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MODEL - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Obecné Název modelu : TB_2


Typ modelu : 3D
Kladný směr globální osy Z : Nahoru
Klasifikace zatěžovacích stavů a : Podle normy: EN 1990
kombinací  Národní příloha: DIN - Deutschland
  Automaticky vytvoøit kombinace :   Kombinace zatížení


Možnosti RF-FORM-FINDING - Hledání počátečních rovnovážných tvarů membránových a lanových konstrukcí


RF-CUTTING-PATTERN


Analýza potrubí


Použít pravidlo CQC


Umožnit CAD/BIM model


Tíhové zrychlení
g : 10.00 m/s2


NASTAVENÍ SÍTĚ PRVKŮ
Obecné Požadovaná délka konečných prvků I FE : 0.5 m


Maximální vzdálenost mezi uzlem a linií ε : 0.0 m
pro integrování do linie
Maximální počet uzlů sítě KP v tisících : 500


Pruty Počet dělení lanových prutů, : 10
prutů s pružným podložím, s náběhy nebo plastickými 
vlastnostmi:
 Aktivovat dělení prutů pro analýzu velkých deformací 


resp. postkritickou analýzu
Dělit pruty na nich ležícím uzlem


Plochy Maximální poměr diagonál obdélníku KP ∆D : 1.800
Maximální přípustný odklon 2 prvků sítě α : 0.50 °
od roviny
Tvar konečných prvků: : Trojúhelníky a čtyřúhelníky


  Generovat stejné ètverce, kde je 
to možné


1.1 UZLY
Uzel Vztažný Souřadný Souřadnice uzlu


č. Typ uzlu uzel systém X  [m] Y  [m] Z  [m] Komentář
17 Standard - Kartézský 0.000 0.000 0.548
18 Standard - Kartézský 224.000 0.000 0.548
19 Standard - Kartézský 56.000 0.000 0.548
20 Standard - Kartézský 112.000 0.000 0.548
21 Standard - Kartézský 168.000 0.000 0.548
22 Standard - Kartézský -1.075 -0.218 0.548
23 Standard - Kartézský -52.623 -22.099 0.548
521 Standard - Kartézský 0.000 0.000 0.000
522 Standard - Kartézský 224.000 0.000 0.000
523 Standard - Kartézský 56.000 0.000 0.000
524 Standard - Kartézský 112.000 0.000 0.000
525 Standard - Kartézský 168.000 0.000 0.000
526 Standard - Kartézský 55.000 0.000 0.000
527 Standard - Kartézský 57.000 0.000 0.000
528 Standard - Kartézský 111.000 0.000 0.000
529 Standard - Kartézský 113.000 0.000 0.000
530 Standard - Kartézský 167.000 0.000 0.000
531 Standard - Kartézský 169.000 0.000 0.000
532 Standard - Kartézský 223.000 0.000 0.000
533 Standard - Kartézský 1.000 0.000 0.000
534 Standard - Kartézský -1.075 -0.218 0.000
535 Standard - Kartézský -52.623 -22.099 0.000
536 Standard - Kartézský -51.702 -21.709 0.000
537 Standard - Kartézský -53.543 -22.490 0.000
538 Standard - Kartézský -1.995 -0.609 0.000
540 Standard - Kartézský -54.464 -22.881 0.000
542 Standard - Kartézský -55.384 -23.272 0.000
544 Standard - Kartézský -56.305 -23.662 0.000
546 Standard - Kartézský -57.225 -24.053 0.000
548 Standard - Kartézský -58.146 -24.444 0.000
559 Standard - Kartézský 0.000 0.000 0.948
560 Standard - Kartézský 0.000 -0.230 0.030
561 Standard - Kartézský 0.000 -0.230 0.948
562 Standard - Kartézský 0.000 0.230 0.030
563 Standard - Kartézský 0.000 0.230 0.948
564 Standard - Kartézský 0.000 -0.460 0.061
565 Standard - Kartézský 0.000 -0.460 0.548
566 Standard - Kartézský 0.000 -0.690 0.091
567 Standard - Kartézský 0.000 -0.690 0.548
568 Standard - Kartézský 0.000 0.460 0.061
569 Standard - Kartézský 0.000 0.460 0.548
570 Standard - Kartézský 0.000 0.690 0.091
571 Standard - Kartézský 0.000 0.690 0.548
572 Standard - Kartézský 0.000 -2.750 0.362
573 Standard - Kartézský 0.000 -0.230 0.548
574 Standard - Kartézský 0.000 -2.750 0.548
575 Standard - Kartézský 0.000 2.750 0.362
576 Standard - Kartézský 0.000 0.230 0.548
577 Standard - Kartézský 0.000 2.750 0.548
578 Standard - Kartézský 224.000 0.000 0.948
579 Standard - Kartézský 224.000 -0.230 0.030


              Kartézský
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1.1 UZLY
Uzel Vztažný Souřadný Souřadnice uzlu


č. Typ uzlu uzel systém X  [m] Y  [m] Z  [m] Komentář
580 Standard - Kartézský 224.000 -0.230 0.948
581 Standard - Kartézský 224.000 0.230 0.030
582 Standard - Kartézský 224.000 0.230 0.948
583 Standard - Kartézský 224.000 -0.460 0.061
584 Standard - Kartézský 224.000 -0.460 0.548
585 Standard - Kartézský 224.000 -0.690 0.091
586 Standard - Kartézský 224.000 -0.690 0.548
587 Standard - Kartézský 224.000 0.460 0.061
588 Standard - Kartézský 224.000 0.460 0.548
589 Standard - Kartézský 224.000 0.690 0.091
590 Standard - Kartézský 224.000 0.690 0.548
591 Standard - Kartézský 224.000 -2.750 0.362
592 Standard - Kartézský 224.000 -0.230 0.548
593 Standard - Kartézský 224.000 -2.750 0.548
594 Standard - Kartézský 224.000 2.750 0.362
595 Standard - Kartézský 224.000 0.230 0.548
596 Standard - Kartézský 224.000 2.750 0.548
597 Standard - Kartézský 56.000 0.000 0.948
598 Standard - Kartézský 56.000 -0.230 0.030
599 Standard - Kartézský 56.000 -0.230 0.948
600 Standard - Kartézský 56.000 0.230 0.030
601 Standard - Kartézský 56.000 0.230 0.948
602 Standard - Kartézský 56.000 -0.460 0.061
603 Standard - Kartézský 56.000 -0.460 0.548
604 Standard - Kartézský 56.000 -0.690 0.091
605 Standard - Kartézský 56.000 -0.690 0.548
606 Standard - Kartézský 56.000 0.460 0.061
607 Standard - Kartézský 56.000 0.460 0.548
608 Standard - Kartézský 56.000 0.690 0.091
609 Standard - Kartézský 56.000 0.690 0.548
610 Standard - Kartézský 56.000 -2.750 0.362
611 Standard - Kartézský 56.000 -0.230 0.548
612 Standard - Kartézský 56.000 -2.750 0.548
613 Standard - Kartézský 56.000 2.750 0.362
614 Standard - Kartézský 56.000 0.230 0.548
615 Standard - Kartézský 56.000 2.750 0.548
616 Standard - Kartézský 112.000 0.000 0.948
617 Standard - Kartézský 112.000 -0.230 0.030
618 Standard - Kartézský 112.000 -0.230 0.948
619 Standard - Kartézský 112.000 0.230 0.030
620 Standard - Kartézský 112.000 0.230 0.948
621 Standard - Kartézský 112.000 -0.460 0.061
622 Standard - Kartézský 112.000 -0.460 0.548
623 Standard - Kartézský 112.000 -0.690 0.091
624 Standard - Kartézský 112.000 -0.690 0.548
625 Standard - Kartézský 112.000 0.460 0.061
626 Standard - Kartézský 112.000 0.460 0.548
627 Standard - Kartézský 112.000 0.690 0.091
628 Standard - Kartézský 112.000 0.690 0.548
629 Standard - Kartézský 112.000 -2.750 0.362
630 Standard - Kartézský 112.000 -0.230 0.548
631 Standard - Kartézský 112.000 -2.750 0.548
632 Standard - Kartézský 112.000 2.750 0.362
633 Standard - Kartézský 112.000 0.230 0.548
634 Standard - Kartézský 112.000 2.750 0.548
635 Standard - Kartézský 168.000 0.000 0.948
636 Standard - Kartézský 168.000 -0.230 0.030
637 Standard - Kartézský 168.000 -0.230 0.948
638 Standard - Kartézský 168.000 0.230 0.030
639 Standard - Kartézský 168.000 0.230 0.948
640 Standard - Kartézský 168.000 -0.460 0.061
641 Standard - Kartézský 168.000 -0.460 0.548
642 Standard - Kartézský 168.000 -0.690 0.091
643 Standard - Kartézský 168.000 -0.690 0.548
644 Standard - Kartézský 168.000 0.460 0.061
645 Standard - Kartézský 168.000 0.460 0.548
646 Standard - Kartézský 168.000 0.690 0.091
647 Standard - Kartézský 168.000 0.690 0.548
648 Standard - Kartézský 168.000 -2.750 0.362
649 Standard - Kartézský 168.000 -0.230 0.548
650 Standard - Kartézský 168.000 -2.750 0.548
651 Standard - Kartézský 168.000 2.750 0.362
652 Standard - Kartézský 168.000 0.230 0.548
653 Standard - Kartézský 168.000 2.750 0.548
654 Standard - Kartézský 1.000 -0.690 0.091
655 Standard - Kartézský 1.000 -0.690 0.548
656 Standard - Kartézský 1.000 0.690 0.091
657 Standard - Kartézský 1.000 0.690 0.548
658 Standard - Kartézský 1.000 -2.750 0.362
659 Standard - Kartézský 1.000 -2.750 0.548
660 Standard - Kartézský 1.000 2.750 0.362
661 Standard - Kartézský 1.000 2.750 0.548
662 Standard - Kartézský 2.000 -0.690 0.091
663 Standard - Kartézský 2.000 -0.690 0.548
664 Standard - Kartézský 2.000 0.690 0.091
665 Standard - Kartézský 2.000 0.690 0.548
666 Standard - Kartézský 2.000 -2.750 0.362
667 Standard - Kartézský 2.000 -2.750 0.548
668 Standard - Kartézský 2.000 2.750 0.362
669 Standard - Kartézský 2.000 2.750 0.548
670 Standard - Kartézský 3.000 -0.690 0.091
671 Standard - Kartézský 3.000 -0.690 0.548
672 Standard - Kartézský 3.000 0.690 0.091
673 Standard - Kartézský 3.000 0.690 0.548
674 Standard - Kartézský 3.000 -2.750 0.362
675 Standard - Kartézský 3.000 -2.750 0.548
676 Standard - Kartézský 3.000 2.750 0.362
677 Standard - Kartézský 3.000 2.750 0.548
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č. Typ uzlu uzel systém X  [m] Y  [m] Z  [m] Komentář
678 Standard - Kartézský 4.000 -0.690 0.091
679 Standard - Kartézský 4.000 -0.690 0.548
680 Standard - Kartézský 4.000 0.690 0.091
681 Standard - Kartézský 4.000 0.690 0.548
682 Standard - Kartézský 4.000 -2.750 0.362
683 Standard - Kartézský 4.000 -2.750 0.548
684 Standard - Kartézský 4.000 2.750 0.362
685 Standard - Kartézský 4.000 2.750 0.548
686 Standard - Kartézský 5.000 -0.690 0.091
687 Standard - Kartézský 5.000 -0.690 0.548
688 Standard - Kartézský 5.000 0.690 0.091
689 Standard - Kartézský 5.000 0.690 0.548
690 Standard - Kartézský 5.000 -2.750 0.362
691 Standard - Kartézský 5.000 -2.750 0.548
692 Standard - Kartézský 5.000 2.750 0.362
693 Standard - Kartézský 5.000 2.750 0.548
694 Standard - Kartézský 6.000 -0.690 0.091
695 Standard - Kartézský 6.000 -0.690 0.548
696 Standard - Kartézský 6.000 0.690 0.091
697 Standard - Kartézský 6.000 0.690 0.548
698 Standard - Kartézský 6.000 -2.750 0.362
699 Standard - Kartézský 6.000 -2.750 0.548
700 Standard - Kartézský 6.000 2.750 0.362
701 Standard - Kartézský 6.000 2.750 0.548
702 Standard - Kartézský 7.000 -0.690 0.091
703 Standard - Kartézský 7.000 -0.690 0.548
704 Standard - Kartézský 7.000 0.690 0.091
705 Standard - Kartézský 7.000 0.690 0.548
706 Standard - Kartézský 7.000 -2.750 0.362
707 Standard - Kartézský 7.000 -2.750 0.548
708 Standard - Kartézský 7.000 2.750 0.362
709 Standard - Kartézský 7.000 2.750 0.548
710 Standard - Kartézský 8.000 -0.690 0.091
711 Standard - Kartézský 8.000 -0.690 0.548
712 Standard - Kartézský 8.000 0.690 0.091
713 Standard - Kartézský 8.000 0.690 0.548
714 Standard - Kartézský 8.000 -2.750 0.362
715 Standard - Kartézský 8.000 -2.750 0.548
716 Standard - Kartézský 8.000 2.750 0.362
717 Standard - Kartézský 8.000 2.750 0.548
718 Standard - Kartézský 9.000 -0.690 0.091
719 Standard - Kartézský 9.000 -0.690 0.548
720 Standard - Kartézský 9.000 0.690 0.091
721 Standard - Kartézský 9.000 0.690 0.548
722 Standard - Kartézský 9.000 -2.750 0.362
723 Standard - Kartézský 9.000 -2.750 0.548
724 Standard - Kartézský 9.000 2.750 0.362
725 Standard - Kartézský 9.000 2.750 0.548
726 Standard - Kartézský 10.000 -0.690 0.091
727 Standard - Kartézský 10.000 -0.690 0.548
728 Standard - Kartézský 10.000 0.690 0.091
729 Standard - Kartézský 10.000 0.690 0.548
730 Standard - Kartézský 10.000 -2.750 0.362
731 Standard - Kartézský 10.000 -2.750 0.548
732 Standard - Kartézský 10.000 2.750 0.362
733 Standard - Kartézský 10.000 2.750 0.548
734 Standard - Kartézský 11.000 -0.690 0.091
735 Standard - Kartézský 11.000 -0.690 0.548
736 Standard - Kartézský 11.000 0.690 0.091
737 Standard - Kartézský 11.000 0.690 0.548
738 Standard - Kartézský 11.000 -2.750 0.362
739 Standard - Kartézský 11.000 -2.750 0.548
740 Standard - Kartézský 11.000 2.750 0.362
741 Standard - Kartézský 11.000 2.750 0.548
742 Standard - Kartézský 12.000 -0.690 0.091
743 Standard - Kartézský 12.000 -0.690 0.548
744 Standard - Kartézský 12.000 0.690 0.091
745 Standard - Kartézský 12.000 0.690 0.548
746 Standard - Kartézský 12.000 -2.750 0.362
747 Standard - Kartézský 12.000 -2.750 0.548
748 Standard - Kartézský 12.000 2.750 0.362
749 Standard - Kartézský 12.000 2.750 0.548
750 Standard - Kartézský 13.000 -0.690 0.091
751 Standard - Kartézský 13.000 -0.690 0.548
752 Standard - Kartézský 13.000 0.690 0.091
753 Standard - Kartézský 13.000 0.690 0.548
754 Standard - Kartézský 13.000 -2.750 0.362
755 Standard - Kartézský 13.000 -2.750 0.548
756 Standard - Kartézský 13.000 2.750 0.362
757 Standard - Kartézský 13.000 2.750 0.548
758 Standard - Kartézský 14.000 -0.690 0.091
759 Standard - Kartézský 14.000 -0.690 0.548
760 Standard - Kartézský 14.000 0.690 0.091
761 Standard - Kartézský 14.000 0.690 0.548
762 Standard - Kartézský 14.000 -2.750 0.362
763 Standard - Kartézský 14.000 -2.750 0.548
764 Standard - Kartézský 14.000 2.750 0.362
765 Standard - Kartézský 14.000 2.750 0.548
766 Standard - Kartézský 15.000 -0.690 0.091
767 Standard - Kartézský 15.000 -0.690 0.548
768 Standard - Kartézský 15.000 0.690 0.091
769 Standard - Kartézský 15.000 0.690 0.548
770 Standard - Kartézský 15.000 -2.750 0.362
771 Standard - Kartézský 15.000 -2.750 0.548
772 Standard - Kartézský 15.000 2.750 0.362
773 Standard - Kartézský 15.000 2.750 0.548
774 Standard - Kartézský 16.000 -0.690 0.091
775 Standard - Kartézský 16.000 -0.690 0.548
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Uzel Vztažný Souřadný Souřadnice uzlu


č. Typ uzlu uzel systém X  [m] Y  [m] Z  [m] Komentář
776 Standard - Kartézský 16.000 0.690 0.091
777 Standard - Kartézský 16.000 0.690 0.548
778 Standard - Kartézský 16.000 -2.750 0.362
779 Standard - Kartézský 16.000 -2.750 0.548
780 Standard - Kartézský 16.000 2.750 0.362
781 Standard - Kartézský 16.000 2.750 0.548
782 Standard - Kartézský 17.000 -0.690 0.091
783 Standard - Kartézský 17.000 -0.690 0.548
784 Standard - Kartézský 17.000 0.690 0.091
785 Standard - Kartézský 17.000 0.690 0.548
786 Standard - Kartézský 17.000 -2.750 0.362
787 Standard - Kartézský 17.000 -2.750 0.548
788 Standard - Kartézský 17.000 2.750 0.362
789 Standard - Kartézský 17.000 2.750 0.548
790 Standard - Kartézský 18.000 -0.690 0.091
791 Standard - Kartézský 18.000 -0.690 0.548
792 Standard - Kartézský 18.000 0.690 0.091
793 Standard - Kartézský 18.000 0.690 0.548
794 Standard - Kartézský 18.000 -2.750 0.362
795 Standard - Kartézský 18.000 -2.750 0.548
796 Standard - Kartézský 18.000 2.750 0.362
797 Standard - Kartézský 18.000 2.750 0.548
798 Standard - Kartézský 19.000 -0.690 0.091
799 Standard - Kartézský 19.000 -0.690 0.548
800 Standard - Kartézský 19.000 0.690 0.091
801 Standard - Kartézský 19.000 0.690 0.548
802 Standard - Kartézský 19.000 -2.750 0.362
803 Standard - Kartézský 19.000 -2.750 0.548
804 Standard - Kartézský 19.000 2.750 0.362
805 Standard - Kartézský 19.000 2.750 0.548
806 Standard - Kartézský 20.000 -0.690 0.091
807 Standard - Kartézský 20.000 -0.690 0.548
808 Standard - Kartézský 20.000 0.690 0.091
809 Standard - Kartézský 20.000 0.690 0.548
810 Standard - Kartézský 20.000 -2.750 0.362
811 Standard - Kartézský 20.000 -2.750 0.548
812 Standard - Kartézský 20.000 2.750 0.362
813 Standard - Kartézský 20.000 2.750 0.548
814 Standard - Kartézský 21.000 -0.690 0.091
815 Standard - Kartézský 21.000 -0.690 0.548
816 Standard - Kartézský 21.000 0.690 0.091
817 Standard - Kartézský 21.000 0.690 0.548
818 Standard - Kartézský 21.000 -2.750 0.362
819 Standard - Kartézský 21.000 -2.750 0.548
820 Standard - Kartézský 21.000 2.750 0.362
821 Standard - Kartézský 21.000 2.750 0.548
822 Standard - Kartézský 22.000 -0.690 0.091
823 Standard - Kartézský 22.000 -0.690 0.548
824 Standard - Kartézský 22.000 0.690 0.091
825 Standard - Kartézský 22.000 0.690 0.548
826 Standard - Kartézský 22.000 -2.750 0.362
827 Standard - Kartézský 22.000 -2.750 0.548
828 Standard - Kartézský 22.000 2.750 0.362
829 Standard - Kartézský 22.000 2.750 0.548
830 Standard - Kartézský 23.000 -0.690 0.091
831 Standard - Kartézský 23.000 -0.690 0.548
832 Standard - Kartézský 23.000 0.690 0.091
833 Standard - Kartézský 23.000 0.690 0.548
834 Standard - Kartézský 23.000 -2.750 0.362
835 Standard - Kartézský 23.000 -2.750 0.548
836 Standard - Kartézský 23.000 2.750 0.362
837 Standard - Kartézský 23.000 2.750 0.548
838 Standard - Kartézský 24.000 -0.690 0.091
839 Standard - Kartézský 24.000 -0.690 0.548
840 Standard - Kartézský 24.000 0.690 0.091
841 Standard - Kartézský 24.000 0.690 0.548
842 Standard - Kartézský 24.000 -2.750 0.362
843 Standard - Kartézský 24.000 -2.750 0.548
844 Standard - Kartézský 24.000 2.750 0.362
845 Standard - Kartézský 24.000 2.750 0.548
846 Standard - Kartézský 25.000 -0.690 0.091
847 Standard - Kartézský 25.000 -0.690 0.548
848 Standard - Kartézský 25.000 0.690 0.091
849 Standard - Kartézský 25.000 0.690 0.548
850 Standard - Kartézský 25.000 -2.750 0.362
851 Standard - Kartézský 25.000 -2.750 0.548
852 Standard - Kartézský 25.000 2.750 0.362
853 Standard - Kartézský 25.000 2.750 0.548
854 Standard - Kartézský 26.000 -0.690 0.091
855 Standard - Kartézský 26.000 -0.690 0.548
856 Standard - Kartézský 26.000 0.690 0.091
857 Standard - Kartézský 26.000 0.690 0.548
858 Standard - Kartézský 26.000 -2.750 0.362
859 Standard - Kartézský 26.000 -2.750 0.548
860 Standard - Kartézský 26.000 2.750 0.362
861 Standard - Kartézský 26.000 2.750 0.548
862 Standard - Kartézský 27.000 -0.690 0.091
863 Standard - Kartézský 27.000 -0.690 0.548
864 Standard - Kartézský 27.000 0.690 0.091
865 Standard - Kartézský 27.000 0.690 0.548
866 Standard - Kartézský 27.000 -2.750 0.362
867 Standard - Kartézský 27.000 -2.750 0.548
868 Standard - Kartézský 27.000 2.750 0.362
869 Standard - Kartézský 27.000 2.750 0.548
870 Standard - Kartézský 28.000 -0.690 0.091
871 Standard - Kartézský 28.000 -0.690 0.548
872 Standard - Kartézský 28.000 0.690 0.091
873 Standard - Kartézský 28.000 0.690 0.548
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Uzel Vztažný Souřadný Souřadnice uzlu


č. Typ uzlu uzel systém X  [m] Y  [m] Z  [m] Komentář
874 Standard - Kartézský 28.000 -2.750 0.362
875 Standard - Kartézský 28.000 -2.750 0.548
876 Standard - Kartézský 28.000 2.750 0.362
877 Standard - Kartézský 28.000 2.750 0.548
878 Standard - Kartézský 29.000 -0.690 0.091
879 Standard - Kartézský 29.000 -0.690 0.548
880 Standard - Kartézský 29.000 0.690 0.091
881 Standard - Kartézský 29.000 0.690 0.548
882 Standard - Kartézský 29.000 -2.750 0.362
883 Standard - Kartézský 29.000 -2.750 0.548
884 Standard - Kartézský 29.000 2.750 0.362
885 Standard - Kartézský 29.000 2.750 0.548
886 Standard - Kartézský 30.000 -0.690 0.091
887 Standard - Kartézský 30.000 -0.690 0.548
888 Standard - Kartézský 30.000 0.690 0.091
889 Standard - Kartézský 30.000 0.690 0.548
890 Standard - Kartézský 30.000 -2.750 0.362
891 Standard - Kartézský 30.000 -2.750 0.548
892 Standard - Kartézský 30.000 2.750 0.362
893 Standard - Kartézský 30.000 2.750 0.548
894 Standard - Kartézský 31.000 -0.690 0.091
895 Standard - Kartézský 31.000 -0.690 0.548
896 Standard - Kartézský 31.000 0.690 0.091
897 Standard - Kartézský 31.000 0.690 0.548
898 Standard - Kartézský 31.000 -2.750 0.362
899 Standard - Kartézský 31.000 -2.750 0.548
900 Standard - Kartézský 31.000 2.750 0.362
901 Standard - Kartézský 31.000 2.750 0.548
902 Standard - Kartézský 32.000 -0.690 0.091
903 Standard - Kartézský 32.000 -0.690 0.548
904 Standard - Kartézský 32.000 0.690 0.091
905 Standard - Kartézský 32.000 0.690 0.548
906 Standard - Kartézský 32.000 -2.750 0.362
907 Standard - Kartézský 32.000 -2.750 0.548
908 Standard - Kartézský 32.000 2.750 0.362
909 Standard - Kartézský 32.000 2.750 0.548
910 Standard - Kartézský 33.000 -0.690 0.091
911 Standard - Kartézský 33.000 -0.690 0.548
912 Standard - Kartézský 33.000 0.690 0.091
913 Standard - Kartézský 33.000 0.690 0.548
914 Standard - Kartézský 33.000 -2.750 0.362
915 Standard - Kartézský 33.000 -2.750 0.548
916 Standard - Kartézský 33.000 2.750 0.362
917 Standard - Kartézský 33.000 2.750 0.548
918 Standard - Kartézský 34.000 -0.690 0.091
919 Standard - Kartézský 34.000 -0.690 0.548
920 Standard - Kartézský 34.000 0.690 0.091
921 Standard - Kartézský 34.000 0.690 0.548
922 Standard - Kartézský 34.000 -2.750 0.362
923 Standard - Kartézský 34.000 -2.750 0.548
924 Standard - Kartézský 34.000 2.750 0.362
925 Standard - Kartézský 34.000 2.750 0.548
926 Standard - Kartézský 35.000 -0.690 0.091
927 Standard - Kartézský 35.000 -0.690 0.548
928 Standard - Kartézský 35.000 0.690 0.091
929 Standard - Kartézský 35.000 0.690 0.548
930 Standard - Kartézský 35.000 -2.750 0.362
931 Standard - Kartézský 35.000 -2.750 0.548
932 Standard - Kartézský 35.000 2.750 0.362
933 Standard - Kartézský 35.000 2.750 0.548
934 Standard - Kartézský 36.000 -0.690 0.091
935 Standard - Kartézský 36.000 -0.690 0.548
936 Standard - Kartézský 36.000 0.690 0.091
937 Standard - Kartézský 36.000 0.690 0.548
938 Standard - Kartézský 36.000 -2.750 0.362
939 Standard - Kartézský 36.000 -2.750 0.548
940 Standard - Kartézský 36.000 2.750 0.362
941 Standard - Kartézský 36.000 2.750 0.548
942 Standard - Kartézský 37.000 -0.690 0.091
943 Standard - Kartézský 37.000 -0.690 0.548
944 Standard - Kartézský 37.000 0.690 0.091
945 Standard - Kartézský 37.000 0.690 0.548
946 Standard - Kartézský 37.000 -2.750 0.362
947 Standard - Kartézský 37.000 -2.750 0.548
948 Standard - Kartézský 37.000 2.750 0.362
949 Standard - Kartézský 37.000 2.750 0.548
950 Standard - Kartézský 38.000 -0.690 0.091
951 Standard - Kartézský 38.000 -0.690 0.548
952 Standard - Kartézský 38.000 0.690 0.091
953 Standard - Kartézský 38.000 0.690 0.548
954 Standard - Kartézský 38.000 -2.750 0.362
955 Standard - Kartézský 38.000 -2.750 0.548
956 Standard - Kartézský 38.000 2.750 0.362
957 Standard - Kartézský 38.000 2.750 0.548
958 Standard - Kartézský 39.000 -0.690 0.091
959 Standard - Kartézský 39.000 -0.690 0.548
960 Standard - Kartézský 39.000 0.690 0.091
961 Standard - Kartézský 39.000 0.690 0.548
962 Standard - Kartézský 39.000 -2.750 0.362
963 Standard - Kartézský 39.000 -2.750 0.548
964 Standard - Kartézský 39.000 2.750 0.362
965 Standard - Kartézský 39.000 2.750 0.548
966 Standard - Kartézský 40.000 -0.690 0.091
967 Standard - Kartézský 40.000 -0.690 0.548
968 Standard - Kartézský 40.000 0.690 0.091
969 Standard - Kartézský 40.000 0.690 0.548
970 Standard - Kartézský 40.000 -2.750 0.362
971 Standard - Kartézský 40.000 -2.750 0.548
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972 Standard - Kartézský 40.000 2.750 0.362
973 Standard - Kartézský 40.000 2.750 0.548
974 Standard - Kartézský 41.000 -0.690 0.091
975 Standard - Kartézský 41.000 -0.690 0.548
976 Standard - Kartézský 41.000 0.690 0.091
977 Standard - Kartézský 41.000 0.690 0.548
978 Standard - Kartézský 41.000 -2.750 0.362
979 Standard - Kartézský 41.000 -2.750 0.548
980 Standard - Kartézský 41.000 2.750 0.362
981 Standard - Kartézský 41.000 2.750 0.548
982 Standard - Kartézský 42.000 -0.690 0.091
983 Standard - Kartézský 42.000 -0.690 0.548
984 Standard - Kartézský 42.000 0.690 0.091
985 Standard - Kartézský 42.000 0.690 0.548
986 Standard - Kartézský 42.000 -2.750 0.362
987 Standard - Kartézský 42.000 -2.750 0.548
988 Standard - Kartézský 42.000 2.750 0.362
989 Standard - Kartézský 42.000 2.750 0.548
990 Standard - Kartézský 43.000 -0.690 0.091
991 Standard - Kartézský 43.000 -0.690 0.548
992 Standard - Kartézský 43.000 0.690 0.091
993 Standard - Kartézský 43.000 0.690 0.548
994 Standard - Kartézský 43.000 -2.750 0.362
995 Standard - Kartézský 43.000 -2.750 0.548
996 Standard - Kartézský 43.000 2.750 0.362
997 Standard - Kartézský 43.000 2.750 0.548
998 Standard - Kartézský 44.000 -0.690 0.091
999 Standard - Kartézský 44.000 -0.690 0.548
1000 Standard - Kartézský 44.000 0.690 0.091
1001 Standard - Kartézský 44.000 0.690 0.548
1002 Standard - Kartézský 44.000 -2.750 0.362
1003 Standard - Kartézský 44.000 -2.750 0.548
1004 Standard - Kartézský 44.000 2.750 0.362
1005 Standard - Kartézský 44.000 2.750 0.548
1006 Standard - Kartézský 45.000 -0.690 0.091
1007 Standard - Kartézský 45.000 -0.690 0.548
1008 Standard - Kartézský 45.000 0.690 0.091
1009 Standard - Kartézský 45.000 0.690 0.548
1010 Standard - Kartézský 45.000 -2.750 0.362
1011 Standard - Kartézský 45.000 -2.750 0.548
1012 Standard - Kartézský 45.000 2.750 0.362
1013 Standard - Kartézský 45.000 2.750 0.548
1014 Standard - Kartézský 46.000 -0.690 0.091
1015 Standard - Kartézský 46.000 -0.690 0.548
1016 Standard - Kartézský 46.000 0.690 0.091
1017 Standard - Kartézský 46.000 0.690 0.548
1018 Standard - Kartézský 46.000 -2.750 0.362
1019 Standard - Kartézský 46.000 -2.750 0.548
1020 Standard - Kartézský 46.000 2.750 0.362
1021 Standard - Kartézský 46.000 2.750 0.548
1022 Standard - Kartézský 47.000 -0.690 0.091
1023 Standard - Kartézský 47.000 -0.690 0.548
1024 Standard - Kartézský 47.000 0.690 0.091
1025 Standard - Kartézský 47.000 0.690 0.548
1026 Standard - Kartézský 47.000 -2.750 0.362
1027 Standard - Kartézský 47.000 -2.750 0.548
1028 Standard - Kartézský 47.000 2.750 0.362
1029 Standard - Kartézský 47.000 2.750 0.548
1030 Standard - Kartézský 48.000 -0.690 0.091
1031 Standard - Kartézský 48.000 -0.690 0.548
1032 Standard - Kartézský 48.000 0.690 0.091
1033 Standard - Kartézský 48.000 0.690 0.548
1034 Standard - Kartézský 48.000 -2.750 0.362
1035 Standard - Kartézský 48.000 -2.750 0.548
1036 Standard - Kartézský 48.000 2.750 0.362
1037 Standard - Kartézský 48.000 2.750 0.548
1038 Standard - Kartézský 49.000 -0.690 0.091
1039 Standard - Kartézský 49.000 -0.690 0.548
1040 Standard - Kartézský 49.000 0.690 0.091
1041 Standard - Kartézský 49.000 0.690 0.548
1042 Standard - Kartézský 49.000 -2.750 0.362
1043 Standard - Kartézský 49.000 -2.750 0.548
1044 Standard - Kartézský 49.000 2.750 0.362
1045 Standard - Kartézský 49.000 2.750 0.548
1046 Standard - Kartézský 50.000 -0.690 0.091
1047 Standard - Kartézský 50.000 -0.690 0.548
1048 Standard - Kartézský 50.000 0.690 0.091
1049 Standard - Kartézský 50.000 0.690 0.548
1050 Standard - Kartézský 50.000 -2.750 0.362
1051 Standard - Kartézský 50.000 -2.750 0.548
1052 Standard - Kartézský 50.000 2.750 0.362
1053 Standard - Kartézský 50.000 2.750 0.548
1054 Standard - Kartézský 51.000 -0.690 0.091
1055 Standard - Kartézský 51.000 -0.690 0.548
1056 Standard - Kartézský 51.000 0.690 0.091
1057 Standard - Kartézský 51.000 0.690 0.548
1058 Standard - Kartézský 51.000 -2.750 0.362
1059 Standard - Kartézský 51.000 -2.750 0.548
1060 Standard - Kartézský 51.000 2.750 0.362
1061 Standard - Kartézský 51.000 2.750 0.548
1062 Standard - Kartézský 52.000 -0.690 0.091
1063 Standard - Kartézský 52.000 -0.690 0.548
1064 Standard - Kartézský 52.000 0.690 0.091
1065 Standard - Kartézský 52.000 0.690 0.548
1066 Standard - Kartézský 52.000 -2.750 0.362
1067 Standard - Kartézský 52.000 -2.750 0.548
1068 Standard - Kartézský 52.000 2.750 0.362
1069 Standard - Kartézský 52.000 2.750 0.548
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1070 Standard - Kartézský 53.000 -0.690 0.091
1071 Standard - Kartézský 53.000 -0.690 0.548
1072 Standard - Kartézský 53.000 0.690 0.091
1073 Standard - Kartézský 53.000 0.690 0.548
1074 Standard - Kartézský 53.000 -2.750 0.362
1075 Standard - Kartézský 53.000 -2.750 0.548
1076 Standard - Kartézský 53.000 2.750 0.362
1077 Standard - Kartézský 53.000 2.750 0.548
1078 Standard - Kartézský 54.000 -0.690 0.091
1079 Standard - Kartézský 54.000 -0.690 0.548
1080 Standard - Kartézský 54.000 0.690 0.091
1081 Standard - Kartézský 54.000 0.690 0.548
1082 Standard - Kartézský 54.000 -2.750 0.362
1083 Standard - Kartézský 54.000 -2.750 0.548
1084 Standard - Kartézský 54.000 2.750 0.362
1085 Standard - Kartézský 54.000 2.750 0.548
1086 Standard - Kartézský 55.000 -0.690 0.091
1087 Standard - Kartézský 55.000 -0.690 0.548
1088 Standard - Kartézský 55.000 0.690 0.091
1089 Standard - Kartézský 55.000 0.690 0.548
1090 Standard - Kartézský 55.000 -2.750 0.362
1091 Standard - Kartézský 55.000 -2.750 0.548
1092 Standard - Kartézský 55.000 2.750 0.362
1093 Standard - Kartézský 55.000 2.750 0.548
1094 Standard - Kartézský 57.000 -0.690 0.091
1095 Standard - Kartézský 57.000 -0.690 0.548
1096 Standard - Kartézský 57.000 0.690 0.091
1097 Standard - Kartézský 57.000 0.690 0.548
1098 Standard - Kartézský 57.000 -2.750 0.362
1099 Standard - Kartézský 57.000 -2.750 0.548
1100 Standard - Kartézský 57.000 2.750 0.362
1101 Standard - Kartézský 57.000 2.750 0.548
1102 Standard - Kartézský 58.000 -0.690 0.091
1103 Standard - Kartézský 58.000 -0.690 0.548
1104 Standard - Kartézský 58.000 0.690 0.091
1105 Standard - Kartézský 58.000 0.690 0.548
1106 Standard - Kartézský 58.000 -2.750 0.362
1107 Standard - Kartézský 58.000 -2.750 0.548
1108 Standard - Kartézský 58.000 2.750 0.362
1109 Standard - Kartézský 58.000 2.750 0.548
1110 Standard - Kartézský 59.000 -0.690 0.091
1111 Standard - Kartézský 59.000 -0.690 0.548
1112 Standard - Kartézský 59.000 0.690 0.091
1113 Standard - Kartézský 59.000 0.690 0.548
1114 Standard - Kartézský 59.000 -2.750 0.362
1115 Standard - Kartézský 59.000 -2.750 0.548
1116 Standard - Kartézský 59.000 2.750 0.362
1117 Standard - Kartézský 59.000 2.750 0.548
1118 Standard - Kartézský 60.000 -0.690 0.091
1119 Standard - Kartézský 60.000 -0.690 0.548
1120 Standard - Kartézský 60.000 0.690 0.091
1121 Standard - Kartézský 60.000 0.690 0.548
1122 Standard - Kartézský 60.000 -2.750 0.362
1123 Standard - Kartézský 60.000 -2.750 0.548
1124 Standard - Kartézský 60.000 2.750 0.362
1125 Standard - Kartézský 60.000 2.750 0.548
1126 Standard - Kartézský 61.000 -0.690 0.091
1127 Standard - Kartézský 61.000 -0.690 0.548
1128 Standard - Kartézský 61.000 0.690 0.091
1129 Standard - Kartézský 61.000 0.690 0.548
1130 Standard - Kartézský 61.000 -2.750 0.362
1131 Standard - Kartézský 61.000 -2.750 0.548
1132 Standard - Kartézský 61.000 2.750 0.362
1133 Standard - Kartézský 61.000 2.750 0.548
1134 Standard - Kartézský 62.000 -0.690 0.091
1135 Standard - Kartézský 62.000 -0.690 0.548
1136 Standard - Kartézský 62.000 0.690 0.091
1137 Standard - Kartézský 62.000 0.690 0.548
1138 Standard - Kartézský 62.000 -2.750 0.362
1139 Standard - Kartézský 62.000 -2.750 0.548
1140 Standard - Kartézský 62.000 2.750 0.362
1141 Standard - Kartézský 62.000 2.750 0.548
1142 Standard - Kartézský 63.000 -0.690 0.091
1143 Standard - Kartézský 63.000 -0.690 0.548
1144 Standard - Kartézský 63.000 0.690 0.091
1145 Standard - Kartézský 63.000 0.690 0.548
1146 Standard - Kartézský 63.000 -2.750 0.362
1147 Standard - Kartézský 63.000 -2.750 0.548
1148 Standard - Kartézský 63.000 2.750 0.362
1149 Standard - Kartézský 63.000 2.750 0.548
1150 Standard - Kartézský 64.000 -0.690 0.091
1151 Standard - Kartézský 64.000 -0.690 0.548
1152 Standard - Kartézský 64.000 0.690 0.091
1153 Standard - Kartézský 64.000 0.690 0.548
1154 Standard - Kartézský 64.000 -2.750 0.362
1155 Standard - Kartézský 64.000 -2.750 0.548
1156 Standard - Kartézský 64.000 2.750 0.362
1157 Standard - Kartézský 64.000 2.750 0.548
1158 Standard - Kartézský 65.000 -0.690 0.091
1159 Standard - Kartézský 65.000 -0.690 0.548
1160 Standard - Kartézský 65.000 0.690 0.091
1161 Standard - Kartézský 65.000 0.690 0.548
1162 Standard - Kartézský 65.000 -2.750 0.362
1163 Standard - Kartézský 65.000 -2.750 0.548
1164 Standard - Kartézský 65.000 2.750 0.362
1165 Standard - Kartézský 65.000 2.750 0.548
1166 Standard - Kartézský 66.000 -0.690 0.091
1167 Standard - Kartézský 66.000 -0.690 0.548
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1168 Standard - Kartézský 66.000 0.690 0.091
1169 Standard - Kartézský 66.000 0.690 0.548
1170 Standard - Kartézský 66.000 -2.750 0.362
1171 Standard - Kartézský 66.000 -2.750 0.548
1172 Standard - Kartézský 66.000 2.750 0.362
1173 Standard - Kartézský 66.000 2.750 0.548
1174 Standard - Kartézský 67.000 -0.690 0.091
1175 Standard - Kartézský 67.000 -0.690 0.548
1176 Standard - Kartézský 67.000 0.690 0.091
1177 Standard - Kartézský 67.000 0.690 0.548
1178 Standard - Kartézský 67.000 -2.750 0.362
1179 Standard - Kartézský 67.000 -2.750 0.548
1180 Standard - Kartézský 67.000 2.750 0.362
1181 Standard - Kartézský 67.000 2.750 0.548
1182 Standard - Kartézský 68.000 -0.690 0.091
1183 Standard - Kartézský 68.000 -0.690 0.548
1184 Standard - Kartézský 68.000 0.690 0.091
1185 Standard - Kartézský 68.000 0.690 0.548
1186 Standard - Kartézský 68.000 -2.750 0.362
1187 Standard - Kartézský 68.000 -2.750 0.548
1188 Standard - Kartézský 68.000 2.750 0.362
1189 Standard - Kartézský 68.000 2.750 0.548
1190 Standard - Kartézský 69.000 -0.690 0.091
1191 Standard - Kartézský 69.000 -0.690 0.548
1192 Standard - Kartézský 69.000 0.690 0.091
1193 Standard - Kartézský 69.000 0.690 0.548
1194 Standard - Kartézský 69.000 -2.750 0.362
1195 Standard - Kartézský 69.000 -2.750 0.548
1196 Standard - Kartézský 69.000 2.750 0.362
1197 Standard - Kartézský 69.000 2.750 0.548
1198 Standard - Kartézský 70.000 -0.690 0.091
1199 Standard - Kartézský 70.000 -0.690 0.548
1200 Standard - Kartézský 70.000 0.690 0.091
1201 Standard - Kartézský 70.000 0.690 0.548
1202 Standard - Kartézský 70.000 -2.750 0.362
1203 Standard - Kartézský 70.000 -2.750 0.548
1204 Standard - Kartézský 70.000 2.750 0.362
1205 Standard - Kartézský 70.000 2.750 0.548
1206 Standard - Kartézský 71.000 -0.690 0.091
1207 Standard - Kartézský 71.000 -0.690 0.548
1208 Standard - Kartézský 71.000 0.690 0.091
1209 Standard - Kartézský 71.000 0.690 0.548
1210 Standard - Kartézský 71.000 -2.750 0.362
1211 Standard - Kartézský 71.000 -2.750 0.548
1212 Standard - Kartézský 71.000 2.750 0.362
1213 Standard - Kartézský 71.000 2.750 0.548
1214 Standard - Kartézský 72.000 -0.690 0.091
1215 Standard - Kartézský 72.000 -0.690 0.548
1216 Standard - Kartézský 72.000 0.690 0.091
1217 Standard - Kartézský 72.000 0.690 0.548
1218 Standard - Kartézský 72.000 -2.750 0.362
1219 Standard - Kartézský 72.000 -2.750 0.548
1220 Standard - Kartézský 72.000 2.750 0.362
1221 Standard - Kartézský 72.000 2.750 0.548
1222 Standard - Kartézský 73.000 -0.690 0.091
1223 Standard - Kartézský 73.000 -0.690 0.548
1224 Standard - Kartézský 73.000 0.690 0.091
1225 Standard - Kartézský 73.000 0.690 0.548
1226 Standard - Kartézský 73.000 -2.750 0.362
1227 Standard - Kartézský 73.000 -2.750 0.548
1228 Standard - Kartézský 73.000 2.750 0.362
1229 Standard - Kartézský 73.000 2.750 0.548
1230 Standard - Kartézský 74.000 -0.690 0.091
1231 Standard - Kartézský 74.000 -0.690 0.548
1232 Standard - Kartézský 74.000 0.690 0.091
1233 Standard - Kartézský 74.000 0.690 0.548
1234 Standard - Kartézský 74.000 -2.750 0.362
1235 Standard - Kartézský 74.000 -2.750 0.548
1236 Standard - Kartézský 74.000 2.750 0.362
1237 Standard - Kartézský 74.000 2.750 0.548
1238 Standard - Kartézský 75.000 -0.690 0.091
1239 Standard - Kartézský 75.000 -0.690 0.548
1240 Standard - Kartézský 75.000 0.690 0.091
1241 Standard - Kartézský 75.000 0.690 0.548
1242 Standard - Kartézský 75.000 -2.750 0.362
1243 Standard - Kartézský 75.000 -2.750 0.548
1244 Standard - Kartézský 75.000 2.750 0.362
1245 Standard - Kartézský 75.000 2.750 0.548
1246 Standard - Kartézský 76.000 -0.690 0.091
1247 Standard - Kartézský 76.000 -0.690 0.548
1248 Standard - Kartézský 76.000 0.690 0.091
1249 Standard - Kartézský 76.000 0.690 0.548
1250 Standard - Kartézský 76.000 -2.750 0.362
1251 Standard - Kartézský 76.000 -2.750 0.548
1252 Standard - Kartézský 76.000 2.750 0.362
1253 Standard - Kartézský 76.000 2.750 0.548
1254 Standard - Kartézský 77.000 -0.690 0.091
1255 Standard - Kartézský 77.000 -0.690 0.548
1256 Standard - Kartézský 77.000 0.690 0.091
1257 Standard - Kartézský 77.000 0.690 0.548
1258 Standard - Kartézský 77.000 -2.750 0.362
1259 Standard - Kartézský 77.000 -2.750 0.548
1260 Standard - Kartézský 77.000 2.750 0.362
1261 Standard - Kartézský 77.000 2.750 0.548
1262 Standard - Kartézský 78.000 -0.690 0.091
1263 Standard - Kartézský 78.000 -0.690 0.548
1264 Standard - Kartézský 78.000 0.690 0.091
1265 Standard - Kartézský 78.000 0.690 0.548
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1266 Standard - Kartézský 78.000 -2.750 0.362
1267 Standard - Kartézský 78.000 -2.750 0.548
1268 Standard - Kartézský 78.000 2.750 0.362
1269 Standard - Kartézský 78.000 2.750 0.548
1270 Standard - Kartézský 79.000 -0.690 0.091
1271 Standard - Kartézský 79.000 -0.690 0.548
1272 Standard - Kartézský 79.000 0.690 0.091
1273 Standard - Kartézský 79.000 0.690 0.548
1274 Standard - Kartézský 79.000 -2.750 0.362
1275 Standard - Kartézský 79.000 -2.750 0.548
1276 Standard - Kartézský 79.000 2.750 0.362
1277 Standard - Kartézský 79.000 2.750 0.548
1278 Standard - Kartézský 80.000 -0.690 0.091
1279 Standard - Kartézský 80.000 -0.690 0.548
1280 Standard - Kartézský 80.000 0.690 0.091
1281 Standard - Kartézský 80.000 0.690 0.548
1282 Standard - Kartézský 80.000 -2.750 0.362
1283 Standard - Kartézský 80.000 -2.750 0.548
1284 Standard - Kartézský 80.000 2.750 0.362
1285 Standard - Kartézský 80.000 2.750 0.548
1286 Standard - Kartézský 81.000 -0.690 0.091
1287 Standard - Kartézský 81.000 -0.690 0.548
1288 Standard - Kartézský 81.000 0.690 0.091
1289 Standard - Kartézský 81.000 0.690 0.548
1290 Standard - Kartézský 81.000 -2.750 0.362
1291 Standard - Kartézský 81.000 -2.750 0.548
1292 Standard - Kartézský 81.000 2.750 0.362
1293 Standard - Kartézský 81.000 2.750 0.548
1294 Standard - Kartézský 82.000 -0.690 0.091
1295 Standard - Kartézský 82.000 -0.690 0.548
1296 Standard - Kartézský 82.000 0.690 0.091
1297 Standard - Kartézský 82.000 0.690 0.548
1298 Standard - Kartézský 82.000 -2.750 0.362
1299 Standard - Kartézský 82.000 -2.750 0.548
1300 Standard - Kartézský 82.000 2.750 0.362
1301 Standard - Kartézský 82.000 2.750 0.548
1302 Standard - Kartézský 83.000 -0.690 0.091
1303 Standard - Kartézský 83.000 -0.690 0.548
1304 Standard - Kartézský 83.000 0.690 0.091
1305 Standard - Kartézský 83.000 0.690 0.548
1306 Standard - Kartézský 83.000 -2.750 0.362
1307 Standard - Kartézský 83.000 -2.750 0.548
1308 Standard - Kartézský 83.000 2.750 0.362
1309 Standard - Kartézský 83.000 2.750 0.548
1310 Standard - Kartézský 84.000 -0.690 0.091
1311 Standard - Kartézský 84.000 -0.690 0.548
1312 Standard - Kartézský 84.000 0.690 0.091
1313 Standard - Kartézský 84.000 0.690 0.548
1314 Standard - Kartézský 84.000 -2.750 0.362
1315 Standard - Kartézský 84.000 -2.750 0.548
1316 Standard - Kartézský 84.000 2.750 0.362
1317 Standard - Kartézský 84.000 2.750 0.548
1318 Standard - Kartézský 85.000 -0.690 0.091
1319 Standard - Kartézský 85.000 -0.690 0.548
1320 Standard - Kartézský 85.000 0.690 0.091
1321 Standard - Kartézský 85.000 0.690 0.548
1322 Standard - Kartézský 85.000 -2.750 0.362
1323 Standard - Kartézský 85.000 -2.750 0.548
1324 Standard - Kartézský 85.000 2.750 0.362
1325 Standard - Kartézský 85.000 2.750 0.548
1326 Standard - Kartézský 86.000 -0.690 0.091
1327 Standard - Kartézský 86.000 -0.690 0.548
1328 Standard - Kartézský 86.000 0.690 0.091
1329 Standard - Kartézský 86.000 0.690 0.548
1330 Standard - Kartézský 86.000 -2.750 0.362
1331 Standard - Kartézský 86.000 -2.750 0.548
1332 Standard - Kartézský 86.000 2.750 0.362
1333 Standard - Kartézský 86.000 2.750 0.548
1334 Standard - Kartézský 87.000 -0.690 0.091
1335 Standard - Kartézský 87.000 -0.690 0.548
1336 Standard - Kartézský 87.000 0.690 0.091
1337 Standard - Kartézský 87.000 0.690 0.548
1338 Standard - Kartézský 87.000 -2.750 0.362
1339 Standard - Kartézský 87.000 -2.750 0.548
1340 Standard - Kartézský 87.000 2.750 0.362
1341 Standard - Kartézský 87.000 2.750 0.548
1342 Standard - Kartézský 88.000 -0.690 0.091
1343 Standard - Kartézský 88.000 -0.690 0.548
1344 Standard - Kartézský 88.000 0.690 0.091
1345 Standard - Kartézský 88.000 0.690 0.548
1346 Standard - Kartézský 88.000 -2.750 0.362
1347 Standard - Kartézský 88.000 -2.750 0.548
1348 Standard - Kartézský 88.000 2.750 0.362
1349 Standard - Kartézský 88.000 2.750 0.548
1350 Standard - Kartézský 89.000 -0.690 0.091
1351 Standard - Kartézský 89.000 -0.690 0.548
1352 Standard - Kartézský 89.000 0.690 0.091
1353 Standard - Kartézský 89.000 0.690 0.548
1354 Standard - Kartézský 89.000 -2.750 0.362
1355 Standard - Kartézský 89.000 -2.750 0.548
1356 Standard - Kartézský 89.000 2.750 0.362
1357 Standard - Kartézský 89.000 2.750 0.548
1358 Standard - Kartézský 90.000 -0.690 0.091
1359 Standard - Kartézský 90.000 -0.690 0.548
1360 Standard - Kartézský 90.000 0.690 0.091
1361 Standard - Kartézský 90.000 0.690 0.548
1362 Standard - Kartézský 90.000 -2.750 0.362
1363 Standard - Kartézský 90.000 -2.750 0.548
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1364 Standard - Kartézský 90.000 2.750 0.362
1365 Standard - Kartézský 90.000 2.750 0.548
1366 Standard - Kartézský 91.000 -0.690 0.091
1367 Standard - Kartézský 91.000 -0.690 0.548
1368 Standard - Kartézský 91.000 0.690 0.091
1369 Standard - Kartézský 91.000 0.690 0.548
1370 Standard - Kartézský 91.000 -2.750 0.362
1371 Standard - Kartézský 91.000 -2.750 0.548
1372 Standard - Kartézský 91.000 2.750 0.362
1373 Standard - Kartézský 91.000 2.750 0.548
1374 Standard - Kartézský 92.000 -0.690 0.091
1375 Standard - Kartézský 92.000 -0.690 0.548
1376 Standard - Kartézský 92.000 0.690 0.091
1377 Standard - Kartézský 92.000 0.690 0.548
1378 Standard - Kartézský 92.000 -2.750 0.362
1379 Standard - Kartézský 92.000 -2.750 0.548
1380 Standard - Kartézský 92.000 2.750 0.362
1381 Standard - Kartézský 92.000 2.750 0.548
1382 Standard - Kartézský 93.000 -0.690 0.091
1383 Standard - Kartézský 93.000 -0.690 0.548
1384 Standard - Kartézský 93.000 0.690 0.091
1385 Standard - Kartézský 93.000 0.690 0.548
1386 Standard - Kartézský 93.000 -2.750 0.362
1387 Standard - Kartézský 93.000 -2.750 0.548
1388 Standard - Kartézský 93.000 2.750 0.362
1389 Standard - Kartézský 93.000 2.750 0.548
1390 Standard - Kartézský 94.000 -0.690 0.091
1391 Standard - Kartézský 94.000 -0.690 0.548
1392 Standard - Kartézský 94.000 0.690 0.091
1393 Standard - Kartézský 94.000 0.690 0.548
1394 Standard - Kartézský 94.000 -2.750 0.362
1395 Standard - Kartézský 94.000 -2.750 0.548
1396 Standard - Kartézský 94.000 2.750 0.362
1397 Standard - Kartézský 94.000 2.750 0.548
1398 Standard - Kartézský 95.000 -0.690 0.091
1399 Standard - Kartézský 95.000 -0.690 0.548
1400 Standard - Kartézský 95.000 0.690 0.091
1401 Standard - Kartézský 95.000 0.690 0.548
1402 Standard - Kartézský 95.000 -2.750 0.362
1403 Standard - Kartézský 95.000 -2.750 0.548
1404 Standard - Kartézský 95.000 2.750 0.362
1405 Standard - Kartézský 95.000 2.750 0.548
1406 Standard - Kartézský 96.000 -0.690 0.091
1407 Standard - Kartézský 96.000 -0.690 0.548
1408 Standard - Kartézský 96.000 0.690 0.091
1409 Standard - Kartézský 96.000 0.690 0.548
1410 Standard - Kartézský 96.000 -2.750 0.362
1411 Standard - Kartézský 96.000 -2.750 0.548
1412 Standard - Kartézský 96.000 2.750 0.362
1413 Standard - Kartézský 96.000 2.750 0.548
1414 Standard - Kartézský 97.000 -0.690 0.091
1415 Standard - Kartézský 97.000 -0.690 0.548
1416 Standard - Kartézský 97.000 0.690 0.091
1417 Standard - Kartézský 97.000 0.690 0.548
1418 Standard - Kartézský 97.000 -2.750 0.362
1419 Standard - Kartézský 97.000 -2.750 0.548
1420 Standard - Kartézský 97.000 2.750 0.362
1421 Standard - Kartézský 97.000 2.750 0.548
1422 Standard - Kartézský 98.000 -0.690 0.091
1423 Standard - Kartézský 98.000 -0.690 0.548
1424 Standard - Kartézský 98.000 0.690 0.091
1425 Standard - Kartézský 98.000 0.690 0.548
1426 Standard - Kartézský 98.000 -2.750 0.362
1427 Standard - Kartézský 98.000 -2.750 0.548
1428 Standard - Kartézský 98.000 2.750 0.362
1429 Standard - Kartézský 98.000 2.750 0.548
1430 Standard - Kartézský 99.000 -0.690 0.091
1431 Standard - Kartézský 99.000 -0.690 0.548
1432 Standard - Kartézský 99.000 0.690 0.091
1433 Standard - Kartézský 99.000 0.690 0.548
1434 Standard - Kartézský 99.000 -2.750 0.362
1435 Standard - Kartézský 99.000 -2.750 0.548
1436 Standard - Kartézský 99.000 2.750 0.362
1437 Standard - Kartézský 99.000 2.750 0.548
1438 Standard - Kartézský 100.000 -0.690 0.091
1439 Standard - Kartézský 100.000 -0.690 0.548
1440 Standard - Kartézský 100.000 0.690 0.091
1441 Standard - Kartézský 100.000 0.690 0.548
1442 Standard - Kartézský 100.000 -2.750 0.362
1443 Standard - Kartézský 100.000 -2.750 0.548
1444 Standard - Kartézský 100.000 2.750 0.362
1445 Standard - Kartézský 100.000 2.750 0.548
1446 Standard - Kartézský 101.000 -0.690 0.091
1447 Standard - Kartézský 101.000 -0.690 0.548
1448 Standard - Kartézský 101.000 0.690 0.091
1449 Standard - Kartézský 101.000 0.690 0.548
1450 Standard - Kartézský 101.000 -2.750 0.362
1451 Standard - Kartézský 101.000 -2.750 0.548
1452 Standard - Kartézský 101.000 2.750 0.362
1453 Standard - Kartézský 101.000 2.750 0.548
1454 Standard - Kartézský 102.000 -0.690 0.091
1455 Standard - Kartézský 102.000 -0.690 0.548
1456 Standard - Kartézský 102.000 0.690 0.091
1457 Standard - Kartézský 102.000 0.690 0.548
1458 Standard - Kartézský 102.000 -2.750 0.362
1459 Standard - Kartézský 102.000 -2.750 0.548
1460 Standard - Kartézský 102.000 2.750 0.362
1461 Standard - Kartézský 102.000 2.750 0.548
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1462 Standard - Kartézský 103.000 -0.690 0.091
1463 Standard - Kartézský 103.000 -0.690 0.548
1464 Standard - Kartézský 103.000 0.690 0.091
1465 Standard - Kartézský 103.000 0.690 0.548
1466 Standard - Kartézský 103.000 -2.750 0.362
1467 Standard - Kartézský 103.000 -2.750 0.548
1468 Standard - Kartézský 103.000 2.750 0.362
1469 Standard - Kartézský 103.000 2.750 0.548
1470 Standard - Kartézský 104.000 -0.690 0.091
1471 Standard - Kartézský 104.000 -0.690 0.548
1472 Standard - Kartézský 104.000 0.690 0.091
1473 Standard - Kartézský 104.000 0.690 0.548
1474 Standard - Kartézský 104.000 -2.750 0.362
1475 Standard - Kartézský 104.000 -2.750 0.548
1476 Standard - Kartézský 104.000 2.750 0.362
1477 Standard - Kartézský 104.000 2.750 0.548
1478 Standard - Kartézský 105.000 -0.690 0.091
1479 Standard - Kartézský 105.000 -0.690 0.548
1480 Standard - Kartézský 105.000 0.690 0.091
1481 Standard - Kartézský 105.000 0.690 0.548
1482 Standard - Kartézský 105.000 -2.750 0.362
1483 Standard - Kartézský 105.000 -2.750 0.548
1484 Standard - Kartézský 105.000 2.750 0.362
1485 Standard - Kartézský 105.000 2.750 0.548
1486 Standard - Kartézský 106.000 -0.690 0.091
1487 Standard - Kartézský 106.000 -0.690 0.548
1488 Standard - Kartézský 106.000 0.690 0.091
1489 Standard - Kartézský 106.000 0.690 0.548
1490 Standard - Kartézský 106.000 -2.750 0.362
1491 Standard - Kartézský 106.000 -2.750 0.548
1492 Standard - Kartézský 106.000 2.750 0.362
1493 Standard - Kartézský 106.000 2.750 0.548
1494 Standard - Kartézský 107.000 -0.690 0.091
1495 Standard - Kartézský 107.000 -0.690 0.548
1496 Standard - Kartézský 107.000 0.690 0.091
1497 Standard - Kartézský 107.000 0.690 0.548
1498 Standard - Kartézský 107.000 -2.750 0.362
1499 Standard - Kartézský 107.000 -2.750 0.548
1500 Standard - Kartézský 107.000 2.750 0.362
1501 Standard - Kartézský 107.000 2.750 0.548
1502 Standard - Kartézský 108.000 -0.690 0.091
1503 Standard - Kartézský 108.000 -0.690 0.548
1504 Standard - Kartézský 108.000 0.690 0.091
1505 Standard - Kartézský 108.000 0.690 0.548
1506 Standard - Kartézský 108.000 -2.750 0.362
1507 Standard - Kartézský 108.000 -2.750 0.548
1508 Standard - Kartézský 108.000 2.750 0.362
1509 Standard - Kartézský 108.000 2.750 0.548
1510 Standard - Kartézský 109.000 -0.690 0.091
1511 Standard - Kartézský 109.000 -0.690 0.548
1512 Standard - Kartézský 109.000 0.690 0.091
1513 Standard - Kartézský 109.000 0.690 0.548
1514 Standard - Kartézský 109.000 -2.750 0.362
1515 Standard - Kartézský 109.000 -2.750 0.548
1516 Standard - Kartézský 109.000 2.750 0.362
1517 Standard - Kartézský 109.000 2.750 0.548
1518 Standard - Kartézský 110.000 -0.690 0.091
1519 Standard - Kartézský 110.000 -0.690 0.548
1520 Standard - Kartézský 110.000 0.690 0.091
1521 Standard - Kartézský 110.000 0.690 0.548
1522 Standard - Kartézský 110.000 -2.750 0.362
1523 Standard - Kartézský 110.000 -2.750 0.548
1524 Standard - Kartézský 110.000 2.750 0.362
1525 Standard - Kartézský 110.000 2.750 0.548
1526 Standard - Kartézský 111.000 -0.690 0.091
1527 Standard - Kartézský 111.000 -0.690 0.548
1528 Standard - Kartézský 111.000 0.690 0.091
1529 Standard - Kartézský 111.000 0.690 0.548
1530 Standard - Kartézský 111.000 -2.750 0.362
1531 Standard - Kartézský 111.000 -2.750 0.548
1532 Standard - Kartézský 111.000 2.750 0.362
1533 Standard - Kartézský 111.000 2.750 0.548
1534 Standard - Kartézský 113.000 -0.690 0.091
1535 Standard - Kartézský 113.000 -0.690 0.548
1536 Standard - Kartézský 113.000 0.690 0.091
1537 Standard - Kartézský 113.000 0.690 0.548
1538 Standard - Kartézský 113.000 -2.750 0.362
1539 Standard - Kartézský 113.000 -2.750 0.548
1540 Standard - Kartézský 113.000 2.750 0.362
1541 Standard - Kartézský 113.000 2.750 0.548
1542 Standard - Kartézský 114.000 -0.690 0.091
1543 Standard - Kartézský 114.000 -0.690 0.548
1544 Standard - Kartézský 114.000 0.690 0.091
1545 Standard - Kartézský 114.000 0.690 0.548
1546 Standard - Kartézský 114.000 -2.750 0.362
1547 Standard - Kartézský 114.000 -2.750 0.548
1548 Standard - Kartézský 114.000 2.750 0.362
1549 Standard - Kartézský 114.000 2.750 0.548
1550 Standard - Kartézský 115.000 -0.690 0.091
1551 Standard - Kartézský 115.000 -0.690 0.548
1552 Standard - Kartézský 115.000 0.690 0.091
1553 Standard - Kartézský 115.000 0.690 0.548
1554 Standard - Kartézský 115.000 -2.750 0.362
1555 Standard - Kartézský 115.000 -2.750 0.548
1556 Standard - Kartézský 115.000 2.750 0.362
1557 Standard - Kartézský 115.000 2.750 0.548
1558 Standard - Kartézský 116.000 -0.690 0.091
1559 Standard - Kartézský 116.000 -0.690 0.548
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1560 Standard - Kartézský 116.000 0.690 0.091
1561 Standard - Kartézský 116.000 0.690 0.548
1562 Standard - Kartézský 116.000 -2.750 0.362
1563 Standard - Kartézský 116.000 -2.750 0.548
1564 Standard - Kartézský 116.000 2.750 0.362
1565 Standard - Kartézský 116.000 2.750 0.548
1566 Standard - Kartézský 117.000 -0.690 0.091
1567 Standard - Kartézský 117.000 -0.690 0.548
1568 Standard - Kartézský 117.000 0.690 0.091
1569 Standard - Kartézský 117.000 0.690 0.548
1570 Standard - Kartézský 117.000 -2.750 0.362
1571 Standard - Kartézský 117.000 -2.750 0.548
1572 Standard - Kartézský 117.000 2.750 0.362
1573 Standard - Kartézský 117.000 2.750 0.548
1574 Standard - Kartézský 118.000 -0.690 0.091
1575 Standard - Kartézský 118.000 -0.690 0.548
1576 Standard - Kartézský 118.000 0.690 0.091
1577 Standard - Kartézský 118.000 0.690 0.548
1578 Standard - Kartézský 118.000 -2.750 0.362
1579 Standard - Kartézský 118.000 -2.750 0.548
1580 Standard - Kartézský 118.000 2.750 0.362
1581 Standard - Kartézský 118.000 2.750 0.548
1582 Standard - Kartézský 119.000 -0.690 0.091
1583 Standard - Kartézský 119.000 -0.690 0.548
1584 Standard - Kartézský 119.000 0.690 0.091
1585 Standard - Kartézský 119.000 0.690 0.548
1586 Standard - Kartézský 119.000 -2.750 0.362
1587 Standard - Kartézský 119.000 -2.750 0.548
1588 Standard - Kartézský 119.000 2.750 0.362
1589 Standard - Kartézský 119.000 2.750 0.548
1590 Standard - Kartézský 120.000 -0.690 0.091
1591 Standard - Kartézský 120.000 -0.690 0.548
1592 Standard - Kartézský 120.000 0.690 0.091
1593 Standard - Kartézský 120.000 0.690 0.548
1594 Standard - Kartézský 120.000 -2.750 0.362
1595 Standard - Kartézský 120.000 -2.750 0.548
1596 Standard - Kartézský 120.000 2.750 0.362
1597 Standard - Kartézský 120.000 2.750 0.548
1598 Standard - Kartézský 121.000 -0.690 0.091
1599 Standard - Kartézský 121.000 -0.690 0.548
1600 Standard - Kartézský 121.000 0.690 0.091
1601 Standard - Kartézský 121.000 0.690 0.548
1602 Standard - Kartézský 121.000 -2.750 0.362
1603 Standard - Kartézský 121.000 -2.750 0.548
1604 Standard - Kartézský 121.000 2.750 0.362
1605 Standard - Kartézský 121.000 2.750 0.548
1606 Standard - Kartézský 122.000 -0.690 0.091
1607 Standard - Kartézský 122.000 -0.690 0.548
1608 Standard - Kartézský 122.000 0.690 0.091
1609 Standard - Kartézský 122.000 0.690 0.548
1610 Standard - Kartézský 122.000 -2.750 0.362
1611 Standard - Kartézský 122.000 -2.750 0.548
1612 Standard - Kartézský 122.000 2.750 0.362
1613 Standard - Kartézský 122.000 2.750 0.548
1614 Standard - Kartézský 123.000 -0.690 0.091
1615 Standard - Kartézský 123.000 -0.690 0.548
1616 Standard - Kartézský 123.000 0.690 0.091
1617 Standard - Kartézský 123.000 0.690 0.548
1618 Standard - Kartézský 123.000 -2.750 0.362
1619 Standard - Kartézský 123.000 -2.750 0.548
1620 Standard - Kartézský 123.000 2.750 0.362
1621 Standard - Kartézský 123.000 2.750 0.548
1622 Standard - Kartézský 124.000 -0.690 0.091
1623 Standard - Kartézský 124.000 -0.690 0.548
1624 Standard - Kartézský 124.000 0.690 0.091
1625 Standard - Kartézský 124.000 0.690 0.548
1626 Standard - Kartézský 124.000 -2.750 0.362
1627 Standard - Kartézský 124.000 -2.750 0.548
1628 Standard - Kartézský 124.000 2.750 0.362
1629 Standard - Kartézský 124.000 2.750 0.548
1630 Standard - Kartézský 125.000 -0.690 0.091
1631 Standard - Kartézský 125.000 -0.690 0.548
1632 Standard - Kartézský 125.000 0.690 0.091
1633 Standard - Kartézský 125.000 0.690 0.548
1634 Standard - Kartézský 125.000 -2.750 0.362
1635 Standard - Kartézský 125.000 -2.750 0.548
1636 Standard - Kartézský 125.000 2.750 0.362
1637 Standard - Kartézský 125.000 2.750 0.548
1638 Standard - Kartézský 126.000 -0.690 0.091
1639 Standard - Kartézský 126.000 -0.690 0.548
1640 Standard - Kartézský 126.000 0.690 0.091
1641 Standard - Kartézský 126.000 0.690 0.548
1642 Standard - Kartézský 126.000 -2.750 0.362
1643 Standard - Kartézský 126.000 -2.750 0.548
1644 Standard - Kartézský 126.000 2.750 0.362
1645 Standard - Kartézský 126.000 2.750 0.548
1646 Standard - Kartézský 127.000 -0.690 0.091
1647 Standard - Kartézský 127.000 -0.690 0.548
1648 Standard - Kartézský 127.000 0.690 0.091
1649 Standard - Kartézský 127.000 0.690 0.548
1650 Standard - Kartézský 127.000 -2.750 0.362
1651 Standard - Kartézský 127.000 -2.750 0.548
1652 Standard - Kartézský 127.000 2.750 0.362
1653 Standard - Kartézský 127.000 2.750 0.548
1654 Standard - Kartézský 128.000 -0.690 0.091
1655 Standard - Kartézský 128.000 -0.690 0.548
1656 Standard - Kartézský 128.000 0.690 0.091
1657 Standard - Kartézský 128.000 0.690 0.548
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1658 Standard - Kartézský 128.000 -2.750 0.362
1659 Standard - Kartézský 128.000 -2.750 0.548
1660 Standard - Kartézský 128.000 2.750 0.362
1661 Standard - Kartézský 128.000 2.750 0.548
1662 Standard - Kartézský 129.000 -0.690 0.091
1663 Standard - Kartézský 129.000 -0.690 0.548
1664 Standard - Kartézský 129.000 0.690 0.091
1665 Standard - Kartézský 129.000 0.690 0.548
1666 Standard - Kartézský 129.000 -2.750 0.362
1667 Standard - Kartézský 129.000 -2.750 0.548
1668 Standard - Kartézský 129.000 2.750 0.362
1669 Standard - Kartézský 129.000 2.750 0.548
1670 Standard - Kartézský 130.000 -0.690 0.091
1671 Standard - Kartézský 130.000 -0.690 0.548
1672 Standard - Kartézský 130.000 0.690 0.091
1673 Standard - Kartézský 130.000 0.690 0.548
1674 Standard - Kartézský 130.000 -2.750 0.362
1675 Standard - Kartézský 130.000 -2.750 0.548
1676 Standard - Kartézský 130.000 2.750 0.362
1677 Standard - Kartézský 130.000 2.750 0.548
1678 Standard - Kartézský 131.000 -0.690 0.091
1679 Standard - Kartézský 131.000 -0.690 0.548
1680 Standard - Kartézský 131.000 0.690 0.091
1681 Standard - Kartézský 131.000 0.690 0.548
1682 Standard - Kartézský 131.000 -2.750 0.362
1683 Standard - Kartézský 131.000 -2.750 0.548
1684 Standard - Kartézský 131.000 2.750 0.362
1685 Standard - Kartézský 131.000 2.750 0.548
1686 Standard - Kartézský 132.000 -0.690 0.091
1687 Standard - Kartézský 132.000 -0.690 0.548
1688 Standard - Kartézský 132.000 0.690 0.091
1689 Standard - Kartézský 132.000 0.690 0.548
1690 Standard - Kartézský 132.000 -2.750 0.362
1691 Standard - Kartézský 132.000 -2.750 0.548
1692 Standard - Kartézský 132.000 2.750 0.362
1693 Standard - Kartézský 132.000 2.750 0.548
1694 Standard - Kartézský 133.000 -0.690 0.091
1695 Standard - Kartézský 133.000 -0.690 0.548
1696 Standard - Kartézský 133.000 0.690 0.091
1697 Standard - Kartézský 133.000 0.690 0.548
1698 Standard - Kartézský 133.000 -2.750 0.362
1699 Standard - Kartézský 133.000 -2.750 0.548
1700 Standard - Kartézský 133.000 2.750 0.362
1701 Standard - Kartézský 133.000 2.750 0.548
1702 Standard - Kartézský 134.000 -0.690 0.091
1703 Standard - Kartézský 134.000 -0.690 0.548
1704 Standard - Kartézský 134.000 0.690 0.091
1705 Standard - Kartézský 134.000 0.690 0.548
1706 Standard - Kartézský 134.000 -2.750 0.362
1707 Standard - Kartézský 134.000 -2.750 0.548
1708 Standard - Kartézský 134.000 2.750 0.362
1709 Standard - Kartézský 134.000 2.750 0.548
1710 Standard - Kartézský 135.000 -0.690 0.091
1711 Standard - Kartézský 135.000 -0.690 0.548
1712 Standard - Kartézský 135.000 0.690 0.091
1713 Standard - Kartézský 135.000 0.690 0.548
1714 Standard - Kartézský 135.000 -2.750 0.362
1715 Standard - Kartézský 135.000 -2.750 0.548
1716 Standard - Kartézský 135.000 2.750 0.362
1717 Standard - Kartézský 135.000 2.750 0.548
1718 Standard - Kartézský 136.000 -0.690 0.091
1719 Standard - Kartézský 136.000 -0.690 0.548
1720 Standard - Kartézský 136.000 0.690 0.091
1721 Standard - Kartézský 136.000 0.690 0.548
1722 Standard - Kartézský 136.000 -2.750 0.362
1723 Standard - Kartézský 136.000 -2.750 0.548
1724 Standard - Kartézský 136.000 2.750 0.362
1725 Standard - Kartézský 136.000 2.750 0.548
1726 Standard - Kartézský 137.000 -0.690 0.091
1727 Standard - Kartézský 137.000 -0.690 0.548
1728 Standard - Kartézský 137.000 0.690 0.091
1729 Standard - Kartézský 137.000 0.690 0.548
1730 Standard - Kartézský 137.000 -2.750 0.362
1731 Standard - Kartézský 137.000 -2.750 0.548
1732 Standard - Kartézský 137.000 2.750 0.362
1733 Standard - Kartézský 137.000 2.750 0.548
1734 Standard - Kartézský 138.000 -0.690 0.091
1735 Standard - Kartézský 138.000 -0.690 0.548
1736 Standard - Kartézský 138.000 0.690 0.091
1737 Standard - Kartézský 138.000 0.690 0.548
1738 Standard - Kartézský 138.000 -2.750 0.362
1739 Standard - Kartézský 138.000 -2.750 0.548
1740 Standard - Kartézský 138.000 2.750 0.362
1741 Standard - Kartézský 138.000 2.750 0.548
1742 Standard - Kartézský 139.000 -0.690 0.091
1743 Standard - Kartézský 139.000 -0.690 0.548
1744 Standard - Kartézský 139.000 0.690 0.091
1745 Standard - Kartézský 139.000 0.690 0.548
1746 Standard - Kartézský 139.000 -2.750 0.362
1747 Standard - Kartézský 139.000 -2.750 0.548
1748 Standard - Kartézský 139.000 2.750 0.362
1749 Standard - Kartézský 139.000 2.750 0.548
1750 Standard - Kartézský 140.000 -0.690 0.091
1751 Standard - Kartézský 140.000 -0.690 0.548
1752 Standard - Kartézský 140.000 0.690 0.091
1753 Standard - Kartézský 140.000 0.690 0.548
1754 Standard - Kartézský 140.000 -2.750 0.362
1755 Standard - Kartézský 140.000 -2.750 0.548
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1756 Standard - Kartézský 140.000 2.750 0.362
1757 Standard - Kartézský 140.000 2.750 0.548
1758 Standard - Kartézský 141.000 -0.690 0.091
1759 Standard - Kartézský 141.000 -0.690 0.548
1760 Standard - Kartézský 141.000 0.690 0.091
1761 Standard - Kartézský 141.000 0.690 0.548
1762 Standard - Kartézský 141.000 -2.750 0.362
1763 Standard - Kartézský 141.000 -2.750 0.548
1764 Standard - Kartézský 141.000 2.750 0.362
1765 Standard - Kartézský 141.000 2.750 0.548
1766 Standard - Kartézský 142.000 -0.690 0.091
1767 Standard - Kartézský 142.000 -0.690 0.548
1768 Standard - Kartézský 142.000 0.690 0.091
1769 Standard - Kartézský 142.000 0.690 0.548
1770 Standard - Kartézský 142.000 -2.750 0.362
1771 Standard - Kartézský 142.000 -2.750 0.548
1772 Standard - Kartézský 142.000 2.750 0.362
1773 Standard - Kartézský 142.000 2.750 0.548
1774 Standard - Kartézský 143.000 -0.690 0.091
1775 Standard - Kartézský 143.000 -0.690 0.548
1776 Standard - Kartézský 143.000 0.690 0.091
1777 Standard - Kartézský 143.000 0.690 0.548
1778 Standard - Kartézský 143.000 -2.750 0.362
1779 Standard - Kartézský 143.000 -2.750 0.548
1780 Standard - Kartézský 143.000 2.750 0.362
1781 Standard - Kartézský 143.000 2.750 0.548
1782 Standard - Kartézský 144.000 -0.690 0.091
1783 Standard - Kartézský 144.000 -0.690 0.548
1784 Standard - Kartézský 144.000 0.690 0.091
1785 Standard - Kartézský 144.000 0.690 0.548
1786 Standard - Kartézský 144.000 -2.750 0.362
1787 Standard - Kartézský 144.000 -2.750 0.548
1788 Standard - Kartézský 144.000 2.750 0.362
1789 Standard - Kartézský 144.000 2.750 0.548
1790 Standard - Kartézský 145.000 -0.690 0.091
1791 Standard - Kartézský 145.000 -0.690 0.548
1792 Standard - Kartézský 145.000 0.690 0.091
1793 Standard - Kartézský 145.000 0.690 0.548
1794 Standard - Kartézský 145.000 -2.750 0.362
1795 Standard - Kartézský 145.000 -2.750 0.548
1796 Standard - Kartézský 145.000 2.750 0.362
1797 Standard - Kartézský 145.000 2.750 0.548
1798 Standard - Kartézský 146.000 -0.690 0.091
1799 Standard - Kartézský 146.000 -0.690 0.548
1800 Standard - Kartézský 146.000 0.690 0.091
1801 Standard - Kartézský 146.000 0.690 0.548
1802 Standard - Kartézský 146.000 -2.750 0.362
1803 Standard - Kartézský 146.000 -2.750 0.548
1804 Standard - Kartézský 146.000 2.750 0.362
1805 Standard - Kartézský 146.000 2.750 0.548
1806 Standard - Kartézský 147.000 -0.690 0.091
1807 Standard - Kartézský 147.000 -0.690 0.548
1808 Standard - Kartézský 147.000 0.690 0.091
1809 Standard - Kartézský 147.000 0.690 0.548
1810 Standard - Kartézský 147.000 -2.750 0.362
1811 Standard - Kartézský 147.000 -2.750 0.548
1812 Standard - Kartézský 147.000 2.750 0.362
1813 Standard - Kartézský 147.000 2.750 0.548
1814 Standard - Kartézský 148.000 -0.690 0.091
1815 Standard - Kartézský 148.000 -0.690 0.548
1816 Standard - Kartézský 148.000 0.690 0.091
1817 Standard - Kartézský 148.000 0.690 0.548
1818 Standard - Kartézský 148.000 -2.750 0.362
1819 Standard - Kartézský 148.000 -2.750 0.548
1820 Standard - Kartézský 148.000 2.750 0.362
1821 Standard - Kartézský 148.000 2.750 0.548
1822 Standard - Kartézský 149.000 -0.690 0.091
1823 Standard - Kartézský 149.000 -0.690 0.548
1824 Standard - Kartézský 149.000 0.690 0.091
1825 Standard - Kartézský 149.000 0.690 0.548
1826 Standard - Kartézský 149.000 -2.750 0.362
1827 Standard - Kartézský 149.000 -2.750 0.548
1828 Standard - Kartézský 149.000 2.750 0.362
1829 Standard - Kartézský 149.000 2.750 0.548
1830 Standard - Kartézský 150.000 -0.690 0.091
1831 Standard - Kartézský 150.000 -0.690 0.548
1832 Standard - Kartézský 150.000 0.690 0.091
1833 Standard - Kartézský 150.000 0.690 0.548
1834 Standard - Kartézský 150.000 -2.750 0.362
1835 Standard - Kartézský 150.000 -2.750 0.548
1836 Standard - Kartézský 150.000 2.750 0.362
1837 Standard - Kartézský 150.000 2.750 0.548
1838 Standard - Kartézský 151.000 -0.690 0.091
1839 Standard - Kartézský 151.000 -0.690 0.548
1840 Standard - Kartézský 151.000 0.690 0.091
1841 Standard - Kartézský 151.000 0.690 0.548
1842 Standard - Kartézský 151.000 -2.750 0.362
1843 Standard - Kartézský 151.000 -2.750 0.548
1844 Standard - Kartézský 151.000 2.750 0.362
1845 Standard - Kartézský 151.000 2.750 0.548
1846 Standard - Kartézský 152.000 -0.690 0.091
1847 Standard - Kartézský 152.000 -0.690 0.548
1848 Standard - Kartézský 152.000 0.690 0.091
1849 Standard - Kartézský 152.000 0.690 0.548
1850 Standard - Kartézský 152.000 -2.750 0.362
1851 Standard - Kartézský 152.000 -2.750 0.548
1852 Standard - Kartézský 152.000 2.750 0.362
1853 Standard - Kartézský 152.000 2.750 0.548
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1854 Standard - Kartézský 153.000 -0.690 0.091
1855 Standard - Kartézský 153.000 -0.690 0.548
1856 Standard - Kartézský 153.000 0.690 0.091
1857 Standard - Kartézský 153.000 0.690 0.548
1858 Standard - Kartézský 153.000 -2.750 0.362
1859 Standard - Kartézský 153.000 -2.750 0.548
1860 Standard - Kartézský 153.000 2.750 0.362
1861 Standard - Kartézský 153.000 2.750 0.548
1862 Standard - Kartézský 154.000 -0.690 0.091
1863 Standard - Kartézský 154.000 -0.690 0.548
1864 Standard - Kartézský 154.000 0.690 0.091
1865 Standard - Kartézský 154.000 0.690 0.548
1866 Standard - Kartézský 154.000 -2.750 0.362
1867 Standard - Kartézský 154.000 -2.750 0.548
1868 Standard - Kartézský 154.000 2.750 0.362
1869 Standard - Kartézský 154.000 2.750 0.548
1870 Standard - Kartézský 155.000 -0.690 0.091
1871 Standard - Kartézský 155.000 -0.690 0.548
1872 Standard - Kartézský 155.000 0.690 0.091
1873 Standard - Kartézský 155.000 0.690 0.548
1874 Standard - Kartézský 155.000 -2.750 0.362
1875 Standard - Kartézský 155.000 -2.750 0.548
1876 Standard - Kartézský 155.000 2.750 0.362
1877 Standard - Kartézský 155.000 2.750 0.548
1878 Standard - Kartézský 156.000 -0.690 0.091
1879 Standard - Kartézský 156.000 -0.690 0.548
1880 Standard - Kartézský 156.000 0.690 0.091
1881 Standard - Kartézský 156.000 0.690 0.548
1882 Standard - Kartézský 156.000 -2.750 0.362
1883 Standard - Kartézský 156.000 -2.750 0.548
1884 Standard - Kartézský 156.000 2.750 0.362
1885 Standard - Kartézský 156.000 2.750 0.548
1886 Standard - Kartézský 157.000 -0.690 0.091
1887 Standard - Kartézský 157.000 -0.690 0.548
1888 Standard - Kartézský 157.000 0.690 0.091
1889 Standard - Kartézský 157.000 0.690 0.548
1890 Standard - Kartézský 157.000 -2.750 0.362
1891 Standard - Kartézský 157.000 -2.750 0.548
1892 Standard - Kartézský 157.000 2.750 0.362
1893 Standard - Kartézský 157.000 2.750 0.548
1894 Standard - Kartézský 158.000 -0.690 0.091
1895 Standard - Kartézský 158.000 -0.690 0.548
1896 Standard - Kartézský 158.000 0.690 0.091
1897 Standard - Kartézský 158.000 0.690 0.548
1898 Standard - Kartézský 158.000 -2.750 0.362
1899 Standard - Kartézský 158.000 -2.750 0.548
1900 Standard - Kartézský 158.000 2.750 0.362
1901 Standard - Kartézský 158.000 2.750 0.548
1902 Standard - Kartézský 159.000 -0.690 0.091
1903 Standard - Kartézský 159.000 -0.690 0.548
1904 Standard - Kartézský 159.000 0.690 0.091
1905 Standard - Kartézský 159.000 0.690 0.548
1906 Standard - Kartézský 159.000 -2.750 0.362
1907 Standard - Kartézský 159.000 -2.750 0.548
1908 Standard - Kartézský 159.000 2.750 0.362
1909 Standard - Kartézský 159.000 2.750 0.548
1910 Standard - Kartézský 160.000 -0.690 0.091
1911 Standard - Kartézský 160.000 -0.690 0.548
1912 Standard - Kartézský 160.000 0.690 0.091
1913 Standard - Kartézský 160.000 0.690 0.548
1914 Standard - Kartézský 160.000 -2.750 0.362
1915 Standard - Kartézský 160.000 -2.750 0.548
1916 Standard - Kartézský 160.000 2.750 0.362
1917 Standard - Kartézský 160.000 2.750 0.548
1918 Standard - Kartézský 161.000 -0.690 0.091
1919 Standard - Kartézský 161.000 -0.690 0.548
1920 Standard - Kartézský 161.000 0.690 0.091
1921 Standard - Kartézský 161.000 0.690 0.548
1922 Standard - Kartézský 161.000 -2.750 0.362
1923 Standard - Kartézský 161.000 -2.750 0.548
1924 Standard - Kartézský 161.000 2.750 0.362
1925 Standard - Kartézský 161.000 2.750 0.548
1926 Standard - Kartézský 162.000 -0.690 0.091
1927 Standard - Kartézský 162.000 -0.690 0.548
1928 Standard - Kartézský 162.000 0.690 0.091
1929 Standard - Kartézský 162.000 0.690 0.548
1930 Standard - Kartézský 162.000 -2.750 0.362
1931 Standard - Kartézský 162.000 -2.750 0.548
1932 Standard - Kartézský 162.000 2.750 0.362
1933 Standard - Kartézský 162.000 2.750 0.548
1934 Standard - Kartézský 163.000 -0.690 0.091
1935 Standard - Kartézský 163.000 -0.690 0.548
1936 Standard - Kartézský 163.000 0.690 0.091
1937 Standard - Kartézský 163.000 0.690 0.548
1938 Standard - Kartézský 163.000 -2.750 0.362
1939 Standard - Kartézský 163.000 -2.750 0.548
1940 Standard - Kartézský 163.000 2.750 0.362
1941 Standard - Kartézský 163.000 2.750 0.548
1942 Standard - Kartézský 164.000 -0.690 0.091
1943 Standard - Kartézský 164.000 -0.690 0.548
1944 Standard - Kartézský 164.000 0.690 0.091
1945 Standard - Kartézský 164.000 0.690 0.548
1946 Standard - Kartézský 164.000 -2.750 0.362
1947 Standard - Kartézský 164.000 -2.750 0.548
1948 Standard - Kartézský 164.000 2.750 0.362
1949 Standard - Kartézský 164.000 2.750 0.548
1950 Standard - Kartézský 165.000 -0.690 0.091
1951 Standard - Kartézský 165.000 -0.690 0.548
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1952 Standard - Kartézský 165.000 0.690 0.091
1953 Standard - Kartézský 165.000 0.690 0.548
1954 Standard - Kartézský 165.000 -2.750 0.362
1955 Standard - Kartézský 165.000 -2.750 0.548
1956 Standard - Kartézský 165.000 2.750 0.362
1957 Standard - Kartézský 165.000 2.750 0.548
1958 Standard - Kartézský 166.000 -0.690 0.091
1959 Standard - Kartézský 166.000 -0.690 0.548
1960 Standard - Kartézský 166.000 0.690 0.091
1961 Standard - Kartézský 166.000 0.690 0.548
1962 Standard - Kartézský 166.000 -2.750 0.362
1963 Standard - Kartézský 166.000 -2.750 0.548
1964 Standard - Kartézský 166.000 2.750 0.362
1965 Standard - Kartézský 166.000 2.750 0.548
1966 Standard - Kartézský 167.000 -0.690 0.091
1967 Standard - Kartézský 167.000 -0.690 0.548
1968 Standard - Kartézský 167.000 0.690 0.091
1969 Standard - Kartézský 167.000 0.690 0.548
1970 Standard - Kartézský 167.000 -2.750 0.362
1971 Standard - Kartézský 167.000 -2.750 0.548
1972 Standard - Kartézský 167.000 2.750 0.362
1973 Standard - Kartézský 167.000 2.750 0.548
1974 Standard - Kartézský 169.000 -0.690 0.091
1975 Standard - Kartézský 169.000 -0.690 0.548
1976 Standard - Kartézský 169.000 0.690 0.091
1977 Standard - Kartézský 169.000 0.690 0.548
1978 Standard - Kartézský 169.000 -2.750 0.362
1979 Standard - Kartézský 169.000 -2.750 0.548
1980 Standard - Kartézský 169.000 2.750 0.362
1981 Standard - Kartézský 169.000 2.750 0.548
1982 Standard - Kartézský 170.000 -0.690 0.091
1983 Standard - Kartézský 170.000 -0.690 0.548
1984 Standard - Kartézský 170.000 0.690 0.091
1985 Standard - Kartézský 170.000 0.690 0.548
1986 Standard - Kartézský 170.000 -2.750 0.362
1987 Standard - Kartézský 170.000 -2.750 0.548
1988 Standard - Kartézský 170.000 2.750 0.362
1989 Standard - Kartézský 170.000 2.750 0.548
1990 Standard - Kartézský 171.000 -0.690 0.091
1991 Standard - Kartézský 171.000 -0.690 0.548
1992 Standard - Kartézský 171.000 0.690 0.091
1993 Standard - Kartézský 171.000 0.690 0.548
1994 Standard - Kartézský 171.000 -2.750 0.362
1995 Standard - Kartézský 171.000 -2.750 0.548
1996 Standard - Kartézský 171.000 2.750 0.362
1997 Standard - Kartézský 171.000 2.750 0.548
1998 Standard - Kartézský 172.000 -0.690 0.091
1999 Standard - Kartézský 172.000 -0.690 0.548
2000 Standard - Kartézský 172.000 0.690 0.091
2001 Standard - Kartézský 172.000 0.690 0.548
2002 Standard - Kartézský 172.000 -2.750 0.362
2003 Standard - Kartézský 172.000 -2.750 0.548
2004 Standard - Kartézský 172.000 2.750 0.362
2005 Standard - Kartézský 172.000 2.750 0.548
2006 Standard - Kartézský 173.000 -0.690 0.091
2007 Standard - Kartézský 173.000 -0.690 0.548
2008 Standard - Kartézský 173.000 0.690 0.091
2009 Standard - Kartézský 173.000 0.690 0.548
2010 Standard - Kartézský 173.000 -2.750 0.362
2011 Standard - Kartézský 173.000 -2.750 0.548
2012 Standard - Kartézský 173.000 2.750 0.362
2013 Standard - Kartézský 173.000 2.750 0.548
2014 Standard - Kartézský 174.000 -0.690 0.091
2015 Standard - Kartézský 174.000 -0.690 0.548
2016 Standard - Kartézský 174.000 0.690 0.091
2017 Standard - Kartézský 174.000 0.690 0.548
2018 Standard - Kartézský 174.000 -2.750 0.362
2019 Standard - Kartézský 174.000 -2.750 0.548
2020 Standard - Kartézský 174.000 2.750 0.362
2021 Standard - Kartézský 174.000 2.750 0.548
2022 Standard - Kartézský 175.000 -0.690 0.091
2023 Standard - Kartézský 175.000 -0.690 0.548
2024 Standard - Kartézský 175.000 0.690 0.091
2025 Standard - Kartézský 175.000 0.690 0.548
2026 Standard - Kartézský 175.000 -2.750 0.362
2027 Standard - Kartézský 175.000 -2.750 0.548
2028 Standard - Kartézský 175.000 2.750 0.362
2029 Standard - Kartézský 175.000 2.750 0.548
2030 Standard - Kartézský 176.000 -0.690 0.091
2031 Standard - Kartézský 176.000 -0.690 0.548
2032 Standard - Kartézský 176.000 0.690 0.091
2033 Standard - Kartézský 176.000 0.690 0.548
2034 Standard - Kartézský 176.000 -2.750 0.362
2035 Standard - Kartézský 176.000 -2.750 0.548
2036 Standard - Kartézský 176.000 2.750 0.362
2037 Standard - Kartézský 176.000 2.750 0.548
2038 Standard - Kartézský 177.000 -0.690 0.091
2039 Standard - Kartézský 177.000 -0.690 0.548
2040 Standard - Kartézský 177.000 0.690 0.091
2041 Standard - Kartézský 177.000 0.690 0.548
2042 Standard - Kartézský 177.000 -2.750 0.362
2043 Standard - Kartézský 177.000 -2.750 0.548
2044 Standard - Kartézský 177.000 2.750 0.362
2045 Standard - Kartézský 177.000 2.750 0.548
2046 Standard - Kartézský 178.000 -0.690 0.091
2047 Standard - Kartézský 178.000 -0.690 0.548
2048 Standard - Kartézský 178.000 0.690 0.091
2049 Standard - Kartézský 178.000 0.690 0.548
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2050 Standard - Kartézský 178.000 -2.750 0.362
2051 Standard - Kartézský 178.000 -2.750 0.548
2052 Standard - Kartézský 178.000 2.750 0.362
2053 Standard - Kartézský 178.000 2.750 0.548
2054 Standard - Kartézský 179.000 -0.690 0.091
2055 Standard - Kartézský 179.000 -0.690 0.548
2056 Standard - Kartézský 179.000 0.690 0.091
2057 Standard - Kartézský 179.000 0.690 0.548
2058 Standard - Kartézský 179.000 -2.750 0.362
2059 Standard - Kartézský 179.000 -2.750 0.548
2060 Standard - Kartézský 179.000 2.750 0.362
2061 Standard - Kartézský 179.000 2.750 0.548
2062 Standard - Kartézský 180.000 -0.690 0.091
2063 Standard - Kartézský 180.000 -0.690 0.548
2064 Standard - Kartézský 180.000 0.690 0.091
2065 Standard - Kartézský 180.000 0.690 0.548
2066 Standard - Kartézský 180.000 -2.750 0.362
2067 Standard - Kartézský 180.000 -2.750 0.548
2068 Standard - Kartézský 180.000 2.750 0.362
2069 Standard - Kartézský 180.000 2.750 0.548
2070 Standard - Kartézský 181.000 -0.690 0.091
2071 Standard - Kartézský 181.000 -0.690 0.548
2072 Standard - Kartézský 181.000 0.690 0.091
2073 Standard - Kartézský 181.000 0.690 0.548
2074 Standard - Kartézský 181.000 -2.750 0.362
2075 Standard - Kartézský 181.000 -2.750 0.548
2076 Standard - Kartézský 181.000 2.750 0.362
2077 Standard - Kartézský 181.000 2.750 0.548
2078 Standard - Kartézský 182.000 -0.690 0.091
2079 Standard - Kartézský 182.000 -0.690 0.548
2080 Standard - Kartézský 182.000 0.690 0.091
2081 Standard - Kartézský 182.000 0.690 0.548
2082 Standard - Kartézský 182.000 -2.750 0.362
2083 Standard - Kartézský 182.000 -2.750 0.548
2084 Standard - Kartézský 182.000 2.750 0.362
2085 Standard - Kartézský 182.000 2.750 0.548
2086 Standard - Kartézský 183.000 -0.690 0.091
2087 Standard - Kartézský 183.000 -0.690 0.548
2088 Standard - Kartézský 183.000 0.690 0.091
2089 Standard - Kartézský 183.000 0.690 0.548
2090 Standard - Kartézský 183.000 -2.750 0.362
2091 Standard - Kartézský 183.000 -2.750 0.548
2092 Standard - Kartézský 183.000 2.750 0.362
2093 Standard - Kartézský 183.000 2.750 0.548
2094 Standard - Kartézský 184.000 -0.690 0.091
2095 Standard - Kartézský 184.000 -0.690 0.548
2096 Standard - Kartézský 184.000 0.690 0.091
2097 Standard - Kartézský 184.000 0.690 0.548
2098 Standard - Kartézský 184.000 -2.750 0.362
2099 Standard - Kartézský 184.000 -2.750 0.548
2100 Standard - Kartézský 184.000 2.750 0.362
2101 Standard - Kartézský 184.000 2.750 0.548
2102 Standard - Kartézský 185.000 -0.690 0.091
2103 Standard - Kartézský 185.000 -0.690 0.548
2104 Standard - Kartézský 185.000 0.690 0.091
2105 Standard - Kartézský 185.000 0.690 0.548
2106 Standard - Kartézský 185.000 -2.750 0.362
2107 Standard - Kartézský 185.000 -2.750 0.548
2108 Standard - Kartézský 185.000 2.750 0.362
2109 Standard - Kartézský 185.000 2.750 0.548
2110 Standard - Kartézský 186.000 -0.690 0.091
2111 Standard - Kartézský 186.000 -0.690 0.548
2112 Standard - Kartézský 186.000 0.690 0.091
2113 Standard - Kartézský 186.000 0.690 0.548
2114 Standard - Kartézský 186.000 -2.750 0.362
2115 Standard - Kartézský 186.000 -2.750 0.548
2116 Standard - Kartézský 186.000 2.750 0.362
2117 Standard - Kartézský 186.000 2.750 0.548
2118 Standard - Kartézský 187.000 -0.690 0.091
2119 Standard - Kartézský 187.000 -0.690 0.548
2120 Standard - Kartézský 187.000 0.690 0.091
2121 Standard - Kartézský 187.000 0.690 0.548
2122 Standard - Kartézský 187.000 -2.750 0.362
2123 Standard - Kartézský 187.000 -2.750 0.548
2124 Standard - Kartézský 187.000 2.750 0.362
2125 Standard - Kartézský 187.000 2.750 0.548
2126 Standard - Kartézský 188.000 -0.690 0.091
2127 Standard - Kartézský 188.000 -0.690 0.548
2128 Standard - Kartézský 188.000 0.690 0.091
2129 Standard - Kartézský 188.000 0.690 0.548
2130 Standard - Kartézský 188.000 -2.750 0.362
2131 Standard - Kartézský 188.000 -2.750 0.548
2132 Standard - Kartézský 188.000 2.750 0.362
2133 Standard - Kartézský 188.000 2.750 0.548
2134 Standard - Kartézský 189.000 -0.690 0.091
2135 Standard - Kartézský 189.000 -0.690 0.548
2136 Standard - Kartézský 189.000 0.690 0.091
2137 Standard - Kartézský 189.000 0.690 0.548
2138 Standard - Kartézský 189.000 -2.750 0.362
2139 Standard - Kartézský 189.000 -2.750 0.548
2140 Standard - Kartézský 189.000 2.750 0.362
2141 Standard - Kartézský 189.000 2.750 0.548
2142 Standard - Kartézský 190.000 -0.690 0.091
2143 Standard - Kartézský 190.000 -0.690 0.548
2144 Standard - Kartézský 190.000 0.690 0.091
2145 Standard - Kartézský 190.000 0.690 0.548
2146 Standard - Kartézský 190.000 -2.750 0.362
2147 Standard - Kartézský 190.000 -2.750 0.548
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2148 Standard - Kartézský 190.000 2.750 0.362
2149 Standard - Kartézský 190.000 2.750 0.548
2150 Standard - Kartézský 191.000 -0.690 0.091
2151 Standard - Kartézský 191.000 -0.690 0.548
2152 Standard - Kartézský 191.000 0.690 0.091
2153 Standard - Kartézský 191.000 0.690 0.548
2154 Standard - Kartézský 191.000 -2.750 0.362
2155 Standard - Kartézský 191.000 -2.750 0.548
2156 Standard - Kartézský 191.000 2.750 0.362
2157 Standard - Kartézský 191.000 2.750 0.548
2158 Standard - Kartézský 192.000 -0.690 0.091
2159 Standard - Kartézský 192.000 -0.690 0.548
2160 Standard - Kartézský 192.000 0.690 0.091
2161 Standard - Kartézský 192.000 0.690 0.548
2162 Standard - Kartézský 192.000 -2.750 0.362
2163 Standard - Kartézský 192.000 -2.750 0.548
2164 Standard - Kartézský 192.000 2.750 0.362
2165 Standard - Kartézský 192.000 2.750 0.548
2166 Standard - Kartézský 193.000 -0.690 0.091
2167 Standard - Kartézský 193.000 -0.690 0.548
2168 Standard - Kartézský 193.000 0.690 0.091
2169 Standard - Kartézský 193.000 0.690 0.548
2170 Standard - Kartézský 193.000 -2.750 0.362
2171 Standard - Kartézský 193.000 -2.750 0.548
2172 Standard - Kartézský 193.000 2.750 0.362
2173 Standard - Kartézský 193.000 2.750 0.548
2174 Standard - Kartézský 194.000 -0.690 0.091
2175 Standard - Kartézský 194.000 -0.690 0.548
2176 Standard - Kartézský 194.000 0.690 0.091
2177 Standard - Kartézský 194.000 0.690 0.548
2178 Standard - Kartézský 194.000 -2.750 0.362
2179 Standard - Kartézský 194.000 -2.750 0.548
2180 Standard - Kartézský 194.000 2.750 0.362
2181 Standard - Kartézský 194.000 2.750 0.548
2182 Standard - Kartézský 195.000 -0.690 0.091
2183 Standard - Kartézský 195.000 -0.690 0.548
2184 Standard - Kartézský 195.000 0.690 0.091
2185 Standard - Kartézský 195.000 0.690 0.548
2186 Standard - Kartézský 195.000 -2.750 0.362
2187 Standard - Kartézský 195.000 -2.750 0.548
2188 Standard - Kartézský 195.000 2.750 0.362
2189 Standard - Kartézský 195.000 2.750 0.548
2190 Standard - Kartézský 196.000 -0.690 0.091
2191 Standard - Kartézský 196.000 -0.690 0.548
2192 Standard - Kartézský 196.000 0.690 0.091
2193 Standard - Kartézský 196.000 0.690 0.548
2194 Standard - Kartézský 196.000 -2.750 0.362
2195 Standard - Kartézský 196.000 -2.750 0.548
2196 Standard - Kartézský 196.000 2.750 0.362
2197 Standard - Kartézský 196.000 2.750 0.548
2198 Standard - Kartézský 197.000 -0.690 0.091
2199 Standard - Kartézský 197.000 -0.690 0.548
2200 Standard - Kartézský 197.000 0.690 0.091
2201 Standard - Kartézský 197.000 0.690 0.548
2202 Standard - Kartézský 197.000 -2.750 0.362
2203 Standard - Kartézský 197.000 -2.750 0.548
2204 Standard - Kartézský 197.000 2.750 0.362
2205 Standard - Kartézský 197.000 2.750 0.548
2206 Standard - Kartézský 198.000 -0.690 0.091
2207 Standard - Kartézský 198.000 -0.690 0.548
2208 Standard - Kartézský 198.000 0.690 0.091
2209 Standard - Kartézský 198.000 0.690 0.548
2210 Standard - Kartézský 198.000 -2.750 0.362
2211 Standard - Kartézský 198.000 -2.750 0.548
2212 Standard - Kartézský 198.000 2.750 0.362
2213 Standard - Kartézský 198.000 2.750 0.548
2214 Standard - Kartézský 199.000 -0.690 0.091
2215 Standard - Kartézský 199.000 -0.690 0.548
2216 Standard - Kartézský 199.000 0.690 0.091
2217 Standard - Kartézský 199.000 0.690 0.548
2218 Standard - Kartézský 199.000 -2.750 0.362
2219 Standard - Kartézský 199.000 -2.750 0.548
2220 Standard - Kartézský 199.000 2.750 0.362
2221 Standard - Kartézský 199.000 2.750 0.548
2222 Standard - Kartézský 200.000 -0.690 0.091
2223 Standard - Kartézský 200.000 -0.690 0.548
2224 Standard - Kartézský 200.000 0.690 0.091
2225 Standard - Kartézský 200.000 0.690 0.548
2226 Standard - Kartézský 200.000 -2.750 0.362
2227 Standard - Kartézský 200.000 -2.750 0.548
2228 Standard - Kartézský 200.000 2.750 0.362
2229 Standard - Kartézský 200.000 2.750 0.548
2230 Standard - Kartézský 201.000 -0.690 0.091
2231 Standard - Kartézský 201.000 -0.690 0.548
2232 Standard - Kartézský 201.000 0.690 0.091
2233 Standard - Kartézský 201.000 0.690 0.548
2234 Standard - Kartézský 201.000 -2.750 0.362
2235 Standard - Kartézský 201.000 -2.750 0.548
2236 Standard - Kartézský 201.000 2.750 0.362
2237 Standard - Kartézský 201.000 2.750 0.548
2238 Standard - Kartézský 202.000 -0.690 0.091
2239 Standard - Kartézský 202.000 -0.690 0.548
2240 Standard - Kartézský 202.000 0.690 0.091
2241 Standard - Kartézský 202.000 0.690 0.548
2242 Standard - Kartézský 202.000 -2.750 0.362
2243 Standard - Kartézský 202.000 -2.750 0.548
2244 Standard - Kartézský 202.000 2.750 0.362
2245 Standard - Kartézský 202.000 2.750 0.548
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2246 Standard - Kartézský 203.000 -0.690 0.091
2247 Standard - Kartézský 203.000 -0.690 0.548
2248 Standard - Kartézský 203.000 0.690 0.091
2249 Standard - Kartézský 203.000 0.690 0.548
2250 Standard - Kartézský 203.000 -2.750 0.362
2251 Standard - Kartézský 203.000 -2.750 0.548
2252 Standard - Kartézský 203.000 2.750 0.362
2253 Standard - Kartézský 203.000 2.750 0.548
2254 Standard - Kartézský 204.000 -0.690 0.091
2255 Standard - Kartézský 204.000 -0.690 0.548
2256 Standard - Kartézský 204.000 0.690 0.091
2257 Standard - Kartézský 204.000 0.690 0.548
2258 Standard - Kartézský 204.000 -2.750 0.362
2259 Standard - Kartézský 204.000 -2.750 0.548
2260 Standard - Kartézský 204.000 2.750 0.362
2261 Standard - Kartézský 204.000 2.750 0.548
2262 Standard - Kartézský 205.000 -0.690 0.091
2263 Standard - Kartézský 205.000 -0.690 0.548
2264 Standard - Kartézský 205.000 0.690 0.091
2265 Standard - Kartézský 205.000 0.690 0.548
2266 Standard - Kartézský 205.000 -2.750 0.362
2267 Standard - Kartézský 205.000 -2.750 0.548
2268 Standard - Kartézský 205.000 2.750 0.362
2269 Standard - Kartézský 205.000 2.750 0.548
2270 Standard - Kartézský 206.000 -0.690 0.091
2271 Standard - Kartézský 206.000 -0.690 0.548
2272 Standard - Kartézský 206.000 0.690 0.091
2273 Standard - Kartézský 206.000 0.690 0.548
2274 Standard - Kartézský 206.000 -2.750 0.362
2275 Standard - Kartézský 206.000 -2.750 0.548
2276 Standard - Kartézský 206.000 2.750 0.362
2277 Standard - Kartézský 206.000 2.750 0.548
2278 Standard - Kartézský 207.000 -0.690 0.091
2279 Standard - Kartézský 207.000 -0.690 0.548
2280 Standard - Kartézský 207.000 0.690 0.091
2281 Standard - Kartézský 207.000 0.690 0.548
2282 Standard - Kartézský 207.000 -2.750 0.362
2283 Standard - Kartézský 207.000 -2.750 0.548
2284 Standard - Kartézský 207.000 2.750 0.362
2285 Standard - Kartézský 207.000 2.750 0.548
2286 Standard - Kartézský 208.000 -0.690 0.091
2287 Standard - Kartézský 208.000 -0.690 0.548
2288 Standard - Kartézský 208.000 0.690 0.091
2289 Standard - Kartézský 208.000 0.690 0.548
2290 Standard - Kartézský 208.000 -2.750 0.362
2291 Standard - Kartézský 208.000 -2.750 0.548
2292 Standard - Kartézský 208.000 2.750 0.362
2293 Standard - Kartézský 208.000 2.750 0.548
2294 Standard - Kartézský 209.000 -0.690 0.091
2295 Standard - Kartézský 209.000 -0.690 0.548
2296 Standard - Kartézský 209.000 0.690 0.091
2297 Standard - Kartézský 209.000 0.690 0.548
2298 Standard - Kartézský 209.000 -2.750 0.362
2299 Standard - Kartézský 209.000 -2.750 0.548
2300 Standard - Kartézský 209.000 2.750 0.362
2301 Standard - Kartézský 209.000 2.750 0.548
2302 Standard - Kartézský 210.000 -0.690 0.091
2303 Standard - Kartézský 210.000 -0.690 0.548
2304 Standard - Kartézský 210.000 0.690 0.091
2305 Standard - Kartézský 210.000 0.690 0.548
2306 Standard - Kartézský 210.000 -2.750 0.362
2307 Standard - Kartézský 210.000 -2.750 0.548
2308 Standard - Kartézský 210.000 2.750 0.362
2309 Standard - Kartézský 210.000 2.750 0.548
2310 Standard - Kartézský 211.000 -0.690 0.091
2311 Standard - Kartézský 211.000 -0.690 0.548
2312 Standard - Kartézský 211.000 0.690 0.091
2313 Standard - Kartézský 211.000 0.690 0.548
2314 Standard - Kartézský 211.000 -2.750 0.362
2315 Standard - Kartézský 211.000 -2.750 0.548
2316 Standard - Kartézský 211.000 2.750 0.362
2317 Standard - Kartézský 211.000 2.750 0.548
2318 Standard - Kartézský 212.000 -0.690 0.091
2319 Standard - Kartézský 212.000 -0.690 0.548
2320 Standard - Kartézský 212.000 0.690 0.091
2321 Standard - Kartézský 212.000 0.690 0.548
2322 Standard - Kartézský 212.000 -2.750 0.362
2323 Standard - Kartézský 212.000 -2.750 0.548
2324 Standard - Kartézský 212.000 2.750 0.362
2325 Standard - Kartézský 212.000 2.750 0.548
2326 Standard - Kartézský 213.000 -0.690 0.091
2327 Standard - Kartézský 213.000 -0.690 0.548
2328 Standard - Kartézský 213.000 0.690 0.091
2329 Standard - Kartézský 213.000 0.690 0.548
2330 Standard - Kartézský 213.000 -2.750 0.362
2331 Standard - Kartézský 213.000 -2.750 0.548
2332 Standard - Kartézský 213.000 2.750 0.362
2333 Standard - Kartézský 213.000 2.750 0.548
2334 Standard - Kartézský 214.000 -0.690 0.091
2335 Standard - Kartézský 214.000 -0.690 0.548
2336 Standard - Kartézský 214.000 0.690 0.091
2337 Standard - Kartézský 214.000 0.690 0.548
2338 Standard - Kartézský 214.000 -2.750 0.362
2339 Standard - Kartézský 214.000 -2.750 0.548
2340 Standard - Kartézský 214.000 2.750 0.362
2341 Standard - Kartézský 214.000 2.750 0.548
2342 Standard - Kartézský 215.000 -0.690 0.091
2343 Standard - Kartézský 215.000 -0.690 0.548
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2344 Standard - Kartézský 215.000 0.690 0.091
2345 Standard - Kartézský 215.000 0.690 0.548
2346 Standard - Kartézský 215.000 -2.750 0.362
2347 Standard - Kartézský 215.000 -2.750 0.548
2348 Standard - Kartézský 215.000 2.750 0.362
2349 Standard - Kartézský 215.000 2.750 0.548
2350 Standard - Kartézský 216.000 -0.690 0.091
2351 Standard - Kartézský 216.000 -0.690 0.548
2352 Standard - Kartézský 216.000 0.690 0.091
2353 Standard - Kartézský 216.000 0.690 0.548
2354 Standard - Kartézský 216.000 -2.750 0.362
2355 Standard - Kartézský 216.000 -2.750 0.548
2356 Standard - Kartézský 216.000 2.750 0.362
2357 Standard - Kartézský 216.000 2.750 0.548
2358 Standard - Kartézský 217.000 -0.690 0.091
2359 Standard - Kartézský 217.000 -0.690 0.548
2360 Standard - Kartézský 217.000 0.690 0.091
2361 Standard - Kartézský 217.000 0.690 0.548
2362 Standard - Kartézský 217.000 -2.750 0.362
2363 Standard - Kartézský 217.000 -2.750 0.548
2364 Standard - Kartézský 217.000 2.750 0.362
2365 Standard - Kartézský 217.000 2.750 0.548
2366 Standard - Kartézský 218.000 -0.690 0.091
2367 Standard - Kartézský 218.000 -0.690 0.548
2368 Standard - Kartézský 218.000 0.690 0.091
2369 Standard - Kartézský 218.000 0.690 0.548
2370 Standard - Kartézský 218.000 -2.750 0.362
2371 Standard - Kartézský 218.000 -2.750 0.548
2372 Standard - Kartézský 218.000 2.750 0.362
2373 Standard - Kartézský 218.000 2.750 0.548
2374 Standard - Kartézský 219.000 -0.690 0.091
2375 Standard - Kartézský 219.000 -0.690 0.548
2376 Standard - Kartézský 219.000 0.690 0.091
2377 Standard - Kartézský 219.000 0.690 0.548
2378 Standard - Kartézský 219.000 -2.750 0.362
2379 Standard - Kartézský 219.000 -2.750 0.548
2380 Standard - Kartézský 219.000 2.750 0.362
2381 Standard - Kartézský 219.000 2.750 0.548
2382 Standard - Kartézský 220.000 -0.690 0.091
2383 Standard - Kartézský 220.000 -0.690 0.548
2384 Standard - Kartézský 220.000 0.690 0.091
2385 Standard - Kartézský 220.000 0.690 0.548
2386 Standard - Kartézský 220.000 -2.750 0.362
2387 Standard - Kartézský 220.000 -2.750 0.548
2388 Standard - Kartézský 220.000 2.750 0.362
2389 Standard - Kartézský 220.000 2.750 0.548
2390 Standard - Kartézský 221.000 -0.690 0.091
2391 Standard - Kartézský 221.000 -0.690 0.548
2392 Standard - Kartézský 221.000 0.690 0.091
2393 Standard - Kartézský 221.000 0.690 0.548
2394 Standard - Kartézský 221.000 -2.750 0.362
2395 Standard - Kartézský 221.000 -2.750 0.548
2396 Standard - Kartézský 221.000 2.750 0.362
2397 Standard - Kartézský 221.000 2.750 0.548
2398 Standard - Kartézský 222.000 -0.690 0.091
2399 Standard - Kartézský 222.000 -0.690 0.548
2400 Standard - Kartézský 222.000 0.690 0.091
2401 Standard - Kartézský 222.000 0.690 0.548
2402 Standard - Kartézský 222.000 -2.750 0.362
2403 Standard - Kartézský 222.000 -2.750 0.548
2404 Standard - Kartézský 222.000 2.750 0.362
2405 Standard - Kartézský 222.000 2.750 0.548
2406 Standard - Kartézský 223.000 -0.690 0.091
2407 Standard - Kartézský 223.000 -0.690 0.548
2408 Standard - Kartézský 223.000 0.690 0.091
2409 Standard - Kartézský 223.000 0.690 0.548
2410 Standard - Kartézský 223.000 -2.750 0.362
2411 Standard - Kartézský 223.000 -2.750 0.548
2412 Standard - Kartézský 223.000 2.750 0.362
2413 Standard - Kartézský 223.000 2.750 0.548
2414 Standard - Kartézský 55.000 0.000 0.948
2415 Standard - Kartézský 55.000 -0.230 0.030
2416 Standard - Kartézský 55.000 -0.230 0.948
2417 Standard - Kartézský 55.000 0.230 0.030
2418 Standard - Kartézský 55.000 0.230 0.948
2419 Standard - Kartézský 55.000 -0.460 0.061
2420 Standard - Kartézský 55.000 -0.460 0.548
2421 Standard - Kartézský 111.000 0.000 0.948
2422 Standard - Kartézský 111.000 -0.230 0.030
2423 Standard - Kartézský 55.000 0.460 0.061
2424 Standard - Kartézský 55.000 0.460 0.548
2425 Standard - Kartézský 111.000 -0.230 0.948
2426 Standard - Kartézský 111.000 0.230 0.030
2427 Standard - Kartézský 55.000 -0.230 0.548
2428 Standard - Kartézský 55.000 0.230 0.548
2429 Standard - Kartézský 57.000 0.000 0.948
2430 Standard - Kartézský 57.000 -0.230 0.030
2431 Standard - Kartézský 57.000 -0.230 0.948
2432 Standard - Kartézský 57.000 0.230 0.030
2433 Standard - Kartézský 57.000 0.230 0.948
2434 Standard - Kartézský 57.000 -0.460 0.061
2435 Standard - Kartézský 57.000 -0.460 0.548
2436 Standard - Kartézský 57.000 0.460 0.061
2437 Standard - Kartézský 57.000 0.460 0.548
2438 Standard - Kartézský 57.000 -0.230 0.548
2439 Standard - Kartézský 57.000 0.230 0.548
2440 Standard - Kartézský 111.000 0.230 0.948
2441 Standard - Kartézský 111.000 -0.460 0.061
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2442 Standard - Kartézský 111.000 -0.460 0.548
2443 Standard - Kartézský 167.000 0.000 0.948
2444 Standard - Kartézský 167.000 -0.230 0.030
2445 Standard - Kartézský 111.000 0.460 0.061
2446 Standard - Kartézský 111.000 0.460 0.548
2447 Standard - Kartézský 167.000 -0.230 0.948
2448 Standard - Kartézský 167.000 0.230 0.030
2449 Standard - Kartézský 111.000 -0.230 0.548
2450 Standard - Kartézský 111.000 0.230 0.548
2451 Standard - Kartézský 113.000 0.000 0.948
2452 Standard - Kartézský 113.000 -0.230 0.030
2453 Standard - Kartézský 113.000 -0.230 0.948
2454 Standard - Kartézský 113.000 0.230 0.030
2455 Standard - Kartézský 113.000 0.230 0.948
2456 Standard - Kartézský 113.000 -0.460 0.061
2457 Standard - Kartézský 113.000 -0.460 0.548
2458 Standard - Kartézský 113.000 0.460 0.061
2459 Standard - Kartézský 113.000 0.460 0.548
2460 Standard - Kartézský 113.000 -0.230 0.548
2461 Standard - Kartézský 113.000 0.230 0.548
2462 Standard - Kartézský 167.000 0.230 0.948
2463 Standard - Kartézský 167.000 -0.460 0.061
2464 Standard - Kartézský 167.000 -0.460 0.548
2465 Standard - Kartézský 223.000 0.000 0.948
2466 Standard - Kartézský 223.000 -0.230 0.030
2467 Standard - Kartézský 167.000 0.460 0.061
2468 Standard - Kartézský 167.000 0.460 0.548
2469 Standard - Kartézský 223.000 -0.230 0.948
2470 Standard - Kartézský 223.000 0.230 0.030
2471 Standard - Kartézský 167.000 -0.230 0.548
2472 Standard - Kartézský 167.000 0.230 0.548
2473 Standard - Kartézský 169.000 0.000 0.948
2474 Standard - Kartézský 169.000 -0.230 0.030
2475 Standard - Kartézský 169.000 -0.230 0.948
2476 Standard - Kartézský 169.000 0.230 0.030
2477 Standard - Kartézský 169.000 0.230 0.948
2478 Standard - Kartézský 169.000 -0.460 0.061
2479 Standard - Kartézský 169.000 -0.460 0.548
2480 Standard - Kartézský 169.000 0.460 0.061
2481 Standard - Kartézský 169.000 0.460 0.548
2482 Standard - Kartézský 169.000 -0.230 0.548
2483 Standard - Kartézský 169.000 0.230 0.548
2484 Standard - Kartézský 223.000 0.230 0.948
2485 Standard - Kartézský 223.000 -0.460 0.061
2486 Standard - Kartézský 223.000 -0.460 0.548
2487 Standard - Kartézský 1.000 0.000 0.948
2488 Standard - Kartézský 1.000 -0.230 0.030
2489 Standard - Kartézský 223.000 0.460 0.061
2490 Standard - Kartézský 223.000 0.460 0.548
2491 Standard - Kartézský 1.000 -0.230 0.948
2492 Standard - Kartézský 1.000 0.230 0.030
2493 Standard - Kartézský 223.000 -0.230 0.548
2494 Standard - Kartézský 223.000 0.230 0.548
2495 Standard - Kartézský 1.000 0.230 0.948
2496 Standard - Kartézský 1.000 -0.460 0.061
2497 Standard - Kartézský 1.000 -0.460 0.548
2498 Standard - Kartézský -1.075 -0.218 0.948
2499 Standard - Kartézský -1.164 -0.007 0.030
2500 Standard - Kartézský 1.000 0.460 0.061
2501 Standard - Kartézský 1.000 0.460 0.548
2502 Standard - Kartézský -1.164 -0.007 0.948
2503 Standard - Kartézský -0.985 -0.430 0.030
2504 Standard - Kartézský 1.000 -0.230 0.548
2505 Standard - Kartézský 1.000 0.230 0.548
2506 Standard - Kartézský -0.985 -0.430 0.948
2507 Standard - Kartézský -1.254 0.205 0.061
2508 Standard - Kartézský -1.254 0.205 0.548
2509 Standard - Kartézský -1.344 0.417 0.091
2510 Standard - Kartézský -1.344 0.417 0.548
2511 Standard - Kartézský -0.895 -0.642 0.061
2512 Standard - Kartézský -0.895 -0.642 0.548
2513 Standard - Kartézský -0.805 -0.854 0.091
2514 Standard - Kartézský -0.805 -0.854 0.548
2515 Standard - Kartézský -2.149 2.313 0.362
2516 Standard - Kartézský -1.164 -0.007 0.548
2517 Standard - Kartézský -2.149 2.313 0.548
2519 Standard - Kartézský -0.985 -0.430 0.548
2521 Standard - Kartézský -52.623 -22.099 0.948
2522 Standard - Kartézský -52.713 -21.888 0.030
2523 Standard - Kartézský -52.713 -21.888 0.948
2524 Standard - Kartézský -52.533 -22.311 0.030
2525 Standard - Kartézský -52.533 -22.311 0.948
2526 Standard - Kartézský -52.803 -21.676 0.061
2527 Standard - Kartézský -52.803 -21.676 0.548
2528 Standard - Kartézský -52.892 -21.464 0.091
2529 Standard - Kartézský -52.892 -21.464 0.548
2530 Standard - Kartézský -52.443 -22.523 0.061
2531 Standard - Kartézský -52.443 -22.523 0.548
2532 Standard - Kartézský -52.353 -22.735 0.091
2533 Standard - Kartézský -52.353 -22.735 0.548
2534 Standard - Kartézský -53.697 -19.568 0.362
2535 Standard - Kartézský -52.713 -21.888 0.548
2536 Standard - Kartézský -53.697 -19.568 0.548
2537 Standard - Kartézský -51.548 -24.631 0.362
2538 Standard - Kartézský -52.533 -22.311 0.548
2539 Standard - Kartézský -51.548 -24.631 0.548
2540 Standard - Kartézský -2.265 0.026 0.091
2541 Standard - Kartézský -2.265 0.026 0.548
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2542 Standard - Kartézský -1.725 -1.244 0.091
2543 Standard - Kartézský -1.725 -1.244 0.548
2544 Standard - Kartézský -3.070 1.922 0.362
2545 Standard - Kartézský -3.070 1.922 0.548
2546 Standard - Kartézský -0.921 -3.141 0.362
2547 Standard - Kartézský -0.921 -3.141 0.548
2548 Standard - Kartézský -3.185 -0.365 0.091
2549 Standard - Kartézský -3.185 -0.365 0.548
2550 Standard - Kartézský -2.646 -1.635 0.091
2551 Standard - Kartézský -2.646 -1.635 0.548
2552 Standard - Kartézský -3.990 1.531 0.362
2553 Standard - Kartézský -3.990 1.531 0.548
2554 Standard - Kartézský -1.841 -3.531 0.362
2555 Standard - Kartézský -1.841 -3.531 0.548
2556 Standard - Kartézský -4.106 -0.756 0.091
2557 Standard - Kartézský -4.106 -0.756 0.548
2558 Standard - Kartézský -3.566 -2.026 0.091
2559 Standard - Kartézský -3.566 -2.026 0.548
2560 Standard - Kartézský -4.911 1.141 0.362
2561 Standard - Kartézský -4.911 1.141 0.548
2562 Standard - Kartézský -2.762 -3.922 0.362
2563 Standard - Kartézský -2.762 -3.922 0.548
2564 Standard - Kartézský -5.026 -1.146 0.091
2565 Standard - Kartézský -5.026 -1.146 0.548
2566 Standard - Kartézský -4.487 -2.417 0.091
2567 Standard - Kartézský -4.487 -2.417 0.548
2568 Standard - Kartézský -5.831 0.750 0.362
2569 Standard - Kartézský -5.831 0.750 0.548
2570 Standard - Kartézský -3.682 -4.313 0.362
2571 Standard - Kartézský -3.682 -4.313 0.548
2572 Standard - Kartézský -5.947 -1.537 0.091
2573 Standard - Kartézský -5.947 -1.537 0.548
2574 Standard - Kartézský -5.407 -2.807 0.091
2575 Standard - Kartézský -5.407 -2.807 0.548
2576 Standard - Kartézský -6.752 0.359 0.362
2577 Standard - Kartézský -6.752 0.359 0.548
2578 Standard - Kartézský -4.603 -4.704 0.362
2579 Standard - Kartézský -4.603 -4.704 0.548
2580 Standard - Kartézský -6.867 -1.928 0.091
2581 Standard - Kartézský -6.867 -1.928 0.548
2582 Standard - Kartézský -6.328 -3.198 0.091
2583 Standard - Kartézský -6.328 -3.198 0.548
2584 Standard - Kartézský -7.672 -0.031 0.362
2585 Standard - Kartézský -7.672 -0.031 0.548
2586 Standard - Kartézský -5.523 -5.094 0.362
2587 Standard - Kartézský -5.523 -5.094 0.548
2588 Standard - Kartézský -7.788 -2.318 0.091
2589 Standard - Kartézský -7.788 -2.318 0.548
2590 Standard - Kartézský -7.248 -3.589 0.091
2591 Standard - Kartézský -7.248 -3.589 0.548
2592 Standard - Kartézský -8.593 -0.422 0.362
2593 Standard - Kartézský -8.593 -0.422 0.548
2594 Standard - Kartézský -6.444 -5.485 0.362
2595 Standard - Kartézský -6.444 -5.485 0.548
2596 Standard - Kartézský -8.708 -2.709 0.091
2597 Standard - Kartézský -8.708 -2.709 0.548
2598 Standard - Kartézský -8.169 -3.979 0.091
2599 Standard - Kartézský -8.169 -3.979 0.548
2600 Standard - Kartézský -9.513 -0.813 0.362
2601 Standard - Kartézský -9.513 -0.813 0.548
2602 Standard - Kartézský -7.364 -5.876 0.362
2603 Standard - Kartézský -7.364 -5.876 0.548
2604 Standard - Kartézský -9.629 -3.100 0.091
2605 Standard - Kartézský -9.629 -3.100 0.548
2606 Standard - Kartézský -9.089 -4.370 0.091
2607 Standard - Kartézský -9.089 -4.370 0.548
2608 Standard - Kartézský -10.434 -1.204 0.362
2609 Standard - Kartézský -10.434 -1.204 0.548
2610 Standard - Kartézský -8.285 -6.266 0.362
2611 Standard - Kartézský -8.285 -6.266 0.548
2612 Standard - Kartézský -10.549 -3.491 0.091
2613 Standard - Kartézský -10.549 -3.491 0.548
2614 Standard - Kartézský -10.010 -4.761 0.091
2615 Standard - Kartézský -10.010 -4.761 0.548
2616 Standard - Kartézský -11.354 -1.594 0.362
2617 Standard - Kartézský -11.354 -1.594 0.548
2618 Standard - Kartézský -9.205 -6.657 0.362
2619 Standard - Kartézský -9.205 -6.657 0.548
2620 Standard - Kartézský -11.470 -3.881 0.091
2621 Standard - Kartézský -11.470 -3.881 0.548
2622 Standard - Kartézský -10.930 -5.152 0.091
2623 Standard - Kartézský -10.930 -5.152 0.548
2624 Standard - Kartézský -12.275 -1.985 0.362
2625 Standard - Kartézský -12.275 -1.985 0.548
2626 Standard - Kartézský -10.126 -7.048 0.362
2627 Standard - Kartézský -10.126 -7.048 0.548
2628 Standard - Kartézský -12.390 -4.272 0.091
2629 Standard - Kartézský -12.390 -4.272 0.548
2630 Standard - Kartézský -11.851 -5.542 0.091
2631 Standard - Kartézský -11.851 -5.542 0.548
2632 Standard - Kartézský -13.195 -2.376 0.362
2633 Standard - Kartézský -13.195 -2.376 0.548
2634 Standard - Kartézský -11.046 -7.439 0.362
2635 Standard - Kartézský -11.046 -7.439 0.548
2636 Standard - Kartézský -13.311 -4.663 0.091
2637 Standard - Kartézský -13.311 -4.663 0.548
2638 Standard - Kartézský -12.771 -5.933 0.091
2639 Standard - Kartézský -12.771 -5.933 0.548
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2640 Standard - Kartézský -14.116 -2.767 0.362
2641 Standard - Kartézský -14.116 -2.767 0.548
2642 Standard - Kartézský -11.967 -7.829 0.362
2643 Standard - Kartézský -11.967 -7.829 0.548
2644 Standard - Kartézský -14.231 -5.054 0.091
2645 Standard - Kartézský -14.231 -5.054 0.548
2646 Standard - Kartézský -13.692 -6.324 0.091
2647 Standard - Kartézský -13.692 -6.324 0.548
2648 Standard - Kartézský -15.036 -3.157 0.362
2649 Standard - Kartézský -15.036 -3.157 0.548
2650 Standard - Kartézský -12.887 -8.220 0.362
2651 Standard - Kartézský -12.887 -8.220 0.548
2652 Standard - Kartézský -15.152 -5.444 0.091
2653 Standard - Kartézský -15.152 -5.444 0.548
2654 Standard - Kartézský -14.612 -6.715 0.091
2655 Standard - Kartézský -14.612 -6.715 0.548
2656 Standard - Kartézský -15.957 -3.548 0.362
2657 Standard - Kartézský -15.957 -3.548 0.548
2658 Standard - Kartézský -13.808 -8.611 0.362
2659 Standard - Kartézský -13.808 -8.611 0.548
2660 Standard - Kartézský -16.072 -5.835 0.091
2661 Standard - Kartézský -16.072 -5.835 0.548
2662 Standard - Kartézský -15.533 -7.105 0.091
2663 Standard - Kartézský -15.533 -7.105 0.548
2664 Standard - Kartézský -16.877 -3.939 0.362
2665 Standard - Kartézský -16.877 -3.939 0.548
2666 Standard - Kartézský -14.728 -9.002 0.362
2667 Standard - Kartézský -14.728 -9.002 0.548
2668 Standard - Kartézský -16.993 -6.226 0.091
2669 Standard - Kartézský -16.993 -6.226 0.548
2670 Standard - Kartézský -16.453 -7.496 0.091
2671 Standard - Kartézský -16.453 -7.496 0.548
2672 Standard - Kartézský -17.798 -4.330 0.362
2673 Standard - Kartézský -17.798 -4.330 0.548
2674 Standard - Kartézský -15.649 -9.392 0.362
2675 Standard - Kartézský -15.649 -9.392 0.548
2676 Standard - Kartézský -17.913 -6.616 0.091
2677 Standard - Kartézský -17.913 -6.616 0.548
2678 Standard - Kartézský -17.374 -7.887 0.091
2679 Standard - Kartézský -17.374 -7.887 0.548
2680 Standard - Kartézský -18.718 -4.720 0.362
2681 Standard - Kartézský -18.718 -4.720 0.548
2682 Standard - Kartézský -16.569 -9.783 0.362
2683 Standard - Kartézský -16.569 -9.783 0.548
2684 Standard - Kartézský -18.834 -7.007 0.091
2685 Standard - Kartézský -18.834 -7.007 0.548
2686 Standard - Kartézský -18.294 -8.278 0.091
2687 Standard - Kartézský -18.294 -8.278 0.548
2688 Standard - Kartézský -19.639 -5.111 0.362
2689 Standard - Kartézský -19.639 -5.111 0.548
2690 Standard - Kartézský -17.490 -10.174 0.362
2691 Standard - Kartézský -17.490 -10.174 0.548
2692 Standard - Kartézský -19.754 -7.398 0.091
2693 Standard - Kartézský -19.754 -7.398 0.548
2694 Standard - Kartézský -19.215 -8.668 0.091
2695 Standard - Kartézský -19.215 -8.668 0.548
2696 Standard - Kartézský -20.559 -5.502 0.362
2697 Standard - Kartézský -20.559 -5.502 0.548
2698 Standard - Kartézský -18.410 -10.564 0.362
2699 Standard - Kartézský -18.410 -10.564 0.548
2700 Standard - Kartézský -20.675 -7.789 0.091
2701 Standard - Kartézský -20.675 -7.789 0.548
2702 Standard - Kartézský -20.136 -9.059 0.091
2703 Standard - Kartézský -20.136 -9.059 0.548
2704 Standard - Kartézský -21.480 -5.892 0.362
2705 Standard - Kartézský -21.480 -5.892 0.548
2706 Standard - Kartézský -19.331 -10.955 0.362
2707 Standard - Kartézský -19.331 -10.955 0.548
2708 Standard - Kartézský -21.595 -8.179 0.091
2709 Standard - Kartézský -21.595 -8.179 0.548
2710 Standard - Kartézský -21.056 -9.450 0.091
2711 Standard - Kartézský -21.056 -9.450 0.548
2712 Standard - Kartézský -22.400 -6.283 0.362
2713 Standard - Kartézský -22.400 -6.283 0.548
2714 Standard - Kartézský -20.251 -11.346 0.362
2715 Standard - Kartézský -20.251 -11.346 0.548
2716 Standard - Kartézský -22.516 -8.570 0.091
2717 Standard - Kartézský -22.516 -8.570 0.548
2718 Standard - Kartézský -21.977 -9.840 0.091
2719 Standard - Kartézský -21.977 -9.840 0.548
2720 Standard - Kartézský -23.321 -6.674 0.362
2721 Standard - Kartézský -23.321 -6.674 0.548
2722 Standard - Kartézský -21.172 -11.737 0.362
2723 Standard - Kartézský -21.172 -11.737 0.548
2724 Standard - Kartézský -23.436 -8.961 0.091
2725 Standard - Kartézský -23.436 -8.961 0.548
2726 Standard - Kartézský -22.897 -10.231 0.091
2727 Standard - Kartézský -22.897 -10.231 0.548
2728 Standard - Kartézský -24.241 -7.065 0.362
2729 Standard - Kartézský -24.241 -7.065 0.548
2730 Standard - Kartézský -22.092 -12.127 0.362
2731 Standard - Kartézský -22.092 -12.127 0.548
2732 Standard - Kartézský -24.357 -9.352 0.091
2733 Standard - Kartézský -24.357 -9.352 0.548
2734 Standard - Kartézský -23.818 -10.622 0.091
2735 Standard - Kartézský -23.818 -10.622 0.548
2736 Standard - Kartézský -25.162 -7.455 0.362
2737 Standard - Kartézský -25.162 -7.455 0.548
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2738 Standard - Kartézský -23.013 -12.518 0.362
2739 Standard - Kartézský -23.013 -12.518 0.548
2740 Standard - Kartézský -25.277 -9.742 0.091
2741 Standard - Kartézský -25.277 -9.742 0.548
2742 Standard - Kartézský -24.738 -11.013 0.091
2743 Standard - Kartézský -24.738 -11.013 0.548
2744 Standard - Kartézský -26.082 -7.846 0.362
2745 Standard - Kartézský -26.082 -7.846 0.548
2746 Standard - Kartézský -23.933 -12.909 0.362
2747 Standard - Kartézský -23.933 -12.909 0.548
2748 Standard - Kartézský -26.198 -10.133 0.091
2749 Standard - Kartézský -26.198 -10.133 0.548
2750 Standard - Kartézský -25.659 -11.403 0.091
2751 Standard - Kartézský -25.659 -11.403 0.548
2752 Standard - Kartézský -27.003 -8.237 0.362
2753 Standard - Kartézský -27.003 -8.237 0.548
2754 Standard - Kartézský -24.854 -13.300 0.362
2755 Standard - Kartézský -24.854 -13.300 0.548
2756 Standard - Kartézský -27.118 -10.524 0.091
2757 Standard - Kartézský -27.118 -10.524 0.548
2758 Standard - Kartézský -26.579 -11.794 0.091
2759 Standard - Kartézský -26.579 -11.794 0.548
2760 Standard - Kartézský -27.923 -8.628 0.362
2761 Standard - Kartézský -27.923 -8.628 0.548
2762 Standard - Kartézský -25.774 -13.690 0.362
2763 Standard - Kartézský -25.774 -13.690 0.548
2764 Standard - Kartézský -28.039 -10.915 0.091
2765 Standard - Kartézský -28.039 -10.915 0.548
2766 Standard - Kartézský -27.500 -12.185 0.091
2767 Standard - Kartézský -27.500 -12.185 0.548
2768 Standard - Kartézský -28.844 -9.018 0.362
2769 Standard - Kartézský -28.844 -9.018 0.548
2770 Standard - Kartézský -26.695 -14.081 0.362
2771 Standard - Kartézský -26.695 -14.081 0.548
2772 Standard - Kartézský -28.959 -11.305 0.091
2773 Standard - Kartézský -28.959 -11.305 0.548
2774 Standard - Kartézský -28.420 -12.576 0.091
2775 Standard - Kartézský -28.420 -12.576 0.548
2776 Standard - Kartézský -29.764 -9.409 0.362
2777 Standard - Kartézský -29.764 -9.409 0.548
2778 Standard - Kartézský -27.615 -14.472 0.362
2779 Standard - Kartézský -27.615 -14.472 0.548
2780 Standard - Kartézský -29.880 -11.696 0.091
2781 Standard - Kartézský -29.880 -11.696 0.548
2782 Standard - Kartézský -29.341 -12.966 0.091
2783 Standard - Kartézský -29.341 -12.966 0.548
2784 Standard - Kartézský -30.685 -9.800 0.362
2785 Standard - Kartézský -30.685 -9.800 0.548
2786 Standard - Kartézský -28.536 -14.863 0.362
2787 Standard - Kartézský -28.536 -14.863 0.548
2788 Standard - Kartézský -30.800 -12.087 0.091
2789 Standard - Kartézský -30.800 -12.087 0.548
2790 Standard - Kartézský -30.261 -13.357 0.091
2791 Standard - Kartézský -30.261 -13.357 0.548
2792 Standard - Kartézský -31.605 -10.190 0.362
2793 Standard - Kartézský -31.605 -10.190 0.548
2794 Standard - Kartézský -29.456 -15.253 0.362
2795 Standard - Kartézský -29.456 -15.253 0.548
2796 Standard - Kartézský -31.721 -12.477 0.091
2797 Standard - Kartézský -31.721 -12.477 0.548
2798 Standard - Kartézský -31.182 -13.748 0.091
2799 Standard - Kartézský -31.182 -13.748 0.548
2800 Standard - Kartézský -32.526 -10.581 0.362
2801 Standard - Kartézský -32.526 -10.581 0.548
2802 Standard - Kartézský -30.377 -15.644 0.362
2803 Standard - Kartézský -30.377 -15.644 0.548
2804 Standard - Kartézský -32.641 -12.868 0.091
2805 Standard - Kartézský -32.641 -12.868 0.548
2806 Standard - Kartézský -32.102 -14.138 0.091
2807 Standard - Kartézský -32.102 -14.138 0.548
2808 Standard - Kartézský -33.446 -10.972 0.362
2809 Standard - Kartézský -33.446 -10.972 0.548
2810 Standard - Kartézský -31.297 -16.035 0.362
2811 Standard - Kartézský -31.297 -16.035 0.548
2812 Standard - Kartézský -33.562 -13.259 0.091
2813 Standard - Kartézský -33.562 -13.259 0.548
2814 Standard - Kartézský -33.023 -14.529 0.091
2815 Standard - Kartézský -33.023 -14.529 0.548
2816 Standard - Kartézský -34.367 -11.363 0.362
2817 Standard - Kartézský -34.367 -11.363 0.548
2818 Standard - Kartézský -32.218 -16.425 0.362
2819 Standard - Kartézský -32.218 -16.425 0.548
2820 Standard - Kartézský -34.482 -13.650 0.091
2821 Standard - Kartézský -34.482 -13.650 0.548
2822 Standard - Kartézský -33.943 -14.920 0.091
2823 Standard - Kartézský -33.943 -14.920 0.548
2824 Standard - Kartézský -35.287 -11.753 0.362
2825 Standard - Kartézský -35.287 -11.753 0.548
2826 Standard - Kartézský -33.138 -16.816 0.362
2827 Standard - Kartézský -33.138 -16.816 0.548
2828 Standard - Kartézský -35.403 -14.040 0.091
2829 Standard - Kartézský -35.403 -14.040 0.548
2830 Standard - Kartézský -34.864 -15.311 0.091
2831 Standard - Kartézský -34.864 -15.311 0.548
2832 Standard - Kartézský -36.208 -12.144 0.362
2833 Standard - Kartézský -36.208 -12.144 0.548
2834 Standard - Kartézský -34.059 -17.207 0.362
2835 Standard - Kartézský -34.059 -17.207 0.548
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2836 Standard - Kartézský -36.323 -14.431 0.091
2837 Standard - Kartézský -36.323 -14.431 0.548
2838 Standard - Kartézský -35.784 -15.701 0.091
2839 Standard - Kartézský -35.784 -15.701 0.548
2840 Standard - Kartézský -37.128 -12.535 0.362
2841 Standard - Kartézský -37.128 -12.535 0.548
2842 Standard - Kartézský -34.979 -17.598 0.362
2843 Standard - Kartézský -34.979 -17.598 0.548
2844 Standard - Kartézský -37.244 -14.822 0.091
2845 Standard - Kartézský -37.244 -14.822 0.548
2846 Standard - Kartézský -36.705 -16.092 0.091
2847 Standard - Kartézský -36.705 -16.092 0.548
2848 Standard - Kartézský -38.049 -12.926 0.362
2849 Standard - Kartézský -38.049 -12.926 0.548
2850 Standard - Kartézský -35.900 -17.988 0.362
2851 Standard - Kartézský -35.900 -17.988 0.548
2852 Standard - Kartézský -38.164 -15.213 0.091
2853 Standard - Kartézský -38.164 -15.213 0.548
2854 Standard - Kartézský -37.625 -16.483 0.091
2855 Standard - Kartézský -37.625 -16.483 0.548
2856 Standard - Kartézský -38.969 -13.316 0.362
2857 Standard - Kartézský -38.969 -13.316 0.548
2858 Standard - Kartézský -36.820 -18.379 0.362
2859 Standard - Kartézský -36.820 -18.379 0.548
2860 Standard - Kartézský -39.085 -15.603 0.091
2861 Standard - Kartézský -39.085 -15.603 0.548
2862 Standard - Kartézský -38.546 -16.874 0.091
2863 Standard - Kartézský -38.546 -16.874 0.548
2864 Standard - Kartézský -39.890 -13.707 0.362
2865 Standard - Kartézský -39.890 -13.707 0.548
2866 Standard - Kartézský -37.741 -18.770 0.362
2867 Standard - Kartézský -37.741 -18.770 0.548
2868 Standard - Kartézský -40.005 -15.994 0.091
2869 Standard - Kartézský -40.005 -15.994 0.548
2870 Standard - Kartézský -39.466 -17.264 0.091
2871 Standard - Kartézský -39.466 -17.264 0.548
2872 Standard - Kartézský -40.810 -14.098 0.362
2873 Standard - Kartézský -40.810 -14.098 0.548
2874 Standard - Kartézský -38.661 -19.161 0.362
2875 Standard - Kartézský -38.661 -19.161 0.548
2876 Standard - Kartézský -40.926 -16.385 0.091
2877 Standard - Kartézský -40.926 -16.385 0.548
2878 Standard - Kartézský -40.387 -17.655 0.091
2879 Standard - Kartézský -40.387 -17.655 0.548
2880 Standard - Kartézský -41.731 -14.489 0.362
2881 Standard - Kartézský -41.731 -14.489 0.548
2882 Standard - Kartézský -39.582 -19.551 0.362
2883 Standard - Kartézský -39.582 -19.551 0.548
2884 Standard - Kartézský -41.846 -16.775 0.091
2885 Standard - Kartézský -41.846 -16.775 0.548
2886 Standard - Kartézský -41.307 -18.046 0.091
2887 Standard - Kartézský -41.307 -18.046 0.548
2888 Standard - Kartézský -42.651 -14.879 0.362
2889 Standard - Kartézský -42.651 -14.879 0.548
2890 Standard - Kartézský -40.502 -19.942 0.362
2891 Standard - Kartézský -40.502 -19.942 0.548
2892 Standard - Kartézský -42.767 -17.166 0.091
2893 Standard - Kartézský -42.767 -17.166 0.548
2894 Standard - Kartézský -42.228 -18.437 0.091
2895 Standard - Kartézský -42.228 -18.437 0.548
2896 Standard - Kartézský -43.572 -15.270 0.362
2897 Standard - Kartézský -43.572 -15.270 0.548
2898 Standard - Kartézský -41.423 -20.333 0.362
2899 Standard - Kartézský -41.423 -20.333 0.548
2900 Standard - Kartézský -43.687 -17.557 0.091
2901 Standard - Kartézský -43.687 -17.557 0.548
2902 Standard - Kartézský -43.148 -18.827 0.091
2903 Standard - Kartézský -43.148 -18.827 0.548
2904 Standard - Kartézský -44.492 -15.661 0.362
2905 Standard - Kartézský -44.492 -15.661 0.548
2906 Standard - Kartézský -42.343 -20.723 0.362
2907 Standard - Kartézský -42.343 -20.723 0.548
2908 Standard - Kartézský -44.608 -17.948 0.091
2909 Standard - Kartézský -44.608 -17.948 0.548
2910 Standard - Kartézský -44.069 -19.218 0.091
2911 Standard - Kartézský -44.069 -19.218 0.548
2912 Standard - Kartézský -45.413 -16.051 0.362
2913 Standard - Kartézský -45.413 -16.051 0.548
2914 Standard - Kartézský -43.264 -21.114 0.362
2915 Standard - Kartézský -43.264 -21.114 0.548
2916 Standard - Kartézský -45.528 -18.338 0.091
2917 Standard - Kartézský -45.528 -18.338 0.548
2918 Standard - Kartézský -44.989 -19.609 0.091
2919 Standard - Kartézský -44.989 -19.609 0.548
2920 Standard - Kartézský -46.333 -16.442 0.362
2921 Standard - Kartézský -46.333 -16.442 0.548
2922 Standard - Kartézský -44.184 -21.505 0.362
2923 Standard - Kartézský -44.184 -21.505 0.548
2924 Standard - Kartézský -46.449 -18.729 0.091
2925 Standard - Kartézský -46.449 -18.729 0.548
2926 Standard - Kartézský -45.910 -19.999 0.091
2927 Standard - Kartézský -45.910 -19.999 0.548
2928 Standard - Kartézský -47.254 -16.833 0.362
2929 Standard - Kartézský -47.254 -16.833 0.548
2930 Standard - Kartézský -45.105 -21.896 0.362
2931 Standard - Kartézský -45.105 -21.896 0.548
2932 Standard - Kartézský -47.369 -19.120 0.091
2933 Standard - Kartézský -47.369 -19.120 0.548







Datum: 24.07.2017
Strana: 26/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.1 UZLY
Uzel Vztažný Souřadný Souřadnice uzlu


č. Typ uzlu uzel systém X  [m] Y  [m] Z  [m] Komentář
2934 Standard - Kartézský -46.830 -20.390 0.091
2935 Standard - Kartézský -46.830 -20.390 0.548
2936 Standard - Kartézský -48.174 -17.224 0.362
2937 Standard - Kartézský -48.174 -17.224 0.548
2938 Standard - Kartézský -46.025 -22.286 0.362
2939 Standard - Kartézský -46.025 -22.286 0.548
2940 Standard - Kartézský -48.290 -19.511 0.091
2941 Standard - Kartézský -48.290 -19.511 0.548
2942 Standard - Kartézský -47.751 -20.781 0.091
2943 Standard - Kartézský -47.751 -20.781 0.548
2944 Standard - Kartézský -49.095 -17.614 0.362
2945 Standard - Kartézský -49.095 -17.614 0.548
2946 Standard - Kartézský -46.946 -22.677 0.362
2947 Standard - Kartézský -46.946 -22.677 0.548
2948 Standard - Kartézský -49.210 -19.901 0.091
2949 Standard - Kartézský -49.210 -19.901 0.548
2950 Standard - Kartézský -48.671 -21.172 0.091
2951 Standard - Kartézský -48.671 -21.172 0.548
2952 Standard - Kartézský -50.015 -18.005 0.362
2953 Standard - Kartézský -50.015 -18.005 0.548
2954 Standard - Kartézský -47.866 -23.068 0.362
2955 Standard - Kartézský -47.866 -23.068 0.548
2956 Standard - Kartézský -50.131 -20.292 0.091
2957 Standard - Kartézský -50.131 -20.292 0.548
2958 Standard - Kartézský -49.592 -21.562 0.091
2959 Standard - Kartézský -49.592 -21.562 0.548
2960 Standard - Kartézský -50.936 -18.396 0.362
2961 Standard - Kartézský -50.936 -18.396 0.548
2962 Standard - Kartézský -48.787 -23.459 0.362
2963 Standard - Kartézský -48.787 -23.459 0.548
2964 Standard - Kartézský -51.051 -20.683 0.091
2965 Standard - Kartézský -51.051 -20.683 0.548
2966 Standard - Kartézský -50.512 -21.953 0.091
2967 Standard - Kartézský -50.512 -21.953 0.548
2968 Standard - Kartézský -51.856 -18.787 0.362
2969 Standard - Kartézský -51.856 -18.787 0.548
2970 Standard - Kartézský -49.707 -23.849 0.362
2971 Standard - Kartézský -49.707 -23.849 0.548
2972 Standard - Kartézský -51.972 -21.074 0.091
2973 Standard - Kartézský -51.972 -21.074 0.548
2974 Standard - Kartézský -51.433 -22.344 0.091
2975 Standard - Kartézský -51.433 -22.344 0.548
2976 Standard - Kartézský -52.777 -19.177 0.362
2977 Standard - Kartézský -52.777 -19.177 0.548
2978 Standard - Kartézský -50.628 -24.240 0.362
2979 Standard - Kartézský -50.628 -24.240 0.548
2980 Standard - Kartézský -53.813 -21.855 0.091
2981 Standard - Kartézský -53.813 -21.855 0.548
2982 Standard - Kartézský -53.274 -23.125 0.091
2983 Standard - Kartézský -53.274 -23.125 0.548
2984 Standard - Kartézský -54.618 -19.959 0.362
2985 Standard - Kartézský -54.618 -19.959 0.548
2986 Standard - Kartézský -52.469 -25.022 0.362
2987 Standard - Kartézský -52.469 -25.022 0.548
2996 Standard - Kartézský -51.702 -21.709 0.948
2997 Standard - Kartézský -51.792 -21.497 0.030
2998 Standard - Kartézský -51.792 -21.497 0.948
2999 Standard - Kartézský -51.612 -21.920 0.030
3000 Standard - Kartézský -51.612 -21.920 0.948
3001 Standard - Kartézský -51.882 -21.285 0.061
3002 Standard - Kartézský -51.882 -21.285 0.548
3003 Standard - Kartézský -51.523 -22.132 0.061
3004 Standard - Kartézský -51.523 -22.132 0.548
3005 Standard - Kartézský -51.792 -21.497 0.548
3006 Standard - Kartézský -51.612 -21.920 0.548
3007 Standard - Kartézský -53.543 -22.490 0.948
3008 Standard - Kartézský -53.633 -22.278 0.030
3009 Standard - Kartézský -53.633 -22.278 0.948
3010 Standard - Kartézský -53.453 -22.702 0.030
3011 Standard - Kartézský -53.453 -22.702 0.948
3012 Standard - Kartézský -53.723 -22.067 0.061
3013 Standard - Kartézský -53.723 -22.067 0.548
3014 Standard - Kartézský -53.364 -22.914 0.061
3015 Standard - Kartézský -53.364 -22.914 0.548
3016 Standard - Kartézský -53.633 -22.278 0.548
3017 Standard - Kartézský -53.453 -22.702 0.548
3018 Standard - Kartézský -1.995 -0.609 0.948
3019 Standard - Kartézský -2.085 -0.397 0.030
3020 Standard - Kartézský -2.085 -0.397 0.948
3021 Standard - Kartézský -1.905 -0.821 0.030
3022 Standard - Kartézský -1.905 -0.821 0.948
3023 Standard - Kartézský -2.175 -0.186 0.061
3024 Standard - Kartézský -2.175 -0.186 0.548
3025 Standard - Kartézský -1.815 -1.033 0.061
3026 Standard - Kartézský -1.815 -1.033 0.548
3027 Standard - Kartézský -2.085 -0.397 0.548
3028 Standard - Kartézský -1.905 -0.821 0.548
3040 Standard - Kartézský -54.733 -22.246 0.091
3041 Standard - Kartézský -54.733 -22.246 0.548
3042 Standard - Kartézský -54.194 -23.516 0.091
3043 Standard - Kartézský -54.194 -23.516 0.548
3044 Standard - Kartézský -55.538 -20.349 0.362
3045 Standard - Kartézský -55.538 -20.349 0.548
3046 Standard - Kartézský -53.389 -25.412 0.362
3047 Standard - Kartézský -53.389 -25.412 0.548
3048 Standard - Kartézský -54.464 -22.881 0.948
3049 Standard - Kartézský -54.554 -22.669 0.030
3050 Standard - Kartézský -54.554 -22.669 0.948
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3051 Standard - Kartézský -54.374 -23.093 0.030
3052 Standard - Kartézský -54.374 -23.093 0.948
3053 Standard - Kartézský -54.644 -22.457 0.061
3054 Standard - Kartézský -54.644 -22.457 0.548
3055 Standard - Kartézský -54.284 -23.304 0.061
3056 Standard - Kartézský -54.284 -23.304 0.548
3057 Standard - Kartézský -54.554 -22.669 0.548
3058 Standard - Kartézský -54.374 -23.093 0.548
3078 Standard - Kartézský -55.654 -22.636 0.091
3079 Standard - Kartézský -55.654 -22.636 0.548
3080 Standard - Kartézský -55.115 -23.907 0.091
3081 Standard - Kartézský -55.115 -23.907 0.548
3082 Standard - Kartézský -56.459 -20.740 0.362
3083 Standard - Kartézský -56.459 -20.740 0.548
3084 Standard - Kartézský -54.310 -25.803 0.362
3085 Standard - Kartézský -54.310 -25.803 0.548
3086 Standard - Kartézský -55.384 -23.272 0.948
3087 Standard - Kartézský -55.474 -23.060 0.030
3088 Standard - Kartézský -55.474 -23.060 0.948
3089 Standard - Kartézský -55.294 -23.483 0.030
3090 Standard - Kartézský -55.294 -23.483 0.948
3091 Standard - Kartézský -55.564 -22.848 0.061
3092 Standard - Kartézský -55.564 -22.848 0.548
3093 Standard - Kartézský -55.205 -23.695 0.061
3094 Standard - Kartézský -55.205 -23.695 0.548
3095 Standard - Kartézský -55.474 -23.060 0.548
3096 Standard - Kartézský -55.294 -23.483 0.548
3109 Standard - Kartézský -2.149 0.000 0.000
3117 Standard - Kartézský -56.574 -23.027 0.091
3118 Standard - Kartézský -56.574 -23.027 0.548
3119 Standard - Kartézský -56.035 -24.297 0.091
3120 Standard - Kartézský -56.035 -24.297 0.548
3121 Standard - Kartézský -57.379 -21.131 0.362
3122 Standard - Kartézský -57.379 -21.131 0.548
3123 Standard - Kartézský -55.230 -26.194 0.362
3124 Standard - Kartézský -55.230 -26.194 0.548
3125 Standard - Kartézský -56.305 -23.662 0.948
3126 Standard - Kartézský -56.395 -23.451 0.030
3127 Standard - Kartézský -56.395 -23.451 0.948
3128 Standard - Kartézský -56.215 -23.874 0.030
3129 Standard - Kartézský -56.215 -23.874 0.948
3130 Standard - Kartézský -56.485 -23.239 0.061
3131 Standard - Kartézský -56.485 -23.239 0.548
3132 Standard - Kartézský -56.125 -24.086 0.061
3133 Standard - Kartézský -56.125 -24.086 0.548
3134 Standard - Kartézský -56.395 -23.451 0.548
3135 Standard - Kartézský -56.215 -23.874 0.548
3155 Standard - Kartézský -57.495 -23.418 0.091
3156 Standard - Kartézský -57.495 -23.418 0.548
3157 Standard - Kartézský -56.956 -24.688 0.091
3158 Standard - Kartézský -56.956 -24.688 0.548
3159 Standard - Kartézský -58.300 -21.522 0.362
3160 Standard - Kartézský -58.300 -21.522 0.548
3161 Standard - Kartézský -56.151 -26.584 0.362
3162 Standard - Kartézský -56.151 -26.584 0.548
3163 Standard - Kartézský -57.225 -24.053 0.948
3164 Standard - Kartézský -57.315 -23.841 0.030
3165 Standard - Kartézský -57.315 -23.841 0.948
3166 Standard - Kartézský -57.135 -24.265 0.030
3167 Standard - Kartézský -57.135 -24.265 0.948
3168 Standard - Kartézský -57.405 -23.630 0.061
3169 Standard - Kartézský -57.405 -23.630 0.548
3170 Standard - Kartézský -57.046 -24.477 0.061
3171 Standard - Kartézský -57.046 -24.477 0.548
3172 Standard - Kartézský -57.315 -23.841 0.548
3173 Standard - Kartézský -57.135 -24.265 0.548
3193 Standard - Kartézský -58.415 -23.809 0.091
3194 Standard - Kartézský -58.415 -23.809 0.548
3195 Standard - Kartézský -57.876 -25.079 0.091
3196 Standard - Kartézský -57.876 -25.079 0.548
3197 Standard - Kartézský -59.220 -21.912 0.362
3198 Standard - Kartézský -59.220 -21.912 0.548
3199 Standard - Kartézský -57.071 -26.975 0.362
3200 Standard - Kartézský -57.071 -26.975 0.548
3201 Standard - Kartézský -58.146 -24.444 0.948
3202 Standard - Kartézský -58.236 -24.232 0.030
3203 Standard - Kartézský -58.236 -24.232 0.948
3204 Standard - Kartézský -58.056 -24.656 0.030
3205 Standard - Kartézský -58.056 -24.656 0.948
3206 Standard - Kartézský -58.326 -24.020 0.061
3207 Standard - Kartézský -58.326 -24.020 0.548
3208 Standard - Kartézský -57.966 -24.867 0.061
3209 Standard - Kartézský -57.966 -24.867 0.548
3210 Standard - Kartézský -58.236 -24.232 0.548
3211 Standard - Kartézský -58.056 -24.656 0.548


1.2 LINIE
Linie Délka linie  


č. Typ linie Uzly č. L [m] Komentář
1 Polylinie 574,659 1.000 X
2 Polylinie 612,1099 1.000 X
3 Polylinie 631,1539 1.000 X
4 Polylinie 650,1979 1.000 X
5 Polylinie 645,2468 1.000 X
6 Polylinie 626,2446 1.000 X
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7 Polylinie 611,2438 1.000 X
8 Polylinie 630,2460 1.000 X
9 Polylinie 649,2482 1.000 X
10 Polylinie 653,1973 1.000 X
11 Polylinie 634,1533 1.000 X
12 Polylinie 615,1093 1.000 X
13 Polylinie 607,2424 1.000 X
14 Polylinie 651,1972 1.000 X
15 Polylinie 614,2439 1.000 X
16 Polylinie 633,2461 1.000 X
17 Polylinie 652,2483 1.000 X
18 Polylinie 632,1532 1.000 X
19 Polylinie 613,1092 1.000 X
20 Polylinie 608,1096 1.000 X
21 Polylinie 627,1536 1.000 X
22 Polylinie 646,1976 1.000 X
23 Polylinie 648,1970 1.000 X
24 Polylinie 629,1530 1.000 X
25 Polylinie 610,1090 1.000 X
26 Polylinie 606,2436 1.000 X
27 Polylinie 525,530 1.000 X
28 Polylinie 524,528 1.000 X
29 Polylinie 523,526 1.000 X
30 Polylinie 625,2458 1.000 X
31 Polylinie 644,2480 1.000 X
32 Polylinie 641,2464 1.000 X
33 Polylinie 601,2433 1.000 X
34 Polylinie 620,2455 1.000 X
35 Polylinie 639,2477 1.000 X
36 Polylinie 635,2443 1.000 X
37 Polylinie 638,2448 1.000 X
38 Polylinie 619,2426 1.000 X
39 Polylinie 600,2417 1.000 X
40 Polylinie 616,2421 1.000 X
41 Polylinie 597,2414 1.000 X
42 Polylinie 599,2431 1.000 X
43 Polylinie 618,2453 1.000 X
44 Polylinie 637,2475 1.000 X
45 Polylinie 622,2442 1.000 X
46 Polylinie 636,2444 1.000 X
47 Polylinie 617,2422 1.000 X
48 Polylinie 598,2415 1.000 X
49 Polylinie 603,2420 1.000 X
50 Polylinie 602,2434 1.000 X
51 Polylinie 621,2456 1.000 X
52 Polylinie 640,2478 1.000 X
53 Polylinie 605,1095 1.000 X
54 Polylinie 624,1535 1.000 X
55 Polylinie 643,1975 1.000 X
56 Polylinie 642,1966 1.000 X
57 Polylinie 623,1526 1.000 X
58 Polylinie 604,1086 1.000 X
59 Polylinie 659,667 1.000 X
60 Polylinie 661,577 1.000 X
61 Polylinie 660,575 1.000 X
62 Polylinie 658,572 1.000 X
63 Polylinie 654,566 1.000 X
64 Polylinie 656,664 1.000 X
65 Polylinie 655,663 1.000 X
66 Polylinie 669,661 1.000 X
67 Polylinie 668,660 1.000 X
68 Polylinie 666,658 1.000 X
69 Polylinie 662,654 1.000 X
70 Polylinie 667,675 1.000 X
71 Polylinie 664,672 1.000 X
72 Polylinie 663,671 1.000 X
73 Polylinie 677,669 1.000 X
74 Polylinie 676,668 1.000 X
75 Polylinie 674,666 1.000 X
76 Polylinie 670,662 1.000 X
77 Polylinie 675,683 1.000 X
78 Polylinie 672,680 1.000 X
79 Polylinie 671,679 1.000 X
80 Polylinie 685,677 1.000 X
81 Polylinie 684,676 1.000 X
82 Polylinie 682,674 1.000 X
83 Polylinie 678,670 1.000 X
84 Polylinie 683,691 1.000 X
85 Polylinie 680,688 1.000 X
86 Polylinie 679,687 1.000 X
87 Polylinie 693,685 1.000 X
88 Polylinie 692,684 1.000 X
89 Polylinie 690,682 1.000 X
90 Polylinie 686,678 1.000 X
91 Polylinie 691,699 1.000 X
92 Polylinie 688,696 1.000 X
93 Polylinie 687,695 1.000 X
94 Polylinie 701,693 1.000 X
95 Polylinie 700,692 1.000 X
96 Polylinie 698,690 1.000 X
97 Polylinie 694,686 1.000 X
98 Polylinie 699,707 1.000 X
99 Polylinie 696,704 1.000 X
100 Polylinie 695,703 1.000 X
101 Polylinie 709,701 1.000 X
102 Polylinie 708,700 1.000 X
103 Polylinie 706,698 1.000 X
104 Polylinie 702,694 1.000 X
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105 Polylinie 707,715 1.000 X
106 Polylinie 704,712 1.000 X
107 Polylinie 703,711 1.000 X
108 Polylinie 717,709 1.000 X
109 Polylinie 716,708 1.000 X
110 Polylinie 714,706 1.000 X
111 Polylinie 710,702 1.000 X
112 Polylinie 715,723 1.000 X
113 Polylinie 712,720 1.000 X
114 Polylinie 711,719 1.000 X
115 Polylinie 725,717 1.000 X
116 Polylinie 724,716 1.000 X
117 Polylinie 722,714 1.000 X
118 Polylinie 718,710 1.000 X
119 Polylinie 723,731 1.000 X
120 Polylinie 720,728 1.000 X
121 Polylinie 719,727 1.000 X
122 Polylinie 733,725 1.000 X
123 Polylinie 732,724 1.000 X
124 Polylinie 730,722 1.000 X
125 Polylinie 726,718 1.000 X
126 Polylinie 731,739 1.000 X
127 Polylinie 728,736 1.000 X
128 Polylinie 727,735 1.000 X
129 Polylinie 741,733 1.000 X
130 Polylinie 740,732 1.000 X
131 Polylinie 738,730 1.000 X
132 Polylinie 734,726 1.000 X
133 Polylinie 739,747 1.000 X
134 Polylinie 736,744 1.000 X
135 Polylinie 735,743 1.000 X
136 Polylinie 749,741 1.000 X
137 Polylinie 748,740 1.000 X
138 Polylinie 746,738 1.000 X
139 Polylinie 742,734 1.000 X
140 Polylinie 747,755 1.000 X
141 Polylinie 744,752 1.000 X
142 Polylinie 743,751 1.000 X
143 Polylinie 757,749 1.000 X
144 Polylinie 756,748 1.000 X
145 Polylinie 754,746 1.000 X
146 Polylinie 750,742 1.000 X
147 Polylinie 755,763 1.000 X
148 Polylinie 752,760 1.000 X
149 Polylinie 751,759 1.000 X
150 Polylinie 765,757 1.000 X
151 Polylinie 764,756 1.000 X
152 Polylinie 762,754 1.000 X
153 Polylinie 758,750 1.000 X
154 Polylinie 763,771 1.000 X
155 Polylinie 760,768 1.000 X
156 Polylinie 759,767 1.000 X
157 Polylinie 773,765 1.000 X
158 Polylinie 772,764 1.000 X
159 Polylinie 770,762 1.000 X
160 Polylinie 766,758 1.000 X
161 Polylinie 771,779 1.000 X
162 Polylinie 768,776 1.000 X
163 Polylinie 767,775 1.000 X
164 Polylinie 781,773 1.000 X
165 Polylinie 780,772 1.000 X
166 Polylinie 778,770 1.000 X
167 Polylinie 774,766 1.000 X
168 Polylinie 779,787 1.000 X
169 Polylinie 776,784 1.000 X
170 Polylinie 775,783 1.000 X
171 Polylinie 789,781 1.000 X
172 Polylinie 788,780 1.000 X
173 Polylinie 786,778 1.000 X
174 Polylinie 782,774 1.000 X
175 Polylinie 787,795 1.000 X
176 Polylinie 784,792 1.000 X
177 Polylinie 783,791 1.000 X
178 Polylinie 797,789 1.000 X
179 Polylinie 796,788 1.000 X
180 Polylinie 794,786 1.000 X
181 Polylinie 790,782 1.000 X
182 Polylinie 795,803 1.000 X
183 Polylinie 792,800 1.000 X
184 Polylinie 791,799 1.000 X
185 Polylinie 805,797 1.000 X
186 Polylinie 804,796 1.000 X
187 Polylinie 802,794 1.000 X
188 Polylinie 798,790 1.000 X
189 Polylinie 803,811 1.000 X
190 Polylinie 800,808 1.000 X
191 Polylinie 799,807 1.000 X
192 Polylinie 813,805 1.000 X
193 Polylinie 812,804 1.000 X
194 Polylinie 810,802 1.000 X
195 Polylinie 806,798 1.000 X
196 Polylinie 811,819 1.000 X
197 Polylinie 808,816 1.000 X
198 Polylinie 807,815 1.000 X
199 Polylinie 821,813 1.000 X
200 Polylinie 820,812 1.000 X
201 Polylinie 818,810 1.000 X
202 Polylinie 814,806 1.000 X
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203 Polylinie 819,827 1.000 X
204 Polylinie 816,824 1.000 X
205 Polylinie 815,823 1.000 X
206 Polylinie 829,821 1.000 X
207 Polylinie 828,820 1.000 X
208 Polylinie 826,818 1.000 X
209 Polylinie 822,814 1.000 X
210 Polylinie 827,835 1.000 X
211 Polylinie 824,832 1.000 X
212 Polylinie 823,831 1.000 X
213 Polylinie 837,829 1.000 X
214 Polylinie 836,828 1.000 X
215 Polylinie 834,826 1.000 X
216 Polylinie 830,822 1.000 X
217 Polylinie 835,843 1.000 X
218 Polylinie 832,840 1.000 X
219 Polylinie 831,839 1.000 X
220 Polylinie 845,837 1.000 X
221 Polylinie 844,836 1.000 X
222 Polylinie 842,834 1.000 X
223 Polylinie 838,830 1.000 X
224 Polylinie 843,851 1.000 X
225 Polylinie 840,848 1.000 X
226 Polylinie 839,847 1.000 X
227 Polylinie 853,845 1.000 X
228 Polylinie 852,844 1.000 X
229 Polylinie 850,842 1.000 X
230 Polylinie 846,838 1.000 X
231 Polylinie 851,859 1.000 X
232 Polylinie 848,856 1.000 X
233 Polylinie 847,855 1.000 X
234 Polylinie 861,853 1.000 X
235 Polylinie 860,852 1.000 X
236 Polylinie 858,850 1.000 X
237 Polylinie 854,846 1.000 X
238 Polylinie 859,867 1.000 X
239 Polylinie 856,864 1.000 X
240 Polylinie 855,863 1.000 X
241 Polylinie 869,861 1.000 X
242 Polylinie 868,860 1.000 X
243 Polylinie 866,858 1.000 X
244 Polylinie 862,854 1.000 X
245 Polylinie 867,875 1.000 X
246 Polylinie 864,872 1.000 X
247 Polylinie 863,871 1.000 X
248 Polylinie 877,869 1.000 X
249 Polylinie 876,868 1.000 X
250 Polylinie 874,866 1.000 X
251 Polylinie 870,862 1.000 X
252 Polylinie 875,883 1.000 X
253 Polylinie 872,880 1.000 X
254 Polylinie 871,879 1.000 X
255 Polylinie 885,877 1.000 X
256 Polylinie 884,876 1.000 X
257 Polylinie 882,874 1.000 X
258 Polylinie 878,870 1.000 X
259 Polylinie 883,891 1.000 X
260 Polylinie 880,888 1.000 X
261 Polylinie 879,887 1.000 X
262 Polylinie 893,885 1.000 X
263 Polylinie 892,884 1.000 X
264 Polylinie 890,882 1.000 X
265 Polylinie 886,878 1.000 X
266 Polylinie 891,899 1.000 X
267 Polylinie 888,896 1.000 X
268 Polylinie 887,895 1.000 X
269 Polylinie 901,893 1.000 X
270 Polylinie 900,892 1.000 X
271 Polylinie 898,890 1.000 X
272 Polylinie 894,886 1.000 X
273 Polylinie 899,907 1.000 X
274 Polylinie 896,904 1.000 X
275 Polylinie 895,903 1.000 X
276 Polylinie 909,901 1.000 X
277 Polylinie 908,900 1.000 X
278 Polylinie 906,898 1.000 X
279 Polylinie 902,894 1.000 X
280 Polylinie 907,915 1.000 X
281 Polylinie 904,912 1.000 X
282 Polylinie 903,911 1.000 X
283 Polylinie 917,909 1.000 X
284 Polylinie 916,908 1.000 X
285 Polylinie 914,906 1.000 X
286 Polylinie 910,902 1.000 X
287 Polylinie 915,923 1.000 X
288 Polylinie 912,920 1.000 X
289 Polylinie 911,919 1.000 X
290 Polylinie 925,917 1.000 X
291 Polylinie 924,916 1.000 X
292 Polylinie 922,914 1.000 X
293 Polylinie 918,910 1.000 X
294 Polylinie 923,931 1.000 X
295 Polylinie 920,928 1.000 X
296 Polylinie 919,927 1.000 X
297 Polylinie 933,925 1.000 X
298 Polylinie 932,924 1.000 X
299 Polylinie 930,922 1.000 X
300 Polylinie 926,918 1.000 X
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301 Polylinie 931,939 1.000 X
302 Polylinie 928,936 1.000 X
303 Polylinie 927,935 1.000 X
304 Polylinie 941,933 1.000 X
305 Polylinie 940,932 1.000 X
306 Polylinie 938,930 1.000 X
307 Polylinie 934,926 1.000 X
308 Polylinie 939,947 1.000 X
309 Polylinie 936,944 1.000 X
310 Polylinie 935,943 1.000 X
311 Polylinie 949,941 1.000 X
312 Polylinie 948,940 1.000 X
313 Polylinie 946,938 1.000 X
314 Polylinie 942,934 1.000 X
315 Polylinie 947,955 1.000 X
316 Polylinie 944,952 1.000 X
317 Polylinie 943,951 1.000 X
318 Polylinie 957,949 1.000 X
319 Polylinie 956,948 1.000 X
320 Polylinie 954,946 1.000 X
321 Polylinie 950,942 1.000 X
322 Polylinie 955,963 1.000 X
323 Polylinie 952,960 1.000 X
324 Polylinie 951,959 1.000 X
325 Polylinie 965,957 1.000 X
326 Polylinie 964,956 1.000 X
327 Polylinie 962,954 1.000 X
328 Polylinie 958,950 1.000 X
329 Polylinie 963,971 1.000 X
330 Polylinie 960,968 1.000 X
331 Polylinie 959,967 1.000 X
332 Polylinie 973,965 1.000 X
333 Polylinie 972,964 1.000 X
334 Polylinie 970,962 1.000 X
335 Polylinie 966,958 1.000 X
336 Polylinie 971,979 1.000 X
337 Polylinie 968,976 1.000 X
338 Polylinie 967,975 1.000 X
339 Polylinie 981,973 1.000 X
340 Polylinie 980,972 1.000 X
341 Polylinie 978,970 1.000 X
342 Polylinie 974,966 1.000 X
343 Polylinie 979,987 1.000 X
344 Polylinie 976,984 1.000 X
345 Polylinie 975,983 1.000 X
346 Polylinie 989,981 1.000 X
347 Polylinie 988,980 1.000 X
348 Polylinie 986,978 1.000 X
349 Polylinie 982,974 1.000 X
350 Polylinie 987,995 1.000 X
351 Polylinie 984,992 1.000 X
352 Polylinie 983,991 1.000 X
353 Polylinie 997,989 1.000 X
354 Polylinie 996,988 1.000 X
355 Polylinie 994,986 1.000 X
356 Polylinie 990,982 1.000 X
357 Polylinie 995,1003 1.000 X
358 Polylinie 992,1000 1.000 X
359 Polylinie 991,999 1.000 X
360 Polylinie 1005,997 1.000 X
361 Polylinie 1004,996 1.000 X
362 Polylinie 1002,994 1.000 X
363 Polylinie 998,990 1.000 X
364 Polylinie 1003,1011 1.000 X
365 Polylinie 1000,1008 1.000 X
366 Polylinie 999,1007 1.000 X
367 Polylinie 1013,1005 1.000 X
368 Polylinie 1012,1004 1.000 X
369 Polylinie 1010,1002 1.000 X
370 Polylinie 1006,998 1.000 X
371 Polylinie 1011,1019 1.000 X
372 Polylinie 1008,1016 1.000 X
373 Polylinie 1007,1015 1.000 X
374 Polylinie 1021,1013 1.000 X
375 Polylinie 1020,1012 1.000 X
376 Polylinie 1018,1010 1.000 X
377 Polylinie 1014,1006 1.000 X
378 Polylinie 1019,1027 1.000 X
379 Polylinie 1016,1024 1.000 X
380 Polylinie 1015,1023 1.000 X
381 Polylinie 1029,1021 1.000 X
382 Polylinie 1028,1020 1.000 X
383 Polylinie 1026,1018 1.000 X
384 Polylinie 1022,1014 1.000 X
385 Polylinie 1027,1035 1.000 X
386 Polylinie 1024,1032 1.000 X
387 Polylinie 1023,1031 1.000 X
388 Polylinie 1037,1029 1.000 X
389 Polylinie 1036,1028 1.000 X
390 Polylinie 1034,1026 1.000 X
391 Polylinie 1030,1022 1.000 X
392 Polylinie 1035,1043 1.000 X
393 Polylinie 1032,1040 1.000 X
394 Polylinie 1031,1039 1.000 X
395 Polylinie 1045,1037 1.000 X
396 Polylinie 1044,1036 1.000 X
397 Polylinie 1042,1034 1.000 X
398 Polylinie 1038,1030 1.000 X
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399 Polylinie 1043,1051 1.000 X
400 Polylinie 1040,1048 1.000 X
401 Polylinie 1039,1047 1.000 X
402 Polylinie 1053,1045 1.000 X
403 Polylinie 1052,1044 1.000 X
404 Polylinie 1050,1042 1.000 X
405 Polylinie 1046,1038 1.000 X
406 Polylinie 1051,1059 1.000 X
407 Polylinie 1048,1056 1.000 X
408 Polylinie 1047,1055 1.000 X
409 Polylinie 1061,1053 1.000 X
410 Polylinie 1060,1052 1.000 X
411 Polylinie 1058,1050 1.000 X
412 Polylinie 1054,1046 1.000 X
413 Polylinie 1059,1067 1.000 X
414 Polylinie 1056,1064 1.000 X
415 Polylinie 1055,1063 1.000 X
416 Polylinie 1069,1061 1.000 X
417 Polylinie 1068,1060 1.000 X
418 Polylinie 1066,1058 1.000 X
419 Polylinie 1062,1054 1.000 X
420 Polylinie 1067,1075 1.000 X
421 Polylinie 1064,1072 1.000 X
422 Polylinie 1063,1071 1.000 X
423 Polylinie 1077,1069 1.000 X
424 Polylinie 1076,1068 1.000 X
425 Polylinie 1074,1066 1.000 X
426 Polylinie 1070,1062 1.000 X
427 Polylinie 1075,1083 1.000 X
428 Polylinie 1072,1080 1.000 X
429 Polylinie 1071,1079 1.000 X
430 Polylinie 1085,1077 1.000 X
431 Polylinie 1084,1076 1.000 X
432 Polylinie 1082,1074 1.000 X
433 Polylinie 1078,1070 1.000 X
434 Polylinie 1083,1091 1.000 X
435 Polylinie 1080,1088 1.000 X
436 Polylinie 1079,1087 1.000 X
437 Polylinie 1093,1085 1.000 X
438 Polylinie 1092,1084 1.000 X
439 Polylinie 1090,1082 1.000 X
440 Polylinie 1086,1078 1.000 X
441 Polylinie 1091,612 1.000 X
442 Polylinie 1088,608 1.000 X
443 Polylinie 1087,605 1.000 X
444 Polylinie 1099,1107 1.000 X
445 Polylinie 1101,615 1.000 X
446 Polylinie 1100,613 1.000 X
447 Polylinie 1096,1104 1.000 X
448 Polylinie 1098,610 1.000 X
449 Polylinie 1095,1103 1.000 X
450 Polylinie 1094,604 1.000 X
451 Polylinie 1109,1101 1.000 X
452 Polylinie 1108,1100 1.000 X
453 Polylinie 1106,1098 1.000 X
454 Polylinie 1102,1094 1.000 X
455 Polylinie 1107,1115 1.000 X
456 Polylinie 1104,1112 1.000 X
457 Polylinie 1103,1111 1.000 X
458 Polylinie 1117,1109 1.000 X
459 Polylinie 1116,1108 1.000 X
460 Polylinie 1114,1106 1.000 X
461 Polylinie 1110,1102 1.000 X
462 Polylinie 1115,1123 1.000 X
463 Polylinie 1112,1120 1.000 X
464 Polylinie 1111,1119 1.000 X
465 Polylinie 1125,1117 1.000 X
466 Polylinie 1124,1116 1.000 X
467 Polylinie 1122,1114 1.000 X
468 Polylinie 1118,1110 1.000 X
469 Polylinie 1123,1131 1.000 X
470 Polylinie 1120,1128 1.000 X
471 Polylinie 1119,1127 1.000 X
472 Polylinie 1133,1125 1.000 X
473 Polylinie 1132,1124 1.000 X
474 Polylinie 1130,1122 1.000 X
475 Polylinie 1126,1118 1.000 X
476 Polylinie 1131,1139 1.000 X
477 Polylinie 1128,1136 1.000 X
478 Polylinie 1127,1135 1.000 X
479 Polylinie 1141,1133 1.000 X
480 Polylinie 1140,1132 1.000 X
481 Polylinie 1138,1130 1.000 X
482 Polylinie 1134,1126 1.000 X
483 Polylinie 1139,1147 1.000 X
484 Polylinie 1136,1144 1.000 X
485 Polylinie 1135,1143 1.000 X
486 Polylinie 1149,1141 1.000 X
487 Polylinie 1148,1140 1.000 X
488 Polylinie 1146,1138 1.000 X
489 Polylinie 1142,1134 1.000 X
490 Polylinie 1147,1155 1.000 X
491 Polylinie 1144,1152 1.000 X
492 Polylinie 1143,1151 1.000 X
493 Polylinie 1157,1149 1.000 X
494 Polylinie 1156,1148 1.000 X
495 Polylinie 1154,1146 1.000 X
496 Polylinie 1150,1142 1.000 X
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497 Polylinie 1155,1163 1.000 X
498 Polylinie 1152,1160 1.000 X
499 Polylinie 1151,1159 1.000 X
500 Polylinie 1165,1157 1.000 X
501 Polylinie 1164,1156 1.000 X
502 Polylinie 1162,1154 1.000 X
503 Polylinie 1158,1150 1.000 X
504 Polylinie 1163,1171 1.000 X
505 Polylinie 1160,1168 1.000 X
506 Polylinie 1159,1167 1.000 X
507 Polylinie 1173,1165 1.000 X
508 Polylinie 1172,1164 1.000 X
509 Polylinie 1170,1162 1.000 X
510 Polylinie 1166,1158 1.000 X
511 Polylinie 1171,1179 1.000 X
512 Polylinie 1168,1176 1.000 X
513 Polylinie 1167,1175 1.000 X
514 Polylinie 1181,1173 1.000 X
515 Polylinie 1180,1172 1.000 X
516 Polylinie 1178,1170 1.000 X
517 Polylinie 1174,1166 1.000 X
518 Polylinie 1179,1187 1.000 X
519 Polylinie 1176,1184 1.000 X
520 Polylinie 1175,1183 1.000 X
521 Polylinie 1189,1181 1.000 X
522 Polylinie 1188,1180 1.000 X
523 Polylinie 1186,1178 1.000 X
524 Polylinie 1182,1174 1.000 X
525 Polylinie 1187,1195 1.000 X
526 Polylinie 1184,1192 1.000 X
527 Polylinie 1183,1191 1.000 X
528 Polylinie 1197,1189 1.000 X
529 Polylinie 1196,1188 1.000 X
530 Polylinie 1194,1186 1.000 X
531 Polylinie 1190,1182 1.000 X
532 Polylinie 1195,1203 1.000 X
533 Polylinie 1192,1200 1.000 X
534 Polylinie 1191,1199 1.000 X
535 Polylinie 1205,1197 1.000 X
536 Polylinie 1204,1196 1.000 X
537 Polylinie 1202,1194 1.000 X
538 Polylinie 1198,1190 1.000 X
539 Polylinie 1203,1211 1.000 X
540 Polylinie 1200,1208 1.000 X
541 Polylinie 1199,1207 1.000 X
542 Polylinie 1213,1205 1.000 X
543 Polylinie 1212,1204 1.000 X
544 Polylinie 1210,1202 1.000 X
545 Polylinie 1206,1198 1.000 X
546 Polylinie 1211,1219 1.000 X
547 Polylinie 1208,1216 1.000 X
548 Polylinie 1207,1215 1.000 X
549 Polylinie 1221,1213 1.000 X
550 Polylinie 1220,1212 1.000 X
551 Polylinie 17,559 0.400 Z
552 Polylinie 17,573 0.230 Y
553 Polylinie 18,578 0.400 Z
554 Polylinie 18,592 0.230 Y
555 Polylinie 19,597 0.400 Z
556 Polylinie 19,611 0.230 Y
557 Polylinie 20,616 0.400 Z
558 Polylinie 20,630 0.230 Y
559 Polylinie 21,635 0.400 Z
560 Polylinie 21,649 0.230 Y
561 Polylinie 1218,1210 1.000 X
562 Polylinie 1214,1206 1.000 X
563 Polylinie 1219,1227 1.000 X
564 Polylinie 1216,1224 1.000 X
565 Polylinie 1215,1223 1.000 X
566 Polylinie 1229,1221 1.000 X
567 Polylinie 1228,1220 1.000 X
568 Polylinie 1226,1218 1.000 X
569 Polylinie 1222,1214 1.000 X
570 Polylinie 1227,1235 1.000 X
571 Polylinie 1224,1232 1.000 X
572 Polylinie 1223,1231 1.000 X
573 Polylinie 1237,1229 1.000 X
574 Polylinie 1236,1228 1.000 X
575 Polylinie 1234,1226 1.000 X
576 Polylinie 1230,1222 1.000 X
577 Polylinie 1235,1243 1.000 X
578 Polylinie 1232,1240 1.000 X
579 Polylinie 1231,1239 1.000 X
580 Polylinie 1245,1237 1.000 X
581 Polylinie 1244,1236 1.000 X
582 Polylinie 1242,1234 1.000 X
583 Polylinie 1238,1230 1.000 X
584 Polylinie 1243,1251 1.000 X
585 Polylinie 1240,1248 1.000 X
586 Polylinie 1239,1247 1.000 X
587 Polylinie 1253,1245 1.000 X
588 Polylinie 1252,1244 1.000 X
589 Polylinie 1250,1242 1.000 X
590 Polylinie 1246,1238 1.000 X
591 Polylinie 1251,1259 1.000 X
592 Polylinie 1248,1256 1.000 X
593 Polylinie 1247,1255 1.000 X
594 Polylinie 1261,1253 1.000 X
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595 Polylinie 1260,1252 1.000 X
596 Polylinie 1258,1250 1.000 X
597 Polylinie 1254,1246 1.000 X
598 Polylinie 1259,1267 1.000 X
599 Polylinie 1256,1264 1.000 X
600 Polylinie 1255,1263 1.000 X
601 Polylinie 1269,1261 1.000 X
602 Polylinie 1268,1260 1.000 X
603 Polylinie 1266,1258 1.000 X
604 Polylinie 1262,1254 1.000 X
605 Polylinie 1267,1275 1.000 X
606 Polylinie 1264,1272 1.000 X
607 Polylinie 1263,1271 1.000 X
608 Polylinie 1277,1269 1.000 X
609 Polylinie 1276,1268 1.000 X
610 Polylinie 1274,1266 1.000 X
611 Polylinie 1270,1262 1.000 X
612 Polylinie 1275,1283 1.000 X
613 Polylinie 1272,1280 1.000 X
614 Polylinie 1271,1279 1.000 X
615 Polylinie 1285,1277 1.000 X
616 Polylinie 1284,1276 1.000 X
617 Polylinie 1282,1274 1.000 X
618 Polylinie 1278,1270 1.000 X
619 Polylinie 1283,1291 1.000 X
620 Polylinie 1280,1288 1.000 X
621 Polylinie 1279,1287 1.000 X
622 Polylinie 1293,1285 1.000 X
623 Polylinie 1292,1284 1.000 X
624 Polylinie 1290,1282 1.000 X
625 Polylinie 1286,1278 1.000 X
626 Polylinie 1291,1299 1.000 X
627 Polylinie 1288,1296 1.000 X
628 Polylinie 1287,1295 1.000 X
629 Polylinie 1301,1293 1.000 X
630 Polylinie 1300,1292 1.000 X
631 Polylinie 1298,1290 1.000 X
632 Polylinie 1294,1286 1.000 X
633 Polylinie 1299,1307 1.000 X
634 Polylinie 1296,1304 1.000 X
635 Polylinie 1295,1303 1.000 X
636 Polylinie 1309,1301 1.000 X
637 Polylinie 1308,1300 1.000 X
638 Polylinie 1306,1298 1.000 X
639 Polylinie 1302,1294 1.000 X
640 Polylinie 1307,1315 1.000 X
641 Polylinie 1304,1312 1.000 X
642 Polylinie 1303,1311 1.000 X
643 Polylinie 1317,1309 1.000 X
644 Polylinie 1316,1308 1.000 X
645 Polylinie 1314,1306 1.000 X
646 Polylinie 1310,1302 1.000 X
647 Polylinie 1315,1323 1.000 X
648 Polylinie 1312,1320 1.000 X
649 Polylinie 1311,1319 1.000 X
650 Polylinie 1325,1317 1.000 X
651 Polylinie 1324,1316 1.000 X
652 Polylinie 1322,1314 1.000 X
653 Polylinie 1318,1310 1.000 X
654 Polylinie 1323,1331 1.000 X
655 Polylinie 1320,1328 1.000 X
656 Polylinie 1319,1327 1.000 X
657 Polylinie 1333,1325 1.000 X
658 Polylinie 1332,1324 1.000 X
659 Polylinie 1330,1322 1.000 X
660 Polylinie 1326,1318 1.000 X
661 Polylinie 1331,1339 1.000 X
662 Polylinie 1328,1336 1.000 X
663 Polylinie 1327,1335 1.000 X
664 Polylinie 1341,1333 1.000 X
665 Polylinie 1340,1332 1.000 X
666 Polylinie 1338,1330 1.000 X
667 Polylinie 1334,1326 1.000 X
668 Polylinie 1339,1347 1.000 X
669 Polylinie 1336,1344 1.000 X
670 Polylinie 1335,1343 1.000 X
671 Polylinie 1349,1341 1.000 X
672 Polylinie 1348,1340 1.000 X
673 Polylinie 1346,1338 1.000 X
674 Polylinie 1342,1334 1.000 X
675 Polylinie 1347,1355 1.000 X
676 Polylinie 1344,1352 1.000 X
677 Polylinie 1343,1351 1.000 X
678 Polylinie 1357,1349 1.000 X
679 Polylinie 1356,1348 1.000 X
680 Polylinie 1354,1346 1.000 X
681 Polylinie 1350,1342 1.000 X
682 Polylinie 1355,1363 1.000 X
683 Polylinie 1352,1360 1.000 X
684 Polylinie 1351,1359 1.000 X
685 Polylinie 1365,1357 1.000 X
686 Polylinie 1364,1356 1.000 X
687 Polylinie 1362,1354 1.000 X
688 Polylinie 1358,1350 1.000 X
689 Polylinie 1363,1371 1.000 X
690 Polylinie 1360,1368 1.000 X
691 Polylinie 1359,1367 1.000 X
692 Polylinie 1373,1365 1.000 X
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693 Polylinie 1372,1364 1.000 X
694 Polylinie 1370,1362 1.000 X
695 Polylinie 1366,1358 1.000 X
696 Polylinie 1371,1379 1.000 X
697 Polylinie 1368,1376 1.000 X
698 Polylinie 1367,1375 1.000 X
699 Polylinie 1381,1373 1.000 X
700 Polylinie 1380,1372 1.000 X
701 Polylinie 1378,1370 1.000 X
702 Polylinie 1374,1366 1.000 X
703 Polylinie 1379,1387 1.000 X
704 Polylinie 1376,1384 1.000 X
705 Polylinie 1375,1383 1.000 X
706 Polylinie 1389,1381 1.000 X
707 Polylinie 1388,1380 1.000 X
708 Polylinie 1386,1378 1.000 X
709 Polylinie 1382,1374 1.000 X
710 Polylinie 1387,1395 1.000 X
711 Polylinie 1384,1392 1.000 X
712 Polylinie 1383,1391 1.000 X
713 Polylinie 1397,1389 1.000 X
714 Polylinie 1396,1388 1.000 X
715 Polylinie 1394,1386 1.000 X
716 Polylinie 1390,1382 1.000 X
717 Polylinie 1395,1403 1.000 X
718 Polylinie 1392,1400 1.000 X
719 Polylinie 1391,1399 1.000 X
720 Polylinie 1405,1397 1.000 X
721 Polylinie 1404,1396 1.000 X
722 Polylinie 1402,1394 1.000 X
723 Polylinie 1398,1390 1.000 X
724 Polylinie 1403,1411 1.000 X
725 Polylinie 1400,1408 1.000 X
726 Polylinie 1399,1407 1.000 X
727 Polylinie 1413,1405 1.000 X
728 Polylinie 1412,1404 1.000 X
729 Polylinie 1410,1402 1.000 X
730 Polylinie 1406,1398 1.000 X
731 Polylinie 1411,1419 1.000 X
732 Polylinie 1408,1416 1.000 X
733 Polylinie 1407,1415 1.000 X
734 Polylinie 1421,1413 1.000 X
735 Polylinie 1420,1412 1.000 X
736 Polylinie 1418,1410 1.000 X
737 Polylinie 1414,1406 1.000 X
738 Polylinie 1419,1427 1.000 X
739 Polylinie 1416,1424 1.000 X
740 Polylinie 1415,1423 1.000 X
741 Polylinie 1429,1421 1.000 X
742 Polylinie 1428,1420 1.000 X
743 Polylinie 1426,1418 1.000 X
744 Polylinie 1422,1414 1.000 X
745 Polylinie 1427,1435 1.000 X
746 Polylinie 1424,1432 1.000 X
747 Polylinie 1423,1431 1.000 X
748 Polylinie 1437,1429 1.000 X
749 Polylinie 1436,1428 1.000 X
750 Polylinie 1434,1426 1.000 X
751 Polylinie 1430,1422 1.000 X
752 Polylinie 1435,1443 1.000 X
753 Polylinie 1432,1440 1.000 X
754 Polylinie 1431,1439 1.000 X
755 Polylinie 1445,1437 1.000 X
756 Polylinie 1444,1436 1.000 X
757 Polylinie 1442,1434 1.000 X
758 Polylinie 1438,1430 1.000 X
759 Polylinie 1443,1451 1.000 X
760 Polylinie 576,563 0.400 Z
761 Polylinie 595,582 0.400 Z
762 Polylinie 614,601 0.400 Z
763 Polylinie 633,620 0.400 Z
764 Polylinie 652,639 0.400 Z
765 Polylinie 1440,1448 1.000 X
766 Polylinie 1439,1447 1.000 X
767 Polylinie 1453,1445 1.000 X
768 Polylinie 1452,1444 1.000 X
769 Polylinie 1450,1442 1.000 X
770 Polylinie 1446,1438 1.000 X
771 Polylinie 1451,1459 1.000 X
772 Polylinie 1448,1456 1.000 X
773 Polylinie 1447,1455 1.000 X
774 Polylinie 1461,1453 1.000 X
775 Polylinie 1460,1452 1.000 X
776 Polylinie 1458,1450 1.000 X
777 Polylinie 1454,1446 1.000 X
778 Polylinie 1459,1467 1.000 X
779 Polylinie 1456,1464 1.000 X
780 Polylinie 1455,1463 1.000 X
781 Polylinie 1469,1461 1.000 X
782 Polylinie 1468,1460 1.000 X
783 Polylinie 1466,1458 1.000 X
784 Polylinie 1462,1454 1.000 X
785 Polylinie 1467,1475 1.000 X
786 Polylinie 1464,1472 1.000 X
787 Polylinie 1463,1471 1.000 X
788 Polylinie 1477,1469 1.000 X
789 Polylinie 1476,1468 1.000 X
790 Polylinie 1474,1466 1.000 X
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791 Polylinie 1470,1462 1.000 X
792 Polylinie 1475,1483 1.000 X
793 Polylinie 1472,1480 1.000 X
794 Polylinie 1471,1479 1.000 X
795 Polylinie 1485,1477 1.000 X
796 Polylinie 1484,1476 1.000 X
797 Polylinie 1482,1474 1.000 X
798 Polylinie 1478,1470 1.000 X
799 Polylinie 1483,1491 1.000 X
800 Polylinie 1480,1488 1.000 X
801 Polylinie 1479,1487 1.000 X
802 Polylinie 1493,1485 1.000 X
803 Polylinie 1492,1484 1.000 X
804 Polylinie 1490,1482 1.000 X
805 Polylinie 1486,1478 1.000 X
806 Polylinie 1491,1499 1.000 X
807 Polylinie 1488,1496 1.000 X
808 Polylinie 1487,1495 1.000 X
809 Polylinie 1501,1493 1.000 X
810 Polylinie 1500,1492 1.000 X
811 Polylinie 1498,1490 1.000 X
812 Polylinie 1494,1486 1.000 X
813 Polylinie 1499,1507 1.000 X
814 Polylinie 1496,1504 1.000 X
815 Polylinie 1495,1503 1.000 X
816 Polylinie 1509,1501 1.000 X
817 Polylinie 1508,1500 1.000 X
818 Polylinie 1506,1498 1.000 X
819 Polylinie 1502,1494 1.000 X
820 Polylinie 1507,1515 1.000 X
821 Polylinie 1504,1512 1.000 X
822 Polylinie 1503,1511 1.000 X
823 Polylinie 1517,1509 1.000 X
824 Polylinie 1516,1508 1.000 X
825 Polylinie 1514,1506 1.000 X
826 Polylinie 1510,1502 1.000 X
827 Polylinie 1515,1523 1.000 X
828 Polylinie 1512,1520 1.000 X
829 Polylinie 1511,1519 1.000 X
830 Polylinie 1525,1517 1.000 X
831 Polylinie 1524,1516 1.000 X
832 Polylinie 1522,1514 1.000 X
833 Polylinie 1518,1510 1.000 X
834 Polylinie 1523,1531 1.000 X
835 Polylinie 1520,1528 1.000 X
836 Polylinie 1519,1527 1.000 X
837 Polylinie 1533,1525 1.000 X
838 Polylinie 1532,1524 1.000 X
839 Polylinie 1530,1522 1.000 X
840 Polylinie 1526,1518 1.000 X
841 Polylinie 1531,631 1.000 X
842 Polylinie 1528,627 1.000 X
843 Polylinie 1527,624 1.000 X
844 Polylinie 1539,1547 1.000 X
845 Polylinie 1541,634 1.000 X
846 Polylinie 1540,632 1.000 X
847 Polylinie 1536,1544 1.000 X
848 Polylinie 1538,629 1.000 X
849 Polylinie 1535,1543 1.000 X
850 Polylinie 1534,623 1.000 X
851 Polylinie 1549,1541 1.000 X
852 Polylinie 1548,1540 1.000 X
853 Polylinie 562,568 0.232 YZ
854 Polylinie 568,570 0.232 YZ
855 Polylinie 570,575 2.078 YZ
856 Polylinie 521,17 0.548 Z
857 Polylinie 560,573 0.518 Z
858 Polylinie 562,576 0.518 Z
859 Polylinie 564,565 0.487 Z
860 Polylinie 566,567 0.457 Z
861 Polylinie 568,569 0.487 Z
862 Polylinie 570,571 0.457 Z
863 Polylinie 521,560 0.232 YZ
864 Polylinie 573,565 0.230 Y
865 Polylinie 574,572 0.186 Z
866 Polylinie 521,562 0.232 YZ
867 Polylinie 576,569 0.230 Y
868 Polylinie 577,575 0.186 Z
869 Polylinie 563,559 0.230 Y
870 Polylinie 581,587 0.232 YZ
871 Polylinie 587,589 0.232 YZ
872 Polylinie 589,594 2.078 YZ
873 Polylinie 522,18 0.548 Z
874 Polylinie 579,592 0.518 Z
875 Polylinie 581,595 0.518 Z
876 Polylinie 583,584 0.487 Z
877 Polylinie 573,561 0.400 Z
878 Polylinie 560,564 0.232 YZ
879 Polylinie 564,566 0.232 YZ
880 Polylinie 566,572 2.078 YZ
881 Polylinie 585,586 0.457 Z
882 Polylinie 587,588 0.487 Z
883 Polylinie 569,571 0.230 Y
884 Polylinie 589,590 0.457 Z
885 Polylinie 571,577 2.060 Y
886 Polylinie 522,579 0.232 YZ
887 Polylinie 592,584 0.230 Y
888 Polylinie 593,591 0.186 Z
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889 Polylinie 522,581 0.232 YZ
890 Polylinie 595,588 0.230 Y
891 Polylinie 596,594 0.186 Z
892 Polylinie 582,578 0.230 Y
893 Polylinie 592,580 0.400 Z
894 Polylinie 579,583 0.232 YZ
895 Polylinie 565,567 0.230 Y
896 Polylinie 583,585 0.232 YZ
897 Polylinie 567,574 2.060 Y
898 Polylinie 585,591 2.078 YZ
899 Polylinie 588,590 0.230 Y
900 Polylinie 559,561 0.230 Y
901 Polylinie 590,596 2.060 Y
902 Polylinie 584,586 0.230 Y
903 Polylinie 586,593 2.060 Y
904 Polylinie 578,580 0.230 Y
905 Polylinie 600,606 0.232 YZ
906 Polylinie 606,608 0.232 YZ
907 Polylinie 608,613 2.078 YZ
908 Polylinie 523,19 0.548 Z
909 Polylinie 598,611 0.518 Z
910 Polylinie 600,614 0.518 Z
911 Polylinie 602,603 0.487 Z
912 Polylinie 604,605 0.457 Z
913 Polylinie 606,607 0.487 Z
914 Polylinie 608,609 0.457 Z
915 Polylinie 523,598 0.232 YZ
916 Polylinie 611,603 0.230 Y
917 Polylinie 612,610 0.186 Z
918 Polylinie 523,600 0.232 YZ
919 Polylinie 614,607 0.230 Y
920 Polylinie 615,613 0.186 Z
921 Polylinie 601,597 0.230 Y
922 Polylinie 611,599 0.400 Z
923 Polylinie 598,602 0.232 YZ
924 Polylinie 602,604 0.232 YZ
925 Polylinie 604,610 2.078 YZ
926 Polylinie 607,609 0.230 Y
927 Polylinie 609,615 2.060 Y
928 Polylinie 603,605 0.230 Y
929 Polylinie 605,612 2.060 Y
930 Polylinie 597,599 0.230 Y
931 Polylinie 619,625 0.232 YZ
932 Polylinie 625,627 0.232 YZ
933 Polylinie 627,632 2.078 YZ
934 Polylinie 524,20 0.548 Z
935 Polylinie 617,630 0.518 Z
936 Polylinie 619,633 0.518 Z
937 Polylinie 621,622 0.487 Z
938 Polylinie 623,624 0.457 Z
939 Polylinie 625,626 0.487 Z
940 Polylinie 627,628 0.457 Z
941 Polylinie 524,617 0.232 YZ
942 Polylinie 630,622 0.230 Y
943 Polylinie 631,629 0.186 Z
944 Polylinie 524,619 0.232 YZ
945 Polylinie 633,626 0.230 Y
946 Polylinie 634,632 0.186 Z
947 Polylinie 620,616 0.230 Y
948 Polylinie 630,618 0.400 Z
949 Polylinie 617,621 0.232 YZ
950 Polylinie 621,623 0.232 YZ
951 Polylinie 623,629 2.078 YZ
952 Polylinie 626,628 0.230 Y
953 Polylinie 628,634 2.060 Y
954 Polylinie 622,624 0.230 Y
955 Polylinie 624,631 2.060 Y
956 Polylinie 616,618 0.230 Y
957 Polylinie 638,644 0.232 YZ
958 Polylinie 644,646 0.232 YZ
959 Polylinie 646,651 2.078 YZ
960 Polylinie 525,21 0.548 Z
961 Polylinie 636,649 0.518 Z
962 Polylinie 638,652 0.518 Z
963 Polylinie 640,641 0.487 Z
964 Polylinie 642,643 0.457 Z
965 Polylinie 644,645 0.487 Z
966 Polylinie 646,647 0.457 Z
967 Polylinie 525,636 0.232 YZ
968 Polylinie 649,641 0.230 Y
969 Polylinie 650,648 0.186 Z
970 Polylinie 525,638 0.232 YZ
971 Polylinie 652,645 0.230 Y
972 Polylinie 653,651 0.186 Z
973 Polylinie 639,635 0.230 Y
974 Polylinie 649,637 0.400 Z
975 Polylinie 636,640 0.232 YZ
976 Polylinie 640,642 0.232 YZ
977 Polylinie 642,648 2.078 YZ
978 Polylinie 645,647 0.230 Y
979 Polylinie 647,653 2.060 Y
980 Polylinie 641,643 0.230 Y
981 Polylinie 643,650 2.060 Y
982 Polylinie 635,637 0.230 Y
983 Polylinie 656,660 2.078 YZ
984 Polylinie 654,655 0.457 Z
985 Polylinie 656,657 0.457 Z
986 Polylinie 659,658 0.186 Z
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987 Polylinie 661,660 0.186 Z
988 Polylinie 654,658 2.078 YZ
989 Polylinie 657,661 2.060 Y
990 Polylinie 655,659 2.060 Y
991 Polylinie 664,668 2.078 YZ
992 Polylinie 662,663 0.457 Z
993 Polylinie 664,665 0.457 Z
994 Polylinie 667,666 0.186 Z
995 Polylinie 669,668 0.186 Z
996 Polylinie 662,666 2.078 YZ
997 Polylinie 665,669 2.060 Y
998 Polylinie 663,667 2.060 Y
999 Polylinie 672,676 2.078 YZ
1000 Polylinie 670,671 0.457 Z
1001 Polylinie 672,673 0.457 Z
1002 Polylinie 675,674 0.186 Z
1003 Polylinie 677,676 0.186 Z
1004 Polylinie 670,674 2.078 YZ
1005 Polylinie 673,677 2.060 Y
1006 Polylinie 671,675 2.060 Y
1007 Polylinie 680,684 2.078 YZ
1008 Polylinie 678,679 0.457 Z
1009 Polylinie 680,681 0.457 Z
1010 Polylinie 683,682 0.186 Z
1011 Polylinie 685,684 0.186 Z
1012 Polylinie 678,682 2.078 YZ
1013 Polylinie 681,685 2.060 Y
1014 Polylinie 679,683 2.060 Y
1015 Polylinie 688,692 2.078 YZ
1016 Polylinie 686,687 0.457 Z
1017 Polylinie 688,689 0.457 Z
1018 Polylinie 691,690 0.186 Z
1019 Polylinie 693,692 0.186 Z
1020 Polylinie 686,690 2.078 YZ
1021 Polylinie 689,693 2.060 Y
1022 Polylinie 687,691 2.060 Y
1023 Polylinie 696,700 2.078 YZ
1024 Polylinie 694,695 0.457 Z
1025 Polylinie 696,697 0.457 Z
1026 Polylinie 699,698 0.186 Z
1027 Polylinie 701,700 0.186 Z
1028 Polylinie 694,698 2.078 YZ
1029 Polylinie 697,701 2.060 Y
1030 Polylinie 695,699 2.060 Y
1031 Polylinie 704,708 2.078 YZ
1032 Polylinie 702,703 0.457 Z
1033 Polylinie 704,705 0.457 Z
1034 Polylinie 707,706 0.186 Z
1035 Polylinie 709,708 0.186 Z
1036 Polylinie 702,706 2.078 YZ
1037 Polylinie 705,709 2.060 Y
1038 Polylinie 703,707 2.060 Y
1039 Polylinie 712,716 2.078 YZ
1040 Polylinie 710,711 0.457 Z
1041 Polylinie 712,713 0.457 Z
1042 Polylinie 715,714 0.186 Z
1043 Polylinie 717,716 0.186 Z
1044 Polylinie 710,714 2.078 YZ
1045 Polylinie 713,717 2.060 Y
1046 Polylinie 711,715 2.060 Y
1047 Polylinie 720,724 2.078 YZ
1048 Polylinie 718,719 0.457 Z
1049 Polylinie 720,721 0.457 Z
1050 Polylinie 723,722 0.186 Z
1051 Polylinie 725,724 0.186 Z
1052 Polylinie 718,722 2.078 YZ
1053 Polylinie 721,725 2.060 Y
1054 Polylinie 719,723 2.060 Y
1055 Polylinie 728,732 2.078 YZ
1056 Polylinie 726,727 0.457 Z
1057 Polylinie 728,729 0.457 Z
1058 Polylinie 731,730 0.186 Z
1059 Polylinie 733,732 0.186 Z
1060 Polylinie 726,730 2.078 YZ
1061 Polylinie 729,733 2.060 Y
1062 Polylinie 727,731 2.060 Y
1063 Polylinie 736,740 2.078 YZ
1064 Polylinie 734,735 0.457 Z
1065 Polylinie 736,737 0.457 Z
1066 Polylinie 739,738 0.186 Z
1067 Polylinie 741,740 0.186 Z
1068 Polylinie 734,738 2.078 YZ
1069 Polylinie 737,741 2.060 Y
1070 Polylinie 735,739 2.060 Y
1071 Polylinie 744,748 2.078 YZ
1072 Polylinie 742,743 0.457 Z
1073 Polylinie 744,745 0.457 Z
1074 Polylinie 747,746 0.186 Z
1075 Polylinie 749,748 0.186 Z
1076 Polylinie 742,746 2.078 YZ
1077 Polylinie 745,749 2.060 Y
1078 Polylinie 743,747 2.060 Y
1079 Polylinie 752,756 2.078 YZ
1080 Polylinie 750,751 0.457 Z
1081 Polylinie 752,753 0.457 Z
1082 Polylinie 755,754 0.186 Z
1083 Polylinie 757,756 0.186 Z
1084 Polylinie 750,754 2.078 YZ
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1085 Polylinie 753,757 2.060 Y
1086 Polylinie 751,755 2.060 Y
1087 Polylinie 760,764 2.078 YZ
1088 Polylinie 758,759 0.457 Z
1089 Polylinie 760,761 0.457 Z
1090 Polylinie 763,762 0.186 Z
1091 Polylinie 765,764 0.186 Z
1092 Polylinie 758,762 2.078 YZ
1093 Polylinie 761,765 2.060 Y
1094 Polylinie 759,763 2.060 Y
1095 Polylinie 768,772 2.078 YZ
1096 Polylinie 766,767 0.457 Z
1097 Polylinie 768,769 0.457 Z
1098 Polylinie 771,770 0.186 Z
1099 Polylinie 773,772 0.186 Z
1100 Polylinie 766,770 2.078 YZ
1101 Polylinie 769,773 2.060 Y
1102 Polylinie 767,771 2.060 Y
1103 Polylinie 776,780 2.078 YZ
1104 Polylinie 774,775 0.457 Z
1105 Polylinie 776,777 0.457 Z
1106 Polylinie 779,778 0.186 Z
1107 Polylinie 781,780 0.186 Z
1108 Polylinie 774,778 2.078 YZ
1109 Polylinie 777,781 2.060 Y
1110 Polylinie 775,779 2.060 Y
1111 Polylinie 784,788 2.078 YZ
1112 Polylinie 782,783 0.457 Z
1113 Polylinie 784,785 0.457 Z
1114 Polylinie 787,786 0.186 Z
1115 Polylinie 789,788 0.186 Z
1116 Polylinie 782,786 2.078 YZ
1117 Polylinie 785,789 2.060 Y
1118 Polylinie 783,787 2.060 Y
1119 Polylinie 792,796 2.078 YZ
1120 Polylinie 790,791 0.457 Z
1121 Polylinie 792,793 0.457 Z
1122 Polylinie 795,794 0.186 Z
1123 Polylinie 797,796 0.186 Z
1124 Polylinie 790,794 2.078 YZ
1125 Polylinie 793,797 2.060 Y
1126 Polylinie 791,795 2.060 Y
1127 Polylinie 800,804 2.078 YZ
1128 Polylinie 798,799 0.457 Z
1129 Polylinie 800,801 0.457 Z
1130 Polylinie 803,802 0.186 Z
1131 Polylinie 805,804 0.186 Z
1132 Polylinie 798,802 2.078 YZ
1133 Polylinie 801,805 2.060 Y
1134 Polylinie 799,803 2.060 Y
1135 Polylinie 808,812 2.078 YZ
1136 Polylinie 806,807 0.457 Z
1137 Polylinie 808,809 0.457 Z
1138 Polylinie 811,810 0.186 Z
1139 Polylinie 813,812 0.186 Z
1140 Polylinie 806,810 2.078 YZ
1141 Polylinie 809,813 2.060 Y
1142 Polylinie 807,811 2.060 Y
1143 Polylinie 816,820 2.078 YZ
1144 Polylinie 814,815 0.457 Z
1145 Polylinie 816,817 0.457 Z
1146 Polylinie 819,818 0.186 Z
1147 Polylinie 821,820 0.186 Z
1148 Polylinie 814,818 2.078 YZ
1149 Polylinie 817,821 2.060 Y
1150 Polylinie 815,819 2.060 Y
1151 Polylinie 824,828 2.078 YZ
1152 Polylinie 822,823 0.457 Z
1153 Polylinie 824,825 0.457 Z
1154 Polylinie 827,826 0.186 Z
1155 Polylinie 829,828 0.186 Z
1156 Polylinie 822,826 2.078 YZ
1157 Polylinie 825,829 2.060 Y
1158 Polylinie 823,827 2.060 Y
1159 Polylinie 832,836 2.078 YZ
1160 Polylinie 830,831 0.457 Z
1161 Polylinie 832,833 0.457 Z
1162 Polylinie 835,834 0.186 Z
1163 Polylinie 837,836 0.186 Z
1164 Polylinie 830,834 2.078 YZ
1165 Polylinie 833,837 2.060 Y
1166 Polylinie 831,835 2.060 Y
1167 Polylinie 840,844 2.078 YZ
1168 Polylinie 838,839 0.457 Z
1169 Polylinie 840,841 0.457 Z
1170 Polylinie 843,842 0.186 Z
1171 Polylinie 845,844 0.186 Z
1172 Polylinie 838,842 2.078 YZ
1173 Polylinie 841,845 2.060 Y
1174 Polylinie 839,843 2.060 Y
1175 Polylinie 848,852 2.078 YZ
1176 Polylinie 846,847 0.457 Z
1177 Polylinie 848,849 0.457 Z
1178 Polylinie 851,850 0.186 Z
1179 Polylinie 853,852 0.186 Z
1180 Polylinie 846,850 2.078 YZ
1181 Polylinie 849,853 2.060 Y
1182 Polylinie 847,851 2.060 Y
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1183 Polylinie 856,860 2.078 YZ
1184 Polylinie 854,855 0.457 Z
1185 Polylinie 856,857 0.457 Z
1186 Polylinie 859,858 0.186 Z
1187 Polylinie 861,860 0.186 Z
1188 Polylinie 854,858 2.078 YZ
1189 Polylinie 857,861 2.060 Y
1190 Polylinie 855,859 2.060 Y
1191 Polylinie 864,868 2.078 YZ
1192 Polylinie 862,863 0.457 Z
1193 Polylinie 864,865 0.457 Z
1194 Polylinie 867,866 0.186 Z
1195 Polylinie 869,868 0.186 Z
1196 Polylinie 862,866 2.078 YZ
1197 Polylinie 865,869 2.060 Y
1198 Polylinie 863,867 2.060 Y
1199 Polylinie 872,876 2.078 YZ
1200 Polylinie 870,871 0.457 Z
1201 Polylinie 872,873 0.457 Z
1202 Polylinie 875,874 0.186 Z
1203 Polylinie 877,876 0.186 Z
1204 Polylinie 870,874 2.078 YZ
1205 Polylinie 873,877 2.060 Y
1206 Polylinie 871,875 2.060 Y
1207 Polylinie 880,884 2.078 YZ
1208 Polylinie 878,879 0.457 Z
1209 Polylinie 880,881 0.457 Z
1210 Polylinie 883,882 0.186 Z
1211 Polylinie 885,884 0.186 Z
1212 Polylinie 878,882 2.078 YZ
1213 Polylinie 881,885 2.060 Y
1214 Polylinie 879,883 2.060 Y
1215 Polylinie 888,892 2.078 YZ
1216 Polylinie 886,887 0.457 Z
1217 Polylinie 888,889 0.457 Z
1218 Polylinie 891,890 0.186 Z
1219 Polylinie 893,892 0.186 Z
1220 Polylinie 886,890 2.078 YZ
1221 Polylinie 889,893 2.060 Y
1222 Polylinie 887,891 2.060 Y
1223 Polylinie 896,900 2.078 YZ
1224 Polylinie 894,895 0.457 Z
1225 Polylinie 896,897 0.457 Z
1226 Polylinie 899,898 0.186 Z
1227 Polylinie 901,900 0.186 Z
1228 Polylinie 894,898 2.078 YZ
1229 Polylinie 897,901 2.060 Y
1230 Polylinie 895,899 2.060 Y
1231 Polylinie 904,908 2.078 YZ
1232 Polylinie 902,903 0.457 Z
1233 Polylinie 904,905 0.457 Z
1234 Polylinie 907,906 0.186 Z
1235 Polylinie 909,908 0.186 Z
1236 Polylinie 902,906 2.078 YZ
1237 Polylinie 905,909 2.060 Y
1238 Polylinie 903,907 2.060 Y
1239 Polylinie 912,916 2.078 YZ
1240 Polylinie 910,911 0.457 Z
1241 Polylinie 912,913 0.457 Z
1242 Polylinie 915,914 0.186 Z
1243 Polylinie 917,916 0.186 Z
1244 Polylinie 910,914 2.078 YZ
1245 Polylinie 913,917 2.060 Y
1246 Polylinie 911,915 2.060 Y
1247 Polylinie 920,924 2.078 YZ
1248 Polylinie 918,919 0.457 Z
1249 Polylinie 920,921 0.457 Z
1250 Polylinie 923,922 0.186 Z
1251 Polylinie 925,924 0.186 Z
1252 Polylinie 918,922 2.078 YZ
1253 Polylinie 921,925 2.060 Y
1254 Polylinie 919,923 2.060 Y
1255 Polylinie 928,932 2.078 YZ
1256 Polylinie 926,927 0.457 Z
1257 Polylinie 928,929 0.457 Z
1258 Polylinie 931,930 0.186 Z
1259 Polylinie 933,932 0.186 Z
1260 Polylinie 926,930 2.078 YZ
1261 Polylinie 929,933 2.060 Y
1262 Polylinie 927,931 2.060 Y
1263 Polylinie 936,940 2.078 YZ
1264 Polylinie 934,935 0.457 Z
1265 Polylinie 936,937 0.457 Z
1266 Polylinie 939,938 0.186 Z
1267 Polylinie 941,940 0.186 Z
1268 Polylinie 934,938 2.078 YZ
1269 Polylinie 937,941 2.060 Y
1270 Polylinie 935,939 2.060 Y
1271 Polylinie 944,948 2.078 YZ
1272 Polylinie 942,943 0.457 Z
1273 Polylinie 944,945 0.457 Z
1274 Polylinie 947,946 0.186 Z
1275 Polylinie 949,948 0.186 Z
1276 Polylinie 942,946 2.078 YZ
1277 Polylinie 945,949 2.060 Y
1278 Polylinie 943,947 2.060 Y
1279 Polylinie 952,956 2.078 YZ
1280 Polylinie 950,951 0.457 Z
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1281 Polylinie 952,953 0.457 Z
1282 Polylinie 955,954 0.186 Z
1283 Polylinie 957,956 0.186 Z
1284 Polylinie 950,954 2.078 YZ
1285 Polylinie 953,957 2.060 Y
1286 Polylinie 951,955 2.060 Y
1287 Polylinie 960,964 2.078 YZ
1288 Polylinie 958,959 0.457 Z
1289 Polylinie 960,961 0.457 Z
1290 Polylinie 963,962 0.186 Z
1291 Polylinie 965,964 0.186 Z
1292 Polylinie 958,962 2.078 YZ
1293 Polylinie 961,965 2.060 Y
1294 Polylinie 959,963 2.060 Y
1295 Polylinie 968,972 2.078 YZ
1296 Polylinie 966,967 0.457 Z
1297 Polylinie 968,969 0.457 Z
1298 Polylinie 971,970 0.186 Z
1299 Polylinie 973,972 0.186 Z
1300 Polylinie 966,970 2.078 YZ
1301 Polylinie 969,973 2.060 Y
1302 Polylinie 967,971 2.060 Y
1303 Polylinie 976,980 2.078 YZ
1304 Polylinie 974,975 0.457 Z
1305 Polylinie 976,977 0.457 Z
1306 Polylinie 979,978 0.186 Z
1307 Polylinie 981,980 0.186 Z
1308 Polylinie 974,978 2.078 YZ
1309 Polylinie 977,981 2.060 Y
1310 Polylinie 975,979 2.060 Y
1311 Polylinie 984,988 2.078 YZ
1312 Polylinie 982,983 0.457 Z
1313 Polylinie 984,985 0.457 Z
1314 Polylinie 987,986 0.186 Z
1315 Polylinie 989,988 0.186 Z
1316 Polylinie 982,986 2.078 YZ
1317 Polylinie 985,989 2.060 Y
1318 Polylinie 983,987 2.060 Y
1319 Polylinie 992,996 2.078 YZ
1320 Polylinie 990,991 0.457 Z
1321 Polylinie 992,993 0.457 Z
1322 Polylinie 995,994 0.186 Z
1323 Polylinie 997,996 0.186 Z
1324 Polylinie 990,994 2.078 YZ
1325 Polylinie 993,997 2.060 Y
1326 Polylinie 991,995 2.060 Y
1327 Polylinie 1000,1004 2.078 YZ
1328 Polylinie 998,999 0.457 Z
1329 Polylinie 1000,1001 0.457 Z
1330 Polylinie 1003,1002 0.186 Z
1331 Polylinie 1005,1004 0.186 Z
1332 Polylinie 998,1002 2.078 YZ
1333 Polylinie 1001,1005 2.060 Y
1334 Polylinie 999,1003 2.060 Y
1335 Polylinie 1008,1012 2.078 YZ
1336 Polylinie 1006,1007 0.457 Z
1337 Polylinie 1008,1009 0.457 Z
1338 Polylinie 1011,1010 0.186 Z
1339 Polylinie 1013,1012 0.186 Z
1340 Polylinie 1006,1010 2.078 YZ
1341 Polylinie 1009,1013 2.060 Y
1342 Polylinie 1007,1011 2.060 Y
1343 Polylinie 1016,1020 2.078 YZ
1344 Polylinie 1014,1015 0.457 Z
1345 Polylinie 1016,1017 0.457 Z
1346 Polylinie 1019,1018 0.186 Z
1347 Polylinie 1021,1020 0.186 Z
1348 Polylinie 1014,1018 2.078 YZ
1349 Polylinie 1017,1021 2.060 Y
1350 Polylinie 1015,1019 2.060 Y
1351 Polylinie 1024,1028 2.078 YZ
1352 Polylinie 1022,1023 0.457 Z
1353 Polylinie 1024,1025 0.457 Z
1354 Polylinie 1027,1026 0.186 Z
1355 Polylinie 1029,1028 0.186 Z
1356 Polylinie 1022,1026 2.078 YZ
1357 Polylinie 1025,1029 2.060 Y
1358 Polylinie 1023,1027 2.060 Y
1359 Polylinie 1032,1036 2.078 YZ
1360 Polylinie 1030,1031 0.457 Z
1361 Polylinie 1032,1033 0.457 Z
1362 Polylinie 1035,1034 0.186 Z
1363 Polylinie 1037,1036 0.186 Z
1364 Polylinie 1030,1034 2.078 YZ
1365 Polylinie 1033,1037 2.060 Y
1366 Polylinie 1031,1035 2.060 Y
1367 Polylinie 1040,1044 2.078 YZ
1368 Polylinie 1038,1039 0.457 Z
1369 Polylinie 1040,1041 0.457 Z
1370 Polylinie 1043,1042 0.186 Z
1371 Polylinie 1045,1044 0.186 Z
1372 Polylinie 1038,1042 2.078 YZ
1373 Polylinie 1041,1045 2.060 Y
1374 Polylinie 1039,1043 2.060 Y
1375 Polylinie 1048,1052 2.078 YZ
1376 Polylinie 1046,1047 0.457 Z
1377 Polylinie 1048,1049 0.457 Z
1378 Polylinie 1051,1050 0.186 Z
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1379 Polylinie 1053,1052 0.186 Z
1380 Polylinie 1046,1050 2.078 YZ
1381 Polylinie 1049,1053 2.060 Y
1382 Polylinie 1047,1051 2.060 Y
1383 Polylinie 1056,1060 2.078 YZ
1384 Polylinie 1054,1055 0.457 Z
1385 Polylinie 1056,1057 0.457 Z
1386 Polylinie 1059,1058 0.186 Z
1387 Polylinie 1061,1060 0.186 Z
1388 Polylinie 1054,1058 2.078 YZ
1389 Polylinie 1057,1061 2.060 Y
1390 Polylinie 1055,1059 2.060 Y
1391 Polylinie 1064,1068 2.078 YZ
1392 Polylinie 1062,1063 0.457 Z
1393 Polylinie 1064,1065 0.457 Z
1394 Polylinie 1067,1066 0.186 Z
1395 Polylinie 1069,1068 0.186 Z
1396 Polylinie 1062,1066 2.078 YZ
1397 Polylinie 1065,1069 2.060 Y
1398 Polylinie 1063,1067 2.060 Y
1399 Polylinie 1072,1076 2.078 YZ
1400 Polylinie 1070,1071 0.457 Z
1401 Polylinie 1072,1073 0.457 Z
1402 Polylinie 1075,1074 0.186 Z
1403 Polylinie 1077,1076 0.186 Z
1404 Polylinie 1070,1074 2.078 YZ
1405 Polylinie 1073,1077 2.060 Y
1406 Polylinie 1071,1075 2.060 Y
1407 Polylinie 1080,1084 2.078 YZ
1408 Polylinie 1078,1079 0.457 Z
1409 Polylinie 1080,1081 0.457 Z
1410 Polylinie 1083,1082 0.186 Z
1411 Polylinie 1085,1084 0.186 Z
1412 Polylinie 1078,1082 2.078 YZ
1413 Polylinie 1081,1085 2.060 Y
1414 Polylinie 1079,1083 2.060 Y
1415 Polylinie 1088,1092 2.078 YZ
1416 Polylinie 1086,1087 0.457 Z
1417 Polylinie 1088,1089 0.457 Z
1418 Polylinie 1091,1090 0.186 Z
1419 Polylinie 1093,1092 0.186 Z
1420 Polylinie 1086,1090 2.078 YZ
1421 Polylinie 1089,1093 2.060 Y
1422 Polylinie 1087,1091 2.060 Y
1423 Polylinie 1096,1100 2.078 YZ
1424 Polylinie 1094,1095 0.457 Z
1425 Polylinie 1096,1097 0.457 Z
1426 Polylinie 1099,1098 0.186 Z
1427 Polylinie 1101,1100 0.186 Z
1428 Polylinie 1094,1098 2.078 YZ
1429 Polylinie 1097,1101 2.060 Y
1430 Polylinie 1095,1099 2.060 Y
1431 Polylinie 1104,1108 2.078 YZ
1432 Polylinie 1102,1103 0.457 Z
1433 Polylinie 1104,1105 0.457 Z
1434 Polylinie 1107,1106 0.186 Z
1435 Polylinie 1109,1108 0.186 Z
1436 Polylinie 1102,1106 2.078 YZ
1437 Polylinie 1105,1109 2.060 Y
1438 Polylinie 1103,1107 2.060 Y
1439 Polylinie 1112,1116 2.078 YZ
1440 Polylinie 1110,1111 0.457 Z
1441 Polylinie 1112,1113 0.457 Z
1442 Polylinie 1115,1114 0.186 Z
1443 Polylinie 1117,1116 0.186 Z
1444 Polylinie 1110,1114 2.078 YZ
1445 Polylinie 1113,1117 2.060 Y
1446 Polylinie 1111,1115 2.060 Y
1447 Polylinie 1120,1124 2.078 YZ
1448 Polylinie 1118,1119 0.457 Z
1449 Polylinie 1120,1121 0.457 Z
1450 Polylinie 1123,1122 0.186 Z
1451 Polylinie 1125,1124 0.186 Z
1452 Polylinie 1118,1122 2.078 YZ
1453 Polylinie 1121,1125 2.060 Y
1454 Polylinie 1119,1123 2.060 Y
1455 Polylinie 1128,1132 2.078 YZ
1456 Polylinie 1126,1127 0.457 Z
1457 Polylinie 1128,1129 0.457 Z
1458 Polylinie 1131,1130 0.186 Z
1459 Polylinie 1133,1132 0.186 Z
1460 Polylinie 1126,1130 2.078 YZ
1461 Polylinie 1129,1133 2.060 Y
1462 Polylinie 1127,1131 2.060 Y
1463 Polylinie 1136,1140 2.078 YZ
1464 Polylinie 1134,1135 0.457 Z
1465 Polylinie 1136,1137 0.457 Z
1466 Polylinie 1139,1138 0.186 Z
1467 Polylinie 1141,1140 0.186 Z
1468 Polylinie 1134,1138 2.078 YZ
1469 Polylinie 1137,1141 2.060 Y
1470 Polylinie 1135,1139 2.060 Y
1471 Polylinie 1144,1148 2.078 YZ
1472 Polylinie 1142,1143 0.457 Z
1473 Polylinie 1144,1145 0.457 Z
1474 Polylinie 1147,1146 0.186 Z
1475 Polylinie 1149,1148 0.186 Z
1476 Polylinie 1142,1146 2.078 YZ
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1477 Polylinie 1145,1149 2.060 Y
1478 Polylinie 1143,1147 2.060 Y
1479 Polylinie 1152,1156 2.078 YZ
1480 Polylinie 1150,1151 0.457 Z
1481 Polylinie 1152,1153 0.457 Z
1482 Polylinie 1155,1154 0.186 Z
1483 Polylinie 1157,1156 0.186 Z
1484 Polylinie 1150,1154 2.078 YZ
1485 Polylinie 1153,1157 2.060 Y
1486 Polylinie 1151,1155 2.060 Y
1487 Polylinie 1160,1164 2.078 YZ
1488 Polylinie 1158,1159 0.457 Z
1489 Polylinie 1160,1161 0.457 Z
1490 Polylinie 1163,1162 0.186 Z
1491 Polylinie 1165,1164 0.186 Z
1492 Polylinie 1158,1162 2.078 YZ
1493 Polylinie 1161,1165 2.060 Y
1494 Polylinie 1159,1163 2.060 Y
1495 Polylinie 1168,1172 2.078 YZ
1496 Polylinie 1166,1167 0.457 Z
1497 Polylinie 1168,1169 0.457 Z
1498 Polylinie 1171,1170 0.186 Z
1499 Polylinie 1173,1172 0.186 Z
1500 Polylinie 1166,1170 2.078 YZ
1501 Polylinie 1169,1173 2.060 Y
1502 Polylinie 1167,1171 2.060 Y
1503 Polylinie 1176,1180 2.078 YZ
1504 Polylinie 1174,1175 0.457 Z
1505 Polylinie 1176,1177 0.457 Z
1506 Polylinie 1179,1178 0.186 Z
1507 Polylinie 1181,1180 0.186 Z
1508 Polylinie 1174,1178 2.078 YZ
1509 Polylinie 1177,1181 2.060 Y
1510 Polylinie 1175,1179 2.060 Y
1511 Polylinie 1184,1188 2.078 YZ
1512 Polylinie 1182,1183 0.457 Z
1513 Polylinie 1184,1185 0.457 Z
1514 Polylinie 1187,1186 0.186 Z
1515 Polylinie 1189,1188 0.186 Z
1516 Polylinie 1182,1186 2.078 YZ
1517 Polylinie 1185,1189 2.060 Y
1518 Polylinie 1183,1187 2.060 Y
1519 Polylinie 1192,1196 2.078 YZ
1520 Polylinie 1190,1191 0.457 Z
1521 Polylinie 1192,1193 0.457 Z
1522 Polylinie 1195,1194 0.186 Z
1523 Polylinie 1197,1196 0.186 Z
1524 Polylinie 1190,1194 2.078 YZ
1525 Polylinie 1193,1197 2.060 Y
1526 Polylinie 1191,1195 2.060 Y
1527 Polylinie 1200,1204 2.078 YZ
1528 Polylinie 1198,1199 0.457 Z
1529 Polylinie 1200,1201 0.457 Z
1530 Polylinie 1203,1202 0.186 Z
1531 Polylinie 1205,1204 0.186 Z
1532 Polylinie 1198,1202 2.078 YZ
1533 Polylinie 1201,1205 2.060 Y
1534 Polylinie 1199,1203 2.060 Y
1535 Polylinie 1208,1212 2.078 YZ
1536 Polylinie 1206,1207 0.457 Z
1537 Polylinie 1208,1209 0.457 Z
1538 Polylinie 1211,1210 0.186 Z
1539 Polylinie 1213,1212 0.186 Z
1540 Polylinie 1206,1210 2.078 YZ
1541 Polylinie 1209,1213 2.060 Y
1542 Polylinie 1207,1211 2.060 Y
1543 Polylinie 1216,1220 2.078 YZ
1544 Polylinie 1214,1215 0.457 Z
1545 Polylinie 1216,1217 0.457 Z
1546 Polylinie 1219,1218 0.186 Z
1547 Polylinie 1221,1220 0.186 Z
1548 Polylinie 1214,1218 2.078 YZ
1549 Polylinie 1217,1221 2.060 Y
1550 Polylinie 1215,1219 2.060 Y
1551 Polylinie 1224,1228 2.078 YZ
1552 Polylinie 1222,1223 0.457 Z
1553 Polylinie 1224,1225 0.457 Z
1554 Polylinie 1227,1226 0.186 Z
1555 Polylinie 1229,1228 0.186 Z
1556 Polylinie 1222,1226 2.078 YZ
1557 Polylinie 1225,1229 2.060 Y
1558 Polylinie 1223,1227 2.060 Y
1559 Polylinie 1232,1236 2.078 YZ
1560 Polylinie 1230,1231 0.457 Z
1561 Polylinie 1232,1233 0.457 Z
1562 Polylinie 1235,1234 0.186 Z
1563 Polylinie 1237,1236 0.186 Z
1564 Polylinie 1230,1234 2.078 YZ
1565 Polylinie 1233,1237 2.060 Y
1566 Polylinie 1231,1235 2.060 Y
1567 Polylinie 1240,1244 2.078 YZ
1568 Polylinie 1238,1239 0.457 Z
1569 Polylinie 1240,1241 0.457 Z
1570 Polylinie 1243,1242 0.186 Z
1571 Polylinie 1245,1244 0.186 Z
1572 Polylinie 1238,1242 2.078 YZ
1573 Polylinie 1241,1245 2.060 Y
1574 Polylinie 1239,1243 2.060 Y
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1575 Polylinie 1248,1252 2.078 YZ
1576 Polylinie 1246,1247 0.457 Z
1577 Polylinie 1248,1249 0.457 Z
1578 Polylinie 1251,1250 0.186 Z
1579 Polylinie 1253,1252 0.186 Z
1580 Polylinie 1246,1250 2.078 YZ
1581 Polylinie 1249,1253 2.060 Y
1582 Polylinie 1247,1251 2.060 Y
1583 Polylinie 1256,1260 2.078 YZ
1584 Polylinie 1254,1255 0.457 Z
1585 Polylinie 1256,1257 0.457 Z
1586 Polylinie 1259,1258 0.186 Z
1587 Polylinie 1261,1260 0.186 Z
1588 Polylinie 1254,1258 2.078 YZ
1589 Polylinie 1257,1261 2.060 Y
1590 Polylinie 1255,1259 2.060 Y
1591 Polylinie 1264,1268 2.078 YZ
1592 Polylinie 1262,1263 0.457 Z
1593 Polylinie 1264,1265 0.457 Z
1594 Polylinie 1267,1266 0.186 Z
1595 Polylinie 1269,1268 0.186 Z
1596 Polylinie 1262,1266 2.078 YZ
1597 Polylinie 1265,1269 2.060 Y
1598 Polylinie 1263,1267 2.060 Y
1599 Polylinie 1272,1276 2.078 YZ
1600 Polylinie 1270,1271 0.457 Z
1601 Polylinie 1272,1273 0.457 Z
1602 Polylinie 1275,1274 0.186 Z
1603 Polylinie 1277,1276 0.186 Z
1604 Polylinie 1270,1274 2.078 YZ
1605 Polylinie 1273,1277 2.060 Y
1606 Polylinie 1271,1275 2.060 Y
1607 Polylinie 1280,1284 2.078 YZ
1608 Polylinie 1278,1279 0.457 Z
1609 Polylinie 1280,1281 0.457 Z
1610 Polylinie 1283,1282 0.186 Z
1611 Polylinie 1285,1284 0.186 Z
1612 Polylinie 1278,1282 2.078 YZ
1613 Polylinie 1281,1285 2.060 Y
1614 Polylinie 1279,1283 2.060 Y
1615 Polylinie 1288,1292 2.078 YZ
1616 Polylinie 1286,1287 0.457 Z
1617 Polylinie 1288,1289 0.457 Z
1618 Polylinie 1291,1290 0.186 Z
1619 Polylinie 1293,1292 0.186 Z
1620 Polylinie 1286,1290 2.078 YZ
1621 Polylinie 1289,1293 2.060 Y
1622 Polylinie 1287,1291 2.060 Y
1623 Polylinie 1296,1300 2.078 YZ
1624 Polylinie 1294,1295 0.457 Z
1625 Polylinie 1296,1297 0.457 Z
1626 Polylinie 1299,1298 0.186 Z
1627 Polylinie 1301,1300 0.186 Z
1628 Polylinie 1294,1298 2.078 YZ
1629 Polylinie 1297,1301 2.060 Y
1630 Polylinie 1295,1299 2.060 Y
1631 Polylinie 1304,1308 2.078 YZ
1632 Polylinie 1302,1303 0.457 Z
1633 Polylinie 1304,1305 0.457 Z
1634 Polylinie 1307,1306 0.186 Z
1635 Polylinie 1309,1308 0.186 Z
1636 Polylinie 1302,1306 2.078 YZ
1637 Polylinie 1305,1309 2.060 Y
1638 Polylinie 1303,1307 2.060 Y
1639 Polylinie 1312,1316 2.078 YZ
1640 Polylinie 1310,1311 0.457 Z
1641 Polylinie 1312,1313 0.457 Z
1642 Polylinie 1315,1314 0.186 Z
1643 Polylinie 1317,1316 0.186 Z
1644 Polylinie 1310,1314 2.078 YZ
1645 Polylinie 1313,1317 2.060 Y
1646 Polylinie 1311,1315 2.060 Y
1647 Polylinie 1320,1324 2.078 YZ
1648 Polylinie 1318,1319 0.457 Z
1649 Polylinie 1320,1321 0.457 Z
1650 Polylinie 1323,1322 0.186 Z
1651 Polylinie 1325,1324 0.186 Z
1652 Polylinie 1318,1322 2.078 YZ
1653 Polylinie 1321,1325 2.060 Y
1654 Polylinie 1319,1323 2.060 Y
1655 Polylinie 1328,1332 2.078 YZ
1656 Polylinie 1326,1327 0.457 Z
1657 Polylinie 1328,1329 0.457 Z
1658 Polylinie 1331,1330 0.186 Z
1659 Polylinie 1333,1332 0.186 Z
1660 Polylinie 1326,1330 2.078 YZ
1661 Polylinie 1329,1333 2.060 Y
1662 Polylinie 1327,1331 2.060 Y
1663 Polylinie 1336,1340 2.078 YZ
1664 Polylinie 1334,1335 0.457 Z
1665 Polylinie 1336,1337 0.457 Z
1666 Polylinie 1339,1338 0.186 Z
1667 Polylinie 1341,1340 0.186 Z
1668 Polylinie 1334,1338 2.078 YZ
1669 Polylinie 1337,1341 2.060 Y
1670 Polylinie 1335,1339 2.060 Y
1671 Polylinie 1344,1348 2.078 YZ
1672 Polylinie 1342,1343 0.457 Z
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1673 Polylinie 1344,1345 0.457 Z
1674 Polylinie 1347,1346 0.186 Z
1675 Polylinie 1349,1348 0.186 Z
1676 Polylinie 1342,1346 2.078 YZ
1677 Polylinie 1345,1349 2.060 Y
1678 Polylinie 1343,1347 2.060 Y
1679 Polylinie 1352,1356 2.078 YZ
1680 Polylinie 1350,1351 0.457 Z
1681 Polylinie 1352,1353 0.457 Z
1682 Polylinie 1355,1354 0.186 Z
1683 Polylinie 1357,1356 0.186 Z
1684 Polylinie 1350,1354 2.078 YZ
1685 Polylinie 1353,1357 2.060 Y
1686 Polylinie 1351,1355 2.060 Y
1687 Polylinie 1360,1364 2.078 YZ
1688 Polylinie 1358,1359 0.457 Z
1689 Polylinie 1360,1361 0.457 Z
1690 Polylinie 1363,1362 0.186 Z
1691 Polylinie 1365,1364 0.186 Z
1692 Polylinie 1358,1362 2.078 YZ
1693 Polylinie 1361,1365 2.060 Y
1694 Polylinie 1359,1363 2.060 Y
1695 Polylinie 1368,1372 2.078 YZ
1696 Polylinie 1366,1367 0.457 Z
1697 Polylinie 1368,1369 0.457 Z
1698 Polylinie 1371,1370 0.186 Z
1699 Polylinie 1373,1372 0.186 Z
1700 Polylinie 1366,1370 2.078 YZ
1701 Polylinie 1369,1373 2.060 Y
1702 Polylinie 1367,1371 2.060 Y
1703 Polylinie 1376,1380 2.078 YZ
1704 Polylinie 1374,1375 0.457 Z
1705 Polylinie 1376,1377 0.457 Z
1706 Polylinie 1379,1378 0.186 Z
1707 Polylinie 1381,1380 0.186 Z
1708 Polylinie 1374,1378 2.078 YZ
1709 Polylinie 1377,1381 2.060 Y
1710 Polylinie 1375,1379 2.060 Y
1711 Polylinie 1384,1388 2.078 YZ
1712 Polylinie 1382,1383 0.457 Z
1713 Polylinie 1384,1385 0.457 Z
1714 Polylinie 1387,1386 0.186 Z
1715 Polylinie 1389,1388 0.186 Z
1716 Polylinie 1382,1386 2.078 YZ
1717 Polylinie 1385,1389 2.060 Y
1718 Polylinie 1383,1387 2.060 Y
1719 Polylinie 1392,1396 2.078 YZ
1720 Polylinie 1390,1391 0.457 Z
1721 Polylinie 1392,1393 0.457 Z
1722 Polylinie 1395,1394 0.186 Z
1723 Polylinie 1397,1396 0.186 Z
1724 Polylinie 1390,1394 2.078 YZ
1725 Polylinie 1393,1397 2.060 Y
1726 Polylinie 1391,1395 2.060 Y
1727 Polylinie 1400,1404 2.078 YZ
1728 Polylinie 1398,1399 0.457 Z
1729 Polylinie 1400,1401 0.457 Z
1730 Polylinie 1403,1402 0.186 Z
1731 Polylinie 1405,1404 0.186 Z
1732 Polylinie 1398,1402 2.078 YZ
1733 Polylinie 1401,1405 2.060 Y
1734 Polylinie 1399,1403 2.060 Y
1735 Polylinie 1408,1412 2.078 YZ
1736 Polylinie 1406,1407 0.457 Z
1737 Polylinie 1408,1409 0.457 Z
1738 Polylinie 1411,1410 0.186 Z
1739 Polylinie 1413,1412 0.186 Z
1740 Polylinie 1406,1410 2.078 YZ
1741 Polylinie 1409,1413 2.060 Y
1742 Polylinie 1407,1411 2.060 Y
1743 Polylinie 1416,1420 2.078 YZ
1744 Polylinie 1414,1415 0.457 Z
1745 Polylinie 1416,1417 0.457 Z
1746 Polylinie 1419,1418 0.186 Z
1747 Polylinie 1421,1420 0.186 Z
1748 Polylinie 1414,1418 2.078 YZ
1749 Polylinie 1417,1421 2.060 Y
1750 Polylinie 1415,1419 2.060 Y
1751 Polylinie 1424,1428 2.078 YZ
1752 Polylinie 1422,1423 0.457 Z
1753 Polylinie 1424,1425 0.457 Z
1754 Polylinie 1427,1426 0.186 Z
1755 Polylinie 1429,1428 0.186 Z
1756 Polylinie 1422,1426 2.078 YZ
1757 Polylinie 1425,1429 2.060 Y
1758 Polylinie 1423,1427 2.060 Y
1759 Polylinie 1432,1436 2.078 YZ
1760 Polylinie 1430,1431 0.457 Z
1761 Polylinie 1432,1433 0.457 Z
1762 Polylinie 1435,1434 0.186 Z
1763 Polylinie 1437,1436 0.186 Z
1764 Polylinie 1430,1434 2.078 YZ
1765 Polylinie 1433,1437 2.060 Y
1766 Polylinie 1431,1435 2.060 Y
1767 Polylinie 1440,1444 2.078 YZ
1768 Polylinie 1438,1439 0.457 Z
1769 Polylinie 1440,1441 0.457 Z
1770 Polylinie 1443,1442 0.186 Z
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1771 Polylinie 1445,1444 0.186 Z
1772 Polylinie 1438,1442 2.078 YZ
1773 Polylinie 1441,1445 2.060 Y
1774 Polylinie 1439,1443 2.060 Y
1775 Polylinie 1448,1452 2.078 YZ
1776 Polylinie 1446,1447 0.457 Z
1777 Polylinie 1448,1449 0.457 Z
1778 Polylinie 1451,1450 0.186 Z
1779 Polylinie 1453,1452 0.186 Z
1780 Polylinie 1446,1450 2.078 YZ
1781 Polylinie 1449,1453 2.060 Y
1782 Polylinie 1447,1451 2.060 Y
1783 Polylinie 1456,1460 2.078 YZ
1784 Polylinie 1454,1455 0.457 Z
1785 Polylinie 1456,1457 0.457 Z
1786 Polylinie 1459,1458 0.186 Z
1787 Polylinie 1461,1460 0.186 Z
1788 Polylinie 1454,1458 2.078 YZ
1789 Polylinie 1457,1461 2.060 Y
1790 Polylinie 1455,1459 2.060 Y
1791 Polylinie 1464,1468 2.078 YZ
1792 Polylinie 1462,1463 0.457 Z
1793 Polylinie 1464,1465 0.457 Z
1794 Polylinie 1467,1466 0.186 Z
1795 Polylinie 1469,1468 0.186 Z
1796 Polylinie 1462,1466 2.078 YZ
1797 Polylinie 1465,1469 2.060 Y
1798 Polylinie 1463,1467 2.060 Y
1799 Polylinie 1472,1476 2.078 YZ
1800 Polylinie 1470,1471 0.457 Z
1801 Polylinie 1472,1473 0.457 Z
1802 Polylinie 1475,1474 0.186 Z
1803 Polylinie 1477,1476 0.186 Z
1804 Polylinie 1470,1474 2.078 YZ
1805 Polylinie 1473,1477 2.060 Y
1806 Polylinie 1471,1475 2.060 Y
1807 Polylinie 1480,1484 2.078 YZ
1808 Polylinie 1478,1479 0.457 Z
1809 Polylinie 1480,1481 0.457 Z
1810 Polylinie 1483,1482 0.186 Z
1811 Polylinie 1485,1484 0.186 Z
1812 Polylinie 1478,1482 2.078 YZ
1813 Polylinie 1481,1485 2.060 Y
1814 Polylinie 1479,1483 2.060 Y
1815 Polylinie 1488,1492 2.078 YZ
1816 Polylinie 1486,1487 0.457 Z
1817 Polylinie 1488,1489 0.457 Z
1818 Polylinie 1491,1490 0.186 Z
1819 Polylinie 1493,1492 0.186 Z
1820 Polylinie 1486,1490 2.078 YZ
1821 Polylinie 1489,1493 2.060 Y
1822 Polylinie 1487,1491 2.060 Y
1823 Polylinie 1496,1500 2.078 YZ
1824 Polylinie 1494,1495 0.457 Z
1825 Polylinie 1496,1497 0.457 Z
1826 Polylinie 1499,1498 0.186 Z
1827 Polylinie 1501,1500 0.186 Z
1828 Polylinie 1494,1498 2.078 YZ
1829 Polylinie 1497,1501 2.060 Y
1830 Polylinie 1495,1499 2.060 Y
1831 Polylinie 1504,1508 2.078 YZ
1832 Polylinie 1502,1503 0.457 Z
1833 Polylinie 1504,1505 0.457 Z
1834 Polylinie 1507,1506 0.186 Z
1835 Polylinie 1509,1508 0.186 Z
1836 Polylinie 1502,1506 2.078 YZ
1837 Polylinie 1505,1509 2.060 Y
1838 Polylinie 1503,1507 2.060 Y
1839 Polylinie 1512,1516 2.078 YZ
1840 Polylinie 1510,1511 0.457 Z
1841 Polylinie 1512,1513 0.457 Z
1842 Polylinie 1515,1514 0.186 Z
1843 Polylinie 1517,1516 0.186 Z
1844 Polylinie 1510,1514 2.078 YZ
1845 Polylinie 1513,1517 2.060 Y
1846 Polylinie 1511,1515 2.060 Y
1847 Polylinie 1520,1524 2.078 YZ
1848 Polylinie 1518,1519 0.457 Z
1849 Polylinie 1520,1521 0.457 Z
1850 Polylinie 1523,1522 0.186 Z
1851 Polylinie 1525,1524 0.186 Z
1852 Polylinie 1518,1522 2.078 YZ
1853 Polylinie 1521,1525 2.060 Y
1854 Polylinie 1519,1523 2.060 Y
1855 Polylinie 1528,1532 2.078 YZ
1856 Polylinie 1526,1527 0.457 Z
1857 Polylinie 1528,1529 0.457 Z
1858 Polylinie 1531,1530 0.186 Z
1859 Polylinie 1533,1532 0.186 Z
1860 Polylinie 1526,1530 2.078 YZ
1861 Polylinie 1529,1533 2.060 Y
1862 Polylinie 1527,1531 2.060 Y
1863 Polylinie 1536,1540 2.078 YZ
1864 Polylinie 1534,1535 0.457 Z
1865 Polylinie 1536,1537 0.457 Z
1866 Polylinie 1539,1538 0.186 Z
1867 Polylinie 1541,1540 0.186 Z
1868 Polylinie 1534,1538 2.078 YZ
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1869 Polylinie 1537,1541 2.060 Y
1870 Polylinie 1535,1539 2.060 Y
1871 Polylinie 1544,1548 2.078 YZ
1872 Polylinie 1542,1543 0.457 Z
1873 Polylinie 1544,1545 0.457 Z
1874 Polylinie 1547,1546 0.186 Z
1875 Polylinie 1549,1548 0.186 Z
1876 Polylinie 1542,1546 2.078 YZ
1877 Polylinie 1545,1549 2.060 Y
1878 Polylinie 1543,1547 2.060 Y
1879 Polylinie 1546,1538 1.000 X
1880 Polylinie 1542,1534 1.000 X
1881 Polylinie 1547,1555 1.000 X
1882 Polylinie 1544,1552 1.000 X
1883 Polylinie 1543,1551 1.000 X
1884 Polylinie 1552,1556 2.078 YZ
1885 Polylinie 1550,1551 0.457 Z
1886 Polylinie 1552,1553 0.457 Z
1887 Polylinie 1555,1554 0.186 Z
1888 Polylinie 1557,1556 0.186 Z
1889 Polylinie 1550,1554 2.078 YZ
1890 Polylinie 1553,1557 2.060 Y
1891 Polylinie 1551,1555 2.060 Y
1892 Polylinie 1557,1549 1.000 X
1893 Polylinie 1556,1548 1.000 X
1894 Polylinie 1554,1546 1.000 X
1895 Polylinie 1550,1542 1.000 X
1896 Polylinie 1555,1563 1.000 X
1897 Polylinie 1552,1560 1.000 X
1898 Polylinie 1551,1559 1.000 X
1899 Polylinie 1560,1564 2.078 YZ
1900 Polylinie 1558,1559 0.457 Z
1901 Polylinie 1560,1561 0.457 Z
1902 Polylinie 1563,1562 0.186 Z
1903 Polylinie 1565,1564 0.186 Z
1904 Polylinie 1558,1562 2.078 YZ
1905 Polylinie 1561,1565 2.060 Y
1906 Polylinie 1559,1563 2.060 Y
1907 Polylinie 1565,1557 1.000 X
1908 Polylinie 1564,1556 1.000 X
1909 Polylinie 1562,1554 1.000 X
1910 Polylinie 1558,1550 1.000 X
1911 Polylinie 1563,1571 1.000 X
1912 Polylinie 1560,1568 1.000 X
1913 Polylinie 1559,1567 1.000 X
1914 Polylinie 1568,1572 2.078 YZ
1915 Polylinie 1566,1567 0.457 Z
1916 Polylinie 1568,1569 0.457 Z
1917 Polylinie 1571,1570 0.186 Z
1918 Polylinie 1573,1572 0.186 Z
1919 Polylinie 1566,1570 2.078 YZ
1920 Polylinie 1569,1573 2.060 Y
1921 Polylinie 1567,1571 2.060 Y
1922 Polylinie 1573,1565 1.000 X
1923 Polylinie 1572,1564 1.000 X
1924 Polylinie 1570,1562 1.000 X
1925 Polylinie 1566,1558 1.000 X
1926 Polylinie 1571,1579 1.000 X
1927 Polylinie 1568,1576 1.000 X
1928 Polylinie 1567,1575 1.000 X
1929 Polylinie 1576,1580 2.078 YZ
1930 Polylinie 1574,1575 0.457 Z
1931 Polylinie 1576,1577 0.457 Z
1932 Polylinie 1579,1578 0.186 Z
1933 Polylinie 1581,1580 0.186 Z
1934 Polylinie 1574,1578 2.078 YZ
1935 Polylinie 1577,1581 2.060 Y
1936 Polylinie 1575,1579 2.060 Y
1937 Polylinie 1581,1573 1.000 X
1938 Polylinie 1580,1572 1.000 X
1939 Polylinie 1578,1570 1.000 X
1940 Polylinie 1574,1566 1.000 X
1941 Polylinie 1579,1587 1.000 X
1942 Polylinie 1576,1584 1.000 X
1943 Polylinie 1575,1583 1.000 X
1944 Polylinie 1584,1588 2.078 YZ
1945 Polylinie 1582,1583 0.457 Z
1946 Polylinie 1584,1585 0.457 Z
1947 Polylinie 1587,1586 0.186 Z
1948 Polylinie 1589,1588 0.186 Z
1949 Polylinie 1582,1586 2.078 YZ
1950 Polylinie 1585,1589 2.060 Y
1951 Polylinie 1583,1587 2.060 Y
1952 Polylinie 1589,1581 1.000 X
1953 Polylinie 1588,1580 1.000 X
1954 Polylinie 1586,1578 1.000 X
1955 Polylinie 1582,1574 1.000 X
1956 Polylinie 1587,1595 1.000 X
1957 Polylinie 1584,1592 1.000 X
1958 Polylinie 1583,1591 1.000 X
1959 Polylinie 1592,1596 2.078 YZ
1960 Polylinie 1590,1591 0.457 Z
1961 Polylinie 1592,1593 0.457 Z
1962 Polylinie 1595,1594 0.186 Z
1963 Polylinie 1597,1596 0.186 Z
1964 Polylinie 1590,1594 2.078 YZ
1965 Polylinie 1593,1597 2.060 Y
1966 Polylinie 1591,1595 2.060 Y
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1967 Polylinie 1597,1589 1.000 X
1968 Polylinie 1596,1588 1.000 X
1969 Polylinie 1594,1586 1.000 X
1970 Polylinie 1590,1582 1.000 X
1971 Polylinie 1595,1603 1.000 X
1972 Polylinie 1592,1600 1.000 X
1973 Polylinie 1591,1599 1.000 X
1974 Polylinie 1600,1604 2.078 YZ
1975 Polylinie 1598,1599 0.457 Z
1976 Polylinie 1600,1601 0.457 Z
1977 Polylinie 1603,1602 0.186 Z
1978 Polylinie 1605,1604 0.186 Z
1979 Polylinie 1598,1602 2.078 YZ
1980 Polylinie 1601,1605 2.060 Y
1981 Polylinie 1599,1603 2.060 Y
1982 Polylinie 1605,1597 1.000 X
1983 Polylinie 1604,1596 1.000 X
1984 Polylinie 1602,1594 1.000 X
1985 Polylinie 1598,1590 1.000 X
1986 Polylinie 1603,1611 1.000 X
1987 Polylinie 1600,1608 1.000 X
1988 Polylinie 1599,1607 1.000 X
1989 Polylinie 1608,1612 2.078 YZ
1990 Polylinie 1606,1607 0.457 Z
1991 Polylinie 1608,1609 0.457 Z
1992 Polylinie 1611,1610 0.186 Z
1993 Polylinie 1613,1612 0.186 Z
1994 Polylinie 1606,1610 2.078 YZ
1995 Polylinie 1609,1613 2.060 Y
1996 Polylinie 1607,1611 2.060 Y
1997 Polylinie 1613,1605 1.000 X
1998 Polylinie 1612,1604 1.000 X
1999 Polylinie 1610,1602 1.000 X
2000 Polylinie 1606,1598 1.000 X
2001 Polylinie 1611,1619 1.000 X
2002 Polylinie 1608,1616 1.000 X
2003 Polylinie 1607,1615 1.000 X
2004 Polylinie 1616,1620 2.078 YZ
2005 Polylinie 1614,1615 0.457 Z
2006 Polylinie 1616,1617 0.457 Z
2007 Polylinie 1619,1618 0.186 Z
2008 Polylinie 1621,1620 0.186 Z
2009 Polylinie 1614,1618 2.078 YZ
2010 Polylinie 1617,1621 2.060 Y
2011 Polylinie 1615,1619 2.060 Y
2012 Polylinie 1621,1613 1.000 X
2013 Polylinie 1620,1612 1.000 X
2014 Polylinie 1618,1610 1.000 X
2015 Polylinie 1614,1606 1.000 X
2016 Polylinie 1619,1627 1.000 X
2017 Polylinie 1616,1624 1.000 X
2018 Polylinie 1615,1623 1.000 X
2019 Polylinie 1624,1628 2.078 YZ
2020 Polylinie 1622,1623 0.457 Z
2021 Polylinie 1624,1625 0.457 Z
2022 Polylinie 1627,1626 0.186 Z
2023 Polylinie 1629,1628 0.186 Z
2024 Polylinie 1622,1626 2.078 YZ
2025 Polylinie 1625,1629 2.060 Y
2026 Polylinie 1623,1627 2.060 Y
2027 Polylinie 1629,1621 1.000 X
2028 Polylinie 1628,1620 1.000 X
2029 Polylinie 1626,1618 1.000 X
2030 Polylinie 1622,1614 1.000 X
2031 Polylinie 1627,1635 1.000 X
2032 Polylinie 1624,1632 1.000 X
2033 Polylinie 1623,1631 1.000 X
2034 Polylinie 1632,1636 2.078 YZ
2035 Polylinie 1630,1631 0.457 Z
2036 Polylinie 1632,1633 0.457 Z
2037 Polylinie 1635,1634 0.186 Z
2038 Polylinie 1637,1636 0.186 Z
2039 Polylinie 1630,1634 2.078 YZ
2040 Polylinie 1633,1637 2.060 Y
2041 Polylinie 1631,1635 2.060 Y
2042 Polylinie 1637,1629 1.000 X
2043 Polylinie 1636,1628 1.000 X
2044 Polylinie 1634,1626 1.000 X
2045 Polylinie 1630,1622 1.000 X
2046 Polylinie 1635,1643 1.000 X
2047 Polylinie 1632,1640 1.000 X
2048 Polylinie 1631,1639 1.000 X
2049 Polylinie 1640,1644 2.078 YZ
2050 Polylinie 1638,1639 0.457 Z
2051 Polylinie 1640,1641 0.457 Z
2052 Polylinie 1643,1642 0.186 Z
2053 Polylinie 1645,1644 0.186 Z
2054 Polylinie 1638,1642 2.078 YZ
2055 Polylinie 1641,1645 2.060 Y
2056 Polylinie 1639,1643 2.060 Y
2057 Polylinie 1645,1637 1.000 X
2058 Polylinie 1644,1636 1.000 X
2059 Polylinie 1642,1634 1.000 X
2060 Polylinie 1638,1630 1.000 X
2061 Polylinie 1643,1651 1.000 X
2062 Polylinie 1640,1648 1.000 X
2063 Polylinie 1639,1647 1.000 X
2064 Polylinie 1648,1652 2.078 YZ
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2065 Polylinie 1646,1647 0.457 Z
2066 Polylinie 1648,1649 0.457 Z
2067 Polylinie 1651,1650 0.186 Z
2068 Polylinie 1653,1652 0.186 Z
2069 Polylinie 1646,1650 2.078 YZ
2070 Polylinie 1649,1653 2.060 Y
2071 Polylinie 1647,1651 2.060 Y
2072 Polylinie 1653,1645 1.000 X
2073 Polylinie 1652,1644 1.000 X
2074 Polylinie 1650,1642 1.000 X
2075 Polylinie 1646,1638 1.000 X
2076 Polylinie 1651,1659 1.000 X
2077 Polylinie 1648,1656 1.000 X
2078 Polylinie 1647,1655 1.000 X
2079 Polylinie 1656,1660 2.078 YZ
2080 Polylinie 1654,1655 0.457 Z
2081 Polylinie 1656,1657 0.457 Z
2082 Polylinie 1659,1658 0.186 Z
2083 Polylinie 1661,1660 0.186 Z
2084 Polylinie 1654,1658 2.078 YZ
2085 Polylinie 1657,1661 2.060 Y
2086 Polylinie 1655,1659 2.060 Y
2087 Polylinie 1661,1653 1.000 X
2088 Polylinie 1660,1652 1.000 X
2089 Polylinie 1658,1650 1.000 X
2090 Polylinie 1654,1646 1.000 X
2091 Polylinie 1659,1667 1.000 X
2092 Polylinie 1656,1664 1.000 X
2093 Polylinie 1655,1663 1.000 X
2094 Polylinie 1664,1668 2.078 YZ
2095 Polylinie 1662,1663 0.457 Z
2096 Polylinie 1664,1665 0.457 Z
2097 Polylinie 1667,1666 0.186 Z
2098 Polylinie 1669,1668 0.186 Z
2099 Polylinie 1662,1666 2.078 YZ
2100 Polylinie 1665,1669 2.060 Y
2101 Polylinie 1663,1667 2.060 Y
2102 Polylinie 1669,1661 1.000 X
2103 Polylinie 1668,1660 1.000 X
2104 Polylinie 1666,1658 1.000 X
2105 Polylinie 1662,1654 1.000 X
2106 Polylinie 1667,1675 1.000 X
2107 Polylinie 1664,1672 1.000 X
2108 Polylinie 1663,1671 1.000 X
2109 Polylinie 1672,1676 2.078 YZ
2110 Polylinie 1670,1671 0.457 Z
2111 Polylinie 1672,1673 0.457 Z
2112 Polylinie 1675,1674 0.186 Z
2113 Polylinie 1677,1676 0.186 Z
2114 Polylinie 1670,1674 2.078 YZ
2115 Polylinie 1673,1677 2.060 Y
2116 Polylinie 1671,1675 2.060 Y
2117 Polylinie 1677,1669 1.000 X
2118 Polylinie 1676,1668 1.000 X
2119 Polylinie 1674,1666 1.000 X
2120 Polylinie 1670,1662 1.000 X
2121 Polylinie 1675,1683 1.000 X
2122 Polylinie 1672,1680 1.000 X
2123 Polylinie 1671,1679 1.000 X
2124 Polylinie 1680,1684 2.078 YZ
2125 Polylinie 1678,1679 0.457 Z
2126 Polylinie 1680,1681 0.457 Z
2127 Polylinie 1683,1682 0.186 Z
2128 Polylinie 1685,1684 0.186 Z
2129 Polylinie 1678,1682 2.078 YZ
2130 Polylinie 1681,1685 2.060 Y
2131 Polylinie 1679,1683 2.060 Y
2132 Polylinie 1685,1677 1.000 X
2133 Polylinie 1684,1676 1.000 X
2134 Polylinie 1682,1674 1.000 X
2135 Polylinie 1678,1670 1.000 X
2136 Polylinie 1683,1691 1.000 X
2137 Polylinie 1680,1688 1.000 X
2138 Polylinie 1679,1687 1.000 X
2139 Polylinie 1688,1692 2.078 YZ
2140 Polylinie 1686,1687 0.457 Z
2141 Polylinie 1688,1689 0.457 Z
2142 Polylinie 1691,1690 0.186 Z
2143 Polylinie 1693,1692 0.186 Z
2144 Polylinie 1686,1690 2.078 YZ
2145 Polylinie 1689,1693 2.060 Y
2146 Polylinie 1687,1691 2.060 Y
2147 Polylinie 1693,1685 1.000 X
2148 Polylinie 1692,1684 1.000 X
2149 Polylinie 1690,1682 1.000 X
2150 Polylinie 1686,1678 1.000 X
2151 Polylinie 1691,1699 1.000 X
2152 Polylinie 1688,1696 1.000 X
2153 Polylinie 1687,1695 1.000 X
2154 Polylinie 1696,1700 2.078 YZ
2155 Polylinie 1694,1695 0.457 Z
2156 Polylinie 1696,1697 0.457 Z
2157 Polylinie 1699,1698 0.186 Z
2158 Polylinie 1701,1700 0.186 Z
2159 Polylinie 1694,1698 2.078 YZ
2160 Polylinie 1697,1701 2.060 Y
2161 Polylinie 1695,1699 2.060 Y
2162 Polylinie 1701,1693 1.000 X
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2163 Polylinie 1700,1692 1.000 X
2164 Polylinie 1698,1690 1.000 X
2165 Polylinie 1694,1686 1.000 X
2166 Polylinie 1699,1707 1.000 X
2167 Polylinie 1696,1704 1.000 X
2168 Polylinie 1695,1703 1.000 X
2169 Polylinie 1704,1708 2.078 YZ
2170 Polylinie 1702,1703 0.457 Z
2171 Polylinie 1704,1705 0.457 Z
2172 Polylinie 1707,1706 0.186 Z
2173 Polylinie 1709,1708 0.186 Z
2174 Polylinie 1702,1706 2.078 YZ
2175 Polylinie 1705,1709 2.060 Y
2176 Polylinie 1703,1707 2.060 Y
2177 Polylinie 1709,1701 1.000 X
2178 Polylinie 1708,1700 1.000 X
2179 Polylinie 1706,1698 1.000 X
2180 Polylinie 1702,1694 1.000 X
2181 Polylinie 1707,1715 1.000 X
2182 Polylinie 1704,1712 1.000 X
2183 Polylinie 1703,1711 1.000 X
2184 Polylinie 1712,1716 2.078 YZ
2185 Polylinie 1710,1711 0.457 Z
2186 Polylinie 1712,1713 0.457 Z
2187 Polylinie 1715,1714 0.186 Z
2188 Polylinie 1717,1716 0.186 Z
2189 Polylinie 1710,1714 2.078 YZ
2190 Polylinie 1713,1717 2.060 Y
2191 Polylinie 1711,1715 2.060 Y
2192 Polylinie 1717,1709 1.000 X
2193 Polylinie 1716,1708 1.000 X
2194 Polylinie 1714,1706 1.000 X
2195 Polylinie 1710,1702 1.000 X
2196 Polylinie 1715,1723 1.000 X
2197 Polylinie 1712,1720 1.000 X
2198 Polylinie 1711,1719 1.000 X
2199 Polylinie 1720,1724 2.078 YZ
2200 Polylinie 1718,1719 0.457 Z
2201 Polylinie 1720,1721 0.457 Z
2202 Polylinie 1723,1722 0.186 Z
2203 Polylinie 1725,1724 0.186 Z
2204 Polylinie 1718,1722 2.078 YZ
2205 Polylinie 1721,1725 2.060 Y
2206 Polylinie 1719,1723 2.060 Y
2207 Polylinie 1725,1717 1.000 X
2208 Polylinie 1724,1716 1.000 X
2209 Polylinie 1722,1714 1.000 X
2210 Polylinie 1718,1710 1.000 X
2211 Polylinie 1723,1731 1.000 X
2212 Polylinie 1720,1728 1.000 X
2213 Polylinie 1719,1727 1.000 X
2214 Polylinie 1728,1732 2.078 YZ
2215 Polylinie 1726,1727 0.457 Z
2216 Polylinie 1728,1729 0.457 Z
2217 Polylinie 1731,1730 0.186 Z
2218 Polylinie 1733,1732 0.186 Z
2219 Polylinie 1726,1730 2.078 YZ
2220 Polylinie 1729,1733 2.060 Y
2221 Polylinie 1727,1731 2.060 Y
2222 Polylinie 1733,1725 1.000 X
2223 Polylinie 1732,1724 1.000 X
2224 Polylinie 1730,1722 1.000 X
2225 Polylinie 1726,1718 1.000 X
2226 Polylinie 1731,1739 1.000 X
2227 Polylinie 1728,1736 1.000 X
2228 Polylinie 1727,1735 1.000 X
2229 Polylinie 1736,1740 2.078 YZ
2230 Polylinie 1734,1735 0.457 Z
2231 Polylinie 1736,1737 0.457 Z
2232 Polylinie 1739,1738 0.186 Z
2233 Polylinie 1741,1740 0.186 Z
2234 Polylinie 1734,1738 2.078 YZ
2235 Polylinie 1737,1741 2.060 Y
2236 Polylinie 1735,1739 2.060 Y
2237 Polylinie 1741,1733 1.000 X
2238 Polylinie 1740,1732 1.000 X
2239 Polylinie 1738,1730 1.000 X
2240 Polylinie 1734,1726 1.000 X
2241 Polylinie 1739,1747 1.000 X
2242 Polylinie 1736,1744 1.000 X
2243 Polylinie 1735,1743 1.000 X
2244 Polylinie 1744,1748 2.078 YZ
2245 Polylinie 1742,1743 0.457 Z
2246 Polylinie 1744,1745 0.457 Z
2247 Polylinie 1747,1746 0.186 Z
2248 Polylinie 1749,1748 0.186 Z
2249 Polylinie 1742,1746 2.078 YZ
2250 Polylinie 1745,1749 2.060 Y
2251 Polylinie 1743,1747 2.060 Y
2252 Polylinie 1749,1741 1.000 X
2253 Polylinie 1748,1740 1.000 X
2254 Polylinie 1746,1738 1.000 X
2255 Polylinie 1742,1734 1.000 X
2256 Polylinie 1747,1755 1.000 X
2257 Polylinie 1744,1752 1.000 X
2258 Polylinie 1743,1751 1.000 X
2259 Polylinie 1752,1756 2.078 YZ
2260 Polylinie 1750,1751 0.457 Z
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2261 Polylinie 1752,1753 0.457 Z
2262 Polylinie 1755,1754 0.186 Z
2263 Polylinie 1757,1756 0.186 Z
2264 Polylinie 1750,1754 2.078 YZ
2265 Polylinie 1753,1757 2.060 Y
2266 Polylinie 1751,1755 2.060 Y
2267 Polylinie 1757,1749 1.000 X
2268 Polylinie 1756,1748 1.000 X
2269 Polylinie 1754,1746 1.000 X
2270 Polylinie 1750,1742 1.000 X
2271 Polylinie 1755,1763 1.000 X
2272 Polylinie 1752,1760 1.000 X
2273 Polylinie 1751,1759 1.000 X
2274 Polylinie 1760,1764 2.078 YZ
2275 Polylinie 1758,1759 0.457 Z
2276 Polylinie 1760,1761 0.457 Z
2277 Polylinie 1763,1762 0.186 Z
2278 Polylinie 1765,1764 0.186 Z
2279 Polylinie 1758,1762 2.078 YZ
2280 Polylinie 1761,1765 2.060 Y
2281 Polylinie 1759,1763 2.060 Y
2282 Polylinie 1765,1757 1.000 X
2283 Polylinie 1764,1756 1.000 X
2284 Polylinie 1762,1754 1.000 X
2285 Polylinie 1758,1750 1.000 X
2286 Polylinie 1763,1771 1.000 X
2287 Polylinie 1760,1768 1.000 X
2288 Polylinie 1759,1767 1.000 X
2289 Polylinie 1768,1772 2.078 YZ
2290 Polylinie 1766,1767 0.457 Z
2291 Polylinie 1768,1769 0.457 Z
2292 Polylinie 1771,1770 0.186 Z
2293 Polylinie 1773,1772 0.186 Z
2294 Polylinie 1766,1770 2.078 YZ
2295 Polylinie 1769,1773 2.060 Y
2296 Polylinie 1767,1771 2.060 Y
2297 Polylinie 1773,1765 1.000 X
2298 Polylinie 1772,1764 1.000 X
2299 Polylinie 1770,1762 1.000 X
2300 Polylinie 1766,1758 1.000 X
2301 Polylinie 1771,1779 1.000 X
2302 Polylinie 1768,1776 1.000 X
2303 Polylinie 1767,1775 1.000 X
2304 Polylinie 1776,1780 2.078 YZ
2305 Polylinie 1774,1775 0.457 Z
2306 Polylinie 1776,1777 0.457 Z
2307 Polylinie 1779,1778 0.186 Z
2308 Polylinie 1781,1780 0.186 Z
2309 Polylinie 1774,1778 2.078 YZ
2310 Polylinie 1777,1781 2.060 Y
2311 Polylinie 1775,1779 2.060 Y
2312 Polylinie 1781,1773 1.000 X
2313 Polylinie 1780,1772 1.000 X
2314 Polylinie 1778,1770 1.000 X
2315 Polylinie 1774,1766 1.000 X
2316 Polylinie 1779,1787 1.000 X
2317 Polylinie 1776,1784 1.000 X
2318 Polylinie 1775,1783 1.000 X
2319 Polylinie 1784,1788 2.078 YZ
2320 Polylinie 1782,1783 0.457 Z
2321 Polylinie 1784,1785 0.457 Z
2322 Polylinie 1787,1786 0.186 Z
2323 Polylinie 1789,1788 0.186 Z
2324 Polylinie 1782,1786 2.078 YZ
2325 Polylinie 1785,1789 2.060 Y
2326 Polylinie 1783,1787 2.060 Y
2327 Polylinie 1789,1781 1.000 X
2328 Polylinie 1788,1780 1.000 X
2329 Polylinie 1786,1778 1.000 X
2330 Polylinie 1782,1774 1.000 X
2331 Polylinie 1787,1795 1.000 X
2332 Polylinie 1784,1792 1.000 X
2333 Polylinie 1783,1791 1.000 X
2334 Polylinie 1792,1796 2.078 YZ
2335 Polylinie 1790,1791 0.457 Z
2336 Polylinie 1792,1793 0.457 Z
2337 Polylinie 1795,1794 0.186 Z
2338 Polylinie 1797,1796 0.186 Z
2339 Polylinie 1790,1794 2.078 YZ
2340 Polylinie 1793,1797 2.060 Y
2341 Polylinie 1791,1795 2.060 Y
2342 Polylinie 1797,1789 1.000 X
2343 Polylinie 1796,1788 1.000 X
2344 Polylinie 1794,1786 1.000 X
2345 Polylinie 1790,1782 1.000 X
2346 Polylinie 1795,1803 1.000 X
2347 Polylinie 1792,1800 1.000 X
2348 Polylinie 1791,1799 1.000 X
2349 Polylinie 1800,1804 2.078 YZ
2350 Polylinie 1798,1799 0.457 Z
2351 Polylinie 1800,1801 0.457 Z
2352 Polylinie 1803,1802 0.186 Z
2353 Polylinie 1805,1804 0.186 Z
2354 Polylinie 1798,1802 2.078 YZ
2355 Polylinie 1801,1805 2.060 Y
2356 Polylinie 1799,1803 2.060 Y
2357 Polylinie 1805,1797 1.000 X
2358 Polylinie 1804,1796 1.000 X
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2359 Polylinie 1802,1794 1.000 X
2360 Polylinie 1798,1790 1.000 X
2361 Polylinie 1803,1811 1.000 X
2362 Polylinie 1800,1808 1.000 X
2363 Polylinie 1799,1807 1.000 X
2364 Polylinie 1808,1812 2.078 YZ
2365 Polylinie 1806,1807 0.457 Z
2366 Polylinie 1808,1809 0.457 Z
2367 Polylinie 1811,1810 0.186 Z
2368 Polylinie 1813,1812 0.186 Z
2369 Polylinie 1806,1810 2.078 YZ
2370 Polylinie 1809,1813 2.060 Y
2371 Polylinie 1807,1811 2.060 Y
2372 Polylinie 1813,1805 1.000 X
2373 Polylinie 1812,1804 1.000 X
2374 Polylinie 1810,1802 1.000 X
2375 Polylinie 1806,1798 1.000 X
2376 Polylinie 1811,1819 1.000 X
2377 Polylinie 1808,1816 1.000 X
2378 Polylinie 1807,1815 1.000 X
2379 Polylinie 1816,1820 2.078 YZ
2380 Polylinie 1814,1815 0.457 Z
2381 Polylinie 1816,1817 0.457 Z
2382 Polylinie 1819,1818 0.186 Z
2383 Polylinie 1821,1820 0.186 Z
2384 Polylinie 1814,1818 2.078 YZ
2385 Polylinie 1817,1821 2.060 Y
2386 Polylinie 1815,1819 2.060 Y
2387 Polylinie 1821,1813 1.000 X
2388 Polylinie 1820,1812 1.000 X
2389 Polylinie 1818,1810 1.000 X
2390 Polylinie 1814,1806 1.000 X
2391 Polylinie 1819,1827 1.000 X
2392 Polylinie 1816,1824 1.000 X
2393 Polylinie 1815,1823 1.000 X
2394 Polylinie 1824,1828 2.078 YZ
2395 Polylinie 1822,1823 0.457 Z
2396 Polylinie 1824,1825 0.457 Z
2397 Polylinie 1827,1826 0.186 Z
2398 Polylinie 1829,1828 0.186 Z
2399 Polylinie 1822,1826 2.078 YZ
2400 Polylinie 1825,1829 2.060 Y
2401 Polylinie 1823,1827 2.060 Y
2402 Polylinie 1829,1821 1.000 X
2403 Polylinie 1828,1820 1.000 X
2404 Polylinie 1826,1818 1.000 X
2405 Polylinie 1822,1814 1.000 X
2406 Polylinie 1827,1835 1.000 X
2407 Polylinie 1824,1832 1.000 X
2408 Polylinie 1823,1831 1.000 X
2409 Polylinie 1832,1836 2.078 YZ
2410 Polylinie 1830,1831 0.457 Z
2411 Polylinie 1832,1833 0.457 Z
2412 Polylinie 1835,1834 0.186 Z
2413 Polylinie 1837,1836 0.186 Z
2414 Polylinie 1830,1834 2.078 YZ
2415 Polylinie 1833,1837 2.060 Y
2416 Polylinie 1831,1835 2.060 Y
2417 Polylinie 1837,1829 1.000 X
2418 Polylinie 1836,1828 1.000 X
2419 Polylinie 1834,1826 1.000 X
2420 Polylinie 1830,1822 1.000 X
2421 Polylinie 1835,1843 1.000 X
2422 Polylinie 1832,1840 1.000 X
2423 Polylinie 1831,1839 1.000 X
2424 Polylinie 1840,1844 2.078 YZ
2425 Polylinie 1838,1839 0.457 Z
2426 Polylinie 1840,1841 0.457 Z
2427 Polylinie 1843,1842 0.186 Z
2428 Polylinie 1845,1844 0.186 Z
2429 Polylinie 1838,1842 2.078 YZ
2430 Polylinie 1841,1845 2.060 Y
2431 Polylinie 1839,1843 2.060 Y
2432 Polylinie 1845,1837 1.000 X
2433 Polylinie 1844,1836 1.000 X
2434 Polylinie 1842,1834 1.000 X
2435 Polylinie 1838,1830 1.000 X
2436 Polylinie 1843,1851 1.000 X
2437 Polylinie 1840,1848 1.000 X
2438 Polylinie 1839,1847 1.000 X
2439 Polylinie 1848,1852 2.078 YZ
2440 Polylinie 1846,1847 0.457 Z
2441 Polylinie 1848,1849 0.457 Z
2442 Polylinie 1851,1850 0.186 Z
2443 Polylinie 1853,1852 0.186 Z
2444 Polylinie 1846,1850 2.078 YZ
2445 Polylinie 1849,1853 2.060 Y
2446 Polylinie 1847,1851 2.060 Y
2447 Polylinie 1853,1845 1.000 X
2448 Polylinie 1852,1844 1.000 X
2449 Polylinie 1850,1842 1.000 X
2450 Polylinie 1846,1838 1.000 X
2451 Polylinie 1851,1859 1.000 X
2452 Polylinie 1848,1856 1.000 X
2453 Polylinie 1847,1855 1.000 X
2454 Polylinie 1856,1860 2.078 YZ
2455 Polylinie 1854,1855 0.457 Z
2456 Polylinie 1856,1857 0.457 Z
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2457 Polylinie 1859,1858 0.186 Z
2458 Polylinie 1861,1860 0.186 Z
2459 Polylinie 1854,1858 2.078 YZ
2460 Polylinie 1857,1861 2.060 Y
2461 Polylinie 1855,1859 2.060 Y
2462 Polylinie 1861,1853 1.000 X
2463 Polylinie 1860,1852 1.000 X
2464 Polylinie 1858,1850 1.000 X
2465 Polylinie 1854,1846 1.000 X
2466 Polylinie 1859,1867 1.000 X
2467 Polylinie 1856,1864 1.000 X
2468 Polylinie 1855,1863 1.000 X
2469 Polylinie 1864,1868 2.078 YZ
2470 Polylinie 1862,1863 0.457 Z
2471 Polylinie 1864,1865 0.457 Z
2472 Polylinie 1867,1866 0.186 Z
2473 Polylinie 1869,1868 0.186 Z
2474 Polylinie 1862,1866 2.078 YZ
2475 Polylinie 1865,1869 2.060 Y
2476 Polylinie 1863,1867 2.060 Y
2477 Polylinie 1869,1861 1.000 X
2478 Polylinie 1868,1860 1.000 X
2479 Polylinie 1866,1858 1.000 X
2480 Polylinie 1862,1854 1.000 X
2481 Polylinie 1867,1875 1.000 X
2482 Polylinie 1864,1872 1.000 X
2483 Polylinie 1863,1871 1.000 X
2484 Polylinie 1872,1876 2.078 YZ
2485 Polylinie 1870,1871 0.457 Z
2486 Polylinie 1872,1873 0.457 Z
2487 Polylinie 1875,1874 0.186 Z
2488 Polylinie 1877,1876 0.186 Z
2489 Polylinie 1870,1874 2.078 YZ
2490 Polylinie 1873,1877 2.060 Y
2491 Polylinie 1871,1875 2.060 Y
2492 Polylinie 1877,1869 1.000 X
2493 Polylinie 1876,1868 1.000 X
2494 Polylinie 1874,1866 1.000 X
2495 Polylinie 1870,1862 1.000 X
2496 Polylinie 1875,1883 1.000 X
2497 Polylinie 1872,1880 1.000 X
2498 Polylinie 1871,1879 1.000 X
2499 Polylinie 1880,1884 2.078 YZ
2500 Polylinie 1878,1879 0.457 Z
2501 Polylinie 1880,1881 0.457 Z
2502 Polylinie 1883,1882 0.186 Z
2503 Polylinie 1885,1884 0.186 Z
2504 Polylinie 1878,1882 2.078 YZ
2505 Polylinie 1881,1885 2.060 Y
2506 Polylinie 1879,1883 2.060 Y
2507 Polylinie 1885,1877 1.000 X
2508 Polylinie 1884,1876 1.000 X
2509 Polylinie 1882,1874 1.000 X
2510 Polylinie 1878,1870 1.000 X
2511 Polylinie 1883,1891 1.000 X
2512 Polylinie 1880,1888 1.000 X
2513 Polylinie 1879,1887 1.000 X
2514 Polylinie 1888,1892 2.078 YZ
2515 Polylinie 1886,1887 0.457 Z
2516 Polylinie 1888,1889 0.457 Z
2517 Polylinie 1891,1890 0.186 Z
2518 Polylinie 1893,1892 0.186 Z
2519 Polylinie 1886,1890 2.078 YZ
2520 Polylinie 1889,1893 2.060 Y
2521 Polylinie 1887,1891 2.060 Y
2522 Polylinie 1893,1885 1.000 X
2523 Polylinie 1892,1884 1.000 X
2524 Polylinie 1890,1882 1.000 X
2525 Polylinie 1886,1878 1.000 X
2526 Polylinie 1891,1899 1.000 X
2527 Polylinie 1888,1896 1.000 X
2528 Polylinie 1887,1895 1.000 X
2529 Polylinie 1896,1900 2.078 YZ
2530 Polylinie 1894,1895 0.457 Z
2531 Polylinie 1896,1897 0.457 Z
2532 Polylinie 1899,1898 0.186 Z
2533 Polylinie 1901,1900 0.186 Z
2534 Polylinie 1894,1898 2.078 YZ
2535 Polylinie 1897,1901 2.060 Y
2536 Polylinie 1895,1899 2.060 Y
2537 Polylinie 1901,1893 1.000 X
2538 Polylinie 1900,1892 1.000 X
2539 Polylinie 1898,1890 1.000 X
2540 Polylinie 1894,1886 1.000 X
2541 Polylinie 1899,1907 1.000 X
2542 Polylinie 1896,1904 1.000 X
2543 Polylinie 1895,1903 1.000 X
2544 Polylinie 1904,1908 2.078 YZ
2545 Polylinie 1902,1903 0.457 Z
2546 Polylinie 1904,1905 0.457 Z
2547 Polylinie 1907,1906 0.186 Z
2548 Polylinie 1909,1908 0.186 Z
2549 Polylinie 1902,1906 2.078 YZ
2550 Polylinie 1905,1909 2.060 Y
2551 Polylinie 1903,1907 2.060 Y
2552 Polylinie 1909,1901 1.000 X
2553 Polylinie 1908,1900 1.000 X
2554 Polylinie 1906,1898 1.000 X
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2555 Polylinie 1902,1894 1.000 X
2556 Polylinie 1907,1915 1.000 X
2557 Polylinie 1904,1912 1.000 X
2558 Polylinie 1903,1911 1.000 X
2559 Polylinie 1912,1916 2.078 YZ
2560 Polylinie 1910,1911 0.457 Z
2561 Polylinie 1912,1913 0.457 Z
2562 Polylinie 1915,1914 0.186 Z
2563 Polylinie 1917,1916 0.186 Z
2564 Polylinie 1910,1914 2.078 YZ
2565 Polylinie 1913,1917 2.060 Y
2566 Polylinie 1911,1915 2.060 Y
2567 Polylinie 1917,1909 1.000 X
2568 Polylinie 1916,1908 1.000 X
2569 Polylinie 1914,1906 1.000 X
2570 Polylinie 1910,1902 1.000 X
2571 Polylinie 1915,1923 1.000 X
2572 Polylinie 1912,1920 1.000 X
2573 Polylinie 1911,1919 1.000 X
2574 Polylinie 1920,1924 2.078 YZ
2575 Polylinie 1918,1919 0.457 Z
2576 Polylinie 1920,1921 0.457 Z
2577 Polylinie 1923,1922 0.186 Z
2578 Polylinie 1925,1924 0.186 Z
2579 Polylinie 1918,1922 2.078 YZ
2580 Polylinie 1921,1925 2.060 Y
2581 Polylinie 1919,1923 2.060 Y
2582 Polylinie 1925,1917 1.000 X
2583 Polylinie 1924,1916 1.000 X
2584 Polylinie 1922,1914 1.000 X
2585 Polylinie 1918,1910 1.000 X
2586 Polylinie 1923,1931 1.000 X
2587 Polylinie 1920,1928 1.000 X
2588 Polylinie 1919,1927 1.000 X
2589 Polylinie 1928,1932 2.078 YZ
2590 Polylinie 1926,1927 0.457 Z
2591 Polylinie 1928,1929 0.457 Z
2592 Polylinie 1931,1930 0.186 Z
2593 Polylinie 1933,1932 0.186 Z
2594 Polylinie 1926,1930 2.078 YZ
2595 Polylinie 1929,1933 2.060 Y
2596 Polylinie 1927,1931 2.060 Y
2597 Polylinie 1933,1925 1.000 X
2598 Polylinie 1932,1924 1.000 X
2599 Polylinie 1930,1922 1.000 X
2600 Polylinie 1926,1918 1.000 X
2601 Polylinie 1931,1939 1.000 X
2602 Polylinie 1928,1936 1.000 X
2603 Polylinie 1927,1935 1.000 X
2604 Polylinie 1936,1940 2.078 YZ
2605 Polylinie 1934,1935 0.457 Z
2606 Polylinie 1936,1937 0.457 Z
2607 Polylinie 1939,1938 0.186 Z
2608 Polylinie 1941,1940 0.186 Z
2609 Polylinie 1934,1938 2.078 YZ
2610 Polylinie 1937,1941 2.060 Y
2611 Polylinie 1935,1939 2.060 Y
2612 Polylinie 1941,1933 1.000 X
2613 Polylinie 1940,1932 1.000 X
2614 Polylinie 1938,1930 1.000 X
2615 Polylinie 1934,1926 1.000 X
2616 Polylinie 1939,1947 1.000 X
2617 Polylinie 1936,1944 1.000 X
2618 Polylinie 1935,1943 1.000 X
2619 Polylinie 1944,1948 2.078 YZ
2620 Polylinie 1942,1943 0.457 Z
2621 Polylinie 1944,1945 0.457 Z
2622 Polylinie 1947,1946 0.186 Z
2623 Polylinie 1949,1948 0.186 Z
2624 Polylinie 1942,1946 2.078 YZ
2625 Polylinie 1945,1949 2.060 Y
2626 Polylinie 1943,1947 2.060 Y
2627 Polylinie 1949,1941 1.000 X
2628 Polylinie 1948,1940 1.000 X
2629 Polylinie 1946,1938 1.000 X
2630 Polylinie 1942,1934 1.000 X
2631 Polylinie 1947,1955 1.000 X
2632 Polylinie 1944,1952 1.000 X
2633 Polylinie 1943,1951 1.000 X
2634 Polylinie 1952,1956 2.078 YZ
2635 Polylinie 1950,1951 0.457 Z
2636 Polylinie 1952,1953 0.457 Z
2637 Polylinie 1955,1954 0.186 Z
2638 Polylinie 1957,1956 0.186 Z
2639 Polylinie 1950,1954 2.078 YZ
2640 Polylinie 1953,1957 2.060 Y
2641 Polylinie 1951,1955 2.060 Y
2642 Polylinie 1957,1949 1.000 X
2643 Polylinie 1956,1948 1.000 X
2644 Polylinie 1954,1946 1.000 X
2645 Polylinie 1950,1942 1.000 X
2646 Polylinie 1955,1963 1.000 X
2647 Polylinie 1952,1960 1.000 X
2648 Polylinie 1951,1959 1.000 X
2649 Polylinie 1960,1964 2.078 YZ
2650 Polylinie 1958,1959 0.457 Z
2651 Polylinie 1960,1961 0.457 Z
2652 Polylinie 1963,1962 0.186 Z
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2653 Polylinie 1965,1964 0.186 Z
2654 Polylinie 1958,1962 2.078 YZ
2655 Polylinie 1961,1965 2.060 Y
2656 Polylinie 1959,1963 2.060 Y
2657 Polylinie 1965,1957 1.000 X
2658 Polylinie 1964,1956 1.000 X
2659 Polylinie 1962,1954 1.000 X
2660 Polylinie 1958,1950 1.000 X
2661 Polylinie 1963,1971 1.000 X
2662 Polylinie 1960,1968 1.000 X
2663 Polylinie 1959,1967 1.000 X
2664 Polylinie 1968,1972 2.078 YZ
2665 Polylinie 1966,1967 0.457 Z
2666 Polylinie 1968,1969 0.457 Z
2667 Polylinie 1971,1970 0.186 Z
2668 Polylinie 1973,1972 0.186 Z
2669 Polylinie 1966,1970 2.078 YZ
2670 Polylinie 1969,1973 2.060 Y
2671 Polylinie 1967,1971 2.060 Y
2672 Polylinie 1973,1965 1.000 X
2673 Polylinie 1972,1964 1.000 X
2674 Polylinie 1970,1962 1.000 X
2675 Polylinie 1966,1958 1.000 X
2676 Polylinie 1971,650 1.000 X
2677 Polylinie 1968,646 1.000 X
2678 Polylinie 576,17 0.230 Y
2679 Polylinie 595,18 0.230 Y
2680 Polylinie 614,19 0.230 Y
2681 Polylinie 633,20 0.230 Y
2682 Polylinie 652,21 0.230 Y
2683 Polylinie 1967,643 1.000 X
2684 Polylinie 573,2504 1.000 X
2685 Polylinie 1976,1980 2.078 YZ
2686 Polylinie 596,2413 1.000 X
2687 Polylinie 1974,1975 0.457 Z
2688 Polylinie 576,2505 1.000 X
2689 Polylinie 1976,1977 0.457 Z
2690 Polylinie 1979,1978 0.186 Z
2691 Polylinie 1981,1980 0.186 Z
2692 Polylinie 594,2412 1.000 X
2693 Polylinie 1974,1978 2.078 YZ
2694 Polylinie 1977,1981 2.060 Y
2695 Polylinie 1975,1979 2.060 Y
2696 Polylinie 570,656 1.000 X
2697 Polylinie 1979,1987 1.000 X
2698 Polylinie 1976,1984 1.000 X
2699 Polylinie 1975,1983 1.000 X
2700 Polylinie 522,532 1.000 X
2701 Polylinie 1981,653 1.000 X
2702 Polylinie 591,2410 1.000 X
2703 Polylinie 1980,651 1.000 X
2704 Polylinie 588,2490 1.000 X
2705 Polylinie 1978,648 1.000 X
2706 Polylinie 568,2500 1.000 X
2707 Polylinie 1974,642 1.000 X
2708 Polylinie 563,2495 1.000 X
2709 Polylinie 1984,1988 2.078 YZ
2710 Polylinie 581,2470 1.000 X
2711 Polylinie 1982,1983 0.457 Z
2712 Polylinie 578,2465 1.000 X
2713 Polylinie 1984,1985 0.457 Z
2714 Polylinie 561,2491 1.000 X
2715 Polylinie 1987,1986 0.186 Z
2716 Polylinie 579,2466 1.000 X
2717 Polylinie 1989,1988 0.186 Z
2718 Polylinie 584,2486 1.000 X
2719 Polylinie 1982,1986 2.078 YZ
2720 Polylinie 564,2496 1.000 X
2721 Polylinie 1985,1989 2.060 Y
2722 Polylinie 567,655 1.000 X
2723 Polylinie 1983,1987 2.060 Y
2724 Polylinie 585,2406 1.000 X
2725 Polylinie 1989,1981 1.000 X
2726 Polylinie 1988,1980 1.000 X
2727 Polylinie 1987,1995 1.000 X
2728 Polylinie 1984,1992 1.000 X
2729 Polylinie 1983,1991 1.000 X
2730 Polylinie 1986,1978 1.000 X
2731 Polylinie 1982,1974 1.000 X
2732 Polylinie 1992,1996 2.078 YZ
2733 Polylinie 1990,1991 0.457 Z
2734 Polylinie 1992,1993 0.457 Z
2735 Polylinie 1995,1994 0.186 Z
2736 Polylinie 1997,1996 0.186 Z
2737 Polylinie 1990,1994 2.078 YZ
2738 Polylinie 1993,1997 2.060 Y
2739 Polylinie 1991,1995 2.060 Y
2740 Polylinie 1997,1989 1.000 X
2741 Polylinie 1996,1988 1.000 X
2742 Polylinie 1994,1986 1.000 X
2743 Polylinie 1990,1982 1.000 X
2744 Polylinie 1995,2003 1.000 X
2745 Polylinie 1992,2000 1.000 X
2746 Polylinie 1991,1999 1.000 X
2747 Polylinie 2000,2004 2.078 YZ
2748 Polylinie 1998,1999 0.457 Z
2749 Polylinie 2000,2001 0.457 Z
2750 Polylinie 2003,2002 0.186 Z
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2751 Polylinie 2005,2004 0.186 Z
2752 Polylinie 1998,2002 2.078 YZ
2753 Polylinie 2001,2005 2.060 Y
2754 Polylinie 1999,2003 2.060 Y
2755 Polylinie 2005,1997 1.000 X
2756 Polylinie 2004,1996 1.000 X
2757 Polylinie 2002,1994 1.000 X
2758 Polylinie 1998,1990 1.000 X
2759 Polylinie 2003,2011 1.000 X
2760 Polylinie 2000,2008 1.000 X
2761 Polylinie 1999,2007 1.000 X
2762 Polylinie 2008,2012 2.078 YZ
2763 Polylinie 2006,2007 0.457 Z
2764 Polylinie 2008,2009 0.457 Z
2765 Polylinie 2011,2010 0.186 Z
2766 Polylinie 2013,2012 0.186 Z
2767 Polylinie 2006,2010 2.078 YZ
2768 Polylinie 2009,2013 2.060 Y
2769 Polylinie 2007,2011 2.060 Y
2770 Polylinie 2013,2005 1.000 X
2771 Polylinie 2012,2004 1.000 X
2772 Polylinie 2010,2002 1.000 X
2773 Polylinie 2006,1998 1.000 X
2774 Polylinie 2011,2019 1.000 X
2775 Polylinie 2008,2016 1.000 X
2776 Polylinie 2007,2015 1.000 X
2777 Polylinie 2016,2020 2.078 YZ
2778 Polylinie 2014,2015 0.457 Z
2779 Polylinie 2016,2017 0.457 Z
2780 Polylinie 2019,2018 0.186 Z
2781 Polylinie 2021,2020 0.186 Z
2782 Polylinie 2014,2018 2.078 YZ
2783 Polylinie 2017,2021 2.060 Y
2784 Polylinie 2015,2019 2.060 Y
2785 Polylinie 2021,2013 1.000 X
2786 Polylinie 2020,2012 1.000 X
2787 Polylinie 2018,2010 1.000 X
2788 Polylinie 2014,2006 1.000 X
2789 Polylinie 2019,2027 1.000 X
2790 Polylinie 2016,2024 1.000 X
2791 Polylinie 2015,2023 1.000 X
2792 Polylinie 2024,2028 2.078 YZ
2793 Polylinie 2022,2023 0.457 Z
2794 Polylinie 2024,2025 0.457 Z
2795 Polylinie 2027,2026 0.186 Z
2796 Polylinie 2029,2028 0.186 Z
2797 Polylinie 2022,2026 2.078 YZ
2798 Polylinie 2025,2029 2.060 Y
2799 Polylinie 2023,2027 2.060 Y
2800 Polylinie 2029,2021 1.000 X
2801 Polylinie 2028,2020 1.000 X
2802 Polylinie 2026,2018 1.000 X
2803 Polylinie 2022,2014 1.000 X
2804 Polylinie 2027,2035 1.000 X
2805 Polylinie 2024,2032 1.000 X
2806 Polylinie 2023,2031 1.000 X
2807 Polylinie 2032,2036 2.078 YZ
2808 Polylinie 2030,2031 0.457 Z
2809 Polylinie 2032,2033 0.457 Z
2810 Polylinie 2035,2034 0.186 Z
2811 Polylinie 2037,2036 0.186 Z
2812 Polylinie 2030,2034 2.078 YZ
2813 Polylinie 2033,2037 2.060 Y
2814 Polylinie 2031,2035 2.060 Y
2815 Polylinie 2037,2029 1.000 X
2816 Polylinie 2036,2028 1.000 X
2817 Polylinie 2034,2026 1.000 X
2818 Polylinie 2030,2022 1.000 X
2819 Polylinie 2035,2043 1.000 X
2820 Polylinie 2032,2040 1.000 X
2821 Polylinie 2031,2039 1.000 X
2822 Polylinie 2040,2044 2.078 YZ
2823 Polylinie 2038,2039 0.457 Z
2824 Polylinie 2040,2041 0.457 Z
2825 Polylinie 2043,2042 0.186 Z
2826 Polylinie 2045,2044 0.186 Z
2827 Polylinie 2038,2042 2.078 YZ
2828 Polylinie 2041,2045 2.060 Y
2829 Polylinie 2039,2043 2.060 Y
2830 Polylinie 2045,2037 1.000 X
2831 Polylinie 2044,2036 1.000 X
2832 Polylinie 2042,2034 1.000 X
2833 Polylinie 2038,2030 1.000 X
2834 Polylinie 2043,2051 1.000 X
2835 Polylinie 2040,2048 1.000 X
2836 Polylinie 2039,2047 1.000 X
2837 Polylinie 2048,2052 2.078 YZ
2838 Polylinie 2046,2047 0.457 Z
2839 Polylinie 2048,2049 0.457 Z
2840 Polylinie 2051,2050 0.186 Z
2841 Polylinie 2053,2052 0.186 Z
2842 Polylinie 2046,2050 2.078 YZ
2843 Polylinie 2049,2053 2.060 Y
2844 Polylinie 2047,2051 2.060 Y
2845 Polylinie 2053,2045 1.000 X
2846 Polylinie 2052,2044 1.000 X
2847 Polylinie 2050,2042 1.000 X
2848 Polylinie 2046,2038 1.000 X
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2849 Polylinie 2051,2059 1.000 X
2850 Polylinie 2048,2056 1.000 X
2851 Polylinie 2047,2055 1.000 X
2852 Polylinie 2056,2060 2.078 YZ
2853 Polylinie 2054,2055 0.457 Z
2854 Polylinie 2056,2057 0.457 Z
2855 Polylinie 2059,2058 0.186 Z
2856 Polylinie 2061,2060 0.186 Z
2857 Polylinie 2054,2058 2.078 YZ
2858 Polylinie 2057,2061 2.060 Y
2859 Polylinie 2055,2059 2.060 Y
2860 Polylinie 2061,2053 1.000 X
2861 Polylinie 2060,2052 1.000 X
2862 Polylinie 2058,2050 1.000 X
2863 Polylinie 2054,2046 1.000 X
2864 Polylinie 2059,2067 1.000 X
2865 Polylinie 2056,2064 1.000 X
2866 Polylinie 2055,2063 1.000 X
2867 Polylinie 2064,2068 2.078 YZ
2868 Polylinie 2062,2063 0.457 Z
2869 Polylinie 2064,2065 0.457 Z
2870 Polylinie 2067,2066 0.186 Z
2871 Polylinie 2069,2068 0.186 Z
2872 Polylinie 2062,2066 2.078 YZ
2873 Polylinie 2065,2069 2.060 Y
2874 Polylinie 2063,2067 2.060 Y
2875 Polylinie 2069,2061 1.000 X
2876 Polylinie 2068,2060 1.000 X
2877 Polylinie 2066,2058 1.000 X
2878 Polylinie 2062,2054 1.000 X
2879 Polylinie 2067,2075 1.000 X
2880 Polylinie 2064,2072 1.000 X
2881 Polylinie 2063,2071 1.000 X
2882 Polylinie 2072,2076 2.078 YZ
2883 Polylinie 2070,2071 0.457 Z
2884 Polylinie 2072,2073 0.457 Z
2885 Polylinie 2075,2074 0.186 Z
2886 Polylinie 2077,2076 0.186 Z
2887 Polylinie 2070,2074 2.078 YZ
2888 Polylinie 2073,2077 2.060 Y
2889 Polylinie 2071,2075 2.060 Y
2890 Polylinie 2077,2069 1.000 X
2891 Polylinie 2076,2068 1.000 X
2892 Polylinie 2074,2066 1.000 X
2893 Polylinie 2070,2062 1.000 X
2894 Polylinie 2075,2083 1.000 X
2895 Polylinie 2072,2080 1.000 X
2896 Polylinie 2071,2079 1.000 X
2897 Polylinie 2080,2084 2.078 YZ
2898 Polylinie 2078,2079 0.457 Z
2899 Polylinie 2080,2081 0.457 Z
2900 Polylinie 2083,2082 0.186 Z
2901 Polylinie 2085,2084 0.186 Z
2902 Polylinie 2078,2082 2.078 YZ
2903 Polylinie 2081,2085 2.060 Y
2904 Polylinie 2079,2083 2.060 Y
2905 Polylinie 2085,2077 1.000 X
2906 Polylinie 2084,2076 1.000 X
2907 Polylinie 2082,2074 1.000 X
2908 Polylinie 2078,2070 1.000 X
2909 Polylinie 2083,2091 1.000 X
2910 Polylinie 2080,2088 1.000 X
2911 Polylinie 2079,2087 1.000 X
2912 Polylinie 2088,2092 2.078 YZ
2913 Polylinie 2086,2087 0.457 Z
2914 Polylinie 2088,2089 0.457 Z
2915 Polylinie 2091,2090 0.186 Z
2916 Polylinie 2093,2092 0.186 Z
2917 Polylinie 2086,2090 2.078 YZ
2918 Polylinie 2089,2093 2.060 Y
2919 Polylinie 2087,2091 2.060 Y
2920 Polylinie 2093,2085 1.000 X
2921 Polylinie 2092,2084 1.000 X
2922 Polylinie 2090,2082 1.000 X
2923 Polylinie 2086,2078 1.000 X
2924 Polylinie 2091,2099 1.000 X
2925 Polylinie 2088,2096 1.000 X
2926 Polylinie 2087,2095 1.000 X
2927 Polylinie 2096,2100 2.078 YZ
2928 Polylinie 2094,2095 0.457 Z
2929 Polylinie 2096,2097 0.457 Z
2930 Polylinie 2099,2098 0.186 Z
2931 Polylinie 2101,2100 0.186 Z
2932 Polylinie 2094,2098 2.078 YZ
2933 Polylinie 2097,2101 2.060 Y
2934 Polylinie 2095,2099 2.060 Y
2935 Polylinie 2101,2093 1.000 X
2936 Polylinie 2100,2092 1.000 X
2937 Polylinie 2098,2090 1.000 X
2938 Polylinie 2094,2086 1.000 X
2939 Polylinie 2099,2107 1.000 X
2940 Polylinie 2096,2104 1.000 X
2941 Polylinie 2095,2103 1.000 X
2942 Polylinie 2104,2108 2.078 YZ
2943 Polylinie 2102,2103 0.457 Z
2944 Polylinie 2104,2105 0.457 Z
2945 Polylinie 2107,2106 0.186 Z
2946 Polylinie 2109,2108 0.186 Z
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2947 Polylinie 2102,2106 2.078 YZ
2948 Polylinie 2105,2109 2.060 Y
2949 Polylinie 2103,2107 2.060 Y
2950 Polylinie 2109,2101 1.000 X
2951 Polylinie 2108,2100 1.000 X
2952 Polylinie 2106,2098 1.000 X
2953 Polylinie 2102,2094 1.000 X
2954 Polylinie 2107,2115 1.000 X
2955 Polylinie 2104,2112 1.000 X
2956 Polylinie 2103,2111 1.000 X
2957 Polylinie 2112,2116 2.078 YZ
2958 Polylinie 2110,2111 0.457 Z
2959 Polylinie 2112,2113 0.457 Z
2960 Polylinie 2115,2114 0.186 Z
2961 Polylinie 2117,2116 0.186 Z
2962 Polylinie 2110,2114 2.078 YZ
2963 Polylinie 2113,2117 2.060 Y
2964 Polylinie 2111,2115 2.060 Y
2965 Polylinie 2117,2109 1.000 X
2966 Polylinie 2116,2108 1.000 X
2967 Polylinie 2114,2106 1.000 X
2968 Polylinie 2110,2102 1.000 X
2969 Polylinie 2115,2123 1.000 X
2970 Polylinie 2112,2120 1.000 X
2971 Polylinie 2111,2119 1.000 X
2972 Polylinie 2120,2124 2.078 YZ
2973 Polylinie 2118,2119 0.457 Z
2974 Polylinie 2120,2121 0.457 Z
2975 Polylinie 2123,2122 0.186 Z
2976 Polylinie 2125,2124 0.186 Z
2977 Polylinie 2118,2122 2.078 YZ
2978 Polylinie 2121,2125 2.060 Y
2979 Polylinie 2119,2123 2.060 Y
2980 Polylinie 2125,2117 1.000 X
2981 Polylinie 2124,2116 1.000 X
2982 Polylinie 2122,2114 1.000 X
2983 Polylinie 2118,2110 1.000 X
2984 Polylinie 2123,2131 1.000 X
2985 Polylinie 2120,2128 1.000 X
2986 Polylinie 2119,2127 1.000 X
2987 Polylinie 2128,2132 2.078 YZ
2988 Polylinie 2126,2127 0.457 Z
2989 Polylinie 2128,2129 0.457 Z
2990 Polylinie 2131,2130 0.186 Z
2991 Polylinie 2133,2132 0.186 Z
2992 Polylinie 2126,2130 2.078 YZ
2993 Polylinie 2129,2133 2.060 Y
2994 Polylinie 2127,2131 2.060 Y
2995 Polylinie 2133,2125 1.000 X
2996 Polylinie 2132,2124 1.000 X
2997 Polylinie 2130,2122 1.000 X
2998 Polylinie 2126,2118 1.000 X
2999 Polylinie 2131,2139 1.000 X
3000 Polylinie 2128,2136 1.000 X
3001 Polylinie 2127,2135 1.000 X
3002 Polylinie 2136,2140 2.078 YZ
3003 Polylinie 2134,2135 0.457 Z
3004 Polylinie 2136,2137 0.457 Z
3005 Polylinie 2139,2138 0.186 Z
3006 Polylinie 2141,2140 0.186 Z
3007 Polylinie 2134,2138 2.078 YZ
3008 Polylinie 2137,2141 2.060 Y
3009 Polylinie 2135,2139 2.060 Y
3010 Polylinie 2141,2133 1.000 X
3011 Polylinie 2140,2132 1.000 X
3012 Polylinie 2138,2130 1.000 X
3013 Polylinie 2134,2126 1.000 X
3014 Polylinie 2139,2147 1.000 X
3015 Polylinie 2136,2144 1.000 X
3016 Polylinie 2135,2143 1.000 X
3017 Polylinie 2144,2148 2.078 YZ
3018 Polylinie 2142,2143 0.457 Z
3019 Polylinie 2144,2145 0.457 Z
3020 Polylinie 2147,2146 0.186 Z
3021 Polylinie 2149,2148 0.186 Z
3022 Polylinie 2142,2146 2.078 YZ
3023 Polylinie 2145,2149 2.060 Y
3024 Polylinie 2143,2147 2.060 Y
3025 Polylinie 2149,2141 1.000 X
3026 Polylinie 2148,2140 1.000 X
3027 Polylinie 2146,2138 1.000 X
3028 Polylinie 2142,2134 1.000 X
3029 Polylinie 2147,2155 1.000 X
3030 Polylinie 2144,2152 1.000 X
3031 Polylinie 2143,2151 1.000 X
3032 Polylinie 2152,2156 2.078 YZ
3033 Polylinie 2150,2151 0.457 Z
3034 Polylinie 2152,2153 0.457 Z
3035 Polylinie 2155,2154 0.186 Z
3036 Polylinie 2157,2156 0.186 Z
3037 Polylinie 2150,2154 2.078 YZ
3038 Polylinie 2153,2157 2.060 Y
3039 Polylinie 2151,2155 2.060 Y
3040 Polylinie 2157,2149 1.000 X
3041 Polylinie 2156,2148 1.000 X
3042 Polylinie 2154,2146 1.000 X
3043 Polylinie 2150,2142 1.000 X
3044 Polylinie 2155,2163 1.000 X
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3045 Polylinie 2152,2160 1.000 X
3046 Polylinie 2151,2159 1.000 X
3047 Polylinie 2160,2164 2.078 YZ
3048 Polylinie 2158,2159 0.457 Z
3049 Polylinie 2160,2161 0.457 Z
3050 Polylinie 2163,2162 0.186 Z
3051 Polylinie 2165,2164 0.186 Z
3052 Polylinie 2158,2162 2.078 YZ
3053 Polylinie 2161,2165 2.060 Y
3054 Polylinie 2159,2163 2.060 Y
3055 Polylinie 2165,2157 1.000 X
3056 Polylinie 2164,2156 1.000 X
3057 Polylinie 2162,2154 1.000 X
3058 Polylinie 2158,2150 1.000 X
3059 Polylinie 2163,2171 1.000 X
3060 Polylinie 2160,2168 1.000 X
3061 Polylinie 2159,2167 1.000 X
3062 Polylinie 2168,2172 2.078 YZ
3063 Polylinie 2166,2167 0.457 Z
3064 Polylinie 2168,2169 0.457 Z
3065 Polylinie 2171,2170 0.186 Z
3066 Polylinie 2173,2172 0.186 Z
3067 Polylinie 2166,2170 2.078 YZ
3068 Polylinie 2169,2173 2.060 Y
3069 Polylinie 2167,2171 2.060 Y
3070 Polylinie 2173,2165 1.000 X
3071 Polylinie 2172,2164 1.000 X
3072 Polylinie 2170,2162 1.000 X
3073 Polylinie 2166,2158 1.000 X
3074 Polylinie 2171,2179 1.000 X
3075 Polylinie 2168,2176 1.000 X
3076 Polylinie 2167,2175 1.000 X
3077 Polylinie 2176,2180 2.078 YZ
3078 Polylinie 2174,2175 0.457 Z
3079 Polylinie 2176,2177 0.457 Z
3080 Polylinie 2179,2178 0.186 Z
3081 Polylinie 2181,2180 0.186 Z
3082 Polylinie 2174,2178 2.078 YZ
3083 Polylinie 2177,2181 2.060 Y
3084 Polylinie 2175,2179 2.060 Y
3085 Polylinie 2181,2173 1.000 X
3086 Polylinie 2180,2172 1.000 X
3087 Polylinie 2178,2170 1.000 X
3088 Polylinie 2174,2166 1.000 X
3089 Polylinie 2179,2187 1.000 X
3090 Polylinie 2176,2184 1.000 X
3091 Polylinie 2175,2183 1.000 X
3092 Polylinie 2184,2188 2.078 YZ
3093 Polylinie 2182,2183 0.457 Z
3094 Polylinie 2184,2185 0.457 Z
3095 Polylinie 2187,2186 0.186 Z
3096 Polylinie 2189,2188 0.186 Z
3097 Polylinie 2182,2186 2.078 YZ
3098 Polylinie 2185,2189 2.060 Y
3099 Polylinie 2183,2187 2.060 Y
3100 Polylinie 2189,2181 1.000 X
3101 Polylinie 2188,2180 1.000 X
3102 Polylinie 2186,2178 1.000 X
3103 Polylinie 2182,2174 1.000 X
3104 Polylinie 2187,2195 1.000 X
3105 Polylinie 2184,2192 1.000 X
3106 Polylinie 2183,2191 1.000 X
3107 Polylinie 2192,2196 2.078 YZ
3108 Polylinie 2190,2191 0.457 Z
3109 Polylinie 2192,2193 0.457 Z
3110 Polylinie 2195,2194 0.186 Z
3111 Polylinie 2197,2196 0.186 Z
3112 Polylinie 2190,2194 2.078 YZ
3113 Polylinie 2193,2197 2.060 Y
3114 Polylinie 2191,2195 2.060 Y
3115 Polylinie 2197,2189 1.000 X
3116 Polylinie 2196,2188 1.000 X
3117 Polylinie 2194,2186 1.000 X
3118 Polylinie 2190,2182 1.000 X
3119 Polylinie 2195,2203 1.000 X
3120 Polylinie 2192,2200 1.000 X
3121 Polylinie 2191,2199 1.000 X
3122 Polylinie 2200,2204 2.078 YZ
3123 Polylinie 2198,2199 0.457 Z
3124 Polylinie 2200,2201 0.457 Z
3125 Polylinie 2203,2202 0.186 Z
3126 Polylinie 2205,2204 0.186 Z
3127 Polylinie 2198,2202 2.078 YZ
3128 Polylinie 2201,2205 2.060 Y
3129 Polylinie 2199,2203 2.060 Y
3130 Polylinie 2205,2197 1.000 X
3131 Polylinie 2204,2196 1.000 X
3132 Polylinie 2202,2194 1.000 X
3133 Polylinie 2198,2190 1.000 X
3134 Polylinie 2203,2211 1.000 X
3135 Polylinie 2200,2208 1.000 X
3136 Polylinie 2199,2207 1.000 X
3137 Polylinie 2208,2212 2.078 YZ
3138 Polylinie 2206,2207 0.457 Z
3139 Polylinie 2208,2209 0.457 Z
3140 Polylinie 2211,2210 0.186 Z
3141 Polylinie 2213,2212 0.186 Z
3142 Polylinie 2206,2210 2.078 YZ
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3143 Polylinie 2209,2213 2.060 Y
3144 Polylinie 2207,2211 2.060 Y
3145 Polylinie 2213,2205 1.000 X
3146 Polylinie 2212,2204 1.000 X
3147 Polylinie 2210,2202 1.000 X
3148 Polylinie 2206,2198 1.000 X
3149 Polylinie 2211,2219 1.000 X
3150 Polylinie 2208,2216 1.000 X
3151 Polylinie 2207,2215 1.000 X
3152 Polylinie 2216,2220 2.078 YZ
3153 Polylinie 2214,2215 0.457 Z
3154 Polylinie 2216,2217 0.457 Z
3155 Polylinie 2219,2218 0.186 Z
3156 Polylinie 2221,2220 0.186 Z
3157 Polylinie 2214,2218 2.078 YZ
3158 Polylinie 2217,2221 2.060 Y
3159 Polylinie 2215,2219 2.060 Y
3160 Polylinie 2221,2213 1.000 X
3161 Polylinie 2220,2212 1.000 X
3162 Polylinie 2218,2210 1.000 X
3163 Polylinie 2214,2206 1.000 X
3164 Polylinie 2219,2227 1.000 X
3165 Polylinie 2216,2224 1.000 X
3166 Polylinie 2215,2223 1.000 X
3167 Polylinie 2224,2228 2.078 YZ
3168 Polylinie 2222,2223 0.457 Z
3169 Polylinie 2224,2225 0.457 Z
3170 Polylinie 2227,2226 0.186 Z
3171 Polylinie 2229,2228 0.186 Z
3172 Polylinie 2222,2226 2.078 YZ
3173 Polylinie 2225,2229 2.060 Y
3174 Polylinie 2223,2227 2.060 Y
3175 Polylinie 2229,2221 1.000 X
3176 Polylinie 2228,2220 1.000 X
3177 Polylinie 2226,2218 1.000 X
3178 Polylinie 2222,2214 1.000 X
3179 Polylinie 2227,2235 1.000 X
3180 Polylinie 2224,2232 1.000 X
3181 Polylinie 2223,2231 1.000 X
3182 Polylinie 2232,2236 2.078 YZ
3183 Polylinie 2230,2231 0.457 Z
3184 Polylinie 2232,2233 0.457 Z
3185 Polylinie 2235,2234 0.186 Z
3186 Polylinie 2237,2236 0.186 Z
3187 Polylinie 2230,2234 2.078 YZ
3188 Polylinie 2233,2237 2.060 Y
3189 Polylinie 2231,2235 2.060 Y
3190 Polylinie 2237,2229 1.000 X
3191 Polylinie 2236,2228 1.000 X
3192 Polylinie 2234,2226 1.000 X
3193 Polylinie 2230,2222 1.000 X
3194 Polylinie 2235,2243 1.000 X
3195 Polylinie 2232,2240 1.000 X
3196 Polylinie 2231,2239 1.000 X
3197 Polylinie 2240,2244 2.078 YZ
3198 Polylinie 2238,2239 0.457 Z
3199 Polylinie 2240,2241 0.457 Z
3200 Polylinie 2243,2242 0.186 Z
3201 Polylinie 2245,2244 0.186 Z
3202 Polylinie 2238,2242 2.078 YZ
3203 Polylinie 2241,2245 2.060 Y
3204 Polylinie 2239,2243 2.060 Y
3205 Polylinie 2245,2237 1.000 X
3206 Polylinie 2244,2236 1.000 X
3207 Polylinie 2242,2234 1.000 X
3208 Polylinie 2238,2230 1.000 X
3209 Polylinie 2243,2251 1.000 X
3210 Polylinie 2240,2248 1.000 X
3211 Polylinie 2239,2247 1.000 X
3212 Polylinie 2248,2252 2.078 YZ
3213 Polylinie 2246,2247 0.457 Z
3214 Polylinie 2248,2249 0.457 Z
3215 Polylinie 2251,2250 0.186 Z
3216 Polylinie 2253,2252 0.186 Z
3217 Polylinie 2246,2250 2.078 YZ
3218 Polylinie 2249,2253 2.060 Y
3219 Polylinie 2247,2251 2.060 Y
3220 Polylinie 2253,2245 1.000 X
3221 Polylinie 2252,2244 1.000 X
3222 Polylinie 2250,2242 1.000 X
3223 Polylinie 2246,2238 1.000 X
3224 Polylinie 2251,2259 1.000 X
3225 Polylinie 2248,2256 1.000 X
3226 Polylinie 2247,2255 1.000 X
3227 Polylinie 2256,2260 2.078 YZ
3228 Polylinie 2254,2255 0.457 Z
3229 Polylinie 2256,2257 0.457 Z
3230 Polylinie 2259,2258 0.186 Z
3231 Polylinie 2261,2260 0.186 Z
3232 Polylinie 2254,2258 2.078 YZ
3233 Polylinie 2257,2261 2.060 Y
3234 Polylinie 2255,2259 2.060 Y
3235 Polylinie 2261,2253 1.000 X
3236 Polylinie 2260,2252 1.000 X
3237 Polylinie 2258,2250 1.000 X
3238 Polylinie 2254,2246 1.000 X
3239 Polylinie 2259,2267 1.000 X
3240 Polylinie 2256,2264 1.000 X
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3241 Polylinie 2255,2263 1.000 X
3242 Polylinie 2264,2268 2.078 YZ
3243 Polylinie 2262,2263 0.457 Z
3244 Polylinie 2264,2265 0.457 Z
3245 Polylinie 2267,2266 0.186 Z
3246 Polylinie 2269,2268 0.186 Z
3247 Polylinie 2262,2266 2.078 YZ
3248 Polylinie 2265,2269 2.060 Y
3249 Polylinie 2263,2267 2.060 Y
3250 Polylinie 2269,2261 1.000 X
3251 Polylinie 2268,2260 1.000 X
3252 Polylinie 2266,2258 1.000 X
3253 Polylinie 2262,2254 1.000 X
3254 Polylinie 2267,2275 1.000 X
3255 Polylinie 2264,2272 1.000 X
3256 Polylinie 2263,2271 1.000 X
3257 Polylinie 2272,2276 2.078 YZ
3258 Polylinie 2270,2271 0.457 Z
3259 Polylinie 2272,2273 0.457 Z
3260 Polylinie 2275,2274 0.186 Z
3261 Polylinie 2277,2276 0.186 Z
3262 Polylinie 2270,2274 2.078 YZ
3263 Polylinie 2273,2277 2.060 Y
3264 Polylinie 2271,2275 2.060 Y
3265 Polylinie 2277,2269 1.000 X
3266 Polylinie 2276,2268 1.000 X
3267 Polylinie 2274,2266 1.000 X
3268 Polylinie 2270,2262 1.000 X
3269 Polylinie 2275,2283 1.000 X
3270 Polylinie 2272,2280 1.000 X
3271 Polylinie 2271,2279 1.000 X
3272 Polylinie 2280,2284 2.078 YZ
3273 Polylinie 2278,2279 0.457 Z
3274 Polylinie 2280,2281 0.457 Z
3275 Polylinie 2283,2282 0.186 Z
3276 Polylinie 2285,2284 0.186 Z
3277 Polylinie 2278,2282 2.078 YZ
3278 Polylinie 2281,2285 2.060 Y
3279 Polylinie 2279,2283 2.060 Y
3280 Polylinie 2285,2277 1.000 X
3281 Polylinie 2284,2276 1.000 X
3282 Polylinie 2282,2274 1.000 X
3283 Polylinie 2278,2270 1.000 X
3284 Polylinie 2283,2291 1.000 X
3285 Polylinie 2280,2288 1.000 X
3286 Polylinie 2279,2287 1.000 X
3287 Polylinie 2288,2292 2.078 YZ
3288 Polylinie 2286,2287 0.457 Z
3289 Polylinie 2288,2289 0.457 Z
3290 Polylinie 2291,2290 0.186 Z
3291 Polylinie 2293,2292 0.186 Z
3292 Polylinie 2286,2290 2.078 YZ
3293 Polylinie 2289,2293 2.060 Y
3294 Polylinie 2287,2291 2.060 Y
3295 Polylinie 2293,2285 1.000 X
3296 Polylinie 2292,2284 1.000 X
3297 Polylinie 2290,2282 1.000 X
3298 Polylinie 2286,2278 1.000 X
3299 Polylinie 2291,2299 1.000 X
3300 Polylinie 2288,2296 1.000 X
3301 Polylinie 2287,2295 1.000 X
3302 Polylinie 2296,2300 2.078 YZ
3303 Polylinie 2294,2295 0.457 Z
3304 Polylinie 2296,2297 0.457 Z
3305 Polylinie 2299,2298 0.186 Z
3306 Polylinie 2301,2300 0.186 Z
3307 Polylinie 2294,2298 2.078 YZ
3308 Polylinie 2297,2301 2.060 Y
3309 Polylinie 2295,2299 2.060 Y
3310 Polylinie 2301,2293 1.000 X
3311 Polylinie 2300,2292 1.000 X
3312 Polylinie 2298,2290 1.000 X
3313 Polylinie 2294,2286 1.000 X
3314 Polylinie 2299,2307 1.000 X
3315 Polylinie 2296,2304 1.000 X
3316 Polylinie 2295,2303 1.000 X
3317 Polylinie 2304,2308 2.078 YZ
3318 Polylinie 2302,2303 0.457 Z
3319 Polylinie 2304,2305 0.457 Z
3320 Polylinie 2307,2306 0.186 Z
3321 Polylinie 2309,2308 0.186 Z
3322 Polylinie 2302,2306 2.078 YZ
3323 Polylinie 2305,2309 2.060 Y
3324 Polylinie 2303,2307 2.060 Y
3325 Polylinie 2309,2301 1.000 X
3326 Polylinie 2308,2300 1.000 X
3327 Polylinie 2306,2298 1.000 X
3328 Polylinie 2302,2294 1.000 X
3329 Polylinie 2307,2315 1.000 X
3330 Polylinie 2304,2312 1.000 X
3331 Polylinie 2303,2311 1.000 X
3332 Polylinie 2312,2316 2.078 YZ
3333 Polylinie 2310,2311 0.457 Z
3334 Polylinie 2312,2313 0.457 Z
3335 Polylinie 2315,2314 0.186 Z
3336 Polylinie 2317,2316 0.186 Z
3337 Polylinie 2310,2314 2.078 YZ
3338 Polylinie 2313,2317 2.060 Y







Datum: 24.07.2017
Strana: 62/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.2 LINIE
Linie Délka linie  


č. Typ linie Uzly č. L [m] Komentář
3339 Polylinie 2311,2315 2.060 Y
3340 Polylinie 2317,2309 1.000 X
3341 Polylinie 2316,2308 1.000 X
3342 Polylinie 2314,2306 1.000 X
3343 Polylinie 2310,2302 1.000 X
3344 Polylinie 2315,2323 1.000 X
3345 Polylinie 2312,2320 1.000 X
3346 Polylinie 2311,2319 1.000 X
3347 Polylinie 2320,2324 2.078 YZ
3348 Polylinie 2318,2319 0.457 Z
3349 Polylinie 2320,2321 0.457 Z
3350 Polylinie 2323,2322 0.186 Z
3351 Polylinie 2325,2324 0.186 Z
3352 Polylinie 2318,2322 2.078 YZ
3353 Polylinie 2321,2325 2.060 Y
3354 Polylinie 2319,2323 2.060 Y
3355 Polylinie 2325,2317 1.000 X
3356 Polylinie 2324,2316 1.000 X
3357 Polylinie 2322,2314 1.000 X
3358 Polylinie 2318,2310 1.000 X
3359 Polylinie 2323,2331 1.000 X
3360 Polylinie 2320,2328 1.000 X
3361 Polylinie 2319,2327 1.000 X
3362 Polylinie 2328,2332 2.078 YZ
3363 Polylinie 2326,2327 0.457 Z
3364 Polylinie 2328,2329 0.457 Z
3365 Polylinie 2331,2330 0.186 Z
3366 Polylinie 2333,2332 0.186 Z
3367 Polylinie 2326,2330 2.078 YZ
3368 Polylinie 2329,2333 2.060 Y
3369 Polylinie 2327,2331 2.060 Y
3370 Polylinie 2333,2325 1.000 X
3371 Polylinie 2332,2324 1.000 X
3372 Polylinie 2330,2322 1.000 X
3373 Polylinie 2326,2318 1.000 X
3374 Polylinie 2331,2339 1.000 X
3375 Polylinie 2328,2336 1.000 X
3376 Polylinie 2327,2335 1.000 X
3377 Polylinie 2336,2340 2.078 YZ
3378 Polylinie 2334,2335 0.457 Z
3379 Polylinie 2336,2337 0.457 Z
3380 Polylinie 2339,2338 0.186 Z
3381 Polylinie 2341,2340 0.186 Z
3382 Polylinie 2334,2338 2.078 YZ
3383 Polylinie 2337,2341 2.060 Y
3384 Polylinie 2335,2339 2.060 Y
3385 Polylinie 2341,2333 1.000 X
3386 Polylinie 2340,2332 1.000 X
3387 Polylinie 2338,2330 1.000 X
3388 Polylinie 2334,2326 1.000 X
3389 Polylinie 2339,2347 1.000 X
3390 Polylinie 2336,2344 1.000 X
3391 Polylinie 2335,2343 1.000 X
3392 Polylinie 2344,2348 2.078 YZ
3393 Polylinie 2342,2343 0.457 Z
3394 Polylinie 2344,2345 0.457 Z
3395 Polylinie 2347,2346 0.186 Z
3396 Polylinie 2349,2348 0.186 Z
3397 Polylinie 2342,2346 2.078 YZ
3398 Polylinie 2345,2349 2.060 Y
3399 Polylinie 2343,2347 2.060 Y
3400 Polylinie 2349,2341 1.000 X
3401 Polylinie 2348,2340 1.000 X
3402 Polylinie 2346,2338 1.000 X
3403 Polylinie 2342,2334 1.000 X
3404 Polylinie 2347,2355 1.000 X
3405 Polylinie 2344,2352 1.000 X
3406 Polylinie 2343,2351 1.000 X
3407 Polylinie 2352,2356 2.078 YZ
3408 Polylinie 2350,2351 0.457 Z
3409 Polylinie 2352,2353 0.457 Z
3410 Polylinie 2355,2354 0.186 Z
3411 Polylinie 2357,2356 0.186 Z
3412 Polylinie 2350,2354 2.078 YZ
3413 Polylinie 2353,2357 2.060 Y
3414 Polylinie 2351,2355 2.060 Y
3415 Polylinie 2357,2349 1.000 X
3416 Polylinie 2356,2348 1.000 X
3417 Polylinie 2354,2346 1.000 X
3418 Polylinie 2350,2342 1.000 X
3419 Polylinie 2355,2363 1.000 X
3420 Polylinie 2352,2360 1.000 X
3421 Polylinie 2351,2359 1.000 X
3422 Polylinie 2360,2364 2.078 YZ
3423 Polylinie 2358,2359 0.457 Z
3424 Polylinie 2360,2361 0.457 Z
3425 Polylinie 2363,2362 0.186 Z
3426 Polylinie 2365,2364 0.186 Z
3427 Polylinie 2358,2362 2.078 YZ
3428 Polylinie 2361,2365 2.060 Y
3429 Polylinie 2359,2363 2.060 Y
3430 Polylinie 2365,2357 1.000 X
3431 Polylinie 2364,2356 1.000 X
3432 Polylinie 2362,2354 1.000 X
3433 Polylinie 2358,2350 1.000 X
3434 Polylinie 2363,2371 1.000 X
3435 Polylinie 2360,2368 1.000 X
3436 Polylinie 2359,2367 1.000 X
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3437 Polylinie 2368,2372 2.078 YZ
3438 Polylinie 2366,2367 0.457 Z
3439 Polylinie 2368,2369 0.457 Z
3440 Polylinie 2371,2370 0.186 Z
3441 Polylinie 2373,2372 0.186 Z
3442 Polylinie 2366,2370 2.078 YZ
3443 Polylinie 2369,2373 2.060 Y
3444 Polylinie 2367,2371 2.060 Y
3445 Polylinie 2373,2365 1.000 X
3446 Polylinie 2372,2364 1.000 X
3447 Polylinie 2370,2362 1.000 X
3448 Polylinie 2366,2358 1.000 X
3449 Polylinie 2371,2379 1.000 X
3450 Polylinie 2368,2376 1.000 X
3451 Polylinie 2367,2375 1.000 X
3452 Polylinie 2376,2380 2.078 YZ
3453 Polylinie 2374,2375 0.457 Z
3454 Polylinie 2376,2377 0.457 Z
3455 Polylinie 2379,2378 0.186 Z
3456 Polylinie 2381,2380 0.186 Z
3457 Polylinie 2374,2378 2.078 YZ
3458 Polylinie 2377,2381 2.060 Y
3459 Polylinie 2375,2379 2.060 Y
3460 Polylinie 2381,2373 1.000 X
3461 Polylinie 2380,2372 1.000 X
3462 Polylinie 2378,2370 1.000 X
3463 Polylinie 2374,2366 1.000 X
3464 Polylinie 2379,2387 1.000 X
3465 Polylinie 2376,2384 1.000 X
3466 Polylinie 2375,2383 1.000 X
3467 Polylinie 2384,2388 2.078 YZ
3468 Polylinie 2382,2383 0.457 Z
3469 Polylinie 2384,2385 0.457 Z
3470 Polylinie 2387,2386 0.186 Z
3471 Polylinie 2389,2388 0.186 Z
3472 Polylinie 2382,2386 2.078 YZ
3473 Polylinie 2385,2389 2.060 Y
3474 Polylinie 2383,2387 2.060 Y
3475 Polylinie 2389,2381 1.000 X
3476 Polylinie 2388,2380 1.000 X
3477 Polylinie 2386,2378 1.000 X
3478 Polylinie 2382,2374 1.000 X
3479 Polylinie 2387,2395 1.000 X
3480 Polylinie 2384,2392 1.000 X
3481 Polylinie 2383,2391 1.000 X
3482 Polylinie 2392,2396 2.078 YZ
3483 Polylinie 2390,2391 0.457 Z
3484 Polylinie 2392,2393 0.457 Z
3485 Polylinie 2395,2394 0.186 Z
3486 Polylinie 2397,2396 0.186 Z
3487 Polylinie 2390,2394 2.078 YZ
3488 Polylinie 2393,2397 2.060 Y
3489 Polylinie 2391,2395 2.060 Y
3490 Polylinie 2397,2389 1.000 X
3491 Polylinie 2396,2388 1.000 X
3492 Polylinie 2394,2386 1.000 X
3493 Polylinie 2390,2382 1.000 X
3494 Polylinie 2395,2403 1.000 X
3495 Polylinie 2392,2400 1.000 X
3496 Polylinie 2391,2399 1.000 X
3497 Polylinie 2400,2404 2.078 YZ
3498 Polylinie 2398,2399 0.457 Z
3499 Polylinie 2400,2401 0.457 Z
3500 Polylinie 2403,2402 0.186 Z
3501 Polylinie 2405,2404 0.186 Z
3502 Polylinie 2398,2402 2.078 YZ
3503 Polylinie 2401,2405 2.060 Y
3504 Polylinie 2399,2403 2.060 Y
3505 Polylinie 2405,2397 1.000 X
3506 Polylinie 2404,2396 1.000 X
3507 Polylinie 2402,2394 1.000 X
3508 Polylinie 2398,2390 1.000 X
3509 Polylinie 2403,2411 1.000 X
3510 Polylinie 2400,2408 1.000 X
3511 Polylinie 2399,2407 1.000 X
3512 Polylinie 2408,2412 2.078 YZ
3513 Polylinie 2406,2407 0.457 Z
3514 Polylinie 2408,2409 0.457 Z
3515 Polylinie 2411,2410 0.186 Z
3516 Polylinie 2413,2412 0.186 Z
3517 Polylinie 2406,2410 2.078 YZ
3518 Polylinie 2409,2413 2.060 Y
3519 Polylinie 2407,2411 2.060 Y
3520 Polylinie 2413,2405 1.000 X
3521 Polylinie 2412,2404 1.000 X
3522 Polylinie 2410,2402 1.000 X
3523 Polylinie 2406,2398 1.000 X
3524 Polylinie 2411,593 1.000 X
3525 Polylinie 2408,589 1.000 X
3526 Polylinie 2407,586 1.000 X
3527 Polylinie 2428,2418 0.400 Z
3528 Polylinie 571,657 1.000 X
3529 Polylinie 2417,2423 0.232 YZ
3530 Polylinie 2423,1088 0.232 YZ
3531 Polylinie 657,665 1.000 X
3532 Polylinie 665,673 1.000 X
3533 Polylinie 673,681 1.000 X
3534 Polylinie 681,689 1.000 X
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3535 Polylinie 689,697 1.000 X
3536 Polylinie 697,705 1.000 X
3537 Polylinie 705,713 1.000 X
3538 Polylinie 713,721 1.000 X
3539 Polylinie 721,729 1.000 X
3540 Polylinie 729,737 1.000 X
3541 Polylinie 737,745 1.000 X
3542 Polylinie 745,753 1.000 X
3543 Polylinie 753,761 1.000 X
3544 Polylinie 761,769 1.000 X
3545 Polylinie 769,777 1.000 X
3546 Polylinie 777,785 1.000 X
3547 Polylinie 785,793 1.000 X
3548 Polylinie 793,801 1.000 X
3549 Polylinie 801,809 1.000 X
3550 Polylinie 809,817 1.000 X
3551 Polylinie 817,825 1.000 X
3552 Polylinie 825,833 1.000 X
3553 Polylinie 833,841 1.000 X
3554 Polylinie 841,849 1.000 X
3555 Polylinie 849,857 1.000 X
3556 Polylinie 857,865 1.000 X
3557 Polylinie 865,873 1.000 X
3558 Polylinie 873,881 1.000 X
3559 Polylinie 881,889 1.000 X
3560 Polylinie 889,897 1.000 X
3561 Polylinie 897,905 1.000 X
3562 Polylinie 905,913 1.000 X
3563 Polylinie 913,921 1.000 X
3564 Polylinie 921,929 1.000 X
3565 Polylinie 929,937 1.000 X
3566 Polylinie 937,945 1.000 X
3567 Polylinie 945,953 1.000 X
3568 Polylinie 953,961 1.000 X
3569 Polylinie 961,969 1.000 X
3570 Polylinie 969,977 1.000 X
3571 Polylinie 977,985 1.000 X
3572 Polylinie 985,993 1.000 X
3573 Polylinie 993,1001 1.000 X
3574 Polylinie 1001,1009 1.000 X
3575 Polylinie 1009,1017 1.000 X
3576 Polylinie 1017,1025 1.000 X
3577 Polylinie 1025,1033 1.000 X
3578 Polylinie 1033,1041 1.000 X
3579 Polylinie 1041,1049 1.000 X
3580 Polylinie 1049,1057 1.000 X
3581 Polylinie 1057,1065 1.000 X
3582 Polylinie 1065,1073 1.000 X
3583 Polylinie 1073,1081 1.000 X
3584 Polylinie 1081,1089 1.000 X
3585 Polylinie 1089,609 1.000 X
3586 Polylinie 609,1097 1.000 X
3587 Polylinie 1097,1105 1.000 X
3588 Polylinie 1105,1113 1.000 X
3589 Polylinie 1113,1121 1.000 X
3590 Polylinie 1121,1129 1.000 X
3591 Polylinie 1129,1137 1.000 X
3592 Polylinie 1137,1145 1.000 X
3593 Polylinie 1145,1153 1.000 X
3594 Polylinie 1153,1161 1.000 X
3595 Polylinie 1161,1169 1.000 X
3596 Polylinie 1169,1177 1.000 X
3597 Polylinie 1177,1185 1.000 X
3598 Polylinie 1185,1193 1.000 X
3599 Polylinie 1193,1201 1.000 X
3600 Polylinie 1201,1209 1.000 X
3601 Polylinie 1209,1217 1.000 X
3602 Polylinie 1217,1225 1.000 X
3603 Polylinie 1225,1233 1.000 X
3604 Polylinie 1233,1241 1.000 X
3605 Polylinie 1241,1249 1.000 X
3606 Polylinie 1249,1257 1.000 X
3607 Polylinie 1257,1265 1.000 X
3608 Polylinie 1265,1273 1.000 X
3609 Polylinie 1273,1281 1.000 X
3610 Polylinie 1281,1289 1.000 X
3611 Polylinie 1289,1297 1.000 X
3612 Polylinie 1297,1305 1.000 X
3613 Polylinie 1305,1313 1.000 X
3614 Polylinie 1313,1321 1.000 X
3615 Polylinie 1321,1329 1.000 X
3616 Polylinie 1329,1337 1.000 X
3617 Polylinie 1337,1345 1.000 X
3618 Polylinie 1345,1353 1.000 X
3619 Polylinie 1353,1361 1.000 X
3620 Polylinie 1361,1369 1.000 X
3621 Polylinie 1369,1377 1.000 X
3622 Polylinie 1377,1385 1.000 X
3623 Polylinie 1385,1393 1.000 X
3624 Polylinie 1393,1401 1.000 X
3625 Polylinie 1401,1409 1.000 X
3626 Polylinie 1409,1417 1.000 X
3627 Polylinie 1417,1425 1.000 X
3628 Polylinie 1425,1433 1.000 X
3629 Polylinie 1433,1441 1.000 X
3630 Polylinie 1441,1449 1.000 X
3631 Polylinie 1449,1457 1.000 X
3632 Polylinie 1457,1465 1.000 X
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3633 Polylinie 1465,1473 1.000 X
3634 Polylinie 1473,1481 1.000 X
3635 Polylinie 1481,1489 1.000 X
3636 Polylinie 1489,1497 1.000 X
3637 Polylinie 1497,1505 1.000 X
3638 Polylinie 1505,1513 1.000 X
3639 Polylinie 1513,1521 1.000 X
3640 Polylinie 1521,1529 1.000 X
3641 Polylinie 1529,628 1.000 X
3642 Polylinie 628,1537 1.000 X
3643 Polylinie 1537,1545 1.000 X
3644 Polylinie 1545,1553 1.000 X
3645 Polylinie 1553,1561 1.000 X
3646 Polylinie 1561,1569 1.000 X
3647 Polylinie 1569,1577 1.000 X
3648 Polylinie 1577,1585 1.000 X
3649 Polylinie 1585,1593 1.000 X
3650 Polylinie 1593,1601 1.000 X
3651 Polylinie 1601,1609 1.000 X
3652 Polylinie 1609,1617 1.000 X
3653 Polylinie 1617,1625 1.000 X
3654 Polylinie 1625,1633 1.000 X
3655 Polylinie 1633,1641 1.000 X
3656 Polylinie 1641,1649 1.000 X
3657 Polylinie 1649,1657 1.000 X
3658 Polylinie 1657,1665 1.000 X
3659 Polylinie 1665,1673 1.000 X
3660 Polylinie 1673,1681 1.000 X
3661 Polylinie 1681,1689 1.000 X
3662 Polylinie 1689,1697 1.000 X
3663 Polylinie 1697,1705 1.000 X
3664 Polylinie 1705,1713 1.000 X
3665 Polylinie 1713,1721 1.000 X
3666 Polylinie 1721,1729 1.000 X
3667 Polylinie 1729,1737 1.000 X
3668 Polylinie 1737,1745 1.000 X
3669 Polylinie 1745,1753 1.000 X
3670 Polylinie 1753,1761 1.000 X
3671 Polylinie 1761,1769 1.000 X
3672 Polylinie 1769,1777 1.000 X
3673 Polylinie 1777,1785 1.000 X
3674 Polylinie 1785,1793 1.000 X
3675 Polylinie 1793,1801 1.000 X
3676 Polylinie 1801,1809 1.000 X
3677 Polylinie 1809,1817 1.000 X
3678 Polylinie 1817,1825 1.000 X
3679 Polylinie 1825,1833 1.000 X
3680 Polylinie 1833,1841 1.000 X
3681 Polylinie 1841,1849 1.000 X
3682 Polylinie 1849,1857 1.000 X
3683 Polylinie 1857,1865 1.000 X
3684 Polylinie 1865,1873 1.000 X
3685 Polylinie 1873,1881 1.000 X
3686 Polylinie 1881,1889 1.000 X
3687 Polylinie 1889,1897 1.000 X
3688 Polylinie 1897,1905 1.000 X
3689 Polylinie 1905,1913 1.000 X
3690 Polylinie 1913,1921 1.000 X
3691 Polylinie 1921,1929 1.000 X
3692 Polylinie 1929,1937 1.000 X
3693 Polylinie 1937,1945 1.000 X
3694 Polylinie 1945,1953 1.000 X
3695 Polylinie 1953,1961 1.000 X
3696 Polylinie 1961,1969 1.000 X
3697 Polylinie 1969,647 1.000 X
3698 Polylinie 647,1977 1.000 X
3699 Polylinie 1977,1985 1.000 X
3700 Polylinie 1985,1993 1.000 X
3701 Polylinie 1993,2001 1.000 X
3702 Polylinie 2001,2009 1.000 X
3703 Polylinie 2009,2017 1.000 X
3704 Polylinie 2017,2025 1.000 X
3705 Polylinie 2025,2033 1.000 X
3706 Polylinie 2033,2041 1.000 X
3707 Polylinie 2041,2049 1.000 X
3708 Polylinie 2049,2057 1.000 X
3709 Polylinie 2057,2065 1.000 X
3710 Polylinie 2065,2073 1.000 X
3711 Polylinie 2073,2081 1.000 X
3712 Polylinie 2081,2089 1.000 X
3713 Polylinie 2089,2097 1.000 X
3714 Polylinie 2097,2105 1.000 X
3715 Polylinie 2105,2113 1.000 X
3716 Polylinie 2113,2121 1.000 X
3717 Polylinie 2121,2129 1.000 X
3718 Polylinie 2129,2137 1.000 X
3719 Polylinie 2137,2145 1.000 X
3720 Polylinie 2145,2153 1.000 X
3721 Polylinie 2153,2161 1.000 X
3722 Polylinie 2161,2169 1.000 X
3723 Polylinie 2169,2177 1.000 X
3724 Polylinie 2177,2185 1.000 X
3725 Polylinie 2185,2193 1.000 X
3726 Polylinie 2193,2201 1.000 X
3727 Polylinie 2201,2209 1.000 X
3728 Polylinie 2209,2217 1.000 X
3729 Polylinie 2217,2225 1.000 X
3730 Polylinie 2225,2233 1.000 X
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3731 Polylinie 2233,2241 1.000 X
3732 Polylinie 2241,2249 1.000 X
3733 Polylinie 2249,2257 1.000 X
3734 Polylinie 2257,2265 1.000 X
3735 Polylinie 2265,2273 1.000 X
3736 Polylinie 2273,2281 1.000 X
3737 Polylinie 2281,2289 1.000 X
3738 Polylinie 2289,2297 1.000 X
3739 Polylinie 2297,2305 1.000 X
3740 Polylinie 2305,2313 1.000 X
3741 Polylinie 2313,2321 1.000 X
3742 Polylinie 2321,2329 1.000 X
3743 Polylinie 2329,2337 1.000 X
3744 Polylinie 2337,2345 1.000 X
3745 Polylinie 2345,2353 1.000 X
3746 Polylinie 2353,2361 1.000 X
3747 Polylinie 2361,2369 1.000 X
3748 Polylinie 2369,2377 1.000 X
3749 Polylinie 2377,2385 1.000 X
3750 Polylinie 2385,2393 1.000 X
3751 Polylinie 2393,2401 1.000 X
3752 Polylinie 2401,2409 1.000 X
3753 Polylinie 2409,590 1.000 X
3754 Polylinie 2450,2440 0.400 Z
3755 Polylinie 2426,2445 0.232 YZ
3756 Polylinie 526,2415 0.232 YZ
3757 Polylinie 2427,2420 0.230 Y
3758 Polylinie 526,2417 0.232 YZ
3759 Polylinie 2428,2424 0.230 Y
3760 Polylinie 2418,2414 0.230 Y
3761 Polylinie 2427,2416 0.400 Z
3762 Polylinie 2415,2419 0.232 YZ
3763 Polylinie 2419,1086 0.232 YZ
3764 Polylinie 2424,1089 0.230 Y
3765 Polylinie 2420,1087 0.230 Y
3766 Polylinie 2414,2416 0.230 Y
3767 Polylinie 2424,2501 54.000 X
3768 Polylinie 526,533 54.000 X
3769 Polylinie 2417,2492 54.000 X
3770 Polylinie 2414,2487 54.000 X
3771 Polylinie 2415,2488 54.000 X
3772 Polylinie 2420,2497 54.000 X
3773 Polylinie 2427,611 1.000 X
3774 Polylinie 2428,614 1.000 X
3775 Polylinie 2423,606 1.000 X
3776 Polylinie 2418,601 1.000 X
3777 Polylinie 2416,599 1.000 X
3778 Polylinie 2419,602 1.000 X
3779 Polylinie 2439,2433 0.400 Z
3780 Polylinie 2432,2436 0.232 YZ
3781 Polylinie 2436,1096 0.232 YZ
3782 Polylinie 527,2430 0.232 YZ
3783 Polylinie 2438,2435 0.230 Y
3784 Polylinie 527,2432 0.232 YZ
3785 Polylinie 2439,2437 0.230 Y
3786 Polylinie 2433,2429 0.230 Y
3787 Polylinie 2438,2431 0.400 Z
3788 Polylinie 2430,2434 0.232 YZ
3789 Polylinie 2434,1094 0.232 YZ
3790 Polylinie 2437,1097 0.230 Y
3791 Polylinie 2435,1095 0.230 Y
3792 Polylinie 2429,2431 0.230 Y
3793 Polylinie 2437,607 1.000 X
3794 Polylinie 2438,2449 54.000 X
3795 Polylinie 2439,2450 54.000 X
3796 Polylinie 2436,2445 54.000 X
3797 Polylinie 527,523 1.000 X
3798 Polylinie 2433,2440 54.000 X
3799 Polylinie 2432,600 1.000 X
3800 Polylinie 2429,597 1.000 X
3801 Polylinie 2431,2425 54.000 X
3802 Polylinie 2435,603 1.000 X
3803 Polylinie 2430,598 1.000 X
3804 Polylinie 2434,2441 54.000 X
3805 Polylinie 2445,1528 0.232 YZ
3806 Polylinie 2472,2462 0.400 Z
3807 Polylinie 2448,2467 0.232 YZ
3808 Polylinie 528,2422 0.232 YZ
3809 Polylinie 2449,2442 0.230 Y
3810 Polylinie 528,2426 0.232 YZ
3811 Polylinie 2450,2446 0.230 Y
3812 Polylinie 2440,2421 0.230 Y
3813 Polylinie 2449,2425 0.400 Z
3814 Polylinie 2422,2441 0.232 YZ
3815 Polylinie 2441,1526 0.232 YZ
3816 Polylinie 2446,1529 0.230 Y
3817 Polylinie 2442,1527 0.230 Y
3818 Polylinie 2421,2425 0.230 Y
3819 Polylinie 2446,2437 54.000 X
3820 Polylinie 528,527 54.000 X
3821 Polylinie 2426,2432 54.000 X
3822 Polylinie 2421,2429 54.000 X
3823 Polylinie 2442,2435 54.000 X
3824 Polylinie 2422,2430 54.000 X
3825 Polylinie 2449,630 1.000 X
3826 Polylinie 2450,633 1.000 X
3827 Polylinie 2445,625 1.000 X
3828 Polylinie 2440,620 1.000 X
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3829 Polylinie 2425,618 1.000 X
3830 Polylinie 2441,621 1.000 X
3831 Polylinie 2461,2455 0.400 Z
3832 Polylinie 2454,2458 0.232 YZ
3833 Polylinie 2458,1536 0.232 YZ
3834 Polylinie 529,2452 0.232 YZ
3835 Polylinie 2460,2457 0.230 Y
3836 Polylinie 529,2454 0.232 YZ
3837 Polylinie 2461,2459 0.230 Y
3838 Polylinie 2455,2451 0.230 Y
3839 Polylinie 2460,2453 0.400 Z
3840 Polylinie 2452,2456 0.232 YZ
3841 Polylinie 2456,1534 0.232 YZ
3842 Polylinie 2459,1537 0.230 Y
3843 Polylinie 2457,1535 0.230 Y
3844 Polylinie 2451,2453 0.230 Y
3845 Polylinie 2459,626 1.000 X
3846 Polylinie 2460,2471 54.000 X
3847 Polylinie 2461,2472 54.000 X
3848 Polylinie 529,524 1.000 X
3849 Polylinie 2458,2467 54.000 X
3850 Polylinie 2457,622 1.000 X
3851 Polylinie 2455,2462 54.000 X
3852 Polylinie 2451,616 1.000 X
3853 Polylinie 2454,619 1.000 X
3854 Polylinie 2453,2447 54.000 X
3855 Polylinie 2452,617 1.000 X
3856 Polylinie 2456,2463 54.000 X
3857 Polylinie 2467,1968 0.232 YZ
3858 Polylinie 2494,2484 0.400 Z
3859 Polylinie 2470,2489 0.232 YZ
3860 Polylinie 530,2444 0.232 YZ
3861 Polylinie 2471,2464 0.230 Y
3862 Polylinie 530,2448 0.232 YZ
3863 Polylinie 2472,2468 0.230 Y
3864 Polylinie 2462,2443 0.230 Y
3865 Polylinie 2471,2447 0.400 Z
3866 Polylinie 2444,2463 0.232 YZ
3867 Polylinie 2463,1966 0.232 YZ
3868 Polylinie 2468,1969 0.230 Y
3869 Polylinie 2464,1967 0.230 Y
3870 Polylinie 2443,2447 0.230 Y
3871 Polylinie 2468,2459 54.000 X
3872 Polylinie 530,529 54.000 X
3873 Polylinie 2464,2457 54.000 X
3874 Polylinie 2443,2451 54.000 X
3875 Polylinie 2448,2454 54.000 X
3876 Polylinie 2444,2452 54.000 X
3877 Polylinie 2471,649 1.000 X
3878 Polylinie 2472,652 1.000 X
3879 Polylinie 2467,644 1.000 X
3880 Polylinie 2462,639 1.000 X
3881 Polylinie 2447,637 1.000 X
3882 Polylinie 2463,640 1.000 X
3883 Polylinie 2483,2477 0.400 Z
3884 Polylinie 2476,2480 0.232 YZ
3885 Polylinie 2480,1976 0.232 YZ
3886 Polylinie 531,2474 0.232 YZ
3887 Polylinie 2482,2479 0.230 Y
3888 Polylinie 531,2476 0.232 YZ
3889 Polylinie 2483,2481 0.230 Y
3890 Polylinie 2477,2473 0.230 Y
3891 Polylinie 2482,2475 0.400 Z
3892 Polylinie 2474,2478 0.232 YZ
3893 Polylinie 2478,1974 0.232 YZ
3894 Polylinie 2481,1977 0.230 Y
3895 Polylinie 2479,1975 0.230 Y
3896 Polylinie 2473,2475 0.230 Y
3897 Polylinie 2482,2493 54.000 X
3898 Polylinie 2483,2494 54.000 X
3899 Polylinie 2480,2489 54.000 X
3900 Polylinie 2477,2484 54.000 X
3901 Polylinie 2475,2469 54.000 X
3902 Polylinie 2478,2485 54.000 X
3903 Polylinie 531,525 1.000 X
3904 Polylinie 2481,645 1.000 X
3905 Polylinie 2476,638 1.000 X
3906 Polylinie 2473,635 1.000 X
3907 Polylinie 2474,636 1.000 X
3908 Polylinie 2479,641 1.000 X
3909 Polylinie 2489,2408 0.232 YZ
3910 Polylinie 2505,2495 0.400 Z
3911 Polylinie 2492,2500 0.232 YZ
3912 Polylinie 532,2466 0.232 YZ
3913 Polylinie 2493,2486 0.230 Y
3914 Polylinie 532,2470 0.232 YZ
3915 Polylinie 2494,2490 0.230 Y
3916 Polylinie 2484,2465 0.230 Y
3917 Polylinie 2493,2469 0.400 Z
3918 Polylinie 2466,2485 0.232 YZ
3919 Polylinie 2485,2406 0.232 YZ
3920 Polylinie 2490,2409 0.230 Y
3921 Polylinie 2486,2407 0.230 Y
3922 Polylinie 2465,2469 0.230 Y
3923 Polylinie 532,531 54.000 X
3924 Polylinie 2490,2481 54.000 X
3925 Polylinie 2470,2476 54.000 X
3926 Polylinie 2465,2473 54.000 X
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3927 Polylinie 2466,2474 54.000 X
3928 Polylinie 2486,2479 54.000 X
3929 Polylinie 2493,592 1.000 X
3930 Polylinie 2494,595 1.000 X
3931 Polylinie 2489,587 1.000 X
3932 Polylinie 2484,582 1.000 X
3933 Polylinie 2469,580 1.000 X
3934 Polylinie 2485,583 1.000 X
3935 Polylinie 2500,656 0.232 YZ
3936 Polylinie 2517,2545 1.000 XY
3937 Polylinie 2536,2985 1.000 XY
3938 Polylinie 533,2488 0.232 YZ
3939 Polylinie 2504,2497 0.230 Y
3940 Polylinie 533,2492 0.232 YZ
3941 Polylinie 2505,2501 0.230 Y
3942 Polylinie 2495,2487 0.230 Y
3943 Polylinie 2504,2491 0.400 Z
3944 Polylinie 2488,2496 0.232 YZ
3945 Polylinie 2496,654 0.232 YZ
3946 Polylinie 2501,657 0.230 Y
3947 Polylinie 2497,655 0.230 Y
3948 Polylinie 2487,2491 0.230 Y
3949 Polylinie 2504,2427 54.000 X
3950 Polylinie 2505,2428 54.000 X
3951 Polylinie 2500,2423 54.000 X
3952 Polylinie 2495,2418 54.000 X
3953 Polylinie 2491,2416 54.000 X
3954 Polylinie 2496,2419 54.000 X
3955 Polylinie 2501,569 1.000 X
3956 Polylinie 533,521 1.000 X
3957 Polylinie 2492,562 1.000 X
3958 Polylinie 2487,559 1.000 X
3959 Polylinie 2488,560 1.000 X
3960 Polylinie 2497,565 1.000 X
3961 Polylinie 2535,3016 1.000 XY
3962 Polylinie 2539,2979 1.000 XY
3963 Polylinie 2531,3004 1.000 XY
3964 Polylinie 2538,3017 1.000 XY
3965 Polylinie 2537,2978 1.000 XY
3966 Polylinie 2532,2982 1.000 XY
3967 Polylinie 2534,2976 1.000 XY
3968 Polylinie 2530,3014 1.000 XY
3969 Polylinie 535,536 1.000 XY
3970 Polylinie 2525,3011 1.000 XY
3971 Polylinie 2524,2999 1.000 XY
3972 Polylinie 2521,2996 1.000 XY
3973 Polylinie 2523,3009 1.000 XY
3974 Polylinie 2522,2997 1.000 XY
3975 Polylinie 2527,3002 1.000 XY
3976 Polylinie 2526,3012 1.000 XY
3977 Polylinie 2529,2981 1.000 XY
3978 Polylinie 2528,2972 1.000 XY
3979 Polylinie 2545,2553 1.000 XY
3980 Polylinie 2547,574 1.000 XY
3981 Polylinie 2546,572 1.000 XY
3982 Polylinie 2544,2515 1.000 XY
3983 Polylinie 2540,2509 1.000 XY
3984 Polylinie 2542,2550 1.000 XY
3985 Polylinie 2541,2549 1.000 XY
3986 Polylinie 2555,2547 1.000 XY
3987 Polylinie 2554,2546 1.000 XY
3988 Polylinie 2552,2544 1.000 XY
3989 Polylinie 2548,2540 1.000 XY
3990 Polylinie 2553,2561 1.000 XY
3991 Polylinie 2550,2558 1.000 XY
3992 Polylinie 2549,2557 1.000 XY
3993 Polylinie 2563,2555 1.000 XY
3994 Polylinie 2562,2554 1.000 XY
3995 Polylinie 2560,2552 1.000 XY
3996 Polylinie 2556,2548 1.000 XY
3997 Polylinie 2561,2569 1.000 XY
3998 Polylinie 2558,2566 1.000 XY
3999 Polylinie 2557,2565 1.000 XY
4000 Polylinie 2571,2563 1.000 XY
4001 Polylinie 2570,2562 1.000 XY
4002 Polylinie 2568,2560 1.000 XY
4003 Polylinie 2564,2556 1.000 XY
4004 Polylinie 2569,2577 1.000 XY
4005 Polylinie 2566,2574 1.000 XY
4006 Polylinie 2565,2573 1.000 XY
4007 Polylinie 2579,2571 1.000 XY
4008 Polylinie 2578,2570 1.000 XY
4009 Polylinie 2576,2568 1.000 XY
4010 Polylinie 2572,2564 1.000 XY
4011 Polylinie 2577,2585 1.000 XY
4012 Polylinie 2574,2582 1.000 XY
4013 Polylinie 2573,2581 1.000 XY
4014 Polylinie 2587,2579 1.000 XY
4015 Polylinie 2586,2578 1.000 XY
4016 Polylinie 2584,2576 1.000 XY
4017 Polylinie 2580,2572 1.000 XY
4018 Polylinie 2585,2593 1.000 XY
4019 Polylinie 2582,2590 1.000 XY
4020 Polylinie 2581,2589 1.000 XY
4021 Polylinie 2595,2587 1.000 XY
4022 Polylinie 2594,2586 1.000 XY
4023 Polylinie 2592,2584 1.000 XY
4024 Polylinie 2588,2580 1.000 XY
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4025 Polylinie 2593,2601 1.000 XY
4026 Polylinie 2590,2598 1.000 XY
4027 Polylinie 2589,2597 1.000 XY
4028 Polylinie 2603,2595 1.000 XY
4029 Polylinie 2602,2594 1.000 XY
4030 Polylinie 2600,2592 1.000 XY
4031 Polylinie 2596,2588 1.000 XY
4032 Polylinie 2601,2609 1.000 XY
4033 Polylinie 2598,2606 1.000 XY
4034 Polylinie 2597,2605 1.000 XY
4035 Polylinie 2611,2603 1.000 XY
4036 Polylinie 2610,2602 1.000 XY
4037 Polylinie 2608,2600 1.000 XY
4038 Polylinie 2604,2596 1.000 XY
4039 Polylinie 2609,2617 1.000 XY
4040 Polylinie 2606,2614 1.000 XY
4041 Polylinie 2605,2613 1.000 XY
4042 Polylinie 2619,2611 1.000 XY
4043 Polylinie 2618,2610 1.000 XY
4044 Polylinie 2616,2608 1.000 XY
4045 Polylinie 2612,2604 1.000 XY
4046 Polylinie 2617,2625 1.000 XY
4047 Polylinie 2614,2622 1.000 XY
4048 Polylinie 2613,2621 1.000 XY
4049 Polylinie 2627,2619 1.000 XY
4050 Polylinie 2626,2618 1.000 XY
4051 Polylinie 2624,2616 1.000 XY
4052 Polylinie 2620,2612 1.000 XY
4053 Polylinie 2625,2633 1.000 XY
4054 Polylinie 2622,2630 1.000 XY
4055 Polylinie 2621,2629 1.000 XY
4056 Polylinie 2635,2627 1.000 XY
4057 Polylinie 2634,2626 1.000 XY
4058 Polylinie 2632,2624 1.000 XY
4059 Polylinie 2628,2620 1.000 XY
4060 Polylinie 2633,2641 1.000 XY
4061 Polylinie 2630,2638 1.000 XY
4062 Polylinie 2629,2637 1.000 XY
4063 Polylinie 2643,2635 1.000 XY
4064 Polylinie 2642,2634 1.000 XY
4065 Polylinie 2640,2632 1.000 XY
4066 Polylinie 2636,2628 1.000 XY
4067 Polylinie 2641,2649 1.000 XY
4068 Polylinie 2638,2646 1.000 XY
4069 Polylinie 2637,2645 1.000 XY
4070 Polylinie 2651,2643 1.000 XY
4071 Polylinie 2650,2642 1.000 XY
4072 Polylinie 2648,2640 1.000 XY
4073 Polylinie 2644,2636 1.000 XY
4074 Polylinie 2649,2657 1.000 XY
4075 Polylinie 2646,2654 1.000 XY
4076 Polylinie 2645,2653 1.000 XY
4077 Polylinie 2659,2651 1.000 XY
4078 Polylinie 2658,2650 1.000 XY
4079 Polylinie 2656,2648 1.000 XY
4080 Polylinie 2652,2644 1.000 XY
4081 Polylinie 2657,2665 1.000 XY
4082 Polylinie 2654,2662 1.000 XY
4083 Polylinie 2653,2661 1.000 XY
4084 Polylinie 2667,2659 1.000 XY
4085 Polylinie 2666,2658 1.000 XY
4086 Polylinie 2664,2656 1.000 XY
4087 Polylinie 2660,2652 1.000 XY
4088 Polylinie 2665,2673 1.000 XY
4089 Polylinie 2662,2670 1.000 XY
4090 Polylinie 2661,2669 1.000 XY
4091 Polylinie 2675,2667 1.000 XY
4092 Polylinie 2674,2666 1.000 XY
4093 Polylinie 2672,2664 1.000 XY
4094 Polylinie 2668,2660 1.000 XY
4095 Polylinie 2673,2681 1.000 XY
4096 Polylinie 2670,2678 1.000 XY
4097 Polylinie 2669,2677 1.000 XY
4098 Polylinie 2683,2675 1.000 XY
4099 Polylinie 2682,2674 1.000 XY
4100 Polylinie 2680,2672 1.000 XY
4101 Polylinie 2676,2668 1.000 XY
4102 Polylinie 2681,2689 1.000 XY
4103 Polylinie 2678,2686 1.000 XY
4104 Polylinie 2677,2685 1.000 XY
4105 Polylinie 2691,2683 1.000 XY
4106 Polylinie 2690,2682 1.000 XY
4107 Polylinie 2688,2680 1.000 XY
4108 Polylinie 2684,2676 1.000 XY
4109 Polylinie 2689,2697 1.000 XY
4110 Polylinie 2686,2694 1.000 XY
4111 Polylinie 2685,2693 1.000 XY
4112 Polylinie 2699,2691 1.000 XY
4113 Polylinie 2698,2690 1.000 XY
4114 Polylinie 2696,2688 1.000 XY
4115 Polylinie 2692,2684 1.000 XY
4116 Polylinie 2697,2705 1.000 XY
4117 Polylinie 2694,2702 1.000 XY
4118 Polylinie 2693,2701 1.000 XY
4119 Polylinie 2707,2699 1.000 XY
4120 Polylinie 2706,2698 1.000 XY
4121 Polylinie 2704,2696 1.000 XY
4122 Polylinie 2700,2692 1.000 XY
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4123 Polylinie 2705,2713 1.000 XY
4124 Polylinie 2702,2710 1.000 XY
4125 Polylinie 2701,2709 1.000 XY
4126 Polylinie 2715,2707 1.000 XY
4127 Polylinie 2714,2706 1.000 XY
4128 Polylinie 2712,2704 1.000 XY
4129 Polylinie 2708,2700 1.000 XY
4130 Polylinie 2713,2721 1.000 XY
4131 Polylinie 2710,2718 1.000 XY
4132 Polylinie 2709,2717 1.000 XY
4133 Polylinie 2723,2715 1.000 XY
4134 Polylinie 2722,2714 1.000 XY
4135 Polylinie 2720,2712 1.000 XY
4136 Polylinie 2716,2708 1.000 XY
4137 Polylinie 2721,2729 1.000 XY
4138 Polylinie 2718,2726 1.000 XY
4139 Polylinie 2717,2725 1.000 XY
4140 Polylinie 2731,2723 1.000 XY
4141 Polylinie 2730,2722 1.000 XY
4142 Polylinie 2728,2720 1.000 XY
4143 Polylinie 2724,2716 1.000 XY
4144 Polylinie 2729,2737 1.000 XY
4145 Polylinie 2726,2734 1.000 XY
4146 Polylinie 2725,2733 1.000 XY
4147 Polylinie 2739,2731 1.000 XY
4148 Polylinie 2738,2730 1.000 XY
4149 Polylinie 2736,2728 1.000 XY
4150 Polylinie 2732,2724 1.000 XY
4151 Polylinie 2737,2745 1.000 XY
4152 Polylinie 2734,2742 1.000 XY
4153 Polylinie 2733,2741 1.000 XY
4154 Polylinie 2747,2739 1.000 XY
4155 Polylinie 2746,2738 1.000 XY
4156 Polylinie 2744,2736 1.000 XY
4157 Polylinie 2740,2732 1.000 XY
4158 Polylinie 2745,2753 1.000 XY
4159 Polylinie 2742,2750 1.000 XY
4160 Polylinie 2741,2749 1.000 XY
4161 Polylinie 2755,2747 1.000 XY
4162 Polylinie 2754,2746 1.000 XY
4163 Polylinie 2752,2744 1.000 XY
4164 Polylinie 2748,2740 1.000 XY
4165 Polylinie 2753,2761 1.000 XY
4166 Polylinie 2750,2758 1.000 XY
4167 Polylinie 2749,2757 1.000 XY
4168 Polylinie 2763,2755 1.000 XY
4169 Polylinie 2762,2754 1.000 XY
4170 Polylinie 2760,2752 1.000 XY
4171 Polylinie 2756,2748 1.000 XY
4172 Polylinie 2761,2769 1.000 XY
4173 Polylinie 2758,2766 1.000 XY
4174 Polylinie 2757,2765 1.000 XY
4175 Polylinie 2771,2763 1.000 XY
4176 Polylinie 2770,2762 1.000 XY
4177 Polylinie 2768,2760 1.000 XY
4178 Polylinie 2764,2756 1.000 XY
4179 Polylinie 2769,2777 1.000 XY
4180 Polylinie 2766,2774 1.000 XY
4181 Polylinie 2765,2773 1.000 XY
4182 Polylinie 2779,2771 1.000 XY
4183 Polylinie 2778,2770 1.000 XY
4184 Polylinie 2776,2768 1.000 XY
4185 Polylinie 2772,2764 1.000 XY
4186 Polylinie 2777,2785 1.000 XY
4187 Polylinie 2774,2782 1.000 XY
4188 Polylinie 2773,2781 1.000 XY
4189 Polylinie 2787,2779 1.000 XY
4190 Polylinie 2786,2778 1.000 XY
4191 Polylinie 2784,2776 1.000 XY
4192 Polylinie 2780,2772 1.000 XY
4193 Polylinie 2785,2793 1.000 XY
4194 Polylinie 2782,2790 1.000 XY
4195 Polylinie 2781,2789 1.000 XY
4196 Polylinie 2795,2787 1.000 XY
4197 Polylinie 2794,2786 1.000 XY
4198 Polylinie 2792,2784 1.000 XY
4199 Polylinie 2788,2780 1.000 XY
4200 Polylinie 2793,2801 1.000 XY
4201 Polylinie 2790,2798 1.000 XY
4202 Polylinie 2789,2797 1.000 XY
4203 Polylinie 2803,2795 1.000 XY
4204 Polylinie 2802,2794 1.000 XY
4205 Polylinie 2800,2792 1.000 XY
4206 Polylinie 2796,2788 1.000 XY
4207 Polylinie 2801,2809 1.000 XY
4208 Polylinie 2798,2806 1.000 XY
4209 Polylinie 2797,2805 1.000 XY
4210 Polylinie 2811,2803 1.000 XY
4211 Polylinie 2810,2802 1.000 XY
4212 Polylinie 2808,2800 1.000 XY
4213 Polylinie 2804,2796 1.000 XY
4214 Polylinie 2809,2817 1.000 XY
4215 Polylinie 2806,2814 1.000 XY
4216 Polylinie 2805,2813 1.000 XY
4217 Polylinie 2819,2811 1.000 XY
4218 Polylinie 2818,2810 1.000 XY
4219 Polylinie 2816,2808 1.000 XY
4220 Polylinie 2812,2804 1.000 XY
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4221 Polylinie 2817,2825 1.000 XY
4222 Polylinie 2814,2822 1.000 XY
4223 Polylinie 2813,2821 1.000 XY
4224 Polylinie 2827,2819 1.000 XY
4225 Polylinie 2826,2818 1.000 XY
4226 Polylinie 2824,2816 1.000 XY
4227 Polylinie 2820,2812 1.000 XY
4228 Polylinie 2825,2833 1.000 XY
4229 Polylinie 2822,2830 1.000 XY
4230 Polylinie 2821,2829 1.000 XY
4231 Polylinie 2835,2827 1.000 XY
4232 Polylinie 2834,2826 1.000 XY
4233 Polylinie 2832,2824 1.000 XY
4234 Polylinie 2828,2820 1.000 XY
4235 Polylinie 2833,2841 1.000 XY
4236 Polylinie 2830,2838 1.000 XY
4237 Polylinie 2829,2837 1.000 XY
4238 Polylinie 2843,2835 1.000 XY
4239 Polylinie 2842,2834 1.000 XY
4240 Polylinie 2840,2832 1.000 XY
4241 Polylinie 2836,2828 1.000 XY
4242 Polylinie 2841,2849 1.000 XY
4243 Polylinie 2838,2846 1.000 XY
4244 Polylinie 2837,2845 1.000 XY
4245 Polylinie 2851,2843 1.000 XY
4246 Polylinie 2850,2842 1.000 XY
4247 Polylinie 2848,2840 1.000 XY
4248 Polylinie 2844,2836 1.000 XY
4249 Polylinie 2849,2857 1.000 XY
4250 Polylinie 2846,2854 1.000 XY
4251 Polylinie 2845,2853 1.000 XY
4252 Polylinie 2859,2851 1.000 XY
4253 Polylinie 2858,2850 1.000 XY
4254 Polylinie 2856,2848 1.000 XY
4255 Polylinie 2852,2844 1.000 XY
4256 Polylinie 2857,2865 1.000 XY
4257 Polylinie 2854,2862 1.000 XY
4258 Polylinie 2853,2861 1.000 XY
4259 Polylinie 2867,2859 1.000 XY
4260 Polylinie 2866,2858 1.000 XY
4261 Polylinie 2864,2856 1.000 XY
4262 Polylinie 2860,2852 1.000 XY
4263 Polylinie 2865,2873 1.000 XY
4264 Polylinie 2862,2870 1.000 XY
4265 Polylinie 2861,2869 1.000 XY
4266 Polylinie 2875,2867 1.000 XY
4267 Polylinie 2874,2866 1.000 XY
4268 Polylinie 2872,2864 1.000 XY
4269 Polylinie 2868,2860 1.000 XY
4270 Polylinie 2873,2881 1.000 XY
4271 Polylinie 2870,2878 1.000 XY
4272 Polylinie 2869,2877 1.000 XY
4273 Polylinie 2883,2875 1.000 XY
4274 Polylinie 2882,2874 1.000 XY
4275 Polylinie 2880,2872 1.000 XY
4276 Polylinie 2876,2868 1.000 XY
4277 Polylinie 2881,2889 1.000 XY
4278 Polylinie 2878,2886 1.000 XY
4279 Polylinie 2877,2885 1.000 XY
4280 Polylinie 2891,2883 1.000 XY
4281 Polylinie 2890,2882 1.000 XY
4282 Polylinie 2888,2880 1.000 XY
4283 Polylinie 2884,2876 1.000 XY
4284 Polylinie 2889,2897 1.000 XY
4285 Polylinie 2886,2894 1.000 XY
4286 Polylinie 2885,2893 1.000 XY
4287 Polylinie 2899,2891 1.000 XY
4288 Polylinie 2898,2890 1.000 XY
4289 Polylinie 2896,2888 1.000 XY
4290 Polylinie 2892,2884 1.000 XY
4291 Polylinie 2897,2905 1.000 XY
4292 Polylinie 2894,2902 1.000 XY
4293 Polylinie 2893,2901 1.000 XY
4294 Polylinie 2907,2899 1.000 XY
4295 Polylinie 2906,2898 1.000 XY
4296 Polylinie 2904,2896 1.000 XY
4297 Polylinie 2900,2892 1.000 XY
4298 Polylinie 2905,2913 1.000 XY
4299 Polylinie 2902,2910 1.000 XY
4300 Polylinie 2901,2909 1.000 XY
4301 Polylinie 2915,2907 1.000 XY
4302 Polylinie 2914,2906 1.000 XY
4303 Polylinie 2912,2904 1.000 XY
4304 Polylinie 2908,2900 1.000 XY
4305 Polylinie 2913,2921 1.000 XY
4306 Polylinie 2910,2918 1.000 XY
4307 Polylinie 2909,2917 1.000 XY
4308 Polylinie 2923,2915 1.000 XY
4309 Polylinie 2922,2914 1.000 XY
4310 Polylinie 2920,2912 1.000 XY
4311 Polylinie 2916,2908 1.000 XY
4312 Polylinie 2921,2929 1.000 XY
4313 Polylinie 2918,2926 1.000 XY
4314 Polylinie 2917,2925 1.000 XY
4315 Polylinie 2931,2923 1.000 XY
4316 Polylinie 2930,2922 1.000 XY
4317 Polylinie 2928,2920 1.000 XY
4318 Polylinie 2924,2916 1.000 XY
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4319 Polylinie 2929,2937 1.000 XY
4320 Polylinie 2926,2934 1.000 XY
4321 Polylinie 2925,2933 1.000 XY
4322 Polylinie 2939,2931 1.000 XY
4323 Polylinie 2938,2930 1.000 XY
4324 Polylinie 2936,2928 1.000 XY
4325 Polylinie 2932,2924 1.000 XY
4326 Polylinie 2937,2945 1.000 XY
4327 Polylinie 2934,2942 1.000 XY
4328 Polylinie 2933,2941 1.000 XY
4329 Polylinie 2947,2939 1.000 XY
4330 Polylinie 2946,2938 1.000 XY
4331 Polylinie 2944,2936 1.000 XY
4332 Polylinie 2940,2932 1.000 XY
4333 Polylinie 2945,2953 1.000 XY
4334 Polylinie 2942,2950 1.000 XY
4335 Polylinie 2941,2949 1.000 XY
4336 Polylinie 2955,2947 1.000 XY
4337 Polylinie 2954,2946 1.000 XY
4338 Polylinie 2952,2944 1.000 XY
4339 Polylinie 2948,2940 1.000 XY
4340 Polylinie 2953,2961 1.000 XY
4341 Polylinie 2950,2958 1.000 XY
4342 Polylinie 2949,2957 1.000 XY
4343 Polylinie 2963,2955 1.000 XY
4344 Polylinie 2962,2954 1.000 XY
4345 Polylinie 2960,2952 1.000 XY
4346 Polylinie 2956,2948 1.000 XY
4347 Polylinie 2961,2969 1.000 XY
4348 Polylinie 2958,2966 1.000 XY
4349 Polylinie 2957,2965 1.000 XY
4350 Polylinie 2971,2963 1.000 XY
4351 Polylinie 2970,2962 1.000 XY
4352 Polylinie 2968,2960 1.000 XY
4353 Polylinie 2964,2956 1.000 XY
4354 Polylinie 2969,2977 1.000 XY
4355 Polylinie 2966,2974 1.000 XY
4356 Polylinie 2965,2973 1.000 XY
4357 Polylinie 2979,2971 1.000 XY
4358 Polylinie 2978,2970 1.000 XY
4359 Polylinie 2976,2968 1.000 XY
4360 Polylinie 2972,2964 1.000 XY
4361 Polylinie 2977,2536 1.000 XY
4362 Polylinie 2974,2532 1.000 XY
4363 Polylinie 2973,2529 1.000 XY
4364 Polylinie 2985,3045 1.000 XY
4365 Polylinie 2987,2539 1.000 XY
4366 Polylinie 2986,2537 1.000 XY
4367 Polylinie 3016,3057 1.000 XY
4368 Polylinie 2984,2534 1.000 XY
4369 Polylinie 3017,3058 1.000 XY
4370 Polylinie 2980,2528 1.000 XY
4371 Polylinie 2982,3042 1.000 XY
4372 Polylinie 3014,3055 1.000 XY
4373 Polylinie 3011,3052 1.000 XY
4374 Polylinie 3009,3050 1.000 XY
4375 Polylinie 22,2498 0.400 Z
4376 Polylinie 22,2516 0.230 XY
4377 Polylinie 23,2521 0.400 Z
4378 Polylinie 23,2535 0.230 XY
4379 Polylinie 2519,2506 0.400 Z
4380 Polylinie 2538,2525 0.400 Z
4381 Polylinie 2503,2511 0.232
4382 Polylinie 2511,2513 0.232
4383 Polylinie 2513,572 2.078
4384 Polylinie 534,22 0.548 Z
4385 Polylinie 2499,2516 0.518 Z
4386 Polylinie 2503,2519 0.518 Z
4387 Polylinie 2507,2508 0.487 Z
4388 Polylinie 2509,2510 0.457 Z
4389 Polylinie 2511,2512 0.487 Z
4390 Polylinie 2513,2514 0.457 Z
4391 Polylinie 534,2499 0.232
4392 Polylinie 2516,2508 0.230 XY
4393 Polylinie 2517,2515 0.186 Z
4394 Polylinie 534,2503 0.232
4395 Polylinie 2519,2512 0.230 XY
4396 Polylinie 3012,3053 1.000 XY
4397 Polylinie 2506,2498 0.230 XY
4398 Polylinie 2516,2502 0.400 Z
4399 Polylinie 2499,2507 0.232
4400 Polylinie 2507,2509 0.232
4401 Polylinie 2509,2515 2.078
4402 Polylinie 2512,2514 0.230 XY
4403 Polylinie 2514,574 2.060 XY
4404 Polylinie 2508,2510 0.230 XY
4405 Polylinie 2510,2517 2.060 XY
4406 Polylinie 2498,2502 0.230 XY
4407 Polylinie 2524,2530 0.232
4408 Polylinie 2530,2532 0.232
4409 Polylinie 2532,2537 2.078
4410 Polylinie 535,23 0.548 Z
4411 Polylinie 2522,2535 0.518 Z
4412 Polylinie 2524,2538 0.518 Z
4413 Polylinie 2526,2527 0.487 Z
4414 Polylinie 2528,2529 0.457 Z
4415 Polylinie 2530,2531 0.487 Z
4416 Polylinie 2532,2533 0.457 Z
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4417 Polylinie 535,2522 0.232
4418 Polylinie 2535,2527 0.230 XY
4419 Polylinie 2536,2534 0.186 Z
4420 Polylinie 535,2524 0.232
4421 Polylinie 2538,2531 0.230 XY
4422 Polylinie 2539,2537 0.186 Z
4423 Polylinie 2525,2521 0.230 XY
4424 Polylinie 2535,2523 0.400 Z
4425 Polylinie 2522,2526 0.232
4426 Polylinie 2526,2528 0.232
4427 Polylinie 2528,2534 2.078
4428 Polylinie 2531,2533 0.230 XY
4429 Polylinie 2533,2539 2.060 XY
4430 Polylinie 2527,2529 0.230 XY
4431 Polylinie 2529,2536 2.060 XY
4432 Polylinie 2521,2523 0.230 XY
4433 Polylinie 2542,2546 2.078
4434 Polylinie 2540,2541 0.457 Z
4435 Polylinie 2542,2543 0.457 Z
4436 Polylinie 2545,2544 0.186 Z
4437 Polylinie 2547,2546 0.186 Z
4438 Polylinie 2540,2544 2.078
4439 Polylinie 2543,2547 2.060 XY
4440 Polylinie 2541,2545 2.060 XY
4441 Polylinie 2550,2554 2.078
4442 Polylinie 2548,2549 0.457 Z
4443 Polylinie 2550,2551 0.457 Z
4444 Polylinie 2553,2552 0.186 Z
4445 Polylinie 2555,2554 0.186 Z
4446 Polylinie 2548,2552 2.078
4447 Polylinie 2551,2555 2.060 XY
4448 Polylinie 2549,2553 2.060 XY
4449 Polylinie 2558,2562 2.078
4450 Polylinie 2556,2557 0.457 Z
4451 Polylinie 2558,2559 0.457 Z
4452 Polylinie 2561,2560 0.186 Z
4453 Polylinie 2563,2562 0.186 Z
4454 Polylinie 2556,2560 2.078
4455 Polylinie 2559,2563 2.060 XY
4456 Polylinie 2557,2561 2.060 XY
4457 Polylinie 2566,2570 2.078
4458 Polylinie 2564,2565 0.457 Z
4459 Polylinie 2566,2567 0.457 Z
4460 Polylinie 2569,2568 0.186 Z
4461 Polylinie 2571,2570 0.186 Z
4462 Polylinie 2564,2568 2.078
4463 Polylinie 2567,2571 2.060 XY
4464 Polylinie 2565,2569 2.060 XY
4465 Polylinie 2574,2578 2.078
4466 Polylinie 2572,2573 0.457 Z
4467 Polylinie 2574,2575 0.457 Z
4468 Polylinie 2577,2576 0.186 Z
4469 Polylinie 2579,2578 0.186 Z
4470 Polylinie 2572,2576 2.078
4471 Polylinie 2575,2579 2.060 XY
4472 Polylinie 2573,2577 2.060 XY
4473 Polylinie 2582,2586 2.078
4474 Polylinie 2580,2581 0.457 Z
4475 Polylinie 2582,2583 0.457 Z
4476 Polylinie 2585,2584 0.186 Z
4477 Polylinie 2587,2586 0.186 Z
4478 Polylinie 2580,2584 2.078
4479 Polylinie 2583,2587 2.060 XY
4480 Polylinie 2581,2585 2.060 XY
4481 Polylinie 2590,2594 2.078
4482 Polylinie 2588,2589 0.457 Z
4483 Polylinie 2590,2591 0.457 Z
4484 Polylinie 2593,2592 0.186 Z
4485 Polylinie 2595,2594 0.186 Z
4486 Polylinie 2588,2592 2.078
4487 Polylinie 2591,2595 2.060 XY
4488 Polylinie 2589,2593 2.060 XY
4489 Polylinie 2598,2602 2.078
4490 Polylinie 2596,2597 0.457 Z
4491 Polylinie 2598,2599 0.457 Z
4492 Polylinie 2601,2600 0.186 Z
4493 Polylinie 2603,2602 0.186 Z
4494 Polylinie 2596,2600 2.078
4495 Polylinie 2599,2603 2.060 XY
4496 Polylinie 2597,2601 2.060 XY
4497 Polylinie 2606,2610 2.078
4498 Polylinie 2604,2605 0.457 Z
4499 Polylinie 2606,2607 0.457 Z
4500 Polylinie 2609,2608 0.186 Z
4501 Polylinie 2611,2610 0.186 Z
4502 Polylinie 2604,2608 2.078
4503 Polylinie 2607,2611 2.060 XY
4504 Polylinie 2605,2609 2.060 XY
4505 Polylinie 2614,2618 2.078
4506 Polylinie 2612,2613 0.457 Z
4507 Polylinie 2614,2615 0.457 Z
4508 Polylinie 2617,2616 0.186 Z
4509 Polylinie 2619,2618 0.186 Z
4510 Polylinie 2612,2616 2.078
4511 Polylinie 2615,2619 2.060 XY
4512 Polylinie 2613,2617 2.060 XY
4513 Polylinie 2622,2626 2.078
4514 Polylinie 2620,2621 0.457 Z
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4515 Polylinie 2622,2623 0.457 Z
4516 Polylinie 2625,2624 0.186 Z
4517 Polylinie 2627,2626 0.186 Z
4518 Polylinie 2620,2624 2.078
4519 Polylinie 2623,2627 2.060 XY
4520 Polylinie 2621,2625 2.060 XY
4521 Polylinie 2630,2634 2.078
4522 Polylinie 2628,2629 0.457 Z
4523 Polylinie 2630,2631 0.457 Z
4524 Polylinie 2633,2632 0.186 Z
4525 Polylinie 2635,2634 0.186 Z
4526 Polylinie 2628,2632 2.078
4527 Polylinie 2631,2635 2.060 XY
4528 Polylinie 2629,2633 2.060 XY
4529 Polylinie 2638,2642 2.078
4530 Polylinie 2636,2637 0.457 Z
4531 Polylinie 2638,2639 0.457 Z
4532 Polylinie 2641,2640 0.186 Z
4533 Polylinie 2643,2642 0.186 Z
4534 Polylinie 2636,2640 2.078
4535 Polylinie 2639,2643 2.060 XY
4536 Polylinie 2637,2641 2.060 XY
4537 Polylinie 2646,2650 2.078
4538 Polylinie 2644,2645 0.457 Z
4539 Polylinie 2646,2647 0.457 Z
4540 Polylinie 2649,2648 0.186 Z
4541 Polylinie 2651,2650 0.186 Z
4542 Polylinie 2644,2648 2.078
4543 Polylinie 2647,2651 2.060 XY
4544 Polylinie 2645,2649 2.060 XY
4545 Polylinie 2654,2658 2.078
4546 Polylinie 2652,2653 0.457 Z
4547 Polylinie 2654,2655 0.457 Z
4548 Polylinie 2657,2656 0.186 Z
4549 Polylinie 2659,2658 0.186 Z
4550 Polylinie 2652,2656 2.078
4551 Polylinie 2655,2659 2.060 XY
4552 Polylinie 2653,2657 2.060 XY
4553 Polylinie 2662,2666 2.078
4554 Polylinie 2660,2661 0.457 Z
4555 Polylinie 2662,2663 0.457 Z
4556 Polylinie 2665,2664 0.186 Z
4557 Polylinie 2667,2666 0.186 Z
4558 Polylinie 2660,2664 2.078
4559 Polylinie 2663,2667 2.060 XY
4560 Polylinie 2661,2665 2.060 XY
4561 Polylinie 2670,2674 2.078
4562 Polylinie 2668,2669 0.457 Z
4563 Polylinie 2670,2671 0.457 Z
4564 Polylinie 2673,2672 0.186 Z
4565 Polylinie 2675,2674 0.186 Z
4566 Polylinie 2668,2672 2.078
4567 Polylinie 2671,2675 2.060 XY
4568 Polylinie 2669,2673 2.060 XY
4569 Polylinie 2678,2682 2.078
4570 Polylinie 2676,2677 0.457 Z
4571 Polylinie 2678,2679 0.457 Z
4572 Polylinie 2681,2680 0.186 Z
4573 Polylinie 2683,2682 0.186 Z
4574 Polylinie 2676,2680 2.078
4575 Polylinie 2679,2683 2.060 XY
4576 Polylinie 2677,2681 2.060 XY
4577 Polylinie 2686,2690 2.078
4578 Polylinie 2684,2685 0.457 Z
4579 Polylinie 2686,2687 0.457 Z
4580 Polylinie 2689,2688 0.186 Z
4581 Polylinie 2691,2690 0.186 Z
4582 Polylinie 2684,2688 2.078
4583 Polylinie 2687,2691 2.060 XY
4584 Polylinie 2685,2689 2.060 XY
4585 Polylinie 2694,2698 2.078
4586 Polylinie 2692,2693 0.457 Z
4587 Polylinie 2694,2695 0.457 Z
4588 Polylinie 2697,2696 0.186 Z
4589 Polylinie 2699,2698 0.186 Z
4590 Polylinie 2692,2696 2.078
4591 Polylinie 2695,2699 2.060 XY
4592 Polylinie 2693,2697 2.060 XY
4593 Polylinie 2702,2706 2.078
4594 Polylinie 2700,2701 0.457 Z
4595 Polylinie 2702,2703 0.457 Z
4596 Polylinie 2705,2704 0.186 Z
4597 Polylinie 2707,2706 0.186 Z
4598 Polylinie 2700,2704 2.078
4599 Polylinie 2703,2707 2.060 XY
4600 Polylinie 2701,2705 2.060 XY
4601 Polylinie 2710,2714 2.078
4602 Polylinie 2708,2709 0.457 Z
4603 Polylinie 2710,2711 0.457 Z
4604 Polylinie 2713,2712 0.186 Z
4605 Polylinie 2715,2714 0.186 Z
4606 Polylinie 2708,2712 2.078
4607 Polylinie 2711,2715 2.060 XY
4608 Polylinie 2709,2713 2.060 XY
4609 Polylinie 2718,2722 2.078
4610 Polylinie 2716,2717 0.457 Z
4611 Polylinie 2718,2719 0.457 Z
4612 Polylinie 2721,2720 0.186 Z
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4613 Polylinie 2723,2722 0.186 Z
4614 Polylinie 2716,2720 2.078
4615 Polylinie 2719,2723 2.060 XY
4616 Polylinie 2717,2721 2.060 XY
4617 Polylinie 2726,2730 2.078
4618 Polylinie 2724,2725 0.457 Z
4619 Polylinie 2726,2727 0.457 Z
4620 Polylinie 2729,2728 0.186 Z
4621 Polylinie 2731,2730 0.186 Z
4622 Polylinie 2724,2728 2.078
4623 Polylinie 2727,2731 2.060 XY
4624 Polylinie 2725,2729 2.060 XY
4625 Polylinie 2734,2738 2.078
4626 Polylinie 2732,2733 0.457 Z
4627 Polylinie 2734,2735 0.457 Z
4628 Polylinie 2737,2736 0.186 Z
4629 Polylinie 2739,2738 0.186 Z
4630 Polylinie 2732,2736 2.078
4631 Polylinie 2735,2739 2.060 XY
4632 Polylinie 2733,2737 2.060 XY
4633 Polylinie 2742,2746 2.078
4634 Polylinie 2740,2741 0.457 Z
4635 Polylinie 2742,2743 0.457 Z
4636 Polylinie 2745,2744 0.186 Z
4637 Polylinie 2747,2746 0.186 Z
4638 Polylinie 2740,2744 2.078
4639 Polylinie 2743,2747 2.060 XY
4640 Polylinie 2741,2745 2.060 XY
4641 Polylinie 2750,2754 2.078
4642 Polylinie 2748,2749 0.457 Z
4643 Polylinie 2750,2751 0.457 Z
4644 Polylinie 2753,2752 0.186 Z
4645 Polylinie 2755,2754 0.186 Z
4646 Polylinie 2748,2752 2.078
4647 Polylinie 2751,2755 2.060 XY
4648 Polylinie 2749,2753 2.060 XY
4649 Polylinie 2758,2762 2.078
4650 Polylinie 2756,2757 0.457 Z
4651 Polylinie 2758,2759 0.457 Z
4652 Polylinie 2761,2760 0.186 Z
4653 Polylinie 2763,2762 0.186 Z
4654 Polylinie 2756,2760 2.078
4655 Polylinie 2759,2763 2.060 XY
4656 Polylinie 2757,2761 2.060 XY
4657 Polylinie 2766,2770 2.078
4658 Polylinie 2764,2765 0.457 Z
4659 Polylinie 2766,2767 0.457 Z
4660 Polylinie 2769,2768 0.186 Z
4661 Polylinie 2771,2770 0.186 Z
4662 Polylinie 2764,2768 2.078
4663 Polylinie 2767,2771 2.060 XY
4664 Polylinie 2765,2769 2.060 XY
4665 Polylinie 2774,2778 2.078
4666 Polylinie 2772,2773 0.457 Z
4667 Polylinie 2774,2775 0.457 Z
4668 Polylinie 2777,2776 0.186 Z
4669 Polylinie 2779,2778 0.186 Z
4670 Polylinie 2772,2776 2.078
4671 Polylinie 2775,2779 2.060 XY
4672 Polylinie 2773,2777 2.060 XY
4673 Polylinie 2782,2786 2.078
4674 Polylinie 2780,2781 0.457 Z
4675 Polylinie 2782,2783 0.457 Z
4676 Polylinie 2785,2784 0.186 Z
4677 Polylinie 2787,2786 0.186 Z
4678 Polylinie 2780,2784 2.078
4679 Polylinie 2783,2787 2.060 XY
4680 Polylinie 2781,2785 2.060 XY
4681 Polylinie 2790,2794 2.078
4682 Polylinie 2788,2789 0.457 Z
4683 Polylinie 2790,2791 0.457 Z
4684 Polylinie 2793,2792 0.186 Z
4685 Polylinie 2795,2794 0.186 Z
4686 Polylinie 2788,2792 2.078
4687 Polylinie 2791,2795 2.060 XY
4688 Polylinie 2789,2793 2.060 XY
4689 Polylinie 2798,2802 2.078
4690 Polylinie 2796,2797 0.457 Z
4691 Polylinie 2798,2799 0.457 Z
4692 Polylinie 2801,2800 0.186 Z
4693 Polylinie 2803,2802 0.186 Z
4694 Polylinie 2796,2800 2.078
4695 Polylinie 2799,2803 2.060 XY
4696 Polylinie 2797,2801 2.060 XY
4697 Polylinie 2806,2810 2.078
4698 Polylinie 2804,2805 0.457 Z
4699 Polylinie 2806,2807 0.457 Z
4700 Polylinie 2809,2808 0.186 Z
4701 Polylinie 2811,2810 0.186 Z
4702 Polylinie 2804,2808 2.078
4703 Polylinie 2807,2811 2.060 XY
4704 Polylinie 2805,2809 2.060 XY
4705 Polylinie 2814,2818 2.078
4706 Polylinie 2812,2813 0.457 Z
4707 Polylinie 2814,2815 0.457 Z
4708 Polylinie 2817,2816 0.186 Z
4709 Polylinie 2819,2818 0.186 Z
4710 Polylinie 2812,2816 2.078
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4711 Polylinie 2815,2819 2.060 XY
4712 Polylinie 2813,2817 2.060 XY
4713 Polylinie 2822,2826 2.078
4714 Polylinie 2820,2821 0.457 Z
4715 Polylinie 2822,2823 0.457 Z
4716 Polylinie 2825,2824 0.186 Z
4717 Polylinie 2827,2826 0.186 Z
4718 Polylinie 2820,2824 2.078
4719 Polylinie 2823,2827 2.060 XY
4720 Polylinie 2821,2825 2.060 XY
4721 Polylinie 2830,2834 2.078
4722 Polylinie 2828,2829 0.457 Z
4723 Polylinie 2830,2831 0.457 Z
4724 Polylinie 2833,2832 0.186 Z
4725 Polylinie 2835,2834 0.186 Z
4726 Polylinie 2828,2832 2.078
4727 Polylinie 2831,2835 2.060 XY
4728 Polylinie 2829,2833 2.060 XY
4729 Polylinie 2838,2842 2.078
4730 Polylinie 2836,2837 0.457 Z
4731 Polylinie 2838,2839 0.457 Z
4732 Polylinie 2841,2840 0.186 Z
4733 Polylinie 2843,2842 0.186 Z
4734 Polylinie 2836,2840 2.078
4735 Polylinie 2839,2843 2.060 XY
4736 Polylinie 2837,2841 2.060 XY
4737 Polylinie 2846,2850 2.078
4738 Polylinie 2844,2845 0.457 Z
4739 Polylinie 2846,2847 0.457 Z
4740 Polylinie 2849,2848 0.186 Z
4741 Polylinie 2851,2850 0.186 Z
4742 Polylinie 2844,2848 2.078
4743 Polylinie 2847,2851 2.060 XY
4744 Polylinie 2845,2849 2.060 XY
4745 Polylinie 2854,2858 2.078
4746 Polylinie 2852,2853 0.457 Z
4747 Polylinie 2854,2855 0.457 Z
4748 Polylinie 2857,2856 0.186 Z
4749 Polylinie 2859,2858 0.186 Z
4750 Polylinie 2852,2856 2.078
4751 Polylinie 2855,2859 2.060 XY
4752 Polylinie 2853,2857 2.060 XY
4753 Polylinie 2862,2866 2.078
4754 Polylinie 2860,2861 0.457 Z
4755 Polylinie 2862,2863 0.457 Z
4756 Polylinie 2865,2864 0.186 Z
4757 Polylinie 2867,2866 0.186 Z
4758 Polylinie 2860,2864 2.078
4759 Polylinie 2863,2867 2.060 XY
4760 Polylinie 2861,2865 2.060 XY
4761 Polylinie 2870,2874 2.078
4762 Polylinie 2868,2869 0.457 Z
4763 Polylinie 2870,2871 0.457 Z
4764 Polylinie 2873,2872 0.186 Z
4765 Polylinie 2875,2874 0.186 Z
4766 Polylinie 2868,2872 2.078
4767 Polylinie 2871,2875 2.060 XY
4768 Polylinie 2869,2873 2.060 XY
4769 Polylinie 2878,2882 2.078
4770 Polylinie 2876,2877 0.457 Z
4771 Polylinie 2878,2879 0.457 Z
4772 Polylinie 2881,2880 0.186 Z
4773 Polylinie 2883,2882 0.186 Z
4774 Polylinie 2876,2880 2.078
4775 Polylinie 2879,2883 2.060 XY
4776 Polylinie 2877,2881 2.060 XY
4777 Polylinie 2886,2890 2.078
4778 Polylinie 2884,2885 0.457 Z
4779 Polylinie 2886,2887 0.457 Z
4780 Polylinie 2889,2888 0.186 Z
4781 Polylinie 2891,2890 0.186 Z
4782 Polylinie 2884,2888 2.078
4783 Polylinie 2887,2891 2.060 XY
4784 Polylinie 2885,2889 2.060 XY
4785 Polylinie 2894,2898 2.078
4786 Polylinie 2892,2893 0.457 Z
4787 Polylinie 2894,2895 0.457 Z
4788 Polylinie 2897,2896 0.186 Z
4789 Polylinie 2899,2898 0.186 Z
4790 Polylinie 2892,2896 2.078
4791 Polylinie 2895,2899 2.060 XY
4792 Polylinie 2893,2897 2.060 XY
4793 Polylinie 2902,2906 2.078
4794 Polylinie 2900,2901 0.457 Z
4795 Polylinie 2902,2903 0.457 Z
4796 Polylinie 2905,2904 0.186 Z
4797 Polylinie 2907,2906 0.186 Z
4798 Polylinie 2900,2904 2.078
4799 Polylinie 2903,2907 2.060 XY
4800 Polylinie 2901,2905 2.060 XY
4801 Polylinie 2910,2914 2.078
4802 Polylinie 2908,2909 0.457 Z
4803 Polylinie 2910,2911 0.457 Z
4804 Polylinie 2913,2912 0.186 Z
4805 Polylinie 2915,2914 0.186 Z
4806 Polylinie 2908,2912 2.078
4807 Polylinie 2911,2915 2.060 XY
4808 Polylinie 2909,2913 2.060 XY
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4809 Polylinie 2918,2922 2.078
4810 Polylinie 2916,2917 0.457 Z
4811 Polylinie 2918,2919 0.457 Z
4812 Polylinie 2921,2920 0.186 Z
4813 Polylinie 2923,2922 0.186 Z
4814 Polylinie 2916,2920 2.078
4815 Polylinie 2919,2923 2.060 XY
4816 Polylinie 2917,2921 2.060 XY
4817 Polylinie 2926,2930 2.078
4818 Polylinie 2924,2925 0.457 Z
4819 Polylinie 2926,2927 0.457 Z
4820 Polylinie 2929,2928 0.186 Z
4821 Polylinie 2931,2930 0.186 Z
4822 Polylinie 2924,2928 2.078
4823 Polylinie 2927,2931 2.060 XY
4824 Polylinie 2925,2929 2.060 XY
4825 Polylinie 2934,2938 2.078
4826 Polylinie 2932,2933 0.457 Z
4827 Polylinie 2934,2935 0.457 Z
4828 Polylinie 2937,2936 0.186 Z
4829 Polylinie 2939,2938 0.186 Z
4830 Polylinie 2932,2936 2.078
4831 Polylinie 2935,2939 2.060 XY
4832 Polylinie 2933,2937 2.060 XY
4833 Polylinie 2942,2946 2.078
4834 Polylinie 2940,2941 0.457 Z
4835 Polylinie 2942,2943 0.457 Z
4836 Polylinie 2945,2944 0.186 Z
4837 Polylinie 2947,2946 0.186 Z
4838 Polylinie 2940,2944 2.078
4839 Polylinie 2943,2947 2.060 XY
4840 Polylinie 2941,2945 2.060 XY
4841 Polylinie 2950,2954 2.078
4842 Polylinie 2948,2949 0.457 Z
4843 Polylinie 2950,2951 0.457 Z
4844 Polylinie 2953,2952 0.186 Z
4845 Polylinie 2955,2954 0.186 Z
4846 Polylinie 2948,2952 2.078
4847 Polylinie 2951,2955 2.060 XY
4848 Polylinie 2949,2953 2.060 XY
4849 Polylinie 2958,2962 2.078
4850 Polylinie 2956,2957 0.457 Z
4851 Polylinie 2958,2959 0.457 Z
4852 Polylinie 2961,2960 0.186 Z
4853 Polylinie 2963,2962 0.186 Z
4854 Polylinie 2956,2960 2.078
4855 Polylinie 2959,2963 2.060 XY
4856 Polylinie 2957,2961 2.060 XY
4857 Polylinie 2966,2970 2.078
4858 Polylinie 2964,2965 0.457 Z
4859 Polylinie 2966,2967 0.457 Z
4860 Polylinie 2969,2968 0.186 Z
4861 Polylinie 2971,2970 0.186 Z
4862 Polylinie 2964,2968 2.078
4863 Polylinie 2967,2971 2.060 XY
4864 Polylinie 2965,2969 2.060 XY
4865 Polylinie 2974,2978 2.078
4866 Polylinie 2972,2973 0.457 Z
4867 Polylinie 2974,2975 0.457 Z
4868 Polylinie 2977,2976 0.186 Z
4869 Polylinie 2979,2978 0.186 Z
4870 Polylinie 2972,2976 2.078
4871 Polylinie 2975,2979 2.060 XY
4872 Polylinie 2973,2977 2.060 XY
4873 Polylinie 2982,2986 2.078
4874 Polylinie 2980,2981 0.457 Z
4875 Polylinie 2982,2983 0.457 Z
4876 Polylinie 2985,2984 0.186 Z
4877 Polylinie 2987,2986 0.186 Z
4878 Polylinie 2980,2984 2.078
4879 Polylinie 2983,2987 2.060 XY
4880 Polylinie 2981,2985 2.060 XY
4881 Polylinie 2981,3041 1.000 XY
4882 Polylinie 3047,2987 1.000 XY
4883 Polylinie 3046,2986 1.000 XY
4884 Polylinie 3044,2984 1.000 XY
4885 Polylinie 3040,2980 1.000 XY
4886 Polylinie 3042,3046 2.078
4887 Polylinie 3040,3041 0.457 Z
4888 Polylinie 3042,3043 0.457 Z
4889 Polylinie 2519,22 0.230 XY
4890 Polylinie 2538,23 0.230 XY
4891 Polylinie 2516,3027 1.000 XY
4892 Polylinie 2519,3028 1.000 XY
4893 Polylinie 2513,2542 1.000 XY
4894 Polylinie 2511,3025 1.000 XY
4895 Polylinie 2506,3022 1.000 XY
4896 Polylinie 2502,3020 1.000 XY
4897 Polylinie 2507,3023 1.000 XY
4898 Polylinie 2510,2541 1.000 XY
4899 Polylinie 3006,3000 0.400 Z
4900 Polylinie 2514,2543 1.000 XY
4901 Polylinie 2999,3003 0.232
4902 Polylinie 3003,2974 0.232
4903 Polylinie 2543,2551 1.000 XY
4904 Polylinie 2551,2559 1.000 XY
4905 Polylinie 2559,2567 1.000 XY
4906 Polylinie 2567,2575 1.000 XY







Datum: 24.07.2017
Strana: 78/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.2 LINIE
Linie Délka linie  


č. Typ linie Uzly č. L [m] Komentář
4907 Polylinie 2575,2583 1.000 XY
4908 Polylinie 2583,2591 1.000 XY
4909 Polylinie 2591,2599 1.000 XY
4910 Polylinie 2599,2607 1.000 XY
4911 Polylinie 2607,2615 1.000 XY
4912 Polylinie 2615,2623 1.000 XY
4913 Polylinie 2623,2631 1.000 XY
4914 Polylinie 2631,2639 1.000 XY
4915 Polylinie 2639,2647 1.000 XY
4916 Polylinie 2647,2655 1.000 XY
4917 Polylinie 2655,2663 1.000 XY
4918 Polylinie 2663,2671 1.000 XY
4919 Polylinie 2671,2679 1.000 XY
4920 Polylinie 2679,2687 1.000 XY
4921 Polylinie 2687,2695 1.000 XY
4922 Polylinie 2695,2703 1.000 XY
4923 Polylinie 2703,2711 1.000 XY
4924 Polylinie 2711,2719 1.000 XY
4925 Polylinie 2719,2727 1.000 XY
4926 Polylinie 2727,2735 1.000 XY
4927 Polylinie 2735,2743 1.000 XY
4928 Polylinie 2743,2751 1.000 XY
4929 Polylinie 2751,2759 1.000 XY
4930 Polylinie 2759,2767 1.000 XY
4931 Polylinie 2767,2775 1.000 XY
4932 Polylinie 2775,2783 1.000 XY
4933 Polylinie 2783,2791 1.000 XY
4934 Polylinie 2791,2799 1.000 XY
4935 Polylinie 2799,2807 1.000 XY
4936 Polylinie 2807,2815 1.000 XY
4937 Polylinie 2815,2823 1.000 XY
4938 Polylinie 2823,2831 1.000 XY
4939 Polylinie 2831,2839 1.000 XY
4940 Polylinie 2839,2847 1.000 XY
4941 Polylinie 2847,2855 1.000 XY
4942 Polylinie 2855,2863 1.000 XY
4943 Polylinie 2863,2871 1.000 XY
4944 Polylinie 2871,2879 1.000 XY
4945 Polylinie 2879,2887 1.000 XY
4946 Polylinie 2887,2895 1.000 XY
4947 Polylinie 2895,2903 1.000 XY
4948 Polylinie 2903,2911 1.000 XY
4949 Polylinie 2911,2919 1.000 XY
4950 Polylinie 2919,2927 1.000 XY
4951 Polylinie 2927,2935 1.000 XY
4952 Polylinie 2935,2943 1.000 XY
4953 Polylinie 2943,2951 1.000 XY
4954 Polylinie 2951,2959 1.000 XY
4955 Polylinie 2959,2967 1.000 XY
4956 Polylinie 2967,2975 1.000 XY
4957 Polylinie 2975,2533 1.000 XY
4958 Polylinie 2533,2983 1.000 XY
4959 Polylinie 3045,3044 0.186 Z
4960 Polylinie 536,2997 0.232
4961 Polylinie 3005,3002 0.230 XY
4962 Polylinie 536,2999 0.232
4963 Polylinie 3006,3004 0.230 XY
4964 Polylinie 3000,2996 0.230 XY
4965 Polylinie 3005,2998 0.400 Z
4966 Polylinie 2997,3001 0.232
4967 Polylinie 3001,2972 0.232
4968 Polylinie 3004,2975 0.230 XY
4969 Polylinie 3002,2973 0.230 XY
4970 Polylinie 2996,2998 0.230 XY
4971 Polylinie 3004,3026 54.000 XY
4972 Polylinie 536,538 54.000 XY
4973 Polylinie 2999,3021 54.000 XY
4974 Polylinie 2996,3018 54.000 XY
4975 Polylinie 2997,3019 54.000 XY
4976 Polylinie 3002,3024 54.000 XY
4977 Polylinie 3005,2535 1.000 XY
4978 Polylinie 3006,2538 1.000 XY
4979 Polylinie 3003,2530 1.000 XY
4980 Polylinie 3000,2525 1.000 XY
4981 Polylinie 2998,2523 1.000 XY
4982 Polylinie 3001,2526 1.000 XY
4983 Polylinie 3017,3011 0.400 Z
4984 Polylinie 3010,3014 0.232
4985 Polylinie 3014,2982 0.232
4986 Polylinie 537,3008 0.232
4987 Polylinie 3016,3013 0.230 XY
4988 Polylinie 537,3010 0.232
4989 Polylinie 3017,3015 0.230 XY
4990 Polylinie 3011,3007 0.230 XY
4991 Polylinie 3016,3009 0.400 Z
4992 Polylinie 3008,3012 0.232
4993 Polylinie 3012,2980 0.232
4994 Polylinie 3015,2983 0.230 XY
4995 Polylinie 3013,2981 0.230 XY
4996 Polylinie 3007,3009 0.230 XY
4997 Polylinie 3015,2531 1.000 XY
4998 Polylinie 537,535 1.000 XY
4999 Polylinie 3010,2524 1.000 XY
5000 Polylinie 3007,2521 1.000 XY
5001 Polylinie 3013,2527 1.000 XY
5002 Polylinie 3008,2522 1.000 XY
5003 Polylinie 3028,3022 0.400 Z
5004 Polylinie 3021,3025 0.232
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5005 Polylinie 3025,2542 0.232
5006 Polylinie 538,3019 0.232
5007 Polylinie 3027,3024 0.230 XY
5008 Polylinie 538,3021 0.232
5009 Polylinie 3028,3026 0.230 XY
5010 Polylinie 3022,3018 0.230 XY
5011 Polylinie 3027,3020 0.400 Z
5012 Polylinie 3019,3023 0.232
5013 Polylinie 3023,2540 0.232
5014 Polylinie 3026,2543 0.230 XY
5015 Polylinie 3024,2541 0.230 XY
5016 Polylinie 3018,3020 0.230 XY
5017 Polylinie 3027,3005 54.000 XY
5018 Polylinie 3028,3006 54.000 XY
5019 Polylinie 3025,3003 54.000 XY
5020 Polylinie 3022,3000 54.000 XY
5021 Polylinie 3020,2998 54.000 XY
5022 Polylinie 3023,3001 54.000 XY
5023 Polylinie 3026,2512 1.000 XY
5024 Polylinie 538,534 1.000 XY
5025 Polylinie 3021,2503 1.000 XY
5026 Polylinie 3018,2498 1.000 XY
5027 Polylinie 3019,2499 1.000 XY
5028 Polylinie 3024,2508 1.000 XY
5029 Polylinie 3047,3046 0.186 Z
5030 Polylinie 3040,3044 2.078
5031 Polylinie 3043,3047 2.060 XY
5032 Polylinie 3041,3045 2.060 XY
5033 Polylinie 2983,3043 1.000 XY
5034 Polylinie 3058,3052 0.400 Z
5035 Polylinie 3051,3055 0.232
5036 Polylinie 3055,3042 0.232
5037 Polylinie 540,3049 0.232
5038 Polylinie 3057,3054 0.230 XY
5039 Polylinie 540,3051 0.232
5040 Polylinie 3058,3056 0.230 XY
5041 Polylinie 3052,3048 0.230 XY
5042 Polylinie 3057,3050 0.400 Z
5043 Polylinie 3049,3053 0.232
5044 Polylinie 3053,3040 0.232
5045 Polylinie 3056,3043 0.230 XY
5046 Polylinie 3054,3041 0.230 XY
5047 Polylinie 3048,3050 0.230 XY
5048 Polylinie 3056,3015 1.000 XY
5049 Polylinie 540,537 1.000 XY
5050 Polylinie 3051,3010 1.000 XY
5051 Polylinie 3048,3007 1.000 XY
5052 Polylinie 3054,3013 1.000 XY
5053 Polylinie 3049,3008 1.000 XY
5054 Polylinie 3045,3083 1.000 XY
5055 Polylinie 3057,3095 1.000 XY
5056 Polylinie 3058,3096 1.000 XY
5057 Polylinie 3042,3080 1.000 XY
5058 Polylinie 3055,3093 1.000 XY
5059 Polylinie 3052,3090 1.000 XY
5060 Polylinie 3050,3088 1.000 XY
5061 Polylinie 3053,3091 1.000 XY
5062 Polylinie 3041,3079 1.000 XY
5063 Polylinie 3085,3047 1.000 XY
5064 Polylinie 3084,3046 1.000 XY
5065 Polylinie 3082,3044 1.000 XY
5066 Polylinie 3078,3040 1.000 XY
5067 Polylinie 3080,3084 2.078
5068 Polylinie 3078,3079 0.457 Z
5069 Polylinie 3080,3081 0.457 Z
5070 Polylinie 3083,3082 0.186 Z
5071 Polylinie 3085,3084 0.186 Z
5072 Polylinie 3078,3082 2.078
5073 Polylinie 3081,3085 2.060 XY
5074 Polylinie 3079,3083 2.060 XY
5075 Polylinie 3043,3081 1.000 XY
5076 Polylinie 3096,3090 0.400 Z
5077 Polylinie 3089,3093 0.232
5078 Polylinie 3093,3080 0.232
5079 Polylinie 542,3087 0.232
5080 Polylinie 3095,3092 0.230 XY
5081 Polylinie 542,3089 0.232
5082 Polylinie 3096,3094 0.230 XY
5083 Polylinie 3090,3086 0.230 XY
5084 Polylinie 3095,3088 0.400 Z
5085 Polylinie 3087,3091 0.232
5086 Polylinie 3091,3078 0.232
5087 Polylinie 3094,3081 0.230 XY
5088 Polylinie 3092,3079 0.230 XY
5089 Polylinie 3086,3088 0.230 XY
5090 Polylinie 3094,3056 1.000 XY
5091 Polylinie 542,540 1.000 XY
5092 Polylinie 3089,3051 1.000 XY
5093 Polylinie 3086,3048 1.000 XY
5094 Polylinie 3092,3054 1.000 XY
5095 Polylinie 3087,3049 1.000 XY
5096 Polylinie 3083,3122 1.000 XY
5097 Polylinie 3095,3134 1.000 XY
5098 Polylinie 3096,3135 1.000 XY
5099 Polylinie 3080,3119 1.000 XY
5100 Polylinie 3093,3132 1.000 XY
5101 Polylinie 3090,3129 1.000 XY
5102 Polylinie 3088,3127 1.000 XY
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5103 Polylinie 3091,3130 1.000 XY
5104 Polylinie 3079,3118 1.000 XY
5105 Polylinie 3124,3085 1.000 XY
5106 Polylinie 3123,3084 1.000 XY
5107 Polylinie 3121,3082 1.000 XY
5108 Polylinie 3117,3078 1.000 XY
5109 Polylinie 3119,3123 2.078
5110 Polylinie 3117,3118 0.457 Z
5111 Polylinie 3119,3120 0.457 Z
5112 Polylinie 3122,3121 0.186 Z
5113 Polylinie 3124,3123 0.186 Z
5114 Polylinie 3117,3121 2.078
5115 Polylinie 3120,3124 2.060 XY
5116 Polylinie 3118,3122 2.060 XY
5117 Polylinie 3081,3120 1.000 XY
5118 Polylinie 3135,3129 0.400 Z
5119 Polylinie 3128,3132 0.232
5120 Polylinie 3132,3119 0.232
5121 Polylinie 544,3126 0.232
5122 Polylinie 3134,3131 0.230 XY
5123 Polylinie 544,3128 0.232
5124 Polylinie 3135,3133 0.230 XY
5125 Polylinie 3129,3125 0.230 XY
5126 Polylinie 3134,3127 0.400 Z
5127 Polylinie 3126,3130 0.232
5128 Polylinie 3130,3117 0.232
5129 Polylinie 3133,3120 0.230 XY
5130 Polylinie 3131,3118 0.230 XY
5131 Polylinie 3125,3127 0.230 XY
5132 Polylinie 3133,3094 1.000 XY
5133 Polylinie 544,542 1.000 XY
5134 Polylinie 3128,3089 1.000 XY
5135 Polylinie 3125,3086 1.000 XY
5136 Polylinie 3131,3092 1.000 XY
5137 Polylinie 3126,3087 1.000 XY
5138 Polylinie 3122,3160 1.000 XY
5139 Polylinie 3134,3172 1.000 XY
5140 Polylinie 3135,3173 1.000 XY
5141 Polylinie 3119,3157 1.000 XY
5142 Polylinie 3132,3170 1.000 XY
5143 Polylinie 3129,3167 1.000 XY
5144 Polylinie 3127,3165 1.000 XY
5145 Polylinie 3130,3168 1.000 XY
5146 Polylinie 3118,3156 1.000 XY
5147 Polylinie 3162,3124 1.000 XY
5148 Polylinie 3161,3123 1.000 XY
5149 Polylinie 3159,3121 1.000 XY
5150 Polylinie 3155,3117 1.000 XY
5151 Polylinie 3157,3161 2.078
5152 Polylinie 3155,3156 0.457 Z
5153 Polylinie 3157,3158 0.457 Z
5154 Polylinie 3160,3159 0.186 Z
5155 Polylinie 3162,3161 0.186 Z
5156 Polylinie 3155,3159 2.078
5157 Polylinie 3158,3162 2.060 XY
5158 Polylinie 3156,3160 2.060 XY
5159 Polylinie 3120,3158 1.000 XY
5160 Polylinie 3173,3167 0.400 Z
5161 Polylinie 3166,3170 0.232
5162 Polylinie 3170,3157 0.232
5163 Polylinie 546,3164 0.232
5164 Polylinie 3172,3169 0.230 XY
5165 Polylinie 546,3166 0.232
5166 Polylinie 3173,3171 0.230 XY
5167 Polylinie 3167,3163 0.230 XY
5168 Polylinie 3172,3165 0.400 Z
5169 Polylinie 3164,3168 0.232
5170 Polylinie 3168,3155 0.232
5171 Polylinie 3171,3158 0.230 XY
5172 Polylinie 3169,3156 0.230 XY
5173 Polylinie 3163,3165 0.230 XY
5174 Polylinie 3171,3133 1.000 XY
5175 Polylinie 546,544 1.000 XY
5176 Polylinie 3166,3128 1.000 XY
5177 Polylinie 3163,3125 1.000 XY
5178 Polylinie 3169,3131 1.000 XY
5179 Polylinie 3164,3126 1.000 XY
5180 Polylinie 3160,3198 1.000 XY
5181 Polylinie 3172,3210 1.000 XY
5182 Polylinie 3173,3211 1.000 XY
5183 Polylinie 3157,3195 1.000 XY
5184 Polylinie 3170,3208 1.000 XY
5185 Polylinie 3167,3205 1.000 XY
5186 Polylinie 3165,3203 1.000 XY
5187 Polylinie 3168,3206 1.000 XY
5188 Polylinie 3156,3194 1.000 XY
5189 Polylinie 3200,3162 1.000 XY
5190 Polylinie 3199,3161 1.000 XY
5191 Polylinie 3197,3159 1.000 XY
5192 Polylinie 3193,3155 1.000 XY
5193 Polylinie 3195,3199 2.078
5194 Polylinie 3193,3194 0.457 Z
5195 Polylinie 3195,3196 0.457 Z
5196 Polylinie 3198,3197 0.186 Z
5197 Polylinie 3200,3199 0.186 Z
5198 Polylinie 3193,3197 2.078
5199 Polylinie 3196,3200 2.060 XY
5200 Polylinie 3194,3198 2.060 XY
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5201 Polylinie 3158,3196 1.000 XY
5202 Polylinie 3211,3205 0.400 Z
5203 Polylinie 3204,3208 0.232
5204 Polylinie 3208,3195 0.232
5205 Polylinie 548,3202 0.232
5206 Polylinie 3210,3207 0.230 XY
5207 Polylinie 548,3204 0.232
5208 Polylinie 3211,3209 0.230 XY
5209 Polylinie 3205,3201 0.230 XY
5210 Polylinie 3210,3203 0.400 Z
5211 Polylinie 3202,3206 0.232
5212 Polylinie 3206,3193 0.232
5213 Polylinie 3209,3196 0.230 XY
5214 Polylinie 3207,3194 0.230 XY
5215 Polylinie 3201,3203 0.230 XY
5216 Polylinie 3209,3171 1.000 XY
5217 Polylinie 548,546 1.000 XY
5218 Polylinie 3204,3166 1.000 XY
5219 Polylinie 3201,3163 1.000 XY
5220 Polylinie 3207,3169 1.000 XY
5221 Polylinie 3202,3164 1.000 XY
5222 Polylinie 3210,3202 0.518 Z
5223 Polylinie 3201,548 0.948 Z
5224 Polylinie 3211,3204 0.518 Z
5225 Polylinie 3209,3208 0.487 Z
5226 Polylinie 3207,3206 0.487 Z
5227 Polylinie 534,521 1.097 XY
5228 Polylinie 575,2515 2.193 XY
5229 Polylinie 2517,577 2.193 XY


1.3 MATERIÁLY
Mat. Modul Modul Poissonův souč. Objem. tíha Souč. tepl. rozt. Souč. spolehlivosti Materiálový


č. E [kN/cm2] G [kN/cm2] ν [-] γ [kN/m3] α [1/°C] γM [-] model


2 Ocel S 690 QL1 | DIN EN 1993-1-12:2010-12
21000.00 8076.92 0.300 78.50 1.20E-05 1.00 Izotropní lineárně 


elastický
Baustahl S 235


1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost


č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
132 Rovinná Standard 760,869,900,877,864,


895,860,879,878,863,
866,853,854,862,883,
867


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


133 Rovinná Standard 761,892,904,893,887,
902,881,896,894,886,
889,870,871,884,899,
890


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


134 Rovinná Standard 762,921,930,922,916,
928,912,924,923,915,
918,905,906,914,926,
919


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


135 Rovinná Standard 763,947,956,948,942,
954,938,950,949,941,
944,931,932,940,952,
945


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


136 Rovinná Standard 764,973,982,974,968,
980,964,976,975,967,
970,957,958,966,978,
971


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


137 Rovinná Standard 3527,3760,3766,3761,
3757,3765,1416,3763,
3762,3756,3758,3529,
3530,1417,3764,3759


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


138 Rovinná Standard 3779,3786,3792,3787,
3783,3791,1424,3789,
3788,3782,3784,3780,
3781,1425,3790,3785


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


139 Rovinná Standard 3754,3812,3818,3813,
3809,3817,1856,3815,
3814,3808,3810,3755,
3805,1857,3816,3811


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


140 Rovinná Standard 3831,3838,3844,3839,
3835,3843,1864,3841,
3840,3834,3836,3832,
3833,1865,3842,3837


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


141 Rovinná Standard 3806,3864,3870,3865,
3861,3869,2665,3867,
3866,3860,3862,3807,
3857,2666,3868,3863


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


142 Rovinná Standard 3883,3890,3896,3891,
3887,3895,2687,3893,
3892,3886,3888,3884,
3885,2689,3894,3889


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


143 Rovinná Standard 3858,3916,3922,3917,
3913,3921,3513,3919,
3918,3912,3914,3859,
3909,3514,3920,3915


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


144 Rovinná Standard 3910,3942,3948,3943,
3939,3947,984,3945,
3944,3938,3940,3911,3


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09







Datum: 24.07.2017
Strana: 82/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost


č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
3935,985,3946,3941


145 Rovinná Standard 4379,4397,4406,4398,
4392,4404,4388,4400,
4399,4391,4394,4381,
4382,4390,4402,4395


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


146 Rovinná Standard 4380,4423,4432,4424,
4418,4430,4414,4426,
4425,4417,4420,4407,
4408,4416,4428,4421


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


147 Rovinná Standard 4899,4964,4970,4965,
4961,4969,4866,4967,
4966,4960,4962,4901,
4902,4867,4968,4963


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


148 Rovinná Standard 4983,4990,4996,4991,
4987,4995,4874,4993,
4992,4986,4988,4984,
4985,4875,4994,4989


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


149 Rovinná Standard 5003,5010,5016,5011,
5007,5015,4434,5013,
5012,5006,5008,5004,
5005,4435,5014,5009


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


150 Rovinná Standard 5034,5041,5047,5042,
5038,5046,4887,5044,
5043,5037,5039,5035,
5036,4888,5045,5040


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


151 Rovinná Standard 5076,5083,5089,5084,
5080,5088,5068,5086,
5085,5079,5081,5077,
5078,5069,5087,5082


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


152 Rovinná Standard 5118,5125,5131,5126,
5122,5130,5110,5128,
5127,5121,5123,5119,
5120,5111,5129,5124


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


153 Rovinná Standard 5160,5167,5173,5168,
5164,5172,5152,5170,
5169,5163,5165,5161,
5162,5153,5171,5166


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


154 Rovinná Standard 5202,5209,5215,5210,
5206,5214,5194,5212,
5211,5205,5207,5203,
5204,5195,5213,5208


2 Konstantní 80.0 0.878 551.09


357 Rovinná Standard 880,860,897,865 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
358 Rovinná Standard 862,885,868,855 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
359 Rovinná Standard 4401,4388,4405,4393 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
360 Rovinná Standard 4390,4403,865,4383 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
365 Rovinná Standard 977,964,981,969 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
366 Rovinná Standard 966,979,972,959 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
367 Rovinná Standard 897,895,864,2684,


3949,3773,7,3794,
3825,8,3846,3877,9,
3897,3929,887,902,
903,3524,3509,3494,
3479,3464,3449,3434,
3419,3404,3389,3374,
3359,3344,3329,3314,
3299,3284,3269,3254,
3239,3224,3209,3194,
3179,3164,3149,3134,
3119,3104,3089,3074,
3059,3044,3029,3014,
2999,2984,2969,2954,
2939,2924,2909,2894,
2879,2864,2849,2834,
2819,2804,2789,2774,
2759,2744,2727,2697,
4,2676,2661,2646,
2631,2616,2601,2586,
2571,2556,2541,2526,
2511,2496,2481,2466,
2451,2436,2421,2406,
2391,2376,2361,2346,
2331,2316,2301,2286,
2271,2256,2241,2226,
2211,2196,2181,2166,
2151,2136,2121,2106,
2091,2076,2061,2046,
2031,2016,2001,1986,
1971,1956,1941,1926,
1911,1896,1881,844,3,
841,834,827,820,813,
806,799,792,785,778,
771,759,752,745,738,
731,724,717,710,703,
696,689,682,675,668,
661,654,647,640,633,
626,619,612,605,598,
591,584,577,570,563,
546,539,532,525,518,
511,504,497,490,483,
476,469,462,455,444,
2,441,434,427,420,
413,406,399,392,385,
378,371,364,357,350,
343,336,329,322,315,
308,301,294,287,280,
273,266,259,252,245,
238,231,224,217,210,
203,196,189,182,175,1


2 Konstantní 30.0 564.480 132935.00







Datum: 24.07.2017
Strana: 83/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost


č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
168,161,154,147,140,
133,126,119,112,105,
98,91,84,77,70,59,1


368 Rovinná Standard 890,899,901,2686,
3520,3505,3490,3475,
3460,3445,3430,3415,
3400,3385,3370,3355,
3340,3325,3310,3295,
3280,3265,3250,3235,
3220,3205,3190,3175,
3160,3145,3130,3115,
3100,3085,3070,3055,
3040,3025,3010,2995,
2980,2965,2950,2935,
2920,2905,2890,2875,
2860,2845,2830,2815,
2800,2785,2770,2755,
2740,2725,2701,10,
2672,2657,2642,2627,
2612,2597,2582,2567,
2552,2537,2522,2507,
2492,2477,2462,2447,
2432,2417,2402,2387,
2372,2357,2342,2327,
2312,2297,2282,2267,
2252,2237,2222,2207,
2192,2177,2162,2147,
2132,2117,2102,2087,
2072,2057,2042,2027,
2012,1997,1982,1967,
1952,1937,1922,1907,
1892,851,845,11,837,
830,823,816,809,802,
795,788,781,774,767,
755,748,741,734,727,
720,713,706,699,692,
685,678,671,664,657,
650,643,636,629,622,
615,608,601,594,587,
580,573,566,549,542,
535,528,521,514,507,
500,493,486,479,472,
465,458,451,445,12,
437,430,423,416,409,
402,395,388,381,374,
367,360,353,346,339,
332,325,318,311,304,
297,290,283,276,269,
262,255,248,241,234,
227,220,213,206,199,
192,185,178,171,164,
157,150,143,136,129,
122,115,108,101,94,
87,80,73,66,60,885,
883,867,2688,3950,
3774,15,3795,3826,16,
3847,3878,17,3898,
3930


2 Konstantní 30.0 564.480 132935.00


369 Rovinná Standard 868,60,66,73,80,87,
94,101,108,115,122,
129,136,143,150,157,
164,171,178,185,192,
199,206,213,220,227,
234,241,248,255,262,
269,276,283,290,297,
304,311,318,325,332,
339,346,353,360,367,
374,381,388,395,402,
409,416,423,430,437,
12,445,451,458,465,
472,479,486,493,500,
507,514,521,528,535,
542,549,566,573,580,
587,594,601,608,615,
622,629,636,643,650,
657,664,671,678,685,
692,699,706,713,720,
727,734,741,748,755,
767,774,781,788,795,
802,809,816,823,830,
837,11,845,851,1892,
1907,1922,1937,1952,
1967,1982,1997,2012,
2027,2042,2057,2072,
2087,2102,2117,2132,
2147,2162,2177,2192,
2207,2222,2237,2252,
2267,2282,2297,2312,
2327,2342,2357,2372,
2387,2402,2417,2432,
2447,2462,2477,2492,
2507,2522,2537,2552,
2567,2582,2597,2612,
2627,2642,2657,2672,
10,2701,2725,2740,
2755,2770,2785,2800,
2815,2830,2845,2860,
2875,2890,2905,2920,2


2 Konstantní 30.0 41.588 9793.88







Datum: 24.07.2017
Strana: 84/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost


č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
2935,2950,2965,2980,
2995,3010,3025,3040,
3055,3070,3085,3100,
3115,3130,3145,3160,
3175,3190,3205,3220,
3235,3250,3265,3280,
3295,3310,3325,3340,
3355,3370,3385,3400,
3415,3430,3445,3460,
3475,3490,3505,3520,
2686,891,2692,3521,
3506,3491,3476,3461,
3446,3431,3416,3401,
3386,3371,3356,3341,
3326,3311,3296,3281,
3266,3251,3236,3221,
3206,3191,3176,3161,
3146,3131,3116,3101,
3086,3071,3056,3041,
3026,3011,2996,2981,
2966,2951,2936,2921,
2906,2891,2876,2861,
2846,2831,2816,2801,
2786,2771,2756,2741,
2726,2703,14,2673,
2658,2643,2628,2613,
2598,2583,2568,2553,
2538,2523,2508,2493,
2478,2463,2448,2433,
2418,2403,2388,2373,
2358,2343,2328,2313,
2298,2283,2268,2253,
2238,2223,2208,2193,
2178,2163,2148,2133,
2118,2103,2088,2073,
2058,2043,2028,2013,
1998,1983,1968,1953,
1938,1923,1908,1893,
852,846,18,838,831,
824,817,810,803,796,
789,782,775,768,756,
749,742,735,728,721,
714,707,700,693,686,
679,672,665,658,651,
644,637,630,623,616,
609,602,595,588,581,
574,567,550,543,536,
529,522,515,508,501,
494,487,480,473,466,
459,452,446,19,438,
431,424,417,410,403,
396,389,382,375,368,
361,354,347,340,333,
326,319,312,305,298,
291,284,277,270,263,
256,249,242,235,228,
221,214,207,200,193,
186,179,172,165,158,
151,144,137,130,123,
116,109,102,95,88,81,
74,67,61


370 Rovinná Standard 872,2692,3521,3506,
3491,3476,3461,3446,
3431,3416,3401,3386,
3371,3356,3341,3326,
3311,3296,3281,3266,
3251,3236,3221,3206,
3191,3176,3161,3146,
3131,3116,3101,3086,
3071,3056,3041,3026,
3011,2996,2981,2966,
2951,2936,2921,2906,
2891,2876,2861,2846,
2831,2816,2801,2786,
2771,2756,2741,2726,
2703,14,2673,2658,
2643,2628,2613,2598,
2583,2568,2553,2538,
2523,2508,2493,2478,
2463,2448,2433,2418,
2403,2388,2373,2358,
2343,2328,2313,2298,
2283,2268,2253,2238,
2223,2208,2193,2178,
2163,2148,2133,2118,
2103,2088,2073,2058,
2043,2028,2013,1998,
1983,1968,1953,1938,
1923,1908,1893,852,
846,18,838,831,824,
817,810,803,796,789,
782,775,768,756,749,
742,735,728,721,714,
707,700,693,686,679,
672,665,658,651,644,
637,630,623,616,609,
602,595,588,581,574,
567,550,543,536,529,5


2 Konstantní 30.0 465.428 109608.00







Datum: 24.07.2017
Strana: 85/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost


č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
522,515,508,501,494,
487,480,473,466,459,
452,446,19,438,431,
424,417,410,403,396,
389,382,375,368,361,
354,347,340,333,326,
319,312,305,298,291,
284,277,270,263,256,
249,242,235,228,221,
214,207,200,193,186,
179,172,165,158,151,
144,137,130,123,116,
109,102,95,88,81,74,
67,61,855,2696,64,71,
78,85,92,99,106,113,
120,127,134,141,148,
155,162,169,176,183,
190,197,204,211,218,
225,232,239,246,253,
260,267,274,281,288,
295,302,309,316,323,
330,337,344,351,358,
365,372,379,386,393,
400,407,414,421,428,
435,442,20,447,456,
463,470,477,484,491,
498,505,512,519,526,
533,540,547,564,571,
578,585,592,599,606,
613,620,627,634,641,
648,655,662,669,676,
683,690,697,704,711,
718,725,732,739,746,
753,765,772,779,786,
793,800,807,814,821,
828,835,842,21,847,
1882,1897,1912,1927,
1942,1957,1972,1987,
2002,2017,2032,2047,
2062,2077,2092,2107,
2122,2137,2152,2167,
2182,2197,2212,2227,
2242,2257,2272,2287,
2302,2317,2332,2347,
2362,2377,2392,2407,
2422,2437,2452,2467,
2482,2497,2512,2527,
2542,2557,2572,2587,
2602,2617,2632,2647,
2662,2677,22,2698,
2728,2745,2760,2775,
2790,2805,2820,2835,
2850,2865,2880,2895,
2910,2925,2940,2955,
2970,2985,3000,3015,
3030,3045,3060,3075,
3090,3105,3120,3135,
3150,3165,3180,3195,
3210,3225,3240,3255,
3270,3285,3300,3315,
3330,3345,3360,3375,
3390,3405,3420,3435,
3450,3465,3480,3495,
3510,3525


371 Rovinná Standard 866,853,854,2696,64,
71,78,85,92,99,106,
113,120,127,134,141,
148,155,162,169,176,
183,190,197,204,211,
218,225,232,239,246,
253,260,267,274,281,
288,295,302,309,316,
323,330,337,344,351,
358,365,372,379,386,
393,400,407,414,421,
428,435,442,20,447,
456,463,470,477,484,
491,498,505,512,519,
526,533,540,547,564,
571,578,585,592,599,
606,613,620,627,634,
641,648,655,662,669,
676,683,690,697,704,
711,718,725,732,739,
746,753,765,772,779,
786,793,800,807,814,
821,828,835,842,21,
847,1882,1897,1912,
1927,1942,1957,1972,
1987,2002,2017,2032,
2047,2062,2077,2092,
2107,2122,2137,2152,
2167,2182,2197,2212,
2227,2242,2257,2272,
2287,2302,2317,2332,
2347,2362,2377,2392,
2407,2422,2437,2452,
2467,2482,2497,2512,2


2 Konstantní 80.0 155.899 97904.50







Datum: 24.07.2017
Strana: 86/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost


č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
2527,2542,2557,2572,
2587,2602,2617,2632,
2647,2662,2677,22,
2698,2728,2745,2760,
2775,2790,2805,2820,
2835,2850,2865,2880,
2895,2910,2925,2940,
2955,2970,2985,3000,
3015,3030,3045,3060,
3075,3090,3105,3120,
3135,3150,3165,3180,
3195,3210,3225,3240,
3255,3270,3285,3300,
3315,3330,3345,3360,
3375,3390,3405,3420,
3435,3450,3465,3480,
3495,3510,3525,871,
870,889,2700,3923,
3903,27,3872,3848,28,
3820,3797,29,3768,
3956


373 Rovinná Standard 865,1,59,70,77,84,91,
98,105,112,119,126,
133,140,147,154,161,
168,175,182,189,196,
203,210,217,224,231,
238,245,252,259,266,
273,280,287,294,301,
308,315,322,329,336,
343,350,357,364,371,
378,385,392,399,406,
413,420,427,434,441,
2,444,455,462,469,
476,483,490,497,504,
511,518,525,532,539,
546,563,570,577,584,
591,598,605,612,619,
626,633,640,647,654,
661,668,675,682,689,
696,703,710,717,724,
731,738,745,752,759,
771,778,785,792,799,
806,813,820,827,834,
841,3,844,1881,1896,
1911,1926,1941,1956,
1971,1986,2001,2016,
2031,2046,2061,2076,
2091,2106,2121,2136,
2151,2166,2181,2196,
2211,2226,2241,2256,
2271,2286,2301,2316,
2331,2346,2361,2376,
2391,2406,2421,2436,
2451,2466,2481,2496,
2511,2526,2541,2556,
2571,2586,2601,2616,
2631,2646,2661,2676,
4,2697,2727,2744,
2759,2774,2789,2804,
2819,2834,2849,2864,
2879,2894,2909,2924,
2939,2954,2969,2984,
2999,3014,3029,3044,
3059,3074,3089,3104,
3119,3134,3149,3164,
3179,3194,3209,3224,
3239,3254,3269,3284,
3299,3314,3329,3344,
3359,3374,3389,3404,
3419,3434,3449,3464,
3479,3494,3509,3524,
888,2702,3522,3507,
3492,3477,3462,3447,
3432,3417,3402,3387,
3372,3357,3342,3327,
3312,3297,3282,3267,
3252,3237,3222,3207,
3192,3177,3162,3147,
3132,3117,3102,3087,
3072,3057,3042,3027,
3012,2997,2982,2967,
2952,2937,2922,2907,
2892,2877,2862,2847,
2832,2817,2802,2787,
2772,2757,2742,2730,
2705,23,2674,2659,
2644,2629,2614,2599,
2584,2569,2554,2539,
2524,2509,2494,2479,
2464,2449,2434,2419,
2404,2389,2374,2359,
2344,2329,2314,2299,
2284,2269,2254,2239,
2224,2209,2194,2179,
2164,2149,2134,2119,
2104,2089,2074,2059,
2044,2029,2014,1999,
1984,1969,1954,1939,1


2 Konstantní 30.0 41.588 9793.88







Datum: 24.07.2017
Strana: 87/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost


č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
1924,1909,1894,1879,
848,24,839,832,825,
818,811,804,797,790,
783,776,769,757,750,
743,736,729,722,715,
708,701,694,687,680,
673,666,659,652,645,
638,631,624,617,610,
603,596,589,582,575,
568,561,544,537,530,
523,516,509,502,495,
488,481,474,467,460,
453,448,25,439,432,
425,418,411,404,397,
390,383,376,369,362,
355,348,341,334,327,
320,313,306,299,292,
285,278,271,264,257,
250,243,236,229,222,
215,208,201,194,187,
180,173,166,159,152,
145,138,131,124,117,
110,103,96,89,82,75,
68,62


374 Rovinná Standard 882,2704,3924,3904,5,
3871,3845,6,3819,
3793,13,3767,3955,
861,2706,3951,3775,
26,3796,3827,30,3849,
3879,31,3899,3931


2 Konstantní 20.0 109.176 17140.70


375 Rovinná Standard 858,760,2708,3952,
3776,33,3798,3828,34,
3851,3880,35,3900,
3932,761,875,2710,
3925,3905,37,3875,
3853,38,3821,3799,39,
3769,3957


2 Konstantní 20.0 205.565 32273.70


376 Rovinná Standard 873,553,2712,3926,
3906,36,3874,3852,40,
3822,3800,41,3770,
3958,551,856,3956,
3768,29,3797,3820,28,
3848,3872,27,3903,
3923,2700


2 Konstantní 20.0 212.363 33341.10


377 Rovinná Standard 857,877,2714,3953,
3777,42,3801,3829,43,
3854,3881,44,3901,
3933,893,874,2716,
3927,3907,46,3876,
3855,47,3824,3803,48,
3771,3959


2 Konstantní 20.0 205.565 32273.70


378 Rovinná Standard 876,2718,3928,3908,
32,3873,3850,45,3823,
3802,49,3772,3960,
859,2720,3954,3778,
50,3804,3830,51,3856,
3882,52,3902,3934


2 Konstantní 20.0 109.176 17140.70


379 Rovinná Standard 860,2722,65,72,79,86,
93,100,107,114,121,
128,135,142,149,156,
163,170,177,184,191,
198,205,212,219,226,
233,240,247,254,261,
268,275,282,289,296,
303,310,317,324,331,
338,345,352,359,366,
373,380,387,394,401,
408,415,422,429,436,
443,53,449,457,464,
471,478,485,492,499,
506,513,520,527,534,
541,548,565,572,579,
586,593,600,607,614,
621,628,635,642,649,
656,663,670,677,684,
691,698,705,712,719,
726,733,740,747,754,
766,773,780,787,794,
801,808,815,822,829,
836,843,54,849,1883,
1898,1913,1928,1943,
1958,1973,1988,2003,
2018,2033,2048,2063,
2078,2093,2108,2123,
2138,2153,2168,2183,
2198,2213,2228,2243,
2258,2273,2288,2303,
2318,2333,2348,2363,
2378,2393,2408,2423,
2438,2453,2468,2483,
2498,2513,2528,2543,
2558,2573,2588,2603,
2618,2633,2648,2663,
2683,55,2699,2729,
2746,2761,2776,2791,
2806,2821,2836,2851,
2866,2881,2896,2911,
2926,2941,2956,2971,2


2 Konstantní 20.0 102.388 16074.90
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2986,3001,3016,3031,
3046,3061,3076,3091,
3106,3121,3136,3151,
3166,3181,3196,3211,
3226,3241,3256,3271,
3286,3301,3316,3331,
3346,3361,3376,3391,
3406,3421,3436,3451,
3466,3481,3496,3511,
3526,881,2724,3523,
3508,3493,3478,3463,
3448,3433,3418,3403,
3388,3373,3358,3343,
3328,3313,3298,3283,
3268,3253,3238,3223,
3208,3193,3178,3163,
3148,3133,3118,3103,
3088,3073,3058,3043,
3028,3013,2998,2983,
2968,2953,2938,2923,
2908,2893,2878,2863,
2848,2833,2818,2803,
2788,2773,2758,2743,
2731,2707,56,2675,
2660,2645,2630,2615,
2600,2585,2570,2555,
2540,2525,2510,2495,
2480,2465,2450,2435,
2420,2405,2390,2375,
2360,2345,2330,2315,
2300,2285,2270,2255,
2240,2225,2210,2195,
2180,2165,2150,2135,
2120,2105,2090,2075,
2060,2045,2030,2015,
2000,1985,1970,1955,
1940,1925,1910,1895,
1880,850,57,840,833,
826,819,812,805,798,
791,784,777,770,758,
751,744,737,730,723,
716,709,702,695,688,
681,674,667,660,653,
646,639,632,625,618,
611,604,597,590,583,
576,569,562,545,538,
531,524,517,510,503,
496,489,482,475,468,
461,454,450,58,440,
433,426,419,412,405,
398,391,384,377,370,
363,356,349,342,335,
328,321,314,307,300,
293,286,279,272,265,
258,251,244,237,230,
223,216,209,202,195,
188,181,174,167,160,
153,146,139,132,125,
118,111,104,97,90,83,
76,69,63


380 Rovinná Standard 988,984,990,986 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
381 Rovinná Standard 985,989,987,983 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
382 Rovinná Standard 996,992,998,994 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
383 Rovinná Standard 993,997,995,991 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
384 Rovinná Standard 1004,1000,1006,1002 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
385 Rovinná Standard 1001,1005,1003,999 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
386 Rovinná Standard 1012,1008,1014,1010 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
387 Rovinná Standard 1009,1013,1011,1007 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
388 Rovinná Standard 1020,1016,1022,1018 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
389 Rovinná Standard 1017,1021,1019,1015 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
390 Rovinná Standard 1028,1024,1030,1026 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
391 Rovinná Standard 1025,1029,1027,1023 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
392 Rovinná Standard 1036,1032,1038,1034 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
393 Rovinná Standard 1033,1037,1035,1031 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
394 Rovinná Standard 1044,1040,1046,1042 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
395 Rovinná Standard 1041,1045,1043,1039 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
396 Rovinná Standard 1052,1048,1054,1050 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
397 Rovinná Standard 1049,1053,1051,1047 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
398 Rovinná Standard 1060,1056,1062,1058 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
399 Rovinná Standard 1057,1061,1059,1055 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
400 Rovinná Standard 1068,1064,1070,1066 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
401 Rovinná Standard 1065,1069,1067,1063 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
402 Rovinná Standard 1076,1072,1078,1074 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
403 Rovinná Standard 1073,1077,1075,1071 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
404 Rovinná Standard 1084,1080,1086,1082 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
405 Rovinná Standard 1081,1085,1083,1079 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
406 Rovinná Standard 1092,1088,1094,1090 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
407 Rovinná Standard 1089,1093,1091,1087 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
408 Rovinná Standard 1100,1096,1102,1098 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
409 Rovinná Standard 1097,1101,1099,1095 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
410 Rovinná Standard 1108,1104,1110,1106 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
411 Rovinná Standard 1105,1109,1107,1103 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
412 Rovinná Standard 1116,1112,1118,1114 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
413 Rovinná Standard 1113,1117,1115,1111 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
414 Rovinná Standard 1124,1120,1126,1122 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
415 Rovinná Standard 1121,1125,1123,1119 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
416 Rovinná Standard 1132,1128,1134,1130 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
417 Rovinná Standard 1129,1133,1131,1127 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
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418 Rovinná Standard 1140,1136,1142,1138 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
419 Rovinná Standard 1137,1141,1139,1135 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
420 Rovinná Standard 1148,1144,1150,1146 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
421 Rovinná Standard 1145,1149,1147,1143 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
422 Rovinná Standard 1156,1152,1158,1154 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
423 Rovinná Standard 1153,1157,1155,1151 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
424 Rovinná Standard 1164,1160,1166,1162 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
425 Rovinná Standard 1161,1165,1163,1159 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
426 Rovinná Standard 1172,1168,1174,1170 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
427 Rovinná Standard 1169,1173,1171,1167 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
428 Rovinná Standard 1180,1176,1182,1178 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
429 Rovinná Standard 1177,1181,1179,1175 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
430 Rovinná Standard 1188,1184,1190,1186 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
431 Rovinná Standard 1185,1189,1187,1183 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
432 Rovinná Standard 1196,1192,1198,1194 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
433 Rovinná Standard 1193,1197,1195,1191 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
434 Rovinná Standard 1204,1200,1206,1202 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
435 Rovinná Standard 1201,1205,1203,1199 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
436 Rovinná Standard 1212,1208,1214,1210 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
437 Rovinná Standard 1209,1213,1211,1207 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
438 Rovinná Standard 1220,1216,1222,1218 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
439 Rovinná Standard 1217,1221,1219,1215 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
440 Rovinná Standard 1228,1224,1230,1226 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
441 Rovinná Standard 1225,1229,1227,1223 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
442 Rovinná Standard 1236,1232,1238,1234 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
443 Rovinná Standard 1233,1237,1235,1231 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
444 Rovinná Standard 1244,1240,1246,1242 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
445 Rovinná Standard 1241,1245,1243,1239 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
446 Rovinná Standard 1252,1248,1254,1250 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
447 Rovinná Standard 1249,1253,1251,1247 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
448 Rovinná Standard 1260,1256,1262,1258 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
449 Rovinná Standard 1257,1261,1259,1255 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
450 Rovinná Standard 1268,1264,1270,1266 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
451 Rovinná Standard 1265,1269,1267,1263 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
452 Rovinná Standard 1276,1272,1278,1274 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
453 Rovinná Standard 1273,1277,1275,1271 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
454 Rovinná Standard 1284,1280,1286,1282 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
455 Rovinná Standard 1281,1285,1283,1279 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
456 Rovinná Standard 1292,1288,1294,1290 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
457 Rovinná Standard 1289,1293,1291,1287 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
458 Rovinná Standard 1300,1296,1302,1298 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
459 Rovinná Standard 1297,1301,1299,1295 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
460 Rovinná Standard 1308,1304,1310,1306 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
461 Rovinná Standard 1305,1309,1307,1303 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
462 Rovinná Standard 1316,1312,1318,1314 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
463 Rovinná Standard 1313,1317,1315,1311 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
464 Rovinná Standard 1324,1320,1326,1322 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
465 Rovinná Standard 1321,1325,1323,1319 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
466 Rovinná Standard 1332,1328,1334,1330 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
467 Rovinná Standard 1329,1333,1331,1327 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
468 Rovinná Standard 1340,1336,1342,1338 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
469 Rovinná Standard 1337,1341,1339,1335 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
470 Rovinná Standard 1348,1344,1350,1346 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
471 Rovinná Standard 1345,1349,1347,1343 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
472 Rovinná Standard 1356,1352,1358,1354 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
473 Rovinná Standard 1353,1357,1355,1351 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
474 Rovinná Standard 1364,1360,1366,1362 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
475 Rovinná Standard 1361,1365,1363,1359 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
476 Rovinná Standard 1372,1368,1374,1370 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
477 Rovinná Standard 1369,1373,1371,1367 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
478 Rovinná Standard 1380,1376,1382,1378 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
479 Rovinná Standard 1377,1381,1379,1375 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
480 Rovinná Standard 1388,1384,1390,1386 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
481 Rovinná Standard 1385,1389,1387,1383 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
482 Rovinná Standard 1396,1392,1398,1394 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
483 Rovinná Standard 1393,1397,1395,1391 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
484 Rovinná Standard 1404,1400,1406,1402 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
485 Rovinná Standard 1401,1405,1403,1399 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
486 Rovinná Standard 1412,1408,1414,1410 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
487 Rovinná Standard 1409,1413,1411,1407 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
488 Rovinná Standard 1420,1416,1422,1418 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
489 Rovinná Standard 1417,1421,1419,1415 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
490 Rovinná Standard 925,912,929,917 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
491 Rovinná Standard 914,927,920,907 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
492 Rovinná Standard 1428,1424,1430,1426 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
493 Rovinná Standard 1425,1429,1427,1423 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
494 Rovinná Standard 1436,1432,1438,1434 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
495 Rovinná Standard 1433,1437,1435,1431 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
496 Rovinná Standard 1444,1440,1446,1442 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
497 Rovinná Standard 1441,1445,1443,1439 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
498 Rovinná Standard 1452,1448,1454,1450 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
499 Rovinná Standard 1449,1453,1451,1447 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
500 Rovinná Standard 1460,1456,1462,1458 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
501 Rovinná Standard 1457,1461,1459,1455 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
502 Rovinná Standard 1468,1464,1470,1466 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
503 Rovinná Standard 1465,1469,1467,1463 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
504 Rovinná Standard 1476,1472,1478,1474 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
505 Rovinná Standard 1473,1477,1475,1471 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
506 Rovinná Standard 1484,1480,1486,1482 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
507 Rovinná Standard 1481,1485,1483,1479 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
508 Rovinná Standard 1492,1488,1494,1490 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
509 Rovinná Standard 1489,1493,1491,1487 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
510 Rovinná Standard 1500,1496,1502,1498 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
511 Rovinná Standard 1497,1501,1499,1495 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
512 Rovinná Standard 1508,1504,1510,1506 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
513 Rovinná Standard 1505,1509,1507,1503 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
514 Rovinná Standard 1516,1512,1518,1514 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
515 Rovinná Standard 1513,1517,1515,1511 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97







Datum: 24.07.2017
Strana: 90/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost


č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
516 Rovinná Standard 1524,1520,1526,1522 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
517 Rovinná Standard 1521,1525,1523,1519 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
518 Rovinná Standard 1532,1528,1534,1530 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
519 Rovinná Standard 1529,1533,1531,1527 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
520 Rovinná Standard 1540,1536,1542,1538 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
521 Rovinná Standard 1537,1541,1539,1535 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
522 Rovinná Standard 1548,1544,1550,1546 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
523 Rovinná Standard 1545,1549,1547,1543 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
524 Rovinná Standard 1556,1552,1558,1554 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
525 Rovinná Standard 1553,1557,1555,1551 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
526 Rovinná Standard 1564,1560,1566,1562 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
527 Rovinná Standard 1561,1565,1563,1559 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
528 Rovinná Standard 1572,1568,1574,1570 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
529 Rovinná Standard 1569,1573,1571,1567 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
530 Rovinná Standard 1580,1576,1582,1578 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
531 Rovinná Standard 1577,1581,1579,1575 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
532 Rovinná Standard 1588,1584,1590,1586 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
533 Rovinná Standard 1585,1589,1587,1583 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
534 Rovinná Standard 1596,1592,1598,1594 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
535 Rovinná Standard 1593,1597,1595,1591 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
536 Rovinná Standard 1604,1600,1606,1602 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
537 Rovinná Standard 1601,1605,1603,1599 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
538 Rovinná Standard 1612,1608,1614,1610 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
539 Rovinná Standard 1609,1613,1611,1607 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
540 Rovinná Standard 1620,1616,1622,1618 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
541 Rovinná Standard 1617,1621,1619,1615 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
542 Rovinná Standard 1628,1624,1630,1626 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
543 Rovinná Standard 1625,1629,1627,1623 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
544 Rovinná Standard 1636,1632,1638,1634 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
545 Rovinná Standard 1633,1637,1635,1631 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
546 Rovinná Standard 1644,1640,1646,1642 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
547 Rovinná Standard 1641,1645,1643,1639 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
548 Rovinná Standard 1652,1648,1654,1650 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
549 Rovinná Standard 1649,1653,1651,1647 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
550 Rovinná Standard 1660,1656,1662,1658 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
551 Rovinná Standard 1657,1661,1659,1655 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
552 Rovinná Standard 1668,1664,1670,1666 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
553 Rovinná Standard 1665,1669,1667,1663 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
554 Rovinná Standard 1676,1672,1678,1674 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
555 Rovinná Standard 1673,1677,1675,1671 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
556 Rovinná Standard 1684,1680,1686,1682 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
557 Rovinná Standard 1681,1685,1683,1679 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
558 Rovinná Standard 1692,1688,1694,1690 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
559 Rovinná Standard 1689,1693,1691,1687 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
560 Rovinná Standard 1700,1696,1702,1698 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
561 Rovinná Standard 1697,1701,1699,1695 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
562 Rovinná Standard 1708,1704,1710,1706 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
563 Rovinná Standard 1705,1709,1707,1703 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
564 Rovinná Standard 1716,1712,1718,1714 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
565 Rovinná Standard 1713,1717,1715,1711 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
566 Rovinná Standard 1724,1720,1726,1722 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
567 Rovinná Standard 1721,1725,1723,1719 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
568 Rovinná Standard 1732,1728,1734,1730 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
569 Rovinná Standard 1729,1733,1731,1727 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
570 Rovinná Standard 1740,1736,1742,1738 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
571 Rovinná Standard 1737,1741,1739,1735 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
572 Rovinná Standard 1748,1744,1750,1746 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
573 Rovinná Standard 1745,1749,1747,1743 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
574 Rovinná Standard 1756,1752,1758,1754 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
575 Rovinná Standard 1753,1757,1755,1751 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
576 Rovinná Standard 1764,1760,1766,1762 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
577 Rovinná Standard 1761,1765,1763,1759 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
578 Rovinná Standard 1772,1768,1774,1770 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
579 Rovinná Standard 1769,1773,1771,1767 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
580 Rovinná Standard 1780,1776,1782,1778 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
581 Rovinná Standard 1777,1781,1779,1775 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
582 Rovinná Standard 1788,1784,1790,1786 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
583 Rovinná Standard 1785,1789,1787,1783 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
584 Rovinná Standard 1796,1792,1798,1794 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
585 Rovinná Standard 1793,1797,1795,1791 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
586 Rovinná Standard 1804,1800,1806,1802 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
587 Rovinná Standard 1801,1805,1803,1799 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
588 Rovinná Standard 1812,1808,1814,1810 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
589 Rovinná Standard 1809,1813,1811,1807 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
590 Rovinná Standard 1820,1816,1822,1818 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
591 Rovinná Standard 1817,1821,1819,1815 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
592 Rovinná Standard 1828,1824,1830,1826 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
593 Rovinná Standard 1825,1829,1827,1823 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
594 Rovinná Standard 1836,1832,1838,1834 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
595 Rovinná Standard 1833,1837,1835,1831 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
596 Rovinná Standard 1844,1840,1846,1842 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
597 Rovinná Standard 1841,1845,1843,1839 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
598 Rovinná Standard 1852,1848,1854,1850 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
599 Rovinná Standard 1849,1853,1851,1847 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
600 Rovinná Standard 1860,1856,1862,1858 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
601 Rovinná Standard 1857,1861,1859,1855 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
602 Rovinná Standard 951,938,955,943 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
603 Rovinná Standard 940,953,946,933 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
604 Rovinná Standard 1868,1864,1870,1866 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
605 Rovinná Standard 1865,1869,1867,1863 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
606 Rovinná Standard 1876,1872,1878,1874 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
607 Rovinná Standard 1873,1877,1875,1871 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
608 Rovinná Standard 1889,1885,1891,1887 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
609 Rovinná Standard 1886,1890,1888,1884 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
610 Rovinná Standard 1904,1900,1906,1902 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
611 Rovinná Standard 1901,1905,1903,1899 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
612 Rovinná Standard 1919,1915,1921,1917 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
613 Rovinná Standard 1916,1920,1918,1914 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
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614 Rovinná Standard 1934,1930,1936,1932 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
615 Rovinná Standard 1931,1935,1933,1929 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
616 Rovinná Standard 1949,1945,1951,1947 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
617 Rovinná Standard 1946,1950,1948,1944 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
618 Rovinná Standard 1964,1960,1966,1962 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
619 Rovinná Standard 1961,1965,1963,1959 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
620 Rovinná Standard 1979,1975,1981,1977 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
621 Rovinná Standard 1976,1980,1978,1974 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
622 Rovinná Standard 1994,1990,1996,1992 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
623 Rovinná Standard 1991,1995,1993,1989 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
624 Rovinná Standard 2009,2005,2011,2007 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
625 Rovinná Standard 2006,2010,2008,2004 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
626 Rovinná Standard 2024,2020,2026,2022 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
627 Rovinná Standard 2021,2025,2023,2019 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
628 Rovinná Standard 2039,2035,2041,2037 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
629 Rovinná Standard 2036,2040,2038,2034 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
630 Rovinná Standard 2054,2050,2056,2052 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
631 Rovinná Standard 2051,2055,2053,2049 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
632 Rovinná Standard 2069,2065,2071,2067 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
633 Rovinná Standard 2066,2070,2068,2064 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
634 Rovinná Standard 2084,2080,2086,2082 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
635 Rovinná Standard 2081,2085,2083,2079 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
636 Rovinná Standard 2099,2095,2101,2097 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
637 Rovinná Standard 2096,2100,2098,2094 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
638 Rovinná Standard 2114,2110,2116,2112 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
639 Rovinná Standard 2111,2115,2113,2109 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
640 Rovinná Standard 2129,2125,2131,2127 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
641 Rovinná Standard 2126,2130,2128,2124 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
642 Rovinná Standard 2144,2140,2146,2142 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
643 Rovinná Standard 2141,2145,2143,2139 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
644 Rovinná Standard 2159,2155,2161,2157 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
645 Rovinná Standard 2156,2160,2158,2154 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
646 Rovinná Standard 2174,2170,2176,2172 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
647 Rovinná Standard 2171,2175,2173,2169 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
648 Rovinná Standard 2189,2185,2191,2187 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
649 Rovinná Standard 2186,2190,2188,2184 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
650 Rovinná Standard 2204,2200,2206,2202 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
651 Rovinná Standard 2201,2205,2203,2199 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
652 Rovinná Standard 2219,2215,2221,2217 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
653 Rovinná Standard 2216,2220,2218,2214 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
654 Rovinná Standard 2234,2230,2236,2232 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
655 Rovinná Standard 2231,2235,2233,2229 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
656 Rovinná Standard 2249,2245,2251,2247 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
657 Rovinná Standard 2246,2250,2248,2244 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
658 Rovinná Standard 2264,2260,2266,2262 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
659 Rovinná Standard 2261,2265,2263,2259 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
660 Rovinná Standard 2279,2275,2281,2277 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
661 Rovinná Standard 2276,2280,2278,2274 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
662 Rovinná Standard 2294,2290,2296,2292 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
663 Rovinná Standard 2291,2295,2293,2289 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
664 Rovinná Standard 2309,2305,2311,2307 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
665 Rovinná Standard 2306,2310,2308,2304 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
666 Rovinná Standard 2324,2320,2326,2322 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
667 Rovinná Standard 2321,2325,2323,2319 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
668 Rovinná Standard 2339,2335,2341,2337 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
669 Rovinná Standard 2336,2340,2338,2334 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
670 Rovinná Standard 2354,2350,2356,2352 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
671 Rovinná Standard 2351,2355,2353,2349 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
672 Rovinná Standard 2369,2365,2371,2367 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
673 Rovinná Standard 2366,2370,2368,2364 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
674 Rovinná Standard 2384,2380,2386,2382 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
675 Rovinná Standard 2381,2385,2383,2379 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
676 Rovinná Standard 2399,2395,2401,2397 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
677 Rovinná Standard 2396,2400,2398,2394 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
678 Rovinná Standard 2414,2410,2416,2412 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
679 Rovinná Standard 2411,2415,2413,2409 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
680 Rovinná Standard 2429,2425,2431,2427 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
681 Rovinná Standard 2426,2430,2428,2424 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
682 Rovinná Standard 2444,2440,2446,2442 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
683 Rovinná Standard 2441,2445,2443,2439 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
684 Rovinná Standard 2459,2455,2461,2457 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
685 Rovinná Standard 2456,2460,2458,2454 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
686 Rovinná Standard 2474,2470,2476,2472 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
687 Rovinná Standard 2471,2475,2473,2469 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
688 Rovinná Standard 2489,2485,2491,2487 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
689 Rovinná Standard 2486,2490,2488,2484 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
690 Rovinná Standard 2504,2500,2506,2502 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
691 Rovinná Standard 2501,2505,2503,2499 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
692 Rovinná Standard 2519,2515,2521,2517 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
693 Rovinná Standard 2516,2520,2518,2514 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
694 Rovinná Standard 2534,2530,2536,2532 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
695 Rovinná Standard 2531,2535,2533,2529 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
696 Rovinná Standard 2549,2545,2551,2547 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
697 Rovinná Standard 2546,2550,2548,2544 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
698 Rovinná Standard 2564,2560,2566,2562 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
699 Rovinná Standard 2561,2565,2563,2559 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
700 Rovinná Standard 2579,2575,2581,2577 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
701 Rovinná Standard 2576,2580,2578,2574 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
702 Rovinná Standard 2594,2590,2596,2592 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
703 Rovinná Standard 2591,2595,2593,2589 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
704 Rovinná Standard 2609,2605,2611,2607 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
705 Rovinná Standard 2606,2610,2608,2604 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
706 Rovinná Standard 2624,2620,2626,2622 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
707 Rovinná Standard 2621,2625,2623,2619 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
708 Rovinná Standard 2639,2635,2641,2637 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
709 Rovinná Standard 2636,2640,2638,2634 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
710 Rovinná Standard 2654,2650,2656,2652 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
711 Rovinná Standard 2651,2655,2653,2649 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
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712 Rovinná Standard 2669,2665,2671,2667 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
713 Rovinná Standard 2666,2670,2668,2664 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
714 Rovinná Standard 2693,2687,2695,2690 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
715 Rovinná Standard 2689,2694,2691,2685 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
716 Rovinná Standard 2719,2711,2723,2715 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
717 Rovinná Standard 2713,2721,2717,2709 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
718 Rovinná Standard 2737,2733,2739,2735 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
719 Rovinná Standard 2734,2738,2736,2732 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
720 Rovinná Standard 2752,2748,2754,2750 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
721 Rovinná Standard 2749,2753,2751,2747 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
722 Rovinná Standard 2767,2763,2769,2765 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
723 Rovinná Standard 2764,2768,2766,2762 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
724 Rovinná Standard 2782,2778,2784,2780 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
725 Rovinná Standard 2779,2783,2781,2777 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
726 Rovinná Standard 2797,2793,2799,2795 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
727 Rovinná Standard 2794,2798,2796,2792 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
728 Rovinná Standard 2812,2808,2814,2810 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
729 Rovinná Standard 2809,2813,2811,2807 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
730 Rovinná Standard 2827,2823,2829,2825 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
731 Rovinná Standard 2824,2828,2826,2822 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
732 Rovinná Standard 2842,2838,2844,2840 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
733 Rovinná Standard 2839,2843,2841,2837 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
734 Rovinná Standard 2857,2853,2859,2855 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
735 Rovinná Standard 2854,2858,2856,2852 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
736 Rovinná Standard 2872,2868,2874,2870 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
737 Rovinná Standard 2869,2873,2871,2867 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
738 Rovinná Standard 2887,2883,2889,2885 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
739 Rovinná Standard 2884,2888,2886,2882 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
740 Rovinná Standard 2902,2898,2904,2900 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
741 Rovinná Standard 2899,2903,2901,2897 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
742 Rovinná Standard 2917,2913,2919,2915 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
743 Rovinná Standard 2914,2918,2916,2912 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
744 Rovinná Standard 2932,2928,2934,2930 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
745 Rovinná Standard 2929,2933,2931,2927 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
746 Rovinná Standard 2947,2943,2949,2945 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
747 Rovinná Standard 2944,2948,2946,2942 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
748 Rovinná Standard 2962,2958,2964,2960 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
749 Rovinná Standard 2959,2963,2961,2957 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
750 Rovinná Standard 2977,2973,2979,2975 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
751 Rovinná Standard 2974,2978,2976,2972 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
752 Rovinná Standard 2992,2988,2994,2990 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
753 Rovinná Standard 2989,2993,2991,2987 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
754 Rovinná Standard 3007,3003,3009,3005 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
755 Rovinná Standard 3004,3008,3006,3002 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
756 Rovinná Standard 3022,3018,3024,3020 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
757 Rovinná Standard 3019,3023,3021,3017 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
758 Rovinná Standard 3037,3033,3039,3035 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
759 Rovinná Standard 3034,3038,3036,3032 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
760 Rovinná Standard 3052,3048,3054,3050 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
761 Rovinná Standard 3049,3053,3051,3047 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
762 Rovinná Standard 3067,3063,3069,3065 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
763 Rovinná Standard 3064,3068,3066,3062 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
764 Rovinná Standard 3082,3078,3084,3080 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
765 Rovinná Standard 3079,3083,3081,3077 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
766 Rovinná Standard 3097,3093,3099,3095 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
767 Rovinná Standard 3094,3098,3096,3092 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
768 Rovinná Standard 3112,3108,3114,3110 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
769 Rovinná Standard 3109,3113,3111,3107 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
770 Rovinná Standard 3127,3123,3129,3125 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
771 Rovinná Standard 3124,3128,3126,3122 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
772 Rovinná Standard 3142,3138,3144,3140 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
773 Rovinná Standard 3139,3143,3141,3137 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
774 Rovinná Standard 3157,3153,3159,3155 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
775 Rovinná Standard 3154,3158,3156,3152 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
776 Rovinná Standard 3172,3168,3174,3170 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
777 Rovinná Standard 3169,3173,3171,3167 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
778 Rovinná Standard 3187,3183,3189,3185 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
779 Rovinná Standard 3184,3188,3186,3182 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
780 Rovinná Standard 3202,3198,3204,3200 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
781 Rovinná Standard 3199,3203,3201,3197 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
782 Rovinná Standard 3217,3213,3219,3215 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
783 Rovinná Standard 3214,3218,3216,3212 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
784 Rovinná Standard 3232,3228,3234,3230 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
785 Rovinná Standard 3229,3233,3231,3227 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
786 Rovinná Standard 3247,3243,3249,3245 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
787 Rovinná Standard 3244,3248,3246,3242 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
788 Rovinná Standard 3262,3258,3264,3260 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
789 Rovinná Standard 3259,3263,3261,3257 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
790 Rovinná Standard 3277,3273,3279,3275 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
791 Rovinná Standard 3274,3278,3276,3272 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
792 Rovinná Standard 3292,3288,3294,3290 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
793 Rovinná Standard 3289,3293,3291,3287 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
794 Rovinná Standard 3307,3303,3309,3305 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
795 Rovinná Standard 3304,3308,3306,3302 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
796 Rovinná Standard 3322,3318,3324,3320 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
797 Rovinná Standard 3319,3323,3321,3317 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
798 Rovinná Standard 3337,3333,3339,3335 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
799 Rovinná Standard 3334,3338,3336,3332 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
800 Rovinná Standard 3352,3348,3354,3350 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
801 Rovinná Standard 3349,3353,3351,3347 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
802 Rovinná Standard 3367,3363,3369,3365 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
803 Rovinná Standard 3364,3368,3366,3362 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
804 Rovinná Standard 3382,3378,3384,3380 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
805 Rovinná Standard 3379,3383,3381,3377 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
806 Rovinná Standard 3397,3393,3399,3395 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
807 Rovinná Standard 3394,3398,3396,3392 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
808 Rovinná Standard 3412,3408,3414,3410 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
809 Rovinná Standard 3409,3413,3411,3407 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
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810 Rovinná Standard 3427,3423,3429,3425 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
811 Rovinná Standard 3424,3428,3426,3422 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
812 Rovinná Standard 3442,3438,3444,3440 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
813 Rovinná Standard 3439,3443,3441,3437 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
814 Rovinná Standard 3457,3453,3459,3455 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
815 Rovinná Standard 3454,3458,3456,3452 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
816 Rovinná Standard 3472,3468,3474,3470 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
817 Rovinná Standard 3469,3473,3471,3467 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
818 Rovinná Standard 3487,3483,3489,3485 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
819 Rovinná Standard 3484,3488,3486,3482 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
820 Rovinná Standard 3502,3498,3504,3500 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
821 Rovinná Standard 3499,3503,3501,3497 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
822 Rovinná Standard 3517,3513,3519,3515 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
823 Rovinná Standard 3514,3518,3516,3512 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
824 Rovinná Standard 898,881,903,888 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
825 Rovinná Standard 884,901,891,872 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
826 Rovinná Standard 886,894,896,2724,


3523,3508,3493,3478,
3463,3448,3433,3418,
3403,3388,3373,3358,
3343,3328,3313,3298,
3283,3268,3253,3238,
3223,3208,3193,3178,
3163,3148,3133,3118,
3103,3088,3073,3058,
3043,3028,3013,2998,
2983,2968,2953,2938,
2923,2908,2893,2878,
2863,2848,2833,2818,
2803,2788,2773,2758,
2743,2731,2707,56,
2675,2660,2645,2630,
2615,2600,2585,2570,
2555,2540,2525,2510,
2495,2480,2465,2450,
2435,2420,2405,2390,
2375,2360,2345,2330,
2315,2300,2285,2270,
2255,2240,2225,2210,
2195,2180,2165,2150,
2135,2120,2105,2090,
2075,2060,2045,2030,
2015,2000,1985,1970,
1955,1940,1925,1910,
1895,1880,850,57,840,
833,826,819,812,805,
798,791,784,777,770,
758,751,744,737,730,
723,716,709,702,695,
688,681,674,667,660,
653,646,639,632,625,
618,611,604,597,590,
583,576,569,562,545,
538,531,524,517,510,
503,496,489,482,475,
468,461,454,450,58,
440,433,426,419,412,
405,398,391,384,377,
370,363,356,349,342,
335,328,321,314,307,
300,293,286,279,272,
265,258,251,244,237,
230,223,216,209,202,
195,188,181,174,167,
160,153,146,139,132,
125,118,111,104,97,
90,83,76,69,63,879,
878,863,3956,3768,29,
3797,3820,28,3848,
3872,27,3903,3923,
2700


2 Konstantní 80.0 155.896 97902.50


827 Rovinná Standard 904,892,3932,3900,35,
3880,3851,34,3828,
3798,33,3776,3952,
2708,869,900,2714,
3953,3777,42,3801,
3829,43,3854,3881,44,
3901,3933


2 Konstantní 80.0 103.040 64709.10


828 Rovinná Standard 862,3528,3531-3753,
884,3525,3510,3495,
3480,3465,3450,3435,
3420,3405,3390,3375,
3360,3345,3330,3315,
3300,3285,3270,3255,
3240,3225,3210,3195,
3180,3165,3150,3135,
3120,3105,3090,3075,
3060,3045,3030,3015,
3000,2985,2970,2955,
2940,2925,2910,2895,
2880,2865,2850,2835,
2820,2805,2790,2775,
2760,2745,2728,2698,
22,2677,2662,2647,
2632,2617,2602,2587,
2572,2557,2542,2527,
2512,2497,2482,2467,
2452,2437,2422,2407,2


2 Konstantní 20.0 102.388 16074.90
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Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost


č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
2392,2377,2362,2347,
2332,2317,2302,2287,
2272,2257,2242,2227,
2212,2197,2182,2167,
2152,2137,2122,2107,
2092,2077,2062,2047,
2032,2017,2002,1987,
1972,1957,1942,1927,
1912,1897,1882,847,
21,842,835,828,821,
814,807,800,793,786,
779,772,765,753,746,
739,732,725,718,711,
704,697,690,683,676,
669,662,655,648,641,
634,627,620,613,606,
599,592,585,578,571,
564,547,540,533,526,
519,512,505,498,491,
484,477,470,463,456,
447,20,442,435,428,
421,414,407,400,393,
386,379,372,365,358,
351,344,337,330,323,
316,309,302,295,288,
281,274,267,260,253,
246,239,232,225,218,
211,204,197,190,183,
176,169,162,155,148,
141,134,127,120,113,
106,99,92,85,78,71,
64,2696


829 Rovinná Standard 898,2702,3522,3507,
3492,3477,3462,3447,
3432,3417,3402,3387,
3372,3357,3342,3327,
3312,3297,3282,3267,
3252,3237,3222,3207,
3192,3177,3162,3147,
3132,3117,3102,3087,
3072,3057,3042,3027,
3012,2997,2982,2967,
2952,2937,2922,2907,
2892,2877,2862,2847,
2832,2817,2802,2787,
2772,2757,2742,2730,
2705,23,2674,2659,
2644,2629,2614,2599,
2584,2569,2554,2539,
2524,2509,2494,2479,
2464,2449,2434,2419,
2404,2389,2374,2359,
2344,2329,2314,2299,
2284,2269,2254,2239,
2224,2209,2194,2179,
2164,2149,2134,2119,
2104,2089,2074,2059,
2044,2029,2014,1999,
1984,1969,1954,1939,
1924,1909,1894,1879,
848,24,839,832,825,
818,811,804,797,790,
783,776,769,757,750,
743,736,729,722,715,
708,701,694,687,680,
673,666,659,652,645,
638,631,624,617,610,
603,596,589,582,575,
568,561,544,537,530,
523,516,509,502,495,
488,481,474,467,460,
453,448,25,439,432,
425,418,411,404,397,
390,383,376,369,362,
355,348,341,334,327,
320,313,306,299,292,
285,278,271,264,257,
250,243,236,229,222,
215,208,201,194,187,
180,173,166,159,152,
145,138,131,124,117,
110,103,96,89,82,75,
68,62,880,63,69,76,
83,90,97,104,111,118,
125,132,139,146,153,
160,167,174,181,188,
195,202,209,216,223,
230,237,244,251,258,
265,272,279,286,293,
300,307,314,321,328,
335,342,349,356,363,
370,377,384,391,398,
405,412,419,426,433,
440,58,450,454,461,
468,475,482,489,496,
503,510,517,524,531,
538,545,562,569,576,
583,590,597,604,611,6


2 Konstantní 30.0 465.428 109608.00
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Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost


č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
618,625,632,639,646,
653,660,667,674,681,
688,695,702,709,716,
723,730,737,744,751,
758,770,777,784,791,
798,805,812,819,826,
833,840,57,850,1880,
1895,1910,1925,1940,
1955,1970,1985,2000,
2015,2030,2045,2060,
2075,2090,2105,2120,
2135,2150,2165,2180,
2195,2210,2225,2240,
2255,2270,2285,2300,
2315,2330,2345,2360,
2375,2390,2405,2420,
2435,2450,2465,2480,
2495,2510,2525,2540,
2555,2570,2585,2600,
2615,2630,2645,2660,
2675,56,2707,2731,
2743,2758,2773,2788,
2803,2818,2833,2848,
2863,2878,2893,2908,
2923,2938,2953,2968,
2983,2998,3013,3028,
3043,3058,3073,3088,
3103,3118,3133,3148,
3163,3178,3193,3208,
3223,3238,3253,3268,
3283,3298,3313,3328,
3343,3358,3373,3388,
3403,3418,3433,3448,
3463,3478,3493,3508,
3523,2724


830 Rovinná Standard 4438,4434,4440,4436 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
831 Rovinná Standard 4435,4439,4437,4433 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
832 Rovinná Standard 4446,4442,4448,4444 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
833 Rovinná Standard 4443,4447,4445,4441 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
834 Rovinná Standard 4454,4450,4456,4452 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
835 Rovinná Standard 4451,4455,4453,4449 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
836 Rovinná Standard 4462,4458,4464,4460 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
837 Rovinná Standard 4459,4463,4461,4457 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
838 Rovinná Standard 4470,4466,4472,4468 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
839 Rovinná Standard 4467,4471,4469,4465 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
840 Rovinná Standard 4478,4474,4480,4476 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
841 Rovinná Standard 4475,4479,4477,4473 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
842 Rovinná Standard 4486,4482,4488,4484 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
843 Rovinná Standard 4483,4487,4485,4481 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
844 Rovinná Standard 4494,4490,4496,4492 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
845 Rovinná Standard 4491,4495,4493,4489 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
846 Rovinná Standard 4502,4498,4504,4500 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
847 Rovinná Standard 4499,4503,4501,4497 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
848 Rovinná Standard 4510,4506,4512,4508 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
849 Rovinná Standard 4507,4511,4509,4505 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
850 Rovinná Standard 4518,4514,4520,4516 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
851 Rovinná Standard 4515,4519,4517,4513 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
852 Rovinná Standard 4526,4522,4528,4524 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
853 Rovinná Standard 4523,4527,4525,4521 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
854 Rovinná Standard 4534,4530,4536,4532 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
855 Rovinná Standard 4531,4535,4533,4529 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
856 Rovinná Standard 4542,4538,4544,4540 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
857 Rovinná Standard 4539,4543,4541,4537 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
858 Rovinná Standard 4550,4546,4552,4548 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
859 Rovinná Standard 4547,4551,4549,4545 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
860 Rovinná Standard 4558,4554,4560,4556 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
861 Rovinná Standard 4555,4559,4557,4553 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
862 Rovinná Standard 4566,4562,4568,4564 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
863 Rovinná Standard 4563,4567,4565,4561 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
864 Rovinná Standard 4574,4570,4576,4572 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
865 Rovinná Standard 4571,4575,4573,4569 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
866 Rovinná Standard 4582,4578,4584,4580 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
867 Rovinná Standard 4579,4583,4581,4577 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
868 Rovinná Standard 4590,4586,4592,4588 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
869 Rovinná Standard 4587,4591,4589,4585 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
870 Rovinná Standard 4598,4594,4600,4596 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
871 Rovinná Standard 4595,4599,4597,4593 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
872 Rovinná Standard 4606,4602,4608,4604 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
873 Rovinná Standard 4603,4607,4605,4601 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
874 Rovinná Standard 4614,4610,4616,4612 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
875 Rovinná Standard 4611,4615,4613,4609 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
876 Rovinná Standard 4622,4618,4624,4620 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
877 Rovinná Standard 4619,4623,4621,4617 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
878 Rovinná Standard 4630,4626,4632,4628 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
879 Rovinná Standard 4627,4631,4629,4625 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
880 Rovinná Standard 4638,4634,4640,4636 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
881 Rovinná Standard 4635,4639,4637,4633 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
882 Rovinná Standard 4646,4642,4648,4644 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
883 Rovinná Standard 4643,4647,4645,4641 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
884 Rovinná Standard 4654,4650,4656,4652 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
885 Rovinná Standard 4651,4655,4653,4649 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
886 Rovinná Standard 4662,4658,4664,4660 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
887 Rovinná Standard 4659,4663,4661,4657 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
888 Rovinná Standard 4670,4666,4672,4668 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
889 Rovinná Standard 4667,4671,4669,4665 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
890 Rovinná Standard 4678,4674,4680,4676 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
891 Rovinná Standard 4675,4679,4677,4673 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
892 Rovinná Standard 4686,4682,4688,4684 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
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Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost


č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
893 Rovinná Standard 4683,4687,4685,4681 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
894 Rovinná Standard 4694,4690,4696,4692 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
895 Rovinná Standard 4691,4695,4693,4689 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
896 Rovinná Standard 4702,4698,4704,4700 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
897 Rovinná Standard 4699,4703,4701,4697 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
898 Rovinná Standard 4710,4706,4712,4708 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
899 Rovinná Standard 4707,4711,4709,4705 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
900 Rovinná Standard 4718,4714,4720,4716 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
901 Rovinná Standard 4715,4719,4717,4713 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
902 Rovinná Standard 4726,4722,4728,4724 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
903 Rovinná Standard 4723,4727,4725,4721 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
904 Rovinná Standard 4734,4730,4736,4732 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
905 Rovinná Standard 4731,4735,4733,4729 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
906 Rovinná Standard 4742,4738,4744,4740 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
907 Rovinná Standard 4739,4743,4741,4737 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
908 Rovinná Standard 4750,4746,4752,4748 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
909 Rovinná Standard 4747,4751,4749,4745 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
910 Rovinná Standard 4758,4754,4760,4756 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
911 Rovinná Standard 4755,4759,4757,4753 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
912 Rovinná Standard 4766,4762,4768,4764 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
913 Rovinná Standard 4763,4767,4765,4761 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
914 Rovinná Standard 4774,4770,4776,4772 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
915 Rovinná Standard 4771,4775,4773,4769 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
916 Rovinná Standard 4782,4778,4784,4780 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
917 Rovinná Standard 4779,4783,4781,4777 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
918 Rovinná Standard 4790,4786,4792,4788 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
919 Rovinná Standard 4787,4791,4789,4785 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
920 Rovinná Standard 4798,4794,4800,4796 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
921 Rovinná Standard 4795,4799,4797,4793 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
922 Rovinná Standard 4806,4802,4808,4804 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
923 Rovinná Standard 4803,4807,4805,4801 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
924 Rovinná Standard 4814,4810,4816,4812 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
925 Rovinná Standard 4811,4815,4813,4809 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
926 Rovinná Standard 4822,4818,4824,4820 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
927 Rovinná Standard 4819,4823,4821,4817 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
928 Rovinná Standard 4830,4826,4832,4828 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
929 Rovinná Standard 4827,4831,4829,4825 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
930 Rovinná Standard 4838,4834,4840,4836 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
931 Rovinná Standard 4835,4839,4837,4833 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
932 Rovinná Standard 4846,4842,4848,4844 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
933 Rovinná Standard 4843,4847,4845,4841 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
934 Rovinná Standard 4854,4850,4856,4852 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
935 Rovinná Standard 4851,4855,4853,4849 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
936 Rovinná Standard 4862,4858,4864,4860 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
937 Rovinná Standard 4859,4863,4861,4857 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
938 Rovinná Standard 4870,4866,4872,4868 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
939 Rovinná Standard 4867,4871,4869,4865 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
940 Rovinná Standard 4427,4414,4431,4419 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
941 Rovinná Standard 4416,4429,4422,4409 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
942 Rovinná Standard 4878,4874,4880,4876 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
943 Rovinná Standard 4875,4879,4877,4873 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
944 Rovinná Standard 5030,4887,5032,4959 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
945 Rovinná Standard 4888,5031,5029,4886 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
946 Rovinná Standard 5072,5068,5074,5070 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
947 Rovinná Standard 5069,5073,5071,5067 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
948 Rovinná Standard 5114,5110,5116,5112 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
949 Rovinná Standard 5111,5115,5113,5109 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
950 Rovinná Standard 5156,5152,5158,5154 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
951 Rovinná Standard 5153,5157,5155,5151 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
952 Rovinná Standard 5198,5194,5200,5196 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
953 Rovinná Standard 5195,5199,5197,5193 2 Konstantní 10.0 0.662 51.97
954 Rovinná Standard 5185,5143,5101,5059,


4373,3970,4980,5020,
4895,4397,4406,4896,
5021,4981,3973,4374,
5060,5102,5144,5186,
5215,5209


2 Konstantní 30.0 28.520 6716.46


955 Rovinná Standard 5208,5213,5199,5189,
5147,5105,5063,4882,
4365,3962,4357,4350,
4343,4336,4329,4322,
4315,4308,4301,4294,
4287,4280,4273,4266,
4259,4252,4245,4238,
4231,4224,4217,4210,
4203,4196,4189,4182,
4175,4168,4161,4154,
4147,4140,4133,4126,
4119,4112,4105,4098,
4091,4084,4077,4070,
4063,4056,4049,4042,
4035,4028,4021,4014,
4007,4000,3993,3986,
3980,4403,4402,4395,
4892,5018,4978,3964,
4369,5056,5098,5140,
5182


2 Konstantní 30.0 156.240 36794.50


956 Rovinná Standard 4392,4404,4405,3936,
3979,3990,3997,4004,
4011,4018,4025,4032,
4039,4046,4053,4060,
4067,4074,4081,4088,
4095,4102,4109,4116,
4123,4130,4137,4144,
4151,4158,4165,4172,
4179,4186,4193,4200,
4207,4214,4221,4228,
4235,4242,4249,4256,4


2 Konstantní 30.0 156.240 36794.50
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1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost


č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
4263,4270,4277,4284,
4291,4298,4305,4312,
4319,4326,4333,4340,
4347,4354,4361,3937,
4364,5054,5096,5138,
5180,5200,5214,5206,
5181,5139,5097,5055,
4367,3961,4977,5017,
4891


957 Rovinná Standard 5197,5189,5147,5105,
5063,4882,4365,3962,
4357,4350,4343,4336,
4329,4322,4315,4308,
4301,4294,4287,4280,
4273,4266,4259,4252,
4245,4238,4231,4224,
4217,4210,4203,4196,
4189,4182,4175,4168,
4161,4154,4147,4140,
4133,4126,4119,4112,
4105,4098,4091,4084,
4077,4070,4063,4056,
4049,4042,4035,4028,
4021,4014,4007,4000,
3993,3986,3980,865,
3981,3987,3994,4001,
4008,4015,4022,4029,
4036,4043,4050,4057,
4064,4071,4078,4085,
4092,4099,4106,4113,
4120,4127,4134,4141,
4148,4155,4162,4169,
4176,4183,4190,4197,
4204,4211,4218,4225,
4232,4239,4246,4253,
4260,4267,4274,4281,
4288,4295,4302,4309,
4316,4323,4330,4337,
4344,4351,4358,3965,
4366,4883,5064,5106,
5148,5190


2 Konstantní 30.0 11.511 2710.81


958 Rovinná Standard 4393,3982,3988,3995,
4002,4009,4016,4023,
4030,4037,4044,4051,
4058,4065,4072,4079,
4086,4093,4100,4107,
4114,4121,4128,4135,
4142,4149,4156,4163,
4170,4177,4184,4191,
4198,4205,4212,4219,
4226,4233,4240,4247,
4254,4261,4268,4275,
4282,4289,4296,4303,
4310,4317,4324,4331,
4338,4345,4352,4359,
3967,4368,4884,5065,
5107,5149,5191,5196,
5180,5138,5096,5054,
4364,3937,4361,4354,
4347,4340,4333,4326,
4319,4312,4305,4298,
4291,4284,4277,4270,
4263,4256,4249,4242,
4235,4228,4221,4214,
4207,4200,4193,4186,
4179,4172,4165,4158,
4151,4144,4137,4130,
4123,4116,4109,4102,
4095,4088,4081,4074,
4067,4060,4053,4046,
4039,4032,4025,4018,
4011,4004,3997,3990,
3979,3936


2 Konstantní 30.0 11.511 2710.81


959 Rovinná Standard 5210,5222,5221,5179,
5137,5095,5053,5002,
3974,4975,5027,4385,
4398,4896,5021,4981,
3973,4374,5060,5102,
5144,5186


2 Konstantní 20.0 56.897 8932.89


960 Rovinná Standard 5223,5217,5175,5133,
5091,5049,4998,3969,
4972,5024,4384,4375,
5026,4974,3972,5000,
5051,5093,5135,5177,
5219


2 Konstantní 20.0 58.779 9228.33


961 Rovinná Standard 5225,5184,5142,5100,
5058,4372,3968,4979,
5019,4894,4389,5023,
4971,3963,4997,5048,
5090,5132,5174,5216


2 Konstantní 20.0 30.218 4744.29


962 Rovinná Standard 5194,5188,5146,5104,
5062,4881,3977,4363,
4356,4349,4342,4335,
4328,4321,4314,4307,
4300,4293,4286,4279,
4272,4265,4258,4251,
4244,4237,4230,4223,
4216,4209,4202,4195,4


2 Konstantní 20.0 28.340 4449.30







Datum: 24.07.2017
Strana: 98/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost


č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
4188,4181,4174,4167,
4160,4153,4146,4139,
4132,4125,4118,4111,
4104,4097,4090,4083,
4076,4069,4062,4055,
4048,4041,4034,4027,
4020,4013,4006,3999,
3992,3985,4898,4388,
3983,3989,3996,4003,
4010,4017,4024,4031,
4038,4045,4052,4059,
4066,4073,4080,4087,
4094,4101,4108,4115,
4122,4129,4136,4143,
4150,4157,4164,4171,
4178,4185,4192,4199,
4206,4213,4220,4227,
4234,4241,4248,4255,
4262,4269,4276,4283,
4290,4297,4304,4311,
4318,4325,4332,4339,
4346,4353,4360,3978,
4370,4885,5066,5108,
5150,5192


963 Rovinná Standard 5226,5187,5145,5103,
5061,4396,3976,4982,
5022,4897,4387,5028,
4976,3975,5001,5052,
5094,5136,5178,5220


2 Konstantní 20.0 30.218 4744.29


964 Rovinná Standard 5202,5224,5218,5176,
5134,5092,5050,4999,
3971,4973,5025,4386,
4379,4895,5020,4980,
3970,4373,5059,5101,
5143,5185


2 Konstantní 20.0 56.897 8932.89


965 Rovinná Standard 5207,5203,5204,5183,
5141,5099,5057,4371,
3966,4362,4355,4348,
4341,4334,4327,4320,
4313,4306,4299,4292,
4285,4278,4271,4264,
4257,4250,4243,4236,
4229,4222,4215,4208,
4201,4194,4187,4180,
4173,4166,4159,4152,
4145,4138,4131,4124,
4117,4110,4103,4096,
4089,4082,4075,4068,
4061,4054,4047,4040,
4033,4026,4019,4012,
4005,3998,3991,3984,
4893,4382,4381,4394,
5024,4972,3969,4998,
5049,5091,5133,5175,
5217


2 Konstantní 80.0 43.151 27098.60


966 Rovinná Standard 4400,4399,4391,5024,
4972,3969,4998,5049,
5091,5133,5175,5217,
5205,5211,5212,5192,
5150,5108,5066,4885,
4370,3978,4360,4353,
4346,4339,4332,4325,
4318,4311,4304,4297,
4290,4283,4276,4269,
4262,4255,4248,4241,
4234,4227,4220,4213,
4206,4199,4192,4185,
4178,4171,4164,4157,
4150,4143,4136,4129,
4122,4115,4108,4101,
4094,4087,4080,4073,
4066,4059,4052,4045,
4038,4031,4024,4017,
4010,4003,3996,3989,
3983


2 Konstantní 80.0 43.150 27098.00


967 Rovinná Standard 5198,5191,5149,5107,
5065,4884,4368,3967,
4359,4352,4345,4338,
4331,4324,4317,4310,
4303,4296,4289,4282,
4275,4268,4261,4254,
4247,4240,4233,4226,
4219,4212,4205,4198,
4191,4184,4177,4170,
4163,4156,4149,4142,
4135,4128,4121,4114,
4107,4100,4093,4086,
4079,4072,4065,4058,
4051,4044,4037,4030,
4023,4016,4009,4002,
3995,3988,3982,4401,
3983,3989,3996,4003,
4010,4017,4024,4031,
4038,4045,4052,4059,
4066,4073,4080,4087,
4094,4101,4108,4115,
4122,4129,4136,4143,
4150,4157,4164,4171,4


2 Konstantní 30.0 128.824 30338.00







Datum: 24.07.2017
Strana: 99/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost


č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
4178,4185,4192,4199,
4206,4213,4220,4227,
4234,4241,4248,4255,
4262,4269,4276,4283,
4290,4297,4304,4311,
4318,4325,4332,4339,
4346,4353,4360,3978,
4370,4885,5066,5108,
5150,5192


968 Rovinná Standard 4383,3981,3987,3994,
4001,4008,4015,4022,
4029,4036,4043,4050,
4057,4064,4071,4078,
4085,4092,4099,4106,
4113,4120,4127,4134,
4141,4148,4155,4162,
4169,4176,4183,4190,
4197,4204,4211,4218,
4225,4232,4239,4246,
4253,4260,4267,4274,
4281,4288,4295,4302,
4309,4316,4323,4330,
4337,4344,4351,4358,
3965,4366,4883,5064,
5106,5148,5190,5193,
5183,5141,5099,5057,
4371,3966,4362,4355,
4348,4341,4334,4327,
4320,4313,4306,4299,
4292,4285,4278,4271,
4264,4257,4250,4243,
4236,4229,4222,4215,
4208,4201,4194,4187,
4180,4173,4166,4159,
4152,4145,4138,4131,
4124,4117,4110,4103,
4096,4089,4082,4075,
4068,4061,4054,4047,
4040,4033,4026,4019,
4012,4005,3998,3991,
3984,4893


2 Konstantní 30.0 128.824 30338.00


969 Rovinná Standard 868,5228,4393,5229 2 Konstantní 30.0 0.407 95.89
970 Rovinná Standard 552,864,895,897,4403,


4402,4395,4889,4376,
4392,4404,4405,5229,
885,883,867,2678


2 Konstantní 30.0 5.910 1391.76


971 Rovinná Standard 853-855,5228,
4401-4399,4391,5227,
866


2 Konstantní 60.0 4.472 2106.43


972 Rovinná Standard 863,878-880,4383-4381,
4394,5227


2 Konstantní 30.0 1.491 351.07


1.4.2 PLOCHY - INTEGROVANÉ OBJEKTY
Plocha Integrované objekty č.


č. Uzly Linie Otvory Komentář
132 551,552,856-859,861,2678
133 553,554,873-876,882,2679
134 555,556,908-911,913,2680
135 557,558,934-937,939,2681
136 559,560,960-963,965,2682
145 4375,4376,4384-4387,4389,4889
146 4377,4378,4410-4413,4415,4890
154 5222-5226
367 32,45,49,53-55,65,72,79,86,93,100,


107,114,121,128,135,142,149,156,163,
170,177,184,191,198,205,212,219,226,
233,240,247,254,261,268,275,282,289,
296,303,310,317,324,331,338,345,352,
359,366,373,380,387,394,401,408,415,
422,429,436,443,449,457,464,471,478,
485,492,499,506,513,520,527,534,541,
548,565,572,579,586,593,600,607,614,
621,628,635,642,649,656,663,670,677,
684,691,698,705,712,719,726,733,740,
747,754,766,773,780,787,794,801,808,
815,822,829,836,843,849,916,928,929,
942,954,955,968,980,981,990,998,1006,
1014,1022,1030,1038,1046,1054,1062,
1070,1078,1086,1094,1102,1110,1118,
1126,1134,1142,1150,1158,1166,1174,
1182,1190,1198,1206,1214,1222,1230,
1238,1246,1254,1262,1270,1278,1286,
1294,1302,1310,1318,1326,1334,1342,
1350,1358,1366,1374,1382,1390,1398,
1406,1414,1422,1430,1438,1446,1454,
1462,1470,1478,1486,1494,1502,1510,
1518,1526,1534,1542,1550,1558,1566,
1574,1582,1590,1598,1606,1614,1622,
1630,1638,1646,1654,1662,1670,1678,
1686,1694,1702,1710,1718,1726,1734,
1742,1750,1758,1766,1774,1782,1790,
1798,18...


368 5,6,13,919,926,927,945,952,953,971,
978,979,989,997,1005,1013,1021,1029,
1037,1045,1053,1061,1069,1077,1085,1







Datum: 24.07.2017
Strana: 100/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4.2 PLOCHY - INTEGROVANÉ OBJEKTY
Plocha Integrované objekty č.


č. Uzly Linie Otvory Komentář
1093,1101,1109,1117,1125,1133,1141,
1149,1157,1165,1173,1181,1189,1197,
1205,1213,1221,1229,1237,1245,1253,
1261,1269,1277,1285,1293,1301,1309,
1317,1325,1333,1341,1349,1357,1365,
1373,1381,1389,1397,1405,1413,1421,
1429,1437,1445,1453,1461,1469,1477,
1485,1493,1501,1509,1517,1525,1533,
1541,1549,1557,1565,1573,1581,1589,
1597,1605,1613,1621,1629,1637,1645,
1653,1661,1669,1677,1685,1693,1701,
1709,1717,1725,1733,1741,1749,1757,
1765,1773,1781,1789,1797,1805,1813,
1821,1829,1837,1845,1853,1861,1869,
1877,1890,1905,1920,1935,1950,1965,
1980,1995,2010,2025,2040,2055,2070,
2085,2100,2115,2130,2145,2160,2175,
2190,2205,2220,2235,2250,2265,2280,
2295,2310,2325,2340,2355,2370,2385,
2400,2415,2430,2445,2460,2475,2490,
2505,2520,2535,2550,2565,2580,2595,
2610,2625,2640,2655,2670,2694,2704,
2721,2738,2753,2768,2783,2798,2813,
2828,2843,2858,2873,2888,2903,2918,
2933,2948,2963,2978,2993,3008,3023,
3038,3053,3068,3083...


369 920,946,972,987,995,1003,1011,1019,
1027,1035,1043,1051,1059,1067,1075,
1083,1091,1099,1107,1115,1123,1131,
1139,1147,1155,1163,1171,1179,1187,
1195,1203,1211,1219,1227,1235,1243,
1251,1259,1267,1275,1283,1291,1299,
1307,1315,1323,1331,1339,1347,1355,
1363,1371,1379,1387,1395,1403,1411,
1419,1427,1435,1443,1451,1459,1467,
1475,1483,1491,1499,1507,1515,1523,
1531,1539,1547,1555,1563,1571,1579,
1587,1595,1603,1611,1619,1627,1635,
1643,1651,1659,1667,1675,1683,1691,
1699,1707,1715,1723,1731,1739,1747,
1755,1763,1771,1779,1787,1795,1803,
1811,1819,1827,1835,1843,1851,1859,
1867,1875,1888,1903,1918,1933,1948,
1963,1978,1993,2008,2023,2038,2053,
2068,2083,2098,2113,2128,2143,2158,
2173,2188,2203,2218,2233,2248,2263,
2278,2293,2308,2323,2338,2353,2368,
2383,2398,2413,2428,2443,2458,2473,
2488,2503,2518,2533,2548,2563,2578,
2593,2608,2623,2638,2653,2668,2691,
2717,2736,2751,2766,2781,2796,2811,
2826,2841,2856,2871,2886,2901,2916,
2931,2946,2961,2976,2991,3006,3021,
3036,3051,3066,3081,3096,3111,3126,
3141,3156,3171,3186,...


370 907,933,959,983,991,999,1007,1015,
1023,1031,1039,1047,1055,1063,1071,
1079,1087,1095,1103,1111,1119,1127,
1135,1143,1151,1159,1167,1175,1183,
1191,1199,1207,1215,1223,1231,1239,
1247,1255,1263,1271,1279,1287,1295,
1303,1311,1319,1327,1335,1343,1351,
1359,1367,1375,1383,1391,1399,1407,
1415,1423,1431,1439,1447,1455,1463,
1471,1479,1487,1495,1503,1511,1519,
1527,1535,1543,1551,1559,1567,1575,
1583,1591,1599,1607,1615,1623,1631,
1639,1647,1655,1663,1671,1679,1687,
1695,1703,1711,1719,1727,1735,1743,
1751,1759,1767,1775,1783,1791,1799,
1807,1815,1823,1831,1839,1847,1855,
1863,1871,1884,1899,1914,1929,1944,
1959,1974,1989,2004,2019,2034,2049,
2064,2079,2094,2109,2124,2139,2154,
2169,2184,2199,2214,2229,2244,2259,
2274,2289,2304,2319,2334,2349,2364,
2379,2394,2409,2424,2439,2454,2469,
2484,2499,2514,2529,2544,2559,2574,
2589,2604,2619,2634,2649,2664,2685,
2709,2732,2747,2762,2777,2792,2807,
2822,2837,2852,2867,2882,2897,2912,
2927,2942,2957,2972,2987,3002,3017,
3032,3047,3062,3077,3092,3107,3122,
3137,3152,3167,3182,3...


371 26,30,31,37-39,905,906,918,931,932,
944,957,958,970,2706,2710,3529,3530,
3755,3758,3769,3775,3780,3781,3784,
3796,3799,3805,3807,3810,3821,3827,
3832,3833,3836,3849,3853,3857,3859,
3862,3875,3879,3884,3885,3888,3899,
3905,3909,3911,3914,3925,3931,3935,
3940,3951,3957


373 917,943,969,986,994,1002,1010,1018,
1026,1034,1042,1050,1058,1066,1074,
1082,1090,1098,1106,1114,1122,1130,
1138,1146,1154,1162,1170,1178,1186,
1194,1202,1210,1218,1226,1234,1242,
1250,1258,1266,1274,1282,1290,1298,1







Datum: 24.07.2017
Strana: 101/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4.2 PLOCHY - INTEGROVANÉ OBJEKTY
Plocha Integrované objekty č.


č. Uzly Linie Otvory Komentář
1306,1314,1322,1330,1338,1346,1354,
1362,1370,1378,1386,1394,1402,1410,
1418,1426,1434,1442,1450,1458,1466,
1474,1482,1490,1498,1506,1514,1522,
1530,1538,1546,1554,1562,1570,1578,
1586,1594,1602,1610,1618,1626,1634,
1642,1650,1658,1666,1674,1682,1690,
1698,1706,1714,1722,1730,1738,1746,
1754,1762,1770,1778,1786,1794,1802,
1810,1818,1826,1834,1842,1850,1858,
1866,1874,1887,1902,1917,1932,1947,
1962,1977,1992,2007,2022,2037,2052,
2067,2082,2097,2112,2127,2142,2157,
2172,2187,2202,2217,2232,2247,2262,
2277,2292,2307,2322,2337,2352,2367,
2382,2397,2412,2427,2442,2457,2472,
2487,2502,2517,2532,2547,2562,2577,
2592,2607,2622,2637,2652,2667,2690,
2715,2735,2750,2765,2780,2795,2810,
2825,2840,2855,2870,2885,2900,2915,
2930,2945,2960,2975,2990,3005,3020,
3035,3050,3065,3080,3095,3110,3125,
3140,3155,3170,3185,...


374 913,939,965
375 15-17,762-764,910,936,962,2688,3527,


3754,3774,3779,3795,3806,3826,3831,
3847,3858,3878,3883,3898,3910,3930,
3950


376 555,557,559,908,934,960
377 7-9,909,922,935,948,961,974,2684,


3761,3773,3787,3794,3813,3825,3839,
3846,3865,3877,3891,3897,3917,3929,
3943,3949


378 911,937,963
379 912,938,964,984,992,1000,1008,1016,


1024,1032,1040,1048,1056,1064,1072,
1080,1088,1096,1104,1112,1120,1128,
1136,1144,1152,1160,1168,1176,1184,
1192,1200,1208,1216,1224,1232,1240,
1248,1256,1264,1272,1280,1288,1296,
1304,1312,1320,1328,1336,1344,1352,
1360,1368,1376,1384,1392,1400,1408,
1416,1424,1432,1440,1448,1456,1464,
1472,1480,1488,1496,1504,1512,1520,
1528,1536,1544,1552,1560,1568,1576,
1584,1592,1600,1608,1616,1624,1632,
1640,1648,1656,1664,1672,1680,1688,
1696,1704,1712,1720,1728,1736,1744,
1752,1760,1768,1776,1784,1792,1800,
1808,1816,1824,1832,1840,1848,1856,
1864,1872,1885,1900,1915,1930,1945,
1960,1975,1990,2005,2020,2035,2050,
2065,2080,2095,2110,2125,2140,2155,
2170,2185,2200,2215,2230,2245,2260,
2275,2290,2305,2320,2335,2350,2365,
2380,2395,2410,2425,2440,2455,2470,
2485,2500,2515,2530,2545,2560,2575,
2590,2605,2620,2635,2650,2665,2687,
2711,2733,2748,2763,2778,2793,2808,
2823,2838,2853,2868,2883,2898,2913,
2928,2943,2958,2973,2988,3003,3018,
3033,3048,3063,3078,3093,3108,3123,
3138,3153,3168,3183,...


826 46-48,50-52,915,923,924,941,949,950,
967,975,976,2716,2720,3756,3762,3763,
3771,3778,3782,3788,3789,3803,3804,
3808,3814,3815,3824,3830,3834,3840,
3841,3855,3856,3860,3866,3867,3876,
3882,3886,3892,3893,3902,3907,3912,
3918,3919,3927,3934,3938,3944,3945,
3954,3959


827 36,40,41,921,930,947,956,973,982,
2712,3760,3766,3770,3786,3792,3800,
3812,3818,3822,3838,3844,3852,3864,
3870,3874,3890,3896,3906,3916,3922,
3926,3942,3948,3958


828 914,940,966,985,993,1001,1009,1017,
1025,1033,1041,1049,1057,1065,1073,
1081,1089,1097,1105,1113,1121,1129,
1137,1145,1153,1161,1169,1177,1185,
1193,1201,1209,1217,1225,1233,1241,
1249,1257,1265,1273,1281,1289,1297,
1305,1313,1321,1329,1337,1345,1353,
1361,1369,1377,1385,1393,1401,1409,
1417,1425,1433,1441,1449,1457,1465,
1473,1481,1489,1497,1505,1513,1521,
1529,1537,1545,1553,1561,1569,1577,
1585,1593,1601,1609,1617,1625,1633,
1641,1649,1657,1665,1673,1681,1689,
1697,1705,1713,1721,1729,1737,1745,
1753,1761,1769,1777,1785,1793,1801,
1809,1817,1825,1833,1841,1849,1857,
1865,1873,1886,1901,1916,1931,1946,
1961,1976,1991,2006,2021,2036,2051,
2066,2081,2096,2111,2126,2141,2156,
2171,2186,2201,2216,2231,2246,2261,
2276,2291,2306,2321,2336,2351,2366,
2381,2396,2411,2426,2441,2456,2471,2







Datum: 24.07.2017
Strana: 102/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.4.2 PLOCHY - INTEGROVANÉ OBJEKTY
Plocha Integrované objekty č.


č. Uzly Linie Otvory Komentář
2486,2501,2516,2531,2546,2561,2576,
2591,2606,2621,2636,2651,2666,2689,
2713,2734,2749,2764,2779,2794,2809,
2824,2839,2854,2869,2884,2899,2914,
2929,2944,2959,2974,2989,3004,3019,
3034,3049,3064,3079,3094,3109,3124,
3139,3154,3169,3184,...


829 925,951,977,988,996,1004,1012,1020,
1028,1036,1044,1052,1060,1068,1076,
1084,1092,1100,1108,1116,1124,1132,
1140,1148,1156,1164,1172,1180,1188,
1196,1204,1212,1220,1228,1236,1244,
1252,1260,1268,1276,1284,1292,1300,
1308,1316,1324,1332,1340,1348,1356,
1364,1372,1380,1388,1396,1404,1412,
1420,1428,1436,1444,1452,1460,1468,
1476,1484,1492,1500,1508,1516,1524,
1532,1540,1548,1556,1564,1572,1580,
1588,1596,1604,1612,1620,1628,1636,
1644,1652,1660,1668,1676,1684,1692,
1700,1708,1716,1724,1732,1740,1748,
1756,1764,1772,1780,1788,1796,1804,
1812,1820,1828,1836,1844,1852,1860,
1868,1876,1889,1904,1919,1934,1949,
1964,1979,1994,2009,2024,2039,2054,
2069,2084,2099,2114,2129,2144,2159,
2174,2189,2204,2219,2234,2249,2264,
2279,2294,2309,2324,2339,2354,2369,
2384,2399,2414,2429,2444,2459,2474,
2489,2504,2519,2534,2549,2564,2579,
2594,2609,2624,2639,2654,2669,2693,
2719,2737,2752,2767,2782,2797,2812,
2827,2842,2857,2872,2887,2902,2917,
2932,2947,2962,2977,2992,3007,3022,
3037,3052,3067,3082,3097,3112,3127,
3142,3157,3172,3187,...


954 3972,4423,4432,4964,4970,4974,4990,
4996,5000,5010,5016,5026,5041,5047,
5051,5083,5089,5093,5125,5131,5135,
5167,5173,5177,5219


955 3963,4421,4428,4429,4439,4447,4455,
4463,4471,4479,4487,4495,4503,4511,
4519,4527,4535,4543,4551,4559,4567,
4575,4583,4591,4599,4607,4615,4623,
4631,4639,4647,4655,4663,4671,4679,
4687,4695,4703,4711,4719,4727,4735,
4743,4751,4759,4767,4775,4783,4791,
4799,4807,4815,4823,4831,4839,4847,
4855,4863,4871,4879,4900,4903-4958,
4963,4968,4971,4989,4994,4997,5009,
5014,5023,5031,5033,5040,5045,5048,
5073,5075,5082,5087,5090,5115,5117,
5124,5129,5132,5157,5159,5166,5171,
5174,5201,5216


956 3975,3977,3985,3992,3999,4006,4013,
4020,4027,4034,4041,4048,4055,4062,
4069,4076,4083,4090,4097,4104,4111,
4118,4125,4132,4139,4146,4153,4160,
4167,4174,4181,4188,4195,4202,4209,
4216,4223,4230,4237,4244,4251,4258,
4265,4272,4279,4286,4293,4300,4307,
4314,4321,4328,4335,4342,4349,4356,
4363,4418,4430,4431,4440,4448,4456,
4464,4472,4480,4488,4496,4504,4512,
4520,4528,4536,4544,4552,4560,4568,
4576,4584,4592,4600,4608,4616,4624,
4632,4640,4648,4656,4664,4672,4680,
4688,4696,4704,4712,4720,4728,4736,
4744,4752,4760,4768,4776,4784,4792,
4800,4808,4816,4824,4832,4840,4848,
4856,4864,4872,4880,4881,4898,4961,
4969,4976,4987,4995,5001,5007,5015,
5028,5032,5038,5046,5052,5062,5074,
5080,5088,5094,5104,5116,5122,5130,
5136,5146,5158,5164,5172,5178,5188,
5220


957 4422,4437,4445,4453,4461,4469,4477,
4485,4493,4501,4509,4517,4525,4533,
4541,4549,4557,4565,4573,4581,4589,
4597,4605,4613,4621,4629,4637,4645,
4653,4661,4669,4677,4685,4693,4701,
4709,4717,4725,4733,4741,4749,4757,
4765,4773,4781,4789,4797,4805,4813,
4821,4829,4837,4845,4853,4861,4869,
4877,5029,5071,5113,5155


958 4419,4436,4444,4452,4460,4468,4476,
4484,4492,4500,4508,4516,4524,4532,
4540,4548,4556,4564,4572,4580,4588,
4596,4604,4612,4620,4628,4636,4644,
4652,4660,4668,4676,4684,4692,4700,
4708,4716,4724,4732,4740,4748,4756,
4764,4772,4780,4788,4796,4804,4812,
4820,4828,4836,4844,4852,4860,4868,
4876,4959,5070,5112,5154


959 3961,4367,4411,4424,4891,4965,4977,
4991,5011,5017,5042,5055,5084,5097,
5126,5139,5168,5181


960 4377,4410
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1.4.2 PLOCHY - INTEGROVANÉ OBJEKTY
Plocha Integrované objekty č.


č. Uzly Linie Otvory Komentář
961 4415
962 4414,4434,4442,4450,4458,4466,4474,


4482,4490,4498,4506,4514,4522,4530,
4538,4546,4554,4562,4570,4578,4586,
4594,4602,4610,4618,4626,4634,4642,
4650,4658,4666,4674,4682,4690,4698,
4706,4714,4722,4730,4738,4746,4754,
4762,4770,4778,4786,4794,4802,4810,
4818,4826,4834,4842,4850,4858,4866,
4874,4887,5068,5110,5152


963 4413
964 3964,4369,4380,4412,4892,4899,4978,


4983,5003,5018,5034,5056,5076,5098,
5118,5140,5160,5182


965 3968,3971,4372,4407,4408,4420,4894,
4901,4902,4962,4973,4979,4984,4985,
4988,4999,5004,5005,5008,5019,5025,
5035,5036,5039,5050,5058,5077,5078,
5081,5092,5100,5119,5120,5123,5134,
5142,5161,5162,5165,5176,5184,5218


966 3974,3976,4396,4417,4425,4426,4897,
4960,4966,4967,4975,4982,4986,4992,
4993,5002,5006,5012,5013,5022,5027,
5037,5043,5044,5053,5061,5079,5085,
5086,5095,5103,5121,5127,5128,5137,
5145,5163,5169,5170,5179,5187,5221


967 4427,4438,4446,4454,4462,4470,4478,
4486,4494,4502,4510,4518,4526,4534,
4542,4550,4558,4566,4574,4582,4590,
4598,4606,4614,4622,4630,4638,4646,
4654,4662,4670,4678,4686,4694,4702,
4710,4718,4726,4734,4742,4750,4758,
4766,4774,4782,4790,4798,4806,4814,
4822,4830,4838,4846,4854,4862,4870,
4878,5030,5072,5114,5156


968 4409,4433,4441,4449,4457,4465,4473,
4481,4489,4497,4505,4513,4521,4529,
4537,4545,4553,4561,4569,4577,4585,
4593,4601,4609,4617,4625,4633,4641,
4649,4657,4665,4673,4681,4689,4697,
4705,4713,4721,4729,4737,4745,4753,
4761,4769,4777,4785,4793,4801,4809,
4817,4825,4833,4841,4849,4857,4865,
4873,4886,5067,5109,5151


1.8 LINIOVÉ PODPORY
Podpora Vztažný Natočení Stěna Podepření resp. vetknutí


č. Na liniích č. systém β [°] v Z uX uY uZ ϕX ϕY ϕZ


2 853,854,863,866,878,
879


Globální


3 870,871,886,889,894,
896,3529,3530,3755,
3756,3758,3762,3763,
3780-3782,3784,3788,
3789,3805,3807,3808,
3810,3814,3815,
3832-3834,3836,3840,
3841,3857,3859,3860,
3862,3866,3867,
3884-3886,3888,3892,
3893,3909,3911,3912,
3914,3918,3919,3935,
3938,3940,3944,3945,
5161-5163,5165,5169,
5170,5203-5205,5207,
5211,5212


Globální


4 4381,4382,4391,4394,
4399,4400


Globální


2.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY
Zatěž. Označení EN 1990 | DIN Vlastní tíha - Součinitel ve směru


stav zatěž. stavu Kategorie účinků Aktivní X Y Z
ZS1 Vlastní tíha Stálé 0.000 0.000 -1.000
ZS2 Užitné zatížení Užitná zatížení - kategorie C: 


shromažďovací plochy
ZS3 Užitné zatížení Užitná zatížení - kategorie C: 


shromažďovací plochy
ZS4 Užitné zatížení Užitná zatížení - kategorie C: 


shromažďovací plochy
ZS5 Užitné zatížení Užitná zatížení - kategorie C: 


shromažďovací plochy
ZS6 Užitné zatížení Užitná zatížení - kategorie C: 


shromažďovací plochy
ZS7 Užitné zatížení Užitná zatížení - kategorie C: 


shromažďovací plochy
ZS8 Užitné zatížení Užitná zatížení - kategorie C: 


shromažďovací plochy
ZS9 Užitné zatížení Užitná zatížení - kategorie C: 


shromažďovací plochy
ZS10 Vítr v +Y Vítr
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2.1.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPOČTU
Zatěž. Označení


stav zatěž. stavu Parametry výpočtu
ZS1 Vlastní tíha Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)


Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Newton-Raphson


Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


ZS2 Užitné zatížení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Newton-Raphson


Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


ZS3 Užitné zatížení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Newton-Raphson


Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


ZS4 Užitné zatížení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Newton-Raphson


Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


ZS5 Užitné zatížení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Newton-Raphson


Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


ZS6 Užitné zatížení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Newton-Raphson


Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


ZS7 Užitné zatížení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Newton-Raphson


Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


ZS8 Užitné zatížení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Newton-Raphson


Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


ZS9 Užitné zatížení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Newton-Raphson


Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


ZS10 Vítr v +Y Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Newton-Raphson


Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


2.3 KOMBINAČNÍ PRAVIDLA
Kombin. EN 1990 | DIN


pravidlo Označení Návrhová situace Nastavení
Číslování generovaných 
kombinací


První číslo generované:


1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace


Výsledné kombinace   Dodateènì vytvoøit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky 
výsledků)
  Dodateènì vytvoøit kombinaci 


výsledků Buď/Nebo pro každé 
kombinační pravidlo


Generované kombinace 
zatížení
Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)


KP1 GZT MSÚ (STR/GEO) - stálá / 
přechodná - rovn. 6.10


Způsob výpočtu Analýza podle II. řádu (P-Delta)


KP2 GZG MSP - charakteristická Zohlednit :   Pøíznivá stálá zatížení
Číslování generovaných 
kombinací


První číslo generované:


1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace


Výsledné kombinace   Dodateènì vytvoøit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky 
výsledků)
  Dodateènì vytvoøit kombinaci 


výsledků Buď/Nebo pro každé 
kombinační pravidlo


Generované kombinace 
zatížení
Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
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3.8 VOLNÁ OBDÉLNÍKOVÁ ZATÍŽENÍ ZS2: Užitné zatížení
Zatížení Zatížení Velikost zatížení Poloha zatížení


č. Na plochách č. Průmět průběh směr Symbol Hodnota Jednotka X [m] Y [m] Z [m]
1 367 XY Konstantní ZL p -4.00 kN/m2 0.000 -0.230


56.000 -2.750


ZS2


Užitné zatížení


3.8 VOLNÁ OBDÉLNÍKOVÁ ZATÍŽENÍ ZS3: Užitné zatížení
Zatížení Zatížení Velikost zatížení Poloha zatížení


č. Na plochách č. Průmět průběh směr Symbol Hodnota Jednotka X [m] Y [m] Z [m]
1 368 XY Konstantní ZL p -4.00 kN/m2 0.000 0.230


56.000 2.750


ZS3


Užitné zatížení


3.4 ZATÍŽENÍ NA PLOCHU ZS4: Užitné zatížení
Zatížení Zatížení Zatížení Parametry zatížení


č. Na plochách č. typ průběh směr Symbol Hodnota Jednotka
1 955 Síla Konstantní ZL p -4.00 kN/m2


ZS4


Užitné zatížení


3.8 VOLNÁ OBDÉLNÍKOVÁ ZATÍŽENÍ ZS4: Užitné zatížení
Zatížení Zatížení Velikost zatížení Poloha zatížení


č. Na plochách č. Průmět průběh směr Symbol Hodnota Jednotka X [m] Y [m] Z [m]
1 367 XY Konstantní ZL p -4.00 kN/m2 56.000 -0.230


112.000 -2.750


3.4 ZATÍŽENÍ NA PLOCHU ZS5: Užitné zatížení
Zatížení Zatížení Zatížení Parametry zatížení


č. Na plochách č. typ průběh směr Symbol Hodnota Jednotka
1 956 Síla Konstantní ZL p -4.00 kN/m2


ZS5


Užitné zatížení


3.8 VOLNÁ OBDÉLNÍKOVÁ ZATÍŽENÍ ZS5: Užitné zatížení
Zatížení Zatížení Velikost zatížení Poloha zatížení


č. Na plochách č. Průmět průběh směr Symbol Hodnota Jednotka X [m] Y [m] Z [m]
1 368 XY Konstantní ZL p -4.00 kN/m2 56.000 0.230


112.000 2.750


3.8 VOLNÁ OBDÉLNÍKOVÁ ZATÍŽENÍ ZS6: Užitné zatížení
Zatížení Zatížení Velikost zatížení Poloha zatížení


č. Na plochách č. Průmět průběh směr Symbol Hodnota Jednotka X [m] Y [m] Z [m]
1 368 XY Konstantní ZL p -4.00 kN/m2 112.000 0.230


168.000 2.750


ZS6


Užitné zatížení


3.8 VOLNÁ OBDÉLNÍKOVÁ ZATÍŽENÍ ZS7: Užitné zatížení
Zatížení Zatížení Velikost zatížení Poloha zatížení


č. Na plochách č. Průmět průběh směr Symbol Hodnota Jednotka X [m] Y [m] Z [m]
1 367 XY Konstantní ZL p -4.00 kN/m2 112.000 -0.230


168.000 -2.750


ZS7


Užitné zatížení


3.8 VOLNÁ OBDÉLNÍKOVÁ ZATÍŽENÍ ZS8: Užitné zatížení
Zatížení Zatížení Velikost zatížení Poloha zatížení


č. Na plochách č. Průmět průběh směr Symbol Hodnota Jednotka X [m] Y [m] Z [m]
1 367 XY Konstantní ZL p -4.00 kN/m2 168.000 -0.230


224.000 -2.750


ZS8


Užitné zatížení


3.8 VOLNÁ OBDÉLNÍKOVÁ ZATÍŽENÍ ZS9: Užitné zatížení
Zatížení Zatížení Velikost zatížení Poloha zatížení


č. Na plochách č. Průmět průběh směr Symbol Hodnota Jednotka X [m] Y [m] Z [m]
1 368 XY Konstantní ZL p -4.00 kN/m2 168.000 0.230


224.000 2.750


ZS9


Užitné zatížení


3.4 ZATÍŽENÍ NA PLOCHU ZS10: Vítr v +Y
Zatížení Zatížení Zatížení Parametry zatížení


č. Na plochách č. typ průběh směr Symbol Hodnota Jednotka
1 373 Síla Konstantní YL p 18.15 kN/m2


ZS10


Vítr v +Y
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4.3 LINIE - PODPOROVÉ SÍLY Kombinace výsledkù
Linie Uzel Místo Podporové síly [kN/m] Podporové momenty [kNm/m]


č. KV č. x [m] pX pY pZ mX mY mZ


853 KV1 562 0.000 2891.50 -1236.40 6400.88 0.00 0.00 0.00
0.000 1684.43 -2212.49 -1891.05 0.00 0.00 0.00


568 0.232 4597.94 461.81 6853.99 0.00 0.00 0.00
0.232 2784.70 75.88 450.38 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 4597.94 461.81 6853.99 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1684.43 -2212.49 -1891.05 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 4597.94 461.81 6853.99 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1684.43 -2212.49 -1891.05 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 4597.94 461.81 6853.99 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1684.43 -2212.49 -1891.05 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 2891.50 -1236.40 6400.88 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1684.43 -2212.49 -1891.05 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 2891.50 -1236.40 6400.88 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1684.43 -2212.49 -1891.05 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 2891.50 -1236.40 6400.88 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1684.43 -2212.49 -1891.05 0.00 0.00 0.00


854 KV1 568 0.000 4597.92 461.81 6854.00 0.00 0.00 0.00
0.000 2784.68 75.88 450.39 0.00 0.00 0.00


570 0.232 48373.00 -1145.62 26469.20 0.00 0.00 0.00
0.232 30745.90 -4158.41 17154.20 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 48373.00 -1145.62 26469.20 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 2784.68 75.88 450.39 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 4597.92 461.81 6854.00 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 30745.90 -4158.41 17154.20 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 48373.00 -1145.62 26469.20 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 2784.68 75.88 450.39 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 4597.92 461.81 6854.00 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 2784.68 75.88 450.39 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 4597.92 461.81 6854.00 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 2784.68 75.88 450.39 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 4597.92 461.81 6854.00 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 2784.68 75.88 450.39 0.00 0.00 0.00


863 KV1 521 0.000 410.49 2235.30 5380.46 0.00 0.00 0.00
0.000 -1033.37 1362.94 -3567.91 0.00 0.00 0.00


560 0.232 3023.08 -3731.05 5304.67 0.00 0.00 0.00
0.232 1866.09 -6076.29 -3698.62 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3023.08 -3731.05 5304.67 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -1033.37 1362.94 -3567.91 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 410.49 2235.30 5380.46 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1866.09 -6076.29 -3698.62 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 410.49 2235.30 5380.46 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1866.09 -6076.29 -3698.62 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 410.49 2235.30 5380.46 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -1033.37 1362.94 -3567.91 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 410.49 2235.30 5380.46 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -1033.37 1362.94 -3567.91 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 410.49 2235.30 5380.46 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -1033.37 1362.94 -3567.91 0.00 0.00 0.00


866 KV1 521 0.000 1104.99 -1362.94 5281.49 0.00 0.00 0.00
0.000 -32.93 -2235.30 -3692.78 0.00 0.00 0.00


562 0.232 2892.00 -1236.40 6400.47 0.00 0.00 0.00
0.232 1684.78 -2212.49 -1891.52 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 2892.00 -1236.40 6400.47 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -32.93 -2235.30 -3692.78 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 2892.00 -1236.40 6400.47 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -32.93 -2235.30 -3692.78 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 2892.00 -1236.40 6400.47 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -32.93 -2235.30 -3692.78 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1104.99 -1362.94 5281.49 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -32.93 -2235.30 -3692.78 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1104.99 -1362.94 5281.49 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -32.93 -2235.30 -3692.78 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1104.99 -1362.94 5281.49 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -32.93 -2235.30 -3692.78 0.00 0.00 0.00


870 KV1 581 0.000 1027.03 0.00 14322.00 0.00 0.00 0.00
0.000 321.52 0.00 9305.49 0.00 0.00 0.00


587 0.232 1372.83 0.00 12710.50 0.00 0.00 0.00
0.232 580.61 0.00 8257.29 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1372.83 0.00 12710.50 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 321.52 0.00 9305.49 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1027.03 0.00 14322.00 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 321.52 0.00 9305.49 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1027.03 0.00 14322.00 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 580.61 0.00 8257.29 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1027.03 0.00 14322.00 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 321.52 0.00 9305.49 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1027.03 0.00 14322.00 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 321.52 0.00 9305.49 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1027.03 0.00 14322.00 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 321.52 0.00 9305.49 0.00 0.00 0.00


871 KV1 587 0.000 1372.78 0.00 12710.50 0.00 0.00 0.00
0.000 580.57 0.00 8257.30 0.00 0.00 0.00


589 0.232 3200.49 0.00 16659.30 0.00 0.00 0.00
0.232 1294.50 0.00 10765.00 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3200.49 0.00 16659.30 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 580.57 0.00 8257.30 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1372.78 0.00 12710.50 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 580.57 0.00 8257.30 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3200.49 0.00 16659.30 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 580.57 0.00 8257.30 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1372.78 0.00 12710.50 0.00 0.00 0.00
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č. KV č. x [m] pX pY pZ mX mY mZ


871 KV1 Min mx' 0.000 580.57 0.00 8257.30 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1372.78 0.00 12710.50 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 580.57 0.00 8257.30 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1372.78 0.00 12710.50 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 580.57 0.00 8257.30 0.00 0.00 0.00


878 KV1 560 0.000 3023.36 -3731.05 5305.10 0.00 0.00 0.00
0.000 1865.49 -6076.29 -3698.08 0.00 0.00 0.00


564 0.232 2404.14 -2589.23 3361.48 0.00 0.00 0.00
0.232 1519.11 -4487.79 -5365.07 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3023.36 -3731.05 5305.10 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1519.11 -4487.79 -5365.07 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 2404.14 -2589.23 3361.48 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1865.49 -6076.29 -3698.08 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3023.36 -3731.05 5305.10 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1519.11 -4487.79 -5365.07 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3023.36 -3731.05 5305.10 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1865.49 -6076.29 -3698.08 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3023.36 -3731.05 5305.10 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1865.49 -6076.29 -3698.08 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3023.36 -3731.05 5305.10 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1865.49 -6076.29 -3698.08 0.00 0.00 0.00


879 KV1 564 0.000 2404.14 -2589.23 3361.49 0.00 0.00 0.00
0.000 1519.11 -4487.79 -5365.06 0.00 0.00 0.00


566 0.232 20724.70 9539.61 -6728.72 0.00 0.00 0.00
0.232 13268.90 5428.42 -25331.40 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 20724.70 9539.61 -6728.72 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1519.11 -4487.79 -5365.06 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 20724.70 9539.61 -6728.72 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1519.11 -4487.79 -5365.06 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 2404.14 -2589.23 3361.49 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 13268.90 5428.42 -25331.40 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 2404.14 -2589.23 3361.49 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1519.11 -4487.79 -5365.06 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 2404.14 -2589.23 3361.49 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1519.11 -4487.79 -5365.06 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 2404.14 -2589.23 3361.49 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1519.11 -4487.79 -5365.06 0.00 0.00 0.00


886 KV1 522 0.000 2121.12 0.00 14572.80 0.00 0.00 0.00
0.000 1246.59 0.00 9438.79 0.00 0.00 0.00


579 0.232 1275.29 0.00 14323.60 0.00 0.00 0.00
0.232 668.95 0.00 9311.05 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 2121.12 0.00 14572.80 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 668.95 0.00 9311.05 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 2121.12 0.00 14572.80 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1246.59 0.00 9438.79 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 2121.12 0.00 14572.80 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 668.95 0.00 9311.05 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 2121.12 0.00 14572.80 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1246.59 0.00 9438.79 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 2121.12 0.00 14572.80 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1246.59 0.00 9438.79 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 2121.12 0.00 14572.80 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1246.59 0.00 9438.79 0.00 0.00 0.00


889 KV1 522 0.000 1926.94 0.00 14596.50 0.00 0.00 0.00
0.000 924.76 0.00 9475.40 0.00 0.00 0.00


581 0.232 1029.74 0.00 14321.80 0.00 0.00 0.00
0.232 323.29 0.00 9305.40 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1926.94 0.00 14596.50 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 323.29 0.00 9305.40 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1926.94 0.00 14596.50 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 924.76 0.00 9475.40 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1926.94 0.00 14596.50 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 323.29 0.00 9305.40 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1926.94 0.00 14596.50 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 924.76 0.00 9475.40 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1926.94 0.00 14596.50 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 924.76 0.00 9475.40 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1926.94 0.00 14596.50 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 924.76 0.00 9475.40 0.00 0.00 0.00


894 KV1 579 0.000 1272.76 0.00 14323.80 0.00 0.00 0.00
0.000 667.11 0.00 9311.18 0.00 0.00 0.00


583 0.232 1571.81 0.00 12691.30 0.00 0.00 0.00
0.232 903.65 0.00 8231.34 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1571.81 0.00 12691.30 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 667.11 0.00 9311.18 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1272.76 0.00 14323.80 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 667.11 0.00 9311.18 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1272.76 0.00 14323.80 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 903.65 0.00 8231.34 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1272.76 0.00 14323.80 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 667.11 0.00 9311.18 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1272.76 0.00 14323.80 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 667.11 0.00 9311.18 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1272.76 0.00 14323.80 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 667.11 0.00 9311.18 0.00 0.00 0.00


896 KV1 583 0.000 1571.75 0.00 12691.30 0.00 0.00 0.00
0.000 903.62 0.00 8231.35 0.00 0.00 0.00


585 0.232 3772.95 0.00 16482.70 0.00 0.00 0.00
0.232 2145.04 0.00 10501.50 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3772.95 0.00 16482.70 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 903.62 0.00 8231.35 0.00 0.00 0.00
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896 KV1 Max py' 0.000 1571.75 0.00 12691.30 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 903.62 0.00 8231.35 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3772.95 0.00 16482.70 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 903.62 0.00 8231.35 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1571.75 0.00 12691.30 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 903.62 0.00 8231.35 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1571.75 0.00 12691.30 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 903.62 0.00 8231.35 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1571.75 0.00 12691.30 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 903.62 0.00 8231.35 0.00 0.00 0.00


3529 KV1 2417 0.000 1880.09 0.00 1085.27 0.00 0.00 0.00
0.000 1196.18 0.00 -4351.89 0.00 0.00 0.00


2423 0.232 3067.72 0.00 1130.45 0.00 0.00 0.00
0.232 1971.75 0.00 -3457.33 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3067.72 0.00 1130.45 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1196.18 0.00 -4351.89 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1880.09 0.00 1085.27 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1196.18 0.00 -4351.89 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3067.72 0.00 1130.45 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1196.18 0.00 -4351.89 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1880.09 0.00 1085.27 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1196.18 0.00 -4351.89 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1880.09 0.00 1085.27 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1196.18 0.00 -4351.89 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1880.09 0.00 1085.27 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1196.18 0.00 -4351.89 0.00 0.00 0.00


3530 KV1 2423 0.000 3067.73 0.00 1130.46 0.00 0.00 0.00
0.000 1971.75 0.00 -3457.31 0.00 0.00 0.00


1088 0.232 15720.20 0.00 1858.13 0.00 0.00 0.00
0.232 10240.20 0.00 -6070.55 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 15720.20 0.00 1858.13 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1971.75 0.00 -3457.31 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 3067.73 0.00 1130.46 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1971.75 0.00 -3457.31 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 15720.20 0.00 1858.13 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 10240.20 0.00 -6070.55 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3067.73 0.00 1130.46 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1971.75 0.00 -3457.31 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3067.73 0.00 1130.46 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1971.75 0.00 -3457.31 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3067.73 0.00 1130.46 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1971.75 0.00 -3457.31 0.00 0.00 0.00


3755 KV1 2426 0.000 1928.95 0.00 947.91 0.00 0.00 0.00
0.000 1229.18 0.00 -4415.32 0.00 0.00 0.00


2445 0.232 3128.81 0.00 983.97 0.00 0.00 0.00
0.232 2010.94 0.00 -3529.24 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3128.81 0.00 983.97 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1229.18 0.00 -4415.32 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1928.95 0.00 947.91 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1229.18 0.00 -4415.32 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3128.81 0.00 983.97 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1229.18 0.00 -4415.32 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1928.95 0.00 947.91 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1229.18 0.00 -4415.32 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1928.95 0.00 947.91 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1229.18 0.00 -4415.32 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1928.95 0.00 947.91 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1229.18 0.00 -4415.32 0.00 0.00 0.00


3756 KV1 526 0.000 88.94 0.00 463.92 0.00 0.00 0.00
0.000 -933.98 0.00 -6842.56 0.00 0.00 0.00


2415 0.232 1904.74 0.00 1034.60 0.00 0.00 0.00
0.232 1157.65 0.00 -4368.54 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1904.74 0.00 1034.60 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -933.98 0.00 -6842.56 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 88.94 0.00 463.92 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -933.98 0.00 -6842.56 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1904.74 0.00 1034.60 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -933.98 0.00 -6842.56 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 88.94 0.00 463.92 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -933.98 0.00 -6842.56 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 88.94 0.00 463.92 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -933.98 0.00 -6842.56 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 88.94 0.00 463.92 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -933.98 0.00 -6842.56 0.00 0.00 0.00


3758 KV1 526 0.000 83.19 0.00 470.63 0.00 0.00 0.00
0.000 -922.40 0.00 -6850.12 0.00 0.00 0.00


2417 0.232 1879.72 0.00 1084.99 0.00 0.00 0.00
0.232 1195.93 0.00 -4352.19 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1879.72 0.00 1084.99 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -922.40 0.00 -6850.12 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 83.19 0.00 470.63 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -922.40 0.00 -6850.12 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1879.72 0.00 1084.99 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -922.40 0.00 -6850.12 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 83.19 0.00 470.63 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -922.40 0.00 -6850.12 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 83.19 0.00 470.63 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -922.40 0.00 -6850.12 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 83.19 0.00 470.63 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -922.40 0.00 -6850.12 0.00 0.00 0.00
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3762 KV1 2415 0.000 1905.13 0.00 1034.90 0.00 0.00 0.00
0.000 1157.92 0.00 -4368.22 0.00 0.00 0.00


2419 0.232 3091.54 0.00 1037.16 0.00 0.00 0.00
0.232 1927.72 0.00 -3502.39 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3091.54 0.00 1037.16 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1157.92 0.00 -4368.22 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1905.13 0.00 1034.90 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1157.92 0.00 -4368.22 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3091.54 0.00 1037.16 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1157.92 0.00 -4368.22 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1905.13 0.00 1034.90 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1157.92 0.00 -4368.22 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1905.13 0.00 1034.90 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1157.92 0.00 -4368.22 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1905.13 0.00 1034.90 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1157.92 0.00 -4368.22 0.00 0.00 0.00


3763 KV1 2419 0.000 3091.55 0.00 1037.17 0.00 0.00 0.00
0.000 1927.73 0.00 -3502.37 0.00 0.00 0.00


1086 0.232 15699.00 0.00 1475.05 0.00 0.00 0.00
0.232 10053.20 0.00 -6279.94 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 15699.00 0.00 1475.05 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1927.73 0.00 -3502.37 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 3091.55 0.00 1037.17 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1927.73 0.00 -3502.37 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 15699.00 0.00 1475.05 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 10053.20 0.00 -6279.94 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3091.55 0.00 1037.17 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1927.73 0.00 -3502.37 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3091.55 0.00 1037.17 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1927.73 0.00 -3502.37 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3091.55 0.00 1037.17 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1927.73 0.00 -3502.37 0.00 0.00 0.00


3780 KV1 2432 0.000 1929.18 0.00 912.40 0.00 0.00 0.00
0.000 1245.50 0.00 -4498.78 0.00 0.00 0.00


2436 0.232 3126.66 0.00 956.31 0.00 0.00 0.00
0.232 2026.32 0.00 -3594.57 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3126.66 0.00 956.31 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1245.50 0.00 -4498.78 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1929.18 0.00 912.40 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1245.50 0.00 -4498.78 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3126.66 0.00 956.31 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1245.50 0.00 -4498.78 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1929.18 0.00 912.40 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1245.50 0.00 -4498.78 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1929.18 0.00 912.40 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1245.50 0.00 -4498.78 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1929.18 0.00 912.40 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1245.50 0.00 -4498.78 0.00 0.00 0.00


3781 KV1 2436 0.000 3126.66 0.00 956.32 0.00 0.00 0.00
0.000 2026.32 0.00 -3594.56 0.00 0.00 0.00


1096 0.232 15935.60 0.00 1384.91 0.00 0.00 0.00
0.232 10410.00 0.00 -6350.32 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 15935.60 0.00 1384.91 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 2026.32 0.00 -3594.56 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 3126.66 0.00 956.32 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 2026.32 0.00 -3594.56 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 15935.60 0.00 1384.91 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 10410.00 0.00 -6350.32 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3126.66 0.00 956.32 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 2026.32 0.00 -3594.56 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3126.66 0.00 956.32 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 2026.32 0.00 -3594.56 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3126.66 0.00 956.32 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 2026.32 0.00 -3594.56 0.00 0.00 0.00


3782 KV1 527 0.000 15.44 0.00 268.85 0.00 0.00 0.00
0.000 -981.41 0.00 -7015.43 0.00 0.00 0.00


2430 0.232 1833.23 0.00 913.17 0.00 0.00 0.00
0.232 1159.00 0.00 -4487.49 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1833.23 0.00 913.17 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -981.41 0.00 -7015.43 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 15.44 0.00 268.85 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -981.41 0.00 -7015.43 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1833.23 0.00 913.17 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -981.41 0.00 -7015.43 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 15.44 0.00 268.85 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -981.41 0.00 -7015.43 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 15.44 0.00 268.85 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -981.41 0.00 -7015.43 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 15.44 0.00 268.85 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -981.41 0.00 -7015.43 0.00 0.00 0.00


3784 KV1 527 0.000 77.72 0.00 263.10 0.00 0.00 0.00
0.000 -895.52 0.00 -7029.30 0.00 0.00 0.00


2432 0.232 1928.77 0.00 912.11 0.00 0.00 0.00
0.232 1245.23 0.00 -4499.08 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1928.77 0.00 912.11 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -895.52 0.00 -7029.30 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 77.72 0.00 263.10 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -895.52 0.00 -7029.30 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1928.77 0.00 912.11 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -895.52 0.00 -7029.30 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 77.72 0.00 263.10 0.00 0.00 0.00
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3784 KV1 Min mx' 0.000 -895.52 0.00 -7029.30 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 77.72 0.00 263.10 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -895.52 0.00 -7029.30 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 77.72 0.00 263.10 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -895.52 0.00 -7029.30 0.00 0.00 0.00


3788 KV1 2430 0.000 1833.66 0.00 913.46 0.00 0.00 0.00
0.000 1159.29 0.00 -4487.19 0.00 0.00 0.00


2434 0.232 3024.86 0.00 969.63 0.00 0.00 0.00
0.232 1932.00 0.00 -3585.81 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3024.86 0.00 969.63 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1159.29 0.00 -4487.19 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1833.66 0.00 913.46 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1159.29 0.00 -4487.19 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3024.86 0.00 969.63 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1159.29 0.00 -4487.19 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1833.66 0.00 913.46 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1159.29 0.00 -4487.19 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1833.66 0.00 913.46 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1159.29 0.00 -4487.19 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1833.66 0.00 913.46 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1159.29 0.00 -4487.19 0.00 0.00 0.00


3789 KV1 2434 0.000 3024.86 0.00 969.64 0.00 0.00 0.00
0.000 1932.01 0.00 -3585.80 0.00 0.00 0.00


1094 0.232 15594.30 0.00 1502.39 0.00 0.00 0.00
0.232 10106.20 0.00 -6276.96 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 15594.30 0.00 1502.39 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1932.01 0.00 -3585.80 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 3024.86 0.00 969.64 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1932.01 0.00 -3585.80 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 15594.30 0.00 1502.39 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 10106.20 0.00 -6276.96 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3024.86 0.00 969.64 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1932.01 0.00 -3585.80 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3024.86 0.00 969.64 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1932.01 0.00 -3585.80 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3024.86 0.00 969.64 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1932.01 0.00 -3585.80 0.00 0.00 0.00


3805 KV1 2445 0.000 3128.81 0.00 983.98 0.00 0.00 0.00
0.000 2010.95 0.00 -3529.23 0.00 0.00 0.00


1528 0.232 15942.80 0.00 1452.23 0.00 0.00 0.00
0.232 10368.00 0.00 -6301.38 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 15942.80 0.00 1452.23 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 2010.95 0.00 -3529.23 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 3128.81 0.00 983.98 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 2010.95 0.00 -3529.23 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 15942.80 0.00 1452.23 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 10368.00 0.00 -6301.38 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3128.81 0.00 983.98 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 2010.95 0.00 -3529.23 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3128.81 0.00 983.98 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 2010.95 0.00 -3529.23 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3128.81 0.00 983.98 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 2010.95 0.00 -3529.23 0.00 0.00 0.00


3807 KV1 2448 0.000 1906.79 0.00 1045.44 0.00 0.00 0.00
0.000 1240.01 0.00 -4326.11 0.00 0.00 0.00


2467 0.232 3111.50 0.00 1067.86 0.00 0.00 0.00
0.232 2025.52 0.00 -3449.86 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3111.50 0.00 1067.86 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1240.01 0.00 -4326.11 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1906.79 0.00 1045.44 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1240.01 0.00 -4326.11 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3111.50 0.00 1067.86 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1240.01 0.00 -4326.11 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1906.79 0.00 1045.44 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1240.01 0.00 -4326.11 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1906.79 0.00 1045.44 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1240.01 0.00 -4326.11 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1906.79 0.00 1045.44 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1240.01 0.00 -4326.11 0.00 0.00 0.00


3808 KV1 528 0.000 42.09 0.00 312.34 0.00 0.00 0.00
0.000 -953.39 0.00 -6908.61 0.00 0.00 0.00


2422 0.232 1877.45 0.00 951.43 0.00 0.00 0.00
0.232 1157.44 0.00 -4399.60 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1877.45 0.00 951.43 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -953.39 0.00 -6908.61 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 42.09 0.00 312.34 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -953.39 0.00 -6908.61 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1877.45 0.00 951.43 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -953.39 0.00 -6908.61 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 42.09 0.00 312.34 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -953.39 0.00 -6908.61 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 42.09 0.00 312.34 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -953.39 0.00 -6908.61 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 42.09 0.00 312.34 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -953.39 0.00 -6908.61 0.00 0.00 0.00


3810 KV1 528 0.000 79.55 0.00 311.64 0.00 0.00 0.00
0.000 -911.13 0.00 -6918.50 0.00 0.00 0.00


2426 0.232 1928.55 0.00 947.62 0.00 0.00 0.00
0.232 1228.92 0.00 -4415.63 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1928.55 0.00 947.62 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -911.13 0.00 -6918.50 0.00 0.00 0.00
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3810 KV1 Max py' 0.000 79.55 0.00 311.64 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -911.13 0.00 -6918.50 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1928.55 0.00 947.62 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -911.13 0.00 -6918.50 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 79.55 0.00 311.64 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -911.13 0.00 -6918.50 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 79.55 0.00 311.64 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -911.13 0.00 -6918.50 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 79.55 0.00 311.64 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -911.13 0.00 -6918.50 0.00 0.00 0.00


3814 KV1 2422 0.000 1877.85 0.00 951.73 0.00 0.00 0.00
0.000 1157.71 0.00 -4399.30 0.00 0.00 0.00


2441 0.232 3074.94 0.00 1006.71 0.00 0.00 0.00
0.232 1933.68 0.00 -3505.15 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3074.94 0.00 1006.71 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1157.71 0.00 -4399.30 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1877.85 0.00 951.73 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1157.71 0.00 -4399.30 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3074.94 0.00 1006.71 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1157.71 0.00 -4399.30 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1877.85 0.00 951.73 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1157.71 0.00 -4399.30 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1877.85 0.00 951.73 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1157.71 0.00 -4399.30 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1877.85 0.00 951.73 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1157.71 0.00 -4399.30 0.00 0.00 0.00


3815 KV1 2441 0.000 3074.95 0.00 1006.72 0.00 0.00 0.00
0.000 1933.68 0.00 -3505.14 0.00 0.00 0.00


1526 0.232 15765.90 0.00 1626.27 0.00 0.00 0.00
0.232 10134.20 0.00 -6168.20 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 15765.90 0.00 1626.27 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1933.68 0.00 -3505.14 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 3074.95 0.00 1006.72 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1933.68 0.00 -3505.14 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 15765.90 0.00 1626.27 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 10134.20 0.00 -6168.20 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3074.95 0.00 1006.72 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1933.68 0.00 -3505.14 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3074.95 0.00 1006.72 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1933.68 0.00 -3505.14 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3074.95 0.00 1006.72 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1933.68 0.00 -3505.14 0.00 0.00 0.00


3832 KV1 2454 0.000 1917.82 0.00 950.28 0.00 0.00 0.00
0.000 1223.69 0.00 -4412.82 0.00 0.00 0.00


2458 0.232 3117.36 0.00 986.47 0.00 0.00 0.00
0.232 2005.26 0.00 -3526.57 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3117.36 0.00 986.47 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1223.69 0.00 -4412.82 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1917.82 0.00 950.28 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1223.69 0.00 -4412.82 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3117.36 0.00 986.47 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1223.69 0.00 -4412.82 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1917.82 0.00 950.28 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1223.69 0.00 -4412.82 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1917.82 0.00 950.28 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1223.69 0.00 -4412.82 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1917.82 0.00 950.28 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1223.69 0.00 -4412.82 0.00 0.00 0.00


3833 KV1 2458 0.000 3117.37 0.00 986.48 0.00 0.00 0.00
0.000 2005.26 0.00 -3526.56 0.00 0.00 0.00


1536 0.232 15908.50 0.00 1464.06 0.00 0.00 0.00
0.232 10352.30 0.00 -6288.40 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 15908.50 0.00 1464.06 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 2005.26 0.00 -3526.56 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 3117.37 0.00 986.48 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 2005.26 0.00 -3526.56 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 15908.50 0.00 1464.06 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 10352.30 0.00 -6288.40 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3117.37 0.00 986.48 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 2005.26 0.00 -3526.56 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3117.37 0.00 986.48 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 2005.26 0.00 -3526.56 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3117.37 0.00 986.48 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 2005.26 0.00 -3526.56 0.00 0.00 0.00


3834 KV1 529 0.000 48.67 0.00 314.20 0.00 0.00 0.00
0.000 -944.16 0.00 -6907.00 0.00 0.00 0.00


2452 0.232 1885.79 0.00 952.89 0.00 0.00 0.00
0.232 1167.46 0.00 -4397.84 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1885.79 0.00 952.89 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -944.16 0.00 -6907.00 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 48.67 0.00 314.20 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -944.16 0.00 -6907.00 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1885.79 0.00 952.89 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -944.16 0.00 -6907.00 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 48.67 0.00 314.20 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -944.16 0.00 -6907.00 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 48.67 0.00 314.20 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -944.16 0.00 -6907.00 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 48.67 0.00 314.20 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -944.16 0.00 -6907.00 0.00 0.00 0.00
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3836 KV1 529 0.000 71.20 0.00 315.13 0.00 0.00 0.00
0.000 -917.16 0.00 -6914.53 0.00 0.00 0.00


2454 0.232 1917.43 0.00 949.99 0.00 0.00 0.00
0.232 1223.43 0.00 -4413.12 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1917.43 0.00 949.99 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -917.16 0.00 -6914.53 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 71.20 0.00 315.13 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -917.16 0.00 -6914.53 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1917.43 0.00 949.99 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -917.16 0.00 -6914.53 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 71.20 0.00 315.13 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -917.16 0.00 -6914.53 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 71.20 0.00 315.13 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -917.16 0.00 -6914.53 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 71.20 0.00 315.13 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -917.16 0.00 -6914.53 0.00 0.00 0.00


3840 KV1 2452 0.000 1886.19 0.00 953.19 0.00 0.00 0.00
0.000 1167.73 0.00 -4397.53 0.00 0.00 0.00


2456 0.232 3083.37 0.00 1007.15 0.00 0.00 0.00
0.232 1943.84 0.00 -3504.10 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3083.37 0.00 1007.15 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1167.73 0.00 -4397.53 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1886.19 0.00 953.19 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1167.73 0.00 -4397.53 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3083.37 0.00 1007.15 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1167.73 0.00 -4397.53 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1886.19 0.00 953.19 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1167.73 0.00 -4397.53 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1886.19 0.00 953.19 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1167.73 0.00 -4397.53 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1886.19 0.00 953.19 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1167.73 0.00 -4397.53 0.00 0.00 0.00


3841 KV1 2456 0.000 3083.38 0.00 1007.16 0.00 0.00 0.00
0.000 1943.84 0.00 -3504.09 0.00 0.00 0.00


1534 0.232 15788.00 0.00 1616.48 0.00 0.00 0.00
0.232 10163.30 0.00 -6172.80 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 15788.00 0.00 1616.48 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1943.84 0.00 -3504.09 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 3083.38 0.00 1007.16 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1943.84 0.00 -3504.09 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 15788.00 0.00 1616.48 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 10163.30 0.00 -6172.80 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3083.38 0.00 1007.16 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1943.84 0.00 -3504.09 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3083.38 0.00 1007.16 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1943.84 0.00 -3504.09 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3083.38 0.00 1007.16 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1943.84 0.00 -3504.09 0.00 0.00 0.00


3857 KV1 2467 0.000 3111.50 0.00 1067.87 0.00 0.00 0.00
0.000 2025.53 0.00 -3449.85 0.00 0.00 0.00


1968 0.232 15921.40 0.00 1595.16 0.00 0.00 0.00
0.232 10424.50 0.00 -6137.16 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 15921.40 0.00 1595.16 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 2025.53 0.00 -3449.85 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 3111.50 0.00 1067.87 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 2025.53 0.00 -3449.85 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 15921.40 0.00 1595.16 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 10424.50 0.00 -6137.16 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3111.50 0.00 1067.87 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 2025.53 0.00 -3449.85 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3111.50 0.00 1067.87 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 2025.53 0.00 -3449.85 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3111.50 0.00 1067.87 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 2025.53 0.00 -3449.85 0.00 0.00 0.00


3859 KV1 2470 0.000 895.84 0.00 -10449.80 0.00 0.00 0.00
0.000 354.48 0.00 -15981.30 0.00 0.00 0.00


2489 0.232 1718.62 0.00 -8684.53 0.00 0.00 0.00
0.232 955.58 0.00 -13337.10 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1718.62 0.00 -8684.53 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 354.48 0.00 -15981.30 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 895.84 0.00 -10449.80 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 354.48 0.00 -15981.30 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1718.62 0.00 -8684.53 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 354.48 0.00 -15981.30 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 895.84 0.00 -10449.80 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 354.48 0.00 -15981.30 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 895.84 0.00 -10449.80 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 354.48 0.00 -15981.30 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 895.84 0.00 -10449.80 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 354.48 0.00 -15981.30 0.00 0.00 0.00


3860 KV1 530 0.000 59.85 0.00 435.14 0.00 0.00 0.00
0.000 -906.78 0.00 -6802.15 0.00 0.00 0.00


2444 0.232 1893.65 0.00 1046.87 0.00 0.00 0.00
0.232 1221.43 0.00 -4312.45 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1893.65 0.00 1046.87 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -906.78 0.00 -6802.15 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 59.85 0.00 435.14 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -906.78 0.00 -6802.15 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1893.65 0.00 1046.87 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -906.78 0.00 -6802.15 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 59.85 0.00 435.14 0.00 0.00 0.00
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3860 KV1 Min mx' 0.000 -906.78 0.00 -6802.15 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 59.85 0.00 435.14 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -906.78 0.00 -6802.15 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 59.85 0.00 435.14 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -906.78 0.00 -6802.15 0.00 0.00 0.00


3862 KV1 530 0.000 65.17 0.00 435.23 0.00 0.00 0.00
0.000 -899.46 0.00 -6803.99 0.00 0.00 0.00


2448 0.232 1906.42 0.00 1045.15 0.00 0.00 0.00
0.232 1239.76 0.00 -4326.42 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1906.42 0.00 1045.15 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -899.46 0.00 -6803.99 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 65.17 0.00 435.23 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -899.46 0.00 -6803.99 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1906.42 0.00 1045.15 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -899.46 0.00 -6803.99 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 65.17 0.00 435.23 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -899.46 0.00 -6803.99 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 65.17 0.00 435.23 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -899.46 0.00 -6803.99 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 65.17 0.00 435.23 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -899.46 0.00 -6803.99 0.00 0.00 0.00


3866 KV1 2444 0.000 1894.04 0.00 1047.18 0.00 0.00 0.00
0.000 1221.69 0.00 -4312.14 0.00 0.00 0.00


2463 0.232 3096.42 0.00 1085.78 0.00 0.00 0.00
0.232 2001.77 0.00 -3430.47 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3096.42 0.00 1085.78 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1221.69 0.00 -4312.14 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1894.04 0.00 1047.18 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1221.69 0.00 -4312.14 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3096.42 0.00 1085.78 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1221.69 0.00 -4312.14 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1894.04 0.00 1047.18 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1221.69 0.00 -4312.14 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1894.04 0.00 1047.18 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1221.69 0.00 -4312.14 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1894.04 0.00 1047.18 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1221.69 0.00 -4312.14 0.00 0.00 0.00


3867 KV1 2463 0.000 3096.42 0.00 1085.79 0.00 0.00 0.00
0.000 2001.77 0.00 -3430.45 0.00 0.00 0.00


1966 0.232 15849.70 0.00 1722.44 0.00 0.00 0.00
0.232 10334.50 0.00 -6049.02 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 15849.70 0.00 1722.44 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 2001.77 0.00 -3430.45 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 3096.42 0.00 1085.79 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 2001.77 0.00 -3430.45 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 15849.70 0.00 1722.44 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 10334.50 0.00 -6049.02 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3096.42 0.00 1085.79 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 2001.77 0.00 -3430.45 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3096.42 0.00 1085.79 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 2001.77 0.00 -3430.45 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3096.42 0.00 1085.79 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 2001.77 0.00 -3430.45 0.00 0.00 0.00


3884 KV1 2476 0.000 1969.69 0.00 841.24 0.00 0.00 0.00
0.000 1243.80 0.00 -4535.66 0.00 0.00 0.00


2480 0.232 3184.71 0.00 899.05 0.00 0.00 0.00
0.232 2036.51 0.00 -3626.61 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3184.71 0.00 899.05 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1243.80 0.00 -4535.66 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1969.69 0.00 841.24 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1243.80 0.00 -4535.66 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3184.71 0.00 899.05 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1243.80 0.00 -4535.66 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1969.69 0.00 841.24 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1243.80 0.00 -4535.66 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1969.69 0.00 841.24 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1243.80 0.00 -4535.66 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1969.69 0.00 841.24 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1243.80 0.00 -4535.66 0.00 0.00 0.00


3885 KV1 2480 0.000 3184.72 0.00 899.06 0.00 0.00 0.00
0.000 2036.52 0.00 -3626.60 0.00 0.00 0.00


1976 0.232 16202.00 0.00 1321.70 0.00 0.00 0.00
0.232 10519.30 0.00 -6466.47 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 16202.00 0.00 1321.70 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 2036.52 0.00 -3626.60 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 3184.72 0.00 899.06 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 2036.52 0.00 -3626.60 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 16202.00 0.00 1321.70 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 10519.30 0.00 -6466.47 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3184.72 0.00 899.06 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 2036.52 0.00 -3626.60 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3184.72 0.00 899.06 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 2036.52 0.00 -3626.60 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3184.72 0.00 899.06 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 2036.52 0.00 -3626.60 0.00 0.00 0.00


3886 KV1 531 0.000 22.80 0.00 162.58 0.00 0.00 0.00
0.000 -997.57 0.00 -7075.88 0.00 0.00 0.00


2474 0.232 1896.29 0.00 846.16 0.00 0.00 0.00
0.232 1125.63 0.00 -4518.85 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1896.29 0.00 846.16 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -997.57 0.00 -7075.88 0.00 0.00 0.00
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3886 KV1 Max py' 0.000 22.80 0.00 162.58 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -997.57 0.00 -7075.88 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1896.29 0.00 846.16 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -997.57 0.00 -7075.88 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 22.80 0.00 162.58 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -997.57 0.00 -7075.88 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 22.80 0.00 162.58 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -997.57 0.00 -7075.88 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 22.80 0.00 162.58 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -997.57 0.00 -7075.88 0.00 0.00 0.00


3888 KV1 531 0.000 82.85 0.00 160.92 0.00 0.00 0.00
0.000 -935.46 0.00 -7090.32 0.00 0.00 0.00


2476 0.232 1969.27 0.00 840.95 0.00 0.00 0.00
0.232 1243.51 0.00 -4535.97 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1969.27 0.00 840.95 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -935.46 0.00 -7090.32 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 82.85 0.00 160.92 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -935.46 0.00 -7090.32 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1969.27 0.00 840.95 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -935.46 0.00 -7090.32 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 82.85 0.00 160.92 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -935.46 0.00 -7090.32 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 82.85 0.00 160.92 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -935.46 0.00 -7090.32 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 82.85 0.00 160.92 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -935.46 0.00 -7090.32 0.00 0.00 0.00


3892 KV1 2474 0.000 1896.72 0.00 846.45 0.00 0.00 0.00
0.000 1125.92 0.00 -4518.54 0.00 0.00 0.00


2478 0.232 3108.10 0.00 924.69 0.00 0.00 0.00
0.232 1910.79 0.00 -3600.30 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3108.10 0.00 924.69 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1125.92 0.00 -4518.54 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1896.72 0.00 846.45 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1125.92 0.00 -4518.54 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 3108.10 0.00 924.69 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1125.92 0.00 -4518.54 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1896.72 0.00 846.45 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1125.92 0.00 -4518.54 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1896.72 0.00 846.45 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1125.92 0.00 -4518.54 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1896.72 0.00 846.45 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1125.92 0.00 -4518.54 0.00 0.00 0.00


3893 KV1 2478 0.000 3108.11 0.00 924.70 0.00 0.00 0.00
0.000 1910.80 0.00 -3600.29 0.00 0.00 0.00


1974 0.232 15956.00 0.00 1522.94 0.00 0.00 0.00
0.232 10136.90 0.00 -6305.40 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 15956.00 0.00 1522.94 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1910.80 0.00 -3600.29 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 3108.11 0.00 924.70 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1910.80 0.00 -3600.29 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 15956.00 0.00 1522.94 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 10136.90 0.00 -6305.40 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3108.11 0.00 924.70 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1910.80 0.00 -3600.29 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3108.11 0.00 924.70 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1910.80 0.00 -3600.29 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3108.11 0.00 924.70 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1910.80 0.00 -3600.29 0.00 0.00 0.00


3909 KV1 2489 0.000 1718.67 0.00 -8684.53 0.00 0.00 0.00
0.000 955.62 0.00 -13337.10 0.00 0.00 0.00


2408 0.232 12826.30 0.00 -12373.60 0.00 0.00 0.00
0.232 7990.08 0.00 -19541.30 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 12826.30 0.00 -12373.60 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 955.62 0.00 -13337.10 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1718.67 0.00 -8684.53 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 955.62 0.00 -13337.10 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1718.67 0.00 -8684.53 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 7990.08 0.00 -19541.30 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1718.67 0.00 -8684.53 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 955.62 0.00 -13337.10 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1718.67 0.00 -8684.53 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 955.62 0.00 -13337.10 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1718.67 0.00 -8684.53 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 955.62 0.00 -13337.10 0.00 0.00 0.00


3911 KV1 2492 0.000 -97.53 0.00 -195.98 0.00 0.00 0.00
0.000 -642.54 0.00 -8503.55 0.00 0.00 0.00


2500 0.232 2004.47 0.00 3943.30 0.00 0.00 0.00
0.232 1205.86 0.00 -4691.08 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 2004.47 0.00 3943.30 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -642.54 0.00 -8503.55 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 -97.53 0.00 -195.98 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -642.54 0.00 -8503.55 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 2004.47 0.00 3943.30 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -642.54 0.00 -8503.55 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 -97.53 0.00 -195.98 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -642.54 0.00 -8503.55 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 -97.53 0.00 -195.98 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -642.54 0.00 -8503.55 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 -97.53 0.00 -195.98 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -642.54 0.00 -8503.55 0.00 0.00 0.00
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3912 KV1 532 0.000 -1811.73 0.00 -13728.70 0.00 0.00 0.00
0.000 -3000.61 0.00 -21037.50 0.00 0.00 0.00


2466 0.232 546.36 0.00 -10442.40 0.00 0.00 0.00
0.232 -46.34 0.00 -15962.50 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 546.36 0.00 -10442.40 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -3000.61 0.00 -21037.50 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 -1811.73 0.00 -13728.70 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -3000.61 0.00 -21037.50 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 546.36 0.00 -10442.40 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -3000.61 0.00 -21037.50 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 -1811.73 0.00 -13728.70 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -3000.61 0.00 -21037.50 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 -1811.73 0.00 -13728.70 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -3000.61 0.00 -21037.50 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 -1811.73 0.00 -13728.70 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -3000.61 0.00 -21037.50 0.00 0.00 0.00


3914 KV1 532 0.000 -1448.49 0.00 -13754.30 0.00 0.00 0.00
0.000 -2779.56 0.00 -21072.40 0.00 0.00 0.00


2470 0.232 893.12 0.00 -10449.90 0.00 0.00 0.00
0.232 352.49 0.00 -15981.50 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 893.12 0.00 -10449.90 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -2779.56 0.00 -21072.40 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 -1448.49 0.00 -13754.30 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -2779.56 0.00 -21072.40 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 893.12 0.00 -10449.90 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -2779.56 0.00 -21072.40 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 -1448.49 0.00 -13754.30 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -2779.56 0.00 -21072.40 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 -1448.49 0.00 -13754.30 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -2779.56 0.00 -21072.40 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 -1448.49 0.00 -13754.30 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -2779.56 0.00 -21072.40 0.00 0.00 0.00


3918 KV1 2466 0.000 549.50 0.00 -10442.40 0.00 0.00 0.00
0.000 -44.27 0.00 -15962.40 0.00 0.00 0.00


2485 0.232 1472.91 0.00 -8637.04 0.00 0.00 0.00
0.232 558.45 0.00 -13302.70 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1472.91 0.00 -8637.04 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -44.27 0.00 -15962.40 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 549.50 0.00 -10442.40 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -44.27 0.00 -15962.40 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1472.91 0.00 -8637.04 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -44.27 0.00 -15962.40 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 549.50 0.00 -10442.40 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -44.27 0.00 -15962.40 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 549.50 0.00 -10442.40 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -44.27 0.00 -15962.40 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 549.50 0.00 -10442.40 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -44.27 0.00 -15962.40 0.00 0.00 0.00


3919 KV1 2485 0.000 1472.97 0.00 -8637.04 0.00 0.00 0.00
0.000 558.49 0.00 -13302.70 0.00 0.00 0.00


2406 0.232 12171.60 0.00 -11804.80 0.00 0.00 0.00
0.232 6924.44 0.00 -19248.10 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 12171.60 0.00 -11804.80 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 558.49 0.00 -13302.70 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1472.97 0.00 -8637.04 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 558.49 0.00 -13302.70 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1472.97 0.00 -8637.04 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 6924.44 0.00 -19248.10 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1472.97 0.00 -8637.04 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 558.49 0.00 -13302.70 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1472.97 0.00 -8637.04 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 558.49 0.00 -13302.70 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1472.97 0.00 -8637.04 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 558.49 0.00 -13302.70 0.00 0.00 0.00


3935 KV1 2500 0.000 2004.47 0.00 3943.31 0.00 0.00 0.00
0.000 1205.86 0.00 -4691.07 0.00 0.00 0.00


656 0.232 20193.70 0.00 23748.70 0.00 0.00 0.00
0.232 12800.90 0.00 2782.76 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 20193.70 0.00 23748.70 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1205.86 0.00 -4691.07 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 2004.47 0.00 3943.31 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1205.86 0.00 -4691.07 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 20193.70 0.00 23748.70 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1205.86 0.00 -4691.07 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 2004.47 0.00 3943.31 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1205.86 0.00 -4691.07 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 2004.47 0.00 3943.31 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1205.86 0.00 -4691.07 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 2004.47 0.00 3943.31 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1205.86 0.00 -4691.07 0.00 0.00 0.00


3938 KV1 533 0.000 1323.69 0.00 -2507.40 0.00 0.00 0.00
0.000 -759.30 0.00 -12839.60 0.00 0.00 0.00


2488 0.232 4204.05 0.00 -275.12 0.00 0.00 0.00
0.232 2458.95 0.00 -8531.95 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 4204.05 0.00 -275.12 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -759.30 0.00 -12839.60 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 1323.69 0.00 -2507.40 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -759.30 0.00 -12839.60 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 4204.05 0.00 -275.12 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -759.30 0.00 -12839.60 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1323.69 0.00 -2507.40 0.00 0.00 0.00
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3938 KV1 Min mx' 0.000 -759.30 0.00 -12839.60 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1323.69 0.00 -2507.40 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -759.30 0.00 -12839.60 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1323.69 0.00 -2507.40 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -759.30 0.00 -12839.60 0.00 0.00 0.00


3940 KV1 533 0.000 -1648.44 0.00 -2089.59 0.00 0.00 0.00
0.000 -2800.31 0.00 -12585.40 0.00 0.00 0.00


2492 0.232 -98.51 0.00 -195.86 0.00 0.00 0.00
0.232 -643.09 0.00 -8503.51 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 -98.51 0.00 -195.86 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -2800.31 0.00 -12585.40 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 -1648.44 0.00 -2089.59 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -2800.31 0.00 -12585.40 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 -98.51 0.00 -195.86 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -2800.31 0.00 -12585.40 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 -1648.44 0.00 -2089.59 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -2800.31 0.00 -12585.40 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 -1648.44 0.00 -2089.59 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -2800.31 0.00 -12585.40 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 -1648.44 0.00 -2089.59 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -2800.31 0.00 -12585.40 0.00 0.00 0.00


3944 KV1 2488 0.000 4204.55 0.00 -274.30 0.00 0.00 0.00
0.000 2460.02 0.00 -8531.44 0.00 0.00 0.00


2496 0.232 5629.12 0.00 857.17 0.00 0.00 0.00
0.232 3382.26 0.00 -6533.44 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 5629.12 0.00 857.17 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 2460.02 0.00 -8531.44 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 4204.55 0.00 -274.30 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 2460.02 0.00 -8531.44 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 5629.12 0.00 857.17 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 2460.02 0.00 -8531.44 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 4204.55 0.00 -274.30 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 2460.02 0.00 -8531.44 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 4204.55 0.00 -274.30 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 2460.02 0.00 -8531.44 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 4204.55 0.00 -274.30 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 2460.02 0.00 -8531.44 0.00 0.00 0.00


3945 KV1 2496 0.000 5629.13 0.00 857.19 0.00 0.00 0.00
0.000 3382.27 0.00 -6533.42 0.00 0.00 0.00


654 0.232 18519.70 0.00 -9487.52 0.00 0.00 0.00
0.232 11352.40 0.00 -17838.70 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 18519.70 0.00 -9487.52 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 3382.27 0.00 -6533.42 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 5629.13 0.00 857.19 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 3382.27 0.00 -6533.42 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 5629.13 0.00 857.19 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 11352.40 0.00 -17838.70 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 5629.13 0.00 857.19 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 3382.27 0.00 -6533.42 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 5629.13 0.00 857.19 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 3382.27 0.00 -6533.42 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 5629.13 0.00 857.19 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 3382.27 0.00 -6533.42 0.00 0.00 0.00


4381* KV1 2503 0.000 -225.79 0.00 -1713.50 0.00 0.00 0.00
0.000 -344.89 0.00 -2617.35 0.00 0.00 0.00


2511 0.232 -218.60 0.00 -1658.88 0.00 0.00 0.00
0.232 -408.04 0.00 -3096.55 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 -218.60 0.00 -1658.88 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -408.04 0.00 -3096.55 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 -225.79 0.00 -1713.50 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -344.89 0.00 -2617.35 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 -218.60 0.00 -1658.88 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -408.04 0.00 -3096.55 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 -225.79 0.00 -1713.50 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -344.89 0.00 -2617.35 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 -225.79 0.00 -1713.50 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -344.89 0.00 -2617.35 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 -225.79 0.00 -1713.50 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -344.89 0.00 -2617.35 0.00 0.00 0.00


4382* KV1 2511 0.000 -218.59 0.00 -1658.89 0.00 0.00 0.00
0.000 -408.03 0.00 -3096.55 0.00 0.00 0.00


2513 0.232 -592.62 0.00 -4497.42 0.00 0.00 0.00
0.232 -1126.01 0.00 -8545.39 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 -218.59 0.00 -1658.89 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -1126.01 0.00 -8545.39 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 -218.59 0.00 -1658.89 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -408.03 0.00 -3096.55 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 -218.59 0.00 -1658.89 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -1126.01 0.00 -8545.39 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 -218.59 0.00 -1658.89 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -408.03 0.00 -3096.55 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 -218.59 0.00 -1658.89 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -408.03 0.00 -3096.55 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 -218.59 0.00 -1658.89 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -408.03 0.00 -3096.55 0.00 0.00 0.00


4391* KV1 534 0.000 -581.20 0.00 -4404.38 0.00 0.00 0.00
0.000 -936.90 0.00 -7099.98 0.00 0.00 0.00


2499 0.232 -236.32 0.00 -1790.85 0.00 0.00 0.00
0.232 -366.43 0.00 -2776.88 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 -236.32 0.00 -1790.85 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -936.90 0.00 -7099.98 0.00 0.00 0.00







Datum: 24.07.2017
Strana: 117/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


4.3 LINIE - PODPOROVÉ SÍLY Kombinace výsledkù
Linie Uzel Místo Podporové síly [kN/m] Podporové momenty [kNm/m]


č. KV č. x [m] pX pY pZ mX mY mZ


4391* KV1 Max py' 0.000 -581.20 0.00 -4404.38 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -936.90 0.00 -7099.98 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 -236.32 0.00 -1790.85 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -936.90 0.00 -7099.98 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 -581.20 0.00 -4404.38 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -936.90 0.00 -7099.98 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 -581.20 0.00 -4404.38 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -936.90 0.00 -7099.98 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 -581.20 0.00 -4404.38 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -936.90 0.00 -7099.98 0.00 0.00 0.00


4394* KV1 534 0.000 -581.23 0.00 -4404.38 0.00 0.00 0.00
0.000 -936.95 0.00 -7099.97 0.00 0.00 0.00


2503 0.232 -226.12 0.00 -1713.45 0.00 0.00 0.00
0.232 -345.39 0.00 -2617.28 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 -226.12 0.00 -1713.45 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -936.95 0.00 -7099.97 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 -581.23 0.00 -4404.38 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -936.95 0.00 -7099.97 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 -226.12 0.00 -1713.45 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -936.95 0.00 -7099.97 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 -581.23 0.00 -4404.38 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -936.95 0.00 -7099.97 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 -581.23 0.00 -4404.38 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -936.95 0.00 -7099.97 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 -581.23 0.00 -4404.38 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -936.95 0.00 -7099.97 0.00 0.00 0.00


4399* KV1 2499 0.000 -235.96 0.00 -1790.90 0.00 0.00 0.00
0.000 -365.88 0.00 -2776.95 0.00 0.00 0.00


2507 0.232 43.36 0.00 329.06 0.00 0.00 0.00
0.232 -99.74 0.00 -757.00 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 43.36 0.00 329.06 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -365.88 0.00 -2776.95 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 -235.96 0.00 -1790.90 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -365.88 0.00 -2776.95 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 43.36 0.00 329.06 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -365.88 0.00 -2776.95 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 -235.96 0.00 -1790.90 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -365.88 0.00 -2776.95 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 -235.96 0.00 -1790.90 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -365.88 0.00 -2776.95 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 -235.96 0.00 -1790.90 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -365.88 0.00 -2776.95 0.00 0.00 0.00


4400* KV1 2507 0.000 43.35 0.00 329.06 0.00 0.00 0.00
0.000 -99.74 0.00 -757.00 0.00 0.00 0.00


2509 0.232 479.54 0.00 3639.69 0.00 0.00 0.00
0.232 -436.34 0.00 -3311.83 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 479.54 0.00 3639.69 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -436.34 0.00 -3311.83 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.000 43.35 0.00 329.06 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -99.74 0.00 -757.00 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 479.54 0.00 3639.69 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -436.34 0.00 -3311.83 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 43.35 0.00 329.06 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -99.74 0.00 -757.00 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 43.35 0.00 329.06 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -99.74 0.00 -757.00 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 43.35 0.00 329.06 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -99.74 0.00 -757.00 0.00 0.00 0.00


5161 KV1 3166 0.000 2370.63 -1496.63 -15613.90 0.00 0.00 0.00
0.000 1492.79 -2351.90 -24467.20 0.00 0.00 0.00


3170 0.232 1693.07 -1126.37 -12246.50 0.00 0.00 0.00
0.232 1058.44 -1774.80 -19189.10 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 2370.63 -1496.63 -15613.90 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1058.44 -1774.80 -19189.10 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 1693.07 -1126.37 -12246.50 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 1492.79 -2351.90 -24467.20 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 1693.07 -1126.37 -12246.50 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1492.79 -2351.90 -24467.20 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 2370.63 -1496.63 -15613.90 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1492.79 -2351.90 -24467.20 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 2370.63 -1496.63 -15613.90 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1492.79 -2351.90 -24467.20 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 2370.63 -1496.63 -15613.90 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1492.79 -2351.90 -24467.20 0.00 0.00 0.00


5162 KV1 3170 0.000 1693.15 -1126.37 -12246.50 0.00 0.00 0.00
0.000 1058.49 -1774.80 -19189.10 0.00 0.00 0.00


3157 0.232 6600.08 -1847.61 -377.86 0.00 0.00 0.00
0.232 4149.47 -2938.56 -4359.81 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 6600.08 -1847.61 -377.86 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1058.49 -1774.80 -19189.10 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 1693.15 -1126.37 -12246.50 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 4149.47 -2938.56 -4359.81 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 6600.08 -1847.61 -377.86 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 1058.49 -1774.80 -19189.10 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1693.15 -1126.37 -12246.50 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1058.49 -1774.80 -19189.10 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1693.15 -1126.37 -12246.50 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1058.49 -1774.80 -19189.10 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1693.15 -1126.37 -12246.50 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1058.49 -1774.80 -19189.10 0.00 0.00 0.00
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4.3 LINIE - PODPOROVÉ SÍLY Kombinace výsledkù
Linie Uzel Místo Podporové síly [kN/m] Podporové momenty [kNm/m]


č. KV č. x [m] pX pY pZ mX mY mZ


5163 KV1 546 0.000 -9868.02 4983.60 -17702.30 0.00 0.00 0.00
0.000 -15502.90 3169.69 -27739.60 0.00 0.00 0.00


3164 0.232 -1863.66 21.52 -13942.40 0.00 0.00 0.00
0.232 -2926.85 7.78 -21862.80 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 -1863.66 21.52 -13942.40 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -15502.90 3169.69 -27739.60 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 -9868.02 4983.60 -17702.30 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -2926.85 7.78 -21862.80 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 -1863.66 21.52 -13942.40 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -15502.90 3169.69 -27739.60 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 -9868.02 4983.60 -17702.30 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -15502.90 3169.69 -27739.60 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 -9868.02 4983.60 -17702.30 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -15502.90 3169.69 -27739.60 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 -9868.02 4983.60 -17702.30 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -15502.90 3169.69 -27739.60 0.00 0.00 0.00


5165 KV1 546 0.000 7776.35 -3169.69 -19656.20 0.00 0.00 0.00
0.000 4938.12 -4983.60 -30811.60 0.00 0.00 0.00


3166 0.232 2366.00 -1496.63 -15614.20 0.00 0.00 0.00
0.232 1489.82 -2351.90 -24467.60 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 7776.35 -3169.69 -19656.20 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1489.82 -2351.90 -24467.60 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 2366.00 -1496.63 -15614.20 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 4938.12 -4983.60 -30811.60 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 2366.00 -1496.63 -15614.20 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 4938.12 -4983.60 -30811.60 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 7776.35 -3169.69 -19656.20 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 4938.12 -4983.60 -30811.60 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 7776.35 -3169.69 -19656.20 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 4938.12 -4983.60 -30811.60 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 7776.35 -3169.69 -19656.20 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 4938.12 -4983.60 -30811.60 0.00 0.00 0.00


5169 KV1 3164 0.000 -1860.91 21.52 -13942.80 0.00 0.00 0.00
0.000 -2922.53 7.78 -21863.40 0.00 0.00 0.00


3168 0.232 995.99 -931.49 -12013.70 0.00 0.00 0.00
0.232 629.26 -1465.37 -18868.20 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 995.99 -931.49 -12013.70 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -2922.53 7.78 -21863.40 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 -1860.91 21.52 -13942.80 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 629.26 -1465.37 -18868.20 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 995.99 -931.49 -12013.70 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -2922.53 7.78 -21863.40 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 -1860.91 21.52 -13942.80 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -2922.53 7.78 -21863.40 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 -1860.91 21.52 -13942.80 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -2922.53 7.78 -21863.40 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 -1860.91 21.52 -13942.80 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -2922.53 7.78 -21863.40 0.00 0.00 0.00


5170 KV1 3168 0.000 996.08 -931.49 -12013.70 0.00 0.00 0.00
0.000 629.32 -1465.37 -18868.20 0.00 0.00 0.00


3155 0.232 20142.20 -6308.52 -16010.40 0.00 0.00 0.00
0.232 12881.00 -9883.14 -25367.20 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 20142.20 -6308.52 -16010.40 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 629.32 -1465.37 -18868.20 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 996.08 -931.49 -12013.70 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 12881.00 -9883.14 -25367.20 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 996.08 -931.49 -12013.70 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 12881.00 -9883.14 -25367.20 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 996.08 -931.49 -12013.70 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 629.32 -1465.37 -18868.20 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 996.08 -931.49 -12013.70 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 629.32 -1465.37 -18868.20 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 996.08 -931.49 -12013.70 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 629.32 -1465.37 -18868.20 0.00 0.00 0.00


5203 KV1 3204 0.000 -693.78 1647.93 21330.90 0.00 0.00 0.00
0.000 -1108.34 1045.75 13567.30 0.00 0.00 0.00


3208 0.232 -890.11 1546.44 17188.90 0.00 0.00 0.00
0.232 -1410.91 981.45 10933.50 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 -693.78 1647.93 21330.90 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -1410.91 981.45 10933.50 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 -693.78 1647.93 21330.90 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 -1410.91 981.45 10933.50 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 -693.78 1647.93 21330.90 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 -1410.91 981.45 10933.50 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 -693.78 1647.93 21330.90 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 -1108.34 1045.75 13567.30 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 -693.78 1647.93 21330.90 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -1108.34 1045.75 13567.30 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 -693.78 1647.93 21330.90 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -1108.34 1045.75 13567.30 0.00 0.00 0.00


5204 KV1 3208 0.000 -890.16 1546.44 17188.90 0.00 0.00 0.00
0.000 -1410.98 981.45 10933.50 0.00 0.00 0.00


3195 0.232 6373.10 -1457.30 6657.62 0.00 0.00 0.00
0.232 4024.27 -2313.48 4235.64 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 6373.10 -1457.30 6657.62 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -1410.98 981.45 10933.50 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 -890.16 1546.44 17188.90 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 4024.27 -2313.48 4235.64 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 -890.16 1546.44 17188.90 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 4024.27 -2313.48 4235.64 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 -890.16 1546.44 17188.90 0.00 0.00 0.00
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4.3 LINIE - PODPOROVÉ SÍLY Kombinace výsledkù
Linie Uzel Místo Podporové síly [kN/m] Podporové momenty [kNm/m]


č. KV č. x [m] pX pY pZ mX mY mZ


5204 KV1 Min mx' 0.000 -1410.98 981.45 10933.50 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 -890.16 1546.44 17188.90 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 -1410.98 981.45 10933.50 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 -890.16 1546.44 17188.90 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 -1410.98 981.45 10933.50 0.00 0.00 0.00


5205 KV1 548 0.000 3939.94 -370.98 19257.10 0.00 0.00 0.00
0.000 2501.91 -590.50 12245.60 0.00 0.00 0.00


3202 0.232 2957.43 -29.29 20402.80 0.00 0.00 0.00
0.232 1867.47 -146.98 12977.10 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3939.94 -370.98 19257.10 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1867.47 -146.98 12977.10 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 2957.43 -29.29 20402.80 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 2501.91 -590.50 12245.60 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 2957.43 -29.29 20402.80 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 2501.91 -590.50 12245.60 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3939.94 -370.98 19257.10 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 2501.91 -590.50 12245.60 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3939.94 -370.98 19257.10 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 2501.91 -590.50 12245.60 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3939.94 -370.98 19257.10 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 2501.91 -590.50 12245.60 0.00 0.00 0.00


5207 KV1 548 0.000 1208.65 590.50 19617.90 0.00 0.00 0.00
0.000 732.68 370.98 12477.60 0.00 0.00 0.00


3204 0.232 -691.20 1647.93 21331.10 0.00 0.00 0.00
0.232 -1104.30 1045.75 13567.40 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 1208.65 590.50 19617.90 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 -1104.30 1045.75 13567.40 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 -691.20 1647.93 21331.10 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 732.68 370.98 12477.60 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 -691.20 1647.93 21331.10 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 732.68 370.98 12477.60 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 1208.65 590.50 19617.90 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 732.68 370.98 12477.60 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 1208.65 590.50 19617.90 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 732.68 370.98 12477.60 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 1208.65 590.50 19617.90 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 732.68 370.98 12477.60 0.00 0.00 0.00


5211 KV1 3202 0.000 2953.41 -29.29 20403.40 0.00 0.00 0.00
0.000 1864.90 -146.98 12977.50 0.00 0.00 0.00


3206 0.232 3588.05 -322.71 17907.10 0.00 0.00 0.00
0.232 2272.35 -519.02 11391.30 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 3588.05 -322.71 17907.10 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 1864.90 -146.98 12977.50 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 2953.41 -29.29 20403.40 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 2272.35 -519.02 11391.30 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 2953.41 -29.29 20403.40 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 2272.35 -519.02 11391.30 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 2953.41 -29.29 20403.40 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 1864.90 -146.98 12977.50 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 2953.41 -29.29 20403.40 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 1864.90 -146.98 12977.50 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 2953.41 -29.29 20403.40 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 1864.90 -146.98 12977.50 0.00 0.00 0.00


5212 KV1 3206 0.000 3587.98 -322.71 17907.10 0.00 0.00 0.00
0.000 2272.30 -519.02 11391.30 0.00 0.00 0.00


3193 0.232 6759.78 -890.79 25751.30 0.00 0.00 0.00
0.232 4285.73 -1422.28 16367.30 0.00 0.00 0.00


Max px' 0.000 6759.78 -890.79 25751.30 0.00 0.00 0.00
Min px' 0.000 2272.30 -519.02 11391.30 0.00 0.00 0.00
Max py' 0.232 3587.98 -322.71 17907.10 0.00 0.00 0.00
Min py' 0.000 4285.73 -1422.28 16367.30 0.00 0.00 0.00
Max pz' 0.232 6759.78 -890.79 25751.30 0.00 0.00 0.00
Min pz' 0.000 2272.30 -519.02 11391.30 0.00 0.00 0.00
Max mx' 0.000 3587.98 -322.71 17907.10 0.00 0.00 0.00
Min mx' 0.000 2272.30 -519.02 11391.30 0.00 0.00 0.00
Max my' 0.000 3587.98 -322.71 17907.10 0.00 0.00 0.00
Min my' 0.000 2272.30 -519.02 11391.30 0.00 0.00 0.00
Max mz' 0.000 3587.98 -322.71 17907.10 0.00 0.00 0.00
Min mz' 0.000 2272.30 -519.02 11391.30 0.00 0.00 0.00


1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Plochy k posouzení 132-154,357-360,365-371,373-970,972
Kombinace výsledků k posouzení: KV1 GZT (STR/GEO) - Ständig / vorübergehend - Gl. 6.10


RF-STEEL Surfaces


PØ1
Allgemeine
Spannungsanalyse von
Flächen


1.2 MATERIÁLY
Material Součinitel spolehl. Mez kluzu Mezní napětí [kN/cm2]


Nr. Označení materiálu γM [-] fyk [kN/cm2] Ručně mezní σx mezní τ mezní σeqv mezní σeqv,m


2 Baustahl S 690 QL1 1.00 69.00 69.00 39.84 69.00 69.00
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1.3. PLOCHY
Plocha Materiál Tloušťka Max. Plocha Hmotnost


č. č. Typ d [mm] využití [-] A [m2] G [t] Komentář
132 2 Konstantní 80.0 1.48 0.88 0.55
133 2 Konstantní 80.0 0.69 0.88 0.55
134 2 Konstantní 80.0 0.25 0.88 0.55
135 2 Konstantní 80.0 0.25 0.88 0.55
136 2 Konstantní 80.0 0.25 0.88 0.55
137 2 Konstantní 80.0 0.19 0.88 0.55
138 2 Konstantní 80.0 0.19 0.88 0.55
139 2 Konstantní 80.0 0.19 0.88 0.55
140 2 Konstantní 80.0 0.19 0.88 0.55
141 2 Konstantní 80.0 0.19 0.88 0.55
142 2 Konstantní 80.0 0.19 0.88 0.55
143 2 Konstantní 80.0 0.57 0.88 0.55
144 2 Konstantní 80.0 0.54 0.88 0.55
145 2 Konstantní 80.0 1.23 0.88 0.55
146 2 Konstantní 80.0 0.13 0.88 0.55
147 2 Konstantní 80.0 0.12 0.88 0.55
148 2 Konstantní 80.0 0.14 0.88 0.55
149 2 Konstantní 80.0 0.33 0.88 0.55
150 2 Konstantní 80.0 0.17 0.88 0.55
151 2 Konstantní 80.0 0.22 0.88 0.55
152 2 Konstantní 80.0 0.30 0.88 0.55
153 2 Konstantní 80.0 0.82 0.88 0.55
154 2 Konstantní 80.0 1.09 0.88 0.55
357 2 Konstantní 10.0 0.41 0.66 0.05
358 2 Konstantní 10.0 0.52 0.66 0.05
359 2 Konstantní 10.0 0.34 0.66 0.05
360 2 Konstantní 10.0 0.36 0.66 0.05
365 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
366 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
367 2 Konstantní 30.0 0.79 564.48 132.94
368 2 Konstantní 30.0 0.79 564.48 132.94
369 2 Konstantní 30.0 0.28 41.59 9.79
370 2 Konstantní 30.0 0.67 465.43 109.61
371 2 Konstantní 80.0 0.99 155.90 97.90
373 2 Konstantní 30.0 0.56 41.59 9.79
374 2 Konstantní 20.0 0.70 109.18 17.14
375 2 Konstantní 20.0 0.89 205.56 32.27
376 2 Konstantní 20.0 0.75 212.36 33.34
377 2 Konstantní 20.0 0.89 205.56 32.27
378 2 Konstantní 20.0 0.70 109.18 17.14
379 2 Konstantní 20.0 0.70 102.39 16.07
380 2 Konstantní 10.0 0.18 0.66 0.05
381 2 Konstantní 10.0 0.32 0.66 0.05
382 2 Konstantní 10.0 0.11 0.66 0.05
383 2 Konstantní 10.0 0.09 0.66 0.05
384 2 Konstantní 10.0 0.09 0.66 0.05
385 2 Konstantní 10.0 0.08 0.66 0.05
386 2 Konstantní 10.0 0.07 0.66 0.05
387 2 Konstantní 10.0 0.07 0.66 0.05
388 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
389 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
390 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
391 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
392 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
393 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
394 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
395 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
396 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
397 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
398 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
399 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
400 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
401 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
402 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
403 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
404 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
405 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
406 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
407 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
408 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
409 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
410 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
411 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
412 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
413 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
414 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
415 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
416 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
417 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
418 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
419 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
420 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
421 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
422 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
423 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
424 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
425 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
426 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
427 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
428 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
429 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
430 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
431 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
432 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
433 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
434 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
435 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
436 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
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1.3. PLOCHY
Plocha Materiál Tloušťka Max. Plocha Hmotnost


č. č. Typ d [mm] využití [-] A [m2] G [t] Komentář
437 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
438 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
439 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
440 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
441 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
442 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
443 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
444 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
445 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
446 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
447 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
448 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
449 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
450 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
451 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
452 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
453 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
454 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
455 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
456 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
457 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
458 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
459 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
460 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
461 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
462 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
463 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
464 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
465 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
466 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
467 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
468 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
469 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
470 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
471 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
472 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
473 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
474 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
475 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
476 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
477 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
478 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
479 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
480 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
481 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
482 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
483 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
484 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
485 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
486 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
487 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
488 2 Konstantní 10.0 0.11 0.66 0.05
489 2 Konstantní 10.0 0.11 0.66 0.05
490 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
491 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
492 2 Konstantní 10.0 0.11 0.66 0.05
493 2 Konstantní 10.0 0.11 0.66 0.05
494 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
495 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
496 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
497 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
498 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
499 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
500 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
501 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
502 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
503 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
504 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
505 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
506 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
507 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
508 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
509 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
510 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
511 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
512 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
513 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
514 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
515 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
516 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
517 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
518 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
519 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
520 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
521 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
522 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
523 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
524 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
525 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
526 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
527 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
528 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
529 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
530 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
531 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
532 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
533 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
534 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
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535 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
536 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
537 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
538 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
539 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
540 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
541 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
542 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
543 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
544 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
545 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
546 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
547 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
548 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
549 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
550 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
551 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
552 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
553 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
554 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
555 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
556 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
557 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
558 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
559 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
560 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
561 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
562 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
563 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
564 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
565 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
566 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
567 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
568 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
569 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
570 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
571 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
572 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
573 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
574 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
575 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
576 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
577 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
578 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
579 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
580 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
581 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
582 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
583 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
584 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
585 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
586 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
587 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
588 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
589 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
590 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
591 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
592 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
593 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
594 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
595 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
596 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
597 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
598 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
599 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
600 2 Konstantní 10.0 0.11 0.66 0.05
601 2 Konstantní 10.0 0.11 0.66 0.05
602 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
603 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
604 2 Konstantní 10.0 0.11 0.66 0.05
605 2 Konstantní 10.0 0.11 0.66 0.05
606 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
607 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
608 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
609 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
610 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
611 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
612 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
613 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
614 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
615 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
616 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
617 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
618 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
619 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
620 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
621 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
622 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
623 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
624 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
625 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
626 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
627 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
628 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
629 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
630 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
631 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
632 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
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633 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
634 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
635 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
636 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
637 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
638 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
639 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
640 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
641 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
642 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
643 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
644 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
645 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
646 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
647 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
648 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
649 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
650 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
651 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
652 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
653 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
654 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
655 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
656 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
657 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
658 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
659 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
660 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
661 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
662 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
663 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
664 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
665 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
666 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
667 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
668 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
669 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
670 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
671 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
672 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
673 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
674 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
675 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
676 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
677 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
678 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
679 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
680 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
681 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
682 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
683 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
684 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
685 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
686 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
687 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
688 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
689 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
690 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
691 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
692 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
693 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
694 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
695 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
696 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
697 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
698 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
699 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
700 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
701 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
702 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
703 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
704 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
705 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
706 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
707 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
708 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
709 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
710 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
711 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
712 2 Konstantní 10.0 0.11 0.66 0.05
713 2 Konstantní 10.0 0.11 0.66 0.05
714 2 Konstantní 10.0 0.11 0.66 0.05
715 2 Konstantní 10.0 0.11 0.66 0.05
716 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
717 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
718 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
719 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
720 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
721 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
722 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
723 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
724 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
725 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
726 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
727 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
728 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
729 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
730 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
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731 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
732 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
733 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
734 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
735 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
736 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
737 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
738 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
739 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
740 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
741 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
742 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
743 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
744 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
745 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
746 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
747 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
748 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
749 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
750 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
751 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
752 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
753 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
754 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
755 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
756 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
757 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
758 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
759 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
760 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
761 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
762 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
763 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
764 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
765 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
766 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
767 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
768 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
769 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
770 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
771 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
772 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
773 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
774 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
775 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
776 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
777 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
778 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
779 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
780 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
781 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
782 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
783 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
784 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
785 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
786 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
787 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
788 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
789 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
790 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
791 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
792 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
793 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
794 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
795 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
796 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
797 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
798 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
799 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
800 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
801 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
802 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
803 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
804 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
805 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
806 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
807 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
808 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
809 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
810 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
811 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
812 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
813 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
814 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
815 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
816 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
817 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
818 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
819 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
820 2 Konstantní 10.0 0.09 0.66 0.05
821 2 Konstantní 10.0 0.09 0.66 0.05
822 2 Konstantní 10.0 0.12 0.66 0.05
823 2 Konstantní 10.0 0.12 0.66 0.05
824 2 Konstantní 10.0 0.27 0.66 0.05
825 2 Konstantní 10.0 0.27 0.66 0.05
826 2 Konstantní 80.0 0.99 155.90 97.90
827 2 Konstantní 80.0 1.00 103.04 64.71
828 2 Konstantní 20.0 0.70 102.39 16.07
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829 2 Konstantní 30.0 0.61 465.43 109.61
830 2 Konstantní 10.0 0.16 0.66 0.05
831 2 Konstantní 10.0 0.28 0.66 0.05
832 2 Konstantní 10.0 0.09 0.66 0.05
833 2 Konstantní 10.0 0.12 0.66 0.05
834 2 Konstantní 10.0 0.08 0.66 0.05
835 2 Konstantní 10.0 0.10 0.66 0.05
836 2 Konstantní 10.0 0.07 0.66 0.05
837 2 Konstantní 10.0 0.08 0.66 0.05
838 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
839 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
840 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
841 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
842 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
843 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
844 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
845 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
846 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
847 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
848 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
849 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
850 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
851 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
852 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
853 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
854 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
855 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
856 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
857 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
858 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
859 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
860 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
861 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
862 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
863 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
864 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
865 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
866 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
867 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
868 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
869 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
870 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
871 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
872 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
873 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
874 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
875 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
876 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
877 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
878 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
879 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
880 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
881 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
882 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
883 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
884 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
885 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
886 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
887 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
888 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
889 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
890 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
891 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
892 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
893 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
894 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
895 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
896 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
897 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
898 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
899 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
900 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
901 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
902 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
903 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
904 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
905 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
906 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
907 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
908 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
909 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
910 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
911 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
912 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
913 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
914 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
915 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
916 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
917 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
918 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
919 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
920 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
921 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
922 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
923 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
924 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05
925 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
926 2 Konstantní 10.0 0.02 0.66 0.05







Datum: 24.07.2017
Strana: 126/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


1.3. PLOCHY
Plocha Materiál Tloušťka Max. Plocha Hmotnost


č. č. Typ d [mm] využití [-] A [m2] G [t] Komentář
927 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
928 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
929 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
930 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
931 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
932 2 Konstantní 10.0 0.03 0.66 0.05
933 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
934 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
935 2 Konstantní 10.0 0.04 0.66 0.05
936 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
937 2 Konstantní 10.0 0.05 0.66 0.05
938 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
939 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
940 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
941 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
942 2 Konstantní 10.0 0.06 0.66 0.05
943 2 Konstantní 10.0 0.07 0.66 0.05
944 2 Konstantní 10.0 0.07 0.66 0.05
945 2 Konstantní 10.0 0.07 0.66 0.05
946 2 Konstantní 10.0 0.10 0.66 0.05
947 2 Konstantní 10.0 0.10 0.66 0.05
948 2 Konstantní 10.0 0.14 0.66 0.05
949 2 Konstantní 10.0 0.13 0.66 0.05
950 2 Konstantní 10.0 0.19 0.66 0.05
951 2 Konstantní 10.0 0.24 0.66 0.05
952 2 Konstantní 10.0 0.47 0.66 0.05
953 2 Konstantní 10.0 0.48 0.66 0.05
954 2 Konstantní 30.0 1.59 28.52 6.72
955 2 Konstantní 30.0 1.21 156.24 36.79
956 2 Konstantní 30.0 1.16 156.24 36.79
957 2 Konstantní 30.0 0.68 11.51 2.71
958 2 Konstantní 30.0 0.40 11.51 2.71
959 2 Konstantní 20.0 1.12 56.90 8.93
960 2 Konstantní 20.0 1.00 58.78 9.23
961 2 Konstantní 20.0 1.38 30.22 4.74
962 2 Konstantní 20.0 1.16 28.34 4.45
963 2 Konstantní 20.0 1.08 30.22 4.74
964 2 Konstantní 20.0 1.23 56.90 8.93
965 2 Konstantní 80.0 1.42 43.15 27.10
966 2 Konstantní 80.0 1.39 43.15 27.10
967 2 Konstantní 30.0 0.48 128.82 30.34
968 2 Konstantní 30.0 0.48 128.82 30.34
969 2 Konstantní 30.0 0.43 0.41 0.10
970 2 Konstantní 30.0 1.45 5.91 1.39
972 2 Konstantní 30.0 1.65 1.49 0.35


2.2 NAPĚTÍ PO MATERIÁLECH
Materiál Plocha Bod sítě Souřadnice bodu [m] Zatě- Napětí [kN/cm2]


č. č. KP č. X Y Z žování Symbol Návrh. hodn. Mezní hodn. Využití [-]
            2         Baustahl S 690 QL1


 132 573 0.000 -0.230 0.548 KV1 τmax 11.27 37.53 0.30 
 954 3165 -57.315 -23.841 0.948 KV1 σ1,+ 109.51 69.00 1.59 
 966 546 -57.225 -24.053 0.000 KV1 σ2,+ -66.26 65.00 1.02 
 132 573 0.000 -0.230 0.548 KV1 σ1,- 96.46 65.00 1.48 
 972 534 -1.075 -0.218 0.000 KV1 σ2,- -77.40 69.00 1.12 
 959 3165 -57.315 -23.841 0.948 KV1 σ1,m 72.16 69.00 1.05 
 972 534 -1.075 -0.218 0.000 KV1 σ2,m -49.55 69.00 0.72 
 972 534 -1.075 -0.218 0.000 KV1 σv,max 114.01 69.00 1.65 
 961 16853 -57.506 -24.672 0.548 KV1 σv,m 91.43 69.00 1.33 


2.3 NAPĚTÍ PO PLOCHÁCH
Plocha Bod sítě Souřadnice bodu [m] Zatě- Napětí [kN/cm2]


č. KP č. X Y Z žování Symbol Návrh. hodn. Mezní hodn. Využití [-]
            132         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm


 573 0.000 -0.230 0.548 KV1 τmax 11.27 37.53 0.30  
 561 0.000 -0.230 0.948 KV1 σ1,+ 80.55 65.00 1.24  
 573 0.000 -0.230 0.548 KV1 σ2,+ -46.88 65.00 0.72  
 573 0.000 -0.230 0.548 KV1 σ1,- 96.46 65.00 1.48  
 573 0.000 -0.230 0.548 KV1 σ2,- 47.79 65.00 0.74  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 19.47 65.00 0.30  
 569 0.000 0.460 0.548 KV1 σ2,m -10.03 65.00 0.15  
 573 0.000 -0.230 0.548 KV1 σv,max 83.53 65.00 1.29  
 576 0.000 0.230 0.548 KV1 σv,m 21.85 65.00 0.34  


            133         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 582 224.000 0.230 0.948 KV1 τmax 4.64 37.53 0.12  
 589 224.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 44.67 65.00 0.69  
 581 224.000 0.230 0.030 KV1 σ2,+ 19.37 65.00 0.30  
 586 224.000 -0.690 0.548 KV1 σ1,- 39.73 65.00 0.61  
 586 224.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,- 21.79 65.00 0.34  
 595 224.000 0.230 0.548 KV1 σ1,m 14.28 65.00 0.22  
 584 224.000 -0.460 0.548 KV1 σ2,m 4.68 65.00 0.07  
 589 224.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 39.08 65.00 0.60  
 595 224.000 0.230 0.548 KV1 σv,m 12.88 65.00 0.20  


            134         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 611 56.000 -0.230 0.548 KV1 τmax 2.11 37.53 0.06  
 608 56.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 12.30 65.00 0.19  
 606 56.000 0.460 0.061 KV1 σ2,+ 6.35 65.00 0.10  
 608 56.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 12.84 65.00 0.20  
 611 56.000 -0.230 0.548 KV1 σ2,- 6.68 65.00 0.10  
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2.3 NAPĚTÍ PO PLOCHÁCH
Plocha Bod sítě Souřadnice bodu [m] Zatě- Napětí [kN/cm2]


č. KP č. X Y Z žování Symbol Návrh. hodn. Mezní hodn. Využití [-]
 600 56.000 0.230 0.030 KV1 σ1,m 4.07 65.00 0.06  
 599 56.000 -0.230 0.948 KV1 σ2,m -8.02 65.00 0.12  
 599 56.000 -0.230 0.948 KV1 σv,max 16.31 65.00 0.25  
 599 56.000 -0.230 0.948 KV1 σv,m 7.31 65.00 0.11  


            135         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 633 112.000 0.230 0.548 KV1 τmax 2.03 37.53 0.05  
 623 112.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 12.47 65.00 0.19  
 625 112.000 0.460 0.061 KV1 σ2,+ 6.45 65.00 0.10  
 623 112.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 12.45 65.00 0.19  
 625 112.000 0.460 0.061 KV1 σ2,- 6.44 65.00 0.10  
 617 112.000 -0.230 0.030 KV1 σ1,m 4.09 65.00 0.06  
 618 112.000 -0.230 0.948 KV1 σ2,m -8.08 65.00 0.12  
 620 112.000 0.230 0.948 KV1 σv,max 15.97 65.00 0.25  
 618 112.000 -0.230 0.948 KV1 σv,m 7.33 65.00 0.11  


            136         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 652 168.000 0.230 0.548 KV1 τmax 2.12 37.53 0.06  
 646 168.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 12.13 65.00 0.19  
 644 168.000 0.460 0.061 KV1 σ2,+ 6.27 65.00 0.10  
 642 168.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 12.94 65.00 0.20  
 652 168.000 0.230 0.548 KV1 σ2,- 6.74 65.00 0.10  
 636 168.000 -0.230 0.030 KV1 σ1,m 4.13 65.00 0.06  
 637 168.000 -0.230 0.948 KV1 σ2,m -8.14 65.00 0.13  
 639 168.000 0.230 0.948 KV1 σv,max 16.46 65.00 0.25  
 639 168.000 0.230 0.948 KV1 σv,m 7.40 65.00 0.11  


            137         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 2416 55.000 -0.230 0.948 KV1 τmax 1.51 37.53 0.04  
 2416 55.000 -0.230 0.948 KV1 σ1,+ 6.78 65.00 0.10  
 1087 55.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,+ 4.42 65.00 0.07  
 1088 55.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 8.07 65.00 0.12  
 2416 55.000 -0.230 0.948 KV1 σ2,- -6.24 65.00 0.10  
 2427 55.000 -0.230 0.548 KV1 σ1,m 2.77 65.00 0.04  
 2416 55.000 -0.230 0.948 KV1 σ2,m -5.91 65.00 0.09  
 2416 55.000 -0.230 0.948 KV1 σv,max 12.39 65.00 0.19  
 2418 55.000 0.230 0.948 KV1 σv,m 8.36 65.00 0.13  


            138         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 2433 57.000 0.230 0.948 KV1 τmax 1.43 37.53 0.04  
 1094 57.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.75 65.00 0.12  
 2433 57.000 0.230 0.948 KV1 σ2,+ -6.04 65.00 0.09  
 2433 57.000 0.230 0.948 KV1 σ1,- 6.34 65.00 0.10  
 1097 57.000 0.690 0.548 KV1 σ2,- 4.22 65.00 0.06  
 2439 57.000 0.230 0.548 KV1 σ1,m 2.73 65.00 0.04  
 2431 57.000 -0.230 0.948 KV1 σ2,m -6.04 65.00 0.09  
 2433 57.000 0.230 0.948 KV1 σv,max 12.16 65.00 0.19  
 2431 57.000 -0.230 0.948 KV1 σv,m 8.41 65.00 0.13  


            139         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 2440 111.000 0.230 0.948 KV1 τmax 1.45 37.53 0.04  
 2440 111.000 0.230 0.948 KV1 σ1,+ 6.42 65.00 0.10  
 1529 111.000 0.690 0.548 KV1 σ2,+ 4.26 65.00 0.07  
 1526 111.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 7.85 65.00 0.12  
 2440 111.000 0.230 0.948 KV1 σ2,- -6.17 65.00 0.09  
 2450 111.000 0.230 0.548 KV1 σ1,m 2.75 65.00 0.04  
 2425 111.000 -0.230 0.948 KV1 σ2,m -6.04 65.00 0.09  
 2440 111.000 0.230 0.948 KV1 σv,max 12.26 65.00 0.19  
 2425 111.000 -0.230 0.948 KV1 σv,m 8.40 65.00 0.13  


            140         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 2455 113.000 0.230 0.948 KV1 τmax 1.45 37.53 0.04  
 1534 113.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.85 65.00 0.12  
 2455 113.000 0.230 0.948 KV1 σ2,+ -6.17 65.00 0.09  
 2455 113.000 0.230 0.948 KV1 σ1,- 6.43 65.00 0.10  
 1535 113.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,- 4.26 65.00 0.07  
 2461 113.000 0.230 0.548 KV1 σ1,m 2.74 65.00 0.04  
 2453 113.000 -0.230 0.948 KV1 σ2,m -6.03 65.00 0.09  
 2455 113.000 0.230 0.948 KV1 σv,max 12.27 65.00 0.19  
 2453 113.000 -0.230 0.948 KV1 σv,m 8.40 65.00 0.13  


            141         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 2462 167.000 0.230 0.948 KV1 τmax 1.50 37.53 0.04  
 2462 167.000 0.230 0.948 KV1 σ1,+ 6.73 65.00 0.10  
 1967 167.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,+ 4.40 65.00 0.07  
 1966 167.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 8.09 65.00 0.12  
 2462 167.000 0.230 0.948 KV1 σ2,- -6.36 65.00 0.10  
 2472 167.000 0.230 0.548 KV1 σ1,m 2.74 65.00 0.04  
 2447 167.000 -0.230 0.948 KV1 σ2,m -6.03 65.00 0.09  
 2462 167.000 0.230 0.948 KV1 σv,max 12.45 65.00 0.19  
 2447 167.000 -0.230 0.948 KV1 σv,m 8.40 65.00 0.13  


            142         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 2477 169.000 0.230 0.948 KV1 τmax 1.41 37.53 0.04  
 1974 169.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.66 65.00 0.12  
 2477 169.000 0.230 0.948 KV1 σ2,+ -6.12 65.00 0.09  
 2477 169.000 0.230 0.948 KV1 σ1,- 6.13 65.00 0.09  
 1977 169.000 0.690 0.548 KV1 σ2,- 4.14 65.00 0.06  
 2483 169.000 0.230 0.548 KV1 σ1,m 2.78 65.00 0.04  
 2475 169.000 -0.230 0.948 KV1 σ2,m -6.16 65.00 0.09  
 2477 169.000 0.230 0.948 KV1 σv,max 12.20 65.00 0.19  
 2475 169.000 -0.230 0.948 KV1 σv,m 8.53 65.00 0.13  


            143         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 2484 223.000 0.230 0.948 KV1 τmax 5.01 37.53 0.13  
 2406 223.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 25.45 65.00 0.39  
 2484 223.000 0.230 0.948 KV1 σ2,+ -27.64 65.00 0.43  
 2484 223.000 0.230 0.948 KV1 σ1,- 21.78 65.00 0.34  
 2408 223.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -23.03 65.00 0.35  
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Plocha Bod sítě Souřadnice bodu [m] Zatě- Napětí [kN/cm2]


č. KP č. X Y Z žování Symbol Návrh. hodn. Mezní hodn. Využití [-]
 2465 223.000 0.000 0.948 KV1 σ1,m -4.45 65.00 0.07  
 2465 223.000 0.000 0.948 KV1 σ2,m -7.21 65.00 0.11  
 2484 223.000 0.230 0.948 KV1 σv,max 36.79 65.00 0.57  
 2465 223.000 0.000 0.948 KV1 σv,m 9.71 65.00 0.15  


            144         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 2491 1.000 -0.230 0.948 KV1 τmax 5.14 37.53 0.14  
 656 1.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 25.04 65.00 0.39  
 656 1.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ 14.24 65.00 0.22  
 655 1.000 -0.690 0.548 KV1 σ1,- 35.03 65.00 0.54  
 2491 1.000 -0.230 0.948 KV1 σ2,- -21.42 65.00 0.33  
 656 1.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 12.06 65.00 0.19  
 654 1.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -7.45 65.00 0.11  
 655 1.000 -0.690 0.548 KV1 σv,max 31.11 65.00 0.48  
 2497 1.000 -0.460 0.548 KV1 σv,m 11.96 65.00 0.18  


            145         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 2519 -0.985 -0.430 0.548 KV1 τmax 9.66 37.53 0.26  
 2506 -0.985 -0.430 0.948 KV1 σ1,+ 58.74 65.00 0.90  
 2519 -0.985 -0.430 0.548 KV1 σ2,+ -41.40 65.00 0.64  
 2519 -0.985 -0.430 0.548 KV1 σ1,- 79.79 65.00 1.23  
 2519 -0.985 -0.430 0.548 KV1 σ2,- 38.98 65.00 0.60  
 2516 -1.164 -0.007 0.548 KV1 σ1,m 8.95 65.00 0.14  
 2508 -1.254 0.205 0.548 KV1 σ2,m -5.10 65.00 0.08  
 2519 -0.985 -0.430 0.548 KV1 σv,max 69.10 65.00 1.06  
 2508 -1.254 0.205 0.548 KV1 σv,m 9.81 65.00 0.15  


            146         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 2523 -52.713 -21.888 0.948 KV1 τmax 0.87 37.53 0.02  
 2529 -52.892 -21.464 0.548 KV1 σ1,+ 6.76 65.00 0.10  
 2528 -52.892 -21.464 0.091 KV1 σ2,+ -3.18 65.00 0.05  
 2528 -52.892 -21.464 0.091 KV1 σ1,- 8.30 65.00 0.13  
 2528 -52.892 -21.464 0.091 KV1 σ2,- 6.59 65.00 0.10  
 2524 -52.533 -22.311 0.030 KV1 σ1,m 4.23 65.00 0.07  
 2523 -52.713 -21.888 0.948 KV1 σ2,m -4.32 65.00 0.07  
 2523 -52.713 -21.888 0.948 KV1 σv,max 8.15 65.00 0.13  
 2523 -52.713 -21.888 0.948 KV1 σv,m 6.14 65.00 0.09  


            147         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 2998 -51.792 -21.497 0.948 KV1 τmax 0.89 37.53 0.02  
 2973 -51.972 -21.074 0.548 KV1 σ1,+ 6.52 65.00 0.10  
 2972 -51.972 -21.074 0.091 KV1 σ2,+ -3.00 65.00 0.05  
 2972 -51.972 -21.074 0.091 KV1 σ1,- 7.47 65.00 0.11  
 3003 -51.523 -22.132 0.061 KV1 σ2,- 5.52 65.00 0.08  
 2999 -51.612 -21.920 0.030 KV1 σ1,m 3.47 65.00 0.05  
 2998 -51.792 -21.497 0.948 KV1 σ2,m -3.67 65.00 0.06  
 2998 -51.792 -21.497 0.948 KV1 σv,max 7.55 65.00 0.12  
 2998 -51.792 -21.497 0.948 KV1 σv,m 5.29 65.00 0.08  


            148         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 3009 -53.633 -22.278 0.948 KV1 τmax 0.91 37.53 0.02  
 2981 -53.813 -21.855 0.548 KV1 σ1,+ 6.90 65.00 0.11  
 2980 -53.813 -21.855 0.091 KV1 σ2,+ -3.32 65.00 0.05  
 2980 -53.813 -21.855 0.091 KV1 σ1,- 9.00 65.00 0.14  
 2980 -53.813 -21.855 0.091 KV1 σ2,- 6.83 65.00 0.11  
 3010 -53.453 -22.702 0.030 KV1 σ1,m 4.84 65.00 0.07  
 3009 -53.633 -22.278 0.948 KV1 σ2,m -5.01 65.00 0.08  
 3009 -53.633 -22.278 0.948 KV1 σv,max 9.38 65.00 0.14  
 3009 -53.633 -22.278 0.948 KV1 σv,m 7.08 65.00 0.11  


            149         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 3022 -1.905 -0.821 0.948 KV1 τmax 2.90 37.53 0.08  
 2542 -1.725 -1.244 0.091 KV1 σ1,+ 21.26 65.00 0.33  
 2542 -1.725 -1.244 0.091 KV1 σ2,+ 16.04 65.00 0.25  
 2543 -1.725 -1.244 0.548 KV1 σ1,- 20.98 65.00 0.32  
 2542 -1.725 -1.244 0.091 KV1 σ2,- -12.96 65.00 0.20  
 3028 -1.905 -0.821 0.548 KV1 σ1,m 5.22 65.00 0.08  
 3022 -1.905 -0.821 0.948 KV1 σ2,m -5.59 65.00 0.09  
 2543 -1.725 -1.244 0.548 KV1 σv,max 19.51 65.00 0.30  
 3022 -1.905 -0.821 0.948 KV1 σv,m 8.03 65.00 0.12  


            150         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 3050 -54.554 -22.669 0.948 KV1 τmax 0.99 37.53 0.03  
 3041 -54.733 -22.246 0.548 KV1 σ1,+ 6.25 65.00 0.10  
 3040 -54.733 -22.246 0.091 KV1 σ2,+ -3.60 65.00 0.06  
 3040 -54.733 -22.246 0.091 KV1 σ1,- 9.99 65.00 0.15  
 3050 -54.554 -22.669 0.948 KV1 σ2,- -8.03 65.00 0.12  
 3051 -54.374 -23.093 0.030 KV1 σ1,m 5.40 65.00 0.08  
 3050 -54.554 -22.669 0.948 KV1 σ2,m -5.80 65.00 0.09  
 3050 -54.554 -22.669 0.948 KV1 σv,max 11.05 65.00 0.17  
 3050 -54.554 -22.669 0.948 KV1 σv,m 8.16 65.00 0.13  


            151         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 3090 -55.294 -23.483 0.948 KV1 τmax 1.45 37.53 0.04  
 3079 -55.654 -22.636 0.548 KV1 σ1,+ 4.91 65.00 0.08  
 3078 -55.654 -22.636 0.091 KV1 σ2,+ -4.33 65.00 0.07  
 3078 -55.654 -22.636 0.091 KV1 σ1,- 11.24 65.00 0.17  
 3090 -55.294 -23.483 0.948 KV1 σ2,- -10.30 65.00 0.16  
 3089 -55.294 -23.483 0.030 KV1 σ1,m 6.16 65.00 0.09  
 3088 -55.474 -23.060 0.948 KV1 σ2,m -6.74 65.00 0.10  
 3090 -55.294 -23.483 0.948 KV1 σv,max 14.05 65.00 0.22  
 3090 -55.294 -23.483 0.948 KV1 σv,m 9.47 65.00 0.15  


            152         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 3129 -56.215 -23.874 0.948 KV1 τmax 2.51 37.53 0.07  
 3129 -56.215 -23.874 0.948 KV1 σ1,+ 6.67 65.00 0.10  
 3127 -56.395 -23.451 0.948 KV1 σ2,+ -4.18 65.00 0.06  
 3126 -56.395 -23.451 0.030 KV1 σ1,- 11.45 65.00 0.18  
 3129 -56.215 -23.874 0.948 KV1 σ2,- -14.25 65.00 0.22  
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 3128 -56.215 -23.874 0.030 KV1 σ1,m 7.79 65.00 0.12  
 3127 -56.395 -23.451 0.948 KV1 σ2,m -8.31 65.00 0.13  
 3129 -56.215 -23.874 0.948 KV1 σv,max 19.44 65.00 0.30  
 3127 -56.395 -23.451 0.948 KV1 σv,m 11.63 65.00 0.18  


            153         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 3155 -57.495 -23.418 0.091 KV1 τmax 6.41 37.53 0.17  
 3157 -56.956 -24.688 0.091 KV1 σ1,+ 39.67 65.00 0.61  
 3156 -57.495 -23.418 0.548 KV1 σ2,+ -38.60 65.00 0.59  
 3156 -57.495 -23.418 0.548 KV1 σ1,- 43.62 65.00 0.67  
 3155 -57.495 -23.418 0.091 KV1 σ2,- -31.52 65.00 0.48  
 3165 -57.315 -23.841 0.948 KV1 σ1,m -5.75 65.00 0.09  
 3165 -57.315 -23.841 0.948 KV1 σ2,m -9.50 65.00 0.15  
 3156 -57.495 -23.418 0.548 KV1 σv,max 53.02 65.00 0.82  
 3165 -57.315 -23.841 0.948 KV1 σv,m 13.07 65.00 0.20  


            154         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 3194 -58.415 -23.809 0.548 KV1 τmax 7.74 37.53 0.21  
 3193 -58.415 -23.809 0.091 KV1 σ1,+ 67.78 65.00 1.04  
 3193 -58.415 -23.809 0.091 KV1 σ2,+ 34.11 65.00 0.52  
 3194 -58.415 -23.809 0.548 KV1 σ1,- 70.72 65.00 1.09  
 3211 -58.056 -24.656 0.548 KV1 σ2,- 36.81 65.00 0.57  
 548 -58.146 -24.444 0.000 KV1 σ1,m 22.18 65.00 0.34  
 3211 -58.056 -24.656 0.548 KV1 σ2,m 10.08 65.00 0.16  
 3194 -58.415 -23.809 0.548 KV1 σv,max 61.49 65.00 0.95  
 548 -58.146 -24.444 0.000 KV1 σv,m 20.07 65.00 0.31  


            357         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 393 0.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.44 39.84 0.01  
 398 0.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 22.32 69.00 0.32  
 398 0.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,+ 10.80 69.00 0.16  
 399 0.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 28.09 69.00 0.41  
 397 0.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- 13.26 69.00 0.19  
 399 0.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 13.72 69.00 0.20  
 567 0.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,m -9.05 69.00 0.13  
 567 0.000 -0.690 0.548 KV1 σv,max 27.57 69.00 0.40  
 567 0.000 -0.690 0.548 KV1 σv,m 26.99 69.00 0.39  


            358         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 402 0.000 1.720 0.227 KV1 τmax 0.23 39.84 0.01  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 34.46 69.00 0.50  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ 25.22 69.00 0.37  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 35.80 69.00 0.52  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- 24.88 69.00 0.36  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 35.03 69.00 0.51  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m 25.12 69.00 0.36  
 571 0.000 0.690 0.548 KV1 σv,max 35.47 69.00 0.51  
 571 0.000 0.690 0.548 KV1 σv,m 34.71 69.00 0.50  


            359         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 409 -1.948 1.839 0.294 KV1 τmax 0.23 39.84 0.01  
 413 -1.747 1.365 0.548 KV1 σ1,+ 16.28 69.00 0.24  
 412 -1.747 1.365 0.227 KV1 σ2,+ -9.58 69.00 0.14  
 409 -1.948 1.839 0.294 KV1 σ1,- 20.13 69.00 0.29  
 415 -1.545 0.891 0.548 KV1 σ2,- -11.20 69.00 0.16  
 409 -1.948 1.839 0.294 KV1 σ1,m 12.27 69.00 0.18  
 2517 -2.149 2.313 0.548 KV1 σ2,m -9.47 69.00 0.14  
 409 -1.948 1.839 0.294 KV1 σv,max 23.13 69.00 0.34  
 2517 -2.149 2.313 0.548 KV1 σv,m 20.63 69.00 0.30  


            360         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 420 -0.201 -2.276 0.295 KV1 τmax 0.21 39.84 0.01  
 419 -0.402 -1.802 0.548 KV1 σ1,+ 17.14 69.00 0.25  
 416 -0.604 -1.328 0.159 KV1 σ2,+ -8.89 69.00 0.13  
 420 -0.201 -2.276 0.295 KV1 σ1,- 19.08 69.00 0.28  
 419 -0.402 -1.802 0.548 KV1 σ2,- -7.95 69.00 0.12  
 420 -0.201 -2.276 0.295 KV1 σ1,m 11.96 69.00 0.17  
 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -8.02 69.00 0.12  
 420 -0.201 -2.276 0.295 KV1 σv,max 25.16 69.00 0.36  
 421 -0.201 -2.276 0.548 KV1 σv,m 22.47 69.00 0.33  


            365         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 423 168.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 642 168.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.91 69.00 0.06  
 650 168.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -2.57 69.00 0.04  
 642 168.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.93 69.00 0.06  
 650 168.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -2.58 69.00 0.04  
 642 168.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.89 69.00 0.06  
 650 168.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -2.58 69.00 0.04  
 642 168.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 4.22 69.00 0.06  
 642 168.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 4.13 69.00 0.06  


            366         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 434 168.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 646 168.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.92 69.00 0.06  
 653 168.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -2.45 69.00 0.04  
 646 168.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.94 69.00 0.06  
 653 168.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -2.45 69.00 0.04  
 646 168.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.91 69.00 0.06  
 653 168.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -2.45 69.00 0.04  
 646 168.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 4.23 69.00 0.06  
 646 168.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 4.14 69.00 0.06  


            367         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 592 224.000 -0.230 0.548 KV1 τmax 2.14 39.84 0.05  
 2493 223.000 -0.230 0.548 KV1 σ1,+ 54.67 69.00 0.79  
 592 224.000 -0.230 0.548 KV1 σ2,+ -35.30 69.00 0.51  
 592 224.000 -0.230 0.548 KV1 σ1,- 41.50 69.00 0.60  
 592 224.000 -0.230 0.548 KV1 σ2,- 23.81 69.00 0.35  
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 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,m 34.08 69.00 0.49  
 567 0.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,m 12.54 69.00 0.18  
 2493 223.000 -0.230 0.548 KV1 σv,max 49.17 69.00 0.71  
 2504 1.000 -0.230 0.548 KV1 σv,m 34.04 69.00 0.49  


            368         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 595 224.000 0.230 0.548 KV1 τmax 2.13 39.84 0.05  
 2494 223.000 0.230 0.548 KV1 σ1,+ 54.80 69.00 0.79  
 595 224.000 0.230 0.548 KV1 σ2,+ -35.48 69.00 0.51  
 595 224.000 0.230 0.548 KV1 σ1,- 41.29 69.00 0.60  
 595 224.000 0.230 0.548 KV1 σ2,- 23.82 69.00 0.35  
 576 0.000 0.230 0.548 KV1 σ1,m 26.59 69.00 0.39  
 571 0.000 0.690 0.548 KV1 σ2,m -7.62 69.00 0.11  
 2494 223.000 0.230 0.548 KV1 σv,max 49.30 69.00 0.71  
 571 0.000 0.690 0.548 KV1 σv,m 31.70 69.00 0.46  


            369         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 594 224.000 2.750 0.362 KV1 τmax 1.09 39.84 0.03  
 661 1.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 16.55 69.00 0.24  
 596 224.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ 10.13 69.00 0.15  
 577 0.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 19.35 69.00 0.28  
 596 224.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -9.27 69.00 0.13  
 577 0.000 2.750 0.548 KV1 σ1,m 14.06 69.00 0.20  
 2197 196.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -3.53 69.00 0.05  
 577 0.000 2.750 0.548 KV1 σv,max 17.88 69.00 0.26  
 577 0.000 2.750 0.548 KV1 σv,m 14.46 69.00 0.21  


            370         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 656 1.000 0.690 0.091 KV1 τmax 0.75 39.84 0.02  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 24.52 69.00 0.36  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -15.73 69.00 0.23  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 37.67 69.00 0.55  
 2408 223.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -15.55 69.00 0.23  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 31.04 69.00 0.45  
 400 0.000 1.205 0.159 KV1 σ2,m -13.86 69.00 0.20  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 46.32 69.00 0.67  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 43.79 69.00 0.63  


            371         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 532 223.000 0.000 0.000 KV1 τmax 5.89 37.53 0.16  
 589 224.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 22.41 65.00 0.34  
 532 223.000 0.000 0.000 KV1 σ2,+ -48.19 65.00 0.74  
 2408 223.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 30.07 65.00 0.46  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -22.81 65.00 0.35  
 8907 196.500 0.000 0.000 KV1 σ1,m 11.26 65.00 0.17  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -17.84 65.00 0.27  
 532 223.000 0.000 0.000 KV1 σv,max 64.36 65.00 0.99  
 570 0.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 25.64 65.00 0.39  


            373         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 591 224.000 -2.750 0.362 KV1 τmax 1.09 39.84 0.03  
 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 26.51 69.00 0.38  
 593 224.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -9.39 69.00 0.14  
 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 38.36 69.00 0.56  
 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- 11.39 69.00 0.17  
 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,m 31.69 69.00 0.46  
 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m 6.05 69.00 0.09  
 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σv,max 34.12 69.00 0.49  
 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σv,m 29.14 69.00 0.42  


            374         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 20.0 mm
 569 0.000 0.460 0.548 KV1 τmax 0.30 39.84 0.01  
 5086 223.500 0.460 0.548 KV1 σ1,+ 33.53 69.00 0.49  
 10053 223.500 0.460 0.061 KV1 σ2,+ -18.80 69.00 0.27  
 5086 223.500 0.460 0.548 KV1 σ1,- 33.16 69.00 0.48  
 10053 223.500 0.460 0.061 KV1 σ2,- -17.95 69.00 0.26  
 5086 223.500 0.460 0.548 KV1 σ1,m 33.35 69.00 0.48  
 10053 223.500 0.460 0.061 KV1 σ2,m -18.42 69.00 0.27  
 5086 223.500 0.460 0.548 KV1 σv,max 48.11 69.00 0.70  
 5086 223.500 0.460 0.548 KV1 σv,m 48.05 69.00 0.70  


            375         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 20.0 mm
 2505 1.000 0.230 0.548 KV1 τmax 0.33 39.84 0.01  
 576 0.000 0.230 0.548 KV1 σ1,+ 48.47 69.00 0.70  
 4419 223.500 0.230 0.548 KV1 σ2,+ -21.74 69.00 0.32  
 576 0.000 0.230 0.548 KV1 σ1,- 36.17 69.00 0.52  
 4419 223.500 0.230 0.548 KV1 σ2,- -22.39 69.00 0.32  
 576 0.000 0.230 0.548 KV1 σ1,m 42.28 69.00 0.61  
 4419 223.500 0.230 0.548 KV1 σ2,m -22.09 69.00 0.32  
 4419 223.500 0.230 0.548 KV1 σv,max 61.35 69.00 0.89  
 4419 223.500 0.230 0.548 KV1 σv,m 60.60 69.00 0.88  


            376         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 20.0 mm
 521 0.000 0.000 0.000 KV1 τmax 0.13 39.84 0.00  
 17 0.000 0.000 0.548 KV1 σ1,+ 43.99 69.00 0.64  
 532 223.000 0.000 0.000 KV1 σ2,+ -22.65 69.00 0.33  
 17 0.000 0.000 0.548 KV1 σ1,- 39.63 69.00 0.57  
 532 223.000 0.000 0.000 KV1 σ2,- -22.66 69.00 0.33  
 17 0.000 0.000 0.548 KV1 σ1,m 41.80 69.00 0.61  
 532 223.000 0.000 0.000 KV1 σ2,m -22.66 69.00 0.33  
 11491 223.500 0.000 0.548 KV1 σv,max 51.83 69.00 0.75  
 11491 223.500 0.000 0.548 KV1 σv,m 51.81 69.00 0.75  


            377         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 20.0 mm
 2504 1.000 -0.230 0.548 KV1 τmax 0.68 39.84 0.02  
 573 0.000 -0.230 0.548 KV1 σ1,+ 39.94 69.00 0.58  
 3910 223.500 -0.230 0.548 KV1 σ2,+ -22.44 69.00 0.33  
 573 0.000 -0.230 0.548 KV1 σ1,- 38.13 69.00 0.55  
 3910 223.500 -0.230 0.548 KV1 σ2,- -21.67 69.00 0.31  
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 573 0.000 -0.230 0.548 KV1 σ1,m 39.01 69.00 0.57  
 3910 223.500 -0.230 0.548 KV1 σ2,m -22.05 69.00 0.32  
 3910 223.500 -0.230 0.548 KV1 σv,max 61.17 69.00 0.89  
 3910 223.500 -0.230 0.548 KV1 σv,m 60.53 69.00 0.88  


            378         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 20.0 mm
 15818 0.500 -0.460 0.548 KV1 τmax 0.35 39.84 0.01  
 15818 0.500 -0.460 0.548 KV1 σ1,+ 34.66 69.00 0.50  
 13235 223.500 -0.460 0.061 KV1 σ2,+ -17.87 69.00 0.26  
 10230 223.500 -0.460 0.548 KV1 σ1,- 33.54 69.00 0.49  
 13235 223.500 -0.460 0.061 KV1 σ2,- -18.91 69.00 0.27  
 10230 223.500 -0.460 0.548 KV1 σ1,m 33.37 69.00 0.48  
 13235 223.500 -0.460 0.061 KV1 σ2,m -18.43 69.00 0.27  
 10230 223.500 -0.460 0.548 KV1 σv,max 48.11 69.00 0.70  
 10230 223.500 -0.460 0.548 KV1 σv,m 48.09 69.00 0.70  


            379         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 20.0 mm
 566 0.000 -0.690 0.091 KV1 τmax 0.34 39.84 0.01  
 117 223.500 -0.690 0.548 KV1 σ1,+ 33.01 69.00 0.48  
 13671 223.500 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -19.14 69.00 0.28  
 6698 0.500 -0.690 0.548 KV1 σ1,- 35.05 69.00 0.51  
 566 0.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -20.46 69.00 0.30  
 117 223.500 -0.690 0.548 KV1 σ1,m 33.00 69.00 0.48  
 13671 223.500 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -18.21 69.00 0.26  
 117 223.500 -0.690 0.548 KV1 σv,max 48.59 69.00 0.70  
 117 223.500 -0.690 0.548 KV1 σv,m 47.60 69.00 0.69  


            380         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13672 1.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.21 39.84 0.01  
 13674 1.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 9.98 69.00 0.14  
 13673 1.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 6.78 69.00 0.10  
 655 1.000 -0.690 0.548 KV1 σ1,- 8.65 69.00 0.13  
 13673 1.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -4.02 69.00 0.06  
 655 1.000 -0.690 0.548 KV1 σ1,m 8.18 69.00 0.12  
 655 1.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,m -3.81 69.00 0.06  
 655 1.000 -0.690 0.548 KV1 σv,max 12.61 69.00 0.18  
 655 1.000 -0.690 0.548 KV1 σv,m 12.20 69.00 0.18  


            381         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4431 1.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.15 39.84 0.00  
 656 1.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 21.95 69.00 0.32  
 657 1.000 0.690 0.548 KV1 σ2,+ -9.43 69.00 0.14  
 656 1.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 19.54 69.00 0.28  
 657 1.000 0.690 0.548 KV1 σ2,- -8.67 69.00 0.13  
 656 1.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 20.67 69.00 0.30  
 657 1.000 0.690 0.548 KV1 σ2,m -9.04 69.00 0.13  
 657 1.000 0.690 0.548 KV1 σv,max 19.92 69.00 0.29  
 657 1.000 0.690 0.548 KV1 σv,m 19.85 69.00 0.29  


            382         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13675 2.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.14 39.84 0.00  
 13677 2.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 7.35 69.00 0.11  
 13676 2.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 5.87 69.00 0.09  
 6883 2.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 4.73 69.00 0.07  
 663 2.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,- -3.44 69.00 0.05  
 662 2.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 4.74 69.00 0.07  
 663 2.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,m -4.04 69.00 0.06  
 663 2.000 -0.690 0.548 KV1 σv,max 7.48 69.00 0.11  
 663 2.000 -0.690 0.548 KV1 σv,m 7.06 69.00 0.10  


            383         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4435 2.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.07 39.84 0.00  
 664 2.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 6.28 69.00 0.09  
 4434 2.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -3.89 69.00 0.06  
 8840 2.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 4.05 69.00 0.06  
 669 2.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -2.89 69.00 0.04  
 664 2.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 5.00 69.00 0.07  
 4434 2.000 1.720 0.548 KV1 σ2,m -3.12 69.00 0.05  
 669 2.000 2.750 0.548 KV1 σv,max 5.72 69.00 0.08  
 4435 2.000 2.235 0.548 KV1 σv,m 5.43 69.00 0.08  


            384         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13678 3.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.09 39.84 0.00  
 13680 3.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 6.03 69.00 0.09  
 13679 3.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 3.97 69.00 0.06  
 670 3.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 4.52 69.00 0.07  
 671 3.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,- -2.75 69.00 0.04  
 670 3.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 5.17 69.00 0.07  
 671 3.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,m -3.13 69.00 0.05  
 671 3.000 -0.690 0.548 KV1 σv,max 5.88 69.00 0.09  
 671 3.000 -0.690 0.548 KV1 σv,m 5.77 69.00 0.08  


            385         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8828 3.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.06 39.84 0.00  
 672 3.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 5.51 69.00 0.08  
 672 3.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ 2.89 69.00 0.04  
 672 3.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.95 69.00 0.06  
 677 3.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -2.09 69.00 0.03  
 672 3.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 4.70 69.00 0.07  
 672 3.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m 2.10 69.00 0.03  
 672 3.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 4.77 69.00 0.07  
 672 3.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 4.08 69.00 0.06  


            386         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13681 4.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.06 39.84 0.00  
 13683 4.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 4.45 69.00 0.06  
 13682 4.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 2.84 69.00 0.04  
 678 4.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 4.36 69.00 0.06  
 683 4.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.88 69.00 0.03  
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 678 4.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 4.37 69.00 0.06  
 679 4.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,m -2.12 69.00 0.03  
 678 4.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 4.52 69.00 0.07  
 678 4.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 4.02 69.00 0.06  


            387         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8820 4.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 680 4.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 4.58 69.00 0.07  
 680 4.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ 2.39 69.00 0.03  
 680 4.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.50 69.00 0.05  
 685 4.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.73 69.00 0.03  
 680 4.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 4.03 69.00 0.06  
 680 4.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m 1.81 69.00 0.03  
 680 4.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 3.96 69.00 0.06  
 680 4.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 3.50 69.00 0.05  


            388         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13684 5.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 686 5.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.77 69.00 0.05  
 13685 5.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 2.11 69.00 0.03  
 686 5.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.16 69.00 0.05  
 691 5.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.47 69.00 0.02  
 686 5.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.47 69.00 0.05  
 691 5.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.52 69.00 0.02  
 686 5.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 3.32 69.00 0.05  
 686 5.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 3.15 69.00 0.05  


            389         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8812 5.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 688 5.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.46 69.00 0.05  
 688 5.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ 2.25 69.00 0.03  
 688 5.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.28 69.00 0.05  
 693 5.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.46 69.00 0.02  
 688 5.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.36 69.00 0.05  
 688 5.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m 1.49 69.00 0.02  
 688 5.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 3.03 69.00 0.04  
 688 5.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.91 69.00 0.04  


            390         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13687 6.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 13689 6.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.96 69.00 0.04  
 13688 6.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.66 69.00 0.02  
 694 6.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.48 69.00 0.04  
 699 6.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.20 69.00 0.02  
 694 6.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.71 69.00 0.04  
 699 6.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.18 69.00 0.02  
 13689 6.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 2.59 69.00 0.04  
 694 6.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.44 69.00 0.04  


            391         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8804 6.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 696 6.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.84 69.00 0.04  
 696 6.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ 1.75 69.00 0.03  
 696 6.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.66 69.00 0.04  
 701 6.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.23 69.00 0.02  
 696 6.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.73 69.00 0.04  
 696 6.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m 1.18 69.00 0.02  
 696 6.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.48 69.00 0.04  
 696 6.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.37 69.00 0.03  


            392         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13690 7.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 13692 7.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.46 69.00 0.04  
 8061 7.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -1.40 69.00 0.02  
 702 7.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.93 69.00 0.03  
 707 7.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.98 69.00 0.01  
 702 7.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.11 69.00 0.03  
 707 7.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -0.94 69.00 0.01  
 13692 7.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 2.16 69.00 0.03  
 702 7.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.90 69.00 0.03  


            393         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4455 7.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 704 7.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.24 69.00 0.03  
 8798 7.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.53 69.00 0.02  
 704 7.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.14 69.00 0.03  
 709 7.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.01 69.00 0.01  
 704 7.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.17 69.00 0.03  
 4453 7.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.93 69.00 0.01  
 704 7.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.00 69.00 0.03  
 704 7.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.89 69.00 0.03  


            394         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13693 8.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 13695 8.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.08 69.00 0.03  
 6877 8.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -1.20 69.00 0.02  
 710 8.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.48 69.00 0.02  
 715 8.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.79 69.00 0.01  
 710 8.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.61 69.00 0.02  
 715 8.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -0.73 69.00 0.01  
 13695 8.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.83 69.00 0.03  
 13695 8.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.48 69.00 0.02  


            395         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4459 8.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 8792 8.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.91 69.00 0.03  
 8790 8.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.34 69.00 0.02  
 712 8.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.67 69.00 0.02  
 717 8.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.81 69.00 0.01  
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 712 8.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.68 69.00 0.02  
 4457 8.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.75 69.00 0.01  
 4458 8.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.73 69.00 0.03  
 712 8.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.47 69.00 0.02  


            396         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13696 9.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 13698 9.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.76 69.00 0.03  
 8053 9.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -1.03 69.00 0.01  
 718 9.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.09 69.00 0.02  
 723 9.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.60 69.00 0.01  
 718 9.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.18 69.00 0.02  
 13433 9.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.56 69.00 0.01  
 13698 9.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.56 69.00 0.02  
 13698 9.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.24 69.00 0.02  


            397         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4463 9.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 8784 9.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.63 69.00 0.02  
 8782 9.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.14 69.00 0.02  
 720 9.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.25 69.00 0.02  
 725 9.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.62 69.00 0.01  
 720 9.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.24 69.00 0.02  
 4461 9.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.58 69.00 0.01  
 4462 9.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.51 69.00 0.02  
 8784 9.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.12 69.00 0.02  


            398         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13699 10.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 13701 10.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.49 69.00 0.02  
 6875 10.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.90 69.00 0.01  
 6875 10.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.05 69.00 0.02  
 13700 10.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.58 69.00 0.01  
 13701 10.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.92 69.00 0.01  
 10407 10.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.43 69.00 0.01  
 13701 10.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.33 69.00 0.02  
 13701 10.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.06 69.00 0.02  


            399         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4467 10.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 8774 10.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.44 69.00 0.02  
 8774 10.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 0.96 69.00 0.01  
 4466 10.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.09 69.00 0.02  
 8774 10.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.62 69.00 0.01  
 8776 10.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.86 69.00 0.01  
 4465 10.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.44 69.00 0.01  
 4466 10.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.32 69.00 0.02  
 8776 10.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.97 69.00 0.01  


            400         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13702 11.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 13704 11.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.25 69.00 0.02  
 8045 11.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.79 69.00 0.01  
 8045 11.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.07 69.00 0.02  
 13703 11.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.60 69.00 0.01  
 13704 11.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.71 69.00 0.01  
 13435 11.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.31 69.00 0.00  
 13704 11.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.15 69.00 0.02  
 13704 11.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.94 69.00 0.01  


            401         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4471 11.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 8766 11.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.28 69.00 0.02  
 4470 11.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.81 69.00 0.01  
 4470 11.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.11 69.00 0.02  
 8766 11.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.65 69.00 0.01  
 8768 11.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.66 69.00 0.01  
 4469 11.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.31 69.00 0.00  
 4470 11.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.16 69.00 0.02  
 8768 11.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.87 69.00 0.01  


            402         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13705 12.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 13706 12.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.07 69.00 0.02  
 6873 12.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.69 69.00 0.01  
 6873 12.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.10 69.00 0.02  
 13706 12.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.63 69.00 0.01  
 13707 12.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.53 69.00 0.01  
 10405 12.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.20 69.00 0.00  
 13707 12.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.07 69.00 0.02  
 13707 12.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.88 69.00 0.01  


            403         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4475 12.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 8758 12.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.10 69.00 0.02  
 4474 12.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.72 69.00 0.01  
 4474 12.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.14 69.00 0.02  
 8758 12.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.68 69.00 0.01  
 8760 12.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.50 69.00 0.01  
 4473 12.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.20 69.00 0.00  
 8760 12.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.06 69.00 0.02  
 8760 12.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.83 69.00 0.01  


            404         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13708 13.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 13709 13.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.94 69.00 0.01  
 8037 13.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.61 69.00 0.01  
 8037 13.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.15 69.00 0.02  
 13709 13.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.66 69.00 0.01  
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 13437 13.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.54 69.00 0.01  
 13710 13.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.29 69.00 0.00  
 13710 13.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.11 69.00 0.02  
 13710 13.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.89 69.00 0.01  


            405         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4479 13.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 8750 13.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.99 69.00 0.01  
 4478 13.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.64 69.00 0.01  
 4478 13.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.19 69.00 0.02  
 8750 13.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.72 69.00 0.01  
 4477 13.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.54 69.00 0.01  
 8752 13.000 1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.24 69.00 0.00  
 8752 13.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.11 69.00 0.02  
 8752 13.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.85 69.00 0.01  


            406         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13711 14.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 13712 14.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.82 69.00 0.01  
 6871 14.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.53 69.00 0.01  
 6871 14.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.22 69.00 0.02  
 3778 14.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,- 0.71 69.00 0.01  
 10403 14.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.70 69.00 0.01  
 758 14.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.44 69.00 0.01  
 13713 14.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.18 69.00 0.02  
 13713 14.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.95 69.00 0.01  


            407         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4483 14.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 8742 14.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.87 69.00 0.01  
 4483 14.000 2.235 0.548 KV1 σ2,+ -0.57 69.00 0.01  
 4482 14.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.26 69.00 0.02  
 4483 14.000 2.235 0.548 KV1 σ2,- 0.75 69.00 0.01  
 4481 14.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.70 69.00 0.01  
 760 14.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.41 69.00 0.01  
 8744 14.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.18 69.00 0.02  
 8744 14.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.92 69.00 0.01  


            408         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13714 15.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 13715 15.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.72 69.00 0.01  
 766 15.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.55 69.00 0.01  
 8029 15.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.29 69.00 0.02  
 13716 15.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,- -0.76 69.00 0.01  
 13439 15.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.86 69.00 0.01  
 766 15.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.61 69.00 0.01  
 13716 15.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.27 69.00 0.02  
 13716 15.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.04 69.00 0.02  


            409         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4487 15.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 8734 15.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.77 69.00 0.01  
 4487 15.000 2.235 0.548 KV1 σ2,+ -0.51 69.00 0.01  
 4486 15.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.33 69.00 0.02  
 8736 15.000 1.205 0.159 KV1 σ2,- -0.78 69.00 0.01  
 4485 15.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.86 69.00 0.01  
 768 15.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.59 69.00 0.01  
 8736 15.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.27 69.00 0.02  
 8736 15.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.01 69.00 0.01  


            410         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13717 16.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 779 16.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 0.88 69.00 0.01  
 774 16.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.73 69.00 0.01  
 6869 16.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.37 69.00 0.02  
 774 16.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.86 69.00 0.01  
 10401 16.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.01 69.00 0.01  
 774 16.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.77 69.00 0.01  
 13719 16.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.36 69.00 0.02  
 774 16.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.18 69.00 0.02  


            411         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4491 16.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 781 16.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 0.92 69.00 0.01  
 776 16.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.68 69.00 0.01  
 4490 16.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.41 69.00 0.02  
 776 16.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.88 69.00 0.01  
 4489 16.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.02 69.00 0.01  
 776 16.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.76 69.00 0.01  
 8728 16.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.36 69.00 0.02  
 776 16.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.18 69.00 0.02  


            412         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13720 17.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 787 17.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.04 69.00 0.02  
 782 17.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.89 69.00 0.01  
 13441 17.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.46 69.00 0.02  
 782 17.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.99 69.00 0.01  
 13441 17.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.15 69.00 0.02  
 782 17.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.93 69.00 0.01  
 782 17.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.47 69.00 0.02  
 782 17.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.38 69.00 0.02  


            413         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4495 17.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 789 17.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.07 69.00 0.02  
 784 17.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.84 69.00 0.01  
 4494 17.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.49 69.00 0.02  
 784 17.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.02 69.00 0.01  
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 4493 17.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.16 69.00 0.02  
 784 17.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.91 69.00 0.01  
 784 17.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.49 69.00 0.02  
 784 17.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.38 69.00 0.02  


            414         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13723 18.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 795 18.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.18 69.00 0.02  
 790 18.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.05 69.00 0.02  
 10399 18.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.56 69.00 0.02  
 790 18.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.11 69.00 0.02  
 10399 18.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.29 69.00 0.02  
 790 18.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.07 69.00 0.02  
 790 18.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.63 69.00 0.02  
 790 18.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.56 69.00 0.02  


            415         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4499 18.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 797 18.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.21 69.00 0.02  
 792 18.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.00 69.00 0.01  
 4497 18.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.58 69.00 0.02  
 792 18.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.15 69.00 0.02  
 4497 18.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.29 69.00 0.02  
 792 18.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.06 69.00 0.02  
 792 18.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.65 69.00 0.02  
 792 18.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.57 69.00 0.02  


            416         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13726 19.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 803 19.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.31 69.00 0.02  
 798 19.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.19 69.00 0.02  
 13443 19.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.65 69.00 0.02  
 798 19.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.23 69.00 0.02  
 13443 19.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.41 69.00 0.02  
 798 19.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.20 69.00 0.02  
 798 19.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.78 69.00 0.03  
 798 19.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.73 69.00 0.03  


            417         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4503 19.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 805 19.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.33 69.00 0.02  
 800 19.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.13 69.00 0.02  
 4501 19.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.66 69.00 0.02  
 800 19.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.27 69.00 0.02  
 4501 19.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.41 69.00 0.02  
 800 19.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.19 69.00 0.02  
 800 19.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.81 69.00 0.03  
 800 19.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.74 69.00 0.03  


            418         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13729 20.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 811 20.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.43 69.00 0.02  
 806 20.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.31 69.00 0.02  
 10397 20.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.73 69.00 0.03  
 806 20.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.33 69.00 0.02  
 10397 20.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.52 69.00 0.02  
 806 20.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.31 69.00 0.02  
 806 20.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.92 69.00 0.03  
 806 20.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.88 69.00 0.03  


            419         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4507 20.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 813 20.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.44 69.00 0.02  
 808 20.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.26 69.00 0.02  
 4505 20.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.74 69.00 0.03  
 808 20.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.37 69.00 0.02  
 4505 20.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.52 69.00 0.02  
 808 20.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.31 69.00 0.02  
 808 20.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.95 69.00 0.03  
 808 20.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.89 69.00 0.03  


            420         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13732 21.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 819 21.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.53 69.00 0.02  
 814 21.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.42 69.00 0.02  
 13445 21.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.80 69.00 0.03  
 814 21.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.43 69.00 0.02  
 13445 21.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.62 69.00 0.02  
 814 21.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.42 69.00 0.02  
 814 21.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.04 69.00 0.03  
 814 21.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.02 69.00 0.03  


            421         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4511 21.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 821 21.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.54 69.00 0.02  
 816 21.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.37 69.00 0.02  
 4509 21.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.81 69.00 0.03  
 816 21.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.47 69.00 0.02  
 4509 21.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.62 69.00 0.02  
 816 21.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.42 69.00 0.02  
 816 21.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.07 69.00 0.03  
 816 21.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.02 69.00 0.03  


            422         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13735 22.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 827 22.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.62 69.00 0.02  
 822 22.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.52 69.00 0.02  
 10395 22.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.85 69.00 0.03  
 822 22.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.51 69.00 0.02  
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 10395 22.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.70 69.00 0.02  
 822 22.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.51 69.00 0.02  
 822 22.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.15 69.00 0.03  
 822 22.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.14 69.00 0.03  


            423         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4515 22.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 829 22.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.62 69.00 0.02  
 824 22.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.46 69.00 0.02  
 4513 22.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.87 69.00 0.03  
 824 22.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.56 69.00 0.02  
 4513 22.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.70 69.00 0.02  
 824 22.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.51 69.00 0.02  
 824 22.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.18 69.00 0.03  
 824 22.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.14 69.00 0.03  


            424         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13738 23.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 835 23.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.69 69.00 0.02  
 830 23.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.60 69.00 0.02  
 13447 23.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.90 69.00 0.03  
 830 23.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.58 69.00 0.02  
 13447 23.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.78 69.00 0.03  
 830 23.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.59 69.00 0.02  
 830 23.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.24 69.00 0.03  
 830 23.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.24 69.00 0.03  


            425         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4519 23.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 837 23.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.69 69.00 0.02  
 832 23.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.55 69.00 0.02  
 4517 23.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.92 69.00 0.03  
 832 23.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.63 69.00 0.02  
 4517 23.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.78 69.00 0.03  
 832 23.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.59 69.00 0.02  
 832 23.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.28 69.00 0.03  
 832 23.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.24 69.00 0.03  


            426         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13741 24.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 843 24.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.75 69.00 0.03  
 838 24.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.67 69.00 0.02  
 10393 24.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.94 69.00 0.03  
 838 24.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.64 69.00 0.02  
 10393 24.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.84 69.00 0.03  
 838 24.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.65 69.00 0.02  
 838 24.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.32 69.00 0.03  
 838 24.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.32 69.00 0.03  


            427         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4523 24.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 845 24.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.75 69.00 0.03  
 840 24.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.62 69.00 0.02  
 4521 24.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.95 69.00 0.03  
 840 24.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.69 69.00 0.02  
 4521 24.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.84 69.00 0.03  
 840 24.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.65 69.00 0.02  
 840 24.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.35 69.00 0.03  
 840 24.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.33 69.00 0.03  


            428         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13744 25.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 13449 25.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.81 69.00 0.03  
 846 25.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.72 69.00 0.02  
 13449 25.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.96 69.00 0.03  
 846 25.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.68 69.00 0.02  
 13449 25.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.89 69.00 0.03  
 846 25.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.70 69.00 0.02  
 846 25.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.39 69.00 0.03  
 846 25.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.38 69.00 0.03  


            429         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4527 25.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4525 25.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.80 69.00 0.03  
 848 25.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.67 69.00 0.02  
 4525 25.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.97 69.00 0.03  
 848 25.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.74 69.00 0.03  
 4525 25.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.88 69.00 0.03  
 848 25.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.70 69.00 0.02  
 848 25.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.41 69.00 0.03  
 848 25.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.39 69.00 0.03  


            430         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13747 26.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 10391 26.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.87 69.00 0.03  
 854 26.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.76 69.00 0.03  
 10391 26.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.97 69.00 0.03  
 854 26.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.72 69.00 0.02  
 10391 26.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.92 69.00 0.03  
 854 26.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.74 69.00 0.03  
 854 26.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.44 69.00 0.04  
 854 26.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.43 69.00 0.04  


            431         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4531 26.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4529 26.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.86 69.00 0.03  
 856 26.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.71 69.00 0.02  
 4529 26.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.98 69.00 0.03  
 856 26.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.77 69.00 0.03  
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 4529 26.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.92 69.00 0.03  
 856 26.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.74 69.00 0.03  
 856 26.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.46 69.00 0.04  
 856 26.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.44 69.00 0.04  


            432         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13750 27.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 13451 27.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.92 69.00 0.03  
 862 27.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.78 69.00 0.03  
 13451 27.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.96 69.00 0.03  
 862 27.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.75 69.00 0.03  
 13451 27.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.94 69.00 0.03  
 862 27.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.76 69.00 0.03  
 862 27.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.47 69.00 0.04  
 862 27.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.46 69.00 0.04  


            433         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4535 27.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4533 27.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.90 69.00 0.03  
 864 27.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.74 69.00 0.03  
 4533 27.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.97 69.00 0.03  
 864 27.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.79 69.00 0.03  
 4533 27.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.94 69.00 0.03  
 864 27.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.77 69.00 0.03  
 864 27.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.48 69.00 0.04  
 864 27.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.47 69.00 0.04  


            434         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13753 28.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 10389 28.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.96 69.00 0.03  
 870 28.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.79 69.00 0.03  
 10389 28.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.94 69.00 0.03  
 870 28.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.76 69.00 0.03  
 10389 28.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.95 69.00 0.03  
 870 28.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.77 69.00 0.03  
 870 28.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.47 69.00 0.04  
 870 28.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.47 69.00 0.04  


            435         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4539 28.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4537 28.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.93 69.00 0.03  
 872 28.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.76 69.00 0.03  
 4537 28.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.96 69.00 0.03  
 872 28.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.80 69.00 0.03  
 4537 28.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.94 69.00 0.03  
 872 28.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.78 69.00 0.03  
 872 28.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.49 69.00 0.04  
 872 28.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.48 69.00 0.04  


            436         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 132 29.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 120 29.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.98 69.00 0.03  
 878 29.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.79 69.00 0.03  
 120 29.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.91 69.00 0.03  
 878 29.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.75 69.00 0.03  
 120 29.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.94 69.00 0.03  
 878 29.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.77 69.00 0.03  
 878 29.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.47 69.00 0.04  
 878 29.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.46 69.00 0.04  


            437         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8620 29.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4541 29.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.96 69.00 0.03  
 880 29.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.76 69.00 0.03  
 4541 29.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.92 69.00 0.03  
 880 29.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.79 69.00 0.03  
 4541 29.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.94 69.00 0.03  
 880 29.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.77 69.00 0.03  
 880 29.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.48 69.00 0.04  
 880 29.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.47 69.00 0.04  


            438         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 6855 30.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 133 30.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.98 69.00 0.03  
 886 30.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.78 69.00 0.03  
 133 30.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.87 69.00 0.03  
 886 30.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.73 69.00 0.03  
 133 30.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.92 69.00 0.03  
 886 30.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.75 69.00 0.03  
 886 30.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.45 69.00 0.04  
 886 30.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.43 69.00 0.04  


            439         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8612 30.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4545 30.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.96 69.00 0.03  
 888 30.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.74 69.00 0.03  
 4545 30.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.88 69.00 0.03  
 888 30.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.78 69.00 0.03  
 4545 30.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.92 69.00 0.03  
 888 30.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.76 69.00 0.03  
 888 30.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.45 69.00 0.04  
 888 30.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.44 69.00 0.04  


            440         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 140 31.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 3762 31.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.97 69.00 0.03  
 894 31.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.76 69.00 0.03  
 899 31.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.82 69.00 0.03  
 894 31.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.69 69.00 0.02  
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 3762 31.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.89 69.00 0.03  
 894 31.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.72 69.00 0.02  
 894 31.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.41 69.00 0.03  
 894 31.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.39 69.00 0.03  


            441         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8604 31.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4549 31.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.96 69.00 0.03  
 896 31.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.70 69.00 0.02  
 4549 31.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.82 69.00 0.03  
 896 31.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.75 69.00 0.03  
 4549 31.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.89 69.00 0.03  
 896 31.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.73 69.00 0.03  
 896 31.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.41 69.00 0.03  
 896 31.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.40 69.00 0.03  


            442         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10383 32.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 149 32.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.95 69.00 0.03  
 902 32.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.72 69.00 0.02  
 907 32.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.78 69.00 0.03  
 902 32.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.65 69.00 0.02  
 149 32.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.85 69.00 0.03  
 902 32.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.68 69.00 0.02  
 902 32.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.35 69.00 0.03  
 902 32.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.33 69.00 0.03  


            443         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8596 32.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4553 32.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.94 69.00 0.03  
 904 32.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.67 69.00 0.02  
 4553 32.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.75 69.00 0.03  
 904 32.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.70 69.00 0.02  
 4553 32.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.84 69.00 0.03  
 904 32.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.68 69.00 0.02  
 904 32.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.34 69.00 0.03  
 904 32.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.34 69.00 0.03  


            444         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13456 33.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 6851 33.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.92 69.00 0.03  
 910 33.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.66 69.00 0.02  
 915 33.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.72 69.00 0.02  
 910 33.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.58 69.00 0.02  
 6851 33.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.79 69.00 0.03  
 910 33.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.62 69.00 0.02  
 910 33.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.28 69.00 0.03  
 910 33.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.25 69.00 0.03  


            445         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8588 33.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4557 33.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.90 69.00 0.03  
 912 33.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.62 69.00 0.02  
 917 33.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.67 69.00 0.02  
 912 33.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.64 69.00 0.02  
 4557 33.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.78 69.00 0.03  
 912 33.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.63 69.00 0.02  
 912 33.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.26 69.00 0.03  
 912 33.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.26 69.00 0.03  


            446         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10381 34.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 7952 34.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.88 69.00 0.03  
 918 34.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.60 69.00 0.02  
 923 34.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.65 69.00 0.02  
 918 34.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.51 69.00 0.02  
 7952 34.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.72 69.00 0.02  
 918 34.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.55 69.00 0.02  
 918 34.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.19 69.00 0.03  
 918 34.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.15 69.00 0.03  


            447         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4563 34.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4561 34.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.86 69.00 0.03  
 920 34.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.55 69.00 0.02  
 925 34.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.60 69.00 0.02  
 920 34.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.57 69.00 0.02  
 4561 34.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.71 69.00 0.02  
 920 34.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.56 69.00 0.02  
 920 34.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.17 69.00 0.03  
 920 34.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.16 69.00 0.03  


            448         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13458 35.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 6849 35.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.82 69.00 0.03  
 926 35.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.52 69.00 0.02  
 931 35.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.57 69.00 0.02  
 926 35.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.42 69.00 0.02  
 6849 35.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.63 69.00 0.02  
 926 35.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.47 69.00 0.02  
 926 35.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.08 69.00 0.03  
 926 35.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.03 69.00 0.03  


            449         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4567 35.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4565 35.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.80 69.00 0.03  
 928 35.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.47 69.00 0.02  
 933 35.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.52 69.00 0.02  
 928 35.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.48 69.00 0.02  
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 4565 35.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.63 69.00 0.02  
 928 35.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.47 69.00 0.02  
 928 35.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.06 69.00 0.03  
 928 35.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.04 69.00 0.03  


            450         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10379 36.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 7944 36.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.75 69.00 0.03  
 934 36.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.43 69.00 0.02  
 939 36.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.47 69.00 0.02  
 934 36.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.32 69.00 0.02  
 7944 36.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.54 69.00 0.02  
 934 36.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.37 69.00 0.02  
 934 36.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.96 69.00 0.03  
 934 36.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.90 69.00 0.03  


            451         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4571 36.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4569 36.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.74 69.00 0.03  
 936 36.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.39 69.00 0.02  
 941 36.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.43 69.00 0.02  
 936 36.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.38 69.00 0.02  
 4569 36.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.53 69.00 0.02  
 936 36.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.38 69.00 0.02  
 936 36.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.94 69.00 0.03  
 936 36.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.91 69.00 0.03  


            452         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13460 37.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 6847 37.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.68 69.00 0.02  
 942 37.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.33 69.00 0.02  
 947 37.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.36 69.00 0.02  
 942 37.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.20 69.00 0.02  
 6847 37.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.43 69.00 0.02  
 942 37.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.26 69.00 0.02  
 942 37.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.82 69.00 0.03  
 942 37.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.75 69.00 0.03  


            453         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4575 37.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 4573 37.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.66 69.00 0.02  
 944 37.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.28 69.00 0.02  
 949 37.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.32 69.00 0.02  
 944 37.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.26 69.00 0.02  
 4573 37.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.42 69.00 0.02  
 944 37.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.26 69.00 0.02  
 944 37.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.80 69.00 0.03  
 944 37.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.76 69.00 0.03  


            454         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10377 38.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 7936 38.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.59 69.00 0.02  
 950 38.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.22 69.00 0.02  
 955 38.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.23 69.00 0.02  
 950 38.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.07 69.00 0.02  
 7936 38.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.31 69.00 0.02  
 950 38.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.14 69.00 0.02  
 950 38.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 950 38.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.59 69.00 0.02  


            455         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4579 38.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 4577 38.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.57 69.00 0.02  
 952 38.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.17 69.00 0.02  
 957 38.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.19 69.00 0.02  
 952 38.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.13 69.00 0.02  
 4577 38.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.30 69.00 0.02  
 952 38.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.14 69.00 0.02  
 952 38.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.65 69.00 0.02  
 952 38.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.60 69.00 0.02  


            456         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13462 39.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 3752 39.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.49 69.00 0.02  
 958 39.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.10 69.00 0.02  
 963 39.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.09 69.00 0.02  
 958 39.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.93 69.00 0.01  
 6845 39.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.17 69.00 0.02  
 958 39.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.00 69.00 0.01  
 958 39.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.51 69.00 0.02  
 958 39.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.40 69.00 0.02  


            457         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4583 39.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 4581 39.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.47 69.00 0.02  
 960 39.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.05 69.00 0.02  
 965 39.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.05 69.00 0.02  
 960 39.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.99 69.00 0.01  
 4581 39.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.17 69.00 0.02  
 960 39.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.00 69.00 0.01  
 960 39.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.49 69.00 0.02  
 960 39.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.41 69.00 0.02  


            458         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10375 40.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 4880 40.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.42 69.00 0.02  
 966 40.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.97 69.00 0.01  
 971 40.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.94 69.00 0.01  
 966 40.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.77 69.00 0.01  
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 7928 40.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.03 69.00 0.01  
 966 40.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.85 69.00 0.01  
 13791 40.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.38 69.00 0.02  
 966 40.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.21 69.00 0.02  


            459         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4587 40.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 4586 40.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.38 69.00 0.02  
 968 40.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.92 69.00 0.01  
 973 40.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.90 69.00 0.01  
 968 40.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.83 69.00 0.01  
 4585 40.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.03 69.00 0.01  
 968 40.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.86 69.00 0.01  
 8536 40.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.37 69.00 0.02  
 968 40.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.21 69.00 0.02  


            460         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13464 41.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 3750 41.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.34 69.00 0.02  
 13794 41.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,+ -0.83 69.00 0.01  
 979 41.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.77 69.00 0.01  
 974 41.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.60 69.00 0.01  
 6843 41.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.88 69.00 0.01  
 974 41.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.69 69.00 0.01  
 13794 41.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.28 69.00 0.02  
 13794 41.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.04 69.00 0.02  


            461         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4591 41.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 4590 41.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.30 69.00 0.02  
 8528 41.000 1.205 0.159 KV1 σ2,+ -0.81 69.00 0.01  
 981 41.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.73 69.00 0.01  
 976 41.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.65 69.00 0.01  
 4589 41.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.88 69.00 0.01  
 976 41.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.70 69.00 0.01  
 8528 41.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.27 69.00 0.02  
 8528 41.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.04 69.00 0.02  


            462         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10373 42.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 4884 42.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.27 69.00 0.02  
 10373 42.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,+ 0.76 69.00 0.01  
 13796 42.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.83 69.00 0.01  
 10373 42.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,- -0.55 69.00 0.01  
 7920 42.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.73 69.00 0.01  
 982 42.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.53 69.00 0.01  
 13797 42.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.20 69.00 0.02  
 13797 42.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.94 69.00 0.01  


            463         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4595 42.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 4594 42.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.23 69.00 0.02  
 8520 42.000 1.205 0.159 KV1 σ2,+ -0.73 69.00 0.01  
 8518 42.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.79 69.00 0.01  
 4595 42.000 2.235 0.548 KV1 σ2,- -0.51 69.00 0.01  
 4593 42.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.72 69.00 0.01  
 984 42.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.53 69.00 0.01  
 8520 42.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.19 69.00 0.02  
 8520 42.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.94 69.00 0.01  


            464         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13466 43.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 3748 43.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.21 69.00 0.02  
 13799 43.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.72 69.00 0.01  
 13799 43.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.95 69.00 0.01  
 3748 43.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.62 69.00 0.01  
 6841 43.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.56 69.00 0.01  
 990 43.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.35 69.00 0.01  
 13800 43.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 13800 43.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.87 69.00 0.01  


            465         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4599 43.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 4598 43.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.17 69.00 0.02  
 8510 43.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.68 69.00 0.01  
 8510 43.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.92 69.00 0.01  
 4598 43.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.58 69.00 0.01  
 4597 43.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.56 69.00 0.01  
 992 43.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.36 69.00 0.01  
 8512 43.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.11 69.00 0.02  
 8512 43.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.87 69.00 0.01  


            466         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10371 44.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 4888 44.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.16 69.00 0.02  
 13802 44.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.69 69.00 0.01  
 13802 44.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.09 69.00 0.02  
 4888 44.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.70 69.00 0.01  
 13803 44.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.48 69.00 0.01  
 13803 44.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.23 69.00 0.00  
 13803 44.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.07 69.00 0.02  
 13803 44.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.85 69.00 0.01  


            467         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4603 44.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 4602 44.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.11 69.00 0.02  
 8502 44.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.64 69.00 0.01  
 8502 44.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.06 69.00 0.02  
 4602 44.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.67 69.00 0.01  
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 8504 44.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.48 69.00 0.01  
 8504 44.000 1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.23 69.00 0.00  
 8504 44.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.06 69.00 0.02  
 8504 44.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.85 69.00 0.01  


            468         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13468 45.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 3746 45.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.13 69.00 0.02  
 13805 45.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.66 69.00 0.01  
 13805 45.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.23 69.00 0.02  
 3746 45.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.78 69.00 0.01  
 13806 45.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.64 69.00 0.01  
 6839 45.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.28 69.00 0.00  
 3746 45.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 13806 45.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.88 69.00 0.01  


            469         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4607 45.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 4606 45.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.08 69.00 0.02  
 8494 45.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.61 69.00 0.01  
 8494 45.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.20 69.00 0.02  
 4606 45.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.75 69.00 0.01  
 8496 45.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.64 69.00 0.01  
 4605 45.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.28 69.00 0.00  
 4606 45.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.09 69.00 0.02  
 8496 45.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.88 69.00 0.01  


            470         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10369 46.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 4892 46.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.11 69.00 0.02  
 13808 46.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.63 69.00 0.01  
 13808 46.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.39 69.00 0.02  
 4892 46.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.88 69.00 0.01  
 13809 46.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.84 69.00 0.01  
 7904 46.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.39 69.00 0.01  
 4892 46.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.27 69.00 0.02  
 13809 46.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.98 69.00 0.01  


            471         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4611 46.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 4610 46.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.06 69.00 0.02  
 8486 46.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.59 69.00 0.01  
 8488 46.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.37 69.00 0.02  
 4610 46.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.85 69.00 0.01  
 8488 46.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.84 69.00 0.01  
 4609 46.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.39 69.00 0.01  
 4610 46.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.24 69.00 0.02  
 8488 46.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.98 69.00 0.01  


            472         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13470 47.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 3744 47.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.09 69.00 0.02  
 13811 47.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.60 69.00 0.01  
 13812 47.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.63 69.00 0.02  
 13811 47.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.03 69.00 0.01  
 13812 47.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 1.06 69.00 0.02  
 6837 47.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.53 69.00 0.01  
 3744 47.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.45 69.00 0.02  
 13812 47.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.13 69.00 0.02  


            473         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4615 47.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 1024 47.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.09 69.00 0.02  
 8478 47.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.57 69.00 0.01  
 8480 47.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.62 69.00 0.02  
 8478 47.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 0.97 69.00 0.01  
 8480 47.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 1.06 69.00 0.02  
 4613 47.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.52 69.00 0.01  
 4614 47.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.42 69.00 0.02  
 8480 47.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.13 69.00 0.02  


            474         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13813 48.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1030 48.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.42 69.00 0.02  
 1035 48.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.73 69.00 0.01  
 13815 48.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.91 69.00 0.03  
 13814 48.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.22 69.00 0.02  
 1030 48.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.45 69.00 0.02  
 7896 48.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.68 69.00 0.01  
 13815 48.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 13815 48.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.33 69.00 0.02  


            475         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8468 48.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 1032 48.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.44 69.00 0.02  
 1037 48.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.70 69.00 0.01  
 8472 48.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.90 69.00 0.03  
 8470 48.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.16 69.00 0.02  
 1032 48.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.45 69.00 0.02  
 4617 48.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.67 69.00 0.01  
 8472 48.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.66 69.00 0.02  
 8472 48.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.33 69.00 0.02  


            476         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13816 49.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1038 49.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.82 69.00 0.03  
 1043 49.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.92 69.00 0.01  
 13818 49.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.22 69.00 0.03  
 13817 49.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.41 69.00 0.02  
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 1038 49.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.88 69.00 0.03  
 6835 49.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.84 69.00 0.01  
 13818 49.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.94 69.00 0.03  
 1038 49.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.67 69.00 0.02  


            477         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8460 49.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1040 49.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.86 69.00 0.03  
 1045 49.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.88 69.00 0.01  
 8464 49.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.21 69.00 0.03  
 8462 49.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.35 69.00 0.02  
 1040 49.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.88 69.00 0.03  
 4621 49.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.83 69.00 0.01  
 8464 49.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.93 69.00 0.03  
 1040 49.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.67 69.00 0.02  


            478         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13819 50.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1046 50.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.33 69.00 0.03  
 1051 50.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.11 69.00 0.02  
 13821 50.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.56 69.00 0.04  
 13820 50.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.60 69.00 0.02  
 1046 50.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.33 69.00 0.03  
 7888 50.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.02 69.00 0.01  
 1046 50.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.27 69.00 0.03  
 1046 50.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.06 69.00 0.03  


            479         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8452 50.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1048 50.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.42 69.00 0.04  
 1053 50.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.06 69.00 0.02  
 8456 50.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.54 69.00 0.04  
 8454 50.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.56 69.00 0.02  
 1048 50.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.32 69.00 0.03  
 4625 50.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.01 69.00 0.01  
 1048 50.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.38 69.00 0.03  
 1048 50.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.05 69.00 0.03  


            480         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13822 51.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1054 51.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.82 69.00 0.04  
 1059 51.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.31 69.00 0.02  
 1054 51.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.03 69.00 0.04  
 13823 51.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.81 69.00 0.03  
 1054 51.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.75 69.00 0.04  
 6833 51.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.22 69.00 0.02  
 1054 51.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.74 69.00 0.04  
 1054 51.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.43 69.00 0.04  


            481         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8444 51.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1056 51.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.62 69.00 0.04  
 1061 51.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.25 69.00 0.02  
 1056 51.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.01 69.00 0.04  
 8446 51.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.76 69.00 0.03  
 1056 51.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.76 69.00 0.04  
 4629 51.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.20 69.00 0.02  
 1056 51.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.62 69.00 0.04  
 1056 51.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.43 69.00 0.04  


            482         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13825 52.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1062 52.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.80 69.00 0.04  
 1067 52.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.50 69.00 0.02  
 1062 52.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.45 69.00 0.05  
 13826 52.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 2.01 69.00 0.03  
 1062 52.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.12 69.00 0.05  
 1067 52.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.44 69.00 0.02  
 1062 52.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.99 69.00 0.04  
 1062 52.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.74 69.00 0.04  


            483         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8436 52.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1064 52.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.83 69.00 0.04  
 1069 52.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.44 69.00 0.02  
 1064 52.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.42 69.00 0.05  
 8438 52.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.96 69.00 0.03  
 1064 52.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.12 69.00 0.05  
 4633 52.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.39 69.00 0.02  
 1064 52.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.96 69.00 0.04  
 1064 52.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.74 69.00 0.04  


            484         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13828 53.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1070 53.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.90 69.00 0.04  
 1075 53.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.70 69.00 0.02  
 1070 53.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.73 69.00 0.05  
 3738 53.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -2.29 69.00 0.03  
 1070 53.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.30 69.00 0.05  
 1075 53.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.67 69.00 0.02  
 1070 53.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 3.23 69.00 0.05  
 1070 53.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.90 69.00 0.04  


            485         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8428 53.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1072 53.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.93 69.00 0.04  
 1077 53.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.63 69.00 0.02  
 1072 53.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.71 69.00 0.05  
 4638 53.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -2.20 69.00 0.03  
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 1072 53.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.31 69.00 0.05  
 1077 53.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.61 69.00 0.02  
 1072 53.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 3.21 69.00 0.05  
 1072 53.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.90 69.00 0.04  


            486         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13831 54.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1078 54.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.33 69.00 0.03  
 1083 54.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.91 69.00 0.03  
 1078 54.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.53 69.00 0.05  
 4908 54.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -2.51 69.00 0.04  
 1078 54.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.91 69.00 0.04  
 1083 54.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.90 69.00 0.03  
 1083 54.000 -2.750 0.548 KV1 σv,max 3.71 69.00 0.05  
 1083 54.000 -2.750 0.548 KV1 σv,m 3.35 69.00 0.05  


            487         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8420 54.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1080 54.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.37 69.00 0.03  
 1085 54.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.84 69.00 0.03  
 1080 54.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.50 69.00 0.05  
 4643 54.000 2.235 0.548 KV1 σ2,- -2.36 69.00 0.03  
 1080 54.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.92 69.00 0.04  
 1085 54.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.81 69.00 0.03  
 1085 54.000 2.750 0.548 KV1 σv,max 3.67 69.00 0.05  
 1085 54.000 2.750 0.548 KV1 σv,m 3.31 69.00 0.05  


            488         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13834 55.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1086 55.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.49 69.00 0.11  
 1086 55.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ 2.67 69.00 0.04  
 1086 55.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 7.40 69.00 0.11  
 1086 55.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- 3.30 69.00 0.05  
 1086 55.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 7.44 69.00 0.11  
 1086 55.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m 2.99 69.00 0.04  
 1086 55.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 6.57 69.00 0.10  
 1086 55.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 6.49 69.00 0.09  


            489         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8413 55.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1088 55.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.69 69.00 0.11  
 1088 55.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ 2.78 69.00 0.04  
 1088 55.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 7.49 69.00 0.11  
 1088 55.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- 3.43 69.00 0.05  
 1088 55.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 7.59 69.00 0.11  
 1088 55.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m 3.11 69.00 0.05  
 1088 55.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 6.74 69.00 0.10  
 1088 55.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 6.61 69.00 0.10  


            490         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13837 56.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 604 56.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.82 69.00 0.06  
 612 56.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -2.54 69.00 0.04  
 604 56.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.87 69.00 0.06  
 612 56.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -2.56 69.00 0.04  
 604 56.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.83 69.00 0.06  
 612 56.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -2.55 69.00 0.04  
 604 56.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 4.17 69.00 0.06  
 604 56.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 4.07 69.00 0.06  


            491         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8406 56.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 608 56.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.89 69.00 0.06  
 615 56.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -2.42 69.00 0.04  
 608 56.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.90 69.00 0.06  
 615 56.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -2.43 69.00 0.04  
 608 56.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.87 69.00 0.06  
 615 56.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -2.42 69.00 0.04  
 608 56.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 4.18 69.00 0.06  
 608 56.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 4.10 69.00 0.06  


            492         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13840 57.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1094 57.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.30 69.00 0.11  
 1094 57.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ 3.34 69.00 0.05  
 1094 57.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 7.48 69.00 0.11  
 1094 57.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- 2.69 69.00 0.04  
 1094 57.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 7.39 69.00 0.11  
 1094 57.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m 3.02 69.00 0.04  
 1094 57.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 6.56 69.00 0.10  
 1094 57.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 6.44 69.00 0.09  


            493         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8399 57.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1096 57.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.51 69.00 0.11  
 1096 57.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ 3.34 69.00 0.05  
 1096 57.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 7.65 69.00 0.11  
 1096 57.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- 2.72 69.00 0.04  
 1096 57.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 7.58 69.00 0.11  
 1096 57.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m 3.03 69.00 0.04  
 1096 57.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 6.71 69.00 0.10  
 1096 57.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 6.61 69.00 0.10  


            494         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13843 58.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1102 58.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.53 69.00 0.05  
 13480 58.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,+ -2.45 69.00 0.04  
 1102 58.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.35 69.00 0.03  
 1107 58.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.96 69.00 0.03  
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 1102 58.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.92 69.00 0.04  
 1107 58.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.95 69.00 0.03  
 1107 58.000 -2.750 0.548 KV1 σv,max 3.83 69.00 0.06  
 1107 58.000 -2.750 0.548 KV1 σv,m 3.39 69.00 0.05  


            495         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8391 58.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1104 58.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.56 69.00 0.05  
 4653 58.000 2.235 0.548 KV1 σ2,+ -2.40 69.00 0.03  
 1104 58.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.38 69.00 0.03  
 1109 58.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.90 69.00 0.03  
 1104 58.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.95 69.00 0.04  
 1109 58.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.88 69.00 0.03  
 1109 58.000 2.750 0.548 KV1 σv,max 3.77 69.00 0.05  
 1109 58.000 2.750 0.548 KV1 σv,m 3.35 69.00 0.05  


            496         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13846 59.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1110 59.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.76 69.00 0.05  
 4916 59.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -2.30 69.00 0.03  
 1110 59.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.94 69.00 0.04  
 1115 59.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.74 69.00 0.03  
 1110 59.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.34 69.00 0.05  
 1115 59.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.72 69.00 0.02  
 1110 59.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 3.26 69.00 0.05  
 1110 59.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.93 69.00 0.04  


            497         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8383 59.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1112 59.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.77 69.00 0.05  
 4656 59.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -2.26 69.00 0.03  
 1112 59.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.95 69.00 0.04  
 1117 59.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.68 69.00 0.02  
 1112 59.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.35 69.00 0.05  
 1117 59.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.64 69.00 0.02  
 1112 59.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 3.26 69.00 0.05  
 1112 59.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.94 69.00 0.04  


            498         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13849 60.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1118 60.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.48 69.00 0.05  
 3732 60.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -2.03 69.00 0.03  
 1118 60.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.85 69.00 0.04  
 1123 60.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.54 69.00 0.02  
 1118 60.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.16 69.00 0.05  
 1123 60.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.49 69.00 0.02  
 1118 60.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 3.02 69.00 0.04  
 1118 60.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.78 69.00 0.04  


            499         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8375 60.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1120 60.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.49 69.00 0.05  
 8377 60.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 2.00 69.00 0.03  
 1120 60.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.86 69.00 0.04  
 1125 60.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.48 69.00 0.02  
 1120 60.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.17 69.00 0.05  
 1125 60.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.42 69.00 0.02  
 1120 60.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 3.02 69.00 0.04  
 1120 60.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.78 69.00 0.04  


            500         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13852 61.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1126 61.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.05 69.00 0.04  
 13853 61.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.80 69.00 0.03  
 1126 61.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.70 69.00 0.04  
 1131 61.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.34 69.00 0.02  
 1126 61.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.79 69.00 0.04  
 1131 61.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.26 69.00 0.02  
 1126 61.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.65 69.00 0.04  
 1126 61.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.46 69.00 0.04  


            501         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8367 61.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1128 61.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.05 69.00 0.04  
 8369 61.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.80 69.00 0.03  
 1128 61.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.77 69.00 0.04  
 1133 61.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.29 69.00 0.02  
 1128 61.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.80 69.00 0.04  
 4663 61.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.21 69.00 0.02  
 1128 61.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.64 69.00 0.04  
 1128 61.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.46 69.00 0.04  


            502         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13855 62.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 13857 62.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.57 69.00 0.04  
 13856 62.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.59 69.00 0.02  
 1134 62.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.41 69.00 0.03  
 1139 62.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.13 69.00 0.02  
 1134 62.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.35 69.00 0.03  
 1139 62.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.05 69.00 0.02  
 1134 62.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.36 69.00 0.03  
 1134 62.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.08 69.00 0.03  


            503         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8359 62.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 8363 62.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.58 69.00 0.04  
 8361 62.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.60 69.00 0.02  
 1136 62.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.40 69.00 0.03  
 1141 62.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.09 69.00 0.02  
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 1136 62.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.36 69.00 0.03  
 4667 62.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.02 69.00 0.01  
 1136 62.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.35 69.00 0.03  
 1136 62.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.08 69.00 0.03  


            504         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13858 63.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 13860 63.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.24 69.00 0.03  
 13859 63.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.39 69.00 0.02  
 1142 63.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.86 69.00 0.03  
 1147 63.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.93 69.00 0.01  
 1142 63.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.91 69.00 0.03  
 7840 63.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.85 69.00 0.01  
 13860 63.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.95 69.00 0.03  
 1142 63.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.69 69.00 0.02  


            505         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8351 63.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 8355 63.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.24 69.00 0.03  
 8353 63.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.40 69.00 0.02  
 1144 63.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.86 69.00 0.03  
 1149 63.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.90 69.00 0.01  
 1144 63.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.91 69.00 0.03  
 4671 63.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.84 69.00 0.01  
 8355 63.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.95 69.00 0.03  
 1144 63.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.69 69.00 0.02  


            506         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13861 64.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 13863 64.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.92 69.00 0.03  
 13862 64.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.20 69.00 0.02  
 1150 64.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.45 69.00 0.02  
 1155 64.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.74 69.00 0.01  
 1150 64.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.48 69.00 0.02  
 6821 64.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.68 69.00 0.01  
 13863 64.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 13863 64.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.34 69.00 0.02  


            507         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8343 64.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 8347 64.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.91 69.00 0.03  
 8345 64.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.21 69.00 0.02  
 1152 64.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.45 69.00 0.02  
 1157 64.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.72 69.00 0.01  
 1152 64.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.48 69.00 0.02  
 4675 64.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.68 69.00 0.01  
 8347 64.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 8347 64.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.34 69.00 0.02  


            508         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13864 65.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 13866 65.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.64 69.00 0.02  
 13865 65.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.02 69.00 0.01  
 1158 65.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.10 69.00 0.02  
 13865 65.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.59 69.00 0.01  
 1158 65.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.08 69.00 0.02  
 7832 65.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.53 69.00 0.01  
 4928 65.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.46 69.00 0.02  
 13866 65.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.14 69.00 0.02  


            509         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4681 65.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 8339 65.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.64 69.00 0.02  
 8337 65.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.02 69.00 0.01  
 1160 65.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.10 69.00 0.02  
 8337 65.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.59 69.00 0.01  
 1160 65.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.08 69.00 0.02  
 4679 65.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.53 69.00 0.01  
 4680 65.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.46 69.00 0.02  
 8339 65.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.14 69.00 0.02  


            510         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13488 66.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 13868 66.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.39 69.00 0.02  
 3726 66.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.88 69.00 0.01  
 3726 66.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.08 69.00 0.02  
 13868 66.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.61 69.00 0.01  
 13869 66.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.85 69.00 0.01  
 6819 66.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.40 69.00 0.01  
 3726 66.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.27 69.00 0.02  
 13869 66.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.98 69.00 0.01  


            511         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4685 66.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 8329 66.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.39 69.00 0.02  
 4684 66.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.88 69.00 0.01  
 4684 66.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.08 69.00 0.02  
 8329 66.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.61 69.00 0.01  
 8331 66.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.84 69.00 0.01  
 4683 66.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.40 69.00 0.01  
 4684 66.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.27 69.00 0.02  
 8331 66.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.98 69.00 0.01  


            512         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10349 67.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 13871 67.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.23 69.00 0.02  
 4932 67.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.78 69.00 0.01  
 4932 67.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.10 69.00 0.02  
 13871 67.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.64 69.00 0.01  
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 13872 67.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.65 69.00 0.01  
 7824 67.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.28 69.00 0.00  
 4932 67.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 13872 67.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.88 69.00 0.01  


            513         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4689 67.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 8321 67.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.23 69.00 0.02  
 4688 67.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.78 69.00 0.01  
 4688 67.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.10 69.00 0.02  
 8321 67.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.64 69.00 0.01  
 8323 67.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.65 69.00 0.01  
 4687 67.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.28 69.00 0.00  
 4688 67.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 8323 67.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.88 69.00 0.01  


            514         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13490 68.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 13874 68.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.07 69.00 0.02  
 3724 68.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.69 69.00 0.01  
 3724 68.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.13 69.00 0.02  
 13874 68.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.67 69.00 0.01  
 13875 68.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.48 69.00 0.01  
 13875 68.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.22 69.00 0.00  
 13875 68.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.07 69.00 0.02  
 13875 68.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.85 69.00 0.01  


            515         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4693 68.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 8313 68.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.08 69.00 0.02  
 4692 68.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.69 69.00 0.01  
 4692 68.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.13 69.00 0.02  
 8313 68.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.67 69.00 0.01  
 8315 68.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.48 69.00 0.01  
 8315 68.000 1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.22 69.00 0.00  
 8315 68.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.07 69.00 0.02  
 8315 68.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.85 69.00 0.01  


            516         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10347 69.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 13877 69.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.95 69.00 0.01  
 4936 69.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.61 69.00 0.01  
 4936 69.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.19 69.00 0.02  
 13877 69.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.70 69.00 0.01  
 7816 69.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.56 69.00 0.01  
 1190 69.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.34 69.00 0.00  
 13878 69.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 13878 69.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.87 69.00 0.01  


            517         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4697 69.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 8305 69.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.95 69.00 0.01  
 4696 69.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.61 69.00 0.01  
 4696 69.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.18 69.00 0.02  
 8305 69.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.71 69.00 0.01  
 4695 69.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.56 69.00 0.01  
 1192 69.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.34 69.00 0.00  
 8307 69.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 8307 69.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.87 69.00 0.01  


            518         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13492 70.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 13880 70.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.82 69.00 0.01  
 13492 70.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,+ -0.54 69.00 0.01  
 3722 70.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.25 69.00 0.02  
 13492 70.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,- 0.74 69.00 0.01  
 6815 70.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.72 69.00 0.01  
 1198 70.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.51 69.00 0.01  
 13881 70.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.19 69.00 0.02  
 13881 70.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.94 69.00 0.01  


            519         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4701 70.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 8297 70.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.82 69.00 0.01  
 4701 70.000 2.235 0.548 KV1 σ2,+ -0.54 69.00 0.01  
 4700 70.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.25 69.00 0.02  
 8299 70.000 1.205 0.159 KV1 σ2,- -0.74 69.00 0.01  
 4699 70.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.72 69.00 0.01  
 1200 70.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.51 69.00 0.01  
 8299 70.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.19 69.00 0.02  
 8299 70.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.94 69.00 0.01  


            520         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10345 71.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1211 71.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 0.75 69.00 0.01  
 1206 71.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.61 69.00 0.01  
 4940 71.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.32 69.00 0.02  
 13884 71.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,- -0.81 69.00 0.01  
 7808 71.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.88 69.00 0.01  
 1206 71.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.68 69.00 0.01  
 13884 71.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.28 69.00 0.02  
 13884 71.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.03 69.00 0.01  


            521         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4705 71.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1213 71.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 0.74 69.00 0.01  
 1208 71.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.62 69.00 0.01  
 4704 71.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.32 69.00 0.02  
 8291 71.000 1.205 0.159 KV1 σ2,- -0.82 69.00 0.01  
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 4703 71.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.88 69.00 0.01  
 1208 71.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.68 69.00 0.01  
 8291 71.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.28 69.00 0.02  
 8291 71.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.04 69.00 0.02  


            522         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13494 72.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1219 72.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 0.92 69.00 0.01  
 1214 72.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.79 69.00 0.01  
 3720 72.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.40 69.00 0.02  
 1214 72.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.94 69.00 0.01  
 6813 72.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.03 69.00 0.01  
 1214 72.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.84 69.00 0.01  
 13887 72.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.37 69.00 0.02  
 1214 72.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.20 69.00 0.02  


            523         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4709 72.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1221 72.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 0.91 69.00 0.01  
 1216 72.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.79 69.00 0.01  
 4708 72.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.40 69.00 0.02  
 1216 72.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.94 69.00 0.01  
 4707 72.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.03 69.00 0.01  
 1216 72.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.85 69.00 0.01  
 8283 72.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.37 69.00 0.02  
 1216 72.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.21 69.00 0.02  


            524         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10343 73.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1227 73.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.08 69.00 0.02  
 1222 73.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.95 69.00 0.01  
 7800 73.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.49 69.00 0.02  
 1222 73.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.07 69.00 0.02  
 7800 73.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.17 69.00 0.02  
 1222 73.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.00 69.00 0.01  
 1222 73.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.50 69.00 0.02  
 1222 73.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.40 69.00 0.02  


            525         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4713 73.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1229 73.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.06 69.00 0.02  
 1224 73.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.95 69.00 0.01  
 4711 73.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.48 69.00 0.02  
 1224 73.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.07 69.00 0.02  
 4711 73.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.17 69.00 0.02  
 1224 73.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.00 69.00 0.01  
 1224 73.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.51 69.00 0.02  
 1224 73.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.41 69.00 0.02  


            526         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13496 74.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1235 74.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.22 69.00 0.02  
 1230 74.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.09 69.00 0.02  
 6811 74.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.58 69.00 0.02  
 1230 74.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.20 69.00 0.02  
 6811 74.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.31 69.00 0.02  
 1230 74.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.14 69.00 0.02  
 1230 74.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.66 69.00 0.02  
 1230 74.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.58 69.00 0.02  


            527         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4717 74.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1237 74.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.20 69.00 0.02  
 1232 74.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.10 69.00 0.02  
 4715 74.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.58 69.00 0.02  
 1232 74.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.20 69.00 0.02  
 4715 74.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.30 69.00 0.02  
 1232 74.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.14 69.00 0.02  
 1232 74.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 1232 74.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.60 69.00 0.02  


            528         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10341 75.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1243 75.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.35 69.00 0.02  
 1238 75.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.23 69.00 0.02  
 7792 75.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.67 69.00 0.02  
 1238 75.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.31 69.00 0.02  
 7792 75.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.43 69.00 0.02  
 1238 75.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.26 69.00 0.02  
 1238 75.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.81 69.00 0.03  
 1238 75.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.75 69.00 0.03  


            529         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4721 75.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1245 75.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.32 69.00 0.02  
 1240 75.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.23 69.00 0.02  
 4719 75.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.67 69.00 0.02  
 1240 75.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.32 69.00 0.02  
 4719 75.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.42 69.00 0.02  
 1240 75.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.27 69.00 0.02  
 1240 75.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.82 69.00 0.03  
 1240 75.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.76 69.00 0.03  


            530         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13498 76.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1251 76.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.47 69.00 0.02  
 1246 76.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.35 69.00 0.02  
 6809 76.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.75 69.00 0.03  
 1246 76.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.42 69.00 0.02  
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 6809 76.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.54 69.00 0.02  
 1246 76.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.38 69.00 0.02  
 1246 76.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.95 69.00 0.03  
 1246 76.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.90 69.00 0.03  


            531         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4725 76.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1253 76.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.43 69.00 0.02  
 1248 76.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.35 69.00 0.02  
 4723 76.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.75 69.00 0.03  
 1248 76.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.42 69.00 0.02  
 4723 76.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.53 69.00 0.02  
 1248 76.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.38 69.00 0.02  
 1248 76.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.96 69.00 0.03  
 1248 76.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.91 69.00 0.03  


            532         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10339 77.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1259 77.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.57 69.00 0.02  
 1254 77.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.45 69.00 0.02  
 7784 77.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.82 69.00 0.03  
 1254 77.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.51 69.00 0.02  
 7784 77.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.64 69.00 0.02  
 1254 77.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.48 69.00 0.02  
 1254 77.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.07 69.00 0.03  
 1254 77.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.04 69.00 0.03  


            533         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4729 77.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1261 77.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.53 69.00 0.02  
 1256 77.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.46 69.00 0.02  
 4727 77.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.81 69.00 0.03  
 1256 77.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.52 69.00 0.02  
 4727 77.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.63 69.00 0.02  
 1256 77.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.48 69.00 0.02  
 1256 77.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.08 69.00 0.03  
 1256 77.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.05 69.00 0.03  


            534         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13500 78.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1267 78.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.65 69.00 0.02  
 1262 78.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.54 69.00 0.02  
 6807 78.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.88 69.00 0.03  
 1262 78.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.59 69.00 0.02  
 6807 78.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.72 69.00 0.02  
 1262 78.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.56 69.00 0.02  
 1262 78.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.18 69.00 0.03  
 1262 78.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.15 69.00 0.03  


            535         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4733 78.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1269 78.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.61 69.00 0.02  
 1264 78.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.55 69.00 0.02  
 4731 78.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.87 69.00 0.03  
 1264 78.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.60 69.00 0.02  
 4731 78.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.71 69.00 0.02  
 1264 78.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.57 69.00 0.02  
 1264 78.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.19 69.00 0.03  
 1264 78.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.17 69.00 0.03  


            536         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10337 79.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1275 79.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.72 69.00 0.02  
 1270 79.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.62 69.00 0.02  
 7776 79.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.92 69.00 0.03  
 1270 79.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.66 69.00 0.02  
 7776 79.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.79 69.00 0.03  
 1270 79.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.64 69.00 0.02  
 1270 79.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.27 69.00 0.03  
 1270 79.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.25 69.00 0.03  


            537         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4737 79.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1277 79.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.68 69.00 0.02  
 1272 79.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.63 69.00 0.02  
 4735 79.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.91 69.00 0.03  
 1272 79.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.67 69.00 0.02  
 4735 79.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.79 69.00 0.03  
 1272 79.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.65 69.00 0.02  
 1272 79.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.28 69.00 0.03  
 1272 79.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.26 69.00 0.03  


            538         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13909 80.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1283 80.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.78 69.00 0.03  
 1278 80.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.69 69.00 0.02  
 6805 80.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.96 69.00 0.03  
 1278 80.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.71 69.00 0.02  
 6805 80.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.85 69.00 0.03  
 1278 80.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.70 69.00 0.02  
 1278 80.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.35 69.00 0.03  
 1278 80.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.33 69.00 0.03  


            539         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4741 80.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4739 80.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.74 69.00 0.03  
 1280 80.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.70 69.00 0.02  
 4739 80.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.95 69.00 0.03  
 1280 80.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.72 69.00 0.02  
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 4739 80.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.85 69.00 0.03  
 1280 80.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.71 69.00 0.02  
 1280 80.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.36 69.00 0.03  
 1280 80.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.35 69.00 0.03  


            540         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13912 81.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 7768 81.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.82 69.00 0.03  
 1286 81.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.74 69.00 0.03  
 7768 81.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.98 69.00 0.03  
 1286 81.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.76 69.00 0.03  
 7768 81.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.90 69.00 0.03  
 1286 81.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.75 69.00 0.03  
 1286 81.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.41 69.00 0.03  
 1286 81.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.40 69.00 0.03  


            541         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4745 81.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4743 81.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.82 69.00 0.03  
 1288 81.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.75 69.00 0.03  
 4743 81.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.97 69.00 0.03  
 1288 81.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.77 69.00 0.03  
 4743 81.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.89 69.00 0.03  
 1288 81.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.76 69.00 0.03  
 1288 81.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.42 69.00 0.04  
 1288 81.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.41 69.00 0.03  


            542         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13504 82.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 6803 82.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.88 69.00 0.03  
 1294 82.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.77 69.00 0.03  
 6803 82.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.98 69.00 0.03  
 1294 82.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.79 69.00 0.03  
 6803 82.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.93 69.00 0.03  
 1294 82.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.78 69.00 0.03  
 1294 82.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.45 69.00 0.04  
 1294 82.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.44 69.00 0.04  


            543         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4749 82.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4747 82.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.87 69.00 0.03  
 1296 82.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.78 69.00 0.03  
 4747 82.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.97 69.00 0.03  
 1296 82.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.80 69.00 0.03  
 4747 82.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.92 69.00 0.03  
 1296 82.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.79 69.00 0.03  
 1296 82.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.46 69.00 0.04  
 1296 82.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.45 69.00 0.04  


            544         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10333 83.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 7760 83.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.93 69.00 0.03  
 1302 83.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.80 69.00 0.03  
 7760 83.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.98 69.00 0.03  
 1302 83.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.80 69.00 0.03  
 7760 83.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.95 69.00 0.03  
 1302 83.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.80 69.00 0.03  
 1302 83.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.47 69.00 0.04  
 1302 83.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.47 69.00 0.04  


            545         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4753 83.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4751 83.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.92 69.00 0.03  
 1304 83.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.81 69.00 0.03  
 4751 83.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.97 69.00 0.03  
 1304 83.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.81 69.00 0.03  
 4751 83.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.94 69.00 0.03  
 1304 83.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.81 69.00 0.03  
 1304 83.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.48 69.00 0.04  
 1304 83.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.48 69.00 0.04  


            546         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13921 84.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 6801 84.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.96 69.00 0.03  
 1310 84.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.81 69.00 0.03  
 6801 84.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.96 69.00 0.03  
 1310 84.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.81 69.00 0.03  
 6801 84.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.96 69.00 0.03  
 1310 84.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.81 69.00 0.03  
 1310 84.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.48 69.00 0.04  
 1310 84.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.48 69.00 0.04  


            547         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8183 84.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4755 84.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.95 69.00 0.03  
 1312 84.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.82 69.00 0.03  
 4755 84.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.95 69.00 0.03  
 1312 84.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.82 69.00 0.03  
 4755 84.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.95 69.00 0.03  
 1312 84.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.82 69.00 0.03  
 1312 84.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.49 69.00 0.04  
 1312 84.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.49 69.00 0.04  


            548         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10331 85.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 7752 85.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.98 69.00 0.03  
 1318 85.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.80 69.00 0.03  
 7752 85.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.93 69.00 0.03  
 1318 85.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.80 69.00 0.03  
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 7752 85.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.95 69.00 0.03  
 1318 85.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.80 69.00 0.03  
 1318 85.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.47 69.00 0.04  
 1318 85.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.47 69.00 0.04  


            549         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4761 85.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4759 85.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.97 69.00 0.03  
 1320 85.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.81 69.00 0.03  
 4759 85.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.92 69.00 0.03  
 1320 85.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.81 69.00 0.03  
 4759 85.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.94 69.00 0.03  
 1320 85.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.81 69.00 0.03  
 1320 85.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.48 69.00 0.04  
 1320 85.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.48 69.00 0.04  


            550         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13927 86.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 6799 86.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.98 69.00 0.03  
 1326 86.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.79 69.00 0.03  
 6799 86.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.88 69.00 0.03  
 1326 86.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.77 69.00 0.03  
 6799 86.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.93 69.00 0.03  
 1326 86.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.78 69.00 0.03  
 1326 86.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.45 69.00 0.04  
 1326 86.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.44 69.00 0.04  


            551         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4765 86.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4763 86.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.97 69.00 0.03  
 1328 86.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.80 69.00 0.03  
 4763 86.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.87 69.00 0.03  
 1328 86.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.78 69.00 0.03  
 4763 86.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.92 69.00 0.03  
 1328 86.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.79 69.00 0.03  
 1328 86.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.46 69.00 0.04  
 1328 86.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.45 69.00 0.04  


            552         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13930 87.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 7744 87.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.98 69.00 0.03  
 1334 87.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.76 69.00 0.03  
 7744 87.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.82 69.00 0.03  
 1334 87.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.74 69.00 0.03  
 7744 87.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.90 69.00 0.03  
 1334 87.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.75 69.00 0.03  
 1334 87.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.41 69.00 0.03  
 1334 87.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.40 69.00 0.03  


            553         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4769 87.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4767 87.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.97 69.00 0.03  
 1336 87.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.77 69.00 0.03  
 4767 87.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.82 69.00 0.03  
 1336 87.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.75 69.00 0.03  
 4767 87.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.89 69.00 0.03  
 1336 87.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.76 69.00 0.03  
 1336 87.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.42 69.00 0.04  
 1336 87.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.41 69.00 0.03  


            554         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13933 88.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 6797 88.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.96 69.00 0.03  
 1342 88.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.71 69.00 0.02  
 1347 88.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.78 69.00 0.03  
 1342 88.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.68 69.00 0.02  
 6797 88.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.85 69.00 0.03  
 1342 88.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.70 69.00 0.02  
 1342 88.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.35 69.00 0.03  
 1342 88.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.33 69.00 0.03  


            555         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4773 88.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4771 88.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.95 69.00 0.03  
 1344 88.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.72 69.00 0.02  
 4771 88.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.74 69.00 0.03  
 1344 88.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.70 69.00 0.02  
 4771 88.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.85 69.00 0.03  
 1344 88.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.71 69.00 0.02  
 1344 88.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.36 69.00 0.03  
 1344 88.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.35 69.00 0.03  


            556         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10327 89.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 7736 89.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.92 69.00 0.03  
 1350 89.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.66 69.00 0.02  
 1355 89.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.72 69.00 0.02  
 1350 89.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.62 69.00 0.02  
 7736 89.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.79 69.00 0.03  
 1350 89.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.64 69.00 0.02  
 1350 89.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.27 69.00 0.03  
 1350 89.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.25 69.00 0.03  


            557         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4777 89.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4775 89.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.91 69.00 0.03  
 1352 89.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.67 69.00 0.02  
 1357 89.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.68 69.00 0.02  
 1352 89.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.63 69.00 0.02  
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 4775 89.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.79 69.00 0.03  
 1352 89.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.65 69.00 0.02  
 1352 89.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.28 69.00 0.03  
 1352 89.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.26 69.00 0.03  


            558         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13512 90.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 6795 90.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.88 69.00 0.03  
 1358 90.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.59 69.00 0.02  
 1363 90.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.65 69.00 0.02  
 1358 90.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.54 69.00 0.02  
 6795 90.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.72 69.00 0.02  
 1358 90.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.56 69.00 0.02  
 1358 90.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.18 69.00 0.03  
 1358 90.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.15 69.00 0.03  


            559         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4781 90.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4779 90.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.87 69.00 0.03  
 1360 90.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.60 69.00 0.02  
 1365 90.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.62 69.00 0.02  
 1360 90.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.55 69.00 0.02  
 4779 90.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.71 69.00 0.02  
 1360 90.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.57 69.00 0.02  
 1360 90.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.19 69.00 0.03  
 1360 90.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.17 69.00 0.03  


            560         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10325 91.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 7728 91.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.82 69.00 0.03  
 1366 91.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.51 69.00 0.02  
 1371 91.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.56 69.00 0.02  
 1366 91.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.45 69.00 0.02  
 7728 91.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.64 69.00 0.02  
 1366 91.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.48 69.00 0.02  
 1366 91.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.07 69.00 0.03  
 1366 91.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.04 69.00 0.03  


            561         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4785 91.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4783 91.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.81 69.00 0.03  
 1368 91.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.52 69.00 0.02  
 1373 91.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.53 69.00 0.02  
 1368 91.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.46 69.00 0.02  
 4783 91.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.63 69.00 0.02  
 1368 91.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.48 69.00 0.02  
 1368 91.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.08 69.00 0.03  
 1368 91.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.05 69.00 0.03  


            562         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13514 92.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 6793 92.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.75 69.00 0.03  
 1374 92.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.42 69.00 0.02  
 1379 92.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.46 69.00 0.02  
 1374 92.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.35 69.00 0.02  
 6793 92.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.54 69.00 0.02  
 1374 92.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.38 69.00 0.02  
 1374 92.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.95 69.00 0.03  
 1374 92.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.90 69.00 0.03  


            563         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4789 92.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4787 92.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.75 69.00 0.03  
 1376 92.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.42 69.00 0.02  
 1381 92.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.44 69.00 0.02  
 1376 92.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.35 69.00 0.02  
 4787 92.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.53 69.00 0.02  
 1376 92.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.38 69.00 0.02  
 1376 92.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.96 69.00 0.03  
 1376 92.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.91 69.00 0.03  


            564         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10323 93.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 7720 93.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.67 69.00 0.02  
 1382 93.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.31 69.00 0.02  
 1387 93.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.35 69.00 0.02  
 1382 93.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.23 69.00 0.02  
 7720 93.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.43 69.00 0.02  
 1382 93.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.26 69.00 0.02  
 1382 93.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.81 69.00 0.03  
 1382 93.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.75 69.00 0.03  


            565         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4793 93.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 4791 93.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.67 69.00 0.02  
 1384 93.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.32 69.00 0.02  
 1389 93.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.33 69.00 0.02  
 1384 93.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.23 69.00 0.02  
 4791 93.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.42 69.00 0.02  
 1384 93.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.27 69.00 0.02  
 1384 93.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.82 69.00 0.03  
 1384 93.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.76 69.00 0.03  


            566         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13516 94.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 6791 94.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.58 69.00 0.02  
 1390 94.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.20 69.00 0.02  
 1395 94.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.22 69.00 0.02  
 1390 94.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.09 69.00 0.02  
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 6791 94.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.31 69.00 0.02  
 1390 94.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.14 69.00 0.02  
 1390 94.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.66 69.00 0.02  
 1390 94.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.58 69.00 0.02  


            567         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4797 94.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 4795 94.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.58 69.00 0.02  
 1392 94.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.20 69.00 0.02  
 1397 94.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.20 69.00 0.02  
 1392 94.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.10 69.00 0.02  
 4795 94.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.30 69.00 0.02  
 1392 94.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.14 69.00 0.02  
 1392 94.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 1392 94.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.59 69.00 0.02  


            568         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10321 95.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 7712 95.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.48 69.00 0.02  
 1398 95.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.07 69.00 0.02  
 1403 95.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.08 69.00 0.02  
 1398 95.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.95 69.00 0.01  
 7712 95.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.17 69.00 0.02  
 1398 95.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.00 69.00 0.01  
 1398 95.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.50 69.00 0.02  
 1398 95.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.40 69.00 0.02  


            569         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4801 95.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 4799 95.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.48 69.00 0.02  
 1400 95.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.07 69.00 0.02  
 1405 95.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.06 69.00 0.02  
 1400 95.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.95 69.00 0.01  
 4799 95.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.17 69.00 0.02  
 1400 95.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.00 69.00 0.01  
 1400 95.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.50 69.00 0.02  
 1400 95.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.41 69.00 0.02  


            570         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13518 96.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 3696 96.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.40 69.00 0.02  
 1406 96.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.94 69.00 0.01  
 1411 96.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.92 69.00 0.01  
 1406 96.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.79 69.00 0.01  
 6789 96.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.03 69.00 0.01  
 1406 96.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.84 69.00 0.01  
 13959 96.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.37 69.00 0.02  
 1406 96.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.20 69.00 0.02  


            571         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4805 96.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 4804 96.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.40 69.00 0.02  
 1408 96.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.94 69.00 0.01  
 1413 96.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.91 69.00 0.01  
 1408 96.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.79 69.00 0.01  
 4803 96.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.03 69.00 0.01  
 1408 96.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.85 69.00 0.01  
 8091 96.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.37 69.00 0.02  
 1408 96.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.21 69.00 0.02  


            572         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10319 97.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 4992 97.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.32 69.00 0.02  
 13962 97.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,+ -0.81 69.00 0.01  
 1419 97.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.75 69.00 0.01  
 1414 97.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.61 69.00 0.01  
 7704 97.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.88 69.00 0.01  
 1414 97.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.68 69.00 0.01  
 13962 97.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.28 69.00 0.02  
 13962 97.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.03 69.00 0.01  


            573         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4809 97.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 4808 97.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.32 69.00 0.02  
 8083 97.000 1.205 0.159 KV1 σ2,+ -0.82 69.00 0.01  
 1421 97.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.74 69.00 0.01  
 1416 97.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.61 69.00 0.01  
 4807 97.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.88 69.00 0.01  
 1416 97.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.68 69.00 0.01  
 8083 97.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.28 69.00 0.02  
 8083 97.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.03 69.00 0.01  


            574         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13520 98.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 3694 98.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.25 69.00 0.02  
 13520 98.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,+ 0.74 69.00 0.01  
 13964 98.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.82 69.00 0.01  
 13520 98.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,- -0.54 69.00 0.01  
 6787 98.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.72 69.00 0.01  
 1422 98.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.51 69.00 0.01  
 13965 98.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.19 69.00 0.02  
 13965 98.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.94 69.00 0.01  


            575         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4813 98.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 4812 98.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.25 69.00 0.02  
 8075 98.000 1.205 0.159 KV1 σ2,+ -0.74 69.00 0.01  
 8073 98.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.82 69.00 0.01  
 4813 98.000 2.235 0.548 KV1 σ2,- -0.54 69.00 0.01  
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 4811 98.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.72 69.00 0.01  
 1424 98.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.51 69.00 0.01  
 8075 98.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.19 69.00 0.02  
 8075 98.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.94 69.00 0.01  


            576         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10317 99.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 4996 99.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.19 69.00 0.02  
 13967 99.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.70 69.00 0.01  
 13967 99.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.95 69.00 0.01  
 4996 99.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.61 69.00 0.01  
 7696 99.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.56 69.00 0.01  
 1430 99.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.34 69.00 0.00  
 13968 99.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 13968 99.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.87 69.00 0.01  


            577         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4817 99.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 4816 99.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.19 69.00 0.02  
 8065 99.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.71 69.00 0.01  
 8065 99.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.95 69.00 0.01  
 4816 99.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.61 69.00 0.01  
 4815 99.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.56 69.00 0.01  
 1432 99.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.34 69.00 0.00  
 8067 99.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 8067 99.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.87 69.00 0.01  


            578         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13522 100.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 3692 100.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.13 69.00 0.02  
 13970 100.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.67 69.00 0.01  
 13970 100.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.07 69.00 0.02  
 3692 100.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.69 69.00 0.01  
 13971 100.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.48 69.00 0.01  
 13971 100.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.22 69.00 0.00  
 13971 100.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.07 69.00 0.02  
 13971 100.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.85 69.00 0.01  


            579         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4821 100.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 4820 100.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.13 69.00 0.02  
 8057 100.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.67 69.00 0.01  
 8057 100.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.08 69.00 0.02  
 4820 100.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.69 69.00 0.01  
 8059 100.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.48 69.00 0.01  
 8059 100.000 1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.22 69.00 0.00  
 8059 100.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.07 69.00 0.02  
 8059 100.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.85 69.00 0.01  


            580         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10315 101.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5000 101.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.10 69.00 0.02  
 13973 101.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.64 69.00 0.01  
 13973 101.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.23 69.00 0.02  
 5000 101.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.78 69.00 0.01  
 13974 101.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.65 69.00 0.01  
 7688 101.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.28 69.00 0.00  
 5000 101.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 13974 101.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.88 69.00 0.01  


            581         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4825 101.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 4824 101.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.10 69.00 0.02  
 8049 101.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.64 69.00 0.01  
 8049 101.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.23 69.00 0.02  
 4824 101.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.78 69.00 0.01  
 8051 101.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.65 69.00 0.01  
 4823 101.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.28 69.00 0.00  
 4824 101.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 8051 101.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.88 69.00 0.01  


            582         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13524 102.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 3690 102.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.08 69.00 0.02  
 13976 102.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.61 69.00 0.01  
 13976 102.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.39 69.00 0.02  
 3690 102.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.88 69.00 0.01  
 13977 102.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.84 69.00 0.01  
 6783 102.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.40 69.00 0.01  
 3690 102.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.27 69.00 0.02  
 13977 102.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.98 69.00 0.01  


            583         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4829 102.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 4828 102.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.08 69.00 0.02  
 8041 102.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.61 69.00 0.01  
 8041 102.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.39 69.00 0.02  
 4828 102.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.88 69.00 0.01  
 8043 102.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.84 69.00 0.01  
 4827 102.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.40 69.00 0.01  
 4828 102.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.27 69.00 0.02  
 8043 102.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.98 69.00 0.01  


            584         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13978 103.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 1462 103.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.10 69.00 0.02  
 13979 103.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.59 69.00 0.01  
 13980 103.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.64 69.00 0.02  
 13979 103.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.02 69.00 0.01  
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 1462 103.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.08 69.00 0.02  
 7680 103.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.53 69.00 0.01  
 5004 103.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.46 69.00 0.02  
 13980 103.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.14 69.00 0.02  


            585         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4833 103.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 1464 103.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.10 69.00 0.02  
 8033 103.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.59 69.00 0.01  
 8035 103.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.64 69.00 0.02  
 8033 103.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.02 69.00 0.01  
 1464 103.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.08 69.00 0.02  
 4831 103.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.53 69.00 0.01  
 4832 103.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.45 69.00 0.02  
 8035 103.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.14 69.00 0.02  


            586         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13981 104.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1470 104.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.45 69.00 0.02  
 1475 104.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.74 69.00 0.01  
 13983 104.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.92 69.00 0.03  
 13982 104.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.21 69.00 0.02  
 1470 104.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.48 69.00 0.02  
 6781 104.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.69 69.00 0.01  
 3688 104.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 13983 104.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.34 69.00 0.02  


            587         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8023 104.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1472 104.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.45 69.00 0.02  
 1477 104.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.72 69.00 0.01  
 8027 104.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.92 69.00 0.03  
 8025 104.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.21 69.00 0.02  
 1472 104.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.48 69.00 0.02  
 4835 104.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.68 69.00 0.01  
 8027 104.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 8027 104.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.34 69.00 0.02  


            588         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13984 105.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1478 105.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.85 69.00 0.03  
 1483 105.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.94 69.00 0.01  
 13986 105.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.23 69.00 0.03  
 13985 105.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.39 69.00 0.02  
 1478 105.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.91 69.00 0.03  
 7672 105.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.85 69.00 0.01  
 13986 105.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.95 69.00 0.03  
 1478 105.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.69 69.00 0.02  


            589         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8015 105.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1480 105.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.86 69.00 0.03  
 1485 105.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.90 69.00 0.01  
 8019 105.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.24 69.00 0.03  
 8017 105.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.40 69.00 0.02  
 1480 105.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.91 69.00 0.03  
 4839 105.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.84 69.00 0.01  
 8019 105.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.95 69.00 0.03  
 1480 105.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.69 69.00 0.02  


            590         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13987 106.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1486 106.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.40 69.00 0.03  
 1491 106.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.14 69.00 0.02  
 13989 106.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.57 69.00 0.04  
 13988 106.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.59 69.00 0.02  
 1486 106.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.35 69.00 0.03  
 1491 106.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.05 69.00 0.02  
 1486 106.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.36 69.00 0.03  
 1486 106.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.08 69.00 0.03  


            591         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 8007 106.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1488 106.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.39 69.00 0.03  
 1493 106.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.09 69.00 0.02  
 8011 106.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.58 69.00 0.04  
 8009 106.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.60 69.00 0.02  
 1488 106.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.36 69.00 0.03  
 4843 106.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.02 69.00 0.01  
 1488 106.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.33 69.00 0.03  
 1488 106.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.08 69.00 0.03  


            592         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13990 107.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1494 107.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.73 69.00 0.04  
 1499 107.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.34 69.00 0.02  
 1494 107.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.05 69.00 0.04  
 13991 107.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.80 69.00 0.03  
 1494 107.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.79 69.00 0.04  
 1499 107.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.27 69.00 0.02  
 1494 107.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.64 69.00 0.04  
 1494 107.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.46 69.00 0.04  


            593         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7999 107.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1496 107.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.82 69.00 0.04  
 1501 107.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.29 69.00 0.02  
 1496 107.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.05 69.00 0.04  
 8001 107.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.80 69.00 0.03  
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 1496 107.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.80 69.00 0.04  
 4847 107.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.22 69.00 0.02  
 1496 107.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.69 69.00 0.04  
 1496 107.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.46 69.00 0.04  


            594         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13993 108.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1502 108.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.85 69.00 0.04  
 1507 108.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.54 69.00 0.02  
 1502 108.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.48 69.00 0.05  
 3684 108.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -2.03 69.00 0.03  
 1502 108.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.16 69.00 0.05  
 1507 108.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.49 69.00 0.02  
 1502 108.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 3.02 69.00 0.04  
 1502 108.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.78 69.00 0.04  


            595         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7991 108.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1504 108.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.87 69.00 0.04  
 1509 108.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.48 69.00 0.02  
 1504 108.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.49 69.00 0.05  
 7993 108.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 2.00 69.00 0.03  
 1504 108.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.17 69.00 0.05  
 1509 108.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.42 69.00 0.02  
 1504 108.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 3.03 69.00 0.04  
 1504 108.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.79 69.00 0.04  


            596         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13996 109.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1510 109.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.95 69.00 0.04  
 1515 109.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.74 69.00 0.03  
 1510 109.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.77 69.00 0.05  
 5016 109.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -2.30 69.00 0.03  
 1510 109.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.35 69.00 0.05  
 1515 109.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.73 69.00 0.03  
 1510 109.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 3.26 69.00 0.05  
 1510 109.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.94 69.00 0.04  


            597         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7983 109.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1512 109.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.96 69.00 0.04  
 1517 109.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.68 69.00 0.02  
 1512 109.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.78 69.00 0.05  
 4856 109.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -2.26 69.00 0.03  
 1512 109.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.36 69.00 0.05  
 1517 109.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.64 69.00 0.02  
 1512 109.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 3.27 69.00 0.05  
 1512 109.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.95 69.00 0.04  


            598         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 13999 110.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1518 110.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.37 69.00 0.03  
 1523 110.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.96 69.00 0.03  
 1518 110.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.55 69.00 0.05  
 13532 110.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,- -2.45 69.00 0.04  
 1518 110.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.94 69.00 0.04  
 1523 110.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.96 69.00 0.03  
 1523 110.000 -2.750 0.548 KV1 σv,max 3.74 69.00 0.05  
 1523 110.000 -2.750 0.548 KV1 σv,m 3.37 69.00 0.05  


            599         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7975 110.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1520 110.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.38 69.00 0.03  
 1525 110.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.90 69.00 0.03  
 1520 110.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.56 69.00 0.05  
 4861 110.000 2.235 0.548 KV1 σ2,- -2.40 69.00 0.03  
 1520 110.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.96 69.00 0.04  
 1525 110.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.88 69.00 0.03  
 1525 110.000 2.750 0.548 KV1 σv,max 3.71 69.00 0.05  
 1525 110.000 2.750 0.548 KV1 σv,m 3.33 69.00 0.05  


            600         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14002 111.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1526 111.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.58 69.00 0.11  
 1526 111.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ 2.74 69.00 0.04  
 1526 111.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 7.43 69.00 0.11  
 1526 111.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- 3.39 69.00 0.05  
 1526 111.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 7.51 69.00 0.11  
 1526 111.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m 3.07 69.00 0.04  
 1526 111.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 6.65 69.00 0.10  
 1526 111.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 6.54 69.00 0.09  


            601         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7968 111.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1528 111.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.66 69.00 0.11  
 1528 111.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ 2.72 69.00 0.04  
 1528 111.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 7.51 69.00 0.11  
 1528 111.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- 3.35 69.00 0.05  
 1528 111.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 7.59 69.00 0.11  
 1528 111.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m 3.04 69.00 0.04  
 1528 111.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 6.73 69.00 0.10  
 1528 111.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 6.61 69.00 0.10  


            602         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14005 112.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 623 112.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.89 69.00 0.06  
 631 112.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -2.56 69.00 0.04  
 623 112.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.89 69.00 0.06  
 631 112.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -2.55 69.00 0.04  
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 623 112.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.86 69.00 0.06  
 631 112.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -2.55 69.00 0.04  
 623 112.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 4.18 69.00 0.06  
 623 112.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 4.10 69.00 0.06  


            603         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7961 112.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 627 112.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.90 69.00 0.06  
 634 112.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -2.44 69.00 0.04  
 627 112.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.90 69.00 0.06  
 634 112.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -2.44 69.00 0.04  
 627 112.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.87 69.00 0.06  
 634 112.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -2.44 69.00 0.04  
 627 112.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 4.19 69.00 0.06  
 627 112.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 4.11 69.00 0.06  


            604         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14008 113.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1534 113.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.45 69.00 0.11  
 1534 113.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ 3.39 69.00 0.05  
 1534 113.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 7.59 69.00 0.11  
 1534 113.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- 2.74 69.00 0.04  
 1534 113.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 7.52 69.00 0.11  
 1534 113.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m 3.07 69.00 0.04  
 1534 113.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 6.67 69.00 0.10  
 1534 113.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 6.55 69.00 0.09  


            605         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7954 113.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1536 113.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.50 69.00 0.11  
 1536 113.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ 3.35 69.00 0.05  
 1536 113.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 7.65 69.00 0.11  
 1536 113.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- 2.72 69.00 0.04  
 1536 113.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 7.57 69.00 0.11  
 1536 113.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m 3.04 69.00 0.04  
 1536 113.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 6.72 69.00 0.10  
 1536 113.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 6.60 69.00 0.10  


            606         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14011 114.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1542 114.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.55 69.00 0.05  
 10303 114.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,+ -2.45 69.00 0.04  
 1542 114.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.37 69.00 0.03  
 1547 114.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.96 69.00 0.03  
 1542 114.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.94 69.00 0.04  
 1547 114.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.96 69.00 0.03  
 1547 114.000 -2.750 0.548 KV1 σv,max 3.74 69.00 0.05  
 1547 114.000 -2.750 0.548 KV1 σv,m 3.37 69.00 0.05  


            607         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7946 114.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1544 114.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.56 69.00 0.05  
 4871 114.000 2.235 0.548 KV1 σ2,+ -2.40 69.00 0.03  
 1544 114.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.38 69.00 0.03  
 1549 114.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.91 69.00 0.03  
 1544 114.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.95 69.00 0.04  
 1549 114.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.88 69.00 0.03  
 1549 114.000 2.750 0.548 KV1 σv,max 3.71 69.00 0.05  
 1549 114.000 2.750 0.548 KV1 σv,m 3.33 69.00 0.05  


            608         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14014 115.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1550 115.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.77 69.00 0.05  
 13536 115.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -2.30 69.00 0.03  
 1550 115.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.95 69.00 0.04  
 1555 115.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.74 69.00 0.03  
 1550 115.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.35 69.00 0.05  
 1555 115.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.73 69.00 0.03  
 1550 115.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 3.26 69.00 0.05  
 1550 115.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.94 69.00 0.04  


            609         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7938 115.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1552 115.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.77 69.00 0.05  
 4874 115.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -2.26 69.00 0.03  
 1552 115.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.96 69.00 0.04  
 1557 115.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.68 69.00 0.02  
 1552 115.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.36 69.00 0.05  
 1557 115.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.64 69.00 0.02  
 1552 115.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 3.27 69.00 0.05  
 1552 115.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.95 69.00 0.04  


            610         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14017 116.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1558 116.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.48 69.00 0.05  
 6769 116.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -2.03 69.00 0.03  
 1558 116.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.85 69.00 0.04  
 1563 116.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.54 69.00 0.02  
 1558 116.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.16 69.00 0.05  
 1563 116.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.49 69.00 0.02  
 1558 116.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 3.02 69.00 0.04  
 1558 116.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.78 69.00 0.04  


            611         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7930 116.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1560 116.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.49 69.00 0.05  
 7932 116.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 2.00 69.00 0.03  
 1560 116.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.87 69.00 0.04  
 1565 116.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.48 69.00 0.02  
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 1560 116.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.17 69.00 0.05  
 1565 116.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.42 69.00 0.02  
 1560 116.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 3.02 69.00 0.04  
 1560 116.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.79 69.00 0.04  


            612         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14020 117.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1566 117.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.05 69.00 0.04  
 14021 117.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.80 69.00 0.03  
 1566 117.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.72 69.00 0.04  
 1571 117.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.34 69.00 0.02  
 1566 117.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.79 69.00 0.04  
 1571 117.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.27 69.00 0.02  
 1566 117.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.64 69.00 0.04  
 1566 117.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.46 69.00 0.04  


            613         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7922 117.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1568 117.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.05 69.00 0.04  
 7924 117.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.80 69.00 0.03  
 1568 117.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.83 69.00 0.04  
 1573 117.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.29 69.00 0.02  
 1568 117.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.80 69.00 0.04  
 4881 117.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.22 69.00 0.02  
 1568 117.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.70 69.00 0.04  
 1568 117.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.46 69.00 0.04  


            614         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14023 118.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 14025 118.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.57 69.00 0.04  
 14024 118.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.59 69.00 0.02  
 1574 118.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.40 69.00 0.03  
 1579 118.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.14 69.00 0.02  
 1574 118.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.35 69.00 0.03  
 1579 118.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.05 69.00 0.02  
 1574 118.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.36 69.00 0.03  
 1574 118.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.08 69.00 0.03  


            615         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7914 118.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 7918 118.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.58 69.00 0.04  
 7916 118.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.60 69.00 0.02  
 1576 118.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.39 69.00 0.03  
 1581 118.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.09 69.00 0.02  
 1576 118.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.36 69.00 0.03  
 4885 118.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.02 69.00 0.01  
 1576 118.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.33 69.00 0.03  
 1576 118.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.08 69.00 0.03  


            616         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14026 119.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 14028 119.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.23 69.00 0.03  
 14027 119.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.39 69.00 0.02  
 1582 119.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.85 69.00 0.03  
 1587 119.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.94 69.00 0.01  
 1582 119.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.91 69.00 0.03  
 10297 119.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.85 69.00 0.01  
 14028 119.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.95 69.00 0.03  
 1582 119.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.69 69.00 0.02  


            617         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7906 119.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 7910 119.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.24 69.00 0.03  
 7908 119.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.40 69.00 0.02  
 1584 119.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.86 69.00 0.03  
 1589 119.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.91 69.00 0.01  
 1584 119.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.91 69.00 0.03  
 4889 119.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.84 69.00 0.01  
 7910 119.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.95 69.00 0.03  
 1584 119.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.69 69.00 0.02  


            618         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14029 120.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 14031 120.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.92 69.00 0.03  
 14030 120.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.20 69.00 0.02  
 1590 120.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.45 69.00 0.02  
 1595 120.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.74 69.00 0.01  
 1590 120.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.48 69.00 0.02  
 7608 120.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.69 69.00 0.01  
 5040 120.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 14031 120.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.34 69.00 0.02  


            619         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7898 120.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 7902 120.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.92 69.00 0.03  
 7900 120.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.21 69.00 0.02  
 1592 120.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.45 69.00 0.02  
 1597 120.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.72 69.00 0.01  
 1592 120.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.48 69.00 0.02  
 4893 120.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.68 69.00 0.01  
 7902 120.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 7902 120.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.34 69.00 0.02  


            620         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14032 121.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 14034 121.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.64 69.00 0.02  
 14033 121.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.02 69.00 0.01  
 1598 121.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.10 69.00 0.02  
 14033 121.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.59 69.00 0.01  
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 1598 121.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.08 69.00 0.02  
 3670 121.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.53 69.00 0.01  
 13544 121.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.46 69.00 0.02  
 14034 121.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.14 69.00 0.02  


            621         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4899 121.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 7894 121.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.64 69.00 0.02  
 7892 121.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.02 69.00 0.01  
 1600 121.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.10 69.00 0.02  
 7892 121.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.59 69.00 0.01  
 1600 121.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.08 69.00 0.02  
 4897 121.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.53 69.00 0.01  
 4898 121.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.45 69.00 0.02  
 7894 121.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.14 69.00 0.02  


            622         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3668 122.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 14036 122.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.39 69.00 0.02  
 6761 122.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.88 69.00 0.01  
 6761 122.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.08 69.00 0.02  
 14036 122.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.61 69.00 0.01  
 14037 122.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.84 69.00 0.01  
 10293 122.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.40 69.00 0.01  
 6761 122.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.27 69.00 0.02  
 14037 122.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.98 69.00 0.01  


            623         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4903 122.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 7884 122.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.39 69.00 0.02  
 4902 122.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.88 69.00 0.01  
 4902 122.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.08 69.00 0.02  
 7884 122.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.61 69.00 0.01  
 7886 122.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.84 69.00 0.01  
 4901 122.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.40 69.00 0.01  
 4902 122.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.27 69.00 0.02  
 7886 122.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.98 69.00 0.01  


            624         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10291 123.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 14039 123.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.23 69.00 0.02  
 5048 123.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.78 69.00 0.01  
 5048 123.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.10 69.00 0.02  
 14039 123.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.64 69.00 0.01  
 14040 123.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.65 69.00 0.01  
 7592 123.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.28 69.00 0.00  
 5048 123.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 14040 123.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.88 69.00 0.01  


            625         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4907 123.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 7876 123.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.23 69.00 0.02  
 4906 123.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.78 69.00 0.01  
 4906 123.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.10 69.00 0.02  
 7876 123.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.64 69.00 0.01  
 7878 123.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.65 69.00 0.01  
 4905 123.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.28 69.00 0.00  
 4906 123.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 7878 123.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.88 69.00 0.01  


            626         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7584 124.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 14042 124.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.07 69.00 0.02  
 13548 124.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.69 69.00 0.01  
 13548 124.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.13 69.00 0.02  
 14042 124.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.67 69.00 0.01  
 14043 124.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.48 69.00 0.01  
 14043 124.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.22 69.00 0.00  
 14043 124.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.07 69.00 0.02  
 14043 124.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.85 69.00 0.01  


            627         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4911 124.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 7868 124.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.08 69.00 0.02  
 4910 124.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.69 69.00 0.01  
 4910 124.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.13 69.00 0.02  
 7868 124.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.67 69.00 0.01  
 7870 124.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.48 69.00 0.01  
 7870 124.000 1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.22 69.00 0.00  
 7870 124.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.07 69.00 0.02  
 7870 124.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.85 69.00 0.01  


            628         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3664 125.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 14045 125.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.95 69.00 0.01  
 6757 125.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.61 69.00 0.01  
 6757 125.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.19 69.00 0.02  
 14045 125.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.70 69.00 0.01  
 10289 125.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.56 69.00 0.01  
 1630 125.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.34 69.00 0.00  
 14046 125.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 14046 125.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.87 69.00 0.01  


            629         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4915 125.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 7860 125.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.95 69.00 0.01  
 4914 125.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.61 69.00 0.01  
 4914 125.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.19 69.00 0.02  
 7860 125.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.71 69.00 0.01  
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 4913 125.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.56 69.00 0.01  
 1632 125.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.34 69.00 0.00  
 7862 125.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 7862 125.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.87 69.00 0.01  


            630         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10287 126.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 14048 126.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.82 69.00 0.01  
 10287 126.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,+ -0.54 69.00 0.01  
 5056 126.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.25 69.00 0.02  
 10287 126.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,- 0.74 69.00 0.01  
 7576 126.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.72 69.00 0.01  
 1638 126.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.51 69.00 0.01  
 14049 126.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.19 69.00 0.02  
 14049 126.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.94 69.00 0.01  


            631         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4919 126.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 7852 126.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.82 69.00 0.01  
 4919 126.000 2.235 0.548 KV1 σ2,+ -0.54 69.00 0.01  
 4918 126.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.25 69.00 0.02  
 7854 126.000 1.205 0.159 KV1 σ2,- -0.74 69.00 0.01  
 4917 126.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.72 69.00 0.01  
 1640 126.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.51 69.00 0.01  
 7854 126.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.19 69.00 0.02  
 7854 126.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.94 69.00 0.01  


            632         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7568 127.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1651 127.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 0.75 69.00 0.01  
 1646 127.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.61 69.00 0.01  
 13552 127.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.32 69.00 0.02  
 14052 127.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,- -0.81 69.00 0.01  
 3662 127.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.88 69.00 0.01  
 1646 127.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.68 69.00 0.01  
 14052 127.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.28 69.00 0.02  
 14052 127.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.03 69.00 0.01  


            633         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4923 127.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1653 127.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 0.74 69.00 0.01  
 1648 127.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.61 69.00 0.01  
 4922 127.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.32 69.00 0.02  
 7846 127.000 1.205 0.159 KV1 σ2,- -0.82 69.00 0.01  
 4921 127.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.88 69.00 0.01  
 1648 127.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.68 69.00 0.01  
 7846 127.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.28 69.00 0.02  
 7846 127.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.03 69.00 0.01  


            634         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3660 128.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1659 128.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 0.92 69.00 0.01  
 1654 128.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.79 69.00 0.01  
 6753 128.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.40 69.00 0.02  
 1654 128.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.94 69.00 0.01  
 10285 128.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.03 69.00 0.01  
 1654 128.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.84 69.00 0.01  
 14055 128.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.37 69.00 0.02  
 1654 128.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.20 69.00 0.02  


            635         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4927 128.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1661 128.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 0.91 69.00 0.01  
 1656 128.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.79 69.00 0.01  
 4926 128.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.40 69.00 0.02  
 1656 128.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.94 69.00 0.01  
 4925 128.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.03 69.00 0.01  
 1656 128.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.85 69.00 0.01  
 7838 128.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.37 69.00 0.02  
 1656 128.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.21 69.00 0.02  


            636         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10283 129.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1667 129.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.08 69.00 0.02  
 1662 129.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.95 69.00 0.01  
 7560 129.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.48 69.00 0.02  
 1662 129.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.07 69.00 0.02  
 7560 129.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.17 69.00 0.02  
 1662 129.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.00 69.00 0.01  
 1662 129.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.50 69.00 0.02  
 1662 129.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.40 69.00 0.02  


            637         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4931 129.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1669 129.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.06 69.00 0.02  
 1664 129.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.95 69.00 0.01  
 4929 129.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.48 69.00 0.02  
 1664 129.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.07 69.00 0.02  
 4929 129.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.17 69.00 0.02  
 1664 129.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.00 69.00 0.01  
 1664 129.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.50 69.00 0.02  
 1664 129.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.41 69.00 0.02  


            638         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7552 130.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1675 130.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.22 69.00 0.02  
 1670 130.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.09 69.00 0.02  
 3658 130.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.58 69.00 0.02  
 1670 130.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.20 69.00 0.02  
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 3658 130.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.31 69.00 0.02  
 1670 130.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.14 69.00 0.02  
 1670 130.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.66 69.00 0.02  
 1670 130.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.59 69.00 0.02  


            639         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4935 130.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1677 130.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.20 69.00 0.02  
 1672 130.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.10 69.00 0.02  
 4933 130.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.58 69.00 0.02  
 1672 130.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.20 69.00 0.02  
 4933 130.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.30 69.00 0.02  
 1672 130.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.14 69.00 0.02  
 1672 130.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 1672 130.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.59 69.00 0.02  


            640         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3656 131.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1683 131.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.35 69.00 0.02  
 1678 131.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.23 69.00 0.02  
 10281 131.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.67 69.00 0.02  
 1678 131.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.31 69.00 0.02  
 10281 131.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.43 69.00 0.02  
 1678 131.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.26 69.00 0.02  
 1678 131.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.81 69.00 0.03  
 1678 131.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.75 69.00 0.03  


            641         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4939 131.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 1685 131.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.33 69.00 0.02  
 1680 131.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.23 69.00 0.02  
 4937 131.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.67 69.00 0.02  
 1680 131.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.32 69.00 0.02  
 4937 131.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.42 69.00 0.02  
 1680 131.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.27 69.00 0.02  
 1680 131.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.82 69.00 0.03  
 1680 131.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.76 69.00 0.03  


            642         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10279 132.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1691 132.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.46 69.00 0.02  
 1686 132.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.35 69.00 0.02  
 7544 132.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.75 69.00 0.03  
 1686 132.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.42 69.00 0.02  
 7544 132.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.54 69.00 0.02  
 1686 132.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.38 69.00 0.02  
 1686 132.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.95 69.00 0.03  
 1686 132.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.90 69.00 0.03  


            643         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4943 132.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1693 132.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.44 69.00 0.02  
 1688 132.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.35 69.00 0.02  
 4941 132.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.75 69.00 0.03  
 1688 132.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.42 69.00 0.02  
 4941 132.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.53 69.00 0.02  
 1688 132.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.38 69.00 0.02  
 1688 132.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.96 69.00 0.03  
 1688 132.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.91 69.00 0.03  


            644         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7536 133.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1699 133.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.56 69.00 0.02  
 1694 133.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.45 69.00 0.02  
 3654 133.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.82 69.00 0.03  
 1694 133.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.51 69.00 0.02  
 3654 133.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.64 69.00 0.02  
 1694 133.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.48 69.00 0.02  
 1694 133.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.07 69.00 0.03  
 1694 133.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.04 69.00 0.03  


            645         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4947 133.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1701 133.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.53 69.00 0.02  
 1696 133.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.46 69.00 0.02  
 4945 133.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.81 69.00 0.03  
 1696 133.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.52 69.00 0.02  
 4945 133.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.63 69.00 0.02  
 1696 133.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.48 69.00 0.02  
 1696 133.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.08 69.00 0.03  
 1696 133.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.05 69.00 0.03  


            646         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3652 134.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1707 134.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.65 69.00 0.02  
 1702 134.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.54 69.00 0.02  
 10277 134.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.88 69.00 0.03  
 1702 134.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.59 69.00 0.02  
 10277 134.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.72 69.00 0.02  
 1702 134.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.56 69.00 0.02  
 1702 134.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.18 69.00 0.03  
 1702 134.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.15 69.00 0.03  


            647         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4951 134.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1709 134.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.62 69.00 0.02  
 1704 134.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.55 69.00 0.02  
 4949 134.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.87 69.00 0.03  
 1704 134.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.60 69.00 0.02  
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 4949 134.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.71 69.00 0.02  
 1704 134.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.57 69.00 0.02  
 1704 134.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.19 69.00 0.03  
 1704 134.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.16 69.00 0.03  


            648         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 167 135.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1715 135.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.72 69.00 0.02  
 1710 135.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.62 69.00 0.02  
 157 135.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.92 69.00 0.03  
 1710 135.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.66 69.00 0.02  
 157 135.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.79 69.00 0.03  
 1710 135.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.64 69.00 0.02  
 1710 135.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.27 69.00 0.03  
 1710 135.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.25 69.00 0.03  


            649         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4955 135.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1717 135.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.69 69.00 0.02  
 1712 135.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.63 69.00 0.02  
 4953 135.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.92 69.00 0.03  
 1712 135.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.67 69.00 0.02  
 4953 135.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.79 69.00 0.03  
 1712 135.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.65 69.00 0.02  
 1712 135.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.28 69.00 0.03  
 1712 135.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.26 69.00 0.03  


            650         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14077 136.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 1723 136.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.77 69.00 0.03  
 1718 136.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.69 69.00 0.02  
 6743 136.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.95 69.00 0.03  
 1718 136.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.71 69.00 0.02  
 6743 136.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.85 69.00 0.03  
 1718 136.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.70 69.00 0.02  
 1718 136.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.35 69.00 0.03  
 1718 136.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.33 69.00 0.03  


            651         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4959 136.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4957 136.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.74 69.00 0.03  
 1720 136.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.69 69.00 0.02  
 4957 136.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.95 69.00 0.03  
 1720 136.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.72 69.00 0.02  
 4957 136.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.85 69.00 0.03  
 1720 136.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.71 69.00 0.02  
 1720 136.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.36 69.00 0.03  
 1720 136.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.34 69.00 0.03  


            652         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14080 137.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 183 137.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.82 69.00 0.03  
 1726 137.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.74 69.00 0.03  
 183 137.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.97 69.00 0.03  
 1726 137.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.76 69.00 0.03  
 183 137.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.90 69.00 0.03  
 1726 137.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.75 69.00 0.03  
 1726 137.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.41 69.00 0.03  
 1726 137.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.40 69.00 0.03  


            653         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4963 137.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4961 137.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.82 69.00 0.03  
 1728 137.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.75 69.00 0.03  
 4961 137.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.97 69.00 0.03  
 1728 137.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.77 69.00 0.03  
 4961 137.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.89 69.00 0.03  
 1728 137.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.75 69.00 0.03  
 1728 137.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.42 69.00 0.04  
 1728 137.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.41 69.00 0.03  


            654         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14083 138.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 3647 138.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.88 69.00 0.03  
 1734 138.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.77 69.00 0.03  
 3647 138.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.98 69.00 0.03  
 1734 138.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.79 69.00 0.03  
 3647 138.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.93 69.00 0.03  
 1734 138.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.78 69.00 0.03  
 1734 138.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.45 69.00 0.04  
 1734 138.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.44 69.00 0.04  


            655         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4967 138.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4965 138.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.87 69.00 0.03  
 1736 138.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.78 69.00 0.03  
 4965 138.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.97 69.00 0.03  
 1736 138.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.80 69.00 0.03  
 4965 138.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.92 69.00 0.03  
 1736 138.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.79 69.00 0.03  
 1736 138.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.46 69.00 0.04  
 1736 138.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.45 69.00 0.04  


            656         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3645 139.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 10270 139.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.93 69.00 0.03  
 1742 139.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.80 69.00 0.03  
 10270 139.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.98 69.00 0.03  
 1742 139.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.80 69.00 0.03  
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 10270 139.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.95 69.00 0.03  
 1742 139.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.80 69.00 0.03  
 1742 139.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.47 69.00 0.04  
 1742 139.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.47 69.00 0.04  


            657         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4971 139.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4969 139.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.92 69.00 0.03  
 1744 139.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.81 69.00 0.03  
 4969 139.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.97 69.00 0.03  
 1744 139.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.81 69.00 0.03  
 4969 139.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.94 69.00 0.03  
 1744 139.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.81 69.00 0.03  
 1744 139.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.48 69.00 0.04  
 1744 139.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.48 69.00 0.04  


            658         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14089 140.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 7502 140.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.96 69.00 0.03  
 1750 140.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.81 69.00 0.03  
 7502 140.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.96 69.00 0.03  
 1750 140.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.81 69.00 0.03  
 7502 140.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.96 69.00 0.03  
 1750 140.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.81 69.00 0.03  
 1750 140.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.48 69.00 0.04  
 1750 140.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.48 69.00 0.04  


            659         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7738 140.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4973 140.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.95 69.00 0.03  
 1752 140.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.82 69.00 0.03  
 4973 140.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.95 69.00 0.03  
 1752 140.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.82 69.00 0.03  
 4973 140.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.95 69.00 0.03  
 1752 140.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.82 69.00 0.03  
 1752 140.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.49 69.00 0.04  
 1752 140.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.49 69.00 0.04  


            660         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7494 141.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 3643 141.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.98 69.00 0.03  
 1758 141.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.80 69.00 0.03  
 3643 141.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.93 69.00 0.03  
 1758 141.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.80 69.00 0.03  
 3643 141.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.95 69.00 0.03  
 1758 141.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.80 69.00 0.03  
 1758 141.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.47 69.00 0.04  
 1758 141.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.47 69.00 0.04  


            661         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4979 141.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4977 141.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.97 69.00 0.03  
 1760 141.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.81 69.00 0.03  
 4977 141.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.92 69.00 0.03  
 1760 141.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.81 69.00 0.03  
 4977 141.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.94 69.00 0.03  
 1760 141.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.81 69.00 0.03  
 1760 141.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.48 69.00 0.04  
 1760 141.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.48 69.00 0.04  


            662         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14095 142.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 10266 142.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.98 69.00 0.03  
 1766 142.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.79 69.00 0.03  
 10266 142.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.88 69.00 0.03  
 1766 142.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.77 69.00 0.03  
 10266 142.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.93 69.00 0.03  
 1766 142.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.78 69.00 0.03  
 1766 142.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.45 69.00 0.04  
 1766 142.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.44 69.00 0.04  


            663         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4983 142.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 4981 142.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.97 69.00 0.03  
 1768 142.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.80 69.00 0.03  
 4981 142.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.87 69.00 0.03  
 1768 142.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.78 69.00 0.03  
 4981 142.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.92 69.00 0.03  
 1768 142.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.79 69.00 0.03  
 1768 142.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.46 69.00 0.04  
 1768 142.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.45 69.00 0.04  


            664         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14098 143.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 7486 143.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.97 69.00 0.03  
 1774 143.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.76 69.00 0.03  
 7486 143.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.82 69.00 0.03  
 1774 143.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.74 69.00 0.03  
 7486 143.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.90 69.00 0.03  
 1774 143.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.75 69.00 0.03  
 1774 143.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.41 69.00 0.03  
 1774 143.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.40 69.00 0.03  


            665         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4987 143.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4985 143.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.97 69.00 0.03  
 1776 143.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.77 69.00 0.03  
 4985 143.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.82 69.00 0.03  
 1776 143.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.75 69.00 0.03  
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 4985 143.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.89 69.00 0.03  
 1776 143.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.75 69.00 0.03  
 1776 143.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.42 69.00 0.04  
 1776 143.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.41 69.00 0.03  


            666         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14101 144.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 3639 144.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.95 69.00 0.03  
 1782 144.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.72 69.00 0.02  
 1787 144.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.77 69.00 0.03  
 1782 144.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.69 69.00 0.02  
 3639 144.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.85 69.00 0.03  
 1782 144.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.70 69.00 0.02  
 1782 144.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.35 69.00 0.03  
 1782 144.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.33 69.00 0.03  


            667         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4991 144.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4989 144.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.95 69.00 0.03  
 1784 144.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.72 69.00 0.02  
 4989 144.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.74 69.00 0.03  
 1784 144.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.69 69.00 0.02  
 4989 144.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.85 69.00 0.03  
 1784 144.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.71 69.00 0.02  
 1784 144.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.36 69.00 0.03  
 1784 144.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.34 69.00 0.03  


            668         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3637 145.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 10262 145.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.92 69.00 0.03  
 1790 145.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.66 69.00 0.02  
 1795 145.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.72 69.00 0.02  
 1790 145.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.62 69.00 0.02  
 10262 145.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.79 69.00 0.03  
 1790 145.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.64 69.00 0.02  
 1790 145.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.27 69.00 0.03  
 1790 145.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.25 69.00 0.03  


            669         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4995 145.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4993 145.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.91 69.00 0.03  
 1792 145.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.67 69.00 0.02  
 1797 145.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.68 69.00 0.02  
 1792 145.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.63 69.00 0.02  
 4993 145.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.79 69.00 0.03  
 1792 145.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.65 69.00 0.02  
 1792 145.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.28 69.00 0.03  
 1792 145.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.26 69.00 0.03  


            670         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10260 146.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 7470 146.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.88 69.00 0.03  
 1798 146.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.59 69.00 0.02  
 1803 146.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.65 69.00 0.02  
 1798 146.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.54 69.00 0.02  
 7470 146.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.72 69.00 0.02  
 1798 146.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.56 69.00 0.02  
 1798 146.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.18 69.00 0.03  
 1798 146.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.15 69.00 0.03  


            671         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 4999 146.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 4997 146.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.87 69.00 0.03  
 1800 146.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.60 69.00 0.02  
 1805 146.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.62 69.00 0.02  
 1800 146.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.55 69.00 0.02  
 4997 146.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.71 69.00 0.02  
 1800 146.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.57 69.00 0.02  
 1800 146.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.19 69.00 0.03  
 1800 146.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.16 69.00 0.03  


            672         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7462 147.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 3635 147.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.82 69.00 0.03  
 1806 147.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.51 69.00 0.02  
 1811 147.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.56 69.00 0.02  
 1806 147.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.45 69.00 0.02  
 3635 147.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.63 69.00 0.02  
 1806 147.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.48 69.00 0.02  
 1806 147.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.07 69.00 0.03  
 1806 147.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.04 69.00 0.03  


            673         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5003 147.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 5001 147.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.81 69.00 0.03  
 1808 147.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.51 69.00 0.02  
 1813 147.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.53 69.00 0.02  
 1808 147.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.46 69.00 0.02  
 5001 147.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.63 69.00 0.02  
 1808 147.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.48 69.00 0.02  
 1808 147.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.08 69.00 0.03  
 1808 147.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.05 69.00 0.03  


            674         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3633 148.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 10258 148.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.75 69.00 0.03  
 1814 148.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.42 69.00 0.02  
 1819 148.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.46 69.00 0.02  
 1814 148.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.35 69.00 0.02  
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 10258 148.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.54 69.00 0.02  
 1814 148.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.38 69.00 0.02  
 1814 148.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.95 69.00 0.03  
 1814 148.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.90 69.00 0.03  


            675         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5007 148.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 5005 148.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.75 69.00 0.03  
 1816 148.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.42 69.00 0.02  
 1821 148.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.44 69.00 0.02  
 1816 148.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.35 69.00 0.02  
 5005 148.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.53 69.00 0.02  
 1816 148.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.38 69.00 0.02  
 1816 148.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.96 69.00 0.03  
 1816 148.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.91 69.00 0.03  


            676         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10256 149.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 7454 149.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.67 69.00 0.02  
 1822 149.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.31 69.00 0.02  
 1827 149.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.35 69.00 0.02  
 1822 149.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.23 69.00 0.02  
 7454 149.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.43 69.00 0.02  
 1822 149.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.26 69.00 0.02  
 1822 149.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.81 69.00 0.03  
 1822 149.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.75 69.00 0.03  


            677         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5011 149.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 5009 149.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.67 69.00 0.02  
 1824 149.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.31 69.00 0.02  
 1829 149.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.33 69.00 0.02  
 1824 149.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.23 69.00 0.02  
 5009 149.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.42 69.00 0.02  
 1824 149.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.27 69.00 0.02  
 1824 149.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.82 69.00 0.03  
 1824 149.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.76 69.00 0.03  


            678         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7446 150.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 3631 150.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.58 69.00 0.02  
 1830 150.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.20 69.00 0.02  
 1835 150.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.22 69.00 0.02  
 1830 150.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.09 69.00 0.02  
 3631 150.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.30 69.00 0.02  
 1830 150.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.14 69.00 0.02  
 1830 150.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.66 69.00 0.02  
 1830 150.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.58 69.00 0.02  


            679         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5015 150.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 5013 150.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.58 69.00 0.02  
 1832 150.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.20 69.00 0.02  
 1837 150.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.20 69.00 0.02  
 1832 150.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.10 69.00 0.02  
 5013 150.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.30 69.00 0.02  
 1832 150.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.14 69.00 0.02  
 1832 150.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 1832 150.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.59 69.00 0.02  


            680         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3629 151.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 10254 151.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.48 69.00 0.02  
 1838 151.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.07 69.00 0.02  
 1843 151.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.08 69.00 0.02  
 1838 151.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.95 69.00 0.01  
 10254 151.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.17 69.00 0.02  
 1838 151.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.00 69.00 0.01  
 1838 151.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.50 69.00 0.02  
 1838 151.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.40 69.00 0.02  


            681         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5019 151.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 5017 151.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.48 69.00 0.02  
 1840 151.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.07 69.00 0.02  
 1845 151.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.06 69.00 0.02  
 1840 151.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.95 69.00 0.01  
 5017 151.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.17 69.00 0.02  
 1840 151.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.00 69.00 0.01  
 1840 151.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.50 69.00 0.02  
 1840 151.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.41 69.00 0.02  


            682         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10252 152.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 5123 152.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.40 69.00 0.02  
 1846 152.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.94 69.00 0.01  
 1851 152.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.92 69.00 0.01  
 1846 152.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.79 69.00 0.01  
 7438 152.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.03 69.00 0.01  
 1846 152.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.84 69.00 0.01  
 14127 152.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.37 69.00 0.02  
 1846 152.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.20 69.00 0.02  


            683         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5023 152.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 5022 152.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.40 69.00 0.02  
 1848 152.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.94 69.00 0.01  
 1853 152.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.91 69.00 0.01  
 1848 152.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.79 69.00 0.01  
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 5021 152.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.03 69.00 0.01  
 1848 152.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.85 69.00 0.01  
 7646 152.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.37 69.00 0.02  
 1848 152.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.21 69.00 0.02  


            684         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7430 153.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 13585 153.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.32 69.00 0.02  
 14130 153.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,+ -0.81 69.00 0.01  
 1859 153.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.75 69.00 0.01  
 1854 153.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.61 69.00 0.01  
 3627 153.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.88 69.00 0.01  
 1854 153.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.68 69.00 0.01  
 14130 153.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.28 69.00 0.02  
 14130 153.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.03 69.00 0.01  


            685         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5027 153.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 5026 153.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.32 69.00 0.02  
 7638 153.000 1.205 0.159 KV1 σ2,+ -0.82 69.00 0.01  
 1861 153.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.74 69.00 0.01  
 1856 153.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.61 69.00 0.01  
 5025 153.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.88 69.00 0.01  
 1856 153.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.68 69.00 0.01  
 7638 153.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.28 69.00 0.02  
 7638 153.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.03 69.00 0.01  


            686         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3625 154.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 6718 154.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.25 69.00 0.02  
 3625 154.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,+ 0.74 69.00 0.01  
 14132 154.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.82 69.00 0.01  
 3625 154.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,- -0.54 69.00 0.01  
 10250 154.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.72 69.00 0.01  
 1862 154.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.51 69.00 0.01  
 14133 154.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.19 69.00 0.02  
 14133 154.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.94 69.00 0.01  


            687         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5031 154.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5030 154.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.25 69.00 0.02  
 7630 154.000 1.205 0.159 KV1 σ2,+ -0.74 69.00 0.01  
 7628 154.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.82 69.00 0.01  
 5031 154.000 2.235 0.548 KV1 σ2,- -0.54 69.00 0.01  
 5029 154.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.72 69.00 0.01  
 1864 154.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.51 69.00 0.01  
 7630 154.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.19 69.00 0.02  
 7630 154.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.94 69.00 0.01  


            688         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10248 155.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5131 155.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.19 69.00 0.02  
 14135 155.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.70 69.00 0.01  
 14135 155.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.95 69.00 0.01  
 5131 155.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.61 69.00 0.01  
 7422 155.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.56 69.00 0.01  
 1870 155.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.34 69.00 0.00  
 14136 155.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 14136 155.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.87 69.00 0.01  


            689         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5035 155.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5034 155.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.19 69.00 0.02  
 7620 155.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.71 69.00 0.01  
 7620 155.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.95 69.00 0.01  
 5034 155.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.61 69.00 0.01  
 5033 155.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.56 69.00 0.01  
 1872 155.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.34 69.00 0.00  
 7622 155.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 7622 155.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.87 69.00 0.01  


            690         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7414 156.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 13589 156.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.13 69.00 0.02  
 14138 156.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.67 69.00 0.01  
 14138 156.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.07 69.00 0.02  
 13589 156.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.69 69.00 0.01  
 14139 156.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.48 69.00 0.01  
 14139 156.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.22 69.00 0.00  
 14139 156.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.07 69.00 0.02  
 14139 156.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.85 69.00 0.01  


            691         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5039 156.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5038 156.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.13 69.00 0.02  
 7612 156.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.67 69.00 0.01  
 7612 156.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.08 69.00 0.02  
 5038 156.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.69 69.00 0.01  
 7614 156.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.48 69.00 0.01  
 7614 156.000 1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.22 69.00 0.00  
 7614 156.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.07 69.00 0.02  
 7614 156.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.85 69.00 0.01  


            692         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3621 157.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 6714 157.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.10 69.00 0.02  
 14141 157.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.64 69.00 0.01  
 14141 157.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.23 69.00 0.02  
 6714 157.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.78 69.00 0.01  
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 14142 157.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.65 69.00 0.01  
 10246 157.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.28 69.00 0.00  
 6714 157.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 14142 157.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.88 69.00 0.01  


            693         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5043 157.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5042 157.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.10 69.00 0.02  
 7604 157.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.64 69.00 0.01  
 7604 157.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.23 69.00 0.02  
 5042 157.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.78 69.00 0.01  
 7606 157.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.65 69.00 0.01  
 5041 157.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.28 69.00 0.00  
 5042 157.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 7606 157.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.88 69.00 0.01  


            694         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10244 158.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5139 158.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.08 69.00 0.02  
 14144 158.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.61 69.00 0.01  
 14144 158.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.39 69.00 0.02  
 5139 158.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.88 69.00 0.01  
 14145 158.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.84 69.00 0.01  
 7406 158.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.40 69.00 0.01  
 5139 158.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.27 69.00 0.02  
 14145 158.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.98 69.00 0.01  


            695         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5047 158.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5046 158.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.08 69.00 0.02  
 7596 158.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.61 69.00 0.01  
 7596 158.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.40 69.00 0.02  
 5046 158.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.88 69.00 0.01  
 7598 158.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.84 69.00 0.01  
 5045 158.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.40 69.00 0.01  
 5046 158.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.27 69.00 0.02  
 7598 158.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.98 69.00 0.01  


            696         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14146 159.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 1902 159.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.10 69.00 0.02  
 14147 159.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.59 69.00 0.01  
 14148 159.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.64 69.00 0.02  
 14147 159.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.02 69.00 0.01  
 1902 159.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.08 69.00 0.02  
 3619 159.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.53 69.00 0.01  
 13593 159.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.46 69.00 0.02  
 14148 159.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.14 69.00 0.02  


            697         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5051 159.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 1904 159.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.10 69.00 0.02  
 7588 159.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.59 69.00 0.01  
 7590 159.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.64 69.00 0.02  
 7588 159.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.02 69.00 0.01  
 1904 159.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.09 69.00 0.02  
 5049 159.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.53 69.00 0.01  
 5050 159.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.46 69.00 0.02  
 7590 159.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.14 69.00 0.02  


            698         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14149 160.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1910 160.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.45 69.00 0.02  
 1915 160.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.74 69.00 0.01  
 14151 160.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.92 69.00 0.03  
 14150 160.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.21 69.00 0.02  
 1910 160.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.48 69.00 0.02  
 10242 160.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.69 69.00 0.01  
 6710 160.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.68 69.00 0.02  
 14151 160.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.34 69.00 0.02  


            699         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7578 160.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1912 160.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.45 69.00 0.02  
 1917 160.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.72 69.00 0.01  
 7582 160.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.92 69.00 0.03  
 7580 160.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.21 69.00 0.02  
 1912 160.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.49 69.00 0.02  
 5053 160.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.68 69.00 0.01  
 7582 160.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 7582 160.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.34 69.00 0.02  


            700         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14152 161.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1918 161.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.85 69.00 0.03  
 1923 161.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.94 69.00 0.01  
 14154 161.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.23 69.00 0.03  
 14153 161.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.40 69.00 0.02  
 1918 161.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.91 69.00 0.03  
 7390 161.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.85 69.00 0.01  
 14154 161.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.95 69.00 0.03  
 1918 161.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.69 69.00 0.02  


            701         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7570 161.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1920 161.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.86 69.00 0.03  
 1925 161.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.90 69.00 0.01  
 7574 161.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.24 69.00 0.03  
 7572 161.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.40 69.00 0.02  
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 1920 161.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.91 69.00 0.03  
 5057 161.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.84 69.00 0.01  
 7574 161.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.95 69.00 0.03  
 1920 161.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.69 69.00 0.02  


            702         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14155 162.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1926 162.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.40 69.00 0.03  
 1931 162.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.14 69.00 0.02  
 14157 162.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.57 69.00 0.04  
 14156 162.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.59 69.00 0.02  
 1926 162.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.35 69.00 0.03  
 1931 162.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.05 69.00 0.02  
 1926 162.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.35 69.00 0.03  
 1926 162.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.08 69.00 0.03  


            703         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7562 162.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1928 162.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.39 69.00 0.03  
 1933 162.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.09 69.00 0.02  
 7566 162.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.58 69.00 0.04  
 7564 162.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.60 69.00 0.02  
 1928 162.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.36 69.00 0.03  
 5061 162.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.02 69.00 0.01  
 1928 162.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.32 69.00 0.03  
 1928 162.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.08 69.00 0.03  


            704         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14158 163.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1934 163.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.77 69.00 0.04  
 1939 163.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.34 69.00 0.02  
 1934 163.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.04 69.00 0.04  
 14159 163.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.80 69.00 0.03  
 1934 163.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.79 69.00 0.04  
 1939 163.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.27 69.00 0.02  
 1934 163.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.64 69.00 0.04  
 1934 163.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.46 69.00 0.04  


            705         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7554 163.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 1936 163.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.87 69.00 0.04  
 1941 163.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.28 69.00 0.02  
 1936 163.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.04 69.00 0.04  
 7556 163.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.81 69.00 0.03  
 1936 163.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.80 69.00 0.04  
 5065 163.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.22 69.00 0.02  
 1936 163.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.76 69.00 0.04  
 1936 163.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.46 69.00 0.04  


            706         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14161 164.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1942 164.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.86 69.00 0.04  
 1947 164.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.54 69.00 0.02  
 1942 164.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.49 69.00 0.05  
 5155 164.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -2.03 69.00 0.03  
 1942 164.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.17 69.00 0.05  
 1947 164.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.49 69.00 0.02  
 1942 164.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 3.02 69.00 0.04  
 1942 164.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.78 69.00 0.04  


            707         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7546 164.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1944 164.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.87 69.00 0.04  
 1949 164.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.48 69.00 0.02  
 1944 164.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.49 69.00 0.05  
 7548 164.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 2.01 69.00 0.03  
 1944 164.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.18 69.00 0.05  
 1949 164.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.41 69.00 0.02  
 1944 164.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 3.03 69.00 0.04  
 1944 164.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.79 69.00 0.04  


            708         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14164 165.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1950 165.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.95 69.00 0.04  
 1955 165.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.74 69.00 0.03  
 1950 165.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.77 69.00 0.05  
 13601 165.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -2.30 69.00 0.03  
 1950 165.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.35 69.00 0.05  
 1955 165.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.73 69.00 0.03  
 1950 165.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 3.27 69.00 0.05  
 1950 165.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.94 69.00 0.04  


            709         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7538 165.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1952 165.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.97 69.00 0.04  
 1957 165.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.67 69.00 0.02  
 1952 165.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.78 69.00 0.05  
 5074 165.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -2.26 69.00 0.03  
 1952 165.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.37 69.00 0.05  
 1957 165.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.63 69.00 0.02  
 1952 165.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 3.28 69.00 0.05  
 1952 165.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.95 69.00 0.04  


            710         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14167 166.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1958 166.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.38 69.00 0.03  
 1963 166.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.96 69.00 0.03  
 1958 166.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.56 69.00 0.05  
 3609 166.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,- -2.45 69.00 0.04  
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 1958 166.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.95 69.00 0.04  
 1963 166.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.96 69.00 0.03  
 1963 166.000 -2.750 0.548 KV1 σv,max 3.69 69.00 0.05  
 1963 166.000 -2.750 0.548 KV1 σv,m 3.35 69.00 0.05  


            711         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7530 166.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1960 166.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.39 69.00 0.03  
 1965 166.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.90 69.00 0.03  
 1960 166.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.57 69.00 0.05  
 5079 166.000 2.235 0.548 KV1 σ2,- -2.40 69.00 0.03  
 1960 166.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.96 69.00 0.04  
 1965 166.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.87 69.00 0.03  
 1965 166.000 2.750 0.548 KV1 σv,max 3.66 69.00 0.05  
 1965 166.000 2.750 0.548 KV1 σv,m 3.31 69.00 0.05  


            712         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14170 167.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1966 167.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.67 69.00 0.11  
 1966 167.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ 2.79 69.00 0.04  
 1966 167.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 7.53 69.00 0.11  
 1966 167.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- 3.44 69.00 0.05  
 1966 167.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 7.60 69.00 0.11  
 1966 167.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m 3.12 69.00 0.05  
 1966 167.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 6.73 69.00 0.10  
 1966 167.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 6.62 69.00 0.10  


            713         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7523 167.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1968 167.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.70 69.00 0.11  
 1968 167.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ 2.76 69.00 0.04  
 1968 167.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 7.55 69.00 0.11  
 1968 167.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- 3.40 69.00 0.05  
 1968 167.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 7.62 69.00 0.11  
 1968 167.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m 3.08 69.00 0.04  
 1968 167.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 6.76 69.00 0.10  
 1968 167.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 6.64 69.00 0.10  


            714         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14173 169.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1974 169.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.46 69.00 0.11  
 1974 169.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ 3.38 69.00 0.05  
 1974 169.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 7.62 69.00 0.11  
 1974 169.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- 2.73 69.00 0.04  
 1974 169.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 7.54 69.00 0.11  
 1974 169.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m 3.06 69.00 0.04  
 1974 169.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 6.69 69.00 0.10  
 1974 169.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 6.57 69.00 0.10  


            715         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7512 169.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1976 169.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 7.59 69.00 0.11  
 1976 169.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ 3.35 69.00 0.05  
 1976 169.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 7.74 69.00 0.11  
 1976 169.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- 2.71 69.00 0.04  
 1976 169.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 7.66 69.00 0.11  
 1976 169.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m 3.03 69.00 0.04  
 1976 169.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 6.80 69.00 0.10  
 1976 169.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 6.68 69.00 0.10  


            716         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14176 170.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1982 170.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.59 69.00 0.05  
 7342 170.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,+ -2.49 69.00 0.04  
 1982 170.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.40 69.00 0.03  
 1987 170.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -2.00 69.00 0.03  
 1982 170.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.98 69.00 0.04  
 1987 170.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -2.00 69.00 0.03  
 1987 170.000 -2.750 0.548 KV1 σv,max 3.87 69.00 0.06  
 1987 170.000 -2.750 0.548 KV1 σv,m 3.44 69.00 0.05  


            717         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7504 170.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1984 170.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.61 69.00 0.05  
 5090 170.000 2.235 0.548 KV1 σ2,+ -2.43 69.00 0.04  
 1984 170.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.42 69.00 0.04  
 1989 170.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.93 69.00 0.03  
 1984 170.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.00 69.00 0.04  
 1989 170.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.90 69.00 0.03  
 1989 170.000 2.750 0.548 KV1 σv,max 3.82 69.00 0.06  
 1989 170.000 2.750 0.548 KV1 σv,m 3.39 69.00 0.05  


            718         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14179 171.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1990 171.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.82 69.00 0.06  
 6696 171.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -2.34 69.00 0.03  
 1990 171.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.99 69.00 0.04  
 1995 171.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.78 69.00 0.03  
 1990 171.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.40 69.00 0.05  
 1995 171.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.77 69.00 0.03  
 1990 171.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 3.31 69.00 0.05  
 1990 171.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.98 69.00 0.04  


            719         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7496 171.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1992 171.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.83 69.00 0.06  
 5093 171.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -2.29 69.00 0.03  
 1992 171.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.01 69.00 0.04  
 1997 171.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.70 69.00 0.02  
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 1992 171.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.41 69.00 0.05  
 1997 171.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.66 69.00 0.02  
 1992 171.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 3.32 69.00 0.05  
 1992 171.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.99 69.00 0.04  


            720         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14182 172.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 1998 172.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.54 69.00 0.05  
 5175 172.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -2.07 69.00 0.03  
 1998 172.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.91 69.00 0.04  
 2003 172.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.58 69.00 0.02  
 1998 172.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.22 69.00 0.05  
 2003 172.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.53 69.00 0.02  
 1998 172.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 3.07 69.00 0.04  
 1998 172.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.83 69.00 0.04  


            721         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7488 172.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 2000 172.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.55 69.00 0.05  
 7490 172.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 2.03 69.00 0.03  
 2000 172.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.93 69.00 0.04  
 2005 172.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.50 69.00 0.02  
 2000 172.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 3.23 69.00 0.05  
 2005 172.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.43 69.00 0.02  
 2000 172.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 3.08 69.00 0.04  
 2000 172.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.84 69.00 0.04  


            722         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14185 173.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 2006 173.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.11 69.00 0.05  
 14186 173.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.82 69.00 0.03  
 2006 173.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.71 69.00 0.04  
 2011 173.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.37 69.00 0.02  
 2006 173.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.85 69.00 0.04  
 2011 173.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.30 69.00 0.02  
 2006 173.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.70 69.00 0.04  
 2006 173.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.50 69.00 0.04  


            723         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7480 173.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 2008 173.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 3.11 69.00 0.05  
 7482 173.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.83 69.00 0.03  
 2008 173.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.80 69.00 0.04  
 2013 173.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.31 69.00 0.02  
 2008 173.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.86 69.00 0.04  
 5100 173.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.23 69.00 0.02  
 2008 173.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.70 69.00 0.04  
 2008 173.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.51 69.00 0.04  


            724         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14188 174.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 14190 174.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.61 69.00 0.04  
 14189 174.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.61 69.00 0.02  
 2014 174.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.45 69.00 0.04  
 2019 174.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.17 69.00 0.02  
 2014 174.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.40 69.00 0.03  
 2019 174.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.08 69.00 0.02  
 2014 174.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.41 69.00 0.03  
 2014 174.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.12 69.00 0.03  


            725         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7472 174.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 7476 174.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.62 69.00 0.04  
 7474 174.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.62 69.00 0.02  
 2016 174.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.45 69.00 0.04  
 2021 174.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -1.11 69.00 0.02  
 2016 174.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.41 69.00 0.03  
 5104 174.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -1.04 69.00 0.02  
 2016 174.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.38 69.00 0.03  
 2016 174.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.13 69.00 0.03  


            726         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14191 175.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 14193 175.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.27 69.00 0.03  
 14192 175.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.41 69.00 0.02  
 2022 175.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.90 69.00 0.03  
 2027 175.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.96 69.00 0.01  
 2022 175.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.95 69.00 0.03  
 7318 175.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.88 69.00 0.01  
 14193 175.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.98 69.00 0.03  
 2022 175.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.73 69.00 0.03  


            727         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7464 175.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 7468 175.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 2.28 69.00 0.03  
 7466 175.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.42 69.00 0.02  
 2024 175.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.90 69.00 0.03  
 2029 175.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.92 69.00 0.01  
 2024 175.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.96 69.00 0.03  
 5108 175.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.86 69.00 0.01  
 7468 175.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.98 69.00 0.03  
 2024 175.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.73 69.00 0.03  


            728         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14194 176.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 14196 176.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.95 69.00 0.03  
 14195 176.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.23 69.00 0.02  
 2030 176.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.49 69.00 0.02  
 2035 176.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.77 69.00 0.01  
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 2030 176.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.52 69.00 0.02  
 3597 176.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.71 69.00 0.01  
 14196 176.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.70 69.00 0.02  
 14196 176.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.36 69.00 0.02  


            729         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7456 176.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 7460 176.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.95 69.00 0.03  
 7458 176.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.23 69.00 0.02  
 2032 176.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.50 69.00 0.02  
 2037 176.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -0.74 69.00 0.01  
 2032 176.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.53 69.00 0.02  
 5112 176.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.70 69.00 0.01  
 7460 176.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.70 69.00 0.02  
 7460 176.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.36 69.00 0.02  


            730         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14197 177.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 14199 177.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.67 69.00 0.02  
 14198 177.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.04 69.00 0.02  
 2038 177.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.13 69.00 0.02  
 14198 177.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.59 69.00 0.01  
 2038 177.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.12 69.00 0.02  
 10220 177.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.55 69.00 0.01  
 6688 177.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.48 69.00 0.02  
 14199 177.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.16 69.00 0.02  


            731         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5118 177.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 7452 177.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.67 69.00 0.02  
 7450 177.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 1.04 69.00 0.02  
 2040 177.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 1.13 69.00 0.02  
 7450 177.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.59 69.00 0.01  
 2040 177.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.12 69.00 0.02  
 5116 177.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.55 69.00 0.01  
 5117 177.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.48 69.00 0.02  
 7452 177.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.16 69.00 0.02  


            732         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10218 178.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 14202 178.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 1.41 69.00 0.02  
 5191 178.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.90 69.00 0.01  
 5191 178.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.08 69.00 0.02  
 14201 178.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.61 69.00 0.01  
 14202 178.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.86 69.00 0.01  
 7302 178.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.41 69.00 0.01  
 5191 178.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.29 69.00 0.02  
 14202 178.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.00 69.00 0.01  


            733         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5122 178.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 7442 178.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.42 69.00 0.02  
 5121 178.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.89 69.00 0.01  
 5121 178.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.08 69.00 0.02  
 7442 178.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.62 69.00 0.01  
 7444 178.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.86 69.00 0.01  
 5120 178.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.41 69.00 0.01  
 5121 178.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.29 69.00 0.02  
 7444 178.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.00 69.00 0.01  


            734         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7294 179.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 14204 179.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.25 69.00 0.02  
 13619 179.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.79 69.00 0.01  
 13619 179.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.10 69.00 0.02  
 14204 179.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.64 69.00 0.01  
 14205 179.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.66 69.00 0.01  
 3593 179.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.30 69.00 0.00  
 13619 179.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.13 69.00 0.02  
 14205 179.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.89 69.00 0.01  


            735         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5126 179.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 7434 179.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.25 69.00 0.02  
 5125 179.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.79 69.00 0.01  
 5125 179.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.10 69.00 0.02  
 7434 179.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.64 69.00 0.01  
 7436 179.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.66 69.00 0.01  
 5124 179.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.29 69.00 0.00  
 5125 179.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.13 69.00 0.02  
 7436 179.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.89 69.00 0.01  


            736         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3591 180.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 14207 180.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.10 69.00 0.02  
 6684 180.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.70 69.00 0.01  
 6684 180.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.13 69.00 0.02  
 14207 180.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.67 69.00 0.01  
 14208 180.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.50 69.00 0.01  
 14208 180.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.21 69.00 0.00  
 14208 180.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.07 69.00 0.02  
 14208 180.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.85 69.00 0.01  


            737         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5130 180.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 7426 180.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 1.10 69.00 0.02  
 5129 180.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.71 69.00 0.01  
 5129 180.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.14 69.00 0.02  
 7426 180.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.68 69.00 0.01  
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 7428 180.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.50 69.00 0.01  
 7428 180.000 1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.21 69.00 0.00  
 7428 180.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.07 69.00 0.02  
 7428 180.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.85 69.00 0.01  


            738         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10214 181.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 14210 181.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.96 69.00 0.01  
 5199 181.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.62 69.00 0.01  
 5199 181.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.19 69.00 0.02  
 14210 181.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.70 69.00 0.01  
 7286 181.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.55 69.00 0.01  
 2070 181.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.32 69.00 0.00  
 14211 181.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 14211 181.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.87 69.00 0.01  


            739         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5134 181.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 7418 181.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.96 69.00 0.01  
 5133 181.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -0.63 69.00 0.01  
 5133 181.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.19 69.00 0.02  
 7418 181.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -0.71 69.00 0.01  
 5132 181.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.55 69.00 0.01  
 2072 181.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.33 69.00 0.00  
 7420 181.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.12 69.00 0.02  
 7420 181.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.87 69.00 0.01  


            740         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7278 182.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 14213 182.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.83 69.00 0.01  
 7278 182.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,+ -0.55 69.00 0.01  
 13623 182.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.25 69.00 0.02  
 7278 182.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,- 0.74 69.00 0.01  
 3589 182.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.71 69.00 0.01  
 2078 182.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.50 69.00 0.01  
 14214 182.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.19 69.00 0.02  
 14214 182.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.94 69.00 0.01  


            741         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5138 182.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 7410 182.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 0.83 69.00 0.01  
 5138 182.000 2.235 0.548 KV1 σ2,+ -0.55 69.00 0.01  
 5137 182.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.25 69.00 0.02  
 5138 182.000 2.235 0.548 KV1 σ2,- 0.74 69.00 0.01  
 5136 182.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.71 69.00 0.01  
 2080 182.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.50 69.00 0.01  
 7412 182.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.19 69.00 0.02  
 7412 182.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.94 69.00 0.01  


            742         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3587 183.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2091 183.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 0.74 69.00 0.01  
 2086 183.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.60 69.00 0.01  
 6680 183.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.33 69.00 0.02  
 14217 183.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,- -0.82 69.00 0.01  
 10212 183.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.87 69.00 0.01  
 2086 183.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.67 69.00 0.01  
 14217 183.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.28 69.00 0.02  
 14217 183.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.03 69.00 0.01  


            743         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5142 183.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2093 183.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 0.73 69.00 0.01  
 2088 183.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.60 69.00 0.01  
 5141 183.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.33 69.00 0.02  
 7404 183.000 1.205 0.159 KV1 σ2,- -0.82 69.00 0.01  
 5140 183.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.87 69.00 0.01  
 2088 183.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.67 69.00 0.01  
 7404 183.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.28 69.00 0.02  
 7404 183.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.03 69.00 0.01  


            744         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10210 184.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2099 184.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 0.92 69.00 0.01  
 2094 184.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.78 69.00 0.01  
 5207 184.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.41 69.00 0.02  
 2094 184.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.94 69.00 0.01  
 7270 184.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.03 69.00 0.01  
 2094 184.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.84 69.00 0.01  
 14220 184.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.37 69.00 0.02  
 2094 184.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.20 69.00 0.02  


            745         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5146 184.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2101 184.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 0.90 69.00 0.01  
 2096 184.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.78 69.00 0.01  
 5145 184.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 1.41 69.00 0.02  
 2096 184.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.94 69.00 0.01  
 5144 184.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.03 69.00 0.01  
 2096 184.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.84 69.00 0.01  
 7396 184.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.37 69.00 0.02  
 2096 184.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.20 69.00 0.02  


            746         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7262 185.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2107 185.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.08 69.00 0.02  
 2102 185.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.94 69.00 0.01  
 3585 185.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.49 69.00 0.02  
 2102 185.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.07 69.00 0.02  
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 3585 185.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.17 69.00 0.02  
 2102 185.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.99 69.00 0.01  
 2102 185.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.50 69.00 0.02  
 2102 185.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.40 69.00 0.02  


            747         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5150 185.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2109 185.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.06 69.00 0.02  
 2104 185.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.95 69.00 0.01  
 5148 185.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.49 69.00 0.02  
 2104 185.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.07 69.00 0.02  
 5148 185.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.17 69.00 0.02  
 2104 185.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.00 69.00 0.01  
 2104 185.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.50 69.00 0.02  
 2104 185.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.41 69.00 0.02  


            748         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3583 186.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2115 186.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.22 69.00 0.02  
 2110 186.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.09 69.00 0.02  
 10208 186.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.59 69.00 0.02  
 2110 186.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.20 69.00 0.02  
 10208 186.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.31 69.00 0.02  
 2110 186.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.13 69.00 0.02  
 2110 186.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.66 69.00 0.02  
 2110 186.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.58 69.00 0.02  


            749         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5154 186.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2117 186.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.20 69.00 0.02  
 2112 186.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.10 69.00 0.02  
 5152 186.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.58 69.00 0.02  
 2112 186.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.20 69.00 0.02  
 5152 186.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.30 69.00 0.02  
 2112 186.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.14 69.00 0.02  
 2112 186.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 2112 186.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.59 69.00 0.02  


            750         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10206 187.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2123 187.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.36 69.00 0.02  
 2118 187.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.23 69.00 0.02  
 7254 187.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.68 69.00 0.02  
 2118 187.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.32 69.00 0.02  
 7254 187.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.43 69.00 0.02  
 2118 187.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.26 69.00 0.02  
 2118 187.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.82 69.00 0.03  
 2118 187.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.76 69.00 0.03  


            751         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5158 187.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2125 187.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.33 69.00 0.02  
 2120 187.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.24 69.00 0.02  
 5156 187.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.68 69.00 0.02  
 2120 187.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.32 69.00 0.02  
 5156 187.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.43 69.00 0.02  
 2120 187.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.27 69.00 0.02  
 2120 187.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.82 69.00 0.03  
 2120 187.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.77 69.00 0.03  


            752         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7246 188.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2131 188.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.47 69.00 0.02  
 2126 188.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.35 69.00 0.02  
 3581 188.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.76 69.00 0.03  
 2126 188.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.42 69.00 0.02  
 3581 188.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.54 69.00 0.02  
 2126 188.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.38 69.00 0.02  
 2126 188.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.96 69.00 0.03  
 2126 188.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.91 69.00 0.03  


            753         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5162 188.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2133 188.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.44 69.00 0.02  
 2128 188.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.36 69.00 0.02  
 5160 188.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.76 69.00 0.03  
 2128 188.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.43 69.00 0.02  
 5160 188.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.54 69.00 0.02  
 2128 188.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.39 69.00 0.02  
 2128 188.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.97 69.00 0.03  
 2128 188.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.92 69.00 0.03  


            754         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3579 189.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2139 189.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.58 69.00 0.02  
 2134 189.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.46 69.00 0.02  
 10204 189.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.83 69.00 0.03  
 2134 189.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.52 69.00 0.02  
 10204 189.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.64 69.00 0.02  
 2134 189.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.48 69.00 0.02  
 2134 189.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.08 69.00 0.03  
 2134 189.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.05 69.00 0.03  


            755         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5166 189.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2141 189.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.54 69.00 0.02  
 2136 189.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.47 69.00 0.02  
 5164 189.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.83 69.00 0.03  
 2136 189.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.53 69.00 0.02  
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 5164 189.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.64 69.00 0.02  
 2136 189.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.49 69.00 0.02  
 2136 189.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.09 69.00 0.03  
 2136 189.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.06 69.00 0.03  


            756         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10202 190.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2147 190.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.66 69.00 0.02  
 2142 190.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.55 69.00 0.02  
 7238 190.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.89 69.00 0.03  
 2142 190.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.60 69.00 0.02  
 7238 190.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.73 69.00 0.03  
 2142 190.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.57 69.00 0.02  
 2142 190.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.20 69.00 0.03  
 2142 190.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.17 69.00 0.03  


            757         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5170 190.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2149 190.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.63 69.00 0.02  
 2144 190.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.56 69.00 0.02  
 5168 190.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.89 69.00 0.03  
 2144 190.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.61 69.00 0.02  
 5168 190.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.72 69.00 0.02  
 2144 190.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.59 69.00 0.02  
 2144 190.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.21 69.00 0.03  
 2144 190.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.18 69.00 0.03  


            758         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7230 191.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2155 191.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.74 69.00 0.03  
 2150 191.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.63 69.00 0.02  
 3577 191.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.94 69.00 0.03  
 2150 191.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.68 69.00 0.02  
 3577 191.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.81 69.00 0.03  
 2150 191.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.65 69.00 0.02  
 2150 191.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.29 69.00 0.03  
 2150 191.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.27 69.00 0.03  


            759         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5174 191.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2157 191.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.70 69.00 0.02  
 2152 191.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.65 69.00 0.02  
 5172 191.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.93 69.00 0.03  
 2152 191.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.68 69.00 0.02  
 5172 191.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.80 69.00 0.03  
 2152 191.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.66 69.00 0.02  
 2152 191.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.30 69.00 0.03  
 2152 191.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.28 69.00 0.03  


            760         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14242 192.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2163 192.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.80 69.00 0.03  
 2158 192.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.70 69.00 0.02  
 10200 192.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.98 69.00 0.03  
 2158 192.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.73 69.00 0.03  
 10200 192.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.87 69.00 0.03  
 2158 192.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.72 69.00 0.02  
 2158 192.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.37 69.00 0.03  
 2158 192.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.35 69.00 0.03  


            761         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5178 192.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2165 192.000 2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.76 69.00 0.03  
 2160 192.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.72 69.00 0.02  
 5176 192.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.97 69.00 0.03  
 2160 192.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.74 69.00 0.03  
 5176 192.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.86 69.00 0.03  
 2160 192.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.73 69.00 0.03  
 2160 192.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.38 69.00 0.03  
 2160 192.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.37 69.00 0.03  


            762         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14245 193.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2171 193.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,+ 1.85 69.00 0.03  
 2166 193.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.75 69.00 0.03  
 7222 193.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 2.00 69.00 0.03  
 2166 193.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.78 69.00 0.03  
 7222 193.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.92 69.00 0.03  
 2166 193.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.77 69.00 0.03  
 2166 193.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.43 69.00 0.04  
 2166 193.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.42 69.00 0.04  


            763         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5182 193.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 5180 193.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.83 69.00 0.03  
 2168 193.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.77 69.00 0.03  
 5180 193.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.99 69.00 0.03  
 2168 193.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.79 69.00 0.03  
 5180 193.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.91 69.00 0.03  
 2168 193.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.78 69.00 0.03  
 2168 193.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.44 69.00 0.04  
 2168 193.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.43 69.00 0.04  


            764         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14248 194.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 3573 194.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.90 69.00 0.03  
 2174 194.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.79 69.00 0.03  
 3573 194.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 2.01 69.00 0.03  
 2174 194.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.81 69.00 0.03  







Datum: 24.07.2017
Strana: 174/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


2.3 NAPĚTÍ PO PLOCHÁCH
Plocha Bod sítě Souřadnice bodu [m] Zatě- Napětí [kN/cm2]


č. KP č. X Y Z žování Symbol Návrh. hodn. Mezní hodn. Využití [-]
 3573 194.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.96 69.00 0.03  
 2174 194.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.80 69.00 0.03  
 2174 194.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.48 69.00 0.04  
 2174 194.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.47 69.00 0.04  


            765         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5186 194.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 5184 194.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.89 69.00 0.03  
 2176 194.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.81 69.00 0.03  
 5184 194.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 2.00 69.00 0.03  
 2176 194.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.83 69.00 0.03  
 5184 194.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.95 69.00 0.03  
 2176 194.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.82 69.00 0.03  
 2176 194.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.49 69.00 0.04  
 2176 194.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.48 69.00 0.04  


            766         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14251 195.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 10196 195.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.95 69.00 0.03  
 2182 195.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.82 69.00 0.03  
 10196 195.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 2.01 69.00 0.03  
 2182 195.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.83 69.00 0.03  
 10196 195.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.98 69.00 0.03  
 2182 195.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.83 69.00 0.03  
 2182 195.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.50 69.00 0.04  
 2182 195.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.50 69.00 0.04  


            767         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5190 195.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 5188 195.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.94 69.00 0.03  
 2184 195.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.84 69.00 0.03  
 5188 195.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 2.00 69.00 0.03  
 2184 195.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.85 69.00 0.03  
 5188 195.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.97 69.00 0.03  
 2184 195.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.84 69.00 0.03  
 2184 195.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.52 69.00 0.04  
 2184 195.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.51 69.00 0.04  


            768         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14254 196.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 7206 196.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.98 69.00 0.03  
 2190 196.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.83 69.00 0.03  
 7206 196.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.99 69.00 0.03  
 2190 196.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.84 69.00 0.03  
 7206 196.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.99 69.00 0.03  
 2190 196.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.84 69.00 0.03  
 2190 196.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.51 69.00 0.04  
 2190 196.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.51 69.00 0.04  


            769         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7296 196.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 5192 196.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.97 69.00 0.03  
 2192 196.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.85 69.00 0.03  
 5192 196.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.98 69.00 0.03  
 2192 196.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.85 69.00 0.03  
 5192 196.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.98 69.00 0.03  
 2192 196.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.85 69.00 0.03  
 2192 196.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.53 69.00 0.04  
 2192 196.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.53 69.00 0.04  


            770         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14257 197.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 3569 197.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 2.01 69.00 0.03  
 2198 197.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.83 69.00 0.03  
 3569 197.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.97 69.00 0.03  
 2198 197.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.83 69.00 0.03  
 3569 197.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.99 69.00 0.03  
 2198 197.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.83 69.00 0.03  
 2198 197.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.51 69.00 0.04  
 2198 197.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.51 69.00 0.04  


            771         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7288 197.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 5196 197.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.99 69.00 0.03  
 2200 197.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.85 69.00 0.03  
 5196 197.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.95 69.00 0.03  
 2200 197.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.85 69.00 0.03  
 5196 197.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.97 69.00 0.03  
 2200 197.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.85 69.00 0.03  
 2200 197.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.52 69.00 0.04  
 2200 197.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.52 69.00 0.04  


            772         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3567 198.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 10192 198.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 2.01 69.00 0.03  
 2206 198.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.82 69.00 0.03  
 10192 198.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.92 69.00 0.03  
 2206 198.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.81 69.00 0.03  
 10192 198.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.97 69.00 0.03  
 2206 198.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.81 69.00 0.03  
 2206 198.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.49 69.00 0.04  
 2206 198.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.48 69.00 0.04  


            773         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7280 198.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 5200 198.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 2.00 69.00 0.03  
 2208 198.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.84 69.00 0.03  
 5200 198.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.91 69.00 0.03  
 2208 198.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.83 69.00 0.03  
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 5200 198.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.96 69.00 0.03  
 2208 198.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.83 69.00 0.03  
 2208 198.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.50 69.00 0.04  
 2208 198.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.50 69.00 0.04  


            774         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10190 199.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 7190 199.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 2.01 69.00 0.03  
 2214 199.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.79 69.00 0.03  
 7190 199.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.87 69.00 0.03  
 2214 199.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.78 69.00 0.03  
 7190 199.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.94 69.00 0.03  
 2214 199.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.78 69.00 0.03  
 2214 199.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.45 69.00 0.04  
 2214 199.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.44 69.00 0.04  


            775         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5206 199.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 5204 199.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 2.00 69.00 0.03  
 2216 199.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.81 69.00 0.03  
 5204 199.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.86 69.00 0.03  
 2216 199.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.79 69.00 0.03  
 5204 199.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.93 69.00 0.03  
 2216 199.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.80 69.00 0.03  
 2216 199.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.47 69.00 0.04  
 2216 199.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.46 69.00 0.04  


            776         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7182 200.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 3565 200.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.99 69.00 0.03  
 2222 200.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.75 69.00 0.03  
 2227 200.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.83 69.00 0.03  
 2222 200.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.73 69.00 0.03  
 3565 200.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.89 69.00 0.03  
 2222 200.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.74 69.00 0.03  
 2222 200.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.40 69.00 0.03  
 2222 200.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.38 69.00 0.03  


            777         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5210 200.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 5208 200.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.98 69.00 0.03  
 2224 200.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.77 69.00 0.03  
 5208 200.000 1.205 0.548 KV1 σ1,- 1.79 69.00 0.03  
 2224 200.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.75 69.00 0.03  
 5208 200.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.88 69.00 0.03  
 2224 200.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.76 69.00 0.03  
 2224 200.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.41 69.00 0.03  
 2224 200.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.40 69.00 0.03  


            778         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3563 201.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 10188 201.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.96 69.00 0.03  
 2230 201.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.70 69.00 0.02  
 2235 201.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.77 69.00 0.03  
 2230 201.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.67 69.00 0.02  
 10188 201.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.84 69.00 0.03  
 2230 201.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.68 69.00 0.02  
 2230 201.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.32 69.00 0.03  
 2230 201.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.30 69.00 0.03  


            779         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5214 201.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 5212 201.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.95 69.00 0.03  
 2232 201.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.72 69.00 0.02  
 2237 201.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.72 69.00 0.02  
 2232 201.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.69 69.00 0.02  
 5212 201.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.83 69.00 0.03  
 2232 201.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.70 69.00 0.02  
 2232 201.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.34 69.00 0.03  
 2232 201.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.32 69.00 0.03  


            780         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10186 202.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 7174 202.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.92 69.00 0.03  
 2238 202.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.63 69.00 0.02  
 2243 202.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.71 69.00 0.02  
 2238 202.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.59 69.00 0.02  
 7174 202.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.77 69.00 0.03  
 2238 202.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.61 69.00 0.02  
 2238 202.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.23 69.00 0.03  
 2238 202.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.21 69.00 0.03  


            781         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5218 202.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 5216 202.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.91 69.00 0.03  
 2240 202.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.65 69.00 0.02  
 2245 202.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.66 69.00 0.02  
 2240 202.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.61 69.00 0.02  
 5216 202.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.76 69.00 0.03  
 2240 202.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.63 69.00 0.02  
 2240 202.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.25 69.00 0.03  
 2240 202.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.22 69.00 0.03  


            782         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7166 203.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 3561 203.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.86 69.00 0.03  
 2246 203.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.56 69.00 0.02  
 2251 203.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.63 69.00 0.02  
 2246 203.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.51 69.00 0.02  
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 3561 203.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.69 69.00 0.02  
 2246 203.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.53 69.00 0.02  
 2246 203.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.13 69.00 0.03  
 2246 203.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.10 69.00 0.03  


            783         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5222 203.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 5220 203.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.85 69.00 0.03  
 2248 203.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.57 69.00 0.02  
 2253 203.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.58 69.00 0.02  
 2248 203.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.52 69.00 0.02  
 5220 203.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.67 69.00 0.02  
 2248 203.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.55 69.00 0.02  
 2248 203.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.14 69.00 0.03  
 2248 203.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.11 69.00 0.03  


            784         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3559 204.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 10184 204.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.80 69.00 0.03  
 2254 204.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.47 69.00 0.02  
 2259 204.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.53 69.00 0.02  
 2254 204.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.40 69.00 0.02  
 10184 204.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.59 69.00 0.02  
 2254 204.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.43 69.00 0.02  
 2254 204.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 2.01 69.00 0.03  
 2254 204.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.97 69.00 0.03  


            785         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5226 204.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 5224 204.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.79 69.00 0.03  
 2256 204.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.48 69.00 0.02  
 2261 204.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.48 69.00 0.02  
 2256 204.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.42 69.00 0.02  
 5224 204.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.58 69.00 0.02  
 2256 204.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.45 69.00 0.02  
 2256 204.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 2.02 69.00 0.03  
 2256 204.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.98 69.00 0.03  


            786         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10182 205.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 7158 205.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.72 69.00 0.02  
 2262 205.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.36 69.00 0.02  
 2267 205.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.42 69.00 0.02  
 2262 205.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.29 69.00 0.02  
 7158 205.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.48 69.00 0.02  
 2262 205.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.32 69.00 0.02  
 2262 205.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.87 69.00 0.03  
 2262 205.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.82 69.00 0.03  


            787         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5230 205.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 5228 205.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.71 69.00 0.02  
 2264 205.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.38 69.00 0.02  
 2269 205.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.38 69.00 0.02  
 2264 205.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.31 69.00 0.02  
 5228 205.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.47 69.00 0.02  
 2264 205.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.34 69.00 0.02  
 2264 205.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.89 69.00 0.03  
 2264 205.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.83 69.00 0.03  


            788         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7150 206.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 3557 206.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.63 69.00 0.02  
 2270 206.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.25 69.00 0.02  
 2275 206.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.30 69.00 0.02  
 2270 206.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.16 69.00 0.02  
 3557 206.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.36 69.00 0.02  
 2270 206.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.20 69.00 0.02  
 2270 206.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.72 69.00 0.02  
 2270 206.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.65 69.00 0.02  


            789         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5234 206.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 5232 206.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.62 69.00 0.02  
 2272 206.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.27 69.00 0.02  
 2277 206.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.25 69.00 0.02  
 2272 206.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.18 69.00 0.02  
 5232 206.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.36 69.00 0.02  
 2272 206.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.21 69.00 0.02  
 2272 206.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.74 69.00 0.03  
 2272 206.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.67 69.00 0.02  


            790         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3555 207.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 10180 207.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.53 69.00 0.02  
 2278 207.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.13 69.00 0.02  
 2283 207.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.16 69.00 0.02  
 2278 207.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.02 69.00 0.01  
 10180 207.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.23 69.00 0.02  
 2278 207.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.06 69.00 0.02  
 2278 207.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.56 69.00 0.02  
 2278 207.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.47 69.00 0.02  


            791         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5238 207.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 5236 207.000 1.205 0.548 KV1 σ1,+ 1.53 69.00 0.02  
 2280 207.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.14 69.00 0.02  
 2285 207.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.12 69.00 0.02  
 2280 207.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -1.03 69.00 0.01  
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 5236 207.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.23 69.00 0.02  
 2280 207.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -1.08 69.00 0.02  
 2280 207.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.57 69.00 0.02  
 2280 207.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.49 69.00 0.02  


            792         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10178 208.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 5271 208.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.44 69.00 0.02  
 2286 208.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.99 69.00 0.01  
 2291 208.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 1.00 69.00 0.01  
 2286 208.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.86 69.00 0.01  
 7142 208.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.09 69.00 0.02  
 2286 208.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.91 69.00 0.01  
 14292 208.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.41 69.00 0.02  
 2286 208.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.28 69.00 0.02  


            793         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5242 208.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 5241 208.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.44 69.00 0.02  
 2288 208.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -1.01 69.00 0.01  
 2293 208.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.97 69.00 0.01  
 2288 208.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.88 69.00 0.01  
 5240 208.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 1.09 69.00 0.02  
 2288 208.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.93 69.00 0.01  
 7204 208.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.42 69.00 0.02  
 2288 208.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.29 69.00 0.02  


            794         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7134 209.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 13659 209.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.36 69.00 0.02  
 2294 209.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.86 69.00 0.01  
 2299 209.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.84 69.00 0.01  
 2294 209.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.69 69.00 0.01  
 3553 209.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.94 69.00 0.01  
 2294 209.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.75 69.00 0.01  
 14295 209.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.32 69.00 0.02  
 14295 209.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.08 69.00 0.02  


            795         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5246 209.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 5245 209.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.36 69.00 0.02  
 2296 209.000 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -0.87 69.00 0.01  
 2301 209.000 2.750 0.548 KV1 σ1,- 0.80 69.00 0.01  
 2296 209.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.71 69.00 0.01  
 5244 209.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.94 69.00 0.01  
 2296 209.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.76 69.00 0.01  
 7196 209.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.32 69.00 0.02  
 7196 209.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.08 69.00 0.02  


            796         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3551 210.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 6644 210.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.28 69.00 0.02  
 14298 210.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,+ -0.77 69.00 0.01  
 14297 210.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.78 69.00 0.01  
 3551 210.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,- -0.52 69.00 0.01  
 10176 210.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.78 69.00 0.01  
 2302 210.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.58 69.00 0.01  
 14298 210.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.23 69.00 0.02  
 14298 210.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.98 69.00 0.01  


            797         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5250 210.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 5249 210.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.28 69.00 0.02  
 7188 210.000 1.205 0.159 KV1 σ2,+ -0.79 69.00 0.01  
 7186 210.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.78 69.00 0.01  
 2304 210.000 0.690 0.091 KV1 σ2,- -0.52 69.00 0.01  
 5248 210.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.78 69.00 0.01  
 2304 210.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.59 69.00 0.01  
 7188 210.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.23 69.00 0.02  
 7188 210.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.98 69.00 0.01  


            798         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10174 211.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5279 211.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.21 69.00 0.02  
 10174 211.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,+ 0.71 69.00 0.01  
 14300 211.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.90 69.00 0.01  
 5279 211.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.58 69.00 0.01  
 7126 211.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.62 69.00 0.01  
 2310 211.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.41 69.00 0.01  
 14301 211.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.15 69.00 0.02  
 14301 211.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.90 69.00 0.01  


            799         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5254 211.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5253 211.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.21 69.00 0.02  
 7178 211.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.72 69.00 0.01  
 7178 211.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 0.90 69.00 0.01  
 5253 211.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.59 69.00 0.01  
 5252 211.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.62 69.00 0.01  
 2312 211.000 0.690 0.091 KV1 σ2,m -0.42 69.00 0.01  
 7180 211.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.15 69.00 0.02  
 7180 211.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.90 69.00 0.01  


            800         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7118 212.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 13663 212.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.15 69.00 0.02  
 14303 212.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.67 69.00 0.01  
 14303 212.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.03 69.00 0.01  
 13663 212.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.66 69.00 0.01  
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 3549 212.000 -1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.45 69.00 0.01  
 14304 212.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.27 69.00 0.00  
 14304 212.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.10 69.00 0.02  
 14304 212.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.86 69.00 0.01  


            801         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5258 212.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5257 212.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.15 69.00 0.02  
 7170 212.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.68 69.00 0.01  
 7170 212.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.03 69.00 0.01  
 5257 212.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.66 69.00 0.01  
 5256 212.000 1.205 0.548 KV1 σ1,m 0.45 69.00 0.01  
 7172 212.000 1.205 0.159 KV1 σ2,m -0.28 69.00 0.00  
 7172 212.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.10 69.00 0.02  
 7172 212.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.86 69.00 0.01  


            802         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 3547 213.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 6640 213.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.11 69.00 0.02  
 14306 213.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.64 69.00 0.01  
 14306 213.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.18 69.00 0.02  
 6640 213.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.74 69.00 0.01  
 14307 213.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.60 69.00 0.01  
 10172 213.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.24 69.00 0.00  
 14307 213.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 1.08 69.00 0.02  
 14307 213.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.88 69.00 0.01  


            803         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5262 213.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5261 213.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.11 69.00 0.02  
 7162 213.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.65 69.00 0.01  
 7162 213.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.18 69.00 0.02  
 5261 213.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.75 69.00 0.01  
 7164 213.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.60 69.00 0.01  
 5260 213.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.25 69.00 0.00  
 7164 213.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 1.08 69.00 0.02  
 7164 213.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.88 69.00 0.01  


            804         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 10170 214.000 -2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5287 214.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.09 69.00 0.02  
 14309 214.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.61 69.00 0.01  
 14309 214.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.34 69.00 0.02  
 5287 214.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.83 69.00 0.01  
 14310 214.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.79 69.00 0.01  
 7110 214.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.35 69.00 0.01  
 5287 214.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.21 69.00 0.02  
 14310 214.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 0.96 69.00 0.01  


            805         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5266 214.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5265 214.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.09 69.00 0.02  
 7154 214.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.62 69.00 0.01  
 7154 214.000 1.720 0.227 KV1 σ1,- 1.34 69.00 0.02  
 5265 214.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.84 69.00 0.01  
 7156 214.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 0.79 69.00 0.01  
 5264 214.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.35 69.00 0.01  
 5265 214.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.21 69.00 0.02  
 7156 214.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 0.96 69.00 0.01  


            806         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14311 215.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 13667 215.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.07 69.00 0.02  
 14312 215.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.59 69.00 0.01  
 14313 215.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.55 69.00 0.02  
 14312 215.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 0.95 69.00 0.01  
 14313 215.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 1.01 69.00 0.01  
 3545 215.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.48 69.00 0.01  
 13667 215.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.39 69.00 0.02  
 14313 215.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.10 69.00 0.02  


            807         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5270 215.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 5269 215.000 1.720 0.548 KV1 σ1,+ 1.07 69.00 0.02  
 7146 215.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ -0.60 69.00 0.01  
 7148 215.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.55 69.00 0.02  
 5269 215.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -0.96 69.00 0.01  
 7148 215.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 1.01 69.00 0.01  
 5268 215.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.48 69.00 0.01  
 5269 215.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.39 69.00 0.02  
 7148 215.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.10 69.00 0.02  


            808         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14314 216.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 2350 216.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.47 69.00 0.02  
 2355 216.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.67 69.00 0.01  
 14316 216.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.77 69.00 0.03  
 14315 216.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.14 69.00 0.02  
 2350 216.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.34 69.00 0.02  
 10168 216.000 -1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.63 69.00 0.01  
 2350 216.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 1.61 69.00 0.02  
 14316 216.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 1.29 69.00 0.02  


            809         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5274 216.000 2.235 0.548 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 2352 216.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.47 69.00 0.02  
 2357 216.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.69 69.00 0.01  
 7140 216.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 1.77 69.00 0.03  
 7138 216.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.14 69.00 0.02  
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 2352 216.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.35 69.00 0.02  
 5272 216.000 1.205 0.548 KV1 σ2,m -0.63 69.00 0.01  
 2352 216.000 0.690 0.091 KV1 σv,max 1.61 69.00 0.02  
 7140 216.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 1.29 69.00 0.02  


            810         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14317 217.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 2358 217.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.67 69.00 0.02  
 2363 217.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.89 69.00 0.01  
 14319 217.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.04 69.00 0.03  
 14318 217.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.33 69.00 0.02  
 2358 217.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.75 69.00 0.03  
 2363 217.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -0.79 69.00 0.01  
 5295 217.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 1.83 69.00 0.03  
 2358 217.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.56 69.00 0.02  


            811         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7128 217.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 2360 217.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.68 69.00 0.02  
 2365 217.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -0.90 69.00 0.01  
 7132 217.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.04 69.00 0.03  
 7130 217.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.33 69.00 0.02  
 2360 217.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 1.75 69.00 0.03  
 2365 217.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -0.79 69.00 0.01  
 5277 217.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 1.83 69.00 0.03  
 2360 217.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.56 69.00 0.02  


            812         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14320 218.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 2366 218.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.91 69.00 0.03  
 2371 218.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.12 69.00 0.02  
 14322 218.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.43 69.00 0.04  
 14321 218.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.52 69.00 0.02  
 2366 218.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.14 69.00 0.03  
 2371 218.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.01 69.00 0.01  
 14322 218.000 -1.205 0.159 KV1 σv,max 2.11 69.00 0.03  
 2366 218.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 1.90 69.00 0.03  


            813         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7120 218.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 2368 218.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 1.91 69.00 0.03  
 2373 218.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.13 69.00 0.02  
 7124 218.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.43 69.00 0.04  
 7122 218.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- 1.52 69.00 0.02  
 2368 218.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.14 69.00 0.03  
 2373 218.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.00 69.00 0.01  
 7124 218.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 2.11 69.00 0.03  
 2368 218.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 1.90 69.00 0.03  


            814         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14323 219.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 2374 219.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.18 69.00 0.03  
 2379 219.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.40 69.00 0.02  
 14325 219.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.72 69.00 0.04  
 10164 219.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,- -1.69 69.00 0.02  
 2374 219.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.44 69.00 0.04  
 2379 219.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.25 69.00 0.02  
 10164 219.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 2.37 69.00 0.03  
 2374 219.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.16 69.00 0.03  


            815         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7112 219.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 2376 219.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.18 69.00 0.03  
 2381 219.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.39 69.00 0.02  
 7116 219.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.72 69.00 0.04  
 5285 219.000 1.720 0.548 KV1 σ2,- -1.68 69.00 0.02  
 2376 219.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.44 69.00 0.04  
 2381 219.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.23 69.00 0.02  
 7116 219.000 1.205 0.159 KV1 σv,max 2.37 69.00 0.03  
 2376 219.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.16 69.00 0.03  


            816         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14326 220.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 2382 220.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.29 69.00 0.03  
 2387 220.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.80 69.00 0.03  
 2382 220.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 2.86 69.00 0.04  
 101 220.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,- -1.88 69.00 0.03  
 2382 220.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.57 69.00 0.04  
 2387 220.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.60 69.00 0.02  
 90 220.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 2.91 69.00 0.04  
 2382 220.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 2.27 69.00 0.03  


            817         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7104 220.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 2384 220.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.29 69.00 0.03  
 2389 220.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -1.78 69.00 0.03  
 7108 220.000 1.205 0.159 KV1 σ1,- 2.86 69.00 0.04  
 5290 220.000 2.235 0.548 KV1 σ2,- -1.90 69.00 0.03  
 2384 220.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.57 69.00 0.04  
 2389 220.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -1.57 69.00 0.02  
 5289 220.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 2.90 69.00 0.04  
 2384 220.000 0.690 0.091 KV1 σv,m 2.28 69.00 0.03  


            818         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14329 221.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 2390 221.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.22 69.00 0.03  
 2395 221.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -2.58 69.00 0.04  
 14329 221.000 -2.235 0.295 KV1 σ1,- 2.95 69.00 0.04  
 88 221.000 -2.235 0.548 KV1 σ2,- -2.29 69.00 0.03  
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 2390 221.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.55 69.00 0.04  
 2395 221.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -2.23 69.00 0.03  
 2395 221.000 -2.750 0.548 KV1 σv,max 3.91 69.00 0.06  
 2395 221.000 -2.750 0.548 KV1 σv,m 3.43 69.00 0.05  


            819         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7096 221.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 2392 221.000 0.690 0.091 KV1 σ1,+ 2.23 69.00 0.03  
 2397 221.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -2.54 69.00 0.04  
 7096 221.000 2.235 0.295 KV1 σ1,- 2.95 69.00 0.04  
 5294 221.000 2.235 0.548 KV1 σ2,- -2.27 69.00 0.03  
 2392 221.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 2.56 69.00 0.04  
 2397 221.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -2.18 69.00 0.03  
 2397 221.000 2.750 0.548 KV1 σv,max 3.90 69.00 0.06  
 2397 221.000 2.750 0.548 KV1 σv,m 3.42 69.00 0.05  


            820         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14333 222.000 -1.720 0.227 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 2402 222.000 -2.750 0.362 KV1 σ1,+ 4.02 69.00 0.06  
 2403 222.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,+ -3.64 69.00 0.05  
 2398 222.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.04 69.00 0.04  
 2403 222.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,- -2.33 69.00 0.03  
 2402 222.000 -2.750 0.362 KV1 σ1,m 3.40 69.00 0.05  
 2403 222.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m -2.98 69.00 0.04  
 2403 222.000 -2.750 0.548 KV1 σv,max 6.11 69.00 0.09  
 2403 222.000 -2.750 0.548 KV1 σv,m 5.52 69.00 0.08  


            821         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7090 222.000 1.720 0.227 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 2404 222.000 2.750 0.362 KV1 σ1,+ 4.02 69.00 0.06  
 2405 222.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ -3.59 69.00 0.05  
 2400 222.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 3.07 69.00 0.04  
 2405 222.000 2.750 0.548 KV1 σ2,- -2.27 69.00 0.03  
 2404 222.000 2.750 0.362 KV1 σ1,m 3.41 69.00 0.05  
 2405 222.000 2.750 0.548 KV1 σ2,m -2.93 69.00 0.04  
 2405 222.000 2.750 0.548 KV1 σv,max 6.10 69.00 0.09  
 2405 222.000 2.750 0.548 KV1 σv,m 5.52 69.00 0.08  


            822         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 91 223.000 -1.720 0.548 KV1 τmax 0.16 39.84 0.00  
 14337 223.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,+ 8.21 69.00 0.12  
 91 223.000 -1.720 0.548 KV1 σ2,+ -5.46 69.00 0.08  
 91 223.000 -1.720 0.548 KV1 σ1,- 7.59 69.00 0.11  
 14336 223.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,- -5.24 69.00 0.08  
 14337 223.000 -1.205 0.159 KV1 σ1,m 3.49 69.00 0.05  
 2407 223.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,m -4.42 69.00 0.06  
 91 223.000 -1.720 0.548 KV1 σv,max 7.49 69.00 0.11  
 2407 223.000 -0.690 0.548 KV1 σv,m 6.19 69.00 0.09  


            823         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 5300 223.000 1.720 0.548 KV1 τmax 0.16 39.84 0.00  
 7084 223.000 1.205 0.159 KV1 σ1,+ 8.28 69.00 0.12  
 5300 223.000 1.720 0.548 KV1 σ2,+ -5.38 69.00 0.08  
 5300 223.000 1.720 0.548 KV1 σ1,- 7.55 69.00 0.11  
 7085 223.000 1.720 0.227 KV1 σ2,- -5.18 69.00 0.08  
 7084 223.000 1.205 0.159 KV1 σ1,m 3.62 69.00 0.05  
 2409 223.000 0.690 0.548 KV1 σ2,m -4.13 69.00 0.06  
 5300 223.000 1.720 0.548 KV1 σv,max 7.45 69.00 0.11  
 2409 223.000 0.690 0.548 KV1 σv,m 6.06 69.00 0.09  


            824         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 14338 224.000 -2.235 0.295 KV1 τmax 0.36 39.84 0.01  
 14339 224.000 -1.720 0.227 KV1 σ1,+ 18.62 69.00 0.27  
 14339 224.000 -1.720 0.227 KV1 σ2,+ 14.70 69.00 0.21  
 585 224.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 12.84 69.00 0.19  
 14338 224.000 -2.235 0.295 KV1 σ2,- -8.21 69.00 0.12  
 585 224.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 12.45 69.00 0.18  
 586 224.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,m 6.48 69.00 0.09  
 14339 224.000 -1.720 0.227 KV1 σv,max 17.00 69.00 0.25  
 14340 224.000 -1.205 0.159 KV1 σv,m 11.03 69.00 0.16  


            825         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 7082 224.000 2.235 0.295 KV1 τmax 0.36 39.84 0.01  
 7080 224.000 1.720 0.227 KV1 σ1,+ 18.48 69.00 0.27  
 7080 224.000 1.720 0.227 KV1 σ2,+ 14.59 69.00 0.21  
 589 224.000 0.690 0.091 KV1 σ1,- 12.34 69.00 0.18  
 7082 224.000 2.235 0.295 KV1 σ2,- -8.17 69.00 0.12  
 589 224.000 0.690 0.091 KV1 σ1,m 11.79 69.00 0.17  
 590 224.000 0.690 0.548 KV1 σ2,m 6.51 69.00 0.09  
 7080 224.000 1.720 0.227 KV1 σv,max 16.87 69.00 0.24  
 7077 224.000 1.205 0.159 KV1 σv,m 10.69 69.00 0.15  


            826         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 532 223.000 0.000 0.000 KV1 τmax 5.88 37.53 0.16  
 585 224.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 22.53 65.00 0.35  
 532 223.000 0.000 0.000 KV1 σ2,+ -48.05 65.00 0.74  
 2406 223.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 30.27 65.00 0.47  
 9289 0.500 0.000 0.000 KV1 σ2,- -17.54 65.00 0.27  
 8907 196.500 0.000 0.000 KV1 σ1,m 11.26 65.00 0.17  
 532 223.000 0.000 0.000 KV1 σ2,m -17.08 65.00 0.26  
 532 223.000 0.000 0.000 KV1 σv,max 64.27 65.00 0.99  
 532 223.000 0.000 0.000 KV1 σv,m 23.07 65.00 0.35  


            827         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 2469 223.000 -0.230 0.948 KV1 τmax 3.48 37.53 0.09  
 2469 223.000 -0.230 0.948 KV1 σ1,+ 64.91 65.00 1.00  
 559 0.000 0.000 0.948 KV1 σ2,+ -21.92 65.00 0.34  
 561 0.000 -0.230 0.948 KV1 σ1,- 37.32 65.00 0.57  
 559 0.000 0.000 0.948 KV1 σ2,- 17.80 65.00 0.27  
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 2475 169.000 -0.230 0.948 KV1 σ1,m 32.32 65.00 0.50  
 12746 196.500 -0.230 0.948 KV1 σ2,m -11.45 65.00 0.18  
 2469 223.000 -0.230 0.948 KV1 σv,max 58.32 65.00 0.90  
 12691 168.500 -0.230 0.948 KV1 σv,m 31.46 65.00 0.48  


            828         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 20.0 mm
 571 0.000 0.690 0.548 KV1 τmax 0.40 39.84 0.01  
 571 0.000 0.690 0.548 KV1 σ1,+ 41.09 69.00 0.60  
 7079 223.500 0.690 0.091 KV1 σ2,+ -17.29 69.00 0.25  
 571 0.000 0.690 0.548 KV1 σ1,- 36.14 69.00 0.52  
 7079 223.500 0.690 0.091 KV1 σ2,- -19.08 69.00 0.28  
 571 0.000 0.690 0.548 KV1 σ1,m 38.59 69.00 0.56  
 7079 223.500 0.690 0.091 KV1 σ2,m -18.19 69.00 0.26  
 5525 223.500 0.690 0.548 KV1 σv,max 48.38 69.00 0.70  
 5525 223.500 0.690 0.548 KV1 σv,m 47.44 69.00 0.69  


            829         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 566 0.000 -0.690 0.091 KV1 τmax 0.50 39.84 0.01  
 585 224.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,+ 11.89 69.00 0.17  
 566 0.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,+ -18.92 69.00 0.27  
 566 0.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,- 22.33 69.00 0.32  
 398 0.000 -1.205 0.159 KV1 σ2,- -22.15 69.00 0.32  
 566 0.000 -0.690 0.091 KV1 σ1,m 11.25 69.00 0.16  
 566 0.000 -0.690 0.091 KV1 σ2,m -18.30 69.00 0.27  
 566 0.000 -0.690 0.091 KV1 σv,max 42.05 69.00 0.61  
 566 0.000 -0.690 0.091 KV1 σv,m 35.66 69.00 0.52  


            830         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15017 -2.667 0.974 0.227 KV1 τmax 0.16 39.84 0.00  
 15017 -2.667 0.974 0.227 KV1 σ1,+ 11.34 69.00 0.16  
 15018 -2.667 0.974 0.548 KV1 σ2,+ -6.15 69.00 0.09  
 15018 -2.667 0.974 0.548 KV1 σ1,- 7.61 69.00 0.11  
 15017 -2.667 0.974 0.227 KV1 σ2,- -5.83 69.00 0.08  
 15014 -2.868 1.448 0.294 KV1 σ1,m 4.45 69.00 0.06  
 2545 -3.070 1.922 0.548 KV1 σ2,m -4.78 69.00 0.07  
 15017 -2.667 0.974 0.227 KV1 σv,max 10.48 69.00 0.15  
 2545 -3.070 1.922 0.548 KV1 σv,m 8.21 69.00 0.12  


            831         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15025 -1.122 -2.667 0.295 KV1 τmax 0.30 39.84 0.01  
 15023 -1.323 -2.192 0.227 KV1 σ1,+ 19.01 69.00 0.28  
 15024 -1.323 -2.192 0.548 KV1 σ2,+ -9.30 69.00 0.13  
 15024 -1.323 -2.192 0.548 KV1 σ1,- 12.96 69.00 0.19  
 15023 -1.323 -2.192 0.227 KV1 σ2,- -11.32 69.00 0.16  
 15025 -1.122 -2.667 0.295 KV1 σ1,m 3.84 69.00 0.06  
 2547 -0.921 -3.141 0.548 KV1 σ2,m -4.76 69.00 0.07  
 15023 -1.323 -2.192 0.227 KV1 σv,max 17.29 69.00 0.25  
 2547 -0.921 -3.141 0.548 KV1 σv,m 7.75 69.00 0.11  


            832         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15030 -3.789 1.057 0.294 KV1 τmax 0.11 39.84 0.00  
 15033 -3.588 0.583 0.227 KV1 σ1,+ 5.93 69.00 0.09  
 15034 -3.588 0.583 0.548 KV1 σ2,+ -4.31 69.00 0.06  
 15031 -3.789 1.057 0.548 KV1 σ1,- 3.74 69.00 0.05  
 2553 -3.990 1.531 0.548 KV1 σ2,- -3.22 69.00 0.05  
 2548 -3.185 -0.365 0.091 KV1 σ1,m 4.64 69.00 0.07  
 2553 -3.990 1.531 0.548 KV1 σ2,m -3.23 69.00 0.05  
 15034 -3.588 0.583 0.548 KV1 σv,max 6.06 69.00 0.09  
 2553 -3.990 1.531 0.548 KV1 σv,m 4.48 69.00 0.06  


            833         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15045 -2.042 -3.057 0.295 KV1 τmax 0.17 39.84 0.00  
 15043 -2.243 -2.583 0.227 KV1 σ1,+ 8.31 69.00 0.12  
 15044 -2.243 -2.583 0.548 KV1 σ2,+ -6.12 69.00 0.09  
 15046 -2.042 -3.057 0.548 KV1 σ1,- 5.66 69.00 0.08  
 2555 -1.841 -3.531 0.548 KV1 σ2,- -4.14 69.00 0.06  
 2550 -2.646 -1.635 0.091 KV1 σ1,m 4.55 69.00 0.07  
 2555 -1.841 -3.531 0.548 KV1 σ2,m -3.97 69.00 0.06  
 15044 -2.243 -2.583 0.548 KV1 σv,max 8.37 69.00 0.12  
 2555 -1.841 -3.531 0.548 KV1 σv,m 5.47 69.00 0.08  


            834         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15050 -4.709 0.667 0.294 KV1 τmax 0.09 39.84 0.00  
 2556 -4.106 -0.756 0.091 KV1 σ1,+ 5.77 69.00 0.08  
 15053 -4.508 0.193 0.227 KV1 σ2,+ 4.03 69.00 0.06  
 2556 -4.106 -0.756 0.091 KV1 σ1,- 4.39 69.00 0.06  
 2561 -4.911 1.141 0.548 KV1 σ2,- -2.60 69.00 0.04  
 2556 -4.106 -0.756 0.091 KV1 σ1,m 5.02 69.00 0.07  
 2561 -4.911 1.141 0.548 KV1 σ2,m -2.71 69.00 0.04  
 15054 -4.508 0.193 0.548 KV1 σv,max 5.08 69.00 0.07  
 2556 -4.106 -0.756 0.091 KV1 σv,m 4.52 69.00 0.07  


            835         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15065 -2.963 -3.448 0.295 KV1 τmax 0.12 39.84 0.00  
 2558 -3.566 -2.026 0.091 KV1 σ1,+ 6.70 69.00 0.10  
 15064 -3.164 -2.974 0.548 KV1 σ2,+ -4.93 69.00 0.07  
 15064 -3.164 -2.974 0.548 KV1 σ1,- 3.84 69.00 0.06  
 2563 -2.762 -3.922 0.548 KV1 σ2,- -3.36 69.00 0.05  
 2558 -3.566 -2.026 0.091 KV1 σ1,m 5.05 69.00 0.07  
 2563 -2.762 -3.922 0.548 KV1 σ2,m -3.38 69.00 0.05  
 15064 -3.164 -2.974 0.548 KV1 σv,max 6.72 69.00 0.10  
 2563 -2.762 -3.922 0.548 KV1 σv,m 4.80 69.00 0.07  


            836         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15070 -5.630 0.276 0.294 KV1 τmax 0.06 39.84 0.00  
 2564 -5.026 -1.146 0.091 KV1 σ1,+ 5.09 69.00 0.07  
 15073 -5.429 -0.198 0.227 KV1 σ2,+ 2.89 69.00 0.04  
 2564 -5.026 -1.146 0.091 KV1 σ1,- 3.92 69.00 0.06  
 2569 -5.831 0.750 0.548 KV1 σ2,- -2.04 69.00 0.03  
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 2564 -5.026 -1.146 0.091 KV1 σ1,m 4.48 69.00 0.06  
 2569 -5.831 0.750 0.548 KV1 σ2,m -2.13 69.00 0.03  
 2564 -5.026 -1.146 0.091 KV1 σv,max 4.45 69.00 0.06  
 2564 -5.026 -1.146 0.091 KV1 σv,m 4.02 69.00 0.06  


            837         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15085 -3.883 -3.839 0.295 KV1 τmax 0.09 39.84 0.00  
 2566 -4.487 -2.417 0.091 KV1 σ1,+ 5.57 69.00 0.08  
 15083 -4.084 -3.365 0.227 KV1 σ2,+ 3.69 69.00 0.05  
 2566 -4.487 -2.417 0.091 KV1 σ1,- 3.23 69.00 0.05  
 2571 -3.682 -4.313 0.548 KV1 σ2,- -2.66 69.00 0.04  
 2566 -4.487 -2.417 0.091 KV1 σ1,m 4.30 69.00 0.06  
 2571 -3.682 -4.313 0.548 KV1 σ2,m -2.65 69.00 0.04  
 15084 -4.084 -3.365 0.548 KV1 σv,max 5.00 69.00 0.07  
 2566 -4.487 -2.417 0.091 KV1 σv,m 4.00 69.00 0.06  


            838         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15090 -6.550 -0.115 0.294 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 2572 -5.947 -1.537 0.091 KV1 σ1,+ 3.81 69.00 0.06  
 15093 -6.349 -0.589 0.227 KV1 σ2,+ 2.37 69.00 0.03  
 2572 -5.947 -1.537 0.091 KV1 σ1,- 3.62 69.00 0.05  
 2577 -6.752 0.359 0.548 KV1 σ2,- -1.59 69.00 0.02  
 2572 -5.947 -1.537 0.091 KV1 σ1,m 3.69 69.00 0.05  
 2577 -6.752 0.359 0.548 KV1 σ2,m -1.63 69.00 0.02  
 2572 -5.947 -1.537 0.091 KV1 σv,max 3.66 69.00 0.05  
 2572 -5.947 -1.537 0.091 KV1 σv,m 3.29 69.00 0.05  


            839         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15105 -4.804 -4.229 0.295 KV1 τmax 0.07 39.84 0.00  
 2574 -5.407 -2.807 0.091 KV1 σ1,+ 4.32 69.00 0.06  
 15103 -5.005 -3.755 0.227 KV1 σ2,+ 3.05 69.00 0.04  
 2574 -5.407 -2.807 0.091 KV1 σ1,- 2.62 69.00 0.04  
 2579 -4.603 -4.704 0.548 KV1 σ2,- -2.13 69.00 0.03  
 2574 -5.407 -2.807 0.091 KV1 σ1,m 3.39 69.00 0.05  
 2579 -4.603 -4.704 0.548 KV1 σ2,m -2.06 69.00 0.03  
 15104 -5.005 -3.755 0.548 KV1 σv,max 3.93 69.00 0.06  
 2574 -5.407 -2.807 0.091 KV1 σv,m 3.20 69.00 0.05  


            840         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15110 -7.471 -0.506 0.294 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 2580 -6.867 -1.928 0.091 KV1 σ1,+ 3.27 69.00 0.05  
 15113 -7.270 -0.980 0.227 KV1 σ2,+ 2.00 69.00 0.03  
 2580 -6.867 -1.928 0.091 KV1 σ1,- 2.57 69.00 0.04  
 2585 -7.672 -0.031 0.548 KV1 σ2,- -1.23 69.00 0.02  
 2580 -6.867 -1.928 0.091 KV1 σ1,m 2.91 69.00 0.04  
 2585 -7.672 -0.031 0.548 KV1 σ2,m -1.23 69.00 0.02  
 2580 -6.867 -1.928 0.091 KV1 σv,max 2.85 69.00 0.04  
 2580 -6.867 -1.928 0.091 KV1 σv,m 2.60 69.00 0.04  


            841         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15125 -5.724 -4.620 0.295 KV1 τmax 0.06 39.84 0.00  
 15120 -6.127 -3.672 0.159 KV1 σ1,+ 3.47 69.00 0.05  
 15123 -5.925 -4.146 0.227 KV1 σ2,+ 2.44 69.00 0.04  
 2582 -6.328 -3.198 0.091 KV1 σ1,- 1.88 69.00 0.03  
 2587 -5.523 -5.094 0.548 KV1 σ2,- -1.74 69.00 0.03  
 2582 -6.328 -3.198 0.091 KV1 σ1,m 2.58 69.00 0.04  
 2587 -5.523 -5.094 0.548 KV1 σ2,m -1.63 69.00 0.02  
 15124 -5.925 -4.146 0.548 KV1 σv,max 3.26 69.00 0.05  
 2582 -6.328 -3.198 0.091 KV1 σv,m 2.50 69.00 0.04  


            842         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15130 -8.391 -0.896 0.294 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 15135 -7.989 -1.844 0.159 KV1 σ1,+ 2.68 69.00 0.04  
 15133 -8.190 -1.370 0.227 KV1 σ2,+ 1.74 69.00 0.03  
 2588 -7.788 -2.318 0.091 KV1 σ1,- 2.06 69.00 0.03  
 2593 -8.593 -0.422 0.548 KV1 σ2,- -0.92 69.00 0.01  
 2588 -7.788 -2.318 0.091 KV1 σ1,m 2.22 69.00 0.03  
 15134 -8.190 -1.370 0.548 KV1 σ2,m -0.94 69.00 0.01  
 15135 -7.989 -1.844 0.159 KV1 σv,max 2.33 69.00 0.03  
 2588 -7.788 -2.318 0.091 KV1 σv,m 2.00 69.00 0.03  


            843         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15145 -6.645 -5.011 0.295 KV1 τmax 0.06 39.84 0.00  
 15140 -7.047 -4.063 0.159 KV1 σ1,+ 2.97 69.00 0.04  
 15143 -6.846 -4.537 0.227 KV1 σ2,+ 2.03 69.00 0.03  
 15146 -6.645 -5.011 0.548 KV1 σ1,- 1.70 69.00 0.02  
 2595 -6.444 -5.485 0.548 KV1 σ2,- -1.41 69.00 0.02  
 2590 -7.248 -3.589 0.091 KV1 σ1,m 1.90 69.00 0.03  
 2595 -6.444 -5.485 0.548 KV1 σ2,m -1.29 69.00 0.02  
 15144 -6.846 -4.537 0.548 KV1 σv,max 2.79 69.00 0.04  
 2590 -7.248 -3.589 0.091 KV1 σv,m 1.93 69.00 0.03  


            844         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15150 -9.312 -1.287 0.294 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15155 -8.909 -2.235 0.159 KV1 σ1,+ 2.20 69.00 0.03  
 15153 -9.111 -1.761 0.227 KV1 σ2,+ 1.51 69.00 0.02  
 2596 -8.708 -2.709 0.091 KV1 σ1,- 1.65 69.00 0.02  
 15153 -9.111 -1.761 0.227 KV1 σ2,- -0.77 69.00 0.01  
 2596 -8.708 -2.709 0.091 KV1 σ1,m 1.62 69.00 0.02  
 15156 -8.909 -2.235 0.548 KV1 σ2,m -0.70 69.00 0.01  
 15154 -9.111 -1.761 0.548 KV1 σv,max 1.94 69.00 0.03  
 15155 -8.909 -2.235 0.159 KV1 σv,m 1.54 69.00 0.02  


            845         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15165 -7.565 -5.402 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 15160 -7.968 -4.454 0.159 KV1 σ1,+ 2.59 69.00 0.04  
 2599 -8.169 -3.979 0.548 KV1 σ2,+ -1.76 69.00 0.03  
 15164 -7.766 -4.928 0.548 KV1 σ1,- 1.66 69.00 0.02  
 2603 -7.364 -5.876 0.548 KV1 σ2,- -1.10 69.00 0.02  
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 15160 -7.968 -4.454 0.159 KV1 σ1,m 1.48 69.00 0.02  
 2603 -7.364 -5.876 0.548 KV1 σ2,m -0.98 69.00 0.01  
 2599 -8.169 -3.979 0.548 KV1 σv,max 2.53 69.00 0.04  
 15160 -7.968 -4.454 0.159 KV1 σv,m 1.47 69.00 0.02  


            846         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15170 -10.232 -1.678 0.294 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15173 -10.031 -2.152 0.227 KV1 σ1,+ 1.84 69.00 0.03  
 15173 -10.031 -2.152 0.227 KV1 σ2,+ 1.30 69.00 0.02  
 15174 -10.031 -2.152 0.548 KV1 σ1,- 1.35 69.00 0.02  
 15173 -10.031 -2.152 0.227 KV1 σ2,- -0.82 69.00 0.01  
 15175 -9.830 -2.626 0.159 KV1 σ1,m 1.19 69.00 0.02  
 15176 -9.830 -2.626 0.548 KV1 σ2,m -0.50 69.00 0.01  
 15174 -10.031 -2.152 0.548 KV1 σv,max 1.67 69.00 0.02  
 15175 -9.830 -2.626 0.159 KV1 σv,m 1.29 69.00 0.02  


            847         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15185 -8.486 -5.792 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 15180 -8.888 -4.844 0.159 KV1 σ1,+ 2.28 69.00 0.03  
 2607 -9.089 -4.370 0.548 KV1 σ2,+ -1.59 69.00 0.02  
 15184 -8.687 -5.318 0.548 KV1 σ1,- 1.70 69.00 0.02  
 15183 -8.687 -5.318 0.227 KV1 σ2,- -1.11 69.00 0.02  
 15180 -8.888 -4.844 0.159 KV1 σ1,m 1.17 69.00 0.02  
 2611 -8.285 -6.266 0.548 KV1 σ2,m -0.70 69.00 0.01  
 2607 -9.089 -4.370 0.548 KV1 σv,max 2.39 69.00 0.03  
 15180 -8.888 -4.844 0.159 KV1 σv,m 1.25 69.00 0.02  


            848         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15190 -11.153 -2.068 0.294 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15193 -10.952 -2.543 0.227 KV1 σ1,+ 1.63 69.00 0.02  
 15193 -10.952 -2.543 0.227 KV1 σ2,+ 1.08 69.00 0.02  
 15194 -10.952 -2.543 0.548 KV1 σ1,- 1.42 69.00 0.02  
 15193 -10.952 -2.543 0.227 KV1 σ2,- -0.86 69.00 0.01  
 15195 -10.750 -3.017 0.159 KV1 σ1,m 0.90 69.00 0.01  
 15196 -10.750 -3.017 0.548 KV1 σ2,m -0.33 69.00 0.00  
 15195 -10.750 -3.017 0.159 KV1 σv,max 1.58 69.00 0.02  
 15195 -10.750 -3.017 0.159 KV1 σv,m 1.10 69.00 0.02  


            849         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15205 -9.406 -6.183 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 15200 -9.809 -5.235 0.159 KV1 σ1,+ 2.03 69.00 0.03  
 2615 -10.010 -4.761 0.548 KV1 σ2,+ -1.45 69.00 0.02  
 15204 -9.608 -5.709 0.548 KV1 σ1,- 1.74 69.00 0.03  
 15203 -9.608 -5.709 0.227 KV1 σ2,- -1.13 69.00 0.02  
 15200 -9.809 -5.235 0.159 KV1 σ1,m 0.90 69.00 0.01  
 2615 -10.010 -4.761 0.548 KV1 σ2,m -0.53 69.00 0.01  
 2615 -10.010 -4.761 0.548 KV1 σv,max 2.30 69.00 0.03  
 15200 -9.809 -5.235 0.159 KV1 σv,m 1.11 69.00 0.02  


            850         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15210 -12.073 -2.459 0.294 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15213 -11.872 -2.933 0.227 KV1 σ1,+ 1.45 69.00 0.02  
 15214 -11.872 -2.933 0.548 KV1 σ2,+ -0.91 69.00 0.01  
 15214 -11.872 -2.933 0.548 KV1 σ1,- 1.51 69.00 0.02  
 15213 -11.872 -2.933 0.227 KV1 σ2,- -0.89 69.00 0.01  
 2621 -11.470 -3.881 0.548 KV1 σ1,m 0.67 69.00 0.01  
 15215 -11.671 -3.407 0.159 KV1 σ2,m -0.21 69.00 0.00  
 15215 -11.671 -3.407 0.159 KV1 σv,max 1.55 69.00 0.02  
 15215 -11.671 -3.407 0.159 KV1 σv,m 1.00 69.00 0.01  


            851         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15225 -10.327 -6.574 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 15220 -10.729 -5.626 0.159 KV1 σ1,+ 1.80 69.00 0.03  
 2623 -10.930 -5.152 0.548 KV1 σ2,+ -1.31 69.00 0.02  
 15224 -10.528 -6.100 0.548 KV1 σ1,- 1.78 69.00 0.03  
 15223 -10.528 -6.100 0.227 KV1 σ2,- -1.14 69.00 0.02  
 15220 -10.729 -5.626 0.159 KV1 σ1,m 0.67 69.00 0.01  
 2623 -10.930 -5.152 0.548 KV1 σ2,m -0.42 69.00 0.01  
 2623 -10.930 -5.152 0.548 KV1 σv,max 2.26 69.00 0.03  
 15220 -10.729 -5.626 0.159 KV1 σv,m 1.04 69.00 0.02  


            852         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15230 -12.994 -2.850 0.294 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15233 -12.793 -3.324 0.227 KV1 σ1,+ 1.29 69.00 0.02  
 15231 -12.994 -2.850 0.548 KV1 σ2,+ -0.84 69.00 0.01  
 15234 -12.793 -3.324 0.548 KV1 σ1,- 1.62 69.00 0.02  
 15231 -12.994 -2.850 0.548 KV1 σ2,- 1.12 69.00 0.02  
 2629 -12.390 -4.272 0.548 KV1 σ1,m 0.93 69.00 0.01  
 15235 -12.591 -3.798 0.159 KV1 σ2,m -0.33 69.00 0.00  
 15235 -12.591 -3.798 0.159 KV1 σv,max 1.56 69.00 0.02  
 2629 -12.390 -4.272 0.548 KV1 σv,m 1.07 69.00 0.02  


            853         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15245 -11.247 -6.965 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15240 -11.650 -6.016 0.159 KV1 σ1,+ 1.60 69.00 0.02  
 2631 -11.851 -5.542 0.548 KV1 σ2,+ -1.20 69.00 0.02  
 15244 -11.449 -6.491 0.548 KV1 σ1,- 1.83 69.00 0.03  
 15243 -11.449 -6.491 0.227 KV1 σ2,- -1.16 69.00 0.02  
 2631 -11.851 -5.542 0.548 KV1 σ1,m 0.64 69.00 0.01  
 2630 -11.851 -5.542 0.091 KV1 σ2,m -0.50 69.00 0.01  
 2631 -11.851 -5.542 0.548 KV1 σv,max 2.25 69.00 0.03  
 2631 -11.851 -5.542 0.548 KV1 σv,m 1.13 69.00 0.02  


            854         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15250 -13.914 -3.241 0.294 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15253 -13.713 -3.715 0.227 KV1 σ1,+ 1.13 69.00 0.02  
 15251 -13.914 -3.241 0.548 KV1 σ2,+ -0.78 69.00 0.01  
 15254 -13.713 -3.715 0.548 KV1 σ1,- 1.77 69.00 0.03  
 15251 -13.914 -3.241 0.548 KV1 σ2,- 1.12 69.00 0.02  
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 2637 -13.311 -4.663 0.548 KV1 σ1,m 1.20 69.00 0.02  
 2636 -13.311 -4.663 0.091 KV1 σ2,m -0.46 69.00 0.01  
 2637 -13.311 -4.663 0.548 KV1 σv,max 1.68 69.00 0.02  
 2637 -13.311 -4.663 0.548 KV1 σv,m 1.27 69.00 0.02  


            855         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15265 -12.168 -7.355 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15260 -12.570 -6.407 0.159 KV1 σ1,+ 1.42 69.00 0.02  
 2639 -12.771 -5.933 0.548 KV1 σ2,+ -1.09 69.00 0.02  
 15261 -12.570 -6.407 0.548 KV1 σ1,- 1.94 69.00 0.03  
 15266 -12.168 -7.355 0.548 KV1 σ2,- 1.25 69.00 0.02  
 2639 -12.771 -5.933 0.548 KV1 σ1,m 0.86 69.00 0.01  
 2638 -12.771 -5.933 0.091 KV1 σ2,m -0.67 69.00 0.01  
 2639 -12.771 -5.933 0.548 KV1 σv,max 2.28 69.00 0.03  
 2639 -12.771 -5.933 0.548 KV1 σv,m 1.28 69.00 0.02  


            856         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15270 -14.835 -3.631 0.294 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 2645 -14.231 -5.054 0.548 KV1 σ1,+ 1.39 69.00 0.02  
 2644 -14.231 -5.054 0.091 KV1 σ2,+ -0.72 69.00 0.01  
 15276 -14.432 -4.579 0.548 KV1 σ1,- 1.96 69.00 0.03  
 15271 -14.835 -3.631 0.548 KV1 σ2,- 1.09 69.00 0.02  
 2645 -14.231 -5.054 0.548 KV1 σ1,m 1.46 69.00 0.02  
 2644 -14.231 -5.054 0.091 KV1 σ2,m -0.69 69.00 0.01  
 2645 -14.231 -5.054 0.548 KV1 σv,max 1.84 69.00 0.03  
 2645 -14.231 -5.054 0.548 KV1 σv,m 1.49 69.00 0.02  


            857         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15285 -13.088 -7.746 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15280 -13.491 -6.798 0.159 KV1 σ1,+ 1.24 69.00 0.02  
 2647 -13.692 -6.324 0.548 KV1 σ2,+ -0.98 69.00 0.01  
 15281 -13.491 -6.798 0.548 KV1 σ1,- 2.11 69.00 0.03  
 15286 -13.088 -7.746 0.548 KV1 σ2,- 1.38 69.00 0.02  
 15281 -13.491 -6.798 0.548 KV1 σ1,m 1.13 69.00 0.02  
 2646 -13.692 -6.324 0.091 KV1 σ2,m -0.87 69.00 0.01  
 2647 -13.692 -6.324 0.548 KV1 σv,max 2.34 69.00 0.03  
 2647 -13.692 -6.324 0.548 KV1 σv,m 1.46 69.00 0.02  


            858         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15290 -15.755 -4.022 0.294 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 2653 -15.152 -5.444 0.548 KV1 σ1,+ 1.64 69.00 0.02  
 2652 -15.152 -5.444 0.091 KV1 σ2,+ -0.94 69.00 0.01  
 15296 -15.353 -4.970 0.548 KV1 σ1,- 2.16 69.00 0.03  
 15295 -15.353 -4.970 0.159 KV1 σ2,- -1.15 69.00 0.02  
 2653 -15.152 -5.444 0.548 KV1 σ1,m 1.71 69.00 0.02  
 2652 -15.152 -5.444 0.091 KV1 σ2,m -0.92 69.00 0.01  
 2653 -15.152 -5.444 0.548 KV1 σv,max 2.01 69.00 0.03  
 2653 -15.152 -5.444 0.548 KV1 σv,m 1.70 69.00 0.02  


            859         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15305 -14.009 -8.137 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 2659 -13.808 -8.611 0.548 KV1 σ1,+ 1.31 69.00 0.02  
 2655 -14.612 -6.715 0.548 KV1 σ2,+ -0.89 69.00 0.01  
 15301 -14.411 -7.189 0.548 KV1 σ1,- 2.29 69.00 0.03  
 15306 -14.009 -8.137 0.548 KV1 σ2,- 1.33 69.00 0.02  
 15301 -14.411 -7.189 0.548 KV1 σ1,m 1.40 69.00 0.02  
 2654 -14.612 -6.715 0.091 KV1 σ2,m -1.07 69.00 0.02  
 2655 -14.612 -6.715 0.548 KV1 σv,max 2.41 69.00 0.03  
 2655 -14.612 -6.715 0.548 KV1 σv,m 1.66 69.00 0.02  


            860         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15310 -16.676 -4.413 0.294 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 2661 -16.072 -5.835 0.548 KV1 σ1,+ 1.89 69.00 0.03  
 2660 -16.072 -5.835 0.091 KV1 σ2,+ -1.16 69.00 0.02  
 15316 -16.273 -5.361 0.548 KV1 σ1,- 2.36 69.00 0.03  
 15315 -16.273 -5.361 0.159 KV1 σ2,- -1.24 69.00 0.02  
 2661 -16.072 -5.835 0.548 KV1 σ1,m 1.95 69.00 0.03  
 2660 -16.072 -5.835 0.091 KV1 σ2,m -1.13 69.00 0.02  
 2661 -16.072 -5.835 0.548 KV1 σv,max 2.18 69.00 0.03  
 2661 -16.072 -5.835 0.548 KV1 σv,m 1.91 69.00 0.03  


            861         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15325 -14.929 -8.528 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 2667 -14.728 -9.002 0.548 KV1 σ1,+ 1.60 69.00 0.02  
 2662 -15.533 -7.105 0.091 KV1 σ2,+ -1.09 69.00 0.02  
 15321 -15.332 -7.579 0.548 KV1 σ1,- 2.46 69.00 0.04  
 2662 -15.533 -7.105 0.091 KV1 σ2,- -1.45 69.00 0.02  
 15321 -15.332 -7.579 0.548 KV1 σ1,m 1.66 69.00 0.02  
 2662 -15.533 -7.105 0.091 KV1 σ2,m -1.27 69.00 0.02  
 2663 -15.533 -7.105 0.548 KV1 σv,max 2.50 69.00 0.04  
 2662 -15.533 -7.105 0.091 KV1 σv,m 1.88 69.00 0.03  


            862         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15330 -17.596 -4.804 0.294 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 2673 -17.798 -4.330 0.548 KV1 σ1,+ 2.13 69.00 0.03  
 2668 -16.993 -6.226 0.091 KV1 σ2,+ -1.35 69.00 0.02  
 15336 -17.194 -5.752 0.548 KV1 σ1,- 2.54 69.00 0.04  
 15335 -17.194 -5.752 0.159 KV1 σ2,- -1.33 69.00 0.02  
 2669 -16.993 -6.226 0.548 KV1 σ1,m 2.18 69.00 0.03  
 2668 -16.993 -6.226 0.091 KV1 σ2,m -1.33 69.00 0.02  
 2669 -16.993 -6.226 0.548 KV1 σv,max 2.34 69.00 0.03  
 2669 -16.993 -6.226 0.548 KV1 σv,m 2.12 69.00 0.03  


            863         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15345 -15.850 -8.918 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 2675 -15.649 -9.392 0.548 KV1 σ1,+ 1.86 69.00 0.03  
 2670 -16.453 -7.496 0.091 KV1 σ2,+ -1.30 69.00 0.02  
 15341 -16.252 -7.970 0.548 KV1 σ1,- 2.62 69.00 0.04  
 2670 -16.453 -7.496 0.091 KV1 σ2,- -1.62 69.00 0.02  
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 15341 -16.252 -7.970 0.548 KV1 σ1,m 1.90 69.00 0.03  
 2670 -16.453 -7.496 0.091 KV1 σ2,m -1.46 69.00 0.02  
 2671 -16.453 -7.496 0.548 KV1 σv,max 2.61 69.00 0.04  
 2670 -16.453 -7.496 0.091 KV1 σv,m 2.13 69.00 0.03  


            864         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15350 -18.517 -5.194 0.294 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 2681 -18.718 -4.720 0.548 KV1 σ1,+ 2.35 69.00 0.03  
 2676 -17.913 -6.616 0.091 KV1 σ2,+ -1.54 69.00 0.02  
 15356 -18.114 -6.142 0.548 KV1 σ1,- 2.72 69.00 0.04  
 2676 -17.913 -6.616 0.091 KV1 σ2,- -1.49 69.00 0.02  
 2677 -17.913 -6.616 0.548 KV1 σ1,m 2.39 69.00 0.03  
 2676 -17.913 -6.616 0.091 KV1 σ2,m -1.51 69.00 0.02  
 2677 -17.913 -6.616 0.548 KV1 σv,max 2.50 69.00 0.04  
 2677 -17.913 -6.616 0.548 KV1 σv,m 2.31 69.00 0.03  


            865         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15365 -16.770 -9.309 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 2683 -16.569 -9.783 0.548 KV1 σ1,+ 2.10 69.00 0.03  
 2678 -17.374 -7.887 0.091 KV1 σ2,+ -1.49 69.00 0.02  
 15361 -17.173 -8.361 0.548 KV1 σ1,- 2.78 69.00 0.04  
 2678 -17.374 -7.887 0.091 KV1 σ2,- -1.77 69.00 0.03  
 15361 -17.173 -8.361 0.548 KV1 σ1,m 2.13 69.00 0.03  
 2678 -17.374 -7.887 0.091 KV1 σ2,m -1.63 69.00 0.02  
 2679 -17.374 -7.887 0.548 KV1 σv,max 2.71 69.00 0.04  
 2678 -17.374 -7.887 0.091 KV1 σv,m 2.37 69.00 0.03  


            866         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15370 -19.437 -5.585 0.294 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2689 -19.639 -5.111 0.548 KV1 σ1,+ 2.56 69.00 0.04  
 2684 -18.834 -7.007 0.091 KV1 σ2,+ -1.70 69.00 0.02  
 15376 -19.035 -6.533 0.548 KV1 σ1,- 2.88 69.00 0.04  
 2684 -18.834 -7.007 0.091 KV1 σ2,- -1.66 69.00 0.02  
 2685 -18.834 -7.007 0.548 KV1 σ1,m 2.59 69.00 0.04  
 2684 -18.834 -7.007 0.091 KV1 σ2,m -1.68 69.00 0.02  
 2685 -18.834 -7.007 0.548 KV1 σv,max 2.66 69.00 0.04  
 2685 -18.834 -7.007 0.548 KV1 σv,m 2.49 69.00 0.04  


            867         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15385 -17.691 -9.700 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 2691 -17.490 -10.174 0.548 KV1 σ1,+ 2.33 69.00 0.03  
 2686 -18.294 -8.278 0.091 KV1 σ2,+ -1.67 69.00 0.02  
 15381 -18.093 -8.752 0.548 KV1 σ1,- 2.92 69.00 0.04  
 2686 -18.294 -8.278 0.091 KV1 σ2,- -1.92 69.00 0.03  
 15381 -18.093 -8.752 0.548 KV1 σ1,m 2.34 69.00 0.03  
 2686 -18.294 -8.278 0.091 KV1 σ2,m -1.80 69.00 0.03  
 2687 -18.294 -8.278 0.548 KV1 σv,max 2.82 69.00 0.04  
 2686 -18.294 -8.278 0.091 KV1 σv,m 2.58 69.00 0.04  


            868         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15390 -20.358 -5.976 0.294 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2697 -20.559 -5.502 0.548 KV1 σ1,+ 2.75 69.00 0.04  
 2692 -19.754 -7.398 0.091 KV1 σ2,+ -1.86 69.00 0.03  
 15396 -19.955 -6.924 0.548 KV1 σ1,- 3.02 69.00 0.04  
 2692 -19.754 -7.398 0.091 KV1 σ2,- -1.81 69.00 0.03  
 2693 -19.754 -7.398 0.548 KV1 σ1,m 2.77 69.00 0.04  
 2692 -19.754 -7.398 0.091 KV1 σ2,m -1.84 69.00 0.03  
 2693 -19.754 -7.398 0.548 KV1 σv,max 2.80 69.00 0.04  
 2693 -19.754 -7.398 0.548 KV1 σv,m 2.65 69.00 0.04  


            869         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15405 -18.611 -10.090 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 2699 -18.410 -10.564 0.548 KV1 σ1,+ 2.53 69.00 0.04  
 2694 -19.215 -8.668 0.091 KV1 σ2,+ -1.83 69.00 0.03  
 15401 -19.014 -9.142 0.548 KV1 σ1,- 3.05 69.00 0.04  
 2694 -19.215 -8.668 0.091 KV1 σ2,- -2.06 69.00 0.03  
 15401 -19.014 -9.142 0.548 KV1 σ1,m 2.53 69.00 0.04  
 2694 -19.215 -8.668 0.091 KV1 σ2,m -1.95 69.00 0.03  
 2694 -19.215 -8.668 0.091 KV1 σv,max 2.97 69.00 0.04  
 2694 -19.215 -8.668 0.091 KV1 σv,m 2.79 69.00 0.04  


            870         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15410 -21.278 -6.366 0.294 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2705 -21.480 -5.892 0.548 KV1 σ1,+ 2.92 69.00 0.04  
 2700 -20.675 -7.789 0.091 KV1 σ2,+ -2.00 69.00 0.03  
 15416 -20.876 -7.315 0.548 KV1 σ1,- 3.15 69.00 0.05  
 2700 -20.675 -7.789 0.091 KV1 σ2,- -1.96 69.00 0.03  
 2701 -20.675 -7.789 0.548 KV1 σ1,m 2.93 69.00 0.04  
 2700 -20.675 -7.789 0.091 KV1 σ2,m -1.98 69.00 0.03  
 2701 -20.675 -7.789 0.548 KV1 σv,max 2.93 69.00 0.04  
 2701 -20.675 -7.789 0.548 KV1 σv,m 2.81 69.00 0.04  


            871         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15425 -19.532 -10.481 0.295 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2707 -19.331 -10.955 0.548 KV1 σ1,+ 2.72 69.00 0.04  
 2702 -20.136 -9.059 0.091 KV1 σ2,+ -1.98 69.00 0.03  
 15421 -19.934 -9.533 0.548 KV1 σ1,- 3.17 69.00 0.05  
 2702 -20.136 -9.059 0.091 KV1 σ2,- -2.18 69.00 0.03  
 15421 -19.934 -9.533 0.548 KV1 σ1,m 2.71 69.00 0.04  
 2702 -20.136 -9.059 0.091 KV1 σ2,m -2.08 69.00 0.03  
 2702 -20.136 -9.059 0.091 KV1 σv,max 3.12 69.00 0.05  
 2702 -20.136 -9.059 0.091 KV1 σv,m 2.97 69.00 0.04  


            872         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15430 -22.199 -6.757 0.294 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2713 -22.400 -6.283 0.548 KV1 σ1,+ 3.06 69.00 0.04  
 2708 -21.595 -8.179 0.091 KV1 σ2,+ -2.12 69.00 0.03  
 15436 -21.796 -7.705 0.548 KV1 σ1,- 3.26 69.00 0.05  
 2708 -21.595 -8.179 0.091 KV1 σ2,- -2.08 69.00 0.03  
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 2709 -21.595 -8.179 0.548 KV1 σ1,m 3.08 69.00 0.04  
 2708 -21.595 -8.179 0.091 KV1 σ2,m -2.10 69.00 0.03  
 2709 -21.595 -8.179 0.548 KV1 σv,max 3.04 69.00 0.04  
 2708 -21.595 -8.179 0.091 KV1 σv,m 2.95 69.00 0.04  


            873         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15445 -20.452 -10.872 0.295 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2715 -20.251 -11.346 0.548 KV1 σ1,+ 2.88 69.00 0.04  
 2710 -21.056 -9.450 0.091 KV1 σ2,+ -2.11 69.00 0.03  
 15441 -20.855 -9.924 0.548 KV1 σ1,- 3.27 69.00 0.05  
 2710 -21.056 -9.450 0.091 KV1 σ2,- -2.29 69.00 0.03  
 15441 -20.855 -9.924 0.548 KV1 σ1,m 2.87 69.00 0.04  
 2710 -21.056 -9.450 0.091 KV1 σ2,m -2.20 69.00 0.03  
 2710 -21.056 -9.450 0.091 KV1 σv,max 3.26 69.00 0.05  
 2710 -21.056 -9.450 0.091 KV1 σv,m 3.13 69.00 0.05  


            874         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15450 -23.119 -7.148 0.294 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2721 -23.321 -6.674 0.548 KV1 σ1,+ 3.19 69.00 0.05  
 2716 -22.516 -8.570 0.091 KV1 σ2,+ -2.23 69.00 0.03  
 15456 -22.717 -8.096 0.548 KV1 σ1,- 3.36 69.00 0.05  
 2716 -22.516 -8.570 0.091 KV1 σ2,- -2.20 69.00 0.03  
 2717 -22.516 -8.570 0.548 KV1 σ1,m 3.21 69.00 0.05  
 2716 -22.516 -8.570 0.091 KV1 σ2,m -2.21 69.00 0.03  
 2716 -22.516 -8.570 0.091 KV1 σv,max 3.16 69.00 0.05  
 2716 -22.516 -8.570 0.091 KV1 σv,m 3.10 69.00 0.04  


            875         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15465 -21.373 -11.263 0.295 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2723 -21.172 -11.737 0.548 KV1 σ1,+ 3.03 69.00 0.04  
 2718 -21.977 -9.840 0.091 KV1 σ2,+ -2.23 69.00 0.03  
 15461 -21.775 -10.314 0.548 KV1 σ1,- 3.36 69.00 0.05  
 2718 -21.977 -9.840 0.091 KV1 σ2,- -2.39 69.00 0.03  
 15461 -21.775 -10.314 0.548 KV1 σ1,m 3.01 69.00 0.04  
 2718 -21.977 -9.840 0.091 KV1 σ2,m -2.31 69.00 0.03  
 2718 -21.977 -9.840 0.091 KV1 σv,max 3.39 69.00 0.05  
 2718 -21.977 -9.840 0.091 KV1 σv,m 3.28 69.00 0.05  


            876         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15470 -24.040 -7.539 0.294 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2729 -24.241 -7.065 0.548 KV1 σ1,+ 3.30 69.00 0.05  
 2724 -23.436 -8.961 0.091 KV1 σ2,+ -2.33 69.00 0.03  
 15476 -23.637 -8.487 0.548 KV1 σ1,- 3.44 69.00 0.05  
 2724 -23.436 -8.961 0.091 KV1 σ2,- -2.30 69.00 0.03  
 2725 -23.436 -8.961 0.548 KV1 σ1,m 3.32 69.00 0.05  
 2724 -23.436 -8.961 0.091 KV1 σ2,m -2.31 69.00 0.03  
 2724 -23.436 -8.961 0.091 KV1 σv,max 3.28 69.00 0.05  
 2724 -23.436 -8.961 0.091 KV1 σv,m 3.23 69.00 0.05  


            877         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15485 -22.293 -11.653 0.295 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 2731 -22.092 -12.127 0.548 KV1 σ1,+ 3.15 69.00 0.05  
 2726 -22.897 -10.231 0.091 KV1 σ2,+ -2.34 69.00 0.03  
 15481 -22.696 -10.705 0.548 KV1 σ1,- 3.43 69.00 0.05  
 2726 -22.897 -10.231 0.091 KV1 σ2,- -2.47 69.00 0.04  
 15481 -22.696 -10.705 0.548 KV1 σ1,m 3.13 69.00 0.05  
 2726 -22.897 -10.231 0.091 KV1 σ2,m -2.40 69.00 0.03  
 2726 -22.897 -10.231 0.091 KV1 σv,max 3.49 69.00 0.05  
 2726 -22.897 -10.231 0.091 KV1 σv,m 3.40 69.00 0.05  


            878         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15490 -24.960 -7.929 0.294 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2733 -24.357 -9.352 0.548 KV1 σ1,+ 3.38 69.00 0.05  
 2732 -24.357 -9.352 0.091 KV1 σ2,+ -2.41 69.00 0.03  
 15496 -24.558 -8.878 0.548 KV1 σ1,- 3.49 69.00 0.05  
 2732 -24.357 -9.352 0.091 KV1 σ2,- -2.38 69.00 0.03  
 2733 -24.357 -9.352 0.548 KV1 σ1,m 3.42 69.00 0.05  
 2732 -24.357 -9.352 0.091 KV1 σ2,m -2.39 69.00 0.03  
 2732 -24.357 -9.352 0.091 KV1 σv,max 3.38 69.00 0.05  
 2732 -24.357 -9.352 0.091 KV1 σv,m 3.34 69.00 0.05  


            879         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15505 -23.214 -12.044 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2739 -23.013 -12.518 0.548 KV1 σ1,+ 3.25 69.00 0.05  
 2734 -23.818 -10.622 0.091 KV1 σ2,+ -2.42 69.00 0.04  
 15501 -23.616 -11.096 0.548 KV1 σ1,- 3.48 69.00 0.05  
 2734 -23.818 -10.622 0.091 KV1 σ2,- -2.54 69.00 0.04  
 15501 -23.616 -11.096 0.548 KV1 σ1,m 3.23 69.00 0.05  
 2734 -23.818 -10.622 0.091 KV1 σ2,m -2.48 69.00 0.04  
 2734 -23.818 -10.622 0.091 KV1 σv,max 3.58 69.00 0.05  
 2734 -23.818 -10.622 0.091 KV1 σv,m 3.51 69.00 0.05  


            880         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15510 -25.881 -8.320 0.294 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2741 -25.277 -9.742 0.548 KV1 σ1,+ 3.46 69.00 0.05  
 2740 -25.277 -9.742 0.091 KV1 σ2,+ -2.48 69.00 0.04  
 15516 -25.478 -9.268 0.548 KV1 σ1,- 3.53 69.00 0.05  
 2740 -25.277 -9.742 0.091 KV1 σ2,- -2.45 69.00 0.04  
 2741 -25.277 -9.742 0.548 KV1 σ1,m 3.49 69.00 0.05  
 2740 -25.277 -9.742 0.091 KV1 σ2,m -2.46 69.00 0.04  
 2740 -25.277 -9.742 0.091 KV1 σv,max 3.47 69.00 0.05  
 2740 -25.277 -9.742 0.091 KV1 σv,m 3.43 69.00 0.05  


            881         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15525 -24.134 -12.435 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2747 -23.933 -12.909 0.548 KV1 σ1,+ 3.34 69.00 0.05  
 2742 -24.738 -11.013 0.091 KV1 σ2,+ -2.50 69.00 0.04  
 15521 -24.537 -11.487 0.548 KV1 σ1,- 3.51 69.00 0.05  
 2742 -24.738 -11.013 0.091 KV1 σ2,- -2.60 69.00 0.04  
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 15521 -24.537 -11.487 0.548 KV1 σ1,m 3.32 69.00 0.05  
 2742 -24.738 -11.013 0.091 KV1 σ2,m -2.55 69.00 0.04  
 2742 -24.738 -11.013 0.091 KV1 σv,max 3.65 69.00 0.05  
 2742 -24.738 -11.013 0.091 KV1 σv,m 3.59 69.00 0.05  


            882         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15530 -26.801 -8.711 0.294 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2749 -26.198 -10.133 0.548 KV1 σ1,+ 3.53 69.00 0.05  
 2748 -26.198 -10.133 0.091 KV1 σ2,+ -2.53 69.00 0.04  
 2749 -26.198 -10.133 0.548 KV1 σ1,- 3.57 69.00 0.05  
 2748 -26.198 -10.133 0.091 KV1 σ2,- -2.50 69.00 0.04  
 2749 -26.198 -10.133 0.548 KV1 σ1,m 3.55 69.00 0.05  
 2748 -26.198 -10.133 0.091 KV1 σ2,m -2.51 69.00 0.04  
 2748 -26.198 -10.133 0.091 KV1 σv,max 3.53 69.00 0.05  
 2748 -26.198 -10.133 0.091 KV1 σv,m 3.50 69.00 0.05  


            883         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15545 -25.055 -12.826 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2755 -24.854 -13.300 0.548 KV1 σ1,+ 3.40 69.00 0.05  
 2750 -25.659 -11.403 0.091 KV1 σ2,+ -2.55 69.00 0.04  
 15541 -25.457 -11.877 0.548 KV1 σ1,- 3.53 69.00 0.05  
 2750 -25.659 -11.403 0.091 KV1 σ2,- -2.64 69.00 0.04  
 15541 -25.457 -11.877 0.548 KV1 σ1,m 3.38 69.00 0.05  
 2750 -25.659 -11.403 0.091 KV1 σ2,m -2.60 69.00 0.04  
 2750 -25.659 -11.403 0.091 KV1 σv,max 3.70 69.00 0.05  
 2750 -25.659 -11.403 0.091 KV1 σv,m 3.66 69.00 0.05  


            884         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15551 -27.722 -9.102 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 2757 -27.118 -10.524 0.548 KV1 σ1,+ 3.57 69.00 0.05  
 2756 -27.118 -10.524 0.091 KV1 σ2,+ -2.56 69.00 0.04  
 2757 -27.118 -10.524 0.548 KV1 σ1,- 3.60 69.00 0.05  
 2756 -27.118 -10.524 0.091 KV1 σ2,- -2.54 69.00 0.04  
 2757 -27.118 -10.524 0.548 KV1 σ1,m 3.59 69.00 0.05  
 2756 -27.118 -10.524 0.091 KV1 σ2,m -2.55 69.00 0.04  
 2756 -27.118 -10.524 0.091 KV1 σv,max 3.57 69.00 0.05  
 2756 -27.118 -10.524 0.091 KV1 σv,m 3.55 69.00 0.05  


            885         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15565 -25.975 -13.216 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2763 -25.774 -13.690 0.548 KV1 σ1,+ 3.44 69.00 0.05  
 2758 -26.579 -11.794 0.091 KV1 σ2,+ -2.60 69.00 0.04  
 15561 -26.378 -12.268 0.548 KV1 σ1,- 3.52 69.00 0.05  
 2758 -26.579 -11.794 0.091 KV1 σ2,- -2.66 69.00 0.04  
 2763 -25.774 -13.690 0.548 KV1 σ1,m 3.44 69.00 0.05  
 2758 -26.579 -11.794 0.091 KV1 σ2,m -2.63 69.00 0.04  
 2758 -26.579 -11.794 0.091 KV1 σv,max 3.73 69.00 0.05  
 2758 -26.579 -11.794 0.091 KV1 σv,m 3.70 69.00 0.05  


            886         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15571 -28.642 -9.492 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 2765 -28.039 -10.915 0.548 KV1 σ1,+ 3.60 69.00 0.05  
 2764 -28.039 -10.915 0.091 KV1 σ2,+ -2.58 69.00 0.04  
 2765 -28.039 -10.915 0.548 KV1 σ1,- 3.61 69.00 0.05  
 2764 -28.039 -10.915 0.091 KV1 σ2,- -2.56 69.00 0.04  
 2765 -28.039 -10.915 0.548 KV1 σ1,m 3.61 69.00 0.05  
 2764 -28.039 -10.915 0.091 KV1 σ2,m -2.57 69.00 0.04  
 2764 -28.039 -10.915 0.091 KV1 σv,max 3.59 69.00 0.05  
 2764 -28.039 -10.915 0.091 KV1 σv,m 3.57 69.00 0.05  


            887         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15585 -26.896 -13.607 0.295 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 2771 -26.695 -14.081 0.548 KV1 σ1,+ 3.47 69.00 0.05  
 2766 -27.500 -12.185 0.091 KV1 σ2,+ -2.62 69.00 0.04  
 15581 -27.298 -12.659 0.548 KV1 σ1,- 3.50 69.00 0.05  
 2766 -27.500 -12.185 0.091 KV1 σ2,- -2.68 69.00 0.04  
 2771 -26.695 -14.081 0.548 KV1 σ1,m 3.47 69.00 0.05  
 2766 -27.500 -12.185 0.091 KV1 σ2,m -2.65 69.00 0.04  
 2766 -27.500 -12.185 0.091 KV1 σv,max 3.75 69.00 0.05  
 2766 -27.500 -12.185 0.091 KV1 σv,m 3.72 69.00 0.05  


            888         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15590 -29.563 -9.883 0.294 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 2773 -28.959 -11.305 0.548 KV1 σ1,+ 3.61 69.00 0.05  
 2772 -28.959 -11.305 0.091 KV1 σ2,+ -2.59 69.00 0.04  
 2773 -28.959 -11.305 0.548 KV1 σ1,- 3.60 69.00 0.05  
 2772 -28.959 -11.305 0.091 KV1 σ2,- -2.57 69.00 0.04  
 2773 -28.959 -11.305 0.548 KV1 σ1,m 3.61 69.00 0.05  
 2772 -28.959 -11.305 0.091 KV1 σ2,m -2.58 69.00 0.04  
 2772 -28.959 -11.305 0.091 KV1 σv,max 3.60 69.00 0.05  
 2772 -28.959 -11.305 0.091 KV1 σv,m 3.58 69.00 0.05  


            889         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15606 -27.816 -13.998 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 15601 -28.219 -13.050 0.548 KV1 σ1,+ 3.47 69.00 0.05  
 2774 -28.420 -12.576 0.091 KV1 σ2,+ -2.65 69.00 0.04  
 2779 -27.615 -14.472 0.548 KV1 σ1,- 3.51 69.00 0.05  
 2774 -28.420 -12.576 0.091 KV1 σ2,- -2.66 69.00 0.04  
 2779 -27.615 -14.472 0.548 KV1 σ1,m 3.49 69.00 0.05  
 2774 -28.420 -12.576 0.091 KV1 σ2,m -2.65 69.00 0.04  
 2774 -28.420 -12.576 0.091 KV1 σv,max 3.74 69.00 0.05  
 2774 -28.420 -12.576 0.091 KV1 σv,m 3.73 69.00 0.05  


            890         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15610 -30.483 -10.274 0.294 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 2781 -29.880 -11.696 0.548 KV1 σ1,+ 3.59 69.00 0.05  
 2780 -29.880 -11.696 0.091 KV1 σ2,+ -2.59 69.00 0.04  
 2781 -29.880 -11.696 0.548 KV1 σ1,- 3.58 69.00 0.05  
 2780 -29.880 -11.696 0.091 KV1 σ2,- -2.56 69.00 0.04  
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 2781 -29.880 -11.696 0.548 KV1 σ1,m 3.59 69.00 0.05  
 2780 -29.880 -11.696 0.091 KV1 σ2,m -2.58 69.00 0.04  
 2780 -29.880 -11.696 0.091 KV1 σv,max 3.58 69.00 0.05  
 2780 -29.880 -11.696 0.091 KV1 σv,m 3.57 69.00 0.05  


            891         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15626 -28.737 -14.388 0.548 KV1 τmax 0.00 39.84 0.00  
 15621 -29.139 -13.440 0.548 KV1 σ1,+ 3.51 69.00 0.05  
 2782 -29.341 -12.966 0.091 KV1 σ2,+ -2.64 69.00 0.04  
 2787 -28.536 -14.863 0.548 KV1 σ1,- 3.52 69.00 0.05  
 2782 -29.341 -12.966 0.091 KV1 σ2,- -2.65 69.00 0.04  
 2787 -28.536 -14.863 0.548 KV1 σ1,m 3.49 69.00 0.05  
 2782 -29.341 -12.966 0.091 KV1 σ2,m -2.64 69.00 0.04  
 2782 -29.341 -12.966 0.091 KV1 σv,max 3.71 69.00 0.05  
 2782 -29.341 -12.966 0.091 KV1 σv,m 3.71 69.00 0.05  


            892         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15630 -31.404 -10.665 0.294 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 2789 -30.800 -12.087 0.548 KV1 σ1,+ 3.56 69.00 0.05  
 2788 -30.800 -12.087 0.091 KV1 σ2,+ -2.57 69.00 0.04  
 2789 -30.800 -12.087 0.548 KV1 σ1,- 3.54 69.00 0.05  
 2788 -30.800 -12.087 0.091 KV1 σ2,- -2.54 69.00 0.04  
 2789 -30.800 -12.087 0.548 KV1 σ1,m 3.55 69.00 0.05  
 2788 -30.800 -12.087 0.091 KV1 σ2,m -2.55 69.00 0.04  
 2788 -30.800 -12.087 0.091 KV1 σv,max 3.54 69.00 0.05  
 2788 -30.800 -12.087 0.091 KV1 σv,m 3.54 69.00 0.05  


            893         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15646 -29.657 -14.779 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 15641 -30.060 -13.831 0.548 KV1 σ1,+ 3.53 69.00 0.05  
 2790 -30.261 -13.357 0.091 KV1 σ2,+ -2.62 69.00 0.04  
 2795 -29.456 -15.253 0.548 KV1 σ1,- 3.52 69.00 0.05  
 2790 -30.261 -13.357 0.091 KV1 σ2,- -2.61 69.00 0.04  
 2795 -29.456 -15.253 0.548 KV1 σ1,m 3.47 69.00 0.05  
 2790 -30.261 -13.357 0.091 KV1 σ2,m -2.62 69.00 0.04  
 2790 -30.261 -13.357 0.091 KV1 σv,max 3.68 69.00 0.05  
 2790 -30.261 -13.357 0.091 KV1 σv,m 3.67 69.00 0.05  


            894         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15650 -32.324 -11.055 0.294 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 15656 -31.922 -12.003 0.548 KV1 σ1,+ 3.52 69.00 0.05  
 2796 -31.721 -12.477 0.091 KV1 σ2,+ -2.53 69.00 0.04  
 2797 -31.721 -12.477 0.548 KV1 σ1,- 3.48 69.00 0.05  
 2796 -31.721 -12.477 0.091 KV1 σ2,- -2.51 69.00 0.04  
 2797 -31.721 -12.477 0.548 KV1 σ1,m 3.49 69.00 0.05  
 2796 -31.721 -12.477 0.091 KV1 σ2,m -2.52 69.00 0.04  
 2796 -31.721 -12.477 0.091 KV1 σv,max 3.49 69.00 0.05  
 2796 -31.721 -12.477 0.091 KV1 σv,m 3.48 69.00 0.05  


            895         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15666 -30.578 -15.170 0.548 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 15661 -30.980 -14.222 0.548 KV1 σ1,+ 3.53 69.00 0.05  
 2798 -31.182 -13.748 0.091 KV1 σ2,+ -2.59 69.00 0.04  
 2803 -30.377 -15.644 0.548 KV1 σ1,- 3.49 69.00 0.05  
 2798 -31.182 -13.748 0.091 KV1 σ2,- -2.56 69.00 0.04  
 2803 -30.377 -15.644 0.548 KV1 σ1,m 3.43 69.00 0.05  
 2798 -31.182 -13.748 0.091 KV1 σ2,m -2.58 69.00 0.04  
 2798 -31.182 -13.748 0.091 KV1 σv,max 3.64 69.00 0.05  
 2798 -31.182 -13.748 0.091 KV1 σv,m 3.62 69.00 0.05  


            896         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15670 -33.245 -11.446 0.294 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 15676 -32.843 -12.394 0.548 KV1 σ1,+ 3.48 69.00 0.05  
 2804 -32.641 -12.868 0.091 KV1 σ2,+ -2.48 69.00 0.04  
 2805 -32.641 -12.868 0.548 KV1 σ1,- 3.40 69.00 0.05  
 2804 -32.641 -12.868 0.091 KV1 σ2,- -2.45 69.00 0.04  
 2805 -32.641 -12.868 0.548 KV1 σ1,m 3.42 69.00 0.05  
 2804 -32.641 -12.868 0.091 KV1 σ2,m -2.47 69.00 0.04  
 2804 -32.641 -12.868 0.091 KV1 σv,max 3.42 69.00 0.05  
 2804 -32.641 -12.868 0.091 KV1 σv,m 3.41 69.00 0.05  


            897         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15685 -31.498 -15.561 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 15681 -31.901 -14.613 0.548 KV1 σ1,+ 3.52 69.00 0.05  
 2806 -32.102 -14.138 0.091 KV1 σ2,+ -2.55 69.00 0.04  
 2811 -31.297 -16.035 0.548 KV1 σ1,- 3.44 69.00 0.05  
 2806 -32.102 -14.138 0.091 KV1 σ2,- -2.50 69.00 0.04  
 2811 -31.297 -16.035 0.548 KV1 σ1,m 3.37 69.00 0.05  
 2806 -32.102 -14.138 0.091 KV1 σ2,m -2.52 69.00 0.04  
 2806 -32.102 -14.138 0.091 KV1 σv,max 3.57 69.00 0.05  
 2806 -32.102 -14.138 0.091 KV1 σv,m 3.54 69.00 0.05  


            898         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15690 -34.165 -11.837 0.294 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 15696 -33.763 -12.785 0.548 KV1 σ1,+ 3.42 69.00 0.05  
 2812 -33.562 -13.259 0.091 KV1 σ2,+ -2.41 69.00 0.03  
 2813 -33.562 -13.259 0.548 KV1 σ1,- 3.30 69.00 0.05  
 2812 -33.562 -13.259 0.091 KV1 σ2,- -2.39 69.00 0.03  
 2813 -33.562 -13.259 0.548 KV1 σ1,m 3.32 69.00 0.05  
 2812 -33.562 -13.259 0.091 KV1 σ2,m -2.40 69.00 0.03  
 2812 -33.562 -13.259 0.091 KV1 σv,max 3.33 69.00 0.05  
 2812 -33.562 -13.259 0.091 KV1 σv,m 3.31 69.00 0.05  


            899         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15705 -32.419 -15.951 0.295 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 15701 -32.821 -15.003 0.548 KV1 σ1,+ 3.48 69.00 0.05  
 2814 -33.023 -14.529 0.091 KV1 σ2,+ -2.49 69.00 0.04  
 2819 -32.218 -16.425 0.548 KV1 σ1,- 3.37 69.00 0.05  
 2814 -33.023 -14.529 0.091 KV1 σ2,- -2.42 69.00 0.04  
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 2819 -32.218 -16.425 0.548 KV1 σ1,m 3.29 69.00 0.05  
 2814 -33.023 -14.529 0.091 KV1 σ2,m -2.45 69.00 0.04  
 2814 -33.023 -14.529 0.091 KV1 σv,max 3.49 69.00 0.05  
 2814 -33.023 -14.529 0.091 KV1 σv,m 3.44 69.00 0.05  


            900         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15710 -35.086 -12.227 0.294 KV1 τmax 0.01 39.84 0.00  
 15716 -34.684 -13.176 0.548 KV1 σ1,+ 3.34 69.00 0.05  
 2820 -34.482 -13.650 0.091 KV1 σ2,+ -2.33 69.00 0.03  
 2821 -34.482 -13.650 0.548 KV1 σ1,- 3.18 69.00 0.05  
 2820 -34.482 -13.650 0.091 KV1 σ2,- -2.31 69.00 0.03  
 2821 -34.482 -13.650 0.548 KV1 σ1,m 3.21 69.00 0.05  
 2820 -34.482 -13.650 0.091 KV1 σ2,m -2.32 69.00 0.03  
 2820 -34.482 -13.650 0.091 KV1 σv,max 3.22 69.00 0.05  
 2820 -34.482 -13.650 0.091 KV1 σv,m 3.20 69.00 0.05  


            901         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15725 -33.339 -16.342 0.295 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 15721 -33.742 -15.394 0.548 KV1 σ1,+ 3.43 69.00 0.05  
 2822 -33.943 -14.920 0.091 KV1 σ2,+ -2.41 69.00 0.03  
 2827 -33.138 -16.816 0.548 KV1 σ1,- 3.29 69.00 0.05  
 2822 -33.943 -14.920 0.091 KV1 σ2,- -2.33 69.00 0.03  
 2827 -33.138 -16.816 0.548 KV1 σ1,m 3.19 69.00 0.05  
 2822 -33.943 -14.920 0.091 KV1 σ2,m -2.37 69.00 0.03  
 2822 -33.943 -14.920 0.091 KV1 σv,max 3.39 69.00 0.05  
 2822 -33.943 -14.920 0.091 KV1 σv,m 3.32 69.00 0.05  


            902         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15730 -36.006 -12.618 0.294 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 15736 -35.604 -13.566 0.548 KV1 σ1,+ 3.25 69.00 0.05  
 2828 -35.403 -14.040 0.091 KV1 σ2,+ -2.23 69.00 0.03  
 2829 -35.403 -14.040 0.548 KV1 σ1,- 3.05 69.00 0.04  
 2828 -35.403 -14.040 0.091 KV1 σ2,- -2.21 69.00 0.03  
 2829 -35.403 -14.040 0.548 KV1 σ1,m 3.08 69.00 0.04  
 2828 -35.403 -14.040 0.091 KV1 σ2,m -2.22 69.00 0.03  
 2828 -35.403 -14.040 0.091 KV1 σv,max 3.09 69.00 0.04  
 2828 -35.403 -14.040 0.091 KV1 σv,m 3.07 69.00 0.04  


            903         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15745 -34.260 -16.733 0.295 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 15741 -34.662 -15.785 0.548 KV1 σ1,+ 3.36 69.00 0.05  
 2830 -34.864 -15.311 0.091 KV1 σ2,+ -2.32 69.00 0.03  
 2835 -34.059 -17.207 0.548 KV1 σ1,- 3.18 69.00 0.05  
 2830 -34.864 -15.311 0.091 KV1 σ2,- -2.22 69.00 0.03  
 2835 -34.059 -17.207 0.548 KV1 σ1,m 3.07 69.00 0.04  
 2830 -34.864 -15.311 0.091 KV1 σ2,m -2.27 69.00 0.03  
 2830 -34.864 -15.311 0.091 KV1 σv,max 3.27 69.00 0.05  
 2830 -34.864 -15.311 0.091 KV1 σv,m 3.18 69.00 0.05  


            904         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15750 -36.927 -13.009 0.294 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 15756 -36.525 -13.957 0.548 KV1 σ1,+ 3.13 69.00 0.05  
 2836 -36.323 -14.431 0.091 KV1 σ2,+ -2.12 69.00 0.03  
 2837 -36.323 -14.431 0.548 KV1 σ1,- 2.89 69.00 0.04  
 2836 -36.323 -14.431 0.091 KV1 σ2,- -2.10 69.00 0.03  
 2837 -36.323 -14.431 0.548 KV1 σ1,m 2.93 69.00 0.04  
 2836 -36.323 -14.431 0.091 KV1 σ2,m -2.11 69.00 0.03  
 2836 -36.323 -14.431 0.091 KV1 σv,max 2.95 69.00 0.04  
 2836 -36.323 -14.431 0.091 KV1 σv,m 2.91 69.00 0.04  


            905         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15765 -35.180 -17.124 0.295 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 15761 -35.583 -16.175 0.548 KV1 σ1,+ 3.27 69.00 0.05  
 2838 -35.784 -15.701 0.091 KV1 σ2,+ -2.22 69.00 0.03  
 2843 -34.979 -17.598 0.548 KV1 σ1,- 3.06 69.00 0.04  
 2838 -35.784 -15.701 0.091 KV1 σ2,- -2.10 69.00 0.03  
 2843 -34.979 -17.598 0.548 KV1 σ1,m 2.93 69.00 0.04  
 2838 -35.784 -15.701 0.091 KV1 σ2,m -2.16 69.00 0.03  
 2838 -35.784 -15.701 0.091 KV1 σv,max 3.14 69.00 0.05  
 2838 -35.784 -15.701 0.091 KV1 σv,m 3.02 69.00 0.04  


            906         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15770 -37.847 -13.400 0.294 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 15776 -37.445 -14.348 0.548 KV1 σ1,+ 3.00 69.00 0.04  
 2844 -37.244 -14.822 0.091 KV1 σ2,+ -2.00 69.00 0.03  
 2845 -37.244 -14.822 0.548 KV1 σ1,- 2.72 69.00 0.04  
 2844 -37.244 -14.822 0.091 KV1 σ2,- -1.98 69.00 0.03  
 2845 -37.244 -14.822 0.548 KV1 σ1,m 2.76 69.00 0.04  
 2844 -37.244 -14.822 0.091 KV1 σ2,m -1.99 69.00 0.03  
 2845 -37.244 -14.822 0.548 KV1 σv,max 2.81 69.00 0.04  
 2844 -37.244 -14.822 0.091 KV1 σv,m 2.74 69.00 0.04  


            907         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15785 -36.101 -17.514 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 15781 -36.503 -16.566 0.548 KV1 σ1,+ 3.17 69.00 0.05  
 2846 -36.705 -16.092 0.091 KV1 σ2,+ -2.10 69.00 0.03  
 2851 -35.900 -17.988 0.548 KV1 σ1,- 2.91 69.00 0.04  
 2846 -36.705 -16.092 0.091 KV1 σ2,- -1.96 69.00 0.03  
 2851 -35.900 -17.988 0.548 KV1 σ1,m 2.77 69.00 0.04  
 2846 -36.705 -16.092 0.091 KV1 σ2,m -2.03 69.00 0.03  
 2846 -36.705 -16.092 0.091 KV1 σv,max 2.99 69.00 0.04  
 2846 -36.705 -16.092 0.091 KV1 σv,m 2.84 69.00 0.04  


            908         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15790 -38.768 -13.790 0.294 KV1 τmax 0.02 39.84 0.00  
 15796 -38.366 -14.739 0.548 KV1 σ1,+ 2.86 69.00 0.04  
 2852 -38.164 -15.213 0.091 KV1 σ2,+ -1.86 69.00 0.03  
 2853 -38.164 -15.213 0.548 KV1 σ1,- 2.53 69.00 0.04  
 2852 -38.164 -15.213 0.091 KV1 σ2,- -1.84 69.00 0.03  
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 2853 -38.164 -15.213 0.548 KV1 σ1,m 2.57 69.00 0.04  
 2852 -38.164 -15.213 0.091 KV1 σ2,m -1.85 69.00 0.03  
 2853 -38.164 -15.213 0.548 KV1 σv,max 2.66 69.00 0.04  
 2852 -38.164 -15.213 0.091 KV1 σv,m 2.54 69.00 0.04  


            909         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15805 -37.021 -17.905 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 15801 -37.424 -16.957 0.548 KV1 σ1,+ 3.05 69.00 0.04  
 2854 -37.625 -16.483 0.091 KV1 σ2,+ -1.97 69.00 0.03  
 2859 -36.820 -18.379 0.548 KV1 σ1,- 2.74 69.00 0.04  
 2854 -37.625 -16.483 0.091 KV1 σ2,- -1.81 69.00 0.03  
 2859 -36.820 -18.379 0.548 KV1 σ1,m 2.59 69.00 0.04  
 2854 -37.625 -16.483 0.091 KV1 σ2,m -1.89 69.00 0.03  
 2854 -37.625 -16.483 0.091 KV1 σv,max 2.82 69.00 0.04  
 2854 -37.625 -16.483 0.091 KV1 σv,m 2.65 69.00 0.04  


            910         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15810 -39.688 -14.181 0.294 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 15816 -39.286 -15.129 0.548 KV1 σ1,+ 2.69 69.00 0.04  
 2860 -39.085 -15.603 0.091 KV1 σ2,+ -1.71 69.00 0.02  
 2861 -39.085 -15.603 0.548 KV1 σ1,- 2.32 69.00 0.03  
 2860 -39.085 -15.603 0.091 KV1 σ2,- -1.68 69.00 0.02  
 2861 -39.085 -15.603 0.548 KV1 σ1,m 2.36 69.00 0.03  
 2860 -39.085 -15.603 0.091 KV1 σ2,m -1.69 69.00 0.02  
 2861 -39.085 -15.603 0.548 KV1 σv,max 2.50 69.00 0.04  
 2860 -39.085 -15.603 0.091 KV1 σv,m 2.33 69.00 0.03  


            911         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15825 -37.942 -18.296 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 15821 -38.344 -17.348 0.548 KV1 σ1,+ 2.92 69.00 0.04  
 2862 -38.546 -16.874 0.091 KV1 σ2,+ -1.83 69.00 0.03  
 2867 -37.741 -18.770 0.548 KV1 σ1,- 2.56 69.00 0.04  
 2862 -38.546 -16.874 0.091 KV1 σ2,- -1.64 69.00 0.02  
 2867 -37.741 -18.770 0.548 KV1 σ1,m 2.39 69.00 0.03  
 2862 -38.546 -16.874 0.091 KV1 σ2,m -1.73 69.00 0.03  
 2862 -38.546 -16.874 0.091 KV1 σv,max 2.64 69.00 0.04  
 2862 -38.546 -16.874 0.091 KV1 σv,m 2.43 69.00 0.04  


            912         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15830 -40.609 -14.572 0.294 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 15836 -40.207 -15.520 0.548 KV1 σ1,+ 2.52 69.00 0.04  
 2868 -40.005 -15.994 0.091 KV1 σ2,+ -1.54 69.00 0.02  
 2869 -40.005 -15.994 0.548 KV1 σ1,- 2.10 69.00 0.03  
 2868 -40.005 -15.994 0.091 KV1 σ2,- -1.51 69.00 0.02  
 2869 -40.005 -15.994 0.548 KV1 σ1,m 2.14 69.00 0.03  
 2868 -40.005 -15.994 0.091 KV1 σ2,m -1.52 69.00 0.02  
 2869 -40.005 -15.994 0.548 KV1 σv,max 2.32 69.00 0.03  
 2868 -40.005 -15.994 0.091 KV1 σv,m 2.10 69.00 0.03  


            913         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15845 -38.862 -18.687 0.295 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 15841 -39.265 -17.738 0.548 KV1 σ1,+ 2.78 69.00 0.04  
 2870 -39.466 -17.264 0.091 KV1 σ2,+ -1.67 69.00 0.02  
 2875 -38.661 -19.161 0.548 KV1 σ1,- 2.35 69.00 0.03  
 2870 -39.466 -17.264 0.091 KV1 σ2,- -1.45 69.00 0.02  
 2875 -38.661 -19.161 0.548 KV1 σ1,m 2.17 69.00 0.03  
 2870 -39.466 -17.264 0.091 KV1 σ2,m -1.56 69.00 0.02  
 2871 -39.466 -17.264 0.548 KV1 σv,max 2.48 69.00 0.04  
 2870 -39.466 -17.264 0.091 KV1 σv,m 2.20 69.00 0.03  


            914         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15850 -41.530 -14.963 0.294 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 15856 -41.127 -15.911 0.548 KV1 σ1,+ 2.33 69.00 0.03  
 2876 -40.926 -16.385 0.091 KV1 σ2,+ -1.36 69.00 0.02  
 2877 -40.926 -16.385 0.548 KV1 σ1,- 1.86 69.00 0.03  
 2876 -40.926 -16.385 0.091 KV1 σ2,- -1.33 69.00 0.02  
 2877 -40.926 -16.385 0.548 KV1 σ1,m 1.89 69.00 0.03  
 2876 -40.926 -16.385 0.091 KV1 σ2,m -1.34 69.00 0.02  
 2877 -40.926 -16.385 0.548 KV1 σv,max 2.14 69.00 0.03  
 2876 -40.926 -16.385 0.091 KV1 σv,m 1.85 69.00 0.03  


            915         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15865 -39.783 -19.077 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15861 -40.185 -18.129 0.548 KV1 σ1,+ 2.62 69.00 0.04  
 2878 -40.387 -17.655 0.091 KV1 σ2,+ -1.51 69.00 0.02  
 2883 -39.582 -19.551 0.548 KV1 σ1,- 2.13 69.00 0.03  
 2878 -40.387 -17.655 0.091 KV1 σ2,- -1.25 69.00 0.02  
 2883 -39.582 -19.551 0.548 KV1 σ1,m 1.93 69.00 0.03  
 2878 -40.387 -17.655 0.091 KV1 σ2,m -1.38 69.00 0.02  
 2879 -40.387 -17.655 0.548 KV1 σv,max 2.34 69.00 0.03  
 2878 -40.387 -17.655 0.091 KV1 σv,m 1.95 69.00 0.03  


            916         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15870 -42.450 -15.353 0.294 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 15876 -42.048 -16.301 0.548 KV1 σ1,+ 2.13 69.00 0.03  
 15875 -42.048 -16.301 0.159 KV1 σ2,+ -1.25 69.00 0.02  
 2885 -41.846 -16.775 0.548 KV1 σ1,- 1.60 69.00 0.02  
 2884 -41.846 -16.775 0.091 KV1 σ2,- -1.13 69.00 0.02  
 2885 -41.846 -16.775 0.548 KV1 σ1,m 1.63 69.00 0.02  
 2884 -41.846 -16.775 0.091 KV1 σ2,m -1.14 69.00 0.02  
 2885 -41.846 -16.775 0.548 KV1 σv,max 1.94 69.00 0.03  
 2885 -41.846 -16.775 0.548 KV1 σv,m 1.60 69.00 0.02  


            917         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15885 -40.703 -19.468 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15881 -41.106 -18.520 0.548 KV1 σ1,+ 2.46 69.00 0.04  
 15884 -40.905 -18.994 0.548 KV1 σ2,+ 1.41 69.00 0.02  
 2891 -40.502 -19.942 0.548 KV1 σ1,- 1.88 69.00 0.03  
 2886 -41.307 -18.046 0.091 KV1 σ2,- -1.04 69.00 0.02  
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 2891 -40.502 -19.942 0.548 KV1 σ1,m 1.67 69.00 0.02  
 2886 -41.307 -18.046 0.091 KV1 σ2,m -1.18 69.00 0.02  
 2887 -41.307 -18.046 0.548 KV1 σv,max 2.21 69.00 0.03  
 2886 -41.307 -18.046 0.091 KV1 σv,m 1.69 69.00 0.02  


            918         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15890 -43.371 -15.744 0.294 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 15896 -42.968 -16.692 0.548 KV1 σ1,+ 1.92 69.00 0.03  
 15891 -43.371 -15.744 0.548 KV1 σ2,+ 1.18 69.00 0.02  
 2893 -42.767 -17.166 0.548 KV1 σ1,- 1.31 69.00 0.02  
 2892 -42.767 -17.166 0.091 KV1 σ2,- -0.91 69.00 0.01  
 2893 -42.767 -17.166 0.548 KV1 σ1,m 1.36 69.00 0.02  
 2892 -42.767 -17.166 0.091 KV1 σ2,m -0.94 69.00 0.01  
 2893 -42.767 -17.166 0.548 KV1 σv,max 1.73 69.00 0.03  
 2893 -42.767 -17.166 0.548 KV1 σv,m 1.34 69.00 0.02  


            919         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15905 -41.624 -19.859 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15901 -42.026 -18.911 0.548 KV1 σ1,+ 2.30 69.00 0.03  
 15904 -41.825 -19.385 0.548 KV1 σ2,+ 1.39 69.00 0.02  
 2899 -41.423 -20.333 0.548 KV1 σ1,- 1.62 69.00 0.02  
 15906 -41.624 -19.859 0.548 KV1 σ2,- -0.84 69.00 0.01  
 2899 -41.423 -20.333 0.548 KV1 σ1,m 1.40 69.00 0.02  
 2894 -42.228 -18.437 0.091 KV1 σ2,m -0.97 69.00 0.01  
 2895 -42.228 -18.437 0.548 KV1 σv,max 2.08 69.00 0.03  
 2894 -42.228 -18.437 0.091 KV1 σv,m 1.42 69.00 0.02  


            920         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15910 -44.291 -16.135 0.294 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15914 -44.090 -16.609 0.548 KV1 σ1,+ 1.72 69.00 0.02  
 15911 -44.291 -16.135 0.548 KV1 σ2,+ 1.23 69.00 0.02  
 15910 -44.291 -16.135 0.294 KV1 σ1,- 1.04 69.00 0.02  
 15911 -44.291 -16.135 0.548 KV1 σ2,- -0.72 69.00 0.01  
 2901 -43.687 -17.557 0.548 KV1 σ1,m 1.06 69.00 0.02  
 2900 -43.687 -17.557 0.091 KV1 σ2,m -0.72 69.00 0.01  
 15915 -43.889 -17.083 0.159 KV1 σv,max 1.60 69.00 0.02  
 15915 -43.889 -17.083 0.159 KV1 σv,m 1.07 69.00 0.02  


            921         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15925 -42.544 -20.249 0.295 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15921 -42.947 -19.301 0.548 KV1 σ1,+ 2.14 69.00 0.03  
 15926 -42.544 -20.249 0.548 KV1 σ2,+ 1.42 69.00 0.02  
 15923 -42.746 -19.775 0.227 KV1 σ1,- 1.35 69.00 0.02  
 2903 -43.148 -18.827 0.548 KV1 σ2,- -0.92 69.00 0.01  
 2907 -42.343 -20.723 0.548 KV1 σ1,m 1.10 69.00 0.02  
 2902 -43.148 -18.827 0.091 KV1 σ2,m -0.76 69.00 0.01  
 2903 -43.148 -18.827 0.548 KV1 σv,max 1.97 69.00 0.03  
 2902 -43.148 -18.827 0.091 KV1 σv,m 1.15 69.00 0.02  


            922         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15930 -45.212 -16.526 0.294 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15934 -45.010 -17.000 0.548 KV1 σ1,+ 1.60 69.00 0.02  
 15931 -45.212 -16.526 0.548 KV1 σ2,+ 1.02 69.00 0.01  
 15930 -45.212 -16.526 0.294 KV1 σ1,- 1.20 69.00 0.02  
 15931 -45.212 -16.526 0.548 KV1 σ2,- -0.78 69.00 0.01  
 2909 -44.608 -17.948 0.548 KV1 σ1,m 0.74 69.00 0.01  
 2908 -44.608 -17.948 0.091 KV1 σ2,m -0.50 69.00 0.01  
 15935 -44.809 -17.474 0.159 KV1 σv,max 1.51 69.00 0.02  
 15935 -44.809 -17.474 0.159 KV1 σv,m 0.93 69.00 0.01  


            923         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15945 -43.465 -20.640 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 15944 -43.666 -20.166 0.548 KV1 σ1,+ 1.99 69.00 0.03  
 15946 -43.465 -20.640 0.548 KV1 σ2,+ 1.42 69.00 0.02  
 15943 -43.666 -20.166 0.227 KV1 σ1,- 1.52 69.00 0.02  
 2911 -44.069 -19.218 0.548 KV1 σ2,- -1.00 69.00 0.01  
 15941 -43.867 -19.692 0.548 KV1 σ1,m 0.79 69.00 0.01  
 2910 -44.069 -19.218 0.091 KV1 σ2,m -0.56 69.00 0.01  
 2911 -44.069 -19.218 0.548 KV1 σv,max 1.88 69.00 0.03  
 2910 -44.069 -19.218 0.091 KV1 σv,m 0.89 69.00 0.01  


            924         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15950 -46.132 -16.916 0.294 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15954 -45.931 -17.390 0.548 KV1 σ1,+ 1.52 69.00 0.02  
 15953 -45.931 -17.390 0.227 KV1 σ2,+ -0.97 69.00 0.01  
 15950 -46.132 -16.916 0.294 KV1 σ1,- 1.37 69.00 0.02  
 15954 -45.931 -17.390 0.548 KV1 σ2,- -0.88 69.00 0.01  
 2917 -45.528 -18.338 0.548 KV1 σ1,m 0.44 69.00 0.01  
 15955 -45.730 -17.864 0.159 KV1 σ2,m -0.31 69.00 0.00  
 15955 -45.730 -17.864 0.159 KV1 σv,max 1.45 69.00 0.02  
 15955 -45.730 -17.864 0.159 KV1 σv,m 0.83 69.00 0.01  


            925         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15965 -44.385 -21.031 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 15964 -44.587 -20.557 0.548 KV1 σ1,+ 1.92 69.00 0.03  
 15966 -44.385 -21.031 0.548 KV1 σ2,+ 1.17 69.00 0.02  
 15963 -44.587 -20.557 0.227 KV1 σ1,- 1.70 69.00 0.02  
 15963 -44.587 -20.557 0.227 KV1 σ2,- 1.12 69.00 0.02  
 15961 -44.788 -20.083 0.548 KV1 σ1,m 0.51 69.00 0.01  
 2918 -44.989 -19.609 0.091 KV1 σ2,m -0.39 69.00 0.01  
 2919 -44.989 -19.609 0.548 KV1 σv,max 1.83 69.00 0.03  
 15960 -44.788 -20.083 0.159 KV1 σv,m 0.78 69.00 0.01  


            926         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15970 -47.053 -17.307 0.294 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15974 -46.851 -17.781 0.548 KV1 σ1,+ 1.46 69.00 0.02  
 15973 -46.851 -17.781 0.227 KV1 σ2,+ -0.95 69.00 0.01  
 15970 -47.053 -17.307 0.294 KV1 σ1,- 1.55 69.00 0.02  
 15974 -46.851 -17.781 0.548 KV1 σ2,- -1.00 69.00 0.01  
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 15975 -46.650 -18.255 0.159 KV1 σ1,m 0.56 69.00 0.01  
 15974 -46.851 -17.781 0.548 KV1 σ2,m -0.28 69.00 0.00  
 15974 -46.851 -17.781 0.548 KV1 σv,max 1.46 69.00 0.02  
 15975 -46.650 -18.255 0.159 KV1 σv,m 0.82 69.00 0.01  


            927         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15985 -45.306 -21.422 0.295 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 15984 -45.507 -20.948 0.548 KV1 σ1,+ 1.87 69.00 0.03  
 15983 -45.507 -20.948 0.227 KV1 σ2,+ -1.16 69.00 0.02  
 15983 -45.507 -20.948 0.227 KV1 σ1,- 1.88 69.00 0.03  
 15983 -45.507 -20.948 0.227 KV1 σ2,- 1.39 69.00 0.02  
 15980 -45.708 -20.474 0.159 KV1 σ1,m 0.68 69.00 0.01  
 2927 -45.910 -19.999 0.548 KV1 σ2,m -0.25 69.00 0.00  
 2927 -45.910 -19.999 0.548 KV1 σv,max 1.83 69.00 0.03  
 15980 -45.708 -20.474 0.159 KV1 σv,m 0.81 69.00 0.01  


            928         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 15990 -47.973 -17.698 0.294 KV1 τmax 0.04 39.84 0.00  
 15994 -47.772 -18.172 0.548 KV1 σ1,+ 1.42 69.00 0.02  
 15993 -47.772 -18.172 0.227 KV1 σ2,+ -0.93 69.00 0.01  
 15990 -47.973 -17.698 0.294 KV1 σ1,- 1.73 69.00 0.03  
 15993 -47.772 -18.172 0.227 KV1 σ2,- 1.14 69.00 0.02  
 15995 -47.571 -18.646 0.159 KV1 σ1,m 0.79 69.00 0.01  
 2937 -48.174 -17.224 0.548 KV1 σ2,m -0.52 69.00 0.01  
 15994 -47.772 -18.172 0.548 KV1 σv,max 1.71 69.00 0.02  
 15995 -47.571 -18.646 0.159 KV1 σv,m 0.90 69.00 0.01  


            929         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16005 -46.226 -21.812 0.295 KV1 τmax 0.06 39.84 0.00  
 16004 -46.428 -21.338 0.548 KV1 σ1,+ 1.85 69.00 0.03  
 16003 -46.428 -21.338 0.227 KV1 σ2,+ -1.16 69.00 0.02  
 16003 -46.428 -21.338 0.227 KV1 σ1,- 2.08 69.00 0.03  
 16003 -46.428 -21.338 0.227 KV1 σ2,- 1.68 69.00 0.02  
 16000 -46.629 -20.864 0.159 KV1 σ1,m 0.92 69.00 0.01  
 16001 -46.629 -20.864 0.548 KV1 σ2,m -0.37 69.00 0.01  
 16004 -46.428 -21.338 0.548 KV1 σv,max 1.96 69.00 0.03  
 16000 -46.629 -20.864 0.159 KV1 σv,m 0.94 69.00 0.01  


            930         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16010 -48.894 -18.088 0.294 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 16011 -48.894 -18.088 0.548 KV1 σ1,+ 1.45 69.00 0.02  
 16013 -48.692 -18.562 0.227 KV1 σ2,+ -0.92 69.00 0.01  
 16010 -48.894 -18.088 0.294 KV1 σ1,- 1.94 69.00 0.03  
 16013 -48.692 -18.562 0.227 KV1 σ2,- 1.40 69.00 0.02  
 2940 -48.290 -19.511 0.091 KV1 σ1,m 1.16 69.00 0.02  
 2945 -49.095 -17.614 0.548 KV1 σ2,m -0.79 69.00 0.01  
 16014 -48.692 -18.562 0.548 KV1 σv,max 2.02 69.00 0.03  
 2945 -49.095 -17.614 0.548 KV1 σv,m 1.11 69.00 0.02  


            931         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16025 -47.147 -22.203 0.295 KV1 τmax 0.06 39.84 0.00  
 16024 -47.348 -21.729 0.548 KV1 σ1,+ 1.84 69.00 0.03  
 16023 -47.348 -21.729 0.227 KV1 σ2,+ -1.17 69.00 0.02  
 16023 -47.348 -21.729 0.227 KV1 σ1,- 2.30 69.00 0.03  
 16023 -47.348 -21.729 0.227 KV1 σ2,- 1.97 69.00 0.03  
 16020 -47.549 -21.255 0.159 KV1 σ1,m 1.20 69.00 0.02  
 2943 -47.751 -20.781 0.548 KV1 σ2,m -0.58 69.00 0.01  
 16024 -47.348 -21.729 0.548 KV1 σv,max 2.24 69.00 0.03  
 2942 -47.751 -20.781 0.091 KV1 σv,m 1.18 69.00 0.02  


            932         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16030 -49.814 -18.479 0.294 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 2948 -49.210 -19.901 0.091 KV1 σ1,+ 1.57 69.00 0.02  
 2953 -50.015 -18.005 0.548 KV1 σ2,+ -1.09 69.00 0.02  
 16030 -49.814 -18.479 0.294 KV1 σ1,- 2.16 69.00 0.03  
 16033 -49.613 -18.953 0.227 KV1 σ2,- 1.67 69.00 0.02  
 2948 -49.210 -19.901 0.091 KV1 σ1,m 1.59 69.00 0.02  
 2953 -50.015 -18.005 0.548 KV1 σ2,m -1.07 69.00 0.02  
 16034 -49.613 -18.953 0.548 KV1 σv,max 2.38 69.00 0.03  
 2953 -50.015 -18.005 0.548 KV1 σv,m 1.49 69.00 0.02  


            933         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16045 -48.067 -22.594 0.295 KV1 τmax 0.06 39.84 0.00  
 16044 -48.269 -22.120 0.548 KV1 σ1,+ 1.84 69.00 0.03  
 16043 -48.269 -22.120 0.227 KV1 σ2,+ -1.19 69.00 0.02  
 16040 -48.470 -21.646 0.159 KV1 σ1,- 2.60 69.00 0.04  
 16043 -48.269 -22.120 0.227 KV1 σ2,- 2.26 69.00 0.03  
 2950 -48.671 -21.172 0.091 KV1 σ1,m 1.54 69.00 0.02  
 2951 -48.671 -21.172 0.548 KV1 σ2,m -0.84 69.00 0.01  
 16044 -48.269 -22.120 0.548 KV1 σv,max 2.57 69.00 0.04  
 2950 -48.671 -21.172 0.091 KV1 σv,m 1.53 69.00 0.02  


            934         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16050 -50.735 -18.870 0.294 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 2956 -50.131 -20.292 0.091 KV1 σ1,+ 1.90 69.00 0.03  
 2961 -50.936 -18.396 0.548 KV1 σ2,+ -1.36 69.00 0.02  
 16055 -50.332 -19.818 0.159 KV1 σ1,- 2.44 69.00 0.04  
 16054 -50.533 -19.344 0.548 KV1 σ2,- -1.93 69.00 0.03  
 2956 -50.131 -20.292 0.091 KV1 σ1,m 2.01 69.00 0.03  
 2961 -50.936 -18.396 0.548 KV1 σ2,m -1.36 69.00 0.02  
 16054 -50.533 -19.344 0.548 KV1 σv,max 2.79 69.00 0.04  
 2961 -50.936 -18.396 0.548 KV1 σv,m 1.89 69.00 0.03  


            935         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16065 -48.988 -22.985 0.295 KV1 τmax 0.07 39.84 0.00  
 16064 -49.189 -22.510 0.548 KV1 σ1,+ 1.87 69.00 0.03  
 16063 -49.189 -22.510 0.227 KV1 σ2,+ -1.22 69.00 0.02  
 16060 -49.390 -22.036 0.159 KV1 σ1,- 2.94 69.00 0.04  
 16063 -49.189 -22.510 0.227 KV1 σ2,- 2.53 69.00 0.04  
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 2958 -49.592 -21.562 0.091 KV1 σ1,m 1.95 69.00 0.03  
 2959 -49.592 -21.562 0.548 KV1 σ2,m -1.11 69.00 0.02  
 16064 -49.189 -22.510 0.548 KV1 σv,max 2.95 69.00 0.04  
 2958 -49.592 -21.562 0.091 KV1 σv,m 1.88 69.00 0.03  


            936         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16070 -51.655 -19.261 0.294 KV1 τmax 0.06 39.84 0.00  
 2964 -51.051 -20.683 0.091 KV1 σ1,+ 2.04 69.00 0.03  
 2969 -51.856 -18.787 0.548 KV1 σ2,+ -1.64 69.00 0.02  
 16075 -51.253 -20.209 0.159 KV1 σ1,- 2.76 69.00 0.04  
 16074 -51.454 -19.735 0.548 KV1 σ2,- -2.21 69.00 0.03  
 2964 -51.051 -20.683 0.091 KV1 σ1,m 2.31 69.00 0.03  
 2969 -51.856 -18.787 0.548 KV1 σ2,m -1.66 69.00 0.02  
 16074 -51.454 -19.735 0.548 KV1 σv,max 3.16 69.00 0.05  
 2969 -51.856 -18.787 0.548 KV1 σv,m 2.29 69.00 0.03  


            937         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16085 -49.908 -23.375 0.295 KV1 τmax 0.07 39.84 0.00  
 16084 -50.110 -22.901 0.548 KV1 σ1,+ 1.97 69.00 0.03  
 2971 -49.707 -23.849 0.548 KV1 σ2,+ -1.39 69.00 0.02  
 16083 -50.110 -22.901 0.227 KV1 σ1,- 3.17 69.00 0.05  
 16080 -50.311 -22.427 0.159 KV1 σ2,- 2.68 69.00 0.04  
 2966 -50.512 -21.953 0.091 KV1 σ1,m 2.23 69.00 0.03  
 2967 -50.512 -21.953 0.548 KV1 σ2,m -1.35 69.00 0.02  
 16084 -50.110 -22.901 0.548 KV1 σv,max 3.31 69.00 0.05  
 2966 -50.512 -21.953 0.091 KV1 σv,m 2.12 69.00 0.03  


            938         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16090 -52.576 -19.651 0.294 KV1 τmax 0.06 39.84 0.00  
 2972 -51.972 -21.074 0.091 KV1 σ1,+ 3.42 69.00 0.05  
 2977 -52.777 -19.177 0.548 KV1 σ2,+ -1.91 69.00 0.03  
 2972 -51.972 -21.074 0.091 KV1 σ1,- 3.94 69.00 0.06  
 16091 -52.576 -19.651 0.548 KV1 σ2,- -2.43 69.00 0.04  
 2972 -51.972 -21.074 0.091 KV1 σ1,m 3.68 69.00 0.05  
 2977 -52.777 -19.177 0.548 KV1 σ2,m -1.97 69.00 0.03  
 2972 -51.972 -21.074 0.091 KV1 σv,max 3.80 69.00 0.06  
 2972 -51.972 -21.074 0.091 KV1 σv,m 3.65 69.00 0.05  


            939         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16101 -50.829 -23.766 0.295 KV1 τmax 0.07 39.84 0.00  
 2974 -51.433 -22.344 0.091 KV1 σ1,+ 3.61 69.00 0.05  
 2979 -50.628 -24.240 0.548 KV1 σ2,+ -1.66 69.00 0.02  
 2974 -51.433 -22.344 0.091 KV1 σ1,- 4.18 69.00 0.06  
 16099 -51.030 -23.292 0.227 KV1 σ2,- 2.63 69.00 0.04  
 2974 -51.433 -22.344 0.091 KV1 σ1,m 3.87 69.00 0.06  
 2979 -50.628 -24.240 0.548 KV1 σ2,m -1.56 69.00 0.02  
 2974 -51.433 -22.344 0.091 KV1 σv,max 4.22 69.00 0.06  
 2974 -51.433 -22.344 0.091 KV1 σv,m 4.16 69.00 0.06  


            940         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16106 -53.496 -20.042 0.294 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 2528 -52.892 -21.464 0.091 KV1 σ1,+ 3.68 69.00 0.05  
 2536 -53.697 -19.568 0.548 KV1 σ2,+ -2.20 69.00 0.03  
 2528 -52.892 -21.464 0.091 KV1 σ1,- 4.09 69.00 0.06  
 16107 -53.496 -20.042 0.548 KV1 σ2,- -2.73 69.00 0.04  
 2528 -52.892 -21.464 0.091 KV1 σ1,m 3.88 69.00 0.06  
 2536 -53.697 -19.568 0.548 KV1 σ2,m -2.31 69.00 0.03  
 2528 -52.892 -21.464 0.091 KV1 σv,max 3.88 69.00 0.06  
 2528 -52.892 -21.464 0.091 KV1 σv,m 3.75 69.00 0.05  


            941         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16117 -51.749 -24.157 0.295 KV1 τmax 0.07 39.84 0.00  
 2532 -52.353 -22.735 0.091 KV1 σ1,+ 3.91 69.00 0.06  
 2539 -51.548 -24.631 0.548 KV1 σ2,+ -1.93 69.00 0.03  
 2532 -52.353 -22.735 0.091 KV1 σ1,- 4.35 69.00 0.06  
 16116 -51.951 -23.683 0.548 KV1 σ2,- -2.66 69.00 0.04  
 2532 -52.353 -22.735 0.091 KV1 σ1,m 4.10 69.00 0.06  
 2539 -51.548 -24.631 0.548 KV1 σ2,m -1.88 69.00 0.03  
 2532 -52.353 -22.735 0.091 KV1 σv,max 4.33 69.00 0.06  
 2532 -52.353 -22.735 0.091 KV1 σv,m 4.25 69.00 0.06  


            942         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16122 -54.417 -20.433 0.294 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 2980 -53.813 -21.855 0.091 KV1 σ1,+ 3.96 69.00 0.06  
 2985 -54.618 -19.959 0.548 KV1 σ2,+ -2.59 69.00 0.04  
 2980 -53.813 -21.855 0.091 KV1 σ1,- 4.27 69.00 0.06  
 16123 -54.417 -20.433 0.548 KV1 σ2,- -3.07 69.00 0.04  
 2980 -53.813 -21.855 0.091 KV1 σ1,m 4.10 69.00 0.06  
 2985 -54.618 -19.959 0.548 KV1 σ2,m -2.70 69.00 0.04  
 16123 -54.417 -20.433 0.548 KV1 σv,max 4.33 69.00 0.06  
 2980 -53.813 -21.855 0.091 KV1 σv,m 3.96 69.00 0.06  


            943         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16133 -52.670 -24.547 0.295 KV1 τmax 0.06 39.84 0.00  
 2982 -53.274 -23.125 0.091 KV1 σ1,+ 4.21 69.00 0.06  
 2987 -52.469 -25.022 0.548 KV1 σ2,+ -2.33 69.00 0.03  
 2982 -53.274 -23.125 0.091 KV1 σ1,- 4.55 69.00 0.07  
 16134 -52.670 -24.547 0.548 KV1 σ2,- -2.95 69.00 0.04  
 2982 -53.274 -23.125 0.091 KV1 σ1,m 4.36 69.00 0.06  
 2987 -52.469 -25.022 0.548 KV1 σ2,m -2.30 69.00 0.03  
 2982 -53.274 -23.125 0.091 KV1 σv,max 4.63 69.00 0.07  
 2982 -53.274 -23.125 0.091 KV1 σv,m 4.52 69.00 0.07  


            944         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16138 -55.337 -20.824 0.294 KV1 τmax 0.05 39.84 0.00  
 3040 -54.733 -22.246 0.091 KV1 σ1,+ 4.00 69.00 0.06  
 3045 -55.538 -20.349 0.548 KV1 σ2,+ -3.24 69.00 0.05  
 3040 -54.733 -22.246 0.091 KV1 σ1,- 4.21 69.00 0.06  
 16139 -55.337 -20.824 0.548 KV1 σ2,- -3.41 69.00 0.05  
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 3040 -54.733 -22.246 0.091 KV1 σ1,m 4.08 69.00 0.06  
 3045 -55.538 -20.349 0.548 KV1 σ2,m -3.27 69.00 0.05  
 16139 -55.337 -20.824 0.548 KV1 σv,max 5.00 69.00 0.07  
 3045 -55.538 -20.349 0.548 KV1 σv,m 4.69 69.00 0.07  


            945         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16149 -53.591 -24.938 0.295 KV1 τmax 0.06 39.84 0.00  
 3042 -54.194 -23.516 0.091 KV1 σ1,+ 4.26 69.00 0.06  
 3047 -53.389 -25.412 0.548 KV1 σ2,+ -3.02 69.00 0.04  
 16145 -53.993 -23.990 0.159 KV1 σ1,- 4.63 69.00 0.07  
 16150 -53.591 -24.938 0.548 KV1 σ2,- -3.09 69.00 0.04  
 3042 -54.194 -23.516 0.091 KV1 σ1,m 4.38 69.00 0.06  
 3047 -53.389 -25.412 0.548 KV1 σ2,m -2.94 69.00 0.04  
 3042 -54.194 -23.516 0.091 KV1 σv,max 4.73 69.00 0.07  
 3042 -54.194 -23.516 0.091 KV1 σv,m 4.65 69.00 0.07  


            946         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16157 -56.056 -21.688 0.227 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 3078 -55.654 -22.636 0.091 KV1 σ1,+ 3.74 69.00 0.05  
 3083 -56.459 -20.740 0.548 KV1 σ2,+ -4.42 69.00 0.06  
 16154 -56.258 -21.214 0.294 KV1 σ1,- 4.15 69.00 0.06  
 3083 -56.459 -20.740 0.548 KV1 σ2,- -3.89 69.00 0.06  
 3078 -55.654 -22.636 0.091 KV1 σ1,m 3.80 69.00 0.06  
 3083 -56.459 -20.740 0.548 KV1 σ2,m -4.15 69.00 0.06  
 3083 -56.459 -20.740 0.548 KV1 σv,max 6.91 69.00 0.10  
 3083 -56.459 -20.740 0.548 KV1 σv,m 6.56 69.00 0.10  


            947         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16163 -54.712 -24.855 0.227 KV1 τmax 0.03 39.84 0.00  
 3080 -55.115 -23.907 0.091 KV1 σ1,+ 4.08 69.00 0.06  
 3085 -54.310 -25.803 0.548 KV1 σ2,+ -4.11 69.00 0.06  
 3080 -55.115 -23.907 0.091 KV1 σ1,- 4.32 69.00 0.06  
 3085 -54.310 -25.803 0.548 KV1 σ2,- -3.62 69.00 0.05  
 3080 -55.115 -23.907 0.091 KV1 σ1,m 4.19 69.00 0.06  
 3085 -54.310 -25.803 0.548 KV1 σ2,m -3.87 69.00 0.06  
 3085 -54.310 -25.803 0.548 KV1 σv,max 6.72 69.00 0.10  
 3085 -54.310 -25.803 0.548 KV1 σv,m 6.40 69.00 0.09  


            948         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16170 -57.178 -21.605 0.294 KV1 τmax 0.06 39.84 0.00  
 16170 -57.178 -21.605 0.294 KV1 σ1,+ 6.02 69.00 0.09  
 3122 -57.379 -21.131 0.548 KV1 σ2,+ -5.68 69.00 0.08  
 3121 -57.379 -21.131 0.362 KV1 σ1,- 4.87 69.00 0.07  
 3118 -56.574 -23.027 0.548 KV1 σ2,- -4.68 69.00 0.07  
 3121 -57.379 -21.131 0.362 KV1 σ1,m 5.18 69.00 0.08  
 3122 -57.379 -21.131 0.548 KV1 σ2,m -4.83 69.00 0.07  
 3122 -57.379 -21.131 0.548 KV1 σv,max 9.48 69.00 0.14  
 3122 -57.379 -21.131 0.548 KV1 σv,m 8.84 69.00 0.13  


            949         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16181 -55.432 -25.720 0.295 KV1 τmax 0.07 39.84 0.00  
 16181 -55.432 -25.720 0.295 KV1 σ1,+ 6.03 69.00 0.09  
 3124 -55.230 -26.194 0.548 KV1 σ2,+ -4.98 69.00 0.07  
 3123 -55.230 -26.194 0.362 KV1 σ1,- 4.85 69.00 0.07  
 3124 -55.230 -26.194 0.548 KV1 σ2,- -3.91 69.00 0.06  
 3123 -55.230 -26.194 0.362 KV1 σ1,m 5.20 69.00 0.08  
 3124 -55.230 -26.194 0.548 KV1 σ2,m -4.43 69.00 0.06  
 16182 -55.432 -25.720 0.548 KV1 σv,max 8.69 69.00 0.13  
 3124 -55.230 -26.194 0.548 KV1 σv,m 8.29 69.00 0.12  


            950         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16186 -58.099 -21.996 0.294 KV1 τmax 0.28 39.84 0.01  
 16189 -57.897 -22.470 0.227 KV1 σ1,+ 13.33 69.00 0.19  
 3156 -57.495 -23.418 0.548 KV1 σ2,+ -9.66 69.00 0.14  
 16190 -57.897 -22.470 0.548 KV1 σ1,- 13.31 69.00 0.19  
 3156 -57.495 -23.418 0.548 KV1 σ2,- -9.78 69.00 0.14  
 3156 -57.495 -23.418 0.548 KV1 σ1,m -4.14 69.00 0.06  
 3156 -57.495 -23.418 0.548 KV1 σ2,m -9.72 69.00 0.14  
 3156 -57.495 -23.418 0.548 KV1 σv,max 13.42 69.00 0.19  
 3156 -57.495 -23.418 0.548 KV1 σv,m 13.24 69.00 0.19  


            951         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16195 -56.553 -25.636 0.227 KV1 τmax 0.30 39.84 0.01  
 16195 -56.553 -25.636 0.227 KV1 σ1,+ 16.35 69.00 0.24  
 16196 -56.553 -25.636 0.548 KV1 σ2,+ -9.40 69.00 0.14  
 16196 -56.553 -25.636 0.548 KV1 σ1,- 15.70 69.00 0.23  
 16195 -56.553 -25.636 0.227 KV1 σ2,- -9.63 69.00 0.14  
 3157 -56.956 -24.688 0.091 KV1 σ1,m 4.91 69.00 0.07  
 3158 -56.956 -24.688 0.548 KV1 σ2,m -4.85 69.00 0.07  
 16195 -56.553 -25.636 0.227 KV1 σv,max 14.17 69.00 0.21  
 3158 -56.956 -24.688 0.548 KV1 σv,m 8.58 69.00 0.12  


            952         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16203 -59.019 -22.386 0.548 KV1 τmax 0.62 39.84 0.02  
 16205 -58.818 -22.861 0.227 KV1 σ1,+ 32.42 69.00 0.47  
 16205 -58.818 -22.861 0.227 KV1 σ2,+ 25.13 69.00 0.36  
 3193 -58.415 -23.809 0.091 KV1 σ1,- 25.74 69.00 0.37  
 16202 -59.019 -22.386 0.294 KV1 σ2,- -13.74 69.00 0.20  
 3193 -58.415 -23.809 0.091 KV1 σ1,m 26.25 69.00 0.38  
 3193 -58.415 -23.809 0.091 KV1 σ2,m 11.19 69.00 0.16  
 16205 -58.818 -22.861 0.227 KV1 σv,max 29.46 69.00 0.43  
 3193 -58.415 -23.809 0.091 KV1 σv,m 22.81 69.00 0.33  


            953         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 10.0 mm
 16214 -57.273 -26.501 0.548 KV1 τmax 0.63 39.84 0.02  
 16211 -57.474 -26.027 0.227 KV1 σ1,+ 33.27 69.00 0.48  
 16211 -57.474 -26.027 0.227 KV1 σ2,+ 24.73 69.00 0.36  
 3195 -57.876 -25.079 0.091 KV1 σ1,- 23.45 69.00 0.34  
 16213 -57.273 -26.501 0.295 KV1 σ2,- -14.25 69.00 0.21  







Datum: 24.07.2017
Strana: 195/204


Oddíl: 1 Projekt:  Model: TB_2


2.3 NAPĚTÍ PO PLOCHÁCH
Plocha Bod sítě Souřadnice bodu [m] Zatě- Napětí [kN/cm2]


č. KP č. X Y Z žování Symbol Návrh. hodn. Mezní hodn. Využití [-]
 3195 -57.876 -25.079 0.091 KV1 σ1,m 24.56 69.00 0.36  
 16212 -57.474 -26.027 0.548 KV1 σ2,m -8.93 69.00 0.13  
 16211 -57.474 -26.027 0.227 KV1 σv,max 29.93 69.00 0.43  
 3195 -57.876 -25.079 0.091 KV1 σv,m 22.59 69.00 0.33  


            954         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 3163 -57.225 -24.053 0.948 KV1 τmax 1.66 39.84 0.04  
 3165 -57.315 -23.841 0.948 KV1 σ1,+ 109.51 69.00 1.59  
 3163 -57.225 -24.053 0.948 KV1 σ2,+ 32.93 69.00 0.48  
 16445 -56.855 -23.646 0.948 KV1 σ1,- 62.65 69.00 0.91  
 16497 -28.690 -11.940 0.948 KV1 σ2,- -19.12 69.00 0.28  
 3165 -57.315 -23.841 0.948 KV1 σ1,m 71.47 69.00 1.04  
 16390 -28.780 -11.729 0.948 KV1 σ2,m -19.26 69.00 0.28  
 3165 -57.315 -23.841 0.948 KV1 σv,max 97.76 69.00 1.42  
 3165 -57.315 -23.841 0.948 KV1 σv,m 65.74 69.00 0.95  


            955         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 3211 -58.056 -24.656 0.548 KV1 τmax 3.09 39.84 0.08  
 3158 -56.956 -24.688 0.548 KV1 σ1,+ 83.81 69.00 1.21  
 3211 -58.056 -24.656 0.548 KV1 σ2,+ -45.64 69.00 0.66  
 3211 -58.056 -24.656 0.548 KV1 σ1,- 78.59 69.00 1.14  
 3209 -57.966 -24.867 0.548 KV1 σ2,- 42.70 69.00 0.62  
 2512 -0.895 -0.642 0.548 KV1 σ1,m 36.06 69.00 0.52  
 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m 7.94 69.00 0.12  
 3158 -56.956 -24.688 0.548 KV1 σv,max 75.40 69.00 1.09  
 2512 -0.895 -0.642 0.548 KV1 σv,m 33.22 69.00 0.48  


            956         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 3210 -58.236 -24.232 0.548 KV1 τmax 3.15 39.84 0.08  
 3172 -57.315 -23.841 0.548 KV1 σ1,+ 80.22 69.00 1.16  
 3210 -58.236 -24.232 0.548 KV1 σ2,+ -44.93 69.00 0.65  
 3210 -58.236 -24.232 0.548 KV1 σ1,- 69.54 69.00 1.01  
 3207 -58.326 -24.020 0.548 KV1 σ2,- 37.20 69.00 0.54  
 3169 -57.405 -23.630 0.548 KV1 σ1,m 36.34 69.00 0.53  
 17452 -57.955 -23.613 0.548 KV1 σ2,m -8.17 69.00 0.12  
 3172 -57.315 -23.841 0.548 KV1 σv,max 71.93 69.00 1.04  
 3156 -57.495 -23.418 0.548 KV1 σv,m 37.48 69.00 0.54  


            957         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 3200 -57.071 -26.975 0.548 KV1 τmax 1.52 39.84 0.04  
 16623 -0.460 -2.945 0.548 KV1 σ1,+ 31.82 69.00 0.46  
 3200 -57.071 -26.975 0.548 KV1 σ2,+ -13.77 69.00 0.20  
 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,- 47.10 69.00 0.68  
 3200 -57.071 -26.975 0.548 KV1 σ2,- 15.70 69.00 0.23  
 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σ1,m 37.11 69.00 0.54  
 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σ2,m 7.59 69.00 0.11  
 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σv,max 42.02 69.00 0.61  
 574 0.000 -2.750 0.548 KV1 σv,m 33.96 69.00 0.49  


            958         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 3198 -59.220 -21.912 0.548 KV1 τmax 1.79 39.84 0.04  
 3198 -59.220 -21.912 0.548 KV1 σ1,+ 25.94 69.00 0.38  
 3198 -59.220 -21.912 0.548 KV1 σ2,+ 18.02 69.00 0.26  
 2517 -2.149 2.313 0.548 KV1 σ1,- 27.36 69.00 0.40  
 3198 -59.220 -21.912 0.548 KV1 σ2,- -15.93 69.00 0.23  
 2517 -2.149 2.313 0.548 KV1 σ1,m 23.65 69.00 0.34  
 2769 -28.844 -9.018 0.548 KV1 σ2,m -6.87 69.00 0.10  
 2545 -3.070 1.922 0.548 KV1 σv,max 24.31 69.00 0.35  
 2517 -2.149 2.313 0.548 KV1 σv,m 21.92 69.00 0.32  


            959         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 20.0 mm
 3165 -57.315 -23.841 0.948 KV1 τmax 0.36 39.84 0.01  
 3165 -57.315 -23.841 0.948 KV1 σ1,+ 74.25 69.00 1.08  
 17764 -57.775 -24.037 0.030 KV1 σ2,+ -24.92 69.00 0.36  
 3165 -57.315 -23.841 0.948 KV1 σ1,- 73.33 69.00 1.06  
 17764 -57.775 -24.037 0.030 KV1 σ2,- -25.38 69.00 0.37  
 3165 -57.315 -23.841 0.948 KV1 σ1,m 72.16 69.00 1.05  
 17764 -57.775 -24.037 0.030 KV1 σ2,m -25.15 69.00 0.36  
 17162 -57.775 -24.037 0.548 KV1 σv,max 77.21 69.00 1.12  
 17162 -57.775 -24.037 0.548 KV1 σv,m 77.00 69.00 1.12  


            960         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 20.0 mm
 534 -1.075 -0.218 0.000 KV1 τmax 0.09 39.84 0.00  
 3163 -57.225 -24.053 0.948 KV1 σ1,+ 69.21 69.00 1.00  
 546 -57.225 -24.053 0.000 KV1 σ2,+ -32.93 69.00 0.48  
 3163 -57.225 -24.053 0.948 KV1 σ1,- 68.81 69.00 1.00  
 546 -57.225 -24.053 0.000 KV1 σ2,- -33.28 69.00 0.48  
 3163 -57.225 -24.053 0.948 KV1 σ1,m 69.01 69.00 1.00  
 546 -57.225 -24.053 0.000 KV1 σ2,m -33.10 69.00 0.48  
 17879 -57.686 -24.248 0.475 KV1 σv,max 67.58 69.00 0.98  
 17879 -57.686 -24.248 0.475 KV1 σv,m 67.38 69.00 0.98  


            961         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 20.0 mm
 16848 -1.355 -0.837 0.548 KV1 τmax 0.29 39.84 0.01  
 16853 -57.506 -24.672 0.548 KV1 σ1,+ 60.65 69.00 0.88  
 18117 -57.506 -24.672 0.061 KV1 σ2,+ -33.58 69.00 0.49  
 16853 -57.506 -24.672 0.548 KV1 σ1,- 61.43 69.00 0.89  
 18117 -57.506 -24.672 0.061 KV1 σ2,- -30.86 69.00 0.45  
 16853 -57.506 -24.672 0.548 KV1 σ1,m 61.04 69.00 0.88  
 18117 -57.506 -24.672 0.061 KV1 σ2,m -32.21 69.00 0.47  
 16853 -57.506 -24.672 0.548 KV1 σv,max 95.17 69.00 1.38  
 16853 -57.506 -24.672 0.548 KV1 σv,m 91.43 69.00 1.33  


            962         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 20.0 mm
 3156 -57.495 -23.418 0.548 KV1 τmax 0.23 39.84 0.01  
 17452 -57.955 -23.613 0.548 KV1 σ1,+ 54.76 69.00 0.79  
 18232 -57.955 -23.613 0.091 KV1 σ2,+ -27.38 69.00 0.40  
 17452 -57.955 -23.613 0.548 KV1 σ1,- 53.07 69.00 0.77  
 18232 -57.955 -23.613 0.091 KV1 σ2,- -30.43 69.00 0.44  
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 17452 -57.955 -23.613 0.548 KV1 σ1,m 53.91 69.00 0.78  
 18232 -57.955 -23.613 0.091 KV1 σ2,m -28.90 69.00 0.42  
 17452 -57.955 -23.613 0.548 KV1 σv,max 80.06 69.00 1.16  
 17452 -57.955 -23.613 0.548 KV1 σv,m 76.86 69.00 1.11  


            963         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 20.0 mm
 17444 -1.714 0.010 0.548 KV1 τmax 0.18 39.84 0.00  
 17453 -57.865 -23.825 0.548 KV1 σ1,+ 52.66 69.00 0.76  
 18294 -57.865 -23.825 0.061 KV1 σ2,+ -27.36 69.00 0.40  
 17453 -57.865 -23.825 0.548 KV1 σ1,- 53.08 69.00 0.77  
 18294 -57.865 -23.825 0.061 KV1 σ2,- -28.66 69.00 0.42  
 17453 -57.865 -23.825 0.548 KV1 σ1,m 52.87 69.00 0.77  
 18294 -57.865 -23.825 0.061 KV1 σ2,m -28.01 69.00 0.41  
 17453 -57.865 -23.825 0.548 KV1 σv,max 74.57 69.00 1.08  
 17453 -57.865 -23.825 0.548 KV1 σv,m 74.30 69.00 1.08  


            964         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 20.0 mm
 3028 -1.905 -0.821 0.548 KV1 τmax 0.50 39.84 0.01  
 3167 -57.135 -24.265 0.948 KV1 σ1,+ 69.56 69.00 1.01  
 18409 -57.596 -24.460 0.030 KV1 σ2,+ -26.52 69.00 0.38  
 3167 -57.135 -24.265 0.948 KV1 σ1,- 71.60 69.00 1.04  
 18409 -57.596 -24.460 0.030 KV1 σ2,- -26.18 69.00 0.38  
 3167 -57.135 -24.265 0.948 KV1 σ1,m 70.27 69.00 1.02  
 18409 -57.596 -24.460 0.030 KV1 σ2,m -26.35 69.00 0.38  
 16738 -57.596 -24.460 0.548 KV1 σv,max 84.71 69.00 1.23  
 16738 -57.596 -24.460 0.548 KV1 σv,m 82.94 69.00 1.20  


            965         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 546 -57.225 -24.053 0.000 KV1 τmax 7.88 37.53 0.21  
 3166 -57.135 -24.265 0.030 KV1 σ1,+ 40.73 65.00 0.63  
 3170 -57.046 -24.477 0.061 KV1 σ2,+ 27.48 65.00 0.42  
 3208 -57.966 -24.867 0.061 KV1 σ1,- 34.58 65.00 0.53  
 546 -57.225 -24.053 0.000 KV1 σ2,- -67.40 65.00 1.04  
 18001 -28.229 -11.745 0.000 KV1 σ1,m 17.20 65.00 0.26  
 546 -57.225 -24.053 0.000 KV1 σ2,m -24.84 65.00 0.38  
 546 -57.225 -24.053 0.000 KV1 σv,max 92.62 65.00 1.42  
 546 -57.225 -24.053 0.000 KV1 σv,m 35.87 65.00 0.55  


            966         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 80.0 mm
 546 -57.225 -24.053 0.000 KV1 τmax 7.52 37.53 0.20  
 3193 -58.415 -23.809 0.091 KV1 σ1,+ 39.72 65.00 0.61  
 546 -57.225 -24.053 0.000 KV1 σ2,+ -66.26 65.00 1.02  
 3155 -57.495 -23.418 0.091 KV1 σ1,- 45.85 65.00 0.71  
 3193 -58.415 -23.809 0.091 KV1 σ2,- -27.65 65.00 0.43  
 18001 -28.229 -11.745 0.000 KV1 σ1,m 17.20 65.00 0.26  
 546 -57.225 -24.053 0.000 KV1 σ2,m -26.83 65.00 0.41  
 546 -57.225 -24.053 0.000 KV1 σv,max 90.56 65.00 1.39  
 546 -57.225 -24.053 0.000 KV1 σv,m 37.47 65.00 0.58  


            967         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 3155 -57.495 -23.418 0.091 KV1 τmax 0.44 39.84 0.01  
 3193 -58.415 -23.809 0.091 KV1 σ1,+ 25.90 69.00 0.38  
 3155 -57.495 -23.418 0.091 KV1 σ2,+ -22.81 69.00 0.33  
 16207 -58.617 -23.335 0.159 KV1 σ1,- 18.91 69.00 0.27  
 18293 -1.804 0.221 0.091 KV1 σ2,- -16.43 69.00 0.24  
 3193 -58.415 -23.809 0.091 KV1 σ1,m 22.09 69.00 0.32  
 2509 -1.344 0.417 0.091 KV1 σ2,m -18.62 69.00 0.27  
 3155 -57.495 -23.418 0.091 KV1 σv,max 33.26 69.00 0.48  
 2509 -1.344 0.417 0.091 KV1 σv,m 26.07 69.00 0.38  


            968         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 18585 -1.265 -1.049 0.091 KV1 τmax 0.46 39.84 0.01  
 3195 -57.876 -25.079 0.091 KV1 σ1,+ 25.61 69.00 0.37  
 2513 -0.805 -0.854 0.091 KV1 σ2,+ -24.16 69.00 0.35  
 16209 -57.675 -25.553 0.159 KV1 σ1,- 17.27 69.00 0.25  
 18585 -1.265 -1.049 0.091 KV1 σ2,- -16.22 69.00 0.24  
 3195 -57.876 -25.079 0.091 KV1 σ1,m 19.67 69.00 0.29  
 2513 -0.805 -0.854 0.091 KV1 σ2,m -19.44 69.00 0.28  
 2513 -0.805 -0.854 0.091 KV1 σv,max 33.08 69.00 0.48  
 2513 -0.805 -0.854 0.091 KV1 σv,m 26.91 69.00 0.39  


            969         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 2517 -2.149 2.313 0.548 KV1 τmax 0.81 39.84 0.02  
 2517 -2.149 2.313 0.548 KV1 σ1,+ 18.94 69.00 0.27  
 577 0.000 2.750 0.548 KV1 σ2,+ 4.26 69.00 0.06  
 2517 -2.149 2.313 0.548 KV1 σ1,- 29.49 69.00 0.43  
 2517 -2.149 2.313 0.548 KV1 σ2,- 9.10 69.00 0.13  
 2517 -2.149 2.313 0.548 KV1 σ1,m 23.65 69.00 0.34  
 2517 -2.149 2.313 0.548 KV1 σ2,m 3.21 69.00 0.05  
 2517 -2.149 2.313 0.548 KV1 σv,max 26.16 69.00 0.38  
 2517 -2.149 2.313 0.548 KV1 σv,m 22.29 69.00 0.32  


            970         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 2519 -0.985 -0.430 0.548 KV1 τmax 1.45 39.84 0.04  
 22 -1.075 -0.218 0.548 KV1 σ1,+ 100.14 69.00 1.45  
 2519 -0.985 -0.430 0.548 KV1 σ2,+ 25.14 69.00 0.36  
 565 0.000 -0.460 0.548 KV1 σ1,- 63.01 69.00 0.91  
 567 0.000 -0.690 0.548 KV1 σ2,- 19.34 69.00 0.28  
 17 0.000 0.000 0.548 KV1 σ1,m 60.22 69.00 0.87  
 2519 -0.985 -0.430 0.548 KV1 σ2,m 14.53 69.00 0.21  
 22 -1.075 -0.218 0.548 KV1 σv,max 90.83 69.00 1.32  
 17 0.000 0.000 0.548 KV1 σv,m 56.51 69.00 0.82  


            972         Materiál : Baustahl S 690 QL1 - Tloušťka d: 30.0 mm
 534 -1.075 -0.218 0.000 KV1 τmax 2.89 39.84 0.07  
 18977 -0.806 -0.164 0.000 KV1 σ1,+ -21.39 69.00 0.31  
 18977 -0.806 -0.164 0.000 KV1 σ2,+ -51.14 69.00 0.74  
 2503 -0.985 -0.430 0.030 KV1 σ1,- -25.59 69.00 0.37  
 534 -1.075 -0.218 0.000 KV1 σ2,- -77.40 69.00 1.12  
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 534 -1.075 -0.218 0.000 KV1 σ1,m -15.75 69.00 0.23  
 534 -1.075 -0.218 0.000 KV1 σ2,m -49.55 69.00 0.72  
 534 -1.075 -0.218 0.000 KV1 σv,max 114.01 69.00 1.65  
 534 -1.075 -0.218 0.000 KV1 σv,m 70.44 69.00 1.02  


4.1 VÝKAZ MATERIÁLU
Položka Tloušťka Plocha Povrch Objem Hmotnost


č. Materiál Typ d [mm] [m2] [m2] [m3] [t]
418 Baustahl S 690 QL1 Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
919  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
920  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
921  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
922  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
923  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
924  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
925  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
926  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
927  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
928  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
929  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
930  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
931  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
932  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
933  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
934  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
935  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
936  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
937  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
938  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
939  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
940  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
357  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
358  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
359  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
360  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
365  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
366  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
941  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
942  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
943  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
944  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
945  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
946  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
947  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
948  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
949  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
950  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
951  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
952  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
380  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
381  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
382  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
383  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
384  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
385  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
386  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
387  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
388  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
389  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
390  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
391  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
392  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
393  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
394  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
395  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
396  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
397  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
398  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
399  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
400  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
401  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
402  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
403  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
404  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
405  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
406  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
407  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
408  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
409  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
410  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
411  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
412  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
413  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
414  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
415  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
416  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
417  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
497  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
419  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
420  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
421  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
422  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
423  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
424  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
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4.1 VÝKAZ MATERIÁLU
Položka Tloušťka Plocha Povrch Objem Hmotnost


č. Materiál Typ d [mm] [m2] [m2] [m3] [t]
425  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
426  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
427  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
428  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
429  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
430  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
431  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
432  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
433  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
434  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
435  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
436  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
437  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
438  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
439  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
440  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
441  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
442  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
443  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
444  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
445  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
446  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
447  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
448  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
449  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
450  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
451  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
452  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
453  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
454  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
455  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
456  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
457  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
458  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
459  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
460  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
461  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
462  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
463  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
464  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
465  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
466  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
467  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
468  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
469  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
470  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
471  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
472  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
473  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
474  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
475  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
476  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
477  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
478  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
479  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
480  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
481  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
482  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
483  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
484  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
485  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
486  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
487  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
488  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
489  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
490  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
491  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
492  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
493  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
494  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
495  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
496  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
953  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
498  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
499  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
500  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
501  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
502  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
503  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
504  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
505  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
506  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
507  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
508  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
509  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
510  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
511  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
512  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
513  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
514  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
515  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
516  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
517  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
518  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
519  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
520  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
521  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
522  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
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4.1 VÝKAZ MATERIÁLU
Položka Tloušťka Plocha Povrch Objem Hmotnost


č. Materiál Typ d [mm] [m2] [m2] [m3] [t]
523  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
524  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
525  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
526  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
527  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
528  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
529  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
530  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
531  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
532  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
533  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
534  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
535  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
536  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
537  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
538  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
539  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
540  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
541  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
542  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
543  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
544  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
545  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
546  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
547  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
548  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
549  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
550  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
551  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
552  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
553  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
554  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
555  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
556  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
557  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
558  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
559  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
560  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
561  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
562  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
563  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
564  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
565  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
566  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
567  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
568  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
569  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
570  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
571  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
572  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
573  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
574  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
575  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
576  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
577  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
578  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
579  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
580  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
581  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
582  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
583  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
584  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
585  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
586  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
587  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
588  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
589  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
590  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
591  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
592  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
593  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
594  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
595  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
596  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
597  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
598  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
599  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
600  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
601  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
602  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
603  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
604  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
605  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
606  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
607  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
608  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
609  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
610  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
611  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
612  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
613  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
614  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
615  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
616  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
617  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
618  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
619  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
620  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
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4.1 VÝKAZ MATERIÁLU
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č. Materiál Typ d [mm] [m2] [m2] [m3] [t]
621  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
622  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
623  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
624  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
625  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
626  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
627  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
628  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
629  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
630  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
631  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
632  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
633  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
634  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
635  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
636  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
637  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
638  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
639  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
640  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
641  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
642  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
643  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
644  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
645  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
646  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
647  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
648  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
649  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
650  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
651  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
652  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
653  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
654  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
655  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
656  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
657  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
658  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
659  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
660  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
661  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
662  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
663  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
664  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
665  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
666  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
667  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
668  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
669  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
670  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
671  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
672  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
673  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
674  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
675  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
676  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
677  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
678  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
679  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
680  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
681  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
682  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
683  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
684  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
685  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
686  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
687  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
688  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
689  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
690  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
691  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
692  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
693  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
694  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
695  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
696  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
697  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
698  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
699  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
700  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
701  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
702  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
703  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
704  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
705  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
706  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
707  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
708  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
709  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
710  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
711  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
712  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
713  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
714  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
715  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
716  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
717  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
718  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
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4.1 VÝKAZ MATERIÁLU
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č. Materiál Typ d [mm] [m2] [m2] [m3] [t]
719  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
720  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
721  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
722  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
723  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
724  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
725  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
726  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
727  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
728  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
729  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
730  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
731  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
732  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
733  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
734  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
735  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
736  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
737  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
738  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
739  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
740  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
741  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
742  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
743  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
744  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
745  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
746  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
747  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
748  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
749  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
750  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
751  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
752  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
753  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
754  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
755  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
756  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
757  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
758  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
759  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
760  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
761  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
762  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
763  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
764  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
765  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
766  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
767  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
768  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
769  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
770  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
771  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
772  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
773  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
774  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
775  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
776  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
777  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
778  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
779  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
780  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
781  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
782  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
783  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
784  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
785  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
786  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
787  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
788  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
789  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
790  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
791  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
792  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
793  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
794  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
795  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
796  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
797  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
798  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
799  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
800  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
801  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
802  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
803  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
804  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
805  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
806  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
807  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
808  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
809  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
810  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
811  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
812  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
813  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
814  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
815  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
816  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
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817  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
818  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
819  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
820  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
821  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
822  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
823  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
824  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
825  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
830  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
831  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
832  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
833  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
834  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
835  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
836  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
837  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
838  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
839  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
840  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
841  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
842  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
843  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
844  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
845  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
846  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
847  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
848  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
849  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
850  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
851  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
852  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
853  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
854  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
855  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
856  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
857  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
858  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
859  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
860  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
861  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
862  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
863  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
864  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
865  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
866  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
867  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
868  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
869  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
870  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
871  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
872  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
873  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
874  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
875  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
876  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
877  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
878  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
879  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
880  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
881  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
882  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
883  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
884  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
885  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
886  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
887  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
888  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
889  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
890  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
891  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
892  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
893  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
894  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
895  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
896  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
897  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
898  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
899  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
900  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
901  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
902  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
903  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
904  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
905  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
906  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
907  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
908  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
909  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
910  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
911  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
912  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
913  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
914  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
915  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
916  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
917  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
918  Konstantní 10.0 0.66 1.32 0.01 0.05
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č. Materiál Typ d [mm] [m2] [m2] [m3] [t]
374  Konstantní 20.0 109.18 218.35 2.18 17.14
375  Konstantní 20.0 205.56 411.13 4.11 32.27
376  Konstantní 20.0 212.36 424.73 4.25 33.34
377  Konstantní 20.0 205.56 411.13 4.11 32.27
378  Konstantní 20.0 109.18 218.35 2.18 17.14
379  Konstantní 20.0 102.39 204.78 2.05 16.07
828  Konstantní 20.0 102.39 204.78 2.05 16.07
964  Konstantní 20.0 56.90 113.79 1.14 8.93
959  Konstantní 20.0 56.90 113.79 1.14 8.93
960  Konstantní 20.0 58.78 117.56 1.18 9.23
961  Konstantní 20.0 30.22 60.44 0.60 4.74
962  Konstantní 20.0 28.34 56.68 0.57 4.45
963  Konstantní 20.0 30.22 60.44 0.60 4.74
957  Konstantní 30.0 11.51 23.02 0.35 2.71
373  Konstantní 30.0 41.59 83.18 1.25 9.79
367  Konstantní 30.0 564.48 1128.96 16.93 132.94
368  Konstantní 30.0 564.48 1128.96 16.93 132.94
369  Konstantní 30.0 41.59 83.18 1.25 9.79
370  Konstantní 30.0 465.43 930.86 13.96 109.61
829  Konstantní 30.0 465.43 930.86 13.96 109.61
954  Konstantní 30.0 28.52 57.04 0.86 6.72
955  Konstantní 30.0 156.24 312.48 4.69 36.79
956  Konstantní 30.0 156.24 312.48 4.69 36.79
958  Konstantní 30.0 11.51 23.02 0.35 2.71
967  Konstantní 30.0 128.82 257.65 3.86 30.34
968  Konstantní 30.0 128.82 257.65 3.86 30.34
969  Konstantní 30.0 0.41 0.81 0.01 0.10
970  Konstantní 30.0 5.91 11.82 0.18 1.39
972  Konstantní 30.0 1.49 2.98 0.04 0.35
133  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
134  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
135  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
136  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
137  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
132  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
826  Konstantní 80.0 155.90 311.79 12.47 97.90
827  Konstantní 80.0 103.04 206.08 8.24 64.71
138  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
139  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
141  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
142  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
143  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
144  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
145  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
146  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
147  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
148  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
149  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
150  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
154  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
965  Konstantní 80.0 43.15 86.30 3.45 27.10
966  Konstantní 80.0 43.15 86.30 3.45 27.10
151  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
152  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
153  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55
371  Konstantní 80.0 155.90 311.80 12.47 97.90
140  Konstantní 80.0 0.88 1.76 0.07 0.55


Součet    4983.08 9966.17 154.85 1215.59


1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE


Zvolená metoda: Vlastní tvary
Buzená kmitání
Náhradní břemena


Počet nejmenších vlastních hodnot: 4


Hledat frekvence


Použít vlastní tíhu jako hmotu
    s faktorem: 1.00


Vliv normálových sil aktivován
    Normálové síly převzaty z: ZS1 - Eigengewicht


Metoda výpočtu: Lanczosova metoda


Účinek hmot ve: Směru X Rotační X
Směru Y Rotační Y
Směru Z Rotační Z


Typ matice hmot: Diagonální s torzními členy


Normování vlastních tvarů: Na 1 tak, že |u| = 1


Vnitřní dělení prutů


RF-DYNAM


FA1
Dynamische Analyse
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2.1 VLASTNÍ ČÍSLA, FREKVENCE A PERIODY
Vl. tvar Vlastní číslo Vlastní kruhová frekvence Vlastní frekvence Vlastní perioda  


č. λi [1/s2] ωi [rad/s] fi [Hz] Ti [s]


1 42.991 6.557 1.044 0.958
2 91.154 9.547 1.520 0.658
3 92.034 9.593 1.527 0.655
4 93.509 9.670 1.539 0.650


2.7 FAKTORY ÚČINNÝCH MODÁLNÍCH HMOT
Vl. tvar Modální hmota Podílový součinitel Účinná modální hmota Faktory účinných modálních hmot


č. Mi [kg] LiX [kg] LiY [kg] LiZ [kg] meX [kg] meY [kg] meZ [kg] fmeX [-] fmeY [-] fmeZ [-]


1 101563.71 2130.66 39.44 129917.98 44.70 0.02 166188.11 0.000 0.000 0.138
2 137728.90 -397.61 16.54 -68983.18 1.15 0.00 34551.05 0.000 0.000 0.029
3 182778.93 2032.71 -82.33 -118625.15 22.61 0.04 76988.78 0.000 0.000 0.064
4 248979.35 2014.60 -81.04 -5950.31 16.30 0.03 142.21 0.000 0.000 0.000


Celkem 84.75 0.08 277870.15 0.000 0.000 0.230
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MODEL


Datum: 24.07.2017 Projekt: DlubalProjects  Model: Slup


MODEL - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Obecné Název modelu : Slup


Název projektu : DlubalProjects
Typ modelu : 3D
Kladný směr globální osy Z : Dolů
Klasifikace zatěžovacích stavů a : Podle normy: EN 1990
kombinací  Národní příloha: DIN - Deutschland
  Automaticky vytvoøit kombinace :   Kombinace zatížení


Možnosti RF-FORM-FINDING - Hledání počátečních rovnovážných tvarů membránových a lanových konstrukcí


RF-CUTTING-PATTERN


Analýza potrubí


Použít pravidlo CQC


Umožnit CAD/BIM model


Tíhové zrychlení
g : 10.00 m/s2


NASTAVENÍ SÍTĚ PRVKŮ
Obecné Požadovaná délka konečných prvků I FE : 0.5 m


Maximální vzdálenost mezi uzlem a linií ε : 0.0 m
pro integrování do linie
Maximální počet uzlů sítě KP v tisících : 500


Pruty Počet dělení lanových prutů, : 10
prutů s pružným podložím, s náběhy nebo plastickými 
vlastnostmi:
 Aktivovat dělení prutů pro analýzu velkých deformací 


resp. postkritickou analýzu
Dělit pruty na nich ležícím uzlem


Plochy Maximální poměr diagonál obdélníku KP ∆D : 1.800
Maximální přípustný odklon 2 prvků sítě α : 0.50 °
od roviny
Tvar konečných prvků: : Trojúhelníky a čtyřúhelníky


  Generovat stejné ètverce, kde je 
to možné


1.1 UZLY
Uzel Vztažný Souřadný Souřadnice uzlu


č. Typ uzlu uzel systém X  [m] Y  [m] Z  [m] Komentář
1 Standard - Kartézský 0.000 0.000 0.000
2 Standard - Kartézský 0.000 0.000 -10.500


              Kartézský


1.2 LINIE
Linie Délka linie  


č. Typ linie Uzly č. L [m] Komentář
1 Polylinie 1,2 10.500 Z


1.3 MATERIÁLY
Mat. Modul Modul Poissonův souč. Objem. tíha Souč. tepl. rozt. Souč. spolehlivosti Materiálový


č. E [kN/cm2] G [kN/cm2] ν [-] γ [kN/m3] α [1/°C] γM [-] model


1 Beton C35/45 | DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
3400.00 1416.67 0.200 25.00 1.00E-05 1.00 Izotropní lineárně 


elastický


1.7 UZLOVÉ PODPORY
Podpora Sloup Podepření resp. vetknutí 


č. Uzly č. Osový systém v Z uX uY uZ ϕX ϕY ϕZ


1 1 Globální X,Y,Z
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1.13 PRŮŘEZY
Průřez Mater. IT [cm4] Iy [cm4] Iz [cm4] Hlavní osy Natočení Celkové rozměry [mm]


č. č. A [cm2] Ay [cm2] Az [cm2] α [°] α' [°] Šířka b Výška h


1 Rechteck 900/900
    1 9229140.00 5467500.00 5467500.13 0.00 0.00 900.0 900.0


8100.00 6750.00 6750.00
2 Rechteck 1400/1400


    1 54038508.00 32013334.00 32013333.30 0.00 0.00 1400.0 1400.0
19600.00 16333.33 16333.33


Rechteck 900/900 Rechteck 1400/1400


1.17 PRUTY
Prut Linie Natočení prutu Průřez Kloub č. Exc. Dělení Délka


č. č. Typ prutu typ β [°] Počát. Konec Počát. Konec č. č. L [m]  
1 1 Nosník Úhel 45.00 1 2 - - - - Lineární Z


2.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY
Zatěž. Označení EN 1990 | DIN Vlastní tíha - Součinitel ve směru


stav zatěž. stavu Kategorie účinků Aktivní X Y Z
ZS1 Vlastní tíha Stálé 0.000 0.000 1.000
ZS2 Užitné zatížení Užitná zatížení - kategorie E: 


plochy pro skladování a 
průmyslovou činnost


2.1.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPOČTU
Zatěž. Označení


stav zatěž. stavu Parametry výpočtu
ZS1 Vlastní tíha Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)


Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Newton-Raphson


Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


ZS2 Užitné zatížení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Newton-Raphson


Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení


zatížení NS Označení č. Součinitel Zatěžovací stav
KZ1 STR 1.35*LF1 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
KZ2 STR 1.35*LF1 + 1.5*LF2 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha


2 1.50 ZS2 Užitné zatížení
KZ3 S Ch LF1 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
KZ4 S Ch LF1 + LF2 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha


2 1.00 ZS2 Užitné zatížení
KZ5 S Fr LF1 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
KZ6 S Fr LF1 + 0.9*LF2 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha


2 0.90 ZS2 Užitné zatížení
KZ7 S Qp LF1 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
KZ8 S Qp LF1 + 0.8*LF2 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha


2 0.80 ZS2 Užitné zatížení


2.5.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ - PARAMETRY VÝPOČTU
Kombin.


zatížení Označení Parametry výpočtu
KZ1 1.35*LF1 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)


Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


KZ2 1.35*LF1 + 1.5*LF2 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz
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2.5.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ - PARAMETRY VÝPOČTU
Kombin.


zatížení Označení Parametry výpočtu


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


KZ3 LF1 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


KZ4 LF1 + LF2 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


KZ5 LF1 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


KZ6 LF1 + 0.9*LF2 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


KZ7 LF1 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


KZ8 LF1 + 0.8*LF2 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


2.7 KOMBINACE VÝSLEDKŮ
Kombin.


výsledků Označení Zatěžování
KV1 GZT (STR/GEO) - Ständig / 


vorübergehend - Gl. 6.10
KZ1/s nebo KZ2/s


KV2 GZG - Charakteristisch KZ3/s nebo KZ4/s
KV3 GZG - Häufig KZ5/s nebo KZ6/s
KV4 GZG - Quasi-ständig KZ7/s nebo KZ8/s
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3.1 ZATÍŽENÍ NA UZEL - PO KOMPONENTECH 
- SOUŘADNÝ SYSTÉM ZS2: Užitné zatížení


Na uzlech Souřadný Síla [kN] Moment [kNm]


č. č. systém PX / PU PY / PV PZ / PW MX / MU MY / MV MZ / MW


1 2 0  |  Globální XYZ 190.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


ZS2
Užitné zatížení
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4.0 VÝSLEDKY - SOUHRN


Označení Hodnota Jednotky Komentář
ZS1 - Vlastní tíha
Součet zatížení ve směru X 0.00 kN
Součet reakcí v X 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 363.56 kN
Součet reakcí v Z 363.56 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.000 kNm V těžišti modelu (X:0.000, Y:0.000, Z:-5.977 m)
Výslednice reakcí okolo Y 0.000 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.000 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X -0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.0 mm
Max. posun vektorový 0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu I. řád Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Redukce tuhosti Průřezy, Pruty, Plochy
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 1
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.217E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
ZS2 - Užitné zatížení
Součet zatížení ve směru X 190.00 kN
Součet reakcí v X 190.00 kN Odchylka 0.00%
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 0.00 kN
Součet reakcí v Z 0.00 kN
Výslednice reakcí okolo X 0.000 kNm V těžišti modelu (X:0.000, Y:0.000, Z:-5.977 m)
Výslednice reakcí okolo Y -859.458 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.000 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X 0.0 mm
Max. posun ve směru Y 17.0 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Z 17.0 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun vektorový 24.0 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y -2.1 mrad Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo Z 2.1 mrad Prut č. 1,  x: 10.500 m
Způsob výpočtu I. řád Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Redukce tuhosti Průřezy, Pruty, Plochy
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 1
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.217E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ1 - 1.35*LF1
Součet zatížení ve směru X 0.00 kN
Součet reakcí v X 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 490.81 kN
Součet reakcí v Z 490.81 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y 0.0 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X -0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.0 mm
Max. posun vektorový 0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.159E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ2 - 1.35*LF1 + 1.5*LF2
Součet zatížení ve směru X 285.00 kN
Součet reakcí v X 285.00 kN Odchylka 0.00%
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 490.81 kN
Součet reakcí v Z 490.81 kN Odchylka 0.00%
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4.0 VÝSLEDKY - SOUHRN


Označení Hodnota Jednotky Komentář
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y -1297.7 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X -0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 25.6 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Z 25.6 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun vektorový 36.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y -3.2 mrad Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo Z 3.2 mrad Prut č. 1,  x: 10.500 m
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.159E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ3 - LF1
Součet zatížení ve směru X 0.00 kN
Součet reakcí v X 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 363.56 kN
Součet reakcí v Z 363.56 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y 0.0 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X -0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.0 mm
Max. posun vektorový 0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.174E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ4 - LF1 + LF2
Součet zatížení ve směru X 190.00 kN
Součet reakcí v X 190.00 kN Odchylka 0.00%
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 363.56 kN
Součet reakcí v Z 363.56 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y -863.7 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X -0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 17.0 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Z 17.0 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun vektorový 24.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y -2.1 mrad Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo Z 2.1 mrad Prut č. 1,  x: 10.500 m
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.174E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ5 - LF1
Součet zatížení ve směru X 0.00 kN
Součet reakcí v X 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 363.56 kN
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4.0 VÝSLEDKY - SOUHRN


Označení Hodnota Jednotky Komentář
Součet reakcí v Z 363.56 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y 0.0 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X -0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.0 mm
Max. posun vektorový 0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.174E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ6 - LF1 + 0.9*LF2
Součet zatížení ve směru X 171.00 kN
Součet reakcí v X 171.00 kN Odchylka 0.00%
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 363.56 kN
Součet reakcí v Z 363.56 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y -777.3 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X -0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 15.3 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Z 15.3 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun vektorový 21.7 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y -1.9 mrad Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo Z 1.9 mrad Prut č. 1,  x: 10.500 m
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.174E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ7 - LF1
Součet zatížení ve směru X 0.00 kN
Součet reakcí v X 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 363.56 kN
Součet reakcí v Z 363.56 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y 0.0 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X -0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.0 mm
Max. posun vektorový 0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.174E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ8 - LF1 + 0.8*LF2
Součet zatížení ve směru X 152.00 kN
Součet reakcí v X 152.00 kN Odchylka 0.00%
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
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4.0 VÝSLEDKY - SOUHRN


Označení Hodnota Jednotky Komentář
Součet zatížení ve směru Z 363.56 kN
Součet reakcí v Z 363.56 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y -690.9 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X -0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 13.6 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Z 13.6 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun vektorový 19.3 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y -1.7 mrad Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo Z 1.7 mrad Prut č. 1,  x: 10.500 m
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.174E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
Celkem
Max. posun ve směru X -0.1 mm KZ1, Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 25.6 mm KZ2, Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Z 25.6 mm KZ2, Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun vektorový 36.1 mm KZ2, Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0
Max. pootočení okolo Y -3.2 mrad KZ2, Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo Z 3.2 mrad KZ2, Prut č. 1,  x: 10.500 m
Ostatní nastavení Počet konečných prvků 1D : 25


Počet konečných prvků 2D : 0
Počet konečných prvků 3D : 0
Počet uzlů sítě prvků : 26
Počet rovnic : 156
Maximální počet iterací : 100
Počet dělení prutu pro průběhy výsledků : 10
Dělení prutů typu lano, prutů s náběhem a na podloží : 10
Počet dělení prutů pro hledání maximálních hodnot : 10
Rozdělení sítě KP pro grafické výsledky : 3
Procentuální počet iterací Picardovy metody v kombinaci s 
metodou Newton-Raphsonovou


: 5 %


Možnosti   Aktivovat smykovou tuhost prutù (Ay, Az)
  Aktivovat dìlení prutù pro analýzu velkých deformací nebo poskritickou analýzu
  Aktivovat zadané zmìny tuhosti
  Ignorovat rotaèní stupnì volnosti
  Kontrola kritických sil prutù
  Nesymetrický pøímý øešiè, pokud vyžadováno nelineárním modelem


Metoda pro systém rovnic   Pøímá
  Iteraèní


Ohybová teorie desek   Mindlinova
  Kirchhoffova


Verze řešiče   32-bit
  64-bit


Přesnost a tolerance   Zmìnit standardní nastavení


4.1 UZLY - PODPOROVÉ SÍLY
Uzel Podporové síly [kN] Podporové momenty [kNm]


č. ZS/KZ PX' PY' PZ' MX' MY' MZ'


1 ZS1 0.00 0.00 363.56 0.00 0.00 0.00 Vlastní tíha
ZS2 190.00 0.00 0.00 0.00 -1995.00 0.00 Užitné zatížení
KZ1 0.00 0.00 490.81 0.00 0.00 0.00
KZ2 285.00 0.00 490.81 0.00 -3001.05 0.00
KZ3 0.00 0.00 363.56 0.00 0.00 0.00
KZ4 190.00 0.00 363.56 0.00 -1999.22 0.00
KZ5 0.00 0.00 363.56 0.00 0.00 0.00
KZ6 171.00 0.00 363.56 0.00 -1799.30 0.00
KZ7 0.00 0.00 363.56 0.00 0.00 0.00
KZ8 152.00 0.00 363.56 0.00 -1599.37 0.00


4.12 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm]


č. ZS/KZ č. x [m] N Vy Vz MT My Mz


        Průřez č.1 - 2 : Rechteck 900/900 - Rechteck 1400/1400
1 ZS1 1 0.000 -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZS2 1 0.000 0.00 134.35 134.35 0.00 -1410.68 1410.68


2 10.500 0.00 134.35 134.35 0.00 0.00 0.00
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4.12 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm]


č. ZS/KZ č. x [m] N Vy Vz MT My Mz


1 KZ1 1 0.000 -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


KZ2 1 0.000 -490.81 201.53 201.53 0.00 -2122.06 2122.06
2 10.500 1.28 201.53 201.52 0.00 0.00 0.00


KZ3 1 0.000 -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


KZ4 1 0.000 -363.56 134.35 134.35 0.00 -1413.66 1413.66
2 10.500 0.57 134.35 134.35 0.00 0.00 0.00


KZ5 1 0.000 -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


KZ6 1 0.000 -363.56 120.92 120.92 0.00 -1272.29 1272.29
2 10.500 0.46 120.92 120.91 0.00 0.00 0.00


KZ7 1 0.000 -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


KZ8 1 0.000 -363.56 107.48 107.48 0.00 -1130.93 1130.93
2 10.500 0.36 107.48 107.48 0.00 0.00 0.00
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE u


Z


XY


190.000
24.0


IzometrieZS 2: Nutzlast
Belastung [kN]
Globale Verformungen u


Souèinitel pro deformace: 44.00
Max u: 24.0, Min u: 0.0 mm


GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE u


Z


XY


0.1


IzometrieZS 1: Eigengewicht
Globale Verformungen u


Souèinitel pro deformace: 19000.00
Max u: 0.1, Min u: 0.0 mm


GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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4.1 UZLY - PODPOROVÉ SÍLY Kombinace výsledkù
Uzel Podporové síly [kN] Podporové momenty [kNm]


č. KV PX' PY' PZ' MX' MY' MZ'


1 KV1 Max 285.00 0.00 490.81 0.00 0.00 0.00 GZT (STR/GEO) - Ständig / 
vorübergehend - Gl. 6.10


Min 0.00 0.00 490.81 0.00 -3001.05 0.00 GZT (STR/GEO) - Ständig / 
vorübergehend - Gl. 6.10


KV2 Max 190.00 0.00 363.56 0.00 0.00 0.00 GZG - Charakteristisch
Min 0.00 0.00 363.56 0.00 -1999.22 0.00 GZG - Charakteristisch


KV3 Max 171.00 0.00 363.56 0.00 0.00 0.00 GZG - Häufig
Min 0.00 0.00 363.56 0.00 -1799.30 0.00 GZG - Häufig


KV4 Max 152.00 0.00 363.56 0.00 0.00 0.00 GZG - Quasi-ständig
Min 0.00 0.00 363.56 0.00 -1599.37 0.00 GZG - Quasi-ständig


4.12 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledkù
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející


č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy


        Průřez č.1 - 2 : Rechteck 900/900 - Rechteck 1400/1400
1 KV1 1 0.000 Max N -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  


Min N -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max Vy -490.81 201.53 201.53 0.00 -2122.06 2122.06 KZ 2  
Min Vy -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max Vz -490.81 201.53 201.53 0.00 -2122.06 2122.06 KZ 2  
Min Vz -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max MT -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min MT -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max My -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min My -490.81 201.53 201.53 0.00 -2122.06 2122.06 KZ 2  
Max Mz -490.81 201.53 201.53 0.00 -2122.06 2122.06 KZ 2  
Min Mz -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  


2 10.500 Max N 1.28 201.53 201.52 0.00 0.00 0.00 KZ 2  
Min N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max Vy 1.28 201.53 201.52 0.00 0.00 0.00 KZ 2  
Min Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max Vz 1.28 201.53 201.52 0.00 0.00 0.00 KZ 2  
Min Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  


KV2 1 0.000 Max N -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min N -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max Vy -363.56 134.35 134.35 0.00 -1413.66 1413.66 KZ 4  
Min Vy -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max Vz -363.56 134.35 134.35 0.00 -1413.66 1413.66 KZ 4  
Min Vz -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max MT -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min MT -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max My -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min My -363.56 134.35 134.35 0.00 -1413.66 1413.66 KZ 4  
Max Mz -363.56 134.35 134.35 0.00 -1413.66 1413.66 KZ 4  
Min Mz -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  


2 10.500 Max N 0.57 134.35 134.35 0.00 0.00 0.00 KZ 4  
Min N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max Vy 0.57 134.35 134.35 0.00 0.00 0.00 KZ 4  
Min Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max Vz 0.57 134.35 134.35 0.00 0.00 0.00 KZ 4  
Min Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  


KV3 1 0.000 Max N -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min N -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max Vy -363.56 120.92 120.92 0.00 -1272.29 1272.29 KZ 6  
Min Vy -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max Vz -363.56 120.92 120.92 0.00 -1272.29 1272.29 KZ 6  
Min Vz -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max MT -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min MT -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max My -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min My -363.56 120.92 120.92 0.00 -1272.29 1272.29 KZ 6  
Max Mz -363.56 120.92 120.92 0.00 -1272.29 1272.29 KZ 6  
Min Mz -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  


2 10.500 Max N 0.46 120.92 120.91 0.00 0.00 0.00 KZ 6  
Min N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max Vy 0.46 120.92 120.91 0.00 0.00 0.00 KZ 6  
Min Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max Vz 0.46 120.92 120.91 0.00 0.00 0.00 KZ 6  
Min Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
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VÝSLEDKY


Datum: 24.07.2017 Projekt: DlubalProjects  Model: Slup


4.12 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledkù
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející


č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy


1 KV3 Max My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  


KV4 1 0.000 Max N -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min N -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max Vy -363.56 107.48 107.48 0.00 -1130.93 1130.93 KZ 8  
Min Vy -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max Vz -363.56 107.48 107.48 0.00 -1130.93 1130.93 KZ 8  
Min Vz -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max MT -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min MT -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max My -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min My -363.56 107.48 107.48 0.00 -1130.93 1130.93 KZ 8  
Max Mz -363.56 107.48 107.48 0.00 -1130.93 1130.93 KZ 8  
Min Mz -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  


2 10.500 Max N 0.36 107.48 107.48 0.00 0.00 0.00 KZ 8  
Min N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max Vy 0.36 107.48 107.48 0.00 0.00 0.00 KZ 8  
Min Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max Vz 0.36 107.48 107.48 0.00 0.00 0.00 KZ 8  
Min Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
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VÝSLEDKY


Datum: 24.07.2017 Projekt: DlubalProjects  Model: Slup


GLOBÁLNÍ DEFORMACE u


Z


XY


0.1
24.1


IzometrieKV 2: GZG - Charakteristisch
Globale Verformungen u
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte


Souèinitel pro deformace: 44.00
Max u: 24.1, Min u: 0.0 mm


GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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RF-CONCRETE Members


Datum: 24.07.2017 Projekt: DlubalProjects  Model: Slup


1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE


Posouzení betonu podle DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 


MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI
Kombinace výsledků k posouzení: KV1 GZT (STR/GEO) - Ständig / vorübergehend - Gl. 6.10


Trvalá a dočasná


Nastavení návrhové situace pro posouzení mezního stavu použitelnosti
Kombinace zatížení:
Charakteristická s přímým zatížením Posouzení: k1*fck, k3*fyk


Charakteristická s vneseným přetvořením Posouzení: k1*fck, k4*fyk


Častá Posouzení: wk


Kvazistálá Posouzení: k2*fck, wk, ul


Deformaci vztáhnout na: Nedeformovaný systém


RF-CONCRETE Members
PØ1
Stahlbetonbemessung von
Stäben


1.1 NASTAVENÍ - NELINEÁRNÍ VÝPOČET (STAV II)
Použít nelineární výpočet u mezního stavu únosnosti:   


Použít nelineární výpočet u mezního stavu použitelnosti:   


Zapnout nelineární výpočet pro požární odolnost   


1.2 MATERIÁLY
Mat. Označení materiálu


č. Třída pevnosti betonu Výztužná ocel Komentář
1 Beton C35/45 B 500 S (B)


1.2.1 PARAMETRY MATERIÁLU
Mat. 


č. Označení Název Velikost Jednotka
1 Třída pevnosti betonu: Beton C35/45


Charakteristische Zylinderdruckfestigkeit fck 35.000 N/mm^2
Mittelwert der Zylinderdruckfestigkeit fcm 43.000 N/mm^2
Mittelwert der zentrischen Zugfestigkeit fctm 3.200 N/mm^2
5%-Quantil der zentrischen Zugfestigkeit fctk,0.05 2.200 N/mm^2
95%-Quantil der zentrischen Zugfestigkeit fctk,0.95 4.200 N/mm^2
Mittelwert des Elastizitätsmoduls Ecm 34000.000 N/mm^2
Charakteristické protažení pro nelineární výpočet


Grenzdehnung bei zentrischem Druck εc1 -2.250 ‰
Bruchdehnung εcu1 -3.500 ‰


Charakteristické protažení pro parabolicko-rektangulární pracovní diagram
Grenzdehnung bei zentrischem Druck εc2 -2.000 ‰
Bruchdehnung εcu2 -3.500 ‰
Exponent der Parabel n 2  


Spezifisches Gewicht γ 25.00 kN/m^3
Výztužná ocel: B 500 S (B)


Elastizitätsmodul Es 200000 N/mm^2
Charakteristischer Wert der Streckgrenze fyk 500 N/mm^2
Charakteristischer Wert der Zugfestigkeit ftk 540 N/mm^2
Rechnerische Bruchdehnung εuk 50.000 ‰


1.3 PRŮŘEZY
Průřez Mat. Označení


č. č. průřezu Upozornění Komentář
1 1 Rechteck 900/900
2 1 Rechteck 1400/1400


y


z


Rechteck 1400/1400


y


z


Rechteck 900/900


1.6 SADA VÝZTUŽE Č. 1
Použito na prutech: Vše   (1)


PODÉLNÁ VÝZTUŽ
Možné průměry: 20.0 mm
Max. počet vrstev 1
Min. vzdál. pro 1. vrstvu: 20.0 mm
Typ kotvení: Přímý prut
Povrch výztuže: Žebrovaný
Odstupňování výztuže: Žádné


TŘMÍNKOVÁ VÝZTUŽ
Možné průměry: 10.0 mm
Počet střihů: 2
Sklon: 90°
Typ kotvení: Hák
Uspořádání třmínků: Stejné vzdálenosti ve všech částech


USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽE
Krytí výztuže podle normy   
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RF-CONCRETE Members


Datum: 24.07.2017 Projekt: DlubalProjects  Model: Slup


1.6 SADA VÝZTUŽE Č. 1
Krytí výztuže c-horní: 30.0 mm
Krytí výztuže c-dolní: 30.0 mm
Krytí výztuže c-po stranách: 30.0 mm
Uspořádání výztuže: -z (horní) - +z (dolní) (optimaliz. rozdělení)
Torzní výztuž rozmístěná po obvodu:   
Typ náběhu:
Zohledněné vnitřní síly: N, V-y, V-z, M-T, M-y, M-z


MINIMÁLNÍ VÝZTUŽ
Min. plocha výztuže (min A-s,horní): 0.00 cm2


Min. plocha výztuže (min A-s,dolní): 0.00 cm2


Minimální podélná výztuž podle normy:   
Minimální smyková výztuž podle normy:   
Podélná výztuž pro posouzení posouvající síly: Použít nutnou podélnou výztuž


SMYK VE STYČNÉ PLOŠE
Smyk ve styčné ploše možný:   
Posouzení spojů pásnice na členěných průřezech   


NASTAVENÍ PRO EN 1992-1-1:2004/A1:2014
Max. stupeň vyztužení: 8.00 %
Omezení tlakové zóny   
Souč. spolehlivosti Gamma-c ST+V 1.50, AU1.30
Souč. spolehlivosti Gamma-s ST+V 1.15, AU1.00
Redukční součinitel Alpha-cc ST+V 0.85, AU0.85
Redukční součinitel Alpha-ct ST+V 0.85, AU0.85
Min. proměnný sklon tlakových diagonál 18.43 °
Max. proměnný sklon tlakových diagonál 45.00 °


2.3 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRUTECH
Prut Místo Plocha Chybové hlášení


Výztuž č. x [m] Zatížení výztuže Jednotky Upozornění
Prut č. 1  -  Rechteck 900/900  -  Rechteck 1400/1400
As,-z (horní) 1 0.000 EK1 164.69 cm2


As,+z (dolní) 1 0.000 EK1 1.70 cm2 7) 
As,T 1 0.000 EK1 0.00 cm2


asw,V,třmínky 1 10.500 EK1 14.34 cm2/m 58) 69) 
asw,T,třmínky 1 0.000 EK1 0.00 cm2/m


3.1 NAVRŽENÁ PODÉLNÁ VÝZTUŽ
Položka Poloha Počet ds As Délka Místo x [m] Hmotnost


č. výztuže prutů [mm] [cm2] [m] z do [kg] Poznámka
Prut č.1  -  Rechteck 900/900  -  Rechteck 1400/1400


1 -z (horní) 53 20.0 166.50 11.292 -0.592 10.700 1475.88 101)
2 +z (dolní) 2 20.0 6.28 11.274 -0.574 10.700 55.61


RF-CONCRETE Members
PØ1
Stahlbetonbemessung von
Stäben


3.1.1 NAVRŽENÁ PODÉLNÁ VÝZTUŽ - UKOTVENÍ
Položka Typ kotvení Spřažení lbd [m] l1 [m] l2 [m] Celkové [m] dbr [m]


č.
Prut č.1  -  Rechteck 900/900  -  Rechteck 1400/1400
1 Začátek Přímý prut průměrné 0.592 0.592 - 0.592 -
1 Konec Přímý prut průměrné 0.200 0.200 - 0.200 -
2 Začátek Přímý prut dobré 0.574 0.574 - 0.574 -
2 Konec Přímý prut dobré 0.200 0.200 - 0.200 -
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RF-BETON STÄBE - PRUT Č. 1  -  RECHTECK 900/900  -  RECHTECK 1400/1400


 2 


Y


2   20.0, l = 11.274 mφ


53   20.0, l = 11.292 mφ


Z


 1 


X


1.364 m


RF-BETON STÄBE - PRUT Č. 1  -  RECHTECK 900/900  -  RECHTECK 1400/1400


3.2 NAVRŽENÁ TŘMÍNKOVÁ VÝZTUŽ
Položka Počet ds Délka Místo x [m] Vzdálenost Rozměry třmínků Počet Hmotnost


č. třmínků [mm] [m] z do sli [m] [mm] střihů [kg] Poznámka


Prut č. 1  -  Rechteck 900/900  -  Rechteck 1400/1400
1 97 10.0 10.500 0.000 10.500 0.109 860.0/860.0/118.9 2 279.75 155)
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RF-BETON STÄBE - PRUT Č. 1  -  RECHTECK 900/900  -  RECHTECK 1400/1400


97   10.0-0.109 mφ


X


 1 


Z


Y


1.466 m


90.0


860.0 - 1360.0


8
60


.0
 -


 1
3


60
.0


 1 97   10.0-0.109 mφ 0.878 m


RF-BETON STÄBE - PRUT Č. 1  -  RECHTECK 900/900  -  RECHTECK 1400/1400


3.4 VÝKAZ VÝZTUŽE
Položka Typ ds Počet Délka Typ kotvení Průměr Hmotnost


č. výztuže [mm] Plocha Pruty [m] Začátek Konec ohybu [m] [kg]
Materiál č. 1  -  výztužná ocel B 500 S (B)


1 Podél 20.0 Žebrovaný 53 11.292 Přímý prut Přímý prut 1475.88
2 Podél 20.0 Žebrovaný 2 11.274 Přímý prut Přímý prut 55.61
3 Třmínky 10.0 Žebrovaný 97 3.678 Hák Hák 0.040 279.75


Celkem 152 1811.24


UPOZORNĚNÍ
Č. Popis


7) Je nutná dolní výztuž pro tlak za ohybu
25) Minimální výztuž pro tlačený prvek podle 9.5.2 (2)
26) Minimální horní výztuž pro nosník podle 9.2.1.1 (1)
58) Za použití přibližné hodnoty ramene z
69) Minimální smyková výztuž podle 9.2.2 (5)
101) Výztuž mimo průřez, nebo nejsou splněny některé požadavky na její rozmístění.
155) Příčná vzdálenost větví třmínku > max. příčná vzdálenost větví třmínku podle 9.2.2 (8)
933) Požadována minimální smyková konstrukční výztuž pro sloupy podle 9.5.3 (viz. okno 3.2)
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RF-BetonM1


Datum: 24.07.2017 Projekt: DlubalProjects  Model: Slup


VÝSLEDKY


1.70


Y


Z


X


164.69


0.010.01


IzometrieRF-BETON Stäbe PØ1
Stahlbetonbemessung von Stäben


Max A-s,+z (unten): 1.70 cm2
Max A-s,-z (oben): 164.69 cm2


VÝSLEDKY
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MODEL


Datum: 24.07.2017 Projekt: DlubalProjects  Model: Slup-kra


MODEL - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Obecné Název modelu : Slup-kra


Název projektu : DlubalProjects
Typ modelu : 3D
Kladný směr globální osy Z : Dolů
Klasifikace zatěžovacích stavů a : Podle normy: EN 1990
kombinací  Národní příloha: DIN - Deutschland
  Automaticky vytvoøit kombinace :   Kombinace zatížení


Možnosti RF-FORM-FINDING - Hledání počátečních rovnovážných tvarů membránových a lanových konstrukcí


RF-CUTTING-PATTERN


Analýza potrubí


Použít pravidlo CQC


Umožnit CAD/BIM model


Tíhové zrychlení
g : 10.00 m/s2


NASTAVENÍ SÍTĚ PRVKŮ
Obecné Požadovaná délka konečných prvků I FE : 0.5 m


Maximální vzdálenost mezi uzlem a linií ε : 0.0 m
pro integrování do linie
Maximální počet uzlů sítě KP v tisících : 500


Pruty Počet dělení lanových prutů, : 10
prutů s pružným podložím, s náběhy nebo plastickými 
vlastnostmi:
 Aktivovat dělení prutů pro analýzu velkých deformací 


resp. postkritickou analýzu
Dělit pruty na nich ležícím uzlem


Plochy Maximální poměr diagonál obdélníku KP ∆D : 1.800
Maximální přípustný odklon 2 prvků sítě α : 0.50 °
od roviny
Tvar konečných prvků: : Trojúhelníky a čtyřúhelníky


  Generovat stejné ètverce, kde je 
to možné


1.1 UZLY
Uzel Vztažný Souřadný Souřadnice uzlu


č. Typ uzlu uzel systém X  [m] Y  [m] Z  [m] Komentář
1 Standard - Kartézský 0.000 0.000 0.000
2 Standard - Kartézský 0.000 0.000 -10.500


              Kartézský


1.2 LINIE
Linie Délka linie  


č. Typ linie Uzly č. L [m] Komentář
1 Polylinie 1,2 10.500 Z


1.3 MATERIÁLY
Mat. Modul Modul Poissonův souč. Objem. tíha Souč. tepl. rozt. Souč. spolehlivosti Materiálový


č. E [kN/cm2] G [kN/cm2] ν [-] γ [kN/m3] α [1/°C] γM [-] model


1 Beton C35/45 | DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
3400.00 1416.67 0.200 25.00 1.00E-05 1.00 Izotropní lineárně 


elastický


1.7 UZLOVÉ PODPORY
Podpora Sloup Podepření resp. vetknutí 


č. Uzly č. Osový systém v Z uX uY uZ ϕX ϕY ϕZ


1 1 Globální X,Y,Z
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MODEL


Datum: 24.07.2017 Projekt: DlubalProjects  Model: Slup-kra


1.13 PRŮŘEZY
Průřez Mater. IT [cm4] Iy [cm4] Iz [cm4] Hlavní osy Natočení Celkové rozměry [mm]


č. č. A [cm2] Ay [cm2] Az [cm2] α [°] α' [°] Šířka b Výška h


1 Rechteck 900/900
    1 9229140.00 5467500.00 5467500.13 0.00 0.00 900.0 900.0


8100.00 6750.00 6750.00
2 Rechteck 1400/1400


    1 54038508.00 32013334.00 32013333.30 0.00 0.00 1400.0 1400.0
19600.00 16333.33 16333.33


Rechteck 900/900 Rechteck 1400/1400


1.17 PRUTY
Prut Linie Natočení prutu Průřez Kloub č. Exc. Dělení Délka


č. č. Typ prutu typ β [°] Počát. Konec Počát. Konec č. č. L [m]  
1 1 Nosník Úhel 45.00 1 2 - - - - Lineární Z


2.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY
Zatěž. Označení EN 1990 | DIN Vlastní tíha - Součinitel ve směru


stav zatěž. stavu Kategorie účinků Aktivní X Y Z
ZS1 Vlastní tíha Stálé 0.000 0.000 1.000
ZS2 Užitné zatížení Užitná zatížení - kategorie E: 


plochy pro skladování a 
průmyslovou činnost


2.1.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPOČTU
Zatěž. Označení


stav zatěž. stavu Parametry výpočtu
ZS1 Vlastní tíha Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)


Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Newton-Raphson


Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


ZS2 Užitné zatížení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Newton-Raphson


Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení


zatížení NS Označení č. Součinitel Zatěžovací stav
KZ1 STR 1.35*LF1 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
KZ2 STR 1.35*LF1 + 1.5*LF2 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha


2 1.50 ZS2 Užitné zatížení
KZ3 S Ch LF1 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
KZ4 S Ch LF1 + LF2 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha


2 1.00 ZS2 Užitné zatížení
KZ5 S Fr LF1 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
KZ6 S Fr LF1 + 0.9*LF2 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha


2 0.90 ZS2 Užitné zatížení
KZ7 S Qp LF1 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
KZ8 S Qp LF1 + 0.8*LF2 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha


2 0.80 ZS2 Užitné zatížení


2.5.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ - PARAMETRY VÝPOČTU
Kombin.


zatížení Označení Parametry výpočtu
KZ1 1.35*LF1 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)


Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


KZ2 1.35*LF1 + 1.5*LF2 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz
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ZATÍŽENÍ


Datum: 24.07.2017 Projekt: DlubalProjects  Model: Slup-kra


2.5.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ - PARAMETRY VÝPOČTU
Kombin.


zatížení Označení Parametry výpočtu


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


KZ3 LF1 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


KZ4 LF1 + LF2 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


KZ5 LF1 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


KZ6 LF1 + 0.9*LF2 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


KZ7 LF1 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


KZ8 LF1 + 0.8*LF2 Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic


: Picard


Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 


systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz


Momenty My, Mz a MT


Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti γM)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)


2.7 KOMBINACE VÝSLEDKŮ
Kombin.


výsledků Označení Zatěžování
KV1 GZT (STR/GEO) - Ständig / 


vorübergehend - Gl. 6.10
KZ1/s nebo KZ2/s


KV2 GZG - Charakteristisch KZ3/s nebo KZ4/s
KV3 GZG - Häufig KZ5/s nebo KZ6/s
KV4 GZG - Quasi-ständig KZ7/s nebo KZ8/s
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Datum: 24.07.2017 Projekt: DlubalProjects  Model: Slup-kra


3.2 ZATÍŽENÍ NA PRUT ZS2: Užitné zatížení
Vztaženo Na prutech Zatížení Zatížení Zatížení Vztažná Parametry zatížení


č. na č. typ průběh směr délka Symbol Hodnota Jednotka
1 Pruty 1 Síla Osamělé XL Skutečná d. P 432.000 kN


A 3.000 m


ZS2
Užitné zatížení



Bart

Rectangle







Planungsgruppe Statik + Konstruktion Leszek Bojda
Eichholzstraße 3b, 44289 DORTMUND


Telefon: 02304/943228


Strana: 5/21


Oddíl: 1


VÝSLEDKY


Datum: 24.07.2017 Projekt: DlubalProjects  Model: Slup-kra


4.0 VÝSLEDKY - SOUHRN


Označení Hodnota Jednotky Komentář
ZS1 - Vlastní tíha
Součet zatížení ve směru X 0.00 kN
Součet reakcí v X 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 363.56 kN
Součet reakcí v Z 363.56 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.000 kNm V těžišti modelu (X:0.000, Y:0.000, Z:-5.977 m)
Výslednice reakcí okolo Y 0.000 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.000 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X -0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.0 mm
Max. posun vektorový 0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu I. řád Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Redukce tuhosti Průřezy, Pruty, Plochy
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 1
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.217E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
ZS2 - Užitné zatížení
Součet zatížení ve směru X 432.00 kN
Součet reakcí v X 432.00 kN Odchylka 0.00%
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 0.00 kN
Součet reakcí v Z 0.00 kN
Výslednice reakcí okolo X 0.000 kNm V těžišti modelu (X:0.000, Y:0.000, Z:-5.977 m)
Výslednice reakcí okolo Y 1285.860 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.000 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X 8.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.0 mm
Max. posun vektorový 8.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y -0.8 mrad Prut č. 1,  x: 3.000 m
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu I. řád Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Redukce tuhosti Průřezy, Pruty, Plochy
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 1
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.216E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ1 - 1.35*LF1
Součet zatížení ve směru X 0.00 kN
Součet reakcí v X 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 490.81 kN
Součet reakcí v Z 490.81 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y 0.0 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X -0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.0 mm
Max. posun vektorový 0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.159E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ2 - 1.35*LF1 + 1.5*LF2
Součet zatížení ve směru X 648.00 kN
Součet reakcí v X 648.00 kN Odchylka 0.00%
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 490.81 kN
Součet reakcí v Z 490.81 kN Odchylka 0.00%
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4.0 VÝSLEDKY - SOUHRN


Označení Hodnota Jednotky Komentář
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y 1925.6 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X 12.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun vektorový 12.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y -1.2 mrad Prut č. 1,  x: 9.750 m
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.159E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ3 - LF1
Součet zatížení ve směru X 0.00 kN
Součet reakcí v X 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 363.56 kN
Součet reakcí v Z 363.56 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y 0.0 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X -0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.0 mm
Max. posun vektorový 0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.174E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ4 - LF1 + LF2
Součet zatížení ve směru X 432.00 kN
Součet reakcí v X 432.00 kN Odchylka 0.00%
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 363.56 kN
Součet reakcí v Z 363.56 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y 1284.3 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X 8.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun vektorový 8.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y -0.8 mrad Prut č. 1,  x: 10.000 m
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.174E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ5 - LF1
Součet zatížení ve směru X 0.00 kN
Součet reakcí v X 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 363.56 kN
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4.0 VÝSLEDKY - SOUHRN


Označení Hodnota Jednotky Komentář
Součet reakcí v Z 363.56 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y 0.0 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X -0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.0 mm
Max. posun vektorový 0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.174E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ6 - LF1 + 0.9*LF2
Součet zatížení ve směru X 388.80 kN
Součet reakcí v X 388.80 kN Odchylka 0.00%
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 363.56 kN
Součet reakcí v Z 363.56 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y 1155.9 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X 7.3 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun vektorový 7.3 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y -0.7 mrad Prut č. 1,  x: 9.750 m
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.174E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ7 - LF1
Součet zatížení ve směru X 0.00 kN
Součet reakcí v X 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
Součet zatížení ve směru Z 363.56 kN
Součet reakcí v Z 363.56 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y 0.0 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X -0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.0 mm
Max. posun vektorový 0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.174E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
KZ8 - LF1 + 0.8*LF2
Součet zatížení ve směru X 345.60 kN
Součet reakcí v X 345.60 kN Odchylka 0.00%
Součet zatížení ve směru Y 0.00 kN
Součet reakcí v Y 0.00 kN
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4.0 VÝSLEDKY - SOUHRN


Označení Hodnota Jednotky Komentář
Součet zatížení ve směru Z 363.56 kN
Součet reakcí v Z 363.56 kN Odchylka 0.00%
Výslednice reakcí okolo X 0.0 kNm V těžišti modelu (X:0.0, Y:0.0, Z:-6.0 m)
Výslednice reakcí okolo Y 1027.4 kNm V těžišti modelu
Výslednice reakcí okolo Z 0.0 kNm V těžišti modelu
Max. posun ve směru X 6.5 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0 mm
Max. posun ve směru Z 0.1 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun vektorový 6.5 mm Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0 mrad
Max. pootočení okolo Y -0.7 mrad Prut č. 1,  x: 9.750 m
Max. pootočení okolo Z 0.0 mrad
Způsob výpočtu II. řád Teorie II. řádu (nelineární výpočet podle Timoshenka)
Vnitřní síly vztažené na deformovaný systém 
pro...


 N, Vy, Vz, My, Mz, MT


Redukce tuhosti Materiály, Průřezy, Pruty, Plochy
Zohlednit příznivé působení tahových sil  
Zpětné dělení výsledků součinitelem KZ  
Počet přírůstků zatížení 1
Počet iterací 2
Maximální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


5.257E+11


Minimální hodnota prvku matice tuhosti na 
diagonále


8.859E+09


Determinant matice tuhosti 7.174E+1559
Nekonečná norma 1.051E+12
Celkem
Max. posun ve směru X 12.1 mm KZ2, Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun ve směru Y 0.0
Max. posun ve směru Z 0.1 mm KZ2, Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. posun vektorový 12.1 mm KZ2, Prut č. 1,  x: 10.500 m
Max. pootočení okolo X 0.0
Max. pootočení okolo Y -1.2 mrad KZ2, Prut č. 1,  x: 9.750 m
Max. pootočení okolo Z 0.0
Ostatní nastavení Počet konečných prvků 1D : 25


Počet konečných prvků 2D : 0
Počet konečných prvků 3D : 0
Počet uzlů sítě prvků : 26
Počet rovnic : 156
Maximální počet iterací : 100
Počet dělení prutu pro průběhy výsledků : 10
Dělení prutů typu lano, prutů s náběhem a na podloží : 10
Počet dělení prutů pro hledání maximálních hodnot : 10
Rozdělení sítě KP pro grafické výsledky : 3
Procentuální počet iterací Picardovy metody v kombinaci s 
metodou Newton-Raphsonovou


: 5 %


Možnosti   Aktivovat smykovou tuhost prutù (Ay, Az)
  Aktivovat dìlení prutù pro analýzu velkých deformací nebo poskritickou analýzu
  Aktivovat zadané zmìny tuhosti
  Ignorovat rotaèní stupnì volnosti
  Kontrola kritických sil prutù
  Nesymetrický pøímý øešiè, pokud vyžadováno nelineárním modelem


Metoda pro systém rovnic   Pøímá
  Iteraèní


Ohybová teorie desek   Mindlinova
  Kirchhoffova


Verze řešiče   32-bit
  64-bit


Přesnost a tolerance   Zmìnit standardní nastavení


4.1 UZLY - PODPOROVÉ SÍLY
Uzel Podporové síly [kN] Podporové momenty [kNm]


č. ZS/KZ PX' PY' PZ' MX' MY' MZ'


1 ZS1 0.00 0.00 363.56 0.00 0.00 0.00 Vlastní tíha
ZS2 432.00 0.00 0.00 0.00 -1296.00 0.00 Užitné zatížení
KZ1 0.00 0.00 490.81 0.00 0.00 0.00
KZ2 648.00 0.00 490.81 0.00 -1947.20 0.00
KZ3 0.00 0.00 363.56 0.00 0.00 0.00
KZ4 432.00 0.00 363.56 0.00 -1297.58 0.00
KZ5 0.00 0.00 363.56 0.00 0.00 0.00
KZ6 388.80 0.00 363.56 0.00 -1167.82 0.00
KZ7 0.00 0.00 363.56 0.00 0.00 0.00
KZ8 345.60 0.00 363.56 0.00 -1038.06 0.00


4.12 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm]


č. ZS/KZ č. x [m] N Vy Vz MT My Mz


        Průřez č.1 - 2 : Rechteck 900/900 - Rechteck 1400/1400
1 ZS1 1 0.000 -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZS2 1 0.000 0.00 305.47 305.47 0.00 -916.41 916.41


3.000 0.00 305.47 305.47 0.00 0.00 0.00
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4.12 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm]


č. ZS/KZ č. x [m] N Vy Vz MT My Mz


1 ZS2 3.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


KZ1 1 0.000 -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.000 -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.000 -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KZ2 1 0.000 -490.81 458.21 458.21 0.00 -1376.88 1376.88


3.000 -391.36 458.55 458.55 0.00 -1.41 1.41
3.000 -392.16 0.34 0.34 0.00 -1.41 1.41


2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KZ3 1 0.000 -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3.000 -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.000 -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KZ4 1 0.000 -363.56 305.47 305.47 0.00 -917.53 917.53


3.000 -290.13 305.64 305.64 0.00 -0.69 0.69
3.000 -290.49 0.17 0.17 0.00 -0.69 0.69


2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KZ5 1 0.000 -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3.000 -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.000 -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KZ6 1 0.000 -363.56 274.92 274.92 0.00 -825.77 825.77


3.000 -290.20 275.08 275.08 0.00 -0.62 0.62
3.000 -290.49 0.15 0.15 0.00 -0.62 0.62


2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KZ7 1 0.000 -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3.000 -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.000 -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KZ8 1 0.000 -363.56 244.38 244.38 0.00 -734.02 734.02


3.000 -290.26 244.51 244.51 0.00 -0.56 0.56
3.000 -290.49 0.14 0.14 0.00 -0.56 0.56


2 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE u


 432.000


Y


Z


X


8.1


IzometrieZS 2: Nutzlast
Belastung [kN]
Globale Verformungen u


Souèinitel pro deformace: 44.00
Max u: 8.1, Min u: 0.0 mm


GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE u


Z


XY


0.1


IzometrieZS 1: Eigengewicht
Globale Verformungen u


Souèinitel pro deformace: 19000.00
Max u: 0.1, Min u: 0.0 mm


GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE u


 432.000


Y


Z


X


8.1


IzometrieZS 2: Nutzlast
Belastung [kN]
Globale Verformungen u


Souèinitel pro deformace: 130.00
Max u: 8.1, Min u: 0.0 mm


GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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4.1 UZLY - PODPOROVÉ SÍLY Kombinace výsledkù
Uzel Podporové síly [kN] Podporové momenty [kNm]


č. KV PX' PY' PZ' MX' MY' MZ'


1 KV1 Max 648.00 0.00 490.81 0.00 0.00 0.00 GZT (STR/GEO) - Ständig / 
vorübergehend - Gl. 6.10


Min 0.00 0.00 490.81 0.00 -1947.20 0.00 GZT (STR/GEO) - Ständig / 
vorübergehend - Gl. 6.10


KV2 Max 432.00 0.00 363.56 0.00 0.00 0.00 GZG - Charakteristisch
Min 0.00 0.00 363.56 0.00 -1297.58 0.00 GZG - Charakteristisch


KV3 Max 388.80 0.00 363.56 0.00 0.00 0.00 GZG - Häufig
Min 0.00 0.00 363.56 0.00 -1167.82 0.00 GZG - Häufig


KV4 Max 345.60 0.00 363.56 0.00 0.00 0.00 GZG - Quasi-ständig
Min 0.00 0.00 363.56 0.00 -1038.06 0.00 GZG - Quasi-ständig


4.12 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledkù
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející


č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy


        Průřez č.1 - 2 : Rechteck 900/900 - Rechteck 1400/1400
1 KV1 1 0.000 Max N -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  


Min N -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max Vy -490.81 458.21 458.21 0.00 -1376.88 1376.88 KZ 2  
Min Vy -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max Vz -490.81 458.21 458.21 0.00 -1376.88 1376.88 KZ 2  
Min Vz -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max MT -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min MT -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max My -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min My -490.81 458.21 458.21 0.00 -1376.88 1376.88 KZ 2  
Max Mz -490.81 458.21 458.21 0.00 -1376.88 1376.88 KZ 2  
Min Mz -490.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  


3.000 Max N -391.36 458.55 458.55 0.00 -1.41 1.41 KZ 2  
Levý Min N -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  


Max Vy -391.36 458.55 458.55 0.00 -1.41 1.41 KZ 2  
Min Vy -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max Vz -391.36 458.55 458.55 0.00 -1.41 1.41 KZ 2  
Min Vz -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max MT -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min MT -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max My -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min My -391.36 458.55 458.55 0.00 -1.41 1.41 KZ 2  
Max Mz -391.36 458.55 458.55 0.00 -1.41 1.41 KZ 2  
Min Mz -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  


3.000 Max N -392.16 0.34 0.34 0.00 -1.41 1.41 KZ 2  
Pravý Min N -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  


Max Vy -392.16 0.34 0.34 0.00 -1.41 1.41 KZ 2  
Min Vy -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max Vz -392.16 0.34 0.34 0.00 -1.41 1.41 KZ 2  
Min Vz -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max MT -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min MT -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max My -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min My -392.16 0.34 0.34 0.00 -1.41 1.41 KZ 2  
Max Mz -392.16 0.34 0.34 0.00 -1.41 1.41 KZ 2  
Min Mz -392.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  


2 10.500 Max N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Max Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
Min Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  


KV2 1 0.000 Max N -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min N -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max Vy -363.56 305.47 305.47 0.00 -917.53 917.53 KZ 4  
Min Vy -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max Vz -363.56 305.47 305.47 0.00 -917.53 917.53 KZ 4  
Min Vz -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max MT -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min MT -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max My -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min My -363.56 305.47 305.47 0.00 -917.53 917.53 KZ 4  
Max Mz -363.56 305.47 305.47 0.00 -917.53 917.53 KZ 4  
Min Mz -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  


3.000 Max N -290.13 305.64 305.64 0.00 -0.69 0.69 KZ 4  
Levý Min N -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  


Max Vy -290.13 305.64 305.64 0.00 -0.69 0.69 KZ 4  
Min Vy -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max Vz -290.13 305.64 305.64 0.00 -0.69 0.69 KZ 4  
Min Vz -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max MT -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min MT -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
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4.12 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledkù
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející


č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy


1 KV2 Max My -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min My -290.13 305.64 305.64 0.00 -0.69 0.69 KZ 4  
Max Mz -290.13 305.64 305.64 0.00 -0.69 0.69 KZ 4  
Min Mz -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  


3.000 Max N -290.49 0.17 0.17 0.00 -0.69 0.69 KZ 4  
Pravý Min N -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  


Max Vy -290.49 0.17 0.17 0.00 -0.69 0.69 KZ 4  
Min Vy -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max Vz -290.49 0.17 0.17 0.00 -0.69 0.69 KZ 4  
Min Vz -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max MT -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min MT -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max My -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min My -290.49 0.17 0.17 0.00 -0.69 0.69 KZ 4  
Max Mz -290.49 0.17 0.17 0.00 -0.69 0.69 KZ 4  
Min Mz -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  


2 10.500 Max N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Max Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  
Min Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3  


KV3 1 0.000 Max N -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min N -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max Vy -363.56 274.92 274.92 0.00 -825.77 825.77 KZ 6  
Min Vy -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max Vz -363.56 274.92 274.92 0.00 -825.77 825.77 KZ 6  
Min Vz -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max MT -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min MT -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max My -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min My -363.56 274.92 274.92 0.00 -825.77 825.77 KZ 6  
Max Mz -363.56 274.92 274.92 0.00 -825.77 825.77 KZ 6  
Min Mz -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  


3.000 Max N -290.20 275.08 275.08 0.00 -0.62 0.62 KZ 6  
Levý Min N -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  


Max Vy -290.20 275.08 275.08 0.00 -0.62 0.62 KZ 6  
Min Vy -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max Vz -290.20 275.08 275.08 0.00 -0.62 0.62 KZ 6  
Min Vz -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max MT -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min MT -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max My -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min My -290.20 275.08 275.08 0.00 -0.62 0.62 KZ 6  
Max Mz -290.20 275.08 275.08 0.00 -0.62 0.62 KZ 6  
Min Mz -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  


3.000 Max N -290.49 0.15 0.15 0.00 -0.62 0.62 KZ 6  
Pravý Min N -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  


Max Vy -290.49 0.15 0.15 0.00 -0.62 0.62 KZ 6  
Min Vy -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max Vz -290.49 0.15 0.15 0.00 -0.62 0.62 KZ 6  
Min Vz -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max MT -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min MT -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max My -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min My -290.49 0.15 0.15 0.00 -0.62 0.62 KZ 6  
Max Mz -290.49 0.15 0.15 0.00 -0.62 0.62 KZ 6  
Min Mz -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  


2 10.500 Max N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Max Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
Min Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5  


KV4 1 0.000 Max N -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min N -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max Vy -363.56 244.38 244.38 0.00 -734.02 734.02 KZ 8  
Min Vy -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max Vz -363.56 244.38 244.38 0.00 -734.02 734.02 KZ 8  
Min Vz -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max MT -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min MT -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max My -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
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4.12 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledkù
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející


č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy


1 KV4 Min My -363.56 244.38 244.38 0.00 -734.02 734.02 KZ 8  
Max Mz -363.56 244.38 244.38 0.00 -734.02 734.02 KZ 8  
Min Mz -363.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  


3.000 Max N -290.26 244.51 244.51 0.00 -0.56 0.56 KZ 8  
Levý Min N -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  


Max Vy -290.26 244.51 244.51 0.00 -0.56 0.56 KZ 8  
Min Vy -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max Vz -290.26 244.51 244.51 0.00 -0.56 0.56 KZ 8  
Min Vz -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max MT -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min MT -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max My -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min My -290.26 244.51 244.51 0.00 -0.56 0.56 KZ 8  
Max Mz -290.26 244.51 244.51 0.00 -0.56 0.56 KZ 8  
Min Mz -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  


3.000 Max N -290.49 0.14 0.14 0.00 -0.56 0.56 KZ 8  
Pravý Min N -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  


Max Vy -290.49 0.14 0.14 0.00 -0.56 0.56 KZ 8  
Min Vy -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max Vz -290.49 0.14 0.14 0.00 -0.56 0.56 KZ 8  
Min Vz -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max MT -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min MT -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max My -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min My -290.49 0.14 0.14 0.00 -0.56 0.56 KZ 8  
Max Mz -290.49 0.14 0.14 0.00 -0.56 0.56 KZ 8  
Min Mz -290.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  


2 10.500 Max N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Max Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
Min Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 7  
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE u


Z


XY


0.1
8.1


IzometrieKV 2: GZG - Charakteristisch
Globale Verformungen u
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte


Souèinitel pro deformace: 44.00
Max u: 8.1, Min u: 0.0 mm


GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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RF-CONCRETE Members


Datum: 24.07.2017 Projekt: DlubalProjects  Model: Slup-kra


1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE


Posouzení betonu podle DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 


MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI
Kombinace výsledků k posouzení: KV1 GZT (STR/GEO) - Ständig / vorübergehend - Gl. 6.10


Trvalá a dočasná


Nastavení návrhové situace pro posouzení mezního stavu použitelnosti
Kombinace zatížení:
Charakteristická s přímým zatížením Posouzení: k1*fck, k3*fyk


Charakteristická s vneseným přetvořením Posouzení: k1*fck, k4*fyk


Častá Posouzení: wk


Kvazistálá Posouzení: k2*fck, wk, ul


Deformaci vztáhnout na: Nedeformovaný systém


RF-CONCRETE Members
PØ1
Stahlbetonbemessung von
Stäben


1.1 NASTAVENÍ - NELINEÁRNÍ VÝPOČET (STAV II)
Použít nelineární výpočet u mezního stavu únosnosti:   


Použít nelineární výpočet u mezního stavu použitelnosti:   


Zapnout nelineární výpočet pro požární odolnost   


1.2 MATERIÁLY
Mat. Označení materiálu


č. Třída pevnosti betonu Výztužná ocel Komentář
1 Beton C35/45 B 500 S (B)


1.2.1 PARAMETRY MATERIÁLU
Mat. 


č. Označení Název Velikost Jednotka
1 Třída pevnosti betonu: Beton C35/45


Charakteristische Zylinderdruckfestigkeit fck 35.000 N/mm^2
Mittelwert der Zylinderdruckfestigkeit fcm 43.000 N/mm^2
Mittelwert der zentrischen Zugfestigkeit fctm 3.200 N/mm^2
5%-Quantil der zentrischen Zugfestigkeit fctk,0.05 2.200 N/mm^2
95%-Quantil der zentrischen Zugfestigkeit fctk,0.95 4.200 N/mm^2
Mittelwert des Elastizitätsmoduls Ecm 34000.000 N/mm^2
Charakteristické protažení pro nelineární výpočet


Grenzdehnung bei zentrischem Druck εc1 -2.250 ‰
Bruchdehnung εcu1 -3.500 ‰


Charakteristické protažení pro parabolicko-rektangulární pracovní diagram
Grenzdehnung bei zentrischem Druck εc2 -2.000 ‰
Bruchdehnung εcu2 -3.500 ‰
Exponent der Parabel n 2  


Spezifisches Gewicht γ 25.00 kN/m^3
Výztužná ocel: B 500 S (B)


Elastizitätsmodul Es 200000 N/mm^2
Charakteristischer Wert der Streckgrenze fyk 500 N/mm^2
Charakteristischer Wert der Zugfestigkeit ftk 540 N/mm^2
Rechnerische Bruchdehnung εuk 50.000 ‰


1.3 PRŮŘEZY
Průřez Mat. Označení


č. č. průřezu Upozornění Komentář
1 1 Rechteck 900/900
2 1 Rechteck 1400/1400


y


z


Rechteck 1400/1400


y


z


Rechteck 900/900


1.6 SADA VÝZTUŽE Č. 1
Použito na prutech: Vše   (1)


PODÉLNÁ VÝZTUŽ
Možné průměry: 20.0 mm
Max. počet vrstev 1
Min. vzdál. pro 1. vrstvu: 20.0 mm
Typ kotvení: Přímý prut
Povrch výztuže: Žebrovaný
Odstupňování výztuže: Žádné


TŘMÍNKOVÁ VÝZTUŽ
Možné průměry: 10.0 mm
Počet střihů: 2
Sklon: 90°
Typ kotvení: Hák
Uspořádání třmínků: Stejné vzdálenosti ve všech částech


USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽE
Krytí výztuže podle normy   
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1.6 SADA VÝZTUŽE Č. 1
Krytí výztuže c-horní: 30.0 mm
Krytí výztuže c-dolní: 30.0 mm
Krytí výztuže c-po stranách: 30.0 mm
Uspořádání výztuže: -z (horní) - +z (dolní) (optimaliz. rozdělení)
Torzní výztuž rozmístěná po obvodu:   
Typ náběhu:
Zohledněné vnitřní síly: N, V-y, V-z, M-T, M-y, M-z


MINIMÁLNÍ VÝZTUŽ
Min. plocha výztuže (min A-s,horní): 0.00 cm2


Min. plocha výztuže (min A-s,dolní): 0.00 cm2


Minimální podélná výztuž podle normy:   
Minimální smyková výztuž podle normy:   
Podélná výztuž pro posouzení posouvající síly: Použít nutnou podélnou výztuž


SMYK VE STYČNÉ PLOŠE
Smyk ve styčné ploše možný:   
Posouzení spojů pásnice na členěných průřezech   


NASTAVENÍ PRO EN 1992-1-1:2004/A1:2014
Max. stupeň vyztužení: 8.00 %
Omezení tlakové zóny   
Souč. spolehlivosti Gamma-c ST+V 1.50, AU1.30
Souč. spolehlivosti Gamma-s ST+V 1.15, AU1.00
Redukční součinitel Alpha-cc ST+V 0.85, AU0.85
Redukční součinitel Alpha-ct ST+V 0.85, AU0.85
Min. proměnný sklon tlakových diagonál 18.43 °
Max. proměnný sklon tlakových diagonál 45.00 °


2.3 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRUTECH
Prut Místo Plocha Chybové hlášení


Výztuž č. x [m] Zatížení výztuže Jednotky Upozornění
Prut č. 1  -  Rechteck 900/900  -  Rechteck 1400/1400
As,-z (horní) 1 0.000 EK1 82.62 cm2


As,+z (dolní) 1 0.000 EK1 0.85 cm2


As,T 1 0.000 EK1 0.00 cm2


asw,V,třmínky 1 0.000 EK1 6.42 cm2/m 58) 
asw,T,třmínky 1 0.000 EK1 0.00 cm2/m


3.1 NAVRŽENÁ PODÉLNÁ VÝZTUŽ
Položka Poloha Počet ds As Délka Místo x [m] Hmotnost


č. výztuže prutů [mm] [cm2] [m] z do [kg] Poznámka
Prut č.1  -  Rechteck 900/900  -  Rechteck 1400/1400


1 -z (horní) 27 20.0 84.82 11.394 -0.694 10.700 758.69 101)
2 +z (dolní) 2 20.0 6.28 11.310 -0.610 10.700 55.79


RF-CONCRETE Members
PØ1
Stahlbetonbemessung von
Stäben


3.1.1 NAVRŽENÁ PODÉLNÁ VÝZTUŽ - UKOTVENÍ
Položka Typ kotvení Spřažení lbd [m] l1 [m] l2 [m] Celkové [m] dbr [m]


č.
Prut č.1  -  Rechteck 900/900  -  Rechteck 1400/1400
1 Začátek Přímý prut průměrné 0.694 0.694 - 0.694 -
1 Konec Přímý prut průměrné 0.200 0.200 - 0.200 -
2 Začátek Přímý prut dobré 0.610 0.610 - 0.610 -
2 Konec Přímý prut dobré 0.200 0.200 - 0.200 -
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RF-BETON STÄBE - PRUT Č. 1  -  RECHTECK 900/900  -  RECHTECK 1400/1400


2   20.0, l = 11.310 mφ 2 


27   20.0, l = 11.394 mφ 1 


Z


X


1.377 m


RF-BETON STÄBE - PRUT Č. 1  -  RECHTECK 900/900  -  RECHTECK 1400/1400


3.2 NAVRŽENÁ TŘMÍNKOVÁ VÝZTUŽ
Položka Počet ds Délka Místo x [m] Vzdálenost Rozměry třmínků Počet Hmotnost


č. třmínků [mm] [m] z do sli [m] [mm] střihů [kg] Poznámka


Prut č. 1  -  Rechteck 900/900  -  Rechteck 1400/1400
1 45 10.0 10.500 0.000 10.500 0.239 860.0/860.0/118.9 2 129.78 113) 155)
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RF-BETON STÄBE - PRUT Č. 1  -  RECHTECK 900/900  -  RECHTECK 1400/1400


 1 45   10.0-0.239 mφ


Z


X


1.479 m


90.0


860.0 - 1360.0


8
60


.0
 -


 1
3


60
.0


 1 45   10.0-0.239 mφ 0.878 m


RF-BETON STÄBE - PRUT Č. 1  -  RECHTECK 900/900  -  RECHTECK 1400/1400


3.4 VÝKAZ VÝZTUŽE
Položka Typ ds Počet Délka Typ kotvení Průměr Hmotnost


č. výztuže [mm] Plocha Pruty [m] Začátek Konec ohybu [m] [kg]
Materiál č. 1  -  výztužná ocel B 500 S (B)


1 Podél 20.0 Žebrovaný 27 11.394 Přímý prut Přímý prut 758.69
2 Podél 20.0 Žebrovaný 2 11.310 Přímý prut Přímý prut 55.79
3 Třmínky 10.0 Žebrovaný 45 3.678 Hák Hák 0.040 129.78


Celkem 74 944.26


UPOZORNĚNÍ
Č. Popis


25) Minimální výztuž pro tlačený prvek podle 9.5.2 (2)
58) Za použití přibližné hodnoty ramene z
101) Výztuž mimo průřez, nebo nejsou splněny některé požadavky na její rozmístění.
113) Minimální smyková výztuž pro tlačený prvek podle 9.5.3
155) Příčná vzdálenost větví třmínku > max. příčná vzdálenost větví třmínku podle 9.2.2 (8)
933) Požadována minimální smyková konstrukční výztuž pro sloupy podle 9.5.3 (viz. okno 3.2)
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VÝSLEDKY


0.85


Y


Z


X


82.62


IzometrieRF-BETON Stäbe PØ1
Stahlbetonbemessung von Stäben


Max A-s,+z (unten): 0.85 cm2
Max A-s,-z (oben): 82.62 cm2


VÝSLEDKY
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Krajině i kulturně bohatý kontext v místě budoucí lávky Holešovice – Štvanice – Karlín 
směruje k návrhu objektu s minimálním vizuálním vlivem a respektováním stávajícího 
okolí. Proto je plánována investice výzvou nejen formální nebo konstrukční, ale i 
krajinářskou. Lávka navrhuje potřebné sloučení třech prostorů v co možná 
nejhomogennější a nejskromnější formě. Diskrétní povrch pěšího i cyklistického provozu 
posazen na vhodně tvarovanou páteř podepřenou několika subtilními sloupy a elegantním 
kotvením do břehů, umožňuje dovedné vložení struktury do stávající krajiny. Vnější 
povrchová úprava cortenovými plechy zapadá do okolní barevné palety města a rovněž 
připomíná místní paměť průmyslové části Prahy a dodatečné využití hlavního nosníku k 
sezení ukončeného dřevem navíc vybízí k pohodlnému pozorování siluety historického 
města.


Urbanismus
Lávka pro pěší i cyklisty je navržena v požadované oblasti definované územním plánem. 
Západní část mostu v podobě rampy umožňuje pohodlné spojení s oblastí ostrova 
Štvanice. Počítá se situaci jak stávající, tak i plánovanou, která je součástí vítězného 
soutěžního návrhu na revitalizaci území. Navrhovaná rampa je nedílnou součástí celého 
objektu lávky. Nabízí pohodlný pohyb pěších i cyklistů a díky své poloze na okraji ostrova 
jen v malé míře zasahuje do stávající krajiny.


Design
Lávka se skládá ze šesti polí, které jsou si podobné a zároveň tvoří rozvětvenou strukturu 
pro obsluhu a propojení třech základních lokalit a výškových úrovní. 
Přijatá forma lávky se vyznačuje malou konstrukční výškou navýšenou při podpoře. Tím 
plynule zapadá do obrazu krajiny stávajících pražských mostů. Úroveň vstupu na lávku z 
Holešovické strany je ve výšce +187.45 m. n. m., kde poté, co vzdálenost dosáhne 
prvního rozpětí, je výška v úrovni nad první podporou +190.1 m. n. m.. Z této strany je 
projekt navržen s ohledem na další požadavky týkající se účinků vody a horní hladiny řeky 
Vltavy při povodni. Díky využití místních terénních a výškových podmínek je umožněn 
snadný přístup k lávce pro osoby s omezenou schopností pohybu i pro cyklisty bez 
nutnosti navrhování ramp nebo výtahů. Následná výšková úroveň lávky pokračuje do uzlu,
který se nachází v oblasti jižního břehu ostrova Štvanice. Šikmé rameno z téhle pozice 
nabízí výstup na úroveň stávajícího terénu +186.50 m. n. m.. Jižní část nosníku o jednom 
poli ústící v Karlíně je navržena podobně jako na protějším břehu a je také ve spádu, v 
závislosti na úrovni terénu v místě, tj. + 189,60 m. n. m. 


Technické řešení
Konstrukce navrhované lávky je předložena jako trámová z oceli. Jednotlivé prvky jsou 
navrženy dle potřeby jako svařované a šroubované. 
Další pole lávky uloženy na posuvné ocelové podpěry vyplněné betonem, spolupůsobícími
s ocelovými pevnými podpěrami, jsou založeny na základových patkách. V závislosti na 
půdních poměrech se zakládají na pilotách. 
Opláštění lávky i sloupů je z cortenové oceli. Střední osová část mostu zvýšená na úroveň
sezení mezi po sobě následujícími podpěrami, je povrchově ukončena týkovým dřevem. 
Chodníky pro pěší a kola jsou navrženy z epoxidovo-polyuretanových pryskyřic, v odstínu 
podobném barvě rzi pokovování. 
Součástí je také jednoduché zábradlí ve tvaru ploché cortenové oceli výšky 1.2m a 
diskrétní LED osvětlení skryté v níže osazeném madle.







Základní rozměry
Délka části lávky Holešovice – Štvanice: 81m (61+20)
Délka části lávky Štvanice – Karlín: 224m
Délka sestupu/rampy na Štvanici: 62m


Materiály
Plocha povrchové úpravy epoxido-polyuretanová stěrka: 1926 m


2


Plocha povrchové úpravy dřevo (sezení): 119.5 m
2 


  


Povrch zábradlí (plochá tyč z oceli Corten): 940 m
2


Povrch pokovování lávky plech Corten: 2.168.35 m
2


Statika 
Statické schéma - podpěry B, C, D jsou pevné, podpěra E je posuvná ve směru podélné 
osy mostu, brání možnosti odtržení lávky.
Na každé okrajové podpěře( podpěry A,E) jsou dvě ložiska, které umožňují podélné 
posuny lávky.


výpočetní model v programu DLUBAL 


1/zatížení stálé- vlastní tíha lávky podle výpočtu


2/tlak kry na podpěru- 
750 kN / m2, tloušťka kry 0,5 m, h = 3m
750 kN / m x 1,15 = 0,5 x 432 kN, ve výšce 3 m


3/tlak větru-
1,25 kN / m2
2,70 m x 1,25 kN / m = 3,375 kN / m x 56 m = 190.4 kN na 1 podpěře
4 / zatížení proměnné – užitné 4kN / m 2 


Statické a hydrotechnické výpočty 





