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SITUACE SIRSICH VZTAHU m 1:2000 DOPRAVNI SCHEMA m 1:1500

Pfi koncipovani navrhu lavky jsme se snazili uvazit zasadni faktory urbanistické, dopravni, provozni,

i

vytvarné i technické. V8echny tyto aspekty se propsaly do vysledného navrhu.

Lavka bude plnit nepochybné vyznamnou funkci v systému pési a cyklistické dopravy, tento druh propojeni

mezi HoleSovicemi a Karlinem, vyznamnymi prazskymi Ctvrtémi , kde Ziji a kam za praci dojizdéji

A

desetitisice obyvatel, dnes citelné chybi. Zaroven je zfejmé, Ze se lavka nebude nachazet v dopravni

strukture mésta v té nejvyznamnéjsi pozici, nebot’ v jeji ose nenavazuji dulezité méstské ulice. V budoucnu

bude jeji vytizenost stoupat po dokonceni zastavby Rohanského ostrova a oblasti Bubenského nadrazi,

patefni spojeni mezi Karlinem a HoleSovicemi vSak vytvofi az dlouhodobé planovany most v osach tfid

Komunardu a Kfrizikova.

|

Lavku vnimame nejen z utilitarniho hlediska potfeby propojeni dvou bieht a ostrova, ale pokusili jsme se ji

co nejvice priradit také ,doplnkovou® funkci pfijemného méstského pobytového prostoru. Nachazi se totiz v
oblasti mésta s mimofadnym méstotvornym a rekrea¢nim potencialem, danym hodnotnym pfirodnim

prostiedim Feky, nabfezi a predevsim ostrova Stvanice. Z lavky budou také atraktivnimi vyhledy, zejména na

T

Prazsky hrad. Z téchto divodu jsme lavku navrhli v dobrych - SirSich — dimenzich, aby umoznovala jak
pobytovou funkci, v€etné ve stfedu umisténych lavicek, tak dopravni propustnost. Pro vyuziti potencialu feky
jsme navrhli u pilifa lavky pristavisté pro drobna plavidla, pristupna pro pasanty na lavce schodisti
umisténymi mezi konstrukcemi nosnych obloukl lavky, a zaklad pilite ve stredu Vltavy je rozSifen na maly

pobytovy ostravek.

Prabéh mostovky lavky je umistén v celém rozsahu lavky az nad uroven povodné z roku 2002. Navrzené

technické feSeni vyzaduje, aby mostovka nebyla zaplavovana.

Vyusténi lavky na holeSovickém nabfezi je vyreSeno dvojici ramp, které jsou rovnobézné s nabfezim a

plynule navazuji na vstupni brany do arealu trznice. V ose lavky se totiz nachazi dvé vyrazné historické

sochy s byky na podstavcich a budova vratnice. Naproti t€mto socham proto postaci jako pristup na lavku

LEGENDA: schodiste, doplnéneé oddechovy prostor s lavickami.
HRANICE RESENEHO UZEMI MOSTOVKA LAVKY e~ HLAVNI CYKLISTICKE A PESI TRASY |:> MOZNOSTI VJEZDU A,VYJEZDU Na karlinském nabrezi je lavka plynule napojena na stavajici cyklostezku, za jejimz télesem jsou navrzeny ftfi
) N VOZIDEL ZACHRANNE , o L, , o . L, L ,
PLOCHA DEFINOVANA UZEMNIM PLANEM SPODNI STAVBA LAVKY A PRISTAVIST HLAVNI PESi TRASY ZDRAVOTNICKE SLUZBY, komunikace smerujicl k hlavnim prlstupovym komunikacim ze sméru od Karlinského nameésti. Hlavni
HRANICE UZEMI PRO LAVKU VYZNACENA V UZEMNIM PLANU L L TECHNICKE SPRAVY KOMUNIKACI pristupova trasa cyklisti je v8ak predpokladana po stavajici cyklostezce a Zabranskou ulici — ulice v ose
DREVENA MOLA lf SCHODISTE APOD. ) _ ) ) _ ) ]
STAVEBNI ZAMERY V UZEMi lavky je bohuzel u tfidy Rohanské nabrezi ukonCena schodistém. Predprostor lavky na karlinské strané by
NOVE NEBO UPRAVOVANE KOMUNIKACE ] PRISTAVNi MOLA PRO DROBNA PLAVIDLA

mél slouzit jako maly parcik.

VIZ UAL I ZAC E D ETAI I_ U LAV KY Z PO H I_ E D U C H O DC E Zasadni roli bude hrat lavka svym uplatnénim v méstské krajiné. Nachazi se totiz v oblasti, ktera pres svou

pozici v 8irSim meéstském centru dosud nema jasny Fad ani orientaéni bod. Vzhledem k rovinnosti okolni

=)/

N ——
o

krajiny bude vyznamné pohledové uplatnéni lavky v dalkovych pohledech z méstskych vyhlidek, napf. z
terasy Letné, vrchu Vitkova apod. Hledanim vhodnych proporci jsme dospéli k feSeni se ¢tyfmi obloukovymi

poli lavky, s jednim pilifem uprostfed Vitavy a dvéma opérami na ostrové Stvanice. Oblouk, v tomto pfipadé

nizce zvednuty elipticky nosnik, v horni ¢asti komurkovy ocelovy, ve stfedni a dolni ¢asti Zelezobetonovy, je

DDD/\

typicky prvek vSech mostu v prazském centru a proto povazujeme za vhodné pro zapojeni objektu lavky do

prostfedi mésta tento prvek vyuzit. Konstrukci mostovky tvori zelezobetonovy nosnik s konzolami, zavéSeny

ocelovymi kabely na obloukovych nosnicich, se kterymi vytvari tuhy konstrukéni celek.

Osvétleni lavky bude zapusténé do sloupkl zabradli a do nosnych obloukd.
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POVRCH Z PLASTBETONU
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POVRCH Z PLASTBETONU SE STRUKTUROU DLAZBY, ALT. Z DLAZBY
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PLOCHA DEFINOVANA UZEMNIM PLANEM

DREVENA MOLA A LAVICKY

HRANICE UZEMi PRO LAVKU VYZNACENA V UZEMNIM PLANU

KAMENNY OBKLAD
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ROVINA PODELNEHO REZU
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DET. ZABRADLI 1:10

ocelove zabradli s nerezovou siti Zelezobetovnoy sloupek s osvétlenim

ocelovy obloyk
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betonova mostovka
na konzole
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ocelobetonovy zavéseny
hlavni nosnik 190,1 (Q 100 + 1m)

hlavni ocelobetonovy nosnik
skryt pod mostovkou

REZ2 1:100

svétlo na schodisti
na boku tramu

190,1 (Q 100 + 1m)

zb nosniky

betonové schody

demontovatelné |/

molo pro malé lodky zabradli molo pro vetsi lodé
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