Vrchlického sady a nova TT — limity Tl

V oblasti pripravované rekonstrukce Vrchlickych sadl (v okoli budovy Hlavniho nadrazi) jsou
problematické ndasleduijici sité a zatizeni technické infrastruktury.

Elektronické komunikace

Kabelovod Cetin, ktery prochazi pres celé tzemi z ulice Washingtonova do ulice Bolzanova. Kabelovod
je umistén v chodniku a zpevnénych plochach. Z dlivodu revizi a oprav musi byt umoznén pristup ke
komordm kabelovodu, které jsou v Priloze 1 Tl Spoje oznaceny Cisly jednotlivych komor. S ohledem
na mnozstvi kabelovych komor je sice kabelovod obtizné preloZitelny, avSak vzhledem k rozsahlé
rekonstrukci/revitalizaci oblasti Vrchlického sadl a vystavbé tramvajové trati se da predpokladat i
potreba preloZeni kabelovodu. Navrh jeho pfipadného preloZeni nebo Upravu zplsobu vedeni kabell
elektronickych komunikaci je nutné resit v pribézné se spolecnosti CETIN, a.s.

Vodovod a kanalizace

Odlehéovaci destové stoky, které jsou vedeny od ulice Washingtonova do ulice Opletalova, jsou
s ohledem na svou funkci, material, sklonové poméry a rozméry (HP1800/2250 a DN1800) prakticky
neprelozitelné. V prostoru Vrchlického sadli podél ulice Bolzanova je veden kanalizacni sbérac
jednotné kanalizace profilu VP600/1100, na kterém je umisténa shérna komora (SK — Bolzanova) a
odlehcovaci komora (OK 15A Bolzanova). Z divodu bezproblémového fungovani kanalizacni soustavy,
z hydraulického hlediska a nutného pfistupu k objektim jsou tento sbéra¢ a komory prakticky
nepreloZitelné. Destové stoky, kanalizaéni sbéra¢ a komory a jejich umisténi jsou patrné
z Priloha 2 TI Kanaliz_Vodovod.

V oblasti je planovana obnova vodovodnich radl v ulici Opletalova a Washingtonova a rekonstrukce
¢asti jednotné kanalizace, pro které bylo vyddno stavebni povoleni. Nyni je zpracovavana dokumentace
pro vybér zhotovitele stavby. Pfipadné Upravy je nutné koordinovat s touto stavbou, kterou ma za PVS,
a.s. na starost Mgr. Michaela Stehlikova.

Energetika

PFi jizni strané ul. Washingtonova je umisténa vystupni Sachta (k6) a v prostoru Vrchlického sadd u
krizovatky ulic Washingtonova a Opletalova jsou umistény 2 vystupni Sachty a vyduch (k2 a j2)
hloubkového kabelového tunelu spole¢nosti PREdistribuce, a.s., které jsou s ohledem na charakter a
vyznam stavby prakticky nepreloZitelné.

V jihozdpadnim rohu Vrchlického sadd je umisténa regulacni stanice spolecnosti Prazska plynarenska
Distribuce, a.s. — PPD (RS STL 007), u které mozné ve spolupraci se spravce m PPD navrhnout pfipadné
preloZenii. Umisténi jednotlivych objektl, energetickych siti a kolektord je patrné z Priloha
3 Tl Energetika.

Pripadné navrhy prelozek a koordinace, Upravy a manipulace se sitémi technické infrastruktury je
nutné projednat s jednotlivymi spravci siti vdaném UGzemi: PVS, a.s. (vodovod a kanalizace),
PREdistribuce, a.s. (elektrickd energie), Prazska plynarenska Distribuce, a.s. (plynovod), CETIN, a.s.
(elektronické komunikace a kabelovod), T-Mobile, a.s. (elektronické komunikace) a Quantcom, a.s.
(elektronické komunikace).
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