OPRAVDU MESTO

Ulice StroupeZnického je jiz dnes pfirozenou obchodni tfidou. Nechceme vice neZ ji jen prodlouzit a
dlistojné zakongit dle stavajiciho planu na ,Dolnim obchodnim ndmésti”.

Urbanismus: Ulice plivodné prochazela podéiné pres cely aredl Tatry Smichov. Urbanisticky je tedy
jednoznacné ukotvena. Vystavbou OC Andél se jeji nejsevernéjsi ¢ast proménila v zastfeSenou obchodni
pasaZ a schéma ulice se zménilo v jakousi ,polopFfimku” s potatkem u vstupu do obchodniho centra
a koncem ztracejicim se kdesi v kolejistich Smichovského nadrazi.

Typologie: Poloha v tésné blizkosti obchodniho centra ,Novy Smichov” je vybornym pfedpokladem pro
vznik typické méstské obchodni ulice. Ulice StroupeZnického tento potencial vyuZila ve vSech svych
parametrech, disponuje i jiz zaloZenou aleji vy$Sich strom0.

Ekonomie: Akumulaci téchto aktivit do jednoho uzavfeného celku dochazi ke stratifikaci obchodnich
ploch v lokalité. Pfedpokladdme ,zhuiténi vztahd” podél obchodni tfidy a naopak rozvolngni ve smérech
kolmych na tfidu. Nevéfime, Ze obchodni parter miZe fungovat stejné po celé ploSe feSeného tzemi.
Ditkazem nadm jsou ulice paralelni s ulici Nadrazni a Stefanikovou.

UTOBUSOVE NADRAZE

OBCHODNI TRIDA

ZELENY BOULEVARD
DOPRAVNI UZLY

0C NOVY SMICHOV
METRO_NA KNIZECT

CHAMELEON ZELENY

Redenf pro okolf dopravnich tras: Ctvrti prochazf dvojice frekventovanych komunikac. Jedna se o ulice
Radlicka a Nadrazni. Ve stavajicim stavu obé nepfijemné zaté&Zuji své okoli zejména hlukem a prachem.
Cilem ndvrhu je vyFesit tento problém pro nové navrZené i pro stavajici objekty.

Pro fasédy budov priléhajici k témto komunikacim navrhujeme systém akustickych panelli se schopnosti
utlumit zvukové viny. Fasada objektu administrativni budovy (SEKCE 1) je navic navrZena jako lomenice
pro maximaini zefektivnéni vlastnosti protihlukovych fasadnich panell. Sou¢asné jsou fasady objektd
pokryty systémem zelené, ktery ma za Gkol pohlcovat prach a v neposledni fadé esteticky zpfijemrovat
tato exponovana mista.

Eliminace vnitfni dopravy: Pro zasobovani je umoZnén ¢asové omezeny pricny prljezd tak, aby nerusil
obyvatele. Vjezdy do jednotlivych bytovych dom( jsou situovany do pficnych ulic. Komunikace je vZdy
zakonGena rozsifenou zpevnénou plochou -,ndméstickem” pro pfipadné otoCeni vozidla.
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(dle reguladniho pldnu definovano jako ,PEST ZONA- BOULEVARD". Park je lemovany paterem s napini
neatakujici bydleni. Timto usporadanim je zaru¢eno maximalni zvyhodnéni hlavni funkce tohoto Gzemf
tedy ,bydleni”. Park bude slouZit pro kaZdodennt relaxaci, poradani drobnych spolecensko-komunitnich
akci, poradani sezénnich trha, budou zde také herni prvky pro dospélé i déti a plochy pro ,méstsky sport”
jako je pétanque, Sachy ¢i kuZelnik.

Zeleny lavor s terasami a vyhledy na Prazsky hrad a VySehrad: Stfechy bytovych dom(i jsou Sikmo sefiznuty
vZdy smérem k zelenému pasu. Diky tomuto feSeni vznikd terasové usporadani bytd v nejkvalitngjsich
hornich patrech. Idedlni orientace ke svétovym strandm zarucuje prosvétleni prostor vnitrobloku.
Je zajidtén vyhled na PraZsky hrad i VySehrad pro maximalni poget bytd. Vznika ,zeleny lavor”.

ABY TO VSEM FUNGOVALO
Obyvatel, navstévnik, investor a mésto.

Primarni zelefi (vnitfni park): Je to zelef, kterd bude budoucimi obyvateli nejvice vyuZivana. Povrchy
zpevnénych i nezpevnénych ploch jsou navrZeny tak, aby idedlné vyhovovaly souvisejicim funkcim a
zaroven umozniovaly nendro€nou GdrZzbu. Budou kombinovany plochy mlatové a dlaZdéné se zatravnénim.
Na hlavni pas navazuje zelefi pficnych ulic a vnitroblokd.

Sekundarni zeleri: Atkoli se v t&sné blizkosti FeSené lokality nachazi rozsahlé plochy zelené (Zahrada
Santoska, DivEi hrady, Dalejské adoli, Cisafska louka) neexistuje zadné pfimé napojeni na zadné z t&chto
mist. V duchu regulaéniho pldnu navrhujeme napojit plochy zelené zdpadné od fe$eného uzemi na , PARK"
na plochy zelen& brehl Vitavy , ve druhém sméru pak podle Zelezného mostu na ,SKOLNT PARK”

Parter obytnych doml: Klademe velky diraz na moZnost vyuZit parter i pro funkci bydleni. Dle vy3e
zminéné stratifikace obchodnich ploch jsme presvédceni, Ze neni mozZné zaplnit partery pouze prodejnimi
plochami a restauracemi. Navrhujeme parter, ktery by bylo moZzné pfizplsobit jakékoli myslitelné méstské
funkci, véetné funkce bydleni. Situovat bydleni do parteru bude mit vyznamny kladny dopad na genius
loci celé oblasti i na ekonomickou hilanci celého projektu.

Vytvoreni takovych prostor vyZaduje soubéh nékolika faktordl. Zejména musi byt zajiSténo dostate¢né
prosvétleni a je nezbytné zajistit soukromi. Pro partery bytovych domd navrhujeme minimdini svétlou
vySku 4,9m. Diky vioZenym patrlim Ize v takto vysokém prostoru koncipovat interiér tak, aby obytné
mistnosti bytu mély okna v drovni +2,2 metru na drovni terénu a vySe, socialni zazemf pak v Grovni ulice.
Tyto byty maji pfistup i do vnitrobloku a nejsou tedy ochuzeny ani o terasu.

Zajistime-li vyuZitelnost parteru pro bydleni, Ize si snadno ve stejném prostoru pfedstavit napfiklad
kavarnu, galerii, kancelaF, pobocku banky nebo postu.

SEKCE I - Administrativni objekt a bytovy dim: BO1,B04 a BO7

Blok dom@ SEKCE I tvofi administrativni budovy a bytové domy obklopujici poloverejny prostor vnitrob-
loku - ,piazettu”. Mengi z administrativnich budov ma kompaktni formu s vnitfnim atriem. Plocha bu-
dovy je cca 9600m2 Dynamizovany hlavni vstup do budovy je z kfiZovatky ulic StroupeZnického a Za
Zenskymi domovy. Druh4 administrativni budova mé& deskovy charakter. Je obsluhovana tfemi vertikal-
nimi komunika&nimi jadry, kterd jsou pfistupnd z prostoru piazetty. PodlaZni plocha této budovy je cca
11800m2. Administrativni budovy jsou situovany do Gzemi tak, aby clonily navazujici bytové domy od ru-
chu ulice Radlicka. Etapizace celého bloku je moZnd v téchto nasledujicich krocich: 1.etapa administrativni
budova — atriovy blok. 2. Etapa administrativni blok podél ulice Radlicka, 3. Etapa — bytovy dim.

Konstrukéni systém administrativnich budov je Zelezobetonovy skeletovy s modulem 8,1m. Fasada
dom@ smérem do této ulice je navrZena jako lomenice. Fasadu tvori prosklené plochy, akustické panely
a predsazend popinava zelef. Fasada administrativnich budov smérem do vnitrobloku je navrZzena jako
sklenénd strukturalni s otviravymi okny. Stinici systém tvofi exteriérové Zaluzie. Klima vnitrobloku i in-
teriéru budovy zajistuje systém popinavé zelené.

Dva bytové domy tvofi uliéni frontu obchodni tfidy. Ob& budovy maji osm pater. Pfizemi obsahuje ob-
chodni plochy. Severni objekt je soliterni deskového tvaru jizni ma pddorys tvaru L a navazuje na admin-
istrativni budovy.

Bytové domy jsou navrZeny ve sténovém Zelezobetonovém pficném systému. Obvodové stény spodnich
pater v€etné parteru tvofi strukturalni fasada s otviravymi okny a plnymi neprdhlednymi parapety. Arkyfe
akcentuji objekt vertikalné. Obvodové stény arkyrl jsou sloZeny z keramickych tvarnic, tepelné izolace,
provétravané vzduchové mezery a plechu. Vrchni ustupuijici patra jsou FeSena stejnym principem.

SEKCE II - Bytové domy: BO5 a BOb

Hlavni koncept vychazi z myslenky uchovani paméti mista. Otiskujeme industrialni stopu Smichova do
urbanistického konceptu, architektonického navrhu objektl bytovych domd, ale i do detailli vefejného
prostoru.

Bloky bytovych dom( BO5 a BO6 tvori hmotové uzavienou formu, ktera je pferusena malou dynamickou
prarvou, sméfujici k pési zéné (boulevard). Dochézi k vizudlnimu propojeni vnitfniho uzavfeného dvora
s vnéj§im vefejnym prostorem. V této prlirvé se nachdzi hlavni vstup do celého bloku, pFes centralni re-
cepci bytového domu. Plocha dvoru a mezaninu je umisténa na kété 2,8 metrd nad nastupni arovni. Dvar
je pojednan jako poloprivatni oddychovy prostor, k némuz je pfipojena spoleenska terasa v drovni 2.np,
na niZ se budou odehravat spole¢né aktivity domu. Dale se nastupuje z Grovné dvora pres zadvefi do jed-
notlivych schodiStovych jader, na néz je v kaZzdém patfe napojeno 4 aZ 6 bytd. Men3i byty jsou umistény
v nizsich patrech, ve vysSich a v ustupujicich patrech pak komfortngjsi byty s terasami a vyhledem na
Vy3ehrad i Hrad€any.

Parter dom( je tvofen vétsimi obchodnimi plochami umisténymi smérem k hlavnim bulvardm a mensimi
komer&nimi polyfunkénimi plochami v postrannich obsluznych ulicich. Tento polyfunkéni prostor Ize
libovolné modifikovat vioZenym mezaninem dle jeho funkéni napiné. Jednotlivé moduly se dajf libovolné
spojovat. Jako pfiklad funkéniho vyuZiti uvadime: kavarny, galerie, ateliéry, nerusici vyroba, kadernictvi,
showroomy, kvétinarstvi, zubnf klinika, ateliérové bydleni atd. V téchto prostorach je také uvazovano se
spojenim podnikatelskych aktivit s bydlenim.
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V' podzemnich podlaZich je umisténo parkovani pro byty, komeréni najemné prostory parteru
a navstévnicka stani. Dale se zde nachazeji sklepni kdje pro byty a technickd zazemi. Pro kaZdy bytovy
blok je navrZen jeden vjezd v Grovni 1INP. Téleso rampy je v této drovni pfekryto zeminou dvora.

Bytovy diim je moZno rozdélit do dvou stavebnich etap, pfi€emz v prvni etapé musi byt zbudovano
podzemni parkovani. Vzhledem k ruchu ze stavebni Cinnosti preferujeme budovani celého jednoho
bytového bloku v jedné etapé. Déleni celého bloku je moZné na 2 aZ 8 SVJ. Koeficient zelené je €astecné
redukovan, z ddvodu $irStho uspofadani bytovych blokl, umoZiujici vytvorit trojtakt. Stanovend uliéni
¢éra je dodrZena figurami vSech navrZenych bytovych budov. V ndvrhu jsou v3ak v nékolika mistech
pouZity prvky odvozené z historickych principd, konkrétné jde o naroZni arkyF. Tento prvek je pouZit ve
své soudohé podobé tak, aby akcentoval uliéni perspektivy a doplinit tak kompozici o drobnéjsi objemovy
prvek.

Bytovy dim je navrZen ve sténovém Zelezobetonovém pficném systému s ekonomickym rozponem:
7,55m. Obvodové stény jsou sloZeny z keramickych tvarnic, tepelné izolace, provétravané vzduchové
mezery a vinitého plechu. Na lodZiich umistény posuvné ocelové dérované panely. Smérem k ulici Nadrazni
jsou v podlaznich pasech umistény naklonéné zvukoizolacni vodorovné lamely.
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