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Dne 12. 10. 2018 nabylo iicinnosti opatreni obecné povahy ¢. 55/2018, kterym
se vyddvd zména Z 2832/00 lizemniho plénu sidelniho iitvaru hl. m. Prahy.
0d tohoto dne je zpiisobem umoZiiujicim ddlkovy pristup* zverejnéno iiplné
znéni Uzemniho pldnu sidelniho iitvaru hl. m. Prahy (ddle ,,liP SU hl. m. Prahy*)
se zapracovanou zménou Z 2832/00.

Obsahem zmény Z 2832/00 je zména Prilohy ¢. 1 obecné zdvazné
vyhldsky ¢ 32/1999 Sh. hl. m. Prahy, o zdvazné dsti Uzemniho pldnu sidelniho
titvaru hl. m. Prahy, ve znéni ndasledné schvalenych obecné zavaznych vyhlasek
hl. m. Prahy a navazujicich vydanych opatreni obecné povahy, které postupné
ménily obsah platného tizemniho planu.

Porizeni této zmény bylo nezbytné, protoZe platny tizemni plan
(GP SU hl. m. Prahy) se v poslednich letech potykal s problémy nekompatibility
s platnou stavebni legislativou, kterd od dob nabyti ii¢innosti tohoto tizemniho
planu zaznamenala znacny posun.

Zména Z 2832/00 se tykd vyhradné zdvazné textové Cdsti prilohy €. 1
obecné zdvazné vyhldsky ¢.32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o zdvazné édsti lizemniho

planu sidelniho titvaru hl. m. Prahy, ve znéni Opatreni obecné povahy ¢. 6/2009

a souvisejicich pfiloh odiivodnént, tedy regulativii (P SU hl. m. Prahy.

Zména Z 2832/00 napravuje nedostatky, které byly predevsim ve smérnych castech

tizemniho planu pricinou jeho pravni nejistoty a nestability. Po vyddni zmény

Z 2832/00 opatienim obecné povahy ¢. 55/2018 ziistdvd vykresovd cdst platného

0P Sl hl. m. Prahy beze zmén.

Odivodnéni ndvrhu zmény Z 2832/00 UP Sl hl. m. Prahy md pro aplikaci

v praxi p¥i rozhodovani v tizemi ditleZity vysvétlujici vyznam a obsahuje podrobny

popis postupu pro prislusné orgdny pfi rozhodovani o tizemi dle stavebniho zdkona.

Zpracovatel po dohodé s porizovatelem pripravil ndsledujici materidl,

ktery dopliiuje vysvétleni tiprav provedenych zménou Z 2832/00 v doposud platnych

regulativech prostorového a plosného usporadani tizemi hl. m. Prahy.

tivob
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http://www.praha.eu/jnp/
cz/o_meste/magistrat/odbory/
odbor_uzemniho_rozvoje/
uzemni_planovani/uzemni_plan/
index.html



Celoméstsky vyznamna zména

Z2832/00

Uzemniho planu sidelniho Gtvaruhl. m. Prahy

Opatreni obecné povahy
¢. 55/2018

Zastupitelstvo hl. m. Prahy (dale ,,ZHMP*), p¥islusné podle § 6 odst. 5 pism. c) zakona

€. 183/2006 Sh., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), za pouZiti § 43
odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebniho zakona, § 13 a pfilohy €. 7 vyhlasky €. 500/2006 Sb.,

o zemné analytickych podkladech, izemné pléanovaci dokumentaci a zplsobu evidence

tizemné planovaci innosti, § 171 a nasledujicich zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad,
ve spojeni s ustanovenim § 188 odst. 4 stavebniho zakona

vydava

zménu Z 2832/00 (zemniho planu sidelniho dtvaru hl. m. Prahy schvéleného usnesenim
ZHMP €. 10/5 dne 9. 9. 1999, jehoZ zavazna Cast byla vydana obecné zdavaznou vyhlaskou
€. 32/1999 Sh., ve znéni obecné zavazné vyhlasky ¢. 10/2001 Sh. hl. m. Prahy, obecné
zavazné vyhlasky €. 27/2001 Sh. hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky €. 21/2002 Sh.
hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky ¢. 30/2002 Sh. hl. m. Prahy, obecné zdvazné
vyhlasky €. 8/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky ¢.3/2004 Sh. hl. m. Prahy,
obecné zavazné vyhlasky €.7/2004 Sh. hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky €.6/2005 Sb.
hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky €.17/2005 Sh. hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky
€.24/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky ¢. 6/2006 Sh. hl. m. Prahy, obecné
zavazné vyhlasky €. 15/2006 Sh. hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky €. 23/2006 Sb.
hl. m. Prahy a opatfeni obecné povahy ¢. 2/2008, opatfeni obecné povahy ¢. 3/2008,
opatieni obecné povahy €. 4/2009, opatieni obecné povahy €. 5/2009, opatfeni obecné
povahy €. 6/2009 a opatieni obecné povahy €. 7/2009, opatieni obecné povahy €. 9/2010
(v €astecném rozsahu), opatfeni obecné povahy ¢. 10/2010, opatfeni obecné povahy

€. 11/2010, opatfeni obecné povahy ¢. 12/2010, opatfeni obecné povahy €. 13/2011,
opatieni obecné povahy €. 14/2011, opatieni obecné povahy ¢. 15/2011, opatieni

obecné povahy €. 16/2011, opatfeni obecné povahy ¢. 17/2011, opatfeni obecné povahy
€. 18/2011, opatieni obecné povahy €. 19/2011, opatfeni obecné povahy €. 20/2012,
opatfeni obecné povahy ¢. 21/2012, opatfeni obecné povahy ¢. 22/2012, opatfeni obecné
povahy &. 23/2012 (v Casteéném rozsahu), opatfeni obecné povahy ¢. 24/2012, opatfeni
obecné povahy €. 25/2012, opatieni obecné povahy €. 26/2012, opatieni obecné povahy
€. 27/2012, opatfeni obecné povahy €. 28/2012, opatfeni obecné povahy ¢. 29/2012,
opatfeni obecné povahy €. 30/2012, obecné povahy €. 31/2012, opatfeni obecné povahy
€. 32/2013, opatieni obecné povahy €. 33/2013, opatfeni obecné povahy €. 34/2013,
opatieni obecné povahy €. 35/2013, opatfeni obecné povahy . 36/2013, opatfeni obecné
povahy ¢. 37/2013 (v ¢aste€ném rozsahu), opatfeni obecné povahy €. 38/2014, opatfeni
obecné povahy €. 39/2014, opatieni obecné povahy €. 40/2014, opatieni obecné povahy
€. 41/2014, opatfeni obecné povahy €. 42/2014, opatieni obecné povahy €. 44/2015,
opatfeni obecné povahy ¢. 45/2015, opatfeni obecné povahy €. 46/2016, opatieni
obecné povahy €. 47/2016, opatieni obecné povahy ¢. 48/2017, opatieni obecné povahy
€. 49/2017, opatieni obecné povahy 50/2018, opatfeni obecné povahy 51/2018,
opatfeni obecné povahy ¢. 53/2018 a 54/2018.



L.

IL.

III.

Iv.

I. Textova cast -
pfiloha ¢. 1 a pFiloha €. 2 Opatfeni obecné povahy €. 55/2018
(v plném znéni)

I1. Graficka ¢ast zmény €. 2832/00 -
legendy vykresd €. 4, 5, 9, 10, 11, 19, 25, 31, 33, 36 a 37

Ode dne Gcinnosti této zmény (§ 173 odst. 1 spravniho fadu) se dopliiuje zdvazna
Cast obecné zavazné vyhlasky €. 32/1999 Sh., ve znéni obecné zavazné vyhlasky

€. 10/2001 Sh. hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky ¢. 27/2001 Sh. hl. m. Prahy,
obecné zavazné vyhlasky €. 21/2002 Sh. hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky

¢. 30/2002 Sh. hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky €. 8/2003 Sh. hl. m. Prahy,
obecné zavazné vyhlasky €. 3/2004 Sh. hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky

€. 7/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky €. 6/2005 Sh. hl. m. Prahy,
obecné zavazné vyhlasky ¢. 17/2005 Sh. hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky

€. 24/2005 Sh. hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky €. 6/2006 Sh. hl. m. Prahy,
obecné zavazné vyhlasky €. 15/2006 Sh. hl. m. Prahy, obecné zavazné vyhlasky

€. 23/2006 Sh. hl. m. Prahy a opatfeni obecné povahy €. 2/2008, opatieni

obecné povahy €. 3/2008, opatfeni obecné povahy €. 4/2009, opatfeni obecné
povahy €. 5/2009, opatieni obecné povahy ¢. 6/2009 a opatfeni obecné povahy

¢. 7/20009, opatfeni obecné povahy ¢. 9/2010 (v ¢asteéném rozsahu), opatfeni
obecné povahy €. 10/2010, opatfeni obecné povahy ¢. 11/2010, opatieni

obecné povahy ¢. 12/2010, opatfeni obecné povahy ¢. 13/2011, opatfeni obecné
povahy €. 14/2011, opatfeni obecné povahy ¢. 15/2011, opatfeni obecné povahy

€. 16/2011, opatieni obecné povahy €. 17/2011, opatieni obecné povahy ¢. 18/2011,
opatieni obecné povahy ¢. 19/2011, opatfeni obecné povahy €. 20/2012,

opatieni obecné povahy €. 21/2012, opatieni obecné povahy ¢. 22/2012,

opatieni obecné povahy €. 23/2012 (v ¢astecném rozsahu), opatfeni obecné povahy
€. 24/2012, opatfeni obecné povahy ¢. 25/2012, opatieni obecné povahy €. 26/2012,
opatfeni obecné povahy ¢. 27/2012, opatfeni obecné povahy ¢. 28/2012, opatieni
obecné povahy €. 29/2012, opatfeni obecné povahy ¢. 30/2012, obecné povahy

€. 31/2012, opatfeni obecné povahy &. 32/2013, opatfeni obecné povahy ¢. 33/2013,
opatfeni obecné povahy ¢. 34/2013, opatfeni obecné povahy ¢. 35/2013, opatfeni
obecné povahy €. 36/2013, opatieni obecné povahy €. 37/2013 (v €astecném
rozsahu), opatfeni obecné povahy €. 38/2014, opatfeni obecné povahy ¢. 39/2014,
opatfeni obecné povahy ¢. 40/2014, opatieni obecné povahy ¢. 41/2014, opatfeni
obecné povahy €. 42/2014, opatfeni obecné povahy €. 44/2015, opatieni obecné
povahy €. 45/2015, opatieni obecné povahy €. 46/2016 (zména zruSena rozsudkem
MS v Praze), opatfeni obecné povahy €. 47/2016, opatfeni obecné povahy €. 48/2017,
opatfeni obecné povahy ¢. 49/2017, opatieni obecné povahy ¢. 50/2018,

opatieni obecné povahy €. 51/2018, opatieni obecné povahy ¢. 53/2018

a opatfeni obecné povahy ¢. 54/2018.

0Ode dne Géinnosti zmény Z 2832/00 (izemniho planu sidelniho dGtvaru hl. m. Prahy
(§ 173 odst. 1 zakona €. 500/2000 Sh., spravni fad) se nepouZije:

— P¥iloha €. 1 obecné zavazné vyhlasky hl. m. Prahy €. 32/1999 Sh. hl. m. Prahy,
0 zavazné Casti Gzemniho planu sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy,
ve znéni platném ode dne 22. 10. 2009 (dne vydani opatfeni obecné povahy
¢. 6/2009, kterym byla vydéna zména Z 1000/00).

— Legendy vykres &. 4, 5, 9, 10, 11, 19, 20, 25, 31, 33, 36 a 37 grafické &asti
platného Uzemniho planu sidelniho dtvaru hl. m. Prahy, ve znéni platném
ode dne 22. 10. 2009 (dne vydani opatfeni obecné povahy ¢. 6/2009,
kterym byla vydana zména Z 1000/00).
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REGULATIVY

12

oDDIiL

PFiloha ¢. 1 0OP ¢.55/2018

(1

)

ciL GzEMNiHO PLANU

Uzemni plan hlavniho mésta Prahy je Gizemnim planem sidelniho Gtvaru podle
zakona €. 50/1976 Sh., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni platném ke dni 30. 6. 1998 na zakladé vyjimky udélené Ministerstvem

pro mistni rozvoj pod €. j. 8845/98-31/766 ze dne 1. 9. 1998 ve smyslu ¢l. IT bod 1
zakona €. 83/1998 Sh., kterym se méni zakon €. 50/1976 Sh., o Gzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich pFedpisd.

Uzemni plan hlavniho mésta Prahy fedi funkéni vyuZiti a uspofadani ploch na
tGzemi hlavniho mésta Prahy jako celku, stanovi zakladni zasady organizace Gzemi
a postup pfi jeho vyuZiti p¥i napliiovani cilti a danosti, obsaZenych v Gzemnich

a hospodafskych zasadach, schvalenych usnesenim Zastupitelstva hlavniho mésta
Prahy €. 31/7 ze dne 21. 10. 1993:

a) Fesi mésto s jeho 1200000 obyvateli jako politické, ekonomické a hospodafiské
centrum statu, centrum kultury, vzdélanosti, turismu, dopravni kfiZovatku
evropského vyznamu a centrum pracovnich pfileZitosti a vybavenosti
prazského regionu;

b) rozviji hlavni mésto Prahu jako harmonicky celek zastavitelnych
a nezastavitelnych Gizemi pFi respektovani a ochrané pfirodnich, historickych,
architektonickych a urbanistickych hodnot;

c) respektuje jedinecny obraz mésta, ktery nelze dalsim vyvojem a vystavbou
narusit a ktery je dén spoluptisobenim konfigurace terénu, vyznamného
fenoménu feky Vltavy s jejimi ostrovy, pfitoky a navazujici krajinou
a dochovanymi kulturné-historickymi hodnotami, které se postupné po staleti
utvarely;

d) respektuje pfedeviim historické jadro mésta, vyhlasené jako Pamatkova
rezervace v hlavnim mésté Praze, zapsané v seznamu svétového kulturniho
dédictvi UNESCO;

e) organizuje izemi, zejména decentralizuje komer&ni aktivity do soustavy
sekundarnich center a rozviji radialné okruzni systém komunikaci s cilem sniZit
dopravni zatiZeni centralni €asti a zajistit podminky pro udrZitelny rozvoj.
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Priloha ¢. 1 0OP ¢. 55/2018

URBANISTICKA KONCEPCE

Urbanisticka koncepce hlavniho mésta Prahy je zaloZena na vyvazeném vyuziti
a rozvoji tii historicky utvafenych pasem: celoméstského centra, kompaktniho

mésta a vnéjsiho pasma.

Celoméstské centrum je tvofeno severni ¢asti historického jadra (Pamatkové
rezervace v hlavnim mésté Praze). Uzemni plan ho rozsifuje do prostort
Bubny-Zatory, Smichov, Karlin a Vinohrady, s cilem sniZit dopravni zatizeni
historického jadra decentralizaci komer€nich aktivit.

Kompaktni mésto zahrnuje pavodni prazska pfedmésti s blokovou zastavhou,
zahradni mésta z obdobi pFed 2. svétovou valkou a zastavbu prazskych sidlist.
Uzemni plan roz3ifuje kompaktni mésto o rozvojové plochy uréené pro bytovou
vystavbu méstského charakteru a pro dalsi funkce celoméstského i lokalniho
vyznamu. V souladu se zasadou polycentrického Feseni hlavniho mésta Prahy
jsou navrZena vyznamna centra prebirajici nékteré celoméstské funkce: Dejvice,
Nové Butovice, Palmovka, Pankrac a Opatov. Nejvyznamnéjsi plochy rozsifeného
kompaktniho mésta jsou v prostorech Barrandov, Zapadni Mésto, Letfiany -
Kbely, Horni Pogernice - Cerny Most, Kunratice. V navaznosti na obytnou funkci
jsou umistény plochy pracovnich prilezitosti minimalizujici dojizdku za praci.
Restrukturalizace prazského primyslu uvoliiuje plochy pivodnich primyslovych
arealu situovanych uvnitf obytné zastavby a umoZiiuje jejich transformaci na
plnohodnotné méstské ctvrti s dosud chybéjici vybavenosti, bydlenim a zeleni.

Vnéjsi pasmo, jehoZ podstatou je pFiméstska krajina s plivodné venkovskym
osidlenim, je v izemnim planu doplnéno o nizkopodlazni formy bydleni
navazujici na zastavbu stavajicich sidel. Podstatnymi prvky tohoto pasma jsou
zemédélsky pldni fond, lesni porosty a pozemky urcené k plnéni funkce lesa,
dale pfirodni prvky zelené, které pfechazeji z volné krajiny do kompaktniho
mésta a celoméstského centra formou parkt a parkové upravenych ploch.
Uzemni plan dopliiuje uvedené stavajici prvky v radialnich i tangencialnich
smérech do spojitého systému zelené. Soucasti krajiny jsou vodni plochy a toky,
které jsou spolu s pFilehlym Gzemim chranény jako vyznamna soucast krajinného
razu a jako obohaceni biodiverzity pro svou mikroklimatickou, hygienickou

a estetickou hodnotu.

Na tizemi hlavniho mésta Prahy bezprostfedné navazuje prazsky region, ktery
zahrnuje centralni ¢ast StfedoCeského kraje, tvofenou tizemim okresti Praha-
vychod, Praha-zapad, pfevaznou ¢asti okresu Beroun, Kladno, Mélnik a malou
Casti okresl Kolin a Nymburk s vazbami na Gzemi hlavniho mésta. Mezi

jadrem regionu — hlavnim méstem Prahou a ostatnim Gzemim regionu existuje
vzajemna interakce, kdy Praha je pro region centrem pracovnich pfileZitosti,
vybavenosti a Skolstvi; region je pro hlavni mésto Prahu zdrojem pracovnich sil,
zazemim kratkodobé rekreace a nositelem nadfrazené sité dopravy a technické
infrastruktury. Vzajemné vazby se nejsilnéji projevuji v rozvojové oblasti

Praha (OB1 Praha dle PUR €R) vymezené v Zasadach tizemniho rozvoje (Z(R)
Stredoceského kraje spravnimi obvody ORP Beroun, Kladno, Kralupy n. Vltavou,
Neratovice, Brandys n. L. - Stara Boleslav, Lysa nad Labem, Cesky Brod, Ritany,
Cernosice, Benedov, Rakovnik a Slany.

oDDiL

REGULATIVY

13



REGULATIVY

14

PFiloha ¢. 1 0OP ¢.55/2018

(6)

)

(®

9)

Prostorové uspofadani hlavniho mésta Prahy je specifické:

a) proporcemi a obrazem historického jadra (Pamatkové rezervace v hlavnim
mésté Praze) s jeho ulicnimi prostory, naméstimi, historickymi zahradami
a parky, fekou Vltavou s ostrovy a nabfezimi, architektonickymi dominantami,
utvafenim terénu s dominantnim meandrem Vltavy, Gdolimi jejich pFitokd
i vyraznymi nahornimi plosinami nad zachovanymi pfirodné hodnotnymi svahy;

b) vysledkem pozitivni lidské ¢innosti pfi tvorbé krajiny i kultivovaného
méstského prostfedi sestavajici ze zakladani historickych obor a zahrad,
pFiméstskych hajd a vyznamnych méstskych parkd v centralni ¢asti;

¢) dochovanymi historickymi jadry méstskych ¢asti s prvky tvaroslovi
lidové architektury.
Uvedené prvky prostorového utvareni hlavniho mésta Prahy jsou méFitkem
a limitem pro hodnoceni nové vystavby v (izemi a je nutné je chranit a rozvijet pfi
rozhodovani v izemi a pfi pofizovani navazujici Gzemné planovaci dokumentace.

Neoddélitelnou soucasti urbanistické koncepce je tizemni systém ekologické
stability (dale jen USES). Koncepce USES vychazi z Gizemné technického podkladu
»Nadregionalni a regionalni USES CR”, poFizeného v roce 1996 Ministerstvem
pro mistni rozvoj. Systém je doplnén o prvky lokalniho (mistniho) vyznamu

a interakéni prvky, pfedstavuje vybranou ¢ast systému zelené a vodnich prvki

se zcela specifickymi poZadavky na realizaci.

Dopravni infrastruktura se podili na urbanistické koncepci hlavniho mésta
Prahy zejména:

a) feSenim nadfazené komunikacni sité mésta, ktera je tvofena dvéma okruhy,
Prazskym (silni€nim) a Méstskym, a na né navazujicimi sedmi radialami
a dvéma spojkami;

a.1) PraiZsky (silnicni) okruh slouZi pro vedeni dopravy, ktera je vuti
a pro realizaci vnitroméstskych jizd mezi jednotlivymi okrajovymi
Castmi mésta.

a.2) Maéstsky okruh je navrZen tak, aby svou kapacitou a atraktivitou pfevzal
vétsinu dopravnich vztahd sméfujicich pfes centrum mésta a rozvedl je
po obvodé k jednotlivym cilim, odleh&il dopravni siti stfedniho pasma
mésta, a tim umoznil co nejvyssi plynulost dopravy nezbytnou pro
minimalizaci vlivii dopravy na Zivetni prostfedi.

a.3) Radialy jsou celoméstsky vyznamné komunikace zajistujici realizaci velké
Casti vnitroméstskych vztahd, plni téZ funkci dopravniho propojeni mezi
Prazskym a Méstskym okruhem.

b) stavbhami a zaFizenimi systému PraZské integrované dopravy (PID),
ktery je tvofen

b.1) méstskou hromadnou dopravou s metrem jako zdkladnim prostfedkem.
Doplitkovymi systémy jsou tramvajova a autobusova doprava, lanova
draha a vodni doprava,

b.2) pFiméstskou a méstskou Zelezni€ni dopravou a pFiméstskou
autobusovou dopravou,

b.3) zachytnymi parkovisti P+R.
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Zelezni¢nim uzlem Praha, ktery je tvofen soustavou deseti Zeleznicnich trati
radialné zadsténych do hlavniho a Masarykova nadrazi, doplnénou prazskymi
spojovacimi tratémi. Jsou vytvofeny podminky pro moZné zaiisténi Zelezni€nich
trati vysokych rychlosti;

leteckou mezinarodni i vnitrostatni dopravou, ktera je soustfedéna na Letisté
Vaclava Havla Praha, na némz se v budoucnu pocita se systémem 3 vzletovych
a pristavacich drah v uspofadani se dvéma paralelnimi drahami a jednou

vodni cestou a pFistavy na fece Vltavé a Berounce (po pFistav Radotin) pro
osobni i nakladni dopravu, limitovanou kapacitou plavebnich komor Podbaba
a Smichov. Stavajici pfistav v Radotiné bude urcen pro nakladni lodni dopravu
(obchodni pfistav), roz3ifena nova €ast pFistavu Radotin bude plnit ochrannou
funkci, ¢ast nového pfistavu Radotin bude urfena vyhradné pro sportovni

a rekreacnf lodé.

(10) Technicka infrastruktura ovliviiuje urbanistickou koncepci hlavniho mésta Prahy
systémy zasobovani vodou, odkanalizovani, zasobovani elektrickou energii,
teplem, plynem, pfenosu informaci (elektronickych komunikaci) a soustavou
vodnich toki s vyraznou méstotvornou funkci:

a)

b

~

9]

d

-

e)

f)

g)

zékladem systému zasobovani vodou jsou mimopraZské zdroje Zelivka a Karany
a Gpravna vody v Podoli;

zékladem systému odkanalizovénf je Ustfednf Eistirna odpadnich vod na
Cisafském ostrové a kalové hospodafstvi umisténé mimo CisaFsky ostrov;

zakladem systému zasobovani elektrickou energii jsou vstupni
transformovny 400/110 kV Chodov, Reporyje, Sever, 220/110 kV Malegice
a napajeci body 110 kV;

na pravém bfehu Vltavy tvoFi systém centralizovaného zasobovani teplem (CZT)
propojena prazska teplarenska soustava (PTS) s hlavnim zdrojem Elektrarnou
Mélnik a na levém bfehu Vltavy systém CZT je tvoren ostrovnimi soustavami
CZT a blokovymi kotelnami;

zakladnimi €lanky zasobovani plynem jsou vysokotlaké (VTL) plynovody

(s tlakem nad 40 bari a o tlakové Grovni 4 aZ 40 bari véetné) s hlavnimi
regulaénimi stanicemi s tlakem nad 40 bar( Mécholupy, Tfreboradice

a DrahelCice a siti regula&nich stanic o tlakové Grovni 4 aZ 40 barl véetné;

zakladem elektronickych komunikaci jsou systémy telekomunikaci
a radioreléovych spojt s pFislusnymi technologickymi zafizenimi;

vyuZiti ploch u vodnich tokl omezované povodiiovymi pritoky je umoZiiovano
u Vltavy a Berounky protipovodiiovymi opatfenimi, u ostatnich tokd retenénimi
nadrZemi a poldry a vodohospoda¥skymi opatfenimi v jejich povodi.

REGULATIVY
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oDDiL PLOCHY S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI

3a)
STRUKTURA VYUZITI PLOCH

(1) Uzemi mésta je rozdéleno na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti Elenéné
do nasledujicich kategorii:

obytné:
OB - ¢isté obytné
0OV - vSeobecné obytné

smiSené:
SV - vieobecné smisené
SM) - smiSené méstského jadra

vyroby a sluZeb:
VN - nerusici vyroby a sluzeb
VS - vyroby, skladovani a distribuce

sportu a rekreace:
SP - sportu
SO - oddechu

zvlastnich komplexid ob&anského vybaveni:
Z0B - obchodni
ZVS - vysokoskolské
ZKC - kultury a cirkve
ZVO - ostatni

verejného vybaveni:
VV - vefejné vybaveni
VVA - armada a bezpecnost

dopravni infrastruktury:
SD, S1, S2, S4 — vybrana komunikaéni sit
DZ - traté a zafizeni Zeleznicni dopravy, vlecky a nakladni terminaly
DL - dopravni, vojenska a sportovni letisté
DGP - garaze a parkovisté
DH - plochy a zafizeni hromadné dopravy osob, parkovisté P+R
DP - pfistavy a pfistaviité, plavebni komory
DU - urbanisticky vyznamné plochy a dopravni spojeni, vefejna prostranstvi

technické infrastruktury:
TVV - vodni hospodafstvi
TVE - energetika
TI - zafizeni pro pfenos informaci
TVO - odpadové hospodafstvi

tézby surovin:
TEP - tézba surovin

16
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vodnich ploch a suchych nadrZi (poldri):
VOP - vodni toky a plochy, plavebni kanaly
SUP - suché nadrze (poldry)

krajinné a méstské zelené:
LR - lesni porosty
ZP - parky, historické zahrady, hibitovy
ZMK - zeleri méstska a krajinna
1Z - izolacnf zelen
NL - louky a pastviny

péstebni:
PS - sady, zahrady a vinice
PZA - zahradnictvi
PZO - zahradky a zahradkové osady
OP - orna puda, plochy pro péstovani zeleniny

3b)
MERITKO PLANU, VYMEZENT A ZOBRAZEN{
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI,
PODMERECNE PLOCHY

Zakladnim méFitkem Gzemniho planu je méfitko 1 : 10 000.

Nejmensi zobrazovanou plochou (plochou s rozdilnym zplisobem vyuZiti)
je plocha 2500 m%.

Hranice ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti jsou vymezeny ve vykresu &. 4

tizemniho planu carou o tloustce 0,25 mm v méfitku 1 : 10 000.

PFi nepFesnosti kresby hranic ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti ve vztahu

k hranicim pozemkd, kdy hranice plochy ma vést jednoznacné po hranici pozemku
a ve velmi omezeném rozsahu se od této hranice pozemku odchyluje, lze povazovat
za podminéné pripustné ztotoZnéni hranice plochy s hranici pozemku za podminky,
Ze odchylka nepiekroci 1,0 mm, tj. 10 m na obé strany od osy cary v méfitku
tizemniho planu hlavniho mésta Prahy.

Dalsi podminéné pripustné odchylky jsou stanoveny v prislusnych oddilech.

Uzemnf plan zobrazuje zpravidla vyuZiti ploch na zemském povrchu s vyjimkou
mostd, estakad apod., kde je znazornéna nejvyssi vrstva. VyuZiti plochy pod témito
konstrukcemi se pfedpoklada jako plynulé pokra€ovani vyuZiti ploch na terénu

v piipadé, Ze je po obou stranach téchto konstrukci vyuZiti shodné. V pfipadé

rozdilného vyuZiti je zplsob vyuZiti dan pfevaZujicim charakterem Gzemi.

VyuZziti podzemi v mistech bez nadzemni zastavby nebo vyuZiti na konstrukci nad
nezastavénou plochou je pFipustné za podminky, Ze neni v rozporu s vyuZitim
stanovenym planem.

Plocha o rozloze mensi nez 2500 m?, zpravidla pro umisténi vefejné infrastruktury,
je v pFipadé potfeby znazornéna tzv. pevnou znackou, tj. kodem plochy s rozdilnym

podmeérecné plochy.

REGULATIVY
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(9) PFi umistovani staveb a zafizeni v plochach, ve kterych je pevnou znackou
definovano jiné vyuZiti, zpravidla pro vefejnou infrastrukturu, je nezbytné zajistit
podminky pro jeji umisténi (v pfipadé nerealizované stavby nebo zafizeni), resp.
pro jeji neomezeny provoz (v pfipadé stavajici stavby nebo zafizeni).

(10) Plocha pro umisténi vefejné infrastruktury nebo parku, jehoz umisténi v ramci
rozvojové nebo transformacni plochy neni planem mozZné pfesné vymezit, je
znazornéna tzv. plovouci znackou, tj. kddem zptsobu vyuZiti v kruhu. Pfi zménach
v izemi je nezbytné zajistit podminky pro umisténi vyuZiti symbolizovaného
plovouci znackou a doloZit je v podrobnosti dostatecné pro stanoveni a posouzeni
konkrétniho umisténi a velikosti plochy, napf. zastavovaci studii nebo dohodou
o parcelaci - viz téZ oddil 5.

(11) Vefejna prostranstvi (plochy DU) vymezena lizemnim planem v rozvojovych nebo
transformacnich Gzemich samostatnou plochou lze realizovat v odli$né poloze
a tvaru i v pfesahu do sousedni plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti za podminky,
Ze sousedni plocha umisténi vefejného prostranstvi umoziiuje a Ze bude zachovan
jeho Gcel a plo3ny rozsah.

(12) Umisténi vefejného prostranstvi v odliné poloze a tvaru je nezbytné doloZit
v podrobnosti dostatecné pro posouzeni navrhovaného feSeni a velikosti plochy
vefejného prostranstvi (plochy DU) - viz téZ oddil 5 odst. 2j).

(13) Vodni plochy a suché nadrze (poldry), vietné souvisejicich funkénich objektd,
vymezené (izemnim planem jako plochy VOP - vodni toky a plochy, plavebni
kanaly nebo SUP - suché nadrze (poldry) nové umistované do ploch krajinné
a méstské zelené lze posoudit jako podminéné pfipustné v odlisné poloze a tvaru
za podminky zachovani jejich Gcelu a odpovidajiciho plosného rozsahu

3c)
PODMINKY PRO POSUZOVANT PLOCH
S ROZDILNYM zP(iSOBEM VYUZIT]

(1) PF¥i umistovani stavby na hranici ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti musi byt
vzdy prihlédnuto k funkci navazujici plochy.

(2) Stavby a zafizeni, ktera neodpovidaji vyuZiti ploch stanovenému ve vykresu €. 4,
nelze umistit a rovnéz nelze povolit zmény uzivani stavajicich staveb v rozporu se
stanovenym zplsobem vyuZiti s vyjimkou pfipadii uvedenych v pododdilu 3c) odst.
(5). PFipustné je téZ umisténi staveb zavazné vymezenych v ostatnich vykresech
tizemniho planu, zejména liniovych staveb technické a dopravni infrastruktury.

(3) Znacka ,zelen vyZadujici zvlastni ochranu (+)*“ umisténa v zastavitelnych plochach
upozoriiuje na stavajici kvalitni vzrostlou a perspektivni zelen. Zahrnuje dfeviny
vysokého funkéniho, estetického a kompozi¢niho vyznamu, které je nutné pfi
zménach v dzemi v maximalni mife zachovat.

(4) U stavajicich staveb, kolaudovanych ke dni nabyti G¢innosti Gzemniho planu
sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy, tj. 1. 1. 2000, jejichZ vyuZiti neodpovida
vyuZiti stanovenému pro plochu, ve které jsou umistény, mohou byt provadény
stavebni dpravy, pokud nedojde ke zvétSeni zastavéné plochy ani objemu stavby,
ani ke zméné vyuZiti, a u inZenyrskych siti technické infrastruktury k vychyleni
od stavajici trasy.
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U staveb dle odst. (4) dale plati

— podminéné pFipustné je navySeni hrubych podlaZnich ploch (HPP)

a) u zahradkové chaty do max. 25 m? HPP (vietné teras, verand a vstupu), *

b) u staveb pro rodinnou rekreaci do max. 80 m? HPP, 2

) u ostatnich staveb do 250 m2 HPP nejvyse 0 60 % HPP oproti stavajicimu stavu,
d) u staveb nad 250 m? HPP nejvyse o 40 % HPP oproti stavajicimu stavu;

— zména vyuZiti oproti stavu kolaudovanému ke dni nabyti G¢innosti tzemniho
planu je podminéné pripustna za podminky, Ze nedojde k naruseni hodnot
izemi, urbanistické koncepce, zhor3eni Zivotniho prostfedi a jinému
znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti navazujicich ploch.

Pro vybrané plochy v centralni €asti mésta, které jsou zobrazeny ve vykresu €. 36,

je stanoven minimalni podil bydleni. U posuzovanych stavebnich zaméri (spoleéné

feSeného celku) nesmi podil bydleni poklesnout pod stanovené minimum, pfipadné
nesmi poklesnout viibec, pokud jiZ ve stavajicim stavu podil bydleni nedosahuje
stanoveného minima.

Jako podminéné p¥ipustnou lze posoudit odchylku od stanoveného podilu bydleni
za podminky, Ze

a) bude prokazana a odiivodnéna nemoznost vyuZiti pro bydleni z hlediska
zatiZeni Zivotniho prostfedi ¢i vzhledem k charakteru posuzované lokality,

b) u nastaveb, pFistaveb a stavebnich iprav objektt, kde stavajici kolaudovany
podil bydleni je niZsi neZ stanoveny minimalni podil a soucasné dosahuje
alespoii 20 % hrubé podlazni plochy, bude tento podil navysen.

Podminky pro umistovéni staveb a pro vyuZiti v plochach s rozdilnym zplsobem
vyuZiti jsou z hlediska hlavniho, pfipustného, podminéné pfipustného
a nepfipustného vyuZiti specifikovany v oddilech 4 a 5.

V souladu s Gzemnim planem je takové vyuziti, které je v oddilech 4 a 5
uvedené jako hlavni, pFipustné a dale podminéné pFipustné vyuZiti, pokud bude
konstatovano splnéni stanovenych podminek. Pfipustné je téZ vyuZziti podle
odst. (2) 2. véta tohoto oddilu. VyuZiti nejmenované bude posuzovéno jako
podminéné p¥ipustné s podminkou, Ze svym charakterem odpovida hlavnimu

¢i pripustnému vyuZziti.

(10) Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou vymezeny ve vykresu €. 4.

REGULATIVY

1

§ 8 odst. 1 zakona €. 114/1992 Sh.,
o ochrané pfirody a krajiny

ve znéni pozdéjsich predpisu.

2

V souladu s nafizenim

€.10/2016 Sh. hl. m. Prahy
(Prazské stavebni predpisy)

nebo je nahrazujicim pfedpisem.
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OBYTNE A SMISENE PLOCHY,
PLOCHY VYROBY A SLUZEB,
SPORTU A REKREACE
A ZVLASTNI KOMPLEXY

(1
PLOCHY OBYTNE

1a)
0B — CISTE OBYTNE

Hlavni vyuZiti:
Plochy pro bydleni.

Pripustné vyuZiti:

Byty v nebytovych domech.

Mimoskolni zaFizeni pro déti a mladeZ, matefské Skoly, ambulantni zdravotnicka
zafizeni, zafizeni socialnich sluZeb.

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, plosna zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova
vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit zaFizeni
pro neorganizovany sport, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou
nepfevySujici 300 m?, parkovaci a odstavné plochy, garaze pro osobni automobily.

Dale lze umistit liZkova zdravotnicka zafizeni, cirkevni zafizeni, mald ubytovaci zaFizeni,
Skoly, Skolska a ostatni vzdélavaci zafizeni, kulturni zaFizeni, administrativu a veterinarni
zafizeni v ramci staveb pro bydleni p¥i zachovani dominantniho podilu bydleni, ambasady,
sportovni zafizeni, zafizeni verejného stravovani, nerusici sluzby mistniho vyznamu;
stavhy, zaFizeni a plochy pro provoz PraZské integrované dopravy (dale jen PID);
zahradnictvi, doplitkové stavby pro chovatelstvi a péstitelské €innosti, sbérny surovin.
Podminéné pfipustné je vyuZiti pfipustné v plochach OV (tj. vyuZiti pro drobnou nerusici
vyrobu a sluzby a obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysujici
2000 m?) za podminky, Ze s plochami OV posuzovany pozemek bezprostfedné

sousedi a Ze nebude narus$ena struktura souvisejiciho Gzemi a omezena vyuZitelnost
dotéenych pozemkd.

Pro podminéné pFipustné vyuZiti plati, Ze nedojde ke sniZeni kvality prostiedi

pro kaZzdodenni rekreaci a pohody bydleni a jinému znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuZitelnosti dot€enych pozemki.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepiipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zplisobem
v rozporu s cili a tkoly Gzemniho planovani.
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1b)
OV — VSEOBECNE OBYTNE

Hlavni vyuziti:
Plochy pro bydleni s moZnosti umistovani dalSich funkci pro obsluhu obyvatel.

Pfipustné vyuZiti:

Stavby pro bydleni, byty v nebytovych domech.

Mimoskolni zafizeni pro déti a mladezZ, Skoly, Skolska a ostatni vzdélavaci zafizeni,
kulturni zafizeni, cirkevni zafizeni, zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluZeb, mala
ubytovaci zafizeni, drobna nerusici vyroba a sluZby, veterinarni zafizeni a administrativa
v ramci staveb pro bydleni, sportovni zafizeni, obchodni zafizeni s celkovou hrubou
podlazni plochou nepfevysujici 2000 m?, zafizeni vefejného stravovani.

Drobné vodni plochy, zeleii, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, plosna zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova

vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit
parkovaci a odstavné plochy, garaZe pro osobni automobily.

Dale lze umistit vysokoskolska zafizeni, stavby pro vefejnou spravu mésta, hygienické
stanice, zafizeni zachranného bezpecnostniho systému, obchodni zafizeni s celkovou
hrubou podlaZni plochou nepfevysujici 20 000 m?, ubytovaci zafizeni, stavby a plochy
pro administrativu, malé sbérné dvory, shérny surovin, parkovisté P+R, garaze, Cerpaci
stanice pohonnych hmot bez servisii a opraven jako nedilnou ¢ast garazi a polyfunkénich
objektd, stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, zahradnictvi.

Pro podminéné piipustné vyuZiti plati, Ze nedojde ke sniZeni kvality prostfedi a pohody
bydleni a jinému znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti dotéenych pozemki.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zpiisobem
v rozporu s cili a dkoly tzemniho planovani.

@
PLOCHY SMISENE

2a)
SV — VSEOBECNE SMISENE

Hlavni vyuziti:

Plochy pro umisténi polyfunkénich staveb nebo kombinaci monofunkénich staveb pro
bydleni, obchod, administrativu, kulturu, vefejné vybaveni, sport a sluzby, pfi zachovani
polyfunkénosti Gzemi.

Pfipustné vyuZiti:

Polyfunkéni stavby pro bydleni a obcanské vybaveni v souladu s hlavnim vyuZitim,

s prevazujici funkci od 2. nadzemniho podlaZi vy$e (napf. bydleni ¢i administrativa

v piipadé vertikalniho funkéniho clenéni s obchodnim parterem), obchodni zafizeni
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s celkovou hrubou podlaZni plochou nepfevysujici 8 000 m?, stavby pro administrativu,
kulturni a zabavni zafizeni, Skoly, Skolska a ostatni vzdélavaci a vysokoskolska zafizenf,
mimoskolni zaFizeni pro déti a mladezZ, zdravotnicka zaFizeni, zaFizeni socidlnich sluZeb,
zafizeni vefejného stravovani, ubytovaci zafizeni, cirkevni zafizeni, stavby pro vefejnou
spravu, sportovni zafizeni, drobna nerusici vyroba a sluzby, hygienické stanice,
veterindrni zafizeni v ramci polyfunkénich staveb a staveb pro bydleni, Cerpaci stanice
pohonnych hmot bez servisii a opraven jako nedilna ¢ast garazi a polyfunkénich objektd,
stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, malé shérné dvory.

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, plosna zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova
vedeni technickeé infrastruktury.

Parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Podminéné pFipustné vyuZiti:

Monofunkéni stavby pro bydleni nebo obéanské vybaveni v souladu s hlavnim vyuZitim
v odiivodnénych pFipadech, s pFihlédnutim k charakteru vefejného prostranstvi a tzemi
definovanému v UAP. VicediZelova zafizeni pro kulturu, zabavu a sport, obchodni
zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysujici 20 000 m?, zafizeni
zachranného bezpecnostniho systému, veterinarni zafizeni, parkovisté P+R, Cerpaci
stanice pohonnych hmot, dvory pro Gdrzbu pozemnich komunikaci, shérné dvory, sbérny
surovin, zahradnictvi, stavby pro drobnou péstitelskou ¢innost a chovatelstvi.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuZitelnosti dot€enych pozemki.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepiipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zptisobem
v rozporu s cili a tkoly Gzemniho planovani.

2h)
SMJ — SMISENE MESTSKEHO JADRA

Hlavni vyuziti:
SmiSené (kombinované) vyuZiti ploch v centralni ¢asti mésta a centrech méstskych
Ctvrti, zejména obcanské vybaveni a bydleni.

Pripustné vyuZiti:

Stavby pro bydleni, byty v nebytovych domech, obchodni zafizeni s celkovou hrubou
podlazni plochou nepfevysujici 20 000 m?, zafizeni vefejného stravovani, ubytovaci
zafizeni, stavby pro administrativu, Skoly, Skolska, vysokoskolska a ostatni vzdélavaci
zafizeni, mimoskolni zafizeni pro déti a mladezZ, sportovni, kulturni, zabavni, cirkevni
zafizeni, zaFizeni zdravotnicka a socialnich sluZeb, stavby pro vefejnou spravu, nerusici
sluzby, zafizeni a plochy pro provoz PID.

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, plo3na zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova
vedeni technické infrastruktury.

Parkovaci a odstavné plochy, garaze pro osobni automobily.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Monofunkéni stavby pro bydleni nebo obcanské vybaveni v souladu s hlavnim
vyuzitim. Vicel¢elova zafizeni pro kulturu, zabavu a sport, obchodni zafizeni s hrubou
podlazni plochou nepfevysujici 80 000 m?, hygienické stanice, zafizeni zachranného
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bezpecnostniho systému, drobna nerusici vyroba, Cerpaci stanice pohonnych hmot bez
servisl a opraven jako nedilna ¢ast garazi a polyfunkénich objekti.

Veterinarni zafizeni v ramci polyfunkénich staveb a staveb pro bydleni a malé shérné
dvory v pfipadé, Ze posuzovany pozemek bezprostiedné sousedi s plochou SV a ze
nebude narusena struktura souvisejiciho tzemi.

Pro podminéné pFipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuzitelnosti dotéenych pozemku.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zptisobem
v rozporu s cili a tkoly tzemniho planovani.

(3)
PLOCHY V?ROBY A SLUiEB

3a)
VN - NERUSici VYROBY A SLUZEB

Hlavni vyuZiti:
Plochy slouZici pro umisténi vyroby a sluZeb vieho druhu, véetné skladi a skladovacich

ploch, které nesméji svymi vlivy naruSovat provoz a uZivani staveb a zafizeni ve svém
okoli a zhorSovat Zivotni prostfedi nad pFipustnou miru.

Piipustné vyuZiti:

Dvory pro Gdrzbu pozemnich komunikaci, veterinarni zafizeni, zafizeni zachranného
bezpecnostniho systému, archivy a depozitare, obchodni zafizeni s celkovou hrubou
podlazni plochou nepfevysujici 300 m?, zafizeni vefejného stravovani, administrativni
zafizeni, ambulantni zdravotnicka zafizeni, parkovisté P+R, Cerpaci stanice pohonnych
hmot, stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, shérny surovin, shérné dvory,
manipulaéni plochy.

Skoly, $kolska a ostatni vzdélavaci zaFizent, zaFizeni pro vyzkum

(souvisejici s hlavnim vyuzitim).

Parkovaci a odstavné plochy, garaZe, drobné vodni plochy, zele, cyklistické stezky,
pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit
ubytovaci zafizeni pro zaméstnance, sluzebni byty.

Dale lze umistit lakovny, klempirny, truhlarny, stavby pro zpracovani plodin, sklady
hnojiv a chemickych pFipravki pro zemédélstvi, kompostarny a zafizeni k recyklaci
odpadd, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysujici 8000 m?,
sportovni zafizeni. Pro podminéné pfipustné vyuZziti plati, Ze vyuZiti nebude svymi vlivy
naruSovat provoz a uzivani staveb a zafizeni v okoli a zhorSovat Zivotni prostfedi nad
pfijatelnou miru.

Nepripustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zpdsobem v rozporu
s cili a dkoly Gzemniho planovani.
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3b)
VS — VYROBY, SKLADOVANT A DISTRIBUCE

Hlavni vyuZiti:
Plochy pro umisténi vyroby a sluZeb vieho druhu, sklady, skladovaci a distribuéni plochy.

Piipustné vyuZiti:

Stavby a zafizeni pro primyslovou, zemédélskou rostlinnou vyrobu, stavebni

i femeslnou vyrobu, opravarenska a Gdrzba¥ska zafizeni, sluzby, dopravni areily, plochy
a zarizeni pro skladovani. Stavby a zafizeni pro zpracovani a skladovani chemikalif,
shérné dvory, stavebni dvory, betonarny, dvory pro Gdrzbu pozemnich komunikaci,
stavby pro skladovani a deponovéni zboZi a materialu, pro celni odbavovani nakladd,
zafizeni pro provoz a Gdrzbu.

Veterinarni zafizeni, zafizeni zachranného bezpecnostniho systému, archivy

a depozitafe, zafizeni vefejného stravovani, administrativni zafizeni, obchodni zafizeni
s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysujici 300 m?, ambulantni zdravotnicka
zafizeni, parkovisté P+R, Cerpaci stanice pohonnych hmot, stavby, zafizeni a plochy pro
provoz PID, shérny surovin, shérné dvory, manipulacni plochy, kompostarny a zafizeni
k recyklaci odpadd.

Skoly, 3kolska a ostatni vzdélavaci zaFizeni, zafizeni pro vyzkum, sluzby, souvisejici

s hlavnim vyuZitim.

Parkovaci a odstavné plochy, garaze, drobné vodni plochy, zelei, cyklistické stezky,

pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technicka infrastruktura.

Podminéné pFipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit
sluZebni byty.

Dale lze umistit specializovana obchodni a distribu¢ni zafizeni, stavby pro chov
hospodafskych nebo koZesinovych zvifat, hnojisté a silaZni jamy, autovrakovisté.
Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude narusSen provoz a uZivani staveb
a zarizeni v okoli a zhorSeno Zivotni prostredi nad pfipustnou miru.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepiipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zpiisobem v rozporu
s cili a tkoly Gzemniho planovani.

(4)
PLOCHY SPORTU A REKREACE

4a)
SP — SPORTU

Hlavni vyuZiti:
Plochy pro umisténi staveb a zafizeni pro sport a télovychovu.

Piipustné vyuZiti:

Klubova zafizeni, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysujici
300 m?, zaFizeni vefejného stravovéni, ubytovaci zafizeni do 50 liZek, administrativni
zafizeni, kulturni zafizeni, Skolska zafizeni, ambulantni zdravotnicka zafizeni, sluzby -
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to vSe souvisejici s hlavnim vyuZitim; zarovei plati, Ze soucet plochy staveb a zafizeni
nesportovniho vyuZiti neprekroci 20 % plochy SP.

Vodni plochy, zafizeni slouZici pro obsluhu sportovni funkce vodnich ploch, zeleii,
cyklistické stezky, pési komunikace a prostory.

Podminéné pFipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit
sluzebni byty, parkovaci a odstavné plochy, garaze pro osobni automobily.

Dale lze umistit vozidlové komunikace, technickou infrastrukturu za podminky,

Ze nedojde k nepfijatelnému zhorseni Zivotniho prostiedi, obchodni a ubytovaci zafizeni
a souvisejici vyuziti nesportovniho charakteru nad souhrnny rozsah 20 % plochy SP.

Pro podminéné pFipustné vyuZiti plati, Ze nebude vyznamné omezeno hlavni

a pripustné vyuziti.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zptiisobem v rozporu
s cili a dkoly tzemniho planovani.

4b)
S0 — ODDECHU

Hlavni vyuziti:

Plochy s omezenou zastavitelnosti slouZici rekreaci, oddechu, nauénym, poznavacim

a sportovnim aktivitam v pfirodé, které podstatné nenarusuji pfirodni charakter Gzemi
a jejichZ hlavni soucasti je zeleri.

Vyuziti ploch oddechu je dale specifikovano kody 1-7:

S01 - pfirodni rekreacni plochy

S02 - golfova hristé

S03 - Castecné urbanizované rekreacni plochy

S04 - castecné urbanizované rekreacni plochy - zafizeni turistického ruchu

S05 - Castecné urbanizované rekreacni plochy — zvlastni rekrealni aktivity

S06 - Castecné urbanizované rekreacni plochy — naucné a poznavaci aktivity

S07 - castecné urbanizované rekreacni plochy - zafizeni pro organizovany pobyt
déti v pFirodé

Kédy v plochach SO jsou vyznaceny ve vykresu €. 4 a 31.

501 - PRIRODNT REKREACNT PLOCHY

Pfipustné vyuZiti:

Zelefi, pobytové louky, nekryta vefejné pFistupna hf¥isté s vyloucenim zafizeni
stavebniho charakteru.

Vodni plochy, détska hristé, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési komunikace
a prostory, liniova vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit
komunikace vozidlové, parkovaci a odstavné plochy se zeleni, plosna zafizeni technické
infrastruktury, stavby a zafizeni pro provoz a tdrzbu.
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Revitalizace vodnich tokd a ploch za Gi¢elem posileni pfirodni a biologické funkce
a prirozeného rozlivu.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuZitelnosti dotfenych pozemki.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepiipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zptisobem v rozporu
s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

S02 - GOLFOVA HRISTE

Piipustné vyuZiti:
Golfova hFisté, zelen.
Klubova zafizeni a stavby a zafizeni pro provoz a tdrzbu, souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Vodni plochy, détska hristé, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, liniova
vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pFipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit
obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysujici 250 m?, zafizeni
vefejného stravovani, mala ubytovaci zafizeni, sluzby, plo$na zafizeni technické
infrastruktury, parkovaci a odstavné plochy se zeleni, komunikace vozidlové.
Revitalizace vodnich tokd a ploch za ¢elem posileni pfirodni a biologické funkce

a prirozeného rozlivu.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuZitelnosti dotEenych pozemki.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepiipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zptisobem v rozporu
s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

503 — CASTECNE URBANIZOVANE REKREACNT PLOCHY

Piipustné vyuZiti:

Zeleri, arealy volného casu, pFirodni koupali$té, oteviené bazény v pfirodnim prostfedi,
pobytové louky, nekryta sportovni zafizeni bez vybavenosti.

Stavby a zafizeni pro provoz a tdrzbu, souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Détska hFisté, drobné vodni plochy, drobna zafizeni slouZici pro obsluhu sportovni

funkce vodnich ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési komunikace a prostory,
liniova vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit
parkovaci a odstavné plochy se zeleni, komunikace vozidlové, obchodni zafizeni

s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysujici 250 m?, zafizeni vefejného
stravovani, mala ubytovaci zafizeni, klubova zafizeni a sluZby souvisejici s hlavnim
vyuzitim, plo3na zafizeni technické infrastruktury. Revitalizace vodnich toki a ploch za
ticelem posileni pfirodni a biologické funkce a pfirozeného rozlivu.

Pro podminéné piipustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohrozeni
vyuzitelnosti dotéenych pozemkd.
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Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zpdsobem v rozporu
s cili a dkoly Gzemniho planovani.

S04, 505, 506, SO7 —
CASTECNE URBANIZOVANE REKREACNI PLOCHY -
ZARTZENT TURISTICKEHO RUCHU,
ZVLASTNT REKREACNT, NAUCNE A POZNAVACT AKTIVITY

Pfipustné vyuZiti:

Rekreacni a sportovni zafizeni bez krytych sportovist, prevazné nekryta zafizeni
turistického ruchu, pobytové louky, rekreacni a naucné poznavaci zafizeni, zafizeni

pro organizovany pobyt déti v pfirodé zejména mimoskolni zaFizeni pro déti, pfirodni
zoologické a botanické zahrady, centra ekologické vychovy, skautské zakladny apod.

pFi zachovani vyznamného podilu zelené v plose vymezené danym zplisobem vyuZiti

a zachovani pfirodniho charakteru Gzemi.

Zelen, détska hristé, vodni plochy, drobna zafizeni slouZici pro obsluhu sportovni funkce
vodnich ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési komunikace a prostory, liniova
vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pFipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit klubova
zafizeni a stavby a zafizeni pro provoz a tdrzbu, obchodni zafizeni s celkovou hrubou
podlazni plochou nepfevysujici 250 m?, zafizeni vefejného stravovani, mala ubytovaci
zafizeni, plosna zafizeni technické infrastruktury, parkovaci a odstavné plochy se zeleni,
komunikace vozidlové.

Revitalizace vodnich toku a ploch za Gcelem posileni pFirodni a biologické funkce

a prirozeného rozlivu.

Pro podminéné pfipustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuzitelnosti dotéenych pozemkd.

Nepripustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pFipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem v rozporu
s cili a tkoly tzemniho planovani.

(5)
PLOCHY ZVLASTNICH KOMPLEXU
OBCANSKEHO VYBAVENT

Komplexy pfevazné nadmistniho vyznamu s velkou koncentraci funkci obchodnich,
vysokoskolskych, kulturné-spolecenskych, sportovnich, nauénych a vzdélavacich aktivit,

komplexy a arealy urené pro rozvoj novych technologii a pro dalsi funkce, které nemaji

samostatné specifikovany druh plochy.

REGULATIVY

27



REGULATIVY

28

3

Skoly a skolska zafizeni

ve smyslu § 7 $kolského zakona,
zapsané do rejstiiku Skol

a Skolskych zafizeni, zapisované
M3MT CR, na zékladé § 143 odst. 2
a podle § 148 odst. 1 zakona

€. 561/2004 Sh., o pfedskolnim,
zakladnim, strednim, vy$3im
odborném a jiném vzdélavani
(3kolského zakona).
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5a)
ZOB - OBCHODNI

Hlavni vyuZiti:
Plochy pro umisténi velkokapacitnich maloobchodnich a velkoobchodnich zafizeni
s doprovodnymi funkcemi.

Piipustné vyuZiti:

Administrativni, obsluzné, stravovaci, sportovni a kulturné-spolecenské vyuZiti jako
doprovodné funkce k hlavnimu vyuZiti, zafizeni pro velkoobchodni prodej a distribuci.
Skolska a ostatni vzdélavaci zafizeni souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Drobné vodni plochy, zelen, détska hiisté, cyklistické stezky, pési komunikace

a prostory, komunikace vozidlové, plosna zafizeni technické infrastruktury v nezbytné
nutném rozsahu a liniova vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pFipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit
ubytovaci zafizeni a sluzebni byty, parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Dale lze umistit ¢erpaci stanice pohonnych hmot, stavby, zafizeni a plochy pro provoz
PID, shérny surovin a malé shérné dvory.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuZitelnosti dot€enych pozemki.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepiipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zptisobem
v rozporu s cili a tkoly Gzemniho planovani.

5b)
ZVS — VYSOKOSKOLSKE

Hlavni vyuZiti:

Plochy pro umisténi vysokych Skol a vysokoskolskych zafizeni, jejich vyukova,
stravovaci, ubytovaci, sportovni a spravni zafizeni, véetné staveb a zafizeni pro védu
a vyzkum.

Piipustné vyuziti:

Skolska zafizeni 3, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou

nepfevysujici 2000 m>.

Kongresova a vystavni centra, kulturni zafizeni, cirkevni zafizeni, ambulantni
zdravotnicka zafizeni, stavby a zafizeni pro provoz a Gdrzbu - to vSe souvisejici

s hlavnim vyuZitim.

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, ploina zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

a liniova vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pipustné vyu7iti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit
parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Dale lze umistit stavby, zaFizeni a plochy pro provoz PID, shérny surovin

a malé shérné dvory.
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Pro podminéné pfipustné vyuZziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuzitelnosti dot€enych pozemk.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zpiisobem
v rozporu s cili a dkoly tzemniho planovani.

5¢)
ZKC — KULTURY A CIRKVE

Hlavni vyuZiti:
Plochy pro kulturni a cirkevni zaFizeni viech typl, zejména muzea, galerie, divadla,

koncertni siné, multifunkéni kulturni a zabavni zafizeni, archivy a depozitare,
cirkevni zafizeni.

Piipustné vyuziti:

Zafizeni pro neorganizovany sport. Ambulantni zdravotnicka zafizeni, administrativni
zafizeni, souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, plo3na zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova
vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit Skolska
zafizeni, mimoskolni zafizeni pro déti a mladeZ, liZkova zdravotnicka zafizeni, zaFizeni
socialnich sluZeb, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlaZni plochou nepfevysujici

300 m?, zafizeni vefejného stravovani, sluzebni byty, parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Dale lze umistit ubytovaci zafizeni do 100 liZek, drobnou nerusici vyrobu a sluzby,
stavby, zafizenf a plochy pro provoz PID.

Pro podminéné pfipustné vyuZziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuzitelnosti dot€enych pozemk.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zpiisobem
v rozporu s cili a dkoly tzemniho planovani.

5d)
ZVO0 - OSTATN{

Hlavni vyuZiti:

Plochy pro umisténi areald a komplexy specifickych funkei nebo jejich kombinace
a koncentrované aktivity neuvedené v jinych plochach pro zvlastni komplexy
obéanského vybaveni.

Piipustné vyuziti:
Obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysujici 20 000 m?, stavhy
a zafizeni pro vefejnou spravu, stavby a zafizeni pro administrativu, sluzby, zafizeni
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verejného stravovani, hotelova a ubytovaci zafizeni, viceicelové stavby a zafizeni pro
kulturu a sport, stavby a zafizeni pro vystavy a kongresy, velké sportovni a rekreacni
arealy, vysoké skoly a vysokoskolska zafizeni, kulturni stavby a zafizeni, muzea, galerie,
divadla, koncertni siné, multifunkéni kulturni a zabavni zafizeni, archivy a depozitare,
cirkevni zafizeni, védecké a technologické parky, inovacni centra, Skolska zafizeni,
zdravotnicka zafizeni, sportovni zafizeni, veterinarni zafizeni, zaFizeni socialnich
sluZeb, zafizeni zachranného bezpecnostniho systému.

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, plo3na zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova
vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit plochy
a zarizeni pro skladovani, sluzebni byty, parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Dale lze umistit zvlastni komplexy obchodni, vysokoskolské a pro kulturu a cirkev za
podminky, Ze jejich umisténi bude soucasti celkové urbanistické koncepce.

Drobnou nerusici vyrobu, sbérny surovin a malé shérné dvory, Cerpaci stanice
pohonnych hmot, stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuZitelnosti dot€enych pozemki.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepiipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a s podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym
zplisobem v rozporu s cili a Gikoly Gzemniho planovani.
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PLOCHY PRO VEREJNOU opDiL
INFRASTRUKTURU, MESTSKOU
A KRAJINNOU ZELEN

(1)

PLOCHY VEREJNEHO VYBAVENI

Pfi umistovani vefejného vybaveni v plochach VV musi byt prednostné zohlednény
zakladni potfeby obytnych celki z oblasti $kolstvi, zdravetnictvi a socidlnich sluzeb

s prihlédnutim k optimalni dostupnosti zafizeni. Hlavni a pfipustné vyuZiti v plose
vymezené danym zpisobem vyuZiti musi mit pfevaZujici podil z celkové kapacity plochy.

1a)

VV — VEREJNE VYBAVEN{ (5

Hlavni vyuZiti:
Plochy slouZici pro umisténi viech typt vefejného vybaveni mésta, tj. zejména pro
Skolstvi a vzdélavani, zdravotnictvi a socialni sluZby, vefejnou spravu mésta a zachranny

Pfipustné vyu7iti:
Skoly a 3kolska zaFizeni 3, mimogkolni zaFizeni pro déti a mladez, zdravotnicka zaFizeni, 3

zarizeni socialnich sluZeb “, hygienickeé stanice, zafizeni zachranného bezpecnostniho Skoly a $kolska zaFizeni
systému, méstské dfady, krematoria a obfadni sin&, vysokoskolské zafizeni. ve smyslu § 7 Skolského zakona,
Sportovni zafizeni,'z’a‘ﬁzerji veFeinéPo stravové‘n]‘, kulturr}i zaFfzven‘i, kostely ;agplf;:iy‘i‘; Z’:‘f;::: i':;ll.sované

a modlitebny, nerusici sluzby - to vSe souvisejici s hlavnim vyuzitim. M3MT CR, na zékladé § 143 odst. 2
Drobné vodni plochy, zelefi, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, a podle § 148 odst. 1 zakona
cyklistické stezky, plo3na zaFizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu €. 561/2004 Sb., o pfedskolnim,

zékladnim, stfednim, vy$§im
odborném a jiném vzdélavani
($kolského zakona).

a liniova vedeni technickeé infrastruktury.

Podminéné pFipustné vyuZiti:

Ostatni vzdélavaci a $kolska zaFizeni nezapsana v rejstiiku MSMT 3kol a kolskych 4
zafizeni, ve smyslu § 7 skolského zakona. Zafizeni socialni péce
ZaFizeni socialnich sluZzeb nad ramec zakona €. 108/2006 Sbh., o socialnich sluzbach. ve smyslu zakona &. 108/2006,

Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit 0 socidlnich sluzbch.

ubytovaci zafizeni, administrativni plochy, obchodni zafizeni s celkovou hrubou
podlazni plochou nepFevy3ujici 300 m?, Eerpaci stanice pohonnych hmot bez servisi
a opraven jako nedilna Cast garazi a polyfunkénich objektd, manipulaéni plochy, malé
shérné dvory, sluZzebni byty, parkovaci a odstavné plochy, garaze. Dale lze umistit:
stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID.

Pro podminéné pfipustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuzitelnosti dotéenych pozemkd.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pFipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a s podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym
zplsobem v rozporu s cili a iikoly Gzemniho planovani.
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1b)
VVA — ARMADA A BEZPECNOST

Hlavni vyuZiti:

Plochy slouZici pro zafizeni a arealy pro armadu a bezpeénostni sloZky, zafizeni pro
zachranny bezpecnostni systém, vézeriska zafizeni.

Piipustné vyuZiti:

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, plosna zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova
vedeni technické infrastruktury.

Podminéné piipustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit
kulturni zaFizeni, zdravotnicka a zaFizeni socialnich sluZeb, sportovni zafizeni,
obchodni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, ubytovaci zafizeni, cirkevni zafizeni,
administrativni zaFizeni a sluZby, sluZebni byty, parkovaci a odstavné plochy, garaze,
Cerpaci stanice pohonnych hmot.

Dale lze umistit zaFizeni a plochy pro provoz PID.

VyuZiti uvedené jako hlavni a pFipustné v plochach VV je pfipustné za podminky,

Ze se jedna o plochy &i objekty, jejichZ vyuZiti pro ptivodni Gcel neni vazano vefejné
prospésnou stavbou.

Pro podminéné pFipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuZitelnosti dotEenych pozemki.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zpisobem
v rozporu s cili a dkoly Gzemniho planovani.

(2)
PLOCHY
DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

(1) Nadfazeny celoméstsky systém dopravy je zavazny, niZe uvedené pfipady jsou
podminéné pFipustné:

a) odchylka od rozhrani plochy nebo koridoru liniovych staveb dopravni
infrastruktury a sousedici plochy, vyplyvajici z podrobnéjsiho provéfeni
stavby za podminky, Ze nepfekroci 2,0 mm, tj. 20 m na obé strany od osy ary

v méfitku Gzemniho planu hlavniho mésta Prahy;

b) odchylka od tvaru kfiZovatek v ramci ploch, v nichZ je umisténi vozidlovych
komunikaci pfipustné;

c) odchylka trasy tunelovych dseku dopravnich staveb s vyjimkou stanic metra
za podminky, Ze navaznost na povrchové tiseky se neméni;



Priloha ¢. 1 0OP ¢. 55/2018 REGULATIVY

d) odchylka trasy liniovych dopravnich staveb ve velkych rozvojovych Gzemich
(VR() a velkych tizemich rekreace (VUR) za podminky, Ze jejich modifikovana
poloha leZi v plochach, kde je dopravni infrastruktura pFipustna a bude
zdlivodnéna a doloZena;

e) FeSeni cyklistické infrastruktury v jiné poloze (mimo vymezeny koridor) za
podminky, Ze plnohodnotné nahradi poZadované propojeni uzlovych bodi
vymezeného systému a odchylena poloha leZi v plochach, kde je cyklisticka
infrastruktura p¥ipustna nebo podminéné pfipustna. Plnohodnotnou nahradou
se rozumi max. prodlouZeni trasy o 10 % a zvétseni sklonu 0 2 %.

(2) Realizace prvkii cyklistické infrastruktury mimo stanoveny systém, vyjadfeny
koridory cyklistickych tras, je pFipustna v souladu s podminkami ploch s rozdilnym
zplsobem vyuZiti.

(3) V koridorech vymezeného pribéhu cyklistickych tras je nezbytné zachovat
prostupnost tizemi a pfi rozhodovani o zménach v Gzemi zajistit podminky
pro realizaci vhodnych prvki cyklistické infrastruktury.

(4) Umisténi staveb a zafizeni tramvajovych trati, Zelezni¢nich zastavek a zachytnych
parkovi$t P+R mimo vymezeny systém, vyjadfeny ve vykresu €. 5, je pFipustné

v souladu s podminkami ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, jejichZ regulativy (5

umoziiuji plochy pro provoz PID.

(5) Zakladni dopravni systém mésta je vymezen ve vykresu €. 5.

2a)
SD — DALNICE, PRAZSKY OKRUH, SILNICE I. TRIDY

Hlavni vyuZiti:
Plochy pro provoz automobilové dopravy, ktera je soucasti nadfazeného
komunikaéniho systému.

Piipustné vyuziti:

Dalnice, silnice I. tfidy, mistni komunikace funkéni skupiny A 5. 5

Zelen, technicka infrastruktura. Dle CSN 736110 projektovani
mistnich komunikaci.

Podminéné p¥ipustné vyu7iti:

Plochy pro provoz PID, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory.

Pro podminéné pfipustné vyuziti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pFipustné vyuZiti.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem
v rozporu s cili a dkoly tzemniho planovani.
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Dle €SN 736110 projektovani
mistnich komunikaci.

5

Dle €SN 736110 projektovani
mistnich komunikaci.

5

Dle €SN 736110 projektovani
mistnich komunikaci.
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2b)
S1— NADRAZENE SBERNE KOMUNIKACE CELOMESTSKEHO VYZNAMU

Hlavni vyuZiti:
Plochy pro provoz automobilové dopravy, slouZici pro provoz nadfazeného
komunikaéniho systému a ¢astecné pro provoz PID.

Piipustné vyuZiti:

Komunikace celoméstského vyznamu funkéni skupiny B *
(Méstsky okruh, radialy, spojky), silnice I. tfidy.

Zelen, technicka infrastruktura.

Podminéné piipustné vyuziti:
Plochy pro provoz PID, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory.
Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pFipustné vyuZziti.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepiipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem
v rozporu s cili a dkoly Gzemniho planovani.

2c)
$2 — SBERNE KOMUNIKACE MESTSKEHO VYZNAMU

Hlavni vyuziti:
Plochy pro provoz automobilové dopravy a PID.

Piipustné vyuziti:
Shérné komunikace funkéni skupiny B 5, obsluZzné komunikace funkéni skupiny C %,

Parkovaci a odstavné plochy, zelefi, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory,
technicka infrastruktura.

Podminéné p¥ipustné vyuZiti:
Neni stanoveno.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepiipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem
v rozporu s cili a tkoly Gzemniho planovani.

2d)
S4 — OSTATNT DOPRAVNE VYZNAMNE KOMUNIKACE

Hlavni vyuZiti:
Provoz automobilové dopravy a PID.

Piipustné vyuZiti:
Ostatni komunikace funkénich skupin B ® a C ® zafazené do vybrané komunikacni sité.
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Parkovaci a odstavné plochy, zelei, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory,
technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyuZiti:
Neni stanoveno.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem
v rozporu s cili a dkoly tzemniho planovani.

2e)
DZ — TRATE A ZARTZENT ZELEZNIENT DOPRAVY,
NAKLADNT TERMINALY

Hlavni vyuZiti:
Plochy a zafizeni pro provoz Zelezni¢ni dopravy a terminaly nakladni dopravy ve vazbé
na Zeleznicni dopravu.

Piipustné vyuziti:

Plochy, stavby a zafizeni slouZici Zelezni¢nimu provozu véetné provozné-
technologického zazemi, zafizeni slouZici vleckovému provozu mimo arealy.

Stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID vietné parkovist P+R.

Stavby, plochy a zafizeni pro skladovani a deponovani zboZi a materiélu, Gzemi slouZici
k prekladani nakladd mezi riznymi druhy dopravy ve vazbé na Zelezni¢ni dopravu.
SluZebni byty, klubova zafizeni, obchodni zafizeni, administrativni zafizeni a sluzby,
souvisejici s hlavnim vyuzZitim.

Zeleni, pési komunikace a prostory, komunikace Gcelové slouzici stavbam

a zaFizenim uspokojujicim potfeby plochy vymezené danym zpiisobem vyuZiti,
technicka infrastruktura.

Podminéné piipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit:
kulturni zafizeni.

Dale lze umistit: komunikace vozidlové, cyklistické stezky, garaze a parkovaci

a odstavné plochy, malé shérné dvory. Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude
omezeno hlavni a pFipustné vyuZiti.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zptiisobem v rozporu
s cili a dkoly tzemniho planovani.

2f)
DL — DOPRAVN{, VOJENSKA A SPORTOVNI LETISTE

Hlavni vyu7iti:
Plochy a zafizeni pro provoz letecké dopravy.
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Pfipustné vyuZiti:

Plochy a zafizeni slouZici civilnimu letovému provozu (dopravni letisté).

Plochy a zafizeni slouZici vojenskému letovému provozu (vojenska letisté).
Plochy a zafizeni slouZici sportovnimu letovému provozu (sportovni letisté).

Pro vSechny typy letist je pfipustné vyuZiti: stavby a zafizeni pro provoz a tdrzbu.
Skolska a ostatni vzdélavaci zafizeni souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Zeleri, drobné vodni plochy, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory,
komunikace vozidlové, parkovaci a odstavné plochy, drobné vodni plochy,
technicka infrastruktura souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Pro dopravni letiSté je pFipustné vyuZiti: zafizeni a plochy pro provoz PID.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro dopravni a vojenska letisté plati, Ze pro uspokojeni potieb souvisejicich

s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: administrativni zafizeni, plochy

a zafizeni pro skladovani, sluZebni byty.

Pro dopravni letiSté dale plati, Ze pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim
a pripustnym vyuzitim lze umistit: obchodni zafizeni, hotelova a ubytovaci
zafizeni, sluzby, ambulantni zdravotnicka zafizeni, veterinarni zafizeni, zafizeni
verejného stravovani.

U vSech typu letist lze umistit: Cerpaci stanice pohonnych hmot, zafizeni

pro neorganizovany sport.

"5 Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuziti.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepiipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zptisobem v rozporu
s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

2g)
DGP — GARAZE A PARKOVISTE

Hlavni vyuZiti:
Plochy a zafizeni pro dopravu v klidu.

Piipustné vyuziti:

Garaze, parkovisté a odstavné plochy, parkovisté P+R, stavby a zafizeni souvisejici
s hlavnim vyuZitim.

Zeleni, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace Gcelové, slouzici
stavham a zafizenim souvisejicim s hlavnim vyuZitim, technicka infrastruktura.

Podminéné piipustné vyuziti:

Komunikace vozidlové. SluZby a €erpaci stanice pohonnych hmot jako soucast
hromadnych garazi.

Pro podminéné piipustné vyuziti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuziti.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepiipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem
v rozporu s cili a tkoly Gzemniho planovani.
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2h)
DH — PLOCHY A ZARIZENT VEREJNE DOPRAVY

Hlavni vyu7iti:
Plochy a zafizeni pro vefejnou dopravu véetné zachytnych parkovist P+R.

Piipustné vyuziti:

Stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, autobusova nadrazi.
Administrativni zafizeni a sluZby, souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace tcelove,
technicka infrastruktura.

Parkovaci a odstavné plochy, souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Podminéné pfipustné vyu7iti:

Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit:
ubytovani a sluZebni byty.

Dale lze umistit: komunikace vozidlové, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni
plochou nepfevysujici 300 m2.

Pro podminéné pfipustné vyuziti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pFipustné vyuZiti.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem
v rozporu s cili a dkoly tzemniho planovani.

2i)
DP — PRISTAVY A PRISTAVISTE, PLAVEBNI KOMORY

Hlavni vyuZiti:
Plochy a zafizeni pro pfistavy a vodni dopravu.

Piipustné vyuZiti:

Stavby a zaFizeni pro provoz a lidrZbu pfistavii a vodni dopravu, stavby a zaFizeni pro
prekladku, skladovéni a deponovani zboZi a materialu, Cerpaci stanice pohonnych hmot
pro lodé.

Administrativni zafizenf, sluzby a manipula¢ni plochy, souvisejici s hlavnim vyuzitim.
Zeleni, komunikace tcelové slouZici stavbam a zafizenim, souvisejicim s hlavnim
vyuzitim, technicka infrastruktura, malé shérné dvory, shérny surovin.

Parkovaci a odstavné plochy, souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Podminéné pfipustné vyu7iti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit
ubytovani a sluZebni byty.

Cyklistické stezky, vefejné pési komunikace a prostory za podminky, Ze pFistav neni
zafazen do transevropské dopravni sité dle nafizeni TEN-T ©.

Pro podminéné pfipustné vyuziti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pFipustné vyuZiti.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zpdsobem v rozporu
s cili a dkoly Gzemniho planovani.
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2j)
DU — URBANISTICKY VYZNAMNE PLOCHY A DOPRAVNI SPOJENI,
VEREJNA PROSTRANSTVI

Hlavni vyuZiti:
Plochy zahrnujici vybrana namésti, shromaZdovaci prostory, lavky a dalsi plochy plnici
funkci vefejnych prostranstvi.

Piipustné vyuZiti:

Namésti, shromazdovaci a pési prostory.

Obsluzné a nemotoristické komunikace funkéni skupiny C ® a D 5, cyklistické stezky,
pési komunikace, lavky.

Upravené zpevnéné plochy podél vodnich ploch, naplavky a télesa hrazi,

sniZena nabrezi.

Drobné vodni plochy, drobna obchodni zafizeni a sluzby slouZici pro provoz a obsluhu
vefejnych prostranstvi, technicka infrastruktura, nezbytna zafizeni souvisejici

s provozovanim vodnich ploch, zaFizeni pFistavist osobni lodni dopravy.

Stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID.

Zeleni souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Podminéné p¥ipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit
parkovaci a odstavné plochy, podzemni parkovisté.

Pfesah hlavniho a pfipustného vyuZiti ze sousedici plochy do navrhované plochy
vefejného prostranstvi v rozsahu nezbytné nutném k uskutecnéni zaméru za podminky,

Ze bude plocha vefejného prostranstvi ve stejném rozsahu nahrazena plo$né souvisejicim,
kompozi¢né zdivodnénym vefejnym prostranstvim v ramci navazujici zastavitelné plochy
a Ze se jedna vyhradné o vlastnicky sjednocené rozvojové nebo transformacni plochy nebo
Ze budou dotcené pozemky pferozdéleny doloZenou dohodou o parcelaci.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pFipustné vyuZziti.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a s podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym
zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

(3)
PLOCHY
TECHNICKE INFRASTRUKTURY

(1) Nadfazeny celoméstsky systém technické infrastruktury tvofeny liniovym vedenim
a plochami zafizeni véetné ochrannych a bezpecnostnich pasem je zavazny,
niZe uvedené pfipady jsou podminéné pfipustné:

a) odchylka od rozhrani plochy nebo koridoru liniovych staveb technické
infrastruktury a sousedici plochy, vyplyvajici z podrobnéjsiho provéfeni
stavby za podminky, Ze nepfekro¢i 3,0 mm, tj. 30 m na obé strany od osy Cary

v méfitku Gzemniho planu hlavniho mésta Prahy;
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b) prelozky vedeni technické infrastruktury vyvolané jinymi stavhami;

c) odchylky od trasy liniovych staveb technické infrastruktury ve velkych
rozvojovych dizemich (VR() a velkych tizemich rekreace (VUR);

d) to vSe za podminky, Ze jejich upravena poloha leZi v plochach, kde je
technicka infrastruktura p¥ipustna a bude zdivodnéna a doloZena.

(2) Nadfazeny celoméstsky systém technické infrastruktury je zakreslen
ve vykresech ¢. 9,10 a 11.

3a)
TVV - VODNI HOSPODARSTVI

Hlavni vyuziti:
Plochy slouZici pro stavby a zafizeni pro zdsobovani vodou, odkanalizovani
a Cistirny odpadnich vod (dale jen COV).

Pfipustné vyu7iti:
Stavby a zafizeni pro provoz a Gdrzbu vodohospodafskych zafizeni, plochy a zafizeni
pro skladovani, administrativni zafizeni, souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim.

vxs

Zeleri, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technicka infrastruktura.

Podminéné piipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit
ubytovani a sluZebni byty, parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Dale lze umistit stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID.

Pro podminéné pFipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pFipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem v rozporu
s cili a tkoly tzemniho planovani.

3h)
TVE — ENERGETIKA

Hlavni vyuZiti:
Plochy slouZici pro stavby a zafizeni pro zdsobovéni teplem véetné zdroji tepelné
energie, zasobovani plynem a zasobovani elektrickou energii vietné vyroben elektFiny.

Piipustné vyuziti:

Stavby a zafizeni pro provoz a ldrzbu energetickych zafizeni, plochy a zafizeni

pro skladovani, souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Zelen, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit:
administrativni zaFizeni, ubytovani a sluZebni byty, stavby, zafizeni a plochy pro provoz
PID, parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Pro podminéné pfipustné vyuziti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pFipustné vyuZiti.
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Nepiipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem
v rozporu s cili a dkoly Gzemniho planovani.

30)
TI - ZARiZENT PRO PRENOS INFORMACH

Hlavni vyuZiti:
Plochy slouZici pro stavby a zafizeni elektronickych komunikaci.

Piipustné vyuZiti:

Stavby a zafizeni pro provoz a tdrzbu elektronickych komunikaci, souvisejici

s hlavnim vyuZitim.

Zelen, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit:
administrativni zafizeni, ubytovani a sluzebni byty, parkovaci a odstavné plochy, garaze.
Dale lze umistit: obcanské vybaveni v ramci staveb pro pfenos informaci, stavby,
zafizeni a plochy pro provoz PID.

Pro podminéné piipustné vyuziti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuziti.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepiipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem
v rozporu s cili a tkoly Gzemniho planovani.

3d)
TVO — ODPADOVE HOSPODARSTVI

Hlavni vyuZiti:
Plochy slouZici pro shér, zpracovéni, zneskodiovéni, recyklaci a sklddkovani odpadi
s moZnosti umistovani doprovodnych funkci.

Pfipustné vyuZiti:

Plochy a zafizeni pro shér, skladovani, recyklaci, zneskodriovani a skladkovani
komunalniho, stavebniho a rostlinného odpadu, zafizeni na recyklaci a energetické
vyuZiti odpadu, zafizeni na jimani a vyuZivani skladkového plynu, stavby

a zarizeni pro provoz a tdrzbu slouzici hlavnimu vyuZiti.

Zeleri, pési komunikace a prostory, vozidlové komunikace slouZici stavham a zafizenim,
souvisejicim s hlavnim vyuZitim, technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit:
administrativni zafizeni, sluZebni byty a ubytovani, parkovaci a odstavné plochy, garaze.
Dale lze umistit: autovrakovisté, zafizeni na likvidaci nebezpecnych sloZek
komunalniho odpadu.

Stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID.
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Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze podminéné pFipustné vyuZiti nebude
naruSovat provoz a uzivani staveb a zafizeni v okoli a zhorSovat Zivotni prostfedi nad
pFipustnou miru.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pFipustnym vyuzitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem
v rozporu s cili a tkoly tzemniho planovani.

(4)

PLOCHY TEZBY SUROVIN

4a)
TEP — TEZBA SUROVIN

Hlavni vyuZ7iti:
Plochy uréené pro té7bu nerostnych surovin.

Piipustné vyuziti:
Tézebni plochy, stavby a zafizeni, souvisejici s hlavnim vyuZitim.
Pé&si komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyu7iti:
Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit
parkovaci a odstavné plochy, ubytovani, stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem
v rozporu s cili a dkoly tzemniho planovani.

(5)
VODNI PLOCHY
A PLOCHY SUCHYCH NADRZI (POLDRY)

5a)
VOP - VODNI TOKY A PLOCHY, PLAVEBN{ KANALY

Hlavni vyuZiti:
Vodni toky, plochy a pFistavisté.
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Piipustné vyuZiti:
Drobna zafizenf slouZici pro obsluhu sportovni funkce vodnich ploch, zelen.
Stavby a zafizeni, souvisejici s hlavnim vyuzZitim.

Podminéné piipustné vyuziti:
Dopravni a technicka infrastruktura. Zafizeni slouZici pro provozovani vodnich sport,
plovouci restaurace, za podminky, Ze nebude omezeno hlavni a pFipustné vyuZiti.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepiipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem
v rozporu s cili a dkoly Gzemniho planovani.

5b)
SUP — SUCHE NADRZE (POLDRY)

Hlavni vyuZiti:
Pfirodni plochy uréené k fizenému rozlivu a ob¢asné retenci povrchovych vod.

Piipustné vyuziti:
Zelen, travni porosty.

Drobné vodni plochy, pési komunikace a prostory.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Cyklistické stezky za podminky, Ze nezasahnou do konstrukce ochrannych hrazi poldru.
Revitalizace vodnich tokd a ploch za G¢elem posileni pfirodni a biologické funkce

a prirozeného rozlivu.

Nepiipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem
v rozporu s cili a dkoly Gzemniho planovani.

6
PLOCHY KRAJINNE
A MESTSKE ZELENE

Pro plochy viech typil zelené ve mésté plati tato pravidla a ustanoveni:

(1) Na Gzemi mésta je vymezen celoméstsky systém zelené (CSZ) s cilem vytvofFit
a chranit ucelenou soustavu nezastavitelnych ploch zelené:

a) v zastavitelném Gzemi je CSZ zaloZen zpravidla na stavajicich vegetacnich
prvcich na rostlém terénu. Zadouci je jejich propojeni ve formé aleji nebo
prostfednictvim zelené na konstrukcich;



)
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b) v nezastavitelném Gzemi je CSZ zaloZen na plosné spojitém systému
vegetacnich prvkd na rostlém terénu, vyuZivajicim a dopliiujicim stavajici
hodnotné prvky zelené.

V celoméstském systému zelené je podminéné prFipustné umisténi staveb v souladu
s podminkami dané plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti v€etné staveb dopravni

a technické infrastruktury za podminky, Ze funkénost CSZ nebude narusena,
zejména Ze nedojde k vyznamnému abytku vefejné pfistupnych ploch zelené

v posuzované lokalité.

Pfi povolovani vyuziti ploch, stavebni ¢innosti a stavebnich opatfeni, staveb

a zafizeni v plochach krajinné a méstské zelené, ve kterych je plovouci nebo
pevnou znackou definovano odlisné vyuZiti [viz téZ oddil 3, pododdil 3b) odstavce
(8) - (10)], musi byt zachovan dominantni podil hlavniho a pFipustného vyuZiti,
ve kterém je znacka umisténa.

Umistovani vodni plochy a suché nadrze (poldru) do ploch krajinné a méstské
zelené lze posoudit jako podminéné pfipustné v odlisné poloze a tvaru za
podminky zachovani jejich Gcelu a odpovidajiciho plosného rozsahu [(viz téZ oddil
3 pododdil 3b) odst. (13)].

V zastavitelnych plochach, kde je plovouci znackou ZP v krouzku vyjadfen
pozadavek umistit souvislou parkovou plochu uvnit¥ plochy s jinym zpiisobem
vyuZziti, se takto umisténa plocha stava samostatnou plochou ZP - parkem, jehoz
plocha se nezapocitava do stanoveného koeficientu zelené.

Velikost a tvar poZadované parkové plochy zavisi na celkové rozloze zastavitelné
plochy, v niZ je plovouci znacka umisténa:

a) do rozlohy 3 ha zastavitelné plochy je poZzadovano umisténi plochy ZP
riznorodého tvaru, neni viak definovéna jeji minimalni plocha ani pomér stran;

b

~

pFi rozloze 3-6 ha je poZadovana plocha 400 m?
pfi poméru stran plochy max. 1: 2;

) pfirozloze 6-9 ha je poZadovana plocha 1600 m?
pfi poméru stran plochy max. 1: 2;

d

-

pFi rozloze 9-12 ha je poZadovana plocha min. 3600 m?, kterou je pFipustné
rozdélit do dvou lokalit pfi poméru stran plochy riiznorodého tvaru max. 1: 2
vzajemné provazanych parkovymi pasy ¢i stromoradimi;

e) prirozloze nad 12 ha je poZadovana plocha min. 6 400 m?, kterou je pfipustné
rozdélit do t¥i lokalit pFi poméru stran plochy riiznorodého tvaru max. 1: 2
vzajemné provazanych parkovymi pasy ¢i stromofadimi.

VyuZiti souvisejici s vymezenym funkénim vyuzitim v plochach ZP (parky,
historické zahrady a h¥bitovy) a plochach ZMK (méstska a krajinna zelei) je
pFipustné pouze jako soucast celkové koncepce predmétné plochy realizované
soucasné s jejich zakladanim, pfipadné v ramci jejich rekonstrukci.

Celoméstsky systém zelené je vymezen ve vykresech €. 4 a €. 31.

REGULATIVY
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Ve smyslu zakona €. 289/1995 Sh.,
o lesich a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakonu (lesni zakon).

Ve smyslu zakona 256/2001 Sb.,
o pohfebnictvi
a o zménénékterych zakond.

Ve smyslu zakona 256/2001 Sb.,
o pohfebnictvi
a o zménénékterych zakond.

Pfiloha ¢. 1 QOP ¢.55/2018

6a)
LR - LESNi POROSTY

Hlavni vyuZiti:
Lesy urcené k rekreaci na pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa .

Piipustné vyuziti:

Lesni porosty a porosty lesniho charakteru, lesni $kolky, sady a zahrady, trvalé
travni porosty.

Drobné vodni plochy, nekryta détska a kondicni hfisté s pfirodnim povrchem,
cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési komunikace a prostory.

Podminéné piipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit:
komunikace tcelové, technickou infrastrukturu.

Dale lze umistit: stavby slouZici péci o les, zejména k plnéni funkci lesa, jeho ochrané
a revitalizaci, provozu a Gdrzbé.

Komunikace vozidlové pfi hranici plochy, za podminky prokazani, proc a jakym
zplsobem zajem vyjadfeny potfebou dopravniho spojeni pfevaZuje nad ostatnimi
vefrejnymi zajmy.

Liniova vedeni technické infrastruktury pfi hranici plochy urcené k plnéni funkci lesa
nebo ve stavajicich komunikacich.

Revitalizace vodnich toki a ploch za G¢elem posileni pFirodni a biologické funkce

a prirozeného rozlivu.

Pro podminéné piipustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohrozeni
vyuzitelnosti dotéenych pozemkd.

Nepiipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pFipustnym vyuZitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem
v rozporu s cili a dkoly Gzemniho planovani.

6b)
ZP - PARKY, HISTORICKE ZAHRADY A HRBITOVY ®

Hlavni vyuZiti:
Parky a ostatni zamérné zaloZené architektonicky ztvarnéné plochy méstské zelené
slouZici rekreaci; pohfebisté a pietni mista.

Piipustné vyuziti:

Parky, zahrady, sady a vinice, to v3e na rostlém terénu; plochy uréené pro pohfbivani,
urnové haje, kolumbaria, rozptylové louky.

Drobné vodni plochy, pési komunikace.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit:
komunikace t¢elové, technickou infrastrukturu.

Détska hristé, cyklistické stezky, jezdecké stezky.

Zahradni restaurace, nekryté amfiteatry, hvézdarny, rozhledny, kostely, modlitebny,
nekryta sportovni zafizeni bez vybavenosti, drobna zahradni architektura.
Krematoria ® a obfadni siné.
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Obchodni zafizeni s celkovou plochou nepfevysujici 200 m? hrubé podlazni plochy
a nerusici sluzby jako soutast vybaveni hibitovi.

Prostorové oddélené plochy uréené pro pohtbivéani zvifat v domacich zdjmovych
chovech, bez mozZnosti spalovani °.

Stavby a zafizeni pro provoz a drzbu, ostatni stavby souvisejici s hlavnim

a pripustnym vyuZitim.

Liniova vedeni technické infrastruktury vedena ve stavajicich zpevnénych komunikacich.

Revitalizace vodnich toki a ploch za Gi¢elem posileni pfirodni a biologické funkce

a pfirozeného rozlivu.

VyuZiti pfipustné v ostatnich plochach uvnitf kategorie Krajinna a méstska zelei

a Péstebni plochy - sady, zahrady a vinice, za podminky, Ze s nimi posuzovany pozemek
vymezeny v plose ZP bezprostfedné sousedi a Ze nebude omezeno hlavni a pFipustné
vyuziti plochy ZP.

Pro podminéné pfipustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuzitelnosti dotéenych pozemkd.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pFipustnym vyuzitim, které je

v rozporus podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jingym zptisobem
v rozporu s cili a tkoly tzemniho planovani.

6¢)
ZMK - ZELEN MESTSKA A KRAJINNA

Hlavni vyuZiti:
Méstska a krajinna zeleii s rekreacnimi aktivitami.

Pfipustné vyuZiti:

Krajinna zelen, skupinové, rozptylené Ci liniové porosty dfevin i bylin, zamérné
zaloZené plochy a linie zelené (parkové pasy), pobytové louky.

Nekryta vefejné pfistupna h¥isté s pfirodnim povrchem bez vybavenosti stavebniho
charakteru, détska hfisté, drobné vodni plochy, drobna zafizeni slouzici pro obsluhu

sportovni funkce vodnich ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési komunikace
a prostory a komunikace Gcelové, drobna zahradni architektura.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit:
parkovaci a odstavné plochy.

Dale lze umistit: zahradni restaurace, hvézdarny a rozhledny, zachranné stanice
pro volné Zijici Zivo&ichy.

Komunikace vozidlové, technickou infrastrukturu, stavby a zafizeni pro provoz PID,
a to i nad ramec potfeb dané plochy za podminky prokazani, Ze zajem vyjadieny
potfebou umistit dopravni a technickou infrastrukturu prevaZuje nad ostatnimi
vefejnymi zajmy.

Stavby a zafizeni pro provoz a GdrZbu souvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuZitim.
Revitalizace vodnich toki a ploch za Gi¢elem posileni pfirodni a biologické funkce

a prirozeného rozlivu.

PFipustné vyuZiti v ostatnich plochach uvnitf kategorie Krajinna a méstska zelei

a Péstebni plochy - sady, zahrady a vinice za podminky, Ze s nimi posuzovany pozemek
bezprostfedné sousedi.

Pro podminéné pFipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuzitelnosti dotfenych pozemku.

REGULATIVY
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185/2001 Sb., o odpadech,
dle § 2 odst. 1 pism. d)

a s vyhlaskou ¢. 82/2014 Sh.,
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v zajmovém chovu.
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Nepfipustné vyuZiti:

Nepiipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem
v rozporu s cili a tkoly Gzemniho planovani.

6d)
1Z — 1ZOLACNT ZELEN

Hlavni vyuZiti:
Zeleii s ochrannou funkci, oddélujici plochy technické a dopravni infrastruktury od
jinych ploch.

Pripustné vyuZiti:

Vysadby dfevin a travni porosty.

Drobné vodni plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési komunikace a prostory,
liniova vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Komunikace vozidlové, parkovaci a odstavné plochy se zeleni, Cerpaci stanice
pohonnych hmot, stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, plo$na zafizeni technické
infrastruktury, pfi zachovani dominantniho plosného podilu zelené.

Stavby pro provoz a Gdrzbu, souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim.
Podminéné pfipustné je vyuZziti pFipustné v ostatnich plochach uvnitr kategorie
Krajinna a méstska zelefi a Péstebni plochy - sady, zahrady a vinice za podminky,

Ze s nimi posuzovana plocha bezprostfedné sousedi.

Pro podminéné piipustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohrozeni
vyuzitelnosti dotéenych pozemki

Nepiipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem
v rozporu s cili a dkoly Gzemniho planovani.

6e)
NL — LOUKY, PASTVINY

Hlavni vyuZiti:
Travni porosty.

Pfipustné vyuZiti:

Solitérni porosty a porosty dievin. Drobné vodni plochy, cyklistické stezky, jezdecké
stezky, pési komunikace a prostory, komunikace Géelové, slouZici stavbam a zafizenim
uspokojujicim potfeby plochy vymezené danym zplsobem vyuZiti.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Dopravni a technicka infrastruktura.

Stavby a zafizeni pro provoz a tdrzbu, souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim.
Revitalizace vodnich toki a ploch za Gcelem posileni pFirodni a biologické funkce

a prirozeného rozlivu.
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Pro podminéné pfipustné vyuZziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuzitelnosti dotéenych pozemk.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem
v rozporu s cili a dkoly tzemniho planovani.

(7)

PLOCHY PESTEBNI

Péstebni plochy vieho druhu.
Pro niZe uvedena vyuZiti plati odstavce 1) aZ 4) a 7) pododdilu (6) Krajinna a méstska zelei.

7a)
PS — SADY, ZAHRADY A VINICE

Hlavni vyuziti:
Plochy pro vysadby ovocnych dfevin a vinné révy.

Piipustné vyuziti:

UZitkové a okrasné zahrady.

Drobné vodni plochy, pési komunikace a prostory.

Komunikace ticelové slouZici stavham a zafizenim uspokojujicim potfeby plochy.

Podminéné pFipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit:
technickou infrastrukturu.

Dale lze umistit: détska hristé, cyklistické stezky, komunikace vozidlové, plosna
zafizeni dopravni a technickeé infrastruktury a liniova vedeni technické infrastruktury
za podminky prokazani, Ze zdjem vyjadieny potfebou umistit dopravni a technickou
infrastrukturu pfevaZuje nad ostatnimi vefejnymi zajmy.

Stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuZitim za podminky, Ze jejich
rozsah bude odpovidat potfebam a kapacité vyuZiti.

Podminéné pfipustné je vyuZiti pfipustné uvniti kategorie Krajinna a méstska zelen
a Péstebni plochy (s vyjimkou OP - orna pida, plochy pro péstovani zeleniny) za
podminky, Ze s nimi posuzovany pozemek ve vymezené ploSe PS bezprostfedné sousedi.
Pro podminéné pfipustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuzitelnosti dot€enych pozemk.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem
v rozporu s cili a dkoly tzemniho planovani.

REGULATIVY
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7h)
PZA - ZAHRADNICTV]

Hlavni vyuZiti:
Zahradnictvi.

Piipustné vyuziti:

Plochy a stavby pro péstovani rostlin, okrasné a ovocné $kolky; stavby a zafizeni
souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Drobné vodni plochy, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace dcelové.
Parkovaci a odstavné plochy se zeleni.

Podminéné piipustné vyuziti:

Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit:
sluZebni byty.

Dale lze umistit: komunikace vozidlové, plosna zafizeni dopravni infrastruktury

a technickou infrastrukturu, a to i nad ramec potfeb dané plochy.

Podminéné pfipustné je vyuZiti pFipustné v ostatnich plochach uvnitf kategorie
Krajinna a méstska zelei a Péstebni plochy (s vyjimkou OP - orna pida, plochy
propéstovani zeleniny) za podminky, Ze s nimi posuzovany pozemek ve vymezené

~ 5] plose PZA bezprostfedné sousedi.

Pro podminéné piipustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohrozeni
vyuzitelnosti dotéenych pozemkd.

Nepiipustné vyuZiti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pFipustnym vyuZitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem
v rozporu s cili a dkoly Gzemniho planovani.

7¢)
PZO — ZAHRADKY A ZAHRADKOVE 0SADY

Hlavni vyuZiti:
Zahradky a zahradkové osady.

Piipustné vyuZiti:
10 Plochy pro péstovani ovoce, zeleniny a okrasnych rostlin, klubova zafizeni,
V souladu s nafizenim  zahradkarské chaty *°.
€. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,  Drobné vodni plochy, cyklistické stezky, p&sf komunikace a plochy.
PraZske stavebni ‘;rzdgpg‘)" Komunikace Gi¢elové, slouZici stavbam a zaFizenim uspokojujicim potfeby plochy.
" Parkovaci a odstavné plochy se zeleni souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Podminéné piipustné vyuziti:
Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit:
détska hristé, nekryta sportovni zafizeni bez vybavenosti, stavby pro skladovani
a zpracovani plodin.
Dale lze umistit: komunikace vozidlové pfi hranici plochy, technickou infrastrukturu,
a to i nad ramec potfeb dané plochy.
Podminéné piipustné je vyuZziti pFipustné v ostatnich plochach uvnitf kategorie
Krajinna a méstska zelefi a Péstebni plochy (s vyjimkou OP - orna pida, plochy
pro péstovani zeleniny) za podminky, Ze s nimi posuzovany pozemek ve vymezené
plose PZO bezprostfedné sousedi.
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Pro podminéné pfipustné vyuZziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuzitelnosti dotéenych pozemk.

Nepfipustné vyuZiti:

NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je

v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem
v rozporu s cili a tkoly Gzemniho planovani..

7d)
OP — ORNA PUDA, PLOCHY PRO PESTOVANT ZELENINY

Hlavni vyuZiti:
Plochy orné pidy pro zemédélské vyuZiti.

Piipustné vyuZiti:

Plochy pro intenzivni zelinafské a kvétinafské kultury.

Louky a pastviny.

Drobné vodni plochy, zelei, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory,

komunikace Gcelové. Liniova vedeni technicka infrastruktury. (5

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Hnojisté a silazni jamy, kompostarny, stavby zemédélské prvovyroby *. 11
Komunikace vozidlové, plosna zafizeni dopravni a technické infrastruktury. Podle §11a odst. 2 zékona
Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni €. 334/1992 Sh., 0 ochrané

zemédélského pidniho fondu se
za stavby zemédélské prvovyroby
se nepovazuji stavby obsahujici

vyuzitelnosti dotfenych pozemku.

Nepfiipustné vyuZiti: obytné mistnosti, stavby pro
NepFipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pFipustnym vyuZitim, které je zpracovani a prodej zemédélské
P s s L . o sex s ss s o produkce a stavby vazané na chov
v rozporu s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem po C L
.. . . . L0, zvitat, které slouZi jingym aceldm,
v rozporu s cili a tkoly Gzemniho planovani. napfiklad dostihova draha nebo

vycvikova hala.
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Podle § 58 stavebniho zakona.
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(1)

()

(3

(4)
(5)

VYMEZENI ZASTAVITELNYCH
A NEZASTAVITELNYCH UZEMI,
ZASTAVENE” UzZEMi

Uzemi hlavniho mésta Prahy je Gizemnim planem déleno na zastavitelna
a nezastavitelna tzemi. Zastavitelna Gizemi jsou rozvojova, stahilizovana,
transformacni a nerozvojova.

Zastavitelné izemi je tvofeno zastavitelnymi plochami a mizZe byt zastavéno
stavbami veho druhu, odpovidajicimi vyuZiti, jez je stanoveno Gzemnim planem.
Do zastavitelnych Gzemi jsou zahrnuty vechny plochy z oddilu 4 (s vyjimkou ploch
oddechu, které musi mit pfevazné p¥irodni charakter pfi omezené zastavitelnosti)
a plochy z oddilu 5, zejména plochy vefejného vybaveni, dopravni plochy

(s vyjimkou urbanisticky vyznamnych ploch - vefejnych prostranstvi, které maji
omezenou zastavitelnost), dopravni liniové stavby a plochy technického vybaveni.

Nezastavitelné Gizemi je tvofeno nezastavitelnymi plochami a nelze jej zastavét
trvalymi ani do€asnymi stavbami s vyjimkou liniovych a ploSnych dopravnich
staveb, liniovych a plosnych staveb technickeé infrastruktury, tcelovych staveb
slouZicich provozu a Gdrzbé pFislusného vyuZiti a ostatnich staveb uvedenych

v podminkach stanovenych pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti.
Tyto stavby nesmi narusit nebo omezit hlavni a pfipustné vyuziti ploch. Do
nezastavitelnych tzemi jsou zahrnuty plochy: krajinné a méstské zelené, péstebni
plochy v&etné ornych ptd, vodni plochy, suché nadrZe (poldry), téZba surovin,
urbanisticky vyznamné plochy - vefejna prostranstvi a plochy oddechu.

(zemnim planem je vymezeno zastavéné tizemi hl. m. Prahy.

Zastavitelna, nezastavitelna a zastavéna Gzemf jsou vymezena ve vykresu €. 37,
zastavéné tizemi je dale uvedeno ve vykresech 20 a 31.
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PODMINKY
PROSTOROVEHO USPORADANI

7a)
MiRA VYUZITI PLOCH

kategorie obytné (OB a OV), smisené (SV a SM)), ve vybranych pfipadech u ploch
vyroby a sluZzeb (VN a VS) a zvlastni komplexy obcanského vybaveni (ZOB a ZVO0).

Ve stabilizovaném Gzemi neni uvedena mira vyuZiti ploch (plati vZdy u ploch OB,

0V, SV a SM|); z hlediska limitd rozvoje je moZné pouze zachovani, dotvofeni

a rehabilitace stavajici urbanistické struktury bez mozZnosti dalsi rozsahlé stavebni
¢innosti. Pfipustné feSeni se v tomto pfipadé stanovi v souladu s charakterem Gzemi
s pfihlédnutim ke stavajici urbanistické struktufe a stavajicim hodnotam vyskové
hladiny uvedenym v (izemné analytickych podkladech hl. m. Prahy (dale UAP).

U stavajicich staveb, kolaudovanych ke dni nabyti Ginnosti Uzemniho planu
sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy, tj. 1. 1. 2000, jejichZ mira vyuZiti plochy
neodpovida mife stanovené pro plochu, ve které jsou umistény, se postupuje
obdobné jako ve stabilizovaném Gzemi podle odst. (3).

Kéd miry vyuZiti Gzemi je uveden ve vykresu €. 4. Tomu odpovidajici zavazné
hodnoty nejvys$siho pfipustného a podminéné p¥ipustného koeficientu podlaznich
ploch (KPP a KPPp) a koeficientu zelené (KZ) jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

[ TABULKA MIRY VYUZIT] PLOCH > 5. 52]

Koeficient podlaznich ploch je dan podilem zapocitatelnych hrubych podlaznich

ploch (HPP) 2 a vymezené plochy posuzovaného zaméru (spolecné feSeného celku);
plochu, resp. ¢ast plochy lze zapocitat jen do jediného zaméru.

Pro Gcely stanoveni miry vyuZiti izemi je rozhodujici zapo¢itatelna hruba podlazni
plocha, ktera je dana souctem hrubych podlaznich ploch viech nadzemnich podlazi
a zapocitatelné casti hrubych podlaznich ploch podzemnich podlazi:

— hruba podlaZni plocha (HPP) vSech nadzemnich podlaZi je soucet ploch
vymezenych vnéjsim obrysem konstrukci jednotlivych nadzemnich podlazi budovy
kromé otevienych a ¢astecné otevienych ¢asti (balkony, lodzZie, prichody, stfesni
terasy apod.); v podlaZich se Sikmymi sténami ¢i Sikmym stropem se zapocitava
vnéjsi obrys konstrukci v Girovni 1,2 m nad drovni podlahy;

— zapocitatelna cast hrubych podlaznich ploch podzemnich podlaZi je €ast slouzici
hlavni funkci (resp. funkcim u polyfunkéni budovy), vymezenych vnéjsim
obrysem konstrukci jednotlivych podlaZi posuzovaného objektu.

Koeficient zelené (KZ) je koeficientem stanovujicim minimalni podil
zapocitatelnych ploch zelené v Gizemi. Odvozuje se z koeficientu podlaznich ploch
a prumérné podlaZnosti a stanovi se pro vymezenou plochu zdméru (spoleéné
feSeného celku) shodnou s plochou pro vypocet koeficientu podlaznich ploch.

REGULATIVY
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A Odiivodnéni - Metodicka pf¥iloha.
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KOD { KPP { KPPp LKz TYPICKY CHARAKTER ZASTAVBY
vYuZzIti nejvyssi nejvyssi minimalni
MIRY pripustny podminéné koeficient
PLOCHY koeficient pfipustny zelené
podlaznich koeficient
ploch podlaznich
ploch
pfi primérné
podlaznosti-
0,65 1 izolovana rodinna zastavba
A 02 03 P - -
0,80 2avice rodinné domy s nadstandardnimi parcelami
0,50 1 pfizemni rozvolnéna zéstavba "
B 0,3 0,5 0,65 2 rozvolnéna zéstavba "
0,75 3avice velmi rozvolnéna zastavba ™
0,30 1 pfizemni zastavba, halové stavby
C 0,5 0,8 0,45 2 nizkopodlazni zastavba
0,55 3avice prevazné nizkopodlazni zastavba
0,35 do2 nizkopodlaZni zastavba
0,5 3 nizkopodlazni zastavba
D 0.8 11 rozvolnéna nizkopodlaZni zastavba
0,55 4 s &)
777777777 méstského typu
0,55 5avice rozvolnéna zastavba méstského typu
0.15 do 2 rogvolnfzna mqupodlazm zastavba
777777777 méstského typu
rozvolnéna nizkopodlazni zéstavba
E 11 La 0.35 > méstského typu
0,45 4 rozvolnéna zastavba méstského typu
0,5 5avice rozvolnéna zastavba méstského typu
0,25 do3 zastavba méstského typu
0,4 4 zastavba méstského typu ~
F 14 18 et e
0,45 5 . o p .
T rozvolnéna zastavba méstského typu
0,45 6avice
0,25 dog kompaktni zastavba méstského typu
0,35 5
"""""""" zéstavba méstského typu “
G 18 2.2 04 6
0,45 sz . P o
rozvolnéna zastavba méstského typu
0,45
0,25 L. S .
03 kompaktni zastavba méstského typu
H 2,2 2,6 0,35 .
"""""""" zéstavba méstského typu ~
04 T
0,4 8avice rozvolnéna zastavba méstského typu
0,1 do4 velmi kompaktni zastavba méstského typu =
0,25 5 .. Y . .
"""""""" kompaktni zastavba méstského typu ™
I 2,6 3.2 03 6
0,3 7 ) N . .
S zastavba méstského typu ~
0,35 8avice
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0,3 do8
J 2,6 3,2 9.33 10 lité ySkové d
, , solitéry, vyskové dom
0,4 12 s y
0,4 13 a vice
0,1 do5 velmi kompaktni zastavba méstského typu ™
0,2 6 kompaktni zastavba méstského typu
0,25 7
K 3,2 3,8
0,25 8 , . , R
zastavba méstského typu 2, vyskové domy
0,35 9
0,35 10 a vice
S KPP a KZ jsou stanoveny individualné konkrétni zménou UP

PRUMERNA PODLAZNOST A TYPICKY CHARAKTER ZASTAVBY JSOU INFORMATIVN{.

Koeficient zelené KZ se voli se na zékladé primérné podlaZnosti, definované jako celkovd hrubd podlazni plocha / zastavéna plocha.
Zplsob vypoctu primérné podlaZnosti a KZ upfesiiuje PFiloha A Oddvodnéni — Metodickad pFiloha.

*1

9)

ROZVOLNENA ZASTAVBA je zastavba s nizkou mirou vyuziti Gzemf, tvofena samostatnymi stavbami

¢i malymi skupinami staveb (izolované domy, dvojdomy), které obvykle netvofi souvislou uli¢ni frontu.

ROZVOLNENA ZASTAVBA MESTSKEHO TYPU je iizemi, ve kterém jsou umistény samostatné stavhy,

skupiny staveb, nebo stavby v otevienych blocich, které nemusi tvofit souvislou uli¢ni frontu.

ZASTAVBA MESTSKEHO TYPU zahrnuje uzaviené nebo polooteviené bloky a objekty, tvofici souvislou uliéni frontu.

KOMPAKTNI ZASTAVBA MESTSKEHO TYPU je tvofena prevazné uzavienymi bloky a souvislou uliéni frontou.
VELMI KOMPAKTNI ZASTAVBA MESTSKEHO TYPU je tvofena uzavienymi bloky, tvofici souvislou uliéni frontu

s vysokou mirou vyuziti Gzemi.

Plocha zelené je stanovena rozsahem:

— zelené na rostlém terénu (v€etné variantniho zapoctu popinavé zelené,
solitérnich, skupinovych a liniovych stromil v ramci zpevnénych ploch)
v minimalni hodnoté 50 %;

— ostatni zelené (zeleii na umélém povrchu - stavebni konstrukci, véetné
variantniho zapoctu popinavé zelené na rostlém terénu, solitérnich,
skupinovych a liniovych stromii v ramci zpevnénych ploch).

V pfipadé, Ze mistni podminky neumoZiiuji jiné rozumné feseni, lze v nejmensim
mozném rozsahu pripustit nizsi podil zelené na rostlém terénu nez 50 %, a to za
podminky, Ze vegetacni vrstva zelené na umélém povrchu bude minimalné 2 m.

(10) Koeficient zelené se stanovi pro vymezenou plochu zaméru (spole¢né FeSeného

celku), shodnou s plochou pro vypocet koeficientu podlaznich ploch, v zavislosti
na primérné podlaZnosti ** uvedené v tabulce Miry vyuZiti ploch. 14
Primérna podlaZnost je

(11) Primérna podlaznost je stanovena jako podil celkové hrubé podlazni plochy pomocnym ddajem, jehoz

nadzemnich podlaZi viech objekt(i v feeném tizemi (spoleéné feseného celku) E;‘fﬁtc'ieedn'l';:{‘e':ésa(szt;"°V'”e

ku zastavéné ploSe nadzemnich podlazi vSech objekti v feSeném Gzemi. Sama o sob& nepredstavuje
vyskovy regulativ.

(12) Zastavénou plochou nadzemnich podlaZi pro G¢ely vypoétu primérné podlaZnosti

se rozumi plocha ohrani€end pravodhlymi priméty vnéjsiho lice obvodovych
konstrukci viech nadzemnich podlaZi do vodorovné roviny. Plochy lodZii
a arkyFl se zapotitavaji. U objektt poloodkrytych (bez nékterych obvodovych
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Zasady provéreni v DMZZ
jsou stanoveny

v pfiloze B Odivodnéni.
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stén) je zastavéna plocha vymezena obalovymi carami vedenymi vnéjsimi lici
svislych konstrukci do vodorovné roviny. U zastfeSenych staveb nebo jejich casti
bez obvodovych svislych konstrukei je zastavéna plocha vymezena pravoihlym
primétem stfe3ni konstrukce do vodorovné roviny.

(13) Podminéné pFipustné ve zvlast odivodnénych pfipadech (napf. u dostaveb proluk
v centru mésta, v mistech, kde neni mozZné splnit koeficient zelené na rostlém
terénu apod.) je pouziti specialniho koeficientu S s individualné stanovenymi

koeficienty KPP a KZ

[ ZAVAZNE REGULATIVY KODU MIRY VYUZITI S ]

(U0142)

(U 0468)

(U o661)

(U 0728)

(U 0879)

(U 0888)

(U0892)

(U1067)

(U1162)

KPP KZ
Y o
e o3
""""""" s ol
""""""" 3w o
""""""" s ook
""""""" s ow

3,358 0,23
""""""" s om
""""""" s6s 0

(14) Podminéné pFipustné je umisténi stavby s mirou vyuZiti vy3si, neZ je uvedeno
v planu (uplatni se maximum KPPp dle vysSe uvedené tabulky a KZ pFislusejici
hodnoté planem stanovené miry vyuZiti), pfi splnéni nasledujicich podminek:

a) stavba se nachazi mimo Gzemi plosné pamatkové ochrany

(pamatkové rezervace a zény);

b) vyssi mira vyuZiti je nezbytna pro zachovani prokazatelnych logickych vazeb na
prostorové prvky okolni zastavby urcujici pro podobu vefejnych prostranstvi,
v zajmu dotvofeni stavajici urbanistické struktury (zejména dodrzeni uli¢ni

Cary, jednotné vysky, méfitka zastavby, prevaZujici formy, proporci, symetrie
apod.) a mistni podminky vefejné infrastruktury pfedpokladané navy3eni zitéze
v (izemi umozZiuji;

c) feSeni bylo kladné provéfeno na zdkladé pohledovych vztahii zpracovanych
s vyuzitim Digitalniho modelu zastavby a zelené hl. m. Prahy (DMZZ)
ve formé zakresu *.

(15) Zména stanovené miry vyuZiti ploch vét3i, neZ je uvedeno v odst. (5), stanoveni
koeficientu S podle odst. (13), resp. odchylka od stavajici miry vyuZiti ploch ve
stahilizovaném tizemi, vyjadfené charakterem tizemi s p¥ihlédnutim k Uzemné
analytickym podkladiim hl. m. Prahy, je moZna pouze zménou tzemniho planu

vydanou formou opatfeni obecné povahy.
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(16) V nerozvojovém Gzemi je mozné pouze zachovani stavajicich staveb bez moZnosti

dalsi stavebni Cinnosti, s vyjimkou pFipadl uvedenych v odst. (17) a (18).

(17) V nerozvojovych lizemich u stavajicich trvalych staveb, kolaudovanych ke dni

1. 1. 2000 (nabyti G¢innosti obecné zavazné vyhlasky €. 32/1999 Sh. hl. m. Prahy),
mohou byt provadény stavebni Gpravy za predpokladu, Ze nedojde ke zvétseni
zastavéné plochy ani objemu stavby. Podminéné pripustna je zména jejich vyuZiti
za podminky souladu s limity Gdzemi.

(18) V nerozvojovych zaplavovych izemich je podminéné pfipustné umistovani

dopliikovych staveb a staveb dopravni a technické infrastruktury za podminky
souladu s limity Gzemi.

(19) Nerozvojova tizemi jsou vyznacena pfekryvnym znacenim ve vykresu €. 4.

(6))

)

(3)

(4)

7b)
VYSKOVA REGULACE

Uzemni plan vymezuje dvé oblasti vy3kové regulace slouZici k ochrané
vyraznych kulturnich hodnot struktury historické zastavby hlavniho mésta Prahy

a dochovaného panoramatu jadra mésta, pro které plati niZze uvedené podminky:

Oblast 1 - zahrnuje oblast zakazu vyskovych staveb, viechny pamatkové rezervace
a zény a dochovana historicka jadra byvalych samostatnych obci, kde je nad
stavajici vyskovou hladinu pFipustné umistovat pouze drobné vyskové dominanty.
Oblasti 2 - zahrnuje zbyvajici Gzemi hl. m. Prahy, kde je pFipustné umistovat
vyskové stavby za podminky kladného posouzeni pohledovych vztahii a splnéni
kritérii uvedenych v odst. (3)-(6).

Oblasti vyskové regulace jsou vymezeny hranici zakazu vyskovych staveb ve
vykresu €. 4. Tuto hranici tvofi mySlené rozhrani o $ifce 25 m od osy ¢ary smérem
do oblasti 1, v némzZ je moZné posuzovat stavby podle podminek stanovenych

pro oblast 2 v pfipadé, kdy hranice vyskovych staveb vede mimo hranici
posuzovaného pozemku.

Vyskové a objemové feSeni vSech staveb bude posouzené ve vztahu
k charakteristice struktury a vy$kové hladiny apod. s p¥ihlédnutim k Uzemné
analytickym podkladiim hl. m. Prahy.

Vyskové, pfevysené a rozmérné stavby musi vyhovét témto podminkam:
a) Neovlivni negativné panorama mésta ani pohledové exponovana tizemi,
podtrhnou hierarchii méstské struktury v $ir§im kontextu; provéfeni bude

doloZeno postupem uvedenym v pododdilu 7a) odst. (14) pismeno c).

b) Budou v souladu s celoméstskou urbanistickou koncepci uvedenou v oddilu 2,
zejména odstavce (2)-(7).

¢) Budou zapojeny do stavajici struktury a urbanistické kompozice dané lokality,
budou pro ni pfinosem a vytvofi zde nové hodnoty.

REGULATIVY
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Ve smyslu zékona €. 20/1987 Sh.,
o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjsich pfedpisd.
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(5

(6)

@

(8

9)

()]

()

(3

(4)

(5

Uvnitf ochranného pasma Prazské pamatkové rezervace *° je nutné kazdou
vyskovou stavbu posuzovat v izemnim Fizeni vZdy jednotlivé v mistnim
urbanistickém kontextu a zejména vici vitavské kotliné a vlastnimu
historickému jadru v charakteristickych panoramatickych pohledech urcenych
pFislusnym Gfadem.

Vné ochranného pasma Prazské pamatkové rezervace musi byt vSechny vyskové
stavby v Gzemnim Fizeni vZidy posuzovany jednotlivé v mistnim urbanistickém
kontextu s p¥ihlédnutim k (zemné analytickym podkladiim hl. m. Prahy

a v charakteristickych panoramatickych pohledech urcenych pfislusnym Gfadem.

Zasady pro zpracovani zakresi vyskovych staveb jsou uvedeny
v pfiloze B Odiivodnéni.

V dochovanych historickych jadrech byvalych samostatnych obci je nutné
respektovat stavajici historicky charakter zastavby, zejména strukturu vefejnych

prostranstvi, vyskovou hladinu, podlaZnost a stfesni krajinu, s pfihlédnutim
k Uzemné analytickym podkladéim hl. m. Prahy.

Uzemf historickych jader je vymezeno ve vykresu &. 4.

UZEMNI SYSTEM
EKOLOGICKE STABILITY

Na iizemi mésta je vymezen tizemni systém ekologické stability (USES), jeho?
soucasti jsou prvky nadregionalniho, regionalniho a lokalniho (mistniho) izemniho
systému ekologické stability (USES).

Tyto prvky jsou zavazné s vyjimkou interakénich prvkii vymezeného tizemniho
systému ekologickeé stability a ochranné zony nadregionalnich biokoridord,
které jsou informativni a pfi posuzovani zmén v tizemi by mély byt pfiméfenym
zplsobem zohlednény.

Plochy vymezené v tizemnim planu pro USES mohou byt vyuZivany pouze jako
plochy zelené a vodni plochy.

Umistovani staveb v systému (SES je omezeno jen na pfitné prechody staveb
dopravni a technickeé infrastruktury. Jiné umisténi téchto staveb je podminéné
pFipustné, a to pouze za podminky zachovani minimalnich prostorovych parametrd,
danych p¥islunou metodikou pro tvorbu USES. Stavby prochézejici USES by mély
byt uzptisobovény tak, aby nevytvarely migracni bariéru pro organismy.

(zemni systém ekologické stability je vymezen ve vykresu €. 19. Biocentra
a biokoridory jsou navic znazornény obrysovou carou ve vykresu ¢. 4.
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ZAPLAVOVA UZEMi

Na vodnich tocich Vltavé a Berounce je vymezeno zaplavové tizemi nejvyssi
zaznamenané pfirozené povodné (srpen 2002) a aktivni zéna pro priutoky

s periodicitou 100 let. Na drobnych vodnich tocich jsou vodopravnim Gfadem
stanovena zaplavova Gizemi pro pritoky, které se vyskytuji p¥i pFirozené povodni
s periodicitou 100 let.

Zaplavova Gzemi se déli na kategorie:

A) uriena k ochrané

A 1) - zajistované méstem pro Q
- zajiStované méstem pro Q,

A 2)- zajistované individualné pro Q
- zajistované individualné pro Q

2002

2002

100

B) nepritoéna
C) pritocna
D) aktivni zénu

V zaplavovém Gizemi uréeném k ochrané (A) na Vltavé a Berounce plati:

a) mohou se umistovat viechny stavby v souladu s vyuZitim ve smyslu legendy
schvaleného Gzemniho planu. Stavby viak mohou byt realizovany nasledné
po realizaci ucelené ¢asti trvalych protipovodiiovych opatfeni v rozsahu
stanoveném vodopravnim Gfadem a zajiSténi mobilnich protipovodiiovych
opatfeni proti pritokiim ve vodnim toku, vietné zafizeni proti zaplaveni

odpadnimi a srazkovymi vodami;

b

~

podminéné pFipustna je realizace staveb pfipustnych v zaplavovém
tGzemi ur€eném k ochrané provedena soubézné s realizaci ucelené €asti
protipovodiiové ochrany v rozsahu stanoveném vodopravnim tifadem, pokud je

ucelena cast protipovodiiové ochrany soucasti povolované stavhy;

¢) do doby realizace protipovodiiovych opatfeni podle pismene a) a b) je moZné
v lizemi umistovat stavby v souladu s podminkami stanovenymi pro kategorii
nepritoénou, respektive prito€nou.

V zaplavovém Gizemi nepritoéném (B) na Vltavé a Berounce plati:

a) lze pFipustit pouze dostavbu stavebnich mezer v souladu s vyuZitim ve smyslu
legendy schvaleného Gzemniho planu, pokud spliiuji omezeni z odstavcii (4)
c) az d) a nezbytné dopliitkové stavby pro zajisténi provozu sportovist,
rekreacnich ploch a zoo;

b) mimo Gzemi pFistavu jsou podminéné pfipustné kratkodobé deponie materialu
urceného k primé nakladce na lod'a na navaznou dopravu;

¢) nesmi se umistovat stavby pro bydleni a ubytovani, Skolstvi, zdravotnictvi
a socialni péci urcené pro zaméstnavani osob s tézkym zdravotnim postizenim,
stavby pro statni a méstskou spravu, pro integrovany zachranny systém a civilni
ochranu, archivy, depozitafe uméleckych dél, knihovny, skladky odpadu nebo

oDDIiL
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Ve smyslu zakona

€. 254/2001 Sh., o vodach

a 0 zméné nékterych zakonl
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Vyhlaska €. 328/2001 Sh.,

o nékterych podrobnostech
zabezpeteni integrovaného
zachranného systému,

ve znéni pozdéjsich predpisu.
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jiného materialu, stavby pro uskladnéni latek ohroZujicich Zivotni prostiedi,
pracujici s jadernym materialem, pro ZivociSnou vyrobu, stavby docasné

s vyjimkou do€asnych staveb zafizeni stavenisté pro stavby v tomto Gzemi
povolené a casové omezené jejich dobou vystavby a stavby a plochy pro
skladovani potravin. Dale se nesmi umistovat Cerpaci stanice pohonnych hmot
(s vyjimkou €erpacich stanic, které slouZi vyhradné pro zasobovani lodni
dopravy pohonnymi hmotami)16, stanice a nadzemni objekty metra, hromadné
podzemni garaze, Cistirny odpadnich vod, veterinarni kliniky, stavby pro
vyrobu, pFi niZ vznikaji nebo se pouZivaji latky zne¢istujici Zivotni prostfedi,
zarizeni k likvidaci odpadu, shérné dvory, sklady a skladky rozpustnych

a snadno rozplavitelnych materiald, hibitovy a plochy pro pohfibivani zvifat;

d) nesmi se provadét Gpravy terénu zptisobem zhor3ujicim odtokové poméry.

(5) V zaplavovém Gzemi pritoéném (C) na Vltavé a Berounce plati:

a) nesmi se umistovat stavby ani do¢asné s vyjimkou staveb slouZicich k Gdrzbé
vodnich ploch nebo k provoznim celiim spravce vodnich toki a ploch, stavby
objekti a zafizeni, jejichZ provoz a vyuZiti jsou vazany na vodni plochy (jezy,
vodni elektrarny, plavebni komory, odbérné objekty apod.), a staveb systému
protipovodiiové ochrany. Podminéné lze umistit stavby pFistavi, zafizeni
slouzici vodni dopravé, liniové stavby (komunikace, inZenyrskeé sité) a nezbytné
dopliikové stavby pro zajisténi provozu sportovist, rekreacnich ploch, zoo
a kratkodobé deponie materialu uréeného k pfimé nakladce na lod'a na
navaznou dopravu;

b) dale je zakazano provadét terénni Gpravy a vysadby souvislych ploch nizké
zelené zhor3ujici odtok povrchovych vod, téZit zeminu a nerosty zptisobem
zhorsujicim odtok povrchovych vod, skladovat rozpustny a rozplavitelny
material, pfedméty a latky ohroZujici Zivotni prostfedi, zfizovat tabory, kempy
a jina docasna zafizeni, stavby a plochy pro skladovani potravin.

(6) Na ostatnich tocich v zaplavovém Gizemi nepratoéném a pritoéném podminky
vyuziti Gzemnfi plan nestanovuje.

(7) V aktivni z6né zaplavového Gzemi (D) jsou poZadavky na umistovéni staveb
stanoveny zvlastnimi pravnimi predpisy ¥'.

(8) Stavebné-technické podminky pro stavby v zaplavovych Gizemich stanovi zvlastni
pravni predpis ¥.

(9) V dzemi uréeném k ochrané je reZim povolovani staveb a evakuace osob stanoven
zvlastnimi pravnimi predpisy *.

(10) Vodni toky, plochy a zaplavova Gizemi jsou vymezena ve vykresech ¢. 4a 9,
kategorie zaplavovych Gzemi ve vykresu €. 33.
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OCHRANA ZEMEDELSKEHO oDDIiL
PUDNIHO FONDU A LESA

(1) Veskeré pozemky urcené k plnéni funkce lesa *° a pozemky, které jsou soutasti 19
zemédélského ptdniho fondu 2° a jsou uréené ke zméné vyu?ziti (zejména pro Gcely Ve smyslu zékona €. 289/1995
vystavhy), jsou v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy oznageny ve vykresu €. 20. Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni

nékterych zakonu (lesni zakon).

20

Ve smyslu zdkona ¢. 334/1992
Sb., 0 ochrané zemédélského
ptdniho fondu, v aktudlnim znéni.

VEREJNE PROSPESNE STAVBY oDDIiL

(1) Ozemnf plan vymezuje ve své textové a vykresové &asti plochy a koridory a linie
vefejné prospésnych staveb, pro které lze prava k pozemkiim vyvlastnit. Seznam
téchto vefejné prospésnych staveb je uveden v pfiloze €. 2 opatfeni obecné povahy.

(2) Prekryvaji-li se ve vykresu vefejné prospésnych staveb &asti ploch, koridort nebo
linif jednotlivych poloZek, je jejich vymezeni zavazné ve viech vrstvach.

(3) Jako plochy pro vefejné prospésné stavby se ve vykresu vymezuji pfedeviim plochy
pro vlastni stavby, pficemZ za nedilnou soucast téchto vefejné prospésnych staveb
je tfeba povaZovat i souvisejici, vyvolané a doprovodné stavby, zafizeni a objekty
a dale plochy a koridory slouZici k realizaci a provozovani vymezenych staveb.

(4) Graficky jsou plochy, koridory a linie vefejné prospésnych staveb vymezeny
ve vykresu ¢. 25.
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oDDIiL PODMINENOST STAVEB

(1) Podminénost staveb stanovuje podminky, bez jejichZ splnéni neni moZzny rozvoj,
vystavba &i vyuZivani vymezeného (izemi nebo realizace staveb. Podminénost se
uplatiiuje zaroveii s ostatnimi regulativy tizemniho planu.

(2) Vizemnim planu jsou vymezeny nasledujici lokality s podminénosti staveb:
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1) Vystavba Zapadniho mésta
ve vyznaceném lizemi je mozna aZ po vybudovani chybéjiciho tseku ulicniho
propojeni Jeremiasovy ulice s mimoiiroviiovou kfiZovatkou Rozvadovska spojka -
Revnicka - nové ulice s pracovnim nazvem ,V 71 — East*,

4 > '"'—i?a G'- r P
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i
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Legenda:
Usek ulénino propojeni JeremiiSovy ulice

O8® ik Rozvatovsks spojka - Revnicka - V1 - st
Lok minéné wy komunikaci m
o il ke 15.1. 2018
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2) Uvedeni kiiZovatky na délnici D1 v prostoru (jezd / Seberov do provozu
je mozZné za predpokladu, Ze bude bezprostfedné realizovana komunikace
mezi touto kFiZovatkou a Jesenici.

Legenda:

M&S  Silnitni okruh Lshovies - Jecenice
KfiZovatka na dalnici D1 v prostoru Ujezd / Seberov
ke i mezi touto iz a Jesenici

Sitov dof k 151.0m3%
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3) Dalsi vystavba v katastralnim (zemi Stodilky, Tfebonice,
tj. v prostoru Shopping Park Praha - Trebonice jizné od Rozvadovskeé spojky,
je mozna aZ po realizaci dostatecné kapacitni navazné komunikaéni sité v daném
izemi, jmenovité pak téchto staveb:
a) napojeni ulice Na Radosti na PraZsky (silni¢ni) okruh
b) spojka ul. Revnicka - Zapadni mésto
c) vétevV71-cast
d) vétevV 72 - ¢ast
e) MUK Revnicka — Rozvadovska spojka vEetné kolektorovych komunikaci
podél Rozvadovské spojky a napojeni vétve V 73 na MUK.

§

,.‘//""Q"'A

e ce\

SN o ';g by _ ‘-::' 77 K
. / | | |‘ ‘il%//;///ff

a:

a - " PP
eese  Mapojeni ulice Ma Radosti na Prazsky (sinicni) okruh
oloe Spojka ul. Revnicka - Zapadni mésto
. ekee  vieyv7iEast
% ollhe  Vitevv72East

e MUK Revnicka - Rozvadovsks spojka vietné kolektoroyjch komunikac
b podél Rozvadovske spojky a napajeni vitve \ 73 na MUK

i

Sow ek k 151213
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5)2* Nova zastavba podél ul. Podchysské 21
na ¢asti pozemku p. €. 370/5 v k. 4. Cholupice je z hlediska odkanalizovani Na zakladé vydané zmény
podminéna pFipojenim oblasti Cholupic na kanalizaéni shéra¢ A2 v Komoranech. Z1557/07.

Legenda:
FZ7] Dotiens Gzemi

eeee  Sbéraf Cholupice

o

[ 0 mn(m Sl e k1512018
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22

Na zakladé vydané zmény
Z1637/07.

Pfiloha ¢. 1 QOP ¢.55/2018

6)22 Nova zéstavba mezi ul. PFatelstvi - V Kutatech
je z hlediska odkanalizovani podminéna pfipojenim Eerpaci stanice Uhfinéves
IV v ul. Frantiska Divise do kanalizaéniho shérate G6 v povodi UCOV. Z hlediska
zasobovani vodou je nova zastavbha podminéna vybudovanim nadfazeného
privadéce DN 800 a DN 1000 z vodojemu Jesenice II.

e

R w"_ﬁﬁ

- Legenda:
Y Cerpaci stanice Uhfindves N
———.  Kanalizaéni pfipojeni |
..... Nadfazené vodovodni plivadéée DN 00 a DN 1000

77  Dotiené izemi

66

Sow dof k151213



Priloha ¢. 1 0OP ¢. 55/2018

7)% Nové zastavba mezi ul. Mladoboleslavska — Trabantska
je podminéna zajisténim COV s dostatecnou kapacitou
(dostavbou a rekonstrukci COV Kbely).

b
) /;;

Legenda:
77 Dottené Gzemi
L= ™ S xiq @ Siime wmd?‘“’«'mm’u'\
T = SEEF OS] LS Fiow Ok K iSLE0I6

23
Na zakladé vydané zmény
Z0909/07.

REGULATIVY
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24 8)% Nova zastavba na zemi ,,Odkolek*
Na zakladé vydané zmény je podminéna dofeSenim dopravniho napojeni revitalizovaného arealu do celkové
Z1530/06. dopravni struktury lokality. Jedna se o vyfeSeni dopravniho napojeni (zkapacitnéni
k¥iZovatky) ul. Vyso€anské (Jandovy) a ul. Ke Kli¢ovu a U Vinnych sklept.

SNl

SA\\esewiey
S5 ¢

Legenda:
Relens placha aredlu "Odkolek™_|

. Doprawni napajeni
— xe e pny
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9) Realizace zastavby za Narodnim muzeem 25
(na pFekryti ¢asti jizniho zhlavi kolejisté Hlavniho nadrazi v mistech, kde se Zeleznice  Na zakladé vydané zmény
napojuje na Vinohradské tunely) je s ohledem na bezprostfedni vazbu predmétné 21027/06.

plochy k cilovému dopravnimu feseni severojizni magistraly (SJM) a limitnim
prostorovym i technickym podminkam na rozhrani obou staveb mozZna az po realizaci
verejné prospésné stavby 77/DK/1 Praha 1 - (iprava severojiZni magistraly v tseku
mezi Hlavnim nadraZim a nam. L. P. Pavlova a 77/DK/2 Praha 2 - Gprava severojizni
magistraly v Gseku mezi Hlavnim nadrazim a nam. L. P. Pavlova.

Vystavba v pfedmétném Gizemi je nadale podminéna pési prostupnostl tzemi,
resp. parteru zastavby a navaznosti na pési cesty z Manesovy ul., Spanélské ul.

a Vinohradské ul. smérem k Vaclavskému namésti, objektu Statni opery a k objektu
Hlavniho nadrazi a realizaci pési trasy soubéZné s vozovkou ulice Legerovy

k Hlavnimu nadrazi.

Konkrétni technické FeSeni zastavby je dale casové podminéno stabilizaci

nazoru na uspofadani jizniho zhlavi Hlavniho nadrazi v souvislosti s pfestavbou

Zelezni¢niho uzlu Praha.

el it mut A ,D”\V_B_M@*

Y \\\ Pfelozka SJM za Narodnim muzeem” |

EI fietand piosa Zmény Zi02T-00

T Realizace péSich cest -
A i

Tav dat k1612019

69



70

REGULATIVY

26
Na zakladé vydané zmény
Z2710/00.

Pfiloha ¢. 1 QOP ¢.55/2018

10)**Piestavba nadraZi Smichov:

a)
b)

Realizace zastavby ve vymezeném Gzemi v k. 4. Smichov je podminéna:
stabilizaci trasy ,,Nové spojeni - II. etapa®

prikazem vzajemné koordinace staveb, kterd zaru¢i moZnost nasledné realizace
Zelezni¢ni stavby ,,Nové spojeni - II. etapa“ bez vyrazného zvysenf jeji realizacni
narocnosti; timto prikazem se rozumi navrh prostorového Feseni obou staveb

v podrobnosti a na projektové drovni postihujici vzajemné vlivy, podminky

a naroky v realizacni fazi vystavby i v jeji finalni podobé postihnutelné na Grovni
podrobné odborné studie.

BT e

S

Legenda: -

o Uzemi inéné stabiizacitrasy |
] mlmfnemwzﬁ:h;m“

P IR ]

. vzajemné Iwu:dlr:ane staveb
=3 =0 n@

Sl def k 1512018
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VELKA ROZVOJOVA UZEMI
A VELKA UZEMI REKREACE

Na Gizemi mésta jsou vymezena velka rozvojova Gizemfi a velka tizemi rekreace,
vietné nadfazenych celoméstskych systémii vefejné infrastruktury, Gzemniho
systému ekologickeé stability a celoméstského systému zelené.

Pro velka rozvojova Gizemi a velka Gzemi rekreace plati, Ze podminkou pro
rozhodovani je provéfeni izemné planovaci dokumentaci (izemnim planem pro
€ast Gzemi hl. m. Prahy, regulacnim planem) nebo Gzemné planovacim podkladem
(Gzemni studif) v rozsahu celého velkého rozvojového tizemi nebo jeho ucelené
Casti, vymezené pofizovatelem Gizemniho planu. Lhita pro vloZeni dat do

evidence Gizemné planovaci ¢innosti je 5 let od nabyti G¢innosti tohoto opatfeni
obecné povahy.

Velka rozvojova Gzemi a velka Gzemi rekreace jsou znazornéna ve vykresu €. 4.

UZEMNI REZERVY

Uzemni plan vymezuje plochy, koridory a linie izemnich rezerv pro provéfeni
potfebnosti rozvojovych zamérd.

U ploch a koridort je stanoveno jejich sou¢asné vyuZiti a budouci vyuZiti
pFislusnymi pismennymi kody uvedenymi v oddilu 3. Budouci mozné vyuZiti je vidy

uvedeno za lomitkem (napf. NL/OB).

Uzemni rezervy maji stanovenu Lhiitu naplnéni do doby potvrzeni pfedpokladaného
vyuZiti zménou tzemniho planu.

Uzemni rezervy jsou znazornény ve vykresech ¢. 4, 5, 9, 10, 11 a 20.

oDDIiL

oDDiL

REGULATIVY
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7?2

oDDIiL

Pfiloha ¢. 1 QOP ¢.55/2018

VYMEZENT NEKTERYCH POJMI

V Gizemnim planu hl. m. Prahy se rozumi:

()]

2

(3

(4)
(5)

(6)

@

(8

9)

autovrakoviStém provozovna, kde dochazi ke shéru, vykupu, zpracovani,
vyuZzivani a odstrafiovani autovraku;

celoméstskou urbanistickou koncepci koncepce stanovena zasadami Gzemniho
rozvoje a ustanovenimi oddilu 2;

centrem ekologické vychovy zafizeni slouZici pro ekologické vzdélavani, obvykle
ve vazbé na pfirodni prostfedi, v rozsahu pfiméfeném hlavnimu vyuZziti plochy;

dominantnim podilem podil vys$si nez 50 %;

dopliikovou stavbou pro chovatelstvi a péstitelstvi v obytnych plochach
(OB a 0V) stavba plnici dopliikovou funkci k hlavnimu vyuZiti na pozemku

(tj. k bydleni) slouZici k chovu drobnych domacich uZitkovych zviFat
a k uskladnéni nafadi a plodin;

doplitkovou stavbou v zédplavovém lizemi priitoném a nepritocném p¥izemni
nepodsklepena stavba o ploSe do 100 m? a vysce stavby do 4,5 m slouZici
k zajisténi provozu sportovist, rekreacnich ploch a zoo;

dotéenym pozemkem pozemek, ktery se zamérem bezprostfedné sousedi nebo
jehoz Zivotni prostfedi a obyvatelé by mohli byt zamérem prokazatelnym zptisobem
zavaziné ovlivnéni;

drobnou nerusici vyrobou je malosériova a femeslna vyroba, ktera svym
charakterem a kapacitou neméni charakter Gzemi vyjadieny hlavnim funkénim
vyuzitim, neovliviiuje negativné souvisejici izemi svym provozem a neklade
zvysené naroky na dopravni zatéz Gizemi. Jako drobnou nerusici vyrobu nelze
povolit napf. autoservisy, klempirny, lakovny, truhlarny, betonarky a dalsi provozy

vyZadujici vstup tézké nakladové dopravy do Gzemi;

drobnou zahradni architekturou zejména zahradnf altan, hudebni pavilon, pergola,
ka$na, oranzérie, schodisté, terasa, plastika apod.;

(10) drobnou vodni plochou vodni plochu men3i nez 2500 m?;

(11) hlavnim vyuZitim zakladni vyuZiti charakterizujici plochu s rozdilnym zplisobem

vyuziti (dFive funkéni plochu);

(12) hrubou podlaZni plochou obchodniho zaFizeni stanovenou v podminkach pro

plochy OB, OV, SV, SMJ, VN, VS, SP, SO, ZVS, ZKC, ZVO, VV, DH a ZP soucet hrubych
podlaznich ploch viech obchodnich jednotek obchodniho zafizeni, na kterych
probiha prodej a skladovani, priprava zboZi, manipulace s nim a s tim spojena
administrativa apod. V pfipadé multifunkcniho zafizeni se do hrubych podlaznich
ploch obchodniho zafizeni s limitem stanovenym pro danou plochu s rozdilnym
zplsobem vyuZiti nezapotitavaji spole€na vnitfni vefejna prostranstvi, socialni,
kulturni, stravovaci zafizeni a dalsi provozy nesouvisejici s provozem obchodnich
jednotek. To neplati pro vypocet KPP, pfi jehoZ vypoctu musi byt zapocteny
vsechny hrubé podlazni plochy;
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(13) hfistém s pFirodnim povrchem hFisté umisténé na rostlém terénu zpravidla
na travnaté plose, bez povrchové tpravy;

(14) informativnim prvkem izemniho planu prvek, ktery sam o sobé neni zavazny,
avSak obsahuje informaci nezbytnou z pohledu celkové logiky planu. Informativni
prvky jsou zpravidla znazornény na nékterych vykresech tzemniho planu (napf.
interakéni prvky USES ve vykresu €. 19 nebo osobni pistavisté ve vykresu £. 5);

(15) klubovym zafizenim zafFizeni slouZici pro spolecenské potfeby urcité zajmové
skupiny, v rozsahu pfiméreném hlavnimu vyuZiti plochy;

(16) kompostarnou zafizeni na zpracovani biologicky rozloZitelného odpadu jak
anaerobnimi, tak aerobnimi metodami;

(17) lesni Skolkou plochy, na kterych se péstuje sadebni material lesnich dfevin;

(18) malym ubytovacim zafizenim stavby pro pfechodné ubytovani s maximalni
kapacitou do 20 lizZek;

(19) malym sbérnym dvorem misto k odkladani omezeného sortimentu odpadi
v mensim mnoZstvi neZ u shérnych dvord, jejichzZ sit malé shérné dvory dopliiuji.
Maji plochu max. 1000 m? a mensi naroky na dopravni obsluhu;

(20) migracni bariérou stavba &i jina antropogenni pfekazka znemoZiujici ¢i zavazné
omezujici prichod jednotlivych organismi krajinou. Vzhledem k odlisnosti
naroku riznych druhti na prostupnost krajiny je viechny pfipady nutné posuzovat
jednotlivé s pFihlédnutim k potencialné dotfené skupiné organismi;

(21) nebytovym domem stavba, v niZ pfevaZuji jiné funkce nad funkci bytovou;

(22) nepfijatelnym zhor3enim Zivotniho prostfedi nepFipustné zhor$eni posouzené
s ohledem na citlivost lokality, pocet dotéenych obyvatel a moznost kompenzace
¢i minimalizace vlivd, nikoliv nepfipustné pausalné vzhledem ke stanovenym
limitdm. DodrZeni zavaznych limitd tim neni dotéeno;

(23) nerozvojovym Gizemim Gizemf, ve kterém je v disledku limiti vyuZiti zejména
zaplavového tizemi, ochrannych pasem apod. mozZné pouze zachovani stavajicich
staveb bez moZnosti dal3i stavebni ¢innosti;

(24) nerusici vyrobou a nerusicimi sluZzbami takové, které provozovanim nenaru3uji
negativnimi G¢inky a vlivy provozu uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli
a nezhorsuji Zivotni prostiedi pfilehlého &i souvisejiciho Gzemi nad pFipustnou
miru. Jedna se pfedevsim o negativni Gcinky hlukové, acinky zhorsujici kvalitu
ovzdusi a prostfedi %’ a zhorSujici dopravni zatéZ na komunikaéni siti. Za nerusici
vyrobu a sluzby nelze povaZovat autoservisy, klempirny, lakovny, truhlarny,
betonarny, spalovny a provozy vyZadujici vstup tézké nakladové dopravy do Gzemi;

(25) obchodnim zafizenim maloobchodni zafizeni tvofené jednou nebo vice prodejnimi
jednotkami slouZzici k pfimému prodeji spotfebiteli;

(26) ostatnim vzdélavacim zafizenim takova vzdélavaci zafizeni, ktera nejsou zapsana
v rejstFiku kol a kolskych zaFizeni MSMT a nenapliiuji definici Skolskych zaFizeni 2%;

(27) plochou s rozdilnym zplisobem vyu?Ziti (dfive funkéni plochou) plocha vymezena
na vykresu €. 4 hranici jednoho typu vyuZiti, znazornéna pfislusnym barevnym

REGULATIVY

27

Ve smyslu zakona &. 17/1992 Sb.,
o0 Zivotnim prostfedi, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

28

Ve smyslu § 7 zdkona 561/2004 Sh.,
o pfedskolnim, zakladnim,
stfednim, vy35im odborném

a jiném vzdélavani ($kolsky zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisu.
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odstinem a oznacena pismennym kddem, jehoZ zakladni charakteristika je uvedena
v oddilu 3;

(28) podminénosti staveb zavazny regulativ, ktery vymezuje podminky, bez jejichz
splnéni neni mozZny rozvoj, vystavba €i vyuzivani vymezeného tizemi nebo
realizace konkrétni uvedené stavby apod. Obvykle se jedna o opatieni stanovujici
podminky etapizace;

(29) pobytovou loukou plocha s trvalym travnim porostem urfena pro rekreacni aktivity,
které nevyZaduji specialni zazemi;

(30) podilem bydleni podil hrubych podlaZnich ploch slouZicich pro bydleni stanoveny
z celkovych hrubych podlaznich ploch vSech nadzemnich podlazi stavby, resp.
souboru staveb;

(31) podminéné pFipustnym vyuZitim takovy zplsob vyuZiti, jehoZ pFipustnost
je podminéna splnénim stanovenych podminek a prokazanim icelnosti
navrhovaného vyuZiti;

(32) PraZskou integrovanou dopravou (PID) komplexni systém vefejné dopravy
v Praze a jejim okoli, ktery je tvofen méstskou vefejnou dopravou v Praze (metro,
tramvaje, lanové drahy a méstské autobusové linky), pfiméstskou a méstskou
Zeleznicni dopravou, pifiméstskou autobusovou dopravou, zachytnymi parkovisti
P+R a vodni dopravou;

(33) Prazskym (silni¢nim) okruhem silni¢ni okruh kolem Prahy (SOKP), silnice S I/1;

(34) prevazujicim podilem celkové kapacity podil vice neZ 50 % hrubych podlaznich
ploch;

(35) prevySenou stavhou takova stavba, ktera svou vyskou pfekracuje vyskovou hladinu
dané lokality, jejiZ relativni vyska vSak nepiekracuje 40 m;

(36) pFipustnou mirou zhor3eni Zivotniho prostfedi mira odpovidajici limitim
stanovenym platnymi pfedpisy;

(37) Q,,,, hodnota kulminaéniho pritoku Vitavy a Berounky dosaZena v srpnu 2002;

(38) revitalizaci vodnich toki a ploch za iielem posileni pFirodni a biologické funkce
napfiklad rozsifeni koryta, nova ramena, meandry, tiné, mokfady a souvisejici
terénni Gpravy v Gdolnich nivach nebo na pozemcich sousedicich s vodnimi toky
a plochami apod.;

(39) rostlym terénem plocha, pod niZ neni pidni profil oddélen od skalniho podlozi
Zadnou stavbou a ktera umozZiiuje zdarny rist vegetace a pfirozeny vsak
srazkovych vod;

(40) rozmérnou stavbou stavha s vyraznou hmotou, ktera se svym objemem a méfitkem
vyrazné odliSuje od okolni struktury;

(41) rozvojovym Gzemim zastavitelné Gzemi, v némz se pfedpoklada vyznamnéjsi novy
rozvoj, zpravidla se stanovenou mirou vyuZiti ploch;

(42) sbérnym dvorem zafizeni umoZiiuji odkladat vybrané druhy odpadi ve vétsim
mnozstvi. Jedna se pfevazné o objemny odpad, stavebni odpad, BRO (biologicky
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rozloZitelny odpad), dfevo, kovy, papir, sklo, plasty, pneumatiky, vyfazena
elektricka zafizeni a nebezpecné slozky komunalniho odpadu;

(43) shérnou surovin (shérnou recyklovatelnych materialt) zafizeni dopliiuji funkci
shérnych dvort z hlediska rozsahu a mnoZstvi odebiranych surovin (odpad).
Odebirané suroviny jsou pfedevsim riizné druhy kovd, papir, sklo atd. Shérny
surovin spliuji charakteristiku nerusicich sluzeb;

(44) sluzebnim bytem byt pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym
vyuZzitim, které bydleni obecné nepfipousti, slouZici pro ubytovani osoby (osob),
jejichZ stala pFitomnost je nezbytna ze sluZebnich divodu (zajisténi provozu stavby
nebo arealu staveb, pfipadné kvuli vykonu zaméstnani);

(45) stabilizovanym (izemim zastavitelné tizemf, které je tvofeno stavajici zpravidla
souvislou zastavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v némz Gzemni plan
nepfedpoklada vyznamny stavebni rozvoj. Plochy OB, OV, SV a SMJ bez uvedeného
kédu miry vyuZiti Gzemi jsou vZdy stabilizované;

(46) stavebni mezerou nezastavéna nebo Castecné zastavéna tast pozemku nebo
souboru pozemki vietné naroZi ve stavajici zastavbé, uréena k zastavéni, zpravidla
vymezena stavebnimi ¢arami a hranicemi;

(47) stavbou a zaFizenim pro provoz a idrZbu takova stavha a zafizeni, které zajistuji
v nezbytném a pfiméfeném rozsahu materialni i personalni podminky pro hlavni,
piipustné, popfipadé podminéné pFipustné vyuZiti dané plochy;

(48) strukturou prostorova forma charakterizovana v textové i grafické ¢asti (izemné
analytickych podkladd hl. m. Prahy;

(49) 3kolou a $kolskym zaFizenim zafizeni definovana v § 7 a dal$ich zékona
€. 561/2004 Sh., o predskolnim, zakladnim, stfednim, vy55im odborném a jiném
vzdélavani (Skolsky zakon), ve znéni pozdéjsich pFedpisi;

(50) transformaénim Gizemim zastavitelné Gzemi s nevyuZivanymi ¢i nevhodné

vyuzivanymi plochami, v némz se predpoklada novy rozvoj s novym vyuZitim (15

a (nebo) strukturou zastavby.

(51) ucelovou komunikaci pozemni komunikace, ktera slouZi ke spojeni jednotlivych

nemovitosti pro potfeby vlastniki téchto nemovitosti nebo ke spojeni téchto

nemovitosti s ostatnimi pozemnimi komunikacemi nebo k obhospodarovani

zemédélskych a lesnich pozemku. PFisluiny silniéni spravni Gfad mdZe na navrh

vlastnika Gi¢elové komunikace a po projednani s p¥isluinym orgéanem Policie Ceské

republiky upravit nebo omezit vefejny pFistup na icelovou komunikaci, pokud

je to nezbytné nutné k ochrané opravnénych zajmi tohoto vlastnika. Ugelovou

komunikaci je i pozemni komunikace v uzavieném prostoru nebo objektu, ktera

slouzi potfebé vlastnika nebo provozovatele uzavieného prostoru nebo objektu.

Tato Gi€elova komunikace neni pFistupna vefejné, ale v rozsahu a zpiisobem,

ktery stanovi vlastnik nebo provozovatel uzavieného prostoru nebo objektu.

V pochybnostech, zda z hlediska pozemni komunikace jde o uzavfeny prostor nebo

objekt, rozhoduje prislusny silnicni spravni Grad *°; 29

§ 7 zakona €. 13/1997 Sb.,

(52) Gizemnim plénem, resp. UP SU hl. m. Prahy, (izemni plan sidelniho Gitvaru hlavniho ~ © pozemnich komunikacich,

mésta Prahy ve znéni viech platnych zmén a Gprav; ve znéni pozd&jich predpisd.
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Ve smyslu zékona &. 111/1998 Sb.,
o vysokych $kolach a o zméné

a doplnéni dalsich zakonu

(zakon o vysokych $kolach),

ve znéni pozdéjsich pfedpisd.
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(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

védeckym a technologickym parkem komplex zafizeni pro védeckou, vyzkumnou
a vzdélavaci ¢innost podporujici rozvoj novych technologii a novych forem
podnikani s €aste¢né integrovanymi souvisejicimi sluzbami a dopliikovymi
funkcemi, rozvolnéného charakteru zastavby s vyznamnym podilem parkové
upravenych ploch;

velkym sportovnim arealem komplex sportovnich staveb a otevienych sportovnich
ploch, jejichZ provoz vyvolava hromadné narazové zatizeni Gzemi;

verejnym vybavenim vybrané ¢asti ob¢anského vybaveni, zfizované nebo uZivané
ve vefejném zajmu jako soucast verejné infrastruktury, to je stavby a zafizeni
pro vzdélavani a vychovu viech stupiiti véetné vzdélani vysokoskolského, pro
zdravotni sluzby, socialni sluzby, pro kulturu, cirkve, méstskou spravu, ochranu

a bezpecnost obyvatelstva;

vybranou komunikaéni siti sit dalnic, silnic a mistnich komunikaci zafazenych
do ploch SD, S1, S2 a S4;

vozidlovou komunikaci pozemni komunikace nebo jejich ¢asti, které nejsou
zobrazeny samostatnou funkéni plochou, ale jsou nezbytnou souéasti vyuziti

ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti. Dale se jako vozidlové komunikace posuzuji
pozemni komunikace zahrnuté do vybrané komunikacni sité nebo jejich casti, které
vlivem upfesnéni navrhu na zakladé podrobnéjsi dokumentace zasahuji do ploch,
jejichZ regulativy umisténi vozidlovych komunikaci umoZiuji;

vysokoskolskym zafizenim soucasti vysokych skol, cozZ ve smyslu zakona

o vysokych Skolach 3° jsou fakulty, vysokoskolské istavy, jina pracovisté pro
vzdélavaci a védeckou, vyzkumnou, vyvojovou, uméleckou nebo dal3i tviréi
¢innost nebo pro poskytovani informacnich sluzeb, ticelova zafizeni pro kulturni
a sportovni ¢innost, pro ubytovani a stravovani zejména ¢lend akademické obce
nebo zajistovani provozu skoly;

vySkovou hladinou ptevladajici vyska v charakteristickém vzorku zastavby
v dané lokalité vyjadfena pomoci relativnich vysek zastavby v téchto hladinach
s maximalni regulovanou vyskou:

a) hladinal
b) hladina II
c) hladina III
d) hladinalv ...
e) hladina Vv ....
f) hladina VI
g) hladina VII
h) hladina VIII

Maximalni regulovana vyska je pro jednotlivé hladiny stanovena v celé
vymezené plose pomoci relativnich vysek zastavby nebo podlaznosti uvedenych
v UAP hL. m. Prahy;

(60) vyskovou dominantou, drobnou - €ast stavby vystupujici nad vyskovou hladinu

okolni zastavby i vlastniho objektu, nepfesahujici zpravidla vysku dalSiho podlazi
a nezvysujici vyznamné uZitnou plochu objektu. Zdiraziiuje pozici objektu
v urbanistické struktufe (napf. naroZi, zdiraznéni vstupu, schodisté apod.);
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(61) vyskovou stavbou takova stavba, ktera svou vyskou pfekratuje vyskovou hladinu

dané lokality nebo relativni vysku 40 m 3; 31
Minimalni regulované vyska budovy
(62) vyuZitim (hlavnim, pfipustnym a podminéné ptipustnym) souhrn obecné nebo ve vyskové hladiné VIII dle nafizeni

podminéné p¥ipustnych zplsobi vyuZiti (funkci) v dané plose s rozdilnym €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy.

zplisobem vyuZiti, které jsou pro jednotlivé plochy taxativné vyjmenovany;
(63) zafizenim obecné soubor staveb, stavba nebo jeji ¢ast, ktera slouZzi pfevazné
jednomu zptisobu vyuZiti (funkci);

(64) zafizenim pro neorganizovany sport volné pfistupné oteviené sportovni plochy,
obvykle bez dopliikovych staveb;

(65) zahradkaFskymi chatami stavby se zastavénou plochou do 25 m? vietné teras,

verand a vstupd, s max. jednim nadzemnim podlazim 3 32
V souladu s nafizenim €. 10/2016 Sh.
(66) zachrannym bezpe&nostnim systémem hl. m. Prahy 3 (ZBS HMP) systém statnich hlavniho mésta Prahy, kterym

organ(i, organii Gzemnich samospréavnich celkii, zichrannych a pohotovostnich se stanovuji obecné pozadavky
na vyuzivani tzemf a technické

sbori, ozbrojenych bezpecnostnich sloZek, havarijnich sluzeb a dalSich pravnickych | osadavky na stavby v hlavnim mésté

a fyzickych osob, které svou Cinnosti a propojenim zajistuji bezpecnost s diirazem Praze (Prazské stavebni pfedpisy).
na ochranu osob, jejich majetku a Zivotniho prostfedi. Prazsky ZBS je tvofen 33

zachrannymi, bezpecnostnimi a specialnimi sluzbami, majicimi své sidlo na tzemi Integrovany zachranny systém
hlavniho mésta Prahy. vymezuje zakon €. 239/2000 Sh.
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czT
cov
DMZZ
HPP
KPP
Kz
MSMT
MUK
PID
PTS
P+R
SIM
UAP
ucov
ap (ap su)
GSES
VRU
VUR
VVTL
VTL
ZBS
ZUR

POUZITE ZKRATKY

centralizované zasobovani teplem

Cistirna odpadnich vod

digitalni model zastavby a zelené hl. m. Prahy
hruba podlazni plocha

koeficient podlaznich ploch

koeficient zelené

ministerstvo Skolstvi, mladeZe a télovychovy
mimouroviiova kfiZovatka

Prazska integrovana doprava

PraZska teplarenska soustava

zachytna parkovisté systému ,,Park and Ride* (zaparkuj a jed’)
severojizni magistrala

tizemné analytické podklady

tstfednf Cistirna odpadnich vod

Gizemni plan (Uzemnf plan sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy)
tizemni systém ekologické stability

velké rozvojové Gzemi

velké Gzemi rekreace

plynovod o velmi vysokém tlaku

plynovod o vysokém tlaku

zachranny bezpecnostni systém

zasady Gzemniho rozvoje
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PORADOVE isLo P o
¢isLo KATEGORIE MC POPIS VEREJNE PROSPESNE STAVBY
1 DK 12 i Praha 12 - Prazsky (Silni¢ni) okruh Slivenec - D1 v hranicich hl. m. Prahy
1 DK 36 i Lochkov - Prazsky (Silni¢ni) okruh Slivenec - D1 v hranicich hl. m. Prahy
1 DK 42 i Radotin - Prazsky (Silni¢ni) okruh Slivenec - D1 v hranicich hl. m. Prahy
1 DK 46 i Slivenec - Prazsky (Silni¢ni) okruh Slivenec - D1 v hranicich hl. m. Prahy
1 DK 56 | Zbraslav - Prazsky (Silni¢ni) okruh Slivenec - D1 v hranicich hl. m. Prahy
Praha 6 - Prazsky (Silni¢ni) okruh Trebonice - Repy - Ruzyné
2 DK 6 e
v hranicich hl. m. Prahy
Praha 13 - Prazsky (Silni¢ni) okruh Trebonice - Repy - Ruzyné
2 DK 13 T
v hranicich hl. m. Prahy
Repy - Prazsky (Silni¢ni) okruh Trebonice - Repy - Ruzyné
2 DK 44 -
v hranicich hl. m. Prahy
5 DK 57 Zligin - Prazsky (Silni¢ni) okruh Trebonice - Repy - Ruzyné
v hranicich hl. m. Prahy
3 DK 6 Praha 6 - Prazsky (Silni¢ni) okruh Ruzyné - Bfezinéves
v hranicich hl. m. Prahy véetné Rybarky
3 DK 8 Praha 8 - Prazsky (Silni¢ni) okruh Ruzyné - Bfezinéves
v hranicich hl. m. Prahy vcetné Rybarky
3 DK 18 Bfezinéves - Prazsky (Silni¢ni) okruh Ruzyné - Bfezinéves
v hranicich hl. m. Prahy véetné Rybarky
3 DK 2 Dolni Chabry - Prazsky (Silni¢ni) okruh Ruzyné - Bfezinéves
v hranicich hl. m. Prahy vetné Rybarky
3 DK 2% Dablice - Prazsky (Silni¢nf) okruh Ruzyné - Bfezinéves
v hranicich hl. m. Prahy vcetné Rybarky
3 DK 38 Nebusice - Prazsky (Silni¢ni) okruh Ruzyné - Bfezinéves
v hranicich hl. m. Prahy vetné Rybarky
3 DK 41 Prednf Kopanina - Prazsky (Silni¢nf) okruh Ruzyné - Bfezinéves
v hranicich hl. m. Prahy vetné Rybarky
3 DK 47 Suchdol - Prazsky (Silni¢ni) okruh Ruzyné - Bfezinéves
v hranicich hl. m. Prahy véetné Rybarky
4 DK 5 Praha 5 - Méstsky okruh Strahovsky tunel véetné druhé a treti stavby
4 DK 6 Praha 6 - Méstsky okruh Strahovsky tunel véetné druhé a treti stavby
s DK 5 Praha 5 - Méstsky okruh Strahovsky tunel — Barrandovsky most,
zépadni a vychodni tunelové trouba Mrazovskych tunell
6 DK 6 Praha 6 — Méstsky okruh Strahovsky tunel - Pelc Tyrolka
6 DK 7 Praha 7 - Méstsky okruh Strahovsky tunel - Pelc Tyrolka
6 DK 8 Praha 8 - Méstsky okruh Strahovsky tunel - Pelc Tyrolka
6 DK 50 | Troja - Méstsky okruh Strahovsky tunel - Pelc Tyrolka
7 DK 3 Praha 3 - Méstsky okruh Rybnitky - Jarov
7 DK 9 Praha 9 - Méstsky okruh Rybnicky - Jarov
7 DK 10 i Praha 10 - Méstsky okruh Rybnicky - Jarov
7 DK 15 : Praha 15 - Méstsky okruh Rybnicky - Jarov
8 DK 3 Praha 3 — Méstsky okruh Jarov - Pelc Tyrolka
8 DK 8 Praha 8 - Méstsky okruh Jarov - Pelc Tyrolka
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8 DK 9 Praha 9 - Méstsky okruh Jarov - Pelc Tyrolka
9 DK 10 | Praha 10 - Stérboholska radiala - II. stavba
9 DK 14 | Praha 14 - Stérboholska radiéla - II. stavba
9 DK 17 | B&chovice - Stérboholska radiéla - II. stavba
9 DK 22 | Dolni Poernice - Stérboholska radiala - II. stavba
9 DK 23 | Dubet - Stérboholska radiala - II. stavba
9 DK 49 | Stérboholy - Stérboholska radiala - II. stavba
10 DK 9 Praha 9 - Vysocanska radiala - ( Gsek Pramyslovy polookruh - R 10)
10 DK 14 i Praha 14 - Vysocanska radiala - ( Gsek Pramyslovy polookruh - R 10)
10 DK 25 i Horni Pogernice - Vysotanska radiala - ( tsek Pramyslovy polookruh - R 10)
10 DK 45 i Satalice - Vysocanska radiala - ( Gsek Pramyslovy polookruh - R 10)
11 DK 6 Praha 6 - silnice R6 na Gzemi hl. m. Prahy
11 DK 57 i Zli¢in - silnice R6 na Gzemfi hl. m. Prahy
12 DK 8 Praha 8 - Pobfezni I11
13 DK 25 i Horni Pocernice - patefni komunikace komeréni zony
1 DK ¢ |Praha6-ul. Bélohorské - I<ar10\V/arsI<é (asek Falcka - Drnovska ) -
rekonstrukce kom. v&. tram. smycky
1 DK 4 Repy - ul. Bélohorské - Karlovarské ( l]svek Falckd - Drnovska ) -
rekonstrukce komunikace v¢. tram. smycky
16 DK 10 | Praha 10 - Hostivafska radiala - Gsek Méstsky okruh - ul. Pfatelstvi
16 DK 15 : Praha 15 - Hostivarska radiala - Gsek Méstsky okruh - ul. Pfatelstvi
16 DK 21 i Dolni Mécholupy - Hostivarska radiala - Gsek Méstsky okruh - ul. Pratelstvi
17 DK 5 Praha 5 - Radlicka radiéla - Gsek Bucharova - Méstsky okruh
17 DK 13 i Praha 13 - Radlicka radiala - Gsek Bucharova - Méstsky okruh
18 DK 8 Praha 8 - Libefiska spojka
19 DK 3 Praha 3 - Jarovska spojka
19 DK 10 i Praha 10 - Jarovska spojka
20 DK 34 i Libus - Vestecka spojka ( Prazsky (Silni¢ni) okruh - D1)
20 DK 48 | Seberov - Vestecka spojka ( Prazsky (Silni¢ni) okruh - D1)
20 DK 53 ! Ujezd u Prithonic - Vestecka spojka (Prazsky (Silnini) okruh - D1)
21 DK 4 Praha 4 - rekonstrukce ul. Videriské
21 DK 32 i Kunratice - rekonstrukce ul. Videfiské
” DK 9 Pravha 9 - Qétanfukomunik’ace Vystavisté v Letfianech
(vEetné MUK s Primyslovy polookruh )
» DK 3 Letvﬁan)v/ - QéteFm’akomunilface Vystavisté v Letfianech
(vEetné MUK s Pramyslovy polookruh )
23 DK 9 Praha 9 - komunikacni propojeni Tupolevova - Mladoboleslavska
23 DK 33 i letfiany - komunikacni propojeni Tupolevova - Mladoboleslavska
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24 DK 26 i Kbely - komunika¢ni propojeni Veselska - Mladoboleslavska
24 DK 33 letiiany - komunikacni propojeni Veselskd - Mladoboleslavska
25 DK 17 Béchovice - Silnice I/ 12 Prazsky (Silni¢ni) okruh - hranice hl. m. Prahy
25 DK 23 i Dubet - Silnice I / 12 Prazsky (Silni¢nf) okruh - hranice hl. m. Prahy
25 DK 28 i Kolodgje - Silnice I/ 12 Prazsky (Silni¢ni) okruh - hranice hl. m. Prahy
25 DK 52 i Ujezd nad Lesy - Silnice I / 12 Prazsky (Silni¢ni) okruh - hranice hl. m. Prahy
Praha 13 - komunikaéni propojeni Prazsky (Silni¢ni) okruh - Jeremia3ova
26 DK 13 PRV P
('Nové Jinotanska )
Reporyje - komunika¢ni propojeni Prazsky (Silni¢ni) okruh - Jeremiagova
26 DK 43 2l .
('Nova Jinotanska )
27 DK 35 i Lipence - severni obchvat Lipenct ( propojeni Zbraslav - Lipence )
27 DK 56 i Zbraslav - severni obchvat Lipenct ( propojeni Zbraslav - Lipence )
28 DK 35 Lipence - nova shérna komunikace v rozvojovych plochach Lipencl
ul. Obvodova vcet. ul. Jilovistské
29 DK 12 i Praha 12 - vychodni obchvat Pisnice
29 DK 32 i Kunratice - vychodni obchvat Pisnice
29 DK 34 i Libus - vychodni obchvat Pisnice
30 DK 4 Praha 4 - komunikacni propojeni Chynovska - Videfiska
30 DK 32 i Kunratice - komunikacni propojeni Chynovska - Viderska
Benice - komunikacni propojeni Hornomécholupska - K Lipaniim
31 DK 16 - AR
(na zép. okraji UhFinévsi)
Kreslice - komunikacni propojeni Hornomécholupské - K Lipandm
31 DK 31 . e o
('na zap. okraji Uhfinévsi)
Petrovice - komunika¢ni propojeni Hornomécholupska - K Lipaniim
31 DK 40 . e
('na zap. okraji Uhfinévsi)
UhFinéves - komunikacni propojeni Hornomécholupska - K Lipantm
31 DK 51 ; e s
('na zap. okraji Uhfinévsi)
32 DK 40 | Petrovice - komunikaéni propojeni Novopetrovicka - Pratelstvi - BeCovska
32 DK 51 : Uhfinéves - komunika&ni propojeni Novopetrovicka - Pratelstvi - BeCovska
34 DK 2 Praha 2 - komunikagni propojent Ciklova - Otakarova
34 DK 4 Praha 4 - komunika¢ni propojeni Ciklova - Otakarova
35 DK 4 Praha 4 - komunika¢ni propojeni Otakarova - U plynérny
35 DK 10 i Praha 10 - komunikacni propojeni Otakarova - U plynarny
36 DK 51 | Uh¥inéves - komunika&ni propojeni s podjezdem CD v centru UhFinévsi
37 DK 54 i Velka Chuchle - komunikaéni propojeni pres CD ve Velké Chuchli
38 DK 8 Praha 8 - Pobfezni IV
39 DK 8 Praha 8 - MUK Priimyslovy polookruh - Veselska
39 DK 24 | Dablice - MUK Priimyslovy polookruh - Veselska
39 DK 33 | Letiiany - MUK Priimyslovy polookruh - Veselska
40 DK 4 Praha 4 - dostavba MUK 5. kvétna - Vyskotilova
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41 DK 11 | Praha 11 - dostavba MUK Brnénska - Pod Chodovem
42 DK 4 Praha 4 - MUK Méstsky okruh - Zabghlicka
42 DK 10 | Praha 10 - MUK Méstsky okruh - Z&bghlicka
43 DK 24 | Dablice - MUK Cinovecka - Kosteleckd
" DK 2 Dolni Pocernice - MUK I?raifk? (Silm’ém’) okruh - sh&rnd komunikace
k technolog. parku Dolni PoCernice
45 DK 43 | Reporyje - MUK Prazsky (Silni¢nf) okruh - Nova Jino¢anska (u Jinocan )
46 DK 4 Praha 4 - Dvorecky most
46 DK 5 Praha 5 - Dvorecky most
47 DK 7 Praha 7 - novy most HoleSovice - Karlin
47 DK 8 Praha 8 - novy most HoleSovice - Karlin
48 DK 48 i Seberov - vychodni obchvat Seberova
49 DK 8 Praha 8 - severojizni sbérné komunikace na zapadnim okraji Dolnich Chaber
49 DK 20 i Dolni Chabry - severojizni shérna komunikace na zapadnim okraji Dolnich Chaber
50 DK 14 i Praha 14 - komunikacni propojeni Mladoboleslavska - Hornopocernicka
50 DK 26 i Kbely - komunikacni propojeni Mladoboleslavskéa - Hornopocernicka
50 DK 45 i Satalice - komunikacni propojeni Mladoboleslavskéa - Hornopocernicka
51 DK 13 i Praha 13 - vybrané komunikace Zdpadniho mésta
51 DK 43 i Reporyje - vybrané komunikace Zapadniho mésta
52 DK 57 i Zli¢in - obvodova komunikace na zadpadnim okraji Zli¢ina
53 DK 35 | Lipence - MUK Strakonicka (R4 ) - u aredlu MV ve Zbraslavi
53 DK 56 Zbraslav - MUK Strakonicka (R4 ) - u arealu MV ve Zbraslavi
54 DK 56 Zbraslav - rekonstrukce MUK Strakonickéa ( R4 ) Ke Kriiovu - Josefa Houdka
55 DK 35 Lipence —‘I<omunika6m’ pr‘opojeuni ul. ). Houdka a Cernogickeé
se severnim obchvatem Lipencl
56 DK 10 Prah‘a 10 - I<0mun'i'l<§évm’ propojeni rozvojovych ploch
na zapadnim okraji Stérbohol s ul. Primyslovou
56 DK 49 Stérpoholy —“|<vonjun1|<a(:m’ prop?jeni rozvojovych ploch
na zap. okraji Stérbohol s ul. Primyslovou
57 DK 29 i Kolovraty - pfelozka silnice I1I / 33312 na vychodnim okraji Kolovrat
58 DK 14 | Praha 14 - komunikaéni propojeni aredlu CCM s ul. Bozanovickou
58 DK 25 i Horni Pocernice - komunika&ni propojent arealu CCM s ul. Bozanovickou
59 DK 25 i Hornfi Pocernice - komunika¢ni propojeni Horni Pocernice - Klanovice
59 DK 27 i Klanovice - komunika¢ni propojeni Horni Pocernice - Klanovice
60 DK 25 i Horni Pocernice - MUK D 11 - komunikagni propojenf Horni Pogernice - Klanovice
62 DK 25 Horni?o?erniceA—’komunikace jihovychod. rozvoj. Gzemi Hornich Pocernic,
soubézna s dalnici D11
63 DK 9 Praha 9 - rekonstrukce ul. Ceskomoravské
64 DK 1 Praha 14 - I<0mun’il<alﬁm' Propojeny]iyareélu CCM s rozvoj. izemim
sev. od Chlumecké vcet. Gpravy kfizovatky
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64 DK 25 Horni PoCernice —’kovm, p/ropojeniireélu CCM s rozvoj. Gzemim
sev. od Chlumecké vcet. Gpravy kiizovatky
65 DK 25 | Horni Pocernice - podjezd pod Zelezni¢ni trati CD Praha - Lysa nad Labem v ul. Bystré
66 DK 25 i Horni PoCernice - napojenf ul. Bystré na rychlostnf silnici R10
66 DK 45 | Satalice - napojeni ul. Bystré na rychlostni silnici R10
67 DK 9 Praha 9 - mimoﬂr‘ovﬁovévﬁprava J(Fiiovatky
ul. Ceskomoravska - Podébradska - Freyova - K Zizkovu
68 DK 21 i Dolni Mécholupy - komunikaéni propojeni Na Lazerice - K pramenu
68 DK 23 i Dubet - komunikacni propojeni Na Lazerice - K pramenu
69 DK 7 Praha 7 - ul. Bubenska
70 DK 14 i Praha 14 - komunika¢ni propojeni Ocelkova - Lipnicka
71 DK 9 Praha 9 - komunika¢ni propojenf Letiiany - Prosek
71 DK 33 | Letfiany - komunika¢ni propojeni Letfiany - Prosek
72 DK 24 i Dablice - komunikagni propojeni Dablice - Letiiany
72 DK 33 | Letiiany - komunikagni propojeni Dablice - Letiiany
73 DK 19 Cakovice - rekor]strykce ql.}(ostelecké véetné podjezdu pod trati CD
v ul. Cukrovarské v Cakovicich
73 DK 2 Dablice - rekons‘trul§ce ul.. K‘ostelecké vietné podjezdu pod trati CD
v ul. Cukrovarské v Cakovicich
T4 DK 3 Praha 3 - komunikaéni propojeni Novovysoganské - Svabky
T4 DK 8 Praha 8 - komunikacnf propojeni Novovysotanska - Svabky
75 DK 3 Praha 3 - prelozka ul. Novovysocanské
75 DK 9 Praha 9 - prelozka ul. Novovysocanské
76 DK 16 : Benice - rekonstrukce ul. K dalnici
76 DK 51 | Uhfinéves - rekonstrukce ul. K dalnici
77 DK 1 Pra!ﬁa 1 - Gprava severojizni magistraly v Gseku mezi Hlavnim nadrazim
anam. L. P. Pavlova
77 DK ) Pra!‘la 2 - (prava severojizni magistraly v dseku mezi Hlavnim nadrazim
anam. L. P. Pavlova
79 DK 9 Praha 9 - vefejné komunikace v transformovanych plochach jizné od ul. Kolbenovy
80 DK 9 Praha 9 - komunikaéni propojenfi Freyova - U Elektry
81 DK 9 Praha 9 - komunikaéni propojeni Ceskomoravska — Ocelafska
82 DK 4 Praha 4 - dostavba MUK Méstsky okruh - Videfiska
83 DK 6 Praha 6 - komunika¢ni spojeni Nebusice - Staré letisté Ruzyné
83 DK 38 i NebuSice - komunika&ni spojeni NebuSice - Staré letisté Ruzyné
84 DK 54 i Velka Chuchle - komunikace pfes Strakonickou (mimodroviiové napojent)
85 DK 6 Praha 6 - komunikacni propojeni Gymnasijni - Svatovitské
86 DK 7 Praha 7 - p&s lavka PraZska trznice - Stvanice
87 DK 19 | Cakovice - komunika€ni propojeni Veselska - V Sedlisti
87 DK 33 i letiany - komunikacni propojeni Veselskd - V Sedlisti
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88 DK 25 i Horni Pocernice - komunika&ni propojeni Bozanovské - Ve Zlibku
89 DK 25 | Hornf Pocernice - komunikacni propojeni Ve Zlibku - Nachodska
90 DK 15 : Praha 15 - kruhové kiizovatka
91 DK 5 Praha 5 - Bfevnovska radiala
91 DK 6 Praha 6 - Brevnovska radiala
91 DK 44 | Repy - BFevnovska radiéla
92 DK 8 Praha 8 - rekonstrukce Sokolovské s tramvaji
93 DK 8 Praha 8 - vefejna komunikace, propojeni Karlina a Invalidovny
94 DK 7 Praha 7 - obnova Libefiského mostu
94 DK 8 Praha 8 - obnova Libefiského mostu
95 DK 9 Praha 9 - pfestavba ulice Kbelské a Primyslové
95 DK 14 Praha 14 - prestavba ulice Kbelské a Pramyslové
96 DK 17 i Béchovice - PraZsky (silni¢ni) okruh - Gsek Béchovice - D1
96 DK 23 i Dubet - PraZsky (silni¢ni) okruh - Gsek B&chovice - D1
96 DK 29 i Kolovraty - Prazsky (silni¢nf) okruh - dsek Bé&chovice - D1
96 DK 30 i Kralovice - Prazsky (silni¢ni) okruh - Gsek Béchovice - D1
96 DK 39 i Nedvézi - Prazsky (silni¢ni) okruh - Gsek B&chovice - D1
96 DK 51 i Uhfinéves - Prazsky (silni¢ni) okruh - Gsek Béchovice - D1
97 DK 4 Praha 4 - rekonstrukce Michelské ulice v Gseku ul. Vyskocilova - U plynérny
98 DK 8 Praha 8 - jizni obchvat Libné
99 DK 57 i Zlic¢in - prelozka Gseku ulice Na Radosti
100 DK 12 i Praha 12 - Nova Komoranska s napojenim na Prazsky okruh
101 DK 32 Kunratice - komunikac¢ni propojeni Dobronické - Kunraticka spojka
101 DK 34 i Libus - komunikacni propojeni Dobronicka - Kunraticka spojka
102 DK 55 i Vinof - komunika&ni propojeni DraZzkovska - Mladoboleslavska
103 DK 56 i Zbraslav - lavka pro pési pfes silnici I/4
105 DK 36 Lochkov - komunikace pro rozvoj Lochkova (Gsek Otésinska — K Lahovské)
106 DK 5 Praha 5 - komunikace pres areal Walter
107 DK 18 | Bfezinéves - prelozka silnice 11/243
107 DK 24 i Dablice - prelozka silnice 11/243
108 DK 18 | Brezinéves - urbanisticky vyznamna komunikace K BFezince
109 DK 18 : Bfezinéves - urbanisticky vyznamna komunikace Bezinkova
110 DK 10 | Praha 10 - §ifkové Gpravy komunikace Zabéhlickd, Pracska
111 DK 18 Bfezinéves - PraZsky (silni¢ni) okruh, Gsek Bfezinéves - Satalice
111 DK 19 | Cakovice - Prazsky (silni¢ni) okruh, tisek Bezinéves - Satalice
111 DK 24 | Dablice - Prazsky (silni¢ni) okruh, Gsek Bfezinéves - Satalice
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111 DK 45 i Satalice - PraZsky (silni¢ni) okruh, Gsek BFezinéves - Satalice
111 DK 55 i Vinof - Prazsky (silni¢ni) okruh, dsek Bfezinéves - Satalice
112 DK 25 i Praha 20 - jihovychodni obchvat Hornich Pocernic
113 DK 7 Praha 7 - rozsifent Jatecni ulice vcetné tramvajového télesa
114 DK 7 Praha 7 - komunikace nova Jankovcova v Gseku Bubenské nabrezi - po Tusarovu
115 DK 7 Praha 7 - rozsifeni Argentinské ulice
116 DK 7 P[ahaj - noyé J:?nkovcovva —’se/ver', v Gseku od PFl‘vozm’Po Argevnt/inskou '
véetné propojeni v pokracovani ulice U Pergamenky a pfemosténi nad Argentinskou
117 DK 15 i Praha 15 - obchvat Petrovic
117 DK 51 :Praha 22 - obchvat Petrovic
118 DK 40 | Petrovice - komunika¢ni propojeni Hornomécholupské - Novopetrovicka
119 DK 13 | Praha 13 - MUK Rozvadovska spojka - Revnicka, upfesnéni tvaru
119 DK 57 | Zli¢in - MUK Rozvadovska spojka - Revnicka, upfesnénf tvaru
120 DK 23 i Dubet - rekonstrukce ulic Becovska a K Vilkdm
120 DK 51 :Praha 22 - rekonstrukce ulic Becovska a K Vilkam
121 DK 31 :Kfeslice - rekonstrukce a rozsiteni ulice K délnici
121 DK 51 :Praha 22 - rekonstrukce a rozsifeni ulice K dalnici
122 DK 6 Praha 6 - MUK Aviaticka - Lipska
122 DK 41 | Predni Kopanina - MUK Aviaticka - Lipska
125 DK 10 i Praha 10 - trasa a lavka pro pési a cyklisty mezi ul. OstruZinovou a Dube&skou
126 DK 10 i Praha 10 - rozsifeni ¢asti ulice Priibézna
127 DK 29 i Kolovraty - propojeni Prazského okruhu s Rizany
1 DL 6 Praha 6 - letisté Praha-Ruzyné
1 DL 41 i Predni Kopanina - letiSté Praha-Ruzyné
2 DL 33 i Letilany - letiSté Letfiany
3 oL 1 Praha 12 - letisté Toéné - tra’vnat’é VPD avzah’zem’ piimo souvisejici
s provozem letecké zdravotni a z&chr. sluzby
1 DM 9 Praha 9 - provozni tisek metro IV. B Ceskomoravska - Cerny Most
1 DM 14 | Praha 14 - provozni tsek metro IV. B Ceskomoravskéa - Cerny Most
1 DM 25 i Horni Pocernice - provozni tisek metro IV. B Ceskomoravska - Cerny Most
5 DM 7 P[aha] - vjstaybg pro&oznfho Gseku trasy metra IV. C
vCetné souvisejicich zafizeni
3 DM 8 P[ahav8 - vjstqyb}a proYPanflo Gseku trasy metra IV. C
vCetné souvisejicich zafizeni
5 DM 50 T[oja - sttgvbe Qrovozvr’ﬁhofﬂseku trasy metra IV. C
vCetné souvisejicich zafizeni
3 DM 57 | Zli¢in - depo metra Zlicin
DM 8 Praha 8 - trasa IV. C2 Ladvi - Letfiany
DM 9 Praha 9 - trasa IV. C2 Ladvi - Letfany
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4 DM 33 iletdany - trasa IV. C2 Ladvi - Letiiany
5 DM 2 Praha 2 - trasa I. D Nové Dvory - ndm. Miru
5 DM 4 Praha 4 - trasa I. D Nové Dvory - nam. Miru
6 DM 6 Praha 6 - druhy vestibul stanice metra Hradc¢anska
7 DM 1 Praha 1 - druhy vestibul stanice metra Staroméstska
8 DM 7 Praha 7 - druhy vestibul stanice metra Vltavska
9 DM 1 Praha 1 - druhy vestibul u stanice metra Mistek - B
10 DM 3 Praha 3 - druhy vestibul stanice metra Zelivského
10 DM 10 | Praha 10 - druhy vestibul u stanice metra Zelivského
11 DM 5 Praha 5 - trasa A metra Dejvicka - Letisté Ruzyné
11 DM 6 Praha 6 - trasa A metra Dejvicka - Letisté Ruzyné
11 DM 44 | Praha 17 - trasa A metra Dejvicka - Letisté Ruzyné
12 DM 6 Praha 6 - terminal autobusové dopravy Veleslavin
1 DN 6 Praha 6 - autobusové nadraZzi Dlouh& mile
2 DN 33 letdany - autobusové nadrazi Letiiany
3 DN 8 Praha 8 - autobusové nadrazi Florenc
4 DN 6 Praha 6 - terminél autobusové dopravy Horoméricka
5 DN 5 Praha 5 - terminal autobusové dopravy Nadrazi Smichov
1 DO 47 i Suchdol - nové garaze autobusi MHD Sedlec
2 DO 8 Praha 8 - pfistav Liben
3 DO 53 | Ujezd u Prithonic - ochranny val podél D1 u KateFinek
4 DO 25 i Horni Pocernice - ochranny val u dalnice D 11
5 DO 14 | Praha 14 - protihlukové opatfeni podél Stérboholské radialy
5 DO 22 | Dolni Pogernice - protihlukové opatfeni podél Stérboholské radialy
5 DO 49 i Stérboholy - protihlukova opatteni podél Stérboholské radialy
6 DO 50 | Tré6ja - parkovisté
7 DO 18 | Bfezinéves - protihlukovy val kolem Cinovecké
7 DO 24 i Déblice - protihlukovy val kolem Cinovecké
1 DR 6 Praha 6 - P+R Dejvicka ( Vitézné namésti)
8 DO 48 | Praha-Seberov - prekryti dalnice D1
8 DO 53 i Praha-Ujezd - prekryti dalnice D1
2 DR 27 i Klanovice - P+R u Zel. zast. Klanovice
3 DR 57 i Zli¢in - P+R - nad autobusovym nadrazim
4 DR 57 i Zli¢in - P+R - vychodné od stanice metra
5 DR 42 i Radotin - P+R - u Zel. stanice - vychod
6 DR 10 i Praha10 - P+R - Strasnicka

89



VEREJNE PROSPESNE STAVBY

90

PFiloha ¢. 2 OOP ¢. 55/2018

Poﬁﬁé’igVE KATEGORIE éﬁéo POPIS VEREJNE PROSPESNE STAVBY
7 DR 10 i Prahal0-P+R ;Skalka - pri ul. Uvalskeé
8 DR 11 i Prahall-P+R —”CV)patov
9 DR 7 Praha 7 - P+R - I;Irénleéovice - ujizniho vesrt}bulu st. metra
10 DR 13 iPraha13-P+R —gtodl']lky - Zapadni méstV(V)V
11 DR 13 iPraha13-P+R —”Iéutovice - u Radlické ra(ririrély
12 DR 46 i Slivenec - parkox}{été P+R u smycky Slivenrfrerc
13 DR 4 Praha 4 - P+R - N;)Vé Dvory
1 DR 4 Praha 4 - PR - Krt - Zalesi
15 DR 11 i Prahall-P+R —ﬁéztyly
16 DR 11 iPraha1l-P+R —Ehodov
17 DR 10 i Prahal0-P+R —Nékalka - vychod
18 DR 14 Praha 14 - P+R —”Frkajské zahrada - par|<ovrir§rté
19 DR 14 i Prahal4-P+R —VVHloubétl’n
20 DR 25 i Horni PoCernice —WP+R - Cerny most
21 DR 14 i Prahal4 - P+R —”Friajské zahrada - ¢ast garrﬁéie v objektu C
22 DR 6 Praha 6 - P+R - biouhé mile
25 DR 15 :Praha15-P+R —”I-Vlorm’ Mécholupy
26 DR 42 i Radotin - P+R - ga;lpadné od Zel. stanice
27 DR 17 i Béchovice - P+Rm
28 DR 54 Velka Chuchle - P+R
29 DR 22 i Dolni Pocernice —”IV:’+R
30 DR 8 Praha8—P+R—|:édv1’—]'ih L
31 DR 8 Praha8—P+R—Ir_rédv1’—]'ih II.
32 DR 6 Praha 6 - P+R - Piijzyné
33 DR 33 | Lletdany - P+R
34 DR 51 | Uhfinéves - P+Rm
35 DR 9 Praha 9 - P+R - ééskomoravské
36 DR 8 Praha 8 - P+R - Prélmovka
37 DR 6 Praha 6 - P+R - Hﬁradéanské
38 DR 4 Praha 4 - P+R - I737:75nkréc
39 DR 7 Praha 7 - P+R - I;I})leEOVice - na ¢asti ploc}lry autobus. nadrazi
40 DR 11 i Prahall-P+R —VIV-VIéje
41 DR 9 Praha 9 - P+R —VFV’Vrosek - Sever
43 DR 5 Praha 5 - P+R - Frirzradlické
45 DR 10 i Prahal0-P+R —Eahradm’ Mésto
1 DT 5 Praha 5 - tramvaiévé trat Hlubocepy - Bar?andov - Holyné




Pifloha t. 2 00P¢.55/2018 | VEREJNE PROSPESNE STAVBY

PO;‘;??)VE KATEGORIE éﬁéo POPIS VEREJNE PROSPESNE STAVBY
1 DT 46 i Slivenec - tramvajova trat Hlubocepy - Barrandov - Holyné
2 DT 5 Praha 5 - vystavba tramvajové smycky Barrandov - v ramci TT Hlubocepy - Barrandov
3 DT 4 Praha 4 - vystavba tramvajové vozovny Modfany - Hodkovicky
4 DT 8 Praha 8 - tramvajova trat - Kobylisy - Bohnice
5 DT 6 Praha 6 - tramvajova trat - Divokd Sérka - Dédina - Staré leti§t& Ruzyné
6 DT 4 Praha 4 - tramvajova trat - Zlichov - Dvorce
6 DT 5 Praha 5 - tramvajova trat - Zlichov - Dvorce
7 DT 5 Praha 5 - tramvajova trat - Laurova - Radlické
8 DT 6 Praha 6 - tramvalova trat - hotel Internacionél - Podbaba
9 DT 10 i Praha 10 - tramvajova trat - Pocernicka - sidl. MaleSice
10 DT 4 Praha 4 - tramvajova trat - Modfany - Libu$ - Nové Dvory
10 DT 12 Praha 12 - tramvajové trat - Modfany - Libus - Nové Dvory
10 DT 34 i Libu$ - tramvajova trat - Modfany - Libus - Nové Dvory
11 DT 7 Praha 7 - Gpravy tramvajovych tras v rozvojovém Gzemi HoleSovic
12 DT 8 Praha 8 - Gprava tramvajové trati u Invalidovny
14 DT 46 i Slivenec - tramvajova smycka
15 DT 10 i Praha 10 - tramvajova smycka
1 DV 8 Praha 8 - namésti v centru Bohnic ( Krakov )
2 DV 24 | Dablice - naméstf
3 DV 20 i Dolni Chabry - Bilenské namésti
4 DV 9 Praha 9 - vefejné prostranstvi pfi Podébradské
5 DV 9 Praha 9 - vefejné prostranstvi u stanice metra Kolbenova
6 DV 1 Praha 1 - propojeni ulic Na Florenci - Pernerova
6 DV 3 Praha 3 - propojeni ulic Na Florenci - Pernerova
6 DV 8 Praha 8 - propojeni ulic Na Florenci - Pernerova
7 DV 1 Praha 1 - prodlouZeni ulice Na Florenci
1 Dz 3 Prah_a 3v— stavtia ielezm’ﬁvm' t‘raté Praha hl. n. a Masarykovo nadrazi
do Libné, Vysocan a HoleSovic
1 07 8 Prah'a 8: stavtga Zelezm’évm‘ t'raté Praha hl. n. a Masarykovo nadrazi
do Libné, Vysocan a HoleSovic
1 07 9 Prah_a 9; stavtja ielezniévm' Fraté Praha hl. n. a Masarykova nadrazi
do Libné, Vysotan a HoleSovic
2 Dz 2 Praha 2 - modernizace Zst.Praha hl. nadrazi
2 DZ 3 Praha 3 - modernizace zap. ¢asti Zst. Praha hl. nadrazi
3 DZ 9 Praha 9 - rekonstrukce depa Liberi na technickou zédkladnu pro Gdrzbu
4 Dz 10 | Praha 10 - dostavba Odstavného nadraZi Praha Jih 5. ¢ast - odjezd. skupina
6 DZ 6 Praha 6 - elektrizace a zdvoukolejnéni Gseku Zst. Dejvice - Zst. Ruzyné
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Praha 6 - vystavba rychlodrahy Zel. stanice Ruzyné - letisté Praha Ruzyné
7 Dz 6 ey e o
vietné nové Zel. zast. Praha-Ruzyné
8 0z 6 Praha 6 - prljezd Zelezni¢nim uzlem Praha
v ramci stavby prvniho Zelezni¢niho koridoru Décin - Breclav
8 07 7 Praha 7 - projezd Zelezni¢nim uzlem Praha
v ramci stavby prvniho Zelezni¢niho koridoru Décin - Breclav
8 Dz 9 Praha 9 - prijezd Zelezni¢nim uzlem Praha
v ramci stavby prvniho Zelezni¢niho koridoru Décin - Breclav
9 Dz 4 Praha 4 - nova Zelezni¢ni zastavka - Kacerov
9 Dz 6 Praha 6 - nova Zelezni¢ni zastavka - Podbaba
9 Dz 7 Praha 7 - nové Zeleznicni zastavka - Bubny
9 DZ 14 i Praha 14 - nova Zelezni¢ni zastdvka - Rajské zahrada
10 Dz 17 Béchovice - nova Zelezni¢ni zastavka — Béchovice
11 Dz 12 i Praha 12 - PreloZka Useku Zelezni¢ni trati Praha - Vrané nad Vltavou
12 Dz 22 i Praha 14 - nova Zeleznitni zastavka Praha - Dolni PoCernice
13 Dz 5 Praha 5 - nové Zelezni¢ni zastavka Praha - Hlubocepy stied
14 Dz 5 Praha 5 - nova Zelezni¢ni zastavka Praha - Hlubocepy zastavka
15 D7 14 Praha 14 - nova Zelezni¢ni zastavka Praha - Jahodnice
16 Dz 26 i Praha 19 - nova Zelezni¢ni zastavka Praha - Kbely
17 Dz 5 Praha 5 - nova Zeleznicni zastavka Praha - Konvéarka
18 DZ 6 Praha 6 - nova Zelezni¢ni zastavka Praha - Liboc
19 DZ 10 | Praha 10 - nové Zelezni¢ni zastavka Praha - MaleSice zastavka
20 DZ 42 Praha 16 - novéa Zeleznicni zastavka Praha - Radotin sidlisté
21 DZ 10 i Praha 10 - nova Zelezni¢ni zastdvka Praha - Eden
22 Dz 19 i Cakovice - nové Zelezni¢ni zastavka Praha - Treboradice
23 Dz 54 i Velkéd Chuchle - nova Zelezni¢ni zastavka Praha - Velkd Chuchle
24 DZ 7 Praha 7 - nové Zelezni¢ni zastavka Praha - Vystavisté
25 Dz 10 | Praha 10 - nové Zelezni¢ni zastavka Praha - Zahradni Mésto
26 Dz 15 i Praha 10 - optimalizace tratového Gseku Praha Hostivaf - Praha hl. n.
27 Dz 3 Praha 3 - Zeleznitni zastavka Praha - Karlin
28 DZ 8 Praha 8 - Zelezni¢ni zastavka Praha - Rokytka
29 Dz 4 Praha 4 - Zelezni¢ni zastavka Praha - Branik
Praha 10 - prijezd Zelezni¢nim uzlem Praha - modernizace tratového Gseku
30 Dz 10 i Praha-Liberi - Praha-Malegice - Praha-VrSovice/Praha-Hostivar,
véetné zdvoukolejnéni
Praha 4 - vystavba nového Zeleznicniho koridoru I1I. Praha - Beroun
31 Dz 4 ‘L AN
vietné souvisejicich staveb
Praha 5 - vystavba nového Zelezni¢niho koridoru III. Praha - Beroun
31 Dz 5 L AN
vietné souvisejicich staveb
Reporyje - vystavba nového Zelezni¢niho koridoru III. Praha - Beroun
31 Dz 43 ) RN
vietné souvisejicich staveb
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Slivenec - vystavba nového Zelezni¢niho koridoru III. Praha - Beroun
31 Dz 46 PR A
vietné souvisejicich staveb
Velka Chuchle - vystavba nového Zeleznicniho koridoru III. Praha - Beroun
31 Dz 54 <o RS
vCetné souvisejicich staveb
32 Dz 2 Praha 2 - Optimalizace tratového Gseku Praha hl. n. - Praha-Smichov
32 Dz 4 Praha 4 - Optimalizace tratového Gseku Praha hl. n. - Praha-Smichov
32 Dz 5 Praha 5 - Optimalizace tratového Gseku Praha hl. n. - Praha-Smichov
33 Dz 2 Praha 2 - nové Zelezni¢ni zastavka Vyton
34 DZ 1 Praha 1 - pFestavba kolejisté Masarykova nadrazi
34 DZ 8 Praha 8 - pFestavba kolejisté Masarykova nadrazi
35 Dz 5 Praha 5 - méstsky distribu¢ni areél
1 SR 5 Praha 5 - vystavba rekreacniho aredlu, Cisafska louka
Praha 7 - zafizeni pro rekreaci a sport — mezi biehem Vltavy,
2 SR 7 A o
mostem Barikadnik{
3 SR D Praha 12 - ModFany - zafizeni pro rekreaci a sport,
bfeh Vltavy od Branika do Komofan
3 SR 56 Zbraslav - Modfany - zafizeni pro rekreaci a sport,
bfeh Vltavy od Branika do Komofan
4 SR 0 Praha 12 - Modfany - sportovné rekreacni areal, _ ;
areal volného ¢asu - U modranské rokle, ul. Gen. Sisky, Cs. exilu
5 SR 54 i Velké Chuchle - zafizenf pro rekreaci a sport - levy breh Vltavy
5 SR 56 i Zbraslav - zafizeni pro rekreaci a sport - levy breh Vltavy
6 SR 4 Praha 4 - Studené - aredl volného ¢asu v okoli Kunratického potoka
7 SR 5 Praha 5 - Divéi Hrady - areél volného ¢asu
9 SR 5 Praha 5 - Vidoule - zafizenf pro rekreaci a sport
10 SR 8 Praha 8 - rekreacni areal - ul. Libefiska, zapadni kosa
1 SR 9 Praha 9 - Prosek - areal volného asu - St¥izkov
12 SR 11 i Praha 11 - Roztyly - zafizenf pro rekreaci a sport - okoli stanice metra Roztyly
13 SR 11 Praha 1 - JM - areél volného ¢asu - severné od ul. Mirového hnuti
14 SR 13 Praha 13 - Zapadni mésto - sportovni aredl U Skol - ul. Nova Jinocanska
15 SR 50 | Troja - zafizenf pro rekreaci a sport
Praha 13 - pfirodni koupalisté, areal volného ¢asu - Prokopské tdoli,
16 SR 13 i, .
jizné od ul. Jeremiasovy
17 SR 14 | Praha 14 - Cerny Most - areal volného &asu
18 SR 14 Praha 14 - Kyje - zafizen{ pro rekreaci a sport -
zépadné od Kyjského rybnika, okoli Rokytky
19 SR 15 i Praha 15 - Horni Mécholupy - areal volného ¢asu - jizné od plynarny
19 SR 21 i Dolni Mécholupy - Horni Mécholupy - areél volného ¢asu - jizné od plynarny
20 SR 50 | Troja - areél volného ¢asu
21 SR 25 i Horni Pocernice - areal volného ¢asu - U Svépravickych rybniki
22 SR 50 | Troja - zafizeni pro sport a rekreaci
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23 SR 13 i Praha 13 - U Malé Ohrady - areél volného ¢asu
25 SR 52 i Ujezd nad Lesy - jihovychod - sportovni areél pro $kolu, byvalé koupali§t& Dubinska
26 SR 56 | Zbraslav - Z&béhlice - rekreacni areal
27 SR 12 i Praha 12 - sportovni aredl - ul. Komofanska
28 SR 47 i Suchdol - pfemisténi sportovniho hristé
29 SR 8 ! Praha 8 - plavecky stadion Sutka
30 SR 8 Praha 8 - sportovni areél
31 SR 5 Praha 5 - Jinonice - hfisté pro zakladni skolu (Tyrsova 3kola)
32 SR 49 | Stérboholy - nahrada za zruseny sport
33 SR 14 | Praha 14 - Cerny most - sportovni areal
34 R 1 Elr.aGhean.léi—ékI\X/I/‘ogSF.agzﬂ—usportovnf areal U modranské rokle,
35 SR 11 i Praha 11 - areal volného ¢asu - severné od ul. Mirového hnuti
36 SR 42 i Radotin - celoméstsky rekreacni areal
37 SR 42 i Radotin - celoméstsky rekreacni areél
39 SR 56 i Zbraslav - areél volného ¢asu
40 SR 57 i Zli¢in - sportovni aredl u Velkého rybnika
41 SR 25 i Horni Pocernice - koupaliSté Svépravice
42 SR 42 i Radotin - rozffeni celoméstského rekreacniho areélu
42 SR 54 i Velkd Chuchle - rozsifeni celoméstského rekrea¢niho arealu
42 SR 56 i Zbraslav - rozsifeni celoméstského rekrea¢niho arealu
43 SR 42 i Radotin - rozsifeni celoméstského rekreacniho areélu
43 SR 54 i Velkd Chuchle - rozsifeni celoméstského rekrea¢niho arealu
43 SR 56 i Zbraslav - rozsifeni celoméstského rekrea¢niho arealu
46 SR 42 i Radotin - rozsifeni celoméstského rekreacniho areélu
47 SR 9 Praha 9 - sportovni plochy u zakladni a materské Skoly
48 SR 18 : Brezinéves - sportovni areal
49 SR 25 i Praha 20 - rekreacnf areél
1 TE 5 Praha 5 - TR 110 / 22 kV - Smichov, v€etné energotunell
2 TE 14 {Praha14 - TR110 /22 kV - Cerny Most
3 TE 2 Praha 2 - TR 110 / 22 kV - Karlov
4 TE 4 Praha 4 - TR 110 / 22 kV - Pankréac
5 TE 8 Praha 8 - TR 110 / 22 kV - Karlin, v€etné& zasmyckovani
6 TE 47 i Suchdol - TR 110 / 22 kV, vEetné pfipojky
7 TE 36 i Lochkov - TR 110 /22 kV, vEetné pFipojky
8 TE 8 Praha 8 - TR 400 / 110 kV Sever (roz3ifeni plochy)
9 TE 5 Praha 5 - kabel 110 kV, TR Jinonice - TR Smichov
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9 TE 13 Praha 13 - kabel 110 kV TR Jinonice - TR Smichov
10 TE 1% Pr?’ha ‘14 - venkovni v?dem’ 110 kV z VV TR MaleSice - TR Sever
(pFipojka pro TR Cerny Most)
11 TE 7 Praha 7 - kabel 110 kV, TR HoleSovice - TR Sted
11 TE 8 Praha 8 - kabel 110 kV, TR HoleSovice - TR Stfed
12 TE 2 Praha 2 - kabel 110 kV, TR Karlov - TR Jih
12 TE 10 Praha 10 - kabel 110 kV, TR Karlov - TR Jih
13 TE Praha 1 - kabel 110 kV, TR Karlov - TR Stfed

13 TE Praha 2 - kabel 110 kV, TR Karlov - TR Stfed

14 TE Praha 2 - kabel 110 kV Karlov - TR Smichov

1
2
2
14 TE 5 Praha 5 - kabel 110 kV Karlov - TR Smichov
2
4
4

15 TE Praha 2 - kabel 110 kV TR Karlov - TR Pankrac

15 TE Praha 4 - kabel 110 kV TR Karlov - TR Pankrac

16 TE Praha 4 - kabel 110 kV TR Pankrac - TR Lhotka

16 TE 12 i Praha 12 - kabel 110 kV TR Pankréac - TR Lhotka

17 TE 12 i Praha 12 - venkovni vedeni 110 kV TR Lhotka - TR Chodov
17 TE 32 i Kunratice - venkovni vedeni 110 kV TR Lhotka - TR Chodov
17 TE 34 i Libu$ - venkovni vedeni 110 kV TR Lhotka - TR Chodov

17 TE 48 | Seberov - venkovni vedeni 110 kV TR Lhotka - TR Chodov

Praha 15 - venkovni vedeni 110 kV TR Chodov - TR Béchovice,

18 TE 15 zasmyckovani TR Mécholupy
Béchovice - venkovni vedeni 110 kV TR Chodov - TR Béchovice,
18 TE 17 “ e .
zasmyckovéani TR Mécholupy
Dolni Mécholupy - venkovni vedeni 110 kV TR Chodov - TR Béchovice,
18 TE 21 I .
zasmyctkovéani TR Mécholupy
Dubet - venkovni vedeni 110 kV TR Chodov - TR Béchovice,
18 TE 23 AP o
zasmyckovéanni TR Mécholupy
Kreslice - venkovni vedeni 110 kV TR Chodov - TR Béchovice,
18 TE 31 P .
zasmyckovéani TR Mécholupy
Petrovice - venkovni vedeni 110 kV TR Chodov - TR Béchovice,
18 TE 40 S .
zasmyckovéani TR Mécholupy
Seberov - venkovni vedenf 110 kV TR Chodov - TR Béchovice,
18 TE 48 o .
zasmyckovéani TR Mécholupy
UhFinéves - venkovni vedeni 110 kV TR Chodov - TR Béchovice
18 TE 51 P .
zasmyckovani TR Mécholupy
(jezd u Prtihonic - venkovni vedeni 110 kV TR Chodov - TR Béchovice,
18 TE 53 L .
zasmyckovéani TR Mécholupy
19 TE 14 i Praha 14 - venkovni vedeni 110 kV, TR Béchovice - TR MaleSice
19 TE 17 i Béchovice - venkovni vedeni 110 kV, TR Béchovice - TR Malesice
19 TE 22 i Dolni Pocernice - venkovni vedeni 110 kV TR Béchovice - TR Malesice
19 TE 23 | Dubec - venkovni vedeni 110 kV TR Béchovice - TR Malesice
19 TE 49 i Stérboholy - venkovni vedeni 110 kV TR Béchovice - TR MaleSice
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20 TE 8 Praha 8 - venkovni vedeni 110 kV TR Sever - TR Vychod
20 TE 9 Praha 9 - venkovni vedeni 110 kV TR Sever - TR Vychod
20 TE 24 i Dablice - venkovni vedeni 110 kV TR Sever - TR Vychod
20 TE 33 iletiiany - venkovni vedeni 110 kV TR Sever - TR Vychod
21 TE 8 Praha 8 - venkovni vedeni 400 kV - zasmyckovani TR Sever
21 TE 18 : Brezinéves - venkovni vedeni 400 kV - zasmyckovani TR Sever
21 TE 20 i Dolni Chabry - vedeni 400 kV - zasmyckovani TR Sever
21 TE 24 i Dablice - venkovni vedeni 400 kV - zasmygkovani TR Sever
22 TE 47 i Suchdol - prelozka venkovniho vedeni 110 kV
23 TE 17 i Béchovice - preloZka venkovniho vedeni 110 kV TR Béchovice - TR Bene3ov
23 TE 23 i Dubet - pfelozka venkovniho vedeni 110 kV TR Béchovice - TR BeneSov
24 TE 36 | Lochkov - prelozka venkovniho vedeni 110 kV TR Chodov - Reporyje
24 TE 46 | Slivenec - prelozka venkovniho vedeni 110 kV TR Chodov - Reporyje
25 TE 51 :Praha 22 - areal transformovny v€etné pfipojeni na nadzemni vedeni VVN
26 TE 4 Praha 4 - kabelovy tunel TR Jih - Michle
26 TE 10 Praha 10 - kabelovy tunel TR Jih - Michle
1 TI 6 Praha 6 - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 TI 8 Praha 8 - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 TI 12 i Praha 12 - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 TI 13 | Praha 13 - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 TI 17 Béchovice - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 TI 18 : Bfezinéves - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 TI 20 i Dolni Chabry - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 TI 22 i Dolni Pocernice - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 TI 24 i Dablice - déalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 TI 25 i Horni Pogernice - déalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 Tl 36 i Lochkov - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 Tl 38 i Nebusice - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 TI 41 | Pfedni Kopanina - délkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 I 42 | Radotin - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 TI 43 i Reporyje - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 TI 46 i Slivenec - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 TI 47 i Suchdol - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 TI 56 i Zbraslav - dalkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
1 Tl 57 i Zli¢in - délkovy opticky kabel v ose Prazského (silni¢niho) okruhu
2 Tl 8 Praha 8 - opticky kabel Mélnik
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2 TI 20 i Dolni Chabry - opticky kabel Mélnik
3 TI 4 Praha 4 - dalkovy opticky kabel smér BeneSov
3 TI 12 i Praha 12 - dalkovy opticky kabel smér Benesov
3 TI 32 i Kunratice - dalkovy opticky kabel smér BeneSov
3 TI 34 i Llibus - déalkovy opticky kabel smér BeneSov
3 TI 48 | Seberov - dalkovy opticky kabel smér Benesov
4 TI 4 Praha 4 - dalkovy opticky kabel smér Brno
4 Tl 12 i Praha 12 - dalkovy opticky kabel smér Brno
4 TI 32 Kunratice - dalkovy opticky kabel smér Brno
4 TI 34 i Libu$ - dalkovy opticky kabel smér Brno
4 TI 48 i Seberov - dalkovy opticky kabel smér Brno
5 TI 4 | Praha 4 - opticky kabel TDU 1 - TDU 2
5 TI 12 | Praha 12 - opticky kabel TDU 1 - TDU 2
5 TI 13 | Praha 13 - opticky kabel TDU 1 - TDU 2
5 TI 34 i Libus - opticky kabel TDU 1 - TDU 2
5 TI 36 | Lochkov - opticky kabel TDU 1 - TDU 2
5 TI 46 i Slivenec - opticky kabel TDU 1 - TDU 2
5 TI 54 i Velka Chuchle - opticky kabel TDU 1 - TDU 2
5 TI 56 i Zbraslav - opticky kabel TDU 1 - TDU - 2
1 TK 29 i Kolovraty - roz&iteni COV
2 TK 21 i Dolni Mécholupy - shérac G a stoka G6
2 TK 22 i Dolni Pocernice - shérac G a stoka G6
2 TK 23 Dubet - shérat G a stoka G6
3 TK 14 i Praha 14 - prodlouZeni shérace H do Béchovic
3 TK 17 i Béchovice - pfipojeni Béchovic na shéra¢ H
3 K 22 Dolni PoCernice - prodlouZenf shérate H do Béchovic
4 K 13 | Praha 13 - prodlouZeni shérace P Chaby - Reporyje
4 TK 43 i Reporyje - prodlouzeni shérace P Chaby - Reporyje
5 TK 38 i Nebusice - kanalizace
6 K 23 | Dubet - kanalizace a CS
7 TK 38 | Nebusice - rozsireni COV
8 K 35 | Lipence - roziteni COV Lipence
9 TK 17 | Béchovice - rozsiteni COV Ujezd nad Lesy
10 TK 7 Praha 7 - Rekonstrukce kmenové stoky B
11 K 5 Praha 5 - rekonstrukce hlavniho shérace M
12 TK 4 Praha 4 - propojeni kanalizacniho shérace CXXX s ModFanskym shéracem
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13 TK 6 Praha 6 - kanalizace a CS
14 TK 19 | Cakovice - kanalizace Treboradice
15 TK 46 i Slivenec - systém odkanalizovani
15 TK 54 i Velkéd Chuchle - systém odkanalizovani
16 TK 36 | Lochkov - kanalizace a COV
17 TK 43 i Reporyje - kanalizace a COV Zadn{ Kopanina
18 TK 56 | Zbraslav - kanalizace a CS Strnady - Zbraslav
19 TK 12 i Praha 12 - kanalizace a S Komorany
20 TK 12 i Praha 12 - kanalizace a COV Cholupice
21 TK 12 i Praha12 - kanalizace (vytlak) a CS To¢na
22 TK 34 | Libug - kanalizace a CS Pisnice
23 TK 48 | Seberov - kanalizace Hrnéire
24 TK 51 | UhFinéves - kanalizace a CS Pitkovice
25 K 51 | Uh¥inéves - kanalizace a CS Hajek
26 TK 53 ! Ujezd u Prithonic - kanalizace a COV
27 TK 47 i Suchdol - DUN
28 TK 6 Praha 6 - Ruzyné - DUN
29 TK 5 Praha 5 - Smichov - DUN
30 TK 13 | Praha13-JZM - DUN
31 TK 43 | Reporyje - DUN
32 TK 43 | Reporyje - DUN
33 TK 43 | Reporyje - DUN
34 TK 43 | Reporyje - DUN
35 TK 54 i Velkéd Chuchle - DUN - Hvézdarna
37 TK 21 i Dolni Mécholupy - DUN
38 TK 8 i Praha 8 - kanaliza¢ni pFivadé¢ k NCOV
38 TK 50 i Troja - kanalizani privadé¢ k NCOV
39 TK 18 | Bfezinéves - roziiteni COV
40 TK 25 i Horni Pocernice - kanalizace a COV
41 TK 21 Dolni Mécholupy - DUN - sever
42 TK 35 | Lipence - DUN
43 TK 35 | Lipence - DUN
4t TK 35 Lipence - DUN
45 TK 43 | Reporyje - DUN
46 TK 34 i Libus-DUN
47 TK 19 | Cakovice - vybudovani kanaliza¢niho obchvatu

98



Pifloha t. 2 00P¢.55/2018 | VEREJNE PROSPESNE STAVBY

PO;‘;??)VE KATEGORIE éﬁéo POPIS VEREJNE PROSPESNE STAVBY
47 TK 33 letdany - vybudovéni kanaliza¢niho obchvatu
49 TK 8 Praha 8 - plocha reten¢ni nadrze Karlin
50 TK 8 Praha 8 - plocha reten¢ni nédrze Liben
51 TK 6 Praha 6 - Gstfedni istirna odpadnich vod
51 TK 7 Praha 7 - Gstfedni ¢istirna odpadnich vod
52 TK 6 Praha 6 - vytlak kald na Drasty
52 TK 8 Praha 8 - vytlak kall na Drasty
52 TK 50 | Troja - vytlak kalCi na Drasty
53 TK 6 Praha 6 - Cistirna odpadnich vod
54 TK 5 Praha 5 - deStova usazovaci nddrZ severné od ul. K Barrandovu
55 K 23 Dubet - prodlouzeni kanaliza¢niho shérace G
1 T0 10 | Praha 10 - vystavba spalovny MaleSice
1 T0 49 i Stérboholy - vystavba spalovny Malesice
2 TO 46 Slivenec - shérny dvir
3 TO 6 Praha 6 - Ruzyné - recyklace stavebniho odpadu
4 T0 13 i Praha 13 - shérny a recykla¢ni dvir Stoddlky
5 T0 3 Praha 3 - shérny dviir - nakladové nadrazi Zizkov
6 T0 4 Praha 4 - sbérny dvir Spofilov
7 T0 10 :Praha 10 - sbérny dv(ir Michle
8 T0 10 i Praha 10 - sbérny dvir VrSovice
9 T0 9 Praha 9 - sbérny dvlr Pod Sancemi
10 T0 25 i Horni PoCernice - recyklace stavebniho odpadu
11 T0 17 i Béchovice - shérny dvir
12 T0 10 : Praha 10 - shérny dvir MaleSice
14 T0 25 i Horni Pogernice - shérny dviir (kompostéarna) Sychrov
15 T0 19 | Cakovice - recyklace odpadii
16 T0 19 Cakovice - sbérny dvir (kompostarna)
17 T0 29 i Kolovraty - recyklace stavebniho odpadu, shérny dvir
17 T0 39 i Nedvézf - recyklace stavebniho odpadu, shérny dvir
18 TO 56 | Zbraslav - recyklace stavebniho odpadu (sbérny dvar), Lipence
19 T0 21 i Dolni Mécholupy - sbérny dvir
20 T0 24 | Déblice - rozgireni skladky komunalniho odpadu
21 T0 6 Praha 6 - shérny dvir
22 T0 56 | Praha-Zbraslav - kompostarna
23 T0 5 Praha 5 - shérny dvir
24 T0 5 Praha 5 - shérny dvir
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1 TP 24 | Déblice - VTL plynovod a VTL . RS Déblice
2 TP 26 i Kbely - VTL.RS
3 TP 25 i Horni Pocernice - VTL . RS - Chvaly
4 TP 49 i Stérboholy - VTL . RS, ul. Nedokongené
5 TP 48 i Seberov - VTL.RS - Hrntite
6 TP 51 : Uhfinéves - VTL . RS - Pitkovice
7 TP 35 | Lipence - VTL plynovod do Cernogic
8 TP 13 | Praha 13 - VTL.RS Chaby
9 TP 57 i Zli¢in - VTL . RS - Sobin
10 TP 6 Praha 6 - prelozka VTL plynovodu
10 TP 38 i NebuSice - preloZka VTL plynovodu
10 TP 41 | Pfedni Kopanina - pfelozka VTL plynovodu
11 TP 47 i Suchdol - preloZka VTL plynovodu
12 TP 18 | Bfezinéves - prelozka VTL plynovodu Brezinéves - Dablice
12 TP 24 | Déblice - prelozka VTL plynovodu BFezingves - Dablice
13 TP 6 Praha 6 - prelozka VTL plynovodu Ruzyné
14 TP 56 i Zbraslav - prelozka VTL plynovodu
15 TP 31 i Kfeslice - VTL.RS
1 TR 1 Praha 1 - kolektor II. kategorie CENTRUM II
1 TR 2 Praha 2 - kolektor II. kategorie CENTRUM II
1 1T 10 i Praha 10 - vystavba tepelnych napajecd Mélnik - M T a JM II
1 1T 11 i Praha 11 - vystavba tepelnych napajecd Mélnik - JM I a JM II
1 1T 15 i Praha 15 - vystavba tepelnych napaject Mélnik - JM T a JM II
2 1T 15 i Praha 15 - vystavba tepelnych napaject Mélnik - Petrovice
2 TT 40 | Petrovice - vystavba tepelnych napajecli Mélnik - Petrovice
3 T 6 Praha 6 - propojeni SCZT Veleslavin - Dédina
4 T 13 Praha 13 - zasobovani teplem - oblast JZM
4 1T 44 | Repy - zasobovéni teplem - oblast JZM
4 T 57 Zli¢in - zasobovani teplem - oblast JZM
5 1T 8 Praha 8 - tepelny napaje¢ Prosek - Libefi
6 1T 14 i Praha 14 - propojeni SCZT Dolni Pocernice - Béchovice
6 1T 22 Dolni Pocernice - propojeni SCZT Dolni Pocernice - Béchovice
6 T 25 i Horni Pocernice - propojeni SCZT Dolni Pocernice — Béchovice
7 1T 4 Praha 4 - propojeni SCZT Modfany - Kr¢&
7 1T 12 i Praha 12 - propojeni SCZT Modfany - Kr¢
7 1T 34 i Libus - propojeni SCZT Modfany - Kr¢
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8 1T 8 Praha 8 - tepelny napéje¢ Rohansky ostrov
9 1T 7 Praha 7 - napojeni zdroje EHOL na PTS
9 1T 8 Praha 8 - napojeni zdroje EHOL na PTS
1 v 5 Praha 5 - vodovodni fad - Malvazinky - Nikolajka, véetné VD] Nikolajka
2 v 38 i Nebusice - rekonstrukce vodovodnich radd
3 TV 3 Praha 3 - vodovodni fad - Hloubétin - VD) Hrdlofezy
3 TV 9 Praha 9 - vodovodni fad - Hloubétin - VDJ Hrdlofezy
3 TV 14 i Praha 14 - vodovodni fad - Hloubétin - VD) Hrdlofezy
4 v 35 i Llipence - pfipojeni vodovodnim fadem na stav. sit VD) Lipence a VD) Bané
4 v 56 | Zbraslav - pfripojeni vodovodnim fadem na stév. sit VDJ Lipence a VD) Bané
5 TV 13 i Praha 13 - pfeloZka vodovodniho fadu z VD) Kopanina do Berouna
6 TV 2 Praha 2 - rekonstrukce VD] Korunni
6 TV 10 Praha 10 - rekonstrukce VD) Korunni
7 v 2 Praha 2 - preruovaci vodojem Korunnf
8 TV 2 Praha 2 - zesileni vodovodnich Fadd, které souvisi s rekonstrukeci VD) Karlov
8 TV 3 Praha 3 - zesileni vodovodnich fad(, které souvisi s rekonstrukci VDJ Karlov
8 TV 4 Praha 4 - zesileni vodovodnich fadd, které souvisi s rekonstrukci VD) Karlov
8 TV 10 Praha 10 - zesileni vodovodnich fadu, které souvisi s rekonstrukci VDJ Karlov
9 v 4 Praha 4 - rekonstrukce UV Podoli
1 v 25 Hornl’ Pocernice —Vpropojovaci vodovodni Fad - VDJ H. Pocernice
se stav. vodovod.fadem DN 600
12 TV 4 Praha 4 - zdvojeni vodovodniho fadu Zélesi - VD) Novodvorska
13 v 35 ilipence - vodojem Lipence
14 v 35 ilipence - vodojem Bané
15 v 6 Praha 6 - prelozka ¢asti vodovodniho fadu DN 1200
16 v 16 : Benice - vodovod
16 v 31 i Kfeslice - vodovod
16 v 51 :Praha 22 - vodovod
16 TV 53 | Ujezd - vodovod
17 TV 31 i Kfeslice - vodovod
18 TV 16 | Benice - vodovod
18 % 51 :Praha 22 - vodovod
1 TY 54 Velkd Chuchle - protipovodriova opatfeni Vitavy
5 TY 38 i NebuSice - suchy poldr
6 TY 38 i NebuSice - suchy poldr
7 TY 38 i NebuSice - suchy poldr
8 TY 47 i Suchdol - suchy poldr
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9 TY 47 i Suchdol - reten¢ni nadrz
10 TY 37 ilysolaje - suchy poldr
11 TY 6 Praha 6 - suchy poldr - Jeneralka
12 TY 6 Praha 6 - zvétSeni rybnika Dubovy mlyn
13 TY 6 Praha 6 - nadrz nad Kajetdnkou na Brusnici
14 TY 6 Praha 6 - zatrubnéni toku Brusnice - samostatné vedeni
15 TY 57 Zli¢in - suchy poldr na Zli¢inském potoce
16 TY 13 i Praha 13 - nadrz N2
17 TY 13 i Praha 13 - rybnik pod Trebonicemi
18 TY 13 Praha13 - nadrz N7
19 TY 13 i Praha 13 - koupalisté Nové Butovice
20 TY 43 i Reporyje - nadrz N8 a ¢ast nového koryta
21 TY 43 i Reporyje - suchy poldr N10
22 TY 54 i Velkad Chuchle - suchy poldr na Vrutici
23 TY 54 i Velkd Chuchle - suchy poldr Na Hvézdarné
24 TY 32 i Kunratice - obnova rybnicku Ohrada
25 TY 42 i Radotin - vodni plochy pro rekreaci
26 TY 35 iLlipence - suchy poldr v pramenné oblasti Lipanského potoka
27 TY 35 iLlipence - rybnik
28 TY 35 iLlipence - obnova rybnika na obtoku Lipanského potoka
29 TY 35 i Lipence - obnova rybnika na obtoku Lipanského potoka
31 TY 51 i UhFinéves - nadrz N3 na Pitkovickém potoce
32 TY 16 Benice - nadrz N2
33 TY 16 : Benice - nadrz N1
34 TY 20 | Dolni Chabry - zfizeni rybnika na Drahanském potoce u silnice k Brnkam
35 TY 24 i Dablice - nadrz na p¥itoku Cervenomlynského potoka
36 TY 16 i Benice - suchy poldr na Pitkovickém potoce
37 TY 16 i Benice - suchy poldr Prknovka na Ri¢ance
38 TY 29 i Kolovraty - biologicky rybnik na Ri¢ance
39 TY 39 i Nedvézi - vodninddrz Dolnice a Gprava koryta pod nadrzi
40 TY 8 Praha 8 - vodni kanal Maniny
a1 s et predien b oy
42 TY 35 i Lipence - rekonstrukce zatrubnénych tsekd a revitalizace Kyjovského potoka
43 TY 23 Dubet - obnova rybnika
44 TY 23 i Dubet - obnova nédrze
45 TY 27 i Klanovice - n&drZ na Blatovském potoce
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46 TY 4 Praha 4 - reten¢ni nadrz Ve Studeném na Kunratickém potoce
48 TY 34 i Llibu$ - zvySeni hraze a zvétSeni objemu u RN Pisnice
49 TY 32 i Kunratice - nddrz U Jahodarny na Kunratickém potoce
50 TY 53 | Ujezd u Prithonic - nadrz ( ¢ast mimo Prahu)

51 TY 53 i Ujezd u Priihonic - suchy poldr na Botici

52 TY 31 i Kfeslice - suchy poldr

52 TY 53 | Ujezd u Prithonic - suchy poldr

53 TY 31 | Keslice - suchy poldr na Botici

54 TY 38 | Nebusice - revitalizace Nebusického potoka

55 TY 6 Praha 6 - revitalizave Lysolajského potoka

55 TY 37 i Llysolaje - revitalizace Lysolajského potoka

56 TY 6 Praha 6 - revitalizace Litovicko - Sareckého potoka
57 TY 6 Praha 6 - revitalizace Litovického potoka

57 TY 44 | Repy - revitatizace Litovického potoka

57 TY 57 i Zli¢in - revitalizace Litovického potoka

58 TY 8 Praha 8 - revitalizace Drahanského potoka

58 TY 20 i Dolni Chabry - revitalizace Drahanského potoka
59 TY 8 Praha 8 - revitalizace Cimického potoka

60 TY 19 | Cakovice - revitalizace Mratinského potoka

61 TY 26 i Kbely - revitalizace Vinotského potoka

61 TY 55 i Vinof - revitalizace Vinofského potoka

62 TY 13 i Praha 13 - revitalizace Motolského potoka

63 TY 5 Praha 5 - revitalizace Dalejského potoka

63 TY 13 | Praha 13 - revitalizace Dalejského potoka

63 TY 43 i Reporyje - revitalizace Dalejského potoka

63 TY 46 | Slivenec - revitalizace Dalejského potoka

64 TY 5 Praha 5 - revitalizace Prokopského potoka

64 TY 13 i Praha 13 - revitalizace Prokopského potoka

65 TY 43 i Reporyje - revitalizace Jinotanského potoka

66 TY 14 i Praha 14 - revitalizace Hostavického potoka

66 TY 22 Dolni PoCernice - revitalizace Hostavického potoka
66 TY 23 i Dubet - revitalizace Hostavického potoka

67 TY 22 i Dolni Pocernice - revitalizace toku do Pocernického rybnika
67 TY 23 i Dubet - revitalizace toku do Pocernického rybnika
68 TY 46 i Slivenec - revitalizace toku Vrutice

68 TY 54 i Velka Chuchle - revitalizace toku Vrutice
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69 TY 4 Praha 4 - revitalizace Kunratického potoka
69 TY 32 i Kunratice - revitalizace Kunratického potoka
70 TY 16 | Benice - revitalizace Ritanského potoka
70 TY 29 i Kolovraty - revitalizace Ritanského potoka
70 TY 51 | Uh¥inéves - revitalizace Ri¢anského potoka
71 TY 35 Lipence - revitalizace Lipanského potoka
72 TY 35 Llipence - revitalizace toku v Lipanech
73 TY 19 | Cakovice - Treboradice - revitalizace Treboradického potoka
T4 TY 42 Radotin - vodni plochy pro rekreaci
75 TY 42 Radotin - vodni plochy pro rekreaci véetné odtoku
75 TY 54 i Velkéd Chuchle - vodni plochy pro rekreaci v€etné odtoku
75 TY 56 | Zbraslav - vodni plochy pro rekreaci vEetné odtoku
76 TY 42 i Radotin - sportovni a rekrea¢ni, ochranny pfistav Radotin
7 TY 42 i Radotin - proplachovaci kanal ochranného pfistavu Radotin
78 TY 6 Praha 6 - suchy poldr
79 TY 31 KFeslice - retencni nadrZ a de3tova usazovaci nadrz (DUN) Dobra Voda
79 TY 40 | Petrovice - reten¢ni nadrZ a destova usazovaci nadrZ (DUN) Dobra Voda
80 TY 41 i Predni Kopanina - revitalizace Kopaninského potoka
81 TY 35 Llipence - RN U KFizku
82 TY 11 i Praha 11 - RN R1 Hajecky
83 TY 12 i Praha 12 - RN Hodkovicky
84 TY 31 i Kfeslice - RN1 Petrovice
85 TY 12 :Praha 12 - RN Borovy
86 TY 12 i Praha 12 - RN Dolni
87 TY 12 i Praha 12 - RN Libu3ska
87 TY 34 i Libu$ - RN Libusska
88 TY 32 i Kunratice - RN Rezerva
88 TY 34 iLibus - RN Rezerva
89 TY 35 iLlipence - RN Lipansky
90 TY 6 Praha 6 - VD DZbéan
91 TY 6 Praha 6 - VD Jiviny
92 TY 25 i Praha 20 - RN Chvalka
93 TY 14 {Praha 14 - RN Cihadla
94 TY 5 Praha 5 - RN Homolka
95 TY 13 i Praha 13 - RN Haje
96 TY 13 | Praha 13 - N1 Stoddlky
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97 TY 13 Praha13 - N2 Stoddlky
98 TY 23 i Dubet¢-RN Slatir;a
99 TY 13 Praha13 - N3 Stoddlky
100 TY 5 Praha 5 - RN Najrirnonice
101 TY 15 i Praha15-RN Ho}ﬁomécholupské
102 TY 15 :Prahal15-T3 Koérfrk
103 TY 43 | Reporyje - RN Otech
104 TY 4 Praha 4 - RN R5 Ehodoveckf/
104 TY 11 i Prahall-RN RSEhodovecky
105 TY 10 Prahal0-RN R77”Ch0dovecky
106 TY 10 | Praha10-RN RéVVChodovecky
107 TY 23 Dubet - RN Ritanka
108 TY 4 Praha 4 - RN Intérrrlov
109 TY 11 Prahall-R3 Koérfrkovsky
110 TY 11 Prahall-R4 I<o§71’rl<ovsl<y
111 TY 40 | Petrovice - RN2 };étrovice
112 TY 11 iPrahall-VD Hors”tivaf
112 TY 15 iPraha15-VD Ho;tivaF
112 TY 40 | Petrovice - VD Hgétivaf
113 TY 15 i Praha15-RN RBWIV-Iéjecky
114 TY 11 Praha1l-RN RAWMih’Eov
114 TY 31 iKfeslice - RN R4 VIVVIiliéov
114 TY 40 | Petrovice - RN R;Mih’ﬁov
115 TY 4 Praha 4~ RN Udolni
1 VM 3 Praha3 - roz§1’FeHi’ arealu OU Havlickovo nam ul. Lipanska
2 VM 11 Prahall- veFejnrérspréva pfiul. Opatovskg
3 VM 6 Praha 6 - polyfurr{lé(tnf objekt pro statni sp}évu a samospravu — Vité;ﬁé nameésti
4 VM 13 :Praha13 - radm’cg a statnisprava v Novycrﬁr Butovicich - Slune¢ni ﬁéméstf
1 VO 15 | Praha15- rozvojﬁtrjepozitéFe Narodni I<nihavny - Hostivar
5 VO 1 Praha 12 - integréVany zvéEhrann)’/ systém hl m. Prahy,
mezi ul. Vazovou a gen. Sisky
3 VO 7 Praha7 - hasiEskrér stanice - Gstfedi, ul. Arrérentinské, ul. Plynarni
4 VO 9 Praha 9 - VysoEarr{y - hasicska stanice, ul.rkolbenova
5 VO 20 | Dolni Chabry - hérsric’:ské stanice
6 VO 51 : UhFinéves - hasiégl<é stanice, ul. PFételstv;‘”
7 VO 5 Praha 5 - hasiéskrér stanice Barrandov
9 VO 5 Praha 5 - hasiéskrér stanice Smichov - ul. I<Vlrirkaté
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10 VO 21 i Dolni Mécholupy - Hasi¢ska zbrojnice
11 VO 8 Praha 8 - hasicska stanice pro Hasi¢sky zachranny sbor hl. m. Prahy
1 VS 12 i Praha 12 - Modfany - stavba pro verejné Skolstvi, ul. Herrmanova
2 VS 13 i Praha 13 - LuZiny - stavba gymnazia
3 VS 52 i Ujezd nad Lesy - mateFska kola, ul. Ligicka
4 VS 5 Praha 5 - Jinonice - zakladni 3kola, matefska skola, ( nova vystavba)
5 VS 5 Praha 5 - Smichov - z&kladni §kola, mateFska $kola, (zastav. Smichov. nadr.)
7 Vs 5 Praha 5; Sm]’chO\i - rozél’FenT}mat([erké skoly,
ul. Holetkova - p.¢. 3110/4 k.a.Smichov
8 VS 5 Praha 5 - Barrandov - stiedni Skola, zakladni Skola, socialni péce
9 VS 5 Praha 5 - Barrandov - zakladnf skola, ( zapad)
10 VS 5 Praha 5 - Barrandov — matefska Skola
11 VS 5 Praha 5 - Barrandov — matefska Skola
13 VS 6 Praha 6 - Bfevnov - zakladni skola, matefska Skola, Kutnauerovo nam.
14 VS 6 Praha 6 - Maly Brevnov - zakladni skola, matefska skola
15 VS 7 Praha 7 - HoleSovice - stfedni skola, pfi ul. Jablonského
16 VS 12 i Praha 12 - Modfany Komofany - zakladni skola
17 VS 13 i Praha 13 - Velkd Ohrada - matefska Skola
18 VS 13 i Praha 13 - Velkad Ohrada - zékladni $kola
19 Vs 13 E;?:? JliBH;EZaa;]r;ignf mésto - stfedni Skola, zakladni Skola, matefska skola,
20 VS 13 i Praha 13 - Chaby - zakladni Skola, matefska Skola
21 'S 13 | Praha 13 - Trebonice - zakladnf kola, matefska Skola
22 VS 13 i Praha 13 - Stoddlky - stfedni skola
23 VS 14 i Praha 14 - Kyje - Huté - zékladnf skola, matefska Skola
24 VS 14 i Praha 14 - Kyje - Jahodnice - zakladni $kola
25 VS 16 Benice - zakladni Skola, matefska Skola
26 VS 17 i Béchovice - zakladni Skola, matefska Skola
27 VS 17 i Béchovice - matefska Skola
28 VS 18 i Bfezinéves - zékladni Skola, matefska Skola
29 VS 24 i Dablice - zakladnf kola 1. stupefi, matefska gkola - Na blatech
31 VS 19 i Cakovice - Treboradice - zakladni gkola - 1. stupe
32 VS 20 i Dolni Chabry -zakladni Skola - 1. stuperi
33 'S 20 i Dolni Chabry - mate¥ska skola - ( SZ v rdmci nové zastavby)
34 VS 22 i Dolni Pocernice - détsky domov
35 VS 22 Dolni PoCernice - stfedni $kola, zakladni Skola, matefska Skola
36 VS 24 Dablice - zakladnf gkola, matefska skola
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37 VS 25 i Horni Pocernice - Svépravice - matefska Skola
38 VS 25 i Horni Pocernice - stfedni Skola, z&kladni Skola, matefska Skola
39 VS 27 i Klanovice - matefska Skola
40 VS 29 Kolovraty - zakladni Skola, matefska Skola
42 VS 34 i Libus - Pisnice - zakladni skola, matefska Skola
43 VS 35 Lipence - matefska skola
44 VS 35 Lipence - zékladni Skola
45 VS 42 Radotin - zékladni skola, ul. Prvomajova
46 S 43 | Reporyje - matefska gkola - ( Reporyje - stfed )
47 VS 43 | Reporyje - zakladni gkola, matefska skola - ( Reporyje - sever )
48 VS 46 i Slivenec - matefska Skola, ul. K Cikance
49 VS 49 i Stérboholy - rozsiteni stavajiciho arealu zakladnf koly
50 VS 51 i Uhfinéves - matefska Skola
51 VS 51 : Uhfinéves - Pitkovice - stfednf Skola, zakladni Skola, matefska Skola
52 VS 56 i Zbraslav - rozsiteni zakladni Skoly
53 VS 57 i Zli¢in - zakladni Skola, u sportovniho hristé
54 VS 57 i Zli¢in - zakladni Skola, matefska Skola - severozapadni ¢ast
55 VS 13 i Praha 13 - Zapadni mésto - stfedni Skola, zakladni Skola, matefska Skola
56 VS 54 i Velkéd Chuchle - zakladni Skola pfi ul. Na cihelné
57 VS 43 i Reporyje - rozsiteni $koly
58 Vs 48 Eﬁb\;&[g;e—cﬁfakvltil);npérfc;ﬁvgejné Skolstvi, zdrav. a soc. péci, obchod,
59 VS 8 Praha 8 - zékladni Skola, matefska Skola
60 VS 35 iLlipence - rozsifeni hfisté pro Skolu
61 VS 27 i Klanovice - pfistavba a rekonstrukce zékladni koly
62 VS 23 i Dubet - zakladni skola
63 VS 9 Praha 9 - matefska Skola
64 VS 9 Praha 9 - zékladni skola
65 VS 5 Praha 5 - Waltrovka - matefska skola
66 VS 25 i Praha 20 - zakladni skola, matefska skola
1 VZ 12 i Praha 12 - Modfany - stavha pro socialni péci, ul. N. Vapcarova
2 VZ 13 Praha 13 - JZM - kiestanské centrum Nové Butovice
3 vz 32 | Kunratice - stavha pro zdravotnictvi a socialni péci, Vimperské nam.
4 vz 48 i Seberov - Hrnéife - stavba domu socialni péce - ul. Za Smatlikem, V brezi
5 VZ 4 Praha 4 - Hodkovicky Lhotka - domov dichodci
6 \74 5 Praha 5 - vyjezdova zachranna sluzba
7 vz 5 Praha 5 - diim senior(i Palata
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8 VZ 5 Praha 5 - diim senior(i, Na Homolce
9 \ 5 Praha 5 - Barrandov - domov dlchodc(, penzion
10 VZ 5 Praha 5 - Jinonice - domov diichodci
11 4 6 Praha 6 - Cerveny Vrch - zdravotné sociélnf centrum
12 VZ 8 Praha 8 - Cimice - socialni péte
14 4 10 : Praha 10 - Zahéhlice - domov dlchodcd, ul. Ke Spofilovu
16 vz 13 | Praha 13 - Velkd Ohrada - zdravotné socialni centrum s l{izkovou ¢asti
17 vZ 14 | Praha 14 - Cerny Most II - Geri centrum
18 vz 17 Béchovice - nemocnice s dolé¢ovacimi lizky
19 \4 19 | Cakovice - vystavba socidlniho domu
21 VZ 22 Dolni Pogernice - domov dlichodcti, diim socialnich sluzeb
22 vz 24 i Déblice - areal seniord
24 VZ 28 i Kolodé&je - socialni zafizeni
25 VZ 33 i letfiany - socialné zdravotni a oSetfovatelské centrum
26 4 34 i Libu$ - Pisnice - zdravotné socialni centrum
27 VZ 35 iLlipence - diim pecovatelské sluzby
28 VZ 35 iLlipence - zdravotné socialni centrum
29 VZ 38 i Nebusice - diim pecovatelské sluzby
30 VZ 42 i Radotin - domov diichodci
31 VZ 44 | Repy - (stav socialni péce
32 vz 44 i Repy - vyjezdova zachranna sluzba
33 vz 46 i Slivenec - zdravotné sociélni centrum
34 vz 52 i Ujezd nad Lesy - socialné zdravotni centrum
35 VZ 54 i Velkéd Chuchle - penzion pro diichodce
36 \4 55 i Vinof - diim senior(, peCovatelska sluzba
37 4 57 i Zli¢in - ddm pecovatelské sluzby
38 \4 47 i Suchdol - diim pro seniory
39 % 8 Praha 8 - Liberi - vstupni prostor FN Bulovka
40 \ 52 i Ujezd nad Lesy - socialné zdravotni centrum
41 4 32 i Kunratice - socialni zafizeni - K Zelenym domkdm, ¢p. 701
42 \ 49 | Stérboholy - vystavba domova diichodcil vEetné pracovisté lékare
43 \ 5 Praha 5 - socilni zafizeni - ul. U Malvazinky
44 \ 7 Praha 7 - Zdravotnické zachranna sluzba HMP
44 VZ 50 i Troja - Zdravotnické zachranna sluzba HMP
1 ZH 48 i Seberov - Hrn&ite - rozsiteni hibitova
2 ZH 19 | Cakovice - roziitenf hbitova a obfadni siné - Treboradice
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3 ZH 14 i Praha 14 - rozsifeni hrbitova
4 ZH 25 i Horni Pocernice - rozsiteni htbitova Na Berance
1 ZP 13 i Praha 13 - Centrélni park - LuZiny, Nové Butovice
2 ZP 57 i Zli¢in - zfizeni lesoparku - ul. Hrozenkovska
3 P 11 Praha 11 - dostavba Centralniho parku JM
4 ZP 13 i Praha 13 - Centralni park, Zapadni Mésto - severni ¢ast
5 ZP 13 i Praha 13 - Centralni park, Zapadni mésto - jizni ¢ast
5 ZpP 43 i Reporyje - Centrélni park, Zapadni mésto - jizni cast
6 ZP 9 Praha 9 - zaloZeni lesoparku a parkovych ploch
6 ZP 33 | Letfiany - zaloZenf lesoparku a parkovych ploch
7 ZP 21 i Dolni Mécholupy - Centralnf park
7 ZpP 49 i Stérboholy - Centralni park
8 ZP 14 i Praha 14 - parkova plocha - ul. Broumarska
9 ZP 8 Praha 8 - park Na Okrouhlihu
10 ZP 8 Praha 8 - park Na hajku
1 7p 1 P[ahavllt’— zalozeni pa’rkové pl‘ovc’hy Cerny Most jih
véetné nastupu k rybniku Martiniak
1 7p » DvolnTVPoéernice - zalo?enf par[<f)yé plochy Cerny Most jih
veetné nastupu k rybniku Martifiak
1 7p 25 HvoranPo’Eernice - zalonem’ par‘kvo‘vé plochy Cerny Most jih
vietné nastupu k rybniku Martinak
12 ZP 6 Praha 6 - zaloZeni parkové plochy u mohyly na Bilé Hofe
13 ZP 7 Praha 7 - parkovéa plocha mezi komunikacemi Jankovcova, Varhulikové a U Vody.
14 ZP 8 Praha 8 - parkova plocha pfi PobfeZni na Maninach
15 ZP 8 Praha 8 - parkova plocha v byvalém areélu Libefiskych lodénic
16 ZP 8 ZP 8 Praha 8 - parkova plocha - pokracovani Kaizlovych sadd - jih
17 ZP 8 Praha 8 - parkova plocha pfi Libefiském mosté - jih
18 ZP 8 Praha 8 - parkova plocha pfi Libefiském mosté - sever
19 ZP 8 Praha 8 - parkova plocha - pokracovani Kaizlovych sadl - sever
20 ZP 9 Praha 9 - parkové plocha pfi Podébradské ulici
21 ZP 5 Praha 5 - parkové plocha, jako soucéast namésti severné od nového bulvaru
22 ZP 5 Praha 5 - parkové plocha, jako soucést systému zelené jizné od nového bulvaru
1 A% 6 Praha 6 - UK - FTVS Veleslavin - rozsiteni areélu
2 A% 7 Praha 7 - rozvojové plochy pro VS Bubny
3 v 7 Praha 7 - rozvojové plochy pro VS Bubny
4 yAY 6 i Praha6 - rozvoj CVUT Dejvice
5 v 6 | Praha 6 - VS areal Vitézné namésti
6 YAY 8 Praha 8 - VS areal Pelc - Tyrolka, zdpad
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Poﬁﬁé’igVE KATEGORIE éﬁéo POPIS VEREJNE PROSPESNE STAVBY
7 yAY 7 Praha 7 - VS areéﬁerelc - Tyrolka, zapad
7 yAY 8 Praha 8 - VS area:lr Pelc - Tyrolka, zapad
8 yAY 8 Praha 8 - VS area:lr Pelc - Tyrolka, vychod
9 v 8 Praha 8 - VS area:lr Pelc - Tyrolka, vychod
10 YAl 2 Praha 2 - rozvoj PF Vini¢na
11 A% 2 Praha 2 - rozvoj V§ ul. Albertov, Horska
12 VA% 5 Praha 5 - rozvoj V§ Jinonice, DivEi Hrady
13 VA% 5 Praha 5 - rozvoj Vg Jinonice, DivEi Hrady
14 yAY 32 | Kunratice - rozv07]:7V§ aredl Kunratice
15 A" 15 i Praha15 - areal UK Hostivar
15 A% 21 i Dolni Mécholupy”—rareél UK Hostivaf
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SEZNAM ZKRATEK

Dopravni stavby infrastruktura

DK
DL
DM
DN
DO
DR
DT
DV
Dz

pozemni komunikace

letisté

metro

autobusova nadrazi

ostatni dopravni stavby souvisejici
parkovisté (garaze) P+R

tramvaj

vefejné prostory, namésti
Zeleznice

Technicka infrastruktura

TE
Tl

TK
TO
TP
T
v
TR
TY

zésobovani elektrickou energif
zafizeni pro prenos informaci
kanalizace

odpady

zasobovani plynem

centralni zésobovani teplem
zésobovani vodou

kolektory

vodni toky a plochy

Verejné vybaveni

VA
VM
VO
VS
VZ
A%

armada a bezpecnost
méstska sprava

ostatni

Skoly

zdravotnictvi a socialni péce
vysoké skoly

Sport a rekreace

SR

sportovni aredly

Stavby v zeleni

ZH
ZP

hibitovy
parky

Piloha ¢. 2 0OP ¢.55/2018
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KOMPLEXNI ZDUVODNENT
PRIJATEHO RESENI
VCETNE VYBRANE VARIANTY

Zména Z 2832/00 UP SU hl. m. Prahy se tjka vihradné textové ¢asti platného
tizemniho planu (zejména pfilohy €. 1 obecné zavazné vyhlasky ¢.32/1999 Sh.

hl. m. Prahy, o zavazné ¢asti Uzemniho planu sidelniho dtvaru hl. m. Prahy, ve znéni
pozdéjsich vyhlasek a opatfeni obecné povahy a s ni souvisejicich pfiloh. Zmény
terminologie a zavaznosti prvki izemniho planu uvedené v textové ¢asti se promitaji
do legend platnych vikresii izemniho planu, pficemz grafika vikresi se neméni.

Zména Z 2832/00 (P SU hl. m. Prahy je pofizovana ze tii zikladnich dévodii:
legislativniho, uplatnéni zkuSenosti z praxe a napravy zjisténych nedostatki
na zakladé vjzvy MMR CR.

1. LEGISLATIVNI DUvVODY

vychazeji z potieby vyhovét Clanku II. Pfechodna ustanoveni bod 4) zikona

¢. 350 /2012 Sh., zména stavebniho zakona a souvisejicich zakont, kde se fika,

ze ,,Cdsti izemné pldanovaci dokumentace, které podle zdkona ¢. 183/2006 Sb.,

ve znéni iicinném ode dne nabyti iicinnosti tohoto zakona, nemohou byt jeji soucdsti,
se nepouZziji a pri nejblizsi aktualizaci nebo zméné musi byt z této dokumentace
vypustény; toto ustanoveni se nepouZije pro vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj
tizemi a u regulaéniho planu na dokumentaci vlivii.“

Vyklad tohoto ustanoveni neni jednoznacny, protoZe zaroveii plati § 188, odst. (3)
zakona ¢. 183/2006 Sh., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebniho zakona),
ve znéni pozdéjsich pfedpist, Ze ,, Pfi projedndni a vyddni ndvrhu zmény tizemniho pldnu
obce, regulacniho pldanu nebo tizemné pldanovaci dokumentace sidelniho titvaru nebo
zény schvalené do 31. prosince 2006 se postupuje podle tohoto zdkona. O tipravé smérné
casti této dokumentace rozhoduje pro své iizemi obecni iifad, v ostatnich pripadech iifad
tizemniho pldnovani. Pri tipravé se postupuje podle dosavadnich prdvnich predpisii.“ Neni
tedy zcela zfejmé, které smérné Casti nemohou byt soucasti izemniho planu; zcela jisté
jsou to ale ty regulativy, které svoji podrobnosti nenaleZeji izemnimu planu, jako je
napf. regulace tvaru stfech v historickych jadrech obci apod.

Konkrétné 1ze odvodit podrobnost tizemniho planu z Pfilohy €. 7 vyhlasky
€. 500/2006 Sh. a podrobnost regulaéniho planu z Pfilohy ¢. 11 téZe vyhlasky.

Pfi porovnani obsahu tizemniho planu a regulaéniho planu je zfejmé, Ze urceni
podlaZnosti a tvaru stfechy pfekracuje podrobnost izemniho planu, naleZi do
podrobnosti regulacniho planu, a proto v tomto pfipadé 1ze uplatnit ¢l. II odst. 4)
pfechodnjch ustanoveni zakona €. 350/2012 Sh., kterjm se méni zakon ¢. 183/

2006 Sh., a regulativ stanovujici podminku maximalni podlaZnosti a tvaru stfechy

v historickych jadrech bjvaljch samostatnych obci pfi nejblizsi aktualizaci nebo
zméné z této dokumentace vypustit. Historicka jadra pfitom zlistavaji ve vjkresech
zakreslena, nebot se k nim vztahuji podminky viSkové regulace v oddilu 7b) Oblast 1.

Pfinejmensim sporné byly v dobé zadani zmény smérné prvky platného tizemniho
planu. Jejich zachovani v pivodni podobé v sobé nese riziko napadeni a zru$eni soudem.
(zemné planovaci dokumentace, ktera zaZila jiZ vicero novel stavebniho zikona a jeho
provadécich pfedpist, se stala co do uplatiiovani smérnyjch a zavaznych ¢asti z hlediska
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souladu, resp. nesouladu s platnou legislativou, napadnutelnou a zna¢né problematickou.
Tato zména si klade za cil odstranit alespori ty nejzavaznéjsi disproporce mezi v soucasné
dobé platnou legislativou a platnym fizemnim planem. Zadanim poZadované provéfeni
mozZnosti nahradit smérnou ¢ast izemniho planu zavaznymi podminkami vyuZiti izemi je
proto jednim ze stéZejnich kol zmény Z 2832/00. Zména vychazi z judikatury spravnich
soudi, které regulativy prostorového uspofadani povaZuji za zavazné:

Podle usneseni roz§ifeného senatu Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 17. 9. 2013 ve
véci sp. zn. 1 Aos 2/2013 je ,,index podlaZni plochy véetné jeho konkrétni hodnoty obecnym
regulativem prostorového uspofadani iizemi a limitem vyuZiti izemi, jehoZ vymezeni
je zavazné“, Ve zméné Z 2832/00 jsou proto pfedkladany k projednani a schvaleni jako
zavazné i kddy miry vyuZiti izemi, které byly v ptivodnim {izemnim planu uvedeny jako
smérné. Urcuji maximalné pfipustnou miru vyuziti ploch zastavby prostfednictvim
maximalniho koeficientu podlaZnich ploch a minimalniho koeficientu zelené. Jak uvadi
Krajsky soud v Brné ve svém rozsudku 67 A 15/2014 ,,to, jaké hodnoty tohoto indexu jsou
pro urcité plochy vymezeny, neni diisledkem nahodilosti ¢i individualnich zajmii“, a proto
je podle tohoto rozsudku nutné je vZdy konkrétné odtivodnit.

V pfipadé tizemniho planu Prahy lze z procesniho pohledu a z hlediska potfeby
podrobného odivodnéni rozdélit kody miry vyuZiti izemi do dvou skupin:

1) kédy, které od prvniho vydéani planu ztistaly nezménéné,
2) kody, které byly zménény dipravami.

Ad1) KODY NEZMENENE

Uzemni plan sidelniho dtvaru hl. m. Prahy byl vyhlasen 9. 9. 1999 obecné zavaznou
vyhlaskou hl. m. Prahy €. 32/1999 Sb., s i¢innosti od 1. 1. 2000.

Stanoveni kddt miry vyuZiti izemi bylo visledkem koncepéni rozvahy projektanta
a nasledného projednani izemniho planu, véetné zapracovani visledkii vyhodnoceni
pfipominek a namitek, které fadné probéhlo v souladu s tehdy platnou legislativou
(zakon 50/1976 Sh.). Hodnota koeficient byla navrZena podle charakteru celkové
zastavby, poméru nezastavénych ploch viéi zastavénym, pfedpokladané vysky (resp.
podlaZnosti) staveb, poméru zelené na pozemku, jakoZ i jinjch specifickjch faktord.
Mira vyuZziti tak stanovuje, jak objemna stavba a s jakou podlazni plochou miiZe
byt v daném Gizemi umisténa a jaky ma byt pomér zelené. Koeficienty miry vyuziti
lzemi, které stanovil Gizemni plan, byly téZ pouZity pfi vycisleni celkovych bilanci
izemniho planu. Lze je proto povaZovat za fadné projednané, zdtivodnéné v piivodnim
schvalovacim procesu podle zakona 50/1976 Sb. (byt byly nazjvany smérnymi) a neni
tfeba je v této zméné jednotlivé zdivodriovat.

Ad2) KODY ZMENENE (PRAVAMI

Kédy miry vyuziti Gzemi, které byly zménény formou tipravy, byly pofizeny v dobré vife
jako smérné, a to v obdobi od 1. 1. 2000, kdy vstoupil Gizemni plan v platnost, az do

31. 12. 2006 postupem podle zakona €. 50/1976 Sh., a posléze od 1. 1. 2007 v souladu

s bodem 3) § 188 zakona ¢. 183/2006 Sh. Seznam tprav, jimiZ se mira vyuziti izemi

v pribéhu platnosti izemniho planu ménila, je uveden v tabulce v pfiloze E1 odiivodnéni.
V pfiloze E2 je kaZda provedena iiprava navic doloZena pfiloZenou podkladovou
dokumentaci, sestavajici z identifikacniho listu a zakresu dpravy kddu miry vyuziti tzemi
v méfitku vykresu tizemniho planu a z grafickych pfiloh, obsahujicich zakladni vykresy
podkladové studie. Smyslem téchto podkladovych studii bylo prokazat vliv ipravy na
tizemi v podrobnosti pfesahujici podrobnost tizemniho planu. Upravy byly vZdy doloZeny
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doporucenim koncepéniho pracovisté (IRM, resp. IPR Praha jako projektanta a odborného
garanta iizemniho planu), projednavany s pfislusnymi méstskymi ¢astmi, dotéenymi
organy statni spravy, a zdivodnény nejen textové, ale zejména jiz zminénou podkladovou
studii, kterou musel Zadatel prokazovat vhodnost navrhovaného feseni.

Zménou Z 2832/00 dochazi u kddd miry vyuZiti iizemi k jejich deklarovani za
zavazné, pfitem? jejich hodnota ani primét do grafiky planu se neméni:

a) U Kkodu miry vyuZiti Gizemi, které nebyly nikdy ménény (Ad 1.), je jejich
zapracovani obecné zduvodnéno tim, Ze projednani a schvaleni hodnot miry
vyuziti izemi pfi prvnim vydani, resp. schvaleni a vyhlaseni izemniho planu
bylo zdkonné a odtivodnéné v souladu s tehdy platnou legislativou, byt byly
nazvany smérnymi.

b) Kody miry vyuZiti izemi zménéné iipravami iizemniho planu, pofizenymi
ve smyslu § 188 odst. 3 stavebniho zikona (Ad 2), jsou ve zméné Z 2832/00
doloZeny v odiivodnéni jednotlivé, kaZda provedena iiprava zvlast, aby se
v budoucnu pifedeslo jakfmkoli pochybnostem o jejich platnosti.

c¢) Koédy miry vyuZiti izemi pravomocné zruSené soudem nejsou souc¢asti zmény.

Uéelnost zapracovani iiprav do zavazné ¢asti fizemniho planu je odéivodnéna také
tim, Ze apravy byly pofizeny v dobré vife. Proti vydani a naslednému uZivani
tizemniho planu s uvedenymi koeficienty miry vyuZiti iizemi jako celku od roku
2000, kdy vstoupil v platnost, aZ do r. 2007, kdy se izemni plany staly opatfenim
obecné povahy, nebyla podana stiznost, proces projednani a schvaleni, resp. vydani
tizemniho planu nebyl napaden a ani nadfizeny organ, kterjm je MMR, aZ do ledna
r. 2012 nevyzval v tomto sméru Prahu k odstranéni pfipadnych nedostatki.

Jak pivodni, tak upravené kddy miry vyuZiti izemi se staly stabilni soucasti
aktualizovaného stavu tizemniho planu a po zméné Z 1000/00 vydané opatfenim
obecné povahy €. 6 jsou soucasti vikresu €. 4 — Plan vyuziti ploch. Na zakladé
apravy, ziskané v dobré vife, jiZ v mnoha pfipadech bylo vydano pravomocné
tizemni rozhodnuti, a dokonce doslo i k realizacim staveb. Zpochybnéni dprav
a jejich nezapracovani do zavazné ¢asti izemniho planu s sebou nese riziko
destabilizace stavu dlouhodobé povaZovaného za pravni stav, hrozi zptisobit Skody
jak v soukromém, tak ve vefejném sektoru (zejména v diisledku soudnich Zalob
o niahradu $kod ze strany investorti sméfujicich na hlavni mésto Prahu).

Zména smérné Casti na zavaznou se tyka i dalSich typu dprav. Smérnou ¢ast
tizemniho planu je navrZeno nahradit zavaznou ¢asti pfi zachovani pfiméfené
flexibility. Nastrojem umozZiiujicim omezenou flexibilitu planu je zejména moznost
podminéné p¥ipustného vyuZiti na rozhrani pf¥ibuznych ploch s rozdilnjm zptisobem
vyuziti ¢i moZnost podminéné pfipustné odchylky od stanovenjch limité miry vyuZiti
ploch v daném rozmezi a za stanovenjch podminek.

Potfeba udrzet tuto flexibilitu zejména co do prostorového feSeni je dana
pfedevs$im skute€nosti, Ze na tirovni izemniho planu nelze zcela pfesné pfedvidat
dopady konkrétnich feSeni zaméru. Proto v pfipadé, Ze by to bylo v souladu s cili
tizemniho planovani, je moZné podminéné jednorazové a pro konkrétni zamér
pfipustit napf. miru vyuZiti ploch v rozmezi max. o 1 stuperni vy$§im, neZ uvadi plan.
Posouzeni takové odchylky je v kompetenci pfislusného iifadu a je jeho véci takové
posouzeni odivodnit. Lze pfedpokladat, Ze stavebni iifad bude vyZadovat pro takové
zduvodnéni dostatené podklady. Vzhledem k tomu, Ze takové posouzeni nema
charakter zmény nebo tipravy Gizemniho planu, neni posouzeni zaméru pfevysujiciho
miru vyuziti ploch max. o jeden stuperi v planu nijak zaznamenavano a mira
vyuziti ploch uvedena v planu zlistava stejna. Proto také nehrozi riziko nasobnych
navysovani, jak tomu bylo v pfipadé dosavadnich Gprav izemniho planu.
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Dal$im tkolem zpracovatele zmény Z 2832/00 bylo nahradit v co nejvétsi mozné
mife starou terminologii novou odpovidajici platnym pravnim pfedpisim,
napf. misto funkénich ploch pouZivat termin ,,plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti*
apod. Tyto Gpravy lze provést pouze za podminky, Ze se zaménované vyrazy obsahové
kryji. V opa¢ném p¥ipadé zména zachovava ptivodni terminologii i za cenu, Ze se
tim odchyluje od platné legislativy. V tomto pfipadé jsou odliSné definované pojmy
vysvétleny v oddilu 15 pfilohy ¢. 1. Nezbytné odchylky od terminologie a metodiky
stanovené platnou legislativou 1ze zdivodnit tim, Ze stale jde o zménu pivodniho
Uzemniho planu sidelniho titvaru hl. m. Prahy, nikoli o @ipravu planu podle § 188
bod (1) zdkona ¢.183/2006 Sh., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebniho
nebyl vzhledem k sou¢asnému pofizovani nového Uizemniho planu hl. m. Prahy
(Metropolitniho planu) racionalni.

Upravy terminologie se promitaji také do legend vikresii izemniho planu.
Samotné vykresy zména neméni, avSak legendy jsou upraveny v souladu s iipravami

a zménami provedenjmi v textové ¢asti zmény.

2. UPLATNENI ZKUSENOSTI Z PRAXE

je neméné dileZitym divodem k zasahtim do textové ¢asti tizemniho planu, jehoz
Zivotnost byla potencialné prodlouZena posledni novelou stavebniho zakona az do roku
2022. Néktera ustanoveni tizemniho planu se v praxi ukazala jako velmi problematicka;
typickym piikladem je v urbanizovaném tizemi dodrZovani velmi pfisnych podminek
vyuziti ploch v celoméstském systému zelené, ktery je v platném znéni pfisnéjsim
limitem, neZli podminky vyuZiti ploch ve vymezenych prvcich iizemniho systému
ekologické stability (dale ,USES*) a mnohdy znemoZiiuje rozvoj navazujicich tizemi
napf. tim, Ze neumoziiuje napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

Dalsi navrZené zmény maji za cil zakotvit v textu zavazné ¢asti izemniho planu
regulativy, které doposud byly konkretizovany ve smérné ¢asti, a to pouze metodickjm
pokynem, takZe mira jejich zavaznosti pfi rozhodovani o Gizemi byla zpochybnitelna.
Zaroven se zména snaZi odstranit nejednoznacnost vykladu nékterych pojmi.

Z praxe vychazi také potfeba zmény regulativu stanovujiciho maximalni rozsah
prodejnich ploch na regulativ vztaZeny k hrubym podlaznim plocham. Divodem
je stale viraznéjsi stirani pfedélu mezi prodejnimi a skladovacimi plochami
maloobchodnich zafizeni, kde se prodej mnohdy odehrava v prostorech nesoucich
znaky skladu. Regulovani pouze prodejni plochy se proto jednak miji ic¢inkem, jednak
jsou prodejni plochy obtiZné vycislitelné. PfedevSim v pfipadé rozsahljch prodejnich
zafizeni je prodej realizovan z ploch, které jsou zaroven skladovimi a prodejnimi,

a tak lze pfedpokladat, Ze ve vétsiné pfipadl nebude mit novy zpiisob stanoveni
limitni velikosti prodejnich ploch prostfednictvim celkoviich hrubych podlaznich
ploch za nasledek narust zatéZe tizemi, jak je dokladano v odtivodnéni zmén oddilu 3.

Ptivodné navrhované opatfeni usnadiiujici za ur€itych podminek celkovou
transformaci pfestavbovych tizemi (brownfields) virobniho typu na smisené
plochy byla v souladu se strategickymi analjzami mésta, poukazujicimi na potfebu
zachovani produkénich ploch, z navrhu vypusténa.

Zmeéna Z 2832/00 zahrnuje také nové pojeti vjskové regulace, ktera byla piivodné
pfipravovana jako samostatné pofizovana zména izemniho planu; byly vyuZity
zku$enosti z jejiho negativniho projednéni, piivodné znacné slozZitda metodika byla
zjednoduSena a v pozménéné formé zahrnuta do zmény Z 2832/00 UP SU hl. m. Prahy.
Komplexni feSeni vjSkové regulace je ponechano na novém tizemnim planu
(Metropolitnim planu Prahy).
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a)

b)

NAPRAVA ZJISTENYCH NEDOSTATKU
NA ZAKLADE VYZVY MMR CR

V oddilu 3 odst. 9) navrZena iprava reaguje na dopis MMR ¢&. j. 43393/2011-
89/981MMR, vyzjvajici OUP MHMP(nyni UZR MHMP) provést opatfeni
k napraveé zjisténého nedostatku. Znéni piilohy €. 1 O0P €. 6/2009 v odstavci
13), podmifiujici umisténi tzv. plovouci znacky pofizenim tizemni studie
podle § 25 zakona ¢.183/2006 Sh., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebniho zakona), ve znéni pozdéjsich pfedpisi, pfekratuje moZnosti dané
timto zakonem. Ten umoZiiuje podle § 43 odst. (2) stavebniho zakona zakotvit
v Gizemnim planu povinnost pofizeni tzemni studie pouze, jsou-li zaroven
stanoveny podminky pro jeji pofizeni a stanovena pfiméfena lhtita pro
vloZeni dat o ni do evidence Gizemné planovaci ¢innosti. Vzhledem k tomu, Ze
takové podminky izemnim planem stanoveny nejsou a pfi znacném mnozstvi
plovoucich znacek by bylo nerealné je stanovit, neni nadale mozné v piipadé
plovoucich znacek pofizeni izemni studie pozZadovat.

Proto je pivodni formulace nahrazena obecnym poZadavkem zajistit
podminky pro umisténi vyuZiti symbolizovaného plovouci znackou a doloZit
je v dostatec¢né podrobnosti.

V oddilu 7 (dfive 8) odst. (1) aZ (7) je navrZena tprava zohlediujici

dopis MMR CR ¢&. j. 37851 - 81/855 MMR, adresovaného OUP MHMP (SUP
MHMP), nyni UZR MHMP, vyzyvajici provést opatfeni k napraveé zji§téného
nedostatku postupu pfi zménach miry vyuZiti izemi. Naprava ma spocivat

v tom, aby zmény kddu miry vyuZiti ploch (iizemi) byly pofizovany jako
zmény tizemniho planu. Proto je v Pfiloze €. 1 obecné zavazné vyhlasky

hl. m. Prahy ¢. 32/99 Sh. hl. m. Prahy, ve znéni pozdéji vydanjch novel
vyhlasky a opatfeni obecné povahy, navrzena tprava textu tak, Ze vjrokova
Cast bude obsahovat zavaznou miru vyuziti uvadénou doposud jako smérny
prvek ve formé tabulky stanovujici maximalni koeficienty podlaznich

ploch a minimalni koeficienty zelené. Upfesnéno je téZ, u kterjch ploch

v rozvojovém a transformacnim tizemi je mira vyuZiti ploch stanovena. Dale
je zadani naplnéno tim, Ze je upfesnéno, jak se postupuje ve stabilizovaném
tzemi, kde neni stavajici mira vyuZiti ve vijkresu pfimo uvedena. Pfi
rozhodovani je tfeba pfihlédnout k iizemné analytickym podkladiim, kde

je definovan typ struktury zastavby a vyskova hladina. Uzemné analytické
podklady podle § 25 zakona 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni, slouzi mimo jiné jako podklad pro
rozhodovani v {izemi a nelze je timto zpiisobem uéinit zavaznymi a jsou stale
pouze nezavaznym podkladem pro rozhodovani.

Nad ramec poZadavku MMR CR v zajmu zachovani pfiméfené flexibility
planu navrh obsahuje mozZnost omezené flexibility zavazného limitu ve
stanovenych pfipadech a v daném rozmezi, za pomoci nastroje podminéné
pfipustnosti, kdy je urcita odchylka od dané miry vyuziti podminéné
piipustna pfi splnéni uvedenjch podminek.

V pfipadé, Ze uvazovany zameér tyto podminky nesplni, je navySeni miry
vyuziti ploch jak ve stabilizovaném, tak v rozvojovém a transformaénim
tizemi mozné dosahnout pouze zménou izemniho planu.



ODUVODNENTI KONKRETNICH ZMEN TEXTU

(¢islovano podle bodii 1 - 69 vyroku):

1. 0ddil 1 Cil izemniho planu a oddil 2 Urbanisticka koncepce -
bez podstatnych zmén, pouze aktualizace a formalni doplnéni: Regulativy
funkéniho a prostorového uspofadani se v souladu s platnou legislativou
piejmenovavaji na Regulativy plosného a prostorového uspofadani.

2. Pred textem oddilu 1 se méni pouze ¢islovani oddilu €. 16 na oddil ¢. 15 -
formalni zména.

3. Po spolec¢ném jednani a vefejném projednani byl text korigovan
v souladu s platnymi Zasadami tizemniho rozvoje hl. m. Prahy (ZUR).
V oddilu 2 je v odst. (2) vypustén ,,Pankrac“ ze seznamu oblasti, do
kterjch se rozsifuje celoméstské centrum, a je doplnéno ,,a Vinohrady“ -
v souladu s aktualizaci ZUR.

4. Jazykova korekce.

5. V odst. (3) je mezi centry pfebirajicimi celoméstské funkce misto ,,Jizni
Mésto“ jmenovan ,,Opatov*, vypousti se ,VrSovice-Eden, Letfiany, Cern{{ Most
a Nové Dvory*“ a vklada se ,,Pankrac“ - to vSe v souladu s urbanistickou
koncepci dle bodu 2. 2. 2. f) Zasad izemniho rozvoje hl. m. Prahy.

6. Dale dochazi k upfesnéni rozsahu kompaktniho mésta v souladu s vjkresem
€. 1 ZUR hl. m. Prahy Vijkres uspofadani izemi hl. m. Prahy (plochy pro
roz$ifeni kompaktniho mésta jsou zredukovany o Dolni Pocernice a Seberov).

7. Pojem ,,kontaktni pasmo“ je nahrazen pojmem ,,rozvojové oblasti Praha OB1“
v souladu s PUR CR a jeji rozsah je upfesnén v souladu s vymezenim
v ZUR Stfedoceského kraje.

8. V odstavci (9) se méni ,,Doprava“ na ,,Dopravni infrastruktura“ v souladu
s obecnou terminologii.

9. V oddilu 2 odst. 9) se za bod a.2) vklada bod a.3), kterjm se zdtiraziiuje vjznam
radialnich dopravnich spojeni. Pozn.: Priorita realizace PraZského okruhu je
feSena v nadfazené UPD - ZUR hl. m. Prahy - oddil 2. 2. 3, bod k), ktery zni:
"zajistit tizemni podminky k dobudovani komunikacni sité celoméstského
viznamu s prioritou vistavhy Méstského a Prazského okruhu (Silni¢éniho
okruhu kolem Prahy)" a také v procesu EIA, ktery byl ukoncen kladnjm
stanoviskem s mnoha podminkami. Jednou z nich je, Ze pfedloZenému feSeni
Méstského okruhu musi pfedchazet vystavba Prazského okruhu.

10. Formalni zména lépe vystihujici viznam.
11. V pismenu d) se aktualizuje nazev leti$té na , Letisté Vaclava Havla Praha“

a v souladu se skutecnjm stavem se dopliiuje upfesnéni, Ze se systémem
3 vzletovych a pfistavacich drah se pocita do budoucna, tj. v izemni rezervé.
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12.

13.

14.

V pismenu e) se upfesiiuje v souladu s aktualnimi poZadavky Reditelstvi
vodnich cest urceni stavajici ¢asti pfistavu Radotin pro nakladni dopravu

a nové Casti pro ochrannou funkci. Po vefejném projednani je napravena
pisafska chyba v souladu se znénim zakona €. 114/1995 Sh., o vnitrozemské
plavbé, v platném znéni (odstranéno slovo ,,pouze*). Vypousti se formulace
poukazujici na jiZ neaktualni ¢asovy horizont izemniho planu, ktery byl
puvodné uvaZovan k roku 2010.

V odstavci (10) se méni ,,Technické vybaveni“ na ,,Technicka infrastruktura“
v souladu s obecnou terminologii a upfesiiuje se znaceni plynovodi dle
platného znéni energetického zakona ¢. 458/2000 Sh. a pfislusnjch
technickyjch pfedpisi (napf. TPG 702 04, TPG 605 02).

V oddilu 3 se nadpis ,,Struktura funkéniho vyuziti izemi“ nahrazuje nadpisem
,»Plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti“. Jde o formalni dipravu nadpisu

v souladu s platnou legislativou a za nadpis se vklada pododdil 3a), ktery zni:
,»3a) Struktura funkéniho vyuZiti ploch“. Diivodem je strukturovani textu.

Slova ,,polyfunkéni izemi a monofunkéni“ se zrusuji jako zbytné a jsou
provedeny souvisejici formalni ipravy a upfesnéni pojmi v souladu
s terminologii stavebniho zakona.

Zelen vyZadujici zvlastni ochranu je ze soupisu ploch s rozdilnym zptisobem
vyuZiti vyfiata, protoZe neni plochou s rozdilnym zplisobem vyuZiti,

a regulativ je pfemistén do bodu 3c) odst. (3).

Nové je vlozen podnadpis ,,3b) Méfitko planu, vymezeni a zobrazeni ploch

s rozdilnym zplisobem vyuZiti, podmérecné plochy*, divodem je potieba
strukturovani textu.

0dst. (6) aZ (21) podle pivodniho ¢islovani jsou v souladu se zadanim
pfeskupeny a pfecislovany.

Nové zaFazené odst. (3) a (4) jsou pfesunutymi a upravenymi texty ptivodnich
odst. (4) a (5) z oddilu 7.

Nové zafazeny odst. (6) nad ramec zadani upfesiiuje zobrazovani ploch

s rozdilnym zptisobem vyuZiti v pfipadé nékolika vrstev téchto ploch nad
sebou a stanovuje podminku zohlednit charakter izemi v pfipadé, kdy

z grafiky planu neni zfejmé, jaké vyuziti ma mit plocha pod zobrazenou
vrstvou. Potfebu dipravy vyvolala zkuSenost z praxe.

0dst. (7) noveé upravuje nad ramec zadani moZnost vyuZiti v podzemi (staveb
pod trovni terénu) nebo vyuZiti pod konstrukcemi (na rovni terénu), které
neni v rozporu se zpiisobem vyuZiti plochy vymezené iizemnim planem.
Potfebu dpravy vyvolala zkuSenost z praxe.

Puivodni odst. (8) je pfeformulovan beze zmény vyznamu.

0dst. (8) stanovuje podminky pro umisténi staveb a zafizeni v plochach, kde
je umisténo ¢i navrZeno vefejné vybaveni symbolizované znackou. Divodem
je ochrana staveb a zafizeni vefejného vybaveni, které vzhledem k maljm
plo$nym rozmériim nelze v izemnim planu vyznacit samostatnou plochou

s rozdilnym zplisobem vyuZiti.
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0Odst. (9) a (10) nahrazuji z¢asti pivodni odst. (13) a upfesiiuji ptivodni

odst. (9) na zakladé dopisu MMR CR ¢. j. 43393/2011-89/981MMR vyzjvajici
OUP MHMP, nyni UZR MHMP, provést opatfeni k napravé zjisténého
nedostatku. Ptivodni podminka pofidit pro rozvojovou plochu, v niZ je
umisténa plovouci znacka, izemni studii, byla nahrazena povinnosti zajistit
podminky pro umisténi vyuZiti symbolizovaného plovouci znackou a doloZit
je v podrobnosti dostatecné pro stanoveni a posouzeni konkrétniho umisténi
a velikosti plochy. Pfi znacném mnozstvi plovoucich znacek byl pozadavek
pofizeni izemnich studii pro vSechny takové pfipady nerealny, navic nebyla
stanovena lhiita pro jejich pofizeni. Nicméné stavebni iifad by mél mit
moznost pro takovéto pfipady poZadovat podklad pfiméfenjm zpiisobem
prokazujici budouci uspofadani plochy, zajistujici umisténi ,,plovouciho*
vyuziti. Absence takové povinnosti v praxi vedla k vytésiovani vyuZiti
symbolizovaného plovouci znackou v rozvojové plose, az nakonec nezbylo
pro jeho umisténi vhodné misto. Jako pfiméfené opatfeni je proto navrZeno
doloZeni napfiklad zastavovaci studii nebo v pfipadé, Ze se plocha vyznacena
plovouci znackou umistuje na pozemek jiného vlastnika, dohodou o parcelaci.

Odst. (11) v souladu se zadanim nahrazuje smérné vymezeni hranice mezi
plochami DU - urbanisticky viznamné plochy a dopravni spojeni (vefejna
prostranstvi) a zastavitelnymi plochami zavaznym rozhranim a vedle
toho stanovuje podminky pro umisténi vefejného prostranstvi v odliSném
tvaru a poloze.

Odst. (12) stanovuje nové podminku dolozZit v podrobnosti dostate¢né pro
posouzeni navrhovaného feseni umisténi plochy DU - urbanisticky vyznamné
plochy a dopravni spojeni (vefejna prostranstvi) symbolizované plovouci
znackou analogicky s umisténim vefejné infrastruktury nebo parku, jehoz
umisténi v ramci rozvojové nebo transformacni plochy neni iizemnim planem
mozZné pfesné vymezit, a je proto znazornéno tzv. plovouci znackou. Diivodem
je stejné jako u pfedchozich Giprav potfeba urcité flexibility pfi vytvareni
vefejnych prostranstvi, jejichz konkrétni tvar a pfesnou polohu nelze na
arovni tizemniho planu pfedvidat.

Odst. (13) stanovuje moZnost korigovat polohu a tvar suchjch poldri,
umisténych v plochach zelené, podle mistnich podminek. Navrh vychazi

z toho, Ze terénni poméry nejsou napf. v disledku ptidni eroze stalé

a v plochach, které umisténi suchych poldri umoZiiuji, by byla nutnost
zmény tzemniho planu kvili korekci tvaru suché nadrZe nelogicka.
Stanovena podminka, Ze suchy poldr musi mit odpovidajici rozlohu,
znamena, ze jeho plosné a objemové parametry musi zajiStovat v korigované
poloze a tvaru stejnou ochranu jako ve tvaru a poloze znazornéné izemnim
planem.

Nové je vloZen do oddilu 3 podnadpis ,,3¢c) Podminky pro posuzovani ploch
s rozdilnym zptisobem vyuZiti“ s cilem lépe uspofadat textovou Cast.

0Odst. (1) je formalné korigovany ptivodni text odst. (10).

Upravy formalniho charakteru p¥ibliZuji terminologii planu platné legislativé.
Odstavec (2) nahrazuje odstavec (11) a upfesiiuje doposud ne zcela
jednoznacnou skutecnost, ze v plochach lze umistit stavby a zafizeni,

které nejsou vyjmenované ve stanoveném zpisobu vyuZiti znazornéném
ve vykresu ¢. 4, ale jsou soucasti zavaznych prvki uvedenych v ostatnich
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STAVAJici

ZASTAVENA  POCET PODKROVI
PLOCHA NP NEBO
usTupuyict
PODLAZI
100 2 o
100 3
160 2
160 3 -
200 2 +

STAVBA

viikresech izemniho planu. Toto doplnéni fesi nejasnosti zejména pfi
umistovani liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury a ma pfispét
k jednoznaénému vykladu.

Odstavec (3) nahrazuje ptivodni odst. 2) oddilu 5, pododdilu (6) a v souladu se
zadanim upfesniuje podminky pro plochy s umisténou znackou symbolizujici
zelen vyzadujici zvlastni ochranu. Smyslem je ochrana konkrétniho
existujiciho prvku zelené. Na zakladé pfipominek ke spolecnému jednani

je formulace poZadujici zachovani dfevin vysokého funkéniho, estetického

a kompozi¢niho v§yznamu ponechéana.

Odst. (4) se tyka posuzovani staveb kolaudovanjch pfed 1. 1. 2000, jejichZ
vyuziti neodpovida vyuZiti stanovenému planem: vécné se navrh svym
obsahem od puvodni Gpravy nelisi.

V odst. (5) je nové upravena podminéné pfipustna zména vyuziti.

V odst. (5) je pfemisténa a korigovana druha ¢ast pivodniho odst. (12).

Z podminky byla vypus$téna moZnost navy$eni stavby o 1 podlaZi z divodi
neslucitelnosti téchto podminek s podrobnosti feSeni izemniho planu.
Podminka limitujici zastavénou plochu a pocet podlaZi byla nahrazena
podminkou limitujici navySeni hrubé podlazni plochy. Tato podminka byla
provéiena na pfikladu objektd o 100, 160 a 200 m? zastavéné plochy a o dvou
podlazich s podkrovim nebo ustupujicim patrem, resp. o tfech podlaZich

(viz tabulka ke spole¢nému jednani).

ROZSIRENA STAVBA ROZSIRENA STAVBA DLE ROZDIL
DLE P(VODNIHO NAVRHOVANEHO REGULATIVU — [m?
REGULATIVU — MAX. + 60 % HPP
MAX. +15 % DO 250 m? HPP p(iVODNT STAVBY,
ZASTAVENE PLOCHY RESP. MAX. 500 m? HPP
+1 PODLAZI U STAVEB NAD 250 m? HPP
CELKOVE CELKOVE CELKOVE
HPP HPP HPP
[m?]
250 403 400 3
300 460 500 +40
400 642 500 -142
480 736 500 -236
500 805 500 -305

Navrhovany regulativ byl srovnatelnj nebo vihodnéjsi pro mensi stavhy

do 300 m? HPP, pro vétsi stavhy moznost zvysit HPP oproti stavajicimu
regulativu progresivné klesal. Po vefejném projednani byly zohlednény
prazskeé stavebni pfedpisy, stavby zahradkovych chat a stavby pro rodinnou
rekreaci jsou proto omezeny v souladu s nimi na 25 m? HPP, resp. 80 m? HPP.
Dale po zohlednéni pfipominek z vefejného projednani doslo ke korekci

u staveb nad 250 m? na max. 40 %. Upraveny navrh lépe vystihuje velikostni
hierarchii staveb.
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Na lizemi s ploSnou pamatkovou ochranou (pamatkové rezervace, pamatkové
z0ny) je nutné posuzovat podminéné pfipustné navyseni HPP se zvlastnim
ohledem na charakter zastavby pamatkové chranénjch tizemi, s ohledem na
jejich podminky deklarované zakonem ¢. 20/1987 Sh., o statni pamatkové péci,
ve znéni platnjch pfedpisi a jeho naslednjch pfedpisii. V daném p¥ipadé jde

0 § 2 pamatkového zakona a dale o § 3 nafizeni vlady CSR €. 66/1971 Sh. ze dne
21. 7. 1971, o pamatkové rezervaci v hlavnim mésté Praze, dale o nafizeni vlady
CR €. 127/1995 ze dne 24. 5. 1995 o prohlaseni fizemi ucelenych &asti vybranjch
mést a obci s dochovanymi soubory lidové architektury za pamatkové
rezervace, dale o ¢lanky 3 a 4 pravniho pfedpisu hl. m. Prahy ¢. 15/1991
vyhlasky o prohlaseni ¢asti izemi hlavniho mésta Prahy za pamatkové zony

a o urCeni podminek jejich ochrany, dale o ¢lanky 3 a 4 vyhlasky ¢. 10/1993

hl. m. Prahy, o prohlaseni ¢asti tizemi hlavniho mésta Prahy za pamatkové
zony a o urceni podminek jejich ochrany, dale o § 3 vyhlasky ¢. 108/2003 ze
dne 1. 4. 2003, o prohlaseni tizemi s historickjm prostfedim ve vybranych
méstech a obcich za pamatkové zony a urc¢ovani podminek pro jejich ochranu,
dale § 3 vyhlasky €. 413/2004 Sh., platné od 15. 7. 2004, o prohlaseni iizemi

s historickym prostfedim ve vybranych obcich a jejich ¢astech za pamatkové
zOony a urcovani podminek pro jejich ochranu a dale o ¢lanek 2 Opatfeni
obecné povahy €. 5/2014 ze dne 14. 4. 2014, o prohlaseni tizemi s historickjm
prostfedim méstské Casti Praha-Zbraslav za pamatkovou zénu.

0dst. (6) je korigovany odst. (17) oddilu 3 a zaroveii v souladu se zadanim
nahrazuje smérny podil bydleni zdvaznym. Po spolecném jednani byl text
oCistén od popisnych a opakujicich se pasazi a na zakladé pfipominek doplnén
o regulativ upravujici pfipad, kdy stav nedosahuje pfedepsané minimum
podilu bydleni. V souladu s prazskymi stavebnimi pfedpisy se posuzovany

stavebni zamér chape jako spolecné feSeny celek.

0dst. (7) nahrazuje odst. (18) a (19) oddilu 3 a stanovuje podminky, za kterych
se 1ze od stanoveného podilu bydleni odchylit. Tyto podminky byly stanoveny

s ohledem na limity Zivotniho prostiedi ¢i na charakter posuzované lokality.
Charakterem se v tomto pfipadé mini stavajici typologické urceni a vyuZiti
napf. v pfipadé rekonstrukce stavajici stavby, jejiz typologicky charakter je

s bydlenim neslucitelnj (banka, obchodni diim, $kola apod.). Diivodem je
skutecnost, Ze i pfes cil v maximalni moZné mife udrZet v centru mésta bydleni
mohou nastat situace, kdy to vzhledem k objektivnim okolnostem neni realné.
Cilem Gizemniho planu je zachovat v centru bydleni v domech k tomu uréenych,
nikoli pfeména typologicky nebytovych domi na bytové.

Na zdkladé spolecného jednani byl text pfestrukturovan do pismen a) a b)
upfesiiujicich podminky. Pismeno a) podmiriuje odchylku od stanoveného
regulativu prokazanim nemoznosti vyuZiti pro bydleni z diivodi pfekrofeni
limitt Zivotniho prostfedi ¢i vzhledem k charakteru posuzované lokality.

U nastaveb, pfistaveb a stavebnich tiprav objektii se vychazi z toho, Ze pokud je
v objektu alespor 20 % bydleni a nelze pfi nastavbé dosahnout pfedepsaného
podilu, bude tento podil alespoii navysen. Cilem tipravy je nezablokovat stavebni
apravy v pfipadé, kdy z objektivnich diivodi nelze podil bydleni zcela dodrZet.

Odst. (8) nahrazuje a koriguje v souladu se zadanim odst. (20) oddilu 3.

0Odst. (9) dopliiuje odst. (20) oddilu 3 a upfesiiuje podminky pro vyuZiti,
které neni jmenované mezi Zadnym z uvedenych zptisobii vyuZiti. Diivodem je
potfeba stanovit podminky pro posuzovani vyuZiti, které se miiZe vyskytnout,
prestoZe izemnim planem neni pfesné specifikovano.
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0ddil 4 Obytné a smiSené plochy, plochy vyroby a sluZeb,
sportu a rekreace a zvlastni komplexy

Nazvy oddild 4 a 5 byly zménény v souladu se zadanim.
Obecné zdtivodnéni tykajici se vétsiny ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti:

V oddilech 4 a 5 je v souladu s poZadavky schvaleného zadani zmény Z2832/00
upfesnéno u vsech ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti hlavni, pfipustné,
podminéné piipustné a nepfipustné vyuZiti. Pivodné zvlast uvadéné
dopliikové vyuziti je zafazeno mezi pfipustné vyuZiti tak, aby clenéni
odpovidalo legislativé. Podle pfilohy ¢. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sh. textova
Cast izemniho planu obsahuje ,,stanoveni podminek pro vyuZiti ploch

s rozdilnym zplisobem vyuZiti s ur€enim pfevazujiciho ielu vyuZiti (hlavni
vyuziti), pokud je moZné jej stanovit, pfipustného vyuZiti, nepfipustného
vyuziti (véetné stanoveni, na kterjch plochach je vylouceno umistovani
staveb, zafizeni a jinjch opatfeni pro Gcely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona), popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuZiti téchto ploch

a stanoveni podminek prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napfiklad vyj$kové regulace zastavby, charakteru

a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich
pozemkii a intenzity jejich vyuziti)".

Navrhovana zména voli zptisob, kdy neni nepfipustné vyuZiti vyjmenovano
taxativné ani demonstrativné, ale je stanoveno, Ze nepfipustné vyuziti je
inverzni vici pfipustnému a podminéné pfipustnému pfi splnéni uvedené
podminky (podminek). Tim je regulovano zejména umistovani staveb,
zafizeni a jinjch opatfeni pro icely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zikona,
tedy v nezastavéném tzemi, kde ,,1ze v souladu s jeho charakterem umistovat
stavhby, zafizeni a jina opatfeni pouze pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni
hospodafstvi, téZbu nerostti, pro ochranu pfirody a krajiny, pro vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu, pfipojky a Gcelové komunikace, pro
sniZovani nebezpeci ekologickyjch a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani
jejich disledkd a dale takova technicka opatfeni a stavby, které zlepsi
podminky jeho vyuZiti pro tcely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad
cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra;
dopliikova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace neni u uvedenyjch staveb
pfipustna. Uvedené stavby, zafizeni a jina opatfeni vcetné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji véetné oploceni, 1ze v nezastavéném tizemi umistovat
v pfipadech, pokud je Gizemné planovaci dokumentace z diivodu vefejného
zajmu vyslovné nevylucuje®.

U podminéné pfipustného vyuZiti je v souladu s platnou legislativou vZdy
uvedena podminka vyuZiti. Znéni podminek je sjednoceno tak, aby obdobné
podminky byly vyjadfeny shodné. Podminky stanovené pro podminéné
piipustné vyuziti v ¢isté obytnych plochach vychazeji z pfedpokladu, Ze
hlavni a zasadni vyuZiti plochy je bydleni, a proto je podminka cilené
sméfovana k jeho ochrané. Vymezuje nejenom povinnost dodrZovat zakonné
limity, ale zajistit udrZeni kvality obytného prostfedi.

Pro vSeobecné obytné a smiSené plochy plati, Ze charakteristické je umisténi
riznych funkci, z nichZ Zadna neni tak jasné prioritni jako v €isté obytném
izemi, proto byla zvolena odlisna, obecnéjsi formulace podminky. Stale jsou
zde ale umistovany tzv. citlivé funkce, proto je kladen diiraz na podminku,
aby stavajici stav Zivotniho prostfedi nebyl viraznym zpiisobem zhorsovan,
coz by mohlo sniZit hodnotu dotéenych pozemki.
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U ploch SP je pro podminéné pfipustné umisténi vozidlovich komunikaci

a technické infrastruktury stanovena podminka, Ze nedojde k nepfijatelnému
zhorSeni Zivotniho prostiedi. Uprava je provedena ve smyslu stanoviska
dotceného organu (SEA) a nepfijatelné zhorseni je definovano v pojmech
jako nepfipustné zhorSeni posouzené s ochledem na citlivost lokality, pocet
dotcenych obyvatel a moZnost kompenzace ¢i minimalizace vlivii, nikoliv
nepiipustné pausalné vzhledem ke stanovenym limitim.

Ve své pfipomince ke 2. vefejnému projednani konstatoval OCP MHMP, Ze
,»Zpusob, jakiym je u nékterjch typi tizemi definovano podminéné pfipustné
vyuziti (nesmi dojit k ,,nepfijatelnému zhorseni Zivotniho prostiedi*,
pfipadné k ,,zhorSeni Zivotniho prostfedi nad pfijatelnou miru®), zavadi
jistou miru neurcitosti a pochybnosti o stanoveni pfislu§ného vyuziti

u jednotlivich ¢asti tizemi. OCP MHMP jako organ SEA na zikladé VVURU

v minulosti pozadoval v textové ¢asti zavedeni urcitjch pojistek proti
deteriorizaci kvality prostfedi, v priibéhu zpracovani zmény Z 2832/00 UP
se vSak nepodafilo najit vhodné formulace, které by dany cil spolehlivé
zajistovaly (viz téZ Cast IL. tohoto stanoviska). Na zakladé znalosti

a zku$enosti shromazdénych od zadani zmény pfislusny ifad soudi, Ze
vykladova nejednoznacnost, ktera je diisledkem takové snahy, by se ve

fazi aplikace UP mohla obratit proti zajmiim Zivotniho prostfedi a kvality
Zivota, na jejichZ podporu byla piivodné zamyslena. Proto je OCP MHMP toho
nazoru, e jiZ vlastni UP by mél stanovovat vymezenim jednotlivjch ploch
meze tak, aby nedochazelo k sniZeni kvality prostfedi a byly napliiovany
cile izemniho planovani ve vztahu k udrZitelnému rozvoji izemi v souladu

s pravnim fadem Ceské republiky. Na zakladé toho poZaduje sjednotit pojmy
uzivané UP s terminologii uZivanou zakonem ¢. 17/1992 Sh., o Zivotnim
prostiedi, ve znéni pozdéjsich pfedpist (,,pfipustna mira znecistovani
prostiedi®), a to alespon do doby, neZ se podafi nalézt vhodnéjsi a pfedevsim
nezpochybnitelny defini¢ni ramec”.

V souladu s touto pfipominkou je tfeba pojem ,,nepfijatelné zhorSeni
Zivotniho prostfedi“ chapat jako vyznamové totoZny se spojenim ,,znecisténi
Zivotniho prostfedi nad p¥ipustnou miru". Termin ,,zne¢iSténi Zivotniho
prostfedi nad pfipustnou miru" je zakonnym terminem podle ustanoveni

§ 8 a § 12 zakona €. 17/1992 Sh., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjsich
predpisti, kde je uveden odkaz na mezni hodnoty stanovené zvlastnimi
predpisy v souladu s dosaZenym stavem poznani tak, aby nebylo ohroZovano
zdravi lidi a aby nebyly ohrozovany dalsi Zivé organismy a ostatni slozky
Zivotniho prostiedi (citace § 12 odst. 1 ZOZP). Ufad izemniho planovani bude
pfi hodnoceni souladu zaméru s Gizemné planovaci dokumentaci hodnotit
parametry nepfijatelného znecisténi na zakladé pfedloZenych studii, které
budou soucasti dokumentace (nap¥. dokumentace pro vydani izemniho
rozhodnuti ¢i pro vydani spolecného povoleni). Jde napf. o rozptylovou studii,
akustickou studii apod.

Pfipustnost vyuZiti, které spada do kategorie podminéné p¥ipustné, je vidy
zavislé na splnéni néjaké podminky. Vzhledem k obecnosti izemniho planu,
ktery stanovi podminky pro vSechny plochy jednoho zpiisobu vyuZiti, ale
nemuZe rozliSovat podminky podle konkrétnich pozemku (to naleZi az
podrobnosti regula¢niho planu), nelze takovou podminku povaZovat za
konkrétni regulativ, jde spiSe o to, Ze posouzeni takové podminky je izemnim
planem avizovano, ale realné k nému dochazi az v naslednjch fizenich, jako

je EIA nebo Gizemni fizeni.
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1

P¥iklad: Pro uspokojeni potieb
plochy vymezené danym zpiisobem
vyuZiti lze umistit: parkovaci

a odstavné plochy, garaze pro
osobni automobily.

Pro ostatni plochy, u nichzZ je viskyt tzv. citlivich funkci rozdilny, neni tato
podminka pfimo uvedena, ale plati, Ze v souladu se stavebnim zakonem

a podminkou stanoviska SEA bude podminéné pfipustné vyuZiti posouzeno
pfislu$nym tfadem na zakladé zjiSténi vyplyvajicich z dalSich fazi izemné
planovaciho procesu (izemni fizeni, EIA) tak, aby byla zohlednéna pfijatelnost
miry zhorSeni Zivotniho prostfedi s ohledem na citlivost lokality, pocet
dotéenych obyvatel a moZnost kompenzace ¢i minimalizace vlivii, nikoliv
pausalné vzhledem ke stanovenym limitim. Nepfijatelné zhorSeni je obecné
definovano v pojmech. llzemni plan podle stavebniho zikona, § 43 (1) ((zemni
plan) ,,stanovi zakladni koncepci rozvoje tizemi obce, ochrany jeho hodnot,
jeho plo$ného a prostorového uspofadani (dale jen ,,urbanisticka koncepce®),
uspofadani krajiny a koncepci vefejné infrastruktury; vymezi zastavéné
tzemi, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy zmén v krajiné
a plochy vymezené ke zméné stavajici zastavhy, k obnové nebo opétovnému
vyuZiti znehodnoceného tizemi (dale jen ,,plocha pfestavby*), pro vefejné
prospésné stavhy, pro vefejné prospésna opatfeni a pro tizemni rezervy

a stanovi podminky pro vyuZiti téchto ploch a koridora*.

Podle odstavce (3) ,,lzemni plan v souvislostech a podrobnostech tizemi obce
zpfesnuje a rozviji cile a ikoly izemniho planovani v souladu se zasadami
tizemniho rozvoje kraje a s politikou fizemniho rozvoje. izemni plan ani
vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj iizemi nesmi obsahovat podrobnosti
naleZejici svym obsahem regulaénimu planu nebo izemnim rozhodnutim,
pokud zastupitelstvo obce v rozhodnuti o pofizeni nebo v zadani tizemniho
planu nestanovi, Ze bude pofizen izemni plan nebo jeho vymezena

Cast s prvky regulacniho planu; tato skute¢nost musi byt v rozhodnuti
zastupitelstva vislovné uvedena“.

Z toho vyplyva logicka mira obecnosti izemniho planu, jehoZ podminky musi
obecné vyhovét stejnému typu ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti. Uzemni
plan ale nedokaze fesit podminky pro konkrétni misto a situaci. Proto

i posouzeni nepfijatelného zhorSeni Zivotniho prostfedi v konkrétnim p¥ipadé
je mozné aZ podle podrobné dokumentace (napf. k izemnimu fizeni) a jeho
definice odrazi vysokou miru obecnosti izemniho planu.

Vzdy vsak plati, Ze limity dané obecné platnymi pfedpisy tim nejsou dotceny.

V oddilech 4 a 5 je dale v souladu s poZzadavkem na jednoznaénost vykladu
upraven vycet vyuziti, ktera jsou pfipustna pouze pro uspokojeni potfeb plochy
vymezené danym zptisobem vyuZiti. Podminka je v platné ipravé uvadéna
nejednotné jak u pfipustného, tak u podminéné pfipustného vyuziti formou
dovétku, v zavorce i bez zavorky. Nové je provedena tliprava ve snaze docilit
jednoznacnosti a formalni jednotnosti. Podminka je uvedena bez zavorky,

viicet moZnych vyuziti je uveden za dvojteckou a ukoncen teckou *. ProtoZe

v takovém p¥ipadé jde o stanoveni podminKky, jsou z divodi formalni Cistoty
takto podminéna vyuziti pfefazena do podminéné piipustnjch vyuziti, aniz

by tim byl zménén ptivodni rozsah omezeni.

Pojem ,,socialni péce“ je v souladu se zadanim nahrazen pojmem
,»socidlni sluzby“ v souladu s platnou legislativou (zakon ¢. 108/2006 Sh.,
o socialnich sluzbach).



Plosné regulativy pro prodejni plochy jsou v souladu se zadanim pfevedeny
na hrubé podlazni plochy obchodnich zafizeni podle niZe uvedené metodiky:

Hrubé podlazni plochy obchodnich zafizeni zahrnuji veskeré hrubé podlazni
plochy slouzici vifhradné prodejni funkci, tedy jak vlastni prodejni plochy,
tak skladové plochy a plochy zazemi véetné vnitinich komunikaci. Plochy
slouzici v ramci velkjch obchodnich center jinému tcelu se z tohoto hlediska
neposuzuji, jsou zohlednény pfi vypoctu miry vyuziti ploch.

Z vyhodnoceni pfipominek k zadani vyplynul poZadavek ,,plosné regulativy pro
prodejni plochy nahradit hrubymi podlaznimi plochami obchodnich zafizeni

a zaroven navysit v zastavitelnych plochach s rozdilnym zpisobem vyuZiti dle
typu z 5000 m? na 6 000 m?. V nezastavitelnjch plochach slouZicich oddechu
(S0) se plosné regulativy pro prodejni plochy maji nahradit hrubymi podlaZnimi
plochami obchodnich zafizeni a zaroveii navysit z 200 m? na 250 m?“.

Po vefejném projednani, v ramci kterého byly uplatnény namitky tjkajici se
pouzité metodiky pro stanoveni poméru prodejnich a ostatnich ploch, byl
piedloZeny navrh korigovan na zakladé poméru prodejnich a ostatnich ploch
obchodnich zafizeni riizného velikostniho typu publikovanjch v odborné
publikaci ,,Metric Handbook: Planning and Design Data“ ? takto:

1) 'V kategorii do 200 m? prodejni plochy byla plocha na zakladé poZadavku
vzeslého ze spolecného jednani redukovana z 500 m? HPP na 300 m? HPP,
resp. na 250 m? HPP pro plochy nezastavitelné. Proto je v navrhované tipravé
po pfepoctu nizsi podil prodejnich ploch, nez jak je tomu podle stavajici
apravy (viz tabulka, sloupec 8).

V dalsi kategorii jmenované v zadani (1500 m?) se podle identifikovanych

konkrétnich pfikladd pohybuje typicky pomér prodejnich a skladovych +

ostatnich ploch supermarketti (NSA/GLA-NSA) podle publikace

,Metric Handbook: Planning and Design Data“ v pomérné Sirokém

rozmezi 83 : 17 aZ 59 : 41; byl proto zvolen jako reprezentativni pomér

3 : 2, ktery odpovida poméru 60 : 40. Rozdil prodejnich ploch stavajici

dpravy a navrhované tipravy dle zadani (2000 m? HPP) je -300 m?

pro maximalni velikost v této kategorii. Limit je dan zadanim a nebyl

v projednani vjznamnéji rozporovan.

V dalsi kategorii jmenované v zadani (15000 m?) odpovida navrh

typickému poméru prodejnich ploch obchodnich domii (NSA/GLA-NSA)

podle publikace ,,Metric Handbook: Planning and Design Data“ poméru

45 : 55. Pro zjednoduseni byl pouZit pomeér 1 : 1. Rozdil prodejnich ploch

ve stavajici dipravé a v navrhované ipravé je - 5000 m? pro maximalni

velikost v této kategorii. Limit je dan zadanim a nebyl po vefejném
projednani ménén.

V kategorii 5000 m? pfi pouZiti pfepoctu podle typického poméru 3 : 2

pro hypermarkety podle publikace ,,Metric Handbook: Planning and

Design Data“ je vzhledem k tomu, Ze v zadani neni limit této kategorie

stanoven, po vefejném projednani navrZen na 8 000 m?; rozdil prodejni

plochy je -200 m? pro maximalni velikost v této kategorii.

5) V kategorii nad 20 000 m? odpovidajici ndkupnim centrim v plose SMJ
navrhujeme na zakladé namitek a pfipominek z vefejného projednani
limitovat HPP maximem 80 000 m?, kdy pfi typickém poméru
NSA/GLA-NSA 1 : 1,5 (napf. OC Chodov 39 : 61) vychazi rozdil prodejnich
ploch oproti stavajici Gipravé — 8 000 m? pfi maximalni velikosti
posuzovaného 0OC.

2)

3)

4)
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V této publikaci jsou mj. definovany
pojmy hrubé pronajimatelné plochy
(Gross leasable area — GLA) a Cisté
prodejni plochy (Net sales area -
NSA) a zaroveri jsou zde stanoveny
typické poméry mezi prodejnimi
plochami (NSA) a ostatnimi plochami
(GLA minus NSA) v ramci jednotlivych
typl obchodnich zafizeni.

Definice hrubé pronajimatelné
plochy (GLA):

Celkova obestavéna podlahova
plocha okupovana maloobchodnim
prodejcem. Jde o celkovou pronajatou
plochu zahrnujici i sklady, zazemi
pro personal, schodisté, pfipravné

a podpuirné plochy.

Definice Cisté prodejni plochy (NSA):
Vnitini podlahova plocha
maloobchodni jednotky slouZici pro
prodej a vystavovani zhozi a sluzeb.
Zahrnuje plochy pfistupné vefejnosti
(napf. prostor pokladen, prodejniho
pultu, vyloh, regali se zboZim).
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[ PREPOCITANY PODIL PRODEJNICH PLOCH PODLE KATEGORIT OBCHODNICH ZARIZENT ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POMER POMER NSA/GLA-NSA PRI V PLOCHACH S ROZDILNYM
PRODEJNI LIMITOVANS CELKOVE HPP ™ ZP{SOBEM VYUZITE
pLOCHY/ © T
pOvVODNI . SKLADOVE
NAVRHOVANY B
LIMIT A OSTATNI
VELIKOSTNT | (PRODEJNT LIMIT PLOCHY
(SOUCET HPP NSAJGLA-NSA TYPICKY | TYPICKY | TYPICKY ROZDIL
SKUPINY PLOCHY v m?) (NSA/GLA-NSA) POMER POMER POMER B .. _ | PODMINENE
v m?) [m?] PRODEJNICH | PRIPUSTNE Y. p
GLA . . 1N 3/2 2/3 PRIPUSTNE
NSA PODLE P(IVODNT 5 5 S PLOCH
) [m’] [m?] [m?]
PODMINKY
PRI ZACHOVANT
CELKOVE HPP
P ' podminéng |
[m?] pFipustné ) .
pripustné
4] 200/ A
200 250! 75 $02-507, ZP
malé 50 I R R T T
obchody 200/ 150/ 0B, WV
200 00 ~ -50 VN,SP, VS .
3 100 150 | > ZKC,DH
super- . 1500, 1200
P 1500 2000 % 500/ / 300 oV, VS
markety 500 800
hyper- 5000/ 4800/
markety, 000 8000 ™ -200 SV, VN
) y > 1000 3200
retail parky
obchodni . 15000 10000
15000 20000 ~ > / / -5000 SMJ, ZVO oV, SV, VN
domy 5000 10000
nakupni . 40000/ 32000/
40000 80000 * -8000 SM
centra 40000 48000 )
*1 Prodejnich zafizeni v nezastavitelnych plochach - sniZenf limitu na zékladé spolecného jednani.
*2 SniZeni prodejni plochy na zakladé spolecného jednani pozadovano dotéenym organem,
dotkne se nejvice OB, VV, ZKC a DH, v plochach VN, SP, VS je podminéné piipustny limit nedotcen.
*3 Limit dan zadanim.
*4 Zménéno na zakladé analyzy.
*5 Limit dan zadanim.
*6 Zménéno na zakladé namitek a pfipominek z vefejného projednani v souladu s analyzou.

Z uvedené tabulky vypljva, Ze pro maximalni limity HPP pfi aplikaci
poméru prodejni plochy ke skladové a ostatni plose obchodniho zafizeni
podle publikace ,,Metric Handbook: Planning and Design Data“ je u viech
kategorii zaznamenan pokles prodejnich ploch. Pomér prodejnich a ostatnich
ploch ale neni izemnim planem regulovan, a tak pokud provozovatel

zvoli pomér prodejnich a skladovich ploch odli$né od uvedeného poméru
pouZitého v tabulce ve prospéch prodejnich ploch, napf. 0 8000 m? vyssi

v plose SMJ, dosdhne stejné rozlohy prodejnich ploch jako pfi stavajicim
regulativu, nebo miiZe zvolit naopak pomér preferujici ostatni plochy.
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Z pfipominek hospodaiské komory a dal$ich subjektti vyplyva trend
zvySovani plochy zazemi zejména v kategorii obchodnich center pro pfipravu
zboZi (pekarny, feznické pfipravny apod.). Nejde tedy o nezadouci trend
zvySovani skladovych ploch. Vzhledem k tomu, Ze izemni plan pomér
prodejnich a ostatnich ploch nereguluje, viSe uvedené pfiklady jsou pouze
demonstrativni, povaZujeme tento navrh za vyvazeny z hlediska cilti a dopadit
zmény a vuéi vlastnikiim a provozovateliim za nediskriminaéni.

Prostfednictvim hrubych podlaZnich ploch bude kapacita obchodnich zafizeni
lépe kontrolovatelnd, nebot puvodni limitovani prodejnich ploch se skladovymi
a ostatnimi plochami viibec nepocitalo. DileZité je také, Ze konkrétni mira
vyuZiti ploch, ktera také nepfimo limituje mnoZstvi obchodnich ploch

v lizemi, se zménou neméni, naopak se fixuje jako zavazna. Nova tprava tedy

v celkovém dopadu nebude zvySovat zatéZ tizemi.

V souladu se zadanim jsou shérny surovin dle viznamu a urceni plochy podle
poZadavku praxe doplnény, resp. zruSeny. Jde o drobna zafizeni pro obsluhu

obyvatel, slouZici k ti¢cinnéjsi recyklaci odpadu, s nerusicim provozem
neovliviiujicim negativné Zivotni prostfedi.

Omezeni Sedesatiprocentniho podilu pro jeden z obecné piipustnych
zpusobt vyuZiti je v souladu se schvalenym zadanim zmény Z 2832/00 ve
smiSenjch plochach zruseno. Toto ustanoveni se v praxi mijelo Gi¢inkem

a nepfiméfenym zptisobem administrativné zatéZovalo stavebni afady.

V mnoha pfipadech se ukazalo, Ze podil jedné funkce vyssi nez 60 % je ve
smiSeném Gzemi naopak Zadouci a pfedepsany podil je obtiZné realizovatelny.
V poslednich letech pfevaZovaly Zadosti o navySovani podilu bytové funkce,
coZ je z hlediska zatéZe tizemi spiSe pozitivni trend. NavrZzena tiprava
regulativu smiSenych ploch lépe odpovida ustanoveni § 8 celostatné platné
vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. i prazskjch stavebnich pfedpisi, kde pomér
moznych vyuZiti pro jednotlivé plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti neni
procentualné stanoven. Na zakladé pfipominek ke spoleénému jednani

a v zajmu podpory polyfunkénosti tizemi pouze v mistech k tomu vhodnyjch
jsou monofunkéni stavby zafazeny do podminéné pfipustnych s podminkou
odivodnéni monofunkénosti, napf. polohou mimo centralni oblasti méstské
a polohou mimo lokality s obvyklym obchodnim vyuZitim parteru pfi
viznamnych vefejnych prostranstvich ¢i u lokalit s dostatecnou vybavenosti.
Podkladem pro posouzeni mohou byt mimo jiné izemné analytické podklady
(0AP), napf. vikres 231 Partery. (Izemné analytické podklady podle § 25
zakona 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, slouZi mimo jiné jako podklad pro rozhodovani

v Gizemi. Ziistavaji v§ak nadale nezavaznym podkladem.

SluZebni byty jsou podle typu plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti pfesné
definovany v pojmech nebo podle typu vyuZiti nahrazeny pojmem ubytovani.
Definice by méla zabranit pfipadnému zneuzZivani pojmu sluZebni byty jako
zaminky pro nepfipustné umistovani byt v plochach, které vyuZiti pro
bydleni nepfipoustéji.

V oddilu 4 plati pro jednotlivé charakteristiky ploch s rozdilnym zptisobem
vyuZziti kromé formalnich korekci a iiprav, provedenych v souladu se zadanim
a odtuivodnénych vyse, nasledujici:

Z2832/00
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(1) oBYTNE

1a)
OB - CISTE OBYTNE

Na zakladé spolecného jednani je navrZen limit pro hrubé podlazni
plochy obchodnich zafizeni 300 m?, zdiivodnéni je uvedeno v obecném
odtvodnéni oddilu.

Podminéné pfipustné umisténi samostatnjch garazi neni zménou ménéno.
Ustanoveni se nevztahuje na garaZe a parkovaci mista, ktera jsou povinnou
soucasti budov podle praZskych stavebnich pfedpisi a slouZi pro objekty
nachazejici se v dané funkéni plosSe, ale vztahuje se na samostatné stavhy
garaZzi a parkovist, které slouZi i pro jiné funkéni plochy a jejich kapacita

jde nad ramec potieb dané funké¢ni plochy. Podminéné pfipustné umisténi
hlavniho a pfipustného vyuziti stanoveného pro plochy OV na hrani¢nich
pozemcich obou ploch je opatfenim nahrazujicim dfive smérné rozhrani mezi
obytnymi plochami a zajistuje pfiméfenou flexibilitu planu pfi zachovani
ochrany hodnot, zejména struktury souvisejictho izemi, vyuzitelnosti
dotcenjch pozemkil a kvality prostfedi pro bydleni, rekreaci a bezpe¢ny pobyt.

Na zakladé vefejného projednani byla doplnéna podminka terminem
»pohoda bydleni“ ve smyslu pravni véty podle pravni véty viz 8 As 27/2012-113,

resp. podle sp. zn./c. j. 2 As 44/2005-116:

,»1. ,Pohodou bydleni‘ ve smyslu § 8 odst. 1 in fine vyhlasky ¢. 137/1998 Sh.,

0 obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, nutno rozumét souhrn €initelti
a vlivi, které pfispivaji k tomu, aby bydleni bylo zdravé a vhodné pro vSechny
kategorie uZivateld, resp. aby byla vytvofena vhodna atmosféra klidného
bydleni; pohoda bydleni je v tomto pojeti dana zejména kvalitou jednotlivych
slozek Zivotniho prostfedi napf. nizkou hladinou hluku (z dopravy, vyroby,
zabavnich podniki, ze stavebnich praci aj.), Cistotou ovzdusi, pfiméfenym
mnoZstvim zelené, nizkjmi emisemi pacht a prachu, oslunénim apod.; pro
zabezpeceni pohody bydleni se pak zkouma intenzita naruseni jednotlivich
Ciniteld a jeho diisledky, tedy objektivné existujici souhrn €initelt a vlivi, které
se posuzuji kazdy jednotlivé a vSechny ve vzajemnjch souvislostech.“

(fad dizemniho planovani bude pfi hodnoceni souladu zaiméru s iizemné
planovaci dokumentaci hodnotit parametry pohody bydleni na zakladé
pfedloZenych studii, které budou sou¢asti dokumentace (napf. dokumentace
pro vydani izemniho rozhodnuti ¢i pro vydani spole¢ného povoleni).

Jde napf. o studii proslunéni, denniho osvétleni, rozptylovou studii,
akustickou studii apod.

MozZnost posunu hranic mezi obytnjmi plochami OB a OV je nahrazena
podminéné pfipustnym vyuZitim pro drobnou nerusici vyrobu a sluzby

a obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlaZni plochou nepfevySujici 2000 m?
vztahujicim se k pozemku bezprostfedné sousedicimu s rozhranim ploch.
Pozadavek na upfesnéni mozného vyuziti podminéné pfipustného vyuziti OV

v plochach ¢isté obytnych — OB vyplynul z vefejného projednani v roce 2016.
Fakticky ziistava stejny jako v 1. vefejné projednavaném néavrhu, kde byl
vyjadfen obecné jako pfipustné vyuziti v ploSe OV, za stanovenych podminek.
Konkretizovany regulativ je podminéné pfipustny, tzn. Ze podléha posouzeni,
zda nenarusSuje mimo jiné hodnoty tizemi, véetné historickych (pamatkova
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péce). V plochach, kde je uplatnéna pamatkova ochrana, je tim zajisténa ochrana
na zakladé uplatnéni stanoviska organu pamatkové ochrany ke konkrétnim
piipadtiim, pokud by zamér ohroZoval v pfipomince uvadéné hodnoty.

V lizemich s plosnou pamatkovou ochranou (pamatkové rezervace, pamatkové
z0ny) je proto nutné posuzovat podminénou pfipustnost se zvlastnim ohledem
na charakter zastavhy pamatkové chranénych tizemi, s ohledem na jejich
podminky deklarované zakonem ¢. 20/1987 Sh., o statni pamatkové péci,

ve znéni platnych pfedpist a jeho naslednych predpisti. V daném pfipadé jde

0 § 2 pamatkového zakona a dale o § 3 nafizeni vlady CSR €. 66/1971 Sh. ze dne
21. 7. 1971, o pamatkové rezervaci v hlavnim mésté Praze, dale o nafizeni vlady
CR €. 127/1995 ze dne 24. 5. 1995 o prohlaseni fizemi ucelenych &asti vybranjch
mést a obci s dochovanymi soubory lidové architektury za pamatkové
rezervace, dale o ¢lanky 3 a 4 pravniho pfedpisu hl. m. Prahy €. 15/1991 -
vyhlasky o prohlaseni ¢asti izemi hlavniho mésta Prahy za pamatkové zony

a o urCeni podminek jejich ochrany a dale o ¢lanky 3 a 4 vyhlasky ¢. 10/1993
hl. m. Prahy, o prohlaseni ¢asti iizemi hlavniho mésta Prahy za pamatkové
zony a o urCeni podminek jejich ochrany, dale také o § 3 vyhlasky ¢. 108/2003
ze dne 1. 4. 2003, o prohlaseni tizemi s historickym prostfedim ve vybranych
méstech a obcich za pamatkové zony a urcovani podminek pro jejich ochranu,

§ 3 vyhlasky &. 413/2004 Sh., platné od 15. 7. 2004, o prohlaeni izemi

s historickym prostfedim ve vybranych obcich a jejich ¢astech za pamatkové
zOony a urcovani podminek pro jejich ochranu, o ¢lanek 2 Opatfeni obecné
povahy €. 5/2014 ze dne 14. 4. 2014, o prohlaseni Gizemi s historickym

prostfedim méstské casti Praha-Zbraslav za pamatkovou zénu.

1b)
0V — VSEOBECNE OBYTNE

V plochach OV je doplnéna administrativa v ramci staveb pro bydleni
jako pfipustné vyuziti s ohledem na to, Ze i v Cisté obytnjch plochach

je administrativa podminéné pfipustna a pfisnéjsi regulativ pro plochy
OV neni logicky. Plochy obchodnich zafizeni jsou vyjadieny pomoci HPP
v souladu se zadanim.

Plochy obytné, kterych se vyse zminéné zmény tykaji, jsou vyznaceny na obr. &. 1.
[> s.138-139]

'

(2) sMiSENE

2a)
SV — VSEOBECNE SMISENE

V plochach SV byla na zdkladé pfipominek ke spole¢nému jednani,
vyslovujicich obavu z monofunkénosti, upfesnéna moznost pfipustného
bydleni aZ od 2. nadzemniho podlaZi s cilem iniciovat ve vhodnych lokalitach
vznik méstského obchodniho parteru. U SV je hlavni vyuZiti definovano

jako polyfunkéni sloZené z vyuZiti pro bydleni a riiznjch vyuZiti pro

131



opUvVODNENT

132

Z2832/00

ob¢anskeé vybaveni - coZ muiZe byt budto splnéno polyfunkénosti v ramci
kazdého objektu, nebo smési monofunkénich staveb. Druha mozZnost je
podminéné pfipustna. Je tomu tak proto, Ze kontrola polyfunkénosti u smési
monofunkénich staveb je v procesu povolovani velmi obtizna. Stavby bez
obchodniho parteru se stavaji podminéné pfipustnymi v mistech, kde
obchodni vyuZiti podle charakteru vefejného prostranstvi definovaného

v UAP neni Gi¢elné. Podpora polyfunkéniho vyuZiti je dina uZ tim, Ze
monofunkéni stavby jsou podminéné pfipustné. Definice nerusici viyroby

a sluZeb je pfesunuta z poznamek pod ¢arou do oddilu 15 ,Vymezeni
nékterych pojmi“ v zajmu logické struktury textu. Podminéné piipustné
umisténi hlavniho a pfipustného vyuziti pro plochy SMJ na hrani¢nich
pozemcich obou ploch nahrazujici dfive smérné rozhrani mezi smienymi
plochami, zajistujici pfiméfenou flexibilitu planu, je mezi smiSenjmi
plochami bezpfedmétné. Plochy obchodnich zafizeni jsou vyjadfeny pomoci
HPP v souladu se zadanim. To, zda je splnéna podminka, Ze umisténim
monofunkéni stavby nesmi byt vyuZiti sousedniho pozemku ohroZeno, musi
posoudit podle konkrétni situace organ izemniho planovani (napf. provozné
narocna budova ma byt umisténa vedle citlivé budovy (§koly, zdravotnictvi).

2b)
SMJ — SMISENE MESTSKEHO JADRA

Vzhledem k méstskému charakteru ploch SMJ je omezena moZnost umisténi
shéren surovin. Podminéné pfipustné umisténi hlavniho a pfipustného
vyuziti pro plochy SV na hrani¢nich pozemcich obou ploch je opatfenim
nahrazujicim dfive smérné rozhrani mezi smiSenymi plochami. Zajistuje
pfiméfenou flexibilitu planu pfi zachovani ochrany hodnot, zejména
struktury souvisejiciho fizemi a vyuZitelnosti dotéenych pozemki. Po
pfipominkach z vefejného projednani bylo konkretizovano (do vyctu
podminéné piipustného vyuZiti byla doplnéna veterinarni zafizeni v ramci
polyfunkénich staveb a staveb pro bydleni a malé shérné dvory). Plochy
obchodnich zafizeni jsou vyjadfeny pomoci HPP v souladu se zadanim (viz
té% obecné zd{ivodnéni vie). Uprava regulativu podminéné p¥ipustného
umisténi obchodniho zafizeni vyplynula z projednani pfipominek k 1. navrhu
zmény. Korigovany regulativ fakticky zachovava, nebo dokonce sniZuje rozsah
prodejnich ploch oproti soucasné apravé. Regulativ se numericky lisi proto,
Ze je vyjadfen nikoli prodejni plochou, jako je tomu v soucasné tiprave, ale
hrubymi podlaZnimi plochami obchodniho zafizeni, které zahrnuji i skladové
plochy. Pfitom se planem stanoveny koeficient KPP neméni. NemiiZe tedy
dojit ve srovnani s platnou ipravou ke zvétseni rizika ohroZeni charakteru
objekti i arealti nemovitjch kulturnich pamatek, ale zejména charakteru
zastavby pamatkové chranénych tizemi, ktera byla prohlasena na narodni
arovni na zakladé svyjch jedinecnych urbanistickych a architektonickjch
hodnot za pamatkové rezervace a pamatkové zony. Jde o regulativ podminéné
piipustny a podminkou je, Ze zamér nebude v rozporu s charakterem lokality
a s podminkami a limity v ni stanovenymi, ¢imZ je oSetfena nejen ochrana
pamatkovych, ale i dalsich hodnot iizemi. V izemich s plo§nou pamatkovou
ochranou (pamatkové rezervace, pamatkové zony) je nutné posuzovat
podminénou pfipustnost se zvlaStnim ohledem na charakter zastavby
pamatkové chranényjch izemi s ohledem na jejich podminky deklarované
zakonem €. 20/1987 Sh., o statni pamatkové péci, ve znéni platnjch pfedpisi
a jeho naslednych pfedpist. V daném pfipadé jde o § 2 pamatkového zakona
a dale o § 3 nafizeni vlady CSR €. 66/1971 Sh. ze dne 21. 7. 1971, 0 pamatkové
rezervaci v hlavnim mésté Praze, dale o nafizeni vlady CR €. 127/1995
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ze dne 24. 5. 1995, o prohlaseni izemi ucelenych casti vybranjch mést

a obci s dochovanymi soubory lidové architektury za pamatkové rezervace,
dale o ¢lanky 3 a 4 pravniho pfedpisu hl. m. Prahy €. 15/1991 - vyhlasky

o prohlaseni ¢asti tzemi hlavniho mésta Prahy za pamatkové zény a o urceni
podminek jejich ochrany, dale o ¢lanky 3 a 4 vyhlasky €. 10/1993 hl. m.
Prahy, o prohlaseni ¢asti izemi hlavniho mésta Prahy za pamatkové zony

a o urceni podminek jejich ochrany, dale o § 3 vyhlasky ¢. 108/2003 ze

dne 1. 4. 2003, o prohlaseni fizemi s historickym prostfedim ve vybranjch
maéstech a obcich za pamatkové zény a urcovani podminek pro jejich ochranu,
dale § 3 vyhlasky €. 413/2004 Sh., platné od 15. 7. 2004, o prohlaseni izemi

s historickjm prostfedim ve vybranjch obcich a jejich ¢astech za pamatkové
zOny a urcovani podminek pro jejich ochranu, dale o ¢lanek 2 Opatfeni
obecné povahy €. 5/2014 ze dne 14. 4. 2014, o prohlaseni tizemi s historickym

prostfedim méstské Casti Praha-Zbraslav za pamatkovou zonu.

To, zda je splnéna podminka, Ze umisténim monofunkéni stavby nesmi byt
vyuZiti sousedniho pozemku ohrozeno, musi posoudit podle konkrétni situace
pfislusny arad.

Plochy smiSené, kterych se vyse zminéné zmény tykaji, jsou vyznaceny na obr. €. 2.
[ s.140-141]

(3) VYROBY A SLUZEB

3a)

VN - NERuUSici VYROBY A SLUZEB
V plochach VN je v pfipustném vyuZiti rozSifena obecna moznost umisténi
plo$nych a liniovych zafizeni technické infrastruktury v souladu s potfebami
praxe. Limit obchodnich zafizeni v pfipustné Casti je na zakladé zavéra
z projedndni stanoven na 300 m? - viz obecné zdiivodnéni. Podminéné
pfipustné je umisténi obchodniho zafizeni aZ do 8 000 m? hrubé podlazni
plochy s podminkou, Ze nebude svymi vlivy narusovat provoz a uzZivani staveb
a zafizeni v okoli a zhorovat Zivotni prostfedi nad p¥ipustnou miru. Uprava
regulativu podminéné pfipustného umisténi obchodniho zafizeni vyplynula
z projednani pfipominek k 1. navrhu zmény. Korigovany regulativ fakticky
zachovava rozsah prodejnich ploch ve srovnani se soucasnou iipravou.
Regulativ se numericky 1isi, protoZe je vyjadfen nikoli prodejni plochou, jako
je tomu v soucasné tlipraveé, ale hrubymi podlaznimi plochami obchodniho
zafizeni, které zahrnuji i skladové plochy. Pfitom se planem stanoveny
koeficient KPP neméni. NemiiZe tedy dojit ve srovnani s platnou iipravou ke
zvéteni rizika ohroZeni charakteru objektti ¢i arealit nemovitych kulturnich
pamatek, ale zejména charakteru zastavby pamatkové chranénjch tzemi,
ktera byla prohlasena na narodni iirovni na zakladé svyjch jedine¢nych
urbanistickych a architektonickych hodnot za pamatkové rezervace
a pamatkové zony. Jde o regulativ podminéné pfipustny a podminkou je,
Ze zamér nebude v rozporu s charakterem lokality a s podminkami a limity

133



opUvVODNENT

134

Z2832/00

v ni stanovenymi, ¢imZ je oSetfena nejen ochrana pamatkovych,
ale i dalSich hodnot tizemi.

V tizemich s ploSnou pamatkovou ochranou (pamatkové rezervace,
pamatkové zony) je nutné posuzovat podminénou pfipustnost se zvlastnim
ohledem na charakter zastavby pamatkové chranénych tizemi, s ohledem na
jejich podminky deklarované zakonem ¢. 20/1987 Sh., o statni pamatkové
péci, ve znéni platnych pfedpisti a jeho naslednych pfedpisi. V. daném
pfipadé jde o § 2 pamatkového zakona, dile o § 3 nafizeni vlady CSR

€. 66/1971 Sh. ze dne 21. 7. 1971, o pamatkové rezervaci v hlavnim mésté
Praze, dale o nafizeni vlady CR €. 127/1995 ze dne 24. 5. 1995, 0 prohlaseni
izemi ucelenych ¢asti vybranych mést a obci s dochovanymi soubory lidové
architektury za pamatkové rezervace, dale o ¢lanky 3 a 4 pravniho pfedpisu
hl. m. Prahy ¢. 15/1991 - vyhlasky o prohlaseni ¢asti tizemi hlavniho mésta
Prahy za pamatkové zony a o urceni podminek jejich ochrany, dale o ¢lanky 3
a 4 vyhlasky ¢. 10/1993 hl. m. Prahy, o prohlaseni ¢asti tizemi hlavniho mésta
Prahy za pamatkové zony a o urceni podminek jejich ochrany, dale o § 3
vyhlasky ¢. 108/2003 ze dne 1. 4. 2003, o prohlaseni Gzemi s historickjm
prostfedim ve vybranjch méstech a obcich za pamatkové zony a urcovani
podminek pro jejich ochranu, dale § 3 vyhlasky ¢. 413/2004 Sh., platné

od 15. 7. 2004, o prohlaseni tizemi s historickym prostfedim ve vybranjch
obcich a jejich ¢astech za pamatkové zény a urcovani podminek pro jejich
ochranu a o ¢lanek 2 Opatfeni obecné povahy ¢. 5/2014 ze dne 14. 4. 2014,

o prohlaseni Gizemi s historickym prostfedim méstské c¢asti Praha-Zbraslav
za pamatkovou zénu.

Na zakladé spole¢ného jednani byla z navrhu vypus$téna moZnost umisténi
smiseného vyuZiti ve stavajicich nevyuZivanjch plochach VN. Duvodem

je zména nazoru na zpisob transformace brownfields a potfeba zachovat
pfiméfeny virobni potencial izemi. Vjjimecné pfipustna mala ubytovaci
zafizeni jsou nahrazena podminéné pfipustnjmi ubytovacimi zafizenimi

s podminkou, Ze slouZi zaméstnanctim. Tato podminka lépe vystihuje diivod,
pro¢ umoznit v plochach vyroby vyuZiti pro ubytovani.

3b)
VS - VYROBY, SKLADOVAN{ A DISTRIBUCE

V plochach VS jsou doplnény jako pfipustné stavby pro sluzby, kompostarny
a zafizeni k recyklaci odpadi a rozsifena obecna moznost umisténi plosnjch
a liniovych zafizeni technické infrastruktury v souladu s potfebami praxe.
Upfesnéno je, Ze pfipustné jsou stavby pro zemédélskou rostlinnou vyrobu,
vzhledem k charakteru ploch a dopadiim na Zivotni prostfedi jsou stavhy pro
Zivocisnou virobu podminéné pfipustné. Pfipustné je v souladu se zavéry
projednani umisténi obchodniho zafizeni do 300 m? hrubé podlaZni plochy
(viz obecné zdivodnéni oddilu). Doplnény jsou téZ garaze, jejichZ mozné
umisténi vyplyva z potfeb plochy.

Plochy vyroby a sluZeb, kterych se vyse zminéné zmény tykaji, jsou vyznaceny na obr. &. 3.
[> s.142-143]
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(4) SPORTU A REKREACE

4a)
SP — SPORTU

V plochach SP jsou doplnéna jako pfipustna ambulantni zdravotnicka
zafizeni. Toto doplnéni vychazi z potfeb praxe a podporuje rozvoj vefejného
vybaveni. Na zakladé spoleéného jednani je navrZen limit pro hrubé podlaZni
plochy obchodnich zafizeni 300 m?, zdiivodnéni je uvedeno v obecném
odivodnéni oddilu.

Podminka, Ze soucet plochy staveb a zafizeni nesportovniho vyuziti
nepfekro¢i 20 % plochy SP, se od stavajici Gipravy nelisi. Souc¢tem ploch
a zafizeni nesportovniho vyuZiti se mini plo$ny rozsah zaméru promitnutého

do plochy SP, jak je deklarovan napf. v dokumentaci pro izemni fizeni apod.

SluZebni byty jsou z pfipustného vyuZiti pfesunuty do podminéné
piipustného. Diivodem je potfeba stanovit pro umisténi byt podminky tak,
aby se eliminovalo riziko zneuZiti umisténi bytd v plochach SP nad ramec
kategorie sluzebni byt.

Jako podminéné pfipustné jsou uvedeny i vozidlové komunikace, coz je
opatfeni nutné pro zachovani prostupnosti iizemi v pfipadé rozsahlejsich
ploch vymezenych Gizemnim planem pro sport. Zapracovano je i doporuceni
vyhodnoceni SEA a VVURI, zafadit infrastrukturu mezi podminéné pfipustné
vyuziti s podminkou, Ze nedojde k nepfijatelnému zhorseni Zivotniho
prostiedi. Diivodem je na jedné strané potfeba umoznit v odtivodnénych
pfipadech umisténi infrastruktury a prostupnost tizemi v pfipadé
rozsahlejsich ploch, na druhé strané zajistit, Ze tim nebude nepfijatelnym
zpusobem poskozovano Zivotni prostfedi. Podminka a jeji posouzeni budou
uplatnény v naslednych fizenich na ziakladé podrobnéjsich dokumentaci,

napf. dokumentace pro tizemni fizeni (viz téZ pismeno E).

4b)
SO — ODDECHU

Plochy SO jsou v souladu se zadanim zredukovany ze 7 kategorii na 4.
Divodem je mala odlisnost jednotliviich podminek vyuZiti v kategoriich,
které jsou logickym zpiisobem pocetné zredukovany tak, aby zbjvajici
kategorie uspokojily potfeby vyuZiti plochy za podminky ochrany pfirodnich
hodnot. Na zakladé vysledkt projednani jsou kategorie SO1 aZ SO3 navrZeny
jako samostatné.

Obchodni zafizeni je v souladu s projednanim zadani limitovano na

250 m? HPP. Text je formalné upraven. Oznaceni S04, SO5, SO6 a SO7 se ve
viikresech neméni; podminky vyuZiti pro tyto plochy se ale textové sjednocuji
v kategorii ¢astecné urbanizované rekreacni plochy, coz prakticky zachovava
doposud moZnou vzajemnou zaménitelnost hlavniho vyuziti v jednotlivych
plochach SO. Na zakladé spole¢ného jednani byla v textu provedena drobna
formulacni upfesnéni.

Z2832/00
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Sjednocenim ploch dochazi pro jednotlivé plochy oproti stavajici Gpravé
k témto zménam:

S04 (sjednocené s SO5, S06, SO7) - umoziiuje kromé vyuZiti pro turisticky
ruch téz vyuziti pro zvlastni rekreacni aktivity, jako jsou kynologicka hristé,
jezdecké arealy, parkury a dalsi nekryta sportovisté bez vybavenosti a nau¢né
poznavaci aktivity typu zoologické a botanické zahrady, ekologicka centra

a archeologické parky a zafizeni pro organizovany pobyt déti v pfirodé.

S05 (sjednocené s S04, S06, SO7) — umoziuje kromé vyuziti pro zvlastni
rekreacni aktivity téz vyuZiti pro turisticky ruch, jako jsou autokempinky

a tabofisté a naucné poznavaci aktivity typu zoologické a botanické zahrady,
ekologicka centra a archeologické parky a zafizeni pro organizovany pobyt
déti v pfirodé.

S06 (sjednocené s S04, SO5, SO7) - umoziiuje kromé vyuziti pro naucné
poznavaci aktivity téz vyuZiti pro turisticky ruch, jako jsou autokempinky
a tabofisté, vyuziti pro zvlastni rekreacni aktivity, jako jsou kynologicka
hfisté, jezdecké arealy, parkury a dalsi nekryta sportovisté bez vybavenosti
a vyuZiti organizovany pobyt déti v pfirodé.

S07 (sjednocené s S04, SO5, S06) — umoziuje kromé vyuziti pro organizovany
pobyt déti v pfirodé téz vyuziti pro turisticky ruch, jako jsou autokempinky

a tabofisté, vyuZiti pro zvlastni rekreacni aktivity jako jsou kynologicka
hiisté, jezdecké arealy, parkury a naucné poznavaci aktivity typu zoologické

a botanické zahrady, ekologicka centra a archeologické parky.

Hlavni vyuZiti je pfifazeno ke konkrétnim plocham v grafické ¢asti planu
a zménou neni dotceno.

Plochy sportu a rekreace, kterych se vyse zminéné zmény tykaji, jsou vyznaceny na obr. €. 4.
[> s.144-145]

(5) ZVLASTNI KOMPLEXY
OBCANSKEHO VYBAVENT

5a)
ZOB — OBCHODN{

V textu jsou provedeny formalni ipravy a iipravy provedené v souladu se
zadanim a odtivodnéné vyse, zejména jsou odstranény duplicity ¢i cyklické
odkazy. Je navrzeno doplnéni moznosti umistit sportovni zafizeni jako
doprovodné zafizeni obchodnich komplexdi. Podminéné pfipustné vyuZiti pro
sluZebni byty je v souladu se zadanim doplnéno o ubytovaci zafizeni, vjhradné
pro potfeby hlavniho a pfipustného vyuziti. Tyto iipravy jsou navrzeny jako
reakce na tendence vytvaret viceiicelova obchodné-spolecenska centra.
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5b)
ZVS - VYSOKOSKOLSKE

V textu jsou provedeny formalni iipravy a iipravy provedené v souladu se
zadanim a odivodnéné vyse, zejména jsou odstranény duplicity ¢i cyklické
odkazy. V souladu se zadanim je v plochach ZVS z podminéné p¥ipustného
vyuZziti do pfipustného pfesunuto vyuZiti pro vystavy a kongresy, které 1ze
povaZovat za soucast vysokoskolskyjch funkci.

5¢)
ZKC - KULTURA A CIRKEV

V textu jsou provedeny formalni dipravy a iipravy provedené v souladu se
zadanim a odiivodnéné vyse, zejména jsou odstranény duplicity ¢i cyklické
odkazy. Na zakladé spolecného jednani je navrzen limit pro hrubé podlazni
plochy obchodnich zafizeni 300 m?, zdiivodnéni je uvedeno v obecném
odivodnéni oddilu.

5d)

ZVO0 - OSTATN{
V textu jsou provedeny formalni {ipravy a tipravy provedené v souladu

se zadanim a oddvodnéné vySe, zejména jsou odstranény duplicity
Ci cyklické odkazy.

Plochy zvlastnich komplexti ob&anského vybaveni, kterych se vyse zminéné zmény tykaiji, jsou vyznaceny na obr. &. 5.
[> s.146-147]
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[ OBR 1: PLOCHY OBYTNE ]
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Smikens:
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Yyroby a sluFeh:
[] wM - nensticd wjruby = shidet
[ VS - vimby, skindowni & dskibuce 143
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[ OBR 4 : PLOCHY SPORTU A REKREACE ]
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Sporiu a rekreace:
[ & -sporia
] 50 - addechu 145
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16.

0ddil 5 Plochy pro vefejnou infrastrukturu, méstskou a krajinnou zeleri

V oddilu 5 - Plochy pro vefejnou infrastrukturu, méstskou a krajinnou zelen,
je stejné jako v oddilu 4 v souladu se schvalenjm zadanim zmény Z 2832/00
upfesnéno u vSech ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti hlavni, pfipustné,
podminéné pfipustné a nepfipustné vyuZziti. Pivodné zvlast uvadéné
dopliikové vyuZiti je podfazeno pfipustnému vyuziti.

U podminéné pfipustného vyuZiti je v souladu s platnou legislativou vZdy
uvedena podminka vyuZiti. Divody jsou shodné jako u oddilu 4.

Pojem ,,socidlni péce“ je v oddilu 5 stejné jako v oddilu 4 v souladu se
zadanim a s platnou legislativou nahrazen pojmem ,,socialni sluzby*.

Nezbytné plosné technické vybaveni je pfeformulovano na plo$né

zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu. Dopravni

a technicka infrastruktura je zpravidla podminéné pfipustna s cilem zajistit
kontrolovanym a pfiméfenym zpiisobem moZnost obsluhy okolnich ploch.

V oddilu 5 plati pro jednotlivé charakteristiky ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti kromé formalnich korekci a iiprav, provedenych v souladu se zadanim
a odivodnénych vyse, nasledujici:

(1) VEREJNE VYBAVENI

Podminky pro vefejné vybaveni jsou upfesnény s ohledem na vefejny zajem.
Obecna formulace z bodu 1a) je pfesunuta do odst. (1), nebot plati pro vefejné
vybaveni jako celek.

1a)
VV - VEREJNE VYBAVEN{

SluZebni byty a ubytovaci zafizeni jsou pfesunuty z pfipustného vyuziti do
podminéné piipustného, protoZe je u nich stanovena podminka, Ze slouzi
uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim. Divody
jsou shodné jako u oddilu 4.

VloZena je moznost podminéné pfipustného umisténi ostatnich zafizeni
socialnich sluZeb, tj. zafizeni socialnich sluZeb nad ramec zakona

€. 108/2006 Sh., o socialnich sluzbach, v platném znéni, s cilem umozZnit
umisténi i jinjch typt zafizeni, neZ definuje zakon.

Zpisob omezeni velikosti obchodnich zafizeni se z rozsahu maximalni
prodejni plochy méni na omezeni max. hrubou podlazni plochou; na zakladé
spole¢ného jednani je navrZen limit pro hrubé podlazni plochy obchodnich
zafizeni 300 m?, zdtivodnéni je uvedeno v obecném zdivodnéni, viz oddil 4.
Zaroven je na zakladé spolecného jednani doplnéna podminka pro cerpaci
stanice pohonnych hmot, Ze mohou byt pouze bez servisi a opraven jako
nedilnou €asti garaZi a polyfunkénich objektd. Zachovani moZnosti umistit
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CSPH je zdfivodnéno pfedevsim potfebami zachranného bezpe¢nostniho
systému. Podminéné pfipustné vyuziti je doplnéno o moznost v plochach VV
umistit zafizeni a plochy pro provoz PID. Tato Giprava nad ramec zadani reaguje
na potieby vychazejici z praxe. Zafazeni do podminéné pfipustného vyuziti
zajistuje kontrolu nad vhodnosti a rozsahem takového vyuziti. Navrh sleduje
zajisténi obsluhy vefejnou dopravou.

1b)
VVA - ARMADA A BEZPECNOST

Pro sluZebni byty plati totéZ, co je uvedeno v bodé 1a).

Pripustné vyuziti je doplnéno o zafizeni socialnich sluZeb, které logicky
dopliiuje moZnosti hlavniho vyuZiti. Podminéné p¥ipustné je umisténi
zafizeni a ploch pro provoz PraZské integrované dopravy (PID) jako poZadavek
vychazejici z praxe.

Dale je nad ramec schvaleného zadani zmény Z 2832/00 podminéné pfipustné
vyuZiti uvedené jako hlavni a pfipustné v plochach VV za podminky, Ze jde
o plochy ¢i objekty, jejichZ vyuZiti pro piivodni iicel neni vazano vefejné

prospésnou stavbou. Toto opatfeni vychazi z potfeby transformovat nevyuzité (5

komplexy, zarover je vSak zachovava pro vyuziti v ramci vefejného vybaveni.

Plochy vefejného vybaveni, kterych se vySe zminéné zmény tykaji, jsou vyznaceny na obr. €. 6.
[ s.162-163]

(2) pOPRAVNI
INFRASTRUKTURA

Néktera vodni ustanoveni platici pro dopravu obecné jsou pfemisténa z oddilu
7 a z piivodni pfilohy A odlivodnéni z divodu logického fazeni a pfehlednosti

a jsou pfeformulovana a doplnéna v souladu se zadanim a platnou legislativou
tak, aby jiZ dale nebyla ¢ast regulativii tykajicich se dopravy smérna, ale byla
logicky nahrazena zavaznjmi podminkami. Oznaceni odstavci a bodd je po
spole¢ném jednani z diivodi lepsi pfehlednosti upraveno.

Jako odst. 1 pismeno a) je doplnén regulativ stanovujici moznost odchylky

pro plochy a koridory liniovych staveb. Tato Giprava nahrazuje vymezeni
koridoru, které umoziiuje zikon. Uzemni plan sidelniho dtvaru vznikly v jinjch
legislativnich podminkach vymezuje liniové stavby dopravni infrastruktury
plochami, coZ je zdrojem problémii pfi jejich upfesiiovani na zakladé
podrobnéjsich dokumentaci staveb. Proto je nad ramec zadani pouzit tento
nastroj stanovujici rozmezi 20 m na obé strany od osy cary.

V tizemich s plosnou pamatkovou ochranou (pamatkové rezervace, pamatkové
z0ny) je nutné posuzovat podminéné p¥ipustné odchylky se zvlastnim ohledem
na charakter zastavhy pamatkové chranényjch tizemi, s ohledem na jejich
podminky deklarované zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
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ve znéni platnjch pfedpisi a jeho naslednyjch pfedpisi. V daném piipadé jde
0 § 2 pamatkového zakona, dle o § 3 nafizeni vlady CSR & 66/1971 Sh. ze dne
21. 7. 1971 o pamatkové rezervaci v hlavnim mésté Praze, dale o nafizeni vlady
CR €. 127/1995 ze dne 24. 5. 1995 o prohlaseni fizemi ucelenjch &asti vybranjch
meést a obci s dochovanymi soubory lidové architektury za pamatkové
rezervace, dale o ¢lanky 3 a 4 pravniho pfedpisu hl. m. Prahy ¢. 15/1991 -
vyhlasky o prohlaseni ¢asti tizemi hlavniho mésta Prahy za pamatkové zony

a o urfeni podminek jejich ochrany, déle o ¢lanky 3 a 4 vyhlasky ¢. 10/1993
hl. m. Prahy, o prohlaseni ¢asti izemi hlavniho mésta Prahy za pamatkové
z6ny a o urceni podminek jejich ochrany, dale o § 3 vyhlasky ¢. 108/2003 ze
dne 1. 4. 2003, o prohlaseni tizemi s historickym prostfedim ve vybranych
méstech a obcich za pamatkové zény a urcovani podminek pro jejich ochranu,
dale § 3 vyhlasky €. 413/2004 Sh., platné od 15. 7. 2004, o prohlaseni tizemi

s historickym prostfedim ve vybranych obcich a jejich ¢astech za pamatkové
zony a urcovani podminek pro jejich ochranu a dale o ¢lanek 2 Opatfeni
obecné povahy €. 5/2014 ze dne 14. 4. 2014, o prohlaseni Gizemi s historickym

prostfedim méstské casti Praha-Zbraslav za pamatkovou zénu.

V tomto smyslu je nové podminéné pfipustné odchylit se od zavazného tvaru
k¥iZovatek, tunelovych tiseku tras dopravnich staveb, lanovek, tras VRT,
liniov{ch dopravnich staveb ve VRIl a VUR, a vyjmenovanych prvkil cyklistické
infrastruktury za pfedem stanovenjch podminek. Tato volnost je nutna
zejména proto, Ze na Grovni Gzemniho planu nejsou vzdy k dispozici podrobné
projekty dopravni infrastruktury, které by zajistily naprosto pfesné vymezeni
plochy dopravni infrastruktury ve vztahu ke konkrétnim pozemkim. K tomu
dochazi aZ na Girovni naslednych podrobnéjsich dokumentaci. Podminkou je
proto vZdy zdiivodnéni a doloZeni nutnosti odchylky.

Pro cyklistickou infrastrukturu je na zakladé visledki spoleéného jednani
upfesnéno, Ze za plnohodnotnou nahradu lze povaZovat max. prodlouZeni
trasy o 10 % a zvétSeni sklonu o 2 %, coz je tolerance, ktera nezhorsi
podstatnym zptisobem parametry cyklistické trasy.

Pro tramvajové traté, Zelezni¢ni zastavky a zachytna parkovisté dochazi

k explicitnimu vymezeni moZnosti realizovat tyto prvky v plochach dopravni
infrastruktury a rozvijet systém i mimo rozsah vymezeny ve vykresu ¢. 5, a to
za pfedpokladu, Ze jsou jako plochy pro provoz PID v souladu s podminkami
ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti. Tim je umoZnéno v plochach dopravni
infrastruktury pfipadné realizovat stavby a zafizeni tramvajové dopravy,
Zelezni¢ni zastavky a parkovisté P+R bez potfeby pofizovani zmén izemniho
planu a o jejich umisténi a provozu rozhodnout v téchto pfipadech aZ na

vex2

arovni naslednych podrobnéjsich dokumentaci a fizeni.

2a) - 2h)
V téchto odstavcich dochazi k iipravam vychazejicim z obecnych poZadavki
schvaleného zadani zmény Z 2832/00 odivodnénym vyse.

Parkovisté a garaZe zvlast uvadéné jako podminéné pfipustné jsou minény

jako samostatné stavhy ¢i vyuziti plochy. Parkovaci stani v objektech, slouzici
jejich uZivatelim v souladu s poZzadavky PSP, tim neni dotceno. Do podminéné
pfipustnych byly pfesunuty z formalniho divodu, pokud je k nim vZdy vztaZena
podminka. V bodé 2a) je v souladu s novelou zikona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, § 2 bod (2) vypustén pojem rychlostni komunikace.
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2e) DZ - traté a zafizeni Zelezni¢ni dopravy, nakladni terminaly:

komunikace vozidlové, garaZe a cyklistické stezky v prvnim navrhu pfesunuté
do pfipustného vyuZiti byly na zakladé projednani navraceny do podminéné
pripustného vyuziti.

2f) DL - dopravni, vojenska a sportovni letisté:
text je pfestrukturovan v souladu s celkovou logikou zmény.

2g) GDP - garaze a parkovisté:
provedeny jen formalni zmény.

2h) DH - plochy a zafizeni vefejné dopravy:

z piipustného vyuZziti je vypusténo P+R opakujici se v hlavnim i pfipustném
vyuZiti, obchodni zafizeni je pfefazeno do podminéné pfipustného a na
zakladé spole¢ného jednani je navrZen limit pro hrubé podlaZni plochy
obchodnich zafizeni 300 m?, zddvodnéni je uvedeno v obecném zdiivodnéni -
viz oddil 4.; manipula¢ni plochy byly vypustény jako nadbytecné (nalezi

k plocham v hlavnim vyuZiti).

2i) DP - pfistavy a pfistavisté, plavebni komory:

kromé splnéni obecnjch poZadavku schvaleného zadéni je doplnéno
pfipustné vyuziti pro pfekladku zboZi a materialu a shérny surovin; tento
poZadavek vychazi z potieb praxe. Jako vysledek vefejného projednani je
zapracovana podminka pro cyklistické stezky, které nelze umistit v pfipadé,
Ze pristav spada do dopravni sité dle nafizeni TEN-T.

2j) DU - urbanisticky v§znamné plochy a dopravni spojeni,

vefejna prostranstvi:

kromé splnéni obecnjch poZadavki schvileného zadani zmény Z 2832/00 je
pojmenovani urbanisticky vyznamnjch ploch a dopravnich spojeni doplnéno
o0 vefejna prostranstvi, coZ 1épe odpovida platné legislativé.

Uplna nahrada pivodniho pojmenovani novim dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sh.
nebyla zvolena, aby nebylo nutné zasahovat do vykresii izemniho planu

a rusit jiz zavedenou zkratku DU.

Podminéné pfipustny pfesah vyuZiti ze sousednich ploch do ploch DU ma

za cil umozZnit v rozvojovyjich plochach (,,na zelené louce*) odlisné tvarové
vymezeni nebo odlisnou polohu plochy vefejného prostranstvi pfi zachovani
plosného rozsahu. Podminkou je kompoziéni zdtivodnéni a v pfipadé, Ze
nejde o majetkové sjednocené tizemi, také nutnost dolozit feSeni dohodou

o parcelaci. Toto ustanoveni nahrazuje dfive smérné vymezeni DU a umozZiiuje
urcitou miru koncepéni volnosti.

Plochy dopravni infrastruktury, kterych se vySe zminéné zmény tykaji, jsou vyznaceny na obr. €. 7.
[> s.164-165]
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(3) TECHNICKA
INFRASTRUKTURA

(vodni ustanoveni platici pro technickou infrastrukturu obecné jsou z&asti
pfemisténa z oddilu 7 a z puvodni pfilohy A odiivodnéni z diivodu logického
fazeni a prehlednosti a jsou nové formulovana a doplnéna v souladu se
zadanim a platnou legislativou tak, aby jiZ dale nebyla ¢ast regulativii
tykajicich se technické infrastruktury smérna, ale aby byla logicky nahrazena
zavaznymi podminkami. Oznaceni odstavci a bodd je po spoleéném jednani
pro lepsi piehlednost upraveno.

Pielozky a odchylky od zavaznych tras urcenjch izemnim planem jsou
podminéné piipustné za pfedem stanovenjch podminek. Je doplnén bod 1.
pismeno c) umoziujici odchylky pro plochy a koridory liniovych staveb

v rozmezi 30 m na obé strany od osy ¢ary znacici liniovou stavbu.

Tato volnost je nutna zejména proto, Ze v dobé tvorby iizemniho planu
nemohou byt k dispozici podrobné projekty technické infrastruktury, které
by zajistily naprosto pfesné vymezeni plochy technické infrastruktury na
zakladé lokalizace jednotlivych liniovych staveb ve vztahu ke konkrétnim
pozemkiim. K tomu dochazi aZ na tirovni naslednych podrobnéjsich
dokumentaci. Podminkou je proto vZdy doloZeni nutnosti odchylky a nova
poloha liniovyjch staveb musi byt v plochach, které jeji umisténi pfipoustéji.
Podminéné pfipustna odchylka stanovena pro technickou infrastrukturu

v rozsahu 30 m ve zcela minimalnim rozsahu vymezuje koridor v souladu

s § 2i) a § 43 stavebniho zakona. Podminkou pfitom zlistava, Ze jde o plochy,
kde je technicka infrastruktura pfipustna a potfeba jejiho umisténi bude
zdlivodnéna a doloZena.

V {izemich s plo§nou pamatkovou ochranou (pamatkové rezervace,
pamatkové zony) je nutné posuzovat podminéné pfipustnou odchylku se
zvlastnim ohledem na charakter zastavby pamatkové chranénych tizemi,

s ohledem na jejich podminky deklarované zikonem €. 20/1987 Sbh., o statni
pamatkové péci, ve znéni platnych pfedpisii a jeho naslednjch piedpisi.

V daném pfipadé jde o § 2 pamatkového zakona, dale o § 3 nafizeni vlady
CSR €. 66/1971 Sh. ze dne 21. 7. 1971 0 pamatkové rezervaci v hlavnim mésté
Praze, dale o nafizeni vlady CR ¢. 127/1995 ze dne 24. 5. 1995 o prohlaseni
tizemi ucelenych casti vybranych mést a obci s dochovanymi soubory lidové
architektury za pamatkové rezervace, dale o ¢lanky 3 a 4 pravniho pfedpisu
hl. m. Prahy €. 15/1991 - vyhlasky o prohlaseni ¢asti izemi hlavniho mésta
Prahy za pamatkové zony a o urceni podminek jejich ochrany, dale o ¢lanky 3
a 4 vyhlasky €. 10/1993 hl. m. Prahy, o prohlaseni ¢asti izemi hlavniho mésta
Prahy za pamatkové zony a o urceni podminek jejich ochrany, dale o § 3
vyhlasky ¢. 108/2003 ze dne 1. 4. 2003, o prohlaseni tzemi s historickjm
prostfedim ve vybranjch méstech a obcich za pamatkové zony a urcovani
podminek pro jejich ochranu, dale § 3 vyhlasky ¢. 413/2004 Sh., platné od
15. 7. 2004, o prohlaseni tizemi s historickym prostfedim ve vybranych obcich
a jejich castech za pamatkové zony a urcovani podminek pro jejich ochranu

a dale o ¢lanek 2 Opatfeni obecné povahy ¢. 5/2014 ze dne 14. 4. 2014,

o prohlaseni Gzemi s historickym prostfedim méstské casti Praha-Zbraslav
za pamatkovou zénu.
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3a) - 3d)

Kromé splnéni obecnjch poZadavki zadani je doplnéna moZnost umistit

jako podminéné pfipustné ubytovani a zafizeni pro provoz PID. V plochach
TVV je v souladu s praxi umoznéno umisténi souvisejicich administrativnich
zafizeni. Hlavni vyuZiti v plochach TVE je v zajmu diplnosti doplnéno o zdroje
tepelné energie a vyrobny elektfiny. V plochach TVO je doplnéno energetické
vyuZiti odpadu s ohledem napf. na provoz spalovny ZEVO Malesice. Tyto
dpravy nad ramec schvileného zadani zmény Z 2832/00 reaguji na poZadavky
vychazejici z praxe.

Plochy technické infrastruktury, kterych se vySe zminéné zmény tykaji, jsou vyznaceny na obr. €. 8.
[> 5.166-167]

(4) TEZBA SUROVIN

Kromé splnéni obecnjch poZadavki schvaleného zadani zmény Z 2832/00 je
doplnéna mozZnost umistit v plochach 4a) TEP - téZba surovin zafizeni pro
provoz PID a ubytovani pro potfeby tizemi jako podminéné pfipustné. Tato
dprava nad ramec zadani reaguje na pozadavek vychazejici z praxe, z potfeby
zajistit dopravni obsluhu pracovnich mist apod.

Plochy tézby surovin, kterych se vyse zminéné zmény tykaji, jsou vyznaceny na obr. €. 9.
[> 5.168-169 ]

(5) VODNI PLOCHY
A SUCHE NADRZE (POLDRY)

5a)
VOP - VODNI PLOCHY A TOKY, PLAVEBNf KANALY

V souladu se zadanim je doplnéno podminéné pfipustné umisténi dopravni
a technické infrastruktury; potfeba vychazi z poZadavkd na prostupnost
izemi, napf. konkrétné pro pfistup vozidel integrovaného zachranného
systému (bod 7 zadani).
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5b)
SUP - SUCHE NADRZE (POLDRY)

Pfipustné vyuZiti pro zelen bylo omezeno pouze na travni porosty, které
jsou z hlediska fungovani suchych nadrzi vhodnéjsi nez zelen obecné.

Ve schvaleném zadani zmény Z 2832/00 pozadované pfipustné umisténi
cyklistickych stezek je bezpfedmétné, je v platném znéni pfislusného
regulativu. Jako reakce na vefejné projednani je doplnéna podminka,

Ze cyklistické stezky nezasahnou do konstrukce ochrannyjch hrazi, a je
doplnéna moZnost revitalizace vodnich tokd, coZ je logicky poZadavek
uplatnény v ramci vefejného projednani. Nad ramec zadani je nazev
podkapitoly pfejmenovan na SUP - suché nadrze (poldry) a hlavni vyuZiti je
upfesnéno jako ,,pfirodni plochy urcené k fizenému rozlivu a ob¢asné retenci
povrchovych vod“, coZ lépe odpovida obvyklé terminologii.

Plochy vodni a suché nadrZe, kterych se vySe zminéné zmény tykaji, jsou vyznaceny na obr. €. 10.
[ s.170-171]

(6) PRIRODA, KRAJINA A ZELEN

Kapitola je pfejmenovana na Krajinna a méstska zelei.

0dst. 1, 2 a 7: Podminky pro celoméstsky systém zelené jsou upraveny v souladu
se zadanim (viz oddil 3 odst. 5). Podminky pro umisténi staveb v celoméstském
systému zelené byly na zakladé zkuSenosti z praxe upraveny tak, aby
neomezovaly vyuZiti ploch a rozvoj v zastavitelném izemi nad rozumnou miru
a umoziiovaly umisténi staveb dopravni a technické infrastruktury v souladu

s platnou legislativou, zejména s § 18 (5) stavebniho zikona.

Odstavce 3 a7 6: Casti plivodné z oddilu 3, tjkajici se zelené, jsou pfemistény
z divodu lepsi pfehlednosti do oddilu 5, ivodni ¢asti kapitoly (6) Krajinna
a méstska zelen. Oznaceni odstavcii je po spoleéném jednani z divoda

lepsi pfehlednosti upraveno. V odst. 3 je na zakladé poZzadavki z vefejného
projednani bliZe specifikovano, Ze funkénost CSZ se posuzuje zejména

s ohledem na dostatek vefejné pfistupnjch ploch zelené v posuzované
lokalité. Toto upfesnéni ma byt zakladnim voditkem pfi rozhodovani,

kdy lze v CSZ umistit stavby v€etné dopravni a technické infrastruktury.
Plivodné smérné rozhrani mezi plochami (6) pfirodni, krajinna a méstska
zelefi a (7) péstebni plochy mimo orné pidy je nahrazeno moZznosti
posuzovat jako podminéné pfipustné hlavni a pfipustné vyuziti v ramci
téchto kategorii navzijem za podminky, Ze pfedmétny pozemek s pfibuznou
plochou s rozdilnym zpiisobem vyuZiti sousedi. To se uplatiiuje pro plochy
ZP, ZMK a IZ. V souladu s vysledky spolecného jednani je pro plochy

PR

NL - louky a pastviny vyloufena moZnost vyuZiti pfipustného v ostatnich
plochach uvnitf kategorie ,,Krajinna a méstska zelen“ a ,,Péstebni plochy“.
Potfeba pfimérené flexibility planu tak neni na ikor podminek ochrany

nezastavitelného tizemi a respektuje ochranu zemédélské pudy.
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6a)
LR — LESNi POROSTY

Hlavni vyuZiti bylo upfesnéno v souvislosti s rekrea¢nim vyznamem prazskjch
lest, které jsou lesy zvlastniho urceni. Kromé splnéni obecnjch poZzadavki
zadani jsou vzhledem k rekrea¢ni funkci prazskijch lesti doplnény podminky
pro détska a kondicni hfisté s pfirodnim povrchem, protoZe je nutné zajistit
jejich formu vhodnou pro umisténi v LR. Dale byly sluzebni byty nahrazeny
mozZnosti podminéné umistit stavby slouZici péci o les. V souladu se zadanim

a jako reakce na pozadavky praxe je podminéné pfipustné umistit vozidlové
komunikace pfi hranicich funkéni plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti

a plosna a liniova vedeni technické infrastruktury pfi hranicich plochy

s rozdilnym zplsobem vyuZiti nebo v ramci stavajicich komunikaci. Takové
feSeni by mélo zajistit pfiméfenou prostupnost a obsluZitelnost izemi

a zaroven by nemélo podstatnym zptisobem narusit celistvost ploch lesnich
porostil. Na zikladé vysledki posouzeni vlivu na udrZitelny rozvoj iizemi a SEA
byla doplnéna podminka prokazani, pro¢ a jakjm zptisobem zajem vyjadfeny
potfebou dopravniho spojeni pfevaZuje nad ostatnimi vefejnymi zajmy.

Tato podminka, jak jiZ bylo uvedeno v pismenu E. Sdéleni, jak bylo stanovisko
podle § 50 odst. 5 stavebniho zakona zohlednéno, s uvedenim zavaznjch
divodii, pokud nékteré poZadavky nebo podminky zohlednény nebyly, sleduje
cil stanoviska SEA, aby negativni vlivy umisténi vozidlovych komunikaci

na okrajich ploch LR, které spadaji do kategorie podminéné pfipustného
vyuZziti, byly vZdy posouzeny v ramci hodnoceni pfipustnosti umisténi
konkrétni komunikace v konkrétni situaci a aby bylo zdivodnéno, pro¢

a jakym zptisobem zajem vyjadfeny potfebou dopravniho spojeni pfevazuje
nad vefejnjm zajmem ochrany pfirody, nad zachovanim mozZnosti rekreace

a stability lesnich celki. Je zfejmé, Ze tato podminka sméfuje ke zpracovani
podrobnéjsi dokumentace, tedy napf. dokumentace pro vydani izemniho
rozhodnuti, protoZe takové posouzeni bude mozné naplnit az v té fazi
procesu, kdy je znam konkrétni zamér a jeho umisténi.

Vefejny zajem nelze na irovni izemniho planu vzdy definovat konkrétné,
protoZe se muiZe v riiznjch podminkach lisit. Podle § 18 (3) koordinuji
zaméry a konkretizuji ochranu vefejnjch zajmi organy izemniho planovani,
nikoli tizemni plan. Uzemni plan podle § 18 (1) a (2) ,,vytvaii pfedpoklady
pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj Gizemi, kter{ spociva ve vyvazeném
vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodarsky rozvoj a pro
soudrZnost spolecenstvi obyvatel izemi a ktery uspokojuje potfeby soucasné
generace, aniZ by ohrozoval podminky Zivota generaci budoucich®, a ,,zajistuje
pfedpoklady pro udrZitelny rozvoj tizemi soustavnym a komplexnim feSenim
icelného vyuziti a prostorového uspofadani tizemi s cilem dosaZeni obecné
prospésného souladu vefejnjch a soukromych zajmii na rozvoji tizemi*.

Za timto celem sleduje spolecensky a hospodafsky potencial rozvoje.
Konkretizace ochrany vefejnjch zajmii neni véci tizemniho planu. To by byla

spiSe podrobnost RP.

Takovym vefejnym zajmem muzZe byt napf. zdjem na dostupnosti tizemi
integrovanym zachrannym systémem, jak je poZadovano v zadani zmény,
nebo zajem na zajiSténi nezbytné infrastruktury hospodarnym a Setrnym
zptisobem, pokud neexistuje jiné rozumné feseni apod. Uzemni plan proto

zvolil v nejcitlivéjsich plochach LR podminku umisténi komunikaci pfi
hranici plochy. Podminéné pfipustné vyuZiti je tfeba posuzovat pfipad

Z2832/00

155



opUvVODNENT

156

Z2832/00

od pfipadu podle mistni situace a z jeho podstaty plati, Ze v sobé nese tu
nejistotu, Ze podminka nebude v konkrétnim pfipadé naplnéna a vyuziti
tudiz v daném misté nebude pfipustné.

Pfi umistovani staveb dopravni a technické infrastruktury je nutné pfi
posuzovani zajmu navrZené stavby a vefejného zajmu plochy zelené vidy
pfihlédnout k nezbytnosti jejiho umisténi v ramci feSené funkéni plochy,

a to pfedevsim ve vztahu k hospodarnému a Setrnému feSeni napojeni
konkrétni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu. Technicka
infrastruktura umistovana pod terénem vefejny zajem ploch zelené nemiize
ohrozit, a proto je zfejmé, Ze jeji podminéné pfistupné vyuZiti miZze byt velice
snadno vyhodnoceno, nebot' tato podzemni sit' neznehodnoti a neohrozi
konkrétni funkci plochy zelené a Zadnym zpiisobem neohrozi jeji vefejny
zajem. U nadzemnich staveb technické a dopravni infrastruktury je nutné vidy
posoudit, jakou mérou bude plocha zelené znehodnocena a jakou mérou bude
ohroZena vyuZitelnost pozemkii, coZ jsou zakladni charakteristiky vefejného
zajmu ploch zelené. Jak je uvedeno vyse, vZdy je nutné posoudit hospodarnost
a Setrnost navrZeného feSenti, a to ve vazbhé na moznost pfipojeni a existenci
stavajici dopravni a technické infrastruktury v navazujicich plochach ¢i

v konkrétni ploSe zelené. Vyuziti jiZ stavajicich siti v téchto plochach je pro
pfipojeni zaméri leckdy jedingm moZnjym feSenim.

V souladu s vyhodnocenim pfipominek z vefejného projednani byla
doplnéna moZnost revitalizace vodnich toki.

6b)
ZP — PARKY, HISTORICKE ZAHRADY A HRBITOVY

Kromé splnéni obecnych poZadavki zadani byly plochy urcené k pohibivani
zvifat v domacich chovech pfesunuty do podminéné pfipustného vyuZiti.
Jako reakce na vysledky spole¢ného jednani bylo zdiraznéno, Ze jde pouze

o pohtbivani bez moZnosti téla zvifat spalovat, a byla stanovena podminka
prostorového oddéleni. Divodem jsou negativni zkuSenosti z praxe (snaha
zcela nahradit plochy urcené izemnim planem pro rekreaci vise uvedenym
vyuzitim a snahy o umistovani spaloven domacich zvifat, jejichZ dopady do
izemi nejsou slucitelné s vyuZitim pro vefejnou parkovou zeleii). Piivodni
ani navrhovana diprava nepfipousti spalovani zvifat v zajmovych domacich
chovech. Definice zvifat v zijmovém domacim chovu vychazi z vyhlasky

C. 82/2014 Sh., o kadaverech zvifat v zajmovém chovu. Je doplnén také odkaz
na zakon o pohfebnictvi, ktery jednoznacné definuje krematoria vyhradné pro
spalovani lidskych ostatkii.

Nové je umozZnéno podminéné umistit liniové stavhy technické infrastruktury
i nad ramec technické infrastruktury pro obsluhu plochy, za podminky vedeni
ve stavajicich zpevnénjch komunikacich zptisobem minimalizujicim zdsahy
do okolni zelené. NemozZnost umistit liniové stavby technické infrastruktury
v plochach ZP v zastavéném tizemi nékdy zptisobovala nefe§itelné problémy
nebo vedla k nehospodarnjm feSenim. Navrh by mél zajistit pfiméfenou
prostupnost a obsluZitelnost izemi a zaroveri by nemél podstatnjm zpisobem
narusit funkci parkovych ploch.

Doposud smérna moznost posunu hranic mezi plochami zelené je kompenzovana
podminéné pfipustnym vyuZitim, které je pfipustné ve vyjmenovanych plochach
zelené, v piipadé pfimého sousedstvi posuzovaného pozemku s takoviymi plochami
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a za stanovenjch podminek. Pfiméfena mira flexibility planu neni na tkor
ochrany hodnot v plochach zelené. Na zakladé vysledki spole¢ného jednani je
zcela vyloufena mozZnost umisténi podzemnich parkovist; divodem je pfedevsim
ochrana stavajicich hodnot parkové zaloZenych ploch. Jako vysledek vefejného
projednani je doplnéna moZnost revitalizace vodnich toki s cilem umoznit drobné
korekce toku pfi revitalizaci v plochach zelené.

6¢)
ZMK — ZELEN MESTSKA A KRAJINNA

Kromé splnéni obecnjch poZadavku zadani je do dopliikového vyuZiti
zafazena drobna zahradni architektura v logické paralele s plochami ZP,
jejichZ vyuziti je obdobné. Nové je na podnét organizaci ¢innjch v oblasti
ochrany pfirody jako podminéné p¥ipustné umoznéno umisténi zachrannjch
stanic pro volné Zijici Zivo€ichy. V disledku spole¢ného jednani je zcela
vyloucena moznost umisténi podzemnich parkovist a je korigovana
pfipominkovana formalni duplicita podminéné pfipustného umisténi
technické infrastruktury jak pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim

a pfipustnym vyuzitim, tak nad ramec potfeb dané plochy. Zde plati obdobna
podminka jako v plochach LR, tedy potfeba posouzeni pfipustnosti umisténi
konkrétni komunikace a technické infrastruktury v konkrétni situaci.

Pfi umistovani staveb dopravni a technické infrastruktury je nutné pfi
posuzovani zajmu navrZené stavhy a vefejného zajmu plochy zelené vzdy
pfihlédnout k nezbytnosti jejtho umisténi v ramci feSené funkéni plochy, a to
pfedevsim ve vztahu k hospodarnému a Setrnému feSeni napojeni konkrétni
stavby na dopravni a technickou infrastrukturu. Technicka infrastruktura
umistovana pod terénem vefejny zajem ploch zelené nemiiZe ohrozit, a proto
je zfejmé, Ze jeji podminéné piistupné vyuZiti miZe byjit velice snadno
vyhodnoceno, nebot tato podzemni sit' neznehodnoti a neohrozi konkrétni
funkci plochy zelené a Zadnym zplisobem neohrozi jeji vefejny zajem.

U nadzemnich staveb technické a dopravni infrastruktury je nutné vidy
posoudit, jakou mérou bude plocha zelené znehodnocena a jakou mérou bude
ohroZena vyuZitelnost pozemkd, coZ jsou zakladni charakteristiky vefejného
zajmu ploch zelené. Jak je uvedeno vyse, vZdy je nutné posoudit hospodarnost
a Setrnost navrzeného feSeni, a to ve vazbé na moznost pfipojeni a existenci
stavajici dopravni a technické infrastruktury v navazujicich plochach ¢i

v konkrétni plose zelené. VyuZiti jiZ stavajicich siti v téchto plochach je pro
pfipojeni zaméru leckdy jedinym moZnym feSenim.

Takovym vefejnym zajmem miiZe byt nap¥. zajem na dostupnosti tizemi
integrovanym zachrannym systémem, jak je poZzadovano v zadani zmény,
nebo zajem na zajiSténi nezbytné vefejné infrastruktury hospodarnym

a Setrnym zpusobem, pokud neexistuje jiné rozumné feSeni apod.

To je plné v souladu s cili a ikoly tizemniho planovani, které ma podle § 19
odst. 1) pismeno c) za ikol ,,provéfovat a posuzovat potiebu zmeén v tizemi,
verejny zdjem na jejich provedeni, jejich pfinosy, problémy, rizika s ohledem
napriklad na verejné zdravi, Zivotni prostredi, geologickou stavbu tizemi, vliv
na verejnou infrastrukturu a na jeji hospodarné vyuZivani“ a podle pismena m)
»vytvdret podminky pro ochranu iizemi podle zvildstnich prdvnich predpisi
pred negativnimi vlivy zimérii na iizemi a navrhovat kompenzacni opatreni,
pokud zvldstni pravni predpis nestanovi jinak*.
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V souladu se zadanim je doposud smérna moznost posunu hranic mezi
plochami zelené kompenzovana tim, Ze je podminéné pfipustné vyuziti
pfipustné ve vyjmenovanych plochach zelené v pfipadé pfimého sousedstvi
s takovymi plochami a za stanovenjch podminek. Pfiméfena mira flexibility
planu neni na ikor ochrany hodnot v plochach zelené. Jako vysledek
vefejného projednani je doplnéna moZnost revitalizace vodnich tokd,
divodem je umoznit drobné korekce toku pf¥i revitalizaci v plochich zelené.

6d)
1Z - 1ZOLACNT ZELEN

Kromé splnéni obecnjch poZadavki zadani je navrh beze zmény. V souladu
se zadanim je doposud smérna moznost posunu hranic mezi plochami
zelené nahrazena tim, Ze je podminéné p¥ipustné vyuZiti pfipustné ve
vyjmenovanych plochach zelené v pfipadé pfimého sousedstvi s takovymi
plochami a za stanovenyjch podminek. Pfiméfena mira flexibility planu neni
na tikor ochrany hodnot v plochach zelené.

6e)
NL - LOUKY A PASTVINY

V souladu se zadanim bylo v NL navrZeno podminéné pfipustné umisténi
nekrytych vefejné pfistupnych hfist bez stavebniho zazemi a plosnjch
zafizeni a liniovych vedeni technické infrastruktury, avsak jako visledek
dohodového jednani s dotéenjm organem byla moZnost umisténi hfist

z navrhu zcela vypusténa. Navrh zajistuje pfiméfenou obsluZitelnost
sousednich ploch dopravni a technickou infrastrukturou. Viicet podminéné
pfipustného vyuziti nebyl roz§ifen o zadanim uvaZované umisténi zahradnich
restauraci a rozhleden, nebot s touto ¢asti zadani nesouhlasil dotceny organ
(0ZP MHMP, dnes OCP MHMP). V souladu s visledky spole¢ného jednani
neplati pro NL v jinjch plochach zelené uplatnéna nahrada smérné moznosti
posunu hranic mezi plochami zelené podminéné pfipustnym vyuzitim
obvyklym (hlavnim a pfipustnym) ve vyjmenovanych plochach zelené

na sousednich pozemcich. Jako vysledek vefejného projednani je doplnéna
moznost revitalizace vodnich toki, dtivodem je umoZznit drobné korekce
toku pfi revitalizaci v plochach zelené.

Plochy krajinné a méstské zelené, kterych se vySe zminéné zmény tykaji, jsou vyznaceny na obr. &. 11.
[> s.172-173]
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(7) PESTEBNI PLOCHY

V iivodnim odstavci je upfesnéno, které odstavce kapitoly (6) 1ze pro kapitolu
(7) aplikovat. Pivodné uvedené odstavce 5, 6 a 7 nebyly aplikovatelné.

V souladu se zadanim je doposud smérna mozZnost posunu hranic mezi
plochami kategorie Pfiroda, krajina a zelen (nyni Plochy pfirodni,

krajinné a méstské zelené) a Plochami péstebnimi - sady zahrady a vinice,
kompenzovana podminéné pfipustnym vyuzZitim pfipustnym (rozumé;j
hlavnim a pfipustnym) ve vyjmenovanych péstebnich plochach, v pfipadé
ptimého sousedstvi s takovymi plochami a za stanovenych podminek.

Pivodné smérné rozhrani mezi plochami uvnit¥ kategorie Pfiroda, krajina a zelefi
(nyni Plochy pfirodni, krajinné a méstské zelené) a uvnitf kategorie Péstebni
plochy (s vijjimkou OP) je nahrazeno moZnosti posuzovat jako podminéné
piipustné vyuziti pfipustné v ramci téchto kategorii navzajem. Cilem je zajistit
Zadouci flexibilitu vyuziti péstebnich ploch pfi jejich zachovani pro péstebni Gcely
nebo umoznit jejich snadnou transformaci na jiny typ méstské zelené. Plochy

OP - orné pidy a NL - louky a pastviny jsou z této moZnosti vzhledem ke svému

odli$nému charakteru (produkéni funkce) vyiiaty.

7a)
PS — SADY, ZAHRADY A VINICE

Kromé viSe uvedeného je v souladu se zadanim a s ochledem na pozadavky
praxe nové vloZeno vyuZziti pro détska hfisté a dale umoznéno podminéné
pripustné vyuziti pro vozidlové komunikace za podminek obdobnych, jak je
zdtivodnéno u ploch LR a ZMK.

Pii umistovani staveb dopravni a technické infrastruktury je nutné pfi
posuzovani zajmu navrZené stavby a zajmu plochy zelené vZdy pfihlédnout

k nezbytnosti jejtho umisténi v ramci feSené funké¢ni plochy, a to pfedevsim
ve vztahu k hospodarnému a Setrnému feseni napojeni konkrétni stavby na
dopravni a technickou infrastrukturu. Technicka infrastruktura umistovana
pod terénem vefejny zajem ploch zelené nemiiZe ohrozit, a proto je zfejmé,

Ze jeji podminéné pFistupné vyuZiti miZe byt velice snadno vyhodnoceno,
nebot tato podzemni sit' neznehodnoti a neohrozi konkrétni funkci plochy
zelené a Zadnym zptisobem neohrozi jeji vefejny zajem. U nadzemnich staveb
technické a dopravni infrastruktury je nutné vZdy posoudit, jakou mérou
bude plocha zelené znehodnocena a jakou mérou bude ohroZena vyuZzitelnost
pozemkd, coZ jsou zakladni charakteristiky vefejného zajmu ploch zelené. Jak
je uvedeno vyse, vzdy je nutné posoudit hospodarnost a Setrnost navrZeného
feSeni, a to ve vazbé na moznost pfipojeni a existenci stavajici dopravni

a technické infrastruktury v navazujicich plochach ¢i v konkrétni plose zelené.
VyuZiti jiZ stavajicich siti v téchto plochach je pro pfipojeni zaméri leckdy
jedingm moznym feSenim.

Cilem je v pfipadé détskych hfist podpofit rekreaéni funkci méstskjch sadi
a v pfipadé vozidlovych komunikaci kontrolovanjm zptisobem umoznit
hospodarné vedeni dopravni infrastruktury. Podminéné pfipustné umisténi
liniového vedeni dopravni a technické infrastruktury je v souladu s § 18 (5)
stavebniho zakona. Podminkou pfitom ziistava, Ze potfeba jejiho umisténi
bude zdivodnéna a doloZena.
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V tizemich s ploSnou pamatkovou ochranou (pamatkové rezervace,
pamatkové zony) je nutné posuzovat podminéné pfipustné vyuZiti se
zvlastnim ohledem na charakter zastavby pamatkové chranénych tizemi,

s ohledem na jejich podminky deklarované zakonem ¢. 20/1987 Sh., o statni
pamatkové péci, ve znéni platnjch pfedpisi a jeho naslednjch pfedpisi.

V daném pfipadé jde o § 2 pamatkového zakona, dale o § 3 nafizeni vlady
CSR €. 66/1971 Sb. ze dne 21. 7. 1971, 0 pamatkové rezervaci v hlavnim mésté
Praze, dale o nafizeni vlady CR €. 127/1995 ze dne 24. 5. 1995, 0 prohlaseni
izemi ucelenych ¢asti vybranych mést a obci s dochovanymi soubory lidové
architektury za pamatkové rezervace, dale o ¢lanky 3 a 4 pravniho pfedpisu
hl. m. Prahy ¢. 15/1991 - vyhlasky o prohlaseni ¢asti tizemi hlavniho mésta
Prahy za pamatkové zony a o urceni podminek jejich ochrany, dale o ¢lanky 3
a 4 vyhlasky ¢. 10/1993 hl. m. Prahy, o prohlaseni ¢asti tizemi hlavniho mésta
Prahy za pamatkové zony a o urceni podminek jejich ochrany, dale o § 3
vyhlasky ¢. 108/2003 ze dne 1. 4. 2003, o prohlaseni Gzemi s historickjm
prostfedim ve vybranjch méstech a obcich za pamatkové zony a urcovani
podminek pro jejich ochranu, dale § 3 vyhlasky €. 413/2004 Sh., platné od
15. 7. 2004, o prohlaseni tizemi s historickjm prostfedim ve vybranych obcich
a jejich castech za pamatkové zény a urc¢ovani podminek pro jejich ochranu

a dale o ¢lanek 2 Opatfeni obecné povahy ¢. 5/2014 ze dne 14. 4. 2014,

o prohlaseni Gizemi s historickym prostfedim méstské c¢asti Praha-Zbraslav
za pamatkovou zénu.

7b)
PZA - ZAHRADNICTV{

Na zdkladé pfipominek k zadani je vloZeno podminéné pfipustné umisténi
plosnych zafizeni dopravni a technické infrastruktury za stanovenych
podminek. Cilem je kontrolovanjm zptisobem umoznit hospodarné vedeni
dopravni a technické infrastruktury. Po spolecném projednani je korigovana
pfipominkovana formalni duplicita podminéné pfipustného umisténi technické
infrastruktury jak pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim, tak nad ramec potfeb dané plochy.

7c)
PZO — ZAHRADKY A ZAHRADKOVE 0SADY

V souladu se zadanim a s ohledem na pozadavky praxe je nové vloZena
podminéné pfipustna mozZnost umisténi vozidlovych komunikaci na
hranicich plochy zptisobem minimalizujicim zasahy do stanoveného
vyuZiti; cilem je kontrolovanym zpiisobem umoznit hospodarné vedeni
dopravni a technické infrastruktury. Po spolecném jednani je korigovana
pfipominkovana formalni duplicita podminéné pfipustného umisténi
technické infrastruktury jak pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim
a pfipustnym vyuzitim, tak nad ramec potfeb dané plochy.

7d)
OP — ORNA PUIDA, PLOCHY PRO PESTOVANT ZELENINY

V souladu se zadanim je umoznéno podminéné pfipustné umisténi
vozidlovych komunikaci a plo$nych zafizeni dopravni infrastruktury.
Nad ramec zadani, ale v jeho duchu, je umoZnéno téZ podminéné umisténi
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plosnyich zafizeni technické infrastruktury bez pfivlastku ,,nezbytna*;
cilem je kontrolovanjm zptisobem umozZnit hospodarné umisténi
infrastruktury v iizemi. Viisledkem spole¢ného jednani je upfesnéni druhu
piipustnjch staveb na stavby zemédélské prvovyroby.

Komunikace vozidlové jsou podminéné pfipustné nad ramec poZzadavki
schvaleného zadani zmény a v souladu se stavebnim zikonem § 18 (5) nejen
pro obsluhu produkéni zemédélské funkce plochy, ale obecné. Cilem je zajistit
pfiméfenou prostupnost {izemi.

Plochy péstebni, kterych se vySe zminéné zmény tykaji, jsou vyznaceny na obr. €. 12.
[> s.174-175]
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Tochnarks nfrastnibbhes:
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Yodni plochy a suché nadrze (poldry):
[ | v - waini taky o ploctry, plmveba kndly
[_] SUP - suché nidrie (paldry} 171
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Z2832/00

17.

0ddil 6 - Nazev kapitoly je pfizptisoben platné legislativé.

18./20. Je provedena formalni korekce textu v souladu s ipravami ostatnich ¢asti

21.

pfilohy €. 1. obecné zavazné vyhlasky €.32/1999 Sh. hl. m. Prahy, v platném
znéni. Obsahové ziistava text oddilu 6 beze zmény.

0ddil 7 Podminky prostorového uspofadani

Ptivodni oddil 7 - Rozsah zavazné ¢asti Uzemniho planu sidelniho fitvaru

hl. m. Prahy se rusi a nahrazuje Podminkami prostorového uspofadani.
Divodem je skutefnost, Ze smérné ¢asti tizemniho planu jsou nahrazeny
zavaznymi v plném rozsahu a zaclenény do piilohy ¢. 1. obecné zavazné
vyhlasky ¢.32/1999 Sh. hl. m. Prahy, v platném znéni. Cilem je pfibliZit izemni
plan hl. m. Prahy co nejvice standardu tizemniho planu ve smyslu zakona
183/2006 Sh., o0 tizemnim planovani stavebnim fadu (stavebni zakon), a jeho
naslednjch novel. Ustanoveni § 188 (3) druha véta sice umoZiiuje i nadale
udrZovat smérnou ¢ast izemniho planu, avSak v kontextu s ustanovenimi
novely stavebniho zdkona - zakona €. 350/2012 Sb. by tvofil izemni plan

pfi zachovani smérné casti na dlouhou dobu nesourody dokument, o jehoz
apravach se v minulosti rozhodovalo jinym postupem (nyni zpochybiiovanjm
jako protipravni) nez o zménach. Uplatiiovani pfechodnych opatieni bude
tedy navrhovanou zménou Z 2832/00 omezeno na nezbytné minimum, coz
zjednodusi a zprithledni praci s timto tizemné planovacim dokumentem.
Ptivodné smérné ¢asti izemniho planu jsou navrhem zmény Z 2832/00 feseny
tak, Ze jsou nahrazeny zavaznou podminkou, obvykle stanovenou s jistou
mirou volnosti - v pfipadé koeficientti podlaZnich ploch v daném rozmezi
max. jednoho stupné tak, aby nova dprava v ramci mozného podminéné
pfipustného vyuziti v koncepéné odivodnénjch pfipadech umoznila malé
odchylky, aby byla zachovana koncep¢ni kontinuita planu a aby opravnéné
ocekavani vlastnikii pozemkd, investorti a dal$ich subjektti nebylo dopady
nové ipravy omezeno nad pfijatelnou miru.

0ddil 8 (dfive Mira vyuZiti Gizemi a prostorové uspofadani) byl pfe¢islovan na
oddjil 7 a pfejmenovan na Podminky prostorového uspofadani.

Pododdil 7a) Mira vyuZiti lizemi je pfejmenovan na Miru vyuZiti ploch

v souladu s pojmy stavebniho zakona. Vyjadfeni podminek prostorového
usporadani v plochach vymezenych grafickou ¢asti izemniho planu je navrZeno
jako zavazné. Podminky jsou formalné upfesnény, pfipustna mira vyuziti je pro
rozvojové a transformacni plochy uvedena jako maximalni a je vyjmenovano,
ve kterych plochich je stanovena. Diivodem je pfedejit nejistotam pfi vikladu
platnosti tohoto nastroje. Nové je upfesnén vyklad stabilizovaného tizemi

a jeho vztah k typu struktury zastavby a vij$kovym hladinam, uvedenym

v tizemné analytickjch podkladech, které slouzi podle § 25 zakona 183/2006
Sh., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), v platném znéni,
mimo jiné jako podklad pro rozhodovani v izemi. Tato iiprava by méla vyjasnit
doposud ne vZdy spravné chapani pfipustné miry zasahu do stabilizovaného
Gzemi. Pro stabilizovana tizemi je upfesnéno, jak je tfeba posuzovat soulad

s charakterem {izemi (v souladu se stavebnim zakonem a ve vazhbé na prazské
stavebni pfedpisy) zachovani, dotvofeni a rehabilitaci stavajici struktury

s pfihlédnutim k Uzemné analytickjm podkladiim hl. m. Prahy, které

charakter stavajici zastavby popisuji. Podrobnéjsi iidaje jsou k dispozici

v UAP, v kapitole 200 Mésto, zejména v textové ¢asti 221 Strukturalni typy
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lokalit, ve vikresech 221 Struktura méstskych lokalit a v casti 223 Viskové
uspofadani, zejména 223 PodlaZnost, StfeSni krajina a V§j$ka obvodovych linii
stfech. Pro podrobnéjsi posouzeni slouZi téZ vykresy Absolutni viska hladin
zastavby a Stfedni visky ulic. Tyto podklady jsou relevantnim podkladem pro
posouzeni pfipadné odchylky od stavajici struktury ve stabilizovaném tizemi
a v historickjch jadrech bjvaljch samostatnjch obci. Uzemni plan sidelniho
atvaru hl. m. Prahy timto zptisobem informace z tizemné analytickjch
podkladi necini zavaznjmi a jsou stile pouze nezavaznjm podkladem pro
rozhodovani. Zvoleny pfistup ma za cil ve stabilizovanych Gizemich chranit
stavajici charakter a jeho hodnoty zpiisobem, ktery svoji podrobnosti
nepiekro¢i moznosti izemniho planu.

Obecné podminky tykajici se miry vyuziti ploch ve stabilizovanjch,
transformacnich a rozvojovych plochach jsou popsany v odst. (1) aZ (6)

a odpovidaji stavajici Gipravé s tim, Ze v odst. (3) je upfesnéno, Ze je pfi
posuzovani zaméru ve stabilizovanych plochach nutno zohlednit charakter iizemi
ve smyslu PraZskyjch stavebnich pfedpisii (PSP).

V odst. (6) se uvadi, Ze koeficient podlaZnich ploch (KPP) se stanovuje

z vymezené plochy zaméru, resp. spolecné feSeného celku ve smyslu PSP.
Toto opatfeni odstrafiuje problémy pfi vipoctu koeficientu podlaznich ploch
(KPP) z celé plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti, miZe mit ale za nasledek,
Ze Cast KPP pfi takovémto postupu zlistane nevyuZita. Tento pfevis znamena,
Ze i pfi vyuZiti naviSeného koeficientu podlaznich ploch podminéné
pripustného (KPPp) nedojde k piekracovani bilan¢ni kapacity planu.

Tabulka, ktera stanovuje zavazny kod miry vyuZiti ploch tvofeny
koeficientem podlaZnich ploch a koeficientem zelené, je z Metodického
pokynu k platnému tdzemnimu planu pfesunuta do vyrokové ¢asti, ¢imz se
potvrzuje jeji zavaznost. Zavazné prvky tabulky jsou: kdd miry vyuZiti plochy,
koeficient podlazni plochy, podminéné piipustny koeficient podlazni plochy
a koeficient zelené.

Ko6d miry vyuZiti plochy je vyjadfen pismennym kédem miry vyuziti izemi

ve vikresu ¢. 4. Jednotlivim kédim pfislusejici zavazné ¢iselné hodnoty
koeficientu podlaZnich ploch a koeficientu zelené jsou nové uvedeny v tabulce
miry vyuZiti ploch ve viroku. Koeficient podlaznich ploch (KPP) je stanoven
(stejné jako v doposud za smérnou povaZované ¢asti iizemniho planu) jako
maximalni pfipustny bez stanoveni dal$ich podminek. Jeho hodnotu neni
nutné dodrZet, ale neni mozZné ji pfekrocit. V praxi se nékdy vyskytuji situace,
kdy by bylo mirné pfekroceni stanovené hodnoty Zadouci. Jsou to jednak plochy
s mirou vyuZiti A, ktera se ukazala byt v prazskjch podminkach nizka, jednak
v plochach navazujicich na stavajici zastavbu, kde planem stanoveny piipustny
koeficient nezohlednuje vZdy pfesné konkrétni situaci mista a neumoziiuje
umistit hmotu, ktera by vhodnjm zptisobem navazala nap¥. na hlavni fimsu,
uli¢ni ¢aru a hloubky zastavby apod. V takovych pfipadech, kdy je to v zajmu
dotvoreni jiz existujiciho prostorového utvareni, by bylo vhodné pfipustit
umisténi stavhy mirné pfesahujici stanoveny pfipustny KPP. Nové je proto
navrzeno za splnéni urcitjch podminek vyuzit rozmezi nad stanoveny KPP,
které je shora ohranicené v tabulce uvedenou hodnotou nejvyssiho podminéné
pfipustného koeficientu podlaZnich ploch (KPPp) a odpovida s vyjimkou
nejvyssi miry vyuziti K jednomu stupni. Pro miru vyuziti plochy K je stanoveno
KPPp 3,8 (navyseni o cca 20 %), coZ odpovida rozmezi, které je obvyklé

pro rozdil jednoho stupné u vy$si miry vyuZiti ploch. Podminky souvisejici

s utvafenim vhodné prostorové struktury a jejiho provéfeni pomoci digitalniho

Z2832/00
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Zasady pro zpracovani zakresu
do panoramatickych pohledd jsou
uvedeny v pfiloze B Odivodnéni.

modelu jsou na zakladé pozadavka Ministerstva kultury ze spoleéného
jednani doplnény o podminku, Ze se stavbha nachazi mimo tizemi plosné
pamatkové ochrany.

Tato Gprava s ohledem na pfedpokladanou vyjimecnost uplatiiovani

z hlediska celkovych kapacit nepfedstavuje vyznamné zvyseni. Uplatnéni
KPPp je vzdy striktné zavislé na posouzeni konkrétniho zameéru z hlediska
mistnich podminek a prokazatelnjch logickych vazeb na prostorové prvky
okolni zastavhy; prostorové piisobeni musi bjit provéfeno pomoci Digitalniho
modelu zastavby a zelené hl. m. Prahy (DMZZ)3. NavySeni by se nemélo
uplatiiovat v lokalitach, kdy uz k navyseni formou tGpravy v minulosti doslo.

Tabulka miry vyuziti ploch dale obsahuje zavazny koeficient zelené, ktery

je stanoven jako minimalni a urcen v zavislosti na primérné podlaznosti
(shodné s doposud za smérnou povaZovanou €asti izemniho planu). Pfi
uplatnéni KPPp nedochazi ke sniZeni koeficientu zelené (KZ), zatimco pokud
by $lo 0 zménu tizemniho planu, pak by visledkem byla zména kédu miry
vyuZiti, ktera s sebou kromé zvySeni KPP obvykle nese i sniZzeni KZ. Primérna
podlaznost neni zavaznjm prvkem tizemniho planu a v zadném pfipadé ji
nelze povazovat za stanoveni vysky, jak bylo nékdy mylné vykladano. Znalost
teoretické primérné podlaZnosti je ale potfebna pro stanoveni pfislusnjch
koeficienti zelené ze zavazné daného rozpéti. Zavazny koeficient podlaznich
ploch je definovan jako podil HPP a vymezené plochy posuzovaného zaméru.
Dale je v tabulce uveden jako pfiklad informativni typicky charakter zastavby.

Jako vysledek vypofadani pfipominek ze spolecného jednani a vefejného
projednani byly do oddilu 7 ¢asti 7a) vloZeny dalsi odst. (7) aZ (13); diivodem
je potfeba ukotvit v nich stanoveny postup vipoctu koeficientu podlaznich
ploch a zelené jako zavazné postupy. Tyto postupy se nelisi od postupi
stanovenych doposud platnym Metodickim pokynem a tjkaji se odstavcii:

(7) stanoveni hrubé podlazni plochy pro tGicely vipoctu KPP, kde
u nadzemnich podlaZi je HPP stanovena totoZné jako v PSP, v pfipadé
podzemnich podlaZi je stanoveno, co je zapocitatelna plocha;

(8) stanoveni minimalni zapocitatelné plochy zelené, odvozené z koeficientu
podlaznich ploch a primérné podlaZnosti;

Smysl ustanoveni se v pfedchozich bodech oproti stavajici ipravé neméni.

Dale se uvadi:

(9) pfedepsany podil plochy zelené na rostlém terénu a umélém povrchu.

Zde dochazi zménou ke sniZeni pfedepsaného podilu zelené na rostlém terénu
na 50 %. Dale je podmine¢né stanoveno, Ze v piipadé, kdy mistni podminky
neumoziuji jiné rozumné feSeni, 1ze v nejmensim mozném rozsahu pfipustit
nizsi podil zelené na rostlém terénu nez 50 %, a to za podminky, Ze vegetacni
vrstva zelené na umélém povrchu bude minimalné 2 m.

Tato zména nabizi feSeni pro pfipady, kdy byly provadény tpravy koeficientu
zelené pfi zachovani koeficientu podlaZnich ploch z diivodi mistnich
podminek, které neumoziiovaly KZ zcela naplnit na rostlém terénu.

Za nepfiznivé mistni podminky 1ze povaZovat takové podminky v tizemi, které
zasadnim zptisobem znemozZiiuji realizaci konkrétniho zaméru z objektivné
dolozitelnych pficin branicich dodrzeni 50% podilu zelené na rostlém terénu.
Jde zejména o pfipady umisténi stavebniho zaméru nad tunelovymi iseky
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dopravni nebo technické infrastruktury a dostavby proluk v uzaviené stavebni
Care v blokové zastavheé.

Toto vysvétleni upfesiiuje pojem ,,nepfiznivé mistni podminky“ na poZadavek
stanoviska OCP MHMP ke zméné tak, aby byl vyklad regulativu jednoznac¢ny

a nedochazelo k nezadoucimu sniZovani podilu zelené na rostlém terénu

v pfipadech, kdy to neni opodstatnéné.

(10) plocha, pro niZ se stanovuje KZ, je obdobné jako v pfipadé KPP minéna
pro vymezenou plochu zaméru, resp. spolecné feSeny celek, ze stejnych
divodi (jednoznacéné stanoveni plochy, z niZ se KZ pocita).

(11) postup pfi vipoctu primérné podlaZnosti z plochy pro vymezenou plochu
zaméru, resp. spolecné feSeny celek, ze stejnjch divodi jako v odst. (6) a (10).

(12) je uvedena definice zastavéné plochy, ktera odpovida definici v PSP s tim
rozdilem, Ze logicky zohledriuje pouze nadzemni podlaZi.

Po spolecném jednani vloZeny odst. (7) se v navaznosti na odstavce vloZené
po vefejném projednani pfecislovava na odstavec (13) a vklada se s nim
souvisejici tabulka jiZ platnych kédt miry vyuZiti S, upravujici podminky
stanoveni specialniho koeficientu miry vyuziti izemi ve zcela v{jimecnych
pfipadech, napf. v proluce v centru mésta apod. Kédy miry vyuziti S jsou
soucasti zavazné ¢asti tizemniho planu ve vikresu ¢. 4 — Plan vyuZiti ploch,

v souladu se zadanim, a protoZe jejich hodnoty nelze vy¢ist z tabulky Miry
vyuziti ploch, je nutné je ve vjroku uvést samostatné. V pfipadé koda S plati
zdtivodnéni uvedené v bodé 1. Legislativni divody (ad 2. Kédy zménéné
lpravami) a to zejména, Ze upravené koédy miry vyuziti izemi se staly stabilni
soutasti aktualizovaného stavu tizemniho planu a po zméné Z 1000/00 vydané
opatfenim obecné povahy €. 6 jsou soucasti vijkresu ¢. 4 — Plan vyuZiti ploch,
ktery se zménou dle zadani neméni. Na zdkladé apravy, ziskané v dobré vife,
bylo v mnoha pfipadech vydano pravomocné tizemni rozhodnuti a doslo

k realizacim staveb. Zpochybnéni diprav a jejich nezapracovani do zavazné
Casti izemniho planu s sebou nese riziko destabilizace stavu dlouhodobé
povaZovaného za pravni stav, hrozi zptisobit $kody jak v soukromém, tak ve
vefejném sektoru (zejména v diisledku soudnich Zalob o nahradu $kod ze strany
investorli sméfujicich na hlavni mésto Prahu). Zdivodnéni jednotlivich kéda
S je provedeno stejné jako u ostatnich upravovanyjch kddu prostfednictvim
podrobnéjsich studii, které jsou v pfiloze E Odtivodnéni.

Ko6d miry vyuZiti S je soucasti grafické casti izemniho planu a nelze jej
zru$it, jeho nové uplatnéni vSak vyZaduje individualni posouzeni a diikladné
zdlivodnéni nemoznosti splnit podminky dané skalou koeficientii A aZ K.

Pro potfeby posouzeni praktické aplikace KPP a KPPp je Odivodnéni
doplnéno o informativni pfilohu K - Koeficienty a struktury, ktera
dokumentuje formou katalogu realizovanych pfikladu jednotlivé koeficienty
miry vyuZiti ploch.

(14) Podminéné pfipustné umisténi stavby s mirou vyuZiti vyssi, neZ je KPP
uvedeny v planu, ale max. v rozmezi jednoho stupné, zajistuje dostatecnou
flexibilitu pfi feSeni individualnich situaci tak, aby byly zachovany a posileny
urbanistické hodnoty mista. Proto jsou stanoveny podminky, které z vyjimky
vylucuji izemi plosné pamatkové ochrany, dale stanovuji, Ze vy$§i mira vyuZiti
je nezbytna pro zachovani prostorovych hodnot a mistni podminky vefejné
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infrastruktury to umoziiuji, a za tfeti musi byt zamér s kladnym zavérem
provéfen s vyuzitim Digitalniho modelu zastavby a zelené hl. m. Prahy. Tento
navrh neznamena riziko nepfiméfeného nardstu bilancovanych kapacit

v lizemi, protoZe se zarovei uplatiiuje zpiisob vipoctu koeficientds podlaznich
ploch a zelené z plochy posuzovaného zameéru, nikoli z celé funké¢ni plochy.
Pfipustné umisténi stavby s KPPp se vztahuje ke konkrétni stavhé zaméru

a nepfedstavuje plosné zvySeni miry vyuZiti izemi urcené planem, a proto neni
do izemniho planu zaznamenavano. Nehrozi tak opakované navySovani.

Zavazné stanovena mira vyuZiti izemi i pfi zavedeni podminéné pifipustného
rozmezi pro KPPp v hodnoté rozmezi jednoho stupné v omezeném poctu
pfipadd bude znamenat viyznamné sniZeni bilan¢né nekontrolovatelného
nartstu hrubjch podlaznich ploch ve srovnani se stavem, kdy byly provadény
tipravy tizemniho planu podle § 188 (3) druha véta, tzn. rozhodnutim dfadu
izemniho planovani.

(15) Nové stanovené podminky, Ze odchylky, které jsou vétsi nez 1 stupeii miry
vyuZziti plochy nebo odchylky v podminéné pfipustném rozmezi, které nesplni
stanovené podminky, jsou nepfipustné (resp. vyZaduji zménu izemniho
planu) a Ze ve stabilizovanych plochach jsou odchylky od charakteru izemi
nepfipustné (resp. vyZaduji zménu tizemniho planu), napliiuji jeden ze
zasadnich cilti zmény, reagovat na judikaturu, podle ni? je mira vyuZiti ploch
zavaznym prvkem iizemniho planu a lze ji ménit pouze zménou.

Ostatni odstavce oddilu 7 (dfive oddil 8), pododdilu 7a) pocinaje odst. (16) aZ po
odst. (19) fesi podminky pro tzv. nerozvojova tizemi, coZ jsou tizemi stanovena
po zaplavach v r. 2002 zménou tizemniho planu ¢. 720/00 s cilem zamezit dalsi
vystavhé v zaplavovych tizemich tam, kde byly dfive izemnim planem vymezeny
zastavitelné plochy. Pro podminéné pfipustné stavebni Gpravy stavajicich

staveb a umistovani dopliikovych staveb v souladu se zptisobem vyuziti
vymezené plochy a pro umistovani nezbytné dopravni a technické infrastruktury
v nerozvojovych tizemich je doplnéna podminka souladu s limity tizemi, zejména
s limity vyplyvajicimi z vodniho zdkona. MoZnost nastaveb a zvétSeni pidorysu
staveb v nerozvojovych tizemich je oproti puvodni ipravé vypusténo, aby se
zabranilo nezadoucimu rozsifovani zastavby v zaplavovych tizemich.

Pododdil 7b) VjSkova regulace je nové koncipovan pfi zachovani podminek
posuzovani dopadi na panorama mésta, na urbanistickou koncepci a strukturu
zastavby. Uloha organti pamatkové péce p¥i posuzovani neni navrhem dotéena.
Slozitéjsi konstrukce vyskové regulace, kterou se nepodafilo projednat

ve zméné tizemniho planu €. Z 2733/00, byla nahrazena jednodus$simi
podminkami vztaZenymi ke dvéma nové textové definovanym oblastem
vyskové regulace pfi zachovani jejich grafického vymezeni ¢arou zdakazu
viiskovych staveb ve viykresu ¢. 4 izemniho planu. V tomto pfipadé nevyuziva
feSeni navrhu zmény Z 2833/00 mozZnost danou zadanim - revidovat hranici

zakazu vyskovych staveb - a komplexnéjsi feseni této problematiky ponechava
na novém tizemnim planu.

(1) Oblast 1, ktera zahrnuje Gizemi uvnitf hranice zakazu viskovych staveb
a na rozdil od puvodni dipravy navic vSechny pamatkové rezervace a zony

a dochovana historicka jadra byvalych samostatnjch obci, ma logicky
nejpfisnéjsi regulaci. Cilem je ochrana hodnot historicky i urbanisticky
cennych ¢asti mésta. V této oblasti je proto mozné pouze umisténi drobnjch
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vyskovych dominant, coZ je obdobné omezeni jako v piivodni tipravé. Bylo
zvoleno takové vymezeni Oblasti 1, které nevyzaduje zménu vykresové Casti,
protoZe se vaze ke stavajicimu vymezeni zakazu vyskovych staveb a k vymezeni
historickych jader byvalych obci a dale k uvedenym plo$né vymezenym
limitim pamatkové ochrany (rezervace, zony). Cilem tpravy je ochrana
nejhodnotnéjsich ¢asti mésta pfed naru$enim panoramatu. Pro historicka jadra
1ze v UAP identifikovat ve vikresech a v textu v{skovou hladinu i poéet podlaZi
(obvykle 8 aZ 12 m pfi 2 NP) a odpovidajici strukturu (vesnicka struktura).
Podrobnéjsi tidaje jsou k dispozici v UAP v kapitole 200 Mésto, zejména

v textové Casti 221 Strukturalni typy lokalit, ve vjkresech 221 Struktura
méstskych lokalit a v ¢asti 223 VjSkové uspofadani, zejména PodlaZnost,
Stfe$ni krajina a V§$ka obvodovych linii stfech. Pro podrobné;jsi posouzeni
slouzi téZ vykresy Absolutni vyska hladin zastavby a Stfedni vysky ulic. Tyto
podklady jsou relevantnim podkladem pro posouzeni pfipadné odchylky od
stavajici struktury ve stabilizovaném tizemi a v historick{ych jadrech byvalych
samostatnyjch obci. V UAP uvadéné charakteristiky v zasadé odpovidaji
puvodni regulaci, ktera z nich vychazela, a 1ze je vyuZit pfi posuzovani zaméru.
Zvoleny pfistup ma za cil chranit stavajici historicky charakter a jeho hodnoty
zptisobem, ktery svoji podrobnosti nepfekro¢i moZnosti izemniho planu.

Oblast 2 zahrnuje zbytek izemi mésta, kde jsou vyskové stavby pfipustné
pfi splnéni stanovenych podminek prostorového posouzeni a splnéni danych
kritérii zvlastni pfipustnosti. Tato kritéria maji za cil zajistit, ze viSkové
stavby, pokud budou pfipustné, nebudou mit negativni dopady ani do

chranéného panoramatu, ani do prostoroviich podminek v nejblizsim okoli,
naopak, podminkou je, aby byly pro mésto i lokalitu pfinosem.

Pozadavek pfihlédnuti k mistni struktufe a viSkové hladiné je nové
zformulovan tak, aby formulace nebyla v rozporu se stavebnim zakonem.
Obecné plati, Ze je nutné posuzovat stavby s pfihlédnutim k llzemné
analytickym podkladiéim hl. m. Prahy, v nichZ jsou struktura zastavhy

a stavajici vjskové hladiny uvedeny. (lzemné analytické podklady podle

§ 25 zakona 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zdkon), v platném znéni, slouzi mimo jiné jako podklad pro rozhodovani

v tizemi. Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy timto zptisobem
informace z Uzemné analytickjch podkladi nemiiZe uéinit zavaznymi a jsou
stale pouze nezavaznym podkladem pro rozhodovani.

(2) Vymezeni oblasti vjSkové regulace hranice zakazu vyskovych staveb se ve
vikresové ¢asti neméni, avsak misto ostrého rozhrani empiricky stanovené
Cary, ktera navic nesleduje hranice pozemki, bylo zvoleno vymezeni hranice
zakazu vyskovych staveb myslenym rozhranim o §ifce 25 m od osy Cary
smérem do oblasti 1. Cilem je pokud moZno eliminovat problémy vznikajici
pfi posuzovani pozemki v tésné blizkosti této ¢ary, napf. v pfipadé nestejnjch
podminek pro pozemky, které ¢ara vymezujici zakaz vyskovijch staveb déli.
Dopady ptisobeni viskovych staveb nemohou byt jednoznaéné dany pfesnou
hranici a také grafické vymezeni hranice zakazu vyskovych staveb ma jistou
miru nepfesnosti. Podminky proto nové stanovuji, Ze v takto vymezeném

25 m Sirokém pasu je nutno posoudit vjskové a objemné stavby stejné jako

v oblasti bez zakazu vyskovych staveb. Jako vysledek vyhodnoceni pfipominek
z vefejného projednani jsou podminky doplnény o podminku, Ze hranice
vyskovych staveb vede mimo hranici posuzovaného pozemku. Toto doplnéni
podporuje cil dipravy, tj. v odivodnénych pfipadech umoznit stejné podminky
pro pozemky, které ¢ara vymezujici zakaz vjskovijch staveb déli. Teprve na
zakladé tohoto posouzeni je mozné o jejich pfipustnosti rozhodnout. Pro
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pamatkové rezervace a zony a pro historicka jadra byvalych obci toto ,,mékké*
rozhrani stanoveno neni. U pamatkovych rezervaci a zon se uplatiiuji zvlastni
piedpisy, které iizemni plan respektuje. U historickych jader vymezenjch

v Gizemnim planu neni vzhledem k jejich drobnému rozsahu a charakteru
uplatnéni ,,mékkého“ rozhrani navrzeno.

(3) a (4) Pro viskové, pfevisené a rozmérné stavby jsou témito odstavci
definovany 3 zakladni podminky, které je nutné splnit, aby mohla byt takova
stavba posouzena jako pfipustna. Mezi vijskové stavby jsou zafazeny i stavby
rozmérné, jejichZ parametry nemusi dosahovat parametri vjskové stavhy,
avSak vyrazné se projevuji jak v dalkovych pohledech a panoramatech, tak

v lokalni struktufe. Cilem stanovenjch podminek je, aby dopady do panoramatu
a struktury mésta byly pozitivni nebo alespon nebyly negativni, pficemz
dopadem, kter§ neni negativni, se nemini vZdy nulovy dopad; pfedpoklada

se, Ze i viznamny projev v panoramatu mésta mtiZe bjit pozitivni, jak tomu

u obdivovanych dominant z minulosti ¢asto je. Musi vsak jit o dopady
podtrhujici hierarchii méstské struktury v §irsim kontextu. Hodnoti se nejen
vizualni dopady, ale podle pismena b) téZ soulad s celkovou urbanistickou
koncepci, jako je vjznamové a funkéni dotvareni mista. V lokdlnim méfitku se
podle pismena c) hodnoti zapojeni stavby do stavajici urbanistické struktury

a piinos stavby pro kompozi¢ni hodnoty mista. Opatfeni ma pfispét ke zvySeni
kvality zasahti do méstské struktury a panoramatu.

(5) dfive odst. (11) oddilu 8 a (6) - dfive odst. (12) oddilu 8 - tyto odstavce
se obsahové neméni.

(7) Formalni podminky pro posouzeni staveb nejsou soucasti viroku, a proto
jsou uvedeny v p¥iloze B Odtivodnéni - Zasady pro zpracovani zakresi do
panoramatickych pohledi - jde vjhradné o technické podminky provéfeni
zaméri ve 3 D modelu Prahy.

Pivodni odstavec (13) oddilu 8 se jako v{sledek vyhodnoceni pfipominek

z vefejného projednani nahrazuje odstavcem (8), upravenym tak, aby nebyl
v rozporu s § 43 odstavec (3) stavebniho zdkona, tzn. aby neobsahoval
podrobnosti naleZejici regulaénimu planu, avsak pfedepisuje respektovat
stavajici historicky charakter zastavby, zejména strukturu vefejnych
prostranstvi, vjSkovou hladinu, podlaznost a stfesni krajinu.

0ddil 8 (dfive oddil 9)
0dst. (1) byl po formalni strance upraven.

0dst. (2): V souladu s obecnjm zadanim byly veskeré prvky USES s vyjimkou
doposud smérnych interakénich prvki potvrzeny jako zavazné. Interakéni
prvky a ochranné zény nadregionalnich koridort byly stanoveny jako
informativni v souladu s metodikou USES a je doporuéeno jejich zohlednéni
pfi posuzovani zmén v izemi. Interakéni prvky (IP) jako doposud smérné
prvky nejsou v legislativé nijak definovany a jsou opatfenimi k vytvareni
tizemniho systému ekologické stability (podle Metodické pomticky VMZP
8/2012), a proto jejich uvedeni mezi zavaznymi prvky tizemniho planu neni
i¢elné. Vise uvedena Metodicka pomticka uvadi, Ze ,,v izemnim planu se
zpravidla nevymezuji opatfeni k vytvafeni systému ekologické stability
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(dopliikové vysadby, interakéni prvky apod.), ale mohou byt feSeny v ramci
komplexnich pozemkovych fiprav (KP{), pfipadné regulaéniho planu*.

Jde o formalni upfesnéni v souladu se zavedenymi pojmy.

29.

30.

31./57.

0ddil 9 (dfive oddil 10) - jde o formalni upfesnéni.
Jde o formalni upfesnéni.

Text odpovida zméné izemniho planu Z 2746/00 vydané Q0P ¢. 37/2013

s vjjimkou upfesnéni, Ze podminky stanovené iizemnim planem v pratoéném
a neprutofném tizemi se vztahuji pouze k zaplavovému tizemi na fekach
Vltavé a Berounce, nikoli na ostatni malé toky. Tuto korekci si vynutil rozpor
mezi planem stanovenym vyuZitim ploch s rozdilnjm zptisobem vyuZiti,

s nimZ v souladu jsou pozemky vyuZivany, a podminkami stanovenymi
zménou Z 2746/00 v kategoriich zaplavovych tizemi na drobnych tocich
(obr. 13). Regulativ kategorie priitoéna na drobny vodnich tocich byl
vymezen spolu s vymezenim zaplavovich tizemi (Z) na drobnjch vodnich
tocich v UP SU. 0d té doby bylo nové stanoveno ZU drobnjch vodnich toki
(pfevyhlaseno), aZ na malé vyjimky, u vétsiny toka v Praze, ale nebyla s nimi
provadéna zména funkéniho vyuziti. Dochazi tak k tomu, Ze nové stanovené
ZU, potaZmo tizemnim planem stanoveny regulativ, znemoziiuji a omezuji
vlastniky pozemki na jejich pravech a ofekavanich danjch schvalenym
platnym tizemnim planem. Bylo proto pfistoupeno ke zméné regulativii Z{
na drobnjch vodnich tocich s tim, Ze pro rozhodovani o umisténi stavby je
ke stanoveni podminek vystavhy rozhodujici stanovisko vodopravnich Gfadi
a spravced vodnich tokii. Zména se tjka asti ZU, ktery se bezprostiedné
nepodili na pfevodu podstatné ¢asti objemu povodiioviich priitoki. Omezeni
danych aktivni zonou se zména netyka.

Ve smyslu obecné ¢asti schvaleného zadani zmény Z 2832/00 jsou nékteré
pojmy uvedeny do souladu se stavebnim zakonem a provedeny drobné
formalni korekce v zajmu lepsi srozumitelnosti.

Plochy zaplavovych tizemi na maljch tocich, kterjich se vjSe zminéné zmény
tykaji, jsou vyznaceny na obr. ¢. 13 a souvisejicich detailech.

Pfiloha oddilu se neaktualizuje. P¥iloha vznikla v ramci zmény Z 1000

z divodu rozhodovani v fizemich, kde byla UP vymezena linie protipovodiiové
ochrany, ale nebyla jesté realizovana, tudiz se nemohla uplatnit kategorizace
pro chranéné izemi. V soucasné chvili jsou vSechna PPO zajiStovana méstem
jiZ realizovana. V pfiloze €. 10 a v izemnim planu jsou vymezeny navrhy
individualni PPO, které ¢asto realizovany nebyly, nebo byly realizovany v jiné
podobé a tak, jak jsou v (P vymezeny, realizovany nikdy nebudou (pfistav
HoleSovice, Cukrovar Modfany). Tyto individualni PPO se fesi zménou UP.
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59.

60.

0ddil 10 (dfive 11)
Na zakladé obecné ¢asti schvaleného zadani zmény Z 2832/00 je upraven
pojem ,,funké¢ni vyuZiti“ a nahrazen pouze pojmem ,vyuZiti“ v souladu

se stavebnim zakonem a provadécim pfedpisem.

0ddil 11 Vefejné prospésné stavhy (novy oddil)

V souladu s platnym stavebnim zakonem je nové vloZen oddil 11, ktery

se tyka vefejné prospésnych staveb (VPS). Dfivéjsi Giprava obecné zavazné
vyhlasky ¢. 32/1999 Sh. hl. m. Prahy spliiovala poZadavky zakona ¢. 50/1976
Sh. (dfive platny stavebni zakon) a v platném znéni uvadéla VPS pouze

v tabulkovém pfehledu v pfiloze ¢. 2. Vefejné prospésna opatfeni tizemni
plan nevymezuje.

(1) Odstavec odkazuje na seznam VPS uvedeny ptivodné v pfiloze ¢. 2 obecné
zavazné vyhlasky €. 32/1999 Sh. hl. m. Prahy, v platném znéni, nové uvedeny
v pfiloze upraveného navrhu opatfeni obecné povahy. V pfiloze Odivodnéni
je doplnén seznam VPS o informaci o stavu realizace VPS.

(2) Ustanoveni upfesiiuje pfekryv dvou a vice symboli VPS tak, aby
nevznikala pochybnost pfi vykladu vikresu, na némz nelze jednotlivé vrstvy
od sebe odlisit.

(3) Diilezité je ustanoveni definujici rozsah VPS jak pro vlastni stavbu, tak

i pro souvisejici, vyvolané a doprovodné stavby, zafizeni a objekty a dale
plochy a koridory slouZici k realizaci a provozovani vymezenych staveb, které
je tieba povaZovat za nedilnou soucast téchto vefejné prospésnych staveb.
Diivodem je skutecnost, Ze tyto souvisejici prvky na tirovni izemniho planu
nelze vZdy pfedvidat, a vyplynou aZ z podrobnéjsich dokumentaci. Definovani
rozsahu VPS vychazi z § 2 odst. 1 pism. k) bod 1. stavebniho zakona ve
smyslu metodického sdéleni MMR CR k problematice aplikace pojmu

,vefejné prospésna stavha dopravni infrastruktury®.

0ddil 12

0ddil je aktualizovan podle skutecného stavu tzemi tak, aby aktualné
reagoval na jiz realizované podminky. Tato diprava je vSak spiSe formalniho
charakteru, nebot po splnéni podminky lze v izemi umistovat stavhy

i v pfipadé, Ze Gizemni plan nebyl aktualizovan. Odst. (1), (2) dopliiuji
chybéjici stanoveni zptisobu uplatiiovani nasledujicich podminek.

Seznam tizemi, jejichZ rozvoj ¢i vyuzivani, resp. realizace staveb v nich,
je podminéno zpravidla realizaci potfebné infrastruktury, byl zredukovan
o puvodni polozky 1), 2), 3), 4), 5) a 11), protoZe v piipadé poloZek 1),

2), 3), 4) a 5) uvedené podminky jiZ byly splnény, v pfipadé poloZky 11)

je diivodem skutecnost, Ze PobfeZni III. je jiZ zrealizovana a PobfeZni IV.
predstavuje investicné a technicky narocné dopravni stavby, jejichz
realizace je komplikovana, investicné narocna a ¢asové vzdalena. Splnéni
této podminénosti by proto znamenalo dlouhodobou stagnaci rozvoje
pfedmétného Gzemi a proto se od ni ustupuje. 6) Podminénost stavby

na Hagiboru realizaci druhého vestibulu metra je zruSena vzhledem

ke zméné koncepce tizemi, kdy se jiZz nepfedpoklada vystavba zafizeni

s hromadnou navstévnosti.
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Nové jsou zafazeny podminénosti vyplyvajici ze schvalenych zmén
tzemniho planu:

Nova zastavba podél ul. Podchysské

- na zakladé vydané zmény Z 1557/07.

Nova zastavba mezi ul. Pfatelstvi - V Kutatech
- na zakladé vydané zmény Z 1637/07.

Nova zastavba mezi ul. Mladoboleslavska - Trabantska
- na zakladé vydané zmény Z 0909/07.

Nova zastavba na Gzemi ,,0dkolek*

- na zakladé vydané zmény Z 1530/07.
Realizace zastavby za Narodnim muzeem

- na zakladé vydané zmény Z 1027/06.
Prestavba nadrazi Smichov

- na zakladé zmény Z 2710/00.

Polozky uvedené nize podle nového ¢islovani byly po spolecném jednani nebo
jako visledek vyhodnoceni pfipominek k vefejnému projednani upraveny:

2) Vijstavha Zapadniho mésta - na zakladé pfipominky dotéeného organu
ve spoletném jednani a dal$ich pfipominek z vefejného projednani je upraven
zakres i text s pfihlédnutim k realné situaci.

4) Dalsi vystavba v katastralnim tizemi Stodilky, Tfebonice -

podminka stabilizace feSeni byla nahrazena icinnéjsi podminkou realizace
podmirniujici stavby.

9) Realizace zastavby za Narodnim muzeem - text byl modifikovan a doplnén
o0 dalsi podminky v zajmu zachovani prostupnosti iizemi, a dale podminén
stabilizaci nazoru na uspofadani jizniho zhlavi Hlavniho nadrazi.

10) Pfestavha nadraZi Smichov - po vyhodnoceni pfipominek z vefejného
projednani byl text modifikovan v tom smyslu, Ze podminka, Ze nedojde

ke zvySeni investicni narocnosti stavby ,,Nového spojeni“ je nahrazena
podminkou ,,bez vjrazného zvyseni jeji realiza¢ni narocnosti“; divodem

je obtiZna splnitelnost pivodni podminky. Dale je upfesnéna podrobnost
poZadovaného podkladu.

Grafické a textové Casti platnych podminek byly z pfilohy oddilu 12 pfesunuty
do viroku z divodd pfehlednosti; pisafské chyby byly odstranény.

61./64. 0ddil 13

0ddil 13 Velka rozvojova tizemi a ptivodni oddil 14 Velka tizemi rekreace jsou
navrZeny ke spojeni v oddilu 13 pod nazvem ,Velka rozvojova tizemi a velka
uzemi rekreace®.

Odst. (1) oddilu 13, dfive odst. (2) oddilu 13 a odst. (1) oddilu 14

V souladu se schvalenym zadanim zmény Z2832/00 jsou smérné ¢asti
tizemniho planu zruSeny; vymezeni VRU a VUR je zavazné. Tato fiprava
nevyvola zadné zmény v praxi, nebot pfi uplatiiovani jiného feseni, nez
stanovil ve VR & VUR tizemni plan, se vidy postupovalo cestou zmény
tizemniho planu.
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Odst. (2)

Zustava v platnosti podminka pro zmény v iizemi provéfenim tizemni

studii, k niZ je v souladu se zakonem nové stanovena lhiita pro vloZeni dat
do evidence izemné planovaci ¢innosti do 5 let od Gi¢innosti této zmény
izemniho planu. Podle pravni Gpravy v dobé pocatku Gcinnosti tohoto
izemniho planu zakon povinnost urceni lhiity ke studiim nepozadoval.
Lhita 5 let se vzhledem ke sloZitosti procesu pofizovani izemnich studii pro

rozsahlejsi izemi, kterymi VRU a VUR jsou, jevi jako pfiméfena.

Pfiloha oddilu 13 se neaktualizuje. Grafické znazornéni velkjch rozvojovych
izemi je priibézné aktualizovano ve vykresu €. 4.

65.  Oddil14 oDDiL

0ddil 14 nové pojednava o tizemnich rezervach pro plochy, koridory a linie.
Doposud smérné vihledové vyuziti ploch je oznaceno jako iizemni rezervy

a je textové upraveno v souladu s platnym znénim stavebniho zakona. Plochy
a koridory tizemnich rezerv jsou v oddile 14 nové definovany jako zavazné,
postup pro vyuZiti izemni rezervy je pfesné stanoven (nutnost pofizeni
zmény tizemniho planu).

66. Pilivodni oddil 15 Civilni ochrana byl zrusen z diivodu nadbytecnosti. Stavebni
zakon v aktualnim znéni ani pfislusné provadéci pfedpisy samostatnou
dolozku CO nezminuji.

67./68. 0ddil 15 oDDiL

0ddil 16 Vymezeni nékterych pojmi byl pfecislovan na 0ddil 15
stejného nazvu.

Pojmy, které se v pfiloze ¢. 1 obecné zavazné vyhlasky ¢.32/1999 Sh.

hl. m. Prahy, v platném znéni, nevyskytuji, byly vypustény. Jednotlivé pojmy
jsou sefazeny v abecednim pofadku. Po spolecném jednani byly pojmy
formalné jazykové upraveny. Dale jsou pojmy pfizptisobeny pojmtim zakona

€. 183/2006 Sh., o0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebniho zakona)
a souvisejicich vyhlasek, pokud tim neutrpéla srozumitelnost izemniho planu.

Definice (49) Velké rozvojové fizemi (VRU) a (50) Velké {izemi rekreace (VUR)
je vypusténa, nebot je obsaZena v oddilu 13, stejné jako definice nepfesnosti
kresby hranic, ktera je obsaZena v oddilu 3 v pododdilu 3b) odst. (4).

Pojem ,,doplitkové funkéni vyuziti“ a ,,funkéni vyuziti“ byl zrusen v celém
textu, pojem ,,nezbytné plochy pro technické vybaveni“ byl zrusen, protoZe
se v hlavnim textu jiZ nevyskytuje; divodem je problematicka definice toho,

co je nezbytné.
Nové byly v oddilu 16 formuloviny nebo doplnény definice téchto pojmu:

(1) Celoméstska urbanistickd koncepce - uvedeno vzhledem k tomu, Ze se
v regulativech uvadi podminka souladu s celoméstskou urbanistickou
koncepci a z vefejného projednani vyplynulo, Ze neni zcela zfejmé,
co se tim mini.
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(2) Centrum ekologické vjchovy - poZadavek na definici vyplynul
z vefejného projednani.

(3) Dominantni podil - pozadavek na definici vyplynul z vefejného
projednani.

(7) Dotceny pozemek - je nové definovan, nebot se vyskytuje v podminkach
pro plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti.

(8) Drobna nerusici viroba - definice byla navracena po vefejném
projednani.

(11) Hlavni vyuziti je definovano v souladu se stavebnim zakonem
a provadécim pfedpisem ve vztahu k pojmu ,,plocha s rozdilnym
zpusobem vyuZiti“ (dfive ,,funkéni plocha*), jako k zakladnimu pojmu
puvodniho planu.

(12) Hruba podlaZni plocha - poZadavek na definici vyplynul z vefejného
projednani.

(14) Informativni prvky iizemniho planu jsou nové definovany; pojem se
vyskytuje pfedeviim ve vztahu k prvkiim zobrazenym ve vykresech
tzemniho planu a je nutné upfesnit jeho viznam, aby nedochazelo
k zdméné se zavaznymi prvky tizemniho planu.

(15) Klubové zafizeni - pozadavek na definici vyplynul z vefejného
projednani.

(22) Nepfijatelné zhor3eni Zivotniho prostiedi — nové definovano dle
poZadavku stanoviska SEA a posouzeni VVURU - viz té pismeno E.

(24) Nerusici viroba a (nerusici) sluzby - definice obou pojmi byla
sjednocena a z poznamek pod €arou pfesunuta do tohoto oddilu.
Divodem je snaha o vétsi pfehlednost textu.

(25) Obchodni zafizeni bylo nové definovano. Tento pojem se vyskytuje
v plochach s rozdilnym zptisobem vyuZiti a je téeba jej odlisit od
velkoobchodnich zafizeni.

(27) Plocha s rozdilnym zpusobem vyuZiti (dfive funkéni plocha) je
definovana v souladu s provadécim pfedpisem stavebniho zakona.

(30) Podil bydleni - definice podilu bydleni byla na zakladé pfipominek
ke spole¢nému jednani pfesunuta z textu pododdilu 3c) odst. (6) do
oddilu 15.

(31) Podminéné pfipustné vyuZiti je definovano v souladu se stavebnim
zakonem a pfislu$nym provadécim pfedpisem stavebniho zakona.
Po vefejném projednani je doplnéno o podminku prokazani Gcelnosti
navrhovaného feSeni.

(34) PfevaZzujici podil celkové kapacity je z diivodi jednoznaénosti definovan
jako podil vice neZ 50 % hrubych podlaznich ploch.
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(35) Pievysena stavha je definovana z divodu uplatnéni v oddile 7 -
Podminky prostorového uspofadani.

(36) Pripustna mira zhorSeni Zivotniho prostfedi je definovana na pozadavek
pfipominek ke spoleénému jednani jako mira odpovidajici limitdm
stanovenym platnymi pfedpisy.

(38) Revitalizace vodnich tokii - poZadavek na definici vyplynul z vefejného
projednani.

(40) Rozmérna stavba je definovana z diivodu uplatnéni v oddile 7 -
Podminky prostorového uspofadani.

(41) Rozvojové lizemi - pojem je doplnén o informaci, Ze rozvojové dizemi se
vyznacuje zpravidla stanovenou mirou vyuZiti ploch. Toto doplnéni je
nutné kvili spravné identifikaci rozvojového tizemi.

(44) SluZebni byty - pojem byl pro iicely tohoto pfedpisu nové definovan jako
byt pro uspokojeni potfeb plochy vymezené danym zptisobem vyuZiti
slouZici pro bydleni osob(y) zajistujici(ch) spravu stavby (resp. arealu
staveb), jejichZ stala pfitomnost je nezbytna. Obcansky zakonik pojem
pouziva, ale nedefinuje.

(45) Stabilizované fizemi - definice pojmu je po spole¢ném jednani doplnéna
o viCet ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti, v nichZ je absence kodu
miry vyuZiti znakem toho, Ze jde o stabilizovanou plochu.

(46) Stavebni mezera - pojem je znovu formulovan s pfihlédnutim k navrhu
definice proluky v prazskych stavebnich pfedpisech.

(47) Stavby a zafizeni pro provoz a idrZbu - jsou definovany tak, aby viklad
byl jednoznac¢ny a vztahoval se pouze na stavby a zafizeni, které zajistuji
v nezbytném a pfiméfeném rozsahu materialni i personalni podminky
pro pfipustné, popfipadé podminéné pfipustné vyuZziti dané plochy.
Ustanoveni ma umozZnit komplexni fungovani pfipustného vyuziti,
pokud je zavislé na nékterych stavbach a zafizenich, které nejsou ve
vyctu pfipustnych jmenované.

(47) Vybrana komunikaéni sif - pojem je upfesnén v souladu s novelou
zakona ¢. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, § 2 bod (2) a je
vypustén pojem rychlostni komunikace.

(48) Struktura - poZadavek na definici vyplynul z vefejného projednani.
Odkazuje na UAP.

(57) Vozidlové komunikace - definice je korigovana v souladu s platnou
legislativou a potfebami planu.

(59) Vyskova hladina - poZadavek na definici vyplynul z vefejného
projednani. Odpovida hladinam stanovenym v prazskych stavebnich
piedpisech, resp. v UAP, v kapitole 200 Mésto, konkrétné ve schématu
Relativni vysky hladin zastavby v rastru 10 x 10 nebo Maximalni
pocet podlaZi v lokalitach. Popis metodiky pfi urceni viSkové hladiny
je podrobné popsan v UAP v kapitole 223 V{skové uspofadani, kde se
uvadi: ,,Jak vysky budov, tak pocty podlaZi 1ze promitnout pro soucasny
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stav v nékolika fadach odpovidajicich potfebam vyskovych hladin
stanovenych prazskjmi stavebnimi pfedpisy, napt.: v relativnich
vyskach zastavby do 6 m, 6,1-9 m, 9,1-12 m, 12,1-16 m, 16,1-21 m,
21,1-26 m, 26,1-40 m, nad 40 m nebo v odpovidajici fadé

pro podlaZnosti.“

Maximalni regulovana vyska je podle této metodiky pro jednotlivé
hladiny stanovena v celé vymezené ploSe pomoci relativnich vysek
zastavby nebo podlaznosti. Uzemni plan sidelniho dtvaru hl. m. Prahy
timto zptisobem informace z izemné analytickych podkladt neéini
zavaznymi a jsou stale pouze nezavaznym podkladem pro rozhodovani
a pomocnym podkladem pro spravni iivahu pfislusného ifadu.

(61) Viskova stavha - definice je doplnéna v souladu s Uzemné analytickjmi
podklady hl. m. Prahy o relativni limit 40 m pro posouzeni stavby jako
viskové.

(62) Vyuziti (hlavni, pfipustné vfetné dopliikového, a podminéné pfipustné)
nahrazuje ptivodni pojem (7) Funkéni vyuZiti v souladu s platnou
legislativou.

(65) Zahradkafska chata - poZadavek na definici vyplynul z vefejného
projednani. Odpovida PSP.

(66) Zachranny bezpecnostni systém — pojem je pfeformulovany v souladu
s platnou legislativou.

»
0 D D I I. 69. 0ddil 17 PouZzité zkratky byl pfecislovan na oddil 16. stejného nazvu.
Pouzité zkratky byly zrevidovany. Zkratky, které se v textu nevyskytuji, byly
vypustény, chybéjici byly doplnény. Jde o formalni dpravy.
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1

V souladu s § 2 pism. s) nafizeni
€. 10/2016 Sh. hl. m. Prahy,
kterym se stanovuji obecné

pozadavky na vyuzivani Gzemi

a technické pozadavky na stavhy

v hlavnim mésté Praze
(Prazské stavebni predpisy, PSP).

Priloha ¢. A — Metodicka priloha k Gzemnimu planu

Metodicka pfiloha slouZi ke sjednoceni vjkladu postupi a pojmii souvisejicich

s aplikaci Uzemniho planu sidelniho dtvaru hl. m. Prahy. Je uréena zejména

pro interni potfeby IPR Praha a je doporucena také projektantiim a pracovnikiim
pfislusnych Gfadu.

MIRA VYUZITI PLOCHY

Pro rozvojové a transformacni plochy je zpravidla definovan kéd miry vyuZiti plochy
s rozdilnjm zptisobem vyuZiti, kterému odpovida maximalni koeficient podlaZnich
ploch (KPP) a minimalni koeficient zelené (KZ); koeficient je stanoven vZdy pro
rozvojové plochy OB, OV, SV a SMJ, pro ostatni plochy nemusi byt koeficient stanoven
z koncepénich divodi nebo s ohledem na charakter plochy. To se tyka napi. ploch
sportu ¢i nékterych ploch vyrobnich, kde neni Gicelné koeficient stanovit bez znalosti
konkrétniho zaméru.

V odiivodnénych pfipadech pfi splnéni danych podminek muZe byt uplatnén
maximalni podminéné pfipustny koeficient podlaznich ploch (KPPp) pfi
nesnizeném koeficientu zelené.

KOD MiRY VYUZITI PLOCHY S

Kéd miry vyuziti S je specificky kod, ktery je vyuZivan ve zcela vyjimecnjch
pfipadech, kde je konkrétni zamér akceptovatelny, ale kviili mistnim Gzemné
technickjm podminkam nelze splnit Zadnou miru vyuZiti ploch ze $kaly A-K. Duvody
mohou byt riizné - napf. neni mozné splnit koeficient zelené (kvili poloze ziméru na
tubusu tunelu apod.) nebo koeficient podlaZnich ploch miiZe byt vy$si, neZ odpovida
kodu K (napi. proluka, kde by splnéni kodu K neumoznilo vyskové navazat na
sousedici stavajici objekty) a v nékterych pfipadech pro zamér plati zcela specialni
kombinace koeficientii. Kod S je mozZné do iizemniho planu zanést ve vjjimeénych

a ojedinélych pfipadech zménou izemniho planu.

KOEFICIENT PODLAZNICH PLOCH

Koeficient podlaznich ploch je nepfekrocitelny, napf. pro kod miry vyuZiti plochy F je
akceptovatelny KPP 1,40; nikoliv vSak 1,41 a vice (v pfipadé podminéného uplatnéni
KPPp maximalné 1,8).

Koeficient podlaZnich ploch posuzovaného zameéru se vypocita jako podil
tzv. zapocitatelnjch hrubych podlaZnich ploch zaméru (HPP) a vymezené plochy
zaméru (spolecné feseného celku'), zpravidla pozemki ve vlastnictvi investora
zahrnutych do zastavitelné plochy s ur¢enym kédem miry vyuZiti. Vypocitany
koeficient podlaznich ploch se zaokrouhluje na 2 desetinna mista podle pravidel
matematického zaokrouhlovani.

Zadatel k posouzeni zaméru vidy pFedklada vipocet pro vymezenou plochu
zaméru (viz pfedchozi odstavec). Rozhodnuti, zda mira vyuZiti v ramci celé
plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti bude nebo nebude zimérem pfekrocena,
je v pravomoci stavebniho afadu.
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VYPOCET HRUBYCH PODLAZNICH PLOCH

Pro tcely stanoveni miry vyuZiti izemi je rozhodujici zapocCitatelna hruba podlazni
plocha, ktera je dana souctem hrubych podlaznich ploch vSech nadzemnich podlazi

a zapocitatelné ¢asti hrubych podlaznich ploch podzemnich podlazi:

(1) Hruba podlazni plocha (HPP) viech nadzemnich podlaZi je soucet ploch

vymezenjch vnéjsim obrysem konstrukci jednotlivich nadzemnich podlazi

budovy kromé otevienjch a ¢astecné otevienych casti (balkony, lodZie, prichody,

stfe$ni terasy apod.) 2. V podlaZich se §ikmymi sténami ¢i $ikmym stropem se 2

zapocCitava vnéjsi obrys konstrukci v irovni 1,2 m nad irovni podlahy. V souladu s § 2 pism. g) naFizeni
€. 10/2016 Sh. hl. m. Prahy,
kterym se stanovuji obecné
poZadavky na vyuZivani Gzemi

(2) Zapocitatelna ¢ast hrubych podlaznich ploch podzemnich podlaZi je cast a technické pozadavky na stavby
slouzici hlavni funkci stavby (resp. hlavnim funkcim u polyfunkéni budovy), v hlavnim mésté Praze
vymezenych vnéjsim obrysem konstrukci jednotlivich podlaZi budovy (Prazske stavebni pfedpisy, PSP).

posuzovaného objektu.

(3) Do hrubych podlaznich ploch se pro tyto icely zapocitavaji:

a) nadzemni podlazi

—  konstrukce a otvory (napf. kominy) uvnitf této plochy

— zastfeSena atria, dvorany apod. (zapoc€itavaji se pouze v nejnizsim podlaZi)

— vnitini haly a saly pfes vice podlaZi (zapocitavaji se plochou tvofenou
balkoni, galerii apod. ve vSech dal$ich podlaZich)

— garaZe a kryta parkovaci stani v nadzemnich podlaZich

b) podzemni podlazi

— plocha kazdého podzemniho podlazi slouzici pro: ateliéry, kancelafe,
pracovny, studia, prodejni plochy, bazény, télocvicny a podobné prostory
v podzemnich podlaZich a k nim p¥isluSejici konstrukce a pfistupové
a souvisejici prostory, saly a shromaZdovaci prostory kulturnich
a spolecenskych center v podzemnich podlazich a k nim pfislusejici
konstrukce a pfistupové prostory vcetné saten, hygienického a dalsiho
vefejného zazemi, od které se odecte plocha podzemnich garazi
a technického zazemi a pfistupovich komunikaci slouZicich vyhradné
pro pfistup k nim

— garazové domy (zapocitavaji se nadzemni i podzemni hrubé podlaZni plochy)

ViiCet otevienych a CasteCné otevienych Casti, které se do hrubych podlaznich ploch
nezapocitavaji, neni podle definice hrubych podlaznich ploch v PSP konec¢ny, a proto

do néj 1ze zahrnout napt. i dal$i nejmenované casti.
Do hrubych podlaznich ploch se nezapocitavaji:

a) nadzemni podlazi

— balkony a lodZie (priibéZné i jednotlivé)

— pochozi terasy (terasy na terénu, nadzemni terasy jako jsou terasy v riiznjch
podlaZich véetné ustupujiciho podlaZi a stfesni terasy)

—  vefejné pfistupna podloubi, prichody, pasaze

—  pergoly a samostatné stojici kryta parkovaci stani v irovni terénu
neuzaviena sténami (oboje je ale nutné zapocitat do zpevnénych ploch)
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V souladu s § 2 pism. p) nafizeni
€.10/2016 Sh. hl. m. Prahy,
kterym se stanovuji obecné

pozadavky na vyuZivani Gzemi

a technické poZadavky na stavby

v hlavnim mésté Praze
(Prazské stavebni predpisy, PSP).

Priloha ¢. A — Metodicka priloha k Gzemnimu planu

b) podzemni podlaZzi

—  celé podzemni podlazi vyuzité vyhradné niZe uvedenjmi provozy

—  plochy garazi v podzemnich podlaZich (pokud jsou nezbytnjm
dopliikem hlavni funkce vychazejici z ukazatelti poétu stani danych
piislusnym pfedpisem)

—  sklepy, kocarkarny, sklady odpadu, pradelny apod. v podzemnich podlaZich
slouzici vihradné pro dany objekt

— neprodejni sklady (napt. obchodii) v podzemnich podlaZich

PODZEMNi A NADZEMNi PODLAZI

(1) Podzemnim podlaZim se rozumi podlaZi, které mé firoven pfevaZujici ¢asti

podlahy niZe neZ 0,8 m pod nejvy$s§im bodem p¥ilehlého upraveného terénu
v pasmu Sirokém 3,0 m po obvodu stavby?.

(2) Nadzemnim podlaZim se rozumi kaZdé podlaZi kromé podlaZi podzemnich,
a to v€etné podlaZi ustupujiciho a podkrovniho.

KOEFICIENT ZELENE

Koeficient zelené (KZ) je koeficientem stanovujicim minimalni podil zapo¢itatelnjch
ploch zelené v izemi. Odvozuje se z koeficientu podlaznich ploch a primérné
podlaznosti. KZ se stanovi pro vymezenou plochu zaméru (spole¢né feSeného celku)
shodnou s plochou pro vipocet koeficientu podlaznich ploch.

PRUMERNA PODLAZNOST

Priimérna podlaZnost stanovuje primérny pocet nadzemnich podlaZi ve vymezené
ploSe zaméru (spole¢né feSeném celku) v feSeném tizemi shodném s plochou pro
vipocet koeficientu podlaznich ploch. Je v izemnim planu pomocnym ddajem,
jehoZ prostfednictvim se stanovuje koeficient zelené (KZ). Proto je zafazena mezi
tzv. informativni prvky; sama o sobé nepfedstavuje zavazny regulativ.

Pro potfeby stanoveni KZ se primérna podlaZnost vypocte podle vzorce:
Primérna podlaZnost = celkova hrubé podlaZni plocha nadzemnich podlaZi vech

objektll v feSeném tizemi / zastavéna plocha nadzemnich podlaZi vSech objektit
v feSeném tizemi.

Celkova hruba podlazni plocha nadzemnich podlaZi je soucet hrubych podlaznich
ploch vSech nadzemnich podlaZi (miZe se liSit od celkové hrubé podlazni plochy
pouZité pro stanoveni miry vyuziti plochy, kde je ve vjSe uvedenjch pfipadech tieba
zapocitat i nékteré plochy v podzemnich podlaZich).

Zastavénou plochou nadzemnich podlaZi pro iicely vipoctu podlaZnosti se rozumi
plocha ohranicena pravoihlymi priaméty vnéjsiho lice obvodovych konstrukei vSech

nadzemnich podlaZi do vodorovné roviny. Plochy lodZii a arkyit se zapocitavaji.
U objektti poloodkrytych (bez nékterjch obvodovych stén) je zastavéna plocha
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vymezena obalovymi ¢arami vedenjmi vnéjsimi lici svislych konstrukci do
vodorovné roviny. U zastfeSenjch staveb nebo jejich ¢asti bez obvodovych svisljch
konstrukci je zastavéna plocha vymezena pravoihlym primétem stfesni konstrukce

do vodorovné roviny “. 4
Pro ureni poZadovaného minimalniho koeficientu zelené se primérna Odpovida zastavéné plose podle
podlaZnost zaokrouhluje podle princip matematického zaokrouhlovani na cela § 2 stavebniho zakona, zohlediiujici

¢isla (tj. hodnoty v rozmezi 0,50-1,49 = priimérna podlaznost 1, hodnoty v rozmezi pouze primét nadzemnich podiazi.

1,50-2,49 = primérna podlaZnost 2 atd.). V pfipadé, Ze je vypoCtena primeérna

podlaZnost vétsi ¢i mensi, neZ je uvedené rozpéti u pfislu$né hodnoty indexu,
plati hodnota KZ uvedena u nejbliZ§i uvedené hodnoty priumérné podlaZnosti.

ZAPOCET PLOCH ZELENE

Plocha zelené je stanovena rozsahem:

—  zelené na rostlém terénu (véetné variantniho zapo¢tu popinavé zelené,
solitérnich, skupinovych a liniovjch stromi v ramci zpevnénjch ploch),

—  ostatni zelené (zelefi na umélém povrchu - stavebni konstrukei, véetné
variantniho zapoctu popinavé zelené na rostlém terénu, solitérnich,
skupinovych a liniovych stromi v ramci zpevnényjch ploch).

ZAKLADN{ ZAPOCET PLOCH ZELENE

Zapocitavaji se:

—  zatravnéné plochy, zahony,

— travnata h¥isté (zapoCitava se rozloha redukovana na 20 % skutecné rozlohy
travnatého hfisté),

—  stromy ve zpevnénych plochach (pouze v uréeném rozsahu, podle velikosti
koruny stromu - viz tabulka zapoctu ploch zelené).

Nezapocitavaji se:

— bazény a vodni nadrZe (ani zarostlé vodnimi rostlinami),

— zatraviiovaci dlaZdice vSech typti (v€etné tzv. ecoraster),

— stromy a kefe pfi visadbé v nezpevnéné plose.

Rostl{ terén je plocha, pod niZ neni piidni profil oddélen od skalniho podloZi Zadnou
stavbou a ktera umozZiiuje zdarny riist vegetace a pfirozeny vsak srazkovyjch vod.

Podminéné pfipustny (ndhradni) zapocet ploch zelené

V pfipadé, Ze mistni podminky neumozZiiuji jiné rozumné feseni, 1ze v nejmensim
mozném rozsahu pripustit nizsi podil zelené na rostlém terénu nez 50 %, a to za
podminky, Ze vegetacni vrstva zelené na umélém povrchu bude minimalné 2 m.
Aplikace nahradniho zapoctu ploch zelené je odiivodnéna napf. nad konstrukcemi
staveb vefejné infrastruktury (tunely, hloubkové vedeni technické infrastruktury
apod.) nebo v pfipadé zdivodnéném mistnim charakterem tizemi (zastavba proluky

v kompaktnim mésté, kde nelze rozumné sladit poZadavek na umisténi pfedepsaného
poctu parkovacich stani v podzemnich garazich s poZadavkem 50 % zelené na rostlém
terénu apod.). Nahradni zapocet ploch zelené nelze pouZit v pfipadé, Ze mistni
podminky umoziiuji feSeni podle zakladniho vipoctu zelené, lze jej aplikovat pouze

v nejniz§im moZném plo$ném rozsahu a pro zbjvajici cast plochy navrhnout zelen

na rostlém terénu.
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[ TABULKA ZAPOCTU PLOCH ZELENE ]

3 TYP PLOS‘NYC‘H, LINIOVYCH | MERNA ZAPOCET 3 POZNAMKA
3 A SOLITERNICH VYSADEB { JEDNOTKA i PLOCHY |
| Vysadby stromi a kef(i v travntku | m2 | 100% | Komplexni sadovnické Gpravy
; Travnata hfisté m> | 20% | Soutast sportovnich a rekreacnich areall
Rostly terén Popinavé zelei fom | 100% | Pas podél zdi o &ifi max. 0,5 m
(min. 50% : : : : :
: ‘ romsm ‘ ‘ ‘ . . .
zapoCitavané | i ot iorjnoilou ks p 10m? Vegetacni plocha min. 2 m?
plochy) Stromy ve | IV
; Py Strom se stfedni : : , . . 5
i zpevnénych | i ks 1 25m? Vegetacni plocha min. 4 m
; PR korunou : ; :
i plochéach : : :
; : rom s velk : : : . . .
; ; strom s velkou ; ks i 50m? Vegetacni plocha min. 9 m? =
i ; korunou : ; :
! Mocnost vegetagniho souvrstvi | | | i
vegeta m? i 10% Travnik
; vicenez 0,15 m : ! ;
Mocnost Yegetagmho souvrstvi Com L 20% Travnik, kefe
: vice nez0,3m ; : :
! Mocnost vegetaZniho souvrstvi , o sl La
: . . foom i 50% : Tréavnik, kefe, stromy s malou korunou
; vicenez0,9m : ! ;
Mocnost \{egetagnlho souvrstyi i m2 | 70% i Travnik, kefe, stromy se stfednf korunou
: vicenez1,5m ; : :
! Mocnost vegetatniho souvrstvi ! , . fa
: p . : m i 90% : Travnik, kefe, stromy s velkou korunou
vicenez2,0m
. Strom s malou
Ostatni | .
selen Korunou v mocnosti ‘
o vegetacniho ks 5m? Vegetacni plocha min.2 m?
(max. 50% o .
vz P souvrstvi vice nez
zapocitavané 0.9m
plochy) !
Strom se stfedni
Stromy ve korunou v mocnosti
zpevnénych vegetacniho ks 17,5 m? Vegetacni plocha min. 4 m?
plochach * souvrstvi vice nez
1,5m
Strom s velkou
korunou v mocnosti
vegetacniho ks 40 m? Vegetacni plocha min. 9 m? =
i souvrstvivice neZ
| 2,0m
Popinava zelefi na rostlém terénu™ | m?> | 600% | Pés podél zdi o §ifi max. 0,5 m
*1 POPINAVA ZELEN na rostlém terénu v pasu do 0,5 m od zdi mliZe byt zapoctena bud jako zelefi na rostlém terénu

(zapocitava se 100 % plochy), nebo jako ostatni zelef (zapoCitava se 600 % plochy).

*2 STROMY VE ZPEVNENYCH PLOCHACH jsou solitérni, skupinové a liniové vysadby stromii v otevieném terénu
ve zpevnénych plochach (na pésich komunikacich, vefejnych prostranstvich, ndméstich a parkovistich) na rostlém terénu
a umélém povrchu (stavebni konstrukci). Pro vypocet koeficientu zelené se jednotlivé stromy ve vazbé na vegetalni
plochu stromu prepocitavaji na zapotitatelnou plochu zelené.
- Zapotitatelnd plocha zelené (stromt) ve zpevnénych plochach na rostlém terénu
muZe Einit nanejvys 25 % celkové zapotitatelné plochy zelené na rostlém terénu.

- Zapotitatelnd plocha zelené (stromt) ve zpevnénych plochach na umélém povrchu (stavebni konstrukci)
muZe Einit nanejvys 50 % celkové zapotitatelné plochy zelené na umélém povrchu (stavebni konstrukei).

*3 VEGETACNI PLOCHA STROMU je vymezené plocha otevieného terénu ve zpevnéném povrchu s m¥izi &i bez ni
umoziiujici provzdusnéni a pfimou zavlahu stromd.

*4 OSTATNI ZELEN zahrnuje zelefi rostouci na umélém povrchu (stavebni konstrukci) s prisluinym vegetacnim krytem
a pripadné popinavou zelen na rostlém terénu
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STAVBY V PLOCHACH ZELENE

Pro posuzovani pfipustnosti staveb v parkovych plochach (ZP a ZMK) lze jako voditko
pouzit srovnani se stavajicim stavem podle vyhodnoceni IPR Praha z r. 2016, z néhoz
vyplyva, Ze béZna hodnota zastavénosti je do 2 %. Parky se podle velikosti déli

do dvou skupin do a nad 30 000 m?; nad touto hodnotou uZ se nevyskytuji vjrazné
odlehlé hodnoty (odlehlé hodnoty byly odfiltrovany percentilem, tj. hodnotou,

pod kterou se vejde 90 ¢i 95 % vSech zaznamil):

VYMERA 95% PERCENTIL 90% PERCENTIL
do 30000 m? 6% zastavénost 3% zastavénost
nad 30000 m? 2% zastavénost 2% zastavénost
vse 5% zastavénost 2% zastavénost

Z vyse uvedeného vyplyva, Ze pro parkové plochy do 30 000 m? je pfiméfena
zastavénost maximalné mezi 2-3 %, vyssi zastavénost max. do 6 % je tfeba povazZovat
za anomalii (nejvétsi zastavénost v parkovych plochach pfedstavuji kostely na
nameéstich, napf. na nam. Jifiho z Podébrad - 5% zastavénost, nam. Miru 9%
zastavénost, Cechovo nam. 8% zastavénost). Ve velkych parcich, jako je Stromovka,

se i u vétsich staveb pohybuji hodnoty uvnitf pfiméfeného rozmezi zastavénosti, napf.
Slechtova restaurace pfedstavuje zastavénost 0,33 % nebo Nebozizek v Petfinskjch
sadech piedstavuje zastavénost 1,2 %. Vétsi stavby je nutné umistit na zvlast
vymezenjch zastavitelnjch plochach, jako je tomu napf. v pfipadé parkid Grébovka,
Ladronka ¢i Klamovka.

FUNKCNOST CELOMESTSKEHO
SYSTEMU ZELENE (€S2)

Narus$eni funkénosti CSZ se posuzuje zejména podle miry abytku vefejné pfistupnych
ploch zelené v posuzované lokalité. Zda je Gbytek viznamny, musi byt posouzeno
individualné, protoZe izemni plan nemiZe pfedvidat a popsat veskerou $kalu situaci,
které mohou v praxi nastat, a tak je dan prostor spravni iivaze pfislusného tifadu. Pro
funkénost celoméstského systému zelené je rozhodujici kromé posouzeni, zda nedojde
k deficitu vefejné pfistupnych ploch zelené v dané lokalité, také mira plosného zasahu,
kterou je tfeba posuzovat odli$né v zastavitelnjch a nezastavitelnjch plochach:

a) Vzastavitelnjch plochach je moZné, aby ¢ast vegetace tvofici CSZ byla
realizovana na stavebnich konstrukcich.

b) V nezastavitelnjch plochach je nutné pfihlédnout ke stavajicimu plosnému
vymezeni celoméstského systému zelené. Zameéry, které zde maji bjt umistény,
je tieba posoudit z hlediska zachovani prostupnosti izemim a plosného zasahu
zaméru vuci posuzované plose CSZ. Akceptovatelné jsou za podminky souladu
s regulativy funkéniho vyuZiti napf.:

—  pficné pfechody liniovyjich staveb dopravni a technické infrastruktury,

—  podélné umisténi liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury
a umisténi ostatnich staveb v co nejmensim moZném rozsahu tak, aby
spojitost CSZ nebyla zcela pferuSena a tento systém zustal v pfevaZujici
mife zachovan.
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Obdobné jako regulovana vyska
v § 27 bod 1) nafizeni
¢.10/2016 hl. m. Prahy,

kterym se stanovuji obecné
pozadavky na vyuZivani Gzemi

a technické poZadavky na stavby
v hlavnim mésté Praze

(Prazské stavebni pfedpisy).
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VYSKOVA HLADINA

Podkladem pro stanoveni viSkové hladiny (napf. pro urceni, zda jde o vjskovou
stavbu) jsou Uzemné analytické podklady hl. m. Prahy, kapitola 200 Mésto

a souvisejici vykresy, zejména Struktura zastavby, Podlaznost, Stfe$ni krajina,

Vyska obvodovych linii stfech a Absolutni vi$ka hladin zastavby.

Vyskou stavby se pro tyto Gicely rozumi vySka od nejniZsiho bodu pfilehlého terénu
po troveri hlavni fimsy. Urovni hlavni fimsy se rozumi priinik vnéjsiho lice obvodové
stény a horni hrany stfesni krytiny nebo horni hrana atiky. V pfipadé zastavby

ve svahu lze stanovit viSku nezavisle pro casti staveb. °

STABILIZOVANE UZEMI

Ve stabilizovaném izemi neni stanovena mira vyuZiti ploch; z hlediska limiti rozvoje
je moZné pouze zachovani, dotvofeni a rehabilitace stavajici urbanistické struktury
bez moznosti dalsi rozsahlé stavebni Cinnosti.

Pfipustné feseni se v tomto pfipadé stanovi v souladu s charakterem tizemi
s pfihlédnutim ke stavajici urbanistické struktufe a stavajicim hodnotam vyskové
hladiny uvedenym v Uzemné analytickjch podkladech hl. m. Prahy. P¥ipustnost
zaméru ve stabilizovaném tizemi posoudi stavebni iifad vZdy ve srovnani
s charakterem plochy s jednotnou strukturou a vyskovou hladinou, uvnitf niz se
posuzovany zamér nachazi. Popis stavajici urbanistické struktury vcetné viskovych
hladin a podrobnéjsich vjskovych tidajii 1ze nalézt v (izemné analytickych
podkladech hl. m. Prahy v kapitole 200 Mésto, zejména ve vykresech Struktura
uzemi, Podlaznost, Stfesni krajina, Vjska obvodovych linii stfech, Absolutni viska
hladin zastavby.

~ L ,
BYTY PRO POTREBY UZEMI
~ »
(SsLuZeBNi BYTY)
» » 2
V PLOCHACH, KTERE BYDLENI
~ ~ v
NEPRIPOUSTE])I
Regulativy izemniho planu definuji sluZebni byt v Oddile 15, odst. 34.
Z této definice vypljva, Ze umistit byty, pfipadné bytovy dium na plochach, které bydleni
jako takové nepfipoustéji a kde je (podminéné) pfipustné umisténi sluZebnich bytu,

je moZné jen ve velmi omezeném rozsahu, pokud je ziejmé, Ze byt/y slouZi osobam,
jejichz denni pfitomnost je nutna pro zdarny a bezpecny chod daného zafizeni.
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STAVBY PRO BYDLENI

¢1 CASOVE OMEZENE UBYTOVANI
V PLOCHACH

VEREJNEHO VYBAVEN{

Stavby pro bydleni ¢i asové omezené ubytovani mohou byt soucasti zafizeni socialnich
sluZeb ve smyslu zakona €. 108/2006 Sb., o socidlnich sluzbach, nebot v nékterych
zafizenich socialnich sluzeb jsou poskytovany pobytové sluzby - viz § 33 Formy
poskytovani socialnich sluZeb odst. (2). Pobytovymi sluZzbami se rozumi sluzby spojené
s ubytovanim v zafizenich socialnich sluZeb. Jde o domovy pro osoby se zdravotnim
postiZenim, domovy pro seniory, domovy se zvlastnim reZimem, chranéné bydleni,
azylové domy, domy na pul cesty. Poskytovatelé socialnich sluZeb maji registra¢ni
povinnost, tj. pro poskytovatele je podminkou k poskytovani socialnich sluZeb zafazeni
do registru poskytovatelt socialnich sluZeb.

Z uvedeného vypljva, Ze na plochach vefejného vybaveni VV lze akceptovat umisténi
staveb pro bydleni, které jsou soucasti zafizeni socialnich sluZeb provozovanjch ve
smyslu zdkona ¢. 108/2006 Sh., o socialnich sluzbach, to znamena, Ze zafizeni budou
mit provozovatelé zapsané do registru poskytovateld socialnich sluZeb.

FORMULAR PRO VYPOCET KKP A KZ

Z2832/00

[>5s.204] FormuléF je téz ke stazenina :

www.iprpraha.cz/

uploads/assets/dokumenty/
02_2832_priloha_a_oduvodneni_

ke_kopirovani.pdf
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FORMULAR PRO VYPOCET KKP A KZ

[ VYPOCET KOEFICIENTU PODLAZNICH PLOCH (KPP) ]

HRUBA PODLAZNI PLOCHA [m?]

HPP nadzemni podlazi

HPP podzemni podlazi - zapocitatelné

HPP celkem ™

Vyméra plochy pro vypocet

KOEFICIENT PODLAZNICH PLOCH

KPP = HPP celkem / vyméra plochy pro vypocet

[ V¥POCET KOEFICIENTU ZELENE (KKZ) ]

ZAPOCET PLOCH ZELENE:

a) ZELEN NA ROSTLEM TERENU (minimaln& 50% zapocitavané plochy)

R vl B

Stromy a kefe v travniku - komplexni sadové Gpravy m? 100 %

Travnata hfisté - soucast sportovnich a rekreacnich zafizeni m? 20 %

Popinava zelef - pas u zdi s maximélni $itkou 0,5 m m? 100 %

Strom ve zpevnéné ploge, { Strom s malou korunou vegetacni plocha min. 2 m? ks 10 m?

max 25% podilem zelené | Strom se stfedni korunou vegetacni plocha min. 4 m? ks 25 m?

na rostlém terénu Strom s velkou korunou vegetaéni plocha min. 9 m2 ks 50 m?

Zelef na rostlém terénu celkem

b) OSTATNI zELEN (maximaln& 50% zapotitavané plochy)

TYP VYSADEB | JEI\SEFé)NTiA | ZPALFé)OciEYT [m’]

Travnik - mocnost vegetacniho souvrstvi nad 0,15 m m? 10 %

Travnik s kefi - mocnost vegetacniho souvrstvi nad 0,3 m m? 20 %

Travnik s kefi a stromy malou korunou - mocnost vegeta¢niho souvrstvi nad 0,9 m m? 50 %

Trévnik s kefi a stromy se stfedni korunou — mocnost vegetacniho souvrstvi nad 1,5 m m? 70 %

Travnik s kefi a stromy s velkou korunou - mocnost vegetacniho souvrstvi nad 2 m m? 90 %

Popinava zelen na rostlém terénu m? 600 %
Strom s rjwa/lou I<orunpu, vegetacni plocha min. 2 m? ks 52
:a vegetacni souvrstvi 0,9 m

Strom ve zpevnéné plose gt\;gg'letsaeézt:sgmrl;(;r/tfjlzf)su,mvegetaéni plocha min. 4 m? ks 17,5 m?
Strom s Ye{l<0u I<0rur10u, vegetacni plocha min. 9 m? ks 40 m?
:a vegetacni souvrstvi 2 m

Zelen ostatni celkem

Zelei celkem

KOEFICIENT ZELENE

KZ = zelen celkem / vyméra plochy pro vypocet™

*1 HPP celkem se vypocita z vnéjsich rozmérl budovy v jednotlivych podlazich
(podrobnéji viz pfiloha A Odlvodnéni — Metodicka pfiloha - s. 196-198).

*2 Plocha pro vypocet KPP a KZ se stanovi pro vymezenou plochu zaméru
(spolecné feseného celku).
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Prilohat. B — Zasady pro zpracovani zékres( do panoramatickych pohledd

Zakresy do panoramatickych pohledu pfipravi Zadatel podle nasledujicich jednotnych
zasad a pokyni. Zakresy do panoramatickych pohledi budou pofizeny na podkladech
Digitalniho modelu zastavby a zelené (DMZZ), ktery spravuje Utvar rozvoje hl. m. Prahy *.

ZASADY PRO ZPRACOVANT ZAKRESU
DO PANORAMATICKYCH POHLED( JSou NASLEDUJici:

pfed zahdjenim praci na zakresech si vyzada zadatel urceni zakladnich
pozorovacich stanovist a pfipadnych dal$ich parametrii zakresi;

poloha pozorovatele musi byt totoZna s uréenym zakladnim bodem pozorovaciho
stanovisté dle tabulky vybranych pozorovacich bodii, uvedené v pfiloze UAP
Doprovodné tabulky k urbanistickjm prvkim a potencialu tizemi;

viska vyhledu (vyska pomysiného oka pozorovatele) musi byt 2 metry nad
povrchem terénu v daném bodé pozorovani (v modelu tato vyska reaguje na
toleranci zaméfeni terénu 1 metr);

ithel zabéru a smér pohledu musi byt vhodné zvolen na okolni vjskové dominanty
viditelné z daného pozorovaciho bodu, nemél by byt vSak mensi neZ 45 a vétsi

neZ 90 stupiiii;

zobrazeni perspektivy panoramatického pohledu musi odpovidat redlnému
zrakovému vjemu - obdoba fotografického objektivu 35 mm ohniskové vzdalenosti
(zobrazeni zkreslujici perspektivu jsou nepfipustna);

horizont panoramatického pohledu musi byt umistén pfibliZzné v poloviné visky
celkové vizualizované scény;

panoramaticky pohled musi byt vytvofen z Digitalniho modelu terénu a zastavby
vCetné mostl a variantné téZ s vrstvou zelené;

model pro panoramaticky pohled musi odpovidat realné situaci zastavby,

co se tyce rozsahu, iplnosti a vzhledu;

posuzovany objekt musi bjt v ramci panoramatického pohledu rozmérové

i proporéné shodny s pfedkladanym projektem a rovnéz tak i jeho piidorysna

a svisla poloha;

barevné provedeni panoramatického pohledu: terén - barva svétle Seda,

mosty - barva tmavé Seda, objekty zastavby - barva okrova nebo piskové hnéda,
posuzovany objekt vyskové stavby - barva stfedné nebo tmavé cervena, prostor
nad scénou - barva bila, zeleni — barva svétle zelena (ve varianté s vrstvou zelené).

VYSTUPY PRO OVERENI SPRAVNOSTI ZPRACOVANT A POSOUZEN{ ZAMERU

v rastrovém formatu JPG nebo TIFF v rozliSeni minimalné 300 dpi

ve formatu PDF v rozliSeni 96 dpi

vektorova zdrojova data nové navrhovanych nebo transformovanjch 3D hmot
objektd budov, terénu, ploSnjch polygonii povrchii, zejména komunikaci, vefejnjch
prostranstvi, zelené, vodnich ploch a pfip. dal$ich objektl a body umisténi
symbolii vzrostlé zelené, format ESRI 3D SHP pop¥. DXF, soufadnicovy systém
S-JTSK a vyskovy systém Balt po vyrovnani, popf. moZné doplnéni kontrolnim
vlicovacim objektem

soucasti pfedavané dokumentace bude Pfedavaci protokol dokladujici prevzeti
podkladovych dat DMZZ ne star$ich dvou let od Utvaru rozvoje hl. m. Prahy *
zpracovatelem zakresu.

soucasné budou odevzdany i odpovidajici panoramatické fotografické zabéry
totoZné s digitalné zpracovanym zabérem
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Dopliujici informace — Postup pfi zpracovani panoramatickych pohled( zdméru do 3D modelu Prahy

Zakres do panoramatickych pohledi pfipravi Zadatel na podkladu Digitalniho modelu
zastavby a zelené (DMZZ), ktery spravuje Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta
Prahy (IPR Praha).

VSTUPNI DATA - 3D MODEL PRAHY

— Digitalni model je zdarma ke stazeni na adrese
http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata.

— Digitalni model je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK
a viskovém systému Balt po vyrovnani.

—  Pro zpracovani zakrest Zadatel vyuZije nasledujici vrstvy:
—  budovy 3D
—  digitalni model terénu
— mosty 3D

— Digitalni model jednotliviich vrstev 1ze stahnout pro celé iizemi Prahy, popi.
pouze pro vybrané mapové listy (kromé modelu mostii), klad mapovych listi je
k nahlédnuti na adrese: http://www.geoportalpraha.cz/uploads/assets/Klad5000.png

Priklady:
Soubory s digitdlni modelem budov ve 3D pro mapovy list s oznacenim 56-2 Praha 6-2 jsou oznaceny ,,BD3_Prah62*.
Soubory s digitdlnim modelem terénu pro mapovy list s oznacenim 60-2 Beroun 0-2 jsou oznaceny ,,TER_Bero02*“.

— 3D model zelené (vzrostlé vegetace) je poskytovan IPR Praha Zadateli
individualné pouze v pfipadé, Ze si IPR Praha vyzada také panoramaticky
zakres s vegetaci.

—  Digitalni model jednotliviich vrstev je k dispozici ve formatech CAD (*.dgn, *.dwg)
nebo GIS (shapefile PolygonZ a shapefile Multipatch).

VYBER POZOROVACICH STANOVIST

—  Zadatel zazada IPR Praha o seznam poZadovanych pozorovacich bodi a varianty
zpracovani (bez vegetace / s vegetaci), Zadost se podava v podatelné IPR Praha.

— IPR Praha kromé seznamu pozorovacich bodi zaroven sdéli Zadateli rozsah
modelované scény (které mapové listy v modelu vyobrazit).

— Seznam pozorovacich stanovist odpovida seznamu vyhlidkovych mist uvedenjch
v Uzemné analytickych podkladech hlavniho mésta Prahy.

— Kompletni seznam se soufadnicemi a pfehledova mapka vSech pozorovacich
bodti jsou k nahlédnuti v aplikaci Atlas Praha 5000 na adrese:
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/atlas-praha-5000

—  Data vyhlidkovych bodi ke staZeni jdou k dispozici zdarma na adrese

http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata, data obsahuji ¢islo bodu,
smér pohledu a ihel pohledové visece.
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NASTAVENT SCENY A KAMERY

—  Zadatel naimportuje jednotlivé vrstvy modelu do 3D modelovaciho softwaru
a pfifadi jim nasledujici barevné rozliseni:
—  budovy - svétle okrova, RGB [230,220,200]
—  terén - svétle Seda, RGB [150,150,150]
— mosty - tmavé Seda, RGB [100,100,100]
—  zeleii (pouze ve varianté se zeleni) - svétle zelena, RGB [190,230,190]
—  prostfedi nad scénou (nebe) - svétle modra, RGB [235,240,250]
nebo bil, RGB [255,255,255]

—  Zdrojova data neni mozné upravovat, vyjimkou je zména modelace terénu
nebo odstranéni demolovanyich objektd z modelu, pokud jsou tyto Gipravy
soucasti posuzovaného zaméru.

— Do pripravené scény bude dale umistén 3D model posuzovaného zaméru,

popf. dalsich objektd, kterjm bude pfifazeno nasledujici barevné rozliseni:

—  posuzovany zamér - syté ervena, RGB [200,20,20]

— do modelu je mozné doplnit nerealizované pfedpokladané zaméry v okoli
posuzovaného zaméru (napi. vétsi soubory staveb sousednich investori,
které budou spoluutvaret celkovy obraz mista), v tomto pfipadé se pro tyto
objekty pouzije barva modra [90,165,225]

—  Zadatel umisti do modelu kameru (kamery) na pozorovaci stanovisté dle
poskytnutych soufadnic, soufadnice [z] odpovida vySce kamery, ktera je umisténa
2 m nad terénem (v modelu tato vy$ka reaguje na toleranci zaméfeni terénu 1 metr).

—  Posuzovany objekt musi byt v ramci panoramatického pohledu rozmeérové
i proporcné shodny s pfedkladanjm projektem, rovnéZ tak i jeho piidorysna
a svisla poloha.

—  Dalsi nastaveni kamery:

— horizont panoramatického pohledu bude umistén pfiblizné v poloviné
visky celkové vizualizované scény,

—  1hel zabéru a smér pohledu bude vhodné zvolen k situovani posuzovaného
zaméru a s ohledem na okolni vj$kové dominanty viditelné z daného
pozorovaciho stanovisté, ithel zabéru by nemél byt mensi nez 45°
a vétsi nez 90°,

—  zakladni zdkres bude vZdy zpracovan s ohniskovou vzdalenosti kamery
35 mm (odpovida redlnému zrakovému vjemu), pro panoramatické pohledy
z vétsi dalky mohou byt doplnény zakresy s pouZitim vétsi ohniskové
vzdalenosti (zoom).

— Nasvétleni scény by mélo respektovat realné oslunéni v mistnich zemépisnych
podminkach (zdroj svétla z vichodni, jizni ¢i zapadni strany).
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Dopliujici informace — Postup pfi zpracovani panoramatickych pohled( zdméru do 3D modelu Prahy

VYSTUPY

—  Zadatel vyhotovi z kaZzdého pozorovaciho stanovisté zikres bez vrstvy zelend
(zakresy s vrstvou zelené se zpracovavaji pouze v pfipadé poZadavku IPR Praha).

—  Zakladni rendery ve formatu *.jpg nebo *.tiff o rozmérech 4961x3508 bodil
(format A3) budou zpracovany v rozliSeni minimalné 300 dpi.

—  Pokud se posuzovany zamér v zakresu neuplatni, nebo je Spatné rozpoznatelny,
doplni Zadatel zakres orienta¢ni Sipkou oznacujici misto umisténi zaméru.

—  Zakresy budou doplnény realnjmi panoramatickym fotografiemi totoZznymi
s digitalné zpracovanym zabérem.

— Nasledné Zadatel vyhotovi katalog jednotlivich zakrest velikosti A3
a ve formatu *.pdf s rozliSenim minimalné 96 dpi.

—  Vkatalogu budou u kazdého zakresu uvedeny nasledujici iidaje:
—  nazevzameéru
—  Zadatel
— realna a absolutni vyska cilového objektu
— nazev a kéd pozorovaciho stanovisté dle tabulky
— soufadnice kamery (S-JTSK)
— vi$ka objektivu kamery (odpovida soufadnici [z] pozorovaciho bodu)
— azimut pozorovani
—  parametry objektivu (ohniskova vzdalenost)
—  piehledova mapa Prahy s vyznafenim umisténi zaméru
— situace zaméru s vyznacenim sméru, odkud je zakres pofizen

ODEVZDAVANE VYSTUPY
—  Zadatel pro posouzeni zaméru pfipravi 1x tistény katalog formatu A3.

—  Zadatel dale pfipravi digitalni nosi¢ s nasledujicimi daty:
—  katalog ve formatu *.pdf
— jednotlivé rendery ve formatu *.jpg nebo *.tiff
—  realné panoramatické fotografie totoZné s digitalné zpracovanym zabérem
ve formatu *.jpg nebo *.tiff

Pro kontrolu spravného usazeni posuzovaného zaméru ve 3D modelu budou
na digitalnim nosici v samostatné sloZce dale ulozeny:

— situace posuzovaného zaméru proloZena katastralni mapou
v soufadnicovém systému S-JTSK ve formatu CAD (*.dwg nebo *.dgn)
nebo GIS (Shapefile, ESRI File Geodatabase nebo GML)

— pohled nebo fez posuzovanym zamérem s uvedenim vysky nejvyssiho bodu
(napf. atika nebo hieben stfechy) v redlnych a absolutnich hodnotach
ve formatu CAD (*.dwg nebo *.dgn)

— celkovy 3D model scény véetné usazeného posuzovaného zaméru
ve formatu *.max, *.3ds, *.dwg, Shapefile PolygonZ nebo
shapefile Multipatch
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