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SEKCE |

Urbanistické feSeni nastinéné v regulaénim planu - déleni plochy na tfi bloky - pokiadame za pfili§ drobné jednak z divedu nutnosti propojeni suterénni garéze (tim padem nelze
predat prostor ulice nad suterénem do vefejné spravy), a dale proto, Ze tfi bloky vyZaduji mixaz funkci téméf v kazdém bloku. Dalsim divodem je pfedpokiadané feseni blok(i ve
tvaru U, které nechrani vnitroblok pred hiukem zvenci. Navrhujeme urbanistické fedeni formou dvou nestejné velkych blok{ vzhledem k tomu, Ze Ize fesit mensi severn otevieny
biok B/01 &né jako inistrativu + retail a kombi funkce inistrativy a bydleni pouze u bloku, ktery vznikne spojenim blokd BI04 a B/07. Spojeni téchto blokd
umozfiuje vytvofit klidny uzavieny vnitroblok, do kterého orientujeme vé&t3inu obytnych mistnosti a lodzii.

i blok B/01 je an ve tvaru U s vefejnym nadvofim (naméstim), kde Ize umistit letni zahradky resiauracnich zafizeni v parteru. Dale je administrativé
vénovana zapadni ¢ast spojeného bloku BI04 a B/O7 pii ulici Radlicka, ktera tvofi hiukovou bariéru. Vstupy do administrativnich objektl jsou situovany z vngsi strany bloku.
k narokim istrativni Casti na poget p ich stani a mini i viezdu do ich garazi jsou suterénni prostory obou blokd propojeny s moznym

stavebnim pfedélem etap vystavby; viezd do podzemi je umistén v prostoru mezi bloky.

Vngj$i fasady administrativnich budov maji pf ocelovou i umoziujici umisténi velkoplodnych reklamnich bannerd a umisténi vn&jsich stinicich prvki pred
prosklenymi plochami fasad.
Efektivni vnéjsi stinéni fasad umozni reagovat na klima a zabrani prehfivani v letnim obdobi. Prisvitné csti fasadnich ploch se slunecni expozici budou feseny tak, aby v zimnim

a prechodnych obdobich mohlo dejit k pasivnimu vyuZiti ickych Gcinku iho zafeni. Teplota a relativni vihkost vnitfniho prostedi bude prib&zné monitorovéna,
wyména vzduchu bude probihat fizené s rekuperaci. V dalSich stupnich projektu je Zadouci provéfit moznosti ziskévat energii prostfednictvim tepelnych Cerpadel a piipadné
aplikovat vrty do geologického podlozi. Budovu je mozné vybavit i lekira p jici elektfinu pro vlastni potiebu objektu. Vyhody zafizeni spoivaii ve vykryti

$Spicek spotfeby elekirické energie v pfipadech, kdy se odbér realizuje zejména v dennich hodinach. ZastfeSeni budov bude doplnéno o zelefi - vytvofenim rostlinného biotopu
dojde k enviromentalnimu zkvalitnéni prostiedi. Spotfeba vody z vefejného zdroje mizZe byt sniZzena prostfednictvim zasoby vody zajisténé z destovych sraZek - k tomu bude
vybudovan zésobnik uZitkové vody.

konstrukce administrativnich objektl je disledné zaloZena na racionalnim fe$eni podzemniho parkingu s modulem 2,7m, modulace nadzemni &ast a fasad je 1,35m.

Bytové domy jsou umistény na vychodni, sevemi a jizni strané spojeného bloku B/04 a BI07 pfi ulici Vstupy do j ivych sekci bytovjch domul jsou situovany
z vnitrobloku, do kterého vedou dva vchody ze severu a z jihu. Vstup do vnitrobloku tak Ize snadno kontrolovat z jedné (pfipadné dvou) spoleéné recepce. Retail v pfizemi
bytovych domu ma naopak vstupy orientovany z vefejného prostoru ulice.

Pro dispoziéni feSeni bytovjch domu je uréujici zasazeni celé jizni a wychodni strany bloku zvySenym hlukem. Z toho divodu jsou obytné mistnosti s lodZiemi v maximaini mozné
mife orientovany do vnitrobloku. Z moznych variant protihlukovych opatfeni zde navrhujeme mensi byty v nizSich podiazich odclonit od hiuku prostiednictvim zasklenych lodzii s
prirozenym vétranim. Ve vy33ich podlazich, kde hiukova zatéz kles, jiz Ize fesit byty standardnim zplisobem.

Vzhledem k vyrazné i hmoté admini y zmensit méfitko bytove zstavby v prodlouzeni ulice Stroupeznického a fesit jednotlivé sekce bytovych domi na
spolecném suterénu individuding vice autory a tim dosahnout efektu rostiého mésta. Je viak moZné i nékolik sekei bytovych domu sloudit. Hmoty jednotiivich bytovjch domd
osciluji v rozmezi 6 az 8 podiazi.

Sténova konstrukce bytovych domd je zalozena na racionalni modulaci garaZovyeh stani 2,6m.

SEKCE Il

Pro urbanistické feseni bytovych bloki je zasadni pozadavek na spole€nou recepci pro vice obytnych sekci soucasné. Abychom dosahli nenésilného feSeni, navrhujeme dva
vstupy do vnitrobloku v diagonalnich rozich a vstupy do jednotlivych sekci obytnjch domi pak orientovat z vnitrobloku. Cely blok je potom moZné opatfit jednou, pfipadné dvéma

recepcemi v protilehiych rozich bloku. Vnitroblok se tak stava p rejny ym pi , ktery slouzi predeviim obyvatelim bloku. Vstupy do komercnich ploch
v parteru jsou naopak navrzeny z ulice. Z divodu maximélniho vyuziti suterénu a zachovani rostiého terénu je navrzen v kazdém bloku jeden viezd do podzemniho parkingu, ktery
je veden napfi¢ pod terénem vni I jenim bloku v narozich j imalniho prosvétleni bytli i v rohovych sekcich.

Dispozice vech bytovych domi jsou feeny tak, aby bylo maxi ytny i is lodziemi ori do vnif V nizSich podlaZich jsou navrzeny mensi byty,

ve vy8Sich podlazich jsou umistény byty v&tsi, které Ize v nejvy33ich podlaZich spojovat do luxusnich apartmani s vyhledem a stfeSnimi terasami.

Jednotlivé sekce bytovych domu jsou navrZeny v riznych pliderysnych variantach, standardni sekce jsou feseny jako schodistové typy domi. Pro feSeni sekci bytovych doml
pii ulici Nadrazni a ického je i im zvy3end hlukova zétdZ. Vzhledem k tomu, Ze hlukem budou zatiZena zejména niz3i nadzemni podlazi, navrhujeme
v nizSich podiazich mensi byly pfistupné z prosklené chodby - paviade ori é do ulice. Ve vy3sich podlazich, kde hlukova z4téZ klesa, je dispozice zménéna na vétsi byty a
chodba zkracena.

Vzhledem k tomu, Ze Sitka pricnych ulic (22m) je vétsi nez Sifka vnitrobloku (20m), navrhujeme nad 6.np uskakujici podiazi smérem do vnitrobloku. Hmotové feseni obytnych
blok vychézi z rozdiingch plidorysnych velikosti jednotlivich bytovych sekcl, které se velikosti blizi méfitku tradiéni zastavby Smichova - bytové sekce vyristaji ze spole€ného
suterénu a vyskové osciluji mezi 6 aZ 8 podlazim. Bytové sekce v pricnych ulicich jsou pidorysné mensi a mohou tak Iépe reagovat na terén klesajici k Nadrazni ulici. Do irsich
P ych ulic i jsou navrZeny prevazné hmoty 8 podlaZi. Jednotlivé sekce je moZné fesit individuaing vice autory, aby bylo dosaZeno charakteru
rostlého mésta - obdobné jsou utvafeny mimofadné kvalitni obytné soubory IJburg a Borneo v Amsterdamu. Nevyluéujeme ale ani pojednani vice bytovych sekci jednim
autorem.

Sténova konstrukce bytovych domd je zaloZena na racionalni modulaci garazovych stani 2,6m.

HPP SEKCEI. 45174 m*
CPPBYTY 11 444 m?

EPP KOMERCNICH PLOCH 4 188 m?

CPP ADMINISTRATIVNICH PLOCH 21 272 m?
POCET BYTU 196

POCET PARKOVACICH STANI 576

HPP SEKCE I1. 40 194 m?
CPP BYTY 25 668m?

CPP KOMERCNICH PLOCH 3 564 m?
CPP ADMINISTRATIVNICH PLOCH 0 m?
POCET BYTU 414

POCET PARKOVACICH STANI 507
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