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— Revitalizace řeky a vytvoření rekreačního „srdce“ 

Trojské kotliny



Návrh je postaven na dvou základních prvcích. Jedním je rozšíření hlavního 
koryta řeky a vytvoření štěrkových ostrovů, které se budou v čase proměňovat. 
Tato místa budou ponechána přírodě a jejímu přirozenému vývoji.

Druhým prvkem je vytvoření průlehu spojujícího plavební kanál s hlavním 
korytem řeky. Průleh je zásadním a významným prvkem, který bude sloužit 
především pro rekreaci obyvatel. Zároveň má významnou funkci v řízeném 
převádění vody při povodni. Tím se předejde případným škodám, neboť je z 
historických zkušeností zřejmé, že ostrov by se bez navrženého opatření při 
další velké povodni opět protrhl. V průlehu jsou navržena dvě koryta s tůněmi 
a brody, která regulovaně převádí vodu (v povoleném množství) z plavebního 
kanálu do hlavního koryta, a zároveň jedno z nich funguje také jako rybí přechod. 
Přítomnost vody v průlehu bude mít významný vzdělávací potenciál, bude zde 
názorně ukázán přirozený vývoj morfologie koryt. Koryta se budou v místech tůní 
přirozeně přetvarovávat, povodňováním budou vytvořeny podmínky pro vznik 
periodických mokřadů. V horkých dnech, které budou stále přibývat, to bude 
místo, kde je možné bezpečně brouzdat vodou, ochladit se a zároveň vnímat 
okolní jedinečnou krajinu s kulturními památkami, vnímat prostor říční nivy. Tím, 
že průleh nabídne místo k pobytu a rekreaci, přirozeně k sobě stáhne návštěvníky 
a ochrání tak břehy hlavního koryta před přílišnou zátěží a přítomností obyvatel, 
ale i psů.

V místech nátoku a výtoku vody z průlehu musí být opevnění břehů, které zabrání 
jejich poškození při povodni. Toto opevnění je architektonicky ztvárněno do 
podoby pobytových schodů v ústí průlehu do hlavního koryta řeky a laguny s 
vyhlídkovou terasou a lavicí u výtoku u plavebního kanálu.
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Řezy – příčný a podélný řez bezbečnostným průlehem

Situace se znázorněním nových ostrovů, bezpečnostního průlehu a původního břehu (tečkovaně).
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Pobytová terasa u vyústění horní větve rybího přechodu
19

3 x A4

Tiskový formát 735 x 297 mm

179,40

181,10
2,0%

betonové žebro - zajišťující distribuci průtoků mezi jednotlivými rameny v průlehu

tůň / vývar

výtokové čelo podzemní štoly

pobytová dřevěná terasa

podzemní štola - zajišťující přítok vody při vyšších průtocích / povodňovaní

betonové pobytové schody

pěší cesta s odpočívadlem / kamenná dlažba se zelenou spárou

demontovatelné / sklopné zábradlí

šikmá kamenná zídka - opevnění nárazového břehu

pažitková louka na kamenné rovnanině překryté zeminou

rybí přechod - kamenná rovnanina usazená do betonového podkladu

dřevěná lavice s opěradlem

pobytový vlhký trávník v zóně povodňování

břehová vlhkomilná vegetace

dosadba stromů / Quercus robur
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8

8
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8

9
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14

15

6

2 3 4 5 6 7 8 11 10

10

8 | pěší cesta / kamenná dlažba se zelenou spárou

12 | přírodě blízký rybí přechod / kamenná
rovnanina

ŘEZ

PŮDORYS

12 | dřevěná lavice

3

5 | dřevěná terasa

14

13

LEGENDA

REFERENČNÍ OBRÁZKY MATERIÁLŮ, BIOTOPŮ A VÝROBKŮ

15

10 | pažitková louka na kamenné rovnanině
překryté zeminou 15 | dosadba stromů / Quercus robur

14 | břehová vlhkomilná vegetace13 | pobytový vlhký trávník v zóně povodňování
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Pobytová kaskáda na pravém rameni
20

3 x A4

Tiskový formát 735 x 297 mm

176,20

175,25

176,80

177,50

178,40
177,90

Qmin = 174,75

Q30d = 176,51

kamenný zához překrytý drobnými oblázky - prostor zaplavovaný třicetidenní vodou

sedací kamenné linie z řezaného kamene

pravý vodní tok v průlehu

vodní trasa - betonové strukturované koryto

suchý pobytový trávník na kamenném záhozu

zaplavovaná louka s mokřadem

pěší stezka z česaného betonu

betonová nízká lávka

kamenná rovnanina

hlavní tok Vltavy

dosadba krátkověkých dřevin - Salix Alba

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

2 2

5

11

2

2

2

4 4 4

3

7 6

8

1

1

9 3

ŘEZ

PŮDORYS

1 | kamenný zához překrytý drobnými oblázky

2 | sedací kamenné linie z řezaného kamene

5 | suchý pobytový trávník na kamenném záhozu4 | vodní trasa - betonové strukturované koryto

REFERENČNÍ OBRÁZKY MATERIÁLŮ, BIOTOPŮ A VÝROBKŮ

7 | pěší stezka z česaného betonu

15 | dosadba stromů / Salix Alba6 | zaplavovaná louka s mokřadem

4

8

10

410

5

11

4 | vodní trasa - betonové strukturované koryto

9
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Ramena vodních toků v průlehu - břehy, brody, tůně
21

3 x A4

Tiskový formát 735 x 297 mm

178,50
178,90 178,80179,00

177,90

178,90

1 23 5 6

1

3

4

5

5

6

4

7

levý vodní tok v průlehu

pravý vodní tok v průlehu

pobytový vlhký trávník na kamenné rovnanině v zóně povodňování - stabilizace brodového úseku překrytá zeminou

pobytový vlhký trávník v zóně povodňování

vlhká louka v zóně povodňování

mírně zvýšená kamenná rovnanina zabraňující spojení vodních toků. Na ní zásyp zeminou a suchá a louka

betonové molo - přístupové místo  k vodě

břehová vlhkomilná vegetace

1

2

3

4

5

6

7

8

1 | brod - textura dna 7 | betonové molo - přístup k vodě

LEGENDA

45

2

5 | vlhká louka v zóně povodňování

4 | pobytový vlhký trávník v zóně povodňování

REFERENČNÍ OBRÁZKY MATERIÁLŮ, BIOTOPŮ A VÝROBKŮ

8 | břehová vlhkomilná vegetace

6 | suchá louka

ŘEZ

PŮDORYS

8

8

8

2 | tůň1 | brod
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Pravý břeh s přístupem k vodě
22

3 x A4

Tiskový formát 735 x 297 mm

178,64 178,65

177,77

176,90

Qmin = 174,75

Q30d = 176,51

hlavní tok Vltavy

pobřežní vegerace ve stávajícím kamennám záhozu

kamenné sedací stupně

pěšina - stávající očištěná kamenná dlažba

suchý trávník na stávající kamenné dlažbě

mobiliář - piknikový set

mobiliář - lavičky

dosadba krátkověkých dřevin - Polupus Nigra / Salix Alba

stávající asfaltová stezka

ohniště

2

53

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

6

1

6

7

3

4

1 2 4 5

ŘEZ

PŮDORYS

8

8

7

3 | kamenné sedací stupně

4 | pěšina - stávající očištěná kamenná dlažba

10 | ohniště

6 | piknikový set

REFERENČNÍ OBRÁZKY MATERIÁLŮ, BIOTOPŮ A VÝROBKŮ
2 | pobřežní vegetace ve stávajícím
kamenném záhozu

7 | lavičky

8 | Polupus Nigra

8 | Salix Alba

10

GSPublisherVersion 9.74.87.98

POZNÁMKA:

DOKUMENTACI LZE UŽÍVATcyx POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN
POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE.   ©  ŠINDLAR s.r.o.

KRAJ:

SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

INVESTOR:

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

ČÍSLO ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU

Hl. město Praha

Praha

Ins

ČÍSLO KOPIE

INTERVAL VRSTEVNIC

STAVEBNÍ ÚŘAD:

---

VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL AUTORIZACEKONTROLOVAL
Ing. Šindlar
Ing. Wagnerová
Ing. arch. Zadražilová
Ing. Shejbal

MěÚ Praha

Ing. arch.
Zadražilová
Ing. arch. Čech

Ing. Šindlar
Ing. Wagnerová
prof. Ing. arch. Pelčák
Ing. Shejbal

Vodohospodářská studie proveditelnos
architektonicko-krajinářského řešení Divoká Vltava

20190104

Fáze 2

listopad 2021

Ing. Josef Jágr

Boční přeliv v LB hrázi plavebního kanálu pro převod
vody při povodních

23

3 x A4

Tiskový formát 735 x 297 mm

180,25

181,83=koruna valu
181,44=přelivná hrana

180,96 / PF 10

181,44=přelivná hrana

1 2 3 4 86 7 8

1

2

2

3

6

4

5

7

8

8

7

plavební kanál

stávající hráz plavebního kanálu

boční přeliv z plavebního kanálu pro převody povodňových průtoků - kamenná dlažba

silnice - kamenná dlažba

silnice - asfalt

bílý betonový zapuštěný obrubník

pažitková louka na kamenné dlažba se širšími sparami překryté zeminou

odhalená kamenná dlažba s minimální sparou - místo pro slunění obojživelníků i lidí

betonové žebro - stabilizace

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3 | kamenné opevnění - dlažba

4 | silnice - bílý betonový zapuštěný obrubník
vymezující dopravní prostor

8 | odhalená kamenná dlažba s min. sparou

ŘEZ

PŮDORYS

LEGENDA

7

7 | pažitková louka na kamenné dlažba se
širšími sparami překryté zeminou

9 9

9

9

REFERENČNÍ OBRÁZKY MATERIÁLŮ, BIOTOPŮ A VÝROBKŮ

6

6

2 | stávající hráz plavebního kanálu

2 | stávající hráz plavebního kanálu
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Pobytové terénní vlny - rekreační zóna
24

3 x A4

Tiskový formát 735 x 297 mm

180,60
180,20180,10

179,70179,60
179,20

178,90

178,40

pravá větev toku v průlehu - tůň

suchá kamenná zídka výšky 40 cm

liniové dřevěné pobytové lehadlo

betonové vyrovnávací schody v šířce zídky

pobytový bylinný suchý trávník

pobytový bylinný vlhký trávník v zóně povodňování

břehová vlhkomilná vegetace

dosadba dlouhověkých dřevin / Acer campestre, Carpinus betulus

1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

3 52 36 5 5 2

1

2

2

2

3

4

4

5

5

6

2 | suchá kamenná zídka

5 | pobytový bylinný suchý trávník

ŘEZ REFERENČNÍ OBRÁZKY MATERIÁLŮ, BIOTOPŮ A VÝROBKŮ

PŮDORYS

7 | břehová vlhkomilná vegetace

6 | pobytový vlhký trávník v zóně povodňování

3 | liniové dřevěné pobytové lehadlo

LEGENDA

1 | tůň

5

3

7

8

8

8 | dosadba stromů / Acer campestre

8 | dosadba stromů / Carpinus betulus

Pohled z Císařského ostrova na Trojské nábřeží zobrazující bezpečnostní průleh s 
potoky, kterými proudí voda z plavebního kanálu do Vltavy.  

Axonometrie –
dva vinoucí se potoky 
v průlehu

Axonometrie –
přístup k řece na
Trojském nábřeží

Axonometrie –
opevnění břehu plavebního 
kanálu

Axonometrie –
pobytová vodní kaskáda 

Axonometrie –
terasa u vodních 
prvků v průlehu 

Axonometrie –
pobytové terénní terasy 
na hraně průlehu

Pohled po proudu Vltavy na pobytové kamenné stupně a nové ostrovy.

Pohled po proudu Vltavy na pobytové stupně s vodní kaskádou a nové ostrovy.

Pohled na pobytovou vodní kaskádu.

Pohled na pobytovou terasu v bezbečnostním průlehu.
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