REGULATIVY FUNKCNIHO A PROSTOROVEHO USPORADANI
UZEMI HLAVNIHO MESTA PRAHY



Priloha €.1 zni:

REGULATIVY PLOSNEHO A PROSTOROVEHO USPORADANI UZEMI HLAVNIHO MESTA
PRAHY

Pojmy pouZivané v této pfiloze jsou vysvétleny v oddilu 15.

0ddil 1

Cil Gzemniho planu

(1) Uzemn{ plan hlavniho mésta Prahy je Gizemnim planem sidelniho dtvaru podle zakona €. 50/1976
Sh., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni platném ke dni 30. 6. 1998
na zakladé vyjimky udélené Ministerstvem pro mistni rozvoj pod €. j. 8845/98-31/766 ze dne 1.9. 1998
ve smyslu ¢l. II, bod 1 zakona €. 83/1998 Sh., kterym se méni zakon €. 50/1976 Sh., o Gzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisd.

(2) Uzemnf plan hlavniho mésta Prahy fesi funkéni vyuZiti a uspofadani ploch na tizemf hlavniho mésta
Prahy jako celku, stanovi zakladni zasady organizace (izemi a postup pfi jeho vyuZiti pfi napliiovani cili
a danosti, obsazenych v Gzemnich a hospodarskych zasadach, schvalenych usnesenim Zastupitelstva
hlavniho mésta Prahy €. 31/7 ze dne 21. 10. 1993:

a) feSi mésto s jeho 1 200 000 obyvateli jako politické, ekonomické a hospodarské centrum statu,
centrum kultury, vzdélanosti, turismu, dopravni kfizovatku evropského vyznamu a centrum
pracovnich pfileZitosti a vybavenosti prazského regionu,

b) rozviji hlavni mésto Prahu jako harmonicky celek zastavitelnych a nezastavitelnych Gzemi pfi
respektovani a ochrané pfirodnich, historickych, architektonickych a urbanistickych hodnot,

c) respektuje jedinecny obraz mésta, ktery nelze dalsim vyvojem a vystavbou narusit a ktery je
déan spoluplsobenim konfigurace terénu, vyznamného fenoménu feky Vltavy s jejimi ostrovy,
pfitoky a navazujici krajinou a dochovanymi kulturné historickymi hodnotami, které se
postupné po staleti utvarely,

d) respektuje pfedevsim historické jadro mésta, vyhlasené jako Pamatkova rezervace v hlavnim
mésté Praze, zapsané v seznamu svétového kulturniho dédictvi UNESCO,

e) organizuje Gzemi, zejména decentralizuje komeréni aktivity do soustavy sekundarnich center
a rozviji radialné okruzni systém komunikaci s cilem sniZit dopravni zatiZeni centralni ¢asti
a zajistit podminky pro udrZitelny rozvoj.

0ddil 2

Urbanisticka koncepce

(1) Urbanisticka koncepce hlavniho mésta Prahy je zaloZena na vyvaZeném vyuZiti a rozvoji tii
historicky utvarenych pasem: celoméstského centra, kompaktniho mésta a vnéjsiho pasma.

(2) Celoméstské centrum je tvofeno severni Casti historického jadra (Pamatkové rezervace
v hlavnim mésté Praze). Uzemni plan ho rozsifuje do prostorl Bubny-Zatory, Smichov, Karlin
a Vinohrady, s cilem sniZit dopravni zatiZeni historického jadra decentralizaci komercnich aktivit.



(3) Kompaktni mésto zahrnuje plvodni prazskd predmésti s blokovou zastavbou, zahradni
mésta z obdobi pfed 2.svétovou valkou a zastavbu praiskych sidlist. Uzemni plan rozsifuje
kompaktni mésto o rozvojové plochy urcené pro bytovou vystavbu méstského charakteru a pro dalsi
funkce celoméstského i lokdlniho vyznamu. V souladu se zasadou polycentrického feSeni hlavniho
mésta Prahy jsou navrZena vyznamna centra, pfebirajici nékteré celoméstské funkce: Dejvice,
Nové Butovice, Palmovka, Pankrac a Opatov. Nejvyznamnéjsi plochy rozsifeného kompaktniho
mésta jsou v prostorech Barrandov, Zapadni Mésto, Letiany - Kbely, Horni Pogernice - Cerny Most,
Kunratice . V navaznosti na obytnou funkci jsou umistény plochy pracovnich pfileZitosti
minimalizujici dojiZzdku za praci. Restrukturalizace prazského primyslu uvoliiuje plochy pdvodnich
primyslovych aredldl situovanych uvnitf obytné zastavby a umoZiuje jejich transformaci
na plnohodnotné méstské ¢tvrti s dosud chybéjici vybavenosti, bydlenim a zeleni.

(4) Vnéjsi pasmo, jehoZ podstatou je pfiméstska krajina s plivodné venkovskym osidlenim, je
v Gzemnim planu doplnéno o nizkopodlazni formy bydleni, navazujici na zastavbu stavajicich sidel.
Podstatnymi prvky tohoto pasma jsou zemédélsky pldni fond, lesni porosty a pozemky urcené
k plnéni funkce lesa, dale pfirodni prvky zelené, které pfechazeji z volné krajiny do kompaktniho
mésta a celomé&stského centra formou park( a parkové upravenych ploch. Uzemni plan dopliiuje
uvedené stavajici prvky v radialnich itangencidlnich smérech do spojitého systému zelené.
Soucasti krajiny jsou vodni plochy a toky, které jsou spolu s pfilehlym Gzemim chranény jako
vyznamna soucast krajinného razu a jako obohaceni biodiverzity pro svou mikroklimatickou,
hygienickou a estetickou hodnotu.

(5) Na Gzemi hlavniho mésta Prahy bezprostiedné navazuje prazsky region, ktery zahrnuje
centralni Cast StfedoCeského kraje, tvofenou Gzemim okresti Praha-vychod, Praha-zapad,
prevaZnou casti okresu Beroun, Kladno, Mélnik a malou ¢asti okres(i Kolin a Nymburk s vazbami na
Gzemfi hlavniho mésta. Mezi jadrem regionu - hlavnim méstem Prahou a ostatnim Gzemim regionu
existuje vzajemna interakce, kdy Praha je pro region centrem pracovnich pfileZitosti, vybavenosti
a Skolstvi, region je pro hlavni mésto Prahu zdrojem pracovnich sil, zazemim kratkodobé rekreace
a nositelem nadfazené sité dopravy a technické infrastruktury. Vzajemné vazby se nejsilnéji
projevuiji v rozvojové oblasti Praha (OB1 Praha dle PUR CR) vymezené v Zasadach Gizemniho rozvoje
(ZUR) Stredoteského kraje spravnimi obvody ORP Beroun, Kladno, Kralupy n. Vltavou, Neratovice,
Brandys n. L.- Stara Boleslav, Lysa nad Labem, Cesky Brod, , Ri¢any, Cernogice, Bene3ov, Rakovnik
a Slany.

(6) Prostorové usporadani hlavniho mésta Prahy je specifické:

a) proporcemi a obrazem historického jadra (Paméatkové rezervace v hlavnim mésté Praze)
s jeho uli¢nimi prostory, naméstimi, historickymi zahradami a parky, fekou Vltavou s ostrovy a
nabfezimi, architektonickymi dominantami, utvarenim terénu s dominantnim meandrem
Vltavy, Gdolimi jejich pfitokd i vyraznymi ndhornimi ploSinami nad zachovanymi pfirodné
hodnotnymi svahy,

b) vysledkem pozitivni lidské innosti pFi tvorbé krajiny i kultivovaného méstského prostiedi
sestavajici ze zakladani historickych obor a zahrad, pfiméstskych haji a vyznamnych
méstskych park( v centralni ¢asti,

c¢) dochovanymi historickymi jadry méstskych ¢asti s prvky tvaroslovi lidové architektury.
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(7) Uvedené prvky prostorového utvareni hlavniho mésta Prahy jsou méfitkem a limitem pro
hodnoceni nové vystavby v Gzemi a je nutno je chranit a rozvijet pfi rozhodovani v Gizemi a pfi
pofizovani navazujici Gzemné planovaci dokumentace.

(8) Neoddélitelnou soucasti urbanistické koncepce je Gzemni systém ekologické stability (dale
jen USES). Koncepce USES vychazi z Gzemné technického podkladu ,Nadregionalni a regionalni
USES CR”, pofizeného v roce 1996 Ministerstvem pro mistni rozvoj. Systém je doplnén o prvky



lokalniho (mistniho) vyznamu a interakéni prvky. USES predstavuje vybranou €ast systému zelené
a vodnich prvki se zcela specifickymi poZadavky na realizaci.

(9) Dopravni infrastruktura se podili na urbanistické koncepci hlavniho mésta Prahy zejména:

a) feSenim nadfazené komunikacni sité mésta, kterd je tvofena dvéma okruhy, Praziskym
(silni€nim) a méstskym, a na né navazujicimi sedmi radialami a dvéma spojkami;
a.1) Prazsky (silni¢ni) okruh slouZi pro vedeni dopravy, ktera je vici méstu tranzitni,
a dale pro rozvadéni vnéjsi cilové &i zdrojové dopravy a pro realizaci
vnitroméstskych jizd mezi jednotlivymi okrajovymi ¢astmi mésta,
a.2) Méstsky okruh je navrZen tak, aby svou kapacitou a atraktivitou prevzal vétsinu
dopravnich vztahd sméfujicich pres centrum mésta a rozvedl je po obvodé
k jednotlivym cildm, odleh¢il dopravni siti stfedniho pdsma mésta a tim umoznil co
nejvyssi plynulost dopravy, nezbytnou pro minimalizaci vlivi dopravy na Zivotni
prostfedi,
a.3) Radialy jsou celoméstsky vyznamné komunikace zajiStujici realizaci velké casti
vnitroméstskych vztahl, plni téZ funkci dopravniho propojeni mezi Prazskym
a Méstskym okruhem.

b) stavbami a zafizenimi systému PraZské Integrované Dopravy (PID), ktery je tvofen

b.1) méstskou hromadnou dopravou s metrem jako zakladnim prostfedkem. Dopliikovymi
systémy jsou tramvajova a autobusova doprava, lanova draha a vodni doprava,

b.2) pfiméstskou a méstskou Zelezni¢ni dopravou a pfiméstskou autobusovou dopravou,
b.3) zachytnymi parkovisti P+R;
c) Zelezniénim uzlem Praha, ktery je tvofen soustavou deseti Zelezninich trati, radialné

zalsténych do Hlavniho a Masarykova nadraZi, doplnénou prazskymi spojovacimi tratémi. Jsou
vytvofeny podminky pro mozné zadsténi Zelezni¢nich trati vysokych rychlosti;

d) leteckou mezinarodni i vnitrostatni dopravou, ktera je soustfedéna do letisté Letisté Vaclava
Havla Praha, na némZ se v budoucnu pocita se systémem 3 vzletovych a pfistavacich drah
v usporfadani se dvéma paralelnimi drahami a jednou k¥iZujici drahou;

e) vodni cestou a pfistavy na fece Vltavé a Berounce (po pfistav Radotin) pro osobni i nakladni
dopravu, limitovanou kapacitou plavebnich komor Podbaba a Smichov. Stavajici pfistav
v Radotiné bude urcen pro nékladni lodni dopravu (obchodni pfistav), roz3ifena nova cast
pfistavu Radotin bude plnit ochrannou funkci, ¢ast nového pfistavu Radotin bude urlena
vyhradné pro sportovni a rekreacni lodé.

(10) Technicka infrastruktura ovliviiuje urbanistickou koncepci hlavniho mésta Prahy systémy
zasobovani vodou, odkanalizovani, zasobovani elektrickou energii, teplem, plynem, pfenosu
informaci (elektronickych komunikaci) a soustavou vodnich tok( s vyraznou méstotvornou funkci:

a) zakladem systému zasobovani vodou jsou mimopraZské zdroje Zelivka a Karany a iipravna
vody v Podoli
b) zakladem systému odkanalizovani je Gstfedni ¢istirna odpadnich vod na Cisarském ostrové
a kalové hospodarstvi umisténé mimo Cisarsky ostrov
c) zakladem systému zasobovani elektrickou energii jsou vstupni transformovny 400/110 kV
Chodov, Reporyje, Sever, 220/110 kV MaleSice a napajeci body 110 kV
d) na pravém bfehu Vltavy tvofi systém centralizovaného zasobovani teplem (CZT) propojena
praZzska teplarenska soustava (PTS) s hlavnim zdrojem Elektrarnou Mélnik a na levém bfehu
Vitavy systém CZT je tvoren ostrovnimi soustavami CZT a blokovymi kotelnami



e) zakladnimi clanky zasobovani plynem jsou vysokotlaké (VTL) plynovody (s tlakem nad 40
bar(ia o tlakové drovni 4 aZ 40 bar( v€etné) s hlavnimi regulaénimi stanicemi s tlakem nad 40
bar(i Mécholupy, Treboradice a DrahelCice a siti regulacnich stanic o tlakové Grovni 4 aZ 40
bar(i vietné

f) zakladem elektronickych komunikaci jsou systémy telekomunikaci a radioreléovych spojll
s prislusnymi technologickymi zafizenimi

g) vyuziti ploch u vodnich toki omezované povodiovymi pritoky je umoZiiovano u Vltavy
a Berounky protipovodiiovymi opatfenimi, u ostatnich tok( reten¢nimi nadrZemi a poldry
a vodohospodafskymi opatfenimi v jejich povodi.

0ddil 3

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti

3a) Struktura vyuZiti ploch
(1) Uzemi mésta je rozdéleno na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti €lenéné do nasledujicich
kategorifi:
obytné:
OB - Cisté obytné
OV - vSeobecné obytné
smiSené:
SV - vSeobecné smisené
SMJ - smiSené méstského jadra
vyroby a sluzeb:
VN - nerusici vyroby a sluzeb
VS - vyroby, skladovani a distribuce
sportu a rekreace:
SP - sportu
SO - oddechu
zvlastnich komplexi obfanského vybaveni:
ZOB - obchodni
ZVS - vysokoskolské
ZKC- kultury a cirkve
ZVO - ostatni
verejného vybaveni:
VV - vefejné vybaveni
VVA - armada a bezpecnost
dopravni infrastruktury:
SD, S1, S2, S4 - vybrana komunikacni sit
DZ - traté a zafizeni Zelezni¢ni dopravy, vlecky a nakladni terminaly
DL - dopravni, vojenska a sportovni letisté
DGP - garéaZe a parkovisté



DH - plochy a zafizeni hromadné dopravy osob, parkovisté P + R
DP - pristavy a pristavisté, plavebni komory
DU - urbanisticky vyznamné plochy a dopravni spojeni, vefejna prostranstvi
technické infrastruktury:
TVV - vodni hospodarstvi
TVE - energetika
TI - zafizeni pro pfenos informaci
TVO - odpadové hospodarstvi
tézby surovin:
TEP - téZba surovin
vodnich ploch a suchych nadrzi (poldra):
VOP - vodni toky a plochy, plavebni kanaly
SUP - suché nadrze (poldry)

krajinné a méstské zelené:

LR - lesni porosty

ZP - parky, historické zahrady, hrbitovy
ZMK - zeleit méstska a krajinna

IZ - izola€ni zelen

NL - louky a pastviny

péstebni:

PS - sady, zahrady a vinice

PZA - zahradnictvi

PZO - zahradky a zahradkové osady

OP - orna plda, plochy pro péstovani zeleniny

v s

3b) Méritko planu, vymezeni a zobrazeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, podmérecné
plochy

v v,

(1) Zakladnim méfitkem Gzemniho planu je méfitko 1 : 10 000.
(2) Nejmensi zobrazovanou plochou (plochou s rozdilnym zplsobem vyuZiti) je plocha 2 500 m2.
(3) Hranice ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti jsou vymezeny ve vykresu €. 4 Gzemniho planu ¢arou

v

o tloustce 0,25 mm v méfitku 1: 10 000.

(4)PFi nepresnosti kresby hranic ploch srozdilnym zplGsobem vyuZiti ve vztahu k hranicim
pozemkd, kdy hranice plochy ma vést jednoznacné po hranici pozemku a ve velmi omezeném
rozsahu se od této hranice pozemku odchyluje, lze povaZovat za podminéné pfipustné
ztotoZnéni hranice plochy s hranici pozemku za podminky, Ze odchylka neprekro€i 1,0 mm, tj.
10 m na obé strany od osy ¢ary v méfitku Gzemniho planu hlavniho mésta Prahy;

(5)Dalsi podminéné pFipustné odchylky jsou stanoveny v pfislusnych oddilech.

(6)Uzemni plan zobrazuje zpravidla vyuZiti ploch na zemském povrchu, s vyjimkou most(, estakad
apod., kde je znazornéna nejvy33i vrstva. VyuZiti plochy pod témito konstrukcemi
se predpoklada jako plynulé pokracovani vyuZiti ploch na terénu v pfipadé, Ze je po obou
stranach téchto konstrukci vyuZiti shodné. V pfipadé rozdilného vyuZiti je zplsob vyuZiti dan
pfevazujicim charakterem Gzemi.

(7)VyuZiti podzemi v mistech bez nadzemni zastavby nebo vyuZiti na konstrukci nad nezastavénou
plochou je pfipustné za podminky, Ze neni v rozporu s vyuZitim stanovenym planem.



(8)Plocha o rozloze mensi nez 2 500 m?, zpravidla pro umisténi vefejné infrastruktury, je v pripadé
potfeby znazornéna tzv. pevnou znackou, tj. kddem plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti v obdélniku.

vwew

Graficka znacka symbolizuje téziSté umisténi podmérecné plochy.

(9) PFi umistovani staveb a zafizeni v plochach, ve kterych je pevnou znackou definovano jiné vyuziti,
zpravidla pro vefejnou infrastrukturu, je nezbytné zajistit podminky pro jeji umisténi (v pfipadé
nerealizované stavby nebo zafizeni), resp. pro jeji neomezeny provoz (v pfipadé stavajici stavby
nebo zafizenf).

(10) Plocha pro umisténi vefejné infrastruktury nebo parku, jehoZ umisténi v rdmci rozvojové nebo
transformacni plochy neni planem mozné presné vymezit, je znazornéna tzv. plovouci znackou, tj.
kédem zplsobu vyuZiti v kruhu. PFi zménach v dzemf je nezbytné zajistit podminky pro umisténi
vyuZiti symbolizovaného plovouci znackou a doloZit je v podrobnosti dostatecné pro stanoveni
a posouzeni konkrétntho umisténi a velikosti plochy, napf. zastavovaci studii nebo dohodou
o parcelaci- viz téZ oddil 5.

(11) Vefejna prostranstvi (plochy DU) vymezend Gzemnim planem v rozvojovych nebo
transformacnich Gzemich samostatnou plochou, lze realizovat v odliSné poloze a tvaru,
iv pfesahu do sousedni plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti, za podminky, Ze sousedni
plocha umisténi vefejného prostranstvi umoZfiuje, a Ze bude zachovan jeho Gcel a plosny
rozsah.

(12) Umisténi vefejného prostranstvi v odlisné poloze a tvaru je nezbytné doloZit v podrobnosti
dostatecné pro posouzeni navrhovaného feseni a velikosti plochy vefejného prostranstvi (plochy
DU) - viz téZ oddil 5, odst. 2j).

(13) Vodni plochy a suché nadrZze (poldry), vietné souvisejicich funkénich objektil, vymezené
Gzemnim planem jako plochy VOP - vodni toky a plochy, plavebni kanaly nebo SUP - suché
nadrZe (poldry), nové umistované do ploch krajinné a méstské zelené, lze posoudit jako
podminéné pfipustné v odliSné poloze a tvaru za podminky zachovani jejich acelu
a odpovidajiciho plosného rozsahu.

3c) Podminky pro posuzovani ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti

(1) Pfi umistovani stavby na hranici ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti musi byt vZdy pfihlédnuto
k funkci navazujici plochy.

(2)Stavby a zafizeni, ktera neodpovidaji vyuZiti ploch stanovenému ve vykrese €. 4, nelze umistit
a rovnéz nelze povolit zmény uZivani stavajicich staveb vrozporu se stanovenym zpisobem
vyuZiti s vyjimkou pFipadl uvedenych v pododdilu 3c) odst. (5). Pfipustné je téZ umisténi staveb
zavazné vymezenych v ostatnich vykresech tizemniho planu, zejména liniovych staveb technické
a dopravni infrastruktury.

(3)Znacka ,,zelen vyZaduijici zvlastni ochranu (e)“ umisténa v zastavitelnych plochach, upozoriuje
na stavajici kvalitni vzrostlou a perspektivni zelefi. Zahrnuje dfeviny vysokého funkéniho,
estetického a kompozi¢niho vyznamu?, které je nutno pfi zménach v Gzemi v maximalni mife
zachovat.
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(4) U stavajicich staveb, kolaudovanych ke dni nabyti Gi¢innosti Gzemniho planu sidelniho Gtvaru hlavniho
mésta Prahy, tj. 1. 1. 2000, jejichZ vyuZiti neodpovida vyuZziti stanovenému pro plochu, ve které jsou
umistény, mohou byt provadény stavebni Gpravy, pokud nedojde ke zvét3eni zastavéné plochy ani

1 & 8 odst. 1 zdkona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjsich pfedpis.



objemu stavby, ani ke zméné vyuZziti, a u inZenyrskych siti technické infrastruktury k vychyleni od
stavajici trasy.
(5) U staveb dle odst. (4) dale plati:
- podminéné pripustné je navyseni hrubych podlaznich ploch (HPP)
a) uzahradkové chaty do max. 25 m2 HPP (vCetné teras, verand a vstup()?
b) ustaveb pro rodinnou rekreaci do max. 80 m2 HPP, 2
c¢) uostatnich staveb do 250 m2 HPP nejvyse o 60 % HPP oproti stavajicimu stavu,
d) ustaveb nad 250 m2 HPP nejvy3e o 40 % HPP oproti stavajicimu stavu;
- zména vyuZziti oproti stavu kolaudovanému ke dni nabyti G¢innosti Gzemniho planu je podminéné

pripustnd za podminky, Ze nedojde k naruseni hodnot Gzemi, urbanistické koncepce, zhorseni
Zivotniho prosttedi a jinému znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti navazujicich ploch.

(6)Pro vybrané plochy v centralni ¢asti mésta, které jsou zobrazeny ve vykresu €. 36, je stanoven
minimalni podil bydleni. U posuzovanych stavebnich zaméri (spolecné FeSeného celku) nesmi
podil bydleni poklesnout pod stanovené minimum, pfipadné nesmi poklesnout vibec, pokud jiz
ve stavajicim stavu podil bydleni nedosahuje stanoveného minima.

(7) )Jako podminéné pfipustnou lze posoudit odchylku od stanoveného podilu bydleni za podminky, Ze

a) bude prokadzana a odlvodnéna nemoZnost vyuZiti pro bydleni z hlediska zatiZeni Zivotniho
prostiedi i vzhledem k charakteru posuzované lokality

b) u nastaveb, pfistaveb a stavebnich Gprav objekti, kde stavajici kolaudovany podil bydlent je nizsi
neZ stanoveny minimalni podil a soucasné dosahuje alespon 20% hrubé podlazni plochy, bude
tento podil navysen.

(8)Podminky pro umistovani staveb a pro vyuZitiv plochach s rozdilnym zptsobem vyuZitijsou z hlediska
hlavniho, pfipustného, podminéné pFipustného a nepfipustného vyuziti specifikovany
voddilech 4 a 5.

(9)V souladu s Gzemnim planem je takové vyuZiti, které je v oddilech 4 a 5 uvedené jako hlavni,
pfipustné a dale podminéné pfipustné vyuziti, pokud bude konstatovano splnéni stanovenych
podminek. PFipustné je téZ vyuZiti podle odst. (2) 2. véta tohoto oddilu. VyuZiti nejmenované
bude posuzovano jako podminéné pfipustné s podminkou, Ze svym charakterem odpovida
hlavnimu Ci pFipustnému vyuZiti.

(10) Plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti jsou vymezeny ve vykresu ¢. 4.

2V souladu s nafizenim €. 10/2016 Sh. hl. m. Prahy (PraZské stavebni predpisy) nebo je nahrazujicim pfedpisem.



0ddil 4

Obytné a smiSené plochy, plochy vyroby a sluZzeb, sportu a rekreace a zvlastni komplexy

(1) PLOCHY OBYTNE

1a) OB - Cisté obytné
Hlavni vyuZiti:
Plochy pro bydleni.

PFipustné vyuziti:
Byty v nebytovych domech.

Mimoskolni zafizeni pro déti a mladeZ, matefské Skoly, ambulantni zdravotnickd zafizeni, zafizeni
socialnich sluZeb.

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plosna
zarizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni technické infrastruktury.
Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: zafizeni pro
neorganizovany sport, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysujici 300 m2 ,
parkovaci a odstavné plochy, garaze pro osobni automobily.

Déle lze umistit:

LiZkova zdravotnickd zafizeni, cirkevni zafizeni, mald ubytovaci zafizeni, Skoly, Skolskd a ostatni
vzdélavaci zafizeni, kulturni zafizeni, administrativu a veterinarni zafizeni v ramci staveb pro bydleni pfi
zachovani dominantniho podilu bydleni, ambasady, sportovni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani,
nerusici sluzby mistniho vyznamu; stavby, zafizeni a plochy pro provoz Prazské integrované dopravy (dale
jen PID); zahradnictvi, dopliikové stavby pro chovatelstvi a péstitelské ¢innosti, shérny surovin.
Podminéné pfipustné je vyuZiti pfipustné v plochach OV (tj. vyuZiti pro drobnou nerusici vyrobu a sluzby
a obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou neprevySujici 2 000 m2 ) za podminky, Ze
s plochami OV posuzovany pozemek bezprostfedné sousedi a Ze nebude naruSena struktura souvisejiciho
Gzemi a omezena vyuZitelnost dotéenych pozemkd.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nedojde ke sniZeni kvality prostfedi pro kaZzdodenni rekreaci
a pohody bydleni a jinému znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti dotéenych pozemkd.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s charakterem

lokality a podminkamia limity v ni stanovenymi nebo je jingm zptsobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho
planovani.

1b) OV - vSeobecné obytné

Hlavni vyuZziti:
Plochy pro bydleni s moZnosti umistovani dalSich funkci pro obsluhu obyvatel.



PFipustné vyuziti:

Stavby pro bydleni, byty v nebytovych domech.

Mimoskolni zafizeni pro déti a mladeZ, Skoly, Skolskad a ostatni vzdélavaci zafizeni, kulturni zafizeni,
cirkevni zafizeni, zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluZeb, mald ubytovaci zafizeni, drobna
nerusici vyroba a sluzby, veterinarni zafizeni a administrativa v ramci staveb pro bydleni, sportovni
zafizeni, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevySujici 2 000 m2, zafizeni
verejného stravovani.

v

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plosna
zarizeni technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni technické infrastruktury.
Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potreb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: parkovaci a odstavné
plochy, garaZe pro osobni automobily.

Dale lze umistit: vysoko3Skolska zafizeni, stavhy pro vefejnou spravu mésta, hygienické stanice, zafizeni
zachranného bezpectnostniho systému, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou
nepfevysujici 20 000 m2, ubytovaci zafizeni, stavby a plochy pro administrativu, malé shérné dvory,
sbérny surovin, parkovisté P+R, garaZe, Cerpaci stanice pohonnych hmot bhez servisi a opraven jako

2w

nedilnou ¢ast garazi a polyfunkénich objekti, stavhy, zafizeni a plochy pro provoz PID, zahradnictvi.

Pro podminéné pripustné vyuZziti plati, Ze nedojde ke sniZeni kvality prostfedi a pohody bydleni a jinému
znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti dotcenych pozemkd.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s charakterem

lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho
planovani.

-

(2) PLOCHY SMiSENE

2

2a) SV - v3eobecné smisené

Hlavni vyuZziti:

Plochy pro umisténi polyfunkénich staveb nebo kombinaci monofunkénich staveb pro bydleni,
obchod, administrativu, kulturu, verejné vybaveni, sport a sluzby, pfi zachovani
polyfunk&nosti Gzemi.

PFipustné vyuziti:

Polyfunkéni stavby pro bydleni a obcanské vybaveni v souladu s hlavnim vyuZitim, s prevazujici funkci od
2. nadzemniho podlaZi vySe (napf. bydleni ¢i administrativa v pfipadé vertikalniho funkéniho clenéni
s obchodnim parterem), obchodnf zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou neprevysujici 8 000 m2,
stavby pro administrativu, kulturni a zabavni zafizenti, Skoly, Skolska a ostatni vzdélavaci a vysokoskolska
zafizeni, mimoskolni zaFizeni pro déti a mladeZ, zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluZeb, zaFizeni
verejného stravovani, ubytovaci zafizeni, cirkevni zafizenf, stavby pro vefejnou spravu, sportovni zafizeni,
drobna nerusici vyroba a sluzby, hygienické stanice, veterinarni zafizeni v ramci polyfunkénich staveb a
staveb pro bydleni, Cerpaci stanice pohonnych hmot bez servisii a opraven jako nedilnd ¢ast garazi
a polyfunkénich objektd, stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, malé sbhérné dvory.

v

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové,
ploSnad zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni technické
infrastruktury.

Parkovaci a odstavné plochy, garaze.



Podminéné pripustné vyuZiti:

Monofunkéni stavby pro bydleni nebo ob&anské vybaveni v souladu s hlavnim vyuZitim v odiivodnénych
pripadech, s pFihlédnutim k charakteru vefejného prostranstvi a tizemi definovanému v UAP. Viceigelova
zafizeni pro kulturu, zabavu a sport, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepFevysujici
20 000 m?, zafizeni zachranného bezpecnostniho systému, veterinarni zafizeni, parkovisté P+R, ¢erpaci
stanice pohonnych hmot, dvory pro Gdrzbu pozemnich komunikaci, shérné dvory, sbérny surovin,
zahradnictvi, stavby pro drobnou péstitelskou Cinnost a chovatelstvi.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti dotCenych
pozemka.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuZiti nesluCitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s charakterem

lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zptsobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho
planovani.

2b) SM] - smiSené méstského jadra

Hlavni vyuZziti:

SmiSené (kombinované) vyuZiti ploch v centralni casti mésta a centrech méstskych ctvrti,
zejména obcanské vybaveni a bydleni.

PFipustné vyuziti:

Stavby pro bydleni, byty v nebytovych domech, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou
nepfevysujici 20 000 m2, zafizeni vefejného stravovani, ubytovaci zafizeni, stavby pro administrativu,
Skoly, Skolska, vysokoskolska a ostatni vzdélavaci zafizeni, mimoskolni zafizeni pro déti a mladez,
sportovni, kulturni, zabavni, cirkevni zafizeni, zafizeni zdravotnicka a socialnich sluZeb, stavby pro
verejnou spravu, nerusici sluzby, zafizeni a plochy pro provoz PID.

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plosna
zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni technické infrastruktury.

Parkovaci a odstavné plochy, garaZe pro osobni automobily.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Monofunkéni stavby pro bydleni nebo obcanské vybaveni v souladu s hlavnim vyuZitim. Vicedcelova
zafizeni pro kulturu, zabavu a sport, obchodni zafizeni s hrubou podlazni plochou nepfevy3Sujici 80 000
m2, hygienické stanice, zafizeni zachranného bezpetnostniho systému, drobna nerusici vyroba, Cerpaci
stanice pohonnych hmot bez servist a opraven jako nedilna ¢ast garazi a polyfunkénich objekta.

Veterinarni zafizeni v ramci polyfunkénich staveb a staveb pro bydleni a malé shérné dvory
v pfipadé, Ze posuzovany pozemek bezprostfedné sousedi s plochou SV a Ze nebude narusena
struktura souvisejictho (zemd.

Pro podminéné pripustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti
dotcenych pozemka.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pFfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zplsobem v rozporu
s cili a Gkoly Gzemniho planovani.
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(3) PLOCHY VYROBY A SLUZEB

3a) VN - nerusici vyroby a sluZeb

Hlavni vyuziti:

Plochy slouZici pro umisténi vyroby a sluZzeb vieho druhu, v€etné skladi a skladovacich
ploch, které nesméji svymi vlivy naruSovat provoz a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a
zhorSovat Zivotni prostfedi nad pfipustnou miru.

Pripustné vyuziti:

Dvory pro ddrzbu pozemnich komunikaci, veterinarni zafizeni, zafizeni zachranného
bezpecnostniho systému, archivy a depozitafe, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni
plochou neprevySujici 300 m2, zafizeni vefejného stravovani, administrativni zafizeni, ambulantni
zdravotnicka zafizeni, parkovisté P+R, Cerpaci stanice pohonnych hmot, stavby, zafizeni a plochy
pro provoz PID, shérny surovin, shérné dvory, manipulacni plochy.

Skoly, $kolska a ostatni vzdélavaci zafizend, zafizeni pro vyzkum (souvisejici s hlavnim vyuZitim).
Parkovaci a odstavné plochy, gardZe, drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési
komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim [ze umistit: ubytovaci zafizeni
pro zaméstnance, sluZzebni byty.

Dale lze umistit: lakovny, klempirny, truhlarny, stavby pro zpracovani plodin, sklady hnojiv
a chemickych pfipravki pro zemédélstvi, kompostarny a zafizeni k recyklaci odpadu, obchodni
zarizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevySujici 8 000 m2, sportovni zafizeni. Pro
podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze vyuZiti nebude svymi vlivy naruSovat provoz a uzivani staveb
a zafizeni v okoli a zhorSovat Zivotni prostfedi nad prijatelnou miru.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zptsobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

3b) VS - vyroby, skladovani a distribuce

Hlavni vyuZiti:

Plochy pro umisténi vyroby a sluzeb vSeho druhu, sklady, skladovaci a distribu¢ni plochy.
PFipustné vyuziti:

Stavby a zafizeni pro priimyslovou, zemédélskou rostlinnou vyrobu, stavebni i femeslnou vyrobu,
opravarenska a adrzbarska zarizeni, sluzby, dopravni arealy, plochy a zafizeni pro skladovani.
Stavby a zafizeni pro zpracovani a skladovani chemikalii, shérné dvory, stavebni dvory, betonarny,

dvory pro Gdrzbu pozemnich komunikaci, stavby pro skladovani a deponovani zboZi a materialu,
pro celni odbavovani nakladu, zafizeni pro provoz a Gdrzbu.

Veterinarni zafizeni, zafizeni zachranného bezpecnostniho systému, archivy a depozitare, zafizeni
vefejného stravovani, administrativni zafizeni, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni
plochou nepfevy3ujici 300 m2, ambulantni zdravotnicka zafizeni, parkovisté P+R, Cerpaci stanice
pohonnych hmot, stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, sbérny surovin, shérné dvory,
manipulacni plochy, kompostarny a zafizeni k recyklaci odpadi.

Skoly, Skolska a ostatni vzdélavaci zafizeni, zafizeni pro vyzkum, sluzby, souvisejici s hlavnim
vyuzitim.
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Parkovaci a odstavné plochy, gardze, drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pé&si
komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: sluzebni byty.
Déale lze umistit: specializovana obchodni a distribucni zafizeni, stavby pro chov hospodarskych
nebo kozZeSinovych zvitat, hnojisté a silazni jamy, autovrakovisté.

v

Pro podminéné pfipustné vyuZziti plati, Ze nebude naru3en provoz a uzivani staveb a zafizeni v okoli
a zhorSeno Zivotni prostfedi nad pfipustnou miru.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuZiti nesluCitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

(4) PLOCHY SPORTU A REKREACE

4a) SP - sportu

Hlavni vyuZziti:

Plochy pro umisténi staveb a zafizeni pro sport a télovychovu.

PFipustné vyuziti:

Klubova zafizeni, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevy3ujici 300 mz2,
zafizeni vefejného stravovani, ubytovaci zafizeni do 50 liZek, administrativni zafizeni, kulturni
zarizeni, Skolska zafizeni, ambulantni zdravotnicka zafizeni, sluzby, to v3e souvisejici s hlavnim
vyuZitim; zaroven plati, Ze soucet plochy staveb a zafizeni nesportovniho vyuZiti nepfekroci 20%
plochy SP.

Vodni plochy, zafizeni slouZici pro obsluhu sportovni funkce vodnich ploch, zelen, cyklistické
stezky, pési komunikace a prostory.

Podminéné pfipustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: sluZebni byty,
parkovaci a odstavné plochy, garaze pro osobni automobily.

Dale lze umistit: vozidlové komunikace, technickou infrastrukturu za podminky, Ze nedojde
k nepfijatelnému zhor3eni Zivotniho prostfedi, obchodni a ubytovaci zafizeni a souvisejici vyuziti
nesportovniho charakteru nad souhrnny rozsah 20% plochy SP.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude vyznamné omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti.
Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

4b) SO - oddechu
Hlavni vyuZziti:
Plochy s omezenou zastavitelnosti slouZici rekreaci, oddechu, nauc¢nym, poznavacim

a sportovnim aktivitam v pfirodé, které podstatné nenarusuji pfirodni charakter Gzemi
a jejichz hlavni soucasti je zelen.
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Vyuziti ploch oddechu je déle specifikovano kédy 1 - 7:

S01 - prirodni rekreacni plochy

S02 - golfova hristé

S03 - ¢astecné urbanizované rekreacni plochy

S04 - ¢astecné urbanizované rekreacni plochy - zafizenf turistického ruchu

SO5 - ¢astecné urbanizované rekreacni plochy - zvlastni rekreacni aktivity

S06 - castecné urbanizované rekreacni plochy - naucné a poznavaci aktivity

SO7 - castecné urbanizované rekreacni plochy - zafizeni pro organizovany pobyt déti
v prirodé

Kody v plochach SO jsou vyznaceny ve vykresu €. 4 a 31.

S01 - pfirodni rekreacni plochy

PFipustné vyuziti:
Zelen, pobytové louky, nekrytd vefejné pfistupnd hfisté svylouCenim zafizeni stavebniho
charakteru.

v

Vodni plochy, détska hfisté, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési komunikace a prostory, liniova
vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:
Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: komunikace vozidlové,

parkovaci a odstavné plochy se zeleni, ploSna zafizeni technické infrastruktury, stavby a zafizeni pro
provoz a Gdrzbu.

Revitalizace vodnich toki a ploch za Gcelem posileni pfirodni a biologické funkce a pfirozeného
rozlivu.

Pro podminéné pripustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZzitelnosti
dotcenych pozemkad.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuZiti neslu€itelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zptsobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

S02 - golfova hristé
Pripustné vyuziti:

Golfova hristé, zelen.
Klubova zafizeni a stavby a zafizeni pro provoz a ddrZbu, souvisejici s hlavnim vyuZzitim.

v v

Vodni plochy, détskd hristé, cyklistické stezky, p&Si komunikace a prostory, liniova vedeni
technické infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: obchodnfi zafizeni
s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevySujici 250 m2, zafizeni vefejného stravovani, mala
ubytovaci zafizeni, sluzby, plo3na zafizeni technické infrastruktury, parkovaci a odstavné plochy se zeleni,
komunikace vozidlové.

Revitalizace vodnich toki a ploch za G¢elem posileni pfirodni a biologické funkce a pfirozeného
rozlivu.
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Pro podminéné pripustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti
dotcenych pozemka.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jingym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

S03 - castecné urbanizované rekreacni plochy

PFipustné vyuziti:

Zelen, arealy volného Casu, pfirodni koupalisté, oteviené bazény v pfirodnim prostfedi, pobytové
louky, nekryta sportovni zafizeni bez vybavenosti.

Stavby a zafizeni pro provoz a Gdrzbu, souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Détska hristé, drobné vodni plochy, drobnéa zafizeni slouZici pro obsluhu sportovni funkce vodnich
ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési komunikace a prostory, liniova vedeni technické
infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: parkovaci a odstavné
plochy se zeleni, komunikace vozidlové, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlaZni plochou
neprevysujici 250 m2, zafizeni vefejného stravovani, mala ubytovaci zafizeni, klubovéa zafizeni a
sluzby souvisejici s hlavnim vyuZitim, ploSna zafizeni technické infrastruktury. Revitalizace
vodnich tokl a ploch za G¢elem posileni pfirodni a biologické funkce a pfirozeného rozlivu.

Pro podminéné pFipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti dotCenych
pozemka.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zpilisobem v rozporu s cili a Gkoly
Gzemniho planovani.

S04, SO5, S06, SO7 - casteCné urbanizované rekreacni plochy - zarizeni turistického ruchu,
zvlastni rekreacni, nau€né a poznavaci aktivity

PFipustné vyuziti:

RekreaCnia sportovni zafizeni bez krytych sportovist, pfevazné nekryta zafizenf turistického ruchu,
pobytové louky, rekreacni a naucné poznavaci zafizeni, zafizeni pro organizovany pobyt déti
v pfirodé, zejména mimoskolni zafizeni pro déti, pfirodni koupalisté, jezdecké aredly, parkiry,
kynologicka cvicisté, autokempinky, taboristé, zoologické a botanické zahrady, centra ekologické
vychovy, skautské zakladny apod. pfi zachovani vyznamného podilu zelené v ploSe vymezené
danym zplsobem vyuZiti a zachovani pfirodniho charakteru Gzemd.

Zelen, détska hristé, vodni plochy, drobna zafizeni slouZici pro obsluhu sportovni funkce vodnich
ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, p&si komunikace a prostory, liniova vedeni technické
infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: klubova zafizeni
a stavby a zafizeni pro provoz a (drzbu, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou
neprevysujici 250 m2, zafizeni vefejného stravovani, mald ubytovaci zafizeni, plosnad zafizeni
technické infrastruktury, parkovaci a odstavné plochy se zeleni, komunikace vozidlové.
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Revitalizace vodnich tokl a ploch za Gcelem posileni pfirodni a biologické funkce a pfirozeného
rozlivu.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuzitelnosti dotcenych
pozemki.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

(5) PLOCHY ZVLASTNiCH KOMPLEXU OBCANSKEHO VYBAVEN{

Komplexy prevazné nadmistniho vyznamu s velkou koncentraci funkci obchodnich,
vysokoSkolskych, kulturné spolefenskych, sportovnich, naucnych a vzdélavacich aktivit,
komplexy a arealy uriené pro rozvoj novych technologii a pro dalsi funkce, které nemaji
samostatné specifikovany druh plochy.

5a) ZOB - obchodni
Hlavni vyuZziti:

Plochy pro umisténi velkokapacitnich maloobchodnich a velkoobchodnich zafizeni
s doprovodnymi funkcemi.

Pripustné vyuziti:
Administrativni, obsluzné, stravovaci, sportovni a kulturné spolecenské vyuziti jako doprovodné
funkce k hlavnimu vyuZiti, zafizeni pro velkoobchodni prodej a distribuci.

Skolska a ostatni vzdélavaci zafizeni souvisejici s hlavnim vyuZitim.

vve

Drobné vodni plochy, zelen, détska hristé, cyklistické stezky, pé&si komunikace a prostory,
komunikace vozidlové, ploSnd zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu
a liniova vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim [ze umistit: ubytovaci zafizeni
a sluZebni byty, parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Déle lze umistit: Cerpaci stanice pohonnych hmot, stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, shérny
surovin a malé shérné dvory.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti
dotcenych pozemka.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pFipustnym vyuZitim, které je v rozporu s
charakterem lokality a s podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zplisobem v rozporu
s cili a Gkoly tzemniho planovani.

5b) ZVS - vysokoSkolské
Hlavni vyuZziti:

Plochy pro umisténi vysokych Skol a vysokoSkolskych zafizeni, jejich vyukova, stravovaci,
ubytovaci, sportovni a spravni zafizeni, vCetné staveb a zafizeni pro védu a vyzkum.
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PFipustné vyuziti:
Skolska zafizeni3, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlaZzni plochou nepfevy3ujici 2 000 m2.

Kongresova a vystavni centra, kulturni zafizeni, cirkevni zafizeni, ambulantni zdravotnicka
zafizeni, stavby a zafizeni pro provoz a Gdrzbu, to v3e souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové,
ploSna zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni technické
infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: parkovaci
a odstavné plochy, garaze.

Déle lze umistit: stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, shérny surovin a malé shérné dvory.

Pro podminéné pripustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti
dotcenych pozemkad.

NepfFipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a s podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zplisobem v rozporu
s cili a koly tzemniho planovani.

5c) ZKC - kultury a cirkve

Hlavni vyuZiti:

Plochy pro kulturni a cirkevni zafizeni vSech typi, zejména muzea, galerie, divadla, koncertni
siné, multifunkéni kulturni a zabavni zafizeni, archivy a depozitare, cirkevni zafizeni.
Pripustné vyuziti:

Zafizeni pro neorganizovany sport. Ambulantni zdravotnickd zafizeni, administrativni zafizeni,
souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové,

ploSnad zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniovad vedeni technické
infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit: Skolska zafizeni,
mimoskolni zafizeni pro déti a mladeZ, lizkova zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluzeb,
obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevySujici 300 m2, zafizeni vefejného
stravovani, sluZzebni byty, parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Déle lze umistit: ubytovaci zafizeni do 100 liZek, drobnou nerusici vyrobu a sluzby, stavhby, zafizeni
a plochy pro provoz PID.

Pro podminéné pripustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti
dotcenych pozemkad.

Nepfipustné vyuziti:

3 Skoly a $kolska zafizeni ve smyslu § 7 $kolského zakona, zapsané do Rejstiiku $kol a Skolskych zafizeni, zapisované MSMT CR, na
zékladé § 143 odst. 2 a podle § 148 odst. 1 zdkona €. 561/2004 Sb., o predSkolnim, zakladnim, stfednim, vy$§im odborném a jiném
vzdélavani (Skolského zakona).
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Nepfipustné je vyuZiti neslulitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a s podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zplisobem v rozporu
s cili a koly tzemniho planovani.

5d) ZVO - ostatni

Hlavni vyuZiti:

Plochy pro umisténi areadlid a komplexy specifickych funkci nebo jejich kombinace
a koncentrované aktivity neuvedené v jinych plochach pro zvlastni komplexy obcanského
vybaveni

PFipustné vyuziti:

Obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlaZni plochou nepfevySujici 20 000 mz2, stavby a zafizeni
pro vefejnou spravu, stavby a zafizeni pro administrativu, sluzby, zafizeni vefejného stravovani,
hotelova a ubytovaci zafizeni, vicelcelové stavby a zafizeni pro kulturu a sport, stavby a zafizeni
pro vystavy a kongresy, velké sportovni a rekreacni areély, vysoké Skoly a vysokoSkolska zafizent,
kulturni stavby a zafizeni, muzea, galerie, divadla, koncertni siné, multifunkéni kulturni a zabavni
zarizeni, archivy a depozitare, cirkevni zafizeni, védecké a technologické parky, inovacni centra,
Skolska zafFizenf, zdravotnicka zafizeni, sportovni zafizeni, veterinarni zafizeni, zafizeni socialnich
sluZeb, zafizeni zachranného bezpecnostniho systému.

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové,
ploSnad zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniovad vedeni technické
infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: plochy a zafizeni
pro skladovani, sluzebni byty, parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Déle lze umistit: zvlastni komplexy obchodni, vysokoskolské a pro kulturu a cirkev za podminky, Ze
jejich umisténi bude soucasti celkové urbanistické koncepce.

Drobnou nerusici vyrobu, shérny surovin a malé shérné dvory, cerpaci stanice pohonnych hmot,
stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID

Pro podminéné pripustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti
dotcenych pozemka.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a s podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zplisobem v rozporu
s cili a dkoly tzemniho planovani.
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0ddil 5
Plochy pro vefejnou infrastrukturu, méstskou a krajinnou zelen

(1) PLOCHY VEREJNEHO VYBAVENI

PFi umistovani vefejného vybaveniv plochach VV musi byt pfednostné zohlednény zakladni potfeby
obytnych celkll zoblasti Skolstvi, zdravotnictvi a socidlnich sluZzeb s pfihlédnutim
k optimalni dostupnosti zafizeni. Hlavni a pfipustné vyuZiti v plose vymezené danym zplsobem
vyuziti musi mit pfevazujici podil z celkové kapacity plochy.

1a) VV - Verejné vybaveni

Hlavni vyuZziti:

Plochy slouZici pro umisténi viech typi vefejného vybaveni mésta, tj. zejména pro Skolstvi a
vzdélavani, zdravotnictvi a socialni sluzby, vefejnou spravu mésta a zachranny bezpecnostni
systém.

PFipustné vyuziti:

Skoly a 3kolské zafizeni3, mimoskolni zafizeni pro déti a mlade?, zdravotnicka zafizeni, zafizeni
socialnich sluzeb4, hygienické stanice, zafizeni zachranného bezpecnostniho systému, méstské
arady, krematoria a obtfadni siné, vysoko3Skolska zafizeni.

Sportovni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, kulturni zafizeni, kostely a modlitebny, nerusici
sluzby, to v3e souvisejici s hlavnim vyuZzitim.

Drobné vodni plochy, zelen, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky,
ploSnad zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni technické
infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Ostatni vzdélavaci a $kolska zafizeni, nezapsana v rejstifku MSMT 3kol a $kolskych zafizenis,
ve smyslu § 7 Skolského zakona.

Zafizeni socialnich sluZzeb nad rdmec zakona ¢. 108/2006 Sbh., o socialnich sluzbach.

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: ubytovaci
zafizeni, administrativni plochy, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou
nepfevysujici 300 m2, Cerpaci stanice pohonnych hmot bez servis(i a opraven jako nedilna cast
garazi a polyfunkénich objektt, manipulaéni plochy, malé shérné dvory, sluZebni byty, parkovaci a
odstavné plochy, garaze. Dale lze umistit: stavhy, zafizeni a plochy pro provoz PID.

Pro podminéné pripustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti
dotcenych pozemka.

3 Skoly a $kolska zafizeni ve smyslu § 7 $kolského zakona, zapsané do Rejstiiku kol a $kolskych zafizeni, zapisované MSMT CR, na
zakladé § 143 odst. 2 a podle § 148 odst. 1 zakona €. 561/2004 Sh., o predskolnim, zakladnim, stfednim, vy$sim odborném a jiném
vzdélavani (Skolského zdkona).

4 Zafizeni socialni péce ve smyslu zakona €. 108/2006, o socialnich sluzbach.
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Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslulitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a s podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zplisobem v rozporu
s cili a koly tzemniho planovani.

1b) VVA - armida a bezpelnost

Hlavni vyuziti:
Plochy slouZici pro zafizeni a arealy pro armadu a bezpecnostni sloZky, zafizeni pro
zachranny bezpecnostni systém, vézeniska zafizeni.

PFipustné vyuziti:

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové,
ploSna zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni technické
infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: kulturni zafizeni,
zdravotnicka a zafizeni socialnich sluzeb, sportovni zafizeni, obchodni zafizeni, zafizeni vefejného
stravovani, ubytovaci zafizeni, cirkevni zafizeni, administrativni zafizeni a sluzby, sluZebni byty,
parkovaci a odstavné plochy, garaze, cerpaci stanice pohonnych hmot.

Déle lze umistit: zafizeni a plochy pro provoz PID.

Vyuziti uvedené jako hlavni a pripustné v plochach VV je pfipustné za podminky, Ze se jedna
o plochy &i objekty, jejichZ vyuZiti pro pavodni Gcel neni vazano vefejné prospésnou stavbou.

Pro podminéné pripustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZzitelnosti
dotcenych pozemkad.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zplsobem v rozporu
s cili a Gkoly tzemniho planovani.

(2) PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

1. Nadfazeny celoméstsky systém dopravy je zavazny, niZze uvedené pfipady jsou podminéné
pripustné:

a) odchylka od rozhrani plochy nebo koridoru liniovych staveb dopravni
infrastruktury a sousedici plochy, vyplyvajici z podrobnéjsiho provéreni stavby za
podminky, Ze neprfekro¢i 2,0 mm, tj. 20 m na obé strany od osy ¢ary v méfitku
Gzemniho planu hlavniho mésta Prahy,

b) odchylka od tvaru kfiZzovatek v ramci ploch, v nichZ je umisténi vozidlovych
komunikaci pfipustné,

c) odchylka trasy tunelovych Gsek( dopravnich staveb s vyjimkou stanic metra
za podminky, Ze navaznost na povrchové Gseky se neménd,

d) odchylka trasy liniovych dopravnich staveb ve velkych rozvojovych Gzemich (VRU)
a velkych Gzemich rekreace (VURY), za podminky, Ze jejich modifikovana poloha leZi
v plochach, kde je dopravni infrastruktura pfipustna, a bude zdivodnéna
a dolozZena,
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e) feSeni cyklistické infrastruktury v jiné poloze (mimo vymezeny koridor)
za podminky, Ze plnohodnotné nahradi poZadované propojeni uzlovych bodd
vymezeného systému a odchylend poloha leZi v plochach, kde je cyklisticka
infrastruktura pfipustnd nebo podminéné pripustna. Plnohodnotnou nahradou se
rozumi max. prodlouZeni trasy 0 10 % a zvétSeni sklonu 0 2 %).

2. Realizace prvkl cyklistické infrastruktury mimo stanoveny systém, vyjadieny koridory
cyklistickych tras, je pfipustna v souladu s podminkami ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

3. V koridorech vymezeného pribéhu cyklistickych tras je nezbytné zachovat prostupnost Gzemi
a pfirozhodovani o zménach v Gzemf zajistit podminky pro realizaci vhodnych prvka cyklistické
infrastruktury.

4. Umisténi staveb a zafizeni tramvajovych trati, Zelezninich zastavek a zachytnych parkovist
P + R mimo vymezeny systém, vyjadieny ve vykresu €. 5, je pfipustné v souladu s podminkami
ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti, jejichZ regulativy umoZiuji plochy pro provoz PID.

5. Zakladni dopravni systém mésta je vymezen ve vykresu €. 5.

2a) SD - dalnice, PraZzsky okruh, silnice I. tfidy

Hlavni vyuZziti:
Plochy pro provoz automobilové dopravy, ktera je soucasti nadfazeného komunikacniho
systému.

PFipustné vyuziti:

Dalnice, silnice I. tfidy, mistni komunikace funk&ni skupiny A5.

Zelen, technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuziti:

Plochy pro provoz PID, cyklistické stezky, péSi komunikace a prostory.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti.
Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

2b) S1 - nadfazené sbérné komunikace celoméstského vyznamu

Hlavni vyuZziti:
Plochy pro provoz automobilové dopravy, slouZici pro provoz nadfazeného komunikacniho
systému a €astecné pro provoz PID.

PFipustné vyuziti:

Komunikace celoméstského vyznamu funkéni skupiny BS (méstsky okruh, radialy, spojky), silnice
L. tFidy.

Zelen, technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuZziti:

Plochy pro provoz PID, cyklistické stezky, péSi komunikace a prostory.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti.
Nepfipustné vyuziti:
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Nepfipustné je vyuZiti nesluCitelné s hlavnim a pripustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zptsobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

2c) S2 - shérné komunikace méstského vyznamu

Hlavni vyuZiti:
Plochy pro provoz automobilové dopravy a PID.

PFipustné vyuziti:
Shérné komunikace funkéni skupiny B5, obsluzné komunikace funk&ni skupiny C5.

Parkovaci a odstavné plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, technicka
infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuziti:

Neni stanoveno.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jingym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

2d) S4 - ostatni dopravné vyznamné komunikace

Hlavni vyuZziti:
Provoz automobilové dopravy a PID.

PFipustné vyuziti:
Ostatni komunikace funkénich skupin B5 a C5 zafazené do vybrané komunikacni sité.

Parkovaci a odstavné plochy, zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, technicka
infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Nenf stanoveno.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

2e) DZ - traté a zafizeni Zeleznicni dopravy, nakladni terminaly

Hlavni vyuZziti:
Plochy a zafizeni pro provoz Zelezni¢ni dopravy a terminaly nakladni dopravy ve vazbé
na Zeleznicni dopravu.

5Dle CSN 736110 projektovani mistnich komunikaci.
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PFipustné vyuziti:

Plochy, stavby a zafizeni slouZici Zelezni¢nimu provozu vEetné provozné-technologického zazemi,
zafizeni slouZici vleCkovému provozu mimo arealy.

Stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID vcetné parkovist P + R.

Stavby, plochy a zafizeni pro skladovani a deponovani zboZi a materidlu, Gzemi slouzici
k prekladani nakladli mezi riznymi druhy dopravy ve vazbé na Zelezni¢ni dopravu.

Sluzebni byty, klubova zafizeni, obchodni zafizeni, administrativni zafizeni a sluzby, souvisejici
s hlavnim vyuZitim.

Zelen, pési komunikace a prostory, komunikace @celové, slouZici stavbam a zafizenim
uspokojujicim potfeby plochy vymezené danym zplisobem vyuZiti, technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit: kulturni zafizeni.
Déle lze umistit: komunikace vozidlové, cyklistické stezky, garaze a parkovaci a odstavné plochy,
malé shérné dvory. Pro podminéné pFipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné
vyuziti.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jingym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

2f) DL - dopravni, vojenska a sportovni letisté

Hlavni vyuZziti:
Plochy a zafizeni pro provoz letecké dopravy.

PFipustné vyuziti:

Plochy a zafizeni slouZici civilnimu letovému provozu (dopravni letisté).
Plochy a zafizeni slouZici vojenskému letovému provozu (vojenska letisté).
Plochy a zafizenfi slouZici sportovnimu letovému provozu (sportovni letisté).

Pro vSechny typy letist je pFipustné vyuZiti: stavby a zafizeni pro provoz a GdrZzbu. Skolska a ostatni
vzdélavaci zafizeni, souvisejici s hlavnim vyuZitim.

v

Zelen, drobné vodni plochy, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové,
parkovaci a odstavné plochy, drobné vodni plochy, technicka infrastruktura souvisejici s hlavnim
vyuzitim.

Pro dopravni letiSté je pFipustné vyuZiti: zafizeni a plochy pro provoz PID.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro dopravni a vojenska letiSté plati, Ze pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym
vyuZitim lze umistit: administrativni zafizeni, plochy a zafizeni pro skladovani, sluZebni byty.

Pro dopravni letiSté dale plati, Ze pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym
vyuzitim lze umistit: obchodni zafizeni, hotelova a ubytovaci zafizeni, sluzby, ambulantni
zdravotnicka zafizeni, veterinarni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani.

U vSech typl letist lze umistit: Cerpaci stanice pohonnych hmot, zafizeni pro neorganizovany sport.
Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti.
Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.
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2g) DGP - garaZe a parkovisté

Hlavni vyuziti:
Plochy a zafizeni pro dopravu v klidu.

Pripustné vyuziti:
Garaze, parkovisté a odstavné plochy, parkovisté P+R, stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim
vyuzitim.

v

Zelen, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace Gcelové, slouZici stavbam
a zafizenim souvisejicim s hlavnim vyuzitim, technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuziti:

Komunikace vozidlové. SluZby a erpaci stanice pohonnych hmot jako souc¢ast hromadnych garazi.
Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti.
Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jingym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

2h) DH - plochy a zafizeni verejné dopravy

Hlavni vyuZziti:
Plochy a zafizeni pro vefejnou dopravu véetné zachytnych parkovist P+R.

PFipustné vyuziti:
Stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, autobusova nadraZzi.
Administrativni zafizeni a sluzby, souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Zelen, cyklistické stezky, pé&Si komunikace a prostory, komunikace uacelové, technicka
infrastruktura.

Parkovaci a odstavné plochy, souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfFipustnym vyuZitim lze umistit: ubytovani
a sluzebni byty.

Déale lze umistit: komunikace vozidlové, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlaZni plochou
nepfevysujici 300 m2.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti.
Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

2i) DP - pfistavy a pfistavisté, plavebni komory

Hlavni vyuZziti:
Plochy a zafizeni pro pfistavy a vodni dopravu.

Pripustné vyuziti:

Stavby a zafizeni pro provoz a GdrZzbu pfistavil a vodni dopravu, stavby a zafizeni pro pfekladku,
skladovani a deponovani zboZi a materialu, erpaci stanice pohonnych hmot pro lodé.

Administrativni zafizeni, sluzby a manipulacni plochy, souvisejici s hlavnim vyuzitim.
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Zelen, komunikace @celové slouZici stavbam a zafizenim, souvisejicim s hlavnim vyuZitim,
technicka infrastruktura, malé sbérné dvory, sbérny surovin.

Parkovaci a odstavné plochy, souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pripustnym vyuZzitim lze umistit ubytovani
a sluzebni byty.

Cyklistické stezky, vefejné pési komunikace a prostory za podminky, Ze pristav neni zafazen
do transevropské dopravni sité dle nafizeni TEN-TS.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti.
Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jingym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

2j) DU - urbanisticky vyznamné plochy a dopravni spojeni, vefejna prostranstvi

Hlavni vyuZziti:
Plochy zahrnujici vybrana namésti, shromazdovaci prostory, lavky a dalsi plochy plnici funkci
vefejnych prostranstvi.

PFipustné vyuziti:

Namésti, shromaZdovaci a pési prostory.

Obsluzné a nemotoristické komunikace funk&ni skupiny C5 a D5, cyklistické stezky, pési
komunikace, lavky.

Upravené zpevnéné plochy podél vodnich ploch, naplavky a télesa hrazi, snizena nabrezi.

Drobné vodni plochy, drobna obchodni zafizeni a sluZby slouZici pro provoz a obsluhu verfejnych
prostranstvi, technicka infrastruktura, nezbytna zafizeni souvisejici s provozovanim vodnich ploch,
zafizeni pfistavist osobni lodni dopravy.

Stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID.

Zelen souvisejici s hlavnim vyuzitim.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: parkovaci
a odstavné plochy, podzemni parkovisté.

Pfesah hlavniho a pfipustného vyuZiti ze sousedici plochy do navrhované plochy vefejného
prostranstvi v rozsahu nezbytné nutném k uskute¢néni zaméru za podminky, Ze bude plocha
verejného prostranstvi ve stejném rozsahu nahrazena ploSné souvisejicim, kompozicné
zdlvodnénym vefejnym prostranstvim v ramci navazujici zastavitelné plochy a Ze se jedna
vyhradné o vlastnicky sjednocené rozvojové nebo transformacni plochy nebo Ze budou dottené
pozemky pferozdéleny doloZzenou dohodou o parcelaci.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti.

5Dle CSN 736110 projektovani mistnich komunikaci.

® Nafizenf Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 1315/2013 ze dne 11.prosince 2013 a hlavnich smérech Unie pro rozvoj
transevropské dopravni sité a o zruSeni rozhodnuti ¢. 661/2010/EU.
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Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslulitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu
s charakterem lokality a s podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zplisobem v rozporu
s cili a dkoly tzemniho planovani.

(3) PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

1. Nadfazeny celoméstsky systém technické infrastruktury tvofeny liniovym vedenim
a plochami zafizeni vcetné ochrannych a bezpecnostnich pasem je zavazny, niZze uvedené
pripady jsou podminéné pfipustné:

a) odchylka od rozhrani plochy nebo koridoru liniovych staveb technické infrastruktury
a sousedici plochy, vyplyvajici z podrobnéjStho provéreni stavby za podminky, Ze
nepfekro€i 3,0 mm, tj. 30 m na obé strany od osy ¢ary v méfitku dzemniho planu
hlavniho mésta Prahy.

b) preloZky vedeni technické infrastruktury vyvolané jinymi stavbami,

c) odchylky od trasy liniovych staveb technické infrastruktury ve velkych rozvojovych
Gzemich (VRU) a velkych Gzemich rekreace (VUR),

to vSe za podminky, Ze jejich upravena poloha lezi v plochach, kde je technicka infrastruktura
pfipustna a bude zdlvodnéna a doloZena.

2. Nadfazeny celoméstsky systém technické infrastruktury je zakreslen ve vykresech €. 9, 10
a 11.

3a) TVV - vodni hospodafistvi
Hlavni vyuZziti:

Plochy slouZici pro stavby a zafizeni pro zasobovani vodou, odkanalizovani a cistirny
odpadnich vod (dale jen COV).

Pripustné vyuziti:

Stavby a zafizeni pro provoz a ddrzbu vodohospodarskych zafizeni, plochy a zafizeni pro
skladovani, administrativni zafizeni, souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.

Zelen, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: ubytovani
a sluZebni byty, parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Déle lze umistit: stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti.
Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.
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3b) TVE - energetika
Hlavni vyuziti:

Plochy slouZici pro stavby a zafizeni pro zasobovani teplem vcetné zdroji tepelné energie,
zasobovani plynem a zasobovani elektrickou energii v€etné vyroben elektfiny.

PFipustné vyuziti:
Stavby a zafizeni pro provoz a ddrzbu energetickych zafizeni, plochy a zafizeni pro skladovani,
souvisejici s hlavnim vyuZzitim.

vvo

Zelen, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyuZiti:
Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: administrativni

zafizeni, ubytovani a sluZebni byty, stavhby, zafizeni a plochy pro provoz PID, parkovaci a odstavné
plochy, garaze.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti.
NepfFipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti nesluCitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zptsobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

3c) TI - zafizeni pro pfenos informaci

Hlavni vyuZziti:
Plochy slouZici pro stavby a zafizeni elektronickych komunikaci.

PFipustné vyuziti:

Stavby a zafizeni pro provoz a Gdrzbu elektronickych komunikaci, souvisejici s hlavnim vyuZitim.
Zelen, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: administrativni
zafizeni, ubytovani a sluZebni byty, parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Déle lze umistit: ob¢anské vybaveni v ramci staveb pro pfenos informaci, stavby, zafizeni a plochy
pro provoz PID.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti.
Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

3d) TVO - odpadové hospodéafistvi
Hlavni vyuZiti:

Plochy slouZici pro sbér, zpracovani, zneskodiiovani, recyklaci a skladkovani odpadi
s moznosti umistovani doprovodnych funkci.
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PFipustné vyuziti:

Plochy a zafizeni pro shér, skladovani, recyklaci, zneSkodiovani a skladkovani komunalniho,
stavebniho a rostlinného odpadu, zafizeni na recyklaci a energetické vyuziti odpadu, zafizeni na
jimani a vyuZivani skladkového plynu, stavby a zafizeni pro provoz a Gdrzbu slouZici hlavnimu
vyuziti.

Zelen, pési komunikace a prostory, vozidlové komunikace slouZici stavbam a zafizenim,
souvisejicim s hlavnim vyuZzitim, technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim [ze umistit: administrativni
zarizendi, sluZebni byty a ubytovani, parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Dale lze umistit: autovrakovisté, zafizeni na likvidaci nebezpecnych sloZzek komunalniho odpadu.
Stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze podminéné pfipustné vyuZiti nebude naruSovat provoz
a uzivani staveb a zafizeni v okoli a zhorSovat Zivotni prostfedi nad pfipustnou miru.
NepfFipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti nesluCitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zptsobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

(4) PLOCHY TEZBY SUROVIN

4a) TEP - téZba surovin

Hlavni vyuZziti:

Plochy urcené pro téZzbu nerostnych surovin.

PFipustné vyuziti:

TéZebni plochy, stavby a zafizeni, souvisejici s hlavnim vyuZitim.

Pé&si komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: parkovaci
a odstavné plochy, ubytovani, stavhy, zafizeni a plochy pro provoz PID.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

(5) VODNI PLOCHY A PLOCHY SUCHYCH NADRZI (POLDRY)

5a) VOP - vodni toky a plochy, plavebni kanaly

Hlavni vyuziti:

Vodni toky, plochy a pfistavisté.

Pripustné vyuziti:

Drobna zafizeni slouZici pro obsluhu sportovni funkce vodnich ploch, zelen.
Stavby a zafizeni, souvisejici s hlavnim vyuZitim.
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Podminéné pripustné vyuziti:

Dopravni a technicka infrastruktura. Zafizeni slouZici pro provozovani vodnich sportl, plovouci
restaurace, za podminky, Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jingym zptsobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

5b) SUP - suché nadrZe (poldry)
Hlavni vyuZiti:

Prirodni plochy urcené k fizenému rozlivu a obcasné retenci povrchovych vod.

PFipustné vyuziti:
Zelen, travni porosty.

vvae

Drobné vodni plochy, péSi komunikace a prostory.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Cyklistické stezky za podminky, Ze nezasahnou do konstrukce ochrannych hrazi poldru. Revitalizace
vodnich tokidl a ploch za Gcelem posileni pfirodni a biologické funkce a pfirozeného rozlivu.
Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zptsobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

(6) PLOCHY KRAJINNE A MESTSKE ZELENE
Pro plochy vSech typi zelené ve mésté plati tato pravidla a ustanoveni:

1. Na Gzemi mésta je vymezen celoméstsky systém zelené (CSZ) s cilem vytvofit a chranit
ucelenou soustavu nezastavitelnych ploch zelené:

a) v zastavitelném Gzemi je CSZ zaloZen zpravidla na stavajicich vegetacnich prvcich
na rostlém terénu. Zadouci je jejich propojeni ve formé aleji nebo prostfednictvim
zelené na konstrukcich;

b) v nezastavitelném Gzemi je CSZ zaloZen na ploSné spojitém systému vegetacnich
prvk( na rostlém terénu, vyuZivajicim a dopliujicim stavajici hodnotné prvky
zelené.

2.V celoméstském systému zelené je podminéné pripustné umisténi staveb v souladu
s podminkami dané plochy srozdilnym zpisobem vyuZiti vcetné staveb dopravni
a technické infrastruktury za podminky, Ze funkénost CSZ nebude naruSena, zejména Ze
nedojde k vyznamnému Gbytku vefejné pfistupnych ploch zelené v posuzované lokalité.

3. PFi povolovani vyuZiti ploch, stavebni ¢innosti a stavebnich opatfeni, staveb a zafizeni v plochach
krajinné a méstské zelené, ve kterych je plovouci nebo pevnou znackou definovano odlisné
vyuZiti [viz téZ oddil 3, pododdil 3b) odstavce (8) — (10)], musi byt zachovan dominantni podil
hlavniho a pfipustného vyuzZiti, ve kterém je znatka umisténa.

4. Umistovani vodni plochy a suché nadrZe (poldru) do ploch krajinné a méstské zelené lze posoudit
jako podminéné pripustné v odliSné poloze a tvaru za podminky zachovani jejich Gcelu
a odpovidajiciho plo3ného rozsahu [(viz téZ oddil 3, pododdil 3b) odst. (13) ].
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5.V zastavitelnych plochach, kde je plovouci znatkou ZP v krouZzku vyjadien poZadavek umistit
souvislou parkovou plochu uvnitf plochy sjingym zplsobem vyuZiti, se takto umisténa
plocha stava samostatnou plochou ZP - parkem, jehoZ plocha se nezapocitava do
stanoveného koeficientu zelené.

6.Velikost a tvar poZadované parkové plochy zavisi na celkové rozloze zastavitelné plochy,
v niZ je plovouci znatka umisténa:

a) do rozlohy 3 ha zastavitelné plochy je poZadovano umisténi plochy ZP riiznorodého
tvaru, neni v3ak definovana jeji minimalni plocha ani pomér stran,

b) pfi rozloze 3 - 6 ha je poZadovana plocha 400 m2 pfi poméru stran plochy
max.1: 2,

c) pfirozloze 6 - 9 ha je pozadovana plocha 1 600 m2 pfi poméru stran plochy
max.1: 2,

d) pfirozloze 9 - 12 ha je poZadovana plocha min. 3 600 m2, kterou je pfipustné
rozdélit do dvou lokalit pfi poméru stran plochy riznorodého tvaru max.1: 2
vzajemné provazanych parkovymi pasy ¢i stromoradimi,

e) pfi rozloze nad 12 ha je poZadovéna plocha min. 6 400 m2, kterou je pfipustné
rozdélit do tFi lokalit pfi poméru stran plochy rliznorodého tvaru max. 1 : 2 vzajemné
provazanych parkovymi pasy ¢i stromoradimi.

7. VyuZiti souvisejici s vymezenym funk&nim vyuZitim v plochach ZP (parky, historické
zahrady a hrbitovy) a plochach ZMK (méstska a krajinna zeleri) je pfipustné pouze jako
soucast celkové koncepce pfedmétné plochy realizované soucasné s jejich zakladanim,
pfipadné v ramci jejich rekonstrukci.

8. Celoméstsky systém zelené je vymezen ve vykresech €. 4 a €. 31.

6a) LR — lesni porosty

Hlavni vyuziti:
Lesy urcené k rekreaci na pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa’.

PFipustné vyuziti:
Lesni porosty a porosty lesniho charakteru, lesni Skolky, sady a zahrady, trvalé travni porosty.

Drobné vodni plochy, nekryta détska a kondi¢ni hfisté s prirodnim povrchem, cyklistické stezky,
jezdecké stezky, pési komunikace a prostory.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: komunikace
(celové, technickou infrastrukturu.

Déle lze umistit: stavby slouZici péci o les, zejména k plnéni funkci lesa, jeho ochrané a revitalizaci,
provozu a (drzbé.

Komunikace vozidlové pfi hranici plochy, za podminky prokazani pro¢ a jakym zpltsobem zdjem
vyjadieny potfebou dopravniho spojeni pfevaZzuje nad ostatnimi vefejnymi zajmy.

Liniova vedeni technické infrastruktury pfi hranici plochy uréené k plnéni funkci lesa nebo
ve stavajicich komunikacich.

" Ve smyslu zakona €. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon (lesni zakon).
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Revitalizace vodnich tokl a ploch za Gcelem posileni pfirodni a biologické funkce a pfirozeného
rozlivu.

Pro podminéné pripustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti
dotcenych pozemka.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jingym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

6b) ZP — parky, historické zahrady a hibitovy3
Hlavni vyuziti:

Parky a ostatni zamérné zaloZené architektonicky ztvarnéné plochy méstské zelené slouZici
rekreaci; pohfebisté a pietni mista.

PFipustné vyuziti:

Parky, zahrady, sady a vinice, to v§e na rostlém terénu; plochy urcené pro pohtbivani, urnové haje,
kolumbaria, rozptylové louky.

Drobné vodni plochy, pési komunikace.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: komunikace
(celové, technickou infrastrukturu.

Détska hristé, cyklistické stezky, jezdecké stezky.

Zahradni restaurace, nekryté amfiteatry, hvézdarny, rozhledny, kostely, modlitebny, nekryta
sportovni zafizeni bez vybavenosti, drobna zahradni architektura.

Krematoria® a obFadni siné.

Obchodni zafizeni s celkovou plochou nepfevysujici 200 m2hrubé podlazni plochy a nerusici
sluZby jako soucast vybaveni hibitovd.

Prostorové oddélené plochy uréené pro pohrbivani zvifat v domacich zajmovych chovech, bez
moZnosti spalovanio.

Stavby a zafizeni pro provoz a (drZzbu, ostatni stavby souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim.
Liniova vedeni technické infrastruktury vedena ve stavajicich zpevnénych komunikacich.

Revitalizace vodnich toki a ploch za G¢elem posileni pfirodni a biologické funkce a pfirozeného
rozlivu.

VyuZziti pFipustné v ostatnich plochach uvnitf kategorie Krajinna a méstska zelen a Péstebni plochy
- sady, zahrady a vinice, za podminky, Ze s nimi posuzovany pozemek vymezeny v plose ZP
bezprostfedné sousedi a Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti plochy ZP.

Pro podminéné pripustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti
dotcenych pozemki.

NepfFipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

8 ve smyslu zdkona 256/2001 Sh. o pohfebnictvi a 0 zméné nékterych zakonl
° V souladu se zakonem 185/2001 Sh. o odpadech se dle §2, odst. 1, pism. d) a s vyhlaskou ¢. 82/2014 Sh. o kddaverech zvifat
v zajmovém chovu.
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6c) ZMK - zelefi méstska a krajinna
Hlavni vyuziti:
Méstska a krajinna zelen s rekreacnimi aktivitami.

PFipustné vyuziti:

Krajinna zelen, skupinové, rozptylené &i liniové porosty dfevin i bylin, zdamérné zaloZené plochy a
linie zelené (parkové pasy), pobytové louky.

Nekrytd verejné pristupna hristé s pfirodnim povrchem bez vybavenosti stavebniho charakteru,
détska hristé, drobné vodni plochy, drobné zafizeni slouZici pro obsluhu sportovni funkce vodnich
ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési komunikace a prostory a komunikace Gcelové,
drobna zahradni architektura.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim lze umistit: parkovaci a
odstavné plochy.

Déale lze umistit: zahradni restaurace, hvézdarny a rozhledny, zachranné stanice pro volné Zijici
Zivocichy.

Komunikace vozidlové, technickou infrastrukturu, stavby a zafizeni pro provoz PID, a to i nad rdmec
potfeb dané plochy za podminky prokazani, Ze zajem vyjadfeny potfebou umistit dopravni a
technickou infrastrukturu prevazuje nad ostatnimi vefejnymi zajmy.

Stavby a zafizeni pro provoz a Gdrzbu souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.

Revitalizace vodnich tokl a ploch za Gcelem posileni pfirodni a biologické funkce a pfirozeného
rozlivu.

Pfipustné vyuzZiti v ostatnich plochach uvnitf kategorie Krajinna a méstska zelen a Péstebni plochy
- sady, zahrady a vinice, za podminky, Ze s nimi posuzovany pozemek bezprostfedné sousedi.

Pro podminéné pripustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZzitelnosti
dotcenych pozemkad.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zptsobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

6d)_1Z — izolacni zelefi

Hlavni vyuZiti:
Zelen s ochrannou funkci, oddélujici plochy technické a dopravni infrastruktury od jinych
ploch.

PFipustné vyuziti:

Vysadby dfevin a travni porosty.

Drobné vodni plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pé&si komunikace a prostory, liniova
vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:

Komunikace vozidlové, parkovaci a odstavné plochy se zeleni, ¢erpaci stanice pohonnych hmot,
stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, plo$na zafizeni technické infrastruktury, pfi zachovani
dominantniho ploSného podilu zelené.
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Stavby pro provoz a Gdrzbu, souvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuZitim.

Podminéné pfipustné je vyuZiti pfipustné v ostatnich plochach uvnitf kategorie Krajinna a méstska
zelen a Péstebni plochy - sady, zahrady a vinice za podminky, Ze s nimi posuzovana plocha
bezprostfedné sousedi.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti
dotcenych pozemk{

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuZiti nesluCitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zptsobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

6e) NL — louky, pastviny

Hlavni vyuZiti:

Travni porosty.

PFipustné vyuziti:

Solitérni porosty a porosty dfevin. Drobné vodni plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési
komunikace a prostory, komunikace Gcelové, slouZici stavbam a zafizenim uspokojujicim potfeby
plochy vymezené danym zpiisobem vyuZiti.

Podminéné pripustné vyuziti:

Dopravni a technicka infrastruktura.

Stavby a zafizeni pro provoz a Gdrzbu, souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim.

Revitalizace vodnich toki a ploch za Gcelem posileni pfirodni a biologické funkce a pfirozeného
rozlivu.

Pro podminéné pripustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti
dotcenych pozemka.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zptsobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

(7) PLOCHY PESTEBNi
Péstebni plochy vSeho druhu.
Pro niZe uvedena vyuZiti plati odstavce 1) aZ 4) a 7) pododdilu (6) Krajinna a méstska zelen.

7a) PS — sady, zahrady a vinice

Hlavni vyuZziti:

Plochy pro vysadby ovocnych dfevin a vinné révy.

Pripustné vyuziti:

UZitkové a okrasné zahrady.

Drobné vodni plochy, pési komunikace a prostory.

Komunikace Gcelové, slouZici stavham a zafizenim uspokojujicim potfeby plochy.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: technickou
infrastrukturu.
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Dale lze umistit: détska hristé, cyklistické stezky, komunikace vozidlové, plosna zafizeni dopravni
a technické infrastruktury a liniova vedeni technické infrastruktury za podminky prokazani, ze
zajem vyjadreny potfebou umistit dopravni a technickou infrastrukturu pfevaZuje nad ostatnimi
vefrejnymi zajmy.

Stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim za podminky, Ze jejich rozsah bude
odpovidat potfebam a kapacité vyuZiti.

Podminéné pfipustné je vyuZiti pfipustné uvniti kategorie Krajinna a méstska zelen a Péstebni
plochy (s vyjimkou OP - orna plda, plochy pro péstovani zeleniny) za podminky, Ze s nimi
posuzovany pozemek ve vymezené ploSe PS bezprostiedné sousedi.

Pro podminéné pripustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti
dotcenych pozemka.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jingym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

7b) PZA — zahradnictvi
Hlavni vyuziti:

Zahradnictvi.

PFipustné vyuziti:

Plochy a stavby pro péstovani rostlin, okrasné a ovocné Skolky; stavby a zafizeni souvisejici

s hlavnim vyuZitim.

Drobné vodni plochy, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace Gcelové.
Parkovaci a odstavné plochy se zelendi.

Podminéné pfipustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: sluzebni byty.
Déle lze umistit: komunikace vozidlové, ploSna zafizeni dopravni infrastruktury a technickou
infrastrukturu, a to i nad rdmec potieb dané plochy.

Podminéné pripustné je vyuZziti pfipustné v ostatnich plochach uvnitf kategorie Krajinna a méstska
zelen a Péstebni plochy (s vyjimkou OP - ornd piida, plochy pro péstovani zeleniny) za podminky,
Ze s nimi posuzovany pozemek ve vymezené plose PZA bezprostifedné sousedi.

Pro podminéné pripustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti
dotcenych pozemkad.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

7¢) PZO - zahradky a zahradkové osady

Hlavni vyuZiti:

Zahradky a zahradkové osady.
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PFipustné vyuziti: Plochy pro péstovani ovoce, zeleniny a okrasnych rostlin, klubova zafizend,
zahradkarské chaty?o,

Drobné vodni plochy, cyklistické stezky, pési komunikace a plochy.

Komunikace Gcelové, slouZici stavham a zafizenim uspokojujicim potfeby plochy.

Parkovaci a odstavné plochy se zeleni souvisejici s hlavnim vyuzitim.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: détska hristé,
nekryta sportovni zafizeni bez vybavenosti, stavhy pro skladovani a zpracovani plodin.

Déle lze umistit: komunikace vozidlové pfi hranici plochy, technickou infrastrukturu, a to i nad
ramec potreb dané plochy.

Podminéné pfipustné je vyuZiti pfipustné v ostatnich plochach uvnitf kategorie Krajinna a méstska
zelen a Péstebnfi plochy (s vyjimkou OP - ornd plda, plochy pro péstovani zeleniny) za podminky,
Ze s nimi posuzovany pozemek ve vymezené plose PZ0O bezprostiedné sousedi.

Pro podminéné pripustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZzitelnosti
dotcenych pozemka.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jingym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

7d) OP - orna pida, plochy pro péstovani zeleniny

Hlavni vyuziti:

Plochy orné plidy pro zemédélské vyuziti.
PFipustné vyuziti:

Plochy pro intenzivni zelinaFské a kvétinarské kultury.
Louky a pastviny.

Drobné vodni plochy, zelef, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace acelové.
Liniova vedeni technicka infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:
Hnojisté a silazni jamy, kompostarny, stavby zemédélské prvovyroby?iz,
Komunikace vozidlové, plosna zafizeni dopravni a technické infrastruktury.

Pro podminéné pripustné vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti
dotcenych pozemkad.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které je v rozporu s podminkami
a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplisobem v rozporu s cili a Gkoly Gzemniho planovani.

10 v souladu s Nafizenim &. 10/2016 Sh. HMP, prazské stavebni predpisy, § 69 (2).

"'podle §11a odst. 2 zakona &. 334/1992 Sh., 0 ochran& zem&d&lského plidniho fondu se za stavby zem&dg&lské prvovyroby se
nepovaZzuji stavby obsahujici obytné mistnosti, stavby pro zpracovani a prodej zemédélské produkce a stavby vazané na chov zvifat,
které slouzi jinym Gceltim, napfiklad dostihova draha nebo vycvikova hala.
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0ddil 6

Vymezeni zastavitelnych a nezastavitelnych Gzemfi, zastavéné' tzemi

(1) Uzemi hlavniho mésta Prahy je Gzemnim planem déleno na zastavitelnd a nezastavitelna
Gzemi. Zastavitelna dzemi jsou rozvojova, stabilizovana, transformacni a nerozvojova.

(2) Zastavitelné Gzemf je tvofeno zastavitelnymi plochami a miiZe byt zastavéno stavhami vieho
druhu, odpovidajicimi vyuZiti, jeZ je stanoveno Gzemnim planem. Do zastavitelnych Gzemi jsou
zahrnuty vSechny plochy z oddilu 4 (s vyjimkou ploch oddechu, které musi mit pfevazné pfirodni
charakter pfi omezené zastavitelnosti) a plochy z oddilu 5, zejména plochy vefejného vybavend,
dopravni plochy (s vyjimkou urbanisticky vyznamnych ploch - vefejnych prostranstvi, které maji
omezenou zastavitelnost), dopravni liniové stavby a plochy technického vybaveni.

(3) Nezastavitelné Gzemf je tvofeno nezastavitelnymi plochami a nelze jej zastavét trvalymi ani
docasnymi stavbami s vyjimkou liniovych a ploSnych dopravnich staveb, liniovych a plosnych
staveb technické infrastruktury, GEelovych staveb slouZicich provozu a Gdrzbé pfislusného vyuziti
a ostatnich staveb uvedenych v podminkach stanovenych pro jednotlivé plochy s rozdilnym
zplsobem vyuZiti. Tyto stavby nesmi narusSit nebo omezit hlavni a pfipustné vyuZiti ploch. Do
nezastavitelnych Gzemfi jsou zahrnuty plochy: krajinné a méstské zelené, péstebni plochy véetné
ornych pid, vodni plochy, suché nadrze (poldry), téZba surovin, urbanisticky vyznamné plochy -
vefejna prostranstvi a plochy oddechu.

(4) Uzemnim planem je vymezeno zastavéné Gzemi hl. m. Prahy.

(5) Zastavitelna, nezastavitelna a zastavéna Gzemi jsou vymezena ve vykresu €. 37, zastavéné
Gzemi je dale uvedeno ve vykresech 20 a 31.

0ddil 7

Podminky prostorového usporadani
7a) Mira vyufZiti ploch
(1) V rozvojovém lizemi je zpravidla stanovena nejvyssi pfipustna mira vyuZziti pro plochy
kategorie obytné (OB a OV), smisené (SV a SMJ), a ve vybranych pfipadech u ploch vyroby
a sluZzeb (VN a VS) a zvlastni komplexy obcanského vybaveni (ZOB a ZV0).

vvvvv

(3) Ve stabilizovaném (zemi neni uvedena mira vyuZiti ploch (plati vZdy u ploch OB, OV, SV a
SMJ); z hlediska limitl rozvoje je moZné pouze zachovani, dotvofeni a rehabilitace
stavajici urbanistické struktury bez moZnosti dalsi rozsahlé stavebni cinnosti. Pfipustné
feSeni se vtomto pfipadé stanovi vsouladu s charakterem Gzemi s pfihlédnutim ke
stavajici urbanistické struktufe a stavajicim hodnotdm vyskové hladiny uvedenym
v Uzemné analytickych podkladech hl. m. Prahy (dale UAP).

(4) U stavajicich staveb, kolaudovanych ke dni nabyti G¢innosti Gzemniho planu sidelniho
atvaru hlavniho mésta Prahy, tj. 1. 1. 2000, jejichZ mira vyuZiti plochy neodpovida mife

12 podle § 58 stavebniho zakona.
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stanovené pro plochu, ve které jsou umistény, se postupuje obdobné jako ve
stabilizovaném Gzemi podle odst. (3).

(5) Kéd miry vyuZiti Gzemfi je uveden ve vykresu €. 4. Tomu odpovidajici zdvazné hodnoty
nejvyssiho pripustného a podminéné pripustného koeficientu podlaznich ploch (KPP
a KPPp) a koeficientu zelené (KZ) jsou uvedeny v nasledujici tabulce:
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TABULKA MIRY VYUZITI PLOCH

KOD KPP KPPp
MiRY nejvySsi pripustny | nejvy3si podmingng | K2
vYuzZirf koeficient podlaznich | pfipustny koeficient ;n(;lr:r:réglm koeficient Typicky charakter zastavby
PLOCHY ploch podlaZnich ploch
A 0.2 0.3 0,65 izolovand rodinnd zastavba
’ ’ 0,80 rodinné domy s nadstandardnimi parcelami
0,50 piizemni rozvolnéna zéstavba!
B 0,3 0,5 0,65 rozvolnéna zastavba3!
0,75 velmi rozvolnénd zastavha!
0,30 pfizemni z&stavba, halové stavby
C 0,5 0,8 0,45 nizkopodlaZni zastavba
0,55 prevézné nizkopodlaZni zastavba
0,35 nizkopodlaZni zastavba
0,5 nizkopodlaZni zastavba
D 0,8 1,1 0,55 rozvolnéna nizkopodlaZni zastavbha méstského
typu?
0,55 rozvolnénd zastavba méstského typu?
0,15 rozvolnéna nizkopodlazni zastavba méstského
typu?
E 11 14 0,35 rozvolnéna nizkopodlazni zastavba méstského
typu?
0,45 rozvolnéna zastavba méstského typu?
0,5 rozvolnéna zastavba méstského typu?
0,25 zastavba méstského typu?
3 8 é 3
F 1.4 18 0,4 zastavba méstského typu
0,45 rozvolnéna zastavba méstského typu2
0,45 P
0,25 kompaktni zastavba méstského typu#
0,35 < e Ls
3
G 1.8 2.2 04 zastavba méstského typu
0,45 rozvolnéna zastavba méstského typu2
0,45
%’235 kompaktni zastavba méstského typu#
H 2,2 2,6 o, < crela
0345 zastavba méstského typu3
0,4 rozvolnéna zastavba méstského typu?
0,1 velmi kompaktni zastavha méstského typus
0,25 P . .
4
I 2.6 3.2 03 kompaktni zastavba méstského typu
9.3 zastavba méstského typu3
0,35
0,3
) 2,6 3,2 %’3:' solitéry, vikové domy
0,4
0,1 velmi kompaktni zastavba méstského typus
0,2 kompaktni zastavba méstského typu
K 3,2 3,8 0.25
0,25 - « ) P
035 zastavba méstského typu3, vyskové domy
0,35
S KPP a KZ jsou stanoveny individualné konkrétni zménou (P

PROMERNA PODLAZNOST A TYPICKY CHARAKTER ZASTAVBY JSOU INFORMATIVN{

Koeficient zelené KZ se voli se na zakladé primé&rné podlaznosti, definované jako celkové hruba podlaZni plocha / zastavéna plocha.
ZpUsob vypottu primérné podlaZnosti a KZ upFesiiuje Pfiloha A Odlvodnéni - Metodicka pfiloha.

1ROZVOLNENA ZASTAVBA je zéstavba s nizkou mirou vyuZiti Gzemi, tvofend samostatnymi stavbami &i malymi skupinami staveb (izolované domy,
dvojdomy), které obvykle netvoii souvislou uli¢ni frontu.

2ROZVOLNENA ZASTAVBA MESTSKEHO TYPU je tzem, ve kterém jsou umistény samostatné stavby, skupiny staveb, nebo stavby v otevienych blocich, které
nemusi tvorit souvislou ulicni frontu.

3 ZASTAVBA MESTSKEHO TYPU zahrnuje uzaviené nebo polooteviené bloky a objekty, tvofici souvislou uli¢ni frontu.

4 KOMPAKTNI ZASTAVBA MESTSKEHO TYPU je tvofena plevainé uzavienymi bloky a souvislou ulicni frontou.

5 VELMI KOMPAKTNI ZASTAVBA MESTSKEHO TYPU je tvofena uzavienymi bloky, tvofici souvislou ulicni frontu s vysokou mirou vyuZiti dzemi.
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(6) Koeficient podlaznich ploch je dan podilem zapocitatelnych hrubych podlaznich ploch
(HPP)13a vymezené plochy posuzovaného zaméru (spolecné feSeného celku); plochu, resp.
c¢ast plochy lze zapoditat jen do jediného zaméru.

(7) Pro Gcely stanoveni miry vyuZiti Gzemf je rozhodujici zapocitatelna hruba podlazni plocha,
ktera je dana souctem hrubych podlaznich ploch vSech nadzemnich podlazi a zapocitatelné
¢asti hrubych podlaznich ploch podzemnich podlazi:

— hrubd podlazni plocha (HPP) vSech nadzemnich podlazi je soucet ploch vymezenych
vnéjsim obrysem konstrukci jednotlivych nadzemnich podlazi budovy kromé otevienych
a Castecné otevrienych ¢asti (balkony, lodZie, prichody, stfeSni terasy apod.); v podlaZich
se Sikmymi sténami ¢i Sikmym stropem se zapocitava vnéjsi obrys konstrukei v Grovni 1,2
m nad drovni podlahy;

— zapocitatelna cast hrubych podlaZnich ploch podzemnich podlaZi je ¢ast slouzici hlavni
funkci (resp. funkcim u polyfunkéni budovy), vymezenych vnéjsim obrysem konstrukci
jednotlivych podlaZi posuzovaného objektu.

(8) Koeficient zelené (KZ) je koeficientem stanovujicim minimalni podil zapocitatelnych ploch
zelené v fzemi. Odvozuje se z koeficientu podlaznich ploch a primérné podlaznosti
a stanovi se pro vymezenou plochu zaméru (spolecné feseného celku), shodnou s plochou
pro vypocet koeficientu podlaznich ploch.

(9) Plocha zelené je stanovena rozsahem:

— zelené na rostlém terénu (vCetné variantniho zapoCtu popinavé zelené, solitérnich,
skupinovych a liniovych stroml v ramci zpevnénych ploch) v miniméalni hodnoté 50 %;

— ostatni zelené (zeler na umélém povrchu — stavebni konstrukci, véetné variantniho
zapoCtu popinavé zelené na rostlém terénu, solitérnich, skupinovych a liniovych stromi
v ramci zpevnénych ploch).

V pfipadé, Ze mistni podminky neumoziuji jiné rozumné feSeni, lze v nejmensim moZném
rozsahu pfipustit niZSi podil zelené na rostlém terénu neZz 50 %, a to za podminky, Ze
vegetacni vrstva zelené na umélém povrchu bude minimalné 2 m.

(10) Koeficient zelené se stanovi pro vymezenou plochu zaméru (spoletné FeSeného
celku), shodnou s plochou pro vypocet koeficientu podlaznich ploch, v zavislosti
na primérné podlaZnostit uvedené v tabulce miry vyuZiti ploch.

(11)Primérna podlaznost je stanovena jako podil celkové hrubé podlazni plochy nadzemnich
podlaZzi vSech objektdl v FeSeném Gzemi (spolecné FeSeného celku) ku zastavéné plose
nadzemnich podlaZi viech objektl v feSeném Gzemi.

(12) Zastavénou plochou nadzemnich podlaZzi pro Gcely vypocltu primérné podlaZnosti
se rozumfi plocha ohrani¢ena pravoidhlymi priiméty vnéjsiho lice obvodovych konstrukci
vSech nadzemnich podlaZi do vodorovné roviny. Plochy lodZii a arkyfi se zapocitavaji.
U objektt poloodkrytych (bez nékterych obvodovych stén) je zastavéna plocha vymezena
obalovymi carami vedenymi vnéjSimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny.
U zastfeSenych staveb nebo jejich ¢asti bez obvodovych svislych konstrukci je zastavéna
plocha vymezena pravolhlym primétem stfesni konstrukce do vodorovné roviny.

(13) Podminéné pfipustné ve zvlast odivodnénych pfipadech (napf. u dostaveb proluk
v centru mésta, v mistech, kde neni mozné splnit koeficient zelené na rostlém terénu

13 podrobnosti vypottu HPP a KZ upfesiiuje pfiloha A Odiivodn&ni - metodické pfiloha.

14 primérnd podlaznost je pomocnym Gdajem, jehoZ prostiednictvim se stanovuje koeficient zelen& (KZ). Sama o sob& nepfedstavuije
vySkovy regulativ.
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apod.) je pouZiti specialniho koeficientu S s individualné stanovenymi koeficienty KPP a
KZ.

ZAVAZNE REGULATIVY KODU MIRY VYUZITI S

C. NAVRHU ZMENY/ UPRAVY
ol ! KPP Kz
U 0142/2003 4,49 0,12
(U 0142)
U 0661/2008 3,77 0,19
(U 0661)
U 0728/2009 3,75 0,35
(U 0728)
U 0879/2010 5,24 0,04
(U 0879)
U 0888/2010 5,27 0,17
(U 0888)
U 0892/2010 3,358 0,23
(U 0892)
U 1067/2012 5,17 0,11
(U 1067)
U 1162/2013 5,65 0
(U 1162)
U 1235/2019 1,4 0,15
(U 1235)
U 1363/2020 5,62 0,1
(U 1363)
U 1237/2020 1,4 0,19
(U 1237)
7 3215/2020 3,6 0,1
(Z 3215/14)
U 1289/2021 8,0 0,1
(U 1289)
U 1300/2021 3,23 0,14
(U 1300)
U 1315/2021 3,5 0
(U 1315)

(14) Podminéné pfipustné je umisténi stavby s mirou vyuZiti vyssi neZ je uvedeno v planu
(uplatni se maximum KPPp dle vySe uvedené tabulky a KZ pfislusejici hodnoté planem
stanovené miry vyuZziti), pfi splnéni nasledujicich podminek:

a) stavbase nachazi mimo Gzemi plo3né pamatkové ochrany (pamatkové rezervace a zony);

b) vy3si mira vyuZiti je nezbytnd pro zachovani prokazatelnych logickych vazeb
na prostorové prvky okolni zastavby, urCujici pro podobu vefejnych prostranstvi,
v zajmu dotvoreni stavajici urbanistické struktury (zejména dodrZeni ulicni Cary,
jednotné vysky, méfitka zastavby, prevaZujici formy, proporci, symetrie apod.) a mistni
podminky vefejné infrastruktury predpokladané navyseni zatéze v Gzemi umoZiuji;
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¢) FeSeni bylo kladné provéreno na zakladé pohledovych vztahl zpracovanych s vyuZitim
Digitalniho modelu zastavby a zelené hl. m. Prahy (DMZZ) ve formé zakresu?s.

(15) Zména stanovené miry vyuZiti ploch vétsi, neZ je uvedeno v odst. (5), stanoveni
koeficientu S podle odst. (13), resp. odchylka od stavajici miry vyuZiti ploch
ve stabilizovaném Gzemi, vyjadfené charakterem Gzemi s pfihlédnutim k Uzemné
analytickym podkladidm hl. m. Prahy, je moZna pouze zménou Gzemniho planu vydanou
formou opatfeni obecné povahy.

(16) V nerozvojovém Gzemi je mozné pouze zachovani stavajicich staveb bez moZnosti dalsi
stavebni ¢innosti, s vyjimkou pfipad( uvedenych v odst. (17) a (18).

(17) V nerozvojovych Gzemich u stavajicich trvalych staveb, kolaudovanych ke dni 1.1.2000
(nabyti G¢innosti obecné zavazné vyhlasky ¢.32/1999 Sb. hl. m. Prahy), mohou byt provadény
stavebni Gpravy za pfedpokladu, Ze nedojde ke zvétSeni zastavéné plochy ani objemu stavhy.
Podminéné pripustna je zména jejich vyuziti, za podminky souladu s limity Gzemi.

(18) V nerozvojovych zaplavovych Gzemich je podminéné pfipustné umistovani dopliikovych
staveb a staveb dopravni a technické infrastruktury za podminky souladu s limity Gzemi.

(19) Nerozvojova Gzemi jsou vyznacena pfekryvnym znacenim ve vykresu ¢. 4.

7b) Vyskova regulace
(1) Uzemni plan vymezuje dvé oblasti vyskové regulace slouZici k ochran& vyraznych kulturnich

hodnot struktury historické zastavby hlavniho mésta Prahy a dochovaného panoramatu jadra
mésta, pro které plati nize uvedené podminky:

Oblast 1 - zahrnuje oblast zakazu vySkovych staveb, vSechny pamatkové rezervace a zény
a dochovana historicka jadra byvalych samostatnych obci, kde je nad stavajici vysSkovou
hladinu pfipustné umistovat pouze drobné vySkové dominanty.

Oblasti 2 - zahrnuje zbyvajici Gzemi hl. m. Prahy, kde je pfipustné umistovat vySkové stavby
za podminky kladného posouzeni pohledovych vztahil a splnénf kritérii uvedenych v odst.

(3) - (6).

(2) Oblasti vyskové regulace jsou vymezeny hranici zakazu vyskovych staveb ve vykresu €. 4. Tuto
hranici tvoii myslené rozhrani o $ifce 25 m od osy Cary smérem do oblasti 1, v némz je mozné
posuzovat stavby podle podminek stanovenych pro oblast 2 v pFipadé, kdy hranice vySkovych

staveb vede mimo hranici posuzovaného pozemku.
(3)Vyskové a objemové feseni viech staveb bu’de posouzené ve vztahu k charakteristice struktury
a vyskové hladiny apod., s pfihlédnutim k Uzemné analytickym podkladdm hl. m. Prahy.
(4)Vyskové, prevysené a rozmérné stavby musi vyhovét témto podminkam:

a) Neovlivni negativné panorama mésta, ani pohledové exponovana dzemi, podtrhnou
hierarchii méstské struktury v SirSim kontextu; provéfeni bude doloZzeno postupem
uvedenym v pododdilu 7a) odst. (14) pismeno c).

b) Budou v souladu s celoméstskou urbanistickou koncepci uvedenou v oddilu 2,
zejména odstavce (2) - (7).

c) Budou zapojeny do stavajici struktury a urbanistické kompozice dané lokality,
budou pro ni pfinosem a vytvoii zde nové hodnoty.

!5 zasady provéfeni v DMZZ jsou stanoveny v pfiloze B Odtivodnéni.
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(5)Uvniti ochranného pasma praiské pamatkové rezervace¢ je nutno kazdou vyskovou stavbu
posuzovat v Gzemnim fizeni vZdy jednotlivé v mistnim urbanistickém kontextu a zejména vidi
vitavské kotliné a vlastnimu historickému jadru v charakteristickych panoramatickych pohledech,
urcenych prislusnym Gradem.

(6)Vné ochranného pasma praZské pamatkové rezervace musi byt vSechny vyskové stavby
v Gzemnim Fizeni vZdy posuzovany jednotlivé v mistnim urbanistickém kontextu s pfihlédnutim
k Uzemné analytickym podkladim hl. m. Prahy a v charakteristickych panoramatickych pohledech
urcenych prislusnym Gradem.

(7)Zasady pro zpracovani zakresl vyskovych staveb jsou uvedeny v pfiloze B Oddvodnéni.

(8) V dochovanych historickych jadrech byvalych samostatnych obci je nutno respektovat stavajici
historicky charakter zastavby, zejména strukturu vefejnych prostranstvi, vyskovou hladinu,
podlaZnost a stfesni krajinu, s pfihlédnutim k Uzemné analytickym podkladiim hl. m. Prahy.

(9)Uzemf historickych jader je vymezeno ve vykresu €. 4.

0ddil 8

Uzemnfi systém ekologické stability
(1)Na Gzemi mésta je vymezen Gzemni systém ekologické stability (USES), jehoZ soutasti jsou
prvky nadregionalniho, regionalniho a lokalniho (mistniho) Gzemniho systému ekologické stability
(USES).
(2)Tyto prvky jsou zavazné s vyjimkou interakénich prvkli vymezeného (zemniho systému
ekologické stability a ochranné zény nadregionalnich biokoridort, které jsou informativni a pfi
posuzovani zmén v Gzemi by mély byt pfiméfenym zplsobem zohlednény.
(3) Plochy vymezené v tizemnim planu pro USES mohou byt vyuZivany pouze jako plochy zelené
a vodni plochy.

(4) Umistovani staveb v systému USES je omezeno jen na pficné prechody staveb dopravni a
technické infrastruktury. Jiné umisténi téchto staveb je podminéné pfipustné, a to pouze za
podminky zachovani minimalnich prostorovych parametr(i, danych pfislusnou metodikou pro
tvorbu USES. Stavby prochézejici USES by mély byt uzplisobovéany tak, aby nevytvarely migracni
bariéru pro organismy.

(5) Uzemni systém ekologické stability je vymezen ve vykresu €. 19. Biocentra a bhiokoridory jsou
navic znazornény obrysovou ¢arou ve vykresu €. 4.

0ddil 9

Zaplavova azemi

(1) Na vodnich tocich Vltavé a Berounce je vymezeno zaplavové lzemi nejvyssi zaznamenané
pfirozené povodné (srpen 2002) a aktivni zdna pro pritoky s periodicitou 100 let. Na drobnych
vodnich tocich jsou vodopravnim Gfadem stanovena zaplavova Gzemi pro prdtoky, které se
vyskytuji pFi pFirozené povodni s periodicitou 100 let.

16 ye smyslu zdkona €.20/1987 Sh., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpisd.
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(2) Zaplavova lGzemi se déli na kategorie:

A) urcena k ochrané
A1) - zajistované méstem pro Qzoo2
- zajistované méstem pro Qioo
A2) - zajiStované individualné pro Qzoo2
- zajistované individualné pro Qioo

B) nepritocna
C) pratocna
D) aktivni zénu

(3) V zaplavovém Gzemi uréeném k ochrané (A) na Vltavé a Berounce plati:

a)

b)

c)

mohou se umistovat v3echny stavby v souladu s vyuZitim ve smyslu legendy schvaleného
Gzemniho planu. Stavby v3ak mohou byt realizovany nasledné po realizaci ucelené Casti
trvalych protipovodiovych opatfeni v rozsahu stanoveném vodopravnim (fadem a zajisténi
mobilnich protipovodiiovych opatfeni proti pratokim ve vodnim toku, v€etné zafizeni proti
zaplaveni odpadnimi a sraZkovymi vodami;

podminéné pFipustna je realizace staveb pripustnych v zaplavovém Gzemi urCeném k ochrané
provedend soubézné s realizaci ucelené ¢asti protipovodiiové ochrany v rozsahu stanoveném
vodopravnim Gfadem, pokud je ucelenad &ast protipovodiiové ochrany soucasti povolované
stavby;

do dohy realizace protipovodiiovych opatfeni podle pismene a) a b) je moZné v Gzemi umistovat
stavby v souladu s podminkami stanovenymi pro kategorii nepratocnou, respektive pratocnou.

(4) V zéaplavovém Gzemi neprdtocném (B) na Vltavé a Berounce plati:

a) lze pfipustit pouze dostavbu stavebnich mezer v souladu s vyuZitim ve smyslu legendy
schvaleného Gzemniho planu, pokud spliiuji omezeni z odstavcl (4) c) aZz d) a nezbytné
dopliikové stavby pro zajisténi provozu sportovist, rekreacnich ploch a Z0O;

b) mimo Gzemf pfistavu jsou podminéné pfipustné kratkodobé deponie materialu urceného
k pfimé nakladce na lod a na ndvaznou dopravu;

c) nesmi se umistovat stavby pro bydleni a ubytovani, Skolstvi, zdravotnictvi a socialni péci,
urené pro zaméstnavani osob stézkym zdravotnim postizenim, stavby pro statni
a méstskou spravu, pro integrovany zachranny systém a civilni ochranu, archivy, depozitare
uméleckych dél, knihovny, skladky odpadu nebo jiného materialu, stavby pro uskladnéni
latek ohroZujicich Zivotni prostfedi, pracujici sjadernym materidlem, pro Zivocisnou
vyrobu, stavby docasné s vyjimkou docasnych staveb zafizeni stavenisté pro stavbhy v tomto
Gzemi povolené a Casové omezené jejich dobou vystavby a stavby a plochy pro skladovani
potravin. Dale se nesmi umistovat ¢erpaci stanice pohonnych hmot (s vyjimkou Cerpacich
stanic, které slouzi vyhradné pro zasobovani lodni dopravy pohonnymi hmotami)6, stanice
a nadzemni objekty metra, hromadné podzemni garaze, Cistirny odpadnich vod, veterinarni
kliniky, stavby pro vyrobu, pfi niZ vznikaji nebo se pouZivaji latky zne&istujici Zivotni
prostredi, zafizeni k likvidaci odpadu, shérné dvory, sklady a skladky rozpustnych a snadno
rozplavitelnych materiald, hibitovy a plochy pro pohibivani zvitat;

d) nesmi se provadét Gpravy terénu zplsobem zhorsujicim odtokové poméry.

(5) V zaplavovém lizemi priitocném (C) na Vltavé a Berounce plati:

a) nesmi se umistovat stavby ani docasné s vyjimkou staveb slouZicich k GdrZbé vodnich ploch
nebo k provoznim aGceldm spravce vodnich tokl a ploch, stavby objekti a zafizeni, jejichz
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provoz a vyuZiti jsou vazany na vodni plochy (jezy, vodni elektrarny, plavebni komory,
odbérné objekty a pod.), a staveb systému protipovodiiové ochrany. Podminéné lze umistit
stavby pristavil, zafizeni slouZicich vodni dopravé, liniové stavby (komunikace, inZenyrské
sité) a nezbytné dopliikové stavby pro zajisténi provozu sportovist, rekreacnich ploch, ZOO
a kratkodobé deponie materialu uréeného k pfimé nakladce na lod a na navaznou dopravu;
b) dale je zakdzano provadét terénni Gpravy a vysadby souvislych ploch nizké zelené zhor3ujici

odtok povrchovych vod, téZit zeminu a nerosty zplisobem zhorsujicim odtok povrchovych
vod, skladovat rozpustny a rozplavitelny material, predméty a latky ohroZujici Zivotni
prostfedi, zfizovat tabory, kempy a jind doCasna zafizeni, stavby a plochy pro skladovani
potravin.

(6) Na ostatnich tocich v zaplavovém (zemi neprito¢ném a pritotném podminky vyuZiti Gzemnfi

plan nestanovuje.

(7) Vaktivni z6né zaplavového Gzemi (D) jsou poZadavky na umistovani staveb stanoveny

zvlaStnimi pravnimi pfedpisy?’.

(8) Stavebné technické podminky pro stavhy v zaplavovych Gzemich stanovi zvlastni pravni

predpis?.

(9) V Gzemi uréeném k ochrané je rezim povolovani staveb a evakuace osob stanoven zvlastnimi

pravnimi pfedpisy?s.

(10) Vodni toky, plochy a zaplavova (zemi jsou vymezena ve vykresech ¢. 4 a 9, kategorie

zaplavovych Gzemi ve vykresu €. 33.

0ddil 10
Ochrana zemédélského pidniho fondu a lesa

(1) Veskeré pozemky urcené k plnéni funkce lesa® a pozemky, které jsou soucasti zemédélského
pldniho fondu2° a jsou urcené ke zméné vyuZiti (zejména pro Gcely vystavby), jsou v souladu
s obecné zavaznymi predpisy oznaceny ve vykresu €. 20.

0ddil 11

v 2

Verejné prospésné stavby

(1) Uzemni plan vymezuje ve své textové a vykresové ¢asti plochy a koridory a linie vefejné
prospésnych staveb, pro které lze prava k pozemkidm vyvlastnit. Seznam téchto vefejné
prospésnych staveb je uveden v pfiloze ¢. 2 opatfeni obecné povahy.

(2) Prekryvaji-li se ve vykresu vefejné prospésnych staveb casti ploch, koridorl nebo linif
jednotlivych poloZek, je jejich vymezeni zavazné ve vsech vrstvach.

7 ve smyslu zakona £.254/2001 Sh. o vodach a 0 zm&né nékterych zakond (vodni zakon) ve znéni pozd&jsich predpisi.

18 Vyhlaska €.328/2001 Sh., o nékterych podrobnostech zabezpeteni integrovaného zachranného systému ve znéni pozdéjsich
pfedpisu.

19 ve smyslu zdkona €. 289/1995 Sh. o lesich a 0 zm&né& a doplnéni nékterych zakond (lesni zakon).

20 yve smyslu zakona &. 334/1992 Sh. o ochran& zem&d&lského ptidniho fondu v aktualnim zn&ni.
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(3) Jako plochy pro vefejné prospésné stavby se ve vykrese vymezuji predevsim plochy pro vlastni
stavby, pficemZ za nedilnou soucast téchto vefejné prospésnych staveb je tfeba povaZovat
i souvisejici, vyvolané a doprovodné stavby, zafizeni a objekty a dale plochy a koridory
slouZici k realizaci a provozovani vymezenych staveb.

(4)Graficky jsou plochy, koridory a linie vefejné prospésnych staveb vymezeny ve vykresu €. 25.

0ddil 12

Podminénost staveb

(1) Podminénost staveb stanovuje podminky, bez jejichZ splnéni neni moZny rozvoj, vystavba
¢i vyuZzivadni vymezeného Gzemi nebo realizace staveb.Podminénost se uplatfiuje zaroven
s ostatnimi regulativy Gzemniho planu.

(2) V Gzemnim planu jsou vymezeny nasledujici lokality s podminénosti staveb:
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1) Vystavba Zapadniho mésta ve vyznaceném (izemi je moZna aZ po vybudovani chybéjiciho Gseku
uli€niho propojeniJeremiaSovy ulice s mimodroviovou kfiZovatkou Rozvadovska spojka — Revnicka
- nové ulice s pracovnim nazvem ,\V 71 - ¢ast“.

s MUK Rozvadovska spojka - Revnicka - V1 - éast

Usek uliéniho propojeni Jeremiadovy ulice
Lokality podm/néné vystavbou komunikaci

Léﬁendé,:
L 1]

V2
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| Seberov do provozu je mozZné
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3) Dalsi vystavba v katastralnim Gzemi Stodiilky, Tfebonice, tj. v prostoru Shopping
Park Praha - Trebonice jiZzné od Rozvadovské spojky, je moZna aZ po realizaci dostatecné
kapacitni ndvazné komunikacni sité v daném (zemi, jmenovité pak téchto staveb:

a) napojeni ulice Na Radosti na Prazsky (silni¢ni) okruh

b) spojka ul. Revnicka — Zapadni mésto

c) vétevV 71— cast

d) vétevV 72 - Cast

e) MUK Revnicka - Rozvadovska spojka vEetné kolektorovych komunikaci podél Rozvadovské

spojky a napojeni vétve V 73 na MUK.

Stav dat k 1.1. 2019

LL1LTT TP rpases
c

MUK Revnicka - Rozvadovska spojka véetné kolektorovych komunikaci

Napojeni ulice Na Radosti na Prazsky (silnicni) okruh
podél Rozvadovské spojky a napojeni vétve V 73 na MUK

Spojka ul. Revnicka - Zapadni mésto

Vétev V 71 Gast
Vétev V 72 &ast

Legenda:
a
(L1 1]
b
(11 1]
.E..
.9..
e

\

N

®

1
500 m

3) Dal3i vystavba v katastralnim Gzemi Stodiilky, Tfebonice
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4) Transformace panelarny WOLF, HoleSovice je podminéna rekultivaci celého Gzemi
mezi Vltavou a Zelezni¢nim télesem a realizaci vefejné prospésné stavby pro sport a
rekreaci v ploSe rekreace.

Liber
Troja

Holesovice

Bubeneé

Legenda:
W//A Transformaéni Gzemi
-

"7} Uzemi urdené k rekultivaci

T T T T ] ﬁ
250 500 m “J | Stav dat k 15.1.2018
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v Komoranech.

5)2'Nova zastavba podél ul. PodchySské na casti pozemku p. €. 370/5 v k. 4. Cholupice je
z hlediska odkanalizovani podminéna pfipojenim oblasti Cholupic na kanaliza¢ni shérac A2
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6)22 Nova zastavba mezi ul. Pfatelstvi — V Kutatech je z hlediska odkanalizovani podminéna
pfipojenim Cerpaci stanice Uhfinéves IV v ul. FrantiSka DiviSe do kanaliza¢niho shérace G6

v povodi UCOV. Z hlediska zasobovéni vodou je nova zastavba podminéna vybudovanim
nadfazeného pfivadéce DN 800 a DN 1000 z vodojemu Jesenice II.
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7)3 Nova zastavba mezi ul. Mladoboleslavska - Trabantska je podminéna zajist&nim COV
s dostatecnou kapacitou (dostavbou a rekonstrukci COV Kbely).

Vinof

e

% Satalice

%.ﬁ/

1

Legenda:

m Dotéené tzemi

. Cistirna odpadnich vod Kbely

Stav dat k 15.1.2018

2 Na zaklad& vydané zmény Z0909/07.
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8): Nova zastavba na Gzemi ,,Odkolek“ je podminéna dofeSenim dopravniho napojeni
revitalizovaného arealu do celkové dopravni struktury lokality. Jednd se o vyfeSeni dopravniho
napojeni (zkapacitnéni kfiZovatky) ul. Vysocanské (Jandovy) a ul. Ke Klicovu a U Vinnych sklep.

Ry

i,

/ Vysoéany

e
\
>

Libei /

J z—\
Legen da .
\

~ m Regena plocha aredlu "Odkolek”
. opravni napojeni )

| T T T T 1
0 250 500 m @ Stav dat k 15.1.2018

24 Na zakladé vydané zmény 71530/06.
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9)?5 Realizace zastavby za Narodnim muzeem (na pFekryti ¢asti jizniho zhlavi kolejisté Hlavniho
nadraziv mistech, kde se Zeleznice napojuje na Vinohradské tunely) je s ohledem na bezprostfedni
vazbhu pfedmétné plochy k cilovému dopravnimu feSeni severojizni magistraly (SJM) a limitnim
prostorovym i technickym podminkdm na rozhrani obou staveb moZnad aZ po realizaci vefejné

prospésné stavby 77/DK/1 Praha 1 - (iprava severojizni magistraly v Gseku mezi Hlavnim nadrazim
a nam. I. P. Pavlova a 77/DK/2 Praha 2 - Gprava severojizni magistraly v Gdseku mezi Hlavnim

nadrazim a nam. I. P. Pavlova.
Vystavba v predmétném Gzemi je nadale podminéna péSi prostupnosti Gzemfi, resp. parteru

zéstavby a navaznosti na pési cesty z Manesovy ul., Spanélské ul. a Vinohradské ul. smérem
k Vaclavskému namésti, objektu Statni opery a k objektu Hlavniho nadrazi a realizaci pési trasy

soubézné s vozovkou ulice Legerovy k Hlavnimu nadrazi.
Konkrétni technické feSeni zastavby je dale ¢asové podminéno stabilizaci ndzoru na usporadani

jizniho zhlavi Hlavniho nadrazi v souvislosti s pfestavbhou Zelezni¢niho uzlu Praha.

Nové Mésto
~

"

oy
7
/fi"//iz

<,
£

22

Legenda:

i SN  rretozka SM za Narodnim muzeem
Resena plocha zmény Z1027-06

Realizace pésich cest

|

Stav dat k 15.1.2018

%5 Na zaklad& vydané zmény 71027/06.
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10)26 Pfestavba nadrazi Smichov: Realizace zastavby ve vymezeném Gzemi v k. G. Smichov je
podminéna:

a) stabilizaci trasy ,,Nové spojeni - II. etapa“,

b) prikazem vzajemné koordinace staveb, kterd zaru¢i moZnost nasledné realizace Zeleznicni
stavby ,,Nové spojeni - II. etapa“ bez vyrazného zvyseni jeji realizacni naroCnosti; timto prikazem
se rozumi navrh prostorového feseni obou staveb v podrobnosti a na projektové Grovni postihujici

vzajemné vlivy, podminky a naroky v realizatni fazi vystavby i v jeji finalni podobé postihnutelné
na Grovni podrobné odborné studie.

e T

Smichov

LY S ) s DCI— ©, S

|
II]I
\
ItL
\
/

]| VySehrad

/ .‘
/ f
/ /
ﬁ{ Legenda:
| Uzemi podminéné stabilizaci trasy
% "Nové spojeni - Il. etapa” a prikazem
vzajemné koordinace staveb
I T T T T 1 /_ A
0 250 s00m \J |

Stav dat k 15.1.2018

26 Na zakladé vydané zmény 72710/00.
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0ddil 13

Velka rozvojova Gzemi a velka Gzemi rekreace

(1)Na GOzemi mésta jsou vymezena velkd rozvojova Gzemi a velkd (zemi rekreace, vCetné
nadfazenych celoméstskych systém0 veFejné infrastruktury, Gzemniho systému ekologické stability
a celoméstského systému zelené.

(2)Pro velka rozvojova Gzemi a velkd Gzemi rekreace plati, Ze podminkou pro rozhodovani je
provéfeni Gzemné planovaci dokumentaci (Gzemnim planem pro cast Gzemi hl. m. Prahy,
regulacnim planem) nebo Gzemné planovacim podkladem (dzemni studii) v rozsahu celého velkého
rozvojového Gzemi nebo jeho ucelené &asti, vymezené pofizovatelem Gzemniho planu. Lhita pro

4 Awe

vloZeni dat do evidence Gzemné planovaci ¢innosti je 5 let od nabyti G¢innosti tohoto opatfeni
obecné povahy.

(3) Velka rozvojova Gzemi a velka Gzemfi rekreace jsou znazornéna ve vykresu €. 4.

0ddil 14

Uzemni rezervy

(1) Uzemni plan vymezuje plochy, koridory a linie Gzemnich rezerv pro provéfeni potfebnosti
rozvojovych zaméra.

(2)U ploch a koridor(i je stanoveno jejich soucasné vyuZiti a budouci vyuZiti pfislusnymi
pismennymi kédy uvedenymi v oddilu 3. Budouci moZné vyuZiti je vidy uvedeno za lomitkem (napf.
NL/OB).

(3)Uzemni rezervy maji stanovenou lhiitu napln&ni do doby potvrzeni predpokladaného vyu7iti
zménou Gzemniho planu.

(4)Uzemni rezervy jsou znazornény ve vykresech €. 4, 5, 9, 10, 11 a 20.

0ddil 15

Vymezeni nékterych pojmi
V Gzemnim planu hl. m. Prahy se rozumi:

(1) Autovrakovistém provozovna, kde dochazi ke sbéru, vykupu, zpracovani, vyuZivani
a odstranovani autovrakad.

(2) Celoméstskou urbanistickou koncepci koncepce stanovena Zasadami Gzemniho rozvoje
a ustanovenimi oddilu 2.
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3)
(4)
(5)

(6)

)

(8)

(9)

(10)
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)

(17)
(18)

(19)

Centrem ekologické vychovy zafizeni slouZici pro ekologické vzdélavani, obvykle ve vazbé
na prirodni prostredi, v rozsahu pfiméfeném hlavnimu vyuziti plochy.

vy

Dominantnim podilem podil vys$si nez 50 %.

Doplitkovou stavbou pro chovatelstvi a péstitelstvi v obytnych plochach (OB a OV) stavba
plnici dopliikovou funkci k hlavnimu vyuZiti na pozemku (tj. k bydleni), slouZici k chovu
drobnych domacich uzitkovych zvifat a k uskladnéni naradi a plodin.

Doplitkkovou stavbou v zaplavovém dzemi pritocném a neprGtocném prizemni
nepodsklepena stavba o ploSe do 100 m2a vy3ce stavby do 4,5 m, slouZici k zajisténi provozu
sportovist, rekreacnich ploch a Z0O.

Dotfenym pozemkem pozemek, ktery se zamérem bezprostfedné sousedi nebo jehoz Zivotni
prostfedi a obyvatelé by mohli byt zdamérem prokazatelnym zplsobem zavazné ovlivnéni.

Drobnou nerusici vyrobou je malosériova a femeslna vyroba, kterd svym charakterem
a kapacitou neméni charakter Gzemi, vyjadieny hlavnim funkénim vyuzitim, neovliviiuje
negativné souvisejici izemi svym provozem a neklade zvy3ené naroky na dopravni zatéz
Gzemi. Jako drobnou neru$ici vyrobu nelze povolit napf. autoservisy, klempirny, lakovny,
truhlarny, betonarky a dalSi provozy vyZzadujici vstup tézké nadkladové dopravy do Gzemi.
Drobnou zahradni architekturou zejména zahradni altan, hudebni pavilon, pergola, kasna,
oranZérie, schodisté, terasa, plastika apod.

Drobnou vodni plochou vodni plochy men3i neZ 2 500 m2.

Hlavnim vyuZitim zakladni vyuZiti charakterizujici plochu s rozdilnym zplGsobem vyuZiti
(dfive funkéni plochu).

Hrubou podlazni plochou obchodniho zafizeni stanovenou v podminkach pro plochy OB,
oV, SV, SMJ, VN, VS, SP, SO, ZVS, ZKC, ZV0, VV, DH a ZP soucet hrubych podlaznich ploch
vSech obchodnich jednotek obchodniho zafizeni, na kterych probihad prodej a skladovani,
pfiprava zboZi, manipulace s nim a s tim spojenad administrativa apod.. V pfipadé
multifunkéniho zafizeni se do hrubych podlaznich ploch obchodniho zafizeni s limitem
stanovenym pro danou plochu s rozdilnym zpilisobem vyuZiti nezapocitavaji spolecna vnitini
verejnad prostranstvi, socialni, kulturni, stravovaci zafizeni a dal$i provozy nesouvisejici
s provozem obchodnich jednotek; to neplati pro vypocet KPP, pfi jehoZ vypoctu musi byt
zapocteny vSechny hrubé podlazni plochy.

HfiStém s prirodnim povrchem hfisté umisténé na rostlém terénu, zpravidla na travnaté
plose, bez povrchové Gpravy.

Informativnim prvkem Gzemniho planu prvek, ktery sdm o sobé neni zavazny, avsak
obsahuje informaci nezbytnou z pohledu celkové logiky planu. Informativni prvky jsou
zpravidla znazornény na nékterych vykresech Gzemniho planu (napf. interakéni prvky USES
ve vykrese €. 19 nebo osobni pfistavisté ve vykrese €. 5).

Klubovym zafizenim zafizeni, slouZici pro spolecenské potfeby uréité zajmové skupiny,
v rozsahu pfiméfeném hlavnimu vyuZiti plochy.

Kompostarnou zafizeni na zpracovani biologicky rozloZitelného odpadu, jak anaerobnimi tak
i aerobnimi metodami.

Lesni Skolkou plochy, na kterych se péstuje sadebni material lesnich dfevin.

Malym ubytovacim zafizenim stavby pro pfechodné ubytovani s maximalni kapacitou do 20
lazZek.

Malym sbérnym dvorem misto k odkladani omezeného sortimentu odpadd v mensim
mnoZstvi neZ usbérnych dvord, jejichz sit malé sbérné dvory dopliiuji. Maji plochu
max. 1 000 m2a mensi naroky na dopravni obsluhu.
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Migracni bariérou stavba ¢i jina antropogenni pfekaZka znemoZzfujici €i zadvazné omezujici
prichod jednotlivych organism krajinou. Vzhledem k odliSnosti narokd riznych druhil na
prostupnost krajiny je vSechny pfipady nutno posuzovat jednotlivé s pfihlédnutim k
potencialné dotcené skupiné organismu.

Nebytovym domem stavba, v niZ prevazuji jiné funkce nad funkci bytovou.

Nepfijatelnym zhorSenim Zivotniho prostfedi nepfipustné zhorSeni posouzené s ohledem
na citlivost lokality, pocet dotéenych obyvatel a moZnost kompenzace ¢i minimalizace vlivd,
nikoliv nepfipustné pausalné vzhledem ke stanovenym limitim. DodrZeni zavaznych limit{
tim nenf dotceno.

Nerozvojovym Gzemim Gzemi, ve kterém je v disledku limitd vyuZiti, zejména zaplavového
Gzemi, ochrannych pasem apod., moZné pouze zachovani stavajicich staveb bez moznosti
dalsi stavebni Cinnosti.

NeruSici vyrobou a neruSicimi sluzbami takové, které provozovanim nenarusuji
negativnimi G&inky a vlivy provozu a uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nezhorsuji
Zivotni prostredi pfilehlého ¢i souvisejiciho Gzemi nad pfipustnou miru. Jedna se predevsim
o negativni (&inky hlukové, a&inky zhorSujici kvalitu ovzduSi a prostfedi?’ a zhorSujici
dopravni zatéZ na komunikacni sit. Za neruSici vyrobu a sluzby nelze povaZovat autoservisy,
klempirny, lakovny, truhlarny, betonarny, spalovny a provozy, vyZadujici vstup tézké
nakladové dopravy do Gzemi.

Obchodnim zafizenim maloobchodni zafizeni, tvofené jednou nebo vice prodejnimi
jednotkami, slouZzici k pfimému prodeji spotfebiteli.

Ostatnim vzdélavacim zafizenim takova vzdélavaci zafizeni, kterd nejsou zapsana
v rejstFiku $kol a skolskych zaFizeni MSMT a nenapliiuji definici $kolskych zafizeni2s

Plochou s rozdilnym zpisobem vyuZiti (dfive funkcni plochou) plocha vymezena na
vykrese €. 4 hranici jednoho typu vyuZiti, zndzornénad pfisluSnym barevnym odstinem
a oznacena pismennym kédem, jehoz zakladni charakteristika je uvedena v oddilu 3.
Podminénosti staveb zavazny regulativ, ktery vymezuje podminky, bez jejichZ splnéni neni
moZny rozvoj, vystavba i vyuZivani vymezeného Gzemi, nebo realizace konkrétni uvedené
stavby apod.; obvykle se jedna o opatfeni stanovujici podminky etapizace.

Pobytovou loukou plocha s trvalym travnim porostem urfenda pro rekreacni aktivity, které
nevyZaduji specialni zazemi.

Podilem bydleni podil hrubych podlaznich ploch slouZicich pro bydleni stanoveny
z celkovych hrubych podlaznich ploch vSech nadzemnich podlaZi stavby, resp. souboru
staveb.

Podminéné pfipustnym vyuZitim takovy zpisob vyuZiti, jehoZ pfipustnost je podminéna

splnénim stanovenych podminek a prokazanim Gcelnosti navrhovaného vyuziti.

(32)

(33)
(34)

Prazskou integrovanou dopravou (PID) komplexni systém vefejné dopravy v Praze a jejim
okoli, ktery je tvofen méstskou vefejnou dopravou v Praze (metro, tramvaje, lanové drahy a
méstské autobusové linky), pfiméstskou a méstskou Zelezni¢ni dopravou, piiméstskou
autobusovou dopravou, zachytnymi parkovisti P+R a vodni dopravou.

Prazskym (silni¢nim) okruhem silni¢ni okruh kolem Prahy (SOKP), silnice S I/1.

PfevaZujicim podilem celkové kapacity podil vice neZ 50 % hrubych podlaznich ploch.

7 ve smyslu zdkona & 17/1992 Sh. , o Zivotnim prostfedi ve zn&ni pozd&jsich predpisi.
28 Ve smyslu § 7 zékona 561/2004 Sh. o pied3kolnim, zakladnim, stfednim, vy$3im odborném a jiném vzd&lavani (3kolsky zakon) ve
znéni pozdéjsich predpisd.
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PfevySenou stavbou takova stavba, kterad svou vySkou pfekracuje vySkovou hladinu dané
lokality, jejiZ relativni vySka vSak neprekracuje 40 m.

PFipustnou mirou zhorSeni Zivotniho prostfedi mira odpovidajici limitdm stanovenym
platnymi pfedpisy.

Q2002 hodnota kulminacniho pritoku Vitavy a Berounky dosaZena v srpnu 2002.
Revitalizaci vodnich tokd a ploch za Gcelem posileni pfirodni a biologické funkce

v ov

napfiklad rozsifeni koryta, novad ramena, meandry, tiné, mokfady a souvisejici terénni
Gpravy v Gdolnich nivach nebo na pozemcich sousedicich s vodnimi toky a plochami apod.

Rostlym terénem plocha, pod niZ neni pldni profil oddélen od skalniho podloZi Zadnou
stavbou, a kterd umoZiuje zdarny rlist vegetace a pFirozeny vsak srazkovych vod.

Rozmérnou stavbou stavba s vyraznou hmotou, kterad se svym objemem a méritkem vyrazné
odliSuje od okolni struktury.

Rozvojovym Gzemim zastavitelné Gzemi, v némZ se pfedpoklada vyznamnéjsi novy rozvoj,
zpravidla se stanovenou mirou vyuZiti ploch.

Sbérnym dvorem zafizeni umoZiuji odkladat vybrané druhy odpad{ ve vétSim mnoZstvi.
Jedna se pfevazné o objemny odpad, stavebni odpad, BRO (biologicky rozloZitelny odpad),
dfevo, kovy, papir, sklo, plasty, pneumatiky, vyfazenad elektrickd zafizeni a nebezpeCné
slozky komunalniho odpadu.

Sbhérnou surovin (shérnou recyklovatelnych materiald) zafizeni dopliiuji funkci shérnych
dvord z hlediska rozsahu a mnoZstvi odebiranych surovin (odpad(). Odebirané suroviny jsou
predevsim rlizné druhy kovl, papir, sklo atd. Shérny surovin spliiuji charakteristiku
nerusicich sluzeb.

Sluzebnim bytem byt pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pFipustnym vyuZitim,
které bydleni obecné nepfipousti, slouZici pro ubytovani osoby (osob), jejichz stala
pritomnost je nezbytna ze sluZehnich diivodl (zajisténi provozu stavby nebo arealu staveb,
pfipadné kvili vykonu zaméstnani).

Stabilizovanym Gzemim zastavitelné Gzemf, které je tvofeno stavajici zpravidla souvislou
zastavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, vnémZ dzemni plan nepfedpoklada
vyznamny stavebni rozvoj. Plochy OB, OV, SV a SM) bez uvedeného kédu miry vyuziti Gzemi
jsou vzdy stabilizované.

Stavebni mezerou nezastavénd nebo Castecné zastavéna ¢ast pozemku nebo souboru
pozemk( vetné naroZi ve stavajici zastavbé, urfena k zastavéni, zpravidla vymezena
stavebnimi ¢arami a hranicemi.

Stavbou a zafizenim pro provoz a Gdrzbu takovad stavba a zafizeni, které zajistuji
v nezbytném a pfiméfeném rozsahu materiadlni i personalni podminky pro hlavni, pfipustné,
popfipadé podminéné pfipustné vyuZziti dané plochy.

Strukturou prostorovd forma charakterizovand v textové i grafické Ccasti Uzemné
analytickych podkladi hl. m. Prahy

Skolou a Skolskym zafizenim zafizeni definovana v § 7 a dalSich zdkona €. 561/2004 Sb.,
o pfedskolnim, zdkladnim, stfednim, vy$3im odborném a jiném vzdélavani (Skolsky zédkon),
ve znéni pozdéjsich predpist.

Transformacnim Gzemim zastavitelné Gzemi s nevyuZzivanymi i nevhodné vyuZivanymi
plochami, v némz se predpoklada novy rozvoj s novym vyuzitim a (nebo) strukturou zastavby.
Ucelovou komunikaci pozemni komunikace, ktera slouZi ke spojeni jednotlivych nemovitosti
pro potfeby vlastnikl téchto nemovitosti nebo ke spojeni téchto nemovitosti s ostatnimi
pozemnimi komunikacemi nebo k obhospodafovani zemédélskych a lesnich pozemk.
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Prislusny silni¢ni spravni Gfad mizZe na navrh vlastnika G¢elové komunikace a po projednani
s prislusnym organem Policie Ceské republiky upravit nebo omezit vefejny pfistup na
Gcelovou komunikaci, pokud je to nezhytné nutné k ochrané opravnénych zajmi tohoto
vlastnika. Utelovou komunikaci je i pozemni komunikace v uzavieném prostoru nebo
objektu, kterd slouZi potfebé vlastnika nebo provozovatele uzavieného prostoru nebo
objektu. Tato (celova komunikace nenf pfistupna verejné, ale v rozsahu a zplsobem, ktery
stanovi vlastnik nebo provozovatel uzavieného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda
z hlediska pozemni komunikace jde o uzavfeny prostor nebo objekt, rozhoduje pFislusny
silni¢ni spravni Grad2°.

Uzemnim planem resp. UP SU hl. m. Prahy Uzemni plan sidelniho Gtvaru hlavniho mésta
Prahy ve znéni vSech platnych zmén a Gprav.

Védeckym a technologickym parkem komplex zafizeni pro védeckou, vyzkumnou
a vzdélavaci Cinnost podporujici rozvoj novych technologii a novych forem podnikani
s CasteCné integrovanymi souvisejicimi sluzbami a dopliikovymi funkcemi, rozvolnéného
charakteru zastavby s vyznamnym podilem parkové upravenych ploch.

Velkym sportovnim arealem komplex sportovnich staveb a otevienych sportovnich ploch,
jejichZ provoz vyvolava hromadné narazové zatiZzeni Gzemd.

Verejnym vybavenim vybrané ¢&asti obCanského vybaveni, zfizované nebo uZivané
ve vefejném zajmu jako soucast vefejné infrastruktury, to je stavby a zafizeni pro vzdélavani
a vychovu vsech stupiiti véetné vzdélani vysokoSkolského, pro zdravotni sluzby, socialni
sluzby, pro kulturu, cirkve, méstskou spravu, ochranu a bezpecnost obyvatelstva.

Vybranou komunika€ni siti sit dalnic, silnic a mistnich komunikaci zafazenych do ploch SD,
S1, 52 a S4.

Vozidlovou komunikaci pozemni komunikace nebo jejich ¢asti, které nejsou zobrazeny
samostatnou funkéni plochou, ale jsou nezbytnou soucasti vyuziti ploch s rozdilnym
zplsobem vyuZiti; dale se jako vozidlové komunikace posuzuji pozemni komunikace zahrnuté
do vybrané komunikacni sité nebo jejich ¢asti, které vlivem upfesnéni navrhu na zakladé
podrobnéjsi dokumentace zasahuji do ploch, jejichZz regulativy umisténi vozidlovych
komunikaci umoZiuji.

VysokoSkolskym zafizenim soucasti vysokych Skol, coZz ve smyslu zakona o vysokych
Skolachso jsou: fakulty, vysokoSkolské Gstavy, jind pracovisté pro vzdélavaci a védeckou,
vyzkumnou, vyvojovou, uméleckou nebo dalSi tvlrci Cinnost nebo pro poskytovani
informacnich sluzeb, Gcelova zafizeni pro kulturni a sportovni ¢innost, pro ubytovani
a stravovani zejména Clend akademické obce nebo zajistovani provozu Skoly.

Vyskovou hladinou prevladajici vyska v charakteristickém vzorku zastavby v dané lokalité
vyjadfend pomoci relativnich vySek zastavby v téchto hladinach s maximalni regulovanou
vyskou:

a)hladinaIom-6m,

b) hladinaII O m - 9 m,

c) hladina IIIO m - 12 m,

d) hladinaIVv9 m - 16 m,

e) hladinaV12m-21m,

29 § 7 zakona €. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, ve zn&nf pozd&jsich predpisi.

30 ve smyslu zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych 3kolach a o zméné a doplnéni dal3ich zakoni (zakon o vysokych 3kolach), ve znéni
pozdéjsich pFedpis.

31 Minimalni regulovana vyska budovy ve vy3kové hladin& VIII dle nafizeni €. 10/2016 Sh. hl. m. Prahy.
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f) hladina VI16 m - 26 m,

g) hladina VII 21 m — 40 m,

h) hladina VIII nad 40 m.

Maximalni regulovana vyska je pro jednotlivé hladiny stanovena v celé

vymezené plo3e pomoci relativnich vy$ek zastavby nebo podlaznosti, uvedenych v UAP hl. m.
Prahy.

VySkovou dominantou, drobnou, ¢ast stavby, vystupujici nad vySkovou hladinu okolni
zastavby i vlastniho objektu, nepfesahujici zpravidla vySku dalSiho podlaZi a nezvysujici
vyznamné uZitnou plochu objektu. Zdliraziiuje pozici objektu v urbanistické struktufe (napf.
narozi, zdiraznéni vstupu, schodisté apod.).

VySkovou stavbou takova stavba, kterd svou vysSkou prfekracuje vySkovou hladinu dané
lokality nebo relativni vySku 40 m31,

Vyuzitim (hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym) souhrn obecné nebo podminéné
piipustnych zpisobi vyuZiti (funkci) v dané ploSe s rozdilnym zplsobem vyuZiti, které jsou
pro jednotlivé plochy taxativné vyjmenovany.

Zatizenim obecné soubor staveb, stavba nebo jeji cast, kterd slouZzi pfevazné jednomu
zpUsobu vyuZiti (funkci).

Zatizenim pro neorganizovany sport volné pfistupné oteviené sportovni plochy, obvykle
bez dopliikovych staveb.

Zahradkarskymi chatami stavby se zastavénou plochou do 25 m2 vietné teras, verand
a vstupl, s max. jednim nadzemnim podlazim32

Zachrannym bezpecnostnim systémem hl. m. Prahy33 (ZBS HMP) je systém statnich organd,
organl Gzemnich samospravnich celkd, zachrannych a pohotovostnich sborl, ozbrojenych
bezpeCnostnich sloZek, havarijnich sluzeb a dalSich pravnickych a fyzickych osob, které svou
¢innosti a propojenim zajistuji bezpeCnost s dlrazem na ochranu osob, jejich majetku
a zivotniho prostiedi. Prazisky ZBS je tvofen zachrannymi, bezpecnostnimi a specidlnimi
sluzbami, majicimi své sidlo na Gzemi hlavniho mésta Prahy.

32y souladu s Nafizenim €. 10/2016 Sh. hlavniho m&sta Prahy, kterym se stanovuji obecné poZadavky na vyuzivani dzemf a technické
poZadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni predpisy)
3 Integrovany zachranny systém vymezuje zakon €. 239/2000 Sh.
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czT
cov
DMZZ
HPP
KPP
Kz
MSMT
MUK
PID
PTS
P+R
SJM
UAP
ucov
up (Gp su)
USES
VRU
VUR
VVTL
VTL
ZBS
ZUR

0ddil 16
Pouzité zkratky

centralizované zasobovani teplem

¢istirna odpadnich vod

digitalni model zastavby a zelené hl. m. Prahy
hruba podlaZzni plocha

koeficient podlaznich ploch

koeficient zelené

ministerstvo Skolstvi, mladezZe a télovychovy
mimodroviova kfizovatka

Prazska integrovana doprava

PraZzska teplarenska soustava

zachytna parkovisté systému ,,Park and Ride“ (zaparkuj a jed)
severojizni magistrala

Gzemné analytické podklady

Gstfedni €istirna odpadnich vod

tizemni plan (Uzemnf plan sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy)
Gzemni systém ekologické stability

velké rozvojové Gzemi

velké zemi rekreace

plynovod o velmi vysokém tlaku

plynovod o vysokém tlaku

zachranny bezpetnostni systém

zasady Gzemniho rozvoje
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