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Předmostí Hlávkova mostu

Spojení čtvrtí Holešovice a Bubny s Prahou i
morfologií terénu a zejména s Vltavou, ale i navrácení
jejich městského charakteru lze dosáhnout jedině
úpravou bubenského předmostí Hlávkova mostu.
Mimoúrovňová křižovatka neměstského, dálničního
typu musí být nahrazena světelně řízenou
křižovatkou. Stávající podjezd bude upraven a využit
pro přímé vedení nábřežní komunikace, napojené
přimknutými přímými rampami na most resp. ulici
Bubenskou. Uliční terén v okolí paláce Elektrických
podniků a stanice metra Vltavská bude navrácen do
původní úrovně. Jeho stávající snížení lze využít např.
pro umístění „podzemních“ garáží bez hloubení
terénu. Navrácení uliční nivelety zpět na „rostlý terén“,
které je umožněno mimo jiné též přetrasováním
tramvajové linky z Bubenského nábřeží, rehabilituje
palác Elektrických podniků, ulici Antonínskou,
Bubenskou i Strossmayerovo náměstí.

Koncertní sál a radnice Prahy 7

Na předmostí Hlávkova mostu tak vznikne na terase
náměstí s významnými budovami charakteru
městského paláce. Těmi jsou v této situaci stávající
budova Elektrických podniků na západě, navrhovaná
radnice Prahy 7 tvořící point de vue mostu v čele
náměstí a Koncertní sál na jeho východní hraně.
Typologicky tak vznikne situace analogická ke
způsobu zaústění historických mostů do urbanistické
situace nábřeží - tedy zaústění do náměstí
vymezeného významnými stavbami (náměstí Jana
Palacha, Staroměstské předmostí Karlova mostu,
nám. Curieových atd.)
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