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POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ PANORAMATICKÝCH ZÁKRESŮ ZÁMĚRU DO 3D MODELU PRAHY 

AKTUALIZACE 2024 
Panoramatické zákresy záměru do 3D modelu Prahy (dále též jen „zákresy“) připraví žadatel na podkladu 
Digitálního modelu zástavby a zeleně (DMZZ), který spravuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
(IPR Praha). Zpracované zákresy se odevzdávají Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (ÚZR MHMP), 
v jehož kompetenci je posouzení souladu záměru s podmínkami stanovenými v odd. 7 odst. 14 Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, v platném znění, včetně posouzení zákresů z hlediska splnění podmínek pro využití 
podmíněně přípustného koeficientu podlažních ploch KPPp pro daný záměr. 

ZPRACOVATEL ZÁKRESŮ 

• Zpracovatelem zákresů je autorizovaná osoba ČKA nebo ČKAIT, která svým autorizačním razítkem na 
odevzdávané dokumentaci stvrzuje správnost odevzdávaných výstupů. 

POSKYTNUTÍ PODKLADŮ 

• Podklady (určení pozorovacích stanovišť, rozsah modelované scény a požadované varianty) pro zpracování 
zákresů poskytuje IPR Praha formou vyjádření na základě žádosti dostupné v příloze k tomuto dokumentu 
nebo na https://iprpraha.cz/stranka/3359. 

• IPR Praha kromě seznamu pozorovacích bodů zároveň sdělí žadateli rozsah modelované scény (které 
mapové listy v modelu vyobrazit) a zda jsou požadované zákresy s vrstvou vegetace či nikoliv. 

• V případě, že vzhledem k parametrům záměru bude možné předpokládat, že se záměr v panoramatických 
pohledech vizuálně neuplatní, může IPR Praha ve svém vyjádření konstatovat, že panoramatické zákresy 
záměru neprokážou nové poznatky a jejich vypracování je považováno za nadbytečné. 

VSTUPNÍ DATA – 3D MODEL PRAHY 

• Digitální model je zdarma ke stažení na https://geoportalpraha.cz/data-a-sluzby/otevrena-data pod heslem 
„3D model“ (přesné URL odkazy jsou uvedeny u jednotlivých vrstev níže). 

• Digitální model je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. 

• Pro zpracování zákresů zpracovatel využije následující vrstvy: 

- budovy 3D - https://geoportalpraha.cz/data-a-sluzby/7e6316e95cfe4f36ae06bbfb687bf34b 
- model terénu 3D - https://geoportalpraha.cz/data-a-sluzby/4e61cff9fad14031868f60e12d2a06ac 
- mosty 3D - https://geoportalpraha.cz/data-a-sluzby/ae7594eb61f347a39b97315a02445e21 

• Digitální model jednotlivých vrstev lze stáhnout pro celé území Prahy, popř. pouze pro vybrané mapové listy 
(kromě modelu mostů), které jsou určeny IPR Praha. 

• 3D model zeleně (vzrostlé vegetace) je poskytován IPR zpracovateli individuálně pouze v případě, že 
IPR Praha výslovně uvede požadavek na zpracování zákresů s vegetací. 

• Digitální model jednotlivých vrstev je k dispozici ve formátech CAD (*.dgn, *.dwg) nebo GIS (shapefile 
PolygonZ a shapefile Multipatch). 
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VÝBĚR POZOROVACÍCH STANOVIŠŤ 

• Seznam pozorovacích stanovišť odpovídá seznamu vyhlídkových míst uvedených v Územně analytických 
podkladech hl. m. Prahy (https://uap.iprpraha.cz/atlas/, 200 Město  Kompozice a vizuální podmínky  
Vyhlídkové body). 

• Pohled z pozorovacích stanovišť lze ověřit v aplikaci Vyhlídkové body – vybrané pohledy na městskou krajinu 
(https://app.iprpraha.cz/apl/app/vyhlidkove_body/). 

• Data vyhlídkových bodů jsou ke stažení na https://geoportalpraha.cz/data-a-sluzby/otevrena-data pod heslem 
„významné vyhlídkové body“ - https://geoportalpraha.cz/data-a-
sluzby/5fa858923c0e44b6aa10cc982cc7bfe4_0 

• V případě, že dle Územně analytických podkladů hl. m. Prahy nejsou v širším území záměru evidována žádná 
pozorovací stanoviště, může IPR Praha určit body vlastní, případně vyžádat zákresy zpracované z pohledu 
chodce, kterými budou prověřeny urbanistické a kompoziční vztahy předloženého záměru ke stávající 
zástavbě ve větším detailu. 

NASTAVENÍ SCÉNY A KAMERY 

• Zpracovatel zákresů naimportuje jednotlivé vrstvy modelu do 3D modelovacího softwaru a přiřadí jim 
následující barevné rozlišení: 

- budovy a mosty – světle okrová, RGB [230,220,200], 
- terén – světle šedá, RGB [150,150,150], 
- zeleň (pouze ve variantě se zelení) - světle zelená, RGB [190,230,190], 
- prostředí nad scénou (nebe) - světle modrá, RGB [235,240,250] nebo bílá, RGB [255,255,255]. 

• Zdrojová data není možné upravovat, výjimkou je změna modelace terénu nebo odstranění demolovaných 
objektů z modelu, pokud jsou tyto úpravy součástí posuzovaného záměru. 

• Do připravené scény bude dále umístěn 3D model posuzovaného záměru, popř. dalších objektů, kterým bude 
přiřazeno následující barevné rozlišení: 

- posuzovaný záměr – červená, RGB [240, 100, 100], 
- do modelu je možné doplnit nerealizované předpokládané záměry v okolí posuzovaného záměru (např. 

větší soubory staveb sousedních investorů, které budou spoluutvářet celkový obraz místa), v tomto 
případě se pro tyto objekty použije barva modrá [90,165,225]. 

• Zpracovatel umístí do modelu kameru (kamery) na pozorovací stanoviště dle poskytnutých souřadnic, 
souřadnice [z] odpovídá výšce kamery, která je umístěna 2 m nad terénem (v modelu tato výška reaguje na 
toleranci zaměření terénu 1 metr). 

• Posuzovaný záměr musí být v rámci panoramatického pohledu rozměrově i proporčně shodný s předkládaným 
projektem, rovněž tak i jeho půdorysná a svislá poloha. 

• Další nastavení kamery: 

- horizont panoramatického pohledu bude umístěn přibližně v polovině výšky celkové vizualizované 
scény, 

- úhel záběru a směr pohledu bude vhodně zvolen k situování posuzovaného záměru a s ohledem na 
okolní výškové dominanty viditelné z daného pozorovacího stanoviště, úhel záběru by neměl být menší 
než 45° a větší než 90°, 

- základní zákres bude vždy zpracován s ohniskovou vzdáleností kamery 35 mm (odpovídá reálnému 
zrakovému vjemu), pro panoramatické pohledy z větší dálky mohou být doplněny zákresy s použitím 
větší ohniskové vzdálenosti (zoom). 

• Nasvětlení scény by mělo respektovat reálné oslunění v místních zeměpisných podmínkách (zdroj světla 
z východní, jižní či západní strany). 
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ZÁKRESY ZÁMĚRU 

• Zpracovatel vyhotoví z každého pozorovacího stanoviště zákres bez vrstvy zeleně (zákresy s vrstvou zeleně se 
zpracovávají pouze v případě požadavku IPR Praha). 

• Základní rendery ve formátu *.jpg nebo *.tiff o rozměrech 3507 × 4960 pixelů (formát A3) budou zpracovány 
v rozlišení minimálně 300 dpi. 

• Pokud se posuzovaný záměr v zákresu neuplatní, nebo je špatně rozpoznatelný, doplní žadatel zákres 
orientační šipkou označující místo umístění záměru. 

• U každého zákresu budou uvedeny následující údaje: 

- název a kód pozorovacího stanoviště dle tabulky; 
- reálná a absolutní výška cílového objektu; 
- souřadnice kamery (S-JTSK); 
- výška objektivu kamery (odpovídá souřadnici [z] pozorovacího bodu); 
- azimut pozorování; 
- parametry objektivu (ohnisková vzdálenost); 
- přehledová mapa Prahy s vyznačením umístění záměru; 
- situace záměru s vyznačením směru, odkud je zákres pořízen. 

• K zákresům budou přiloženy reálné panoramatické fotografie, totožné s digitálně zpracovaným záběrem (není 
nutné záměr do fotografie vkládat). Fotografie jsou při uvedení zdroje (IPR Praha) dostupné zdarma ke 
stažení z aplikace Vyhlídkové body – vybrané pohledy na městskou krajinu 
(https://app.iprpraha.cz/apl/app/vyhlidkove_body/), v nabídce vyhlídkových bodů pod ikonou fotoaparátu. 

ODEVZDÁVANÁ DOKUMENTACE 

• Zpracovatel pro posouzení záměru připraví 1 × tištěný katalog formátu A3 obsahující všechny požadované 
zákresy, na kterém bude uvedeno: 

- název záměru; 
- dotčené pozemky a katastrální území; 
- žadatel; 
- zpracovatel zákresu, č. autorizace a otisk autorizačního razítka. 

• Zpracovatel dále připraví digitální nosič s následujícími daty: 

- katalog ve formátu *.pdf; 
- jednotlivé rendery ve formátu *.jpg nebo *.tiff; 
- situace posuzovaného záměru proložená katastrální mapou v souřadnicovém systému S-JTSK ve formátu 

CAD (*.dwg nebo *.dgn) nebo GIS (Shapefile, ESRI File Geodatabase nebo GML); 
- pohled nebo řez posuzovaným záměrem s uvedením výšky nejvyššího bodu (např. atika nebo hřeben 

střechy) v reálných a absolutních hodnotách ve formátu CAD (*.dwg nebo *.dgn); 
- celkový 3D model scény včetně usazeného posuzovaného záměru ve formátu *.max, *.3ds, *.dwg, 

Shapefile PolygonZ nebo shapefile Multipatch. 

• Kompletní dokumentaci, tedy tištěný katalog a digitální nosič s požadovanými daty, zpracovatel odevzdá 
UZR MHMP, který záměr posoudí z hlediska splnění podmínek pro využití podmíněně přípustného koeficientu 
podlažních ploch KPPp. V případě pochybností o správném usazení posuzovaného záměru do 3D modelu 
UZR MHMP požádá IPR Praha, Sekci detailu města, o kontrolu datového modelu a správnost odevzdaných 
výstupů, a za tímto účelem ji poskytne digitální nosič. 
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Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) poskytuje podklady pro zpracování panoramatických zákresů záměru ve 3D modelu Prahy 
coby správce Digitálního modelu zástavby a zeleně (DMZZ). Kompletní metodika pro zpracování zákresů včetně speci ikace odevzdávaných výstupů je 
dostupná ke stažení na → www.iprpraha.cz/stranka/3359.

název záměru:

žadatel (kontaktní osoba, adresa, e-mail, tel., id datové schránky):

investor (není-li žadatelem):

popis záměru:

městská část: katastrální území:		 dotčené pozemky parc. č.:

dotčená plocha s rozdílným způsobem využití dle územního plánu včetně kódu míry využití území

popis a parametry záměru:

Nezbytnou přílohou žádosti je situační výkres posuzovaného záměru včetně parcelních hranic a okótované pohledy nebo řezy, ve kterých budou vyznačeny výškové kóty 
nejvyššího bodu (např. atika nebo hřeben střechy) v reálných a absolutních hodnotách (reálná výška / odečtená nadmořská výška).

Žádosti o vyjádření s přiloženou dokumentací podávejte pokud možno elektronicky v digitální podobě prostřednictvím datové schránky c2zmahu, 
e-mailem na podatelna@ipr.praha.eu či přes datové úschovny.

podpis oprávněné osoby
v:	 dne:

ŽádostŽádost o poskytnutí podkladů pro zpracování  
panoramatických zákresů záměru ve 3D modelu Prahy /

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57/2077
128 00  Praha 2

institut plánování a rozvoje hlavního města prahy  (příspěvková organizace), zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
Vyšehradská 57/2077, 128 00  Praha 2-Nové Město (cz)  |  t) +420 236 005 619 — id) c2zmahu — e) podatelna@ipr.praha.eu — www.iprpraha.cz
ič) 70883858 — dič) CZ70883858  |  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (číslo účtu: 1387882611/2700)
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